sc. @EININEZS sr..

ghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-316459, mobil: 0745-046895, e-mail: tibo

STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU

“MAGAZIN PENNY MARKET”
SF. GHEORGHE

JUDETUL COVASNA

(pr. nr. 205 / 2006)

Sf. Gheorghe, decembrie 2006



sc. G@EININEZS sr.i.

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267 -316459, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@
Reg. Com.: J14/176/57 (CUL: 9484850 Cort BCR: ROGORNCB0124038019440001  Cont Trezorerie: ---

STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU

“MAGAZIN PENNY MARKET”
SF. GHEORGHE

JUDETUL COVASNA

(pr. nr. 205/ 2006)

BENEFICIAR: INTOCMIT:
SC.V&K SR.L S.C. GEMINEX S.R.L.
Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe

CONTINE:

Memoriu geotehnic

Harta geologica a zonei sc. 1:200000
Plan de situatie cu localizarea lucrarilor sc. 1:500
Figele forajelor geotehnice (FG 1si2) sc. 1:50
Buletine de analiza



1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:  MAGAZIN PENNY MARKET - Sf. Gheorghe
Beneficiarul investitiei: S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. -

Bucuresti
Proiectant general: S.C. V & K S.R.L. — Sf. Gheorghe
Localizarea: str. Nicolae lorga f.n.,
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 205/2006, pentru clarificarea parametrilor geotehnici
ai terenului de fundare, s-a prevazut executarea a doud foraje manuale pe
amplasamentul viitoarei constructii. Din lucraéri au fost prelevate probe necesare
pentru stabilirea valorii de baza a presiunii conventionale pe talpa fundatiei si au fost
efectuate observatii privind conditiile hidrogeologice in zona.

Probele au fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din
Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Conform “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare” (indicativ NP 074/2002) lucrarea se incadreaza in
categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Magazinul proiectat are o suprafatd construitd de 1217,00 mp, la care se
adauga suprafatd construitd a rampei de acces auto 167,00 mp, deci o suprafaté
construita totald de 1383,53 mp.

Structura de rezistenta: stalpi de beton armat prefabricat, ferme metalice.

Fundatia: tip pahar sub stalpi si continue sub zidurile de caramida.

Pereti: caramida POROTHERM, invelitoare: din tabla cutata.
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3. CONDITII NATURALE

Constructia proiectatd se situeazd pe bulevardul Nicolae lorga, in zona
Jandarmeriei din Sf. Gheorghe.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat se caracterizeaza
prin relieful orizontal al fostei lunci inundabile din dreapta raului Olt.

Din punct de vedere geologic, subsolul este alcatuit din depozitele aluvionare
cuaternare — holocene ale Oltului, dipuse discordant peste sedimentele lacustre
pliocene. Din consultarea materialului documentar se constatd c& stratificatia
generala in zona se prezinta in felul urmator:

o la suprafata se situeaza un orizont de umplutura de grosime variabila (1 -

2 m), de compozitie variatd: nisip, pietrig, praf nisipos, argila cu resturi de
materiale de constructii;

o urmeaza un nivel de 1 — 2 m grosime de granulatie finad (argiloasa-

prafoasa, nisip fin, in general cafenii)

o in baza in general s-au interceptat pamanturi necoezive de granulatie mai

grosiera: nisipuri, nisipuri cu pietrig — bolovanis, cenusii (balast).

Actualmente nivelul terenului este ridicat cu 1 — 2 m fata de vechea cota si este
protejat de inundatii prin indiguire.

Apa freatica se situeaza la 2 — 3 m adancime, este in legatura cu raul Olt si
nivelul ei variaza in functie de nivelul apei din albia raului.

4. REZULTATELE CERCETARILOR

Terenul de fundare a fost investigat prin intermediul a doud foraje manuale
avand @ 7 cm, cu adancimile finale de 5,00 m.

Stratificatia interceptatd in foraje se incadreazd in cadrul geologic general
cunoscut din aceasta zona.

In partea superioard a stratificatiei, pe o grosime de 1,30 m se situeaza
pamanturi de umplutura necoezive. Partea superioara a orizontului — cca 0,80 m — are
granulatie mai grosiera decat cea inferioara, fiind alcatuit din pietrig, bolovanis cu
nisip, in timp ce partea inferioara este predominant nisipos cu pietris. Caracterul de
umpluturd este doveditd de prezenta fragmentelor de cardmida pana la baza
orizontului (1,30 m).

Sub pa@manturile de umpluturd urmeaza un strat continuu de nisip fin prafos
cafeniu-brun. In forajul FG 1 de la nisipul fin préfos se trece direct la straturi de
pamanturi necoezive, ale caror granulozitate creste spre adancime, de la nisip fin la
pietris cu nisip. In FG2, intre stratul de nisip fin prafos cafeniu-brun si p&manturile
necoezive din adancime se intercaleazd un strat de 0,80 m grosime de argild
nisipoasa bruna cu plasticitate mare, plastic vartoasa si un strat de 0,20 m de nisip fin
prafos malos vinetiu.

Nivelul freatic se situeaza in améandoua foraje la adancimea de 3,00 m.
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5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Conform celor mentionate mai sus, in partea superioard a succesiunii, pana la
adancimea de 1,30 m s-a interceptat un nivel de umplutura, alcatuit din pamanturi
necoezive, de granulatie grosiera. Aceste umpluturi au varsta de cca 20 — 30 de ani,
totusi datoritd neuniformitatilor privind compozitia granulometricd si gradul de
compactare a materialului, in cazul fundarii pe astfel de terenuri se impune rigidizarea
fundatiei cu scopul evitarii deteriorarii cladirii si a structurii de rezistentd in urma
tasarilor inegale. Sub orizontul de umpluturd se situeaza un strat de nisip fin prafos
foarte umed, la limita intre starea de indesare medie si indesata.

Pentru dimensionarea fundatiei in aceste pamanturi situate pana la adancimea
de 1,90 m se poate lua in considerare valoarea de baza a presiunii conventionale
de 150 kPa.

In cazul fund&rii in pAmanturile situate sub adancimea de 1,90 m (nisip fin
cenusiu in zona forajului FG 1 si argila nisipoasa cu plasticitate mare, plastic vartoasa
in FG 2) se poate calcula cu valoarea de baza a presiunii conventionale de 250
kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului
sistematizat D; =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea
masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform P100/92 amplasamentul este in zona seismica “D”, caracterizata prin
valoarea coeficientului Ks = 0,16, cu perioada de colt Tc = 0,7 sec (la limita cu T¢ =
1,0 sec). Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale
a terenului ageste 0,20 g iar perioada de control (colt) T¢c este 0,7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la sapat,
conform indicatorului “ Ts — 1981”, este prezentata pe figsa geotehnica a forajului.

inainte de turnarea betonului in fundatii se va chema intocmitorul acestui
studiu pentru verificarea terenului de fundare.

geol. Fekete Tibor
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Penny Market Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj. nr 1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 11
Adéancimea: 1,70 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200
Pr.uscat + tara B 193,02
Tara C 141,68
A-B 6,98
B-C 51,34
w%=A-B x100 13,58
B-C
X X X

Limita de framantare Wp = 11,70 %
Umiditatea naturala W= 13,59 %

Indice de consistenta lc=Wc - W 0,79
Ip

S.C. AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic

Greutatea volumetrica

Volumul porilor

Indicele de porozitate

Limita de curgere Wc= 20,35 %
Indice de plasticitate Ip=Wc-Wp=865 %
Umiditate la saturatie W max =

sef laborator : ing.ge@?\ Zoltan

Penny Market Sf. Gheorghe
Foraj nr.1
Proba nr 11
Adéancimea 1,70 m

Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei V (ecme) 15,38
Proba umeda + tara - A (ar) 476
Proba uscata + tara - B (ar) 41,55
Tara-C (@n 20,8
A-B (@n 6,05
B-C (@n) 20,75
A-C (an) 26,8
Umiditatea naturalda W (%) 29,15
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 24 66
Volumul porilor n (%) 35,89
Grad de saturatie Sr (%)
Indice de porozitate e 0,56

Data: Dec. 2006

Sef lab. ing.
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S.C. AZOLIB S.R.L. Penny Market Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj. Nr 1

LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr. 12

Adancimea: 3,00 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200
Pr.uscat + tara B 192,55
Tara C 133
A-B 7,45
B-C 59,55
w%=A-B x100 12,5
B-C
X X X X

Limita de framéantare Wp = % Limita de curgere Wc = %
Umiditatea naturalda W= 12,50 % Indice de plasticitate Ip = Wec - Wp= %

indice de consistenta Ic = Wec - W Umiditate la saturatie W max =
Ip \
sef laborator : ing.geol. Albert Zolta
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S.C. AZOLIB S.R.L. Penny Market Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj. nr 2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 21
Adancimea: 1,50 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200
Pr.uscat + tara B 189,93
Tara C 127.8
A-B 10,07
B-C 62,13
w%=A-B x100 16,2
B-C
X X X X
Limita de framantare Wp= % Limita de curgere Wc = %
Umiditatea naturald W = 16,20 % indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= %
Indice de consistentd Ic = We - W Umiditate |a saturatie W max =
Ip ‘

sef laborator : ing.geol. Alber{ Zoltz
\
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S.C. AZOLIB S.R.L. Penny Market Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj. Nr 2

LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr. 22

Adéncimea: 2,30 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200
Pr.uscat + tara B 189,9
Tara C 117,75
A - B 10,1
B-C 72,15
w%=A-B x100 13,99
B-C
X X X X

Limita de framéntare Wp= 11,28 % Limita de curgere Wc= 33,82 %
Umiditatea naturalda W= 13,99 % Indice de plasticitate Ip = Wec - Wp=22,54 ¢

sef laborator : ing.geol. Al

Indice de consistenta Ic = Wec - W 0,88 Umiditate la saturatie W ry;s-'
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Penny Market Sf. Gheorghe

Foraj. nr 2
Proba nr 23
Adancimea: 2,80 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X
Pr.umed + tara A 200
Pr.uscat + tara B 187,18
Tara C 108,55
A - B 12,82
B - 78,63
w%=A-B x100 16,3
B-C
X X X
Limita de framantare Wp= % Limita de curgere Wc = %
Umiditatea naturala W= 16,30 % Indice de plasticitate Ip = Wec - Wp= %

Indice de consistenta Ic = Wec - W

Ip

Umiditate la saturatie W max =

sef laborator : ing.geol. Alfclav
A {, )




