Numele §i prenumele verificatorului atestat: Nr.44/25.09.2014
dr.ing. FARCAS Vasile-Stelian
MDRT nr.090102

REFERAT
Privind verificarea tehnic3, exigentd Af a proiectului:

STUDIU GEOTEHNIC _
“Privind amplasamentul din localitatea Sfintu Gheorghe, jud. Covasna”
Constructie sald polivalenti 3000 de locuri

1. Date de identificare:
Proiectant de specialitate: SC SOIL TESTING SRL CLUJ-NAPOCA
Str. Tipografiei nr.6, laborator str Donath 100
Perpezentati prin dl. Ing. Ali GHBECH

Beneficiar: sc BOGART CONSTRUCT srl
Amplasament; _ ' localitatea Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Data prezentirii la verificare: 25.09.2014

Faza de proiectare: DTAC

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Documentatia supusa verificarii cuprinde un studin geotchnic pentru investitia ,,Constructie salii polivalenti
3000 de locuri”, situata in localitatea Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

In vederea identificarii stratificatiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de pamint, a nivelului apei subterane, pe amplasament s-au realizat 4 foraje cu
adéncimea 6,00m, 2 penetrdri dinamice usoare cu adincimea 6,00m si 4 profile de rezistivitate cu adancimea
8.60m.

3. Documente ce se prezinti la verificare:
- - studiu geotehnic;
- plan de situatie;
- fise stratigrafice; .
- penetriri dinamice usgoare 2 buc. _
- profile de rezistivitate cu adincimea 8.60m —~ 4 buc.

4, Concluzii asupra verificirii: ‘
In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor din punct de vedere al exigentei urmdrite si al fazei
de proiectare specificate (DTAC). '

S. Observatii speciale:
Prezentul Studiu geotehnic se va utiliza doar pentru faza DTAC — obtinere autorizatie de constructie. Este
interzisd utilizarea prezentului Studiu Geotehnic petru faza DE si PT.. _ _
Pentru fazele DE si PT se vor prevedea lucrdri suplimentare de cercetare a terenului de fundare: se
propune executarea a 4 foraje geotehnice cu adéncimea 20m si a 8 penetriri dinamice supergrele cu adincimea
15m. Probele recoltate vor fi analizate in laboratoare autorizate ISC si se vor furniza parametrii geotehnici fizici si
mecanici a terenului de fundare cu valori carcateristice. Calcuhul terenului de fundare se va face Ia starea limiti
de capacitate portanti, condiii drenate si la starea limiti de deformatie (se va acorda atentie si deformatiilor
relative ale fundatiilor). De. asemenea se vor furmiza indicatii cu privire la agresivitatea apei asupra betonului,
conditiile de realizare a s3paturilor, vecinatii etc.
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Laborater Str, Donath nr, 165 Fax 0264-307205

Studiu geotehnic pentru proiect in fazi unici

Memoriu tehnic

1. Denumirea obiectivolui. Amplasament. | :
Constructic sala polivalentd 3 000 de locuri pe amplasamentul din localitatea Sfintu
Gheorghe, judetul Covasna.

2. Scopul lucririi
Autorizatie de construire. Calculul terenului de fundare. Dimensionarea fundatiilor.

3. Incadrarea preliminari in categoria geotehnici
In vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmditoarele
condifii de teren: '

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune . 2

Apa subterani ‘ Fira epuizmente 1
Clasificarea  constructici dupi|{ Normali | 3

categoria de importanti

Vecinata Fard riscuri 1

Riscul geotehnic Redus 7
Categoria geotehnici 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreazi preliminar In categoria geotehnici
1, cu risc. geotehnic redus. Incadrarea s-a facut conform Normativilui privind
documentatiile geotehnice pentru constructii indicativ NP 074/2007.



8.C. Soil Testing SRL Cluj Napoca Str. Tipografiei nr. 6 Tel. 0758655352
Laborator Str. Donath nr. 100 Fax 0264-307205

4.Linia de cercetare

fn vederea determinarii succesiunii litologice s-au executat 4 foraje geotehnice cu o
adéncime de 6,00 m, 4 profile de rezistivitate (cu lungimea de 60 70 m si adéncimea de
8,60 m) i 2 penetrédri (pani la adan01mea de 6,00 m).

Din lucririle efectuate s-au prelevat probe pentru incercirile de laborator.
Studiul geotehnic ca sintezd a cercetarilor terenului analizeazi si detaliaza particularititile
amplasamentului prin prisma urméitoarelor aspecte:
Stratificatia terenului de fundare;
Regimul hidrogeologic al zonei;
Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
Prezentarea calculului capacitétii portante la nivelul tilpii fundatiei;
Estimarea deformatiilor absolute probabile;
Aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului

5.Geologia si morfologia

Din punct de vedere geologic, zona studiatd este amplasati in Grupa de curburd a
Carpatiilor Orientali, in interiorul acestora (in zona de contact a Muntilor Baraolt st Bodoc,
in bazinul depresionar Sf. Gheorghe), pe ambele maluri ale Oltului,.

Deschiderea acestei depresiuni s-a produs in Pliocenul superior, Astfel depozitele Intalnite
sunt depozite fluviale (de vérstd Pleistocen superior) si depozite Holocene.

Relieful are caracter de terasa fluviali (situat 14nga Raul Olt).

Au fost identificate urmétoarele categorii granulometrice: Nisip prifos, Nisip, Nisip cu
pietris, Praf nisipos, Nisip pietrios gi Pietris nisipos. La data efectudrii lucririlor de
prospectare nu s-au pus in evidenta fenomene dinamice active.
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Fig. 1 Harta geologici a regiunii Sfantu Gheorghe.
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Laborater Str. Donath nr. 100 Fax 6264-307205

6. Stratificatia terenului

Coloana litologica identificatd prin lucririle géotehnice se prezinti astfel:

Forajul 1 :
o +0,00 (= cota teren natural) — -0,30 m > sol vegetal (1)
o -0,30—-1,30 m -> Nisip cu pietris (2)
o -1,30--2,90 m —> Praf nisipos, virtos (3)
o -2,90 —-6,00 m = Pietrig nisipos (4)
Forajul 2 -
o =+ 0,00 (= cota teren natural) — -0,27 m = sol vegetal (1)
o -0,27 —-1,35 m = Nisip prifos (2)
o -1,35--2,50 m > Nisip prifos (3)
o -2,50 —-6,00 m -> Nisip cu pietrig (4)
Forajul 3 :
o #0,00 (= cota teren natural) — -0,25 m = sol vegetal (1)
o -0,25~-1,70 m = Nisip pietrisos (2)
o -1,70 — -6,00 m -> Nisip pietrisos (3)
Forajul 4 -
o *0,00 (= cota teren natural) — -0,35 m -> sol vegetal (1)
o -0,35 - -0,90 m -> Nisip prifos cu pietrig(2)
o -0,90 —-1,70 m —> Nisip prafos (3)
o -1,70 —-2,10 m -> Nisip priifos de culoare gri (4)
o -2,10--3,20 m > Nisip cu pietrig (5)
o -3,20—-4,10 m —> Nisip imersat In api (6)
o -4,10—-6,00 m -> Nisip cu pietrig (7)



S.C. Soil Testing SRL Cluj Napoca Str. Tipografiei nr. 6 Tel, 0758655552
Laborator Str. Donath nr. 100 Fax 0264-3072053

7. Apa subterani

Apa a fost interceptatd pe adancimea forajelor astfel:

Forajul 1: 2 -3,10m

Forajul 2: = -3,20m

Forajul 3: 2 -3,15m

Forajul 4: 2> -3,05m

Nivelul apei variaza in functie de cantitatea de precipitatii si in functie de nivelul Oltylui.
Mentionam faptul ¢a probele §i analizele au fost prelevate/efectuate dupd un an secetos
(in special o vari secetoasd — 2011).

8. Adancimea zonei de inghet

Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77, coborirea
talpii fundatiei sub adincimea maximd de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta
este de ~0.80 - 0.90 m.

9. Zona seismici : .
Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzitor zonei seismice de caleul D cu o
valoarea de varf a acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure in intervalul mediu
de recurenti IMR=100 ani , a,= 0.20g si valoarea perioadei de colt, 7.= 1.0 sec (P100/1-
2006).



8.C. Seil Testing SRL Cluj Mapoca Str. Tipografiel nr, 6 Tel. 0758655552
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Evaluarea Geotehnica

1L Incadrarea definitiva in categoria geotehnica
In urma investigatiilor si incercirilor de laborator s-a constatat ci terenul de fundare fsi
modifica conditiile preliminare de incadrare.

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenurl medii 3

Apa subterand Cu epuizmente 2
Clasificarea constiuctiei dupa categoria| Normalid 3

de importanti

Vecinititi ' Fara riscuri 1

Zoni seismici 2,=0,20g 1

Riscul geotehnic ' Moderat : 10

Categoria geotehnica 2

Conform punctajului calculat, lucrarea se Incadreaza definitiv in categoria geotehnica 2,
cu risc geotehnic moderat. Incadrarea s-a facut conform Normativilui prwmd
documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074 — 2007.

2. Conditii de fundare

Se recomandi adoptarea unui sistem de fundatii continue sau izolate.

» Pentru o adancime de fandare > de 3,70 m (fatd de cota terenului natural).

Stratul bun de fundare este stratul de pietris nisipos (4), nisip cu pietrig (4), nisip
pietrisos (3) si nisip (6), interceptat pe adancimea forajului. '

UtilizAnd presiunea conventionald de calcul pentru estimarea portantei terenului de
fundare, presiunea conventionald p,,,, [kPa] pentru stratul de fundare cu pietris nisipos
(4), nisip cu pietris (4), nisip pietrisos (3) si nisip (6), s-a stabilit, conform anexei B
cuprinse in STAS 3300/2-85, pentru fundatii continue sau izolate avind ldtimea talpii B =
1.00 m si adancimea de fundare fafi de nivelul terenului sistematizat de Dy = 2.00 m, ca
fiind de 220 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alti adancime de
fncastrare se impune aplicarea corectillor metodologice de calcul prescrisa de STAS
3300/2-85 punctul B.2.

Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limitd de capacnatc portanta,

se vor avea In vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru pamanturile interceptate
si redate in figele de foraj anexate.
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3. Recomandiri si concluzii:

* Se va opta pentru un sistem de fundatii astfel:
— Pentru fundatia principala:
¢ izolate (addncimea de fundare > 4 m);
— Pentru fundatia secandari:
¢ izolate (adincimea de fundare > 2,5 m);
* altd solutie presupune decopertarea terenului pani la adidncimea
de 4 m, umplerea cu pernd de balast (1,5 m) compactati (la fiecare
30 cm), peste care se toarnd fundatia.
= Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie si depaseascd limita
admisibild pentru tipul de constructie; -
= Fundatia trebuie sd fie alcétuitd astfel fucdt si aibd capacitatea de a transmite si
repartiza uniform ¢i in deplind siguranti efortul la care este supusi de citre partea de

suprastructurd (construcfia superioard); adincimea de fundare trebuie si corespundi

normelor, adicd fundatia s3 nu fie afectata de Inghet, de umflarea sau contractia solului san
de afinarea acestuia.

" Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament si in sapéturile de fundare, se vor
avea in vedere lucriri de epuizmente pentru a asigura pe cét posibil executarea pe uscat a
sapaturilor §i turnarea betoanelor;

»  In jurul cladirii, se vor amenaja trotuare etange din asfalt turnat sau din dale de piatrs
sau beton, rostuite cu mortar de ciment, cu o latime de mimin 1,00 m. Sub acestea se va
amenaja un strat de pimant stabilizat cu o grosime de 20 cm. Trotuarele vor avea o panti
de 3% spre exterior; -

" Se va avea In vedere prevederea unei Incliniri de 1,0:1 5 pentru taluzurile aferente
sdpiturilor, conform STAS 2914-84;

" Apele pluviale colectate de pe acoperis vor fi si eIe colectate i dirijate spre
canalizare;

= O atentic deosebitd se va acorda gestiondri apelor meteorice §i a celor provenite
deteriorarea retelelor edilitare;

® Se va evita stagnarea apei la distante mai mici de 10 m in jural constructiei;

» Zonele nebetonate vor fi inierbate;

» Se va solicita prezenta geologului in vederea intocmirii procesului verbal privind
natura terenului de fundare.




S.C. SO"TeStlng S.R.L. Labortor incercari si verificari pamantusi - Grad It

Antorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC L1

Str. Donath ar. 100, 4609001 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com

Volskbank Cluj-Napoca RO74VBBU2511CI4070852701

O.R.C. T 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestari:

AN.CFE.D. - Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. - Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 283/ 13.12.2011 .

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F1

Adéancimea: 1,10 - 1,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P1

Denumirea probei: Nisip cu pietris

Data prelevirii probelor: 09 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 — 13 decembrie 2011
Prelevator probd: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 7,72 1913/1-82 P.S5.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 15,73 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m°) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.005 mm 0,24
- praf 0.005<d<0.05m . 4,86
- nisip 0.05<d<2 mm 78,12
- pietris 2<d<70 mm 16.78
- grad de neuniformitate U,=ds/dq .
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta | -
- limita inferioara de plasticitate W, % - .
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -
6. | Umiflare libera U. % ) 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata yy (kN/m°) 14,61 1913/3-76 | P.S.-FMP28
- 9. | Porozitate n (%) - 45 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e : 0,81 1913/3-76 | P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0,24 1913/1-82 | P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) ' - 3300/1/85 | P.5.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) - 3300/1-85 P.S.-FMP27




S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator incercar si verificari pamantari - Grad Il

Autorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC 1L.01

Str. Donatk nr. 100, 4009601 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com

Volskbank Cluj-Napoca RO74VBBU2511CJ4070852701

O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RG21457430

Afestari:

AN.CF.D. - Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. -~ Geotehnica si teren de fundare

M.BM. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 284/ 13.12.2011

Beneficiar: 5.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F1 _
-Adancimea: 2,00 - 2,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P2

Denumirea probei: Praf nisipos

Data prelevarii probelor: 09 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 - 13 decembrie 2011
Prelevator proba: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare "~ STAS Procedura
- determinata .
1. | Umiditate naturala W (%) 26,88 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m®) 19,17 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m°) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % : 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.005 mm 3,00
- praf 0.005<d<0.05m . : - 53,77
- nisip 0.05<d<2 mm 43,23
~ pietris 2<d<70 mm 0.00
- grad de neuniformitate U, =d;y/dy, =
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 24,80
- indice de consistenta i, 0,73
~ limita inferioara de plasticitate W, % 20,14
- limita superioara de plasticitate W, % 44,91
- indicele de lichiditate 1, 0,27 .
6. | Umflare libera U, % 80 191312-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 710711-76
8. | Greutatea volumica uscata y4 (kN/m°) 15,11 1913/3-76 P.S.-FMP23
9. | Porozitate n (%) 43 1913/3-76 P.S.-FMP23
10. | Indiceie porilor e 0,76 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr {%6) 0,91 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Modu! de deformare Liniara E (kPa) 10 000 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ {grade) 15 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) 35 3300/1-85 P.S.-FMP27




S.C. SoilTestlng S.R.L. Laborator incercari si verificari pamantui — Grad 1

Antorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC LO1

Str. Donath nr. 100, 4009001 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo,com

Volskbank Cluj-Napoca RO7T4VBBU2511CT4070852701

O.R.C. T 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Adtestari:

ANCFED.~ Agregate naturale pentru studii de CF si drumsuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 285/ 13.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Lacatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F1

Adéncimea: 3,50 - 3,70 m

Nr.comanda:

Nr probei: P3

Denumirea probei: Pietrig nisipos

Data prelevirii probelor: 09 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 — 13 decembrie 2011
Prelevator prob3: S.C. SCOILTESTING S.R. L.

Nr, Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata

1. | Umiditate naturala W (%) 20,06 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m") 18,33 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m°) - 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.005 mm 3,40

- praf 0.005<d<0.05m 1,66

- nisip 0.05<d<2 mm 42,72

- pietris 2<d<70 mm B2 oo

- grad de neuniformitate U,=dgo/d, >
5. | Plasticitate 1913/4-86 | P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I -

- limita inferioara de plastlcuate W, % -

- limita superioara de plasticitate W._ % -

- indicele de lichiditate I, .
6. | Umflare libera U, % 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (3%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata y4 (kN/m’) 15,27 1913/3-76 | P.S.-FMP23
9. | Porozitate n (%) 42 1913/3-76 P.S.-FMP23
10. | Indicele porilor e 0,74 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) - 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) - 3300/1-85 P.S.-FMP27




S.C. SOlITesting S.R.L. Labortor incercari si verificari pamanturi - Grad IT

Autorizatie nr. 1298/63.08 Seria ISC LO1

Str. Donath nr. 100, 4009001 Cluj-Napoca Tel, 0758655552

E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

Volskbank Cluj-Napoca RO7T4VBEU2511CT4070852701

OR.C. J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: R0O21457430

Adtestari:

AN.CE.D. - Agregate naturale pentrn stodii de CF si dromuri
G.T.F. - Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. ~ Materiale pentru hetoane si mortare

Raport de incercare nr. 286/ 13.12.2011

- Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F2

Adancimea: 1,10-1,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P1

Denumirea probei: Nisip prifos

Data prelevarii probelor: 09 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 —- 13 decembrie 2011
Prelevator proba: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
. determinata

1. | Umiditate naturala W (%) 18,33 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 17,13 1813/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica abscluta y, (kN/m®) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.005 mm 1,62

- praf 0.005<d<0.05m ' 35,86

- nisip 0.05<d<2 mm 62,14

- pietris 2<d<70 mm 0,38

- grad de neuniformitate U, =dg/d+qg N _
5. | Plasticitate 1913/4-86 | P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate 1, 15,72

- indice de consistenta I 1,01

- limita inferivara de plasticitate W, % 18,51

- limita superioara de plasticitate W, % 34,23

- indicele de lichiditate I, -
6. | Umfiare liberal, % 45 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%)} - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata vy (kN/m”) ‘ 14,48 1913/3-76 | P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 45 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0,83 1913/3-76 | P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0,57 19131-82 | P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) 7 000 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 15 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) 31 3300/1-85 | P.S.-FMP27




S.C. SOilTeSting S.R.L. Laborator incercad si verificari pamantur — Grad I

Autorizatie or, 1298/03.08 Seria ISC 1.01

Str. Donath nr. 100, 4009001 Clj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com

Volskbank Clyj-Napoca ROTAVBBUZ2511CH070852701 :

O.R.C. F 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestari:

AN.CF.D. - Agregate naturale pentruo studii de CF si drumuri
G.T.F., ~ Greotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru beteane si mortare

Raport de incercare nr. 287/ 13.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F2

Adancimea: 2,00 - 2,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P2

Denumirea probei: Nisip prifos

Data prelevirii probelor: 09 decembrie 2011
Data recepfiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 ~ 13 decembrie 2011
Prelevator proba: $.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 23,42 . 1913/1-82 P.5-FMP-15
2. | Greutate valumica aparenta y (kN/m®) 18,29 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y. (kN/m"®) 25,99 1913/2-76 | P.S.-FMP-21
4. ; Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.005 mm 3,40
- praf 0.005<d<0.05m - 16,21
- nisip 0.05<d<2 mm 80,11
- pietris 2<d<70 mm 0.28
- grad de neuniformitate U,=dg/d40 =
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 11,07
- Indice de consistenta 1, 0,92
- limita inferioara de plasticitate W, % 22,51
- limita superioara de plasticitate W, % 34,23
- indicele de lichiditate I, 0,08
6. | Umiflare libera U_ % 30 191312-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 71071-76
8. | Greutalea volumica uscata yg (kN/m°) 14,82 1913/3-76 | P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 44 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0,79 1913/3-76 | P.S.-FMP238
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0,77 19131-82 P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) 10 000 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 19 _ 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea c (kPa) 16 3300/1-35 | P.S.-FMP27




S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator incercar si verificari paranturi — Grad 11

Autorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC LO1

Str. Donath nx. 100, 4069001 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_sciltesting @yahoo.com

Volskbank Clij-Napoca ROT4VBEU2511CH4070852701

O.R.C.J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestari:

AN.C.F.D. - Agregate paturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. -~ Geotehnica si teren de fundare

M.B.M, — Materiale pentru hetoane si mortare

Raport de incercare nr. 288/ 13.12.2011

Beneficiar: $.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F2

Adancimea: 2,50 —- 2,70 m

Nr.comandi:

Nr probei: P3

Denumirea probei: Nisip cu pietris

Data prelevirii probelor: 09 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 — 13 decembrie 2011
Prelevator proba: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Benumire analiza Valoare STAS Procedura
' determinata

1. | Umiditate naturala W (%) 18,33 19131-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 17,56 1913/3-76 | P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m™) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.005 mm 3,00

= praf 0.005<d<0.05m 10,12

- nisip 0.05<d<2 mm 61,37

- pietris 2<d<70 mm 35,50

- grad de neuniformitate U,=dgy/d¢ .
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate |, -

- indice de consistenta |, s -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I, N
6. | Umflare libera U, % 1913/12-88 | P.S.-FMP-26

- 7. | Continut de humus (%) . - 71071-76

8. | Greutatea volumica uscata y, (kN/m°) 14,84 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 44 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0,78 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0,61 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) - 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa)} - 3300/1-85 P.S.-FMP27




S.C. SOilTeSting S.R.L. Leboracor incercari si verificari pamanturi - Grad II
' Autorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC L01
Str. Donath nr. 100, 4009001 Cluj-Napoca Tel, 0758655552
E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com
Yolskbank Cluj-Napoca RO74VBBU2511CI4070852701
O.R.C. T12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestari:

AN.CF.D. - Agregate naturale pentrn studii de CF si drummuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentra betoane si mortare

Raport de incercare nr. 289/ 13.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.I.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj F3

Adancimea: 1,10 -1,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P1

Denumirea probei: Nisip pletng;os

Data prelevirii probelor: 08 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 09 decembrie 2011 — 13 decembrie 2011
Prelevator probd: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
_ determinata

1. | Umiditate naturala W (S5} 7,68 19131-82 | P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) : 15,87 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m”) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.005 mm 3,00

- praf 0.005<d<0.05m . - ' 10,12

- nisip 0.05<d<2 mm 61,37

- pietris 2<d<70 mm 35,50

- grad de neuniformitate U, =dg/dq N
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W% -

- indicele de lichiditate I, N
6. | Umflare libera U, % .1913/12-88 | P.5.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) ‘ - 71071-76
8. | Greutatea volumica uscata y, (kN/m°) ' 14,74 1913/3-76 P.S.-FMP238
9. | Porozitate n (%) 44 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0,79 1913/3-76 .| P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) : 0,25 1913/1-82 P.5.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) - 33006/1-85
13. | Unghiul de frecare o (grade) ' - 3300/1/85 | P.S.-FMP27

14. | Coeziunea c (kPa) - 3300/1-85

P.S.-FMP27




S.C. SoilTesting S.R.L. Libortor incercari si vesificari parnanturi ~ Grad I

Autorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC L0}

Str. Donath nr. 160, 4009001 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-muail: ali_soiliesting @yahoo.com

Volskbank Clnj-Napoca RO74VBBU251 1CI4070852701

O.R.C. T 12/1478/2007 Cod de inxegistrare in scopuri TVA: R0O21457430

Atestariz

AN.CF.D. — Agregate natarale pentru studii de CF si drurowri
G.T.F. - Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 290/ 13.12,2011

Beneficiar: $.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F3

Adancimea: 2,00 - 2,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P2

Denumirea probei: Nisip pietrigos

Data prelevarii probelor: 09 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 09 decembrie 2011
Pericada incercarilor: 09 decembrie 2011 — 13 decembrie 2011
Prelevator proba: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 4,05 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m’) 17,38 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m’) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.005 mm 3,00
- praf 0.005<d<0.05m ] 0,00
- nisip 0.05<d<2 mm 64,64
- pietris 2<d<70 mm 32,36
- grad de neuniformitate U, =dg/d,s . N
5. | Plasticitate 1913/4-86 | P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, - '
- indice de consistenta 1, -
- limita inferioara de plasticitate W, % ‘ -
- limita superioara de plasticitate W, % .
- indicele de lichiditate I, - -
6. | Umflare libera U, % 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 710711-76
8. | Greutatea volumica uscata yy (kN/m”) 16,70 1913/3-76 P.S.-FMP23
9. | Porozitate n (%) - 37 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0,59 1913/3-76 P.S.-FMP238
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0,17 1913/1-82 | P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E {kPa) ‘ - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) - 3300/1/85 | P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) - 3300/1-85 | P.S.-FMP27




S.C. SOllTeStlng S.R.L. Labocator incercai si verificari pamantusi — Grad I

Autorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC L01

Str. Donath nr. 100, 4009001 Chuj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com

Voiskbank Cluj-Napoca RO74VBBU2511CI4070852701

O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestari; )

AN.C.ED. - Agregate naturale pentru studii de CF si drummri
G.T.F. ~ Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentri betoane si mortare

Raport de incercare nr. 303/ 21.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F4

Adancimea: 1,10 - 1,20 m

Nr.comanda:

Nr probei: P1

Denumirea probei: Nisip prifos .

Data prelevarii probelor: 16 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 16 decembrie 2011
Pericada incercarilor: 16 decembrie 2011 - 21 decembrie 2011
Prelevator probi: 5.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 19,50 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 15,82 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y. (kN/m”) 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granufozitate % 1913/5-85 -| P.S.-FMP-16
- argila d<0.005 mm 0,83
- praf 0.005<d<0.05m ‘ : 39,97
- nisip 0.05<d<2 mm 59,10
- pietris 2<d<70 mm 0.0
- grad de neuniformitate U,=ds/d;q -
5. | Plasticitate 1913/4-86 | P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 13,25
- indice de consistenta |, 1,00
~ limita inferioara de plasticitate W, % 19,52
- limita superioara de plasticitate W, % 32,78
- indicele de lichiditate ¥, _
6. | Umflare libera U % 50 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata yy (KN/m%) 13,24 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 50 1913/3-76 P.S.-FMP238
10. | Indicele porilor e 1,00 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) ' 0,50 1913/11-82 P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ {grade)} - 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea c (kPa) - 3300/1-85 | P.S.-FMP27




S.C. SoﬂTestlng 8.R.L. Laborator incercari si verificari pamanturi - Grad I

Autorizatie ar. 1298/03.08 Seria ISC L01

Str. Donath nr. 100, 4009001 Clyj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com

Volskbank Cluj-Napoca RG74VBBU2511CJ4070852701

Q.R.C. T 127147872007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestaxi: -

AN.CFD. - Agregate naturale pentru studii de CF si drmmori
G.T.F. ~ Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale penira betoane si mortare

Raport de incercare nr. 304/ 21.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F4

Adéncimea: 1,70 - 1,90 m

Nr.comanda:

Nr probei: P2

Denumirea probei: Nisip prifos

Dala prelevarii probelor: 16 decembrie 2011
Daia receptiei probelor: 16 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 16 decembrie 2011 — 21 decembrie 2011
Prelevator proba: 5.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 28,25 1913/1-82 P.S.-FMP-15°
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 18,53 1913/3-76 | P.5.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m°) 25,99 1913/2-76 | P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.5.-FMP-16
- argila d<0.005 mm 0,83
- praf 0.005<d<0.05m T 46,61
- nisip 0.05<d<2 mm 52,52
- pletris 2<d<70 mm 0.04
- grad de neuniformitate U,=ds/d;g -
5. | Piasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 20,14
- indice de consistental, : 0,58
- limita inferioara de plasticitate W% - 19,89
~ limita superioara de plasticitate W, % - 40,02
- indicele de lichiditate I, 0,42
6. | Umflare libera U % 65 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) , - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata y, (kN/m°) 14,45 1913/2-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 46 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e ) 0,84 1913/3-76 P.S.-FMP28
' 11. | Grad de umiditate Sr (%) ‘ 0,87 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unaghiul de frecare @ (grade) 13 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea c (kPa) 28 3300/1-85 P.S.-FMP27




S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator incercari si verificari pamanturi — Grad I

Autorizatie or. 1298/03.08 Seria ISC LO1

Str. Donath nr. 100, 4009001 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting @yahoo.com

Volskbank Cluj-Napoca ROT4VRBU2511CI4070852701

OR.C.J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: R021457430

Atestari:

AN.CF.D. ~ Agregate naturale pentru studii de CF si dromuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 305/ 21.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F4

Adancimea: 2,10- 2,50 m

Nr.comanda:

Nr probei: P3

Denumirea probei: Nisip cu pletris

Data prelevarii probelor: 16 decembrie 2011
Data receptiei probelor: 16 decembrie 2011
Perioada incercarilor: 16 decembrie 2011 — 21 decembrie 2011
Prelevator proba: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Procedura

Nr. ’ Denumire analiza Valoare STAS
determinata

1. | Umiditate naturala W {%) 7,69 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) - - 1913/3-76 | P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m") 25,99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. ' Granulozitate % . 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.005 mm 0,63

- praf 0.005<d<0.05m 3,83

- nisip 0.05<d<2 mm 70,99

- pletris 2<d<70 mm 2454

- grad de neuniformitate U,=dg/ds X
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita infericara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticiiate W; % -

- indicele de lichiditate I, _ ‘
6. | Umflare libera U, % - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata yq (kN/m’} - 1913/3-76 P.S.-FMP23
9. | Porozitate n (%) - 1913/3-76 | P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e - 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82 | P.S.-FMP23
12. i Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) - 3300/1/85 P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) - 3300/1-85 P.S-FMP27




S.C. SollTesting S.R.L. Labortor incercari si verificari pamanturi — Grad II

Autorizatie nr. 1298/03.08 Seria ISC L.D1

Str. Donath nr. 100, 4009001 Cluj-Napoca Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

Volskbank Cluj-Napoca RO74VBBU2511CJ4070852701

O.R.C. T 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

Atestari:

AN.CFD. - Agregate naturale pentru stodii de CF st dromuri
G.T.F. — Geotehnica si-teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 306/ 21.12.2011

Beneficiar: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.
Locatie: loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Foraj: F4

Adancimea: 3,20 - 3,40 m

Nr.comanda:

Nr probei: P4

Denumirea probei: Nisip

Data prelevarii probelor: 16 decembrie 2011
Data recepfiei probelor: 16 decembrie 2011
Perioada inecercarilor: 16 decembrie 2011 — 21 decembrie 2011
Prelevator proba: S.C. SOILTESTING S.R. L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata ‘

1. | Umiditate naturala W (%) _ 28,92 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19,10 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m°) 25,99 1913/2-76 i P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.005 mm 1,03

- praf 0.005<d<0.05m I a7a

= nisip 0.05<d<2 mm o 94,11

- pietris 2<d<70 mm 0,12

- grad de neuniformitate U,=dg/dsp .
5. | Plasticitate ‘ 1913/4-86 P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W; % .

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate |, N
6. | Umflare libera U, % - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) ‘ - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata y4 (kN/m") 14,82 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 44 1913/3-76 P.S.-FMP28§
10. | Indicele porilor e 0,79 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0,95 1913/1-82 P.S.-FMP23
12. { Modul de deformare Liniara E (kPa) - 3300/1-85
13. | Unghiul de frecare ¢ (grade) - 3300/1/85 | P.S.-FMP27
14. | Coeziunea ¢ (kPa) - 3300/1-85 P.S.-FMP27
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5.6, GEO-TECH SRL GHEORGHEN
. LABORATOR SEQTEHNIC DE GRAD I
Autk, nir, 1639ASG Les dim 11.11.2008

PENETRARE DINAMICA USOARA CU CON - PDU1
Conform Hormativ C 159/89
AMPLASAMENT SALA POLIVALENTA - SFANTU GHEOQRGHE

pozITIA: CONFORM BLAN
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5.0, GEO-TECH SRUGHEGRSHEN
LABORATOR GEQTEHNIC DE GRAD &

PENETRARE DINAMICA USOARA CUCON-PDU 2
Conformy Nomativ G 159/88 _ )
AMPLASAMENT SALA POLIVALENTA - SFANTU GHEORGHE

POXITIA; CONFORM PLAN
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Depth Iteration 3 RHS error = 40.1 %

0.8 16.0 32.9 8.8 64.8 !
. N N ) L . . L \ ) . . o . i [ s L v L L PR | L L . L L i a + . . . . -
8.500 | L
1.55 ] w _ i
2.78]
3.98 |
5.37
6.91 L
g.460 ) profil 1|
. . D7.12.2011
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.Depth Iteration 3 RHS error = 38.5 %
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Depth Iteration 3 RHMS error = 19.2 % .
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Depth Iteration 3 RHS error = 66.3 %
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bepth Iteration 3 RHMS error = 904.3 % ;
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