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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: P.U.Z. MODIFICARE PARTIALZ\ U.T.R. NR. 31 -
B-DUL GENERAL GRIGORE BALAN
Beneficiarul investitiei: S.C. COMPACT S.R.L., Sf. Gheorghe,
jud. Covasna

Localizarea: str. Grigore Balan, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant general: V&K S.R.L., Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 1142/2017, pentru investigarea terenului de fundare
au fost executate: un foraj geotehnic, un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip
DPL-10) si o dezvelire de fundatie.

Probele de pamaéant prelevate din foraj au fost analizate in Laboratorul
geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Cladirea investigata a fost construita Tn anii 1970, cu regimul de naltime P+3,

cu subsol tehnic, cu functiunea clddire de birouri. In proiect se prevede transformarea
acestei cladiri in hotel.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normald);
Clasa de importan{a seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2013 este lIl.
Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”

(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza In categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.

3. CONDITH NATURALE

Incinta investigata se situeaza in municipiul Sf. Gheorghe, in zona intersectiei
strazii Mikes Kelemen cu strada Grigore Balan.

Intr-un cadru mai larg, la alcatuirea geologicd a zonei iau parte formatiunile

depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Depresiunea s-a format la Tnceputul

pliocenului prin scufundarea zonei de a lungul unor fali marginale. Peste

1-B-cul Cene



fundamentul cretacic al bazinului de sedimentare astfel format sunt dispuse depozite
pliocene de molasa (argile, marne, nisipuri) de pana la cateva sute de metrii grosime,
apoi urmeaza depozitele pleistocene si holocene dezvoltate ntr-un facies fluviatil-
lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se situeaza pe lunca Tnalta
a raului Olt, prin urmare pamanturile care ne intereseaza din punct de vedere
geotehnic apartin depozitelor aluvionare holocene ale rdului. Partea inferioara a
depozitelor aluvionare Tn general este grosiera (nisip, pietris), fiind acoperit cu un
orizont de 2 — 4 m grosime de granulatie mai find (argila, praf, nisip fin), cu o
stratificatie Tncrucisatd, frecvent cu intercalatii de pamanturi maloase in care se
observa resturi vegetale.

Nivelul freatic se situeaza la 3.0 — 4.0 m adancime (in functie de litologia zonei
si de conditiile morfologice), poate avea caracter escensional si in functie de
conditiile hidrometeorologice poate prezenta oscilatii de nivel.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului au fost executate urmatoarele lucrari:
un foraj Tn sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 6.5 cm, cu adancimile
finale de 5.00 m;
un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) cu adancimea finala
de 5.00 m;

- o dezvelire de fundatie

in foraj si in dezvelirea de fundatie au fost executate Incercari cu aparatul

de forfecare cu palete (scizometru), cu dimensiunile paletelor de 30x60 mm
si cu masurarea manuald a momentului fortei;

Forajul FG 1 a interceptat urmatoarea stratificatie:

0.00-1.10 m  Umplutura din argila nisipoasa bruna cu fragmente de caramida

1.10-1.40 m  Argila nisipoasa brun-negricioasa cu resturi de radacini (sol
vegetal acoperit)

1.40-2.20 m  Argila neagra, cu plasticitate foarte mare, plastic consistenta

2.20-3.00 m Argila prafoasa cenusie-cafenie, plastic consistenta

3.00-3.40 m  Nisip fin cenusiu, afénat

3.40-5.00 m  Nisip mare cenusiu cu pietris, mediu indesat, spre talpa indesat

Nivelul apei freatice a fost interceptat In culcusul paméanturilor argiloase,
impermeabile (la adancimea de 3.00 m). Acviferul are caracter usor ascendent,
stabilizdndu-se la adancimile 2.00 m de la cota terenului.



P

Dezvelirea de fundatie (cota 523.30 m) a fost executatd langa intrarea de pe
partea vestica a blocului.

- Adancimea de fundare: 2.00 m

- Fundatia: din beton
- Latimea fundatiei: =40 cm

Terenul de fundare: argild brun-negricioasa, cu plasticitate foarte mare,
plastic consistenta

Pe baza valorilor parametrilor rezultate din analizele curente, argila neagra se
incadreaza n categoria pamanturilor active-foarte active, cu potential de umflare
mare (Sp = 12-13 %). Avand Tnsd in vedere adancimea de fundare (la limita
adancimii variatiei sezoniere a umiditatii), nu are influenta asupra cladirii.

Pe baza incercarii cu aparatul de forfecare cu palete (scizometru) cu
dimensiunile paletelor de 30x60 mm si cu m&surarea manuald a momentului fortei,

au fost obtinute pentru valoarea de varf a rezistentei la forfecare nedrenatd c, si
valoarea reziduald ¢y e, Urmatoarele valori:

Foraj Adéncimea

Tiviax T 65 Factor de Cy Curez

incercdrii (m) (Nm) (Nm) corectie -p- (kPa) (kPa)
\ (Larsson et al) \ \
| FG1 \ 2.20 1 10.3 \ 3.0 0.92 96 ] 30 J
| Dezv. 1 ) 2.30 \ 8.5 1 6.0 0.92 79| 61 J
| Dezv. 1 } 2.30 | 8.0 \ 5.5 \ 0.92 74 \ 56 J

Conform SR EN ISO 14688-2:2005, valorile obtinute se incadreaza in
categoria pAmanturilor cu rezistenta ridicata (intervalul ¢, = 75-150 kPa) spre medie
(cy = < 75 kPa) privind rezistenta la forfecare nedrenata.

5. CONDIT!I DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata cd fundatia blocului investigat
este incastratd la adancimea de 2 m in argild neagrd, cu compresibilitate mare
(modul de deformatie lineara E apreciata este 7-8 MPa).

Cladirea construitd in anii 1970 nu prezinta degraddri structurale provenite de

la nivelul terenului de fundare.
Nivelul apei freatice interceptat in culcusul pamanturilor argiloase,
impermeabile, la ad&ncimea de 3.00 m, are caracter usor ascendent, stabilizandu-se
la adancimea de 2.00 m de la cota terenului (la nivelul talpii fundatiei). In cazul in

care nu se strapunge cu sapaturi orizontul argilos imnermeabil, nivelul apei nu se
ridica.



Avéand n vedere vechimea cladirii (tasarea se poate considera terminata),

pentru clalcule de verificare se poate lua in considerare valoarea de bazid a
presiunii conventionale de 260 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului
sistematizat D¢ = 2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionalda se calculeaza aplicind corectiile prezentate in
normativul NP 112-2014, anexa D (sau STAS 3300/2-85, anexa B).

Aplicand corectiile din normativ, pentru adancimea de fundare Df = 2.00 m si
latimea B = 0.40 m, rezulta presiunea conventionala corectata = 250 kPa.

Adéncimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ag este 0.20 g iar perioada de control (colf) Tc este 0.7 s.

geol. Fekete Tibor

St geo. P U Z Modificars patiaia U.T.R. nr. 31-B-dul General Grigere Balan®, Sf Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 114
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STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "P.U.Z. MODIFICARE PARTIALA U.T.R. NR. 31 - B-DUL GENERAL GRIGORE
BALAN", SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 1142/2017 dup3 Harta Geologic# sc. 1: 200 000, 1.G.G. Bucuresti noierlr)\@:i'eA :2017




DENUMIREA LUCRARIL: Studiu g&otehmc pentru

AR 315D CANERAL GRIGORE BALAN' i
s.C. @§Mﬂwg% srl |LOCALIZARE: g;dgheener:al GggomBaAan, ‘}!
' Gheorghe, jud. Covasna f
520068 Sf.Gheorghe | BENEFICIAR: COMPACT SAL, i
str. Infrafirii nr. 2/1/A20 NR. PROEECT ?;4 % he, jud. Covasna |
mgfg glggg DATA EXEC. FORAJULUL 14.11.2017 o
Ll o METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 65 mm FG1e
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor DPL1®
cota: 52320m scara 1:50
Compozifia
: s = granulometrica EE
% _ Descrierea E|s g§ §3 = -% 2l g
g % % formatiunii s g 8 o % ,Sg .gﬁ 2F| = 3 o5
= £ ElZlab| g .le| 8|eE|s2 82| g | 8 |58
T | &< | 5 2 o SE2eisgs| | € 2
$18| & B2 S%5|2|E|l2|8| 2|8228|28| 2| 5 |58
A EPPENE AE
% Umplutura din argila nisipoasa bruna 110
-4 cu fragmente de caramida : i
% ] SHH-
110 | 52240 pA55
=, | Algia nisipoasa brun-negrcioasa
1.40 | 521.80 [ S bl de e (solvegetdamc:xji) 030
Argila neagra, cu plasticitate foarte NAS
mare, plastic consistenta 080 |fmE=| T | 56 | 31 | 13 463 | 3670 | 0.67 2793
(pr. nr. 11, ml 200) i
220 | 521.00 |
Argila prafoasa cenusie-cafenie,
plastic consistenta 080 | us | B9 |37 |30 | 24 1230 2973
=7 (pr. nr. 12, mL 2.50) rtercepta
300 | 52020 7~ s
Sor o e b 5 - mijlociu -
240 | 51980 [cirnisie Nisip fin cenusiu, afanat 0.40 T
« Nisip mare cenusiu cu piefris, mediu - miflociu -
"+ ] indesat, spre talpa indesat L o
500 | 51820 |




S.C. GEMINEX S.R.L. — 8f. Gheorghe

Dynamic probing V1.00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: P.U.Z. MODIFICARE PARTIALA U.T.R.NR. 31 - B-DUL GENERAL
GRIGORE BALAN

Localizare: SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Beneficiar: S.C. COMPACT S.R.L., SF. GHEORGHE

Datele technice ale echipamentului utilizat (DPL, A=10 cm?)

’7 Referinte normative SR EN ISO 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
Inaltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominala la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere 1m
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 °

OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor
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INCADRAREA IN ZONA

_§=1.862,00mp
C.F. NR.23322

LEGENDA

Sf. Gheorghe

Foraj geotehnic
Sondaj cu penetrometru
dinamic usor

Dezvelire de fundatie

Redactat dupa
Plan de situatie

: 0267-310 232, mobil: 0745 - 046895

& Infratirii 2/1/A/20
&

Ul : RO 9484850
h&~/ Nr. Reg. Com.: J14/176/1997

C. GEMINEX S.RL. Denumire praiect STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

"P.U.Z. MODIFICARE PARTIALAUT.R NR. 31 -
B-DUL BENERAL GRIGORE BALAN",
SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Beneficiar COMPACT S.R.L., SF. GHEORGHE

PLAN DE SITUATIE CU
LOCALIZAREA LUCRARILOR
GEOTEHNICE

noiembrie, 2017




GEMINEX PROD COM S.R.L.
SF. GHEORGHE. JUD. COVASNA
TEL. 0745046895

GEOSTRU Dynamic Prob
DYNAMIC PENETRATION TEST DPL 1
Equipment used... DPL-10
Customer: COMPACT S.R.L., SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA Date: 14/11/2017
Description: P.U.Z. MODIFICARE PARTIALA U.TR. NR. 31 - B-DUL GENERAL GRIGORE BALAN
Location: B-DUL GENERAL GRIGORE BALAN, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
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Localizarea forajului geotehnic

Fundatia dezvelita

St. geo. “P.U.Z. Modificare partiala UT.R. nr. 31 - B-dul General Grigore Balan", Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 1142/2017)
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S5.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Hotel DEPO
Foraj nr. FG1
Proba nr 11
Adéncimea:2.00 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr. T B
Nr de lovituri X X X
Prumed + lara A 200.00] - i i
Pr.uscal + lara B 178.65
Tara C 102.21
A - B 21.35
e 76.44
w%=A-B x100 27.93
B-C
X X X X
Limita de framéantare Wp = 15.82 % Limita de curgere Wc= 52.52 %
Umiditatea naturala W = 27.93 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 3670 %

Indice dé consistentd lc = We - W_ .
Ip

0.67
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8.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Hotel DEPO

Foraj nr. FG1
Probanr. 12
Adancimea: 2,50 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3
Geam nr. e
Nr.de lovituri X X %
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 185.15
Tara C 18520
A-B 14.85
B-C 49.95 {
w%=A-B x100 2973 T
-C
¥ X X
Limita de framéntare Wp = Limita de curgere We=
Umidilatea naturala W = 29.73 %N Indice de plaslicitate Ip = We - Wp=

indice de consisten{d lc = We - W -

Ip

otaler ing.geol. Albzit Zoltan

=

¢
'

7
/‘6\”{; SR, j,‘

M

AN '\ PLALS )x

(L pBonnTr

!
SEQTER: SiC

\\—-.4__
\ Uh(.\ figs ¢ ,U::__/



