PO- linoleum - Planseu pe sol

0.2em

15¢cm

65cm
55cm

1 strat

PeC

2 em
30em
20cm

- Perete exterior caramida

Linoleum acustic potrivit pentru trafic intens, spatii
publice - birourn, inclusiv benzi de sudurd, grosime
max. 0,5 em, min, Cr-51

Adezv pentru lipire in sistem cu linoleum

Strat suport underlay din plutd pentru crearea
moliciunii, sau similar, potrvit pentru spatii publice, in
sistem cu linoleum

$apd autonivelantd grosime 2 mm, Al sau A2-s1d0 -
Amorsa pentru sape autonivelante 0.2cm
Sapa flotantd potrivitd potrivit pentru suport linoleum

Folie PE, un strat :
Fono- si termoizolatie din vatd minerald bazaltics,

potrivitd pentru montare in pardoseald, cu rezistentdla 6 cm
compresiune -
Planseu beton armal conform proiect rezistentd
Folie PE

Balast compactat in 3 straturi

Fundatie radier beton armat conform proiect de
rezisten|a

Folie PE

Hidroizolatie

Amorsa hidroizolatie

$apd armata de egalizare suport hidroizolatie
Folie PE aplicat in 2 straturi

Termoizolalie sticla expandald, compactaté
Pietri

Geotextil montat cu suprapuneri si acoperire la
margini

Umpluturd compactata

15em

65cm
55¢cm

1 strat

PeA

EI/REI 120 min - A1/C1(CA2a)

Zugravire pentru intenior pe baza de dispersie aplicatd
in doud straturi / Placaje sau panouri fonoabsorbante
ignifugate / Fototapet ignifugat, Al sau AZ-51,d0 sau
B-s2,d0 conl, P118-1/2025

Tencuiald interioard + glet de nivelare pentru interior
Perete exterior din cardmida ceramica, cu nut si feder
Termoizolatie vata bazaltica caserata, inclusiv
elemente de etansare la margini dup caz,

clasa mirl A2-s1,d0/ CO(CA1)

Sisten de falada ventilatd pentru fixare panouri
ceramice, cu elemente de reducere a puniilor lermice,
inclusiv toate accesoriile de prindere aferente, clasa
A1/ CO(CAT)

* conform. NP 135-2013: intreruperea continuitagii
componentelor combustibile (dac# va fi cazul), se va
realiza pe verticald gi in lungime (la 20m hiniar) cu
bariere rezistente la foc E30; protectia golurilor vitrate
se va tealiza prin glafuri, spaleti 51 buiandrugi din el.
metalice vopsiie in cadmp electrostatic

Panouri ceramice 30mm grosime, Lip teracot3,
destinate placdrilor exterioare in sistem de faladd
ventialatd, rezistente la UV, la inghet si la socuri cm
mecanice, clasa A1/ CO(CA1)

2 cm
30 cm
20cm

PO- mocheta - Planseu pe sol

Mochetd trafic intens, pentru spalii publice, cu

proprietati de rezistentd si comportament in conditii

de utilizare intesiva, grosime max. 2 cm, min Cg -5
Adeziv pentru lipire in sistem cu mocheta

Strat suport underlay in sistem cu mocheta, grosime
medie, pentru crearea moliciunii, potrivit pentru spatii
publice

Adeziv pentru lipire in sistem cu mocheta )
Sapa autonivelant® suport mochetd 2mm, in sistem cu
mocheta <
Amorsa pentru sape autonivelante in sistem cu

mocheta

Sapé flotantd armata potrivit pentru suport mochetd
Folie PE, un strat '
Fono- 5i termoizolaie din vata minerald bazaltica, N
potrivitd pentru montare in pardoseald, cu rezistent la
compresiune

Planseu beton armat conform proiect rezisten(é

Folie PE

Balast compactat in 3 straturi

Fundatie radier beton armat conform proiect de
rezistenta

Folie PE

Hidroizolatie

Amors3 hidroizolatie

Sapd armald de egalizare suport hidroizolatie

Fole PE aplicatd in 2 straturi

Termoizolatie sticla expandata, compactata

Pietris

Geotextil montat cu suprapuneri si acoperire la
margini

Umpluturd compactata

610 cm

25¢cm

20cm

Perete exterior beton armat
(portant)
min. REI 180 min - AUCO(CA])

Zugravire pentru interior pe baza de dispersie aplicatd
in doud straturi / Placaje sau panouri fonoabsorbante
ignifugate / Fololapet ignifugal, A1 sau A2 51,d0 sau
H-52.d0 conf. P118-1/2025

Tencuiald interioard + glet de nivelare pentru interior
Perete portant beton armat

Termoizolalie vata bazalticd caseratd, inclusiv
elemente de etansare la margini dup caz, clasa min
A2:51,d0J CO(CAT)

Sistem de falada ventilata pentru fixare panouri
ceramice, cu elemente de reducere a puntilor termice,
nclusiv loale accesoriile de prindere aferente, clasa
A1/ CO{CAT)

* conform. NP 135-2013: intreruperea continuitali
companentelor combustibile (dacd va fi cazul), se va
realiza pe verticald si in lungime (la 20m liniari) cu
barere rezistente la foc £30; protectia golurilor vitrate
se va realiza prn glafun, spaleli 5i buiandrugi din el.
metalice vopsite in camp electrostatic

Panouri ceramice 30mm grosime, tip teracotd,
destinate placérilor exterioare in sistem de fajadi
ventialata, rezistente fa UV, la inghet si la socuri
meeanice, clasa A1/ CO(CAT)

25cm

20cm

P1- linoleum - Planseu intermediar

PiC - Perete interior caramida

rezistenta la foc variabila - A1/C1
(CA2a) dar min. EI 45

Zugravire pentru interior pe bazi de dispersie aplicaté in
douad straturi / Placaje sau panouri fonoabsarbante
ignifugate / Fototapet ignifugat, A1 sau A2-51,d0 sau B
$2,d0 conf. P118-1/2025

Tencuiald interioard + glet de nivelare pentru interior
Perete intenor din cardmida ceramica

Tencuiala interioard + glet de nivelare pentru interior
Zugrdvire pentru interior pe baza de dispersie aplicaté in
doud straturi / Placaje sau panouri fonoabsorbante
ignifugate / Fototapet ignifugat, A1 sau A2-s1.d0 sau B-
52,d0 conf. P118-1/2025

02cm

6 cm

20cm

min. REI 90 min - A1/CO(CA1)

Linoleun acustic potnvit pentru trafic intens, spatii
publice, grosime max. 0,5 cm, min Gy, -s1

Adeziv pentru lipire

Strat suport underlay din plut3 macinata pentru
crearea moliciunii, sau similar

Sapa autonivelantd grosime 2 mm, A1 sau A2 51d0
Amorsa pentru sape autonivelante

Sapd flotantd potrivita pentru sport linoleum

Folie PE

Fane- si termoizolatie din vatd minerald bazaltica,
potrivitd pentru montare in pardoseald, cu rezistentd la
COmpresiune

Planseu beton armat conform proiect rezistentd min
REI 90 munute

Structurd sustinere tavan

Tavan fonoabsorbant ignifugat/ tavan cu grile de
aluminiu prevopsite / Tavan fals sau casetat ignifugat
Se vor asigura traforun pentru patiunderea fumului in
spatele ecranelor continue

610em

AE - Acoperis extensiv

min. R 60 min - A1/CO(CA1)
sistem de invelitoare min
REI/Ei 30 B-sZ,dU sau Bgroor
(T3)

Vegetalie plante rezistente la conditii uscate care
nu prezintd risc de incendiu

Sol vegetal

Geotextil de filtrare

Cofraj de drenare a apet

Strat textil de protectie

Folie de proleclie impotriva ridécinilor

Hidrowzolalie PVC armala cu fibrd de poliester sau
similar, rezistentd la radacini, compatibil cu
Geotextil cu plasd metalici detector perforare
hidroizolatie

Sapé flotamtd armatd suport hidroizolatie, cu panté,
potrivita pentru exterior, rezistentd la inghe}

Folie PE sub sapd de separare stratun, montatdin 2
straturi

Termoizolatie polistiren XPS, potrivitd pentru
montare la acoperis inietbal inclinat, cu circulatie
ocazionald pentru intrelinere, cu rezistenia crescutd
la compresiune, rezistenta la temperaturi nidicate,
hidrofobizat in masa, rezistent |la imbdtranire
Planseu beton armat inclinat conform proiect
rezistentd

Structurd sustinere tavan fals

Tavan fonoabsorbant ignifugal/ tavan cu grile de
aluminiu prevopsite / Tavan fals sau casetat
ignifugal. Se vor asigura traforuri pentru pétrunderea
fumului in spatele ecranelor continue

Al - Acoperis intensiv

min. REI 90 min - A1/C0O(CAT1)

Vegetatie abudenta (plante si fion perene de mici
dimensiuni, gazon seménat), care nu prezintd nsc
de incendiu
Sol vegetal
Geotextil de filtrare
Cofraj de drenare a apei
Strat textil de protectie
Folie de protectie impotriva rédacinilor
Hidroizolatie PVC armatd cu fibrd de poliester sau
similar, rezislentd la radacini, compatibil cu
acopernsun verzi
Geotextil cu plasa metalica detector perforare
hidroizolatie
Suport hidroizotatie din sapa flotantd armat3 in pant3,
rezistenta la inghel, potnivitd pentru exterior
Folie PE sub sapa de separare stratun, montati in 2
straturi
Strat difuzie
Termoizolaie polistiren XPS, potrivitd pentru montare
la acoperis terasa circulabild inierbatd, cu rezistenta
crescutd la compresiune, pentru utilizare intensivi,
rezistent3 la temperaturi ridicate, hidrofobizat in mas3,
rezistent la imbdtranire - min C-53,40
Planseu beton armat conform proiect rezistenta
Structurd sustinere tavan fals
Tavan cu grile de aluminiu prevopsite / Tavan fals sau
casetat ignifugat. Se vor asigura traforuri pentru
plitrunderes fumului in spatele ecranelor continue

oy

var.

ATIC

Structurd metalic galvanizatd alcituire atic, fixat de
structura de beton cu sistem de rupere a puntii termice.

Structura i finisajul interior al aticului din placé finisata
din ipsos si aditivi speciali, armalta cu fibrd de sticld,

grosime 12,50mm, rezistentd la compresiune, inghet,

umeazald §i igrasie, la actiunea razelor UV, potrivit pentry = —
spatii umede la exterior, montatd pe structurd metalica

Living/ sufragerie
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T CATG Balustrad din stick laminats,
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777} € Stalpi beton armat CO(CAT)/ AT
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LEGENDA

Grinzi beton armat CO(CAT1)/ A1

Perete beton armat portant (exterior si interior)
Co(cA1)/ A1

Plansee beton armat CO(CA1)/ A1

Perete ziddrie de cardmidd (exterior i interior) CO(CA1)
A1, cu grosime variabild 20-25-30 cm

Perete ziddrie de caramida (interior) CO(CAT)/ A1,
grosime 15 cm
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Copertin metalica
| suspendat + prindere
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Usi EN5 / E15-C5S; sau usi pline din lemn sau metal

Usi E1,45 / E45-C5S ;00
Elemente R/REI/E| 60 minute

Elemente R/REI/EI 90 minute
Elemente R/REI/EI 120 minute
Elemente R/REI/E! 180 minute

Elemente R/REI/El 240 minute
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