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Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

TiCSCDINV

Plafonieră LED
16 W
1200 lm

SAL
BAC

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6
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Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6
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DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)
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DETALII SCHEME DE CONECTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT CE AU ÎN COMPONENȚĂ DETECTOARE DE MIȘCARE CU   ÎNTRERUPĂTOR ȘI FĂRĂ 
ÎNTREUPĂTOR

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

LEGENDĂ

DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)
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Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

40 x 4
40 x 4

40 x 4
40 x 4

40 x 4

La priza de pământ
existentă, legat prin piesă de separație

Dispozitiv de amorsare tip PDA
Hmontaj = 3 m faţă de cota maximă a clădirii
Nivel de protecţie IV
Raza de protejare = 75 m

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 1

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 2

LEGENDĂ

40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.

Dispozitiv de amorsare tip PDA, Hmontaj = 3 m față de cota maximă a clădirii,
nivel de protecție IV, rază de protejare = 75 m.

Conductor de captare Ol-Zn rotund D=8mm pozat pe acoperiș și pe perete prin
intermediul suporților.
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TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA C - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 11CIL 1

TOTAL

22-65 V ( DC)
230 V ( AC)

1 Kw

CY
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3 x

 2.
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mp
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EY

 16
 m
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176
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In= 16A 2P
  100 mA
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IP

EY
 16
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m

In= 16A 2P

1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu

- -

- -176

176 176

Șef Proiect:
Șef Proiect Specialitate:
Proiectant:
Desenat: Revizie:

Titlu planșă:

Scara:

Expert / VerificatorNr. Exp. / Ref. Semnătura

ing. Benedek Levente

Nr. Plan: IE-05

FS

00

Faza:

Nr. pr.:

Cerinta

Data:
Nr. proiect: Amplasament:

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiilor continute este permisa
numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Beneficiar:

Denumire proiect:Proiectant de specialitate:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

S.R.L.

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

str. Varadi Jozsef 3C Parter
Comercial

Sf. Gheorghe, jud. Covasna

ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu

INSTALAȚII ELECTRICE
SCHEMA MONOFILARĂ

SCARA C

Municipiul Sfântu Gheorghe

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.18,
SC.C-JB, str 1, Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie, Munincipiul Sfântu Gheroghe,
județ Covasna

PT

43-15/2023

10.2023
43-15/2023

AutoCAD SHX Text
1Ω



-0.90

-0.90

CASA SCARII
S= 24.54mp

SPATIU COMERCIAL
S= 201.16MP

SPATIU NON-COMERCIAL
S= 24.54mp Plafonieră LED

Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

TiCSCDINV

SAL
BAC

LEGENDĂ

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6
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Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .
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Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

40 x 4
40 x 4

40 x 4

La priza de pământ
existentă, legat prin piesă de separație

LEGENDĂ
40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.
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TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA D - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 10CIL 1

TOTAL

22-65 V ( DC)
230 V ( AC)

1 Kw
CY

Y-
F 

3 x
 2.

5 m
mp

    
IP

EY
 16

 m
m

160

-

In= 16A 2P
  100 mA

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
IP

EY
 16

 m
m

In= 16A 2P

1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu

- -

- -160

160 160
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DORMITOR
S=10.93 mp

BUCĂTĂRIE
S=10.02 mp

CAMERA DE ZI
S=15.82 mp

BAIE
S=2.99 mp

CĂMARA
S=1.00 mp

GRUP SANITAR

USCĂTORIE

DEPOZIT

DEPOZIT
S=8.75 mp

CAQMERA FRIGO
S=8.75 mp

GRUP SANITAR

GRUP SANITAR
GRUP SANITAR

GRUP
SANITAR

DEPOZIT

DEPOZIT

DEPOZIT

BUCĂTĂRIE
S=11.6 mp

B

A

SPATIU UTIL
SU=49.31 mp

S=2.75 mp
CĂMARA

S=2.75 mp
CĂMARA

CASA SCARII
S=45.66 mp

SPATIU NON-COMERCIAL
S=117.42 mp

S=15.61 mp

DEPOZIT CARUCIOARE
S=6.55 mp

SPATIU COMERCIAL
S=506.10 MP

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

TiCSCDINV

SAL
BAC

DEM

Plafonieră LED
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

LEGENDĂ

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.

Sheet: 1File: ..\..\..\..\andrei fortuna\Downloads\07 VOLUM INSTALATII-DALI BLOCURI ELECTRICE.pdfMissing or invalid reference

220 V

Sursă de
iluminat

L

N

A

DETECTOR

SCHEMĂ FĂRĂ ÎNTREUPĂTOR

L N Întrerupător

Clemele
detectorului

Sursă de
iluminat

SCHEMĂ CU ÎNTREUPĂTOR

DETALII SCHEME DE CONECTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT CE AU ÎN COMPONENȚĂ DETECTOARE DE MIȘCARE CU   ÎNTRERUPĂTOR ȘI FĂRĂ 
ÎNTREUPĂTOR

Șef Proiect:
Șef Proiect Specialitate:
Proiectant:
Desenat: Revizie:

Titlu planșă:

Scara:

Expert / VerificatorNr. Exp. / Ref. Semnătura

ing. Benedek Levente

Nr. Plan: IE-01

1:100

00

Faza:

Nr. pr.:

Cerinta

Data:
Nr. proiect: Amplasament:

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiilor continute este permisa
numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Beneficiar:

Denumire proiect:

 PLAN PARTER
    SCARA E

Proiectant de specialitate:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

S.R.L.

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

str. Varadi Jozsef 3C Parter
Comercial

Sf. Gheorghe, jud. Covasna

ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu INSTALAȚII ELECTRICE

ILUMINAT + CONTROL ACCES

Municipiul Sfântu Gheorghe

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.18,
SC.C-JB, str 1, Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie, Munincipiul Sfântu Gheroghe,
județ Covasna

PT

43-15/2023

10.2023
43-15/2023



S=1.50 mp
WC

S=3.21 mp
BAIE

S=4.04 mp
BAIE

0.84 mp
S=

DEB

S=1.70 mp
DEB

S=1.10 mp
ĂMC

S=0.90 mp
ĂMARAC

S=1.25 mp
CĂM

S=12.84 mp
DORMITOR

S=9.64 mp
DORMITOR

S=11.00 mp
DORMITOR

S=9.25 mp
BUCĂTĂRIE

S=17.05 mp
CAMERA DE ZI

S=15.37 mp
CAMERA DE ZI

S=15.47 mp
CAMERA DE ZI

S=8.91 mp
BUCĂTĂRIE

S=1.00 mp
CĂMARA

S=2.80 mp
BAIE

S=15.90 mp
CAMERA DE ZI

S=10.33 mp
BUCĂTĂRIE

S=10.64 mp
DORMITOR

C

6 7

SPATIU UTIL
SU=49.49 mp

SPATIU UTIL
SU=51.13 mp

S=2.71 mp
BUCĂTĂRIE

SPATIU UTIL
SU=20.18 mp

S=4.41 mp
BAIE

SPATIU UTIL
SU=65.48 mp

S=2.75 mp
CĂMARA

S=2.75 mp
CĂMARA

CASA SCARII
S=33.86 mp

7.
5

7.
5

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)
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S=1.50 mp
WC

S=3.21 mp
BAIE

S=4.04 mp
BAIE
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CĂM
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C

SPATIU UTIL
SU=49.49 mp

SPATIU UTIL
SU=51.13 mp

S=2.71 mp
BUCĂTĂRIE

SPATIU UTIL
SU=20.18 mp

S=4.41 mp
BAIE

SPATIU UTIL
SU=65.48 mp

S=2.75 mp
CĂMARA

S=2.75 mp
CĂMARA

CASA SCARII
S=33.86 mp

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)
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ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 1

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 2

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 3

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 4

Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

Dispozitiv de amorsare tip PDA
Hmontaj = 3 m faţă de cota maximă a clădirii
Nivel de protecţie IV
Raza de protejare = 75 m

40 x 4
40 x 4

La priza de pământ
existentă, legat prin piesă de separație

LEGENDĂ

40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.

Dispozitiv de amorsare tip PDA, Hmontaj = 3 m față de cota maximă a clădirii,
nivel de protecție IV, rază de protejare = 75 m.

Conductor de captare Ol-Zn rotund D=8mm pozat pe acoperiș și pe perete prin
intermediul suporților.
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TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA E - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 35CIL 1

TOTAL

22-65 V ( DC)
230 V ( AC)

1 Kw

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
    

IP
EY

 16
 m

m

560

-

In= 16A 2P
  100 mA

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
IP

EY
 16

 m
m

In= 16A 2P

1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu

- -

- -560

560 560
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Birou

DEPOZIT

DEPOZIT
S=8.75 mp

DEPOZIT

DEPOZIT
CĂRUCIOARE

-0.90

-/+0.00

SPATIU COMERCIAL
SC=181.64 mp

S=4.41 mp

SPATIU NON-COMERCIAL
S= 51.72mp

CASA SCARII
S=33.86 mp

TiCSCDINV

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

SAL
BAC

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

LEGENDĂ

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

220 V

Sursă de
iluminat

L

N

A

DETECTOR

SCHEMĂ FĂRĂ ÎNTREUPĂTOR

L N Întrerupător

Clemele
detectorului

Sursă de
iluminat

SCHEMĂ CU ÎNTREUPĂTOR
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BUCĂTĂRIE

S=1.50 mp
WC

S=3.21 mp
BAIE

S=4.04 mp
BAIE

0.84 mp
S=

DEB

S=1.70 mp
DEB

S=1.10 mp
ĂMC

S=0.90 mp
ĂMARAC

S=1.25 mp
CĂM

S=12.84 mp
DORMITOR

S=9.64 mp
DORMITOR

S=11.00 mp
DORMITOR

S=9.25 mp
BUCĂTĂRIE

S=17.05 mp
CAMERA DE ZI

S=15.37 mp
CAMERA DE ZI

S=15.47 mp
CAMERA DE ZI

S=8.91 mp
BUCĂTĂRIE

S=1.00 mp
CĂMARA

S=2.80 mp
BAIE

S=15.90 mp
CAMERA DE ZI

S=10.33 mp
BUCĂTĂRIE

S=10.64 mp
DORMITOR

S=2.71 mp
BUCĂTĂRIE

S=4.41 mp
BAIE

S=2.75 mp
CĂMARA

S=2.75 mp
CĂMARA

CASA SCARII
S=33.86 mp

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

LEGENDĂ

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)

220 V
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DETECTOR
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ÎNVELIT CU ȚIGLĂ CERAMICĂ

Dispozitiv de amorsare tip PDA
Hmontaj = 3 m faţă de cota maximă a clădirii
Nivel de protecţie IV
Raza de protejare = 75 m

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 1

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 2

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 3

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 4

Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

LEGENDĂ

40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.

Dispozitiv de amorsare tip PDA, Hmontaj = 3 m față de cota maximă a clădirii,
nivel de protecție IV, rază de protejare = 75 m.

Conductor de captare Ol-Zn rotund D=8mm pozat pe acoperiș și pe perete prin
intermediul suporților.
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TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA F - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 30CIL 1

TOTAL

22-65 V ( DC)
230 V ( AC)

1 Kw

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
    

IP
EY

 16
 m

m

480

-

In= 16A 2P
  100 mA

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
IP

EY
 16

 m
m

In= 16A 2P

1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu

- -

- -480

480 480
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Birou

DEPOZIT

DEPOZIT

-/+0.00

SPATIU COMERCIAL
SC=170.95 mp

SPATIU NON-COMERCIAL
S= 40.03 MP

CASA SCARII
S=21.95 mp

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

TiCS CD INV

SAL
BAC

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

220 V

Sursă de
iluminat

L

N

A

DETECTOR

SCHEMĂ FĂRĂ ÎNTREUPĂTOR

L N Întrerupător

Clemele
detectorului

Sursă de
iluminat

SCHEMĂ CU ÎNTREUPĂTOR
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CAMERA DE ZI
S=17.85 mp

CAMERA DE ZI
S=16.58 mp

CAMERA DE ZI
S=14.40 mp

DORMITOR
S=11.30 mp

DORMITOR
S=12.21 mp

DORMITOR
S=12.17 mp

DORMITOR
S=12.04 mp

DORMITOR
S=8.26 mp

BUCĂTĂRIE
S=9.71 mp

BUCĂTĂRIE
S=9.95 mp

BUCĂTĂRIE
S=9.21 mp

+5.50
+2.75

+8.25
+11.10

DEBARA
S=1.91 mp

S=1.46 mp
WC

S=5.30 mp
BAIE

S=2.14 mp
BAIE

0.90mp
S=

DEB

S=1.81 mp
DEB

S=0.85 mp
ĂMC

S=1.63 mp
CĂM

S=1.86 mp
CĂMARA

S=2.80 mp
BAIE

S=3.29 mp
BAIE

CASA SCARII
S=23.08 mp

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioara, montată în apropierea ușii de acces , propus spre
înlocuire.

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

DEM Distribuitor de apel (permite conectarea a 12 posturi interioare)

220 V

Sursă de
iluminat

L

N

A

DETECTOR

SCHEMĂ FĂRĂ ÎNTREUPĂTOR

L N Întrerupător

Clemele
detectorului

Sursă de
iluminat
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40
 x 

4

La priza de pământ
existentă, legat prin piesă de separație

Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

LEGENDĂ
40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.

Șef Proiect:
Șef Proiect Specialitate:
Proiectant:
Desenat: Revizie:

Titlu planșă:

Scara:

Expert / VerificatorNr. Exp. / Ref. Semnătura

ing. Benedek Levente

Nr. Plan: IE-03

1:100

00

Faza:

Nr. pr.:

Cerinta

Data:
Nr. proiect: Amplasament:

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiilor continute este permisa
numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Beneficiar:

Denumire proiect:Proiectant de specialitate:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

S.R.L.

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

str. Varadi Jozsef 3C Parter
Comercial

Sf. Gheorghe, jud. Covasna

ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu

INSTALAȚII ELECTRICE
PANOURI FOTOVOLTAICE

SCARA G

Municipiul Sfântu Gheorghe

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.18,
SC.C-JB, str 1, Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie, Munincipiul Sfântu Gheroghe,
județ Covasna

PT

43-15/2023

10.2023
43-15/2023

AutoCAD SHX Text
+17.56

AutoCAD SHX Text
+17.56

AutoCAD SHX Text
+17.09

AutoCAD SHX Text
+17.56



Ps

Rp<

TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA G - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 11CIL 1

TOTAL

22-65 V ( DC)
230 V ( AC)

1 Kw

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
    

IP
EY

 16
 m

m

176

-

In= 16A 2P
  100 mA

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
IP

EY
 16

 m
m

In= 16A 2P

1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu

- -

- -176

176 176
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Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina
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Senzor mişcare inclus
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Senzor mişcare inclus
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1200 lm

Plafonieră LED
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1200 lm

Bloc 18, sc. I

TiCS
CD
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LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.
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Bloc 18, sc.H

DEM
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Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6
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Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.
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Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
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Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.
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La priza de pământ
existentă legat prin piesă de separație

Bloc 18, sc. IBloc 18, sc.H

Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

Cablu solar 4 mmp

LEGENDĂ
40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.
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TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA H-I - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 11CIL 1

TOTAL

22-65 V ( DC)
230 V ( AC)

1 Kw

CY
Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
    

IP
EY

 16
 m

m

176

-

In= 16A 2P
  100 mA
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Y-

F 
3 x

 2.
5 m

mp
IP

EY
 16

 m
m

In= 16A 2P

1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu

- -

- -176

176 176

Șef Proiect:
Șef Proiect Specialitate:
Proiectant:
Desenat: Revizie:

Titlu planșă:

Scara:

Expert / VerificatorNr. Exp. / Ref. Semnătura

ing. Benedek Levente

Nr. Plan: IE-08

F.S

00

Faza:

Nr. pr.:

Cerinta

Data:
Nr. proiect: Amplasament:

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiilor continute este permisa
numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Beneficiar:

Denumire proiect:Proiectant de specialitate:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

S.R.L.

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

str. Varadi Jozsef 3C Parter
Comercial

Sf. Gheorghe, jud. Covasna

ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu

INSTALAȚII ELECTRICE
SCHEMA MONOFILARA

SCARA H-I

Municipiul Sfântu Gheorghe

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.18,
SC.C-JB, str 1, Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie, Munincipiul Sfântu Gheroghe,
județ Covasna

PT

43-15/2023

10.2023
43-15/2023

AutoCAD SHX Text
1Ω



S+P+8
Bloc 18, sc. JA

S+P+8

Bloc
 18
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Ram
pa

CASA SCARII
S= 22.45 mp

SPATIU
COMERCIAL
A=36.09 mp

SPATIU
COMERCIAL
A=38.96 mp

SPATIU
COMERCIAL
A=51.95 mp SPATIU

COMERCIAL
A=116.10 mp

SPATIU
COMERCIAL
A=131.12 mp

SPATIU NON-COMERCIAL
A=45.44mp

SPATIU NON-COMERCIAL
A=45.44mp

CASA SCARII
S= 22.45 mp

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

TiC
S

CD
IN

V

TiCS

CD
INV

SAL

BAC
SAL

BAC

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

TiCS Tablou electric pentru iluminat casa scării.

CD Cutie DC panouri fotovoltaice ( colectare curent continuu ).

INV Invertor monofazat 1 kW.

Unitate interfon exterioară, montată în apropierea ușii de acces în bloc, propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.

SAL

BAC

Sursa de alimentare

Acumulator 3,2 Ah în carcasa cu montare pe sina

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6

220 V

Sursă de
iluminat

L

N

A

DETECTOR

SCHEMĂ FĂRĂ ÎNTREUPĂTOR

L N Întrerupător

Clemele
detectorului

Sursă de
iluminat

SCHEMĂ CU ÎNTREUPĂTOR

DETALII SCHEME DE CONECTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT CE AU ÎN COMPONENȚĂ DETECTOARE DE MIȘCARE CU   ÎNTRERUPĂTOR ȘI FĂRĂ 
ÎNTREUPĂTOR
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BUCATARIE
S=15.15 mp

Depozit
S=5.27mp

BAIE
S=3.86mp

DORMITOR
S=12.53mp

CAMERA DE ZI
S=16.48 mp

 Sutila=87.80 mp

CASA SCARII
S= 25.15 mp

S=1.68 mp
CĂMARA

HP=100 HP=100

HP=100 HP=100

HP=100 HP=100

DORMITOR
S=12.53mpDORMITOR

S=12.13mp

SAS
S=4.70 mp

S=2.94 mp
WC

BAIE
S=4.60 mp

DORMITOR
S=9.22 mp

BUCATARIE
S=9.14 mp

S=1.42 mp
CĂMARA

S=1.48 mp
WC

CAMERA DE ZI
S=17.57 mp

DORMITOR
S=13.29mp

 Sutila=62.83 mp

DORMITOR
S=13.28 mp

BUCATARIE
S=4.35 mp

BAIE
S=3.72 mp Sutila=25.77 mp

BUCATARIE
S=15.15 mp

Depozit
S=5.27mp

BAIE
S=3.86mp

DORMITOR
S=12.53mp

CAMERA DE ZI
S=16.45 mp

 Sutila=87.80 mp

CASA SCARII
S= 25.15 mp

S=1.68 mp
CĂMARA

DORMITOR
S=12.53mp DORMITOR

S=12.61mp

S=2.94 mp
WC

BAIE
S=4.60 mp

DORMITOR
S=9.22 mp

BUCATARIE
S=9.14 mp

S=1.42 mp
CĂMARA

S=1.48 mp
WC
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S=17.57 mp

DORMITOR
S=13.29mp

 Sutila=62.83 mp

DORMITOR
S=13.28 mp

BUCATARIE
S=4.35 mp

BAIE
S=3.72 mp  Sutila=25.77 mp

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
16 W
1200 lm

S+P+8
Bloc 18, sc. JA

S+P+8
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Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM DEM

Strada 1 Dcecembrie 1918, bloc:18, sc. J-AB

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.

Cablu electric Cyy-f 3x1,5

Cablu UTP Cat6
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BUCATARIE
S=15.15 mp

Depozit
S=5.27mp

BAIE
S=3.86mp

DORMITOR
S=12.53mp

CAMERA DE ZI
S=16.48 mp

 Sutila=82.54 mp

CASA SCARII
S= 25.15 mp

S=1.68 mp
CĂMARA

DORMITOR
S=12.53mpDORMITOR

S=12.13mp
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WC

BAIE
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DORMITOR
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BUCATARIE
S=9.14 mp

S=1.42 mp
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S=1.48 mp
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S=17.57 mp

DORMITOR
S=13.29mp

 Sutila=62.83 mp

DORMITOR
S=13.28 mp

BUCATARIE
S=4.35 mp

BAIE
S=3.72 mp Sutila=25.77 mp

BUCATARIE
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Depozit
S=5.27mp

BAIE
S=3.86mp

DORMITOR
S=12.53mp

CAMERA DE ZI
S=16.45 mp

 Sutila=87.80 mp

CASA SCARII
S= 25.15 mp

S=1.68 mp
CĂMARA

DORMITOR
S=12.53mp DORMITOR

S=12.61mp

S=2.94 mp
WC

BAIE
S=4.60 mp

DORMITOR
S=9.22 mp

BUCATARIE
S=9.14 mp

S=1.42 mp
CĂMARA

S=1.48 mp
WCCAMERA DE ZI

S=17.57 mp
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S=13.29mp
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S=4.35 mp
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S=3.72 mp  Sutila=25.77 mp

S+P+8
Bloc 18, sc. JA
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Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
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1200 lm

Plafonieră LED
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16 W
1200 lm

Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
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Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
1200 lm

DEM DEM

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .

Doză de derivație + întrerupător simplu. 10 A.
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S+P+8
Bloc 18, sc. JA Bloc 18, sc. JB
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USCATORIE
S=17.28 mp

DEPOZIT
S=5.27mp

CASA SCARII
S= 24.27 mp

BAIE
S=4.60 mp

DORMITOR
S=9.22 mp

BUCATARIE
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S=1.42 mp
CĂMARA

S=1.48 mp
WC CAMERA DE ZI
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DORMITOR
S=13.29mp

 Sutila=62.83 mp
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S=13.28 mp

BUCATARIE
S=4.35 mp

BAIE
S=3.72 mp Sutila=34.13 mp

USCATORIE
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S=4.60 mp
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S=13.28 mp

BUCATARIE
S=4.35 mp

BAIE
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Plafonieră LED
Senzor mişcare inclus
16 W
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DEM DEM

LEGENDA

Planfoieră de tip LED, dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm .

Unitate interfon interioară, montată în apropierea ușii de acces , propus
spre înlocuire.

Planfoieră de tip LED, 16 W, 1200 lm .
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Dispozitiv de amorsare tip PDA
Hmontaj = 3 m faţă de cota maximă a clădirii
Nivel de protecţie IV
Raza de protejare = 75 m

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 1

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 2

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre 3

ds

priza de pământ
existentă prin piesă de separație

Cborâre4

40
 x 

4

40
 x 

4

ds

La priza de pământ
existentă legat prin piesă de separație

ds

La priza de pământ
existentă legat prin piesă de separație

Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

Cablu solar 4 mmp
Spre cutie DC panouri fotovoltaice

ds

LEGENDĂ

40 x 4 Platbandă din oțel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.

Cablu electric solar 4 mmp  panouri solare.

2x panouri fotovolatice 150 W/buc , orinetare SUD.

Sensul de parcurgere al coloanei.

Dispozitiv de amorsare tip PDA, Hmontaj = 3 m față de cota maximă a clădirii,
nivel de protecție IV, rază de protejare = 75 m.

Conductor de captare Ol-Zn rotund D=8mm pozat pe acoperiș și pe perete prin
intermediul suporților.

Șef Proiect:
Șef Proiect Specialitate:
Proiectant:
Desenat: Revizie:

Titlu planșă:

Scara:

Expert / VerificatorNr. Exp. / Ref. Semnătura

ing. Benedek Levente

Nr. Plan: IE-05

1:100

00

Faza:

Nr. pr.:

Cerinta

Data:
Nr. proiect: Amplasament:

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiilor continute este permisa
numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

PT Beneficiar:

Denumire proiect:Proiectant de specialitate:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

S.R.L.

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

str. Varadi Jozsef 3C Parter
Comercial

Sf. Gheorghe, jud. Covasna

ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu
ing. Denis Banciu

INSTALAȚII ELECTRICE
PARATRĂSNET + PANOURI

FOTOVOLTAICE

43-15/2023

10.2023
43-15/2023

Municipiul Sfântu Gheorghe

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.18,
SC.C-JB, str 1, Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie, Munincipiul Sfântu Gheroghe,
județ Covasna

SCARA JA-JB

AutoCAD SHX Text
+28.18

AutoCAD SHX Text
+28.18

AutoCAD SHX Text
+28.18

AutoCAD SHX Text
+28.18

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+22.70

AutoCAD SHX Text
+25.50

AutoCAD SHX Text
+25.50

AutoCAD SHX Text
+27.61

AutoCAD SHX Text
+27.61

AutoCAD SHX Text
+23.54

AutoCAD SHX Text
+23.54

AutoCAD SHX Text
+22.88

AutoCAD SHX Text
+22.30

AutoCAD SHX Text
+21.89

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40

AutoCAD SHX Text
+19.40



Ps

Rp<

TABLOU ELECTRIC CASA SCĂRII
SCARA JA-JB - 1 Decembrie
Bloc 18

INVERTOR

       Smart meter
 Contor bidirecțional

DESCARCATOR tip C

FDCP

1L N PE

1P+N

10 A, 30 mA
CYY-F 3 x 1.5 mmp IPEY 16 mm

 2 bucăţi

     Panouri fotovoltaice
monocristaline 150 W/ buc

Număr
circuit

Număr
receptoare

Putere pe
circuit [W]

REPARTIŢIE PE FAZĂ
L1

CIL 1 37CIL 1
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230 V ( AC)
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1.N 1.N

F02 F01

16A 16A
+- F00

2x Cablu solar 4 mmp PV1-F

2x Cablu solar 4 mmp

+-

Rețea

Spre tablou iluminat casa scării

Cutie DC panouri fotovoltaice
(colectare curent continuu)

CYY-F 3 x 2.5 mmp

Legendă
F01,F02 - Separator CC cu siguranțe fuzibile 16 A
F00        - Descărcător debroșabil pentru aplicații fotovoltaice
                 partea de curent continuu
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Municipiul Sfântu Gheorghe

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.18,
SC.C-JB, str 1, Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie, Munincipiul Sfântu Gheroghe,
județ Covasna

SCARA JA-JB
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