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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

pentru cerinta fundamentala - rezistenta mecanica si stabilitate Tn domeniul A1
nr. 228/lunie 2025

1. DATE GENERALE $1 SCOPUL ELABORARII RAPORTULUI

Constructia studiatd este situat in municipiul Sfantu Gheorghe, strada Kds Karoly, nr. 21-25 in incinta
fostei fabricii de tigarete.

Constructia analizata este Tnscrisa in Cartea Funciara numarul 43672 UAT Sfantu Gheorghe cu

functiunea actuald de “Corp administrativ si laborator””:

Al.14 43672-C14 Loc. Sfantu Gheorghe, Str Kos Karoly, |[Nr. niveluri:2; S. construita la sol:586 mp; Corp
Nr. 21, Jud. Covasna administrativ si laborator (fosta cladire administrativa)
(monument istoric, cod LMI: CV-lI-m-A-13107.06) edificat
in anul 1908, regimul de inaltime: P41, Suprafata
construita desfasurata: 938 mp

Constructia corp C14 este monument istoric clasat, aflat pe Lista Monumentelor Istorice din 2015 (LMI

2015) pe pozitia nr. 179, cod monument istoric CV-1I-m-A 13107.06 cu denumirea “Corp administrativ si
laboratoare” si se afla in incinta Ansamblul ,,Fabrica de Tutun”, ansamblu clasat monument istoric,
pozitia 173, cod monument istoric CV-ll-a-A-13107.

Prezentul raport de expertiza tehnica s-a intocmit la solicitarea proiectantului general, PLANSHOW
S.R.L., beneficiarul fiind Municipiul Sfantu Gheorghe. Expertiza tehnica pentru cerinta fundamentala
rezistenta mecanica si stabilitate in domeniul A1 si M.C. se realizeaza cu scopul evaluarii starii tehnice
generale in vederea efectuarii unor modificari interioare si schimbarii de destinatie din corp
administrativ n cladire educationala si expozitionala.

2. REGLEMENTARI TEHNICE FOLOSITE LA ELABORAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

e (CRo0-2012-Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor;

e (CR1-1-3-2012-Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

e CR1-1-4-2012-Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

e P100-1/2013-Cod de proiectare seismica-Partea I-Prevederi de proiectare pentru cladiri;

e P100-3/2019-Cod de proiectare seismica-Partea Ill-Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente;

e SR EN 1991-1-1-2004: Actiuni asupra constructiilor. Actiuni generale — greutati specifice, greutati
proprii, incarcari utile pentru cladiri.

e SR EN 1991-1-1:2004/NA: Actiuni asupra constructiilor. Actiuni generale - greutati specifice,
greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa nationala.

e SR-EN-1998-3:2005/NA:2010/AC:2013-Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor;

e (R 6-2013-Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

e NE 036-2014: Cod de practica privind executarea si urmdrirea executiei lucrarilor de zidarie;

e Legea nr. 50/1991 (republicata si actualizatd) — privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii;

e Legeanr.10/1995 (republicata si actualizatd) — privind calitatea in constructii;



e P130-1999-Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor
e (254-2022 - Indrumétor privind cazurile particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru
cerinta fundamental rezistenta mecanica si stabilitate;
in conformitate cu paragraful (8), subcapitolul 1.1 Obiect si domeniu de aplicare, capitolul 1.
Generalitati din Codul de proiectare seismica P100-3/2019: “Prevederile P100-3 pot fi aplicate si in cazul
cladirilor monument istoric in cazul in care acestea nu contravin conceptelor, abordarilor si
procedurilor cuprinse in documentele normative specifice.”

3. DATE PRIVIND INCADRAREA CONSTRUCTIEI SIAMPLASAMENTUL

Conform HG766/1997 cladirea existentad in situatia propusa se incadreaza in cat. de importanta: B.
Conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013, clasa de importanta in situatia actuald este II;
Conform Codului de proiectare CR0-2012, clasa de importanta a cladirii in situatia actuala este Il;
Conform Codului de proiectare pentru evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012,
valoarea incdrcarii caracteristice date de zapada pe sol pentru IMR=50 ani este: sk=2,00kN/m?2.
Conform Codului de proiectare pentru evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR1-1-4/2012,
valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului pentru IMR=50 este: q»b=0,60kN/m?>.

Conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
IMR=225 ani: ag=0,20g si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: Tc=0,70s.

Conform STAS 6054/1977 adancimea de inghet in zona este de 1,00..1,10m.

4. DOCUMENTE CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII EXPERTIZEI
Nu se dispune de proiectul de executie care a stat la baza edificarii constructiei.
in baza Codului de Evaluare Seismica a Cladirilor Existente — P100-3/2008, nivelul de cunoastere a
geometriei structurii, a modului de alcatuire a elementelor structurale si nestructurale precum si a
materialelor din alcatuire, cladirea se incadreaza in nivelul KL1 — cunoastere limitata.
Astfel, pentru alcatuireain detaliu al elementelor de structura s-au avut in vedere practicile de realizare
a constructiilor de acest tip din perioada de edificare completate cu sondaje in puncte si pe elemente
considerate semnificative. Caracteristicile mecanice ale materialelor au fost considerate cele din
standardele tehnice actuale si cele existente in standarde mai vechi sau asimilate acestora, asociate
cu teste simple efectuate loco-obiect pe elementele studiate sau pe cele identificate ca esentiale
pentru structura. Avand in vedere elementele precizate mai sus au fost utilizate ca metode de
investigare, in vederea stabilirii nivelului de siguranta al constructiei, Evaluarea calitativa E1.
Lista documentatiilor tehnice, care s-au folosit la elaborarea expertizei este:

e Extras de Carte Funciara nr. 43672 U.A.T. Sfantu Gheorghe;

e Certificatul de Urbanism nr. 579 din 16.12.2024 emis de Municipiul Sfantu Gheorghe;

e Studiul geotehnic nr. 1479/2025 intocmit de GEODA S.R.L. prin ing. geolog Ivacson Endre;

e Releveul constructiei, pusa la dispozitie expertului tehnic de catre de proiectantul general

PLANSHOW S.R.L,;
e Propunerile arhitecturale, intocmite de catre proiectantul general PLANSHOW S.R.L,;
e Documentatie fotografica realizat de subsemnat si cea pusa la dispozitia expertului tehnic de
catre proiectantul general, PLANSHOW S.R.L,;



e Fragmente din proiecte modificatoare;

e Analiza constructiei privind alcatuirea in detaliu, sondarea directa a elementelor de pereti si
plansee, incercari nedistructive si teste simple;

e Raport de incercare nr. 07/07.03.2025 realizat de MATCON TEST S.R.L. Bucuresti — sondaje pe
elemente de zidarie si stalpi metalici — corp C14;

e Raport de incercare nr. 58 si nr. 60/07.03.2025 realizat de MATCON TEST S.R.L. Bucuresti -
incercari pe elemente de zidarie la corpul C14;

e Studiu asupra elementelor din ziddrie realizat de MATCON TEST S.R.L. Bucuresti — realizat la
corpul C14;

5. ACTIVITATI DESFASURATE PENTRU INTOCMIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA

S-arealizat mai multe vizite pe amplasament, in luna Decembrie 2024 si lanuarie 2025. In cadrul acestor
vizite, inginerul evaluator a efectuatd inspectia vizuald la exteriorul si la interiorul cladirii (accesand
toate spatiile), a identificat sistemul structural, au fost mdsurate dimensiunile si pozitiile elementelor
structruale, au fost inspectate starea elementelor structurale precum si celor nestructurale, s-au
efectuat sondaje si teste simple pentru cunoastere in detaliu. La birou au fost facute analize calitative
si de calcul in scopul incadrarii cladirilor in clasa de risc seismic.

6. TERENUL DE FUNDARE, CERCETARI ALE FUNDATIILOR EXISTENTE
Amplasamentul constructiei se prezintd aproximativ plan. in vederea cercetarii terenului de fundare
precum si cercetarea fundatiilor existente s-a realizat un studiu geotehnic de catre firma GEODA S.R.L.
In cadrul studiului s-au realizat doua foraje geotehnice (FG-1 si FG-2), la corpul C14 s-au realizat dous
dezveliri (D-1 si D-2) la fundatiile existente ale cladirii.

Formatiunile litologice conform forajului se prezinta in felul urmator:
FORAJUL GEOTEHNIC FG-1

Stratul 1 +0,00m..-0,20m | Sol vegetal -
Stratul 2 -0,20m..-0,60m | Umpluturd cu materiale de constructii -
Stratul 3 -0,60m..-0,80om | Umplutura argiloasa nisipoasa bruna -
Stratul 4 -0,8om..-2,00m | Nisip argilos brun -
Stratul 5 —-2,00m..-3,50m | Argila nisipoasa bruna-cafenie Pconv.b =300 kPa
Stratul 6 -3,50m..—-4,00m | Argild neagra Pconv.b =250 kPa
Stratul 7 - 4,00m..-5,20m | Argila cenusie Pconv.b =300 kPa
Stratul 8 -5,20m .. -6,00m | Nisip mare cu rar pietris mic Pconv.b =350 kPa

Adancimea finala a forajului este de 6.00 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea
de -5.20 m. Nivelul piezometric s-a stabilizat la adancimea de -4.20m.

FORAJUL GEOTEHNIC FG-2

Stratul 1 +0,00m..-0,30m | Sol vegetal -
Stratul 2 -0,30m..-0,70m | Umpluturd cu materiale de constructii -
Stratul 3 -0,70m..-1,00m Umplutura argiloasa nisipoasa bruna -
Stratul 4 -1,00m..-1,80m Nisip argilos brun -




Stratul 5 -1,80m..-3,30m Argila nisipoasa bruna-cafenie Pconv.b =300 kPa
Stratul 6 -3,30m..-3,90m | Argild neagra Pconv.b =250 kPa
Stratul 7 -3,90m..-5,30m | Argila cenusie Pconv.b =300 kPa
Stratul 8 -5,30m..—-6,00m | Nisip mare cu rar pietris mic Pconv.b =350 kPa

Adancimea finala a forajului este de 6.00 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea
de -5.30 m. Nivelul piezometric s-a stabilizat la adancimea de -4.30m.

Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

7. STRUCTURA DE REZISTEN]’A A CLADIRII EXISTENTE
7.1. Alcatuirea generala
Constructia analizatd are regimul de indltime subsol partial, parter si etaj (Sp+P+E).
Acesta are forma dreptunghiualara in plan cu dimensiunea laturilor de 41.12 m x 19.16 m, amprenta la
sol fiind de cca. 586 m2.
Subsolul partial se afla in partea nordica a cladirii si are suprafata utila de cca. 25.8 m>.
Inaltimea nivelurilor sunt dupd cum urmeaza:
e subsolul partial - Tnaltimea utila 2.32 m;
e parter-4.35m;
e etaj-indltimea utila 4.45 m;
Circulatia pe elevatia cladirii se realizeaza printr-o casa de scara situat central avand scari din beton
armat alcatuit din trei rampe cu intoarceri de 90° prin pldcile de podeste intermediare.
Terenul din jurul constructiei are o usoara panta de coborare din nord spre sud, cota terenului variind
intre -0.45 m si -1.44 m.
Imobilul a fost construit intr-o singura etapa unitara.
Functiunea actuala a cladirii este de “Corp administrativ si laborator”;
7.2. Vecinatati
Constructia C14 nu este alipita de alte constructii.
e |a Sud: spatiu verde;
e [a Nord: : cladire administrativa la cca. 14.4 m distanta;
e |a Est: spatiu verde;
e la Vest: corp C13 la cca. 11.1 m distantg;
7.3. Detalii de alcatuire structurala
7.3.1. Fundatii
Fundatiile constructiei sunt de tip continue.
Pentru cercetarea fundatiilor existente, Tn cadrul studiului geotehnic s-au efectuat douadezveliri.
Conform dezvelirii nr. D-1 efectuat in partea NV al cladirii C14: Talpa fundatiei se afla la adancimea de -
2,40 m (mdsurata de la cota terenului natural). Fundatia a fost executata din zidarie de piatra
semifasonata cu liant pana la nivelul terenului si din ziddrie de piatra fasonata peste nivelul terenului.
Starea tehnica a materialelor este buna
Conform dezvelirii nr. D-2 efectuat in subsolul partial al cladirii C14: Talpa fundatiei se afla la adancimea
de 1.20 m, masuratad de la nivelul cotei de calcare. Fundatia a fost executatd din beton.



Dezvelirea D-1 corp A v corp B
1 N
N
| I 1,35 m
EE
| [
.| |. | cm
j %&
E 3,75 m
I Pl
E 240 m
| %
(]
i -
Sanm

LEGENDA

1. E Piatra fasonatd cu liant

2 - £ Cota terenului natural

3
4.

Dezvelirea D-1 (Corp C14, partea nord-vestica)

Dezvelirea D-2

1 T Tavan
1
I
|
T
|
|
] - Subsol
T
T 225m
|
|
|
ik
345m 1
1
1
T | Nivelul subsoliui
T
S |
»)
120m
»)
LEGENDA
'-.‘:"Z‘d“" 3. _ — — Limita geologica

2. E% Fundatie piatrd naturala cu 4. I I Limita sectiunii geotehnice
liant

Dezvelirea D-2 (Corp C14, subsol)




Foto 6. Aspectul subsolului investigat

in zona dezvelirii D-2

Foto 7. Dezvelirea D-2

— Dezvelirea D-2 (subsol corp C14) -

Conform studiului geotehnic, la fundatiile existente nu s-au identificat degradari sau dezagregari.
Fundatiile se afla intr-o stare tehnica bund, nu s-au fost observat semne care sa indice tasari sau cedari
structurale.
Coroborand toate datele se poate afirma cd fundatiile existente sunt incastrate in terenul bun de
fundare, constituit din stratul de argila nisipoasa bruna-cafenie, caracterizat de o presiune
conventionala de baza de pconv.b=300 kPa.
7.3.1. Structura verticala (stalpi si pereti)
Structura verticala portanta a cladirii este alcatuit din pereti portanti din zidarie de piatra la subsolul
partial si zidarie de caramida plina cu mortar de var-nisip la parter si eta;.
Peretii portanti din zidarie sunt dispusi dupa ambele directii ortogonale (longitudinale si transversale)
in sistem tip celular — pereti rari.
Grosimea bruta a peretilor portanti pe zona axelor 1..2, 5..8 si pe zona casei de scard variaza intre 48..50
cm - corespunzdtoare grosimii nete de 1+1/2 caramida iar pe zona sdlii (ax A si G) grosimea neta a
peretilor este de 2 caramizi.
Golurile de ferestre de pe fatade sunt bordati la partea superioara cu buiandrugi metalici.
Nu s-a putut identifica existenta unei hidroizolatii la nivelul infrastructurii.
Conform fincercarilor de laborator (anexate la expertiza) ziddria pusd in opera au urmatoarele
caracteristici:

e Ziddrie de cdramida 290x140x60 mm, avand densitatea de 1400 kg/m3;

« 0=6.3 N/mm? (larupere) -> rezistenta la compresiune standardizatd f5=3.8 N/mm?;



mortar var-nisip 1:3.1 (1 parte var, 3.1 parti nisip); mortar de var cu adaos hidraulic, avand

densitatea 1658 kg/m3, rezistenta la compresiune 4 daN/cm? -> marca 4;

rezistenta la forfecare a rosturilor de mortar de ziddrie: t=0.12 N/mm?;
Pe axul Cintre axele 2..5, la parter si etaj sunt dispuse 7 stalpi metalici la o distanta interax de cca. 3 m.

Stalpii metalici au sectiunea transversala de @160 mm si grosimea peretelui de 15 mm.

Pe pozitia intersectiei axelor C/2 si C/5, peretele din zidarie de caramida este confinat cu cate un stalp

din beton armat cu sectiunea transversala de cca.

60x60 cm.

La partea superioard a peretilor de la etaj se identifica existenta unor centuri din beton armat.

In cadrul etapei de cercetarea cunoasterii in detaliu a cladirii s-au realizat numeroase sondaje si teste:

SONDAUJE SI TESTE LA PERETI SI STALPI:

s \
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29 ian. 2025 09:45:48

27 Strada Kos Karoly
Municipiu Sfantu Gheorghe
Judetul Covasha

2.32. Element incercat: SUBSOL — dezvelire perete (sondaj S1 pe plan subsol)

Zanvally,

Zidarie din piatra.

- Sondaj perete subsol ax 5/D (sursa: raport incercare MATCON TEST S.R.L.) -

29 ian. 2025 10:15:31

21 Strada Kos Karoly
Municipiu Sfantu Gheorghe
Judetul Covasna

2.33. Element incercat: PARTER — dezvelire perete (sondaj S2 pe plan parter)

o CPP

140

- Sondaj perete parter ax G/2 (sursa: raport incercare MATCON TEST S.R.L.) -

10




2.35. Element incercat: ETAJ — stilp metalic circular (sondaj S5 pe plan etaj

a1 -
AI':, ‘v > :
L\

28 ian.
2]Strada
Municipil Sfa.

- Sondaj stalp metalic etaj (sursa: raport incercare MATCON TEST S.R.L.) -

7-3.2. Plansee
Planseul de peste parter este de tip “prusac” alcatuit din grinzi metalice si boltisoare de caramida.
Grinzile metalice au sectiunea transversala estimatd de tip 116, care in conformitate cu catalog RIMA
1904 (Ungaria), are Idtimea tdlpii de 84 mm cu grosimea de 9.5 mm si grosimea inimii de 6.5 mm.
Acestea sunt dispuse la un interax de cca. 1.50 m. Peste boltisoarele de caramida este executata un
strat de umplutura si sapa suport al pardoselii etajului.
Planseul de peste etaj alcatuit din grinzi de lemn rezemat pe grinzi metalice.
In cadrul etapei de cercetarea cunoasterii in detaliu a cladirii s-au realizat sondaje si teste:

2.34. Element incercat: PARTER — dezvelire planseu peste parter (sondaje S3+S4 pe plan parter

29 ian. 2025 10:44:59 28 fan, 2025 10:47:37

21 Strada Kos Karoly 40 Strada Kos Karoly
Municipiu STaptuGheorghe Muricipiu Sfantu Gheorghe
Judetul Covasna Judetul Covasna

- Slit dezvelire intrados planseu peste parter (sursa: raport incercare MATCON TEST S.R.L.) -

1



2.34. Element incercat: ETAJ

72 AT

— dezvelire planseu este sala de spectacole (sondaj S6 pe plan etaj)

e

Imagine realizta dintr-o anexa cu tavanul situat la acelasi nivel cu tavanul salii de spectacol.

- Aspect planseu peste etaj, pozitia ax 5/G (sursa: raport incercare MATCON TEST S.R.L.) -

7.3.3. Scara

Scara de circulatie intre parter si etaj este alcatuit dintr-o scard in trei rampe cu intoarcere de 90°.
Rampele sunt executate din beton armat (nu sunt cele originale, acestea au fost inlocuite in timp).
Scara de acces intre etaj si podul de peste casa scarii este de tip metalica;

7.3.4. Acoperis
Acoperisul constructiei este de tip sarpanta de lemn inginereasca cu nvelitoare din tabla galvanizata.

8. INTERVENTII EXECUTATE iN TRECUT ASUPRA CLADIRII EXISTENTE
Cartea constructiei nu a fost dispusa la dispozitia expertului. S-au putu consulta fragmente din
proiecte modificatoare realizat in aniul 1969.
Analizand situatia la fata locului si documentele puse la dispozitia expertului se pot identifica
urmatoarele interventii executate in timp:
e Consolidarea peretilor de peste etaj prin realizarea uneiretele de centuri din beton armat peste
acestea;
e Refacerea acoperisului tip sarpanta de lemn si a invelitorii;
e Consolidarea celor doi pereti transversali ai salii mari cu cate un stalp din beton armat dispusi
pe mijlocul deschiderii;
e Schimbarea scarii principale existente cu o0 scara noua din beton armat;
e Reconfigurarea golurilor in pereti portanti prin inzidiri sau deschideri de goluri;
e Construirea unor pereti despartitori;
e Refaceri de finisaje la pardoseli, zugraveli la pereti si tavane;
e Intretinerea tamplariilor;
e Modernizarea instalatiilor;
e Intretinerea invelitorii;
Acestea sunt informatii cunoscute, Tn mod evident cladirea a mai avut si alte posibile
interventii/modificari in decursul existentei sale de cca. 117 ani.
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9. DESCRIEREA STARII TEHNICE ACTUALE SI A DEFICIENTELOR CONSTATATE
Analizand modul de alcatuire a structurii se pot emite urmatoarele concluzii:
e Fundatiile constructiei respecta adancimea maxima de inghet si sunt incastrate in terenul bun de
fundare; Fundatiile sunt rigide, fara elasticitate si posibilitatea pentru preluarea eforturilor
parazitare neprevdzute ce pot apdrea in exploatarea constructiei;
e Constructia a fost proiectata si executata preponderent la incdrcari gravitationale si climatice
fara masuri specifice de conformare antiseismica cunoscute in prezent, dar cu masuri intuitive si
obicei din vremea epodcii in care a fost edificata constructia.
e Constructia a fost consolidata in trecut cu cate un stalp din beton armat dispusi pe mijlocul
deschiderii celor doi pereti transversali ai salii mari.
e Grosimea peretilor portanti respecta prevederile normelor actuale.
¢ Nu exista elemente de confinare ale zidariei sub forma stalpisorilor si centurilor din beton armat,
acesta nefiind specifice modului de construire Tn momentul edificarii constructiei, cu exceptia
centurilor de peste peretii etajului.
e Planseul de peste parter fiind realizate din boltisoare de caramida rezemat pe grinzi metalice nu
asigura efectul de saiba rigida.
Analizand starea tehnica actuala a elementelor constructiei se pot constata urmatoarele:
e in subsolul partial a constructiei se poate identifica o umiditate generala foarta ridicata.
¢ Nu exista/nu s-a putut identifica existenta unei hidroizolatii la nivelul infrastructurii; Tencuielile
cazute de la baza peretilor sunt semne clare ca peretii sunt afectati degradadrile asociate
ascensiunii capilare a umiditatii.
e La fundatia cladirii, nu s-au identificat degradari sau dezagregari. Fundatiile s-au conservat intr-o
stare tehnica bund, nu au fost observate semne care sa indice tasari sau cedari structurale.
e Analizand peretii portanti din zidarie de caramida, nu se constata degradari materializate prin
fisuri sau crapaturi;
e Planseele nu prezinta deformatii care sa depaseasca valori admisibile ale sagetilor sau rotirilor.
¢ De asemenea se mentioneaza cd nu se observa degradari specifice rezultate din actiuni seismice,
cladirea trecand cu bine peste mai multe cutremure de pamant semnificative (1977, 1986 si1990).
e La peretii despartitori se constata fisuri pe mai multe zone. In opinia expertului cauza probabila
a fisurilor sunt actualele legaturi ineficiente cu peretii structurali si de imbatranirea materialelor.
e Trotuarul de protectie perimetrala a constructiei pe alocuri nu este etansa, favorizand astfel
patrunderea apelor din precipitatii in vecindtatea terenului de fundare.
¢ Analizand fatadele constructiei se pot constata ca existda multiple zone cu tencuieli cazute,
umflate, scorojite.
OBSERVATIE
Nu se exclud ,,vicii” ascunse ale structurii de rezistenta mascate de tencuieli sau alte tipuri de finisaje.
in cazul in care in timpul executiei se vor gasi zone cu degradiri care nu s-au putut observa la data
intocmirii prezentului raport de expertiza tehnicd, se va anunta in scris expertul tehnic pentru a se
stabili masurile concrete de remediere care se impun de la caz la caz.

13



10. INCADRAREA N CLASA DE RISC SEISMIC A CLADIRII EXISTENTE

Nu se dispune de proiectul de executie care a stat la baza edificarii constructiei. Astfel, pentru
alcatuirea n detaliu a elementelor de structura s-au avut Tn vedere practicile de realizare a
constructiilor de acest tip din perioada de edificare completate cu sondaje in puncte si pe elemente
considerate semnificative de catre expertul tehnic. Caracteristicile mecanice ale materialelor au fost
considerate cele din standardele tehnice actuale si cele existente In standarde mai vechi sau asimilate
acestora, asociate cu teste simple efectuate loco-obiect pe elementele studiate sau pe cele
identificate ca esentiale pentru structura. Avand in vedere cele precizate mai sus, pentru cladirea
expertizatd s-a selectat nivelul de cunoastere KL1-cunoastere limitatd, caruia in corespunde un factor
de incredere CF=1,35. Metodologia de evaluare folosita este metodologia de nivel 2.

Evaluarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica Rt

Criteriu

Criteriu
indeplinit

Abateri
minore

Abateri
moderate

Abateri
majore

Punctaj maxim

10

8-10

4-8

0-4

(a) Calitatea sistemului structural

5 pu

ncte

calitatea legaturilor intre peretii ortogonali — buna

8

calitatea legaturilor intre pereti si plansee - slab
spre medie

existenta ariilor de zidarie suficiente si aproximativ
egale pe cele doua directii — sunt insuficiente dar
aproximativ egale

(b) Calitatea zidariei

7 pu

ncte

calitatea elementelor - calitate buna

omogenitatea teserii — buna

regularitatea rosturilor - regulate

gradul de umplere cu mortar - buna

oo | Co| Co| O

existenta unor zone slabite - exista, pe suprafete
reduse

(c) Tipul planseelor

3pu

ncte

rigiditatea planseelor in plan orizontal - foarte
slaba

eficienta legaturilor cu peretii — slaba

(d) Configuratia in plan

9 pu

ncte

simetria geometrica si structurala in plan - da

9 |

(e) Configuratia in elevatie

7 pu

ncte

uniformitate geometrica si structurala in elevatie -
partial da, cu anumite zone care nu continua pe etaj

(f) Distante intre pereti

4 pu

ncte

sistem structural cu pereti desi sau rari - rari
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(g) Elemente care dau impingeri laterale

10 puncte

existenta arcelor, boltilor, cupolelor cu impingeri
laterale — nu sunt

10

existenta sarpantelor cu Tmpingeri laterale-nu
exista

10

(h) Tipul terenului de fundare si al fundatiilor

5 pu

ncte

natura terenului de fundare-teren bun de fundare,

10

calitatea fundatiilor - fundatii din ziddrie de piatra

capacitatea fundatiilor de a prelua incarcarile si
tasarile diferentiate — fara capacitate

(i) Interactiuni posibile cu cladirile adiacente

10 puncte

cladire izolata, cladire cu vecinatati pe una sau mai
multe laturi — cladire izolata

10

(j) Elemente nestructurale

10 puncte

existenta unor elemente de zidarie majore
(calcane, frontoane, timpane), placaje sau alte

elemente grele care prezinta risc de prabusire — nu

10

Total punctaj R1 = 5+7+3+9+7+4+10+5+10+10 = 70 puncte.

Clasa de risc seismic/Valori R1

v

R1<30 30<R1<60

60<R1<90

90<R1<100

Evaluarea gradului de afectare structurala R2

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Categoria

8 Suprafata afectata
avariilor

Suprafata afectata

<1/3 1/3..2/3 >2/3

<1/3

1/3..2/3

>2/3

Nesemnificative 70 70 70

30

30

30

Moderate 65 60 50

25

20

15

Grave 50 45 35

20

15

10

Foarte grave 30 25 15

15

10

5

Total punctaj R2 =50 + 30 = 80 puncte.

Clasa de risc seismic/Valori R2

v

R2<50 50<R2<70

70<R2<90

90<R2<100

Evaluarea gradului de asigurare structurala seismica R3

15

In conformitate cu paragrafele (5), (6) si (7), subcapitolul 8.1 Stabilirea clasei de risc seismic, capitolul
8. Concluziile evaluarii din Codul de proiectare seismica P100-3/2019: “Expertul tehnic analizeaza
relevanta fiecarui indicator pentru evaluarea seismica a cladirii. Clasa de risc seismic a cladirii este clasa
minima asociata celor trei indicatori R1, R2 si R3. Prin exceptie, atunci cand expertul tehnic stabileste




ca unul dintre indicatorii R2 sau R3 are relevanta redusa in cazul cladirii evaluate, clasa de risc seismic
a cladirii este clasa minima asociata celorlalti doi indicatori”.

Avand n vedere paragrafele (11) si (12), subcapitolul 8.1 Stabilirea clasei de risc seismic, capitolul 8.
Concluziile evaluarii din Codul de proiectare seismicd P100-3/2019: “Gradul de asigurare seismica, R3,
este mai relevant in cazul cladirilor proiectate pe baza unor reglementari tehnice pentru proiectare la
cutremur, al cdror raspuns la actiuni seismice poate fi descris prin modelele curente de calcul cu un
grad de incredere mai mare. In cazul cladirilor vechi, realizate inainte de 1963, identificarea
aproximativa a mecanismului de cedare, cu grad de incredere acceptabil, nu este intotdeauna posibila.
In acest caz, evaluarea corecta a susceptibilitatii de avariere seismica a cladirii trebuie s se bazeze pe
o analiza cuprinzatoare si pe o judecata inginereasca a tuturor conditiilor de alcatuire si a corelatiei
dintre acestea, operatii care necesita competentd inaltd si experienta deosebita”, respectiv avand in
vedere starea actuala a structurii, care a suportat multiple cutremure produse pe durata ei de
existenta, se poate aprecia ca R3>65%, acesta nefiind un indicator relevant din punct de vedere a
evaludrii seismice, deoarece pentru cladirile istorice, structura de rezistenta poate fi modelata pentru
calcul doar formal, deoarece modalitatile de conformare structurale sunt incompatibile cu ipotezele
modelelor teoretice de uz general, astfel efortul nu se justifica pentru ca precizia rezultatelor este
redusa si necuantificabila. Rezulta:

Clasa de risc seismic/Valori R3
I I [l vV
R3<35% 35%<R3<65% 65%<R3<90% 90%<R3

VERIFICAREA LA STAREA LIMITA DE SERVICIU

Verificarea la starea limita de serviciu are drept scop mentinerea functiunii principale a cladirii in urma
unor cutremure ce pot apdrea de mai multe ori in viata constructiei, prin limitarea degradarii
elementelor nestructurale si a componentelor instalatiilor constructiei. Prin satisfacerea acestei
conditii se limiteaza implicit si costurile si durata reparatiilor necesare pentru aducerea constructiei in
situatia premergatorii seismului. Deoarece cladirea evaluatd nu are elemente fragile atasate structurii,
nu este necesara verificarea la starea limita de serviciu.

SINTEZA EVALUARII

Tinand seama de valoarea coeficientilor R1, R2 si R3 putem incadra cladirea existenta in clasa de risc
seismic Rslll, cuprinzand cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de
proiectare corespunzator starii limita ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor

11. INTERVENTII PROPUSE
Expertul considera ca sunt necesari realizarea a unei serie de interventii structurale, odata cu scopul
de cresterea performantei seismice ale cladirii precum si pentru realizarea obiectivelor propuse Tn
tema de proiectare:
11.1. SCENARIUL A - RECOMANDAT

1) Planseul de peste parter din zona axelor 2..5/A..G se propune spre consolidare dupa cum

urmeaza:
e Sevorindeparta toate straturile de finisaje existente de peste structura planseului;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e Structura planseului - boltisoarele de caramida si grinzile metalice vor fi atent
inspectate. In cazul in care se considerd degradari, boltisoarele se vor consolida prin
combinarea metodelor de rerostuirea zidariei, injectarea fisurilor sau fmpanarea
rosturilor, etc., iar la grinzile metalice daca este cazul se va realiza sablarea suprafetelor
si realizarea unor protectii anticorozive.

e Peste boltisoarele de ziddrie inspectate sau consolidate, dupa caz, se va realiza o
umplutura cu perlit stabilizat pana la partea superioara a grinzilor metalice;

e Lapartea superioard a grinzilor metalice se vor suda conectori metalic tip gujoane &19..
@22,

e Laparteainferioara a grinzilor metalice, dupa tratarea suprafetelor se vor lipi lamele de
carbon, respectand caietele de sarcini ale producatorului de material specific;

e Peste grinzile metalice se va realiza o suprabetonare de cca. 6-8 cm grosime armat cu
plase sudate tip SPPB;

e Dupa realizarea sistemului de consolidare se va realiza pardoseala noua conform
proiectului de specialitate arhitectura;

La sala de spectacole de la etaj se propune schimbarea de destinatie din cladire de “corp
administrativ” asimiliat “cladire de birouri” in spatiu expozitional. Datorita acestei schimbari
de functii propuse incarcarea utila a planseului pe care trebuie sa suporte creste de la valoarea
de la 2.5 kN/m? la valoarea de 4.0 kN/m2. La consolidarea planseului mentionat la punctul
anterior se va tine de valoarea noua a incarcarilor utile.

In urma cresterii incarcarilor permanente si utile care le revin planseului de peste parter se
impune consolidarea stalpilor metalici de la parter aflati pe sirul axului C — 7 buc. Se propune
consolidarea stalpilor metalici prin confinare prin aplicarea unor tesaturi de fibre de carbon
unidirectionale dispuse atat dupa directia verticald cat si dupa directia orizontala.

Peretii portanti transversali de la nivelul parterului, axele 2/A..H si 5/A..H se propun spre
consolidare prin aplicarea unor tencuieli structurale NHL de mare rezistenta, armat cu plase
FRP.

Pardoseala din beton din subsol se va desface local in dreptul peretilor si se vor realiza fante de
aerisire-ventilare umplute cu pietris decorativ, dupa caz protejate cu grilaje metalice. Daca se
considera necesar din ratiuni functionale pardoseala pe alocuri se poate extinde pana la perete,
existand astfel fasii pline / fasii cu fante de aerisire-ventilare.

La nivelul parterului se propune desfacerea pardoselilor actuale si realizarea unor pardoseli noi
pe suport placa pe sol din beton armat si stratificatii sub si peste placa din materiale moderne
si usoare. Pe zona planseului de peste subsolul partial, planseul alcatuit din boltisoare de
caramida si grinzi metalice se va consolida prin dispunerea unor conectori pe grinzile metalice
si realizarea unei suprabetonari armate.

Dupa decopertarea peretilor, se va efectua inspectia fiecarei perete. In cazul in care se gasesc
fisuri sau crapaturi se vor realiza o combinatie dintre impanarea crapaturilor, injectarea fisurilor
si rerostuire in functie de specificul situatiei intalnite, stabilit de proiectantul structurist;
Eventualele goluri noi propusi in peretii portanti se vor realiza doar dupa executia la partea
superioara a golului propus a unor buiandrugi metalici sau din beton armat executati in
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pereche. In cazul golurilor mai mari se impun realizarea unor bordari si pe partile laterale ale
golurilor.

9) In cazul inzidirii golurilor in peretii portanti se vor folosi caramizi de acelasi tip cu caramizile
existente si se va asigura teserea ziddriei noi cu ziddrie veche atat pe orizontala cat si pe
verticala.

10) Se propune desfacerea unor pereti despartitori si realizarea unor pereti despartitori noi. in
cazul peretilor despartitori noi se va asigura legatura mecanica corespunzatoare cu elementele
structurii de rezistenta prin tesere sau prin dispunerea unor confectii metalice adecvate.

11) Toate confectiile metalice la care se constata zone ruginite se vor trata prin prin sablare si
suflare cu aer comprimat. In cazul in care nu se constata pierderi mari de material, suprafetele
se vor proteja prin aplicarea unui strat de acoperire prin vopsire cu 3 straturi de vopsea
anticorozivd (1 grund + 2 straturi de protectie). In cazul in care se constatd rugind de
profunzime, elementul metalic degradat se va indeparta si se va Tnlocui cu piesa noua sudata
sau imbinata de structura.

12) Cu scopul de a elimina posibilitatea umezirii peretilor prin ascensiunea capilara se impune ca la
baza peretii subsolului sa se realizeze o hidroizolatie orizontala intre infrastructura si
suprastructura. Hidroizolatia orizontald se poate realiza fie prin metoda inejectarii
gravitatitonale a unor solutii speciale agrementate tehnic In acest sens fie prin metoda taierii
in rost orizontal si inserarea unor placi rigide.

13) Pe zona casei de scara existente, intre rampele scarii se propune realizarea unui ascensor
electric care sa asigure legatura intre parter si etaj. Ascensorul va avea structura de rezistenta
independenta alcatuita din fundatie tip radier si elevatii din beton armat cu suprastructura din
profile metalice din otel laminat la cald. Fundatia radier se va realiza la 0 cota de fundare
identica cu cota fundatiilor la care se adoseaza, dupa caz se vor realiza subfunddri etapizate de
fundatii existente sau daca este cazul stratul de beton de egalizare de sub radier se adapta
dupa cota fundatiilor existente.

14) Planseul de peste ascensorul propus (cel dintre etaj si pod) se va consolida in urma dispunerii
structurii elevatorului. Astfel, planseul din boltisoare de caramida se va desface partial, iar
planseul existent se va consolida prin sudarea unor conectori pe grinzile metalice si realizarea
unei suprabetonari armate de cca. 6-8 cm grosime.

15) Pe zona axului H/4..8 se propune realizarea unei rampe exterioare pentru facilitarea circulatiei
persoanelor cu dizabilitati. Structura rampei va fi alcatuita din fundatii continue din bloc de
beton simplu cu elevatii din beton armat de inaltime variabila si placi pe sol din beton armat.

16) Pe zona axelor G..H/2..3 + G..H/4..5, se propune refacerea acoperisului tip sarpanta.

17) Elementele sarpantei (talpi, cosoroabe, corzi, grinzisoare, longeroane, bare de agatare,
arbaletrieri, moaze, pane, contrafise, capriori) se vor inspecta cu atentie. Cele degradate se vor
inlocui in copie. In zonele in care s-a produs deplasari / rotiri din noduri, acestea se vor readuce
la pozitia originald. Dupd caz, in nodurile elementelor se vor dispune profile metalice
suplimentare de legatura.

Toate elementele de lemn existente si noi se vor ignifuga. In cazul elementelor noi, pe langa
aplicarea solutiilor ignifuge se va aplica si solutii antiseptice.
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Jgheaburile si burlanele acoperisului vor fi reconditionate sau schimbate. Burlanele se vor
conecta la canalizarea pluviala. Sistemul de colectare a apelor meteorice se va intretine in mod
corespunzator.

18) Toate tencuielilor noi aplicate pe pereti vor fi tencuieli respirabile, pe baza de var.

19) Perimetral constructiei se vor realiza amenajari care sa asigure etanseitatea vecinatatii
fundatiilor.

20) Toate golurile noi propuse n elemente de pereti de zidarii si elemente din beton armat se vor
realiza doar in baza unui proiect tehnic si detalii de executie, verificate conform legislatiei in
vigoare si vizate si de catre expertul tehnic.

21) Toate desfacerile propuse se vor realiza in mod manual, element cu element folosind doar
unelte de mana fara a se produce socuri sau vibratii in structura. Se vor respectat cu strictete
toate normele PSI si SSM aplicabile.

11.2. SCENARIUL B - NERECOMANDAT

Scenariul B cuprinde toate masurile din scenariul A, singura diferenta propusa fiind inlocuirea metodei
de consolidare a stalpilor metalici mentionat la punctului 3, cu metoda consolidarii stalpilor metalici
prin dispunerea unor camasuiri prin profile metalice.

Avantajul scenariului B ar fi un cost mai mic, o tehnologie de executie mai uzuala, iar dezavantajul
optiunii B ar fi aspectul vizual al stalpului cu dimensiune marita in urma dispunerii materialelor metalice
suplimentare.

12. CONCLUZII

Toate masurile prezentate n capitolul 11 se vor realiza in mod obligatoriu, dar ele nu sunt limitative,
proiectantul de structura putand propune si alte interventii justificate din punct de vedere tehnic si
acceptate in scris de catre expertul tehnic, in functie si de evolutia temei de proiectare propuse de
beneficiar prin proiectantul arhitect.

Se considera ca dupa realizarea interventiilor, structura cladirii va corespunde in continuare calitativ si
cantitativ exigentelor privind rezistenta si stabilitatea constructiei.

Se poate realiza schimbarea de destinatie a cladirii din functiunea actuala de “corp administrativ”’ in
“cladire educationala si expozitionald”, conditionat de respectarea masurilor descrise in capitolul 11.
Prin realizarea interventiilor propuse nu se modificd categoria de importanta a constructiei (B), nici
clasa de importanta a constructiei (clasa II).

Clasa de risc seismic a constructiei va ramane Ill. Clasa de risc seimic Rslll cuprinde cladirile susceptibile
de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzadtor Starii Limita Ultime, care
poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

Executia lucrarilor se va realiza doar dupa Proiectul tehnic si Detaliile de executie, verificate conform
legislatiei Tn vigoare, autorizate, cu respectarea prevederilor normelor SSM si PSI, instructiunilor
tehnice si standardelor de calitate in constructii, aferente categoriilor de lucrari ce vor fi realizate.
Expertul tehnic va viza obligatoriu proiectul.

Beneficiarul, prin dirigintele de santier atestat si executantul, prin seful de santier si responsabilul
tehnic cu executia vor urmari executia corecta, cantitativ si calitativ a tuturor lucrarilor proiectate,
verificate si autorizate.
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La terminarea executiei se va efectua receptia calitativa a tuturor lucrdrilor realizate, care va fi
certificata si de catre proiectanti.

In noua configuratie, rezultata in urma lucrarilor efectuate, comportarea constructiilor la incarcarile
efective va fi urmarita in timp conform prevederilor legale si conform Programului de urmadrire in timp
pentru lucrdrile de rezistenta. Urmarirea va fi permanenta si va fi consemnata in Cartea tehnica a
constructiei.

Asa cum prevede codul P100/3-2019 in paragraful 2.1(9) “In cazul realizirii lucrarilor de interventie
recomandate, expertiza tehnica se poate completa, detalia sau definitiva la incheierea lucrarilor de
decopertare a elementelor structurale, situatie care poate influenta volumul, costurile si durata
lucrérilor de reabilitare seismicd.” In aceste conditii pe parcursul proiectarii si executiei orice
neconcordanta intre expertiza tehnica si situatia reala va fi semnalata expertului tehnic pentru a fi
solutionata.

Avand 1n vedere cele prezentate mai sus, se apreciaza ca lucrdrile propuse sunt posibil a fi realizate,
fara a fi afectata in mod negativ rezistenta si stabilitatea constructiei existente, cu conditia respectarii
tuturor indicatiilor si recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

Valabilitatea prezentei expertize tehnice este de doi ani calendaristic de la data intocmirii, pana in
i 2za structura de rezistenta existenta.

ERT TEHNIC ATESTAT M.L.P.A.T/M.C.

\

\ ing. Benke Istvan

COLABORATOR ATESTAT M.C.
... Ing. Hadi Szabolcs
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ANEXA | - DOCUMENTATIE FOTOGRAFICA

T

Foto nr. 5 — Vedere exterioara Foto nr. 6 — Vedere exterio

ara
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Foto nr. 8 — Vedere exterioara

Foto nr. 11 — Vedere exterioara

i

Foto nr. 12 — Vedere exterioara
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Foto nr. 14 — Vedere exterioara

1

Foto nr. 15 — Vedere interioara parter Foto nr. 16 — Vedere interioara parter
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Foto nr. 18 — Vedere interioara parter

Foto nr. 19 — Vedere interioara parter Foto nr. 20 — Vedere casa scarii
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Foto nr. 25 — Vedere interioara etaj




ANEXA Il - ATESTAT SI LEGITIMATIE EXPERT TEHNIC

N—— NPAl >—— “DCLP__~MIAI

LRI

1\

[ocdE

|CE $1 AMENATARI TERITORIULUI
TILOR -1\ LUCRAR| GOk PUBLICT

IO TS

i baza Hubbclell Guvernalisl Romfnir
nr. MEdn 14,10.1898 privied ap
byred Regulamentulal dy atestare sen.

|« mic-prefesionals a speclaligfilor, ctref
Neritled sau expertizeazd prq«litri'

54 exetugin constrisciilor . o

iy afma cererll nr i

L9l verifichrilor efectuate g%

- mate i processl verbal das
2in 30,04,
certificat

\

SE ATESTA DOMNUL (88AMNA)

o BENKE. 1.ISTVAN .

NASCLIT & IN ANUL 1849 LUNA. ApRiLiE

ZIUA A4 [N LOCALITATEA - T6.MURES

DE PROFESIIUNE . IM&. coustRYCTOR

DIN LOCALITATEA TE&MUAES STRADA TRAM DA GO
NR2T2Y BIOC. = SC = F1.2 AP % _ JUDETUL MURES
@ PENTRII CALITATEA DE BXPERT TEUMic ’
!N DOMENIILE COMSTR, SMILE, IuDUSTR., AGROLOO.

pl. BENKE I. ISTVAN
Cod numeric personal: 1490411264370
Profesia: ING. CONSTRUCTOR ATESTAT
EXPERT TEHNIC
in domeniile: CONSTRUCTH CIVILE, INDUSTRIALE,
AGROZOOTEHNICE

Prvind cennjele eseotiale: REZISTENTA $I STABILITATE PENTRU
CONSTRUCTH DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDARIE (A1)

Data emiterii: 07,04.1992 \

Valabila de la:
07.04.2022

Pina la:
07.04.2027

a titularului

/

a legitimatie esic valabila insofitd de certificatul de atestare
ert fehnic/verificator de proiecte

\p\s‘,‘.‘ JSeria CA; Nr. E6/07.04.1992
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ROMANIA
MINISTERUL CULTURII
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CERCETARE SI
FORMARE CULTURALA

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. 166 E / 24.11.2016

Domnul BENKE Istvan,

de profesie inginer constructor, niscut in anul 1949, luna aprilie,
ziua 71, in municipiul Tirgu Mures, judet Mures, legitimat cu C.1,
seria MS,nr. 551751, cliberata de SPCLEP Tg. Mures, la data de

- 22.02.2010
A CNp  (1j4[9/0l4[1]12]64BB1710]

este atestat pentru a desfiisura activititi in domeniul protejarii
monumentelor istorice, avand calitatea de

w/ EXPERT TEHNIC

Specializarea: Elaborare studii, cercetdri §i expertize
asupra monumentelor istorice - A
Verificare / verificare tehnicd - B
Sef proiect de specialitate - D

Domeniul: Consolidare/restaurare structuri istorice - 4

i “2 DIRECTOR GENERAL PRESEDINTE COMISIE
3 Dr. Carmen Crojitoru Prnf dr. Corma PA

Secretar Comisie
Arh. Anca ilip

NSIHOICICIOIICIOICICICIOICICIOIICIIOICIOICIS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ROMANIA

MINISTERUL CULTURII
INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. 764 S / 24.02.2023

Domnul HADI Szabolcs

de profesie inginer constructii, nascut in anul 1989, luna iunie, ziua 23,
in mun. Satu Mare, judetul Satu Mare,

oNe  [1[8[9l0/62]31310319/417]

este atestat pentru a desfagura activitati in domeniul protejarii
monumentelor istorice, avind calitatea de:

SPECIALIST
SEMNWLAR Specializarile:  Sef de proiect de specialitate - D
.......... T

Urmadrirea comportdrii in timp si monitorizarea
monumentelor istorice - G

Dy iul C lidare/r are structuri istorice - 4
MANAGER WE XMAR, PRESEDINTE COMISIE
~Valeria- A’KJA Prof.dr.arh.Njcolae LASCU
Lo APora 0 N OO /JZ(/

................ (Ig 5

) 77, wmmm & SECRETAR COMISIE
19 A Ut o2 arh. Anca FILI

NSO AAAAATIOI

AN AAAANANAD
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