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LEGENDA:

PERETE DIN ZIDARIE DE PIATRA
EXISTENT MENTINUT

| | FANTE DE AERISIRE LANGA PERETE
UMPLUT CU PIETRIS
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PROIECTAT i PLAN INTERVENTII STRUCTURALE - R-01
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PLAN INTERVENTII STRUCTURALE PARTER
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LEGENDA:

PERETE DE ZIDARIE MIXTA PIATRA-CARAMIDA SAU
DE CARAMIDA EXISTENT MENTINUT

| ZIDARIE PROPUSA SPRE DESFACERE

ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA PROPUSA
SPRE CONSTRUIRE

BUIANDRUGI NOI DE BETON ARMAT
SAU DIN PROFILE LAMINATA DE OTEL

' CAMASUIRE PERETE DE ZIDARIE DE CARAMIDA CU

TENCUIALA STRUCTURALA NHL $I ARMARE CU PLASE FRP

CLASA DE IMPORTANTA: III (conf. P100-1/2013)
CLASA DE IMPORTANTA: III (conf. CR0-2012)

ZONA SEISMICA: ag=0.20g, Tc=0.7s (conf. P100-1/2013)
ZONA DE ZAPADA: 5,=2.0 kN/m? (conf. CR1-1-3/2012)
ZONA DE VANT: ¢,=0.6 kN/m’ (conf. CR1-1-4/2012)

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (conf. HG766/1997, anexa 3)

MATERIALE:
- BETON IN PLACI PE SOL SI BUIANDRUGI:

- ARMATURA: B500C, SPPB;
- ACOPERIREA CU BETON A ARMATURIL:

Cnom =2 cm - in scard si placé;
- OTEL LAMINAT §235.JR - VOPSIT SI TRATAT ANTICOROZIV;
- SURUBURL: 10.9 - ZINCAT;
- ELECTROZI: SUPERBAZ;

- SUDURI: PE TOATA SUPRAFATA DE IMBINARE, a=0.7xtmin;

ZINCAT;

20125, XC1 (RO), CEM 1I/A-LL 42.5R, C1 0.2%, S3, Dmax=16mm;

Cnom =3.5 cm - bare longitudinale stalpi, buiandrugi, centuri, grinzi;

-LEMN:BRAD CLASA C24 (SR EN 338), IGNIFUGAT, ANTISEPTIZAT;
-ELEMENTE METALICE DE IMBINARE: TIJE FILETATE: GRUPA 8.8. -

ATENTIE:

1. Orice neconcordantd intre proiect si situatia existent se va aduce In scris la cunostinta proiectantului de specialitate si expertului tehnic in vederea

analizarii situatiei si prezentarea unei solutii adecvate.
2. Axele, respectiv distanta dintre ele au caracter orientativ.

3. Toate distantele si dimensiunile se vor verifica la fata locului, premergétor confectionrii elementelor metalice din otel laminat sau a elementelor de armare.
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PLAN INTERVENTII STRUCTURALE ETAJ
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LEGENDA:

- PERETE DE ZIDARIE MIXTA PIATRA-CARAMIDA SAU
DE CARAMIDA EXISTENT MENTINUT

| | ZIDARIE PROPUSA SPRE DESFACERE

- ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA PROPUSA
SPRE CONSTRUIRE

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (conf. HG766/1997, anexa 3)
CLASA DE IMPORTANTA: III (conf. P100-1/2013)

CLASA DE IMPORTANTA: III (conf. CR0-2012)

ZONA SEISMICA: ag=0.20g, Tc=0.7s (conf. P100-1/2013)

ZONA DE ZAPADA: §,=2.0 kN/m? (conf. CR1-1-3/2012)

ZONA DE VANT: q,=0.6 kN/m’ (conf. CR1-1-4/2012)

MATERIALE:
- BETON N BUIANDRUGI, STALPI, SCARI SI PLANSEU:
C20/25, XC1 (RO), CEM II/A-LL 42.5R, C1 0.2%, S3, Dmax=16mm,
- ARMATURA: B500C, SPPB;
- ACOPERIREA CU BETON A ARMATURIL:
Cnom =3.5 cm - bare longitudinale stalpi, buiandrugi, centuri, grinzi;
Cnom =2 cm - in scard si placd;
- OTEL LAMINAT $235.JR - VOPSIT SI TRATAT ANTICOROZIV;
- SURUBURI: 10.9 - ZINCAT;
- ELECTROZI: SUPERBAZ;
- SUDURI: PE TOATA SUPRAFATA DE IMBINARE, a=0.7xtmin;
-LEMN:BRAD CLASA C24 (SR EN 338), IGNIFUGAT, ANTISEPTIZAT;
-ELEMENTE METALICE DE IMBINARE: TIJE FILETATE: GRUPA §.8. -
ZINCAT;

ATENTIE:

1. Orice neconcordantd intre proiect si situatia existentd se va aduce in sris la cunostinta proiectantului de specialitate si expertului tehnic in vederea
analizarii situatiei si prezentarea unei solutii adecvate.

2. Axele, respectiv distanta dintre ele au caracter orientativ.

3. Toate distantele si dimensiunile se vor verifica la fata locului, premergdtor confectiondrii elementelor metalice din otel laminat sau a elementelor de armare.
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PLAN FUNDATII PETRU ASCENSOR
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CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (conf. HG766/1997, anexa 3)
CLASA DE IMPORTANTA: III (conf. P100-1/2013)

CLASA DE IMPORTANTA: III (conf. CR0-2012)

ZONA SEISMICA: a;=0.20g, Te=0.7s (conf. P100-1/2013)

ZONA DE ZAPADA: 5,=2.0 kN/m? (conf. CR1-1-3/2012)

ZONA DE VANT: ¢,=0.6 kN/m’ (conf. CR1-1-4/2012)

MATERIALE:
-BETON IN EGALIZARI:
C12/15, X0 (RO), CEM II/A-LL 42.5R, C10.2%, S3, Dmax=31mm,

-BETON IN RADIER $I ELEVATIL:

(2025, XC1 (RO), CEM I/A-LL 42.5R, C10.2%, S3, Dmax=16mm;
- ARMATURA: B500C, SPPB;
- ACOPERIREA CU BETON A ARMATURIL:

Cnom =5 cm - radier;

Cnom =2.5 cm - in elevati;

)
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DETALIU DE REALIZARE SUPRABETONARE

PLANSEU PESTE ETAJ ZONA AX A..G/2..5

Sc. 1:10 placd de beton armat C20/25 - 6 cm

armat la mijloc cu SPPB 08/100x@8/100
strat de nivelare din perlit stabilizat, densitate max. 300 kg/m3 - gros. medie 5 cm
Boltisoare de caramida 29x14x6.5 - 14 cm

Conectori

019x65/10/15 cm\
|

Conectori
019x65/10/|15 cm

, 80

Grinzi metalice
/ interax ~1.50 m

lamela carbon - dispusd in 2 straturi

lameld carbon dispusd in 2 straturi

Nivelul aproximativ al partii //|

superioare ale boltisoarelor

DETALIU DE DISPUNERE |C|ONECTORI DE FORFECARE PE GRINZILE METALICE EXISTENTE
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CONSOLIDARE STALP METALIC
etapa 1 - fagii verticale
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CONSOLIDARE STALP METALIC
etapa 2 - primul strat de confinare
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MATERIALE:

1. Tesaturi:

- tip material: carbon de Tnaltd rezistentd;
- greutate: 300 g/m’

- densitate: 1800 kg/m’;

- grosime: 0.164 mm;
- rezistenta la intindere: >4900N/mm’;

- alungire la rupere: >2 %;

2. Adeziv epoxidic:

- rdgind epoxidica bicomponentd ;
- culoare: galben deschis;

- consistenta amestec: lichida;

- temperatura de aplicare: +10 .. +35 °C;
- rezistenta la compresiune: 65 MPa ;

- suprafatd portanti pe unit. latime: 164.3 mm®/m;

- modul de elasticitate la intindere: 252 000 N/mm?’;

- retetd: 4 parti componentd A + 1 parte componentd B ;

- greutatea volumicé: 1100 ke/m? - proaspati;

- rezistenta la Intindere din fncovoiere: > 55 MPa ;
-modul de elasticitate la compresiune: 2000 N/mm?;
-modul de elasticitate la intindere: 2500 N/mm’;

- aderentd : > 3 N/mm’;
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MATERIALE:

1. PLASA:
DETALIU DE CAMASUIRE PERETE - tip material: bazalt de inalta rezistentd;
. .« v . - greutate: ~ 250 g/m’;
PORTANT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA - ochiurile plasei: 6 x 6 mm;
plasa FRP Sc. 1:10 lasa FRP - masa volumica: 2.75 glem’;

1 strat - rezistenta la intindere: 60 kN/m;

- modul de elasticitate la Intindere: 89000 MPa;
- arfa netd: 38.91 mm*/m;

- alungire la rupere: 1.8 %;

2. CONECTORI:

gaurd foratd (umplut cu ancord - tipul ma't'terlal:vs"ncla UP E’ . e - -
chimica Mapefis PE SF) - aspect: "coard3" constituitd din fibre unidirectionale Invelite de o panzd

protectoare;
- masa volumica: 2.62 glem’;
- rezistenta la intindere: 2560 MPa;

Conectori @8 L~1.60m
(capete rasfirate Tn tencuiald)

Tencuiala structurald Tencuiala structurala

NHL-20mm A1 — L — NHL - 20 mm - modul de elasticitate la intindere: 80700 MPa;
8 LTS Ao - alungire la rupere: 3 %;
Zidarie de - aria echivalentd a conectorului:
caramida - 08 -21.45 mm?;

3. TENCUIALA STRUCTURALA:

- mortar de inalta rezistentd pe baza de var hidraulic (NHL) si
Eco-Pozzolan, monocomponent, utilizat pentru consolidarea armata a
zidariilor;

- culoare: maroniu deschis;

- refetd: 25 kg pulbere + 4-4.25 1 apa;

- dimensiune maxima agregat: 2.5 mm;

- greutatea volumicd: 2000 kg/m’ - stare udi, proaspiti;

- temperatura de aplicare: +5 .. +35 °C;

- rezistenta la compresiune: >= 15 MPa (la 28 zile) clasa M15;

- coeficient de permeabilitate | avapori de apa (u) 60;

. | - modulul de elasticitate la compresiune: 10000 MPa (la 28 zile);
4| - aderentd cu ziddrie: >=0.7 MPa (la 28 zile);

i| - rezistenta initiali Ia forfecare: 0.15 MPa;
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