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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

AMENAJARE CLADIRE EDUCATIONALA S| EXPOZITIONALA

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

520085, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

520085, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
PLANSHOW S.R.L., Sfantu Gheorghe - proiectant general, proiectant arhitectura
MOEBIUS ENGINEERING & DESIGN S.R.L., Cluj-Napoca - proiectant de rezistenta
VisProiect S.R.L., Brasov - proiectant instalatji

topograf Nagy Istvan - Terra Map S.R.L.., Sfantu Gheorghe - studiu topografic
GEODA S.R.L., Sfantu Gheorghe — studiu geotehnic

Benverex S.R.L., Targu Mures — expertiza tehnica

Ing. Fejér Sziddnia, Sfantu Gheorghe - audit energetic
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Proiectul de investitie ,Amenajare cladire educationala si expozitionala” intruna din cladirile din ansamblul de cladiri
al Fabricii de Tutun din Sfantu Gheorghe reprezintd o initiativa complexa care se aliniaza cu prioritatile si obiectivele stabilite
la nivel european, national si local.

In primul rand, contextul european subliniaza importanta reabilitarii patrimoniului construit si utilizarea acestuia in
scopuri sustenabile, in concordanté cu Pactul Verde European, care promoveaza eficienta energetica si utilizarea resurselor
existente pentru a sprijini tranzitia ecologica. De asemenea, Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila si Agenda 2030
subliniaz& necesitatea creérii unor spatii multifunctionale care sa sprijine educatia, cultura si inovarea, contribuind astfel la
dezvoltarea comunitatilor locale.

La nivel national, proiectul se incadreaza in Strategia Nationald de Dezvoltare Regionald, care include prioritati
precum regenerarea urbana si valorificarea patrimoniului cultural, precum si in Planul National de Redresare si Rezilienta
(PNRR), care prevede finantarea unor proiecte de renovare si reutilizare a cladirilor istorice pentru scopuri educationale si
culturale. Alte documente strategice relevante includ Programul Operational Regional (POR) si Strategia Nationala pentru
Cultura, care promoveaza accesul la educatie si cultura prin investitii in infrastructura.

Legislatia nationald relevanta pentru acest proiect cuprinde Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucréarilor de
constructii, Legea nr. 422/2001 privind protejarea patrimoniului cultural, care reglementeaza protectia si interventiile asupra
cladirilor istorice, si Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care subliniaz& importanta dezvoltarii infrastructurii educationale
pentru sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii. De asemenea, legislatia in domeniul finantarii publice si al fondurilor
europene, precum Ordonanta de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea fondurilor europene, este esentialda pentru
asigurarea resurselor necesare implementarii proiectului.

La nivel local, proiectul este parte integranta a Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Sfantu Gheorghe, care
identifica regenerarea patrimoniului industrial al Fabricii de Tutun ca o oportunitate de a revitaliza zona si de a transforma
orasul intr-un pol de educatie, cultura si inovare. Structurile institutionale implicate includ Consiliul Local Sfantu Gheorghe,
care are un rol central in coordonarea si implementarea proiectului, precum si parteneriate cu institutii culturale,
educationale si financiare, atat din sectorul public, cat si privat. In ceea ce priveste sursele de finantare, proiectul poate
beneficia de fonduri europene nerambursabile prin programe precum POR sau PNRR, dar si de contributii locale si investitii
private.

Aceasta initiativa nu doar ca raspunde nevoilor actuale ale comunitatii locale in ceea ce priveste educatia si
cultura, dar contribuie si la revitalizarea patrimoniului construit, la crearea unor spatii multifunctionale si moderne si la
cresterea atractivitatii economice si turistice a orasului Sfantu Gheorghe. Proiectul reprezinta o abordare holistica ce imbina
protejarea patrimoniului cu dezvoltarea urbana durabila si sprijinirea educatiei si culturii, avand un impact pozitiv pe termen

lung asupra calitatii vietii locuitorilor.
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2.2.  Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Scurt istoric al ansamblului Fabrica de Tutun

cod LMI al judetului Covasna din 2015 pozitia 173: CV-ll-a-A-13107

Construirea ansamblului a inceput cu achizitionarea de catre stat a terenului de sase iugare apartinand familiei
Wellenreiter. Construirea primului depozit cu doua etaje a inceput in acelasi an. In 1902-1903 au fost ridicate locuinta
directorului si doud cladiri cu un etaj, iar sediul fabricii s-a putut muta aici din ,Bérpalota” (actualul sediu al Primariei
municipale), cladirea de birouri din centrul orasului pe care o ocupa provizoriu.

In anii 1904-1905 sunt construite: a doua cladire de depozit (pentru produse finite), locuinta pentru functionari si
turnul de apéa. Cladirea principala va fi terminata abia in 1907. Planurile sunt semnate de arhitectul Zobel Lajos (1 1926), cel
care a mai proiectat un numar insemnat de fabrici de tutun pe teritoriul de atunci al Regatului Maghiar, iar santierul a fost
condus pe toata durata lui de inginerii italieni Aladar Robelli si Pietro Tragger. Tot in acelasi interval se realizeaza
alimentarea cu apa de la Izvorul Bodor (sau Tetves — Paduchios).

Asadar, edificiile cele mai importante care compun situl industrial clasat de azi au fost ridicate in mai putin de un
deceniu, intre 1902-1910. La ele mai trebuie addugate amenajarile peisajere: gradina ornamentala din fata cladirii principale
spre strada mare, cu fantana arteziand, de asemenea gradinile din fata celor doud vilele cu birouri si locuinte de serviciu,
precum si livada din spatele locuintelor pentru functionari. Aceste amenajari exterioare erau inca inregistrate pe planul de
situatie general al Fabricii de Tutun intocmit in 1974.

Toate cladirile clasate din compozitia ansamblului Fabricii de Tutun construite in aceastd etapa initiala, de la
inceputul secolului XX, sunt, cu exceptia turnului de apa, intr-o stare fizica satisfacatoare, suferind modificari mai mici sau
mai mari de-a lungul timpului. Turnul de apa a trecut prin mai multe interventii de consolidare structurala, cea mai recenta in
anii 1990, cand a primit un cadru exterior din beton armat ce-i asigura deocamdata stabilitatea, dar ii deformeaza silueta

originara, zvelta.

O urmatoare etapd mai importanta de constructie survine in anii 1930. Transilvania fusese incorporaté in Roméania
Mare, iar Fabrica de Tutun a intrat ca urmare in administrarea Directiei Generale a Cassei Autonome a Monopolurilor
Regatului Romaniei. In acest deceniu vor fi construite marele Depozit de tutun, sunt reparate pardoseli si plansee, refacute
instalatia electrica si retelele de alimentare cu apa a intregului ansamblu, instalate ascensoare noi pentru transportul marfii

etc.

In cele aproape patru decenii si jumatate postbelice de regim totalitar de sorginte sovietica, Fabrica de Tutun a
continuat sa functioneze, cunoscénd schimbari de functiuni, amenajari. Singurele interventii constructive importante sunt
incheierea celui de al doilea tronson al Depozitului de tutun brut, terminat abia in anii 1960, extinderea depozitului tot atunci
cu hala cea noua, perpendiculara pe volumul principal, precum si adaugarea (7971) unui corp de cladire cu structura din
beton armat in fata atelierului de intretinere, una dintre cele mai vechi edificii ale ansamblului, careia ii va ascunde astfel
intrarea elegantd si ornamentele de pe atic, ambele de facturd eclectica. In acelasi interval temporar este schimbata

complet structura interioara de rezistentd a celor doua depozite — de materiale brute si de materiale finite.
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in sfarsit, de-a lungul celor trei decenii si jumétate care au trecut de la schimbarea de regim politic in Roménia,
noul capitalism a produs mai intéi interventii constructive: in anii 1992-1993 turnul de apa a fost consolidat, iar spatiul liber
dintre aripile laterale ale cladirii principale de productie a fost ,umplut” cu un volum suplimentar: corpul de cladire cu care s-a
extins astfel spatiul de productie a obliterat fatada posterioara istorica si a modificat relatiile de spatialitate ale ansamblului:
interioare (ale halelor de productie) si exterioare (ale curtii).

Se poate vorbi, asadar, de patru etape mai importante de construire a ansamblului Fabricii de Tutun: antebelicd,
interbelicd, comunista si postcomunisté. Intre ele se mai intercaleaza un al cincilea: intervalul celui de al doilea rézboi
mondial, cdnd Sfantu Gheorghe s-a situat vreme de patru ani pe teritoriul Transilvaniei de Nord, atribuit Ungariei in urma
compromisului de la Viena.

Din aceasta perioada a parvenit, de pilda, un plan de situatie cu domeniile fabricii de Tutun, care include, pe langa
ansamblul industrial propriu-zis, si ,colonia de functionari”, inceputa la sfarsitul anilor 1930 si terminata in 1941. Ea se
constituie dintr-un bloc de locuinte cu parter si doud etaje si un sir de cinci case parter cu locuinte cuplate, aflate azi pe
strazile Tineretului si respectiv Benedek Elek.

Interventiile constructive sau de mentenanta de-a lungul acestor secvente istorice succesive sunt bogat
documentate prin corespondenta, procese verbale, rapoarte, borderouri etc., precum si cu planuri si schite de méana
pastrate in Arhivele Statului sau ale Primariei municipale. Completate eventual cu viitoare cercetari de arhiva intreprinse la

Budapesta si Viena.

Constructia in care se propune amenajarea cladirii educationale si expozitionala
C14 - Cladirea administrativa cu parter si etaj, una dintre primele construite, a fost convertita pe rand la alte si alte
functiuni, adapostind si canting si gradinitd pentru diferite perioade de timp. La nivelul superior se afla o mica sala de
spectacole.
Se pot identifica urmatoarele interventii executate in timp:
- Reconfigurarea golurilor in pereti portanti prin inzidiri sau deschideri de goluri;
- Inchiderea partiala al teraselor de acces de pe fatada sudica
- Construirea unor pereti despartitori, de compartimentare de structura usoara
- Refaceri de finisaje la pardoseli, zugraveli la pereti si tavane;
- Intretinerea/schimbarea tamplarilor;
- Modernizarea instalatiilor
- Intretinerea invelitorii;
Acestea sunt informatii cunoscute, in mod evident cladirea a mai avut si alte posibile interventii/modificari in decursul
existentei sale de cca. 117 ani.
Analizand modul de alcatuire a structurii se pot emite urmatoarele concluzii:
- Fundatiile constructiei respecta adéncimea maxima de inghet si sunt incastrate in terenul bun de fundare;
Fundatiile sunt rigide, fara elasticitate si posibilitatea pentru preluarea eforturilor parazitare neprevazute ce pot

aparea in exploatarea constructiei;
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- Constructia a fost proiectatd si executatd preponderent la incércari gravitationale si climatice fard masuri specifice
de conformare antiseismicé cunoscute in prezent, dar cu masuri intuitive si obicei din vremea epocii in care a fost
edificatd constructia.

- Constructia nu a fost consolidata in trecut

- Grosimea peretilor portanti respecta prevederile normelor actuale.

- Nu existd elemente de confinare ale zidariei sub forma stélpisorilor si centurilor din beton armat, acesta nefiind
specifice modului de construire in momentul edificarii constructiei

- Planseul de peste parter fiind realizate din boltisoare de caramida rezemat pe grinzi metalice nu asigura efectul de

Analizand starea tehnica actuala a elementelor constructiei se pot constata urmatoarele:

- Nu existd/nu s-a putut identifica existenta unei hidroizolatii la nivelul infrastructurii; Tencuielile cazute (pe suprafete
mici) de la baza peretilor sunt semne clare c& peretii sunt afectati degradérile asociate ascensiunii capilare a
umiditatii.

- La fundatia cladirii, nu s-au identificat degradari sau dezagregari. Fundatiile s-au conservat intr-o stare tehnica
buna, nu au fost observate semne care sa indice tasari sau cedari structurale.

- Analizand peretii portanti din zidarie de caramida, nu se constata degradari materializate prin fisuri sau crapaturi;

- Planseele nu prezinta deformatii care s& depaseasca valori admisibile ale sagetilor sau rotirilor.

- De asemenea se mentioneaza ca nu se observa degradari specifice rezultate din actiuni seismice, cladirea trecand
cu bine peste mai multe cutremure de paméant semnificative (1977, 1986 si 1990).

- La peretii despartitori se constata fisuri pe mai multe zone. Tn opinia expertului cauza probabila a fisurilor sunt
actualele legaturi ineficiente cu peretii structurali si de imbatrénirea materialelor.

- Trotuarul de protectie perimetrald a constructiei pe alocuri nu este etansa, favorizand astfel patrunderea apelor din
precipitatii in vecinatatea terenului de fundare.

- Analizand fatadele constructiei se pot constata cé exista multiple zone cu tencuieli cazute, umflate, scorojite.

Observatie

Nu se exclud ,vicii” ascunse ale structurii de rezistenta mascate de tencuieli sau alte tipuri de finisaje.

In cazul in care in timpul executiei se vor gasi zone cu degradari care nu s-au putut observa la data intocmirii
prezentului documentatii tehnice, se va anunta in scris expertul tehnic pentru a se stabili masurile concrete de remediere

care se impun de la caz la caz.

Dincolo de efectele inevitabile ale unui relativ abandon in cazul spatiilor de la parter, respectiv folosirea
materialelor inadecvate in cazul spatiului de la etaj respectiv pe fatade, cladirea studiaté este in stare buna.

In ceea ce priveste finisajele interioare acestia sunt in stare de degradare medie respectiv avansatd si se
caracterizeaza prezenta unor finisaje ramase din diferite perioade, neoferind un spatiu interior coerent si unitar.

Nu s-a pastrat pardoseala originald in incéperi, la sala din subsol pardoseala este sapa de beton, la parter
incaperile au pardoseala de mozaic, linoleu peste sapa respectiv mozaic, mocheta peste parchet, mozaic sau sapa, gresie

sau parchet de lemn.
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Peretii sunt tencuiti si vopsiti in culoare alba. n zonele de laborator, bucatérie si grupuri sanitare peretii sunt placati
cu faianta de diferite culoare. In casa scérii respectiv in salile de protocol s-a montat un lambriu de lemn in perioada
comunista. Tot in sala de protocol (P32 - Sala de mese) se gasesc decoratii de ghips pe pereti din perioada comunista.

Tavanul este aparent, se vede planseul de boltisoare cu grinzi metalici si caramida tencuita si vopsita de culoare
alba atét la nivelul subsolului cat si la nivelul parterului. La nivelul etajului planseul de lemn are un tavan fals din tdvanuiala
de lemn tencuit si vopsit alb. Tn zona de depozitare compartimentat la acest nivel se vede o decoratie de gips din perioada
comunista.

Scara interiora intre nivelul subsolului si parterului respectiv nivelul parterului si etajului este cea originala, este o
scara de beton in cazul subsolului, iar scara dintre parter si etaj este o scara din elemente de piatra care momentam este
placat cu gresie. Scara de acces al podului deasupra casa scarii este o scara nouad metalica.

In ceea ce priveste tmplariile interiore si exterioare in mare parte s-a pastrat tdmplaria originala, unele au fost
schimbate sau care au aparut cu inzidirea terasei de acces sunt din perioada comunista. in general se poate enunta ca atat
usile exterioare si cele interioare se afla in stare de degradare avansata. Tamplariile de ferestre originale se afla in stare de
degradare mai buna.

Fatadele istorice sunt prevazute cu un soclu de piatra de inalta durabilitate. Decorul de tip bosaj se regaseste in
elementele apposate pe fatada, utilizdnd un relieful de adancime pentru accentuarea profilurilor si a rigorii arhitecturale. In
jurul ferestrelor, se observa decoratii de rama partiala, executate cu detalii ornamentale, precum console sau insertii de
materiale decorative, pentru evidentierea si robustizarea deschiderilor. Aceste componente contribuie la articularea unei
arhitecturi de patrimoniu, combinand functionalitatea cu expresivitatea formala specifica epocii respective.

Treptele exterioare sunt cele originale din piatra. Soclul/elevatia treptelor este tot din piatra protejat pe partea
superioara cu un capac din piatré naturald (atét in cazul scarilor de acces pe terase de pe fatada sudica cét si in cazul celor
doud scéri de acces laterale de pe fatadele estica si vestica).

Starea generala al fatadelor este mediocrd, elementele decorative la nivelul invelitorii aflandu-se in stare de
degradare mai avansata, finisajele decorative si de cdmp sunt in stare de degradare buna, iar elementele de piatra aflandu-
se in stare de degradare mediocra fiind dislocate in unele zone respectiv reprezentadnd degradari avansate din cauza
urmelor de uzura.

Pe fatada se gasesc suprafete unde a cazut tencuiala din cauza infiltratiilor de apa, sau suprafete cu tencuiala
umezitd. Totodata se gasesc elemente parazitare cum snt unitétile exterioare al sistemului de aer conditionat respectiv

cabluri electrice de curenti tari respectiv slabi.
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ,Amenajare cladire educationald si
expozitionald” in cladirea studiata:
- Dezvoltarea unui centru educational specializat pentru copii, care va include sali de stiinte dedicate grupelor de

varsta 0-3 ani si 3-7 ani, stimuland dezvoltarea cognitiva si curiozitatea stiintifica inca din primii ani de viata.
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- Crearea unui spatiu expozitional pentru expozitii temporare, ce va facilita prezentarea diverselor tematici stiintifice
si culturale adaptate publicului larg, contribuind la promovarea educatiei si culturii in comunitate.

- Implementarea unui parc tematic dedicat stiintelor naturii, destinat explorarii interactive si experientiale, pentru a
incuraja invatarea prin joc si descoperire in mediul outdoor.

- Modemnizarea si reabilitarea infrastructurii cladirii pentru a asigura conditii optime pentru desfasurarea activitatilor
educationale, expozitionale si recreationale, in conditii de siguranta si confort.

- Valorificarea potentialului educational al ansamblului pentru a sprijini dezvoltarea competentelor stiintifice si a
interesului pentru natura si tehnologie in randul copiilor, contribuind la formarea unei generatii informate i
curioase.

- Sprijinirea comunitatii locale prin promovarea educatiei scientifico-culturale pentru tineri si familii, precum si prin

cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere turistic si educational.

Obiectivele generale sunt pastrarea si punerea in functiune a unei cladiri de patrimoniu, intensificarea turismului

cultural si sporirea atractivitatii destinatiilor turistice locale prin realizarea unui centru educational.

Efecte pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de investitii:
- crearea noilor locuri de munca in industria turismului

- sporirea competitivitatii sectorului turismului local

- valorificarea patrimoniului cultural

- dezvoltarea socio-educationala si culturala a municipiului
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
3.1. a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Amplasamentul investitiei, terenul sub adresa 520055, str. Kos Kéroly, nr. 21-25, Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
identificat prin extras C.F. nr. 43672 - Sfantu Gheorghe este in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe cu drept de
administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Imobilul se afla in apropierea zonei centrale al Municipiului Sfantu Gheorghe, la sud vest de aceasta, pe strada
Kéds Karoly.

Conform extras CF nr. 43672 - Sfantu Gheorghe terenul are 28 725 mp, pe aceasta se gasesc mai multe
constructii (C1-C23) din care cladirea studiata se identifica cu codul C14 — cu suprafata construita existenta la sol de 586
mp — Corp administrativ si laborator, edificat in anul 1908, regimul de inaltime P+1, suprafata construita desfasurata
existenta de 938 mp.

Cladirea studiata este inclusa pe lista monumentelor istorice pe pozitia 179 - sub codul L.M.l. CV-ll-m-A-
13107.06. ca si corp administrativ si laboratoare, conform L.M.I. al judetului Covasna din 2015.

Parcela momentan are acces auto si pietonal de pe strada Kos Karoly, strada adiacenta dea lungul laturii vestice.

3.1. b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Vecinatatile parcelei:
- spre vest: strada Kds Karoly
- spre nord: terenuri identificate prin extras CF nr. 25793 respectiv extras CF nr. 32734, Sfantu Gheorghe
- spre sud: strada Tutunului si terenul identificat prin extras CF nr. 43673, Sfantu Gheorghe
- spre est: strada Tigaretei respectiv terenurile identificate prin extras CF nr. 43673 respectiv nr. 31498, Sféantu

Gheorghe

Zona studiata de aproximativ 6 000 de mp, avand o forma neregulata dar apropiata de un dreptunghi cu
dimensiunile maxime la teren de 85x74 m va cuprinde cladirea C14 respectiv zona verde inconjuratoare.
Astfel zona studiata va avea urmatoarele vecinatati:
- Spre sud: drumul de acces auto si pietonal dea lungul laturii sudice
- Spre vest: alea pietonala intre cladirile identificata de extras CF 43360-C1 respectiv CF 43672-C14
dea lungul laturii vestice,
- Spre nord: limita parcela extras CF 43672, Sfantu Gheorghe — imprejmuire zidita

- Spre est: zona verde neamenajata
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3.1. ¢) datele seismice si climatice;

Conform HG766/1997 cladirea existenta in situatia propusa se incadreaza in cat. de importanta: B.

Conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013, clasa de importanta in sit. propusa este: IL.

Conform Codului de proiectare CR0-2012, clasa de importanta a cladirii in sit. propusa este: Il.

Conform Codului de proiectare pentru evaluarea actiunii z&pezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, valoarea
incarcarii caracteristice date de zapada pe sol pentru IMR=50 ani este: sk=2,00kN/m2.

Conform Codului de proiectare pentru evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR1-1-4/2012, valoarea de
referinta a presiunii dinamice a vantului pentru IMR=50 este: qb=0,60kN/m2.

Conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013, valoarea de véarf a acceleratiei terenului pentru IMR=225
ani: ag=0,20g si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: TC=0,70s.

Conform STAS 6054/1977 adéncimea de inghet in zona este de 1,00-1,10m.

3.1. d) studii de teren:
- ridicarea topografica — executata de catre topograf Nagy Istvan - Terra Map S.R.L.., Sfantu Gheorghe, 2025
- studiu geotehnic — executat de catre GEODA S.R.L., Sf. Gheorghe 2025

Se vor gasi anexat prezentei documentatii ridicarea topografica respectiv studiul geotehnic.

3.1. e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Pe teren, in incinta fabricii sunt disponibile retelele municipale pentru electricitate, apa, canalizare menajera si
pluviala, telefonie, gaz metan.

Cladirea studiata este legata la reteau de apa si canalizare respectiv la electricitate, ins& aceste instalatii desi

functionale se afla intr-o stare de uzuré avansata.

INSTALATII SANITARE, ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE
Alimentarea cu apa

Imobilul din incinta este dotat cu instalatii sanitare (alimentare cu apa si canalizare). Alimentare cu apa este
realizata printr-un bransament de apa racordat la reteaua de alimentare cu apa a localitatii existente in zona. Prin
bransamentul de apa se alimenteaza reteaua interna a intregii fabrici de tutun. Din reteaua interna se alimenteaza cu apa
imobilul.

Reteaua de alimentare cu apa exterioara este invechita, unele vane nu sunt functionale si necesita schimbare.

Pentru siguranta in functionare se recomanda schimbarea retelei de alimentare cu apa exterioara.

Retea de alimentare cu apa pentru stingerea unui eventual incendiu
Incinta fabricii de tutun are prevazuta o rezerva de apa cu capacitatea de 300 mc la care este conectata o statie de
pompare prin care se asigura debitul de apa si presiunea necesara functionarii instalatiei de stins incendiu. De la aceasta

statie de pompare se alimenteaza reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor interiori si exteriori.
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Statia de pompare incendiu apa este in curs de reabilitare si va putea alimenta cu apa imobilele din incinta

prevazute . Reteaua de incendiu din incinta este invechita si necesita schimbare.

Canalizare menajera si pluviala

Evacuarea apelor menajere si pluviale este realizata prin retelele interioare aferente fabricii de tutun ce se
evacueaza prin racordul de canalizare existent in reteaua de canalizare stradald. In incinta este in curs de reabilitarea
coloana principala de canalizare menajera si partial reteaua de canalizare pluviala la care se vor putea conecta
consumatorii din imobilul studiat.

Reteaua de canalizare din jurul imobilului studiat este functionala dar invechita si prezinta mici pierderi de apa. Se

recomanda schimbarea acestei retele pana la reteaua de canalizare reabilitata.

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa in cladire este realizata printr-o retea arborescenta montata partial aparent si partial ingropat.
Conductele de distributie apa rece sunt din teava de otel Dn %2’-1”. Apa calda menajera este preparata local.

Obiectele sanitare existente sunt prezente in grupurile sanitare aferente cladirii.

Reteaua de canalizare menajera este realizata din teava de PP/ PVC si fonta.

Se observa modificari, reparatii si completari ale instalatiilor sanitare existente, realizate aparent.

Instalatiile existente in aceasta cladire sunt in stare functionala, in unele zone acestea sunt inestetice, invechite

moral si cu un grad mediu de degradare fiind recomandata schimbarea intregii instalatii.

HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI

In cladire nu este existenta retea de stins incendiu cu hidranti intreriori

INSTALATII DE iINCALZIRE

In cladire este existent un sistem de incalzire centralizata realizata din conducte de otel montate aparent.
Agentul termic necesar incélzirii este asigurat de la centrala termica existenta. Sistemul de incalzire este partial functional
dar ineficient. Se recomanda schimbarea integrala a sistemului de incalzire si prevedea unei centrale termice locale pentru

aceasta cladire.

INSTALATII ELECTRICE

fnincintd este existenta o instalatie de alimentare cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica este realizatd printr-un bransament/racord electric conectat la reteaua de
alimentare cu energie electrica din cladirea C11 -Tablou electric. La limita de proprietate este existent un bloc de masura si
protectie. Tensiunea de alimentare este trifazata 400/230V. Din acest bloc de masura si protectie este alimentat tabloul
general al cladirii. in cladire sunt amplasate mai multe tablouri electrice secundare din care se alimenteaza cu curent electric
instalatia de iluminat si prize.

Distributia curentului electric este realizaté prin trasee electrice cu montaj ingropat si montaj aparent.
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Instalatiile electrice existente sunt in stare de functionare dar invechite fizic si moral, corpurile de iluminat sunt
echipate cu lampi ce au un consum de energie mare. Deoarece se doreste schimbarea destinatiei cladirii se recomanda

schimbarea integrala a instalatiei de alimentare cu energie electrica.

INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI
TELEFON, INTERNET

in imobil este existentd o retea de telefonizare si internet. Furnizarea serviciilor de telefonizare si internet este
facuta printr-un racord la reteaua telefonica a localitdti (RomTelecom, Digi) existentd in zona. in interiorul cladirii este

realizata o retea de telefonizare si de internet care asigura servicii de telefon si date(internet) in zonele sociale ale cladirii .

3.1. f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta

investitia; - nu este cazul.

3.1. g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Fabrica de Tigarete din Sfantu Gheorghe este clasata monument istoric de importanta nationald, ea aparand pe
Lista monumentelor istorice cu denumirea ,Ansamblul Fabrica de Tutun” si avénd codul CV-Il-a-A-13107.

Mai mult decét atét: fiecare dintre elementele sale componente valoroase, de la turnul de apa si pana la
imprejmuire, apare mentionat cu un cod propriu:

Corpul principal (CV-lI-m-A-13107.01),

Turnul de apa (CV-Il-m-A-13107.02),

Depozitul de piese de schimb (CV-II-m-A-13107.03),

Centrala termica (CV-Il-m-A-13107.04),

Depozitul de tutun (CV-Il-m-A-13107.05),

Corp administrativ si laboratoare (CV-II-m-A-13107.06),

Birouri (CV-II-m-A-13107.07),

Locuinte de serviciu (CV-1-m-A-13107.08),

Imprejmuire (CV-IIl-m-A-13107.09).

Cladirea studiata C14 — este inclusa pe lista monumentelor istorice pe pozitia 179 - sub codul L.M.I. CV-lI-m-A-

13107.06. ca si corp administrativ si laboratoare, conform L.M.1. al judetului Covasna din 2015.

3.2.Regimul juridic:
3.2. a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Amplasamentul investitiei, terenul sub adresa 520055, str. Kds Karoly, nr. 21-25, Mun. Sf. Gheorghe, jud.
Covasna identificat prin extras C.F. nr. 43672 - Sfantu Gheorghe este in proprietatea Municipiului Sfantu

Gheorghe cu drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.
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3.2. b) destinatia constructiei existente;

Cladirea studiata, C14 cu regim de finaltime subsol partial, parter si etaj partial este numai partial
folosita/functionald aceasta fiind folosita de Biserica Credintei din Sfantu Gheorghe.

La nivelul subsolului se gaseste o singurd incapere nefolosita. Subsolul are acces printr-o scard interioara de o
singurd rampa cu trepte balansate, care se accede din holul de intrare de pe fatada nord-vestica.

La nivelul parterului cladirea se poate impartii in 3 zone distincte. Zona centrald se organizeaza in jurul scarii
interioare avand doua accese pe fatada sud-vestica. zona vestica are un acces pe fatada nord-vestica iar zona estica are
acces pe fatada sud estica.

Zona centrald adapostind grupurile sanitare, casa scarii si niste depozite deserveste accesul la etaj respectiv
adaposteste anexele sélii festive de la etaj.

Zona vestica este in mare parte neutilizata (in aceastp zona au fost amenajate laboratoarele care deserveau
fabrica de tutun), aici se gaseste un birou mobilat care are acces de pe terasa accesului principal de pe fatada sud vestica.

Salile din zona estica sunt folosite ca si spatii de primire a copiilor, ale caror parinti participa la activitatile Bisericii
Crestine de la sala festiva de la etaj. In aceastd zona erau mobilate sélile de protocol (cazare, sald de masa, birou)
respectiv la un moment dat aici functiona o gradinita pentru copii angajatilor de la fabrica de tutun.

Etajul are un singur acces, prin scara formata in trei rampe drepte. La etaj se gaseste sala festiva in care este
amenajat 0 scend si o gradena cu scaune mobile. In coltul vestic al salii sunt compartimentate dou& incaperi una fiind
depozitul salii iar celalalt find mobilat ca si un birou.

Podul neutilizat al casei scarii are acces din casa scarii printr-o scara metalica respectiv un chepeng metalic. Tot
printr-un chepeng metalic si o0 scara metalica se poate ajunge pe invelitoare cu scopul intretinerii acestuia. Acoperisul
(sarpanta) salii festive este accesibila prin exterior (de pe invelitoare) prin doua chepenguri amplasate pe partea nord
vestica respectiv sud esticd. Podurile (sarpantele) deasupra holurilor de acces de pe fatada nord vestica respectiv sud

estica nu sunt accesibile.

3.2. ¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si
zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;
Cladirea studiatd C14 — este inclusa pe lista monumentelor istorice pe pozitia 179 - sub codul L.M.I. CV-IIl-m-A-

13107.06. ca si corp administrativ si laboratoare, conform L.M.1. al judetului Covasna din 2015.

3.2. d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz.
Conform certificatul de urbanism nr. 579 din 16.12.2024 terenul se afla in intravilanul localitatii, aflandu-se in zona

unitéti industriale, folosinta actuala al cladirii studiate fiind Depozit de Tutun.

3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:
3.3. a) categoria si clasa de important;

Conform expertiza tehnica din documentatie cladirea studiata se incadreaza dupa cum urmeaza:
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categoria ,,B” de importanta

clasa ,II” de importanta.

3.3. b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Cladirea studiatd C14 — este inclusa pe lista monumentelor istorice pe pozitia 179 - sub codul L.M.I. CV-II-m-A-

13107.06. ca si corp administrativ si laboratoare, conform L.M.I. al judetului Covasna din 2015.

3.3. ¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Se poate vorbi, de patru etape mai importante de construire a ansamblului Fabricii de Tutun: antebelica,
interbelicd, comunista si postcomunisté. Intre ele se mai intercaleaza un al cincilea: intervalul celui de al doilea rézboi
mondial, cand Sfantu Gheorghe s-a situat vreme de patru ani pe teritoriul Transilvaniei de Nord, atribuit Ungariei in urma
compromisului de la Viena.

Interventiile constructive sau de mentenanta de-a lungul acestor secvente istorice succesive sunt bogat
documentate prin corespondenta, procese verbale, rapoarte, borderouri etc., precum si cu planuri si schite de méana
pastrate in Arhivele Statului sau ale Primariei municipale. Completate eventual cu viitoare cercetari de arhiva intreprinse la
Budapesta si Viena.

C14 - Cladirea administrativa cu parter si etaj, una dintre primele construite, a fost convertita pe rand la alte si alte

functiuni, adapostind si cantina si gradinitd pentru diferite perioade de timp. La nivelul superior se afla o mica sala de
spectacole sustinuta de coloane circulare din fontd, care poartd la baza o inscriptia deocamdata indescifrabila din cauza

numeroaselor revopsiri — probabil numele localitatii sau intreprinderii unde au fost fabricate.

3.3. d) suprafata construita;

Avria construité a cladirii studiate C14 - corp administrativ si laboratoare este de 586 mp. (conform extras CF)

3.3. e) suprafata construita desfasurats;
Suprafata construita desfagurata a cladirii studiate C14 - corp administrativ si laboratoare este de 938 mp.

(conform extras CF)

3.3. f) valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar al constructiei este de 658.472,50 lei conform date primite de la Beneficiar.

3.3. g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;

Situatia existenta (corp de cladire studiat — C14)

- functiunea: cladire administrativa si de cultura
- dimensiunile maxime la teren: 19,16x 41,12 m
- regim de Tnalfime: S partial+P+E partial

- H-MAX cornisa / coama: 9,25m /10,08 m
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- suprafata construita existenta C14: 586 m?

- suprafata desfasurata existenta: 938 m?

3.4.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului
arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate Tn
zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresita sau alte cauze

identificate prin expertiza tehnica.

Prezentarea generala a constructiei

Constructia are dimensiunile maxime la teren de 16,19 x 41,12 m.

Avria construité a cladirii este de 586 mp iar aria desfasurata este de 938 mp (conform extras C.F. nr. 43672, Sfantu
Gheorghe).

Cladirea are un subsol partial, parter si un etaj partial.

Cladirea studiata are o forma neregulta, dar apropiata de un dreptunghi cu dimensiunile de circa 19 x 41 m.
Starea de conservare

Datorita folosirii neintrerupte a constructiei starea de conservare a constructiei este buna. Starea de conservare a
finisajelor este mediocrd, iar cea al instalatiilor foarte rea, avénd in vedere c& unele incaperi sunt nefunctionale respectiv
interventiile neadecvate din trecut.
Sistemul constructiv existent si starea de degradare al acesteia:

- Fundatiile constructiei respectd adancimea maxima de inghet si sunt incastrate in terenul bun de fundare;
Fundatiile sunt rigide, fara elasticitate si posibilitatea pentru preluarea eforturilor parazitare neprevazute ce pot
aparea in exploatarea constructiei;

- Constructia a fost proiectata si executatd preponderent la incarcari gravitationale si climatice fara masuri specifice
de conformare antiseismica cunoscute in prezent, dar cu masuri intuitive si obicei din vremea epocii in care a fost
edificatd constructia.

- Constructia nu a fost consolidata in trecut

- Grosimea peretilor portanti respecta prevederile normelor actuale.

- Nu existd elemente de confinare ale zidariei sub forma stélpisorilor si centurilor din beton armat, acesta nefiind
specifice modului de construire in momentul edificarii constructiei

- Planseul de peste parter fiind realizate din boltisoare de caramida rezemat pe grinzi metalice nu asigura efectul de

Finisaje interioare si exterioare, starea de degradare al acestora
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Dincolo de efectele inevitabile ale unui relativ abandon in cazul spatilor de la parter, respectiv folosirea
materialelor inadecvate in cazul spatiului de la etaj respectiv pe fatade, cladirea studiata este in stare buna.

In ceea ce priveste finisajele interioare acestia sunt in stare de degradare medie respectiv avansatd si se
caracterizeaza prezenta unor finisaje rdmase din diferite perioade, neoferind un spatiu interior coerent si unitar.

Nu s-a pastrat pardoseala originala in incéperi, la sala din subsol pardoseala este sapa de beton, la parter
incaperile au pardoseala de mozaic, linoleu peste sapa respectiv mozaic, mocheta peste parchet, mozaic sau sapa, gresie
sau parchet de lemn.

Peretii sunt tencuiti si vopsiti in culoare alba. In zonele de laborator, bucatarie si grupuri sanitare peretii sunt
placati cu faianta de diferite culoare. Tn casa scérii respectiv in sélile de protocol s-a montat un lambriu de lemn in perioada
comunista. Tot in sala de protocol (P32 - Sala de mese) se gasesc decoratii de ghips pe pereti din perioada comunista.

Tavanul este aparent, se vede planseul de boltisoare cu grinzi metalici si caramida tencuita si vopsita de culoare
alba atét la nivelul subsolului cat si la nivelul parterului. La nivelul etajului planseul de lemn are un tavan fals din tdvénuiala
de lemn tencuit si vopsit alb. in zona de depozitare compartimentata la acest nivel se vede o decoratie de gips din perioada
comunista.

Scara interiora intre nivelul subsolului si parterului respectiv nivelul parterului si etajului este cea originala, este o
scara de beton in cazul subsolului, iar scara dintre parter si etaj este o scara din elemente de piatra care momentam este
placat cu gresie. Scara de acces al podului deasupra casa scarii este 0 scara noud metalica.

in ceea ce priveste tamplariile interiore si exterioare in mare parte s-a pastrat tamplaria originald, unele au fost
schimbate sau care au aparut cu inzidirea terasei de acces sunt din perioada comunista. In general se poate enunta ca atét
usile exterioare si cele interioare se aflé in stare de degradare avansatéa. Tamplériile de ferestre originale se aflé in stare de
degradare mai buna.

Fatadele istorice sunt prevazute cu un soclu de piatra de nalta durabilitate. Decorul de tip bosaj se regaseste in
elementele apposate pe fatada, utilizand un relieful de adancime pentru accentuarea profilurilor si a rigorii arhitecturale. In
jurul ferestrelor, se observa decoratii de rama partiald, executate cu detalii ornamentale, precum console sau insertii de
materiale decorative, pentru evidentierea si robustizarea deschiderilor. Aceste componente contribuie la articularea unei
arhitecturi de patrimoniu, combinand functionalitatea cu expresivitatea formala specifica epocii respective.

Treptele exterioare sunt cele originale din piatra. Soclul/elevatia treptelor este tot din piatra protejat pe partea
superioara cu un capac din piatra naturala (atét in cazul scarilor de acces pe terase de pe fatada sudica cét si in cazul celor
doua scari de acces laterale de pe fatadele estica si vestica).

Starea generala al fatadelor este mediocrd, elementele decorative la nivelul invelitorii aflandu-se in stare de
degradare mai avansata, finisajele decorative si de cdmp sunt in stare de degradare buna, iar elementele de piatra aflandu-
se in stare de degradare mediocra fiind dislocate in unele zone respectiv reprezentand degradari avansate din cauza
urmelor de uzura.

Pe fatada se gasesc suprafete unde a cazut tencuiala din cauza infiltratiilor de apa, sau suprafete cu tencuiala
umezita. Totodatd se gasesc elemente parazitare cum snt unitatile exterioare al sistemului de aer conditionat respectiv

cabluri electrice de curenti tari respectiv slabi.
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Elementele de valoare identificate in studiul istoric (atasat prezentei)
- Structura constructiva pastrata a cladirilor istorice: zidarie portanta de caramida si stélpi din fonta
- Planseele cu grinzi metalice si boltisoare de caramida
- Scarile exterioare si interioare cu trepte din blocuri masive de piatra
- Soclurile din piatra, paramentul din tencuiala al fatadelor si ornamentele de factura eclectica
- Tamplariile originare de lemn
Cladrirea studiatd Corp administrativ si laboratoare (CV-1I-m-A-13107.06) prezinta, in interior, o scara cu trepte
masive din piatra, incastrate in zidarie si sprijinite, la capatul liber, pe un vang din otel. Este valoros parapetul din fier forjat
pastrat in conditii relativ bune.
La etaj se afla o micé sala de spectacole cu tavanul din boltisoare de caramida pe grinzi de otel sustinut de siruri
de coloane din fontd. Se mai pastreaza o parte a tamplariilor interioare si ale ferestrelor.
Usa de intrare vitrata de pe fatada ingusta este deosebit de valoroasa.
Decoratia din tencuiala a fatadelor rimeaza cu a celor doud depozite simetrice si cu a centralei termice: se remarca
in mod deosebit decoratiile acoperisului infatisand niste coifuri stilizate, mai elaborate decat cele de pe acoperisul atelierului

mecanic, ascunse in prezent de extinderea din anii 1970.

3.5.5tarea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor

fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Analizand starea tehnica actuala a elementelor constructiei se pot constata urmatoarele:

- Nu existd/nu s-a putut identifica existenta unei hidroizolatii la nivelul infrastructurii; Tencuielile cazute (pe suprafete
mici) de la baza peretilor sunt semne clare ca peretii sunt afectati degradarile asociate ascensiunii capilare a
umiditatii.

- La fundatia cladirii, nu s-au identificat degradari sau dezagregari. Fundatiile s-au conservat intr-o stare tehnica
buna, nu au fost observate semne care s& indice tasari sau cedari structurale.

- Analizand peretii portanti din zidarie de caramida, nu se constata degradari materializate prin fisuri sau crapaturi;

- Planseele nu prezinta deformatii care s& depaseasca valori admisibile ale sagetilor sau rotirilor.

- De asemenea se mentioneaza ca nu se observa degradari specifice rezultate din actiuni seismice, cladirea trecand
cu bine peste mai multe cutremure de pamént semnificative (1977, 1986 si 1990).

- La peretii despartitori se constata fisuri pe mai multe zone. In opinia expertului cauza probabild a fisurilor sunt
actualele legaturi ineficiente cu pereii structurali si de imbéatranirea materialelor.

- Trotuarul de protectie perimetrald a constructiei pe alocuri nu este etans, favorizand astfel patrunderea apelor din
precipitatii in vecinatatea terenului de fundare.

- Analizand fatadele constructiei se pot constata ca exista multiple zone cu tencuieli cazute, umflate, scorojite.

3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupé caz; - nu este cazul.
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4.CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

4.a) clasa de risc seismic;

Nu se dispune de proiectul de executie care a stat la baza edificarii constructiei. Astfel, pentru alcatuirea in detaliu
a elementelor de structurd s-au avut in vedere practicile de realizare a constructiilor de acest tip din perioada de edificare
completate cu sondaje in puncte si pe elemente considerate semnificative de catre expertul tehnic. Caracteristicile
mecanice ale materialelor au fost considerate cele din standardele tehnice actuale si cele existente in standarde mai vechi
sau asimilate acestora, asociate cu teste simple efectuate loco-obiect pe elementele studiate sau pe cele identificate ca
esentiale pentru structura.

Pe baza expertizei tehnice atasatd prezentei documentatii cladirea existentd se incadreaza in clasa de risc
seismic Rslll, cuprinzénd cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator

starii limita ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

4.b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
in cadrul expertizei tehnice se prezinti doud scenarii:

SCENARIUL A - recomandat

1) Planseul de peste parter din zona axelor 2..5/A..G se propune spre consolidare dupa cum urmeaza:

- Se vor indeparta toate straturile de finisaje existente de peste structura planseului;

- Structura planseului — boltisoarele de caramida si grinzile metalice vor fi atent inspectate. In cazul in care se considera
rosturilor, etc., iar la grinzile metalice daca este cazul se va realiza sablarea suprafetelor si realizarea unor protectii
anticorozive.

- Peste Dboltisoarele de zidarie inspectate sau consolidate, dupa caz, se va realiza o umpluturd cu perlit stabilizat pana la
partea superioara a grinzilor metalice;

- La partea superioara a grinzilor metalice se vor suda conectori metalic tip gujoane @19..922;

- La partea inferioara a grinzilor metalice, dupa tratarea suprafetelor se vor lipi lamele de carbon, respecténd caietele de
sarcini ale producatorului de material specific;

- Peste grinzile metalice se va realiza o suprabetonare de cca. 6-8 cm grosime armat cu plase sudate tip SPPB;

- Dupa realizarea sistemului de consolidare se va realiza pardoseala noua conform proiectului de specialitate arhitectura;

2) La sala de spectacole de la etaj se propune schimbarea de destinatie din cladire de “corp administrativ” asimiliat “cladire
de birouri” in spatiu expozitional. Datoritd acestei schimbari de functii propuse incarcarea utila a planseului pe care trebuie
s& suporte creste de la valoarea de la 2.5 kN/m2 |a valoarea de 4.0 kN/m2. La consolidarea planseului mentionat la punctul
anterior se va tine de valoarea noud a incarcarilor utile.

3) In urma cresterii incarcarilor permanente si utile care le revin planseului de peste parter se impune consolidarea stalpilor

metalici de la parter aflati pe sirul axului C -7 buc.
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Se propune consolidarea stélpilor metalici prin confinare prin aplicarea unor tesaturi de fibre de carbon unidirectionale
dispuse atat dupa directia verticala cat si dupa directia orizontala.

4) Peretii portanti transversali de la nivelul parterului, axele 2/A..H si 5/A..H se propun spre consolidare prin aplicarea unor
tencuieli structurale NHL de mare rezistenta, armat cu plase FRP.

5) Pardoseala din beton din subsol se va desface local in dreptul peretilor si se vor realiza fante de aerisire-ventilare
umplute cu pietris decorativ, dupa caz protejate cu grilaje metalice. Dac& se considera necesar din ratiuni functionale
pardoseala pe alocuri se poate extinde pana la perete, existand astfel fasii pline / fasii cu fante de aerisire-ventilare.

6) La nivelul parterului se propune desfacerea pardoselilor actuale si realizarea unor pardoseli noi pe suport placa pe sol din
beton armat si stratificatii sub si peste placa din materiale moderne si usoare. Pe zona planseului de peste subsolul partial,
planseul alcatuit din boltisoare de caramida si grinzi metalice se va consolida prin dispunerea unor conectori pe grinzile
metalice si realizarea unei suprabetonari armate.

7) Dupa decopertarea peretilor, se va efectua inspectia fiecarei perete. Tn cazul in care se gasesc fisuri sau crépaturi se vor
realiza o combinatie dintre impanarea crapaturilor, injectarea fisurilor si rerostuire in functie de specificul situatiei intélnite,
stabilit de proiectantul structurist;

8) Eventualele goluri noi propusi in peretii portanti se vor realiza doar dupé executia la partea superioara a golului propus a
unor buiandrugi metalici sau din beton armat executati in pereche. In cazul golurilor mai mari se impun realizarea unor
bordari si pe partile laterale ale golurilor.

9) Tn cazul inzidirii golurilor in perefii portanti se vor folosi caramizi de acelasi tip cu caramizile existente si se va asigura
teserea zidariei noi cu zidarie veche atét pe orizontala cat si pe verticala.

10) Se propune desfacerea unor pereti despartitori si realizarea unor pereti despértitori noi. In cazul peretilor despartitori noi
se va asigura legatura mecanica corespunzatoare cu elementele structurii de rezistenta prin tesere sau prin dispunerea
unor confectii metalice adecvate.

11) Toate confectiile metalice la care se constaté zone ruginite se vor trata prin prin sablare si suflare cu aer comprimat. In
cazul in care nu se constata pierderi mari de material, suprafetele se vor proteja prin aplicarea unui strat de acoperire prin
vopsire cu 3 straturi de vopsea anticoroziva (1 grund + 2 straturi de protectie). in cazul in care se constata rugina de
profunzime, elementul metalic degradat se va indeparta si se va inlocui cu piesa noua sudata sau imbinata de structura.

12) Cu scopul de a elimina posibilitatea umezirii peretilor prin ascensiunea capilara se impune ca la baza peretii subsolului
sé se realizeze o hidroizolatie orizontala intre infrastructura si suprastructura. Hidroizolatia orizontala se poate realiza fie
prin metoda inejectarii gravitatitonale a unor solutii speciale agrementate tehnic in acest sens fie prin metoda taierii in rost
orizontal si inserarea unor placi rigide.

13) Pe zona casei de scara existente, intre rampele scarii se propune realizarea unui ascensor electric care sa asigure
legatura intre parter si etaj. Ascensorul va avea structura de rezistenta independentd alcatuitéd din fundatie tip radier si
elevatii din beton armat cu suprastructura din profile metalice din otel laminat la cald. Fundatia radier se va realiza la o cota
de fundare identica cu cota fundatiilor la care se adoseaza, dupa caz se vor realiza subfundari etapizate de fundatii

existente sau dacé este cazul stratul de beton de egalizare de sub radier se adapta dupa cota fundatiilor existente.
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14) Planseul de peste ascensorul propus (cel dintre etaj si pod) se va consolida in urma dispunerii structurii elevatorului.
Astfel, planseul din boltisoare de caramida se va desface partial, iar planseul existent se va consolida prin sudarea unor
conectori pe grinzile metalice si realizarea unei suprabetonari armate de cca. 6-8 cm grosime.
15) Pe zona axului H/4..8 se propune realizarea unei rampe exterioare pentru facilitarea circulatiei persoanelor cu
dizabilitati. Structura rampei va fi alcatuitd din fundatii continue din bloc de beton simplu cu elevatii din beton armat de
inaltime variabila si placi pe sol din beton armat.
16) Pe zona axelor G..H/2..3 + G..H/4..5, se propune refacerea acoperisului tip sarpanta.
17) Elementele sarpantei (talpi, cosoroabe, corzi, grinzisoare, longeroane, bare de agatare, arbaletrieri, moaze, pane,
contrafise, capriori) se vor inspecta cu atentie. Cele degradate se vor inlocui in copie. In zonele in care s-a produs deplasari
/ rotiri din noduri, acestea se vor readuce la pozitia originald. Dupa caz, in nodurile elementelor se vor dispune profile
metalice suplimentare de legatura.

Toate elementele de lemn existente si noi se vor ignifuga. In cazul elementelor noi, pe lang4 aplicarea solutiilor
ignifuge se va aplica si solutii antiseptice.

Jgheaburile si burlanele acoperisului vor fi reconditionate sau schimbate. Burlanele se vor conecta la canalizarea
pluviald. Sistemul de colectare a apelor meteorice se va intretine in mod corespunzator.
18) Toate tencuielilor noi aplicate pe pereti vor fi tencuieli respirabile, pe baza de var.
19) Perimetral constructiei se vor realiza amenajari care sa asigure etanseitatea vecinatatii fundatiilor.
20) Toate golurile noi propuse in elemente de pereti de zidarii si elemente din beton armat se vor realiza doar in baza unui
proiect tehnic si detalii de executie, verificate conform legislatiei in vigoare si vizate si de catre expertul tehnic.
21) Toate desfacerile propuse se vor realiza in mod manual, element cu element folosind doar unelte de mana fara a se

produce socuri sau vibratii in structurd. Se vor respectat cu strictete toate normele PSI si SSM aplicabile.

SCENARIUL B

Scenariul B cuprinde toate masurile din scenariul A, singura diferentd propusé fiind inlocuirea metodei de
consolidare a stélpilor metalici mentionat la punctului 3, cu metoda consolidarii stalpilor metalici prin dispunerea unor
camasuiri prin profile metalice.

Avantajul scenariului B ar fi un cost mai mic, o tehnologie de executie mai uzuald, iar dezavantajul optiunii B ar fi

aspectul vizual al stalpului cu dimensiune marita in urma dispunerii materialelor metalice suplimentare.

CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

Expertul recomanda scenariul A de interventii, in cadrul careia toate elemente mentionate sunt obligatorii si se
considera ca dupa realizarea lor structura cladirii va corespunde calitativ si cantitativ exigentelor privind rezistenta si
stabilitatea constructiei, inclusiv dupa schimbarea destinatiei acestuia.

Masurile prezentate nu sunt limitative, proiectantul de structurd putdnd propune si alte interventii justificate din
punct de vedere tehnic si acceptate in scris de catre expertul tehnic, in functie si de evolutia temei de proiectare propuse de

beneficiar prin proiectantul arhitect.
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y oA

Se poate realiza schimbarea de destinatie a cladirii din functiunea actuald de “corp administrativ’ in “cladire
educationala si expozitionald”, conditionat de respectarea masurilor descrise mai sus.

Prin realizarea interventiilor propuse nu se modifica categoria de importanta a constructiei (B), nici clasa de
importanta a constructiei (clasa Il).

Clasa de risc seismic a constructiei va ramane lll. Clasa de risc seimic Rslll cuprinde cladirile susceptibile de
avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limitd Ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor.

Executia lucrarilor se va realiza doar dupa Proiectul tehnic si Detaliile de executie, verificate conform legislatiei in
vigoare, autorizate, cu respectarea prevederilor normelor SSM si PSI, instructiunilor tehnice si standardelor de calitate in

constructii, aferente categoriilor de lucrari ce vor fi realizate.

Pe baza auditului energetic se va studia posibilitatea de crestere a eficientei energetice in mai multe
pachete/scenarii dupa cum urmeaza:

Prezentarea de optiuni posibile in auditul energetic:
S1. - Izolarea termica al planseului superior cu 40 de cm de vatd minerald respectiv al planseului inferior cu 10 cm de
polistiren extrudat.
S2. — Schimbarea tAmplariei exterioare
S3+S4. - Instalatii de incélzire si de apa calda cu pompé de céldura Aer-Apa.
S5 - Instalatia de ventilare cu recuperare de caldura
S6. — Instalatie de iluminat LED

S7. - Solutii pentru surse de energie regenerabila (altele decat pompa de caldura) — panouri fotovoltaice

Pachetele de masuri propuse sunt:
P1:81+ 82
P2: S1+S2+S6
P3: S1+S2+S83-a+54-a+S6
P4: S1+S2+S3-a+54-a+S5+S6
P5: S1+S2+S3-a+S4-a+S5+S6+S7

Cladirea analizata este monument istoric, cu codul CV-ll-m-A-13107.06, ca urmare conform MC001/2022 art.2.1.1. lit.a
Cerintele stabilite in metodologie nu sunt obligatorii pentru "cladiri si monumente protejate, care fac parte din zone construite
protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deoasebita, carora daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar
modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior". In cadrul auditului energetic au fost propuse interventii care nu

modifica arhitectura cladirii, dar reduc semnificativ consumul de energie.

Astfel de interventii propuse sunt dupa cum urmeaza:
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- necesitatea reabilitarii energetice generale a anvelopei cladirii prin izolarea termica a acesteia si refacerea
finisajelor

- schimbarea in intregime a tamplariei existente

- inlocuirea conductelor de distributie agent termic de incalzire si acc

- inlocuirea corpurilor statice si a obiectelor sanitare (cu consum redus de apa)

- dotarea instalatiei de incalzire cu dispozitive de reglare termo-hidraulica

- necesitatea inlocuirii corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse tip LED

- utilizarea Panourilor solare termice si a celor fotovoltaice (de tip on-grid, cu contor bidirectional, cu posibilitatea

injectarii in reteaua de alimentare electrica a energiei produse si neutilizate)

CONCLUZIILE AUDITULUI ENERGETIC

Din analiza valorilor indicate in Capitolul 5 al Auditului energetic, atasat prezentei documentatii, rezulta ca
Pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie primara cuprinse intre 20.6% si 54.8%.
Prezentarea solutiilor/pachetelor tinand cont de durata de recuperare a investitiei si de Costul global sunt indicate in Tabelul
6.1. al studiului sus mentionat.

In urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, auditorul energetic
recomanda PACHETUL P5 cu o valoare de investitie initiala de 129,514 E cu TVA, deoarece asigura o economie de

energie primara totala de 216.403 MWh / an reprezentand 54.8% din consumul initial si se recupereaza in 7 ani.

Prin aplicarea PACHETULUI P5 cladirea va respecta conditiile NZEB fiind indeplinite conditiile privind :
- consum de energie primara sub 82 kWh / mp,an
- emisii echivalente CO2 sub 10.6 kgCO2/mp,an

- indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse regenerabile) de minim 30%

4.c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa@ caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in
cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Solutii tehnice si solutii propuse in expertiza tehnica

1) Planseul de peste parter din zona axelor 2..5/A..G se propune spre consolidare dupa cum urmeaza:

- Se vor indeparta toate straturile de finisaje existente de peste structura planseului;

- Structura planseului — boltisoarele de caramida si grinzile metalice vor fi atent inspectate. In cazul in care se considera
rosturilor, etc., iar la grinzile metalice daca este cazul se va realiza sablarea suprafetelor si realizarea unor protectii
anticorozive.

- Peste Dboltisoarele de zidarie inspectate sau consolidate, dupa caz, se va realiza o umplutura cu perlit stabilizat pana la
partea superioara a grinzilor metalice;

- La partea superioara a grinzilor metalice se vor suda conectori metalic tip gujoane @19..922;
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- La partea inferioara a grinzilor metalice, dupa tratarea suprafetelor se vor lipi lamele de carbon, respecténd caietele de
sarcini ale producatorului de material specific;

- Peste grinzile metalice se va realiza o suprabetonare de cca. 6-8 cm grosime armat cu plase sudate tip SPPB;

- Dupa realizarea sistemului de consolidare se va realiza pardoseala noua conform proiectului de specialitate arhitectura;

2) La sala de spectacole de la etaj se propune schimbarea de destinatie din cladire de “corp administrativ” asimiliat “cladire
de birouri” in spatiu expozitional. Datorita acestei schimbari de functii propuse incércarea utild a planseului pe care trebuie
sa suporte creste de la valoarea de la 2.5 kN/m2 la valoarea de 4.0 kN/m2. La consolidarea planseului mentionat la punctul
anterior se va tine de valoarea noua a incarcarilor utile.

3) in urma cresterii incarcarilor permanente si utile care le revin planseului de peste parter se impune consolidarea stalpilor
metalici de la parter aflati pe sirul axului C - 7 buc.

Se propune consolidarea stalpilor metalici prin confinare prin aplicarea unor tesaturi de fibre de carbon unidirectionale
dispuse atat dupa directia verticala cat si dupa directia orizontala.

4) Peretii portanti transversali de la nivelul parterului, axele 2/A..H si 5/A..H se propun spre consolidare prin aplicarea unor
tencuieli structurale NHL de mare rezistentd, armat cu plase FRP.

5) Pardoseala din beton din subsol se va desface local in dreptul peretilor si se vor realiza fante de aerisire-ventilare
umplute cu pietris decorativ, dupa caz protejate cu grilaje metalice. Daca se considera necesar din ratiuni functionale
pardoseala pe alocuri se poate extinde pana la perete, existand astfel fasii pline / fasii cu fante de aerisire-ventilare.

6) La nivelul parterului se propune desfacerea pardoselilor actuale si realizarea unor pardoseli noi pe suport placa pe sol din
beton armat si stratificatii sub si peste placa din materiale moderne si usoare. Pe zona planseului de peste subsolul partial,
planseul alcatuit din boltisoare de caramida si grinzi metalice se va consolida prin dispunerea unor conectori pe grinzile
metalice si realizarea unei suprabetonari armate.

7) Dupa decopertarea peretilor, se va efectua inspectia fiecarei perete. Tn cazul in care se gasesc fisuri sau crapaturi se vor
realiza o combinatie dintre impanarea crapaturilor, injectarea fisurilor si rerostuire in functie de specificul situatiei intéinite,
stabilit de proiectantul structurist;

8) Eventualele goluri noi propusi in peretii portanti se vor realiza doar dupé executia la partea superioara a golului propus a
unor buiandrugi metalici sau din beton armat executati in pereche. in cazul golurilor mai mari se impun realizarea unor
bordari si pe partile laterale ale golurilor.

9) Tn cazul inzidirii golurilor in perefii portanti se vor folosi caramizi de acelasi tip cu caramizile existente si se va asigura
teserea zidariei noi cu zidarie veche atat pe orizontala cat si pe verticala.

10) Se propune desfacerea unor pereti despartitori si realizarea unor pereti despartitori noi. In cazul peretilor despartitori noi
se va asigura legatura mecanica corespunzatoare cu elementele structurii de rezistenta prin tesere sau prin dispunerea
unor confectii metalice adecvate.

11) Toate confectiile metalice la care se constatd zone ruginite se vor trata prin prin sablare si suflare cu aer comprimat. In
cazul in care nu se constata pierderi mari de material, suprafetele se vor proteja prin aplicarea unui strat de acoperire prin
vopsire cu 3 straturi de vopsea anticoroziva (1 grund + 2 straturi de protectie). In cazul in care se constatd rugind de

profunzime, elementul metalic degradat se va indepérta si se va inlocui cu piesa noua sudata sau imbinata de structura.
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12) Cu scopul de a elimina posibilitatea umezirii peretilor prin ascensiunea capilara se impune ca la baza peretii subsolului
sé se realizeze o hidroizolatie orizontala intre infrastructura si suprastructura. Hidroizolatia orizontala se poate realiza fie
prin metoda inejectarii gravitatitonale a unor solutii speciale agrementate tehnic in acest sens fie prin metoda taierii in rost
orizontal si inserarea unor placi rigide.
13) Pe zona casei de scara existente, intre rampele scarii se propune realizarea unui ascensor electric care sa asigure
legatura intre parter si etaj. Ascensorul va avea structura de rezistenta independenta alcatuitd din fundatie tip radier si
elevatii din beton armat cu suprastructura din profile metalice din otel laminat la cald. Fundatia radier se va realiza la o cota
de fundare identica cu cota fundatiilor la care se adoseaza, dupa caz se vor realiza subfundari etapizate de fundatii
existente sau dacé este cazul stratul de beton de egalizare de sub radier se adapta dupa cota fundatiilor existente.
14) Planseul de peste ascensorul propus (cel dintre etaj si pod) se va consolida in urma dispunerii structurii elevatorului.
Astfel, planseul din boltisoare de céramida se va desface partial, iar planseul existent se va consolida prin sudarea unor
conectori pe grinzile metalice si realizarea unei suprabetonari armate de cca. 6-8 cm grosime.
15) Pe zona axului H/4..8 se propune realizarea unei rampe exterioare pentru facilitarea circulatiei persoanelor cu
dizabilitati. Structura rampei va fi alcatuitd din fundatii continue din bloc de beton simplu cu elevatii din beton armat de
inaltime variabila si placi pe sol din beton armat.
16) Pe zona axelor G..H/2..3 + G..H/4..5, se propune refacerea acoperisului tip sarpanta.
17) Elementele sarpantei (talpi, cosoroabe, corzi, grinzisoare, longeroane, bare de agatare, arbaletrieri, moaze, pane,
contrafise, capriori) se vor inspecta cu atentie. Cele degradate se vor inlocui in copie. In zonele in care s-a produs deplaséri
/ rotiri din noduri, acestea se vor readuce la pozitia originald. Dupa caz, in nodurile elementelor se vor dispune profile
metalice suplimentare de legatura.

Toate elementele de lemn existente si noi se vor ignifuga. In cazul elementelor noi, pe langa aplicarea solutiilor
ignifuge se va aplica si solutii antiseptice.

Jgheaburile si burlanele acoperisului vor fi reconditionate sau schimbate. Burlanele se vor conecta la canalizarea
pluviala. Sistemul de colectare a apelor meteorice se va intretine in mod corespunzator.
18) Toate tencuielilor noi aplicate pe pereti vor fi tencuieli respirabile, pe baza de var.
19) Perimetral constructiei se vor realiza amenajari care sa asigure etanseitatea vecinatatii fundatiilor.
20) Toate golurile noi propuse in elemente de pereti de zidarii si elemente din beton armat se vor realiza doar in baza unui
proiect tehnic si detalii de executie, verificate conform legislatiei in vigoare si vizate si de catre expertul tehnic.
21) Toate desfacerile propuse se vor realiza in mod manual, element cu element folosind doar unelte de mana fara a se

produce socuri sau vibratii in structurd. Se vor respectat cu strictete toate normele PSI si SSM aplicabile.

Recomandarile din auditul energetic
S1 - Solutii de renovare pentru anvelopa cladirii (partea opaca)
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul anvelopei - partea opaca se propune a se face prin montarea unui strat
termoizolant suplimentar.
Planseu superior - vata minerala 40 cm |

Placa pe sol - polistiren extrudat 10 ¢cm |
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Materialele termoizolante care urmeza sa fie utilizate la renovare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala
cu 0.05 W/mK:

conditii privind densitatea : densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin
egla cu 15 kg/m?;

conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolatoare trebuie sa prezinte stabilitate

dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura elementelor de in care sunt
inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari
permanente, din cauza solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau conditiilor
exceptionale.

conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolatoare trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea
cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate :

conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolatoare utilizate trebuie sa fie in
concordanta cu conditile normate prin reglementari tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt aplicate / inglobate;

conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la realizarea izolatiei termice a
elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau
alte substante daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator, in cazul
utilizarii izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din
vata minerala, vata de sticla,etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in straturi protectoare a
acestora.

conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolatoare trebuie sa fie stabile la umiditate sau

la sa fie protejate impotriva umiditatii;

conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolatoare trebuie sa reziste la actiunea
agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protectie

conditii speciale: materialele termoizolatoare trebuie sa permita aplicarea lor in structura elementelor de constructie
prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor, materialele termoizolatoare nu trebuie sa contina sau sa
degaje substante care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune), materialele
termoizolatoare care se monteaza prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la
temperaturi mai mici decat cele de aplicare, in caz contrar ele vor trebui sa fie pravazute din fabricatie cu un strat
de protectie:

conditii privind punerea in opera: materialele termoizolatoare trebuie sa permita o punere in opera care sa
garanteze mentinerea calitatilor fizico-chimice si de izolare termica in conditii de exploatare

conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in strainatate trebuie sa fie
agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice in constructii, toate materialele termoizolante

trebuie sa aibe certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice
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conform celor prevazute in standardele de produs, agrementeletehnice sau normele de fabricatie ale produselor

respective;

Tavan sub Pod-neincalzit: Se propune izolarea planseului cu vata minerala de 40 cm grosime.

Placa pe Sol si Soclu — Cladire: Se propune izolarea Placii cu : polistiren extrudat de 10 ¢cm grosime

Acoperis direct peste Interior: Se propune izolarea planseului cu vata minerala de 40 cm grosime

S2 - Solutii de renovare pentru tamplaria exterioara

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se realiza in urmatoarea varianta:

- schimbarea intregii tamplarii exterioare (indiferent de starea de uzura) cu o tamplarie 3-2 LOE+Ar, sticla cu
carct.term.bune.

Utilizarea acestui tip de tamplarie exterioara prezinta urmatoarele avantaje :

- rezistenta buna la agentii de mediu, insensibilitate la variatile de umiditate din atmosfera;

- tehnologia de productie permite atat montarea geamurilor simple, cat si a geamurilor termoizolante

- etanseitate mare la aer, datorita garniturilor (3 randuri de garnituri)

Dupa schimbarea ferestrelor trebuie avut obligatoriu in vedere :

schimbarea pozitiei de montare a tamplariei in grosimea peretilor exteriori, catre exterior, chiar la fata exterioara a

peretilor;

etansarea la infitratii de aer a rosturilor pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de

etansare la exterior; completarea spatiilor ramase dupa montarea ferestrelor noi, cu o spuma poliuretanica si

inchiderea rosturilor cu tencuiala ;

- etansarea hidrofuga a rosturilor pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, folie de
etansare la exterior, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din PVC;

- eventual, prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din peretii exteriori;

- inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente, pe glaful orizontal exterior de la partea inferioara a golurilor din
pereti, cu glafuri de Al sau PVC; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc (cuie cu
cap lat la distante mici), etansarea fata de perete (marginea tablei ridicata si acoperita la partea superioara de
tencuiala), etc.;

- desfundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei

condensate intre cercevele;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice a ferestrelor si usilor. De asemenea, efectul favorabil al

acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer pe

durata sezonului rece, cat si sub aspectul necesarului anual de caldura, prin micsorarea volumului de aer care patrunde in

exces in incaperi si care trebuie incalzit.

Adoptarea solutiei de inlocuire totala a ferestrelor existente impica etansarea spatiului interior si reducerea drastica a

numaruui de schimburi de aer sub valoarea necesara diluarii concentratiei de CO2 si a umiditatii interioare. Astfel, inainte de

renovare, schimbul de aer se realiza prin neetansaitatile tamplariei si deschiderea ferestrelor.
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Daca nu este rezolvata problema ventilarii mecanice, apar consecinte nefavorabile majore, cum ar fi: disconfort in ceea
ce priveste conditiile de locuit (aer viciat, umiditate mare, stari de oboseala si scaderea atentiei, performante scazute s.a.),
riscul aparitiei condensului pe suprafetele interioare ale elementelor de constructie perimetrale; cresterea cantitatii de vapori

de apa care condenseaza ir anotimpul rece in interiorul elementelor de anvelopa ale constructiei.
SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR

S3, $4 - Solutiile de modernizare a instalatiilor de INCALZIRE si de PREPARARE Acc
Se aleg tinand cont de starea actuala a instalatiilor (evaluata prin analiza energetica) generarea caldurii pentru
incalzire si pentru incalzirea apei calde de consum are randamente mici
Se recomanda urmatoarele solutii de modernizare a instalatiilor interioare de incalzire si de preparare a apei calde
de consum:
- pentru incalzire: inlocuirea centrala in condensare cu Gaz natural cu Pompa caldura cu AER — APA
- pentru Acc: inlocuirea centrala in condensare cu Gaz natural cu Pompa caldura cu AER — APA
- inlocuirea coprurilor de incalzire si dotarea lor cu robinete termostatice, robinete de reglare retur, robinete de
dezaerisire;
- inlocuirea conductelor de apa calda pentru incalzire si a.c.c.;

- termoizolarea distributiei din Subsol;

S5 - Solutia de modernizare a instalatiei de ILUMINAT
Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual, stipulate in Normativul 17/2021, se recomand schimbarea
sistemului de lluminat:

inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne;

utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED ;

necesitatea refacerii instalatiei electrice unde aceasta este deteriorata;

utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatiile de circulatie.

S6 - Solutia de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

Pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladire de invatamant stipulate in Normativul
15, se recomanda introducerea unui sistem de ventilare mecanica cu recuperare de energie.

In situatia actuala (inainte de renovare) cladirea nu dispune de un sistem de ventilare mecanica, ceea ce afecteaza
negativ calitate aerului din interior. Astfel, lipsa aportului de aer proaspat conduce la cresterea concentratiei de dioxid de

carbon si a umiditatii si implicit la diminuarea atentiei ocupantilor cladirii, scazand randamentul activitatilor desfasurate.

S7 - instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice,
panouri solare electrice.

Numarul de panouri propuse conform calculelor din audit energetic este 84 bucati.
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4.d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de
calitate.

Se propun spre realizare urmatoarele:

- reabilitarea cladirii si amenajarea interioara in vederea asigurarii conditiilor de functionare a unui centru educational pentru
copii cu varsta cuprinsa intre 0-3, respectiv 3-7 ani cu toate anexele necesare conform cerintelor beneficiarului, respectiv
unui spatiu adecvat pentru expozitii temporare.

- reabilitarea structurii de rezistentd a cladirii studiate conform cerintelor din expertiza tehnica

- termo- si hidroizolarea cladirii conform cerintelor al secolului al 21-lea, dar pastrarea aspectului arhitectural al cladirii

- prevederea unor solutii de crestere a eficientizarii energiei prin termoizolarea planseului inferior si superior — conform
cerintelor din auditul energetic

- reorganizarea acceselor si al circulatiilor interioare conform cerintelor functionale

- reabilitarea aleilor din jurul cladirii

- reabilitarea/repararea imprejmuirii dealungul laturii nordice (imprejmuire fara valoare arhitecturald), construirea unor
imprejmuiri noi dealungul laturilor estice si vestice

- amenajarea unor zone verzi de recreere, cu scopul mobilarii unui parc tematic de stiinte pentru copii cu vérsta cuprinsa
intre 0-3 respectiv 3-7 ani.

- asigurarea bransarii cladirii la toate utilitatile

- asigurarea sistemului de canalizare pluviala

- montarea unei centrale termice proprie

- reabilitarea instalatiilor sanitare, termice si electrice

- echiparea cladirii cu sistem de supraveghere video

- asigurarea securitatii cu privire la instalatii, la intruziuni si efractii, siguranta la foc

- asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilitati (inclusiv la grupurile sanitare)

Beneficiarul investitiei este Municipiul Sfantu Gheorghe. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea
itinerarului turistic al orasului prin valorificarea unui monument istoric respectiv amenajarea unui centru educational pentru
copii cu vérsta cuprinsa in 0-7 ani.

Astfel un aspect important al investitiei este alegerea sitului pentru aceasta constructie: prin amenjarea centrului
intr-o cladire din ansamblul de cladiri al Fabricii de Tutun din Sfantu Gheorghe se doreste dezvoltarea acestui nou pol al
orasului din partea sudica al orasului.

Se mai remarca faptul ca prin interventia propusa s-a dorit amenajarea unui centru stiintific demn pentru secolul 21
atat din punct de vedere al expozitiei cat si din punct de vedere al reabilitarii constructiei existente. Folosirea materialelor
moderne, al unui limbaj arhitectural modern respectiv eficienta energetica au fost niste aspecte importante in proiectarea
reabilitarii constructiei existente, dar s-a avut in vedere faptul c& investitia se va realiza in incinta ansamblului de cladiri
clasate monumente istorice de interes national: Fabrica de Tutun.

Pentru functionarea adecvata al cladirii se propun lucréri de demolare si de construire pentru reorganizarea

functionala al spatiilor existente, totodata se vor reorganiza accesele in cladire.
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Corpul de cladire C14 — obiectul prezentului proiect — este amplasat dealungul partii nordice al aleii principale din incinta. Se

vor pastra accele existente al cladirii studiate.

Organizare functionala

Cladirea analizata va gazdui sali destinate activitatilor din cadrul Casei Stiintei din Sfantu Gheorghe, amenajata in
cladirile C6, C8-7, C10-1 si C13 din incinta (aceasta amenajare reprezenténd o investitie distincta fatd de cea de fata).
Spatiile vor fi dedicate in special vizitatorilor cu varste intre 0 si 7 ani, impreuna cu nsotitorii acestora, iar la etaj va fi
amenajata o sala ampla destinata expozitiilor temporare.

In organizarea functionala s-a avut in vedere posibilitatea de functionare separata a salilor de la parter respectiv a
sélii de expozitie temporara de la etaj.

Astfel se vor reabilita cele doua accese principale de pe fatada sud vestica eliberand cele doua terase de acces
care momentan sunt inchise si acoperite. Accesul se va realiza prin cele doua terase, catre holul principal si casa scarii, de
unde se pot accesa functiunile amenajate la parter si la etaj. Acestea pot functiona simultan sau independent, in functie de
necesitati.

Din acest hol principal se accede zona pe partea nordica unde se vor amenaja sala pentru activitati cu copii cu
varsta cuprinsa intre 0-3 ani si unde se propune amenajarea unei camere de liniste (recreere copii 0-3 ani). Tot in aceasta
aripa a cladirii se va amenaja zona administrativa a cladirii, o camera multifunctionald aceasta fiind biroul, vestiarul si oficiul
pentru angajatii care lucreaza in aceasta cladire. Din holul care se accede prin accesul secundar pe fatada nord vestica se
va deschide grupul sanitar deservind personalul angajat respectiv camera tehnica amenajata la subsolul cladirii.

In zona sudica se vor amenaja silile de activitati stiintifice pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani. Prin accesul
secundar de pe fatada sud estica se va ajunge direct in parcul tematic amenajat.

Tot din holul principal se vor accede grupurile sanitare pe sexe dotate cu mobilier de baie adecvat varstei
utilitzatorilor.

Prin scara interioara se va accede sala de expozitii temporare de 265 mp de |a etaj.

In ceea ce priveste amenajarea exterioara se propune imprejmuirea parcului avand in vedere varsta utilizatorilor.
Astfel se propune inchiderea perimetrului prin realizarea unei imprejmuiri joase dealungul laturii nordice de la cladirea
studiatd pana la imprejmuirea existenta respectiv dealungul laturii estice de la cladire pana la limita zonei studiate.
Dealungul laturii sudice a zonei studiate se va monta o imprejmuire cu caracter temporar (pana cand se va decide soarta

curtii vecine) din plasa bordurata.

Date tehnice - situatia existenta si propusa

Situatia existenta (corp de cladire studiat — C14)

- functiunea: cladire administrativa si de cultura
- dimensiunile maxime la teren: 19,16x 41,12 m
- regim de Tnalfime: S partial+P+E partial

- H-MAX cornisa / coama: 9,25m /10,08 m
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- suprafata construita existenta C14:

- suprafata desfasurata existenta:

Situatia propusa (corp de cladire studiat — C14)
- functiunea:

- dimensiunile maxime la teren:

- regim de inalfime:

- H-MAX cornisa / coama:

- suprafata construita existenta C8:

- suprafata desfasurata existenta:

586 m?
938 m?

cladire de culturg - muzeu
19,16x 41,12 m

S partial+P+E partial
9,25m/ 10,08 m

586,31 m?

1032,87 m?
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5.IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA)
SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1.Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic,
cuprinzand:

5.1.a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Planseul de peste parter din zona axelor 2..5/A..G se propune spre consolidare dupa cum urmeaza:
- Se vor indeparta toate straturile de finisaje existente de peste structura planseului;
- Structura planseului — boltisoarele de ciramida si grinzile metalice vor fi atent inspectate. In cazul in care se considera
rosturilor, etc., iar la grinzile metalice daca este cazul se va realiza sablarea suprafetelor si realizarea unor protectii
anticorozive.
- Peste boltisoarele de zidarie inspectate sau consolidate, dupa caz, se va realiza o umplutura cu perlit stabilizat pana la
partea superioara a grinzilor metalice;
- La partea superioara a grinzilor metalice se vor suda conectori metalic tip gujoane @19..922;
- La partea inferioara a grinzilor metalice, dupa tratarea suprafetelor se vor lipi lamele de carbon, respectand caietele de
sarcini ale producatorului de material specific;
- Peste grinzile metalice se va realiza o suprabetonare de cca. 6-8 cm grosime armat cu plase sudate tip SPPB;
- Dupa realizarea sistemului de consolidare se va realiza pardoseala noua conform proiectului de specialitate arhitectura;

La sala de spectacole de la etaj se propune schimbarea de destinatie din cladire de “corp administrativ” asimiliat
“cladire de birouri” in spatiu expozitional. Datoritd acestei schimbari de functii propuse incércarea utila a planseului pe care
trebuie s& suporte creste de la valoarea de la 2.5 kN/m2 la valoarea de 4.0 kN/m2. La consolidarea planseului mentionat la
punctul anterior se va tine de valoarea noua a incarcarilor utile.

In urma cresterii incarcérilor permanente si utile care le revin planseului de peste parter se impune consolidarea
stalpilor metalici de la parter aflati pe sirul axului C - 7 buc.

Se propune consolidarea stélpilor metalici prin confinare prin aplicarea unor tesaturi de fibre de carbon unidirectionale
dispuse atat dupa directia verticala cat si dupa directia orizontala.

Peretii portanti transversali de la nivelul parterului, axele 2/A..H si 5/A..H se propun spre consolidare prin aplicarea
unor tencuieli structurale NHL de mare rezistenta, armat cu plase FRP.

Pardoseala din beton din subsol se va desface local in dreptul peretilor si se vor realiza fante de aerisire-ventilare
umplute cu pietris decorativ, dupa caz protejate cu grilaje metalice. Daca se considera necesar din ratiuni functionale
pardoseala pe alocuri se poate extinde pana la perete, existand astfel fasii pline / fasii cu fante de aerisire-ventilare.

La nivelul parterului se propune desfacerea pardoselilor actuale si realizarea unor pardoseli noi pe suport placa pe

sol din beton armat si stratificatii sub si peste placa din materiale moderne si usoare. Pe zona planseului de peste subsolul
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partial, planseul alcatuit din boltisoare de caramida si grinzi metalice se va consolida prin dispunerea unor conectori pe
grinzile metalice si realizarea unei suprabetonari armate.

Dupé& decopertarea peretilor, se va efectua inspectia fiecarei perete. In cazul in care se gasesc fisuri sau crapaturi
se vor realiza o combinatie dintre impanarea crapaturilor, injectarea fisurilor si rerostuire in functie de specificul situatiei
intalnite, stabilit de proiectantul structurist;

Eventualele goluri noi propusi in peretii portanti se vor realiza doar dupa executia la partea superioara a golului
propus a unor buiandrugi metalici sau din beton armat executati in pereche. In cazul golurilor mai mari se impun realizarea
unor bordari si pe partile laterale ale golurilor.

in cazul inzidirii golurilor in peretii portanti se vor folosi caramizi de acelasi tip cu ciramizile existente si se va
asigura teserea zidariei noi cu zidarie veche atat pe orizontala cat si pe verticala.

Se propune desfacerea unor pereti despartitori si realizarea unor pereti despartitori noi. In cazul peretilor
despartitori noi se va asigura legatura mecanica corespunzatoare cu elementele structurii de rezistenta prin tesere sau prin
dispunerea unor confectii metalice adecvate.

Toate confectiile metalice la care se constatd zone ruginite se vor trata prin prin sablare si suflare cu aer
comprimat. In cazul in care nu se constaté pierderi mari de material, suprafetele se vor proteja prin aplicarea unui strat de
acoperire prin vopsire cu 3 straturi de vopsea anticoroziva (1 grund + 2 straturi de protectie). In cazul in care se constat
rugina de profunzime, elementul metalic degradat se va indeparta si se va inlocui cu piesa noud sudata sau imbinata de
structura.

Cu scopul de a elimina posibilitatea umezirii peretilor prin ascensiunea capilarad se impune ca la baza perefii
subsolului sa se realizeze o hidroizolatie orizontald intre infrastructuré si suprastructurd. Hidroizolatia orizontald se poate
realiza fie prin metoda inejectarii gravitatitonale a unor solutii speciale agrementate tehnic in acest sens fie prin metoda
taierii in rost orizontal si inserarea unor placi rigide.

Pe zona casei de scara existente, intre rampele scarii se propune realizarea unui ascensor electric care sa asigure
legatura intre parter si etaj. Ascensorul va avea structurd de rezistentd independenta alcatuita din fundatie tip radier si
elevatii din beton armat cu suprastructura din profile metalice din otel laminat la cald. Fundatia radier se va realiza la o cota
de fundare identica cu cota fundatiilor la care se adoseaza, dupa caz se vor realiza subfundari etapizate de fundatii
existente sau dacé este cazul stratul de beton de egalizare de sub radier se adapta dupa cota fundatiilor existente.

Planseul de peste ascensorul propus (cel dintre etaj si pod) se va consolida in urma dispunerii structurii
elevatorului. Astfel, planseul din boltisoare de caramida se va desface partial, iar planseul existent se va consolida prin
sudarea unor conectori pe grinzile metalice si realizarea unei suprabetonari armate de cca. 6-8 cm grosime.

Pe zona axului H/4..8 se propune realizarea unei rampe exterioare pentru facilitarea circulatiei persoanelor cu
dizabilitati. Structura rampei va fi alcatuitd din fundatii continue din bloc de beton simplu cu elevatii din beton armat de
inaltime variabila si placi pe sol din beton armat.

Pe zona axelor G..H/2..3 + G..H/4..5, se propune refacerea acoperisului tip sarpanta.

Elementele sarpantei (talpi, cosoroabe, corzi, grinzisoare, longeroane, bare de agatare, arbaletrieri, moaze, pane,

contrafise, capriori) se vor inspecta cu atentie. Cele degradate se vor inlocui in copie. In zonele in care s-a produs deplaséri
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/ rotiri din noduri, acestea se vor readuce la pozitia originala. Dupa caz, in nodurile elementelor se vor dispune profile
metalice suplimentare de legatura.

Toate elementele de lemn existente si noi se vor ignifuga. In cazul elementelor noi, pe langé aplicarea solutiilor
ignifuge se va aplica si solutii antiseptice.

Jgheaburile si burlanele acoperisului vor fi reconditionate sau schimbate. Burlanele se vor conecta la canalizarea
pluviald. Sistemul de colectare a apelor meteorice se va intretine in mod corespunzator.

Toate tencuielilor noi aplicate pe pereti vor fi tencuieli respirabile, pe baza de var.

Perimetral constructiei se vor realiza amenajari care sa asigure etanseitatea vecinatatii fundatiilor.

Toate golurile noi propuse in elemente de pereti de zidarii si elemente din beton armat se vor realiza doar in baza
unui proiect tehnic si detalii de executie, verificate conform legislatiei in vigoare si vizate si de catre expertul tehnic.

Toate desfacerile propuse se vor realiza in mod manual, element cu element folosind doar unelte de mana fara a

se produce socuri sau vibratii in structura. Se vor respectat cu strictete toate normele PSI si SSM aplicabile.

-protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor
artistice, dupa caz;
Finisaje exterioare

La reabilitarea acceselor principale se va avea in vedere pastrarea scarilor de piatra originala, acestia se vor
curata iar elementele in stare de degradare avansata se vor schimba pe modelul celor existente pe teren. Terasele de
acces eliberate de inchiderile existente vor primi un finisaj nou atat la nivelul pardoselii (pardoseala de piatra naturald sau
de mozaic), cat si la pereti (tencuiald refacuta/reabilitata).

Se va construi un acoperis nou protejand atat terasele deschise de acces cét si grupurile sanitare pe partea estica
si vestica a casei scarii. Cele doud grinzi de lemn pentru sustinerea acoperisului deasupra terasei se vor monta pe
elementele de piatra cioplita existente respectiv cele noi realizate pe modelul acestora. Noul acoperis va avea o sarpanta de
lemn, finisat de aceasi culoare ca si elementele de lemn al sarpantelor existente, iar invelitoarea va fi de tabla faltuita de
culoare grii inchis (ca si invelitoarea propusa pe invelitorile reabilitate).

Pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap locomotor se va construi o rampa de acces dealungul fatadei sud
vestice dinspre vest la est. Balustrada metalica al rampei si al teraselor deschise se va face pe modelul balustrazii metalice
al scarii interioare, iar aceasta va

Se vor reabilita la fel accesele secundare pe fatadele nord vestic respectiv sud estic. Astfel se vor curéta
elementele de piatra originale, schimband numai cele care se afla in stare de degradare avansata. Deasupra accesului pe
fatada sud estica se va realiza un acoperis nou avand un limbaj arhitectural similar cu acoperisurile noi propuse pe fatada
sud vestica.

Se va avea o grija deosebita in ceea ce priveste reabilitarea decoratiunilor de pe fatad, atét la nivelul soclului, al
campurilor de fatada cét si la nivelul acoperisului:

- se va pastra si reabilita prin curatire si rerostuire soclul de piatra naturala
- se va desface tencuiala desprinsa, despicatd sau tencuiala pe baza de ciment, tencuiala pastratd se va curata

Tnainte de revopsire
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- pe zonele unde se va desface tencuiala se va folosi tencuiala de asanare sau pe baza de var

- se vor reface respectiv reabilita decoratiunile de pe fatada (cornise, bossajele, ancadramentele ferestrelor,
reliefurile sculptate) cu materiale adecvate

- se vor reface oranamentele de relief respectiv din tabla la nivelul acoperisului pe modelul elementelor existente

Scarile de incendiu si de intretinere existente pe fatada se vor pastra si reabilita.

Se vor avea in vedere conluziile din studiul de parament anexat prezentei documentatii:

- Se propune pastrarea si punerea in valoare a suprafetelor de tencuieli de epoca care pastreaza decoratii.

- se propune pastrarea, punerea in valoare si reconstruirea decorafjilor parietale, cornise, coloane si profilaturi ale
solbancului.

- este indicat indepartarea tencuielilor pe baza de ciment de pe exteriorul cladirilor, inclusiv a reparatiilor cu materiale
necorespunzatoare. Zidaria trebuie lasata cel pufin 6 luni sa se usuce, dupa care se poate retencui cu mortar pe baza de
var si nisip. Pentru delimitarea zonelor cu tencuiald pe baza de ciment propunem consultarea restauratorului de pictura
murala.

- se vor indeparta tencuielile compromise de umiditate si dizlocate in jurul crapaturilor.

- lacunele, lipsurile tencuielii de epoca vor fi completate la nivel, cu mortar pe baza de var fara adaos de ciment. Pentru
integrarea chituirilor si a tencuielilor vor fi folosite var pasta doliat in apa, la colorare se utilizeaza pigmenti pe bazé de
pamant.

- Pentru cromatica varuielilor exterioare propunem culoarea alb pentru elementele decorative stucate si culoarea ocru
deschis sau verde deschis pentru suprafetele planare ( luédnd in consideratie descrierea strafigrafiei peretilor exteriori
prezentat in concluzia cercetarii de parament).

- Fiindca cercetarea nu poate exclude prezenta picturilor sau elementelor cu valoare, péstrate in alocuri pe suprafete
mici, propunem asistenta de specialitate pe toata durata lucrarilor de tencuire si zugravire. Asistenta trebuie sa include
cercetari preliminare pentru traseul instalatiilor electrice. Determinarea retetei de mortar, care in compozitiei poate sa aiba

numai var stins si nisip.

Se va analiza posibilitatea pastrarii tamplariilor originale, atét la nivelul ferestrelor, cat si al usilor interioare si exterioare.

In cazul ferestrelor originale, acestea sunt de tip dublu, iar propunerea vizeazé conservarea si reabilitarea tocurilor si a
cercevelelor exterioare. La interior, se propune montarea unor ferestre cu geam termoizolant de tip tripan, in vederea
indeplinirii cerintelor stabilite prin auditul energetic.

Usile exterioare se vor schimba cu usi exterioare noi pe modelul cerlor existente. Dintre usile interioare se vor pastra

acelea care sunt intr-o stare de degradare buna, si este posibila reabilitarea acestuia.

Acoperisul si invelitoarea se va reabilita, pastrandu-si forma initiala. Elementele de lemn degradate vor fi inlocuite iar
invelitoarea se va reface in intregime din tabld metalica faltuita. Sistemul de colectare al apelor pluviale se va schimba in

intregime, jgheburile si burlanele vor fi din tabla prevopsita.
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Finisaje interioare
Avénd in vedere interventiile semnificative la interiorul cladirii, schimbarea functiunii se propune refacerea in totalitate al
finisajelor interioare:

- la nivelul pardoselilor in demisol respectiv parter se vor desface straturile existente se va realiza un substrat nou,
se va turna o placa de beton armat nou peste care se va realiza termoizolatia din polistiren extrudat si in cazul
parterului sistemul de incalzire in pardoseald. Salile vor avea pardoseli conform cerintelor functionale, astfel se va
monta pardoseala de rasina epoxidica, pardoseala de mocheta sau pardoseala de sapa elicopterizata.

- dupa demolarea peretilor interiori de compartimentare si construirea noilor pereti de compartimentare din zidarie de
BCA sau de gips carton, acestia se vor finisa. Tencuiala peretilor existenti se va reabilita si vopsi, zidariile noi se
vor tencui si vopsi, iar peretii de gips carton se vor gletui si vopsi. In grupurile sanitare se va monta placaj de
faiantd, iar in hol/casa scarii se propune montarea unor elemente decorative (panouri sau riflaje de lemn,
autocolante efc.).

- Stalpii metalici existenti vor fi curatati si revopsiti. In conformitate cu cerintele ISU, acestia vor fi protejati
suplimentar prin aplicarea unei vopsele termospumante, cu rol de protectie la foc.

- Inhol / foaier se va pastra tavanul de boltisoare aparent, se va reabilita tencuiala pe aceasta si revopsi. In celelalte
incéperi se va monta un tavan fals de ghips carton care se va finisa prin gletuire respectiv vopsire.

- Scarile interioare de piatra se vor reabilita.

Toate materialele care se propun pentru finisaje (sape, izolatii termo/hidro/fono) se vor realiza din materiale
moderne si usoare. Finisajele interioare vor fi definite la faza de proiectare Proiect Tehnic cand se va finaliza proiectul

pentru design interior.

-interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; - nu este

cazul

-demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii
existente a constructiei; - Asa cum s-a prezentat mai sus la Modificari. Toate demolarile se vor realiza in mod ingrijit, pe

fronturi de lucru cat mai restranse.
-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - Asa cum s-a prezentat mai sus.

-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente; - nu este

cazul.

-D.N.S.H.;

Prin interventiile propuse constructia se va adapta la schimbarile climatice, astfel s-au propus mai multe
interventii pentru ridicarea eficientei energetice:
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- Folosirea panourilor fotovoltaioce pentru producerea energiei electrice
- Reducerea consumului de energie prin:
= Termoizolarea cldirii — al partii opace pe fatade, planseul superior si cel inferior
= Schimbarea tdmplariei existente la una cu rezistenta termica ridicata
= Schimbarea sistemului de incalzire cu una de eficienta ridicata
= Montarea unui sistem de ventilare cu recuperare de energie termica

= Refacere sistemului de iluminat cu una de eficienta ridicata (cu becuri LED cu consum de
energie redusa, montarea unor senzori cu celula foto iluminare cu senzor de lumina naturala)

= Refacerea sistemului de alimentare de apa si de canalizare cu un sistem nou mai eficient (cu
robineti dotati cu senzor, rezervor pentru vas de toaeltd cu 2 butoane de tragere al apei etc.)

= Proiectarea unui sistem BMS (Building Monitoring System) prin care se va monitoriza instalatia
electrica, de incalzire si de ventalire respectiv modul de functionare al sistemului de jaluzele pe
peretii cortina si se va optimaliza consumul de energie al cladirii.

S-a avut in vedere economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor:
Astfel la momentul elaborérii al documentatiei tehnico-economice s-a luat in consideratie urmatoarele:

- Respectand prevederile din ISO 20887 din 2020 propunerile tehnice au fost astfel concepute intrucat materialele
folosite respectiv utilajele montate sa fie usor reciclate sau adaptabile

- Echipamentele propuse pentru montare in cadrul investitiei vor avea o durabilitate si reciclabilitate ridicata, care pot
fi demontate si pregatite pentru reciclare in mod facil.

- Se va solicita constructorilor s& se asigure ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din
constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 din lista europeana a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG nr. 856/2002, cu modificarile si
completérile ulterioare) si generate pe santier sa fie pregétite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere cu deseuri pentru a inlocui alte material, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Constructorul va limita generarea
de deseuri in procesele legate de construire si demoldri, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari

- Pe timpul functionarii al muzeului deseurile se vor colecta selectiv in cladire si in jurul acestuia (in zonele verzi
amenajate) prin cosuri de gunoi selective cu trei comaprtimente pentru hértie, plastic si metal respectiv sticla.
Deseurile astfel colectate se vor depozita in curtea de serviciu al cladirii in containere amenajate pentru colectarea
selectiva al deseurilor de unde vor fi transportate de catre TEGA SA si reciclate.

5.1.b) descrierea, dupé caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv
hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatilor/echipamentelor aferente constructiei, demontéri/montéri,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatétirea terenului de fundare, precum si lucrari strict

necesare pentru asigurarea functionalitdtii constructiei reabilitate;
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Lucrarile de hidroizolatii, termoizolatii, demontari/montari, finisaje la interior/exterior au fost descrise la capitolele

anterioare. Repararealinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei sunt descrise la capitolul 5.2.

5.1.c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta
investitia;

In cadrul analizei de evaluare a riscurilor climatice si a altor vulnerabilitati efectuate pe baza riscurilor enumerate in
Apendicele A: Clasificarea pericolelor legate de clima la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei, se poate identifica

urmatoarele pericole asupra acestei investitii:

Riscuri legate de temperatura:

- Schimbarea temperaturii

- Stresul termic

- Variabilitatea temperaturii

- Val de caldura

- Val de frig/inghet

Prin localizarea sa geografica, in cadrul Depresiunii Brasovului, Municipiul Sfantu Gheorghe prezinta un climat cu
numeroase caracteristici si fenomene meteorologice specifice arealelor depresionare intramontane carpatice. Caracterul
intramontan al Depresiunii Sfantu Gheorghe contrubuie la conturarea unor particularitati climatice evidentiate prin
temperatura medie anuala de 8-C, aceasta fiind cu 3> C mai joasa decat media pe tara.

Dat fiind faptul ca imobilul care face obiectul prezentului proiect se afla in apropierea zonei centrale al Municipiului
Sfantu Gheorghe, iar investitia presupune reabilitarea cladirii existente, astfel riscurile legate de temperatura care pot afecta

acesta investitie propusa reprezinta un risc redus.

Riscuri legate de vant

-Furtuna (inclusive viscole si furtuni de praf si de nisip)

Datorita conditiilor climatice actuale si viitoare, si localizarii amplasamentului se aratéa ca investitia vizata are un
impact previzionat nesemnificativ, care nu poate afecta performanta activitatii economice pe durata de viata preconizata a

investitiei.

Riscuri legate de ape

-Schimbarea regimului precipitatilor si a tipurilor de precipitatii (ploaie, grindin, zapada/gheatd)

-Precipitatii sau variabilitate hidrologica

-Secetd

-Precipitatii abundente (ploaie, grinding, zapada/gheatd)

-Inundatie (costierd, fluviala, pluviald, subterana)

Precipitatiile atmosferice a zonei inregistreaza o medie anuald cuprinsa intre 500-600 mm, verile au rar caracter

secetos.
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Achizitionarea si montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice va fi realizat cu instalatii

solare rezistente la furtuni si grindind, astfel durata de viata a panourilor pot avea cel putin 25 de ani.

Riscuri legate de masa solida

Activitatea investitiei propuse nu va fi afectata de pericolele legate de clima din acesta categorie.

in urma evaluararii riscurilor climatice si a altor vulnerabilitati pentru acest obiectiv de investitii, nu au fost
identificate riscuri majore semnificative, care ar putea interfera cu realizarea acestui proiect sau cu activitatea econimica

desfasurata.

5.1.d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament

sau Tn zona imediat invecinatd; existenta conditionrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

5.1.e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor de interventie.
Date tehnice - situatia existenta si propusa

Situatia existenta (corp de cladire studiat - C14)

- functiunea: cladire administrativé si de cultura
- dimensiunile maxime la teren: 19,16x 41,12 m

- regim de inalfime: S partial+P+E partial

- H-MAX cornisa / coama: 9,25m /10,08 m

- suprafata construita existenta C14: 586 m?

- suprafata desfasurata existenta: 938 m?

Situatia propusa (corp de cladire studiat — C14)

- functiunea: cladire de culturad - muzeu
- dimensiunile maxime la teren: 19,16x 41,12 m

- regim de inalfime: S partial+P+E partial

- H-MAX cornisa / coama: 9,25m /10,08 m

- suprafata construita existenta C8: 586,31 m2

- suprafata desfasurata existenta: 1032,87 m2

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de
asigurare a consumurilor suplimentare

Consumul de apa rece / calda se estimeaza la :

Apa rece



[ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str. godri ferenc, nr. 19, bl. 5, sc. a, et. 3, ap. 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, iban: RO60 INGB 0000 9999 0434 4849, www.planshow.ro, e-mail: office@planshow.ro, tel: 0741919671

_ 5 xeg) _ .
Debitul zilnic mediu: Czimed. = & joge = 2:8 me/z,

Debitul zilnic maxim: €2 max =3 8 me/zi:

Debitul orar maxim: @2%-med. . 2. =0.32 mc/h:

Apa calda
_ < (vxgg) _
Debitul zilnic mediu: zimed. Z weo 1.7 mclz;

Debitul zilnic maxim: €21 Max =1 95 me/zi:

Debitul orar maxim: @Z%zmazx.=0.17 mc/h:

Debit mediu anual apa rece :
Perioada functionare : 220 zile / an

Q mediu anual =616 mc/ an

din care

Debit mediu anual apa calda :
Perioada functionare : 220 zile / an

Q mediu anual =374 mc/ an

Consum energie termica

Necesar caldura
Q= 70 kW/h
Consum anual estimat de caldura =88000 kW /an

Consum estimat de gaz : 29850 kg/an

Consum energie electrica

Consum zilnic: 70 kW/zi
Perioada functionare: 220 zile/an
Consum anual: 15400 kW/an
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Se propun lucrari de modernizare a utilitafilor.

I INSTALATII ELECTRICE
In cadrul documentatiei se prevad lucrarile de instalatii electrice aferente investitiei sus mentionate.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Racordarea obiectului la sistemul energetic national se va realiza conform studiului de solutie ce se va
intocmi de furnizorul de energie electrica din zona sectia de proiectare si consultantd sau de catre o firma
autorizata de catre aceasta.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un racord la reteaua electrica de joasa tensiune din
zona. Punctul de masura si separare intre furnizor si beneficiar va fi un bloc de masura si protectie trifazat BMPT
propus la nivelul punctului de alimentare. Din acest BMPT se va alimenta tabloul electric general al cladiri.

Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-C-S, in care conductorul de
protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la firida de bransament pana la ultimul punct de
consum.

Tensiunea de alimentare este de Un=230V/ 400V.

Tabloul electric general se va amplasa in interiorul cladirii in P-15 Biroul Admin de la parter, protejata si
accesibild pentru interventii in caz de incendiu, conform planurilor. Pentru tablou general se va prevede un
dispozitiv de protectie diferentiala de 300mA, conform schemelor monofilare si Normativului 17-2011 art.4.2.2.8.

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul electric general — TEG catre tablourile electrice
secundare prevézute in cladire, din care se alimenteaza circuitele de iluminat si prize, conform planurilor si

schemelor monofilare.

ALIMENTARE CU ENERGIE VERDE

Pentru alimentarea cladirii cu energie alternativa, energie verde, se va prevedea un sistem de panouri
fotovoltaice de tip on-grid (invertor), energia electrica produsa fiind utilizata pentru a alimenta tabloul electric
general TEG.

Instalatia va fi alcatuita din urmatoarele componente:
- Aprox. 50 panouri fotovoltaice policristaline 595W, 120(6x20)celule
- sigurante fuzibile de c.c
- 2 invertoare trifazate de 15kW, care transforma curentul continuu in curent alternativ

- tablou electric de curent continuu
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- tablou electric de curent alternativ
- contor digital pentru masurarea energiei injectate in retea
- descarcatoare de supratensiune

Panourile fotovoltaice functioneaza atat la lumina directd cat si la lumina difuza (cu un randament redus).
Montajul panourilor fotovoltaice se va realiza orientat spre nord-est si sud-vest, prin fixarea structurii pe suprafata
plana a acoperisului, conform planurilor. Modulele fotovoltaice se vor lega la invertoare in 4 serii (stringuri) de
maxim cate 12 panouri, legaturile fiind prevazute cu diode pentru izolare, in cazul unui defect la unul din panouri
celelalte raménand in functiune. Pentru legéturile intre elementele sistemului fotovoltaic se vor folosi cabluri solar
PV 1x10mmp Uo/U 600/1000Vac, 900/1800Vdc si conectori fotovoltaici MC4, IP68.

Conectorii trebuie s& asigure legaturi perfecte, cu rezistente de contact minime astfel incat sa nu afecteze
randamentul instalatiei cu caderi de tensiune suplimentare.

Se vor utiliza doua invertoare trifazate cu o putere maxima a sistemului de 30kW. Invertoarele fac
conversia curentului continuu in curent alternativ, asigurénd calitatea frecventei la 50Hz. Tensiunea de iesire
rezultatd va fi de 230/400V. Datoritd interconectarii cu consumatori diversi, invertoarele vor fi cu unda perfect
sinusoidala, cele cu unda sinusoidala modificata nesatisfacand cerintele de calitate. Pentru protectia sistemului
fotovoltaic impotriva fulgerului se prevad descarcatoare de supratensiuni.

Energia medie produsa de panouri este de 120kWh/zi; 3,600kWh/luna; respectiv 43,200kWh/an si va fi
folosita pentru alimentarea receptorilor electrice (iluminat, prize, echipamente/aparate, etc.).

Surplusul de energie se va transfera catre Sistemul Energetic National prin intermediul unui contor cu

dublu sens. Montarea acestui contor nu face obiectul acestei documentatii.

ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

Alimentarea echipamentelor cu rol de securitate la incendiu (sursa de tensiune, echipament de control si
semnalizare, statia de pompare) se va face inaintea intrerup&torului general, cu cablu rezistent la foc tip NHXH
FE180 E90 si sistem de pozare rezistent la foc (cleme sau tub de protectie).

Traseele circuitelor electrice vor fi protejate cu {eava de protectie si vor fi pozate ingropat in tencuiala,
aparent pe tavan sau pozate pe pat cablu/jgheab metalic.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii iar muncitorii vor avea de efectuat

instructajul de protectia muncii la zi, precum si normativele de mai sus si toate legile aferente in vigoare.

INSTALATII DE ILUMINAT INTERIOR
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor si valorilor indicate in Normativul NP 061/2002.
Instalatia de iluminat va asigura nivele de iluminat intre 100 - 500 lux in functie de destinatia incaperiilor.

Pentru asigurarea iluminarii necesare a incaperilor se vor folosi corpuri de iluminat cu LED intre 1x7.5W-1x50W.



[ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str. godri ferenc, nr. 19, bl. 5, sc. a, et. 3, ap. 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, iban: RO60 INGB 0000 9999 0434 4849, www.planshow.ro, e-mail: office@planshow.ro, tel: 0741919671

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat
au o putere instalata de maxim 1000W si sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele de
suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare
o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

Gradul de protectie al corpurilor va fi in concordanta cu locul montarii, conform Normativului 17-2011. Se
vor monta corpuri de iluminat etanse, cu grad de protectie minim |P54.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor/panourile de comanda
iluminat sau automat prin intermediul senzorilor de prezenta/crepuscular. Intrerupatoarele corespund modului de
pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si
comutatoarelor va fi la 1.1m, mésurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul aparatului si la cel putin de 0.6m
fata de o sursa de apa.

Circuitele electrice de 230V, care alimenteaza corpurile de iluminat din interior vor fi realizate cu cablu
N2XH 3x1.5mmp, respectiv. N2XH 5x1.5mmp, conform schemelor monofilare. Pentru protejarea circuitelor

electrice de iluminat se vor utiliza disjunctoare cu protectie diferentiala.

INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA

Se prevad urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:

Pentru marcarea cailor de evacuare se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare inscriptionat
cu EXIT” (montat in interior) si neinscriptionat (montat in exteriorul usilor de acces). Corpurile de iluminat de
evacuarea se vor monta pe céile de evacuare, la fiecare usa de iesire, in grupuri sanitare cu suprafata peste 8 mp
si in grupuri sanitare prevazute pentru persoane cu dizabilitati. Se vor monta luminoblocuri 1x4W cu o perioada
de functionare permanenta si de minim 3 ore (180 de minute) la intreruperea iluminatului normal. Corpurile de
iluminat vor asigura un nivel minim de 1 Ix in orice punct al céilor de evacuare la nivelul pardoselii.

Pentru marcarea hidrantilor de incendiu interiori se va prevedea iluminat de securitate local inscriptionat
cu ,HIDRANT” (montat deasupra hidrantului). Se vor monta luminoblocuri 1x4W cu o perioada de functionare de
minim 3 ore (180 de minute) la intreruperea iluminatului normal. Corpurile de iluminat vor asigura un nivel minim
de 5 Ix iluminare verticala.

Pentru indicarea pozitiilor unor echipamente si aparate se va prevedea iluminat de securitate local
(montat deasupra fiecérui echipament si aparat). Corpurile de iluminat local se vor monta pentru fiecare
declansator manual de alarma, stingétor, tablou electric pentru iluminat de sigurantd si in grupuri sanitare/
vestiare cu suprafete mai mare de 8mp. Se vor monta luminoblocuri 1x4W cu o perioada de functionare de minim
3 ore (180 de minute) la intreruperea iluminatului normal. Corpurile de iluminat vor asigura un nivel minim de 5 Ix

iluminare verticala.
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Pentru incaperea unde se va amplasa centrala de semnalizare si detectie incendiu si centrala de tratare
a aerului se va prevede iluminat de securitate pentru continuarea lucrului prin montarea unui kit special cu
acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit va asigura functionarea iluminatului pe o perioada de
minim 3 ore (180 de minute). Corpurile de iluminat vor asigura 10% din nivelul de iluminare mentinuta pentru
iluminatul normal (valoare medie), dar nu mai mic de 15 Ix, cu exceptia incaperii centralei de semnalizare si
detectie incendiu, unde nivelul de iluminare nu va fi mai mic de 200Ix.

Pentru incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp se va asigura iluminat de securitate impotriva panicii
prin montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit va asigura functionarea
iluminatului pe o perioada de minim 60 de minute. Corpurile de iluminat vor asigura un nivel de minim 0.5Ix la
nivelul pardoselii in fiecare punct al suprafetei incaperii, excluzdnd o zond perimetrala de 0.5m si socotind
incaperea goala (fara mobilier).

Circuitele electrice de 230V, care alimenteaza iluminatul de securitate din interior vor fi realizate cu cablu
N2XH 3x1.5mmp, conform schemelor monofilare. Pentru protejarea circuitelor electrice de iluminat se vor utiliza
disjunctoare cu protectie diferentiala.

Traseele circuitelor electrice vor fi protejate cu {eava de protectie si vor fi pozate ingropat in tencuiala,
aparent pe tavan sau pozate pe pat cablu/jgheab metalic.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii iar muncitorii vor avea de efectuat

instructajul de protectia muncii la zi, precum si normativele de mai sus si toate legile aferente in vigoare.

INSTALATII DE FORTA/PRIZE

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate
prevazute cu protectie de tip diferential cu declansare la un curent de defect de 30mA, cu exceptia circuitelor
dedicate, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize 230V, care alimenteaza prizele cu impamantare vor fi realizata cu cablu
de cupru cu izolatie de tip N2XH 3x2.5mmp pozate in tuburi de protectie din METALIC, iar circuitele electrice de
400V, care alimenteaza receptoarele electrice vor fi realizate cu cablu de tip N2XH 5x2.5mmp si N2XH 5x4mmp,
conform schemelor monofilare. Alimentarea tablourilor electrice vor fi realizate cu cablu din cupru de tip N2XH.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia
agentului termic), iar la intersectarea cu acestea se va péstra o distantd minima de 12cm. Pe traseele orizontale
comune, circuitele de prize se vor monta sub cele de incalzire si deasupra celor de curenti slabi la o distanta de
minim 25¢cm.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a
acestora. In zonele tehnice, in grupuri sanitare cat si in zonele exterioare s-au prevdzut prize cu grad de protectie

sporit tip IP54 sau IP65, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip 1P20.



[ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str. godri ferenc, nr. 19, bl. 5, sc. a, et. 3, ap. 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, iban: RO60 INGB 0000 9999 0434 4849, www.planshow.ro, e-mail: office@planshow.ro, tel: 0741919671

Traseele circuitelor electrice vor fi protejate cu {eava de protectie si vor fi pozate ingropat in tencuiala,
aparent pe tavan sau pozate pe pat cablu/jgheab metalic.
La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii iar muncitorii vor avea de efectuat

instructajul de protectia muncii la zi, precum si normativele de mai sus si toate legile aferente in vigoare.

INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Imobilul va fi prevazut cu instalatie de legare la pamént artificiala prin pozarea unei platbande din Ol-Zn

40x4mm pe marginea imobilului la care sunt racordati electrozi de legare la pamént. De la instalatia de legare la
pamant se vor conecta tabloul electric general, centrala de tratare a aerului, unitatiile exterioare de climatizare,
patul de cablu/jgheabul metalic si instalatia de paratrasnet prin platbanda de OI-Zn cu sectiunea de 40x4mm sau
prin cablu funie de cupru 16mmp. Platbanda se va montata la o adancime de 0.7-0.8m iar la aceasta se vor
suda/racorda electrozi de impamantare din OI-Zn avand forma de cruce cu lungimea de 1.5-2.0m. La conectarea
la priz& de pamant se vor prevedea piese de conexiune. In momentul realizarii sistemului de legare la pdmant se
va verifica rezistenta sistemului de legare la pamant care trebuie s& fie mai mica de 1 ohm. In cazul in care
aceasta nu este realizata, se vor introduce electrozi suplimentari. Montarea si interconactarea sistemului se va

realiza cu respectarea prevederilor Normativului [7-2011.

INSTALATIE DE PARATRASNET

Conform breviarului de calcul de risc imobilul nu necesita protectie impotriva lovituri de trasnete.
INSTALATII DE CURENTI SLABI
Cablarea cladirii se va realiza prin racordare cu fibra optica pana in camera server de la parter unde se va amplasa

un modem. Din acest modem se conecteaza cu cablu FTP, echipamentele propuse de date.

Instalatia de voce date

Amplasarea prizelor de date se vor face pe holuri langa fiecare acces point, in sali de expozitii si in birouri, conform
planurilor. Cablarea sistemului de date se va face cu cablu FTP cat.6. Prizele de date se prevad modulare si se vor amplasa
in rama comuna, daca este posibil, cu restul prizelor de date, curent, etc. Pentru accesul la sistemul de date internet se vor

prevedea mai multe acces point-uri wireless.

Instalatia de alarmare impotriva efractiei

In conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G. nr. 301/2012, cu modificarile si completrile ulteriore, privind
cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitai, obiectivele din aceasta categorie trebuie sa aiba
urméatoarele masuri de securitate:

Subsistem de alarmare la efractie
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Subsistem de control acces

Subsistem de supraveghere video

Subsistemul de alarmare la efractie

Subsistemele de detectie si alarmare la efractie se vor realiza in rackuri amplasate in incéperea tabloului electric
si camera server, conform planurilor. Sistemul va fi compus din urmatoarele:
Centrala de detectie si alarmare la efractie;
Tastatura de alarmare;
Detectori de miscare PIR;
Contactoare magnetice;
Modul GSM pentru semnalarea evenimentelor din obiectiv la dispeceratul firmei de paza si protectie;

Dispozitiv de alarmare de interior si exterior, optic si acustic;

Subsistemul de detectie si semnalizare la efractie va asigura urmatoarele functiuni si facilitati:

Asigurarea protectiei impotriva patrunderii prin efractie prin:
Detectarea patrunderii in spatiile protejate;
Alarmarea pazei locale sau oricarei alte forte de interventie care poate actiona in sensul protejarii spatiilor respective.
Indicarea punctului in care au aparut aceste evenimente, prin afisajul digital, la nivelul tastaturii sistemului de paza la
efractie;
Semnalizarea acustica si vizuala a aparitiei evenimentelor;
Asigurarea transmiterii alarmei si a starii centralei catre un dispecerat al unei firme specializate de paza se va face prin
GPRS, de preferabil catre firma care asigura si paza locala a cladirii. Daca nu se poate la aceeasi firma, se va colabora cu
firma care asigura paza umana a cladirii, pentru transmiterea alarmei de panica si interventia cat mai rapida;
Asigurarea inregistrarii evenimentelor (data/ora/eveniment) in vederea pastrérii unei evidente;

Sursa principala de alimentare a sistemului trebuie sa fie reteaua electrica de tensiune, iar cea de rezerva va
asigura functionarea normala a acestuia minim 24 de ore, cu 30 de minute in starea de avertizare sonora.

Accesul la functiile subsistemului se face pe baza de parole clasificate pe nivele.

Se va folosi o unitate centrald dotatd cu modul de comunicatie radio care sa permita extinderea sistemului si cu

echipamente wireless (telecomenzi de alarmare/dezarmare radio).

Montarea centralei de detectie si semnalizare la efractie:
Centralele vor fi montate in rackuri amplasate in incaperea tabloului electric si camera server, conform planurilor.
La intrarea in centrald, fiecarui cablu i se va prevede o rezerva de minim 10 cm. Racordarea la tabloul electric al sistemului

de alarmare impotriva efractiei va fi efectuata de un electrician autorizat. Cablurile vor fi notate corespunzator.

Montarea detectorilor de miscare:
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Nu vor fi obstructionati prin amplasarea diverselor obiecte in raza de detectie. Nu vor fi acoperiti cu vopsea /

lavabila etc. Prinderile nu vor afecta integritatea cablurilor. Cablurile vor fi notate corespunzator.

Montarea sirenei:
Nu va fi acoperita cu vopsea / lavabila. Va fi amplasata astfel incat anihilarea acestuia sa fie cat mai dificila.

Prinderile nu vor afecta integritatea cablului. Cablul va fi notat corespunzator.

Subsistemul de control acces

Subsistemele de control acces se vor realiza in rackuri amplasate in incaperea tabloului electric si camera server,
conform planurilor. Sistemul va fi compus din urmatoarele:
Controller acces maxim pentru 4 usi;
Surse de alimentare 12V
Cititori de proximitate;
Buroane mecanice de iesire;
Butoane iesire de urgenta;
Yale electromagnetice;

Comunicatia intre controlere si calculatorul sistemului se va realiza prin reteaua de voce/date a obiectivului.

In cazul in care reteaua de voce/date cade, controlere pot functiona si independente, datorita faptului c& toate
nivelele de competenta si datele de acces sunt memorate in memoria controlerelor. La restabilirea conexiunii de date cu
serverul are loc transferul automat al acceselor memorate in controlere.

Alimentarea surselor si a calculatorului se va realiza pe un circuit separat si prin intermediul unui UPS.

Subsistemul de supraveghere video

Pentru a avea o vizualizare corespunzatoare a tuturor spatiilor de circulatie din imobil se doreste realizarea unui
sistem de monitorizare video. Sistemul se va realiza din echipamente (NVR + camere) ce se vor amplasa pentru a

monitoriza zonele de acces in cladire/incinta, curtea interioara, coridoare/holuri si sélile de expozitii.

Realizarea instalatiei de supraveghere video
Reteaua de intercomunicare intre echipamentele subsistemului de supraveghere video este realizata cu:
Cablu RG6 pentru conectarea camerelor sau cablu FTP cat.6 + modul video balun
(Tn functie de echipamentul ales)
Cablu pentru alimentarea camerelor video si alimentarea NVR-lui
Cablurile vor fi protejate in tuburi de protectie pozate ingropat.
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fatd de alte

instalatii si prin zone féara pericol de incendiu.
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Interconectari ale sistemului:

Acest sistem va fi interconectat prin reteaua de internet astfel incét vizualizarea datelor sa se poata face si de la
distanta.

Pentru vizualizare locala se propune ca pentru fiecare NVR sa se prevede cate 2 monitoare pe care sa se poata
vedea activitatea preluata de la fiecare camera.

Amplasarea sistemului se va realiza intr-un rack amplasat in camera server si in indperea tabloulu electric. In

aceste rackuri se vor amplasa echipamantele aferente sistemului video.

INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| AVERTIZARE A UNUI EVENTUAL INCENDIU

Conform P118/3 - 2015 este necesara echiparea cladirii cu instalati de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferente IDSAI (instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu) se amplaseaza in P-15 Birou admin, conform planurilor. Conform Normativului P118/3 — 2015 art.3.9.2.1 alin.g
accesul la ECS este permis doar persoanelor specializate si desemnate in conditiile legii. De la aceasta centrala se va

realiza conectarea sistemului de detectie incendiu. Centrala de detectie prevazuta va fi cu minim 2 bucle de detectie.

1. INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE A CLADIRII (BMS)

Se va realiza un sistem de automatizare si control al instalatiilor prevazute in aceasta cladire.

Sistemul de management si control al instalatiilor (BMS) este un sistem de achizitie si procesare date, bazat pe
aplicatii si programe, configurat in statii locale de automatizare cufunctionare independenta si cu posibilitatea comunicarii cu
dispecerul central.Sistemul BMS propus are o structura modulara si flexibila, si asigura extinderea statilor locale si
aplicatiilor acestora, in concordanta cu cerintele ulterioare.Statiile locale comunica intre ele si cu dispecerul central folosind
transmisia digitala dedate pe cablu LON cu 4 perechi de conductoare torsadate. Fiecare statie locala de automatizare
functioneaza independent pentru fiecare instalatie, fara a fi necesara conectarea la dispecerul central. Dispecerul are rol de
supervizare si poatecontrola (de ordin soft) orice statie locala

Independenta statiilor locale este asigurata de aplicatii si programe implementate intr-un controler cu memorie
permanenta (EEPROM) in care sunt stocate toate datele de intrare,curbele functionale si valorile de iesire.Toti parametrii de
functionare pot fi afisati si modificati prin intermediul unui display local: temperaturi, programe de timp etc.Dispecerul central
este un computer de tip PC cu software si hardware specifice decomunicare cu echipamentele de camp. Instalatiile din
intreaga cladire se monitorizeaza sicontroleaza in timp real.

Toate elementele de instalatii vor fi integrate in acest sistem B.M.S. de gestiune centralizata a cladirii pentru a
asigura cea mai buna metoda de control si supraveghere a solutiei de incalzire, ventilare climatizare si iluminat

Sistemul B.M. S. va asigura urmatoarele functii:

. urmarirea starii sau a valorilor tuturor parametrilor din sistem;
. controlul acestora si posibilitatea modificarii lor;
. crearea de istorice ale starii echipamentelor;

o alarmarea si actionarea asupra unor echipamente specializate.
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Sistemul B.M.S. va gestiona urmatoarele aplicatii:

. Sistemul de incalzire si climatizare

. Starea de functionare sau defectare a instalatiei HVAC

. Starea de functionare sau defectare a instalatiilor de detectie si avertizare in caz de incendiu
o Management sistem de iluminat

. INSTALATII SANITARE

La executarea instalatiilor sanitare se prevede alimentarea cu apa si evacuarea apelor menajere de la
spalatoarele din bucatarie, oficiu si de la obiectele sanitare din grupurile sanitare echipate corespunzator cu: lavoar, vas
wc si pisoar.

Alimentarea cu apa a incintei fabricii de tutun se face prin mai multe bransamente de apa existente racordate la
reteaua de alimentare cu apa a localitdtii existente in zona ce satisface necesarul de apa al incintei in scopuri menajere si
necesarul de apa pentru stingerea unui eventual incendiu. De la caminul de apometru existent in punctul nordic al cladirii se
va realiza alimenatera cu apa rece a cladirii printr-un racord PEHD De 40 mm Pn 10 bar, conform planului de situatie.
Conducta de apa va intra in subsol in zona centralei termice de unde se vor alimenta consumatorii de apa printr-o retea
arborescenta. In punctul de alimentare cu apa a cladirii se vor porevedea vane de izolare, filtre de apa si un dedurizator de
apa.

Apa calda menajera necesara grupurilor sanitare se va asigura printr-un  boiler de preparare apa calda menajera
cu functionare termica avand capacitatea de aproximativ 200 I.

Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare se va face prin conducte din PE-Xa. Conductele se vor
monta inglobat in pereti si pardoseala si/sau aparent pe tavan. Conductele se vor izola termic.

Obiectele sanitare: lavoarele vor fi  din portelan sanitar cu picior iar vasele de closet vor fi tot din portelan sanitar
in constructie CIL cu rezervor din portelan montat pe cadrul de wc.

In grupurile sanitare sunt montate sifoane de pardoseala din polipropilena la care se racordeaza lavoarul.

Evacuarea apelor menajere se face de la fiecare obiect sanitar prin coloane si se scurge prin camine de
canalizare menajera exisatente in incinta din care apele se devarsa in reteaua de canalizare menajera a localitatii.

Evacuarea condensului de la echipamentele de climatizare se va face prin conducte de polipropilena si conducte
de PVC Kg iar in punctele de racordare la reteaua de canalizare se vor prevedea sifoane cu bila pentru retinerea
mirosurilor.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute obligatoriu cu compensatoare de dilatatie (mufe de compensare PP) si cu
piese de curdtire din PP, corespunzator diametrului conductei si obligatoriu cu caciuli de aerisire la capetele superioare ale
coloanelor. Coloanele de ventilare se vor scoate obligatoriu in exteriorul cladirii prin invelitoarea cladirii.

Piesele de curdtire, in ghene, se vor amplasa la cota de +0,4- +0.8 m fata de cota pardoselii de la fiecare nivel al
cladirii. De asemenea, pe traseele verticale se vor prevedea compensatoare de dilatatie, cate una la 4 m.

Conducta de canalizare prin care se evacueaza apa menajera din imobil va fi trecuta prin fundatie, printr-un tub de

protectie, amplasate la 0 adancime de minim 0.80 m fata de cota terenului natural.
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Conductele de canalizare se vor monta cu o panta minima de curgere de 2% in interiorul cladirii si de minim 0,6%
in exteriorul cladirii.

Conducta de alimentare cu apa va fi montata in sapatura sub adancimea de inghet, adica -1.10 m.
Toate conductele de apa si canalizare ce se vor monta in exterior vor fi pozate in sapatura sub adancimea de inghet pe un

pat de nisip de minim 10 ¢cm sub conducta si cu acoperirea a minim 10 ¢cm de nisip deasupra conductei.

1.1 Canalizare pluviala interioara

Cladirea va fi prevazuta cu un sistem de canalizare pluviala cu scurere gravitationala.

Colectarea apelor pluviale se face prin intermediul jgheaburilor si a burlanelor. Apele pluviale de pe acoperis se
vor conecta in reteaua de canalizare pluviala ce se va reabilita in incinta din care apele pluviale se vor descarca in reteaua
de canalizare pluviala a localitatii existente in zona.

Reteaua de canalizare pluviala exterioara va avea forma arborescenta si va avea diametre cuprinse intre PVC KG
110-500 mm.

1.2 Canalizare pluviala exterioara

Pe zonele de drum de acces din jurul cladirii se va prevedea colectarea apelor pluviale prin intermediul unor guri
de scurgere carosabile. Gurile de scurgere se vor amplasa pe marginea drumului. Apele pluviale se vor colecta printr-o
retea de canalizare pluviala realizata din conducte PVC KG 160-315 mm la capatul careia se va prevede un separator de

hidrocarburi

1.3 Instalatii de stins incendiu
11.3.1 Hidranti de incendiu interiori

Conform Normativului P118/2 -2013 este necesara asigurarea protectiei imobilului din incinta impotriva unui
eventual incendiu cu hidranti de incendiu interiori Dn 2”.

Cladire se incadreaza ca si cladire de importanta deosebita B.

Conform normativului P118/2 este necesara asigurarea stingerii unui eventual incendiu cu hidranti interiori. Se va
asigura functionarea a 2 jeturi de apa 2 x 2.1 I/s. In total 4.2 I/s.

Perioada de functionare a hidrantilor de incendiu interiori este de 60 minute, conform P118/2 art 4.35.

Pentru asigurarea debitului de minim 2.1 I/s pentru un hidrant de incendiu interior cu furtun plat L= 20 m, avem
nevoie de o presiune de minim 3.7 bar avand in capétul furtunului cu un ajutaj cu diuza de 13 mm, conform Anexa 5 din
P118/2.

Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor interiori se prevede din teava de OL Dn 2-2 1/2". In cladiri sunt
prevazuti hidranti interiori Dn 2” cu furtun plat avand lungimea furtunului de 20 ml, conform planurilor.

Reteaua de stingere se va prevede de tip apa-apa.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat, marcandu-se corespunzétor. Marcarea hidrantilor

se va face prin iluminat de securitate montat deasupra acestora.
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Asigurarea debitului de apa necesar si a presiunii de functionare necesare se va face de la gospodaria de apa

proprie.

I1.3.2 Hidranti de incendiu exteriori

Conform normativului P118/2-2013 este necesara dotarea imobilului cu hidranti de incendiu exteriori pentru
stingerea unui eventual incendiu. Deoarece cladirea, conform scenariului de securitate la incendiu, este incadrata in gradul
Il de rezistenta la foc, avand risc de incendiu mic si volumul situat intre 5.001 si 10.000 se va asigura un debit de:

Qnec=10I/s, cf. anexa 7 din P118/2-2013

Debitul de apa asigurat de la un hidrant de incendiu Dn 80 mm este de minim 5 I/s. Incinta este prevéazuta o retea
de hidranti exteriori pe care sunt amplasati in jurul cladirilor(halelor) hidranti de incendiu Dn 80 mm care asigura debitul de
apa necesar.

Montarea hidrantilor este realizata la o distanta mai mare de 5.0 m fata de cladire si la o distanta de max 90mi
fata de cladire. Raza de actiune a hidrantilor este considerata de maxim 120 ml, deoarece presiunea de lucru este asigurata
direct de la hidranti. Perioada de functionare a hidrantilor de incendiu exteriori este de 3 ore(180 min), conform P118/2.

Apa necesara pentru functionarea hidrantilor de incendiu interiori si exteriori este asiguratd de la gospodaria de

apa proprie

Calculul debitelor si presiunilor necesare pentru instalatiile de stins incendiu cu apa

Instalatii de hidranti interior

Debit necesar este de 4.2 I/s;

Timpul teoretic de functionare 60 min cf P 118/2-2013 art 4.35 alin. b.;

H necesar = Hg+ Hu + Hp furtun + Hp conducte

in care:

Hg = inaltimea geodezica a hidrantului de incendiu = 9mCA (inaltimea pana la ultimul robinet)

Hu = presiunea de utilizare = 0.22 MPa= 22mH20 (conform P118/2-2013, Anexa 5, presiunea minima necesara la ajutajul
hidrantului interior, echipat cu furtun plat si ajutaj cu duza ® 13mm, pentru ca acesta sa asigure formarea unui jet de apa
compact sau pulverizat cu debitul de 2.1 I/s)

Hp furtun = pierderi de presiune in furtun

Hpf = Algih2 = 0.0254 x 20 x 2.12 = 2.24m H20 (furtun tip C in lungime de 20 m)

Hp conducte = 2.1 mH20 (de la caminul de apometru pana la hidrantul interior)

H necesar=9+22 +2.24 + 2.1 = 35.34 = 36 mH20 (3.6 bar)

Instalatii de hidranti exteriori

Conform Normativ P118/2-2013 Anexa 7 pentru cladiri civile, cu exceptia locuintelor, debitul maxim necesar este de 10 I/s.
Timpul teoretic de functionare 180 minute, cf P118/2-2013 art 6.19;

Sarcina hidrodinamicé necesara pentru functionarea instalatiei de hidranti exteriori

H necesar = Hg+ Hu + Hpfurtun+ Hp conducte

in care;
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Hgeo = inaltimea pana la aticul constructiei = 11 mCa

Hu = presiunea de utilizare la hidrant = 13.10 m (ajutaj ®20mm, lungimea jetului compact 10m)

Hpf = pierderea de presiune prin furtunul hidrantului (Dn 80 mm, L=120 m) =4.5 mCa

Hpc = pierderea de presiune in instalatie = 2.1mCA (a fost calculat pentru hidrantul aflat in pozitia cea mai defavorizata)
Hnecesar=14+13.1 + 4.5+ 16 = 30.7 = 31 mH20 (3.1 bar)

Gospodaria de apa pentru incendiu existenta

Gospodaria de apa pentru incendiu este existenta si in currs de reabilitare si asigura:

Volum apa total: 300 mc¢

Statie de pompare cu parametrii : Q= 30 I/s, H= 50 mCA

Parametrii necesari investitiei propuse sunt :

Rezerva de apa ce este necesara este :

Hidranti interiori 4.2 I/s timp de 60 min, rezulta o rezerva de 15.12 mc apa.

Hidranti de incendiu exteriori: 10 I/s, perioada de functionare 3 ore, rezulta o rezerva de minim 108 mc apa.

Rezervorul de apa este existent si are o capacitate de 300 mc si asigura debitul de apa pentru hidranti interiori si exteriori.
Deoarece gospodaria de apa se dimensioneaza pentru intreaga incinta a fabricii de tutun parametriui de functionarea se iau
mai mari, considerati si pentru restul cladirilor din incinta si va avea parametruu

Statia de pompare incendiu (hidranti) se va compune din 3 pompe astfel:

- Pompa activa pentru sistemul de hidranti (cu debit variabil) ce are caracteristica Q= 108 mc/h(30 I/s) , H= 50 mCA.

- Pompa de rezerva pentru sistemul de hidranti (cu debit variabil) ce are caracteristica = 108 mc/h(30 I/s) , H= 50 mCA.

- Pompa pilot ce are caracteristica Q=1 /s, H= 60 mCA

Iv. INSTALATII TERMICE

Localitatea : Sfantu Gheorghe

perioada de iarna — cf. STAS 1907/1;2 - 97
zona climatica IV Te = -21°C

zona eoliana Il

Regim de temperaturi interioare

-larna
Birouri : 20-22°C
-Vara
Birouri : 24-26°C

Pentru a asigura conditiile de microclimat i igenico sanitare s-a prevazut o instalatie proprie de incalzire centrala
care va asigura in incaperi temperaturile optime cuprinse intre 18-22°C in functie de destinatia incaperilor.
Incalzirea cladirii se va face prin prevederea unei centrale termice cu puterea de minim 70 kW si prevederea a

doua pompe de caldura de tip apa-aer cu puterea de minim 26 kw/ buc, in total 52 kW. Pompele de caldura vor asigura
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incalzirea dar si climatizarea spatiilor. Centrala termica si pompele de caldura vor fi complet echipate cu pompe de
recirculare, vas de expansiune si supape de siguranta. Amplasarea echipamentelor se va face in camera centralei termice
la subsol, conform planurilor.

Pentru cedarea caldurii din agentul termic s-au prevazut un sistem de incalzire cu pardoseala radianta si
ventiloconvectoare. Ventiloconvectoarele vor asigura atat incalzirea cat si racirea incaperilor.

Distributia va fi prevazuta a fi ramificata, iar conductele vor fi prevazute a se monta cu o panta de scurgere de min.
0,01% in vederea asigurarii aerisirii instalatjei. Distributia agentului termic se realizeaza arborescent din distribuitoarele
amplasate in camera centralei termice.

Transportul agentului termic se va face cu teava de polipropilena cu insertie metalica si tevi din otel. Teava de otel
va fi cu montaj aparent iar conductele de polipropilena se vor poza cu montaj ingropat .

Reglajul temperaturilor interioare se va face prin cronotermostati montati in fiecare incapere conectati la
ventiloconvectoarele prevazute in incapere.

Impuritatile din instalatia de incalzire se vor colecta in filtrul de impuritati prevazut pe retur inainte de intrare in
cazane.

Pentru buna functionare a instalatjilor s-au prevazut dispozitive de aerisire si golire a instalatiilor, filire pentru apa,
un dedurizator de apa si un dispozitiv anticalcar cu rezonanta magnetica care va putea sa reduca depunerile de calcar in
instalatiile interioare de incalzire.

Se va avea o deosebita grija in timpul executiei sa nu ramina nici 0 zona neaerisita deoarece instalatia va avea un
randament scazut.

Amplasarea centralelor termice se va face intr-o incapere special amenajata pentru acest lucru respectand
prevederile din P118/99.

Pentru controlul sistemului de incalzire se va prevedea un sistem de automatizare care va cuprinde
cronotermostatele prevazute in fiecare incapere, aceste cronotermostate se vor conecta si se vor integra intr-un sistem

centralizat. Setarea sistemului centralizat se va putea face local sau de la unitatea centrala de automatizare.

V. INSTALATII DE VENTILARE

Pentru asigurarea ventilarii cladirii se propune realizarea unei instalatii de ventilare. Sistemul de ventilare se
compune dintr-o centrala de tratarea a aerului prevazuta cu recuperator de caldura, baterie de incalzire/baterie de racier
DX, filtre de aer, sistem de automatizare, etc. Centrala de tratare aer va avea un debit de aer de 5000mc/h si va functiona
cu aport de aer proapsat 0-100% , conform partilor desenate.

Debitele de ventilare au fost calculate conform normativului | 5 si a normei europene EN 15251
Conform tabelului 1 din En 15251 alegem un debit de 7 I/s* persoana(25.2 mc/h*pers) si un debit de aer aditional de 1.4
I/s*mp(5.04 mc/h).

Sistemul de ventilare se va realiza din tubulaturi din tabla zincata cu sectiune circulara si sectiune rectangulara.
Introducerea si evacuarea aerului se va realiza prin grille, difuzoare si anemostate. Conectarea difuzoarelor la tubulatura
de ventilare se va face cu tubulatura flexibila. Comandarea sistemului de ventilare se va face printr-un sistem de

automatizare centralizat.
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Tubulatura de ventilatie prevazuta se va izola termic cu izolatie din vata minerala rezistenta la foc. Pentru a evita
trecerea focului prin tubulatura de ventilare prin peretii cu rezistenta la foc se prevad piese de trecere etansate si clapete

rezistente la foc conectate la centrala de semnalizare si detectie incendiu.

IV4  Instalatii de climatizare

Instalatia de climatizare se va prevedea pentru intreaga cladire.

Pentru a asigura conditiile de microclimat, asigurarea unei temperaturi si umiditati optime pe perioada verii s-a
prevazut o instalatie proprie de climatizare care va asigura in incaperi temperaturile optime cuprinse intre 24-27°C in
functie de destinatia incaperilor.

Necesarul de racire al cladirii a fost realizata conform planurilor de arhitectura..

Sistemul de climatizare prevazut va fi prevazut cu ventiloconvectoare. Ventiloconvectoarele prevazute vor fi cu 4
tevi si vor asigura incalzirea si climatizarea spatiilor. Asigurarea agentului termic de racire se va face prin intermediul celor
doua pom,pe de caldura de tip aer-apa cu o putere termioca totala de 52 kw.

Distributia agentului de racire se va face printr-un distribuitor /colector montat in camera tehnica de la subsol.

Distributia va fi prevazuta a fi ramificat, iar conductele vor fi prevézute a se monta cu o panta de scurgere de min.
0,01% in vederea asigurarii aerisirii instalatiei.

Transportul agentului termic se va face prin conducte de otel in spatiul centralei termice si cu conducte din otel si
polipropilena pentru alimentarea ventiloconvectoarelor.

Reglajul temperaturilor interioare se va face printr-un termostat de ambient ce va fi montata in fiecare
camera/spatiu.

Impuritétile din instalatia de incalzire se vor colecta in filtrul de impuritéti prevézut pe retur inainte de intrare in cazan.

Pentru buna functionare a instalatiilor s-au prevazut dispozitive de aerisire si golire a instalatiilor si filtre pentru apa.

Se va avea o deosebita grija in timpul executiei sa nu rdmana nici o zond neaerisita deoarece instalatia va avea
un randament scazut.

Pentru zona de server se va prevedea o unitate de climatizare individuala ce va functiona pana la -20°C pentru
racire. Transportul agentului termic se va face printr-un traseu de cupru (freon lichid si gaz) amplasate in tavanul fals al

cladirii, iar unitatea exterioara se va amplasa pe exteriorul cladirii conform planselor desenate.

5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a
investitiei, detaliat pe etape principale

Intocmire Proiect Tehnic: 3 luni
Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatjei de constuire: 3 luni
Perioada de construire: 24 luni

5.4.Costurile estimative ale investitiei:

-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;
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Conform Deviz General si Deviz pe Obiecte
-costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei

Asa cum apare in auditul energetic anexat prezentei documentatii.

5.5.Sustenabilitatea realizarii investitiei:
5.5.a) impactul social si cultural;

Prin modernizarea unei cladirii socio-cultural educativ locuitorii orasului vor beneficia de un obiectiv modern, care va
contribui la dezvoltarea localitatii, precum si la dezvoltarea societatii

5.5.b) estimari privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
- numar locuri de munca create in faza de executie
Prin acest proiect nu se propune angajarea de forta de munca.
- numar locuri de munca create in faza de operare
Numarul de locuri de munca estimate a fi necesare in faza de operare sunt 9 persoane;

Totodata se vor contracta urmatoarele servicii: supraveghere si paza, curatenie, IT, grafica, tiparire si traducere.

5.5.¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

Conform auditului energetic emisiile de CO, (raportate la energia finald) pot scadea pentru pachetul de solutii ales
in cadrul documentatiei.

5.6.Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de

referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe

termen mediu si lung;
c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor;
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6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii
si riscurilor
Descrierea scenariilor din punct de vedere tehnic se gaseste la capitolele: 4.b) respectiv 4.c.1-2(a-f), iar din punct

de vedere economic financiar la capitolul 5.6.

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Avénd in vedere necesitatile beneficiarului se va selecta scenariul maximal asa cum s-a prezentat la capitolul 4.b).

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
6.3.a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara
TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general - fara TVA

Lei (fara TVA) Lei (cu TVA)
Total General  [24.854.256,18 29.544.812,12
Din care C+M  9.830.567,93 11.698.375,83

6.3.b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitéti fizice care s& indice atingerea tintei
obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in

vigoare;

6.3. c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui
obiectiv de investitii;

In urma implementérii proiectului, va rezulta o cladire monument istoric reabilitats, destinatd sa deserveascé Casa
de Stiinte din Sfantu Gheorghe. Aceasta va include functiuni adaptate in special pentru copiii cu varste intre 0 i 7 ani si va
oferi, totodata, un spatiu dedicat expozitiilor temporare.

Prin amenajarea unui parc tematic, vizitatorii vor avea oportunitatea de a petrece timp liber si de a invata in aer

liber, intr-un cadru atractiv si educativ.

Capacitati realizate:
- infrastructura pentru 435 mp de sali pentru activitati stiintifice si 300 mp pentru spatiu expozitional — frecventat de maxim
70 de persoane la parter si 65 persoane la etaj;
Capacitati (in unitati fizice si valorice):
- functiunea: clddire de culturd - muzeu

- dimensiunile maxime la teren: 19,16x 41,12 m
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- regim de inalfime: S partial+P+E partial
- H-MAX cornisa / coama: 9,25m /10,08 m
- suprafata construita existenta C8: 586,31 m2
- suprafata desfasurata existenta: 1032,87 m2
+ Categoria de importanta: B
+ Clasa de importanta a constructiei: Il
» Durata de executie a lucrarilor de interventie: 24 luni
+ Valoarea estimata a investitiei fara TVA: 24.854.256,18

6.3.d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

durata de executie (luni): - 24 luni

6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Reabiliatarea cladirilor a fost proiectata cu respectarea legislatiei in vigoare:

Proiectarea elementelor structurale:

- SR EN 1991-1-1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale - greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru
cladiri.

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

- CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

- CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

- P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - partea |: Prevederi de proiectare pentru cladiri.

- SR EN 1992-1-1- Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru cladiri.

- CP 012/1-2007- Cod de practica pentru producerea betonului.

- NE 012/2-2010- Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea
2: Executarea lucrarilor din beton.

- SR EN 1993-1-1: Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri.

- SR EN 1993-1-8: Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor.

- C.150-99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole.

- GP 121-2013- Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva coroziunii.

- ST 043/2001 - Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru ancorarea in beton cu sisteme mecanice
si metode de incercare.

- NP 112-2014- Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
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- GE 026-1997 - Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor.
- C 56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- C 16-1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

La intocmirea proiectului de instalatii s-au avut in vedere actele normative in vigoare la data elaborarii proiectului dupa cum

urmeaza:

Normativ 19-2015 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor
Normativ I-13-05 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

Normativ C-56 privind verificarea si receptia lucrarilor de C+M.

Normativ [7-2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
Normativ C 142 — 1985 privind termoizolatjile

Normativ P118-99 Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor impotriva focului
STAS 7132 - 86 - privind masurile de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115°C
Legea nr.10/95 privind calitatea in construciii.

STAS - 8591-91 Amplasarea in loc. a refelelor subterane

STAS - 4163-95 Retele exterioare de distributie

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si se vor realiza din fonduri

guvernamentale.

7.URBANISM, ACORDURI Sl AVIZE CONFORME

7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificat de urbanism nr. 579 din 16.12.2024 emis de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

7.2.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Documentatie topografica — Terra Map, Sfantu Gheorghe, 2025

7.3.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Extras CF nr. 43672, Sfantu Gheorghe

7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Aviz Gospodarie Comunala SA, Sfantu Gheorghe nr. 3415/05.05.2025
Aviz Distrigaz Sud nr. 69297/320970287 din 30.04.2022
Aviz de amplasament Distributie Energie Electrica Romania nr. 7060250400970 din 02.05.2025
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Aviz ISU

Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Covasna
Aviz DSP

Aviz salubritate nr. 5490/11.04.2025

7.5.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului,
masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

Clasarea notificarii nr. 70/15.04.2025
7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

Studii specifice:
Audit energetic nr. 000296 - ing. Fejer Szidonia, Sfantu Gheorghe, 2025
Studiu Geotehnic nr. 1479/2025 — GEODA S.R.L., Sfantu Gheorghe, 2025
Expertiza tehnica nr. 228/2025 - Benverex S.R.L., Targu Mures, 2025
Studiu asupra elementelor de constructii — Matcon test S.R.L., Bucuresti, 2025
Studiu istoric — Dr. arh. Kovéacs Kazmér si specialist MC Csaki Arpad, Sfantu Gheorghe, 2025
Studiu de parament - rest. Szakacs Tamas si expert restaurator Kiss Lérand, Sfantu Gheorghe, 2025

Studiu de oportunitate —ing. med. Para Zoltan si Jakabos Tinde, Sfantu Gheorghe, 2025

Sef proiect complex: Sef proiect arhitectura:
arh. GUTTMANN Szabolcs arh. ZSIGMOND Pal

Sef proiect rezistenta:
ing. HADI Szabolcs

Sef proiect instalatii:
ing. HALMAGHI Zsolt

Intocmit:
arh. AMBRUS-HLAVATHY Zsofia
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BORDEROU PIESE DESENATE

ARHITECTURA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:5000 A.00
PLAN DE SITUATIE - EXISTENT 1:500 A.01
PLAN SUBSOL - EXISTENT 1:100 A.02
PLAN PARTER - EXISTENT 1:100 A.03
PLAN ETAJ | - EXISTENT 1:100 A.04
PLAN INVELITOARE - EXISTENT 1:100 A.05
SECTIUNE A - EXISTENT 1:100 A.06
SECTIUNE B - EXISTENT 1:100 A.07
FATADA SUD - VEST - EXISTENT 1:100 A.08
FATADA SUD - EST - EXISTENT 1:100 A.09
FATADA NORD - VEST - EXISTENT 1:100 A10
FATADA NORD - EST - EXISTENT 1:100 A1
PLAN DE SITUATIE - PROPUS 1:500 A12
PLAN SUBSOL - PROPUS 1:75 A13
PLAN PARTER - PROPUS 1:75 A14
PLAN ETAJ | - PROPUS 1:75 A15
PLAN INVELITOARE - PROPUS 1:75 A.16
SECTIUNE A - PROPUS 1:50 A7
SECTIUNE B - PROPUS 1:75 A18
FATADA SUD - VEST - PROPUS 1:100 A19
FATADA SUD - EST - PROPUS 1:100 A.20
FATADA NORD-VEST - PROPUS 1:100 A.21

FATADA NORD-EST - PROPUS 1:100 A.22
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REZISTENTA

PLAN INTERVENTII STRUCTURALE - NIVEL DEMISOL
PLAN INTERVENTII STRUCTURALE - NIVEL PARTER
PLAN INTERVENTII STRUCTURALE - NIVEL ETAJ

PLAN FUNDATII ASCENSOR

DETALIU DE SUPRABETONARE PLANSEU PESTE PARTER
DETALIU DE CONSOLIDARE STALP METALIC

DETALIU DE CAMASUIRE PERETE PORTANT DIN ZIDARIE DE
CARAMIDA

INSTALATII

PLAN DE SITUATIE CONSTRUCTII SUBTERANE — ALIMENTARE CU
APA S| CANALIZARE

PLAN SUBSOL — INSTALATII DE STINS INCENDIU CU HIDRANTI
INTERIORI

PLAN PARTER — INSTALATII DE STINS INCENDIU CU HIDRANTI
INTERIORI

PLAN ETAJ 1 - INSTALATII DE STINS INCENDIU CU HIDRANTI
INTERIORI

PLAN CAMERA TEHNICA VENTILARE - INSTALATII DE STINS
INCENDIU CU HIDRANTI INTERIORI

PLAN SUBSOL - INSTALATII TERMICE

PLAN PARTER - INSTALATII TERMICE

PLAN ETAJ 1 - INSTALATII TERMICE

PLAN CAMERA TEHNICA VENTILARE - INSTALATII TERMICE
PLAN PARTER - INSTALATII TERMICE

PLAN DE SITUATIE CONSTRUCTII SUBTERANE — ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA

PLAN SUBSOL - INSTALATII ELECTRICE

PLAN PARTER - INSTALATII ELECTRICE

PLAN ETAJ 1 - INSTALATII ELECTRICE

PLAN CAMERA TEHNICA VENTILARE — INSTALATII ELECTRICE
PLAN INVELITOARE - INSTALATII ELECTRICE

PLAN SUBSOL - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
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PLAN PARTER - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
PLAN ETAJ 1 - INSTALATII ELECTRICE DE CURENT! SLABI

PLAN CAMERA TEHNICA VENTILARE - INSTALATII ELECTRICE DE
CURENTI SLABI
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Tntocmit
arh. SIMON Norbert



