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Denumirea obiectivului:

Amenajare centru de experienti/ casa de joaca stiintifica in fosta fabrica de tigarete:
cladirile C6,C8,C10,C13 identificate in extras CF nr. 43672, Sfantu Gheorghe
Amenajare cladire educationala si expozitionala:

cladirea C14 identificat in extras CF nr. 43672, Sfantu Gheorghe

Adresa: Str. Kos Karoly, nr.21-25, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Cod de identificare conform LMI.:
CV-II-m-A-13107.06 cladirea C14 identificat in extras CF nr.43672, Sfantu Gheorghe

CV-II-m-A-13107.03 cladirea C13 identificat in extras CF nr.43672, Sfantu Gheorghe
CV-II-m-A-13107.04 cladirea C10 identificat in extras CF nr.43672, Sfantu Gheorghe
Numele proprietarului: Municipiul Sfantu Gheorghe
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INTRODUCERE:
Subiectul studiului: ansamblu cladiri, str. Kos Karoly nr.21-25, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Prezentul studiu de parament a fost efectuat la cererea proiectantului general Arh. Ambrus-Hlavathy Zsofia si are
ca scop completarea cunostintelor legate de monumete pentru a ajuta planificarea previzibila a interventiilor asupra
cladirilor, care ar putea fi influentat din perspectiva restaurarii elementelor cu valoare estetica sau istorica. Astfel pe
parcursul cercetarii In primul rAnd am luat in considerare localizarea eventualelor picturi murale, a decoratilor
parietale aflate sub tencuieli ulterioare, cét si determinarea cromaticii initiale a fatadelor.

Prezentul studiu nu a vizat lamurirea incontestabila a intrebarilor legate de succesiunea etapelor de constructie si
datarea acestora. Pentru acesta sunt necesare cercetari ample, interdisciplinare din care fac parte sapaturile
arheologice, analize dentrocronologice.

DESCRIEREA STUDIULUI DE PARAMENT:
In cadrul cercetarii de parament am deschis sondaje stratigrafice pe partile exterioare a cladirilor. Cercetdrile de

parament au avut ca scop determinarea stratigrafiei, determinarea culorilor initiale a zugravelilor, localizarea
eventualelor decoratii parietale. S-a studiat succesiunea straturilor de tencuiald, varuire i zugraveala.

Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, cornise, coloane si profilaturi ale solbancului realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiala este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei si este acoperit cu patru straturi succesive de zugraveala de culoare alb, verde si
ocru. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada cladirii atesta ca cromatica actuald a fatadei nu corespunde
cromaticii initiale. in sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe
ornamentele arhitecturale, coloane, ornamentele antablamentei.
in sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreazi picturd murald, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiald este pe baza de ciment reprezentind interventiile de reparatie ulterioare. Acest strat de
tencuiald este acoperit de zugriveala actuala a cladirii. In sondajele deschise aceste straturi de viruiald nu pastreaza
picturd murald, decoratii parietale.

Sondaj stratigrafic, fatada nord-vestic


https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ornament_(arhitectur%C4%83)&action=edit&redlink=1

Ornamente arhitecturale, acoperisul cladirii



Stratigrafia varuielilor



Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, coloane si profilaturi ale solbancului realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiala. Primul tip de tencuiala este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei. Acest tip de tencuiala pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive
de zugraveald de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate
pe fatada cladirii atestd ca cromatica actuala a fatadei nord-vestic nu corespunda cromaticii initiale. In sondajele
deschise s-a localizat culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe ornamentele arhitecturale.
Acest tip de tencuald pe laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic este acoperit e cinci straturi succesive de
zugraveala de culoare alb, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada
cladirii atesta ca cromatica actuala a fatadei nord-estic, sud-estic si sud-vestic nu corespunda cromaticii initiale. in
sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis. In sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza
picturd murald, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiald este pe bazad de ciment reprezentand interventiile de reparatie ulterioare. Acest strat de
tencuiala este acoperit de zugriveala actuald a cladirii. In sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza
pictura murala, decoratii parietale.

Fatada nord vestic



Coloane si profilaturi Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada
realizate din caramida nord-vestic




3. C10

_Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, coloane si profilaturi ale antablamentei realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiala. Primul tip de tencuiala este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei. Acest tip de tencuiala pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive
de zugraveald de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuala. Sondajele stratigrafice efectuate
atestd ca cromatica actuala a fatadei nord-vestic nu corespunda cromaticii initiale. in sondajele deschise sa localizat
culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe ornamentele arhitecturale. Acest tip de tencuala pe
laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic este acoperit de patru straturi succesive de zugraveald de culoare alb, ocru
deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada cladirii atestd ca cromatica
actuald a fatadei nord-estic, sud-estic si sud-vestic nu corespunda cromaticii initiale. in sondajele deschise sa
localizat culoarea ocru deschis.
in sondajele deschise aceste straturi de varuiala nu pastreaza picturd murald, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiala este pe baza de ciment reprezentand interventiile de reparatie ulterioare. Acest strat de
tencuiala este acoperit de zugriveala actuala a cladirii. in sondajele deschise aceste straturi de varuiala nu pastreaza
pictura murala, decoratii parietale.

Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (ocru deschis), latura sud-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada nord-vestic

Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiald este pe bazad de var cu nisip cu adaos de
praf de piatra care acopera uniform peretii exteriori a fatadei si este acoperit de cinci straturi succesive de zugraveald
de culoare alb, verde si ocru. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada cladirii atestd ca cromatica actuald a fatadei
nu corespunda cromaticii initiale. in sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acopera uniform
fatada cladirii. In sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza pictura murala, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiala este pe baza de var si nisip cu adaos de ciment reprezentand interventiile de reparatie
ulterioare. Acest strat de tencuiala este acoperit de zugriveala actuald a cladirii. in sondajele deschise aceste straturi
de varuiald nu pastreaza pictura murala, decoratii parietale.



Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis)




Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, coloane si profilaturi ale solbancului realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiald este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei. Acest tip de tencuiala pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive
de zugraveala de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate
pe fatada cladirii atesta ca cromatica actuala a fatadei nord-vestic nu corespunda cromaticii initiale. In sondajele
deschise sa localizat culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe ornamentele arhitecturale.
Acest tip de tencuald pe laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic este acoperit e cinci straturi succesive de
zugraveald de culoare alb, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada
cladirii atesta ca cromatica actual a fatadei nord-estic, sud-estic si sud-vestic nu corespunda cromaticii initiale. In
sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis. In sondajele deschise aceste straturi de viruiald nu pastreaza
pictura murala, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiald este pe baza de var si nisip cu adaos de ciment reprezentand interventiile de reparatie
ulterioare. Acest strat de tencuiala este acoperit de zugriveala actuali a cladirii. In sondajele deschise aceste straturi
de varuiald nu pastreaza pictura murala, decoratii parietale.

Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada nord-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada nord-vestic

Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (ocru deschis), laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic



iN CONCLUZIE:
In urma cercetirii stratigrafice putem distinge mai multe perioade din aspectul cromaticii a fatadelor.

CLADIREA C14

Am identificat patru perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada pastreaza culoarea alb aplicat uniform. Al
doilea perioada pastreaza culoarea verde deschis aplicat uniform. Al treilea perioada pastreaza culoarea ocru aplicat
uniform. A patra perioada este reprezentat de cromatica actuala a cladirii.

CLADIREA C13

Latura nord-vestic: am identificat patru perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada pastreaza culoarea alb
aplicat uniform. Al doilea perioada pastreaza culoarea verde deschis aplicat uniform. Al treilea perioada pastreaza
culoarea ocru aplicat uniform. A patra perioada este reprezentat de cromatica actuald a cladirii.

Laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic: am identificat patru perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada
pastreaza culoarea alb aplicat uniform. Al doilea perioada pastreaza culoarea ocru deschis aplicat uniform. Al treilea
perioada pastreaza culoarea ocru inchis aplicat uniform. A patra perioada este reprezentat de cromatica actuala a
cladirii.

CLADIREA C10

Latura nord-vestic: am identificat cinci perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada pastreaza culoarea alb
aplicat uniform. Al doilea perioada pastreaza culoarea verde deschis aplicat uniform. Al treilea perioada pastreaza
culoarea ocru deschis aplicat uniform. A patra perioada pastreaza culoarea ocru inchis aplicat uniform. A cincea
perioada este reprezentat de cromatica actuala a cladirii.

Laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic: am identificat patru perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada
pastreaza culoarea alb aplicat uniform. Al doilea perioada pastreaza culoarea ocru deschis aplicat uniform. Al treilea
perioadad pastreaza culoarea ocru inchis aplicat uniform. A patra perioada este reprezentat de cromatica actuald a
cladirii.

CLADIREA C8

Am identificat patru perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada pastreaza culoarea alb aplicat uniform. Al
doilea perioada pastreaza culoarea verde deschis aplicat uniform. Al treilea perioada pastreaza culoarea ocru aplicat
uniform. A patra perioada este reprezentat de cromatica actuala a cladirii.

CLADIREA C6

Latura nord-vestic: am identificat cinci perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada pastreaza culoarea alb
aplicat uniform. Al doilea perioada pastreaza culoarea verde deschis aplicat uniform. Al treilea perioada pastreaza
culoarea ocru deschis aplicat uniform. A patra perioada pastreaza culoarea ocru inchis aplicat uniform. A cincea
perioada este reprezentat de cromatica actuala a cladirii.

Laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic: am identificat patru perioade din aspectul cromaticii. Prima perioada
pastreaza culoarea alb aplicat uniform. Al doilea perioada pastreaza culoarea ocru deschis aplicat uniform. Al treilea
perioada pastreaza culoarea ocru inchis aplicat uniform. A patra perioada este reprezentat de cromatica actuald a
cladirii.



Propuneri:

Aceste propuneri sunt intocmite in atentia proprietarului, proiectantului general al lucrarilor de renovare.

- Propunem pastrarea si punerea in valoare a suprafetelor de tencuieli de epoca care pastreaza decoratii.

- Propunem pastrarea, punerea in valoare si reconstruirea decoratiilor parietale, cornise, coloane si profilaturi ale
solbancului.

- Este indicat indepartarea tencuielilor pe baza de ciment de pe exteriorul cladirilor, inclusiv a reparatiilor cu
materiale necorespunzatoare. Zidaria trebuie lasata cel putin 6 luni sa se usuce, dupa care se poate retencui cu mortar
pe baza de var si nisip. Pentru delimitarea zonelor cu tencuiald pe bazé de ciment propunem consultarea
restauratorului de picturd murala.

- Se vor indeparta tencuielile compromise de umiditate si dizlocate in jurul crapaturilor.

- Lacunele, lipsurile tencuielii de epoca vor fi completate la nivel, cu mortar pe baza de var fara adaos de ciment.
Pentru integrarea chituirilor si a tencuielilor vor fi folosite var pasta doliat in apa, la colorare se utilizeaza pigmenti pe
baza de pamant.

- Pentru cromatica varuielilor exterioare propunem culoarea alb pentru elementele decorative stucate si culoarea
ocru deschis sau verde deschis pentru suprafetele planare ( ludnd in consideratie descrierea strafigrafiei peretilor
exteriori prezentat in concluzia cercetarii de parament).

- Fiindca cercetarea nu poate exclude prezenta picturilor sau elementelor cu valoare, pastrate 1n alocuri pe suprafete
mici, propunem asistentd de specialitate pe toata durata lucrarilor de tencuire si zugravire. Asistenta trebuie sa
include cercetari preliminare pentru traseul instalatiilor electrice. Determinarea retetei de mortar, care in
compozitiei poate sa aiba numai var stins si nisip.

Stantu Gheorghe 29.07.2025 intocmit: Restaurator Szakéacs Tamas S.C. Hunor S.R.L

Verificat: Expert restaurator Kiss Lorand

“%_ Cu respect,

v,

"'SSzakécs Tamas
_HUNOR _ Restaurgtor
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