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—~—— Conducta alimentare hidranti incendiu interiori N/
—— —— Circuite electrice comanda/alimentare
———c—— Conducta scurgere apa Sorb Dn50 o
Rs Robinet serviciu, pentru apa -
Cs Clapet de sens Rs 2" =
TE Tablou electric/automatizare sistem pompare incendiu, IP55 XRS 3" A
Pr Presostat 9 3 3 9
MA Manometru la canalizare
VE Vas de presiune cu membrana N N N N
LI Traductor de nivel apa si comanda pompe OL Zn 3"
PL Robinet cu plutitor . ce
p Palni pl' Grup pompare hidranti interiori e CTANT DE SPEGIALITATE
p alnie preaplim (1 activa + 1 rezerva) :
. . PFA ILICEA ALIN I.
Nmax Nivel maxim rezervor Q = 2’1 l/s = 7,56 mC/h AUTORIZATIE M.A.I. - I.G.S.U.
Nmin  Nivel minim rezervor H=45mCA SEA AN 9RATIEOTS
P =2x3 kW/400V
NOTA: CLADIRE SCOALA
MNA NR.CAD. 42059-C1
1.  Grupul de pompare a instalatiei de hidranti interiori va aveau urmatoarele caracteristici: é:T(I:E%"lOSI:;iLSEIIEI;II:’Q(::TANTA o
2 electropompe centrifuge cu ax vertical (1A+1R); vas de presiune cu membrana; CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE "II"
clapeta de sens integrat; presostat si manometru pentru comanda automata a statiet; GRAD DE REZISTENTA LA FOC "II”
panou de automatizare; protectie incorporata a motorului; comutator Manual - O - Automat; .
comanda pompei prin presostat; releu de protectie la lipsa apei; VERIFICATOR nite
lampa de semnalizare functionare si avarie. E‘E’%PB]{:';{%ATOR\ NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
3. Conductele pentru alimentarea hidrantilor se executa din tevi de otel zincate sau tevi otel cu capete URBAN UPGRADE AND ENGINEERING | Beneficiar: i Proiect nr.
. . P . . . . P . . . orma juridica: resa: Str. Franceza nr.1 Braila 31198/ 342/ 46/
canelate, imbinate cu fitinguri din fonta maleabila zincate sau cu fitinguri canelate/cuple rapide si vor T e B ey Tt 0749608121 OrA1S28A MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | °)
fi sustinute cu bratari metalice fixate pe elementele de rezistanta ale cladirii. —— ——rvE)
4. Trecerile conductelor prin pereti sau plansee rezistente la foc se vor etansa cu materiale Al; CO(CA1) SPECIFICATIE NUME |SEMNATURA  Scara: AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA
5. Proba de presiune se va efectua la presiunea de 6 bar timp de 2 ore. SEF PROIECT |arh. A. Barbu CLADIRIINSTITUTIEL $COALA GINNAZIALA ADY ENDRE REV
. .. . . . . . g s PI ]
6. Nivelul apei din rezervor va fi semnalizat optic si acustic. PROIECTAT  |ing. A llicea Data:  |Titlu plansa: sgagmn;&%%%mﬁ X a|"|fasr|':s5
DESENAT ing. A. llicea 09.2023 | |NSTALATIE DE LIMITARE SI STINGERE INCENDIU | 1050 x 207 mm
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