
la instalatie hidrantii
interiori Scoala

OL Zn 2''

Grup pompare hidranti interiori
(1 activa + 1 rezerva)
Q = 2,1  l/s = 7,56 mc/h
H = 45 mCA
P = 2x3 kW/400V
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LEGENDA:

Conducta apa rece

Conducta alimentare hidranti incendiu interiori

Circuite electrice comanda/alimentare

Robinet serviciu, pentru apa
Clapet de sens
Tablou electric/automatizare sistem pompare incendiu, IP55TE
PresostatPr
ManometruMA
Vas de presiune cu membranaVE
Traductor de nivel apa si comanda pompeLI
Robinet cu plutitorPL

VE

Conducta scurgere apaC

NOTA:

1. Grupul de pompare a instalatiei de hidranti interiori va aveau urmatoarele caracteristici:
2 electropompe centrifuge cu ax vertical (1A+1R); vas de presiune cu membrana;
clapeta de sens integrat; presostat si manometru pentru comanda automata a statiei;
panou de automatizare; protectie incorporata a motorului; comutator Manual - 0 - Automat;
comanda pompei prin presostat; releu de protectie la lipsa apei;
lampa de semnalizare functionare si avarie.

3. Conductele pentru alimentarea hidrantilor se executa din tevi de otel zincate sau tevi otel cu capete
canelate, imbinate cu fitinguri din fonta maleabila zincate sau cu fitinguri canelate/cuple rapide si vor
fi sustinute cu bratari metalice fixate pe elementele de rezistanta ale cladirii.

4. Trecerile conductelor prin pereti sau plansee rezistente la foc se vor etansa cu materiale A1; C0(CA1)
5. Proba de presiune se va efectua la presiunea de 6 bar timp de 2 ore.
6. Nivelul apei din rezervor va fi semnalizat optic si acustic.
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SPECIFICAȚIE

ȘEF PROIECT

Proiect nr.

PROIECTAT

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE  AND ENGINEERING

                           AMENAJARE CURTE ȘI MODERNIZAREA
CLĂDIRII INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE

09.2023

-

DESENAT

arh. A. Barbu

Faza: D.A.L.I.

REV:

Planșa nr.
Titlu planșă:

Beneficiar:

Titlu proiect:

31198/ 342/ 46/
2023

STAȚIA DE POMPARE

CLĂDIRE ȘCOALĂ
NR.CAD. 42059-C1
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II”

ILSI-S5
1050 x 297 mming. A. Ilicea

ing. A. Ilicea

PFA Ilicea Alin I.
autorizatie m.a.i. - i.g.s.u.
seria A nr. 9547/2019

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

INSTALAȚIE DE LIMITARE ȘI STINGERE INCENDIU

NUME SEMNATURA CERINTAVERIFICATOR\
EXPERT

VERIFICATOR
Is - Instalatii
sanitare

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SCHEMA FUNCȚIONALĂ

exterior interior
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