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SPECIFICAȚIE

ȘEF PROIECT

Proiect nr.

PROIECTAT

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

AMENAJARE CURTE ȘI MODERNIZAREA 
CLĂDIRII INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE

09.2023

1:100

DESENAT

arh. A. Barbu

Faza:

REV:

Planșa nr.
Titlu planșă:

Beneficiar:

Titlu proiect:

31142/ 341/ 47/ 
2023

PLAN SUBSOL
SITUAȚIE PROPUSĂ SCENARIUL 2

CLĂDIRE ȘCOALĂ
NR.CAD. 42059-C1
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C” 
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II” A17

1050 x 297 mmarh. A. Ionescu

arh. A. Barbu

D.A.L.I.

PLAN SUBSOL
SCARA 1:100

Notă: 
Cotele golurilor de uși reprezintă gabaritul 
liber de trecere. 
În situațile în care este cotat golul de zidărie, 
se specifică ca atare. 
Se vor verifica toate golurile de uși în 
faza de execuție, după demontarea tâmplăriilor
existente. 


