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E104. SALA FESTIVITĂȚI

E117. BIBLIOTECA

E102 CORIDOR

E108 CORIDOR

E101 CASA SCARII

E109 CASA SCARII

E103 CORIDOR E105. ANEXA E106 G.S. FETE E107 G.S. BAIETI

E115 CASA SCARII

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.7  m 2

30  mP:

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.6  m 2

P: 30  m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 51.4  m 2

P: 29  m

Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 16.9  m 2

P: 18  m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 49.3 m 2

P: 51  m Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 68.8  m 2

P: 35  m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 13.7  m 2

P: 17  m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 19.2  m 2

P: 23  m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 12.6  m 2

P: 24  m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:
P:

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:
P:

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:
P:

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 53.3  m 2

P: 30 m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 102.6  m 2

P: 90  m
Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:
P:

Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 20.4  m 2

P: 20  m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:
P:

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.8  m 2

P: 30  m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 15.5  m 2

P: 17  m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 27.4  m 2

P: 30  m

Parchet

Rasina epoxidica

Rasina epoxidica

Rasina epoxidica Rasina epoxidica Rasina epoxidica

Parchet

Parchet

E121. SALA DE CURS E120. SALA DE CURS E119. SALA DE CURS E118. SALA DE RECREAȚIE E116. BIBLIOTECA

E113. SALA DE CURS E112. SALA DE CURS E110. SALA DE CURSE114. SALA DE CURS

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 33.7  m 2

P: 23  m

E111. SALA DE CURS

tâmplărie C0CA1 aluminiu
sticlă securizată SR EN 12600

tâmplărie C0CA1 aluminiu
sticlă securizată SR EN 12600

17.5 m
18 m

52.9 m2

30 m
52.8 m2

30 m
52.7 m2

30 m
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2
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NOTA:
1. Hidrantii de incendiu interiori se monteaza la inaltimea de 0,80 m - 1,50 m masurata de la

pardoseala pana la partea superioara a cutiei.
2. Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri plate, lungime 20m, conform SR EN

671-2/2012.
3. Conductele pentru alimentarea hidrantilor se executa din tevi de otel zincate sau tevi otel cu

capete canelate, imbinate cu fitinguri din fonta maleabila zincate sau cu fitinguri canelate/cuple
rapide.

4. Conductele vor fi sustinute cu bratari metalice fixate pe elementele de rezistanta ale cladirii.
5. Trecerile conductelor prin pereti sau plansee rezistente la foc se vor etansa cu materiale A1;

C0(CA1).
6. Proba de presiune se va efectua la presiunea de 6 bar timp de 2 ore.
7. Conform Expertizei tehnice securitate la incendiu s-a propus ca masura compensatorie un debit

de calcul q = 2,1 l/s si timp teoretic de functionare t = 30 min.

LEGENDA:

Conducta Ol Zn alimentare hidranti interiori

Hidrant interior DN 50
Hi
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SPECIFICAȚIE

ȘEF PROIECT

Proiect nr.

PROIECTAT

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE  AND ENGINEERING

                           AMENAJARE CURTE ȘI MODERNIZAREA
CLĂDIRII INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE

09.2023

1:100

DESENAT

arh. A. Barbu

Faza: D.A.L.I.

REV:

Planșa nr.
Titlu planșă:

Beneficiar:

Titlu proiect:

31198/ 342/ 46/
2023

PLAN ETAJ 1 - SITUAȚIE PROPUSĂ

CLĂDIRE ȘCOALĂ
NR.CAD. 42059-C1
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II”

1050 x 297 mm

PLAN ETAJ 1
SCARA 1:100 ILSI-S2

ing. A. Ilicea

ing. A. Ilicea
PFA Ilicea Alin I.
autorizatie m.a.i. - i.g.s.u.
seria A nr. 9547/2019

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

INSTALAȚIE DE LIMITARE ȘI STINGERE INCENDIU

NUME SEMNATURA CERINTAVERIFICATOR\
EXPERT

VERIFICATOR
Is - Instalatii
sanitare
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