LEGENDA: . L GP  Grup pompare hidranti interiori (1A + IR) FOTﬁ;drantii de incendiu interiori se monteaza la inaltimea de 0,80 m - 1,50 m masurata de la pardoseala
? Hi Fidrant interior DN 30 3:_2 ;351/3 é A7 26 me/h . pana la partea superioara a cutiei. , , ’
Cond Ol Zn ali hidranti interiori . m . . 2. Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri plate, lungime 20m, conform SR EN
—_\— onducta n alimentare hidranti interiori Hu DlSpOthlV Semnahzare acustica 67 1 _2/2012
Conducta Ol Zn alimentare rezervor apa incendiu Op Dispozitiv semnalizare optica 3. Conductele pentru alimentarea hidrantilor se executa din tevi de otel zincate sau tevi otel cu capete

————————— Circuite electrice comanda / alimentare Rs Robinet de serviciu canelate, imbinate cu fitinguri din fonta maleabila zincate sau cu fitinguri canelate/cuple rapide.

Rez Rezervor apa incendiu, V = 4 mc 4. Condu'ctele vor fi sustim'lte cu b.ratari metalice fi?cate pe elementele de rezistanta ale'cladirii.
) 5. Trecerile conductelor prin pereti sau plansee rezistente la foc se vor etansa cu materiale Al; CO(CA1).
TE Tablou electric 6. Proba de presiune se va efectua la presiunea de 6 bar timp de 2 ore.
7. Conform Expertizei tehnice securitate la incendiu s-a propus ca masura compensatorie un debit de calcul
q = 2,1 1/s si timp teoretic de functionare t = 30 min.
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PEID De 32 mm, de la CAp
PEID De 63 mm, PN 10 bar
la instalatie hidranti interiori Cresa
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SCARA 1:100 GRAD DE REZISTENTA LA FOC I AUTORIZATIE M-l 18181 e =M oogs | emrss  PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA
DESENAT ing. A. llicea - INSTALATIE DE LIMITARE $I STINGERE INCENDIU | 1050 x 297 mm




	Sheets and Views
	Parter-ISU


