
E201 CASA SCARII E202 CORIDOR

E205. ANEXA
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tâmplărie C0CA1 aluminiu
sticlă securizată SR EN 12600
tâmplărie C0CA1 aluminiu
sticlă securizată SR EN 12600

E205a. GRUP SANITAR

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.9  m 2

P: 30 m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.6  m 2

P: 30 m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 51.0  m 2

P: 29 m

Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:  m 2

P:  m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 51.0  m 2

P: 29 m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S:
P: Pardoseala:Plăci ceram.

Pereti: Tenc. + văr.
S: 8.5
P: 12 m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.8  m 2

P: 30 m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 27.1
P: 30 m

Rasina epoxidica

Covor PVC

  H - 3.35 m
  H gr - 2.86 m

  H - 3.33 m
  Hgr - 2.86m

  H - 3.33 m
  Hgr - 2.70m

  H - 3.33 m
  Hgr - 2.86m

  H - 3.33 m
  Hgr - 2.70m

  H - 3.31m
  Hgr - 2.70m

  H - 3.31m
  Hgr - 2.70m

  H - 3.33 m
  Hgr - 2.86m

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 5.1
P: 9  m

  H - 3.31m
  Hgr - 2.70m

16.9 m 2

18 m
49.3 m 2

51 m
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E209. CASA SCARII

E210. SALA DE CURS

tâmplărie C0CA1 aluminiu
sticlă securizată SR EN 12600

Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.7 m2

P: 30 m

E106

H - 3.30 m
  Hgr - 2.85m
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Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 17.0 m2

P: 18 m
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E211. SALA DE CURS
Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.3 m2

P: 29 m
H - 3.30 m

  Hgr - 2.85m

 E211

E208 CORIDOR
Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 102.6 m 2

P: 90  m

Rasina epoxidica

  H - 3.30 m
  Hgr - 2.82m

U-05U-05
25 98

2.00
7.513090 98

2.00
6.783087 98

2.00
6.8530

U-05

E212. SALA DE CURS
Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.5 m2

P: 29 m
H - 3.30 m

  Hgr - 2.85m
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E213. SALA DE CURS
Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.5 m2

P: 29 m
H - 3.30 m

  Hgr - 2.85m
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E214. SALA DE CURS
Pardoseala:Parchet
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 52.5 m2

P: 29 m
H - 3.30 m

  Hgr - 2.85m

 E214
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Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 20.4 m2

P: 20 m

E215. CASA SCARII
Ciment mozaicat

Tencuieli + văruieli
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E204. LABORATOR 
FIZICA/ CHIMIE
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E205a. GRUP 
SANITAR

 E205

 E205a
1.5596

2.05
9.16

5.
95

3515

Pardoseala:Rășină epoxidică
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 30.6
P: 30 m

  Hgr - 2.70m
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E203. CORIDOR

  H - 3.31m

 m 2

gol zidarie gol zidarie gol zidariegol zidarie

50

1.44 2.13 2.07

2.791.10

1.
08

33
1.

09

U-05

E206 G.S. FETE E207 G.S. BAIETI
Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 19.4 m 2

P: 23 m

Rasina epoxidica

  H - 3.26m
  Hgr - 2.72m

Pardoseala:
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 12.6 m 2

P: 24 m

Rasina epoxidica

  H - 3.26m
  Hgr - 2.72m
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SPECIFICAȚIE

ȘEF PROIECT

Proiect nr.

PROIECTAT

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

AMENAJARE CURTE ȘI MODERNIZAREA 
CLĂDIRII INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE

10.2023

1:100

DESENAT

arh. A. Barbu

Faza: D.A.L.I.

REV:

Planșa nr.
Titlu planșă:

Beneficiar:

Titlu proiect:

31198/ 342/ 46/ 
2023

PLAN ETAJ2 
INSTALATII ELECTRICE SCENARIUL 1 si 2

CLĂDIRE ȘCOALĂ
NR.CAD. 42059-C1
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C” 
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II” E4

1050 x 297 mmIng. F. Caraman

PLAN ETAJ 2
SCARA 1:100

Ing. F. Caraman

-Intrerupator monopolar, 10A, 230 A,IP20  montat ingropat
-Intrerupator bipolar, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
-Comutator cap scara, 10A, 230 A,IP20  montat ingropat
-Priza de forta 230 V, 16 A, montata ingropat, simpla, IP40, 
prevazuta cu obturator impotriva introducerii obiectelor 
ascutite
-Priza de forta 230 V, 16 A, montata aparent, simpla, IP55

-Corp de iluminat general aplicat sau ingropat in plafonul fals 
tip PANEL LED 1x48 W, dispersor OPAL, echipat cu lampi LED, 
IP40
-Corp de iluminat general aplicat  tip FIPAD LED 1x20 W, 
echipat cu lampi LED, IP65
-Corp de iluminat general aplicat  tip FIPAD LED 1x40 W, 
echipat cu lampi LED, IP65

-Corp de iluminat de siguranta pentru antipanica echipat cu 
kitt emergenta cu autonomie 1 ora, aprindere automata la 
intreruperea tensiunii in maxim 5 s, sau manuala de la 
butoanele de comanda 

-Priza de forta 230 V, 16 A, montata aparent,  pentru racord 
instalatii ventilatie sau sanitare
-Butoane comanda manuala iluminat antipanica 
BP=aprindere, BO=stingere manuala

LEGENDA:

-Corp de iluminat de securitate pentru interventie, cu kitt 
emergenta avand un timp de functionare de 1h, pornire 
automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip 
nepermanent, 1x20W
-Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, cu 
kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire 
automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip 
nepermanent, 1x40 W (camera GP) 1x9W (zona ECS)

LEGENDA:

H

-Corp de iluminat de securitate pentru marcarea locului de 
hidrant, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 
2h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 
secunde, tip permanent, 1x4 W

=
INV

-Invertor trifazat 50 kWp, 4xMPPT,
 ON-GRID

≈

-Corp de iluminat general aplicat  tip APLICA LED 1x15 W, 
echipat cu lampi LED, IP65

-Corp de iluminat de siguranta marcat cu pictograma pentru 
evacuare cu indicarea sensului de evacuare, cu kitt emergenta 
avand un timp de functionare de 3h, pornire automata la 
intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip permanent, 
1x4W, montat pe calea de evacuare 
-Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea iesirilor din 
cladire, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 
3h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 
secunde, tip nepermanent, 1x4W

IESIRE

IESIRE

-Tablou electric proiectat

-Corp de iluminat general aplicat  tip  LED 1x40W, dispersor 
asimetric, echipat cu lampi LED, IP40

N

SITUAȚIE PROPUSĂ

PLAN ETAJ 2
SCARA 1:100

NUME SEMNĂTURĂVERIFICATOR/
EXPERT

CERINȚA REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică
titlu/ nr./ data
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