Haromi Stefan PFA, Sf.Gheorghe Nr. 2377, data: 23.03.2026
str. Bisericii, nr. 24, tel.: 0723 296 871 conform registrului de evidentd

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 (rezistenta mecanica si stabilitate)
a proiectului: Amenajarea curtii interioare a Scolii Gimnaziale ,,Godri Ferenc”, adecvat
pentru activititi after-school si dotarea unor sili de clasi in acest scop, Sf.Gheorghe,
pr.nr. 022/2025, faza: D.A.L.L

1. DATE DE IDENTIFICARE

- proiectant general: IDEATIVA Design SRL, Sfantu Gheorghe

- proiectant de specialitate: IDEATIVA Design SRL, Sfantu Gheorghe

- investitor: Municipiul Sfantu Gheorghe

- amplasament: judetul Covasna, localitatea Sfantu Gheorghe, str. Elevilor, nr. 1
- data prezentirii proiectului pentru verificare: 23.03.2026

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale proiectului si ale constructiei

2.1. Tipul si caracteristicile constructive

- Constructie existentd, alcatuitd din 3 tronsoane, regim de inaltime subsol tehnic, parter si 2 etaje,
la care in acest proiect se propune amenajarea curtii interioare;

- Alcituirea ansamblului structural al constructiei existente: fundatii continue sub pereti cu talpa
din beton simplu si soclu din beton armat, respectiv fundatii izolate sub stdlpi cu bloc de beton
simplu si cuzinet de beton armat; pereti structurali din zidarie de caramida confinatd cu stalpigori
si centuri de beton armat, respectiv cadre de beton armat monolit; plansee din beton armat monolit
(tronson A si B), respectiv grinzi si semipanouri prefabricate de beton armat monolitizate farad
suprabetonare (tronson C); acoperis sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla, executat ulterior pe
acoperisul terasa initial;

- Interventii propuse in cadrul acestui proiect: amenajarea unor spatii exterioare educationale
(teren de sport multifunctional, pistd de alergat, imprejmuirea terenului de sport), demolarea
zidului despartitor existent, realizarea unui deal artificial si doua insule verzi, etc.;

- Functia principald: scoala gimnaziala.

2.2. Criterii pentru satisfacerea cerintei

- Categoria de importanta: C (normald);

- Zona de hazard seismic: a; = 0,20g, T, = 0,7 s;

- Clasa de importanta si de expunere la cutremur: I1I;

- Studiu geotehnic: s-a prezentat;

- Solutii de protectie fata de agresivitatea solului sau mediului: nu este cazul; )
- Calculul ansamblului structural: se va prezenta in faza de detalii de executie, prin grija
investitorului; ;

- Calitatea materialelor structurale utilizate: conform standardelor si normelor roménesti;

- Rezolvarea la nivel de detaliu: s-au prezentat planurile generale de arhitectura.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
_ Certificat de urbanism nr. 56 din 23.02.2026; .
_ Memoriul tehnic elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptatd pentru respectarea

cerintei verificate; ‘ . . . )
- Plangele desenate in care se prezinta solutia constructiva, privind cerinfa verificatd: REL.2, A.02,

A-02.b, A.03, A.04, A.05.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII e .
in urma verificarii se considerd proiectul corespunzator pentru faza verifigatd, Mnngnﬁ

se si stampilandu-se piesele verificate. AL

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exe;mplare
Investitor Verificator tehnic atestat
ing. Haromi Stefan

deput”




Ing. Andrei-Valeriu Ganea

Expert Tehnic Cc, Ci, Is, Ie, It, Ig, Saac

Verificator de proiect Cc, Ci, D, Ie, Is, It, Ig, Saac.
Auditor Energetic gr. I

Nr. Registru:

237

Data:

23.03.2026

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamentala:

| Ie - Instalatii electrice

In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere;

IPROIECT nr.:[022/2025 [Faza: D.A.L.L |
Date de identificare:

Proiectant general IDEATIVA DESIGN S.R.L.

Proiectant de specialitate: EGEP S.R.L.

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasare: Jud. Covasna, mun. Sfantu Gheorghe, str. Elevilor Nr.1.

Caracteristici ale constructiei*:
Tip constructie: civild, pentru invitamant gimnazial;

— Regim de iniltime: Subsol+Parter+2 Etaje;

— Suprafata construita: 1073 mp;

— Suprafata desfasuratd: 3133 mp;

— Suprafatd teren: 5.527 mp;

— Categoria de importanta: C, importan{a normald;
— Clasa de importanta: I, importanta normalg;

— Nivel de stabilitate la incendiu: II;

— Risc incendiu: Mic.

Lucrari propuse: .,AMENA]AREA CURTII INTERIOARE A SCOLII GIMNAZIALE ,GODRI FERENC”
ADECVAT PENTRU ACTIVITATI AFTER-SCHOOL $I DOTAREA UNOR SALI DE CLASA N ACEST

scop”

Documente depuse:
Raport de expertizd tehnica: Nu
Certificat de urbanism: Da
Memoriu tehnic: Da
Piese desenate: Da
Scenariu de securitate la incendiu Nu

Concluzii asupra verificarii:

In urma verificirii se considera proiectul: | Corespunzitor pentru faza verificata

In urma verificirii se constati ca proiectul respecti legislatia in vigoare pentru faza verificata,
pentru instalatiile Electrice, semnindu-se si stampildndu-se conform Normelor legale.

introduse in documentatie de citre proiectant, prin grija investitorului:

Se semneazd si se stampileazd proiectul cu urmaitoarele conditii obligatorii pentru a fi

va respecta normativul P118-2025, tabelul 144.

in faza urmitoare de proiectare - D.T.A.C. + PTh. - amplasarea panourilor fotovoltaice

Se vor preciza:

* constructie noui/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructlve;:dul]ensmm functia
principald, conditii de amplasament §i vecinatati care au I cﬁra LUk ceﬁn}a\lj’rerlflcata (zona

eg /a
seismicd, natura teren, zond climatica, etc.); ; E3

é i o %\
** se tnscriu numai documentele prezentate la verificare. H 2 OLA ""\ q‘;-f:i "}-1
Am primit, Am predaf Verxflcator ) ‘5 i
Investitor / Proiectant Ing. Gane Andrel Valeriw I!
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IDEATIVA

NOTA EXPLICATIVA

din partea proiectantului general IDEATIVA Design SRL
sef proiect arh. Albert-Téth Csilla

in cadrul proiectului “Reabilitarea cladirii Scolii Gimnaziale ,Gddri Ferenc” si modernizarea infrastructurii
Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc” prin amenajarea unui spatiu adecvat activitatii de afterschool, format din
s3li de clase de interior si exterior’, pe baza C.U. nr. 300 din 30.06.2025 au fost realizate o serie de studii
de specialitate si documentatii (documentatie topografic, studiu geotehnic, raport de expertiza tehnics,
raport de audit energetic, etc.).

Toate aceste studii de specialitate si documentatii au fost realizate pe baza C.U. cu titlu “Reabilitarea
cladirii Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc” si modernizarea infrastructurii $colii Gimnaziale ,Godri Ferenc”.

Tn urma cererii beneficiarului, proiectul a fost impértit in doud documentatii distincte, iar titlurile au fost
schimbate. De asemenea, au fost emise noi certificate de urbanism, avand urmétoarele titluri:

1. "Amenajarea curiii interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc’, adecvat pentru activitéti after-school si
dotarea unor sdli de clasé in acest scop” pe baza C.U. nr. 56 din 23.02.2026

2. “Consolidarea si rebilitarea cladirii Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc™ pe baza C.U. nr. 57 din 23.02.2026

Avand in vedere ¢& nu s-a schimbat continutul calitativ al documentatiilor si propunerile proiectului au
rdmas nemodificate, studiile de specialitate mentionate mai sus nu au fost realizate din nou pe baza
noilor certificate de urbanism. Considerdm valabile pentru cele doud documentatjii noi.

Data: 20.03.2026 Intocmit,
arh. Albert-Téth Csilla
IDEATIVA Design SRL
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FOAIE DE CAPAT
Faza DALI

Denumirea proiectului:

Amplasament:

Beneficiar final:

Proiectant general si de arhitectura:

Numdr de proiect:

Data:

[DEATIVA

Amenajarea curtii interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc”,
adecvat pentru activitati after-school si dotarea unor sali de
clasd in acest scop

mun. Sfantu Gheorghe, str. Elevilor nr. 1, jud. Covasna
Municipiul Sfantu Gheorghe

IDEATIVA Design SRL
J14/246/2019

CUI: RO41053258

tel: +40 747 38 28 18
e-mail: office@ideativa.ro

022/ 2025
Martie, 2026




LISTA DE SEMNATURI
Faza DALI

Proiectant general si de arhitectura:

Proiectant instalatii electrice:

[DEATIVA

IDEATIVA Design SRL

arh. ALBERT-TOTH Csilla
arh. ZSOLDOS Izabella

arh. DINOIU Vlad Lucian
arh. stag. LENGYEL Katalin

E-Gép Instal Solutions SRL

ing. GYORGY Levente




[DEATIVA

BORDEROU GENERAL
Faza DALI

Parte scriséa;
- Foaie de capat
- Listd semnaturi

- Borderou general

- Certificat de Urbanism
- Extras Carte Funciara

- Deviz general

- Studiu imunizare schimbdri climatice, DNSH
- Memoriu tehnic faza DALI

Parte desenata:

- Proiect de specialitatea arhitecturd

- Proiect de specialitatea instalatii electrice

ALBERT-TOTH |
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PROIECTANT GENERAL: )

IDEATIVA Design S.R.L., CUI RO41053258, sediu Mun. Sfantu Gheorghe, str.
Salcamilor nr. 46, jud. Covasna

arh. Albert-Téth Csilla

Amplasament: Mun. Sfantu Gheorghe, aleea Elevilor, nr. 1, jud. Covasna

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

ANEXA 6

CONF HG 907/ 2016

Amenajarea curtii interioare a $com Gimnaziale ,Godri Ferenc”, adecvat pentru activitati after-school gi dotarea unor sili

de clasd in acest scop
FAZA: DALI
TVA 0.21
VALOARE
NR DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL! FARA TVA TVA CUTVA
CRT : LEl LEI LEl
1 2 3 4 5
[CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00|
1.2 |AMENAJAREA TERENULUI 117,856.26 24,749 81 142,606.07
MENAJART PENTRU PROTECTIA ME
= QTAREA kg BI0CUT ST ADUCEREA TERENULOT TN i tomgm P
1.4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00|
TOTAL CAPITOL 1 153,584.23 32,252.68 185,836.91
[CAPITOLUL 2
[CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 [UTILITATI 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00]
[CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S ASISTENTA TEHNICA
3.1]STUDII 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.1.1 STUDII DE TEREN 10,600.00 2.226.00 12.826.00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULU! 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ALTE STUDI SPECIFICE 12,400.00 3.024.00 17.424 00
DOCUMENTATIT SUPORT ST CHELTUTELT PENTRU OB TINEREA DE AVIZE,
3l o RauRE ANTORIZA T 89,120.00 18,715.20) 107,835.20
3.3|EXPERTIZA TEHNICA | 0.00 0.00| 0.00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGE TTGE ST AUDITUL ENERGETIC AL
3.4|CLADIRILOR, AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERK 0.4 o o
3.4.1 AUDIT ENERGETIC AL CLADIRII 0.00 0.00 0.00
3.4.2 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE 0.00 0.00 0.00
3.5|PROIECTARE 271,260.00 56,064.60 328,224.60|
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 5.020.00 1.453.20 8,373.20
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00
T3 3 STUDTUDE T AT ATE T DOCUMENTATIE BE AVIZARE LUCRARI D G
INERVENTI! SI DEVIZ GENERAL ‘ 62,040.00 13,028.40 75,068.40
3.5 4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERIH o
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 54,200.00 14,532.00 63,/32.00
T 5.5 VERIFICAREA TEANICA DE CALITATE A PROTECTULUT TERNIC STA : )
DETALIILOR DE EXECUTIE 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 108,100.00 22.701.00 130,801.00
3.6|ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0.00 0.00 0.00
3.7|CONSULTANTA 55,000.00 11,550.00 66,550.00
3.7.1 MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITH 35,000.00 7,350.00 42,350.00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 20,000.00 4,200.00 24,200.00




VALOARE
NR DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL! FARA TVA TVA CUTVA
CRT LEI LEl LEI
1 2 3 4 5
3.8|ASITENTA TEHNICA 28,575.00 6,000.75 34,575.75
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 6,900.00 1,449.00 8,349.00
I HIA UL ¢ AL L ;il:‘\‘:.‘""..;_u"
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 14,450.00 3,034.50 17,484.50
7.8.3 COORDONATOR IN MATERIE OF SECURITATE ST SANATATE — ; S
conf. HG.300/2006 7,225.00 151726 8,742.25
TOTAL CAPITOL 3 468,955.00 98,480.55 567,435.55
IE'A'FITE[UI:F
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1[CONSTRUCTII SI INSTALATII 1,263,699.17 265,376.83 1,529,076.00
4.1.1 TERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA S| AMENAJARI EXT 499,041 55 209,798.73 1,208,840.28
4.1.2 REZISTENTA 81,086.00 17,028.06 98.114.06
4.1.3 ARHITECTURA 114,857.02 24,119.97 138,976.99
4.1.4 INSTALATII 68,714.60 14,430.07 83,144.67
4.2|MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 0.00 0.00 0.00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S FUNCTIONALE CARE NECESTTA
4.3IMONTA 0.00 0.00 0.00
TILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE o1 FUNGTIONALE CARE NO
4.4{NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00) 0.00
4.5|DOTARI 23,842.98 5,007.02 28,850.00
4.6/|ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4| 1,287,542.15 270,383.85|  1,557,926.00
CAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1|ORGANIZARE DE SANTIER 32,189.00 6,759.69 38,948.69
5.1.1 LUUCRARI DE CONSTRUCTII ST INSTALATH AFERENTE ORGANIZARIT DE ] N
st 27,689.00 5,814.69 33,503.69
SANTIER
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 4,500.00 945.00 5,445.00
5.2| COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 28,394.69 2,625.00 31,019.69
571 COMISIOANE ST DOBANZILE AFERENTE CREDITULUT BANCH
FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
522 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 2 994,86 0.00 7994 86
DE CONSTRUCTII = : P
573 GOIA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUF IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 1,444.97 0.00 1,444 97
LUCARILOR DE CONSTRUCTH
524 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - £SC 7,224.86 0.00 7.224.86
. e .
ésﬁi&si@ii EPEI\STE Zl;!:\NCTOAzDEURL AVIZE, CONFORME ST AUTORIZATIA DE S = R0 Pp—
5.3|CHELTUIEL! DIVERSE SI NEPREVAZUTE 126,369.92 26,537.68 152,907.60]
5.4| CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 5,000.00 1,050.00 6,050.00]
TOTAL CAPITOL 5 191,953.61 36,972.37 228,925.98|
[CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $I TESTE
6.1]PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00
6.2|PROBE TEHNOLOGICE $I TESTE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6| 0.00 0.00 0.00
CAP 7 - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVE! DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE PRET
o CHELTUTELT AFERENTE MARJEI DEWGFIT?%‘D, N2+ 3+14+2+31 e R e
: Ea.z+3.3+3.5+3.7+a.a+4+5.1.1} R, PR b0
7.2|, JUSTARE PRET 14,450.00 3,034.50 17,484.50
TOTAL CAPITOL 7 498,893.00 104,767.53 603,660.53
TOTAL GERERAL 2,600,927.99 542,856.98|  3,143,784.97
(1+42+3+4+5+6)
DRSS 1,444,972.39 | OR0'303 444.20} ‘-*‘""-1',748,416.59
(1.2+1.3+1.4+2+ 4.1+ 4.2+5.1.1) DN BCeas bl |
Data: — TEURD= 9758 RON
12.03.2026 Csilla_ l
Beneficiar final: Intocmit, LBER gl_:)

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

arh. Albert-Téth Csilla
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PROIECTANT GENERAL:

IDEATIVA Design S.R.L., CUI R0O41053258, sediu Mun. Sfantu Gheorghe,
str. Salcamilor nr. 46, jud. Covasna

Amplasament: Mun. Sfantu Gheorghe, aleea Elevilor, nr. 1, jud. Covasna

DEVIZUL OBIECTULUI
PENTRU AMENAJARI SPATII EDUCATIONALE IN EXTERIOR

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

ANEXA 8

Amenajarea curlil interioare a $colli Gimnaziale ,Gadri Ferenc”, adecvat pentru activitati after-school si dotarea unor sili de clasa

n acest scop
FAZA: DALI
TVA= 0.21
Valoare Valoare Valoare
(fara TVA) (TVA) (cu TVA)
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LEI LEl
1 2 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1{CONSTRUCTI SI INSTALATII 0.00 0.00' 0.00
4.1.1 |TERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA S| AMENAJARI EXTERIOARE 999,041.55 209.798.73 1.208,840.28
4.1.2 |REZISTENTA 81,086.00 17,028.06 98,114.06
4.1.2.1 STRUCTURA 81,086.00 17,028.06 98,114.06
4.1.3 |ARHITECTURA 114,857.02 24,119.97 138,976.99
4.1.3.1 ARHITECTURA 114,857.02 24119.97 138,976.99
4.1.4 |INSTALATI 0.00 0.00 0.00
TOTAL |. - SUBCAPITOL 4.1 1,194,984.57 250,946.76 1,445,931.33
|4.2 MONTAJ UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il. - SUBCAPITOL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUCTIONALE CARE
NECESITA MONTAJ 0.00 0.00 0.00
4.3.1 ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE, TERMICE §i DE VENTILATIE 0.00 0.00 0.00
4.3.2 ECHIPAMENTE INSTALATH ELECTRICE 0.00 0.00 0.00
4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU
|NECESITA MONTAJ, S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0.00 0.00 0.00
4.5 DOTARI 23,842.98 5,007.02 28,850.00
4.6 ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ili. - SUBCAPITOL 4.3+4.444.5 23,842.98 5,007.02 28,850.00
TOTAL (I+H+11) 1,218,827.55 255,953.78 1,474,781.33|
12.03.2026
Proiectant Intocmit,

arh. Albert-Téth Csilla
Beneficiar final
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

arh. Albert-Téth Csilla
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PROIECTANT GENERAL:
IDEATIVA Design S.R.L., CUI RO41053258, sediu Mun. Sfantu Gheorghe,
str. Salcamilor nr. 46, jud. Covasna

Amplasament: Mun. Sfantu Gheorghe, aleea Elevilor, nr. 1, jud. Covasna

DEVIZUL OBIECTULUI

PENTRU AMENAJARI SPATH EDUCATIONALE IN EXTERIOR - cheltuieli pentru interventiile de renovare energeticd moderatd
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITHI

ANEXA 8

Amenajarea curtil interioare a $colii Gimnaziale ,Godri Ferenc”, adecvat pentru activitaii after-school si dotarea unor sili de clasa

in acest scop
FAZA: DALI
TVA= 021
Valoare Valoare Valoare
(fara TVA) (TVA) {cu TVA)
NR DENUMIREA CAPITOLELOR S! SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LEl LEI
1 2 - 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATH 0.00 0.00 0.00
4.1.1 |ITERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA S| AMENAJARI EXTERIOARE 0.00 0.00 0.00
4.1.2 |REZISTENTA 0.00 0.00 0.00
- 14.1.2.1 STRUCTURA 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |ARHITECTURA 0.00 0.00 0.00
4.1.3.1 ARHITECTURA 0.00 0.00}. 0.00
4.1.4 |INSTALATII 68,714.60 14,430.07 83,144.67
4.1.4.1 INSTALATII ELECTRICE 68,714.60 14,430.07 83,144.67
TOTAL |. - SUBCAPITOL 4.1 68,714.60} 14,430.07 83,144.67
[4.2 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00
TOTAL . - SUBCAPITOL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE
NECESITA MONTAJ 0.00 0.00 0.00}
431 ECHIPAMENTE INSTALATI! SANITARE, TERMICE SI DE VENTILATIE 0.00 0.00 0.00
4.3.2 ECHIPAMENTE INSTALATI! ELECTRICE 0.00 0.00 0.00
4.4 UTILAJE, EC ALE CARE NU
NECESITA MONTAJ, S1 ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0.00 0.00 0.00
4.5 DOTARI 0.00 0.00 0.00}
4.6 ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL HI. - SUBCAPITOL 4.3+44.4+4.5 0.00 0.00 0.00|
TOTAL (1+11+1ll) 68,714.60 14,430.07 83,144.67
12.03.2026
Proiectant Intocmit,
arh. Albert-Téth Csilla arh. Al \Csilla. .
0 A ORDINUL A% nl:‘i
Beneficiar final .
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PROIECTANT GENERAL:

IDEATIVA Design S.R.L., CUI R0O41053258, sediu Mun. Sfantu Gheorghe,
str. Salcémilor nr. 46, jud. Covasna

Amplasament: Mun. Sfantu Gheorghe, aleea Elevilor, nr. 1, jud. Covasna

DEVIZUL OBIECTULUI
PENTRU 5.1.1. LUCRARI DE CONSTRUCTII S1 INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER
PARTE DIN DEVIZUL OBIECTULUI PENTRU AMENAJARI EXTERIOARE

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITH

ANEXA 8

Amenajarea curfii interioare a $colii Gimnaziale ,Gadri Ferenc”, adecvat pentru activitati after-school $i dotarea unor sili de clasd

in acest SCop
FAZA: DALI
TVA= 0.21
Valoare Valoare Valoare
(fara TVA) (TVA) (cu TVA)
NR DENUMIREA CAPITOLELOR S1 SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LEI LEl
1 2 3 [] 5
CAP 5. ALTE CHELTUIELI
5-1]ORGANIZARE DE SANTIER 32,189.00 6,759.69 38,048.69
=TT LUCRARI DE CONGTRUCTI ST INSTALATIT AFERENTE ORGANIZARI
DE SANTIER 27,689.00 5,814.69 33,503.69
5 1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 4,500.00] 345.00 5,445.00
TOTALT, - SUBCAPITOL 5.1 32,189.00 6,759.69 38,943.69
[TOTAL DEVIZ BE OBIECT (TOTALI) 32,189.00 6,759.69 38,048.69)
12.03.2026
Proiectant Intocmit, )
arh. Albert-Téth Csilla arh. Albert-Téth Csilla
Beneficiar final

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

cu drept de sempdtors
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STUDIU DE IMUNIZARE LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Proiect: Amenajarea curtii interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc”, adecvat pentru activitati
after-school si dotarea unor sali de clasa in acest scop

Faza: DALI

Amplasament; str. Elevilor, nr. 1, municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Romania

Beneficiar/initiator: Municipiul Sfantu Gheorghe '

Duraté de viata estimata: 30-50 ani

1. Descriere proiect

Proiectul are ca obiect modernizarea infrastructurii Scolii Gimnaziale ,G6dri Ferenc’ prin amenajarea curtji
interioare pentru desfasurarea activitatilor after-school, realizarea de alei pietonale, spatji verzi, montarea de
echipamente de joacé, amenajarea unui teren de sport multifunctional si dotarea unor sali de clasa pentru
activitati de after-school, in ZUM 2 - Cartierul Ciucului (conform ,Strategia de Dezvoltare Local3 pentru
incluziune sociala in Municipiul Sfantu Gheorghe 2024-2029").

Parcela vizatd, respectiv cladirea scolii Gimanziale "Godri Ferenc”, se afld in intravilanul municipiului Sfantu
Gheorghe (populatie de aproximativ 50.000 locuitori, conform recensdmantului din 2021), in partea nord-
estica a orasului, aproape de zona central3, pe str. Elevilor nr. 1 intr-0 zona rezidentjala urbanizata dar
marginalizat3, caracterizata prin prezenta unor constructji publice, educationale si administrative (Scoala
Gimanziala "Godri Ferenc”), precum si a unor locuinte individuale si colective, de tip blocuri de locuit, precum
si alte cladiri cu functiuni complementare. insa contextul construit existent, situat in vecinatatea parcelei,
este reprezentat in cea mai mare parte de functiunea rezidentiala (locuire), atat individuala (case de locuit)
cat si colectivé (blocuri de locuit). Amplasamentul este deservit de retele edilitare existente (energie
electric3, gaze, apa, canalizare), iar In vecintate se regdsesc drumuri urbane, spatii construite si zone libere.

Alimentarea cu apé se face din puturi municipale de adancime (~70 m), in timp ce raul Olt traverseaza
orasul, dar datorita lucrérilor mai vechi in zona albiei raului, nu genereaza risc de inundatie pentru
amplasament.

Accesibilitatea in zona si implicit in cadrul amplasamentului este ridicata; atat pietonal, cat si prin biciclete,
adiacent accesului principal fiind asigurate parcari pentru biciclete, cat si prin transport public (inclusiv
autobuze electrice) datorita statjilor de autobuz din zon3. Nu in ultimul rand va fi asigurata si accesibilitatea
auto, prin intermediul strazilor adiacente, cu parcari.

Se va propune facilitarea accesului copiilor in curtea cu vegetatie, prin demolarea zidului i a portji
despartitoare, si amenajarea mai multor zone de joacd in zona inierbat3, cu copaci. In aceastd curte se
renuntd la o zon& pavata pentru auto, si se schimbd in gazon stabilizat, mult mai placut pentru copii, dar
functional si pentru circulatia auto ocazionala.
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Pe langa inlocuirea asfaltului din curte cu un material amort zor, se vor amenaja i zone verzi noi cu gazon
stabilizat in locul unor suprafete asfaltate existente, plantat cu arbori. Vegetatia are rol de reducere a
prafului, de imbunétatire a microclimatului si de reducere a efectului de insuld urbana de céldura. lar
amenajarea unei suprafete vaste din curtea scolii cu pietris nisipos compactat, prietenos atét cu natura cat
si cu copil, cream o suprafatd ampld permeabild la apa, care promoveaza gestionarea apei in zona, si reduce
sarcina asupra retelei de apa pluviald.

‘Caracteristici principale:

- Reducerea suprafetelor asfaltate si inlocuire acestora cu suprafete precum gazon stabilizat si pietris
nisipos compactat, care imbunatatesc microclimatul, reduc efectul de insuld urbana de céldura si cresc
permeabilitatea la apa a suprafetelor, avand un efect benefic, din punct de vedere ecologic, asupra solului.
- \egetatia existenta si nou creatd, plantare arbori — scade incarcarea de praf, oferd umbra si contribuie la
confort climatic.

- Context urban - cresterea mobilitatii sustenabile prin autobuze electrice, biciclete, mers pe jos

Valoarea totald estimata a investitiei din buget propriu sau dn finantari din programe nationale, completat
cu posibila contributie a Uniunii Europene pentru realizarea unui afterschool cu spatii exterioare pentru
recreere si sport, se regaseste in documentatia financiara a proiectului.

2. Imunizarea la schimbdrile climatice

Avand in vedere categoria proiectului (cladire educationald), conform Tabelului 2 din Comunicarea Comisiei
(2021/C 373/01), NU este necesara o evaluare a amprentei d= carbon. Astfel, pentru acest proiect, procesul
de imunizare la schimbaérile climatice se incheie la Etapa 1 - Examinare.

Analiza riscurilor climatice a fost realizatd luand in considerare proiectiile climatice pana in 2050, cu
recunoasterea incertitudinilor asociate scenariilor de evolutle climatica.

Imunizarea la schimbarile climatice este procesul prin care proiectul este analizat si ajustat astfel incat sa
contribuie la atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene si sa fie rezilient |a efectele schimbrilor
climatice pe durata de viata a investitiei.

Procesul de imunizare a fost corelat cu documentatia de mediu depusa la APM Covasna si cu documentatja
tehnica de urbanism, pentru a asigura coerenta intre cerintele legale si cele privind rezilienta climatica.

Procesul urmareste doua directii principale:

- Atenuarea: reducerea si limitarea emisiilor de gaze cu efect de serd (GES), prin integrarea de tehnologii
verzi.

- Adaptarea: evaluarea nscunlor climatice pe amplasament si integrarea masurilor care reduc
vulnerabilitatea si asigura continuitatea functiunilor.
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Etapele procesului sunt urmatoarele:

Analiza de senzitivitate - identificarea componentelor proiectului care ar putea fi afectate de schimbérile
climatice (active, intrari, iesiri, conexiuni).

Evaluarea expunerii — analizarea probabilitatii si intensitatji fenomenelor climatice extreme pentru
amplasament.

Analiza vulnerabilitatii — combinarea senzitivitatji si expunerii pentru a determina nivelul de vulnerabilitate
(scazut, mediy, ridicat). -

Mésuri de adaptare — stabilirea actjunilor de proiectare, constructie si operare care sa reduca riscurile
identificate.

3. Atenuarea schimbdrilor climatice

Proiectul este aliniat Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice 2022-2030 si PNIESC 2021-2030,
contribuind la obiectivele nationale de reducere a emisiilor si eficient’ energetica. in realizarea amenajérii
curtji interioare se vor utiliza, pe cat posibil, si materiale cu amprenta redusa de carbon (materiale reciclate
sau produse locale).

in ceea ce priveste componenta de atenuare, proiectul nu intrd in categoria celor care depésesc pragul de
20.000 tCO,e/an emisii absolute sau relative, deci nu se aplica Etapa 2 (Analiza detaliatd a amprentei de
carbon). Examinarea releva ca obiectivul este compatibil cu traiectoria de neutralitate climatica pana in
2050.

Proiectul respecta principiul ,eficienta energetica inainte de toate”, fiind proiectat mai intai pentru reducerea
cererii de energie prin solutii pasive, implementarea unor corpuri de ilumint cu LED-uri si utilizarea unor

finsaje care necesitd 0 mentenanta redusa .

Atenuarea schimbarilor climatice reprezinta ansamblul mésurilor prin care proiectul contribuie la reducerea
emisiilor de GES si sprijina tranzitia catre neutralitate climatica. In cadrul investitiei, sunt prevazute
urmatoarele elemente de atenuare:

- Performant3 energetic ridicata: utilizarea unor corpuri de ilumint cu LED-uri.

- Solutii verzi: spatiile verzi existente si propuse, respectiv arborii plantati contribuie la absorbtia COz, oferd
umbr4 si reduc efectul de insuld de cdldura si imbunatatesc calitatea aerului.

- Mobilitate sustenabild: amplasamentul aproape de zona centralé a orasului, parcarile pentru biciclete,
extinderea transportului public electric si cresterea utilizarii vehiculelor hibride/electrice reduc emisiile
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asociate deplasarilor chiriasilor si vizitatorilor.

Prin aceste masuri, proiectul se aliniaza obiectivului UE de neutralitate climatica pentru 2050 si sprijind
reducerea emisiilor locale de carbon.

4, Adaptarea la schimbdrile climatice

Conform metodologiei, analiza de adaptare s-a realizat |a nivel de Examinare (Etapa 1). Deoarece
vulnerabilitatile identificate sunt scazute spre medii si nu existé riscuri climatice semnificative ce ar justifica
trecerea la Etapa 2 — Analiza detaliatd, procesul se finalizeaza la aceasta etapa.

Datele climatice istorice pentru amplasamentul proiectului - judetul Covasna = indica o temperatura medie
anuala de aproximativ 9,8-10,0 °C si precipitatii medii anuale in jur de 800-900 mm/an (date modelate de
. catre Meteoblue, medii pe 30 de ani). :

Proiectiile climatice regionale bazate pe ensemble-uri EURO-CORDEX / RoCliB pentru orizontul din viitorul
apropiat(2021-2050) arata o incalzire consistenta fata de parioada de referintd (1971-2000).

Estimérile medii la nivel national/regional indic o crestere a temperaturii medii anuale in jurul +1,5 °C
(ordine de marime 1,0-1,8 °C) pana in perioada 2041-2070 (semnal evident deja pentru 2021-2050 in
proiectiile folosite in literatura de specialitate). In plus, proiectiile EURO-CORDEX indicé o crestere
semnificativa a frecventei si duratei valurilor de caldurd in Romania pentru 2021-2050: numarul si durata
valurilor de caldura pot creste cu zeci de procente (ex. +30~50 % durata in anumite regiuni sub RCP4.5, mai
mult sub scenarii mai calde), iar numarul zilnic de evenimente de caldurd este de asemenea in crestere.

Aceste proiectii regionale, combinate cu valorile istorice loczle, justifics aplicarea masurilor de adaptare
prevazute in proiect: spatii verzi si un procent ridicat de pavaje permeabile la apa pentru atenuare a insulelor
de caldura si retentie hidrica.

Se recunoaste existenta incertitudinilor asociate modelelor climatice, iar proiectul este conceput sa
integreze masuri adaptative flexibile (ex. intretinere arbori si vegetatie perimetrala).

Adaptarea la schimbarile climatice presupune evaluarea si gestionarea riscurilor climatice care ar putea
afecta amenajarea curtii interioare, functionalitatea si serviciile acesteia pe intreaga durata de viata.
Procesul este structurat pe patru pasi: analiza de senzitivitate, evaluarea expunerii, analiza vulnerabilitatji si
stabilirea masurilor de adaptare.

4.1. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate a vizat identificarea categoriilor de elemente ale proiectului — active, intréri, iesiri si
conexiuni — care pot fi afectate de fenomene climatice extreine. Tabelul de mai jos sintetizeaza principalele
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riscuri climatice relevante pentru amplasamentul din municipiul Sfantu Gheorghe si nivelul de senzitivitate

estimat.

Categorie

Pericol climatic

Observatii

Senzitivitate

Active

Valuri de caldura

Pe langa inlocuirea asfaltului din
curte cu un material amortizor,
Se vor amenaja $i zone verzi noi
cu gazon stabilizat si plantate
cu arbori. Vegetatia are rol de
reducere a prafului, de
imbunétatire a microclimatului
si de reducere a efectului de
insuld urban de caldura.

- risc redus

Scazuta

Active

Ploi torentjale

Pe langa inlocuirea asfaltului din
curte cu un material amortizor,
S€ VOr amenaja si zone verzi noi
cu gazon stabilizat si plantate
cu arbori. Amenajarea unei
suprafete vaste din curtea scolii
cu pietris nisipos compactat,
prietenos atat cu natura cat si
cu copii, va crea o suprafata
ampla permeabild la apa, care
va promova gestionarea apei in
zond, si va reduce sarcina
asupra retelei de apa pluviala.

- risc redus

Scazuta

Active

Vant puternic

Prin plantarea de arbori noi, pe
langé cei existentj, se reduce
impactul si forta vanturilor
puternice care ar putea sa apara
in zona. In cazul unor furtuni
extreme pot sa apara riscuri
legate de ruperea crengilor sau
smulgerea din radacini a
arborilor, dar se vaincerca o
minimizare a acestui risc prin
supravegherea si toaletarea
adecvata a arborilor.

Scazuta-Medie

Active

Poluare aer

Vegetatie In suprafatd ampla,
existenta+propusa, cu arbori

Scazutd-Medie
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noi, reduc impactul

Intrari

Energie electrica

Activitatile care se desfasoara in
curtea interioara a scolii, in
mare parte, se pot desfasura pe
timpul zilel, ceea ce reduce
consumul de energie electrica.
De asemenea se vor utiliza
corpuri de iluminat exterior care
utilizeaza |.ED-uri,

Scazutd Medie

Intrari

Apa

Alimentare stabila din puturi de
adancime

Scazuta

Intrari

Aer exterior

Vegetatie reduce praful; filtrarea
adecvata; risc scazut

Scazutd

Conexiuni

Retele critice

| Energie/telecom vulnerabile la

furtuni, dar impact redus prin
redundanta

Scazuta-Medie

Conexiuni

Transport

Acces prin mai multe moduri de
transport; mobilitate sustenabila
in crestere

- rezilientd sporitd

Scazuta

Proiectul prezinta o rezilienta ridicata la schimbarile climatice, cu vulnerabilitati medii doar pentru poluarea
aerului, alimentarea cu energie electrica si riscul punctual de furtuni, pentru care sunt prevazute masuri
tehnice si operationale. In ansamblu, amenajarea curtii interioare contribuie la atenuarea schimbarilor

climatice si asigura adaptarea corespunzatoare la scenariile climatice pentru orizontul 2050.
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4.2. Evaluarea expunerii

Analiza de expunere a fost realizatd avand in vedere proiectiile climatice pana in anul 2050 (orizont 30-50
ani). Se recunosc incertitudinile inerente modelelor climatice; de aceea, recomandam mentinerea unor
masuri flexibile de adaptare si integrarea unui plan de monitorizare care s activeze masuri suplimentare in
cazul depasirii pragurilor predefinite.

Principalele pericole climatice cu potentjal de impact asupra proiectului:

- Valuri de céldurd: temperaturile maxime pot depasi +35 °C in perioade izolate de vara. Umbrirea atenta prin
vegetatia existenta si cea propusa, dar si inlocuirea suprafetelor asfaltate cu zone de pietris sau gazon
stabilizat, reduc suprafetele cu risc de supraincalzire, si prin urmare se reduce efectul de insuld urbana de
caldura.

- Ploi torentiale: precipitatiile anuale sunt de aproximativ 800 mm, cu maxime in iunie. Pe langd inlocuirea
asfaltului din curte cu un material amortizor, se vor amenaja si zone verzi noi cu gazon stabilizat si plantate
cu arbori, in locul unor suprafete asfaltate existente. Amenajarea unei suprafete vaste din curtea scolii cu
pietris nisipos compactat, prietenos atat cu natura cat si cu copii, se creaza o suprafata ampld permeabila la
apé, care promoveaza gestionarea apei in zond, si reduce sarcina asupra retelei de apa pluviala.

- VAnturi puternice: furtunile de varé pot aduce rafale intense. Prin plantarea de arbori noi, pe langa cei
existenti, se reduce impactul si forta vanturilor puternice care ar putea s& aparé in zona. Insé, in cazul unor
furtuni extreme pot s apara riscuri legate de ruperea crengilor sau smulgerea din radacini a arborilor, dar se
vaincerca o minimizare a acestui risc prin supravegherea si toaletarea adecvata a arborilor.

- Poluare aer/praf: zona urbana cu trafic mediu; arborii si arbustii perimetrali reduc nivelul de praf, iar
extinderea retelei de autobuze electrice contribuie la imbunatatirea calitatii aerului.

- Energie electrica: dependenta mare de retea este echilibrata prin organizarea de activitati in aer liber pe
timpul zilei, reducand expunerea la pene prelungite si implementarea unor corpuri de iluminat care utilizeaza
LED-uri.

4.3, Analiza vulnerabilitatji

Nivelul de vulnerabilitate a fost determinat prin combinarea rezultatelor privind senzitivitatea si expunerea,
conform metodologiei (V = S x E). Rezultatele sunt urmatoarele:

- Valuri de céldura: vulnerabilitate scazuta.

- Ploi torentiale; vulnerabilitate scazuta.

- VAnturi puternice: vulnerabilitate scazuta-medie.

- Poluare aer/praf: vulnerabilitate scazutd-medie.

- Energie electrica: vulnerabilitate scdzuté-medie.

IDEATIVA Design SRl
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Analiza vulnerabilitatji a fost realizatd combinand evaluarea senzitiva (S), a expunerii (E) si 0 evaluare a
probabilitatii si aimpactului pentru durata de viata a proiectului. Vulnerabilitatea (V) a fost calculata ca
produs SxE si clasificatd conform legendelor adoptate. In paralel, pentru prioritizarea mésurilor, am aplicat o
analiza probabilitate x impact care conduce la o clasificare a riscurilor (R). Tabelul de mai jos sintetizeaza
rezultatele si prioritizarea masurilor de adaptare.

Categor | Pericol | Senzitivitate (S) | Expunere (E)+ | Vulnerabil | Prob | Imp | Risc | Observatji / Recomandare
ia climatic | + observatie observatie itate abilit | act | ul
(V=SxE) | ate " (R=P
() xI)
Active | Valuride | S=3(medie) — | E=2 (scazuta- V=6 - P=4 | =3 | R=1 | Prioritate Ridicata: umbrire
caldurd | spatii ocupate, | medie) —climat | Medie 2~ | prin plantarea suplimentara de
(canicul - continental Ridic | arbori, inlocuirea asfaltului cu
a) moderat, dar at ZONe Verzi noi cu gazon
crestere stabilizat si zone cu pietris
prognozata nisipos compactat.
| Active/ | Ploi S=2 (scazutd) — | E=2 (scazutd) — | V=4— P=3 | I=3 | R=9 | Prioritate Medie: mentenanta
Infrastr | torential | scurgeri amplasament Scazuta = scurgeri, verificari periodice,
ucturd | e/ dimensionate cu risc redus de Medi { inlocuirea unor zone asfaltate
furtuni inundatie u cu pietris care creazd o
suprafatd ampla permeabili la
apd, care va promova
gestionarea apei in zon, si va
reduce sarcina asupra retelei
de apa pluviala.
Active / | Vant S=2 (scazuta- E=3 (medie) = | V=6— P=3 | I=3 | R=9 | Prioritate Medie: consolidare
Echipa | puternic | medie) — regiune cu Medie = prinderi echipamente si
mente | /furtuni | elemente furtuni de vara Medi | mobilier exterior, ancoraje,
exterioare posibile u plantarea de arbori noi, pe
langa cei existentj, care reduc
impactul si forta vanturilor,
inspectii post-furtund
Intrri/ | Poluare | S=3(medie)~ | E=2(scdzutd) — | V=6— | P=2 |I=2 | R=4 | Prioritate Scizut4: cresterea
Calitate | aer/ spatii veriz si zona urband cu | Medie = suprafetelor verzi si plantate
aer praf plantate cu trafic moderat Scaz | cu arbori pentru a asigura o
arbori ut calitate mai crescutd a aerului
Conexi | Pierdere | S=3 (medie) ~ | E=2 (scdzutd) — | V=6— P=2 | 1=2 | R=3 | in majoritatea cazurilor
uni / a sisteme retealocaldcu | Medie - activitatea educationald, prin
Servicii | alimentd | dependente probabilitate Scdz | adaptare, poate sa deruleze si
rii moderaté de ut fard energie electrica
electrice pene, Prioritate; Scazutd-Medie

Senzitivitate (S): gradul in care componenta proiectului ar fi afectata dacé pericolu apare. Scor 1-5 (1 = foarte scézut, 5 = foarte ridicat).
Expunere (E): gradul in care amplasamentulfproiectul sunt expuse la ace! pericol in orizontul de project. Scor 1-5 (1 = foarte scézut 5 = foarte

ridicat).

Vulnerabilitate (V = S x E): scorul numeric se transformd in clasificare; 1~4 = Scazuta, 5-9 = Medie, 10-25 = Ridicats,

Probabilitate (P): probabilitatea ca pericolul s& apard in perioada de viata (1-5; 1 = foarte rar, 5 = foarte frecvent).

Impact (I): severitatea consecintelor (1-5, 1 = negljjabil, 5 = critic).
Riscul (R = P x |): clasificare: 1-4 = Scazut, 5-9 = Mediy, 10-25 = Ridicat.
Prioritate: recomandare implementare masurilor (Ridicata / Medie / Scazutd) bazat3 pe combinatia V si R.
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In ansamblu, cladirea prezinté un nivel de vulnerabilitate scazut spre mediu la pericolele climatice analizate.
Cele mai relevante riscuri identificate sunt legate de valurile de céldura (care vor deveni mai frecvente si mai
intense conform proiectjilor climatice) si de evenimentele de vant puternic sau furtuni ce pot afecta
infrastructura exterioara.

Totusi, aceste riscuri sunt gestionabile prin implementarea masurilor de adaptare deja prevazute in proiect,
respectiv: solutii de umbrire, spatii verzi cu arbori in mai multe zone, dimensionarea adecvati a sistemelor de
evacuare a apelor pluviale, consolidarea prinderilor pentru echipamentele exterioare si planuri de
monitorizare/mentenanta periodica.

in ceea ce priveste riscul de pene de curent, organizarea de activitati sportive sau didactice, in aer liber, in
timpul zilei, reduce vulnerabilitatea generald a amenajarii curtii interioare, astfel incat riscul este clasificat
mediu-scdzut. Se recomanda totusi evaluarea pe termen mediu a oportunitatii introducerii unor solutji
suplimentare (generator electric, UPS sau sisteme de stocare).

in concluzie, proiectul respecta principiile de rezilienta climatic stabilite prin metodologie, iar méasurile de
adaptare propuse sunt suficiente si fezabile pentru a asigura functionarea sustenabild a amenajarii curtji
interioare pe termen lung.

4.4, M3suri de adaptare

Pentru reducerea vulnerabilitatilor identificate, se propun urmatoarele masuri de adaptare:
- Verificarea periodica a prinderilor si fixarilor echipamentelor si mobilierului exterior, in special dupa furtuni.

- Asigurarea redundantei in telecomunicatji si evaluarea pe termen mediu a oportunitatii introducerii unui
generator electric.

- Intretinerea arborilor si vegetatiei existente si propuse pentru mentinerea efectelor pozitive asupra
microclimatului, umbririi si calitatii aerului.

- Promovarea transpdrtului sustenabil: parcari pentru biciclete, trotinete, incurajarea utilizarii transportului
public electric.

Aceste masuri contribuie la cresterea rezilientei cladirii si la asigurarea continuitatji functionale in conditiile
schimbarilor climatice.

Pentru mentinerea rezilientei proiectului pe termen lung, se recomanda implementarea unui plan de
monitorizare si mentenant, care sa includé responsabilitétj, frecvente si praguri de actiune. Valorile de mai
jos sunt cu caracter de recomandare.




Plan de monitorizare si mentenanta:
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Masura Indicator Frecventa Responsabhil Prag / Actiune

Inspectie Stare scurgeri | Semestrial Intretinere Blocaj scurgeri

sistem pluvial - curdtare imediatd

Inspectie spatii | Stare vegetatie, | Semestrial+ Intretinere Spatiu verde degradat

verzi si arbori intretinere dupa furtuni — refacere

arbori Arbori care au crengi

uscate, etc — toaletarea
arborilor

Responsabilitatile de implementare a masurilor sunt impart te intre constructor (masuri structurale: fixare
echipamente si mobilier exterior, dimensionare scurgeri pluviale, etc) si administratorul cladirii (m&suri
operationale: monitorizare stare scurgeri, aferente sistemului pluvial, intretinere vegetatie, etc). Costurile
aferente acestor sunt incluse partial in documentatia financiara a proiectului (pentru partea de constructie),
iar ce tine de administrarea cladirii va fi aproximata de catre echipa de administrare. |

5. Concluzie

Analiza de atenuare confirma faptul cé proiectul este aliniat obiectivelor climatice europene, respecta
principiul ,eficienta energetica inainte de toate” si nu necesita calcul de amprenta de carbon. Analiza de
adaptare indica vulnerabilitati scazute spre medii, gestionabile prin masuri constructive si operationale.

Se subliniazd importanta planului de monitorizare si menterianta (arbori, scurgeri, etc), care contribuie la
mentinerea rezilientei proiectului pe termen lung. De asemenea, integrarea mobilitati verzi urbane (autobuze
electrice, piste de biciclete, acces pietonal facil) consolideaza coerenta proiectului cu obiectivele de tranzitie
verde ale municipiului.

Analiza realizatd aratd ca amenajarea curtji interioare, adecvat pentru activitati after-school si dotarea unor
sali de clasa in acest scop, a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc” din municipiul Sfantu Gheorghe este un proiect
cu un nivel mediu-ridicat de rezilientd climaticd, reabilitat cat posibil pe principii de eficienta energetica si
sustenabilitate, '

Din perspectiva adaptarii, analiza de senzitivitate si expuners indica vulnerabilitati reduse in majoritatea
cazurilor. Masurile constructive ( fixarea corespunzétoare a chipamentelor si mobilierului exterior, existenta
vegetatjei si arborilor pentru umbrire, reducerea prafului si reglarea microclimatului) au rol preventiv
important.

Singurele elemente unde nivelul de vulnerabilitate este mediu sunt legate de dependenta de energie electrica
si rafale de vant puternic, dar acestea sunt gestionate prin adaptarea activitatilor pentru a nu fi afectate de
pane de curent si supravegherea si toaletarea periodica a arorilor pentru a reduce riscul crengilor rupte sau
smulgerea din radacini a arborilor, in cazul unor rafale de vant, mai puternice.
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Impactul social al proiectului este pozitiv: amenajarea curtji interioare a scolii va oferi spatji atractive si
confortabile pentru un grup mare de copii aflati intr-o situatje partial marginalizate, chiar siin conditii
climatice extreme.

Proiectul prezinta o rezilienta climatica medie-ridicata si o contributie pozitiva la obiectivele climatice ale
Uniunii Europene, atat pe componenta de atenuare, cét si pe cea de adaptare. Vulnerabilitatile identificate
sunt de nivel scazut spre mediu si au fost adresate prin masuri tehnice si operationale. Amenajarea curtii
interioare a scolii este pregatita sa functioneze in conditiile schimbarilor climatice prognozate pentru
urmatoarele decenii, sprijinind tranzitia spre un mediu construit sustenabil si rezilient.

Surse $i Harti consultate:
« Arhiva date meteorologice (website meteoblue, ANM) pentru Sfantu Gheorghe;

» Copernicus Climate Change Service (C3S) — proiectji climatice;
o Climate-ADAPT (EEA) — harti de risc; ,
« Metodologie privind abordarea imunizarii la schimbari climatice in programul regional centru 2021-

2027
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PRINCIPIUL DNSH
"ANU PREJUDICIA IN MOD SEMNIFICATIV"

Principiul ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm") este definit prin
Regulamentul 852/2020 si se referd la modul in care o activitate se raporteaza la cele sase obiective de
mediu

OM1 - Atenuarea schimbdrilor climatice,

OM2 - Adaptarea la schimbarile climatice,

OM3 - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine,

OM4 - Economia circular, inclusiv prevenirea Economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii de
deseuri si reciclarea acestora,

OMS5 - Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului,

v' OM6 - Protectia si restaurarea biodiversitatii i ecosistemelor) si daca activitatea respectiva aduce
prejudicii semnificative vreunuia dintre aceste obiective de mediu.

S s T

o

Investitia propusd Amenajarea curtji interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc®, adecvat pentru activitati
after-school si dotarea unor séli de clasa in acest scop, cu amplasamentul pe str. Elevilor, nr. 1, municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, are in vedere amenajarea curfji interioare pentru desfasurarea activitatilor
after-school, realizarea de alei pietonale, spatii verzi, montarea de echipamente de joaca si amenajarea unui
teren de sport multifunctional. De asemenea, se va face si dotarea unor sali de clasa in acest scop.

Aceste demersuri vor asigura un echilibru al performantelor si ale costurilor acesteia, avandu-se in vedere
realizarea unei calitati care si satisfacd cerintele utilizatorilor, prin utilizarea eficientd a resurselor si
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, prin utilizarea de surse regenerabile.

Conform orientérilor tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’, atunci cand
0 mésurd este monitorizata intrucat sprijind 100 % unul dintre cele sase obiective de mediu, se considera ca
aceastd masura este conforma cu principiul DNSH in ceea ce priveste obiectivul respectiv. Asa cum se va
ardta mai jos investitia propusa satisface aceasta cerinta.

Prin investitia propusa nu exista influente negative asupra climatului actual si al climatului viitor preconizat,
asupra activitatji in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizatd imbunatatirea mediului
construit.

Modul de raportare la cele 6 obiective de mediu al investitiei studiate. Tn sensul articolului 17 din
Regulamentul 852/2020 se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ unul din cele sase
obiective de mediu daca:

IDEATIVA Design SRL | +40 747 38 28 1
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Obiectiv de Activitatea prejudicieaza in . e
: 2 Cazul investitie studiate
mediu mod semnificativ " ‘
OM1 - activitatea respective prin investitia propusa se reduce
atenuarea genereazd emisii emisia de gaze cu efect de sera (GES): se creeaza spatji verzi
schimbarilor semnificative de gaze cu noi cu arbori care umbresc in mod natural o parte din spatiile
climatice efect de sera (GES) interioare
OM2 - activitatea respectiva duce | Prin reducerea emisiei de gaze de sera a cladirii respectiv prin
adaptarea |a cresterea efectului respectarea masurilor propuse pe timpul executiei investitia
la schimbarile negativ al climatului actual | propusa nu duce la cresterea efectului negativ al climatului
climatice si al climatului preconizat in | actual si al climatului preconizat.

viitor asupra activitagji in
sine sau

asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor

Se propune utilizarea unor pavaje permeabile la apa din
materiale naturale, precum pietris si gazon stabilizat, care
sunt berefice solului si reduc cantitatea de apa pluviala care
trebuie canalizata. De asemenea prin utilizarea acestor
materiale se reduc suprafatele cu potential de supraincalzire
pe timp de vara, si in acest fel se creaza un mediu ambiental
mai placut.

Astfel, proiectul include masuri de adaptare la schimbarile
climatice luand in considerare folosirea eficienta a resurselor.

OM3 - Utilizarea

activitatea respectiva este

Proiectul NU are efecte negative previzibile asupra utilizarii

durabila si nociva pentru starea durabile si protejarii resurselor de apa si a celor marine ori

protejarea bund sau pentru potentjalul | impact asupra acestor resurse, luand in considerare atat

resurselor de ecologic bun al corpurilor de | efectele directe, cét si cele indirecte pe parcursul duratei de

apa apa, inclusiv al apelor de viatd a investitiei.

sia celor suprafata si subterane, sau | Prin reducerea suprafetei asfaltate, si inlocuirea partiala, a

marine starea ecologicd buna a acesteia, cu gazon stabilizat sau pietris nisipos compactat,

apelor marine sunt aduse imbunatatiri solului si se reduce cantitatea de apa

pluviald care trebuie canalizata, Permeabilitatea la apa a
straturilor de finisaj, ale suprafetelor exterioare, are un efect
benefic, din punct de vedere ecologic, asupra solului.

OM4 - activitatea respectivd duce | In proiect s-a propus utilizarea materialelor reciclabile, unde

Economia la ineficiente semnificative | acest lucru este accesibil si fezabil.

circulara, in utilizarea materialelor sau | Prin proiect sunt prevézute masuri adecvate de gestionare si

inclusiv in utilizarea directa sau manageraent al deseurilor

prevenirea indirecta a resurselor provenite din activitati de constructie si demolari si generate

generarii de naturale, la o crestere pe santier sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte

deseuri si semnificativa a generarii,a .| operatiuni

reciclarea incinerarii sau a eliminarii de valorificare intr-un procent ridicat, calculat in etapa de

acestora deseurilor, sau in cazul in proiect tehnic.

care eliminarea pe termen
lung a deseurilor poate
cauza prejudicii
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semnificative si pe termen
lung mediului

OM5 -
Prevenirea

si controlul
poludrii
aerului, apei si
solului

activitatea respectiva duce
la o crestere semnificativa a
emisillor de poluantj in aer,
apé sau sol |

Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor in aer si la o
imbunatdtire ulterioara a sanatatjii publice prin plantarea de
arbori noi si cresterea suprafetei de spatiu verde.

in cadrul amenajarii curtii interioare nu se vor utiliza materiale
de constructii care contin azbest sau alte substante toxice.
Se propune folosirea materialelor de constructji reciclabile,
respectiv fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zond, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Nu se vor utiliza materiale contindnd compusi organici volatile
cancerigeni.

Se vor utiliza materiale, tehnologii si utilaje care conduc la
reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in .
timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor acestora in aer si
la 0 imbunatatire ulterioara a sanatatii publice prin cresterea
numarului de arbori si a suprafetei verzi, ©

OM6 - Protectia
Si restaurarea
biodiversitatii si
ecosistemelor

activitatea respectiva este
nociva in mod semnificativ
pentru conditia buna si
rezilienta ecosistemelor sau
nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune

Proiectul este in afara retelei de ani protejate Natura 2000 sau
siturile naturale inscrise

pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si nu are efect negativ
asupra lor.

La inlocuirea asfaltului existent din curtea scolii, pe langa
materialul amortizor tip tartan, se vor amenaja si zone verzi
noi cu gazon stabilizat, plantate cu arbori, respectiv se vor
crea suprafete ample cu finisaj de pietris nisipos compactat,
permeabil la apa, care promoveaza gestionarea apei in zona,
si reduce sarcina asupra retelei de apa pluviala.

Proiectul in cauza inbunatateste nu doar starea cladirii care se
reabiliteaza ci si imediata imprejurime a lui, imbogatind
biodiversitatea orasului.
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Mésurile de atenuare/ masurile compensatorii care pot praveni, reduce si compensa cat mai mult posibil
orice efecte negative semnificative asupra mediului / demonstrarea conformitatii acestor masuri cu principiul
.Do No Significant Harm" (DNSH)

Obiectivde | Masura propusé Observatji / Explicatji
mediu
OM1 - -Prin proiectarea atenté la detalii si tinand seama de standardele locale, se | -Prin investitia
atenuarea poate astepta ca durata de viatd a amenajarii curfji interioare /urmatoarea | propusa se reduce
schimbdrilor | reabilitare necesara s fie la o data mai indepiirtata, fata de reabilitarile cu | emisia de gaze cu
climatice care suntem obisnuitj, astfel se produce mai putina risipa atat in privinta efect de sera (GES).

deseurilor cat si a energiei folosite la producerea si incorporarea noilor

materiale de constructii in timpul amenajarii. Astfel prin alegerea solutjilor

durabile si de calitate pe termen lung se reduce emisiile de gaze cu efect de

sera, se protejeaza natura si se atenueaza schimbarile climatice.

-Implementarea unui sistem de iluminat, in cadrul amenajarii, care

utilizeaza LED-uri va reduce consumul de eneigie electicd

_ Schimbirile climatice aduc conditii meteorologice extreme, adaptarea
0M2 - modului de renovare la conditji noi este din ce In ce mai important. Prin reducerea
emisiei de gaze de

adaptarea Datoritd proiectarii exigente si luarea in considerare a normativelor locale, | sera prin respectarea

amenajarea curtji interioare va face fata chiar si in cele mai extreme masurilor propuse pe
la L conditii meteorologice: timpul executiei
schimbarile investitia propusa nu
dliraiice -Grindind, furtuni mai puternice - materialele utilizate pentru amenajarea duce la cresterea

curtii interioare a scolii, vor fi alese cu atentie pentru a fi cat mai durabile, si
se vor realiza detalii tehnice aferente, care vor asigura si un mod de fixare
cat mai adecvat, pentru a face fata la solicitarile climatice mai serioase.

-Canicula

¢ Plantare de noi arbori si ingrijirea (toaletarea) celor existentj, va
asigura o protectie naturald, sporitd impotriva supraincalzirii si
aparitiei efectului de insuld urbana de caldura. Acest aspect,
capata o importanta din ce in ce mei mare, pe masura ce verile
sunt din ce in ce mai lungi i mai calduroase.

o Tnlocuirea suprafetelor asfaltate cu cele verzi din gazon stabilizat
sau pietris nisipos compactat, va reduce suprafetele cu potential
de supraincalzire si prin urmare si riscul aparitiei efectului de
insuld urbana de caldura.

efectului negativ al
climatului actual si al
climatului
preconizat.

Proiectul include
masuri de adaptare
la schimbarile
climatice luand in
considerare folosirea
eficientd a
resurselor.

Totodata se poate
enunta ca proiectul
are o vulnerabilitate
scazuta la eventuale
fenomene climatice
(probabilitatea
acestora fiind foarte
scazuta sau existand
0 protejare adecvata)
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OM3 - Nu este cazul. Nu este cazul.

Utilizarea X '

durabil3 si In imediata apropiere al investitiei nu se gaseste apa de suprafata iar nu se

protejarea propun lucrari care sa afecteze consumul de ap3, astfel proiectul NU are

resurselor de | efecte negative previzibile asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor

ap3 de apa si a celor marine ori impact asupra acestor resurse, luand in

si a celor considerare atat efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe parcursul

marine duratei de viata a investitjilor.

OM4 - b i . PR . Prin proiect sunt

Economia -Prin prmg‘ctul de amenajare a cyrt,n interioare, in alegerea materialelorde | previzute masuri

circulara, constructii a fost acordata prioritate celor care sunt ugor reciclabile. adecvate de

;)nrg\lfjesr:\:rea -Prin proiectarea atenta la detalii si tindnd seama de standardele locale, se ?:asr:f;ear;eeiit al

generarii de poat_e_astepta ca durata de viatd a ame_najérii curtii interioare /urmétparea deseurilor provenite

deseurisi reabilitare nece;aré.slé fiela o'daté mai indepartata, fata de reabliltérile cu din' activitatj de

tecitlarea care suntem obisnuiti, astfel si producerea deseurilor se rareste, deci constructie si

apedtara cantitativ se scade. La fel si la alegerea materialelor: demoliri i éenerate
s-a propus finisarea exterioara cu materiale de constructii durabile avand o be seln} LS

pregatite pentru

durata de viatad mai lunga si care necesitad mai putina intretinere, ceea ce
reduce emisiile de GES pe termen lung.

- Deseurile rezultate din activitatea de reabilitare vor fi recuperate i
reciclate conform cerintelor legislatiei europene (va fi sarcina beneficiarului
monitorizarea gradului de recuperare si de reciclare).

- Pe timpul executjei se vor avea in vedere urmatoarele:
- se vor utiliza utilaje si mijloace de transport c&t mai putin poluante

- mijloacele de transport incarcate cu materiale fine usor antrenate de
vant se vor acoperi in mod corespunzator

- procesele tehnologice mari, generatoare de praf, ca de exemplu
demoldrile, umpluturile cu pamant etc. vor fi reduse in perioada de vant
puternic.

reutilizare, reciclare
si alte operatjuni de
valorificare intr-un
procent ridicat,
calculat in etapa de
proiect tehnic.
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OM5 -
Prevenirea in cadrul amenajérii curtji interioare nu se vor utiliza materiale de Prin proiectul de
si controlul constructii care contin azbest sau alte substante toxice. amenajare a curtji
boluérii ‘ . TR . interioare se asiguré
aerului, apei Se propune fqioswea materialelor de constructii rgcrclabne, respectiv reduceri ale emisiilor
d fabricate la nivelul industriei locale, din materil prime produse in zon, in aer.
solulil folosind tehnici care nu afecteaza mediul.
Reabilitarea curtji
Se vor utiliza materiale, tehnologii si utilaje care conduc la reducerea interioare in acelas
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de timp canduce la 0
amenajare, imbunétitire
ulterioara a sanatatji
publice.
OM6 -
Protectia Biodiversitatea/diversitatea vietii adesea este asociata doar cu padurile, Proiectul este in
si oceanele si habitatele naturale, insé oragele cu mediul lor unic pot gdzdui | afara retelei de arii
festaurarea numeroase plante, animale $i microorganisme. protejate Natura
biodiversitagi | b L LV L 2000 sau siturile
si Biodiversitatea urband ofera atat beneficii de mediu cét si sociale, ridicand | naturale inscrise pe

ecosistemelo
;

bunastarea locuitorilor.

Masura propusa pentru imbogatirea biodiversitatii urbane sunt
urmatoarele:

-Propunem spatji verzi noi cu arbori, in curtea minerala a scolii, cu specii
locale.

-Propunem valorificarea curtji inierbate existente a scolii, prin deschiderea
acesteia pentru copii cu acces nerestrictionat in timpul pauzelor si altor
activitati libere, care va avea ca implicatie si o rmai buna intretinere a
arborilor, totodata propunem si arbori noi, specii locale.

- Lainlocuirea asfaltului existent din curtea scolii, pe langa materialul
amortizor tip tartan, se vor crea $i suprafete ample cu finisaj de pietri
nisipos compactat, permeabil la ap3, care promoveaza gestionarea apei in
zona, si reduce sarcina asupra retelei de apa pluviala.

Lista patrimoniului
mondial UNESCO si
nu are efect negativ
asupra lor.

Proiectul in cauza
inbunatateste nu
doar starea curtii
interioare care se
reabiliteaza ci si
imediata imprejurime
a lui, imbogatind
biodiversitatea
orasului.
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MEMORIU
Faza DALI

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Amenajarea curiii interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc”, adecvat pentru activitati after-school si
dotarea unor séli de clasa in acest scop

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Beneficiarul - Municipiul Sfantu Gheorghe

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie
IDEATIVA Design S.R.L. reprezentat prin arh. Albert-Téth Csilla, respectiv proiectanti de specialitate
conform lista de semnaturi.

2. Situatia existentd i necesitatea realizdrii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

NG Dintonnenie. . cluedlele L
1 | Autoritate Municipiul Sfantu Gheorghe
Contractanta:

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, 0267 316 957

www.sfantugheorgheinfo.ro

2 | Misiune A fi permanent in slujba comunitatii locale pentru a rezolva nevoile
acesteia, asigurand astfelimbunatatirea calitatii vietii cetatenilor
municipiului

3 | Sectorul de activitate Administratie publica

Realizarea obiectivului de investitii din municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, in legdturd cu care
se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, faza DALI
(Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie), este finantatd prin:

- Partea de Afterschool si spatiul educational/sport in aer liber se doreste a fi finan{ata prin Programul
Incluziune si Demnitate Sociald 2021 - 2027, Prioritatea P0.1. Dezvoltarea locald plasatd sub

responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific RS04.2. Imbunatatirea accesului la servicii i favorabile
incluziunii si de calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si
online (FEDR).
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completat cu contributia proprie a Municipiului Sfantu Gheorghe.

Autoritatea contractantd a documentatiei DALI este Priméria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Locatia viitorului proiect: in zona de protectie a M.1. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae Balcescu, str.
Elevilor, nr. 1, municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Obiectivul viitorului contract: Achizitionarea serviciilor de proiectare privind elaborarea documentatiilor

faza DALI pentru investitia ,Amenajarea curtii interioare a $colii Gimnaziale .Gdri Ferenc’, adecvat pentru
activitdti after-school si dotarea unor sli de clasa in acest scop”

Tarile europene in care inegalitatea cu privire la conditiile de angajare este ridicata si care au sisteme de
transferuri sociale incapabile sa redistribuie beneficii catra majoritatea copiilor dezavantajatj,
inregistreaza cele mai ridicate rate de sdracie si excluziure sociald in randul copiilor. Accesul egal la
servicii de ingrijire si la invatamant de calitate si gratuit este esential pentru a asigura oportunitati egale
si pentru a intrerupe cercul vicios al saraciei.

Potrivit celui de al 11-lea principiu al Pilonului european al drepturilor sociale, toti copiii au dreptul |a
educatie si ingrijire timpurie accesibild din punct de vedere financiar si de bund calitate. Aceasta este in
concordantd cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care recunoaste educatia ca un drept,
cu Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind drepturile copilului si cu obiectivul de dezvoltare
durabild 4.2 al Organizatiei Natiunilor Unite, care prevede c&, pana in 2030, toate fetele si toti baietii ar
trebui s& aibd acces, de timpuriu, la dezvoltare, ingrijire si educatie prescolara de calitate.

In cadrul Consiliului de la Barcelona din 2002, au fost stabilite obiective privind cresterea egalitatii de
sanse intre femei si barbati pe piata for{ei de munca, astfel inclusiv sprijinirea parintilor la ingrijirea
copiilor. Prin asigurarea unor programe de afterschool putem sprijini familiile care au dificultati in
accesarea unui asemenea serviciu sau care nu si-l permit, putem asigura educatia continud si 0
diversitate mai mare de activitdti pentru elevi.

Conform Strategiei pentru Dezvoltare Durabild a Romaniei 2030 si a Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011,
inclus programul "Scoald dupa scoald’, prin care, in parteneriat cu autoritatile publice locale si cu
asociatiile de pdrinti, se ofera activitdti educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea
competentelor dobandite sau de accelerare a invatérii, precum si activitdti de invitare remedial. in
cadrul Strategiei pentru Dezvoltare Durabild a Romaniei 2030, tinta 2030 contine reducerea ratei de
pardsire timpurie a sistemului educational, reducerea inegalitatilor si garantarea unei educatii de calitate
si promovarea oportunitdtilor de invatare de-a lungul vietii pentru toti.

Lucrdrile vor fi realizate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locald pentru incluziune sociald in Municipiul
Sfantu Gheorghe 2024-2029 elaboratd de Asociatia Grup de Actiune Localad Sepsi.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitétilor si a deficientelor

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea calitatii procesului educational si reducerea
riscului de abandon scolar si excluziune sociald in randul zopiilor proveniti din grupuri vulnerabile, aflati in
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situatii de risc de s#racie, din ZUM 2 - Cartierul Ciucului, Municipiul Sfantu Gheorghe. Tn acest sens,
interventia propusé are ca element central dezvoltarea si consolidarea unui program integrat de tip after-
school la nivelul Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc”.

Pentru asigurarea conditiilor optime de implementare si functionare a acestui program, proiectul prevede
realizarea unor investitii suport constand in amenajarea curiii interioare a unitatii de invatamant si
dotarea adecvatd a unor séli de clasa. Aceste masuri vor contribui la crearea unui mediu educational
atractiv, sigur si incluziv, favorabil participdrii active a elevilor si cresterii performantei scolare, sustinand
astfel atingerea obiectivelor de prevenire a abandonului scolar si de promovare a incluziunii sociale.

ZUM 2 - Cartierul Ciucului reprezinta o zond urbana din cadrul Municipiului Sfantu Gheorghe caracterizata
printr-un nivel crescut de vulnerabilitate socio-economicd si dezavantaje multiple din perspectiva
demografica si a calitdtii mediului de locuit. Aceastd zond urband marginalizatd a fost identificata si
validatd prin suprapunere partiald cu sectoarele de recensamant recunoscute in Atlasul Zonelor Urbane
Marginalizate din Roménia, in conformitate cu metodologia nationald si cu prevederile Strategiei de
Dezvoltare Locald a Municipiului Sfantu Gheorghe. Validarea zonei ca ZUM a fost realizatd pe baza
studiului de referintd care a demonstrat indeplinirea criteriilor minime pentru marginalizare urbana.
Cartierul Ciucului este o zond urband de tip ghetou, predominant rezidentiald, formatd in mare parte din
locuinte colective (blocuri de apartamente), cu densitate ridicatd a constructiilor si conditii de locuire
precare in anumite sectoare. Caracterul mixt al structurii demografice se reflecta intr-o comunitate in care
se inregistreaza proportii semnificative de populatie vulnerabild social, inclusiv familii de etnie roma,
contexte socio-economice fragile si niveluri de capital uman sub media municipala.

Din perspectiva politicilor de dezvoltare urband, Cartierul Ciucului se situeaza in proximitatea centrelor de
activitate ale orasului, integrandu-se partial cu perimetrele istorice ale teritoriului Strategiei de Dezvoltare
Locald (SDL). Aceasta pozitionare il plaseazd intr-un context urban mixt: de o parte, proximitatea fata de
zone urbanizate si functionale; de cealaltd parte, existenta unor segmente sociale care se confruntd cu
excluziune si acces inegal la servicii publice de calitate. Cartierul Ciucului se regdseste partial in UTR 20 si
UTR 32 (ZLM u 32), respectiv se suprapune in mod exact cu UTR 24 (ZIS ¢ 24, ZLI, ZIS) conform Planului
Urbanistic General al Municipiului Sfantu Gheorghe. Aceastd incadrare integrald si corelatd cu
reglementdrile urbanistice reflectd atét realitdtile fizice si functionale ale zonei, cét si necesitatea
abordadrilor integrate pentru tratarea dezavantajelor sistemice. Cartierul este recunoscut in strategia locala
ca zond in care conditiile de locuire si accesul la facilitdti urbane fundamentale sunt insuficiente, iar
provocdrile legate de infrastructurd, coeziune sociald si incluziune economicd necesitd interventii
integrate. In aceastd zond, nivelurile educationale, accesul la servicii sociale i activitatile de recreere si
comunitare se situeazd sub media municipiului, ceea ce amplifica riscurile marginalizérii locuitorilor, in
special ale copiilor si tinerilor.

Este necesard amenajarea curtii interioare a scolii, pentru a fi adecvata pentru activitati de after-school si
dotarea unor sali de clasd in acest scop. Amenajarea exterioara va include $i un teren de sport
multifunctional. Pentru realizarea functiunilor noi dorite se va realiza dotarea unor séli de clasé, cu
mobilier si echipamente, care sd permitd desfasurarea activitatilor educationale alternative sau artistice/
vocationale, respectiv afterschool. Se vor amenaja spatii exterioare educationale si de recreere pentru
copii. Suplimentar se va realiza un teren de sport sigur $i modern in curtea scolii cu inlocuirea asfaltului
cu un material amortizor si material permeabil.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintd imbunétatirea procesului educational si prevenirea
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abandonului scolar pentru copiii din grupul vulnerabil aflatiin risc de sarécie si excluziune sociald din
ZUM 2 - Cartierul Ciucului al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea unui program de tip after-school pentru minimum 75 de elevi aflaii in situatii de
risc de sdrdcie si exlucizune sociald din ZUM 2 - Cartierul Ciucului
2. Dezvoltarea infrastructurii educationale suport pentru desfasurarea programului after-school,
prin amenajarea curiii interioare a scolii, amenajarea ternului de sport si dotarea a minimum 3
sdli de clasa de interior
3. Crestrerea gradului de atractivitate a Scolii Gimnaziale Godri Ferenc Sfantu Gheorghe

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitdti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Localizare: imobilul studiat este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in partea nord-
estica a orasului, pe str. Elevilor nr. 1.

Teren: identificat prin CF Nr. 43449, municipiul Sfantu Gheorghe
Zond functionald: Zond pentru institutii publice si servicii
Folosinté actuald teren: Unitate de invdtdamant

Zond de impozitare fiscald ,A” = conf. HCL 522 / 2024
Suprafata teren: 5§ 527 mp

Descriere teren: terenul este plat, cu o forma neregulata in plan
Dimensiuni maxime teren: cca. 65,00 m $i 93,20 m

Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL - SCOALA ,GODRI FERENC
Existent Propus
: mp % mp %

Suprafatd teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527,00 100 | 5527,00 100
Suprafata construita totald, corp C1+C2 (mp) 1073,00 19,41 | 1073,00 | 19,41
Suprafatd spatii verzi amenajate 1495,22 27,05 | 1698,07 | 30,72

din care suprafata cu gazon stabilizat 0,00 0,001 38896 | 2291
Suprafatd terenuri de sport 0,00 000] 85296 | 1543
Suprafete circulatii pietonale amenajate 423,67 7,67 | 42367 | 767
Suprafatd circulatii auto existente, neamenajate 167,53 303| 167,53 | 3,03
Suprafatd spafii verzi existente, neamenajate 51527 933 ] 51527} 9,33
Suprafata circulatii pietonale existente
neamenajate 1852,31 3351 | 796,50 | 14,41

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c3i de acces posibile;
Amplasamentul se afld in nord-estul municipiului Sfantu Gheorghe, intr-o zon3 rezidentiald marginalizat,
cu locuinte colective si individuale, fiind invecinat:
Pe latura nord-vestica cu blocuri de locuinte colective si M.I. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae
Bélcescu




Pe latura nord-estica cu blocuri de locuinte colective si locuinte individuale

Pa latura sud-estica cu proprietdti private cu functiune de locuire individuala
Pe latura sud-vestica cu proprietati private cu functiune de locuire individuala

Accesul pietonal principal pe parceld se realizeazd de pe str. Elevilor, iar cel auto de pe str. Romulus
Cioflec.

c) datele seismice si climatice;

Date climatice si incadrarea in zonele din hartile climatice

- temperatura de calcul pentru vara: zona I, 22°C, conform STAS 6472/2-83
- temperatura de calcul pentru iarnd: zonaV, -25°C, conform MC 001/6-2013

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor particuralitati climatice
evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de = 3,9°C; media
temperaturilor lunii iulie de 17,8°C. in timpul iemii sunt frecvente inversiunile de temperaturé. Aparitia
medie anuald a probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20
aprilie. Precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuald cuprinsa intre 500 ~ 600 mm. Verile au
uneori caracter secetos. Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic, zona studiata se
incadreazd in tipul I, cu indicele de umiditate Im =0 ... 20.

Conform Codului de proiectare-Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR1- 1-3/2012, valoarea
incarcdrii caracteristice date de zapada pe sol pentru IMR=50 ani este: sk=2,00kN/m2.

Conform Codului de proiectare-Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR1-1-4/2012, valoarea
de referintd a presiunii dinamice a vantului pentru IMR=50 ani este: qb=0,60kN/m2.

- Conform Codului de proiectare seismica, Indicativ P100-1/2013 rev. 2019, valoarea de varf a acceleratjei

terenului pentru IMR=225 ani este: ag=0,20g si perioada de control a spectrului de rispuns este:
TC=0,70s.

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementrilor tehnice in
vigoare;

In faza actual3 s-au executat urmatoarele lucréri geotehnice: doud foraje geotehnice (FG-1 si FG-2),
prelevari probe geotehnice, determinéri de laborator geotehnic (3 probe), 2 incercdri in situ cu
penetrometrul dinamic PDG 50-50 (P-1 si P-2), 4 sondaje geotehnice / dezveliri de fundatii (S-1, S-2, S-3,
S-4 / D-1, D-2, D-3, D-4) pentru identificarea adancimii talpei fundatiilor existente, asistenta geologica,
interpretarea si sintetizarea informatjilor cu caracter geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic
din perimetru.

For am geotehnic FG = 1 a interceptat urmatoarea succesiune litologica:
0,00 - 0,20 - Sol vegetal

0,10 - 0,70 - Sol cu umplutura si materiale de constructii

0,70 - 1,20 - Sol acoperit

1,20 - 1,90 - Argild cafenie negricioasd cu plasticitate medie, tare
1,90 - 3,00 - Argild neagrd

3,00 - 3,10 - Nisip argilos

3,10 - 4,00 - Argild cenusiu cafenie cu plasticitate medie, consistenta
4,00 - 4,30 - Argila cenusie verzuie




[DEATIVA

4,30 - 4,80 - Nisip mediu verzui
4,80 - 4,90 - Nisip grosier verzui
4,90 - 6,80 - Pietris cu nisip

6,80 - 7,40 - Nisip cu pietris

7,40 - 9,00 - Pietris mare cu nisip

Adéancimea finald a forajului este de 9,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana adancimea de -3,70
m.

Forajul geotehnic FG - 1 a interceptat urmatoarea succesiune litologica:
0,00-0,10 - Asfalt
0,10 - 0,40 - Umpluturad
0,40 - 1,00 - Sol acoperit
1,00 - 1,80 - Argild cafenie negricioasa cu plasticitzte medie, tare
1,80 - 2,80 - Argild negricioasa cu plasticitate foart2 mare, consistentd
2,80 - 3,60 - Arqila cafenie negricioasd, consistente
3,60 - 4,00 - Argild cenusiu cafenie cu plasticitate medie, consistenta
4,00 - 4,10 - Nisip mediu
4,10 - 4,90 - Argila verzuie
4,90 - 5,70 - Nisip cu rar pietris
5,70 - 7,50 - Pietris
7,50 - 8,80 - Nisip cu pietris
8,80 - 9,90 - Nisip cu rar pietris

Adancimea finald a forajului este de 9,90 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana adancimea de -4,00
m.

Dezvelirea de fundatie D-1/ sondaj geotehnic S-1

Dezvelirea s-a realizat la exteriorul peretelui sud-vestic al clidirii, conform plansei nr. 3. Talpa fundatiei a
fost interceptatd la adancimea de -2,00 m fata de nivelul terenului natural si la =2,80 m masurata de
coronamentul fundatiei (soclu), iar peretele fundatiei prezinta o grosime de 0,30 m. Fundatia este
realizatd din beton ciclopian, conform observatiilor din teren. A fost interceptatd urmatoarea succesiune
litologica:

0,00-0,10 - Beton alterat

0,10 - 2,00 - Beton ciclopian

Adancimea finald a sondajului este de 2,00 m.

zvelir fundatie D-2 / sondaj hnic S-
Dezvelirea s-a realizat la exteriorul peretelui nord-vestic al cl&dirii, conform plansei nr. 3. n zona coltului
in care a fost initial prevdzut sondajul, prezenta retelelor de jaz si a instalatiilor de canalizare nu a permis
executarea dezvelirii conform pozitiei proiectate, motiv pent-u care investigatia a fost realizata in
imediata apropiere, in zona accesibild. Talpa fundatiei a fost interceptata la adancimea de ~2,80 m fat
de nivelul terenului natural si la —3,40 m masurata de la soclu. Fundatia este realizata din beton ciclopian,
conform observatiilor din teren. A fost interceptatd urmatoarea succesiune litologicé:

0,00 - 0,20 - Beton alterat
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0,20 - 2,80 - Beton ciclopian
2,80 - 2,90 - Argila cafenie negricioasd

Adéancimea finalad a sondajului este de 2,90 m.

Dezvelirea de fundatie D-3 / sondaj geotehnic $-3
Dezvelirea s-a realizat la exteriorul peretelui nord-estic al cladirii, conform plansei nr. 3, deoarece in zona
corespunzatoare din subsolul tehnic nu a fost posibil accesul si executarea investigatiei conform pozitiei
initiale prevazute in TEMA. Talpa fundatiei a fost interceptatd la addncimea de ~2,00 m fata de nivelul
terenului natural sila —2,70 m masuratd de coronamentul fundatiei (soclu). Fundatia este realizata din
beton ciclopian, conform observatiilor din teren. A fost interceptata urmatoarea succesiune litologica:

0,00 - 0,70 - Beton ciclopian

0,70-1,00 - Beton

1,00 - 2,00 - Beton ciclopian

Adéncimea finald a sondajului este de 2,00 m.

Dezvelirea de fundatie D-4 / sondaj ehnic S-4
Dezvelirea s-a realizat in interiorul subsolului tehnic (conform plansei nr. 3). Subsolul prezintd o indltime
2,00 m, iar talpa fundatiei a fost interceptatd la inca -0,80 m sub nivelul pardoselii subsolului. Fundatia
este realizatd din beton ciclopian, conform observatiilor din teren. A fost interceptatd urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,80 - Beton ciclopian

Adancimea finald a sondajului este de 0,80 m.

intru-cét nivelul hidrostatic s-a situat sub

adancimea fundatiilor existente si nu s-au observat surse potentiale de contaminare, nu s-au prelevat
probe de apa subterand pentru efectuarea analizelor chimice. Pe baza datelor din teren si a incadrarii
generale a zonelor cu permeabilitate redusd, se apreciaza ca apa subterand din amplasament nu prezinta
agresivitate faid de betoane.

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legatj de structurd si vecinatatj, constructjile se vor
incadra in categoriile geotehnice 2, (risc geotehnic moderat).

IDEATIVA Design SRL |

ROG5 BTRL RONC RT04 9927
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TABELUL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria geotehnic3
Conditiile de teren Terenuri medii / bune 3/2
5 Fard epuismente /
DA Stltekena Cu epuismente normale L2
Clasificarea gonstructiej dupa cat. Deosebits 5
de importantd
Vecinatat Fara riscuri 1
Zona seismic de calcul ag=020g g
Riscul geotehnic Moderat 11-13. 2

Terenul se prezintd cvaziorizontal, cu variatii altimetrice reduse. Cercetarea geotehnicd a confirmat
absenta golurilor carstice, a hurubelor, sdrurilor solubile si a altor structuri geologice instabile. Nu au fost
interceptate alunecdri de teren cu efect negativ asupra constructiilor.

Stratigrafia pusa in evidentd prin forajele executate aratad prezenta unor umpluturi eterogene in zona
superficiald, urmate de un complex predominant argilos, cu plasticitate medie si intercalari locale de
nisipuri. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la =3,70 m (FG-1) si =4,00 m (FG-2), situat sub adancimea
fundatiilor existente si fard influenta directd asupra lucrarilor propuse.

Pamanturile din perimetru sunt reprezentate preponderent de argile cafenii-negricioase si cafenii-
cenusii cu plasticitate medie, respectiv argile cu plasticitate foarte mare in FG-2, precum si de nisipuri
prafoase si nisipuri cu pietris, avand capacitate portantd medie. Determinarile de laborator au indicat
valori ale umflarii libere UL = 80% (proba 50166), UL = 90% (proba 50167) si UL = 135% (proba 50168),
ceea ce conduce la incadrarea pamanturilor argiloase in categoria pamanturilor cu activitate medie i,
respectiv, foarte activa din punct de vedere al comportarii la umflare—contractie (PUCM). Argilele
investigate sunt sensibile la ciclurile de inghet-dezghet, manifestand modificari ale structurii si
proprietdtilor fizice ca urmare a gelivatiei.

Conform recomdandarilor, in faza de executie se va acorda o atentie deosebitd verificarii compactarii
stratului suport si functiondrii sistemelor de drenaj. Se recomanda monitorizarea nivelului apei subterane,
in special in perioadele cu precipitatii abundente. Apele meteorice vor fi colectate si dirijate
corespunzator

pentru a preveni inndmolirea si slabirea terenului. Sapaturil= pentru fundatii se vor executa pe masura
asigurdrii conditiilor de turnare a betonului. Varianta finald de fundare va fi stabilitd de proiectantul de
specialitate, in functie de solutia structurald, parametrii gectehnici si conditiile de executie, cu

respectarea prevederilor Eurocod 7.

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice; geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Documentatia topografica

Studiu Geotehnic

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Cladirea beneficiaza de toate utilitatile zonei. Este racordat la reteaua de alimentare cu ap3 a
municipiului, la sistemul de canalizare, refeaua electricd, reteaua de alimentare cu gaze naturale, reteaua
de internet. . '
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f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;

Printre riscurile naturale care pot apdrea in general se numdra riscuri climatice (ex: furtuni, secete,
inundatii, inghet etc), cutremure, riscuri geomorfologice (ex: tasari de teren) sau riscuri tehnologice i
industriale (ex: cedarea utilitatilor publice, prabusirea unor constructii in vecinatate etc).

Masuri de prevenire a acestor riscuri si de reducere a eventualelor efecte produse de ele (dacd este
cazul) presupune proiectarea lucrarii respectand cu strictete normativele in vigoare.

Pentru reducerea riscurilor cauzate de schimbdrile climatice (cresterea temperaturii anuale, fenomene
meteorologice extreme etc) se propune reabilitarea si modernizarea obiectivului de investitii cu materiale
calitative, care oferd garantia rezistentei in timp-

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinat; existenta condition&rilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate. :

Constructia este amplasata in zona de protectie a M.1. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae Balcescu, cod LMI
CV-ll-m-B-13340 si CV-lll-m-B-13339 din LMI, avand valoarea locald conform RLU Municipiul Sfantu
Gheorghe. Lucrdrile propuse nu vor afecta obiectele de monument istoric din punct de vedere structural,
arhitectural, estetic, nici siturile pe care acestea se afla.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
Amplasamentul investitiei, terenul sub adresa str. Elevilor, nr.1, Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
identificat prin extras C.F nr. 43449, Sfantu Gheorghe, cu drept de proprietate publicd al Municipiului
Sfantu Gheorghe si cu drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe.

b) destinatia constructiei existente;
Imobilul este o cladire publicd, civild, cu functiunea principald de invatamant, si cu spatii pentru activitati
sportive. '

¢) includerea constructiei existente In listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora $i in zone construite protejate, dupa caz
Constructia este amplasata in zona de protectie a M.l. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae Balcescu, cod LM|
CV-11I-m-B-13340 si CV-I1I-m-B-13339 din LMI.

d) informatji/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz.

Regim tehnic: Conform PU.G. si R.L.U. aprobat prin H.C.L. Nr. 367/ 2018, anexat certificatului de
urbanism din care face parte ingrantd, cu respectarea Legii nr. 50/ 1911, cu completérile si modificarile
ulterioare si a Codului Civil. Se va avea in vedere accesibilizarea spatiului exterior pentru persoane cu
dizabilititi, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu. Se vor respecta prevederile Normativului din
16 iunie 2022 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli §i licee — Indicativ
NP 010-2022, aprobat prin Ordin MDLPA nr. 1203/2022.

Subzond conform PU.G. - U.T.R. 24 .

Indici de control; POT 25% conform art. 18. cap. lIl.4 din IV.3 din RLU aprobat prin H.C.L. Nr. 367/ 2018,
POT va fi conform RGU art. 15. , care face trimitere catre anexa 2 din RGU, conform céreia (art. 2.2.2.
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Constructii de invatamant) procentul maxim de ocupare & terenului ocupat de constructii va fi 25%.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria §i clasa de importants;

Categorii de importantd conform HGR 766/1997 si clasa de importantd conform normativului P100/
1992. Astfel, conform normativelor, obiectivul are categoria C constructii de importanta normal3, clasa Il
de importanta.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dup caz;
Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Conform CF. nr, 43449 anul construirii este 1977, dar conform proiectelor originale corpurile A si B au
fost realizate probabil inainte de 1977, iar corpul C in jurul anului 1995. Acoperisul sarpantd a fost
realizat ulterior realiz&rii clddirilor, in anul 1995 conform proiectelor originale.

d) e) suprafata construita si suprafata desfasurats;

INDICI TEHNICI - SCOALA ,GODRI FERENC" | L : LA
Existent Propus

Suprafata teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527 5527

Suprafata construitd totald, corp C1+C2 (mp)* 1073 1073

Suprafata desfasuratd totald, corp C1+C2 (mp)* 3133 3133

Suprafatd utild totald, corp C1(mp)* 2579.45 2579.45

POT (%) 19.41 19.41

CUT 0.57 0.57

Regim de indltime S+P+2E S+P+2E

H max. streasind / atic fatd de CTA 12.19m 12.19m

H max. coama fatd de CTA 15.61Tm 15.61Tm

Nr. Locuri de parcare autoturisme 0 0

* Suprafata cladirilor va fi mentinut3 fard a interveni asupra acestora.

f) valoarea de inventar a constructiei;
538 607.23 RON, conform documentelor aflate in proprietatea beneficiarului.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul.

3.4. Analiza stdrii constructiei

pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum i ale studiufui arhitecturalo-
istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor
aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurald inifiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicé.

Curtea scolii este compusa din doud zone cu caractere diferite: o zond verde ampla, cu vegetatie medie
siinaltd, aflatd intr-o stare bund, dar la care accesul elevilor este limitat, si o zond asfaltata. In cadrul
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zonei asfaltate, pot fi identificate doud terenuri de sport si o pistd de alergare, precum si doud gradene
exterioare. Atat terenurile de sport cu dotdrile aferente cét si gradenele se afld intr-o stare avansata de
degradare. Asfaltul nu se potriveste desfasurarii activitatilor sportive sau de recreere, este neuniform, iar
apele pluviale nu sunt adunate corespunzator.

Proiectul, separat de acesta, care trateaz3 ulterior amenajarilor exterioare, modernizarea infrastructurii
Scolii Gimnaziale ,Gddri Ferenc', are titlul de ,CONSOLIDAREA SI REABILITAREA CLADIRII SCOLII
GIMANZIALE ,GODRI FERENC", si va aborda modernizarea infrastructurii Scolii Gimnaziale ,Godri
Ferenc" prin consolidere structurald, reabilitare, modernizare, recompartimentari interioare, reabilitare si
inlocuire instalatii, cresterea performantei energetice si echiparea clddirii cu sistem de detectare si de
alarma a incendiului si cu hidranti interiori.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurdrii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Se vor asigura respectarea cerintelor fundamentale, dupd cum urmeaza:

Cerinta A - rezistenta si stabilitate: Nu se propun interventii structurale asupra cladirii. imprejmuirile
terenului de sport vor avea o structurd de sustinere din stélpi si grinzi metalici, plasa va fi tensionatd cu
cabluri. Straturile suport ale suprafetelor de célcare propuse exterioare vor avea rezistenta necesara
pentru activitatile prevdzute. Se vor repara si completa imperjmuirile existente.

Cerinta B - siguranta in exploatare: Se vor indeplini cerintele Indicativ NP 051-2012 privind adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, Indicativ NP 010-
2022 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli $i licee. Se va corela natura
suprafetelor de célcare cu specificul functional (pardoseli antiderapante). Se va pune accent pe
asigurarea sigurantei in caz de intertinere. '

Cerinta C - securitate la incendiu: se respectd prevederile Normativului P 118-1/2025

Cerinta D - igien, s&n&tatea oamenilor, refacerea i protectia mediului: Se vor propune noi suprafete
verzi si se propune plantarea unor arbori. Lucrdrile propuse nu au efecte negative asupra mediului si nu
sunt necesare masuri speciale de protectie si refacere a mediului. Arborii existenti se vor pastra si
proteja. Lucrarile de constructii se vor desfasura in limita incintei detinute de titular, fara afectarea
domeniului public. In cazurile de exceptie se vor obtine autorizatiile necesare si se va respecta legislatia
in vigoare. Deseurile rezultate in timpul constructiei se vor colecta in containere metalice i se vor evacua
prin grija constructorului in spatii autorizate. Cele rezultate in timpul exploatarii constructjei se vor
colecta selectiv si se vor evacua periodic pe bazd de contract cu firma specializatd, conform legislatiei in
vigoare. Materialele utilizate nu sunt nocive.

Cerinta E - izolarea termic si economia de energie: Nu este cazul.

Cerinta F — protectia la zgomot: amplasamentul se aflé intr-o zond fara surse semnificative de zgomot
exterior. Activitatile scolare se vor termina la ord adecvatd pentru a nu perturba linistea locuitorilor din
Zona.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:
Nu este cazul.
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou3) si analiza detaliat3 a acestora
5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural i
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupd caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a
functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale sup/imentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reduceree raspunsului seismic al constructiei existente;

SCENARIUL |.

Obiectivul de investitii are ca tema modernizarea infrastructurii Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc" prin
amenajarea curtii interioare a scolii, pentru a fi adecvata nentru activitati de after-school si dotarea unor
sali de clasa in acest scop.

De la data construirii, cladirile existente au fost supuse mai multor lucrari de reparatii curente, care au
implicat lucrdri de intretinere, zugraveli si vopsitorii, reparetii de tAmplérii, respectiv modernizari de
instalatii. In cadrul curtii asfaltate, pot fi identificate dous terenuri de sport si o pista de alergare, precum
si doud gradene exterioare. Atat terenurile de sport cu dotdrile aferente cét si gradenele, se afl3 intr-o
stare avansata de degradare.

Astfel, se propun urmatoarele interventii:

- Realizarea unui teren de sport modern si multifunctional in curtea scolii

- Dotarea unor sdli de clasd, cu mobilier i echipamerte, care sa permitd desféasurarea activitatilor
educationale alternative sau artistice/ vocationale, respectiv afterschool

- Amenajarea unor spatii exterioare educationale si de recreere

- Inlocuirea asfaltului cu finisaje amortizoare si permeabile

- Realizarea unor insule de vegetatie in interiorul curtii minerale

- Facilitarea accesului liber al copiilor in curtea cu vecetatie prin demolarea zidului despartitor dintre
curti

- Realizarea, repararea si completarea imprejmuirilor

- Realizarea imprejmuirii terenului de sport cu o plasa care permite legaturi vizuale pentru un impact
pozitiv asupra atmosferei generale din curtea scolii

ARHITECTURA

Se mentine functiunea originald de invatamant.

‘Se propune dotarea unor séli de clasd, cu mobilier si echipamente, care sa permitd desfasurarea
activitdtilor de educationale: activitati alternative sau artistice/ vocationale, respectiv afterschool.

Se vor amenaja spatii exterioare educationale si de recreere pentru copii, unde se pot desfisura
si activitdti didactice precum ore in aer liber sau activitati zlternative. Suplimentar se va realiza un teren
de sport sigur si modern, multifunctional de minifotbal care se poate utiliza si pentru baschet, volley,

s BTRL ROUN! 49977 470" CUl RO47105:258
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tennis si badminton, in curtea scolii, cu inlocuirea asfaltului cu un material amortizor. Se propune
amenajarea inclusiv a unei piste de alergat de 50 m, care coincide pe un segment cu zona de protectie a
terenului de sport. Terenul de sport multifunctional poate fi folosit atat pentru recreere-in timpul pauzelor,
cat siin timpul orelor de sport, in afara perioadelor foarte reci, deoarece sala de sport este foarte mica.
Imprejmuirile terenului de sport permit folosirea pistei de alergat prin doud porti care trebuie deschise
pentru a permite folosirea pistei in toatd lungimea, deoarece lungimea acestuia depdseste lungimea
terenului de sport. imprejmuirea terenului de sport se va realiza dintr- o plasa care nu obtureaza
legaturile vizuale din curte, astfel incat cele doud zone ale curtii sd functioneze impreund ca si ansamblu.

Se va propune facilitarea accesului in curtea cu vegetatie prin demolarea zidului despértitor. Se
va propune inlocuirea asfaltului din curte cu un material amortizor cel putin in zonele unde se vor
amenaja terenuri de sport, respectiv urmdatoarele: teren de sport multifunctional si pista de alergat de 50
m. In celelalte zone, se propune inlocuirea asfaltului cu un material permeabil, adic# pietris nisipos spart,
compactat. Se vor realiza doud insule verzi cu forme de relief din gazon stabilizat in curtea interioard, cu
0 oglinda de api care invit3 la joc in naturd. Se propune realizarea unui deal artificial in curtea cu
vegetatie. De asemenea, se propune plantarea unor copaci in aceste insule care sd umbreasca curtea.
Zonele verzi si celelalte zone de recreere propuse pot fi folosite si cu scop educational si pentru ore fn
aer liber.

Se propune amenajarea curiii astfel incat fiecare zond s fie usor accesibild pentru persoanele cu
dizabilitati, atat cele cu finisaje propuse cét si zonele verzi existente, amenajate in cadrul proiectului.
Circulatiile au Iatimea de min. 3,00 m (fatd de 1,80m, minimul necesar conform articol IV.2.2 din
NP051/2012 pentru trotuarele utilizate de persoane cu dizabilitati cu trafic constant cu dublu sens),
astfel incat sa permitd deplasarea confortabild si persoanelor in scaun rulant.

Suprafetele cu gazon stabilizat vor fi realizate fara bordurd, astfel incét si persoanele cu
dizabilitati s4 aib acces la oglinda de ap4. In cadrul amenajrilor nu existd borduri sau deniveldri care s3
constituie obstacole. Accesele terenului multifunctional de recreere nu vor avea prag.

Este de preferat ca dotérile s fie selectate astfel incat o parte din ele sa fie adaptate persoanelor
cu dizabilitati prin mobilitate, stabilitate $i modul de alcatuire a acestora (reglare de inaltime, spatiu liber
pentru picioare, blat inclinabil si decupaje ergonomice, dupa caz).

e
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INSTALATII DE ILUMINAT EX // e §y)
lluminat exterior al curtii scolii “\&. =& O\Qf'/

Sistemul de iluminat propus in B sephi Bt
LED, cu consum redus de energie electrica. Acesta inlocuieste un sistem de iluminat conventional,
conducénd la o reducere moderatd a consumului de energie electricd, conform estimdrilor din devizul pe
obiect. -

Prin utilizarea tehnologiei LED, se obtine o eficientd energetica superioard, cu un consum instalat
estimat de aproximativ 0,42 kW, comparativ cu solutii clasice echivalente (ex. surse incandescente), unde
consumul ar putea depasi 1,8 kW, rezultand o reducere a consumului anual de energie de peste 70% si
implicit a costurilor de exploatare.
in cadrul proiectului se propune urmétoarele:
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- aparate de iluminat montate pe stalpii de imprejmuire ai terenului de sport multifunctional;
- corpuri de iluminat de sine-statatoare, montate in spatiile verzi.

Deoarece tema de proiectare s-a schimbat considerabil pe parcursul proiectarii, incepand de etapa DTAC
va fi esentiald incadrarea in echipa de proiectare o specialitate de sistematizare verticala, care are
dreptul de-a realiza un proiect pentru faza DTAC si PT+DE referitor |a lucrérile de sistematizare verticald
din amenajdrile exterioare propuse.

SCENARIUL Il

Se propun urmdtoarele lucrdri:

- Realizarea unui teren de fotbal cu iarba artificiald in curtea scolii

- Realizarea unui teren de sport modern si multifunctional in curtea scolii

- Dotarea unor sdli de clasd, cu mobilier si echipamente, care sa permitd desfdsurarea activitatilor
educationale alternative sau artistice/ vocationale, respectiv afterschool

- Amenajarea unor spatii exterioare educationale si de recreere

- Inlocuirea asfaltului cu finisaje amortizoare si permaabile

- Facilitarea accesului liber al copiilor in curtea cu veqgetatie prin demolarea zidului despartitor dintre
curti

- Realizarea, repararea si completarea imprejmuirilor

- Realizarea imprejmuirii terenului de sport cu o plasé care permite legaturi vizuale pentru un impact
pozitiv asupra atmosferei generale din curtea scolii

ARHITECTURA

Se mentine functiunea originala de invatamant.

Se propune dotarea unor sdli de clasd, cu mobilier si echipamente, care sa permita desfasurarea
activitatilor educationale: activitati alternative sau artistice/ vocationale, respectiv afterschool.

Se propune amenajarea unui teren de fotbal sintetic care sd deserveascd atét scoala si elevii, in
timpul orelor de sport sau a pauzelor, fotbalul fiind unul dintre principalele sporturi practicate de catre
elevi. Terenul de fotbal va fi amplasat de-a lungul laturii sud-estice a curtii interioare. Se propune iarba
arificiald, acesta fiind cel, mai potrivit fotbalului. Tmprejmuirea terenului de fotbal se va realiza cu o plas3
care nu obtureaz legaturile vizuale din curte, astfel incét cele doud zone ale curtii sa functioneze
impreund ca $i ansamblu. Terenul de sport poate fi folosit atat in timpul pauzelor cat siin cadrul orelor
de educatie fizica.

in acest scenariu, este necesari propunerea a dou terenuri de sport, deoarece terenul de fotbal
cu iarba artificiald este potrivit unui singur sport. Astfel, pantru a asigura conditii preferabile pentru

desfasurarea educatiei sportive, este necesara amenajarea, pe langa terenul de fotbal, unui al doilea
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teren de sport, sigur si modern, multifunctional care se poate utiliza si pentru baschet, volley, tennis si
badminton, in curtea scolii, prin inlocuirea asfaltului cu un material amortizor. Se propune amenajarea
inclusiv a unei piste de alergat de 50 m, care coincide pe un segment cu zona de protectie a terenului de
sport. Terenul de sport multifunctional poate fi folosit atat pentru recreere in timpul pauzelor, cat siin
timpul orelor de educatie fizicd, in afara perioadelor foarte reci, decarece sala de sport este foarte mica.
Imprejmuirile terenului de sport permit folosirea pistei de alergat prin doud porti care trebuie deschise
‘pentru a fi posibild folosirea pistei in toata lungimea. imprejmuirea terenului de sport se va realiza cu o
plasd care nu obtureazd legaturile vizuale din curte, astfel incét cele doud zone ale curtii s functioneze
impreuna ca si ansamblu.

Activitdtile de recreere ce nu includ practicarea unui sport, se vor desfdsura in zona cu vegetatie,
unde se propune realizarea unui deal artificial, sau in spatiile care delimiteaza terenurile de sport,
protejate cu plasd, unde se propune pietris nisipos spart, compactat, material permeabil, nefiind suficient
spatiu in curtea interioard pentru a amenaja spatii pentru alte activitdti decéat cele de sport.

Se propune amenajarea curtii astfel incat fiecare zona sé fie usor accesibild pentru persoanele cu
dizabilitati, atat cele cu finisaje propuse cét si zonele verzi existente, amenajate in cadrul proiectului.
Circulatiile au latimea de min. 3,00 m (fatd de 1,80m, minimul necesar conform articol IV.2.2 din
NP051/2012 pentru trotuarele utilizate de persoane cu dizabilitati cu trafic constant cu dublu sens),
astfel incat sa permita deplasarea confortabild si persoanelor in scaun rulant.

in cadrul amenajdrilor nu existd borduri sau deniveldri care si constituie obstacole. Accesele
terenului multifunctional de recreere nu vor avea prag.

Este de preferat ca dotdrile s fie selectate astfel incét o parte din ele sd fie adaptate persoanelor
cu dizabilitati prin mobilitate, stabilitate si modul de alcatuire a acestora (reglare de inéltime, spatiu liber
pentru picioare, blat inclinabil si decupaje ergonomice, dupa caz).

Capitolul ,Instalatii de iluminat exterior” este acelasi ca i la scenariul 1.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa:
respectiv hidroizolatii, termoizolati, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiej,
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Lucrarile incluse in solutie sunt cele enumerate la capitolul 5.1/a.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;

Schimbdrile climatice aduc conditii meteorologice extreme, adaptarea modului de renovare la conditii noi
este din ce in ce mai important.

-Canicul: In prezent curtea asfaltata a scolii reprezinta o insuld de caldurd care genereaza discomfort
termic in anotimpurile calde. De asemenea, este un material impermeaibil care contribuie la uscarea
terenului. Se propune inlocuirea asfaltului cu diverse materiale, $i anume: pietris nisipos compactat, un
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material permeabil care contribuie la dirijarea apelor pluviale si la reincarcarea panzei freatice. Acesta se
propune in locul suprafetei asfaltate mai putin acolo, unde se va amenaja terenul de sport
multifunctional, care va avea un finisaj amortizor potrivit functiunii. De asemenea, se propun doud insule
verzi, cu diverse amenajdri ale terenului si cu un ochi de apd, si plantarea unor copaci care sd umbreasca
curtea aceastd zond. Prin aceste masuri se doreste eliminarea insulei de caldura si crearea unui
microclimat optim pentru desfasurarea activitatilor in exterior in anotimpurile calde, dar si promovarea
folosirii pe cat posibil a materialelor naturale in amenajarile exterioare.

-lerni mai reci: Se propune folosirea materialelor care raspund bine la fenomenul de inghet-dezghet.

Astfel, proiectul include masuri de adaptare la schimbarile climatice ludnd Tn considerare folosirea
eficientd a resurselor.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice

pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate;

Constructia este amplasat3 in zona de protectie a M.1. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae Balcescu, cod LM|
CV-IlI-m-B-13340 si CV-lll-m-B-13339 din LMI, avand valoarea locala conform RLU Municipiul Sfantu
Gheorghe. Lucrarile propuse, avizate de Directia Judeteand pentru Culturd Covasna, nu vor afecta
obiectele de monument istoric din punct de vedere structural, arhitectural, estetic, nici siturile pe care
acestea se afla.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie..

in cursul elaborrii documentatiilor in cauza echipa de proiectare a respectat si va respecta principiul
DNSH (Do not significant harm - a nu prejudicia in mod semnificativ), astfel cum este prevazut la
Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care s faciliteze investitiile
durabile.

in urma realizérii lucrarilor descrise mai sus, indicatorii urbanistici sunt:
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INDICI TEHNIC! - SCOALA ,GODRI FERENG

Existent Propus
Suprafatd teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527 5527
Suprafatd construitd totald, corp C1+C2 (mp)* 1073 1073
Suprafatd desfdsuratd totald, corp C1+C2 (mp)* 3139 3133
Suprafatd utild totald, corp C1(mp)* 2579,45 257945
POT (%) 19,41 19,41
CuT 0,57 0,57
Regim de indltime S+P+2E S+P+2E
H max. streasina / atic fatd de CTA 12.19m 12.30m
H max. coamd fatd de CTA 15.61m 15.61m
BILANT TERITORIAL - SCOALA ,GODRI FERENC" e o
Existent Propus
mp % mp %
Suprafatd teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527.00 100 552700 100
Suprafatd construita totald, corp C1+C2 (mp) 1073,00 19,41 1073,00 | 19,41
Suprafatd spatii verzi amenajate 1495,22 27,05 1698,07 | 30,72
din care suprafatd cu gazon stabilizat 0,00 0,00 388,96 22,91
Suprafata terenuri de sport 0,00 0,00 85296 | 1543
Suprafete circulatii pietonale amenajate 423,67 7,67 423,67 7,67
Suprafata circulatii auto existente, neamenajate 167,53 3,03 167,53 3,03
Suprafatd spatii verzi existente, neamenajate 515,27 9,33 515,27 9,33
Suprafatd circulatii pietonale existente neamenajate 1852,31 33,51 796,50 | 1441

* Suprafata clédirilor va fi mentinutd f&rd a interveni asupra acestora.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si

modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Pentru amandoud scenarii propuse:

- Racordul la electricitate, gaz, apd si canalizare menajera se realizeaza in prezent prin racordare la
refeaua orasului. Nu preconizam consumuri suplimentare la durata normala de utilizare a cladirii.
- Tn prezent racordarea la sistemul de canalizare pluviald nu este posibild fard a trece printr-un imobil

aflat in proprietatea privatd.




Durata de realizare a investitiei este de 12 de luni, conform graficul de esalonare de mai jos:
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare
a investitiei, detaliat pe etape principale

An

lun3 _

2

3

4

9/ 6

7

8

9:10

2

Preg
atire

Managementul proiectului

Organizare santier

Amenajari exterioare

Demontare asfalt cu straturi suport
aferente

Demontare zid dintre curti

Montare straturi suport incl. fundatii pentru
imprejmuiri

Realizare, reparare si completare
imprejmuiri

Realizare imprejmuire teren de sport

Realizare suparafete si forme de relief cu
gazon stabilizat

Montaj echipamente exterioare pt. Activitati

Realizare finisaje de sol exterioare prcpuse

Plantarea vegetatiei propuse

Alte cheltuieli

Dotéari afterschool

Refacerea cadrului natural

Receptia la terminarea lucrdrilor

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

Costul estimat pentru realizarea investitiei:
Total general = 2,600,927.99 +TVA
din care C+M = 1,444,972 39+TVA

Costurile estimative de operare pe durata normatéa de viat3 sunt:
costuri operationale - personal
costuri operationale - energie
costuri legat de utilitati, intretinere

432,000.00 RON
2,900.00 RON
25,500.00 RON

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;

Pentru amandoua scenarii propuse:

Din punct de vedere social, interventiile propuse urméresc att sprijinirea dezvoltdrii personale a
beneficiarilor directi - elevii -, cdt si a comunitatii in ansamblu. Mésurile implementate sustin
desfdsurarea optima a activitdtilor educationale. Nivelul de educatie reprezintd un factor esential al
dezvoltdrii comunitare, influentand direct activitatea economicd si calitatea fortei de munc3, avand astfel
un impact pozitiv pe termen lung asupra calitatii vietii.
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b) estimari privind forfa de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
Pentru améandoud scenarii propuse: in faza de realizare forta de muncd depinde de etapizarea constructiei
si de echipa de constructori.

Forta de munca ocupatd in faza de operare va fi aproximativ de 3 persoane: cadre didactice, educatoare
si/sau personal auxiliar pentru desfdsurarea activitatilor tip "scoald dupa scoald’.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz.

Pentru amandoud scenarii propuse: nu este cazul, investitia nu se incadreaza in HG.nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. '

Se propun céateva interventii care vor avea un impact pozitiv asupra mediului, respectiv asupra
biodiversitétii, prin reducerea suprafetelor asfaltate si suplimentarea suprafetelor verzi, care vor fi plantate
cu arbori noi. '

Se va propune facilitarea accesului copiilor in curtea cu vegetatie, prin demolarea zidului si a portii
despartitoare, si amenajarea mai multor zone de joacd in zona inierbatd, cu copaci.

fn zona in care se afld, la momentul de fat3, terenruile de sport exterioare, care au o suprafatd asfaltatd,
se propune, pe langd inlocuirea asfaltului din curte cu un material amortizor, $i amenajarea unor zone
verzi noi, cu gazon stabilizat si arbori plantati, in locul unor suprafete asfaltate existente. Vegetatia va
avea rol de reducere a prafului, de imbunatétire a microclimatului si de reducere a efectului de insuld
urband de céldurd. De asemenea, prin amenajarea unei vaste suprafete din curtea scolii cu pietris
nisipos compactat, prietenos atat cu natura cét si cu copii, se va crea o suprafatd ampld permeabild la
apa, care promoveaza gestionarea apei in zond, si reduce sarcina asupra retelei de apa pluviald.

De asemenea prin procesul de reabilitarea si modernizare a spatiilor exterioare, se va realiza si 0
toaletare a arborilor existenti, pe parceld, care va contribui la o revigorare a acestora, prin inlaturarea
crengilor uscate.

Toate aceste interventii la nivelul spatiilor verzi, prin cresterea suprafetei acestora, plantarea de arbori
noi si crearea de suprafete permeabile la apd, au un impact pozitiv asupra biodiversitaiii si contribuie la
cresterea acesteia, la nivelul orasului.

Proiectul este in afara retelei de arii protejate Natura 2000 sau siturile naturale inscrise pe Lista
patrimoniului mondial UNESCO si nu are efect negativ asupra lor.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referintd i prezentarea scenariului
de referintd;

Analiza financiard se realizeaza pe un orizont de timp de 30 de ani, suficient de lungd pentru a lua in
considerare impactul sdu pe termen mediu/lung.

Cele doud variante A si B sunt comparate cu o variantd fard proiect (BAU - Business as usual), pentru a
arata diferentele.

IDEATIVA Design SRL |

SACE OTDl DANCA BDTAA 2Q95 A9
ROS5 BTRL RONC RT04 9922 420




[DEATIVA

- existd un risc semnificativ privind abandonului scolar in cadrul grupurilor vulnerabile aflati in risc de
sdracie si excluziune sociald

- cladirea se afla intr-o zond caracterizata printr-un nivel crescut de vulnerabilitate socio-economica si
dezavantaje multiple din perspectiva demografica si a calitatii mediului de locuit

- starea generald a spatiilor exterioare este una necorespunzatoare, prezentand numeroase urme de
degradari, necondordante cu standardele si normele in vicoare

‘Ipoteze de lucru:

- proiectul nu presupune costuri legate de achizitionarea de imobile si terenuri, intrucat amplasamentul
este caracterizat cu drept de proprietate publicd al Municipiului Sfantu Gheorghe si cu drept de
administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului $fantu Gheorghe

- au fost analizate trei variante, A, B si fard proiect (BAU)

- s-au folosit preturi interne, moneda de referinta este leu romanesc (RON)

- la elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fard a se aplica un scenariu
de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu §i lung;

Curtea scolii necesitd reamenajare si modernizare Chiar dacd aceasta este intretinutd, exista
clar necesitatea, si dorinta beneficiarului de a reabilita. Municipiul doreste s aducd la o balantd numarul
copiilor care aplica la scolile din oras, prin oferirea activitatilor extracurriculare precum posibiltatea
accesdrii unui afterschool, si a unor spatii educationale, de recreere si sport in aer liber, améndoua
investitii dotate corespunzator. Prin acest lucru se doreste minimizarea abandonului scolar, respectiv
crearea unui mediu sigur, placut si atragator pentru copii.

Zonele urbane din Roménia prezinta o importanta deosebita din punct de vedere economic,
social si cultural. Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, prin urmare si al oraselor,
deoarece determind in mare masurd activitatea economic si productivitatea, precum si mobilitatea
fortei de muncd. Odatd cu cresterea nivelului de educatie, pe termen lung, putem astepta la cresterea
nivelului de trai si de calitatea vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational
al populatiei este o conditie esentiald pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabild a incluziunii.

Acesta poate fi realizat cu o infrastructurd educaticnald corespunzétoare. Un element cheie este
reprezentat de spatiul exterior al clddirii de invdtdmant, cara in momentul de fatd oferd posibilitati extrem
de limitate pentru desfdsurarea atét a pauzelor intre ore, cét si a timpului liber dupé activitatile
educationale de baza.

Majoritatea activitatilor si programelor oferite pentru copii, in afara programului educational de
baza, feprezinta deplasari si costuri suplimentare pentru familii, de multe ori cu necesitatea prezentei
unui adult din cadrul familiei. Pentru a avea rezultate si beneficii pozitive, durabile, este necesar
implementarea unor masuri pentru asigurarea unor spatii patrivite desfasurrii unor activitati de tip
afterschool, accesibile tuturor elevilor scolii, inclusiv celor rai vulnerabil si defavorizati, aflati la risc de
sardcie si excluziune sociala.

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiar;
Investitia este una de naturd sociald, fard a desfasura activitati economice generatoare de profit, astfel
analiza financiard se va reduce la analiza comparativa a optiunilor prezentate.
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Aceste includ urmatoarele:

- costurile investitiei

- costuri operationale (energie, personal)

- costuri legat de utilitati si intretinere

Aceste costuri sunt prezentate la punctul d.) analiza cost-eficacitate

Implementarea proiectului poate duce la generarea de venituri indirecte prin :

- beneficiile culturale cu caracter educational pentru ridicarea nivelului rezultatelor scolare precum si
pentru reducerea abandonului scolar
- imbunatatirea calitatii vietii populatiei municipiului fapt ce contribuie la cresterea productivitatii si a
reducerii cheltuielilor de sanatate
- stimularea activitatilor sportive, educationale in municipiu prin utilizarea spatiilor de tip afterschool create

Interventia se doreste a fi finantatd prin Programul Incluziune si Demnitate Sociald 2021 - 2027, Prioritatea
P0.1. Dezvoltarea locald plasatd sub responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific RS04.2.
imbunéttirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invatare pe
tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru
educatia si formarea la distanta si online (FEDR). Cofinantarea proiectului (contributia proprie la valoarea
eligibild si cheltuielile neeligibile) va f asigurata din bugetul local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

d) analiza economic¥; analiza cost-eficacitate; :

Conform HG 709 din 2016 si HG 207 din 2020, cu toate completarile ulterioare, |a proiecte cu valoare de
investitii sub 40 millioane lei, in loc de analiza economicd $i analiza de sensitivitate se elaboreazd analizd
cost-eficacitate.

ANALIZA COST-EFICACITATE
Am analizat trei alternative diferite:
e varianta A
e Vvarianta B
e varianta fara proiect (BAU - Business as usual)

in ambele variante A si B este prevézut indepartarea asfalltului si inlocuirea acestuia cu material amortizor
si material permeabil, insa varianta B include o solutie mai costisitoare, respectiv realizarea unui teren de
fotbal sintetic descris in Scenariul I din memoriu.

In varianta f&ra proiect (BAU), nu se are in vedere realizarea unor terenuri de sport sau propunerea unor
spatii recreasionale sau potrivite diverselor activitati educationale in exterior, ci doar efectuarea lucrarilor
reabilitare a amenajdrilor exterioare realizate de autoritatea locala. Aceastd abordare va conduce la costuri
semnificativ mai ridicate atét in ceea ce priveste consumul de energie, cét i cheltu:ellle de intretinere
periodica.

Costurile de investitie ale optiunilor luate in considerare ar fi urméatoarele, conform calculelor noastre:
Costuri de investitii
Optiunea a. 3,143,784.97
Optiunea b. 3,498,336.31
Optiunea fara proiect 95,700.00

IDEATIVA Design SRL
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Proiectul a fost propus de o localitate cu o populatie totald de 50.000 locuitori.

in scoala analizatd sunt 9 clase (0-VIII.). Vor putea utiliza cu totii spatiile create prin proiectul DALI
afterschool, fie spatiul exterior amenajat pentru activitati educationale sportive, fie dotarile interioare.
Numarul general de copii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Clasa 0. . II. 118 IV. V. Vi VIL. | VIIL
Nr.decopii |20 |20 |20 20 20 20 20 20 20

Obiectivul general al proiectului este: modernizarea infrastructurii Scolii “Godri Ferenc” prin amenajarea
curtii interioare adecvat pentru activitdti after-school, realizarea unui teren de sport multlfunctlonal si
dotarea unor sali de clasd in pentru desfasurarea activitat lor de tip after-school.

Referitor la evolutia demografica, in prezent sunt intre 400 si 500 de copii ndscuti in oras. Prin reabilitarea
cladirii si rebrandingul scolilor planificat de beneficiar, estimdm c& in viitor treptat va creste numarul
copiilor in scoald, si vom ajunge in general la un numar de 50 de copii inscrisi la scoald in fiecare an.

Numarul aproximat al copiilor care utilizeazd dotarile interioare din afterschool, este de minim 75 intr-un

an.
Numaérul aproximat al copiilor care utilizeaza spatiul exterior pentru recreere si sport, preconizam ca

sunt urmatoarele:

Nr. elevi an de referintd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afterschool 75 78| “7b| 75 6] TB| 7H| Fhy T8 7B
Spatiu exterior 90 90 90 925 965 103 113 123 133 141
Total 165 165 165 168 172 178 188 1¢8 208 216
Nr. elevi an de referinta

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Afterschool 75] 7B| 75| 751 75| 751 b 259 75| 78
Spatiu exterior 0 0 0 148 150 150 150 150 150 150
Total 75| 75 75| 223| 225! 225| 225 275 225: 225
Nr. elevi an de referintd

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Afterschool 75 75| 754 75| P51 7o 75 78| 75 75
Spatiu exterior 150 150 150 0 0 0 150 150 150 150
Total 2251 225) 225 75| 75| 75, 225 225 225 225

Pe baza estimarii de mai sus, valoarea indicatorului VAN numar.elevi este de 3042.54.

Pentru toate cele trei optiuni analizate, am considerat o structur3 de costuri comparabild. Am tratat separat
costurile cu personalul, costurile cu energia, avand in vedere ¢4 acestea sunt influentate in mod direct si
semnificativ de investitie. Apare o categorie pentru costurile de utilitdti, mentenant3 si alte cheltuieli
conexe. Pentru fiecare categorie de costuri a fost aplicata o ratd anuald de crestere de 3%, si o ratd de
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actualizare de 5%. Variantele a si b au fost comparate in tabelele de mai jos, si raportate la o variant3 f4r3
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[

proiect (BAU).
Varianta A
costul investifiei | 3,143,784.97 1 3 T ] 9
costuri operationale - p I 432,000.00 ,308.80|  472,058.06 ; 83059]  53130551]  547.244.68
costuri operationale - energie 2,900.00 . 3076.61 3,168.91 3,263.98 3,361.89 3,462.75 3,566.63 3673.63
costuri de intrelinere, reparatii, inlocuiri 25,500.00 27,052.95 27,864.54 28,700.47 20,561.49 30,448.33 31,361.78 32,302.64 33,271.72
costuri totale 460,400.00] 47421200 4B8438.36] 503,001.51| 518,184.26]  533720.78| 549,741.68]  566233.93] 58322095  600,717.57
valoare actualizati | 299408003  438,476.19,  430,124.26]  421,931.42] 41389463  406,010.92] 398,277.38]  390,691.15|  383,240.41] 37504942  368,788.48
anul
peamd i 7] I N [T 17 1§ s %
costuri operationale - personal 580,57188]  507.089.03|  615328.70| 634,406.56|  653,438.76]  673,041.92| 693,23318]  714,030.18] 73545108 757514.61
3,897.36 4014.28 413471 4,258.75 4,386.51 4,518,711 4,653.65 4793.26 4,937.06 5,085.17
34260.87) 3529796  36356.90] 3744761  38571.04 30,7287 40,920.01 42,147.61 4341204 44,714.40
618,739.10)  637,301.27|  656420.31|  676,112.92] 696306.31  717,288.20|  738,806.84]  760,971.05 78380018  807,314.19
valoare actualizatd 361,763.94|  354,873.20)  348,113.71| 341,482.97| 334,078.53]  328597.99| 322,338.98]  316,199.19]  310,176.35]  304,268.23
anul
e ] I D= IO I - I N W R %
costuri operationzle - personal 780,240.05]  803,5647.25|  827,756.67| 852580.37|  876,167.05] 004512.07|  031,647.43]  050,50685| 088,384 76| 1,018,036.30
costuri operationale - energie 523772 5,304.85 5,556.70 572340 589510 607196 625411 6,44174 6,634,99 6,834.04
costuri de intrefinere, reparatii, inlocuiri 46,055.84 47437.51 48,860.64 50,326.46 51,836.25 53,301.34 54,993.08 56,642.87 58,342.16 60,092.42
I 831,533.61)  856,479.62|  882174.01]  908,639.23| 93589841 96397536  992894.62] 1,022,681.46 1,053,361.90] 1,084,962.76
208472.64]  202787.45|  287,21054]  281730.87|  276,373.30]  271,100.14|  265945.15{  260,879.53]  255910.40]  251,035.92
Varlanta B anul
costul investitiei | 349833631 1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10
costuri operationale - personal 432,000.00]  444960.00] 458308.80] 472,058.06] 486,219.81] 500,806.40) 515830.50| 531,305.51| 547244.68]  563,662.02
costuri operationale - energie 2,900.00 2,087.00 3,076.61 3168.91]  3,263.98 3,361.89 3,462.75 3,566.63 3673.63]  3783.84
costuri de intretinere, reparatii, inlocuiri 36,800.00 37,904.00 30,041.12 40,212.35 41,418.72 42,661.29 43941.12 45,259.36 46,617.14 48,015.65
costurl totale 471,700.00]  485851.00|  500426.53]  515439.33]  530,902.51| 546829.58]  563,234.47|  580,131.50|  597,535.45  615461.51
valoare actualizaty | 3,331,748.87|  449,238.10]  440,681.18|  432,287.25|  424053.21]  415976.01]  408,052.65|  400,280.22|  392,655.84]  385,176.68]  377,839.98
anul
s A T i {E | BT I
costuri operaionale - personal 580,571.88|  507080.03|  615928.70|  634,406.56]  653438.76]  673,041.92 ,451.08]  757,514.61
costuri operationale - energie 3,897.36 4014.28 413471 4,258.75 4,386.51 4,518.11 i 4937.06 6,085.17
costuri de intrefinere, reparatii, inlocuiri 49,456,12 50,939.81 52,468.00 54,042.04 55,663.30 57,333.20 59,053.20 60,824.79 62,640.54 64,520.02
costurl totale 633,025.36|  652,043.12]  672,531.41] 692,707.35] 71348857 734893.23]  756,940.03|  779,648.23|  803037.67,  827,128.81
|valoare actualizati 370,643.03]  363,583.16]  356,657.77]  349,864.28]  343200.20]  336,663.06]  330,250.43]  323,950.94] 317,789.28]  311,736.15
anul
i 7 7 P 7 % 2% ] ) 2 N
costuri operaionale - persanal 780,240.05]  B03,647.25| 827,756,671  B52,580.37|  B878167.05| 004512.07] 931,647.43|  959,506.85|  988,384.76] 1,018,036.30
costuri operafionale -energie | 523772( 539485 555670 572340 589610 .96 644174 6,634.99 6,834.04
costuri de intrelinere, reparatii, inlocuiri 66,464.89 68,458 84 70,512.61 72,627.98 74,806.82 77,051.08 81,743.44 84,195.74 86,721.61
costuri totale 851,942.67|  877,500.95|  903,825.98|  930,940.76|  958,868.98|  087,635.05  1,047,782.02| 1,079,215.48] 1,111,591.95
|valoare actualizatd 305798.32]  299,973.50]  294259.80] 28B654.86] 283,156.67|  277,763.21|  272,472.48 26733‘:&51 262,191.43]  257,197.31
{Varianta fird project (BAU) anul
costul investitiei | 95,700.00 1 2 3 4 13 [ 7 8 of 10,
costuri operationale - personal 432,000.00 444,960.00 458,308.80 472,058.06 486,219.81 500,806.40 515,830.59 531,305.51 54724468 563,662.02
costuri operationale - energie 13,500.00 13,905,00 14,322.15 14,751.81 15,194.37 15,650.20 16,119.71 16,603.30 17,101.40 17,614.44
costuri de intrefinere, reparatii, inocuiri 19,000.00 19,570.00 20,157.10 20,761.81 21,384.67 22,026.21 22,686.99 23,367.60 24,068.63 24,790.69
costurl totale 464,500.00]  478,435.00]  492,788.05]  507571.69|  522,798.84| 538482.81]  554,637.29] 571276.41]  588,414.70]  606,067.14
valoare actualizatd | 91,142.86]  442,380.95|  433,954.65)  425,688.85]  417,580.40]  409,626.57| 401,824.16]  394170.37| 386,662.36| 379,297.36]  372,072.65
anul
Varlant tied prolect (BAL) M 72 iE 14 15 15 77 iE] 19 0
costuri operationale - personal 580,571.88 597,089.03]  615928.70]  634406.56] 65343876 67304192 693,233.18| 714030.18] 735451.08] 757514.61
costuri cperajionale - energie 1814287] 1868716 1924777  1982521| ~ 2041996| 2103256/  21,663.54 2231344 - 2298285 23672.33
costuri de intrelinere, reparatii, inlocuiri 25534.41]  26,300.44 27,089.46 27902.14 28,739.20 29,601.38 30,489.42 31,404.11 32,346.23 33,316.62
costuri totale 624,249.16]  642,076.63]  662,265.93]  682,133.91|  702,507.93| 723675.87) 745386.14|  767,747.73|  790,780.16]  814,503.56
loare actualizatd 36498555 358,033.45]  351,213.76]  344,523.98| 337,961.62] 331,524.25|  325,209.50{  319,015.04]  312,038.56]  306,977.83
anul
Variants Kr¥ profedt BAK) Al 2 B 2 2 3% 57 3] 3 30
Eugfurjbﬁéafdnah - personal 780,240.05 B803,647.25 827,756.67 B52,589.37 678,167.05 904,512.07 931,647.43 050,596 .85 088,384.76] 1,018,036.30
costuri operationale - energie 24,382.50 25113.98 25,867.40 26,643.42 27,442.72 28,266.00 29,113.98 25,987.40 30,887.02] 3181363
cosluri de intrelinere, reparatil, inlocuiri 34,316.11 35,345.60 36,405.96 37,498.14]  38,623.00 39,781.78 40,975.33 42,204.49 43,470,63 4477474
costuri totale ¥ e 838038.67|  864,106.83 916,730.93|  944,232.86|  972.550.85] 1.001,736.64| 1,031788.74] 1,062,742.41] 1,004
valoare actualizatd 301,130.63]  295394.81 284248.85|  278,834.58)  273,523.45)  268313.48|  263202.74]  258,189.36]  253,271.47
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Pe baza celor anterioare, valoarea raportul ACE pentru variantele A i B sunt urméatoarele:

Varianta A
A VAN costuri 2,962,375.45
valoarea actualizatd neta a costurilor
Numar elevi 3,042.54
Raport ACE 973.65
RIR - -0.12005

-ata internd de rentabilitate

Varianta B
A VAN costuri 3,553,150.60
valoarea actualizata netd a costurilor
Numdr elevi 3,042.54
Raport ACE 1,167.82
RIR N/A*

-ata internd de rentabilitate
* Pentru varianta B, fluxurile de numerar incrementale fatd de scenariul de referintd (BAU) sunt negative pe intreaga perioadd de
analizd: investifia inifiald este mai mare, iar costurile de operare sun’, de asemenea, superioare. In absenta unei schimbari de
semn a fluxurilor, ecuatia VAN = 0 nu are solutie, motiv pentru care RIR nu poate fi determinata. Varianta B genereaza doar costuri
suplimentare, faré beneficii economice nete.

Desi proiectul genereaza economii de costuri operationale, acestea nu sunt suficiente pentru a recupera
investitia suplimentara pe durata de viata analizata, rata irterna de rentabilitate RIR fiind inferioara ratei de
actualizare de 5%. In consecintd, decizia de implementare se bazeazd pe rezultatele analizei cost-
eficacitate, nu pe criterii de rentabilitate financiara.

Ca si concluzie, varianta A, avand un cost mai mic pe elev, este cea recomandata.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Riscurile aferente obiectivului de investitii sunt urmatoare e:

- existd un risc semnificativ privind abandonului scolar 'n cadrul grupurilor vulnerabile aflati in risc de
sdrdcie si excluziune sociala. Cladirea se afld intr-o zond caracterizatd printr-un nivel crescut de
vulnerabilitate socio-economica si dezavantaje multiple din perspectivd demografica si a calitatii mediului
de locuit. Pentru prevenirea si remedierea au fost propuse lucrérile de imbunétatire a calitatii mediului
exterior, propunerea spatiului adecvat desf&surdrii orclor si a diverselor activitati didactice sau
recreationale in aer liber.

- starea generald a spatiilor exterioare este una necorespunzatoare, prezentdnd numeroase urme de
degradari, necondordante cu standardele si normele in vigoare. Pentru asigurarea unui mediu exterior
potrivit, au fost propuse lucrari de reparari, schimbdri de finisaje si materiale.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Tehnic -

Diferentele intre scenrii din punct de vedere tehnic apar la ‘olosirea materialelor. Dirijarea apelor este
mai eficientd in cazul Scenariului | datorita suprafetelor permeabile. larba artificiald apare numai in
scenariul Il
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Solutia Il, din cauza terenului de fotbal sintetic, este o investitie mult mai costisitoare in comparatie cu
Scenariul I, avand in vedere ca sunt prevdzute doud terenuri de sport. Pe termen lung, intretinerea
acestuia va implica costuri suplimentare, deoarece, cu trecerea timpului, iarba artificiald se uzeaza si isi
pierde capacitatea amortizoare.

Su ili

in ambele scenarii se propune demontarea asfaltului pentru a-l inlocui cu alt tip de finisaj exterior. in
primul scenariu, suprafata finisajului permeabil (pietris nisipos scompactat + gazon stabilizat) este
semnificativ mai mare decét cel propus in Scenariul Il. Scenariul |l prevede o suprafata mare acoperita cu
iarbd artificiald, un material sintetic, deloc prietenos cu natura, $i cu o singurd folosintd. Scenariul |
propune un teren de sport multifunctional cu suprafaté suficient de mare pentru minifotbal, dar potrivit si
altor sporturi, Idsand loc in curtea interioara i altor tipuri de activitati.

Riscuri
Amenajdrile din ambele scenarii pot prezenta riscul unor deteriordri in timp, insd primul scneraiu propune
suprafete mari de finisaje exterioare naturale care se intretin si se repard mai usor decat cele sintetice.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Comparativ cu scenariul I, scenariul Il implicd costuri mai mari si este mai putin sustenabil din toate
punctele de vedere. Din punct de vedere economic costurile implicate, atat pentru realizare cét si pentru
Intretinere, sunt mai mari. Din punct de vedere ecologic, desi ambele solutii propun desfacerea asfaltului,
scenariul. |l propune.semnificativ mai putind suprafatd permeabild, si lipsesc zonele de vegetatie din
curtea interioard care ar umbri aceasta zona, prezente in scenariul |. Scenariul |l prevede folosirea unui
procent mult mai mare de materiale sintetice, neecologice, cum ar fiiarba sinteticd. Desi fotbalul este o
activitate indragita de elevi, terenul ocupa spatiu pretios din curtea scolii care ar putea fi amenajat pentru
alte activitati recreationale sau didactice. Aceste conditii pot fi indeplinite prin scenariul |, care propune
un teren de sport multifunctional potrivit si fotbalului pe langd celelalte activitati sportive, si in care
zonele verzi si celelalte zone de recreere propuse in pot fi folosite cu scop educational si ore in aer liber,
ceea ce nu este posibil in scenariul Il din cauza lipsei de spatiu.

In concluzia celor prezentate mai sus, se recomandd Scenariul |.
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total general = 2,600,927.99 +TVA
din care C+M = 1,444,972.39+TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;




~ [DEATIVA

Proiectul va trebui sa respecte cerintele temei de proiectare, studiile efectuate, prevederile arhitecturale,
constructive si tehnice prevazute in prezentul proiect faza DALI, care vor fi detaliate in urmatoarele etape
de proiectare, respectiv prevederile si recomandarile genzrale conform legislatia in vigoare.

Pe baza criteriilor de finantare, avem urmatoarele constréngeri, preluate din ghid:

Jin cazul cladirilor reabilitate sau modernizate, pentru imbundtatirea eficientei energetice, se prevede
obligativitatea realizarii de investitii, in limita a maxim 20% din valoarea eligibild a proiectului, care sd
ducd la imbunatatirea performantelor energetice a/ale clidirii/cladirilor, prin scaderea cu cel putin 30% a
consumului de energie sau reducerea cu cel putin 30% a 2misiilor de gaze cu efect de serd. Aceasta
conditie nu se aplica constructiilor noi.

Astfel programul va contribui la obiectivul national de crestere a eficientei energetice pe an, stabilit in
conformitate cu Directiva privind eficienta energeticd (2012/27/UE) si cu contributiile la Acordul de la
Paris privind schimbdrile climatice, stabilite la nivel national.

Proiectele finantate vor avea in vedere, pe toatd perioada de implementare a proiectului, respectarea
obligatiilor pentru implementarea principiului ,Do No Significant Harm" (DNSH) asa cum acesta este
definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentulu: European si al Consiliului din 18 iunie 2020
privind instituirea unui cadru care s faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE)
2019/2088"

Proiectele finantate vor avea in vedere, pe toatd perioada de implementare a proiectului, respectarea
obligatiilor pentru implementarea principiului ,Do No Significant Harm" (DNSH) asa cum acesta este
definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020
privind instituirea unui cadru care sd faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE)
2019/2088.

Suprafetele modernizate prin proiect:
~suprafete exterioare modernizate in urma lucrdrilor: apr. 2974,64 mp

Toti 180 elevi in prezent si 280 in viitor vor folosi amenajérile propuse in curtea scolii si vor putea alege
dintr-o varietate de actvitaii cele care ii intereseaza mai mult.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Conform HG 709 din 2016 si HG 207 din 2020, cu toate completarile ulterioare, la proiecte cu valoare de
investitii sub 40 millioane lei, in loc de analiza economicé si analiza de sensitivitate se elaboreazd analizd
cost-eficacitate, detaliat la punctul 5.6 din prezentul docurnent.

Cost total / mp reabilitat (suprafatd desfasuratd + amenajiri exterioare):
=3,143,784.97 RON / 2974,64 mp
=1056,86 RON/mp




IDEATIVA

Numarul elevilor beneficiari ai programului afterschool: 75 de elevi simultan, dar poate fi folosit de elevii
din toate clasele (0-VII1.), astfel numarul total al elevilor ce vor beneficia de activitaiile afterschool este
egal cu numérul total al elevilor scolii, adic 180 in prezent si 280 in viitor. Intr-o zi sunt aproximativ 5-6
pauze pe care majoritatea elevilor le petrec in exterior. Amenajarile exterioare vor incuraja petrecerea
pauzleor in aer liber prin oferirea diverselor posibilitdti pentru activitati in curte: activitati sportive diverse
(fotbal, bascjet, volley, tennis, badminton), activitati recreationale in zone verzi special amenajate pentru
aincuraja jocul in naturd sau aste activit#ti la libera alegere. In afara pauzelor, amenajarile ofer3
posibilitatea de a tine activitati didactice in aer liber. In primul rand, deoarece sala de sport este foarte
micd, terenul de sport va fi folosit in cadrul orelor de sport pe toatd durata anului scolar, mai putin
perioadele foarte reci. Mai departe, spatiile verzi si celelalte spatii amenajate pot fi folosite in scop
educational sau pentru tinerea orelor in aer liber.

Gradul de ocupare i durata medie zilnica de utilizare

Avand in vedere obiectivul principal de imbunatatirea procesului educational si prevenirea abandonului
scolar pentru copiii din grupul vulnerabil aflati in risc de s&récie si excluziune sociald, odatd cu cresterea
calitatii spatiilor exterioare si extinderea posibilitatilor activitatilor didactice, prin diverse spatii exterioare,
preconizdm reducerea abandonului scolar la nivelul elevilor Scolii “Godri Ferenc”.

Mediul construit afecteaza in mod direct si indirect starea oamenilor care il folosesc, si poate avea un efect
semnificativ asupra capacitatilor mentale ale elevilor. Prin oferirea posibilitatilor unor activitai in spatii
exterioare calitative, la standarde actuale, dorim sd crestem inclusiv rata de promovabilitate scolard si sa
reducem absenteismului scolar.

d.) durata estimata de execufie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu toate reglementérile legale specifice functiunii, iar toate
spatnle asigura buna functionare a acesteia.
Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de construire, republicatd cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul MDRL nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completdrile ulterioare
Legea 350/ 2011 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificérile si completarile ulterioare;
Legea 500/ 2002 a finantelor publice, republicatd cu modificérile si completarile ulterioare;
Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, actualizatd;
Legea nr. 319/2006 a securitatii gi sn&tatii in munca (cu modificarile si completdrile ulterioare);
Legea nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicatd cu modificérile si completérile
ulterioare;
Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energeticd a cladirilor, republicata cu modificarile i
completarile ulterioare;
Legea nr. 481/ 2004 privind protectia civild, republicatd cu modificérile si completrile ulterioare;
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu modificarile
si completérile ulterioare);
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HG nr. 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publiceOrdonanta guvernului nr. 20/1994, privind punerea in siguranid a fondului construit

HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul = cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si completérile
ulterioare;

HG nr. 925/ 1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
exectiei si a constructiilor;

HG nr. 525/ 1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicatd cu modificarile si completarile
ulterioare;

Ordin nr 163/ 2007 privind Normele generale de apararea impotriva incendiilor;

P 118-2025 Normativul de siguranta la foc a constructjilor;

P 118/ 2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu & construciilor, partea a Il - a - Instalatii de
stingere; republicata cu modificarile si completarile ulterioare; _

P 118/ 3-2018 Normativ privind securitatea la incendiu & construciilor, partea a il — a - Instalatii pentru
detectie, semnalizare si alarmare incendiu; republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

NP 010/ 2022 Normativ privind proiectarea, realizarea s' exploatarea constructiilor pentru scoli si licee
Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civild in subsolul constructiilor
noi

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri propri, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Proiectul va fi finantat prin Programul Incluziune si Demnitate Sociald 2021 - 2027, Prioritatea P0.1.
Dezvoltarea locald plasatd sub responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific RS04.2. Imbunatatirea
accesului la servicii si favorabile incluziunii si de calitate ‘n educatie, formare si invatare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia i
formarea la distantd si online (FEDR).

Cofinantarea proiectului (contributia proprie la valoarea eligibild si cheltuielile neeligibile) va f asigurata din
bugetul local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de urbanism nr. 56 din 23.02.2026, atasat la documentatie.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Atasat la documentatie.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
CF. nr. 43449, atasat la documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Avize conform certificatului de urbanism, atasate la documentatie.
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7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

Atasat la documentatie

Lucrarile de constructii se vor desfdsura in limita incintei detinute de titular, fara afectarea domeniului
public. In cazurile de exceptie se vor obtine autorizatiile necesare i se va respecta legislatia in vigoare.
Deseurile rezultate Tn timpul constructiei se vor colecta in containere metalice si se vor evacua prin grija
constructorului in spatii autorizate. Cele rezultate in timpul exploat&rii constructiei se vor colecta selectiv
si se vor evacua periodic pe bazé de contract cu firma specializatd, conform legislatiei in vigoare. Punctul
gospodaresc va fi realizat in cadrul altui proiect.

Dup finalizarea interventiei, mediul exterior se va reface. Copacii vor fi protejati prin pozitionarea
fundatiilor/elementelor construite la o distantd corespunzatoare, dupd caz, ca in timpul
constructiei/dupd aceea rdddcinile si coroana copacilor sa nu fie afectate.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

. a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea -

performantei energetice;

Atasat documentatjiei.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz,

Nu este cazul _

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Studiu Geotehnic — atasat documentatiei.

Data: 03.2026
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CF. rr, 43448 Sfantu Gheorghe
SUPRAFATA: 5527.38 mp
PERIMETRUL: 309.41 m

Nr.punct 1] Nr.punct2 | Orientare Distanta X ¥ F4
28 30 35.3330 18.48 486151.825{561773.112
30 31 38.0592 1.93 486167.532 561782.850]
31 357689 | 38.75  |486169.127| 561783937
1 F 14.5839 3.18 486201.915{ 561804.592
Z 3 37.1637 | 2792 | 486201.161]561607.695
3 4 136.5616 |  6.56 | 486185.804] 561630989
E 5 136.9069 | 2018 |486182.240] 561836.497
5 6 .234.3784 12,95 |486171.182]| 561853.383
[ i 234.3783 6.79 486160.076] 561846.726|
7 8 134.7600 6.25 486154.255| 561843.236)

g 235.6581 .30 |486151.011) 561848.575

9 10 3236331 248 | 486144.630| 561844,699
10 1 323.6332 2.50 486145.730 561842.388
11 Z 225.5346 3.18 486146,637] 561840.058|
12 3 228.6376 13.49 486143.706] 561838.815
13 4 278.4866 12.10 _ 1486131.648]| 561832.758)
14 5 228.6419 22.51 486120.823] 561827.351
15 16 327.5332 .57 486100.557| 561817.564
1€ 17 240.3452 .88 486102, 561814.324
17 18 326.8585 4.81 486094.896| 561809.085)
18 19 328.3799 10.45 486096.867| 561804.6
19 20 335.7484 2.79 486101.519
20 21 331.7540 12.55 486103.006
21 22 334.5038 13.13
22 23 334.3212 B.34
23 24 229.9994 0.86
24 25 350.2608 | 10.13
25 26° 335.6831 2.16
26 27 32.7186 0.54
27 28 36.9771 4.33

28 % 353320 | 2032

Data intocmiril: 15.12.2025

INDICI TEHNICI - SCOALA ,GODRI FERENC"

Existent
Suprafatd teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527
Suprafa}d construitd corp C1 (mp) 1048
Suprafajd construitd corp C2 (mp) 25
Suprafat¥ construits totald, corp C1+C2 (mp) 1073
Suprafat3 desfasurats corp C1 (mp) 3108
Suprafat’ desfésuratd corp C2 (mp) 25
Suprafat desfasurat totald, corp C1+C2 (mp) 3133
Suprafala utila total, corp C1(mp) 2579.45
POT (%) 19.41
CUT ¥ 0.57
Regim de inditime S+P+2E
H max. streasind / atic fat de CTA 12.19m
H max. coamé fatd de CTA 15.61m
Nr. Locuri de parcare autoturisme 0
Nr. Locuri de parcare biciclete 0
BILANT TERITORIAL - SCOALA .GODRI FERENC®

Existent

mp %

Suprafati teren (mp) conform CF Nr. 4349 5527.00 100
Suprafats construit totald, corp C1+C2 (mp) | 1073.00 19.41
Suprafaté circulatii auto 167.53 3.03
Suprafata circulafii pietonale 1959.51 35.45
Suprafatd terenuri de sport 0.00 0.00
Suprafaid spatii verzi 2326.96 421

executant,
TERRA MAP SRL RO -B-J —nr, 2772
Nagy Istvén RO-CV-F- nr. 0015

DiN RCMANIA
7700
Csilla

e

ORCINUL ARKITECTILCR

ALBERT-TOTH

@ erest o varrEyE

Nivel de stabilitate la incendiu: Il conform normativ P118/2025
Functiunea (existent3 si propusa): cladire civila (publica), pentru invat&mant (scold gimnaziald, clasele 0-VIIT)

I a IDEATIVA Design SRL. Reproducerea totald sau partiald f&d acordul In scris al proi

lui este interzis3 i se sanctioneaza conform legi.
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Prezenta plans3 este proprietatea i
Anexa Proiectant general i
Regim de inaltime: P sidearhitegiuré IDEAT'VA DeSIQn

Grad de rezislenta la foc: V

SRL

IDEATIVA

Beneficiar

Mun. Sfantu Gheorghe
str. 1 Decembrie 1918, nr.2, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

022 /2025

M;wmrzow, 41053258 Denimire hicrare Categ. importanta
AR e Amenajarea curfil interioare a Scolii Gimnaziale ,Gédri Ferenc’, e geimnoriants
adecvat pentru activitti after-school si dotarea unor sali de Il
"f“"'ﬂ'?a"e bume . Semngf | ~"  Scam clasd in acest scop NivelGe csetgdﬁi‘;unate
?fa-.ié‘;"’f" arh. ALBERT-TOTH Csilla / /‘:/ 1:500 str. Elevilor, nr. 1, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna I
Zi + 73
ah GENCSHMAYER zabeln |/ R F“RELEVEU
Desenat arh. stag. LENGYEL Katalin / ' N, plans3
arh. DINOIU Viad Lucian p [ Plan de situatie existent REL.2




£
w4

LEGENDA

Zond studiatd

Prolectant general IDEATIVA Design SR[_

flgeaietd J14/246/2019, 41053258
+40747382618  office@ideativa.ro

[Specficafe  ['hume [ Semndtugd /° |

arh. ALBERT-TOTH Gsilla n
ah. GENCSI-MAYER zabells | “ (A |
‘B

Desenat arh. stag. LENGYEL Katalin ‘

arh. DINOIU Vlad Lucian

Beneficiar
Mun, Sfantu Gheorghe
str. 1 Decembrie 1918, nr.2, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Denumire lucrare
Amenajarea curtii interioare a Scolil Gimnaziale ,Godri Ferenc”,
adecvat pentru activitsti after-school si dotarea unor sali de
clasa in acest scop
str. Elevilor, nr. 1, mun. Sféntu Gheorghe, jud. Covasna

Denumire plan

Plan de incadrare

022 /2025
C
Cl. de importantd

Nivel de stabilitate
la incendiu

|

|
Faza
Nr. pl




LEGEN DA CF. nr. 43449 Sfantu Gheorghe
SUPRAFATA: 5527.38 mp
———s——¢ Limita de proprietate existentd PERIMETRUL: 308.41m
Nr.punct 1 | Nr. punct2 | Orientare Distanta X X | 2
- ——>——>- Acces autos| eclale 28 30 35.3330 18.48  |486151.825|561773.112
P 30 31 38.0592 103 |486167.532| 561782.850
Cladiri existente pe parceld 31 1 35.7889 38.75 |486168.127| 561783.937
1 p 114.5839 319 |486201.915|561804.592
Accese noi, acoperite 2 3 137.1637 27.62  |486201.191] 561807.685
3 2 136.5616 6.56 | 486185.604| 561630.989
Gazon stabilizat 4 5 36.9089 20,18 |486182.240]561836.4S7
5 € 234.3784 12.95 | 486171.182| 561853.383
Tartan 6 7 234.3783 6.79__ | 486160.076( 561846.726
) 7 8 34.7600 6.25 | 486154.255| 561843.236)
Pietrig nisipos spart, compactat 8 9 235.6581 7.30  [486151.011]| 561848.575
S 10 323.6331 48| 486144,830| 561844.699
Alei pietonale / Trotuar de garda 10 11 323.6332 .50 486145.730] 561842.388
11 12 2255346 18| 486146.637| 561840.058|
Spatiu verde 12 3 229.6376 1349 | 486143.706[561838.815
13 4 229.4856 12.10__| 486131.648| 561832.758
Propus spre demolare 4 5 228.6419 22.51 | 486120.823| 561827.351
5 3 327.5332 3.57 | 4B6100.557|561817.564
Cladiri invecinate 16 7 240.3452 888 |486102.053]561814.324
. 17 18 326.8585 481 | 486094.896] 561808.065]
s Parcare biciclete 1 19 320.3768 10.45 | 486096.867] 561B04.673]
1 20 335.74B4 2.79__|486101.519]561795.319
: ) 20 21 331.7540 12.65 | 486103.006] 561792.855]
e & / 2 " ; Arbori existenti 21 22 334.5039 13,13 |486109.007] 56
5 [y R % = S %% 22 23 334.3212 834|486 ;
L A ,{///'4{’ //// A~ } p: ¥ ; 23 24 229.9994 085 |486120.063] 561763.531]
. ” W ) CE o PR % i, Acces pietonal 24 25 3902608 | 1013|486
7 ,;v;g.,«// 7ttt Y, A 7 A : : % % 3356831 | 2.16 __ [486 551761.508)
2 ;“"*'4'*"’“ ] %09 2 % /| : _ . Acces auto 26 77 32.7186 54
77 “?’-'/"'3:;;'%’3?5?; ,f/,,/' % % % ¥ ; i 26| searri |43
%% v ;’;,/ s e L / ; | 28 29 35.3329 20.32
/ . ///i'ﬂ%//////z rirevrinindsrrh Vi //’ // AN Arbori propusi .
R S i |7 ¢ & ‘//1;/ ,,,,1117 ; ] Data intocmirii: 15.12.2025 executant,
. e e e Y / TERRA MAP SRL RO —B-J ~nr. 2772
‘{,"‘7””IM o 5 Nagy Istvén RO-CV-F-nr. 0015
Monument istaric, bust
Nicolae Balcescu -
CV-lIl-m-B-13339 s INDICI TEHNICI - SCOALA ,GODRI FERENC® : ;
| | Zona protectie Existent Propus
i | monument istoric Suprafat3 teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527 5527
Suprafat3 construitd corp C1 (mp) 1048 1048
Suprafat construitd corp CZ {mp) 25 25
Suprafat3 construitd totald, corp C1+C2 (mp) 1073 1073
| Suprafatd desfasurata corp C1 (mp) 3108 3108
Suprafat¥ desfésurat corp C2 (mp) 25 25
Suprafatd desfisuratd totald, corp C1+C2 (mp) 3133 3133
Suprafaf3 util total3, corp C1(mp) 2579.45 2579.45
POT (%) 19.41 19.41
CUT 0.57 0.57
Regim de in3ltime S+P+2E S+P+2E
,‘-,;/, H max. streaging / atic fafd de CTA 12.19m 12.19m
g;! H max. coamd fatd de CTA 15.61m 1561m
:f,/' Nr. Locuri de parcare autoturisme 0 0
/ ; . Nr. Locuri de parcare biciclete 0 15
:‘;'/, 7 BILANT TERITORIAL - SCOALA ,GODRIFERENC" T
gg Existent Propus
‘,g mp % mp %
iﬁ Suprafata teren (mp) conform CF Nr. 43449 5527.00 100 | 5527.00 100
/i/,,,,,, W Suprafats construits totald, corp C1+C2(mp) | 1073.00 19.41( 1073.00 19.41
p//// y . % > . | Suprafats circulatii auto 167.53 3.03 0.00 0.00
,%4,/4{/”/{/ "’I"///’ ' : ; ' Suprafata circulatji pietonale 1959.51 3545 104290] 1887
; Sy 5 i 1 | suprafat# terenuri de sport 0.00 0.00| 85296 15.43
v 2 R : Suprafata spatii verzi 2326.96 42.11 | 2558.14 46.29
< /_ QROINUL ARRITEZTI &3
/' DiN ROrAN:A
% Sl LI . 7700
¢ = L g s § .
o ) \ ’ Sl e Csilla
b5 - |7 - E - 4
. 7 2 d i 2 gt A - . ALBEH -
i : : ] Clasa de importanta: Il conform normativul P100/1992 *—_—ngﬂ_ ,
Categoria de importanta: C conform hotérarea HGR 766/1997 L i
| Nivel de stabilitate la incendiu: Il conform normativ P118/2025

Prezenta plang4 este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Design SRL. Reproducerea totald sau parfiala fara acordul in scris al pr lui este interzisd si se sanclioneaz conformlegii.
Beneficiar Nr. proiect
Mun. Sfantu Gheorghe 022 /2025
Projectant general IDEATIVA Design SRL str. 1 Decembrie 1918, nr.2, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
pldestic e J14/246/2019, 41053258 | D E A .|- | V A Denumire lucrare Categ. importan{a
AMTSTAT SRR Amenajarea curfi interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc’,  Fgrge irncpanan;é
adecvat pentru activitati after-school si dotarea unor séli de I
pecilicalie Nume Scara clasd in acest scop m
Sef proiect/ : : ) la incendiu
' | Projectet arh. ALBERT-TOTH Csilla 1:500 str. Elevilor, nr. 1, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna I
arh. GENCSI-MAYER Izabella Data Denumire plan e
03.2026 DALI
Desenat arh. stag. LENGYEL Katalin Nr_plangd
arh. DINOIU Vlad Lucian Plan de situatie propus 1:500 A.02




Ing. Andrei-Valeriu Ganea

Expert Tehnic Cc, Ci, Is, Ie, It, Ig, Saac

Verificator de proiect Cc, Ci, D, Ie, Is,
Auditor Energetic gr. I

It, Ig, Saac.

Nr. Registru:

737

Data:

23.03.2026

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamentala:

| Ie - Instalatii electrice

il

In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere;

IPROIECT nr.:[022/2025 [Faza: [D.A.L.L |
Date de identificare:

Proiectant general IDEATIVA DESIGN S.R.L.

Proiectant de specialitate: EGEP S.R.L.

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

\Amplasare: Jud. Covasna, mun. Sfantu Gheorghe, str. Elevilor Nr.1.

Caracteristici ale constructiei*:

Tip constructie: civild, pentru invatdmant gimnazial;

— Regim de inaltime: Subsol+Parter+2 Etaje;
— Suprafata construitd: 1073 mp;

— Suprafata desfasurata: 3133 mp;

— Suprafata teren: 5.527 mp;

— Categoria de importanta: C, importan{a normala;

— Clasa de importanta: II, importanta normala;
— Nivel de stabilitate la incendiu: II;
— Risc incendiu: Mic.

Lucriri propuse: ,AMENAJAREA CURTII INTERIOARE A SCOLII GIMNAZIALE ,,GODRI FERENC”
ADECVAT PENTRU ACTIVITATI AFTER-SCHOOL SI DOTAREA UNOR SALI DE CLASA N ACEST

scop”

Documente depuse:
Raport de expertiza tehnica: Nu
Certificat de urbanism: Da
Memoriu tehnic: Da
Piese desenate: Da
Scenariu de securitate la incendiu Nu

Concluzii asupra verificarii:

In urma verificdrii se considera proiectul:

| Corespunzitor pentru faza verificati

In urma verificarii se constati ca proiectul respecta legislatia in vigoare pentru faza verificata,
pentru instalatiile Electrice, semnandu-se si stampildndu-se conform Normelor legale.

Se semneazd si se stampileazd proiectul cu urmdtoarele conditii obligatorii pentru a fi
introduse in documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul.

Se vor preciza:

* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia
principald, conditii de amplasament si vecindtdti care au legatura cu cerln;a verificata (zona

seismicd, natura teren, zond climatica, etc.);

** se Tnscriu numai documentele prezentate la verificare. /

Am primit,
Investitor / Proiectant

Am predat Verlflcato ;
Ing. Ganea Andrei V

//w
-



Ing. Andrei-Valeriu Ganea

Expert Tehnic Cc, Ci, Is, Ie, It, Ig, Saac

Verificator de proiect Cc, Ci, D, Ie, Is, It, Ig, Saac.
Auditor Energetic gr. I

CERTIFICAT
DE ATESTARE

TEHNICO - PROFESIONALA

SE
DI. GANEA ANDREI-VALERIU
o personal: TETI019243822
INGINER
sul COVARNA
FANTU GHEORGHE

VERIFICATOR DE PROIECTE

Bomenial de atestare tehnico-profesional®: Ie ~ lnstalugil lectnee aferente cousin

Cod numer

De profesie

7

Judetul

Localitae: §

!

sstut certifical 1 se avordd toate dreptuile legale.

Tiularad

ASTRATIED

Semnidtura ttularalun LN

CSEKE ATTH @‘5
i

S5

Data emiteriiy 7004

ATESTAY
VERIFIGATOR DE PROIECTE

ot

Seria CAV Nr. 10182
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Plasé la partea superiar a terenulul

de sport, tensioaté cu cablurl

b

Imprejmuire tere de sport |

multifunctional gropus [ i

Poartd de actes fird
elemente stracturale

e _ S, | la partea Inferioars

Amenajare relief din

on stabilizat |EIZII

Csilla

ALEZT-TOTH

Prezenta plansé este proprietatea intelectuald s IDEATIVA Design SRL. Reprod totald sau partiald far8 acordul In scris al proiectantulul este interzisé 4l se | & conform |agi e e o s R dhurg
Beneficiar Nr. proiect
Mun. Sfantu Gheorghe 022 /2025
Prafectant general | DEATIVA Design SRL = str. 1 Decembrie 1918, nr.2, mun. Sfanty Gheorghe, jud. Covasna
$iweailaoen 1424612010, 41053258 0 Denumire lucrare Categ. Imponami
SORERY, PR - Amenajarea curii interioare a Scolii Gimnaziale ,Godri Ferenc', 7 gempsrtara
adecvat pentru activité{i after-school si dotarea unor séli de |
TRECTcalE Numme Semngty Scara clasa in acest scop "’l Je stabllitate
Sef proiect/ F g . a incendiu
Prolectat arh. ALBERT-TOTH Csilla / 1:100 str, Elevilor, nr. 1, mun, Sféntu Gheorghe, jud. Covasna I
Faza
arh. GENCSI-MAYER Izabella — NG Denumire plan
L( = 03.2026 DAL
Desenat arh. stag. LENGYEL Katalin 1 \ / Nr, plansd
arh. DINOIU Vlad Lucian \\|/ Sectiune transversalé A.03




i

Arbori propugl

nﬂ_dsidlﬂ'dt

Atborl propug!

Prezenta plangd este proprietatea intelectuald a IDEATIVA Design SRL. Reproducerea totald sau partisld fird acordul in scris al projectantulul este interzisd §i se sanctioneazdl conform legil
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LEGENDA:

35— aparat de iluminat cu sursa LED 30-40W/840, IP65,

3500-4500 Im, montat aparent pe perete

— aparat de iluminat montat pe stalp din otel zincat, h=8 m,

cu sursa LED 45-60W/840, IP65, 5000-6500 Im

10~ aparat de iluminat montat pe stalp din aluminiu, h=6 m,

cu sursa LED 30-40W/840, IP65, 3500-4500 Im

— paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA)

- conductor de coborare din Ol Zn 98 mm, pozat aparent pe fatada
- — platbanda din Ol Zn 40x4 mm, pozata ingorpat in pamant sub nivelul minin de inghet

~ conductor rotund din Ol Zn @8 mm, pozat aparent pe acoperis/fatada

— piesa de separatie, montata in cutie cu eclisa pozata aparent pe fatada

— electrod vertical din otel zincat Ol Zn 1500 mm x 2" montat ingropat in pamant

— bara de eqalizare a potentialelor, montata aparent

— tablou electric

— panou fotovoltaic monocristalin 530-550W, montat pe acoperis

NOTA:

Citirea partii desenate se va face corelat cu citirea partii scrise a proiectului.
In cazul unor necorelari intre partea desenata si porteo scrisa se va consulta proi

BMPT — bloc de masura si protectie trifozat
TE=CT — tablou electric centrala termica T
TE-EXT - tablou electric exterior fi st
TE=G ~ tablou electric general

— cablu CYABY/ACYABY, pozat ingropat in pamant
- teavo corugoto PEHD @50 mm, pentru instolatio de cur

Proiectul de bransament pentru instalatia electrica si pentru instalatile de curenti slabi nu fac parte din
acest proiect. Bransamentul instalatiei electrice se va realiza conform avizului de lo S.C. ELECTRICA S.A.
ior bransamentul pentru instalatile de curenti slabi se vor realiza conform avizelor de la furnizorii de

Servicii.

Priza de pomant este artificiala, executata din platbanda orizontala de OL-Zn 40x4 mm, montata
ingropat in pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant oferente instolatiei de paratrasnet trebuie

sa fie < 10 Q.

trebuie sa fie < 4 Q.
Instalatia de parastasnet este existenta. Prin cadrul proiectului se va reface instalatia complet din cauza

realizarii termoizolatiei. Se va pastra capul PDA existent, restul instalatiei va fi nou {catarg, conductoare
de coborare, suport, priza de pomant, etc.)

|mt|.m'les|ntmﬂnmmnd

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant aferente instalatilor electrice inteiroare
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PROIECTANT

- J14, 246 2[!19 41053258 451/2019, RO40B48418
GENERAL: A V A 382 818 aﬂiceLdea(vug
| Revizia Data Descriere
VERIFICATOR NUME SEMNAT CERINTA REFERAT/NR./DATA
|Beneficia Mun. Sfantu Gheorghe Nr. proiect:
Imvesttic: AMENAJAREA CURTII INTERIOARE A SCOLI 97-1 /2025
E = G E P GIMNAZIALE "GODRI FERENC", ADECVAT PENTRU
Instalatii pentru constructii SALI UEHC%ERI&S{EIOST& Sséo?;o TAREA UNOR Faza:
Eplletgépészet 5
/ -~ |Amplasament: mun. Sfantu Gheorghe, str. Elevilor, nr.1, jud. Covasna DAI_!
Sef proiect arh. ALBERT-TOTH Csilla Scara: Specialitatea: Instalatii electrice si de curenti slabi
Proiectat ing. dipl. GYORGY Levente 1:250 o
Desenat ing. dipl. GYORGY Levente grmt' rns: Plan de situatie
Data:
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Ing. Andrei-Valeriu Ganea

Expert Tehnic Cc, Ci, Is, Ie, It, Ig, Saac

Verificator de proiect Cc, Ci, D, Ie, Is,
Auditor Energetic gr. I

It, Ig, Saac.

Nr. Registru:

737

Data:

23.03.2026

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamentala:

| Ie - Instalatii electrice

il

In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere;

IPROIECT nr.:[022/2025 [Faza: [D.A.L.L |
Date de identificare:

Proiectant general IDEATIVA DESIGN S.R.L.

Proiectant de specialitate: EGEP S.R.L.

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

\Amplasare: Jud. Covasna, mun. Sfantu Gheorghe, str. Elevilor Nr.1.

Caracteristici ale constructiei*:

Tip constructie: civild, pentru invatdmant gimnazial;

— Regim de inaltime: Subsol+Parter+2 Etaje;
— Suprafata construitd: 1073 mp;

— Suprafata desfasurata: 3133 mp;

— Suprafata teren: 5.527 mp;

— Categoria de importanta: C, importan{a normala;

— Clasa de importanta: II, importanta normala;
— Nivel de stabilitate la incendiu: II;
— Risc incendiu: Mic.

Lucriri propuse: ,AMENAJAREA CURTII INTERIOARE A SCOLII GIMNAZIALE ,,GODRI FERENC”
ADECVAT PENTRU ACTIVITATI AFTER-SCHOOL SI DOTAREA UNOR SALI DE CLASA N ACEST

scop”

Documente depuse:
Raport de expertiza tehnica: Nu
Certificat de urbanism: Da
Memoriu tehnic: Da
Piese desenate: Da
Scenariu de securitate la incendiu Nu

Concluzii asupra verificarii:

In urma verificdrii se considera proiectul:

| Corespunzitor pentru faza verificati

In urma verificarii se constati ca proiectul respecta legislatia in vigoare pentru faza verificata,
pentru instalatiile Electrice, semnandu-se si stampildndu-se conform Normelor legale.

Se semneazd si se stampileazd proiectul cu urmdtoarele conditii obligatorii pentru a fi
introduse in documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul.

Se vor preciza:

* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia
principald, conditii de amplasament si vecindtdti care au legatura cu cerln;a verificata (zona

seismicd, natura teren, zond climatica, etc.);

** se Tnscriu numai documentele prezentate la verificare. /

Am primit,
Investitor / Proiectant

Am predat Verlflcato ;
Ing. Ganea Andrei V

//w
-



Ing. Andrei-Valeriu Ganea

Expert Tehnic Cc, Ci, Is, Ie, It, Ig, Saac

Verificator de proiect Cc, Ci, D, Ie, Is, It, Ig, Saac.
Auditor Energetic gr. I

CERTIFICAT
DE ATESTARE

TEHNICO - PROFESIONALA

SE
DI. GANEA ANDREI-VALERIU
o personal: TETI019243822
INGINER
sul COVARNA
FANTU GHEORGHE

VERIFICATOR DE PROIECTE

Bomenial de atestare tehnico-profesional®: Ie ~ lnstalugil lectnee aferente cousin

Cod numer

De profesie

7

Judetul

Localitae: §

!

sstut certifical 1 se avordd toate dreptuile legale.

Tiularad

ASTRATIED

Semnidtura ttularalun LN

CSEKE ATTH @‘5
i

S5

Data emiteriiy 7004

ATESTAY
VERIFIGATOR DE PROIECTE

ot

Seria CAV Nr. 10182
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