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@ AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIE!

A

ADEVERINTA NR. 202210379 / 03-mai-22 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul si Tipul HAJB
Numele Banciu
Prenumele Denis-lonut
CNP 1970829142172

Prezenta adeverinti conferd calitatea de electrician autorizat pe durati nelimitati si este
valabili numai impreund cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este
conditionatd de vizarea periodica a adeveringei de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverinfe are competenfa si proiecteze si/ sau si execute lucriiri de
instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de autorizare definut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor previzute in
regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Data vizarii Data vizirii Data vizdrii | Data vizirii

T et et

| Urmitorul Urmitorul Urmiitorul Urmitorul | Urmitorul |
| termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare 7

03-mai-27 |

Fatgificarea acestul documaent s pedopswile conform Legiior

Nr. DO6DD4Y



(/ )

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCURI DE LOCUIT BL. 4, SC. A,B

/\ STR. ROMULUS CIOFLEC
- Gntulhnt Tehnic

Adresa STR. ROMULUS CIUFLEC, nr.2, BL.4, SC.A,B, MUN. SF. GHEORGHE
Atcliorl;aon:!ctuﬁn Beneficiar MUN. SFANTU GHEORGHE
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Nr. Proiect 07-1/2023
Véradi Jozsef 3 bl. 3A «Sf. Gheorghe+Covasha Faza DALI
tel/fax: 0267-402024+casalux1998@gmail.com Data JANUARIE 2023

/"N AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIE!
ANRE

. SN

In conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 2280/ 07-12-2020 se acorda societfii
CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L., cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe,
B-dul G-ral Grigore Bilan, nr. 34, Bloc 10, Scara A, Etaj P, Ap. 2, judetul Covasna,
inregistratd in registrul comerjului sub nr. J14/ 156/ 2012, avand codul unic de inregistrare
nr. 30269052,

ATESTATUL
nr. 16716/ 07-12-2020

de tip Bp pentru “proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominali de 0,4 kV™".

Conditil de valabilitate asociate atestatului;

L Asestatul esic valabil pe termen nelimist. Valabilitatea atestatului este condifionatd de
verificarea si vizarea periodicd a acestuia in conditiile Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executd si verifica instalagii electrice. aprobat prin
ordin al presedintelui ANRE or. 45/2016, cu modificirile ¢ completirile ulterioare.

2. Tiwlarul atestatului are drepturile §i trebuie s respecte obligatiile prevazute in
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care projecteazs, exccutd si verifica
instalatii electrice, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr. 452016, cu modificarile si
completdrile ulterioare 5i precum §i in orice altd reglementare aplicabild aprobatd de ANRE.

3. Neindeplinirca sifsau indeplinirea necorespunzitoare de catre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementarile aprobate de ANRE in desfagurares
activitifilor ee fac obiectul atestatului nu atrage raspunderea penald, civild, contraventionald,
administrativi sau materiald a ANRE, jar atestarea operatorilor economici nu conduce la
transferul de responsabilititi de la acestia citre ANRE si nici nu 7i exonereazi pe acestia de
ohligatiile ce le revin.

p. PRESEDINTE,

Ml@gofx MAN

Data emiterit: 07-12-2020

Nr 0052777
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCURI DE LOCUIT BL. 4, SC. A,B, STR. ROMULUS CIOFLEC

1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

Nu este cazul

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Véradi Jézsef
nr. 3A Parter comercial, jud. Covasna, tel: 0367402024.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezentul proiect are ca obiectiv reabilitare termicd a blocului de locuinte situat in str.
Romulus Ciuflec BL. 4, SC.A,B

Prezenta documentatie prezintd mdsuri de inbunatdtire a performantei energetice a
constructiilor existente.

Aceste lucrdri de modernizare si intretinere au efecte pozitive indirecte asupra
consumurilor termo-energetice si a optimei functionari a clidirii studiate.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final
valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul
unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.
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NOTA: Documentatia se va elabora in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

a) ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Destinatia principala a clddirii: Bloc cu mai multe apartamente

Se poate constata ca utilizatorii apartamentelor au intervenit asupra fatadelor prin schimbarea
tampldriei, termoizolarea partiald a peretilor exteriori, distrugand astfel aspectul unitar al acestor
ansambluri de constructii din Cartier. Deci se poate enunta ca datoritd lipsei unor interventii unitare
majore in ultimii zeci de ani asupra acestui ansamblu de cldiri starea de conservare a acesteia s-a
degradat si necesita o interventie unitara.

b) IDENTIFICAREA DEFICIENTILOR

Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul cd, clddirea analizatd nu corespunde din
punct de vedere termic. Clddirea analizata trebuie reabilitatd din punct de vedere termic. Peretii
exteriori si planseul superior nu satisfac cerinta de rezistenta termicd minima, din acest motiv este
necesar termoizolarea lor.

Pe baza expertizei tehnice aferente s-a constatat ca obiectivul analizat se incadreazi in clasa
Il de risc seismic, nefiind necesare interventii de consolidare. Nu exista fisuri si deformatii remanente
in zone critice, nu existd fracturi si fisuri longitudinale deschise in pereti produse de eforturi de
compresiune, nu exista fisuri pronuntate in plansee si nu existd degradéri ale fundatiilor si ale
terenului de fundare.

Avand in vedere vechimea imobilului, perioadd in care nu s-a efectuat nici o interventie
majord asupra acestora, rezultd necesitatea interventiei la cresterea performantei energetice a
cladirilor prin izolarea termicd a fatadelor si refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu
tampldrie cu geam termopan performanta energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel,
schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicatd, lucréri conexe (repararea si hidroizolarea
acoperisului tip terasa, repararea trotuarelor de protectie, etc.).

Descrierea principalelor probleme cu care se confrunta clddirea in prezent:
- cladirea dispune de tamplarie din lemn/pvc
- tencuiala fatadelor prezinta degradari
- izolatia termica a cladirii nu este in conformitate cu reglementarile in vigoare
- acoperisul cladirii este in stare degradata

- instalatiile electrice invechite
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Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Modificarile si lucrdrile propuse au la baza cerintele privind exploatarea corespunzitoare a

constructiei cu cresterea eficientei energetice prin :

- refacerea tencuielilor degradate;

- imbunatdtirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii prin izolarea termici a peretilor

exterior, a acoperisul si hidroizolat;

- reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;

- reparatii locale.

- schimbarea tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan R’'min=0,77 m2K/W

Prin interventii se vor pastra caracteristicile arhitecturale ale constructiei si totodat3 se pot
satisface conditiile tehnice pentru destinatia constructiei. Prin urmare, obiectivele preconizate a fi
atinse vizeaza imbunatdtirea functionald a constructiei si reducerea consumurilor energetice.

Tabel informatii indicatori:

Valoarea la Valoarea la finalul
! : 3 inceputul implementarii
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii implementarii proiectului (de
proiectului output)
Consum anual specific de energie finala pentru
incalzire (kWh/an.mp) TR e
Consumul de energie primara totala
(KWh/an.mp) 996.39 427.73
Consumul de energie primara utilizand surse
conventionale (kWh/an.mp) el 4236
Consumul de energie primara utilizand surse 0.00 0.37
regenerabile (kWh/an.mp) ’ ‘
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera
(echivalent kgCO2/mp.an) 29480 103.03

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in

plan);

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, Nr. 2,

Bl. 4, Sc. Asi B,
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e Nr.CF. 42891, nr.top 42891,Suprafata teren 201 mp
e Nr.CF. 42920, nr.top 42920, Suprafata teren 201 mp

Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.

e Nr.CF.42891-C1, nr.top 42891-C1, Suprafata 176 mp (sc. A)
e Nr.CF. 42920-C1, nr.top 42920-C1, Suprafata 176 mp (sc.B)

Cladirea propusa spre reabilitare este situat pe str. Romulus Cioflec, Nr. 2, Bl. 4, Sc. A si B, cu
regim de Tnaltime Sth+P+4E, construitd fn anul 1971.

Terenul cu forma regulatd de dreptunghi, pland, nu reprezintd diferente de nivel
semnificative, conform masuratorilol topografice.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
Vecinatati (vezi plan de situatie):

- spre nord: zona verde, nr.cad. 26220

- spre vest: strada Ferencvaros

- spre sud: strada Romulus Cioflec

- spre est: proprietate privata, nr.cad. 30839

c) datele seismice si climatice;

Zona studiata face parte din marginea estica a Bazinului Sfantu Gheorghe, parte componenta
a Depresiunii intramontane Tara Barsei. Unitatea de relief din care face parte zona localitatii, este
treapta cea mai joasa de relief, altitudinea medie se situeaza intre cotele 520 — 545 m.

Relieful depresiunii este format din mai multe trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se prin valea Oltului (cea mai joas3 arie din zon3, care
prezintd maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de
referintd a vantului de 0.60kPa, mediata pe 10 minute, la 10m, cu interval mediu de recurents de 50
ani (2% probabilitate anuald de depasire).
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Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a véntului, g, in kPa, avénd IMR=50ani

Din punct de vedere al incdrcarilor din zapadd, amplasamentul corespunde unei valori caracteristice
a incdrcdrii din zapadd pe sol sk=2.0kN/m2 avind intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

Adancimea maxima de inghet este 1.10 m conform STAS 6054-77 si NP112/2014 Anexa C.

aove aner vt e wrove wuve ware rore wuve e Wy
) 2 i 1 i X : i i 1 i
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L= = mee— ee— ]

Kilometri

Zonarea valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zdpadd la sol sk, in kN/m?s pentru altitudini
A<1000m

Conform hartilor de zonare seismicd, constructia se amplaseazs intr-o zon3 ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului a,=0.20g, cu o perioad3 de colt a spectrului seismic T¢=0.7
secunde, pentru un cutremur cu un interval mediu de recurents de 225 de ani, cutremur ce trebuie
considerat in proiectarea la starea limitd ultim3. Coeficientul de amplificare dinamic3 este conform
normativului P100/1-2013, Bo=2.50, pentru palierul Ts-Tc.
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Perioada de control (colt), Tc pentru proiectare

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice in
vigoare;

- studiu geotehnic intocmit de SC DAVICONIN SRL

- nu este necesar consolidarea a infrastructurii
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(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dup3 caz;

- studiu topografig intocmit de TOPO-DALPI SRL

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Sunt disponibile retelele municipale pentru electricitate, ap3, canalizare menajera si pluviala,
telefonie,gaz metan, iar cladirea este legata la acestea si toate sunt functionale.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri climatice
ce pot afecta investitia;
- nu este cazul
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinat3; existenta conditionarilor specifice Tn cazul existentei
unor zone protejate.

Imobilul studiat se afld in zona de protectie a M.I. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae Balcescu
poz. 578 si 579. Cladirea in sine nu prezintd valoare arhitectural-istorica.

3.2. REGIMUL JURIDIC:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Imobilul cu destinatia bloc de locuinte se identificd prin extrasele CF, Nr. CF. 42891; 42891-
C1; 42920; 42920-C1, nr.top. 42891; 42891-C1; 42920; 42920-C1. Terenul este proprietatea Statului
Roman sin proprietatea unor PF/PJ,avand suprafata totals a terenului de 402,00 mp. Imobil cladire-
bloc de locuinte in proprietatea privata a mai multor PF/PJ. Dreptul de administrare operativa il are
Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe in conformitate cu Certificat de urbanism nr.24 din
25.01.2023, eliberat de Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

b) destinatia constructiei existente;
Folosinta actuala: bloc de locuinte .

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Imobilul studiat se afld in zona de protectie a M.I. Bustul lui Gdbor Aron si Nicolae Balcescu
poz. 578 si 579. Cladirea in sine nu prezinta valoare arhitectural-istoric3.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Lucrarile de eficientizarea energetica a anvelopei cladirii vor fi realizate cu respectarea Legii
nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI:
a) categoria si clasa de important3;

Categoria de importantd conform HGR nr. 766/1997:
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- Categoria de importanta C - normala

Clase de importanta si de expunere la cutremur si factori de importanta conform normativului
P100/1-2013:

- Clasa de importanta IlI.
b) cod n Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Cladirea a fost construita in anul 1971.
d) suprafata construits;

— Suprafata construita: Sc=352,00mp

e) suprafata construitd desfasurats;
— Suprafata desfasurata: $d=2000,00 mp
f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu este cazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 352,00 mp 352,00 mp
Suprafata construita desf. 2000 mp 2000 mp
P.O.T. 87,56% 87,56%
C.U.T. 4,97 4,97
Suprafata teren 402 mp

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE
$I/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-
ISTORIC N CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE
DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE
ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU N ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR
EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM S| CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE
EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,
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TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE
INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA
SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

a) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice realizate

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA cu nr.805/2022 a fost intocmit de expert tehnic
Drd.ing.Crangus Florea.

LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE LA OBIECTIVUL EXISTENT

Ne este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigurantei
constructiei la actiuni seismice.

STRUCTURA DE REZISTENTA

-bloc de locuinte S+P+4E

-planseu din beton armat

-pereti prefabricati exteriori din beton armat

DEGRADARI S| AVARII

In urma examinarilor efectuate la constructia analizatd, nu s-au constatat fisuri la elemente
de rezistentad si nu existd fenomenul de tasare diferentiats la actiunea cutremurelor de intenstitate
redusd, care avut loc pe perioada de la construire, pand in prezent.

CONCLUZII SE RECOMANDARI

Constructia are asiguratd cerinta minimd de performantd pentru preluarea actiunilor
seismice, putand fi incadrata in clasa de resic seismic IIl (CRsllI) — constructie la care, la incidenta
cutremurului de proiectare, probabilitatea de prabusire este redusd, dar sunt posibile degradari ale
elementelor nestructurale, nefiind necesare lucrdri de interventie la elemente structurale in vederea
majoradrii sigurantei la actiuni seismice.

Lucrérile propuse se refera la elemente de compartimentare, anvelopare, tamplarii etc. Far3
rol in preluarea incarcarilor gravitationale si seismice si la realizarea unor goluri de instalatii de mici
dimensiuni. De asemenea greutatea constructiei se modifici nesemnificativ. Prin urmare forta
seismica care ar putea actiona asupra constructiei rimane neschimbat ea fiind direct proportional cu
greutatea constructiei. Prin prezenta documentatie sunt interzise orce tip de interventii asupra
elementelor de rezistenta din beton armat.

Evidentam faptul ca lucrdrile propuse nu pun in pericol siguranta exploatarii cladirii si
elementele structurale nu depdsesc capacitatea de preluare a eforturilor statice si dinamice conform
proiectului initial, lucrarile propuse neafectdnd stabilitatea si rezistenta structurii existente, a
infrastructurii si a cladirilor invecinate.

b) Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor audit energetic

Peretii exteriori sunt alcatuiti din diafragme din beton armat. Conform notelor de calcul din
expertiza energeticd, rezistenta termica corectata medie este R=0.32 m2K/W.
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Planseul superior peste etaj este alcatuitd din beton armat.Conform notelor de calcul din
expertizd energetic, rezistenta termica corectatd medie este R=0.52 m2K/W.

Planseul inferior este alcatuitd din beton armat. Conform notelor de calcul din expertiza
energetica, rezistenta termica corectatd medie este R=0.51 m2K/W.

Tampldria exterioard de la ferestre este din lemn vitraj dublu, PVC si metal. Usile exterioare
principale si secundare, de acces in clddire sunt din din tdmpl3rie metalice cu geam termoizolant.
Rezistenta termica corectatd medie a acestora este R=0.39 m2K/W.

c) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor studiului arhitecturalo-istoric

Nu este cazul

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN

PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII.

Constructia care face obiectul prezentului proiect se prezintd din punct de vedere al
structurii, in starea tehnicd corespunzdtoare, lucririle previzute in documentatia nu vizeaza
structura de rezistenta a constructiei.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI EN ERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic;

Clasa de risc seismic a constructiei examinate este Rs IIl. Punctajul structurii pentru conditia
privind configuratia structurii, conditia privind interactiunile structurii, conditia privind alcatuirea
elementelor structurale este R1=90. Din punct de vedere a stirii de degradare a elementelor
structurale si nestructurale nu avem degradari structurale R2=100. Tn ceea ce priveste capacitatea de
rezistenta si de deformabilitate a structurii, R3=91.

Avand in vederii incadrarii constructiei in clasa de risc seismic Rslll, rezultd ¢ nu sunt necesare
interventii la structura de rezistentd in vederea imbunatatirii acesteia la eventuale actiuni seismice
in forma actuala.

b) prezentarea a minimum dous solutii de interventie;

Nu este cazul lucrdrilor de interventie la clddirea existentd in vederea majorarii sigurantei
constructiei la actiuni seismice.
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c) solutiile tehnice si mésurile propuse de citre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;

Solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic :

Ne este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigurantei
constructiei la actiuni seismice.

Solutiile tehnice si masurile propuse de citre auditorul energetic:

Auditul energetic a fost intocmit de ing. Ganea Andrei, se propune urmitoarele solutii posibile de
reabilitare:

C1.-Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu polistiren exapandat grafitat, amplasat la exterior,
cu o grosime de minim 10 cm.
- Izolarea termicd a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o
grosime de 3 cm
C2. - Izolarea termicd suplimentard a planseului peste ultimul nivel cu polistiren extrudat cu grosime
de minim 20 cm.
C3.- Schimbarea tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan R’min=0,77 m?K/W
C4. -. Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficient3 ridicat3.
C5.- Izolarea termicd suplimentara a planseului inferior cu polistiren exapandat grafitat cu grosime
minima de 15 cm a termoizolatiei.

Auditorul energetic a recomandat urmatoarele pachete posibile de reabilitare:

PM1: C1+C2+C3+C4
PM2: C1+C2+C3+C4+C5

Solutii recomandate pentru instalatiile cl&dirii, in urma reabilit3rii anvelopei, lucrari conexe la
lucrarile de interventie:

- lucrdri de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor

montate aparent pe fatade

- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitdti nu se vor demonta, ele se vot

ingolba in gorsimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui termoizolat

- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe zonele

ce se termoizoleazd

- demontarea, remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm, pentru instalatia de

paratrasnet, acolo unde este cazul

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea function&rii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

Optiunea recomandata de cétre expertul tehnic :

Nu este cazul lucrdrilor de interventie la clidirea existents in vederea majorarii sigrantei
constructiei la actiuni seismice.

Optiunea recomandata de catre auditorul energetic:
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Optiunea recomandata de catre auditorul energetic este pachetul 1 (PM1), acest pachet
propunand solutii de reabilitare care sunt cele mai bune din punct de vedere tehnico economic,
raportate la tipul de activitate din cadrul obiectivului.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

SCENARIUL 1

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

- Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu polistiren exapandat grafitat, amplasat la exterior, cu
0 grosime de minim 10 cm.

- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu polistiren exapandat grafitat cu o
grosime de 3 cm

- Izolarea termica suplimentard a planseului peste ultimul nivel (acoperis tip terasa) cu polistiren
extrudat cu grosime de minim 20 cm.

- Schimbarea tampldriilor cu tdmplarie cu geam termopan R'min=0,77 m?K/W

- Schimbarea corpurilor de iluminat in casa scarii cu eficient3 ridicat3

-reabilitarea si hidroizolarea acoperisului tip terasa

- montarea panourilor solare fotovoltaice (4 buc)

SCENARIUL 2
Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

- Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu vatd minerald bazalticd, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 10 cm.

- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu vatd mineral3 bazaltic3 cu o grosime de
3cm

- Izolarea termica suplimentara a planseului peste ultimul nivel (acoperis tip terasa) cu vatd mineral
bazaltica cu grosime de minim 20 cm.

- Schimbarea tamplariilor cu tdmplarie cu geam termopan R'min=0,77 m2K/W

- Schimbarea corpurilor de iluminat in casa scarii cu eficient3 ridicat3

-reabilitarea si hidroizolarea acoperisului tip terasa

- montarea panourilor solare fotovoltaice (4 buc)

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL S| ECONOMIC, CUPRINZAND:

a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:

Nu este cazul lucrdrilor de interventie la clddirea existentd in vederea majoririi sigurantei
constructiei la actiuni seismice.
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Interventiile propuse nu aduc incdrcari suplimentare constructiei existente si au ca scop
izolarea anvelopei cladirii, inclusiv schimbarea tdmplériei exterioare.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnic3 de interventie propus3,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontdri/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dup3 caz,
imbunétatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Cladirea are regim de inaltime St+P+4E si in concordantd cu clasa si nivelul de performants
stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucriri:

IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI

Se propune solutia izoldrii peretilor exteriori cu polistiren exapandat grafitat de 10 cm
grosime, protejat cu o masd de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiald decorativi structuratd de
minim 1,5 mm grosime;

Se propune bordarea cu fasii orizontale continui cu vata minerala bazaltica clasa de reactie la
foc Al, se dispune in dreptul tuturor planselor cladirii cu Iitimea de 0,60m si cu aceasi grosime cu cea
a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, la o indltime de cca
2,00 m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticld sau/si folosirea unor
profile subtiri din aluminiu sau din PVC.

Toate aerisirile existente pe fatadd se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Placile de polistiren se monteaza pe fatada cl&dirii cu ajutorul unui mortar adeziv. Mortarul
adeziv va fi aplicat pe tot conturul placii si trei ”“mamaligi” in interior.

Intre placi nu pot s rdman3 spatii goale si, de asemenea, mortarul adeziv nu poate sa
depdseascd marginea placilor. In cazul in care apar anumite goluri intre placi, acestea trebuie umplute
cu resturi de placi (straifuri).

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada:

-conductivitate termica minima a termoizolatiei: 0,031 W/mk

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 80 kPa

-rezistenta la tractiune perpendiculara- TR min.150 kPa

IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI LATERALI SI PARTEA DE SUB
GLAF).

Este necesar ca pe conturul tdmplariei exterioare s3 se realizeze o captusire termoizolant3 din
polistiren exapandat grafitat, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, previzandu-se si profile
de intdrire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesitur3 din fibre de
sticla.
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IZOLAREA TERMICA A SOCLULUI

in zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300
de 5 cm avand densitatea de minim 30kg/mc.

IZOLAREA TERMICA SUPLIMENTARA A PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL (ACOPERIS
TIP TERASA)

Straturile sistemului de termoizolare :
- start de difuzie
- Bariera contra vaporilor

- Termoizolatie din polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm
- Hidroizolatie cu membrana autoadeziv
- Hidroizolatie cu membrana bituminoasa cu ardezie
Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat:
-conductivitate termica minima: 0,035W/mk
- efortul minim de compresiune al pldcilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 120kPa

- clasa minimd de reactie la foc : B-s2,d0 XPS-EN13164-T3-DLT(2)5-CS(10/Y)300-
CC(2/1,5/10)100-WL(T)1,5-WD(V)2

INLOCIUREA TAMPLARIEI

Montarea tampldrie exterioard tip termopan cu ramd din PVC si garnituri de cauciuc,
prevdzuta cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat low-e. Pentru mentinerea ventilatiei naturale se
recomanda montarea unor fante de aerisire.

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte vitratd va fi minim: R' = 0,77 m2K/W
Comportare la incovoiere la vant: clasa B2
Rezistenta la deschidere-inchidere repetatd: min.10000 cicluri
Etanseitate la apa: min. Clasa 4A
Permeabilitate la aer: clasa 2
Reactia la foc: clasa C-s2 dO
Izolare la zgomot aerian: min 25db
Cerinte constructive pentru ferestre si usi din profile PVC:
- profil cu 5 camere
-clasa A
- armatura otel zincat
- grile de aerisire

- geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E si argon
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- feronerie calitate superioara os-bat cu inchideri multipunct

Dupd inlocuirea tdmplariei se va avea in vedere:

* Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tampldriei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticld: completarea
spatiilor rdimase cu spuma poliuretanicd si inchiderea rosturilor cu tencuials.

e Etansarea hidrofugd a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibrg e sticl3, mortare hidrofobe).

® Sevor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti

e Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioar a tocurilor, destinate indepartarii
apei condensate intre cercevele.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplirie cu fante de ventilare in ram3 (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Se va renunta la grilajele metalice de protectie cu care sunt prevazute ferestrele exterioare.

INSTALATII ELECTRICE

SITUATIA EXISTENTA

Conform vizitei pe teren, in incinta caselor scirii este existent3 instalatia electrica de iluminat.

Imobilul este alimentat cu energie electric3 printr-un bransament electric conectat la reseaua
energetica de alimentare cu energie electrici. Alimentarea apartamentelor se facea de la firida de
distributie si contorizare a cladirii.

Distributia curentului electric este realizatd prin trasee electrice cu montaj ingropat sau
aparent.

SITUATIA PROPUSA

S-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat de pe casele de scari, s-a prevazut alimentarea
Cu energie verde a imobilului, s-a prevdzut instalatie de protectie la trisnet.

Se propune inlocuirea tablourilor electrice de pe casele de scirice au in componenta sistemul
de iluminat al caselor de scdri si curentii slabi. Acolo unde nu avem tablouri existente pentru acestea,
sé propune montarea unui nou tablou, ce va avea in componensa sa, doar instalatia electrica de
iluminat (LED).

MONTAREA PANOURILOR FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA ENERGIE|
ELECTRICE.

Pentru alimentarea iluminatulului in casele scirii cu energie alternativa, energie verde,
se prevede cdte un sistem de panouri fotovoltaice on-grid ( invertor ) pentru fiecare scard in parte,
A,B . Energia electrica produsd va fi utilizatd exclusiv pentru a alimenta sistemul de iluminat din casele
scdrii. Sistemele sunt compuse din cate 2 panouri fotovolatice monocristaline pentru fiecare scard cu
o putere de 150 W/ buc, total 300 W amplasate pe acoperisul clidirii de tip terasd, orientate spre
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SUD, 1invertor on grid ( 1 Kw/sistem ) si cate 1 contor pentru masurarea energiei electrice produse.
Sistemele fotovolatice OnGrid de retea nu au baterii de acumualtori, iar energia electrica produsa pe
durata zilei este utilizatd pentru consumul propriu ( iluminat casa scarii ), iar cantitatea nefolosit va
fi injectata in retea. Invertorul va fi montat la parter, langé tabloul electric general.Contorizarea
energiei injectate in retea se va face prin montarea unui contor de energie monofazat bidirectional.

INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT S| PARATRASNET

La instalatia de legare la pdmant existentd se va conecta suplimentar sistemul de ficare al
panourilor fotolvatice situate pe acoperisul tip terasd si coborarile instalatiei de paratrasnet prin
platbanda Ol Zn cu sectiunea de 40 x 4. Platbanda se va monta la o adancime de 0.7-0.8 m iar la
acesta se vor suda electrozii din Ol Zn cu lungime de 2.00 m. La conectarea la priza de pdmant se vor
prevedea piese de conexiune.

Atentie : Se va mdsura priza de pdmant pe teren, si se vor suda electrozii pan3 cand Rezistenta
prizei de pamant va fi < 1 Q, deoarece avem instalatie impotriva trisnetului.

Se va prevedea o instalatie de protectie la trdsnet de tip PDA dispozitv de amorsare ce va
asigura un nivel de protectie IV, Raza de protejare = 75 m, Hmontaj=3 m fat3 de cota maxim3 a cladirii.
Dispozitivul se va racorda prin 2 coborari realizate din condcutor circular D=8mm Ol Zn. Conectarea
instalatiei de paratrdsnet cu instalatia de legare la pdmant se va realiza prin intermediul unor piese
de separatie.

Montarea si interconectarea sistemului se va realiza cu respectarea prevederilor normativuli
17-2011.

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Lucrdrile de interventii brobuse in vederea reabilitdrii si cresterii eficientei energetice pentru
constructia vor respecta implementarea principiului de ”a nu prejudicia Ih mod semnificativ” (DNSH-
”do no significant harm”).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbérilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitétii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru
starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;
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4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd
a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti
in aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia Si
refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in
mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

c) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

Imobilul studiat se afld in zona de protectie a M.I. Bustul lui Gabor Aron si Nicolae Bilcescu

poz. 578 si 579. Cladirea in sine nu prezinta valoare arhitectural-istorica.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lucrdrilor de
interventie.

Parametrii specifici si caracteristicile tehnice:

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 352,00 mp 352,00 mp
Suprafata construita desf. 2000 mp 2000 mp
P.O.T. 87,56% 87,56%
C.U.T. 4,97 4,97
Suprafata teren 402 mp

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA

lucru.

CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE
Nu exista estimari de crestere a consumului de utilitati in cazul respectarii tehnologiei de
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5.3. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE
TN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE
PRINCIPALE

Se propune ca termen de executie a investitiei 5 luni, iar durata de realizare a investitiei va fi
de 12 luni. Lucrarile vor fi etapizate in functie de graficul de realizare a investitiei.
Graficul de realizare a investitiei:

Graficul de realizare a investitiei

ACTIVITATE

Organizarea

procedurilor de
achizitie publica-
PT

Proiectare-PT

Organizarea
procedurilor de
achizitie publica

Consultanta

Asistenta tehnica

Investitia de
baza

Organizare de
santier

Comisioane,cote,
taxe, costul
creditului

Cheltuieli diverse
si neprevazute

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
Valoarea lucrarii:

1,976,031.80 RON fara TVA

2,348,423.71 RON cu TVA
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Din care C+M
1,501,387.91 RON fara TVA
1,786,651.61 RON cu TVA

*COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIEI, SUNT PREZENTATE IN ANEXA 1 CUPRINZAND
DEVIZUL GENERAL S| DOCUMENTATIA ECONOMICA A INVESTIEI ANALIZATE.

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEL:
a) impactul social si cultural;
Nu este cazul

b) estiméri privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Nu este cazul

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Protectia calitatii apelor

Cantitatea de apa utilizata va fi inglobata in materialul de constructii, deci nu vor avea loc
evacuari de ape uzate, rezultate din aceast3 activitate.

Activitatea desfasurata in cadrul interventiilor, nu genereaza surse poluante pentru ap3 .
Protectia calitatii aerului

Sursele de poluanti pentru aer, debite, concentratii si debite masice de poluanti:
Tn perioada executérii lucrarilor

O sursa generatoare de noxe pentru factorul de mediu -aer- in perioada de constructie a
obiectivulor este incdrcarea in mijloacele de transport si circulatia mijloacelor de transport.

Astfel se vor putea identifica urmatoarele surse de poluare a aerului:
Traficul rutier pentru aprovizionarea cu materiale .

Alte surse de poluanti degajati in aer de aceasta investitie nu existd, deci nu sunt necesare ludri de
masuri pentru protectia aerului.

Referitor la incadrarea emisiilor rezultate din traficul masinilor si al utilajelor, Ordinul 462/93
prevede urmatoarele:

Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile
tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere, operatiune ce se
efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie indigen3 sau
importate, cat si prin Conditiile Tehnice prevazute la inspectiile tehnice periodice. Tinand cont de
volumul acestui tip de trafic, precum si de perioadele scurte de functionare a motoarelor mijloacelor
de transport, rezulta ca lucrdrile de constructii, nu vor creea probleme deosebite din punctul de
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vedere al protectiei calitdtii aerului. O masurd de protectie a aerului in perioada lucririlor de
constructii consta n obligativitatea constructorului si a beneficiarului de a folosi pentru transport
numai mijloace auto care indeplinesc conditiile tehnice prevdzute la inspectia tehnici a
autovehiculelor, sau conditiile prevazute la omologarea lor.

Alte surse de poluanti degajati in aer de aceasta investitie nu sunt, deci nu sunt necesare lugri
de masuri pentru protectia acestuia.

Protectia Tmpotriva zgomotului si a vibratiilor

Avand in vedere amplasamentul si profilul lucrdrii, nu sunt identificate surse deosebite de
zgomote si vibratii generate de aceasta, in perioada executarii lucrdrilor de constructii, deci rezult3
cd lucrarea nu va ridica probleme deosebite din punctul de vedere al protectiei impotriva zgomotelor
si a vibratiilor. Se mentioneaza c3 nivelul maxim de zgomot la limita amplasamentului constructiei ,
nu va depasi 50 dB, valoare maxima admisa de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot
la cladirile cu altd destinatie din jur, astfel c3 activitatea obiectivului nu va creea disconfort in zona,
datoritd zgomotului produs. in acest caz nu sunt necesare amenajiri si dotsri de protectie impotriva
zgomotului si a vibratiilor.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrdrile de constructii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea, depozitarea
sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentand o sursd de radiatii. Activitatea care se va
desfasura nu presupune folosirea radiatiilor, deci nu exist3 o surs3 de radiatii pentru populatia din
jur. Astfel, consideram ca nu sunt necesare amenajari si dotari de protectie impotriva radiatiilor.

Protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare luari de masuri sau dotari speciale de protectie a solului si subsolului,
intrucat activitatea desfasuratd fn obiectivul propus nu constituie o potentiald surs3 de poluare a
solului si a subsolului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Datorita faptului cd lucrarea se va executa in intravilanul orasului Sfantu Gheorghe , prin
proiectare s-au respectat normele tehnice privind protectia zonei de amplasament. Tn activitatea
obiectivului nu se vor folosi materiale, reactivi sau substante considerate a fi substante toxice pentru
ecosistemele terestre si acvatice. Concluzionam ca activitatea din cadrul constructiei, nu genereaza
surse care vor afecta fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre
acesti factori, deci nu conduce la modificarea caracteristicilor din punctul de vedere al protectiei
factorului de mediu — eco-sisteme terestre si acvatice.

Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul prin proiect respecta distantele de amplasare fata de alte obiective si retele ,
distante reglementate de normative in vigoare si SR nr. 8591.

Poluantii care ar putea afecta asezarile umane,:
- nu este cazul
Gospodarirea degeurilor generate pe amplasament

Constructorul va asigura:
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* Colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma lucrérilor de constructii;

* Depozitarea temporara corespunzdtoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in
recipienti etansi, cutii metalice/ PVC, butoaie metalice etc;

e Efectuarea transportulul deseurilor in conditii de sigurant3 Ia agentii economici speci-alizati
in valorificarea deseurilor;

* Este interzisa arderea /neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv ne-
autorizate acestui scop:

Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrdrilor de revizie, intretinere, re-paratii s3 ia
toate masurile pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafatd si subte-rane etc.)
cu materialele rezultate din procesul de munci si/sau al utilajelor de interventie;

Deseurile reciclabile rezultate in perioada executiei lucrarii se vor valorifica prin unitati specializate
in acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localitatii;

Deseurile menajere rezultate in urma activitatii muncitorilor pe santier, vor fi adunate in pubele si
transportate la groapa de gunoaie;

Astfel, considerdm ca nu este necesara luarea masurilor de protectie impotriva deseurilor generate
pe amplasament.
Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Conform Legii Protectiei Mediului, substante si preparate chimice periculoase sunt
considerate produsele inflamabile sau organice, care reprezint3 un risc semnificativ pentru om si
pentru bunurile materiale. La executarea lucrarilor de sapaturi si montare a elementelor, nu se
lucreaza cu materiale ce sunt considerate a fi toxice sau periculoase, care pot afecta starea de
sanatate a populatiei. Deci, considerdm c& nu este necesard luarea misurilor de protectie impotriva
substantelor si a preparatelor chimice periculoase.

5.6. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referints;

Pentru alegerea celei mai bune variante de realizare a investitiei au fost analizate doud variante
(scenarii):

SCENARIUL 1

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

- Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu polistiren exapandat grafitat, amplasat la exterior, cu
o grosime de minim 10 cm.

- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastré si usi cu polistiren exapandat grafitat cu o
grosime de 3 cm

- Izolarea termica suplimentard a planseului peste ultimul nivel (acoperis tip terasa) cu polistiren
extrudat cu grosime de minim 20 cm.

- Schimbarea tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan R'min=0,77 m2K/W
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- Schimbarea corpurilor de iluminat in casa scarii cu eficienta ridicat3
-reabilitarea si hidroizolarea acoperisului tip terasa

- montarea panourilor solare fotovoltaice (4 buc)

SCENARIUL 2
Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

- Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu vatda minerald bazaltics, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 10 cm.
- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu vatd mineral3 bazaltic3 cu o grosime de
3cm

Izolarca termica suplimentara a planseului peste ultimul nivel (acopetis Lip Llerasa) cu vats mineral¥
bazaltica cu grosime de minim 20 cm.
- Schimbarea tampldriilor cu tdmpldrie cu geam termopan R’min=0,77 m2K/W
- Schimbarea corpurilor de iluminat in casa scarii cu eficient ridicat3
-reabilitarea si hidroizolarea acoperisului tip terasa

- montarea panourilor solare fotovoltaice (4 buc)

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justific necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.
c) analiza financiara; sustenabilitatea financiars;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.
d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc scoate in evidenta principalele riscuri la care este supus proiectul, precum si
masurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin. Categoriile
de riscuri avute in vedere in ceea ce priveste implementarea proiectului sunt urméatoarele :

Riscuri Masuri

Bugetul estimativ realizat a tinut cont
de aceste riscuri, utilizdndu-se
preturi actuale, care probabil cd nu
vor suferi schimbari semnificative in
intervalul de timp pana la demararea

Riscul de depasire a costurilor previzute:
Duratele prevazute pentru derularea diverselor
etape ale proiectului pot conduce la situatia in
care estimarea bugetului proiectului sa nu mai fie

actuala. : G . . i
implementarii proiectului.

Riscul de intarziere: Considerarea in realizarea graficului

Exista riscul ca perioada prevazuta pentru de implementare a unor durate

finalizarea proiectului sa nu poatd fi respectata | acoperitoare  pentru activitatile

din motive mai mult sau mai putin obiective. prevazute.
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Riscul tehnologic:

proiectului.

Este reprezentat de posibilitatea ca solutia
tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita
uzurii morale pana la finalizarea implementarii

Selectarea atentd si pe baza unor
criterii @ materialelor utilizate, ceea
ce va asigura sustenabilitatea
solutiei tehnice adoptate

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Scenarile analizate sunt:
SCENARIUL 1

Valoarea lucrarii:
1,976,031.80 RON fara TVA
2,348,423.71 RON cu TVA
Din care C+M
1,501,387.91 RON fara TVA
1,786,651.61 RON cu TVA
SCENARIUL 2
Valoarea lucrarii:
2,207,971.90 RON fara TVA
2,619,838.92 RON cu TVA
Din care C+M
1,677,112.10 RON fara TVA
1,995,763.40 RON cu TVA

6.2. SELECTAREA S| JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Se propune realizarea SCENARIULUI 1, ce prevede termoizolarea blocurilor de locuinte cu
polistiren expandat grafitat, deoarece costurile de achizitionare sunt mai ieftine, iar din punct de
vedere al conductivitatii termice, acesta nu este cu mult diferit fata de vata minerala bazaltica, ceea
ce ne indica faptul ca va exista o izolare termica corespunzatoare. Avand in vedere incadrare
constructiei in risc mic de incendiu, se va opta pentru termoiziolarea blocurilor cu polistiren, nefiind
nevoie de un material incombustibil la foc ( vata minerala bazaltica ), de asemenea acolo unde se
impune pentru a se evita raspandirea incendiului pe verticala, se propune bordarea cu fsii orizontale
continui cu vata minerala bazaltica clasa de reactie la foc Al .Se dispune in dreptul tuturor planselor
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cladirii cu Idtimea de 0,60m si cu aceasi grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la
termoizolarea fatadei.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este de 2,348,423.71 RON respectiv 1,976,031.80
RON(fara TVA), din care C+M (constructiitmontaj) 1,786,651.61 (inclusiv TVA), respectiv
1,501,387.91 RON RON (fara TVA)

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant4 - elemente fizice/capacitati fizice care s3
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dup§ caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si finta fiecarui obiectiv de investitii;

Nu este cazul.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimat in luni.

Durata de realizare a lucrarilor este estimatd la 5 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI TN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE
SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII
TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Realizarea proiectului documentatie de avizare a lucrarilor de interventie s-a realizat in baza
temei de proiectare elaborata de beneficiar in conformitate cu legislatia existents. Lucririle de
reabilitare vor crea in final un tot unitar, care va ingloba toate functiunile care sunt necesare pentru
desfasurarea in conditii optime si decente a activititii institutiei la standardele actuale si conforme
cu legislatia aflata in vigoare la data respectiva.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $I ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE,
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE
GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE,
ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursa de finantare:
- din bugetul local si din fondurile europene aferente Planului national de redresare si
rezilienta in cadrul apelului de PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1- Axa de investitii 1: Schema de granturi
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pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale — Operatiunea A.3 —
Renovarea energetica moderata sau aprofundat a clidirilor rezidentiale multifamiliale

Deoarece proiectul nu genereaza venituri, acestea nu pot fi evaluate. Beneficiul estimat al
investitiei, consta in cresterea calitdtii vietii pentru persoanele care va utiliza cladirea, prin asigurarea
unui climat de viatd sdnatos si igienic, fapt ce permite furnizarea de servicii la standarde de calitate.

Activitatile sprijinite in cadrul axei de investitii/operatiunii

Conform Ghidului finantarii prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni
specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, respectiv:

- Lucrari de reabilitare termic3 a elementelor de anvelopa a cladirii;

- Lucrdri de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

- Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanic3
pentru asigurarea calitatii aerului interior;

- Lucrdri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru cl3diri;
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale clddirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutii
inteligente;

- Lucrdri pentru echiparea cu statii de fncdrcare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii
nr. 372/2005 privind performanta energeticé a clidirilor, republicata; Instalare de statii de incircare
rapidd pentru vehicule electrice aferente clidirilor (cu putere peste 22kW), cu doud puncte de
incdrcare/statie.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

DOCUMENTATIA COMPLETA VA CUPRINDE URMATOARELE:
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7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS TN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE
7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, N CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII
EXISTENTE

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE
PRINCIPIU, TN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

7.6. AVIZE, ACORDURI S| STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Nu este cazul
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dup3 caz;
Nu este cazul
¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul
d) studiu istoric, In cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul

Intocmit, é{ y
RN

Sef de proiect: ing.Benedek Levente
Proiectant de specialitate — Arhitectura: arh.Gal Zoltzﬁ/

ORDINUL ARRITECTILOR

DIN ROMANIA

Zoltan
GAL

Arhitect
cu drept de semngturd
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ANEXA 1

DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
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