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CAP.I-INTRODUCERE

1.1. Scopul planului de securitate si sandtate

Planul de Securitatea si Sanatatea precizeaza toate obiectivele si masurile ce trebuie luate in scopul
desfasuririi proiectului conform reglementirilor legale in vigoare, prevede cerintele de sianatate $i securitate
aplicabile pe santier, specifica riscurile care pot aparea, indica masurile de prevenire necesare, contine masuri
specifice privind lucririle care implica riscuri specifice pentru sinatatea si securitatea lucratorilor.

De asemenea, defineste cerintele de dotare, calificare, instruire si verificare a lucratorilor care realizeaza
proiectul. Asigurd Investitorul/Beneficiarul ci cerintele specifice ale proiectului sunt respectate si aplicate

aplicate conform prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de sdnitate si securitate pe santiere.

Acest plan va evolua pe durata lucrarilor pentru operarea oricaror schimbadri aparute.
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1.2. Obiectivele planului propriu de prevenire si protectie in domeniul S.S.M.

- Implementarea unui sistem de organizare a sanatatii si securitatii in munca, eficient si coerent

- Identificarea, evaluarea, controlul si diminuarea pericolelor si efectelor asupra oamenilor, proprietatii
si mediului

- Informarea Contractorilor cu privire la cerintele minime de SSM

- Precizarea cerintei obligatorii pentru toti Contractorii de a avea Planuri Proprii de SSM si evaluiri de
riscuri pentru lucrarile pe care le executa.

- Realizarea lucrarilor cu:

a) Zero accidente

b) Numar minim de cazuri tratate medical
c) Mentinerea riscurilor in limitele rezonabilului
d) Conformarea cu legislatia romana i cea europeana aplicabild

Prezentul plan de securitate si sindtate in munca este intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 300
/ 2006 privind santierele temporare sau mobile.

Prin masurile organizatorice, tehnice i sanitare pe care le va lua, Antreprenorul se va asigura ca
informatiile necesare bunei desfasurari a activitatilor, precum si obligatiile si raspunderile care deriva din
aceste aspecte se vor aduce la cunostinta tuturor subantreprenorilor care desfiasoara activitati pe santier.

Planul de securitate si sandtate in munca este prevazut cu anexe pentru fiecare sectiune in parte, care au
rolul de a asigura transmiterea informatiilor necesare propunerilor, constatarilor, monitorizarilor, masurilor,
informarilor si consultirilor intre partile implicate in proiect.

1.3. Revizuiri

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului sau a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptirii, completitii sau reactualizirii, planul de securitate si sinitate in munca, a fost
structurat pe sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sindtate in munca se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor,
functie de conditiile specifice de executare a lucririlor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si de

durata efectiva a acestora.

Reactualizarile, se vor pune la dispozitia managerului de proiect, prin grija coordonatorului in materie de
securitate si sindtate in munca, pentru a fi vizate si aduse la cunostinta contractantilor care desfisoara
activititi de executie in santier, in masura in care reactualizarile privesc activititile pe care contractantii le

desfisoara.

Pentru fiecare sectiune au fost prevazute, dupa caz, anexe cu ajutorul cirora se vor gestiona informatiile
care fac obiectul prezentului plan de securitate si sanatate in munca, pentru a se lua in timp real cele mai bune
masuri de prevenire si protectie pentru toti participantii la procesul de munca (lucratori si, dupa caz, alti

b > b b

participanti la procesul de munca).

1.4. Alte prevederi

In conformitate cu prevederile art. 23 din HG nr. 300 / 2006, planul de securitate si sinitate in munca se

va pastra timp de 5 ani de catre managerul de proiect
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1.5. Cerinte legale aplicabile

Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/14.07.2006, publicata in MO 646/26.07.2006. Legea

1 preia Directiva Consiliului nr.89/391/CEE.

5 HG nr. 1425/11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

3 HG nr. 300 din 2 martie 2000, privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru santierele
temporare sau mobile. Hotdrarea transpune Directiva 92/57/CEE,
HG nr. 1.146 din 30 august 2000, privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea

4 | in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. Hotdrarea transpune Directiva
1989/655/CEE, amendata de directivele 95/63 ICE si 2001/45/CE.
HG nr. 1.048 din 9 august 2000, privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea de

5 | citre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hotirarea transpune
Directiva 89/656/CEE,.

6 HG nr. 971 din 26 iulie 20006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sandtate la locul de muncid. Hotirarea transpune Directiva 92/58/CEE.,.

7 Hotarare nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munci ;

3 HG nr. 493 din 12 aprilie 20006, privind cerintele minime de securitate si sindtate referitoare la
expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot. Hotdrirea transpune Directiva 2003/10/CE.

9 HG nr. 1.876 din 22 decembrie 2005, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la RISCurile generate de vibratii. Hotdrarea transpune Directiva 2002/44/CE.
HG nr. 1.051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuald

10 | a maselor, care prezintd riscuri pentru lucratori, In special de afectiuni dorsolombare. Hotirarea transpune
Directiva 1990/269/CEE.

11 | Legea 307 / 12.07.2006 - privind apararea imoptriva incendiilor

12 | Ordin 712/2005 — Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

13 | Ord.MAI 163/2007, pentru aPRObarea Normelor Generale de Aparare impotriva Incendiilor

14 Ordinul 87/2001, pentru aprobatea metodologiei privind identificarea, evaluatea si controlul riscului
de incendiu

15 | O.U.G. nr.195/2002 cu modificatile ultetioate, privind circulatia pe drumurile publice;

16 LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului.

17 | H.G. 355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

13 Standard Roman S.R.OHSAS 18001 — martie 2008. = Sisteme de management al sanatatii si
securitatii ocupationale .

19 | OUG 195/2005 privind protectia mediului

20 | Legea apelor nr. 107/1996 modificata de Legea 310 / 2004

21 H.G,nt.511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poludrii mediului
de catre societitile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

2 H.G. nr.254/1995, pentru modificarea H.G. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator

93 Ordonanta de urgenta 16 din 26 iaunuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile si
toate actele normative in vigoare, in domeniu

24 | Constitutia Romaniei - republicata

55 Legea nr.130/1999 - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca,
republicata ;

26 | Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificata si completata ;

27 OUG nr.99/2000 - privind masutile ce pot fi aplicate in petioadele cu temperatuti extreme pt.

protectia persoanelor incadrate in munca ;



http://www.prefecturagalati.ro/agenda/constitutia.pdf
http://www.itmcaras.ro/meniu/legislatie/rm/Legea130_1999rep.pdf
http://www.itmcaras.ro/meniu/legislatie/rm/Legea130_1999rep.pdf
http://www.anpcnet.ro/ro/wp-content/uploads/manual/legislatie/OG-2-2001-ACTUALIZATA-27-04-2007.pdf
http://www.inspectmun.ro/ORDONANTA%20DE%20URGENTA%20NR.99%20din%2029.06.2000.pdf
http://www.inspectmun.ro/ORDONANTA%20DE%20URGENTA%20NR.99%20din%2029.06.2000.pdf
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73 Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la
locurile de munca

29 Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice peticuloase , modificata si
completata;

30 HG 92/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru substante si preparate chimice
periculoase ;

31 HG 1028/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

32 HG nr.1058/2006 - privind cerintele minime privind imbunatatirea secutitatii si sanatatii lucratorilor
care sunt expusi uni potential risc datorat atmosferelor explosive ;

33 HG nr. 1092/2006 - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca ;

34 HG nr.1136/20006 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice ;

35 HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat expunerii
la azbest
HOTARARE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si

36 | sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca;

37 | HG nr.1218/2006 privind cerintele minime lucratorilor expusi la factorii de risc agenti chimici ;

38 | HOTARARE nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;
ORDIN nr.242/2007 pentru aprobatrea Regulamentului privind formatea specifica de coordonator in

39 | materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizatii lucrarii pentru
santiere temporare ori mobile;

40 | HOTARARE nr.355/2007 ptivind supravegherea sanatatii lucratorilor;

41 HOTARARE nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de
munca in conditii deosebite, modificata si completata;

42 | ORDIN nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului;

43 | Instructiunile proprii de securitate si sinitate in munci.

1.6. Definitii

Accident de munca = vitimarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acutd profesionala,
care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca
incapacitate temporari de munca de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces.

Boali profesionalid — afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii,
cauzatd de agenti nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca.

Boala legati de profesiune — boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinati
sunt de naturd profesionala

Echipament de munca — orice masind, aparat, unealtd sau instalatie folositd in munca
Echipament individual de protectie — orice echipament destinat de a fi purtat sau manuit de un
lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea sa it puna in pericol
sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest
obiectiv.

Loc de munca — locul destinat sd cuprinda posturi de lucru situat in cladirile / santierele
intreprinderii, la care lucritorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii

Pericol grav si iminent de accidentare — situatie concretd, reald si actuala careia ii lipseste doar
prilejul declansator pentru producerea unui accident in orice moment

Securitate si sdnitate in munca — ansamblul de activititi institutionalizate avand ca scop asigurarea
celor mai bune conditii de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor i a
altor persoane participante la procesul de munca.

Incident periculos — evenimet identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic,
poluarea, rezultat din disfunctionalitatea unei activititi sau a unui echipament de munca sau/si



http://www.itmgiurgiu.ro/legislatie/ORDONANTA%20DE%20URGENTA%20nr%2096-2003%20FA.pdf
http://www.itmgiurgiu.ro/legislatie/ORDONANTA%20DE%20URGENTA%20nr%2096-2003%20FA.pdf
http://www.ngo.ro/img_upload/745539cf84df80f1b316b421e706b571/LEGISLATIE_MEDIU_L_360_2003_SUBSTANTELE_CHIMICE_PERICULOASE_1.pdf
http://www.ngo.ro/img_upload/745539cf84df80f1b316b421e706b571/LEGISLATIE_MEDIU_L_360_2003_SUBSTANTELE_CHIMICE_PERICULOASE_1.pdf
http://www.mmediu.ro/biroul_de_presa/comunicate_de_presa/06_Iunie_2007/14.06.07a.pdf
http://www.mmediu.ro/biroul_de_presa/comunicate_de_presa/06_Iunie_2007/14.06.07a.pdf
http://www.inspectmun.ro/Relatii%20cu%20Publicul/1modificat.pdf
http://www.inspectmun.ro/Relatii%20cu%20Publicul/1modificat.pdf
http://www.ac-ca.ro/docs/legislatie/ssm/hotarari_guvern/hg_ssm/HG%201058.pdf
http://www.ac-ca.ro/docs/legislatie/ssm/hotarari_guvern/hg_ssm/HG%201058.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1092-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1092-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1875-2005.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1875-2005.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1093-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1093-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1093-2006.pdf
http://www.securitatea-muncii.ro/legi/hg-1218-2006.pdf
http://www.beck.ro/fisiere/1016__79cuprins%20Cod%20muncii-si%20legi%20conexe-codices.pdf
http://www.optimbcm.ro/ro/doc/ORDIN%20nr.242%20din%2023%20martie%202007.pdf
http://www.optimbcm.ro/ro/doc/ORDIN%20nr.242%20din%2023%20martie%202007.pdf
http://www.optimbcm.ro/ro/doc/ORDIN%20nr.242%20din%2023%20martie%202007.pdf
http://www.ac-ca.ro/docs/legislatie/ssm/SISTEM%20LEGISLATIV%20PE%20LINIE%20DE%20SECURITATE%20SI%20SANATATE%20IN%20MUNCA/Hotarare%20nr%20355%20din%202007.pdf
http://www.fstf.ro/legislatie/l246_2007.pdf
http://www.fstf.ro/legislatie/l246_2007.pdf
http://www.optimbcm.ro/ro/doc/ORDIN%20nr.%203%20din%203%20ianuarie%202007.pdf
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comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba
asemenea urmadri si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil si produci pagube matetiale

- Zone cu risc ridicat i specific — acele zone din cadrul intreprinderii / unititii in care au fost
identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile,
respective deces sau invaliditate

- Accident care produce incapacitatea temporard de munca (ITM) — accident care produce
incapacitate de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical

- Accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmata prin
decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept

- Accident mortal (D) — accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmatd imediat
sau dupa un interval de timp, in baza unui act medico — legal

- Accident colectiv — accidentul in care au fost accidentate cel putin 3 persoane, in acelasi timp si din
aceleasi cauze, in cadrul aceluiasi eveniment

- Accident de munca de circulatie — accident survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau
generat de traficul rutier, dacd persoana vitaimata se afld in indatorirea sarcinilor de serviciu

- Accident de munca de traseu:

- Accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la
domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul

- Accident survenit pe perioada pauzei reglementate de masa in locuri organizate de
angajatot, pe traseul normal de deplasare de la locul de munca la masa i invers si care a
antrenat vatamarea sau decesul

- Accident survenit pe traseul normal de deplasare de la locul de munca la locul unde 1si
incaseaza salariul si invers si care a antrenat vitimarea sau decesul

- Invaliditate — pierdere partiald sau totala a capacititii de muncd, confirmata prin decizie de incadrare
intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept

- Invaliditate evidenta — pierdere a capacititii de munca datoratd unor vitamari evidente produse in
urma unui eveniment, pand la decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele
medicale in drept

- Invaliditate acuta profesionala — stare patologica aparuta brusc ca urmare expunerii organismului la
noxe existente la locul de munca

- Indatoriri de serviciu — sarcini profesionale stabilite in: contractul individual de munci, regulamentul
intern sau regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile orale sau
verbale ale conducitorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia

- Instructiune proprie de Securitatea gi Sandtatea muncii (IPSSM) — document elaborat de
contractoti / subcontractori, care completeaza aplicarea reglementirilor de secutitate si sindtate in
munci, tinind seama de particularititile activititilor si ale unititii, precum si ale locutilor de munci /
posturilor de lucru

- Actiune corectivd = actiune intreprinsd pentru eliminarea cauzelor unor neconformitidti sau situatii
nedorite, existente.

- Actiune preventiva = actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformititi sau situatii
nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora.

- Comunicarea = procedura care defineste cdile si mijloacele de instiintare, privind producerea unui
eveniment.

- Evaluare riscuri = activitate prin care se determinad dimensiunea riscurilor (nivel de risc) intr-un
sistem de munca.

- Factori de risc = factori (insusiri, stiri, procese, fenomene) proprii elementelor implicate in realizarea
procesului de munci, ce pot provoca, in anumite conditii accidente sau imbolnaviri profesionale.

- Incident periculos = eveniment identificabil (explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisii
majore de noxe, etc.) rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau unui echipament de munca
sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat persoanele patticipante la
procesul de munci, dar era posibil sd aibd asemenea urmdti si/sau a cauzat sau era posibil si produci
pagube materiale la locurile de munci cu pericol deosebit si/sau in imprejurimi.

- Inregistrarea = procedura de inscriere si/sau preluare intr-un sistem de evidenti a informatiilor
referitoare la un eveniment sau la o boald profesionala.
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Neconformitate = nesatisfacerea unei cerinte din legislatie.

Nivel de risc = indicator conventional ce exprima sintetic si camulativ dimensiunea riscurilor de
accidentare si/sau imbolndvire profesionald existente intr-un sistem de munca.

Nivel de securitate = indicator conventional ce exprima global starea de securitate a muncii intr-un
sistem de munca. Se determind indirect, prin stabilirea nivelului de risc, fiind invers proportional cu
acesta.

Sistem de munca = ansamblu constituit in vederea realizarii unui proces de munca dintr-unul sau
mai multi lucratori, sarcinile lor de munca, mijloacele de productie si mediul de munci, ale carui
elemente interactioneaza pe baza unui circuit informational.

1.7. Prescurtari

S.S.M. = Securitate si Sinatate in Munca.

S.U. = Situatii de Urgenta

P.S.I. = Prevenirea si Stingerea Incendiilor..

C.S.S.M. = Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca.

E.L.P. = Echipament Individual de Protectie.

E.I.L. = Echipament Individual de lucru.

E.M. = Echipament de Munca

F.I.A.M = Formular de Inregistrare a Accidentelor de Munci

IPSM = Instructiune Proprie de securitatea muncii

L.S.C.I.R. = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si a Instalatiilor
de Ridicat

I.T.M. = Incapacitate Temporard de Munca

OHSAS 18001 : 2008 - Sistemul managementului securitatii si sainatatii ocupationale .

CAP. II - INFORMATII ADMINISTRATIVE

2.1. Locatia si descrierea sumara a lucrarilor

Amplasament santier:

520027 Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos si K6rosi
Csoma Sandor, Bl. 13, Sc. BDC, Jud. Covasna

ORGANIZARE DE SANTIER : avand in vedere suprafata limitata a terenului incintei se propun a fi
amplasate urmatoarele :

- Baraca de lucru, adapostire, depozitare materiale speciale. Se va amplasa si un grup sanitar de tip ecologic
- Langa accesul in incinta se va organiza un punct de spalare a camioanelor la iesirea din santier. Langa
amplasamentul propus pentru constructie se va realiza o platform de lucru si depozitare a materialelor.

- Constructiile au caracter provizoriu, pe perioada executiei, insa baracile vor avea aspect corespunzator
estetic, module tip din schelet metalic si panouri termoizolante.

Executarea prezentei lucrari nu afecteaza mediul existent. Amplasarile se fac pe zone care ulterior vor fi
amenajate, platforma pentru parcarea autoturismelor, iar la iesirea din santier a vehiculelor, acestea vor fi
curatate.

Lucrarile pentru care in pezentul PSSM s-au propus masuri de prevenire colective si individuale sunt

urmatoarele:
1 Terasamente — excavatii, sdpaturd, nivelare, compactare, sprijiniri maluri
2 Lucrari de zidarie
3 Montare si demontare de cofraje ; Armare;
4 Turnare beton
5 Montare confectii metalice
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6 Lucrari de inchideri cu gips-carton

7 Lucrari de finisaje, zugraveli si vopsitorie

8 Lucrari de instalatii sanitare si termice

9 Lucrari de instalatii electrice

10 Instalatii de apa si canal

11 Lucrari de montare tamplarie lemn /aluminiu / PVC
12 Lucriri de sudura si tdiere

13 Lucrari de hidroizolatii si termoizolatii

14 Lucru la inaltime

CAP.IIT - OBLIGATII SI RESPONSABILITATI

3.1. Obligatiile beneficiarului

1.

Ia masuri de instruire pe linie de SSM si SU a intregului personal propriu care intra in zona
santierului in vederea cunoasterii regulilor de acces , de circulatie sia prevenirii accidentelor de
munca.

Impreuna cu antreprenorul general stabileste modul de acces al vehiculelor si utilajelor in zona
santierului. Traseele pentru aprovizionarea cu materiale , accesul personalului , circulatia mijloacelor
de transport si a utilajelor in santier se vor stabili de comun acord respectandu-se unitar regulile de
circulatie interioara ( inclusiv viteza de deplasare in santier).

Pentru a preveni distrugerile la retelele de utilitati existente in zona santierului ce pot sa apara pe
timpul executarii lucrarilor , pune la dispozitia antreprenorului general , in partile ce il privesc ,
planurile existente pentru: conductele de apa potabila si menajera , reteaua de gaz , canalizarea
menajera si pluviala , cablurile de energie electrica si de telecomunicatii etc.

Preda antreprenorului general planurile cu traseele conductelor aeriene sau subterane precum si
liniile de energie electrica si gaz existente in zona de lucru.

Asigura informarea operativa a antreprenorului general cu privire la situatiile inedite ce pot sa apara
in zona santierului care ar putea afecta executarea lucrarilor stabilite prin contract.

Desemneaza coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe toata durata realizarii
lucrarilor , conform H.G. 300 / 02.03.2006 , cap. I1., att. 6, 7.

3.2. Obligatiile antreprenorului general

1.

Ia masuri de instruire pe linie de SSM si SU a intregului personal propriu care intra in zona
santierului in vederea cunoasterii regulilor de acces , de circulatie si prevenirii accidentelor de munca.

Stabileste zilnic activitatile ce urmeaza sa se execute de catre personalul subantreprenor si
atentioneaza asupra pericolelor existente la acest gen de lucrari.

Comunica subantreprenorului inainte de inceperea activitatii factorii de risc la care pot fi expusi
lucratorii si coordoneaza lucrarile asfel incat acestea sa se execute in conditii de siguranta pe linie
de SSM si SU.

Identifica si delimiteaza zonele de lucru atat cele proprii cat si pe cele ale subantreprenorului
precizand traseele de acces , locurile de depozitare a materialelor , modul de deplasare a
autovehiculelor si utilajelor , organizarea de santier etc.

Prezinta subantreprenorului locurile de munca cu pericol deosebit si marcheaza caile de acces si
zonele periculoase cu indicatoare de securitate in scopul prevenirii accidentelor de munca.

Monteaza la vedere un panou prin care se aduce la cunostinta publicului amplasamentul lucrarii,
natura lucrarii, numele obiectivului, termenul de realizare, numar autorizatie etc., si executa delimitarea
zonei cu banda de avertizare sau panouri metalice.

Stabileste de comun acord cu beneficiarul locurile de parcare ale autovehiculelor si utilajelor in zona
santierului.
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8.

10.

11.

12.
13.

Asigura instruirea lucratorilor subantreprenori (la sosirea lor in santier), privind activitatile specifice
societatii , riscurile pentru SSM precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie luate la
nivelul societatii. Instruirea se consemneaza in Fisa de instruire colectiva (intocmita in 2 exemplare)-
conf.H.G.1425/2000, art.82.

Executa instruirea vizitatorilor conform L. 319/2006 cap.V , art.82. si o consemneaza in Fisa de
instruire colectiva. Accesul vizitatorilor in santier se va face numai pe traseul stabilit si numai insotiti
de o persoana numita de catre conducatorul locului de munca.

Poate sa interzica accesul in santier a lucratorilor ce apartin subantreprenorului daca acestia sunt in
stare de oboseala evidenta , sunt sub influenta bauturilor alcoolice sau intr- o stare psihica
necorespunzatoare.

Asigura paza obiectivului si iluminatul in santier.

Incheie Protocol de SSM cu beneficiarul lucrarii si subantreprenori.
Accesul in santier se va face numai pe la poarta principala de acces .

3.3 Obligatiile subantreptrenorului

1.

11.

12.

13.

14.

15.

Sa asigure echipamentul individual de protectie si de lucru, echipamentele de munca, alimentatia de
protectie si materialele igienico-sanitare pentru salariatii proprii potrivit riscurilor evaluate

Nu permite accesul lucratorilor in santier si la punctele de lucru adiacente santierului fara ca acestia sa
fie echipati cu echipament individual de protectie si de lucru.

Sa desemneze unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie
SSM sau sa contracteze un serviciu extern abilitat conform legislatiei in vigoare.

Sa asigure coordonarea si supravegherea permanenta a lucratorilor proprii care executa lucrari in baza
unui contract prin personal de conducere bine pregatit profesional , cu experienta, potrivit gradului de
dificultate tehnica a lucrarilor executate.

Sa participe la executarea lucrarilor numai cu personal angajat cu contract de munca legal, apt din
punct de vedere medical.

Nu vor fi admisi in santier lucratori care nu au efectuat vizita medicala periodica si nu au ,,Fisa de
aptitudine” eliberata de catre medicul de medicina muncii.

Nu vor fi admisi 1a locul de munca cei care urmeaza sa execute lucrari la inaltime, daca nu au viza
medicala ,,Apt lucru la inaltime®.

Nu permite accesul la lucru a angajatilor care sunt sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
psihotrope sau consumul acestora in santier , si ia masuri ca fiecare lucrator sa nu expuna la pericolul
de accidentare sau imbolnavire profesionala atat a persoanei proprii cat si pe celelalte persoane
participante la procesul de munca.

Alcoolul si drogurile sunt interzise cu desavarsire la locul de munca .

. Orice persoana care refuza testarea, sau care in urma testarii va fi depistata cu urme de alcool, droguri,

sau alte substante incompatibile cu calitatea de angajat , aflat in timpul programului de lucru — va fi
data afara din santier.

Sa asigure instruirea personalului propriu potrivit normelor ISCIR aferente lucrului cu mijloace de
ridicat, transport sau utilaje si scule speciale (echipamente tehnice).

Lucrarile aflate sub incidenta ISCIR se realizeaza doar cu personal atestat (sudori, macaragii, legatori
de sarcina) si cu utilaje si echipamente de munca corespunzatoare din punct de vedere tehnic si
destinate acestor lucrari.

Sa foloseasca echipamente de munca verificate ISCIR ( cele aflate sub incidenta ISCIR) si acestea sa
fie insotite de un jurnal de bord, pentru confirmarea starii tehnice de functionare alor  ( efectuarea
verificarilor tehnice la termenele scadente ) fara a face improvizatii sau alte modificari la acestea .

Sa nu utilizeze cabluri, chingi, lanturi sau alte organe de legare si ridicare ( aflate sub incidenta ISCIR)
defecte , deteriorate sau neconforme cu PTR 14/2002.

Sa utilizeze numai echipamente de munca in stare buna de folosinta si carora li s-au facut verificarile
initiale dupa instalare si inainte de prima punere in functiune.
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

206.

Este necesara verificarea in prealabil a terenului pe care urmeaza sa fie pozitionate automacaralele si
PRB. Acestea vor fi amplasate numai pe terenuri solide, bine compactate, plane si libere de obiecte,
conducte , cabluri, furtunuti etc.

Se interzice cu desavarsire circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata in carligul macaralei.

Sa puna la dispozitia personalului propriu numai sculele , uneltele , dispozitivele de lucru, instalatiile,
masinile , utilajele sau alte echipamente de munca ce indeplinesc cerintele de conformitate cu
normele tehnice in vigoare si sunt in stare foarte buna de functionare .

Inainte de inceperea programului de lucru vor fi verificate toate uneltele, sculele, utilajele, mijloacele
auto sau alte echipamente de munca , asupra starii lor de functionare si nu se vor utiliza daca
acestea nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii. Nu vor fi admise in santier
autovehicule sau utilaje care prezinta scurgeri de carburanti, lubrifianti, sau alte substante ce pot polua
mediul inconjurator sau pot avea impact direct sau indirect asupra acestuia.

Sa asigure toate masurile proprii de igiena muncii, supravegherea sanatatii pentru toti salariatii sai si sa
respecte programul de lucru stabilit de catre antreprenorul general .

Salariatii subantreprenorului se vor conforma exigentelor de disciplina stabilite prin ROI ale
antreprenorului general raspunzand personal pentru actele de indisciplina comise si le este interzis sa
paraseasca zona in care isi desfasoara activitatea fara aprobarea conducatorului locului de munca .

Este interzisa folosirea pe timpul programului de lucru a radiourilor , difuzoarelor si a altor
dispositive electronice cu scopul de a asculta muzica.

Subantreprenorul este obligat sa asigure instruirea pe linie de Securitate si Sanatate in Munca si in
Domeniul Situatiilor de Urgenta a personalului propriu, specifice lucrarilor pe care le executa, sa
respecte reglementarile privind transportul si circulatia in santier , lucrul la inaltime sau alte activitati
care apar pe parcursul executarii lucrarilor.

Nici un lucrator nu va fi primit in santier pana nu i se va face instructajul de SSM la schimbarea
locului de munca, care va cuprinde: prezentarea locului de munca, prezentarea riscurilor de
accidentare, prezentarea pericolelor tehnologice,prezentarea planului propriu de SSM, prezentarea
cailor de acces in santier si a altor masuri specifice de SSM.

Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului General pentru avizare urmatoarele documente:
— Planul propriu de sanatate si secutitate in munca (conf.HG. nr.300/ 02 .03.2000, art.30 si 31) ;

— Instructiunile proprii de lucru SSM pe locurile de munca aflate in responsabilitate ( conf.
LEGII 319/2006 , art.13 | lit.e) ;

— Planul de prevenire si protectie ( conf. LEGII 319/2006 , art.13 , lit.b);

— Fisele de aptitudine ale propriilor angajati eliberate numai de la medicul de medicina muncii cu
concluzia examenului medical (conf.1.355/11.04.2007, cap.3, art.15, 16 , 17);

— Fisele de instruire individuala SSM. si SU. ale propriilor angajati ,completate la
zi(conf.H.G.1425/ 2006 ,art.81 );

— Tematica si graficul de instruire SSM si SU intocmite si aprobate de catre angajator = pentru
instruirea petiodica (conf.H.G.1425/ sect.1,art.80;sect.4 ,art.96,97,99,100).

Subantreprenorul va avea in santier dosar de SSM si SU care trebuie sa cuprinda:
— Fise individuale de SSM si SU pentru intreg personal propriu.
— Fisa de aptitudine cu stampila medicului de medicina a muncii pentru intreg personal propriu
— Instructiuni proprii SSM,SU .
—  Decizii privind responsabilitatile de SSM, SU .
— Evaluarea riscurilor de SSM.
— Regulament de ordine interioara pe santier .
— Planul de prevenire si protectie .

— Planul propriu de SSM.
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27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

— Planul pentru situatii de urgenta .

— Tematica de instruire periodica in domeniul SSM si SU.

Subantreprenorul este obligat sa asigure luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice necesare in
zona sa de lucru pentru evitarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Nu va stabili fronturi de lucru cu un singur executant.

Vor fi identificate de catre conducatorii locurilor de munca toate pericolele tehnologice, de
accidentare sau imbolnavire profesionala ce pot aparea sau exista la locul de munca, si vor fi aduse la
cunostinta personalului din executie, la inceperea programului, sau ori de cate ori acestea apar in
activitatea de executie.

Pentru prevenirea caderilor in gol, orice zona in care exista riscul de cadere de la inaltime trebuie sa
fie protejata cu balustrazi / bariere corespunzatoare.

Este interzis cu desavarsire lucrul la inaltime pe timp nefavorabil (ploaie, ceata, vant puternic ,
ninsoare, viscol, polei, etc.).

Sa asigure personal calificat , autorizat si instruit la toate lucrarile pe carele executa.

Utilajele si echipamentele de munca trebuiesc manipulate/conduse numai de catre o persoana
calificata, care este posesoare a unui certificat de competenta valabil.

Cand se folosesc o platforme mobile, toate persoanele de pe platforma trebuie sa poarte hamuri fixate
de platforma.

In cazul in care la randul sau va executa o parte din lucrari prin subcontractare cu alte persoane
juridice sau fizice , subantreprenorul este raspunzator de incheierea cu acestea a cate unui protocol
SSM astfel incat sa poata fi delimitate precis raspunderile fiecarei parti , in scopul prevenirii
accidentelor de munca sia bolilor profesionale.

Deplasarea personalului din perimetrul stabilit, pentru efectuarea unor lucrari la alte locuri de munca
fara aprobarea antreprenorului general este strict interzisa. Circulatia lucratorilor si a mijloacelor de
transport proprii ( sau pentru nevoile proprii — care fac aprovizionarea cu materiale ) se va efectua
numai pe caile de acces stabilite de comun acord cu beneficiarul si antreprenorul general evitandu-se
zonele periculoase din santier.

Sa nu deterioreze instalatiile beneficiarului sau ale antreprenorului general la care are acces si sa
respecte instructiunile de exploatare ale acestora.

Sa asigure informarea angajatilor proprii asupra riscurilor la care sunt expusi in perimetrul stabilit la
locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si protectie necesare evitarii producerii
accidentelor de munca.

Scarile mobile nu vor fi folosite decat pentru lucrari de scurta durata si doar daca nici o masura
alternativa de acces nu este posibila. Scarile trebuie sa fie asigurate la varf si sustinute de o alta
persoana, la sol.

Toate scarile de acces trebuiesc legate de esafodaj. Toate platformele schelelor trebuie sa fie dotate cu
balustrade de protectie , bara intermediara si scandura de bord. Toate elementele platformei trebuie
asigurate impotriva miscarilor accidentale si nu trebuie sa aiba goluri. Schelele trebuie montate numai
pe baza unui proces verbal de montare ( si plan de montare ) si doar de catre persoane instruite .

Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, caramizi, sau alte improvizatii.

Sa verifice zilnic la fata locului, prin reprezentantul direct al lucrarii sau prin persoane desemnate,
modul in care sunt asigurate masurile de securitate si sanatate in munca privind dotarea personalului
propriu cu echipament individual de protectie, echipament de lucru si echipamentul de protectie
impotriva caderii de la inaltime.

Sa isi reglementeze modul de lucru cu foc deschis, locurile de munca unde este permis fumatul,
asigurarea si marcarea cailor de acces si evacuare in caz de incendiu. Subantreprenorul raspunde si
suporta integral pagubele produse de incendii datorita nerespectarii prevederilor normelor de PSI,
lucru cu foc deschis sau fumatul in locuri neamenajate.

Permisele de lucru se vor elibera pentru lucrarile cu foc deschis, de excavatii, lucrari electrice, lucrari
pe acopetis, in spatii inguste, etc.



Open Works srl. nr. proiect: 9816., faza: PT, 09. 2023.

45.

46

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Sa-si asigure dotarea cu materiale de PSI si Trusa de prim- ajutor.

Depozitarea materialelor utilizate de catre subantreprenor se va efectua fara blocarea cailor de acces,
fara risc de accidentare sau izbucnire a unui incendiu si numai in locurile stabilite anterior si special

amenayj ate

Toti recipientii cu gaz (acetilena, s.a.) vor fi dotati cu opritoare de flacara. Nici un recipient cu gaz nu
va ramane in santier decat in locuri special amenajate , care vor fi ingradite si asigurate. De asemenea,
aceste locuri vor fi pastrate curate si separate de orice alte resturi de materiale.

Resturile de materiale, sau materialele inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi.Materialele
inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special amenajate sau in containere rezistente
la foc.

Este interzisa arderea resturilor materiale de orice fel.

Stabileste de comun acord cu antreprenorul general locurile de parcare ale autovehiculelor si
utilajelor in zona santierului si numai in locuri special amenajate.

Sa nu utilizeze fara acceptul scris al antreprenorului general instalatiile energetice si utilajele acestuia
(de apa, gaze, acetilena, oxigen, instalatii electrice etc.) si sa nu faca interventii la acestea fara aprobare
scrisa.

Sa nu execute racordul la utilitati (energie electrica, apa, canalizare) fara acceptul scris al
antreprenorului general.

Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit , nu va face conectari sau deconectari de
energie electrica , altele decat cele obisnuite la prizele electrice , sau sa modifice alimentarea cu
energie electrica temporara. Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire spatii etc. sunt
strict

interzise.

Subantreprenorul este obligat sa marcheze si sa semnalizeze corespunzator locurile de munca cu
pericol deosebit de accidentare (lucru la inaltime, eletrocutare, explozii, incendii etc.) in zonele in care
isi desfasoara activitatea si va lua toate masurile necesare prevenirii accidentelor, incendiilor,
exploziilor in aceste zone.

Conducatorii locurilor de munca vor stabili cai de acces sigure in zonele proprii de lucru tinand
cont de caile de acces puse la dispozitie de catre antrepenorul general si precizarile acestuia privind
locurile de munca periculoase, golurile , gropile , cabluri electrice aflate sub tensiune, etc., in vederea
eliminarii la maxim a posibilitatilor de producere de accidentelor sau imbolnavirilor profesionale.

Va utiliza toate mijloacele de semnalizare ( indicatoare de informare , avertizare, interzicere )
delimitare, ingradire, marcare si alte masuri de protectie si avertizare conform legislatiei in vigoare, pe
intreaga perioada a derularii contractului. Ia masuri de semnalizare a obstacolelor din zona sa de lucru
(guri de canal , gropi, santuri etc.) cu mijloace vizibile pentru evitarea accidentelor.

Toate cablurile electrice aflate atat la interior cat si la exterior, vor fi pozate corespunzator, in vederea
eliminarii riscului producerii de accidente, prin impiedicare sau electrocutare (strapungerea izolatiei la
trecerea cu diferite utilaje, masini, scule, in cadrul procesului de productie).

Nu se vor executa lucrari de sapaturi pana nu se vor efectua operatiile de sprijinire a malurilor
impotriva surparii.

Subantreprenorul este obligat sa doteze personalul propriu cu echipament individual de protectie si
echipament de protectie colectiva impotriva caderilor de la inaltime in conformitate cu legislatia in
vigoare si sa-1 utilizeze conform instructiunilor (I.319/ 2000, art.13). De asemenea este obligat sa-si
asigure pentru desfasurarea activitatilor proprii echipamente de munca care indeplinesc cerintele de
conformitate sisunt in stare foarte buna de functionare.

Nu va fi permis accesul personalului care urmeaza sa execute lucrari la inaltime fara a fi echipat cu
centuri de siguranta, hamuri, cordeline sau alte mijloace individuale de protectie specifice locului de
munca respectiv. Conducatorii locurilor de munca vor urmari permanent persoanele care lucreaza la
inaltime, mai ales asupra modului de utilizare a EIP si E.M. La fiecare loc de munca se va numi o
persoana competenta prin Decizie a angajatorului , pentru supravegherea lucrului cu : nacele,
macarale, P.R.B. — uri sau alte mijloace si utilaje folosite pentru munca la inaltime.
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Subantreprenorul isi asuma integral responsabilitatea privind actiunile intreprinse de angajatii sai care
ar putea conduce la accidentarea propriului personal sau a persoanelor apartinand altei unitati cu care
are contract de executie , inregistrand eventualele accidente de munca.

Subantreprenorul are obligatia sa indeparteze imediat si fara sa aduca atingere mediului , toate
deseurile (moloz, gunoi etc.) rezultate in urma executarii lucrarilor. Asigura curatenia si eliberarea
zilnica a cailor de acces.

Sa anunte imediat antreprenorul general in legatura cu eventualele incidente atat de mediu cat si de
alta natura petrecute in zona de lucru.

Sa intocmeasca ,, Jurnalul de santier “ propriu.
Accesul in santier se va face numai pe la poarta principala de acces.

Subantreprenorul este obligat sa inregistreze orice accident de munca, indiferent de natura acestuia,
produs in zona sa de responsabilitate , de traseu ori datorat depasirii zonei sale de lucru, abateri de la
caile de acces , in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 sia NORMELOR
METODOLOGICE DE APLICARE Nr.1425/11.10.2010 modificata prin H.G. 955 / 2010.

3.4. Obligagiile si raspunderile proiectangilor organizarilor de santiet

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate
elementele necesare executarii constructiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din
punct de vedere al prevenirii si stingere a incendiilor, astfel :

1. raspunde de prevederea in documentatia tehnica - economici, a masurilor necesare pentru
prevenirea si stingerea incendiilor §i pentru dotarea cu mijloace de interventie in conformitate cu
normele in vigoare, atat pentru proiectele de organizare de santier cat si in cele de executie a
lucridrilor de baza ;

2. asigurd, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile i masurile
de protectie impotriva incendiilor previzute ;

3. precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la
foc pentru noile materiale si elemente de constructii ;

4. prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lucru,
acordandu-se o importanta deosebita executiei lucririlor cu pericol de incendiu sau explozie ;

5. 1intocmesc lista dispozitivelor, instalatiilor si aparatelor necesare asiguririlor securitatii impotriva
incendiilor in perioada de executie a lucririlor ;

6. includ in devizele pe obiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea
incendiilor prevazute.

Urmatoarele masuri trebuie respectate la lucririle de organizare de santier, in scopul indeplinirii masurilor
specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice:

7. Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si
constructiile de baza in curs de executie (care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezista
la foc), acestea din urma se vor asimila cu constructiile de gradul 3

8. La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in
cadrul unor compartimente de incendiu normate (fird a lua in considerare distantele functionale
dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupari (comasari, alipiri) la distante normale fata de
alte obiecte.

3.5. Obligatiile managerului de proiect

In vederea asigurarii $i mentinerii securitatii $i sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in
principal, urmatoarele obligatii :

1. S4 aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca ;

2. §a coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de
realizare a lucririlor ;
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3. Sd ia in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate §i sanatate consemnate in
registrul de coordonare ;

4. Sa stabileasca masurile generale de securitate si sinatate aplicabile santierului, consultandu-se cu
coordonatorii in materie de securitate si sandtate ;

5. 84 redacteze un proces verbal la fiecare sedinta de coordonare, ca document de colaborare practicd cu
coordonatorii In matetie de securitate si sinitate.

3.6. Obligatiile coordonatorului in materie de securitate gi sidndtate pe durata realizarii lucrarii

Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate pe durata realizarii lucririi, are urmatoarele atributii :

1. sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificirii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se
desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari
sau faze de lucru ;

2. sd coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, dacd
este cazul, lucritorii independenti respecta principiile generale aplicabile pe durata realizarii
lucrarii, Intr-un mod coerent si responsabil, si aplica prevederile planului de securitate $i sindtate
al santierului.

3. sa adapteze sau s solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari
intervenite ;

4. sd organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a
riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucritorilor, informarea reciproca si informarea
lucratorilor si a reprezentantilor acestora si ;

5. sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate
2 muncii ;
sa la masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier ;

sa stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si Antreprenorul, masurile generale
aplicabile santierului ;

8. sa tind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinitatea
acestuia ;

9. sd stabileasca, impreuna cu Antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectivi, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier ;

10. sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca
acestia sa redacteze planul propriu de securitate §i sindtate ;

11. sd avizeze planurile de securitate si sandtate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

3.7 Obligatiile reprezentantului antreprenorului / sefului de santier

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, reprezentantului
antreprenorului (seful de santier ) are, in principal, urmatoarele obligatii:

Sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

2. Sa coopereze cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de
realizare a lucrarilor;

3. Saiain considerare observatiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate consemnate in
registrul de coordonare;
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4. Sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului,consultandu-se cu
coordonatorul in matetie de securitate si sanatate;

5. Sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate.

3.8. Obligatiile lucritorilor desemnati de citre contractori pentru a se ocupa de activititi de
prevenire i protectie

1. Identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, mijloace
si echipamente de munca si mediul de lucru pe posturi

Elaboreazi si actualizeaza planul de prevenire si protectie al societatii
Elaboreaza instructiuni proprii SSM

Propune atributii si raspunderi in domeniul SSM lucratorilor in functie de specializarea acestora, care
se consemneaza in fisa postului

5. Verificd cunoasterea si aplicarea de catre toti lucritorii a masurilor prevazute in planul de preventie si
protectie

6. Elaboreaza tematici de instruire si stabileste periodicitatea acestora

7. Elaboreaza programul de instruire la nivelul unitatii

8. Verificd intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent iminet

9. intocme§te evidenta zonelor cu risc

10. Stabileste zonele care necesitd semnalizare de SSM

11. Tine evidenta meseriilor pentru care este necesara autorizarea exercizarii exercizarii lor
12. Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare

13. Tine evidenta posturilor de lucru care necesita, la recomandarea medicului de medicina muncii,
testarea aptitudinilor si/sau controlul psihologic periodic

14. Monitorizeaza functionarea sistemelor si a dispozitivelor de protectie si a aparatelor de ventilatie-
evacuare a noxelor

15. Verificd starea de functionare a sistemelor de alarma, avertizare, semnalizare de urgentd precum si a
sistemelor de siguranta

16. Informeaza conducerea societatii in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor
efectuate la locurile de munci si propune masuri de preventie si protectie

17. Indentifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare cf HG
1048-2006

18. Verifica evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice sa fie facute de
persoane competente cf HG 1146-2006

19. Participa la cercetarea evenimentelor SSM

20. Colaboreaza cu lucratorii, medicul de medicina muncii si coordonatorii SSM, in vederea coordonarii
masurilor de securitate

21. Asigura instruirea lucratorilor cu prevederile Planului SSM si cu Planul Propriu SSM.

3.9. Obligagiile conducatorilor formatiilor de lucru

Pe toata durata realizarii lucrarii conducatorii formatiilor de lucru au in principal urmatoarele obligatii in
ceea ce priveste:

1. conformarea si urmarirea respectarii planului general si cel propriu de securitate si sinatate de catre
toti lucratorii din santier;

. respectarea indicatiilor primite din partea sefului de santier ,a reprezentantilor Serviciului intern de

2. 1 tarea indicatiil imite din part fului d tier ,a reprezentantilor Serviciului intern d
prevenire si protectie si a coordonatorilor in materie de securitate si sindtate si indeplinirea acestora
pe toata perioada executiei lucrarilor;

3. mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curitenie corespunzitoare;
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alegerea impreuna cu seful de santier a amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de
conditiile de acces la aceste posturi;

stabilirea ciilor si zonelor de acces sau de circulatie;
manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sindtatea
lucritorilor;

delimitarea §i amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a
materialelor sau substantelor periculoase;

conditiile de deplasare a materiilor i materialelor periculoase utilizate;

. stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate in urma procesului de

productie, din daramari, demoliri si demontari;

adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri
de lucriri sau faze de lucru;:

repartizarea lucratorilor care desfasoara activititi in perimetrul santierului, in numele $i sub autoritatea
sa pe locuri de munca, functie de pregatirea si aptitudinile profesionale a acestora si a avizului medical
emis citre medicul de medicina muncii .

admiterea lucratorilor pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicald cu mentiunea expresa
"apt pentru lucrul la iniltime", mentiune ce va fi inscrisd in fisa individuald de instructaj stoti lucritorii
care lucreaza la indltime vor fi supusi examenului medical periodic ,periodicitatea si examindrile clinico
- functionale vor fi stabilite in functie de caracteristicile locului de muncd;persoanele sub 18 ani nu
vor fi admisi pentru lucrul la inaltime

pastrarea contractelor de munca si a fisei postului (in copie ), fiselor de instruire individuala pentru
securitatea si sanatatea in munca si a situatiilor de urgenta pentru toti lucratorii din cadrul santierului.

instruirea lucratorilor in fazele, la loc de munca ,periodic si special dpdv al sanatatii si securitatii in
munca , al prevenirii si stingerii incendiilor si al situatiilor de urgenta si consemnarea acestora in fisele
individuale de instructaj

dotarea personalului cu echipament individual de protectie si de munca;

utilizarea unor metode de munca cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde desfasoara
activitati;utilizarea de echipamente tehnice omologate si cu toate autorizarile necesare functionarii in
stare de deplina securitate ;

supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat §i cu experienta ;

raportarea obligatorie a oricarui accident de munca sau incident periculos in care este implicat
personalul care desfasoara activititi in perimetrul santierului, in numele §i sub autoritatea sa

asigurarea dotarilor social - sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care
managerul de proiect dispune altfel;

asigurarea truselor de prim ajutor;

respectarea regulilor de acces, curatenie, evacuare in caz de pericol , precum si a altor dispozitii
stabilite la nivelul santierului.

Nerespectarea partiala sau totald a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate si sindtate in
munca, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator, conform
prevederilor legislatiei din domeniul securititii si sanatatii in munca in vigoare si a prevederilor privind
situatiile de urgenta si legislatiei din domeniul situatiilor de urgenta in vigoare.

3.10 Obligagii generale ale angajatorilor

Prin angajator in cadrul prezentului plan de securitate si sindtate se va intelege orice persoana juridica,
indiferent de calitatea contractuald pe care o are in cadrul proiectului.
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Obligatiile pentru angajatori, care deriva din aplicarea prevederilor H.G. Nr. 300/2006 sunt:

1. Saindeplineasca si s urmareasca respectarea planului de securitate si sindtate de catre toti lucratorii
din santier;

2. Sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sinatate sau ale sefului de
santier si sd le indeplineasca pe toatd perioada executiei lucririlor;

3. Sa redacteze planurile proprii de securitate si sindtate si sa le transmitd coordonatorilor in materie
desecuritate si sanatate;

4. S4 desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare

Constituie obligatia oricirui angajator care deplaseaza personal pe santier, de a respecta atat prevederile
legale in domeniul securititii si sanatatii in munca, derivate din transpunerea in legislatia romana a
prevederilor Directivei cadru nr. 89/391/CEE aplicabile activitatilor pe care le desfisoara, cat si clauzele
contractuale privind securitateat si sindtatea in munca, conform prevederilor art.0, alin.l din Legea
nr.319/2006,in ceea ce priveste :

1. Personalul care desfasoara activitati in perimetrul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

2. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie;

3. Utilizarea unor metode de munca cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde desfagoara
activitati;

4. Supravegherea activitatilor desfasurate prin personalcalificat si cu experienta;

5. Asigurarea dotarilor social-sanitare necesare si aintretinerii acestora, cu exceptia cazului in care
managerul de proiect dispune altfel;

Asigurarea truselor de prim ajutor;

Respectarea regulilor de acces, curitenie,evacuare in caz de pericol stabilite la nivelul santierului.

Nerespectarea partiala sau totald a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate si sindttate in
munca, de la nivel de antreprenor la nivel de contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea
exclusiva a celui care se face raspunzator, conform prevederilor contractuale,prevederilor de securitate si
sandtate in munca si legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca in vigoare, prevederilor conventiei
privind situatiile de urgenta si legislatiei din domeniul situatiilor de urgenta in vigoare .

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier orice angajator are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului:
1. Copie dupa certificatul de inregistrare al societatii;

2. Copie dupa anexa la certificatul de inregistrare sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.

354/2004;

3. Lista cu persoane de contact (administrator, inspector protectia muncii, sef lucrari, consultant de
specialitate, etc);

4. Copii dupd documentele care atesta specializarea personalului(consultant de specialitate, diriginte
santier, inspector de protectia muncii etc);

5. Adresa privind data inceperii activitatii
6. Adresa privind data terminarii activitatii
Planul propriu desecuritate si sanatate in munca

3.11 Obligagii generale ale lucratorilot

Toti lucratorii precum si alti participanti la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la
sefii ierarhici, scrise sau verbale, cu exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea
sau sindtatea unui lucritor sau participant la procesul de munca.

Orice lucrator sau alt participant la procesul de munca care desfasora activitati in cadrul santierului are
urmatoarele obligatii principale :
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Sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar este interzisa desfasurarea oricarei activitati
si are obligatia sa nu inceapa sau intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sinitate
pentru desfasurarea activitatii.

Consumul de bauturi alcoolice sau prezenta in santier sub influenta acestora este strict interzisa.
Sa nu arunce resturi in incinta santierului, indiferent de natura lor (sticle, hartii, etc.)
Sa se deplaseze numai in zonele de lucru, marcate si delimitate de-a lungul santierului.

Sa mentina curata zona de lucru si de siguranta din jurul echipamentului de munca; se interzice
depozitarea chiar si temporara de materiale sau substante,

Inaintea pornirii oricarui echipament de munca se va face o verificare a acestuia din care sa rezulte ca
poate fi utilizat in conditii de siguranta.

In timpul programului de lucru sa poarte obligatoriu echipamentul individual de iucru si de protectie
din dotare si in special casca de protectie.

Sa nu fumeze in afara locurilor special amenajate.

Sa utilizeze echipamentul de munca numai pentru operatiile si in conditiiie pentru care a fost destinat,
precizate in Cartea tehnica/Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare.

Sa nu efectueze operatiuni pentru care nu este instruit, in cazul unei defectiuni.

Sa nu permitd persoanelor neautorizate sa efectueze improvizatii sau interventii la echipamentul pe
care ii utilizeaza.

In cazul unei defectiuni sa anunte imediat persoana care conduce/coordoneaza activitatea.

CAP.4 - BUNE PRACTICI / CERINTE SSM APLICABILE PE SANTIER

4.1 Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru locurile de munca de pe santier

1.

Nu se admite la lucru nici un angajat fara sa aiba asupra sa Fisa de instruire individuala privind
securitatea si sanatatea in munca completata cu instructajul general si “Fisa de aptitudini® cu
semnatura medicului de medicina muncii aplicata la sfarsitul fisei cu mentiunea ,, apt sau inapt munca
la inaltime ” la angajare , si fara a efectua instructajul la locul de munca cu respectarea inscrisurilor si
semnaturilor impuse, iar instructajul periodic nu va depasi 1 (una ) luna de zile.

Nu va fi admis in santier personal aflat sub influenta bauturilor alcoolice, stare de ebrietate, substante
psihotrope, oboseala sau boala.

In fiecare dimineata inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca va efectua un
instructaj de securitate si sanatate in munca de circa 5 minute cu referire asupra riscurilor si masurile
de prevenire propuse , ce rezulta din procesul tehnologic din ziua respectiva.

Dotarea muncitorilor care lucreaza la inaltime cu echipament individual de protectie adecvat si
obligarea acestora sa-l foloseasca.

Inlaturarea factorilor de risc prin cadere de la inaltime si luarea de masuri tehnice si organizatorice
pentru evitarea acestora.

Se interzice accesul persoanelor straine in santier - vizitatorii sau elevii si studentii practicanti vor fi
insotiti de responsabilul de contract sau de o alta persoana numita de acesta care va instrui si completa
fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca “purtand toata raspunderea pe
perioada vizitei”.

La inceperea programului vor fi verificate toate uneltele, sculele, utilajele, mijloacele auto si alte
mijloace de productie asupra starii de functionare si nu se va lucra daca acestea nu corespund din
punct de vedere al securitatii muncii. Nu vor fi admise in santier mijloace auto sau utilaje care
prezinta scurgeri de carburanti, uleiuri sau substante ce pot polua mediul inconjurator sau pot avea
impact direct sau indirect asupra acestuia.
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Seful de santier va verifica la inceperea programului de lucru starea echipamentelor individuale de
protectie si de lucru , toate echipamentele de munca si nu va permite accesul la lucru daca acestea nu
sunt intr-o stare corespunzatoare.

Vor fi identificate de catre responsabilii de contract toate pericolele tehnologice, de accidente sau
imbolnaviri profesionale ce pot aparea sau exista la locul de munca si vor fi aduse la cunostinta
personalului din executie la inceperea programului sau ori de cate ori va fi cazul.

Managerii de proiect si responsabilii de contract vor stabili caile de acces in santier cu mentionarea
locurilor periculoase: gropi, goluri, cabluri electrice sub tensiune sau altele dupa caz in vederea
eliminarii posibilitatilor de producere a accidentelor si a imbolnavirilor profesionale.

Nu va fi permis accesul personalului la inaltime daca nu are viza medicului de medicina muncii apt
pentru lucru la inaltime si fara a fi dotati cu centura de siguranta, hamuri sau alte mijloace de protectie
impuse de locul de munca respectiv.

La numirea unui alt responsabil de contract nu se va permite inceperea lucrului de catre acesta decat
numai dupa prezentarea generala a locului de munca, a cailor de acces in santier, a riscurilor de
accidente, a pericolelor tehnologice sau a altor masuri ce se impun datorita conditiilor de executie de
catre managerul de proiect sau directorul de productie.

In cazul personalului nou din executie se vor respecta prevederile punctului 12 cu exceptia faptului
ca in acest caz prezentarea va fi efectuata de responsabilul de contract.

In cazul in care se lucreaza cu firme in subantrepriza se vor incheia protocoale pe linie de securitate si
sanatate in munca in care se vor stipula responsabilitati pe linie de securitatea muncii, protectia
mediului si domeniul situatiilor de urgenta.

Cablurile electrice atat la interior cat si la exterior vor fi pozate corespunzator in vederea impiedicarii
electrocutarii; se va verifica si daca nu a fost strapunsa izolatia la trecerea cu diferite utilaje, masini, sau
alte scule si echipamente.

Se vor executa masuratori la prizele de pamant ( buletine de masuratori ) , se vor efectua impamantari
aferente consumatorilor de energie electrica si se vor dota tablourile electrice cu piedestal din lemn,
covoare electroizolante si sisteme de inchidere.

Nu se vor executa lucrari de infrastructura (sapaturi, cofrari, armari, turnari de beton sau orice alte
operatii in preajma malurilor de teren) fara sprijiniri de maluri impotriva surparilor si alunecarilor de
teren.

Responsabilii de contract au obligatia potrivit legii sa ia si alte masuri de securitate si sanatate in
munca si de protectia mediului si a situatiilor de urgenta pe care le considera de cuviinta in afara celor
de mai sus pentru eliminarea posibilitatilor de producere de accidente sau imbolnaviri profesionale.

La ridicarea materialelor la inaltime cu elevator sau macara, sarcina va fi legata doar de lucratori
autorizati si instruiti numiti in continuare “legatori de sarcina”.

Evenimentele pe linie de securitate si sanatate in munca, protectia mediului sau situatii de urgenta vor
fi aduse de indata la cunostinta responsabilului de contract, care va anunta managerul de proiect si
coordonatorul SSM.

Materialele, echipamentele si in general, orice element care la o deplasare oarecare, pot afecta
securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur.

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare,
daramare peste lucratori. Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau
depozitelor mari in vrac.

Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, in
conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei iar
lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau
indirect.

Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta
suficienta este interzis. In general posturile de lucru fixe sau mobile trebuie sa fie solide si stabile,
tinandu-se seama de numarul de lucratori care le ocupa, incarcatura maxima pe care o poate suporta
precum si influentele externe la care pot fi supuse.
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Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai rapid si direct intr-o zona
de securitate. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii de
maxima siguranta pentru lucratori.

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si
sanatatea. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri sonore nocive, zgomote, gaze, vapori, praf sau
alti agenti vatamatori care le poate afecta sanatatea.

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile
de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte, utilaje sau materiale.

Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului
conform normelor in vigoare prin grija responsabililor de contract . Mijloacele de stins incendiul vor fi
intretinute si verificate regulat prin grija detinatorilor.

Locurile de munca, in masura in care este posibil sa aiba un iluminat natural suficient si sa fie echipate
cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea
lucratorilor.

Acordarea primului ajutor se face prin grija responsabililor de contract, in zona santierului trebuind sa
existe cel putin o Trusa de prim ajutor echipata complet.

. Temperatura din incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman in timpul lucrului,

tinand seama de metodele de lucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor.

Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie calculate,
amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un
pericol.

Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, gauri sau de planuri inclinate
periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

Lucratorii trebuie sa aiba la dispozitie pe santier apa potabila si eventual, o alta bautura
corespunzatoare si nealcoolica. Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a lua masa in conditii
bune , iar locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare.

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este
tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si
protectie intermediara sau cu alt mijloc alternativ.

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau
deplasarea lor accidentala. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite,
dimensionate, protejate si utilizate astfel incat lucratorii sa nu cada sau sa fie expusi caderilor de
obiecte.

Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare,
executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute in norme, controlul inainte de punere in
functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor ce ar putea sa afecteze securitatea si
sanatatea lucratorilor. La terminarea programului de lucru utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu
blocheze caile de acces si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate,
decuplate de la tensiune etc.)

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile
special destinate pentru aceasta respectandu-se in mod obligatoriu normele de protectia mediului.

4.2 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind stabilitatea si soliditatea locurilor de munca

1.

Locurile de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide si stabile,
findndu-se seama de:
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a) numarul de lucratori care le ocupa;
b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
¢) influentele externe la care pot fi supuse.

2. Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa
se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice
deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru.

3. Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzdtor si, in special, dupa orice modificare
de inaltime sau adancime a postului de lucru.

4.3 Cerinte de securitate si sanatate in munca pentru excavatii, sapaturi si consolidari

1. Vor fi facute amenajari corespunzatoare pentru a asigura conditii in siguranta persoanelor ce lucreaza
in excavatii si sapaturi sau in apropierea acestora.

2. In timpul evaluarii riscului implicat de sapaturi, vor fi luati in considerare urmatorii factori:
- Natura si stabilitatea materialului excavat.
- Efectele sapaturilor asupra structurilor din apropiere.
- Nevoia sustinerii temporare a peretilor sau acoperisului sapaturii.
- Proximitatea instalatiei mobile.

- Asigurarea protectiei marginilor impotriva caderii persoanelor sau materialelor (sprijiniri de
maluri)

- Intrarea si iesirea din amplasament.
- Inundatiile.
- Proximitatea unor instalatii subterane.
3. Masuri de protectie pentru sapaturi sunt urmatoarele:

- Toti angajatii vor fi protejati cu echipament individual de protectie pentru protectia capului
(casca de protectie).

- Cand lucreaza un echipament mobil in apropierea unei sapaturi sau cand un asemenea
echipament este necesar sa se apropie de marginea unei sapaturi si operatorul nu are o vedere
clara si directa asupra marginii sapaturii, va fi folosit un sistem de avertizare precum baricade,
semnale acustice , sau daca este posibil opritori.

- In sapaturile cu o adancime mai mare de 1,2 m vor fi amplasate mijloace de iesire de siguranta
b
precum: scarl sau rampa.

- Este interzisa intrarea persoanelor intr-o excavatie cu o adancime mai mare de 1 m, fara a fi
asigurate sprijiniri de maluri.In cazul in care se constata posibilitatea unor crapaturi sau
alunecari, lucrul va inceta pana sunt luate masurile necesare pentru protectia angajatilor.

- Angajatii vor fi protejati impotriva materialelor sau echipamentelor care ar putea constitui un
pericol prin caderea acestora sau rasturnarea lor in groapa. Protectia va fi asigurata prin
plasarea si pastrarea unor astfel de materiale si echipamente la cel putin 1 m de marginea
sapaturii.

4.4 Cerinte de securitate si sanatate in munca pentru instalatii de distributie a energiei

1. Instalaliile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor
externe, trebuie verificate periodic ( buletin de masuratori) si intretinute corespunzator.

2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si
semnalizate in mod clar.

3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie deviate in afara
suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.
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11.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca
vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii.

In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare
de restrictie corespunzatore si o protectie suspendata.

Se stabileste ca obligatie a antreprenorului si subantreprenorului stabilirea puterii instalate la nivelul
organizarii de santier, realizarea masurilor de verificare PRAM, la punctele fixe de consum, realizarea
unor prize de pimant mobile pentru punctele mobile de consum.

Conectirile prin prelungitoare se vor limita si proteja impotriva intemperiilor si degradarilor mecanice.

Protectiile colective vor avea prioritate fatd de cele individuale, atat la lucririle la sol cat si la indltime,
prin utilizarea de nacele ridicitoare, podine de lucru(acolo unde acestea pot fi amenajate),
respectandu-se totodata si principiul dublei protectii.

Se va amenaja locul de amplasare a panoului electric de alimentare al santierului care va avea
impamantarea verificatd, se va Imprejmui cu gard de plasa si va fi semnalizat cu panouri de securitate :
pericol electric, pericol general.

Accesul la tabloul general va fi permis numai personalului autorizat.

Instalatia electrica trebuie proiectata, realizata si utilizata astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu
sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere
directa sau indirecta.

4.5 Cerinte de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice

11.

12.

Urmatoarele standarde de siguranta este necesar sa fie respectate:
Toate instalatiile electrice vor fi in conformitate cu normele tehnice nationale.

Prelungitoarele vor avea cablul intreg cu izolatia exterioara intacta. Refacerea izolatiei exterioare
trebuie facuta astfel incat sa se asigure ca este la fel de rezistenta ca si cea initiala, in aceeasi masura ca
si a materialului original.

Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zona in care se lucreaza vor fi ridicate la o
inaltime de minim 2m sau vor fi protejate astfel incat sa se evite deteriorarea conductorilor, precum si
eliminarea oricaror altor pericole.

Atunci cand sunt expuse piese ale echipamentului electric ce sunt incarcate electric vor fi afisate
semne de avertizare corespunzatoare.

Tablourile electrice vor fi semnalizate cu semne de avertizare si vor fi protejate cu bariere
cotespunzatoare.

Numai personalul specializat este autorizat sa reseteze declansarea intrerupatoarelor.

Transformatoarele vor fi protejate cu carcase izolate individual sau vor fi imprejmuite cu garduri.
Accesul la echipament va fi asigurat prin incuietori . Semne de avertizare a pericolului vor fi afisate in
incintele acestora.

Toata instalatia temporara va fi impamantata.

Nu sunt permise intreruperile de curent electric ale circuitelor de iluminare temporare.

. Cutiile mijloacelor de deconectare vor fi asigurate la suprafata pe care sunt montate si vor fi acoperite

cu capace.

Fiecare instrument pentru deconectarea motoarelor, aparaturii, alimentatorului de serviciu sau
circuitului de ramura, in locul in care isi au originea, va trebui sa fie vizibil marcat incat sa indice
scopul, doar daca nu este pozitionat sau aranjat in asa fel incat sa fie foarte evident scopul.

Tot echipamentul electric de pe santier va fi verificat periodic de catre unul dintre electricienii
desemnati.

4.6 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind conditiile atmosferice

1.

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si
sanatatea.
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4.7 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind posibilele caderi de obiecte

1. Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este
tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.

2. Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea
ori caderea lot.

3. In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele
periculoase.

4.8 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind echipamentele de munca folosite

1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana sau cele electrice trebuie sa fie:

- bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice;

- mentinute in stare buna de functionare;
- folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
- manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.

2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului
periodic.

4.9 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind constructiile metalice

1. Constructiile metalice sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub
supravegherea unei persoane competente.

2. Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.

3. Suporturile temporare si elementele de sprijin trebuie sa fie proiectate si calculate , realizate si
intretinute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

4.10 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind zonele periculoase

1. Zonele cu potential pericol de accidentare trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite
patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

2. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii neautorizati sa patrunda in zonele
periculoase.

3. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

4.11 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind manipularea materialelor

1. Manipularea la sol a materialelor va tine seama de caracteristicile maselor (greutate, gabarit),
caracteristicile fizice ale celor care manipuleazd manual, caile de circulatie ale mijloacelor de ridicat si
transportat , de capacitate.

2. Amplasarea macaralelor, deplasarea/autodeplasarea i raza de lucru vor fi in strictd concordanti
prestabilita in functie de perimetrul amplasamentului, vecinatati, alte activitati programate a se executa
la sol.

3. In toate cazurile dat fiind gradul sporit de periculozitate activititile de transport, montaj, punere in
functiune si exploatare se vor efectua sub directa supraveghere a unor persoane competente,
autorizate ISCIR, care raspund si pentru documentele de autorizare a acestui gen de echipamente.

4. O atentie deosebiti se va acorda lucrului cu macarale, tinindu-se seama de caracteristicile tehnice,
gradul de uzuri, starea organelor de legare, instruirea de specialitate a legatorilor de sarcini, obstacole
materiale.
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5. Limitarea manipuldrilor manuale a sarcinilor trebuie sd urmareasca respectarea HG1051/2000, in
vederea preintaimpinarii aparitiilor afectiunilor dorsolombare.

6. Pentru aceasta, o prioritate a actiunilor este instruirea echipelor de a-si coordona activitatile specifice
pentru punerea la dispozitie a dispozitivelor de ridicare i transport, in vederea limitarii manipularilor
manuale. Seful de santier va avea in vedere reducerea, pe cat posibil, a transportului nemecanizat sau
prin purtare, astfel incat acesta sa fie limitat in spatiu si timp.

4.12 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind echipamentele de ridicare mecanica a

materialelor :

Instalatiile de ridicat, cat si accesoriile acestora vor fi inspectate periodic.

2. Responsabilul RSVTI va pastra in amplasament copiile certificatelor pentru toate instalatiile de
ridicat, ca si alte acte necesare conform normelor ISCIR |, privind utilizarea in siguranta a unor astfel
de echipamente.

4.13 Cerinte de securitate si sanatate in munca pentru legatorii de sarcina

1. Anterior inceperii operatiilor de ridicare vor fi stabiliti legatorii de sarcina pentru a se asigura ca
toate operatiile de ridicare cu macaraua sunt coordonate si indeplinite in siguranta.

2. Acestia trebuie sa :
- se asigure ca echipamentul nu este supraincarcat.
- verifice intreg echipamentul de ridicare inainte de utilizare.

- nu depaseasca niciodata capacitatea admisa a cablurilor, blocurilor, funiilor sau a altor
echipamente de ridicare si sa pastreze cablurile de sarma si partile mobile lubrifiate cu
lubrifiant de cablu.

- nustationeze langa liniile de tensiune electrica.

- nu stationeze in bucla unei linii de tensiune electrica (acolo unde linia face o bucla sau se
intoarce asupra unui bloc sau scripete).

- tensioneze treptat cablurile.

- fie desemnata de catre conducatorul locului de munca o singura persoana pentru a da semnale
legatorilor de sarcina si macaragiului.

- ataseze clipsuri metalice in forma de U la “capatul mort” al franghiei.

- centreze greutatea incarcaturii inainte de ridicare si sa evite ridicarea din lateral.

- seasigure ca inaintea fiecarei ridicari nodul este la partea de jos a carligului.

- se asigure ca opritorul de siguranta este la locul adecvat inainte de a ridica o incarcatura.

- nu foloseasca niciodata o teava sau un alt obiect drept “ trisor”” pentru a opera o ridicare.

- nu , repare © carligele sau lanturile prin sudura sau innadire.

4.14 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind cablurile de sustinere si de ghidaj

1. Sarcini pentru operatori :
- Inspectati sufele (cablurile de sustinere) si cablurile de ghidaj zilnic.
- Utilizati sufe de diametru si rezistenta corespunzatoare.
- Nu utilizati niciodata doua sufe in paralel pentru a obtine rezistenta dubla.
- Nu folositi lanturi drept sufe (cabluri).

- Nu pozitionati mana astfel incat sa poata fi prinsa intre incarcatura si obiectele invecinate
atunci cand se ghideaza incarcatura.

- Atasati franghii pentru ghidarea manuala a incarcaturii si nu pentru sustinere.

- Atunci cand nu este folosita franghia, aceasta trebuie pastrata in asa fel incat sa ramana uscata.
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- A nu se folosi franghia pentru incarcaturi fierbinti sau in preajma unui foc.

- Protejati franghiile pentru a nu fi taiate de margini ascutite.

4.15 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind ancorarea

1. Sarcini pentru operatori :

- Utilizati o bara pentru ghidarea cablului spre tamburul macaralei. Nu utilizati mainile sau
picioarele pentru a ghida cablull.

- Montati lanturi cu eclise pe carlig prin presiune manuala. A nu se utiliza ciocanul pentru a
monta un lant cu eclise pe carlig.

- A nu se lipi sau repara lanturile prin imbinarea ecliselor.

- Ultilizati coliere sau alte obiecte de inchidere (blocaj) pentru a fixa echipamentul de ridicare.

4.16 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind macaralele

1. Nu va fi admisa pe santier nici o macara fara certificat tehnic corespunzator.

2. Numai personalul autorizat va intra in cabina macaralei sau va opera macaraua.
3. Operatorul va verifica starea de functionare a macaralei inainte de o folosi.
4

Personalul care manevreaza macaralele va fi competent si va avea autorizatie pentru a opera un astfel
de echipament.

o1

Bratele macaralei vor fi coborate si retrase atunci cand sunt in tranzit.

6. Disporzitivele de protectie vor fi amplasate pe scripeti, tamburi, roti volante sau alte astfel de
echipamente de rotatie acolo unde persoanele pot fi expuse unui posibil pericol.

7. Operatorul va pune la statia sa de control indicatori de capacitate, avertizari si instructiuni cu privire la
tot echipamentul astfel incat acestea sa fie vizibile.

8. Parapeti, puncte de priza pentru maini, scari sau alte mijloace de ajutor vor fi montate pe macarale
pentru facilitarea accesului catre cabina de operare.

9. Operatorul trebuie sa fie pe pozitie, in cabina de control, inainte de a incepe manevrarea macaralei. A
nu se incerca manevrarea macaralei in timp ce operatorul se afla in afara cabinei.

10. Operatorul trebuie sa se asigure ca tot personalul este in afara campului de actiune a macaralei inainte
de a incepe pornirea si/sau miscarea macaralei.

11. A nu se ridica incarcatura fara pozitionarea consolei in pozitie de ridicare.

12. Este necesara o stransa colaborare si intelegere a semnalelor intre operatorul macaralei si persoana
care il dirijeaza. Operatorul nu va face nici o miscare daca semnalul nu este clar inteles.

13. Se vor evita pornirile si opririle bruste.

14. Viteza de balansare trebuie sa fie controlata incat sa nu permita balansarea incarcaturii in afara
campului de actiune in care poate fi manevrata in siguranta.

15. Pozitionati bratului macaralei cu varful inspre incarcatura care este ridicata. A nu se folosi bratul
macaralei pentru a trage incarcatura din lateral.

16. Niciodata nu se permite incarcaturii sa loveasca bratul, consola sau corpul macaralei.
17. Evitati lovirea structurilor cu bratul macaralei.

18. Evitati transportarea si ridicarea incarcaturilor pe deasupra personalului. Evitati transportarea si
ridicaea incarcaturilor pe deasupra oricarui echipament, atunci cand este posibil.

19. Operatorul nu trebuie sa paraseasca locul sau din cabina de comanda in timp ce incarcatura este
suspendata.

20. Este interzisa urcarea pe macara in timp ce aceasta este in miscare.

21. Nu circulati niciodata pe sub incarcatura.
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22. Macaraua trebuie manevrata intotdeauna la o viteza moderata.

23.

Observati obstacolele cu atentie in timpul manevrarii unei macarale.

4.17 Cerinte de securitate si sanatate in munca pentru cabluri, cleme de sustinere si eclise

® Nk N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Incarcarile sigure pe cabluri de sarma vor fi determinate dupa capacitatile indicate de catre
producator.

Capetele scurte iesite inafara trebuie matisate si acoperite.

Cablurile nu trebuie asigurate prin noduri.

Imbinarile in ochi nu trebuie asigurate cu noduri.

O imbinare in ochi trebuie sa aiba cel putin trei ture complete.

Cablul de sarma trebuie sa constea dintr-o singura piesa continua fara noduri sau alte imbinari.
Clemele sau nodurile nu trebuie sa formeze ochiuri (bucle) in colierul cablului.

Aplicarea frecventa a unui lubrifiant corespunzator pe exteriorul cablului ajuta la pastrarea
lubrifiantului original in cablu.

Scripetii de marime nepotrivita sunt principala cauza pentru multe defectiuni (rupturi) de cablu. Sub
nici o forma nu trebuie sa lucrati cu un cablu pe un scripete (troliu) mai mic decat diametrul “critic” al
cablului. O incovoiere brusca are ca rezultat deplasarea toroanelor de fire si supra- tensionarea
cablurilor.

Canelurile (santurile) din scripeti trebuie sa fie de dimensiune adecvata cablului. Canelurile prea mici
determina ciupituri care “mananca’ efectiv cablurile si bucsele. Folosind scripeti cu caneluri prea mari,
franghia devine turtita (plata) si distorsionata.

Inainte de inceperea lucrului trebuie determinate incarcarea sigura pentru eclise.

Toate clamele de eclisa (sigurantelea) trebuie sa fie stranse si toate clamele de tip surub trebuie sa
insurubate complet (fara rezerve).

Ancorajele din nylon vor fi protejate de contactele cu acizi, substante caustice, caldura degajata de la
operatiile de sudura si ardere.

Orice componenta cu defectiuni va fi scoasa di uz si va fi distrusa.

Echipamentul care nu este in uz va fi indepartat din zona in care se lucreaza si va fi depus in zone de
depozitare special amenajate.

4.18 Cerinte de securitate si sanatate in munca privind depozitarea materialelor

Daci din punct de vedere al periculozititii materialelor sau substantelor periculoase in faza de
executie a lucrarilor de constructii, nu se regisesc probleme deosebite, nefiind permise stocuri de
combustibili (motorind, benzini), decat in cantitati mici si numai in depozitele aferente organizarii de
santier, materialele cu lungime mare, cu muchii ascutite, asezate in pozitii instabile pot crea probleme,
la fel ca si cele marunte, care pot cauza probleme traficului in santier dacd sunt imprastiate
necontrolat. De aceea, se vor amenaja zone de depozitare, preferabil cat mai compacte, ordonate pe
categorii, asigurandu-se spatiile aferente de circulate in jurul acestora, atat pentru manipularea manuala
cat sl pentru cea mecanizata.

Materialele ambalate in saci sau containere trebuie sa fie asezate ordonat in stive pentru a le asigura
stabilitatea. Pentru a preveni caderea (alunecarea) accidentala sau prabusirea pachetelor se vor asigura
opritori, iar limitarea inaltimii stivelor este absolut necesara.

Toate substantele inflamabile, grasimi, vopsele, etc. vor fi depozitate separat de alte categorii. Fumatul
este strict interzis in interiorul zonelor de depozitare a acestor substante. Pentru impunerea
regulamentului vor fi afisate panouri de avertizare: ““ Fumatul Interzis”.

Toate zonele de depozitare vor fi considerate “ Zone de restrictie ” si vor fi semnalizate
corespunzator impotriva accesului personalului neautorizat.
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Cheresteaua
5. Cheresteaua va fi depozitata pe teren plan, pe praguri sprijinite.

6. Cheresteaua va fi depozitata ordonat, in cel mai potrivit mod pentru a-i asigura maximum de
stabilitate si sustinere.

7. Cheresteaua folosita trebuie sa aiba cuiele sau alte obiecte ascutite scoase inainte de a fi depozitate.
Armatura metalica

8. Armatura metalica va fi asezata in stive ordonate in functie de diametru si nu va fi depozitata direct pe
pamant.

9. Armatura metalica trebuie stivuita ordonat pentru a preveni alunecarea sau rasturnarea stivei.
Tevile

10. Tevile vor f1 asezate pe gratare de stivuire dotate cu opritori corespunzatori.
11. In functie de marime, fiecare stiva va ramane cu inaltimea maxima admisa.
12. Nu vor fi asezate tevi de marimi diferite in aceeasi stiva.

13. Tevile nu vor fi asezate la inaltimi mai mari de 2 m decat pe suporti adecvati.
Cimentul si varul

14. Nu vor fi asezati mai mult de 10 saci de ciment sau var pe stiva, decat daca sunt sprijiniti de perete
sau alt suport sufficient de rezistent.

15. Sacii de la capatele stivei vor fi dispusi cu gura spre interiorul stivei.
Caramida

16. Caramida trebuie depozitata adecvat pe o suprafata uniforma, rezistenta.
17. Caramida nu va fi asezata excesiv pe schele, platforme sau cai de acces.

18. Stocul temporar din aceste zone va fi cel ce va fi folosit in operatiile imediate de construire si nu vor
ramane la incheierea lucrarilor.

19. Fiecare stiva de caramida nu va depasi inaltimea de 1,5 m.

20. Cand stiva atinge inaltimea de 1m, la fiecare 25 cm in inaltime se asigura cu banda de 5 cm, de jur
imprejur.
Nisipul, pietrisul si piatra sparta
21. Cand materialul este depozitat langa pereti, inaltimea sa trebuie controlata astfel incat sa se incadreze
in limitele acceptate, care nu pun in pericol stabilitatea sau depasesc rezistenta unor astfel de pereti.

CAP.V - MASURI SSM PRIVIND ORGANIZAREA SANTIERULUI

5.1 Delimitarea santierului

1. Intregul perimetru al santierului se va imprejmui prin grija antreprenorului general si va fi
semnalizat cu panouri de avertizare de tip : ,, ACCESUL PERSOANELOR STRAINE IN
SANTIER STRICT INTERZIS” si,, ATENTIE SANTIER IN LUCRU *.

Santierul va supravegheat pentru a se evita intrarea in santier a persoanelor straine neautorizate.
Personalul de conducere a santierului va fi autorizat conform reglementarilor in vigoare.

Santierul trebuie prevazut cu porti de acces unde se vor monta panouri de semnalizare cu urmatorul
continut:

— riscurile / pericolele din santiet;

— regulile de comportament in incinta santierului;

— echipamentul individual de protectie obligatoriu;

— datele de identificare a sefului de santier;
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Golurile si marginile vor fi protejate cu balustrade solid ancorate, prevdzute cu plinta. Accesul in
zonele ne-protejate va fi blocat, iar zona va fi semnalizatd corespunzator.

5.2 Accesul in santier

1.

Se interzice accesul in santier a lucratorilor neautorizati si altor persoane straine neautorizate;

Se interzice accesul autoturismelor sau autovehiculelor neautorizate In santier ;

2.
3.

4.

Accesul pe santier va fi posibil numai prin locuri indicate.

Nici o persoand nu are acces in spatiul santierului fara instructajul SSM efectuat de persoana
desemnata in acest scop. Instructajul se va inregistra in “Fisa colectiva de instruire”.

Se va stabili modul de acces in santier, avand in vedere cele doua zone de securitate:

— Zona I de securitate va cuprinde organizarea de santier, birouri, vestiare, utilitati, amenajari
pentru acordarea primului ajutor etc.

— Zona II de securitate va cuprinde perimetrul de lucru propriuzis. Accesul in aceasta zona de
securitate este conditionat de purtarea echipamentului de protectie minim si a elementelor de
identificare.

Subantreprenorii vor avea acces in incinta santierului numai dupa predarea Planului propriu de
securitate si sanatate (conform art. 31 — 34 din HG 300/2000) .

5.3. Cai de circulatie in santiet

Se vor lua masuri de SSM privind circulatia pietonala si auto . La nivelul solului, a pardoselilor, a
ciilor de acces, se va evita pe cat posibil lasarea cablurilor libere, in ochiuri de apa, iar traversarile ce
nu pot fi evitate sa fie amenajate pe cat posibil aerian, sau ingropate, cu protectia de rigoare, in functie
de regimul caii de circulatie.

Trecerile peste santuri, sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel putin 60 cm, din
dulapi de min. 6 cm grosime sau podine metalice, prevazute cu cel putin o balustrada dacd adancimea
santului depaseste 50 cm. In lungul acestor obstacole, podinele pietonale se vor amplasa la fiecare
minimum 10 m daci circulatia in zona cere acest lucru.

Amenajarile peste santuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau nemecanizate vor tine
cont de starea terenului si de tonajul de rulare deasupra zonei intrerupte a cdii.

Caile de acces orizontale la sol vor fi reparate de antreprenor sau prin efort comun cu lucritorii altor
unitati care lucreaza pa acelasi amplasament.

Iuminatul cailor de acces si deplasare la sol va fi asigurat in permanenta, nefiind permise acceptarea
unui nivel de iluminare sub cel prevazut in normele de S.S.M, si nici continuarea activitatilor in
situatii de aparitie a unor defectiuni. In acest sens, dupa lasarea intunericului, lucrul §i circulatia pe
cdile aflate la inaltime vor fi strict interzise.

Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, si rampele de incarcare, trebuie sa fie calculate,
plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utllizate usor, in deplina securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulalie sa nu fie expusi
nici unui risc.

Caile care setvesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de
incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si de
tipul de activitate.

Daca pe raza santierului se utilizeaza echipamente de tip utilaje pentru sapaturi , pentru ridicat
materiale , pentru transport materiale etc. , se vor stabili traseele de deplasare a acestora , raza lor de
actiune , locurile de stationare si se vor lua masuri speciale de ingradire si semnalizare a acestora
astfel incat sa se previna intrarea accidentala a persoanelor in raza lor de actiune. O distanta de
securitate suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai
locului.

Caile de circulalie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Caile de circulafie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata
de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

Se vor delimita §i semnaliza corespunzator zonele de deplasare in santier a utilajelor de manipulare a
materialelor, cu benzi de delimitare si cu indicatoare.

Viteza de circulatie in santier pentru utilaje si mijloace de transport este limitatd la 5 km/h, motivat de
imposibilitatea separarii circulatiei lucritorilor si a mijloacelor de transport, in spatii reduse de
circulatie.

Conducerea unitatii se va asigura ca pe santier limita de viteza prevazuta de lege este respectata si vor
fi instalate semne de reducere a vitezei pe drum, la apropierea de intrarea in santier.

Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate in conditii de siguranta si ori de cate ori va
fi posibil vor fi largite pentru a permite trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse. Vor fi
evitate pe cat posibil drumurile in panta, colturile fara vizibilitate si drumurile abrupte.

Conducatorii tuturor categoriilor de autovehicule inclusiv utilaje de constructii , vor poseda permis de
conducere valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc. Vehiculele vor avea certificat tehnic de
calitate valabil. Soferilor li se poate cere certificatul tehnic al vehicului si permisul la control in orice
moment. Traseele de circulatie ale vehiculelor in interiorul santierului sunt stabilite si trasate. Este
responsabilitatea tuturor conducatorilor de vehicule de a circula strict pe rutele stabilite .De asemenea,
este interzis altor vehicule, cu exceptia celor apartinand santierului, sa utilizeze traseele de santier,
acolo unde acestea sunt definite, fara permisiunea sefului de santier.

Conducatorul autovehiculului este obligat sa urmeze strict indicatiile sefului de santier si, de
asemenea, cerintele Planului de securitate si sanatate in munca (limite de viteza, trasee, etc.), indicate
in panourile de avertizare, precum si semnele de circulatie, care trebuie instalate si ele la punctele de
intrare in santier.

Daca se vor desfasura activitati in spatii intunecoase sau pe timp de noapte se va asigura un iluminat
corespunzator al traseelor de deplasare si a locurilor de munca.

5.4. Identificarea pesonalului

1.

Personalul beneficiarului al antreprenorului general si al subantreprenorilor vor fi obligati sa poarte
elemente vizibile de identificare (denumirea firmei inscrisa pe echipamentul de lucru, legitimatie,

badge);

5.5. Condigii de munca si facilitati

3.

Se vor amenaja spatii pentru igiena personala a lucratorilor , grupuri sociale si locuri pentru servirea
mesei in conditii bune.
Functie de conditiile de lucru si caracteristicile proceselor tehnologice (ex. Procese in conditii in
microclimat nefavorabil, procese ce produc murdarirea, contaminarea cu substante toxice, etc.)
dotarile minime cuprind:

— birou de santier, luminat si incalzit,

— spatii de depozitare,

— vestiare pentru schimb sau / si incilzire / uscare echipament de protective (in functie

de necesitati)
- WC-uri
— puncte pentru alimentarea cu apa potabila

Pentru facilitati se va respecta urmatorul program de curatenie :
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.. Mod de
Mijloace/ . . -
. .. intretinere, frecventa Responsabilitate Termen
instalatii . .
curateniei
VESTIARE Zilnic Permanent
Conducator loc de munca
WC -uri Zilnic Conducator loc de munca Permanent
SALA PENTRU SERVIREA MESEI Zilnic Permanent
Conducator loc de munca

Pe toata perioada lucrarilor pe santier vor fi luate masuri de natura sa asigure refacerea confortului termic al
lucratorilor expusi la temperaturi extreme (- 5 grade C sau + 30 grade C) si intemperii in special prin
asigurarea unor incaperi in care sa se poata realiza refacerea termica precum si prin asigurarea alimentatiei de
protectie astfel: la temperaturi scazute : minim o jumatate de litru de ceai cald / persoana , iar la temperatuti
ridicate : 2- 4 litri de apa minerala / persoana ; de asemenea in aceste conditii se vor lua masuti de intrerupere
a activitatii si decalarea alternativ a programului de lucru cu pauze de odihna.

4. Toate spatiile de munca vor fi dezinfectate la intervale ce nu vor depasi 3 luni in perioada de vara si,
respectiv — 6 luni, in perioada de iarna, pentru a elimina parazitii.

5. Toate deseurile vor fi scoase din spatiile de munca si vor fi transportate in cea mai apropiata zona
amenajata pentru depozitare .

5.6. Managementul situatiilor de urgenta

COMUNICATTI!
B Anuntati imediat pe responsabil cu securitatea santierului sau, in lipsa acestuia, pe seful de
> p P $ p pes
santier despre orice accident, problema de sanatate sau contaminare a mediului.

CABINETUL MEDICAL SPUNETI: POMPIERI
CINE SUNTETI (Nume,
I prenume, societate) I

UNDE SUNTETI (In ce cladire,
in ce loc)

\ CE VEDETI (Ce s-a intamplat, \

cate victime sunt, in ce stare)

NU INCHIDETI TELEFONUL !

ASTEPTATI SA INCHIDA
PERSOANA CHEMATA !

TELEFON
CABINET MEDICAL

TELEFON
POMPIERI (PSI)

IN CAZ DE URGENTA SUNATI LA : 112
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ACTIONATTI!

® In caz de incendiu sau de situatie de urgenta (cutremur de pimant, inundatie, explozie, etc)
intrerupeti orice activitate gi deplasati-va in locul special desemnat pentru adunare.

® Responsabilul cu securitatea sau seful de santier verifici prezenta si anunti salvatorii despre
eventualele persoane disparute. Este important sa instiintati seful ierarhic sau un coleg in caz de
absentd, chiar de scurta durata, pentru ca, in caz de urgentd, si nu se iroseasca resurse pretioase cu
cautari inutile.

® In cazul in care se ordoni evacuarea, mergeti calm si rapid spre iesire. Este important si nu intrati in
panica si sa nu provocati panica .

o Evaluati riscul INAINTE de a actionata!
o Este important sd nu mariti numadrul victimelor.
In santier se afld o trusd de prim ajutor la fiecare 30 de persoane. Responsabilul de securitatea santierului

are grija ca aceasta sa contina cel putin materialele prevazute in Anexa.

In santier se afla personal special instruit pentru acordarea primului ajutor. Numele acestora trabuie

comunicate tuturor angajatilor si afisat la loc vizibil

® Incaz de accident sau urgenti medicali chemati imediat in ajutor o persoani cafilicata.

®» PRIMUL AJUTOR ACORDAT DE PERSOANE FARA PREGATIRE POATE FACE MAI
MULT RAU DECAT BINE !

B Actionati pentru degajarea ciilor de acces

® Trimiteti o persoand in intimpinarea salvatorilor, pentru a-i ajuta sa ajungd mai repede la victime.

5.7. Protectia si lupta contra incendiilor

Lucrarile cu foc deschis necesita permise de lucru.

Fumatul este permis numai in zonele special amenajate.

Locurile in care sunt amplasate stingitoarele si furtunele pentru stins incendii vor fi semnalizate prin afisarea
panourilor:

44

®  Stingitoarele vor fi folosite corespunzitor indicatiilor de pe etichete si numai in situatii de urgenta.
®  Atunci cand se folosesc substante explozive sau inflamabile, zona de lucru va fi semnalizati corespunzitor:

B Toti recipientii cu gaze inflamabile (acetilena,etc.) vor fi dotati cu opritoare de flacir.
®  Secinterzice arderea materialelor de orice fel pe santier, chiar sub supraveghere
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Note:

»  Pe toate santierele se vor respecta legile, normativele si standardele nationale locale.

»  Partenetii si subantreprenorii au obligatia sa elaboreze si sa aplice proptriile instructiuni,
proceduti si standarde de secutitatea muncii pentru lucrarile lor.

» In plus, se vor respecta instructiunile si reglementatile beneficiarului,  consultantului si ale
altor institutil.

» Instructiunile de secutitatea muncii pe santier contin cetintele minime si potfi utilizate ca
directii generale de catre partenerii Ia lucrare si/sau furnizoti.

In caz de contradictii, se va aplica reglementarea cea mal tiguroasa.

Toate persoanele prezente pe amplasament trebuie sa se conformeze dispozitiilor generale prevazute
prin Planul de prevenire si protectie in domeniile igienei, securitatii muncii, situatiilor de utgenta,
protectiel mediului

5.8. Primul ajutor

1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De
asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

2. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau
victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

3. Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile santierului.
Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile
primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde. Ele vor fi dotate minim astfel :

— O trusa de prim ajutor, marcata cu o Cruce Rosie pe un fundal alb (una la cel mult 25
persoane )si targa pentru transport accidentati. Componenta trusei sanitare (cantitatile
minime prevazute) este stabilita conform Ordinului MSF nr. 427 pentru aprobarea
,,Componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce intra in dotarea posturilor
de prim ajutor fird cadre medicale” din 14.06.2002 (M.O 531/22.07.2002)

— Un tabel continand numele si numerele de telefon ale institutiilor medicale specializate.
(inclusiv numarul unic de apel 112) .

— Instructiuni generale in cazul tratamentului medical de urgenta .
4. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile HG 971/2006.
Si subantreprenorii trebuie sa aiba in dotare, pe santier, truse de prim ajutor .

Fiecare societate participanta la constructia obiectivului desemneaza prin decizie persoane
responsabile cu dotarea cu materiale sanitare a trusei medicale, precum si cu acordarea primului ajutor.

7. Periodic, personalul este instruit pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente.

Instruirea pentru acordarea primului ajutor in caz de accident se efectueaza de citre medicul de
medicina a muncii, conform unui program de instruire stabilit impreund cu Compartimentul SSM.

9. Inurma instruirii si a evaludrii cunostintelor personalului instruit, medicul stabileste, impreuna cu
responsabilul de contract si Serviciul de prevenire si protectie personalul de interventie pentru
acordarea primului ajutor.
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Continutul gi baremul de materiale minim obligatoriu,
aprobat prin Ord. nr. 427/14.06.2002 emis de Ministerul Sandtati si Familiei
(M.O. nr. 531/22.07.2002)

Continutul minim obligatoriu al trusei sanitare.

Denumirea materialului Numarul de bucé;i

- Cutie din material plastic, etansd, cu colturi rotunjite
- Foarfece cu varfuri boante

- Garou 50 cm

- Deschizator de gura din material plastic

- Dispozitiv de respiratie gura la gura

- Pipa Guedel marimea 4

- Pipa Guedel marimea 10

- Manusi de examinare, pereche

- Pahare de unica folosinta

- Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta
- Atele din material plastic

- Fese de tifon 5 cm/4 m

- Fesi de tifon 10 cm/5 m

- Bandaj 1 = 80 mm

- Vata hidrofila sterild, pachet A 50 g

- Ace de siguranta

- Leucoplast 5 cm/3 m

- Leucoplast 2,5 cm/2,5 m

- Alcool sanitar 200 ml

- Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc
- Pansament individual 2 cm/6 cm

- Pansament cu rivanol 6 cm/10 cm

- Plasture 6 cm/50 cm

- Creion

- Caiet a 50 de pagini

- Brosuri cu instructiuni de prim ajutor
- Rivanol solutie 1%o0 200 ml

- Apa oxigenata 0,5% 200 ml sau perogen tablete
- Alcool iodat 200 ml

5.9. Procedura in cazul producerii unui accident grav

PASUL 1

Se avertizeaza imediat:
Antreprenor general
Manager lucrari
Beneficiar
Responsabil SSM
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PASUL 2
Se suni serviciul de urgenta (112) si se dau urmatoarele informatii:
 Locatia accidentului
Tipul accidentului
Numarul victimelor
Tipul ranilor.
Nu terminati niciodata apelul fird sa fiti siguri cd informatia a fost bine inteleasa

PASUL 3

In timp ce agteptati ambulanta:

Trebuie Nu trebuie
Sa mentineti victima intr-o pozitie Sa mutati victima (cu exceptia cazului in care ar
confortabild putea fi in pericol)
Sa numiti un lucritor pentru a astepta
ambulanta si care sd o conduca la locul Sa-i dati victimei fluide
accidentului

e . Sd mutati sau sa schimbati locul inaintea sosirii
Si evitati/tineti departe prezenta striinilor L ’

T ’ lucratorului SSM
Sa acoperiti victima cu o patura sau jacheta

) . . Sa vorbiti cu victima
pentru a-i mentine temperatura corpului. ;

In caz de electrocutare, nu atingeti victima inainte
sa opriti curentul electric

Nu uitati ca nu trebuie sa modificati starea la locul accidentului, cu exceptia faptului cd
mentinerea acesteia ar conduce la producerea de noi evenimente;
daci este posibil, sigilati-1 pAna la venirea autoritdtilor competente.
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N

L3

Pericole
identificate /
faze de lucru

Riscuri asociate
pericolelor

Prob | Grav| Risc

Controlul riscurilor/pericolelor

Responsabil | Frecventa

CAP.VI - IDENTIFICAREA RISCURILOR PREVIZIBILE SI MASURI DE PREVENIRE (Analiza risk Alstom)

Nr | Pericole identificate | Riscuri asociate pericolelor | 3 § 2 Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil Frecventa
/ faze de lucru - BOR-%
RISCURI COMUNE
e Accidentarea salariatilor; | 5 | 3 | 15% | Respectarea regulilor de circulatie Sef loc munca Inainte de
e Coliziuni; Toti conducatorii sa posede permis auto. inceperea
1 | Deplasarea in santier o Derapaje; Curatare cai de acces; a nu se stoca. peogramului
e Rasturnare de lucuru
Traficul utilajelor: 3 | 2 | 6%* | Definirea si implementarea regulilor de trafic
e DPrindere Respectarea regililor de trafic si circulatie ;
* Lovire Instruirea soferilor
Circulatia ® Strivire Semnalizarea zonelor periculoase Inainte de
5 Pe%"sonalului sia Pastrarea curateniei la locul de munca. Sef loc munca inceperea .
utilajelor la locul de peogramului
munca Circulatia pedestrala: 5 | 3 | 15*% | Respectarea regililor de trafic si circulatie ; de lucuru
* Prindere Semnalizarea zonelor periculoase
* Lovire Pastrarea curateniei la locul de munca.
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Nr ifdeI:letgicc?:tee / Risl::eliriizls‘;)l(;irate Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
aze de lucru
Traficul in gona macaralelor 32| 6%k e Procedura de asamblare va fi explicata
e Greseli in manevrarea tuturor ridicatorilor inaintea ridicarii.
utilajului (macaralei); Securizarea zonei si indepartarea
e (aderea incarcaturii persoanelor care nu sunt implicati in
e [ovirea muncitorilor de lucrare
incarcatura Calare corespunzatoare
e Vreme nefavorabila Macaraua va fi manevrata doar de
e Defectarea utilajului macaragiul stabilit si care va fi autorizat
e (Caderi de obiecte iscir
e Incarcatura nu va fi manevrata manual, se
vor folosi franghii de ghidare.
e Nu este permisa stationarea muncitorilor
sub incarcatura sau traversarea pe sub
bratul macaralei in timp ce incarcatura
este in miscare
e Macaragiul nu are voie sa paraseasca
cabina macaralei in timp ce incarcatura
este suspendata
e Incarcatura nu va fi deplasata pe deasupra
muncitorilor.
e In conditii de vant va fi stabilita siguranta
operatiunilor
Nu se vor face ridicari in conditii de ploaie
vant peste 40 km/h si umezeala pronuntata.
e T.eziuni ale ochilor Urmatoarele cerinte minime trebuie respectate in Inainte de
, | Echipamentde | e Leziuni picioare 2 | 3 | gx+ | permanenta: Sef ] mcepere? .
pI'OtCCtiC individuala | ¢ Rani diverse 1. Cast onj)ologate . ¢t locmunca peogramulut
o 2. Ochelari cu protectie de lucuru
* Cadere de la inaltime 3. Bocanci cu bombeu metalic
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Pericole Riscuri asociate
identificate / Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa

faze de lucru pericolelor

N

L3

4. Dopuri protectie urechi pentru zonele
unde zgomotul depaseste 85 db,
inclusiv operatiile de polizat.

5. Jambiere din piele si masti de sudura
pentru sudare si cutit taiere metal.

6. Manusi de sudura si de lacatus

7. Echipament pt lucrul la inaltime
(corzi, cordeline, ham, linia vietii...)

e Oirice alt echipament de protectie stabilit
la inceperea lucrului, functie de activitatile
in desfasurarae

Este interzisa purtarea pantalonilor scurti

4 | Lucrul la inaltime e (Caderi de la inaltime e Hamurile sunt obligatorii cand se lucreaza Supervisor. Inaintea

e (Caderi de obiecte pe platforme la inaltime mai mare de 1,5 lucrului

e Traume la suspendare in m, odgoane atasate permanent permanent
urma caderii e Parasute tip ham cu atenuare de soc si

e Imbolnaviri datorate odgoane dublate atasate hamurilor Tot personalul
intemperiilor. e Se verifica siguranta hamurilor inainte de

utilizare si se verifica odgoanele si

carligele sa nu fie deteriorate

3|1 | 3%* e Secingradeste zona de lucru de dedesupt si
se posteaza placute de avertizare cu “se
lucreaza la inaltime”

e Toate sculele folosite la inaltime trebuie
sa fie atasate cu sfoara (sau cabluri
flexibile de siguranta) de persoana care le
utilizeaza sau de structura obiectivului de
lucru.

e Orice lucrator care incearci sa lucreze la
inaltime sau sa mearga dealungul
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Pericole Riscuri asociate .
Nr | identificate / . Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
faze de lucru pericolelor
constructiei metalice, fara centura de
siguranta atasata, va fi penalizat disciplinar
e Niciodata nu lucrati singur, totdeauna
trebuie sa aveti pe cineva care sa fie
capabil sa va salveze.
e Trebuie prevazute schele pentru un acces
corespunzator la locurile de lucru la
inaltime.
e Scari de acces trebuie prevazute, montate
pe partea interioara a cadrelor schelelor si
cu platforme de acces la fiecare 2.5 m.
e Borduri de protectie trebuie montate pe
toate laturile platformei de lucru si
debarcare.
e (Caderea incarcaturii e Blocarea zonei
e Rasturnare camion e Asigurarea camionului si trailerului, nu Permanent
e Distrugeri materiale sunt permise deplasari, miscari
e Accidentare lucratori pe cai e Asigurarea camionului prin tragerea OPe?atOf
de acces franei de mana. Utilaj
Transportul e DPozitionarea camionului pe suprafete Sef manevre
marfurilor / miscari plane.
5 repetitive/ postura 4 |3 | 12% e Asigurarea macaralei : calarea si balizarea
obositoare razei de actiune
e Manevrele vor fi facute doar de persoane
competente.
e Incarcarea camionului va fi facuta
uniform
e (Camionul nu trebuie supraincarcat.
4 | 4| 16* o [ egatorii de sarcina abilitati ISCIR
6 ° Ruperea elementelor de Sef loc de munca Inaintea
legatura ridicarii
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Pericole Riscuri asociate .
Nr | identificate / . Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa

faze de lucru pericolelor
e Legare neconforma e Sef de manevra (dintre legatori) va ghida | Sef de manevra
e Alunecarea sau caderea operatorul de macara.

Manipulare ./ ridicare incarcaturii e Folosirea legaturilor conf. Etichetei

materiale e Certificate ISCIR la zi pentru
echipamentele de ridicat

e Vor fi folosite doar elemente de ridicare
omologate

e FEchipamentul va fi verificat inainte de
utilizare, sa fie sigure si in stare buna de
functionare

e Se va verifica daca franghiile de ghidare
sunt bine prinse de incarcatura.

e Buclele (ochi de cablu) nu vor fi scurtate
folosind noduri, buloane sau alte
dispozitive improvizate.

e Incarcatura va fi ridicata cu grija
pentru a testa stabilitatea si balansul

e (Cand palanele nu sunt folosite, trebuie
depozitat in mod corespunzator pentru a
impiedica deteriorarea, si nu trebuie lasate
in santier

7 | Substante Proprietati chimice: 54| 20 Conducator loc de | Permanent
periculoase/chimice o Arsuri; e Purtarea echipamentului de protectie munca
e Dificultati de respiratie e TFolosirea recipientelor adecvate
e Asigurarea zonei de depozitare pentru
Proprietati toxicologice astfel de materiale
e Irirtare e DPersonal instruit;
e Intoxicare
Proprietati ecotoxicologice
N/A
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Pericole

Riscuri asociate

Nr | identificate / . Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
faze de lucru pericolelor
Scurgere in mediul inconjurator
e Poluarea mediului
8 | Expunere la agenti Inhalarea produselor periculoase 20 Folosirea echipamentelor de protectie, masca. | Conducator loc de | Permanent
patogeni o Alergii Acces controlat in zona periculoasa. munca
9 | Fauna periculoasa Insecte 20 Folosirea achipamentului de protectie( Conducator loc de | Permanent
e Iritatii salopete, manusi, cizme). munca
Rozatoare
e Muscaturi
Reptile
e  Alergii, otraviri
6¥*
10 e LElectrocutari e In zonele de operare inchiderea se va Resp SSM
e Flama de arc electric face urmarind procedurile executantului EXECUTANTUL
. ) e Haine sau membre prinse in e DPentru a asigura securitatea, procedura de Ul
Lucrari electrice partﬂe in miscare inchidete - insusita. ) ) o
e Toti muncitorii trebuie instruiti privind Si sef loc munca Ipamte stin
aplicarea si implementarea procedurilor timpul
de lucru
e Folosirea sistemului de asigurare-/acatuire
(procedura — excecutantului).
e Intreruperea alimentarii la executarea
legaturilor intre elementele constructiei Supervisor
- Lucrul langa echipamente mobile
- Pornirea si de punerea in functiune a
echipamentelor electrice
- Lucru langa tevi in functiune
11 | Activitati de finisare | Circulatie si accesibilitate 12% | Acces restrictionat Conducator loc de | Permanent
constructii si o Calcare Definirea si implementarea regulilor de trafic munca
supravegherea e Accident Respectarea regulilor de trafic
lucrarilor o Prabusire Instruirea sofer.l.lor .
o Montarea de mijloace de avertizare sonora pe
e (Cadere de la inaltime S . i
masini si utilaje care intra pe santier
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Pericole

Riscuri asociate

Nr | identificate / . Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
faze de lucru pericolelor
Folosirea echipamentului de protectie (bluze
reflectorizante)
Pastrarea curateniei la locul de munca
Asigurarea iluminatului in zona de lucru
Identificarea zonelor periculoase
12 | Spatii inchise N/A
13 | Demontatea N/A
schelelor, pilonilor,
canalelor si a
blocurilor de beton
Traficul camioanelor si 12* | Restrictionarea accesului Conducator loc de | Permanent
masinilor la locul de munca Definirea si implementarea regulilor de trafic munca
e Coliziune Respectarea regulilor de trafic si circulatie
e Derapaj Instruirea soferiolr
e Rasturnarc Amplasarea de avertismente vizibile pentru
o zonele periculoase
e Ciocnire, calcare trecere g
. Pastrarea curateniei la locul de munca
pietonala O . . . . .
Prabusire in adanci Utilajele din santier vor fi echipate cu girofaruri
[ ] . . . .
rabusite In adancime Se va asigura iluminarea zonei de lucru.
e Electrocutare
Circulatia pedestrala 12* | Restrictionarea accesului
14 Excavatie e (Cadere Instruirea pentru implementarea si respectarea
e Accidente cu masini de regulilor de c1tcula't16 o
ridicat Montarea de avertismente vizibile pentru zonele
o Intrarea in zona periculoase si zonele de ridicare
ccartamentului caii Utilajele din santier vor fi dotate cu claxoane si
ferare girofaruri
Se va asigura iluminat in zona de lucru
oate persoanele din satier vor purta echipamen
Toat le din sati ta ech t
de protectie
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Pericole

Riscuri asociate

Nr ifcalz:tgzclit:r é pericolelor Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
Lucreaza cu masini de foraj, 9** | Folosirea panourilor de protectie daca groapa este | Conducator loc de | Permanent
stredel, lopata sau incarcator: mai adanca de 2m — N/A munca
e prabusirea Se va evita prezenta personalului in interiorul
sapaturii/excavatiei sapatutii/excavatiei daca aceasta nu este necesara.
e ingropare Identi'tica prezenta de cabluri ingropate(ruta
e clectrocutare/ adanclrpe) . .
clectrizate Semnalizare unei retele aeriene
. Instruirea personalului pentru a se obisnui cu
e necintelegerea i )
directivelor medlgl electric. ‘
Numirea de personal care sa se ocupe cu ghidarea
si pastrarea atentiei conducatorilor de utilaje la
riscurile electrice.
Dotarea cu aparatura necesara in aceste cazuri
(statii radio emisie-receptie), comunicare vizuala
prin semne.
Pozitionarea de bari de 12* | Identificarea si respectarea accesului in zona de Conducator loc de | Permanent
ranforsare cu masini de ridicat lucru munca
e (Caderi de materiale Folosirea echipamentului de lucru.
grele/usoare
Folosirea betonierei 16* | Restrictionarea accesului Conducator loc de | Permanent
e Calcare Definirea si implementarea regulilor de trafic munca
e Accident Respectare regulilor de trafic si circulatie
o Prabusire Instruirea sofetilor
. Amplasarea de avertismente vizibile pentru
o (Cadere de la inaltime )
o zonele periculoase
. * Coliziune Pastrarea curateniei la locul de munca
15 | Turnarea betonului * Derapaj Utilajele din santier vor fi echipate cu girofaruri
® Rasturnare Se va asigura iluminarea zonei de lucru.
Folosirea vibratorului de mana 16* | Pastrati curatenia la locul de munca Conducator loc de | Permanent
e Prabusite Respectati procedura la locul de munca munca
e Cadere de la inaltime(in Asigurati iluminarea zonei de lucru
excavatie) Asigurati posibilitatea traversarii peste excavatie
o Accidente daca este necesar
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Pericole

Riscuri asociate

Nr | identificate / . Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
faze de lucru pericolelor
Este interzisa utilizare dulapilor din lemn
Folosirea personalului instruit
Activitati de N/A
montare a
16
conductelor
Circulatia masinilor si a 16* | Restrictionare accesului Conducator loc de | Permanent
personalului in zona de lucru Definirea si implementarea regulilor de trafic munca
e Coliziune Respectarea regulilor de trafic
. . : Instruirea soferilor
Nivelarea platformei * Derapaj . o
17 . . e R Amplasarea de avertismente vizibile pentruzonele
sl executarea pantei asturnare .
o periculoase
e Ciocnire, calcare trecere ..
ctonala Pastrarea curateniei la locul de munca
p Utilajele din santier vor fi echipate cu girofaruri.
18 | Instalarea tuburilor | N/A
prefabricate de
cabluri
Realizarea santurilor, umplerea 16* | Restrictionarea accesului Conducator loc de | Permanent
santurilor: Instruire pentru implementarea si respectarea munca
. e cadere regulilor de circulatie
Lucrari de . C
19 . Se va evita prezenta personalului in interiorul
impamantare .. .
sapaturii/excavatiei daca aceasta nu este necesara.
Manevrarea barelor din otel 16* | Certificate ISCIR la zi pentru echipamentele de Conducator loc de | Permanent
galvanizat: ridicat munca
e accidentare si calcare Executarea mentenantei si obtinerea certificatelor
e rasturnarea Veﬁﬁgare .z11mca a }antupl.ot sia cute.lelor
echipamentului pentru Imptqmmrea zonei de tldlca‘re(panghca '
descarcare semnghzatoare', semnale luminoase, conuri)
o strivirea personalului Curatirea zonei de manevrat
e caderea de obiecte grele
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Pericole Riscuri asociate .
Nr ifcalz:tgzclit:r é pericolelor Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
e clectrocutare Inainte de fiecare interventie aminteste
macaragiului riscurile la care se expune si pozitia
retelei electrice
Personalul instruit conform IP al executantului.
Seful sa fie o persoana care sa dea indicatii clare
si responsabile..
Manevrarea stalpilor metalici si 4 | 4 | 16* | Certificate ISCIR la zi pentru echipamentele de Conducator loc de | Permanent
a ridicat munca
grinzilor Executarea mentenantei si obtinerea certificatelor
e Accidentare si calcare Verificare zilnica a lanturilor si cureleleor
e Rasturnarea Imprejmuirea zonei de ridicare(panglica
echipamentului semnglizatoare, semnale luminoase, conuri)
pentru descarcare Cu;aurea zonei permanent .
o Strivirea personalului Inainte de ﬁ.ec.are interventie aminteste N
. macaragiului riscurile la care se expune si pozitia
e (Caderea de obiecte . .
grele retelei ele'ctrlce' '
Personal instruit conform IP al executantului.
* Electrocutare Seful sa fie o persoana care sa dea indicatii clare
20 | Lucru cu metalele si responsabile..
Circulatia masinilor si a 4 | 4 | 16* | Restrictionarea accesului
utilajelor in zona de lucru Definirea si implementarea regulilor de trafic
e Coliziune Respectarea regulilor de trafic si circulatie
e Derapaj Instruirea soferiolr ‘ o
e Rasturnarc Amplasare'a de avertismente vizibile pentru
o zonele periculoase
e Ciocnire, calcare trecere o . . . . .
. Utilajele din santier vor fi echipate cu girofaruri
pietonala.
Folosirea uneltelor electrice 3 | 4 | 12% | Personal calificat
e Taieturi Cunoasterea procedurilor de lucru
e Arsuri Folosirea echipamentelor de protectie
e Particule de proiectat
ELECTRICE
20 | Manevrare | 3 | 4 | 12* | Certificarea la zi a echipamentelor de ridicat, | Permanent
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Pericole Riscuri asociate
Nr | identificate / Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa

faze de lucru pericolelor

e Accidentare si calcare ; Verificare lanturilor si curelelor Conducator loc de
e Rasturnarea Imprejmuirea zonei de ridicare munca
echipamentului de Curatarea zonei de ridicare

ridicat, strivirea
personalului, caderi de
obiecte grele

Instalarea Folosirea dispozitivelor de 4 | 2 | 8** | Folosirea echipamentului de protectie
. .| ridicare Acest echipament va fi folosit doar in incinta
echipamentului e (Cadere de la inaltime santierului
electric
Folosirea uneltelor manuale 3 | 4 | 12% | Personal instruit
e ‘Taieri, raniri Implementarea si respactarea procedurilor de
o Arsuri luicru

Purtarea echipamentului de protectie
Folosirea echipamentelor adecvate;
folosirea corzilor de extensie, prize sau unelte in

e Proiectarea particulelor
e FElectrocutare

stare buna.
21 | Asezarea cablurilor | N/A
In canal
Manuire si ridicare 3 | 3 | 9%k | Certificarea la zi a echipamentelor de ridicat, Conducator loc de | Permanent
e Accidentare si verificarea lanturilor si a curelelor, imprejmuirea munca
calcare zonei de ridicare, curatarea zonei de ridicare
e Rasturnarea
Cablarea Ia . .
echipamentului de
22 inaltime ridicat
e Strivirea
personalului
e (Caderi de obiecte
grele

Folosirea mijloacelor de ridicare | 4 | 2 | 8*%* | Asigurarea bunelor conditii pentru ridicare
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Pericole

Riscuri asociate

Nr ifillzlelt(iif‘:clit:r é pericolelor Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
e (Cadere de la inaltime
Folosirea sculelor electrice 12* | Folosirea personalului calificat
e Taieri, raniri Implementarea si respectarea procedurilor de
e Arsuri lucru . . . .
e Proiectarea particulelor Folosirea echlpaméntulu1 de protectie .
Electrocutare Se vor folosi numai scule care respacta normativel
Nu folositi prelungitoare , prize sau unelte in
stare proasta
De preferat sunt echipamentele alimentate de la
baterie
Contractarea sau prinderea 12* | Folosirea echipamentului de protectie
consolelor si a terminalelor de Semnalizarea zonei de lucru
cabluri Folosirea sculelor specifice, bine intretinute
o Alergii sau iritatii Respectarea manualului utilizatorului de scule
cauzate de produse
chimice
e (Caderea materialelor pe
picioare
e Zdrobirea degetelor
e Scurgeri de ulei
Cutit/ scule de taiat cablu 16* | Folosirea masurilor si a echipamentelor de Conducator loc de | Permanent
e Taiere protectie munca
C . . e Rani musculare si de Respectarea manuirii si pozitionarii cu sectiune
onexiune SI cendoane mare
23 cablare Lucrari in LV /panouti sub 9** | Folosirea de personal instruit si cu abilitati
tensiune specifice
e clectrocutare Folosirea sculelor izolate
Folosirea echipamentului de protectie
Instalarea echipamentelor izolatoare
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Pericole Riscuri asociate .
Nr ifillzlelt(iif‘:clit:r é pericolelor Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
Semnalizarea la locul de munca a zonelor
periculoase si interzicerea accesului persoanelor
neautorizate
Respectarea procedurilor specifice.
Contractarea sau prinderea 3 | 4 | 12* | Folosirea echipamentului de protectie
consolelor si a terminalelor de Semnalizarea zonei de lucru
cabluri Folosirea sculelor specifice, bine intretinute
o Alergii sau iritatii Respectarea manualului utilizatorului de scule
cauzate de produse
chimice
e (Caderea materialelor pe
picioare
e Zdrobirea degetelor
e Scurgeri de ulei
Folosirea echipamentului sub 3 | 3 | 9% | Folosirea personalului instruit si cu abilitati Conducator loc de | Permanent
tensiune .Prima punere sub specifice munca
tensiune a echipamentului Folosirea sculelor izolate
e TElectrocutare Folosirea echipamentului de protectie specific
24 Teste e Rani Semnalizarea la locul de munca a zonelor
o Arsuri periculoase si interzicerea accesului persoanelor
neautorizate
Respectarea procedurilor specifice
Riscuri electrice 3 | 3 | 9% | Implementarea procedurilor si proceselui de lucru
e FElectrocutare luand in considerare problemele legate de
e Ardere securitatea muncii;
e Rama scoaterea de sub tensiune cu formularele de
25 Alte acdvitati e Accidentare mgoare o
legarea la sina la locul de munca si asigurarea
protectiei de natura electrica pe sine;
instructaj zilnic pentru personal, inainte de
inceperea lucrului
purtarea echipamentului de protectie
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Pericole

Riscuri asociate

Nr | identificate / . Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
faze de lucru pericolelor
olosirea de personal instruit si autoriza
fol d ] instruit t t
implementarea procedurilor de lucru folosite de
si a masurilor de siguranta
solicitarea de inchidere a liniei si interzicere a
traficului sa fie facuta de personal .
Drezine si alte echipamente in 12* | Instalarea de girofaruri si claxoane pe fiecare utilaj
miscare pe sine.Lucrari la un pentru a permite semnalizarea de la distanta
punct de lucru cu 2 fire de Implementarea si definirea zonelor de “pastrati
circulatie distanta” in zonele de lucru
o Afectarea gabaritului de Stabilirea precisa a echipamentelor si materialelor
masinile de lucru folosite pentru a fi siguri cum vor afecta gabaritul
e Accidentare cu si timpul de redeschidere a liniei
echipament si motoare Scurt instructaj zilnic referitor la masurile de
in miscare pe calea securitate inainte de fiecare lucrare, incluzand si
ferata pozitiile de lucru a utilajelor si modul de circulatie
in zona caii ferate.
Echipament de e pierderea auzului 1 Urmatoarele cerinte minime trebuie respectate in
26 | protectie e leziuni ale ochilor permanenta: sef loc munca inainte de
individuala o leziuni piCiOﬂI‘C 8. casti Omologate mceperea
e 9. ochelari cu protectie laterala. tiecarui
e rani diverse : . :
10. bocanci cu bombeu metalic schimb

e cadere de la inaltime

11. dopuri protectie urechi pentru zonele
unde zgomotul depaseste 85 db,
inclusiv operatiile de polizat.

12. jambiere din piele si masti de sudura
pentru sudare si cutit taiere metal.

13. manusi de sudura si de lacatus

14. echipament pt lucrul la inaltime (corzi,
cordeline, ham, linia vietii...)

e orice alt echipament de protectie stabilit la
inceperea lucrului, functie de activitatile in
desfasurarae
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Nr ideI:letﬁic:;tee / Riscur.i asociate Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
faze de lucru pericolelor
este interzisa purtarea pantalonilor scurti
313(9 e verificarea echipam de lucru inainte de
27 inceperea lucrului
Echipament clectric | o  corpuri straine in ochi e butonul pernit/oprit sa fie in stare de
portabil e deteriorare echipament functionare sef loc munca inaintea
e inhalare pulberi e cchipam in functionare nu va fi lasat din . ﬁec.atm
mana lucratori schimb
e cand nu se lucreaza, echipamentul trebuie
deconectat
i i _ _ i permanent
e asigurati-va ca legaturile electrice (cabluri,
prelungitoare, prize) sunt in stare buna si
izolate
e respectati indicatiile cartii tehnice
(tensiune, sarcina...)
e nu fortati echipamentul (incalzit) si nu-1
folositi in zone cu umiditate excesiva,
ploaie
28 414 |16
Scule de mana, e leziuni variate e se vor folosi echipamentele adecvate sef loc munca saptamanal
ciocane, chei e alunecarea cheilor tubulare pentru sarcina trasata
tubulare, cuie e scule tocite, boante e nu faceti din scule de mana ciocan
e raniri de catre obiecte e daltile sa fie bine ascutite si cu capul si
cazute de la inaltime manerul in stare buna
e uzura e nu se vor folosi scule improvizate
e corpuri straine in ochi e verificarile obisnuite pentru toate sculele
vor viza fisuri pentru toate partile
componente.
e toate sculele de dimensiuni mici vor fi
asigurate cand se lucreaza la inaltime.
e sculele nu se arunca si nu se scapa.
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Pericole Riscuri asociate
Nr | identificate / Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa

faze de lucru pericolelor

e sculele care nu se utilizeazavor fi
indepartate pentru a preveni alunecarile

e toate sculele vor fi verificate periodic,
inclusiv cutiile de scule artizanale.

29 | Curatenie la locul 2148 e cchipa de curatenie stabilita va face in

de munca mod continuu curatenie sef loc munca

e toate materialele de prisos vor fi
indepartate pentru a preveni ca zona de
lucru sa devina aglomerata de materiale
inutile

permanent

e scvaconvenicu . furnizeze ghene/cosuri
de gunoi in masura sa asigure preluarea
tuturor deseurio din santier, cat si golirea
periodica a ghenelor.

30 1|2 2 e nici un muncitor nu va lucra duminica sau
Oboseala Leziuni diverse in sarbatorile legale fara permisiunea sef loc munca permanent

prealabilaa .

e responsabilul sanatate si securitate va face
pontajul, pentru a fi raportat catre .
lunar.

e orele de lucru respectate in conformitate
cu aprobarea de extindere a timpului de
lucru

Evaluarea riscurilor

Grila - probabilitate * gravitate (p *g)
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Pericole Riscuri asociate .
Nr ifdazlelt(iif‘:cl?lt:r é pericolelor Prob | Grav| Risc Controlul riscurilor/pericolelor Responsabil | Frecventa
E. = probabilitati: A. = standard legat de personal
1 = obisnuit sau frecvent 1 = deces sau invaliditate permanenta
2 = putin probabil sa se intample 2 = timp mult pierdut lovire/boala (peste 45 zile)
3 = posibil sa se intample 3 = timp moderat pierdut lovire/boala (15-45 zile)
4 = putin probabil sa se intample 4 = putin timp pierdut lovire/boala (3-15 zile)
5 = practic imposibil 5 = fara timp pierdut

Risc mic (25-19) vor fi avute in vedere masuri de ameliorare in timp mediu ;
Risc mediu (18-10) vor fi luate masuri pe termen scurt (in aceeasi zi/ si cu nominalizarea responsabilului care va lua masura raspectiva.

Risc mare (9-1) Vor fi luate masuri imediate; in cazuri cu pericol mare de accidente se va intrerupe activitatea pana la inlaturarea pericolului.

Prob=E 1 2 3 4 5
1 M M M M Med
2 M M M Med Med
Starfard 3 M M Med Med Mic
4 Med Med Med Mic Mic
5 Med Med Mic Mic Mic
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CAP.VII - MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE
PREZINTA RISCURI; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

7.1 Terasamente — excavatii, sdpatura, nivelare, compactare, sprijiniri maluri

Principalele riscuri identificate:

- surpare

cadere de la inaltime

- cadere materialelor manipulate in cap, pe masini sau picioare
- cadere de la acelasi nivel, impiedicare

- loviri sau striviri provocate de utilaje in miscare

- migcari necontrolate ale utilajelor

- taieturi sau intepaturi provocate de uneltele manuale

Echipament individual de protectie:
- casca
- bocanci
- salopeta
- ochelari
- manusi [daca este cazul]
- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]
Principalele masuri de prevenire si protectie:

1. Orice lucrare de sapaturi sau umpluturi nu va incepe fara un proces verbal de predare a
amplasamentului si a “cotei zero” incheiat intre beneficiar, proiectant si executantul lucrarilor

Sapaturile de cercetare se vor face numai sub supravegherea conducatorilor locurilor de munca.

In cazul cand pe amplasamentul predat exista unele instalatii subterane in functiune, lucrarile de
sapaturi se vor executa numai dupa oprirea acestora.

Lucrarile se vor executa numai sub supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca.

5. Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sau umpluturi se va face un instructaj temeinic cu privire la
metodele de executie, sculele sau utilajele de constructii ce se pot folosi, asezarea personalului
muncitor la locul de munca.

6. In cazul in care in timpul executiei sapaturilor se depisteaza instalatii subterane necunoscute initial si
care nu sunt indicate in documentatia tehnica de executie se va opri imediat executia si se vor scoate
oamenii din zona de lucru.

7. Executarea manuala a lucrarilor de sapaturi in apropierea cablurilor electrice, subterane sub tensiune
se va face numai dupa oprirea curentului. Daca nu se poate opri curentul se vor lua masuri speciale
care sa asigure securitatea personalului [folosirea sculelor din lemn si supravegherea stricta a
lucratorilor de catre conducatorul locului de munca. Se interzice categoric in aceste cazuri folosirea de
unelte si scule metalice.

8. Daca in timpul executarii lucrarilor de sapatura sau de umplutura se manifesta prezenta unor gaze,
substante toxice sau se constata lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul si se va scoate personalul din
zona periculoasa. Se va convoca imediat la fata locului beneficiarul si proiectantul care impreuna cu
constructorul vor intocmi un program de masuri — care va fi respectat integral — menit sa elimine
pericolul de explozie sau incendiu si cauzele care au condus la aparitia acestor gaze sau substante
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

toxice. Se interzice reluarea lucrarilor daca nu se realizeaza complet programul de masuri intocmit de
organele in drept, sau nu se elimina cauzele care au condus la prezenta gazelor sau substantelor toxice.

Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi cu sau fara sprijiniri, trebuie sa se pregateasca terenul dupa
cum urmeaza :

- sase indeparteze apele de suprafata de pe amplasamente si din zonele lucrarii in scopul
eliminarii pericolului de inundare a gropilor sau a santurilor, de inmuiere a terenului si de
prabusire a malurilor.

- pentru eliminarea pericolului de inundare a malurilor se vor executa drenaje, canalizari sau
santuri de scurgere care sa devieze apele de suprafata sau pe cele subterane.

- daca in zona in care se executa lucrarile de sapaturi sunt pomi sau arbori acestia vor fi taiati in
scopul eliminarii pericolului de cadere in gropile sau in santurile unde lucreaza personalul.
Taierea acestor pomi sau arbori se impune §i pentru a nu stanjeni circulatia si transporturile
din zona respectiva de lucru si a elimina eventuale accidente.

In zonele in care se executa sapaturi si se circula, se vor prevedea obligatoriu semne de marcaj,
parapeti de protectie, iluminat pe timp de noapte, imprejmuiri, balustrade, panouri pentru limitarea
vitezei de deplasare a vehiculelor si utilajelor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi sa fie lasate, cand
nu se lucreaza, fara parapet, si neiluminate pe timp de noapte. Daca este cazul se va asigura si paza.

Se interzice stationarea autovehiculelor, tractoarelor si utilajelor de constructii in zona prismei de
alunecare a terenurilor unde se fac sapaturi. Se permite stationarea sau circulatia in zona prismei de
alunecare numai daca peretii sapaturilor sunt sprijiniti cu sprijiniri realizate pe baza de calcule. In
aceste zone viteza de circulatie este de maxim 3-5 km pe ora.

In cazul in care se executa lucrari de sapaturi in zonele cu circulatie intensa sau de utilitate publica
[strazi, piete, drumuri] spatiile respective vor fi ingradite cu panouri line de 1,5 — 2 m inaltime, sau cel
putin cu parapeti de 1 metru inaltime. Se vor prevedea obligatoriu panouri si semne de avertizare
impotriva accidentelor, indicatoare de drum ingustat, ocolire si limitare a vitezei. Este obligatorie
asigurarea iluminatului pe timp de noapte. Se vor lua masuri pentru devierea circulatiei. Acolo unde nu
se poate devia circulatia se vor plasa permanent persoane care sa asigure fluenta circulatiei. Toate
utilajele folosite la sapaturi vor fi amplasate in afara partii carosabile a drumurilor.

Saparea gropilor de fundatie i a santurilor cu adancime mica in terenuri cu umiditate naturala si unde
nu exista ape freatice de suprafata se vor executa fara consolidari sau sprijiniri dupa cum urmeaza :

- in teren usor [nisip, umpluturi] pana la adancimea de 70 de cm.

- In teren mijlociu [manual] pana la adancimea de un metru.

- in teren tare [manual | pana la adancimea de 1,6 metri.

- In teren foarte tare, se sapa [manual] pana la adancimea de 2 metri.

Pamantul provenit din sapaturi sprijinite sau nesprijinite, va fi asezat la o distanta de minim 0,5 metri
fata de peretii sapaturii. Se recomanda ca pamantul provenit din sapaturi, pe masura extragerii, sa fie
indepartat sau transportat in afara santierului.

Daca in timpul executarii sapaturilor se gasesc corpuri dure izolate [betoane, bolovani etc.] se vor lua
masuri de indepartarea a lor cu ajutorul unor utilaje sau mecanisme, dupa ce acestia au fost eliberati de
pamant sau de alte parti aderente. In timpul operatiunilor de scoatere a bolovanilor personalul va fi
evacuat din zona periculoasa.

Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la sapaturi, se va supraveghea si
controla zilnic starea terenului unde se executa asemenea lucrari. Acolo unde sunt posibile surpari sau
alunecari de mase de pamant, indiferent daca sunt sau nu sunt facute sprijiniri, se vor lua imediat
masuri de consolidare. Numai dupa aceea se va continua executarea sapaturilor.

Conducatorii locurilor de munca sunt obligati ca inainte de reluarea lucrarilor de sapaturi sa controleze
zilnic peretii si stabilitatea terenului. Daca se constata ca sunt pericole de accidentare nu se va permite
reluarea lucrarilor decat dupa inlaturarea acestor pericole.
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Se interzice categoric executarea sapaturilor sau astuparilor in terenurile necompactate, umidificate sau
supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri.

Executia sapaturilor pentru fundatii, santuri, gropi etc. in taluz natural se va face tinand seama si de
urmatoarele masuri :

- se va cerceta de catre conducatorul locului de munca starea terenului inainte de inceperea
lucrului [valabil pentru fiecare schimb] pentru a constata ca nu exista pericol de surpare,
iesituri din consola sau umiditate sporita.

- se vor intrerupe lucrarile de sapatura daca se constata umiditate sporita. In caz de umiditate
excesiva sau alte pericole evidente se va opri lucrul si se va scoate tot personalul din zona
periculoasa.

- seinterzice circulatia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de constructii la distante
mai mici decat cele prevazute in documentatia de executie.

- seinterzice stationarea unor vehicule sau utilaje de constructie care prin vibrare pot conduce
la surpari de maluri sau la prabusirea acestora peste lucratorii aflati in incinte.

Cand sapaturile trebuiesc executate cu pereti verticali sau cu pante mai mari se vor executa obligatoriu
sprijiniri.

In cazul cand se observa infiltratii mari de apa [izvoare, panze de ape freatice etc.| sau creste nivelul
apelor, se vor evacua imediat muncitorii din incinta. Reluarea lucrarilor de sapaturi se va face numai
dupa eliminarea cauzelor sau a fenomenelor naturale care au condus la cresterea nivelului apelor.

Se va cerceta periodic terenul si se vor lua masuri pentru desprinderea si rostogolirea pietrelor sau a
bolovanilor care ameninta sa se prabuseasca. Executarea acestor operatii se va face numai dupa luarea
masurilor care sa elimine producerea accidentelor [intreruperea circulatiei §i scoaterea personalului din
zona periculoasal.

Se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sirma bine fixate in roca sanatoasa prin pitoane si
ancoraje puternice.

Accesul lucratorilor in incintele de sapaturi [gropi, santuri, etc], cu sprijiniri sau fara sprijiniri, se va
face pe scari sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice sau platforme construite special in acest sens.
Scarile trebuie sa fie solide i bine fixate. De asemenea ele trebuie verificate zilnic $i mentinute in stare
buna si cu treptele curate.

Toate utilajele si mecanismele care se folosesc la executarea sapaturilor sau umpluturilor trebuie sa fie
in perfecta stare de functionare, trebuie sa fie dotate cu toate dispozitivele de protectie, de semnalizare
acustica sau optica si cu limitatoare de cursa in buna stare de functionare.

Executarea de sapaturi mecanizate fara sprijiniri se poate face fie in taluz liber, fie in trepte cu pereti
verticali.

Amplasarea utilajelor pentru sapaturi sau umpluturi va fi facuta astfel incat sa nu existe pericolul
alunecarii sau rasturnarii acestora in incinta sapaturilor.

Daca sapaturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua masuri ca acestea sa nu fie deteriorate in
timpul executiei sapaturii.

In timpul executiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice accesul oricarei persoane
deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor delimita prin panouri, imprejmuiri sau alte mijloace.

De asemenea nu se admite executarea de lucrari auxiliare sau alte operatii pe partea opusa frontului de
lucru sau in apropierea acestuia.

Inainte de inceperea sapaturilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta terenului si apoi se va
nivela sau compacta daca este cazul.

Toti lucratorii care lucreaza direct sau indirect cu utilajele de constructii sau cu mijloacele mecanizate
vor fi instruiti In privinta tuturor masurile speciale de securitatea muncii pe care trebuie sa le respecte.
Aceste masuri vor fi inscrise in fisele de instructaj individual.

Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupele sau bratele excavatoarelor este categoric interzisa.
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34. Este categoric interzisa prezenta unor persoane straine pe sau in utilajle de sapat in timpul lucrului.
Urcarea si coborarea din utilaje se va face numai dupa oprirea acestora si numai pe scarile de acces
special construite in acest sens.

35. Daca se folosesc mai multe utilaje in acelasi punct de lucru distanta dintre ele nu trebuie sa fie mai
mica de 10 m.

36. Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie sa fie calificat si autorizat in acest sens.

37. La traversarile de drumuri, utilajele si sculele folosite la sapaturi se vor amplasa in afara zonelor
carosabile ale acestora. Este interzisa depozitarea de utilaje sau materiale pe sosea sau mai aproape de
5 m de marginea drumului.

38. In cazul spargerii blocurilor din beton armat cu ciocane pneumatice mari muncitorii vor purta ochelari
si casti de protectie. Distanta dintre spargatorii de piatra va fi de cel putin 3 m, iar distanta dintre
punctele de lucru si locurile pentru spart piatra nu va fi mai mica de 10 m.

7.2 Lucrari de zidarie

Principalele riscuri identificate:
- cadere de obiecte de la inaltime
- cadere de la inaltime
- improscarea cu materiale

- cadere de la acelasi nivel, impiedicare

Echipament individual de protectie:
- casca
- bocanci
- salopeta
- ochelari
- manusi [daca este cazul]
- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]
Principalele masuri de prevenire gi protectie:

1. Executarea lucririlor de zidarie la indltime se va face numai de pe schele executate conform
standardelor si ingradite cu parapeti de 1 m inaltime.

Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele si esafodaje.

Manuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de catre alt personal muncitor decat cel de
specialitate se va putea face numai dupa ce acestui personal i se va face un instructaj special confirmat
printr-o atestare.

4. Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenti legarea la pimant a
mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile de zidarie.

5. In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare,
personalul muncitor care le manevreaza va respecta normele de securitate a muncii pentru lucrul de pe
schele si la inaltime si va fi dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator.

6. Este interzis a se crea diferente de indltime de peste 1,5 m intre diferitele portiuni ale schelei pentu
zidarie, in timpul executiei.

7. Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fird legarea acesteia prin plansee
sau fira a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.
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La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi,
peste care se va aseza cel putin un rand de blocuri, sau se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului
buiandrugilor [atunci cand stalpii sunt executati din beton monolit]. Se interzice lisarea libera a
stalpilor la partea lor superioara.

Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel incat sa se lase un spatiu
de minimum 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale, de-a lungul intregului front de lucru unde se
lucreaza.

Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzator
sau pe plansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca.

Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. Inaltimea zidariei nu va depasi
1,20 m deasupra podinei de lucru. Pentru indltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie. Evacuarea
se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor [prin tuburi sau jgheaburi speciale].

La lucririle ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati inainte de
inceperea lucrului.

Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie.

Golurile de usi din zidurile exterioare trebuie Inchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor
prin ele.

La intreruperea sau terminarea lucrului se interzice lisarea pe ziduri a materialelor de zidarie
neintroduse in opera, a molozului sau sculelor.

Zidiria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele
exterioare.

In cazul in care se folosesc schele de consola acestea vor fi astfel montate incat distanta dintre
marginea exterioard a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum 60 cm.

La executarea corniselor din ziddrie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a
invelitorii.

Intrucit zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistentd redusa pana la intrirea
mortarului, este necesar ca personalului muncitor care executa asemenea lucriri sa i se faca un
instructaj special privind masurile specifice de protectie care trebuie luate. Instructajul special va fi
consemnat in procese - verbale.

Lucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea unui
maistru specializat in asemenea lucrari.

Se va acorda o atentie speciald pentru asigurarea stabilitatii corniselor prin ancorare, sprijinire
corespunzatoare etc.

La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu copertine de protectie pe
perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea eventuala cadere a unor obiecte de la inaltime.

In cazul in care inaltimea zidariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea copertinelor de
protectie. Daca executarea de copertine de protectie nu este posibila, atunci locul de lucru unde se
executa zidaria se va ingradi, distanta minima de la suprafata zidului ce se executa pana la ingradire
fiind de 1,5 m.

Copertinele de protectie vor avea litimea de minimum 1,5 m si inclinarea de 20% fata de orizontala;
vor fi rezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina din scanduri de 2,5 cm
grosime, batute una langi alta. Primul rand de copertine - cel care va raimane pana la terminarea
zidariei - va fi montat la distanta maxima de 6 m de la pimant, iar la al doilea rand de copertine, fiind
mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza.

Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza copertinele de protectie aflate la inaltime va fi
asigurat contra caderii prin centuri de siguranta legate de puncte fixe.

Se interzice circulatia si depozitarea materialelor sau sculelor pe copertinele de protectie.
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28.

29.

30.
31.

Pentru aducerea mortarelor i caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor fi folosite containere
speciale, astfel construite incat posibilitatea deschiderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa
tie exclusa, in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi transportate.

Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din tabld
zdrentuita si ascutite, a unor roabe §i tomberoane care nu sunt in perfecta stare de functionare.

Sculele de mani folosite la zidirie vor fi bine fixate in manet.

Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special.

7.3 Montare si demontare de cofraje; Armare;

Principalele riscuri identificate:

- inteparea si taierea mainilor in armaturi

- prinderea mainilor in cofraje

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- caderea de materale manipulate in cap, pe maini sau picioare

- cadere de la acelasi nivel, impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire §i protectie

Cofrajele trebuie sa corepunda formelor si dimensiunilor din proiecte, sa reziste la sarcinile ce le revin
din greutatea proprie a betonului, a armaturilor, a utilajelor de turnare si a oamenilor care circula pe
ele in timpul lucrului.

In general cofrajele si esafodajele sunt din prefabricate. Ele trebuie sa permita o montare simpla si o
reutilizare maxima.

Se va acorda o atentie deosebita umplerii cofrajelor cu beton si in mod special ridicarii cofrajelor pe
masura intaririi betonului.

Toate dispozitivele de ridicare ale cofrajelor de care sunt agatate tijele sau elementele de sustinere vor
fi controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca.

Aceste operatiuni se vor efectua numai de catre lucratori special instruiti pe linie de securitatea muncii.

O atentie deosebita se va acorda pregatirii turnarii prin repartizarea de sarcini concrete pe oameni si
instruirea oamenilor care executa turnarea i manevrarea cofrajelor.

Montarea cofrajelor la inaltime se va face numai de pe podine de lucru, asezate pe schele de sustinere.
Peste aceasta inaltime, montarea cofrajelor se va face de pe schele mobile prevazute cu balustrade si
cu scandura de margine.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

La executarea peretilor din beton armat cu cofraje demontabile, se vor executa in ambele parti podine
de lucru la fiecare 1,8 metri inaltime.

Pentru cofrajele de stalpi sau grinzile in cadre, se vor amenaja schele in consola, executate pe baza de
proiecte, cu balustrade si scandura de margine.

Cofrajele suspendate pentru planseele din beton armat la cladirile cu schelet metalic vor fi montate
numai dupa asezarea definitiva a pieselor care constituie scheletul.

Constructiile la care se toarna betoane in cofraje alunecatoare vor fi imprejmuite.

Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze zilnic starea cofrajelor alunecatoare inainte
de inceperea turnarii betonului.

Demontarea cofrajelor alunecatoare se va executa intr-o succesiune de operatii stabilite anticipat de
conducatorul locului de munca. Scoaterea cadrelor de sustinere este permisa numai dupa intarirea
betonului. Materialele provenite din demontarea cofrajelor alunecatoare, vor fi coborate la sol imediat
dupa demontare. Este interzisa asezarea materialelor demontate pe podinele schelelor de lucru sau de
sustinere.

Decofrarea se face numai dupa aprobarea de catre conducatorul locului de munca.

Demontarea cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa numai dupa ce s-au luat toate
masurile corespunzatoare impotriva caderii neprevazute a unor elemente ale acestora.

Demontarea cofrajelor si sustinerilor acestora, se face numai sub supravegherea permanenta a
conducatorului locului de munca si de sus in jos.

Dupa demontarea cofrajelor, golurile lasate in planseele de beton simplu sau armat, vor fi imprejmuite
sau acopetite cu panouri bine fixate.

Demontarea cofrajelor de la betoanele turnate sub nivelul terenului, se va face Inainte de scoaterea
consolidarilor sapaturilor.

Elementele cofrajelor alunecatoare, cadrele, consolele de sustinere, grinzile, podinele de lemn, schelele
suspendate si ingradirile trebuie sa se execute in conformitate cu proiectele de executie aprobate.

La demontarea cofrajelor vor fi indepartate materialele sau sculele de pe schele si de pe cofraje.

Materialele rezultate in urma demontarii cofrajelor alunecatoare, trebuie coborate imediat cu ajutorul
scripetilor sau altor mecanisme din dotare. Este interzis a se depozita aceste materiale pe schele sau pe
podinele acestora.

Cofrajele mobile vor fi montate respectandu-se masurile de securitatea muncii ca si la cofrajele fixe.
Pentru apararea lucratorilor de caderea betonului sau a altor materiale sau obiecte, se vor monta
panouri de protectie de cel putin 3 metri latime, perpendiculare pe zidul cladirii sau constructiei
respective. Se vor monta panouri si deasupra instalatiilor sau utilajelor tehnologice si deasupra locului
de manipulare a betonului. Nu se admite supraancarcarea cofrajelor mobile cu oameni, materiale sau
armaturi peste sarcina calculata.

Armaturile din otel beton sau din profile rigide cat si armaturile pentru betonul precomprimat vor fi
prelucrate numai dupa tehnologia prevazuta in proiectele de executie sau fisele tehnologice.
Prelucrarea armaturilor din otel beton se va face mecanic sau manual in functie de volumul necesar
lucrarii respective.

Pentru fasonarea armaturilor din otel, atat manual cat i mecanic, se vor folosi scule rezistente [chei de
fasonat drepte sau frante, dornuri, dispozitive de indoire] sau dispozitive special construite In acest
sens. Dornurile si dispozitivele de indoit se vor fixa pe bancuri in colturile opuse pentru a permite
fasonarea ciocurilor fara accidente. Discul de la dispozitivul mecanic pentru fasonat armaturi va avea
cel putin trei dornuri [cel din centru, dornul de ghidare si cel de reazem] si vor fi prevazute aparatori
de protectie.

La armarea constructiilor din beton armat se folosesc si schele portante. Prin folosirea acestora se
inlocuiesc in mare masura esafodajele de sustinere a betonului armat. Schelele portante se folosesc de
obicei la constructii cu deschideri mari [acoperisuri, poduri] si se pot alcatui din profile laminate din
bare rotunde sudate sau dintr-o combinatie a armaturilor rigide cu otelul beton sub forma de grinzi cu
zabrele spatiale, arce spatiale sau carcase spatiale. La executarea acestor schele se vor respecta
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intocmai prescriptiile de executie din proiecte si se vor instrui in mod special lucratorii care executa
asamblarea lor atat la sol cat si pe constructii.

26. Este interzis a se monta stand pe cofraje armaturi in grinzi sau in alte elemente izolate ale constructiei.

27. Montarea armaturilor la inaltime se va face numai de pe schele de lucru, cu respectarea masurilor
specifice pentru lucrul la inaltime.

7.4 Turnare beton

Principalele riscuri identificate:

cadere de obiecte de la inaltime

cadere de la inaltime

improscarea cu beton

lovire sau strivire

accidente provocate de miscarea utilajelor

cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protective

casca
bocanci

salopeta

ochelari

manusi [daca este cazul]

centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire i protective

1.

Schelele si esafodajele pentru transportul betonului trebuie sa aiba o podina continua cu latimea de cel
putin 1.2 m, imprejmuite cu balustrade si sa fie rezistente la o sarcina de 80 kg. [sa nu faca sub
actiunea acestei sarcini in plan vertical o sageata mai mare de 3 cm]

Golurile din podina destinata alimentarii cu beton sau turnarii betonului trebuie acoperite in timpul
lucrului.

Dupa ce s-a montat armatura, circulatia pe cofraje pentru transportul betonului trebuie sa se faca pe
podine speciale.

In cazul utilizarii pompelor mecanizate pentru transportul betonului trebuie avute in vedere riscurile
specifice si este necesara respectarea urmatoatrelor masuri:

Exista riscul ca bratul sau pompa sa execute miscari neasteptate imediat ce telecomanda este
activata. Nu se stationeaza in raza de actiune a pompei.

Masina se opreste din punct de vedere electric numai cand butonul de OPRIRE DE
URGENTA este apasat. Cu toate ca aceasta face ca toate valvele actionate hidraulic sa se
dezactiveze, nu puteti preveni astfel, de exemplu, o cadere neprevazuta a bratului datorita
scurgerilor la sistemul hidraulic.

In nici un caz nu apasati butonul de OPRIRE DE URGENTA daca bratul are miscari
necontrolate, deoarece nu veti mai avea posibilitatea sa va opuneti acestor miscari.

Exista riscul ranirii persoanelor aflate in zona din jurul turnarii in cazul in care capatul
conductei se desprinde in timpul pomparii, dupa ce s-a rezolvat un posibil blocaj sau in timpul
spalarii. Aceasta zona are diametrul egal cu de doua ori lungimea capatului conductei. Capatul
conductei trebuie lasat liber, “atarnat”. Verificati ca nimeni nu se afla in zona periculoasa.
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Tineti aceasta zona sub observatie permanenta. Trebuie sa opriti lucrul imediat si sa apasati
butonul pentru OPRIRE DE URGENTA daca cineva patrunde in zona periculoasa.

- Nu indoiti niciodata capatul conductei flexibila peste ceva. Nu incercati niciodata sa-1
indreptati crescand presiunea. Capatul conductei nu trebuie introdus in beton. Intinderea
bratului si a capatului peste lungimea specificata este interzisa. Capatul conductei trebuie
asigurat impotriva caderii.

- Aerul prins in linia de livrare este periculos deoarece aerul comprimat este eliminat brusc la
capatul liniei de livrare si betonul poate fi “aruncat” in mod exploziv. Din aceste motive nu
trebuie permisa aspiratia acrului. De aceea trebuie sa umpleti intodeauna rezervorul
agitatorului cu beton pana la axul agitator in timpul operatiilor de pompare.

- Nu folositi niciodata forta pentru a pompa beton segregat sau cu cocolase deoarece va incepe
sa se sedimenteze In linia de livrare si se vor produce blocaje foarte usor.

- Bratul poate “cadea” in timpul pauzelor lungi de pompare ca o consecinta a racirii fluidului
hidraulic. Din aceste motive nu lasati niciodata bratul intins in timpul pauzelor.

- Masina trebuie oprita, iar sistemul hidraulic, inclusiv rezervorul, trebuie depresurizate complet
atunci cand masurati lungimea necesara pentru conductele de apa, deoarece altfel exista riscul
ranirii atunci cand tubul de transfer isi schimba pozitia.

- Un cos de prindere la capatul liniei de livrare este absolut necesar daca scoateti betonul cu
ajutorul aerului comprimat, altfel exista riscul accidentarii cand buretele de spalare si betonul
sunt expulzate.

- Exista un risc crescut de accidentare cand curatati cu aer comprimat. Operatiunea de curatare
trebuie executata doar de un specialist sub supravegherea sa. Toate persoanele care participa la
acesta operatiune trebuie instruite in ceea ce priveste siguranta.

- Trebuie sa strangeti bratul de pompare daca doriti sa ridicati spatele masinii pentru a pozitiona
o roaba sub rezervor.

5. Inainte de betonare se vor indeparta de pe cofraje orice corpuri straine [moloz, resturi de lemn,
stropituri de beton etc.] Dupa perfecta curatire a cofrajelor ele vor fi bine udate cu apa, pe toate
partile care vin in contact cu betonul, astfel incat ele sa se imbibe cu apa.

6. In cazul turnarii betonului la inaltime mai mare de 1.5 m podinele de lucru ale betonistilor trebuie
imprejmuite cu balustrade si cu scanduri de margine. In cazul turnarii betoanelor pentru executarea
acoperisurilor, corniselor, luminatoarelor etc. care au o inclinare mai mare de 30 grade, betonistii
trebuie dotati cu centuri de siguranta ce se vor lega prin franghii de elementele rezistente ale
constructiet.

7. Turnarea betoanelor la adancimi mai mari de 1.5 m sub nivelul podinei de lucru trebuie facuta cu
ajutorul jgheaburilor sau al burlanelor telescopice, care vor fi bine fixate de schelele de sustinere ale
cofrajului.

8. La compactarea betonului cu ajutorul vibratoarelor electromecanice trebuie luate urmatoarele masuri:

- Instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor electromecanice se vor face
cu respectarea regulilor de securitate specifice instalatiilor electrice.

- In timpul deplasarii vibratorului percum si in cazul intreruperii lucrului, oricat de scurta este
oprirea, se va deconecta obligatoriu vibratorul de la retea.

- Conductorii electrici care alimenteaza cu energie vibratorul trebuie sa fie flexibili si izolati in
tub de cauciuc.

- Carcasa vibratorului trebuie sa fie legata la pamant, iar muncitorii vor purta in timpul lucrului
cizme si manusi electroizolante.

- Se interzice folosirea vibratoarelor defecte sau recurgerea la improvizatii.

9. Este interzis accesul lucratorilor in zona apropiata locului turnarii deoarece este posibila caderea
betonului in timpul turnarii, caderea armaturilor, a tijelor si elementelor de la cofrajul spatial si glisant
si a altor elemente de constructie. In zonele respective se vor monta placute avertizoare.
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10. In cadrul operatiunilor de turnare a betonului este obligatoriu purtarea ochelarilor de protectie.

7.5 Montare confectii metalice

Principalele riscuri identificate:
- cadere de obiecte de la inaltime
- cadere de la inaltime
- Improscarea cu materiale
- taiere $i intepare
- electrocutare

- cadere de la inaltime

cadere de la acelasi nivel, Impiedicare

Echipament individual de protectie
- casca
- bocanci
- salopeta
- ochelari
- manusi [daca este cazul]
- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. In tehnologia de executie top-down sustinerea provizorie a planseelor din beton armat se realizeaza
prin intermediul unei structuri metalice compuse dintr-un pilon central si capitel. Pilonul central se
realizeza din profil metalic tip HEM 220, care se introduce in pilot in pozitia si la cotele specificate in
proiect.

Capiteliul se realizeaza din profile metalice uzuale.

Materia prima necesara pentru realizarea diverselor confectii metalice este aprovizionata de la
furnizori specializati.

4. Pentru operatii de debitare, se foloseste tdierea cu flacara oxi-acetilenica, iar pentru fasonare si gaurire
se folosesc scule actionate cu motor electric ( polizor unghiular, masini de gaurit).

5. Imbindrile dintre diverse subansamble se fac de regula prin sudura cu electrozi. In unele cazuri se
foloseste si imbinarea cu buloane prin intermediul ecliselor.

6. Manipulirile pieselor grele se face cu ajutorul echipamentelor de ridicat.

7.6 Lucrari de inchideri cu gips-carton

Principalele riscuri identificate:
- cadere de obiecte de la inaltime
- cadere de la inaltime
- taiere si intepare

- cadere de la acelasi nivel , impiedicare
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Echipament individual de protectie

- casca
- bocanci
- salopeta
- ochelari
- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1.

SRl e

Panourile Rigips se vor depozita plan, pe un suport neted si se protejeaza de umiditate. Distanta
maxima dintre doua sipci ale suportului va fi de 50 cm.

La depozitare, trebuie luata in considerare capacitatea portanta a planseelor.
Panourile Rigips de format mare trebuie transportate numai in plan vertical, transport ce poate fi
simplificat prin folosirea pieselor de transport Rigips

In cazul panourilor de format mare si foarte mare, transportul in plan vertical se va realiza de catre 2
muncitori.

Cei doi muncitori care transporta si manipuleaza panoul Rigips de format mare sau foarte mare, isi
vor coordona miscarile si vor fi atenti, pentru ca in timpul manevrarii panoului, sa nu se accidenteze
reciproc.

Taieturile de mare precizie se executa cu fierastraul coada de randunica sau fierastraul circular manual.

La manipularea, tairea si ruperea panourilor Rigips se vor utiliza manusile de protectie, si ochelari
corespunzatori cu protectie laterala.

7.7 Lucrari de finisaje, zugraveli si vopsitorie

Principalele riscuri identificate:

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- Improscarea cu materiale

- inhalarea de praf sau substante toxice

- incendiu-explozie

cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]
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Principalele masuri de prevenire i protective

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli sau vopsitorii se vor avea in vedere urmatoarele :

- Vor fi terminate lucririle de constructii si instalatii propriuzise, rimanand doar cele care nu
mai pot degrada stratul de zugraveala sau vopsea (curatirea parchetelor, tragerea firelor
electrice prin tuburi deja montate, montarea corpurilor de iluminat etc.).

- Vor fi complet executate lucririle exterioare si de la fatada constructiei : jgheaburile, butlane,
stresini, cornise, glafuri, socluri, trotuare etc.

- Vor fi reparate defectiunile de la instalatiile de apa si canalizare, instalatiile de incélzire centrald
si ale Invelitorilor.

- Tamplaria din lemn $i metalica montatd definitiv, inclusiv geamurile : accesoriile metalice
montate si verificate.

- Suprafetele suport curdtate de praf, de stropi, etc. iar portiunile umede complet uscate.

- Pardoselile reci (beton mozaicat, ciment sclivisit) vor fi terminate, exclusiv lustruirea. La
pardoselile calde, se va proteja stratul suport al imbracamintii.

- Obiectele ce raman in incapere, tamplaria si sifoanele de pardoseala vor fi protejate contra
murdariei.
Lucrarile de tencuieli, interioare, exterioare, precum si ipsosariile se vor executa de pe schele executate
conform standardelor de siguranta in vigoare.

La lucrarile de tencuieli interioare si ipsosarii se vor putea utiliza podine asezate pe capre
nedeplasabile.

Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de tencuire, ipsosarie
(reparatii) in locuri izolate.

In cazul In care nu exista schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executata de pe
podine imprejmuite, asezate in consola [schele in consola] trecute in afara prin golul ferestrei
respective sau de pe schele suspendate in sistem leagan.

Daca tencuielile exterioare se executa in acelasi timp pe mai multe nivele de lucru, se va organiza
activitatea astfel incat echipele de la nivele diferite sa nu lucreze pe aceeasi verticala. Se vor folosi
podine etange, stresini sau plase.

Inainte de Inceperea operatiei de tencuire uscata vor fi identificate instalatiile electrice existente si se
vor izola, astfel incat sa fie eliminat pericolul acidentarii prin electrocutare.

In cazul utilizarii procedeului tencuirii uscate, in care panourile de Rigips se monteaza cu adezivi pe un
suport masiv [caramida, beton, B.C.A.] suportul trebuie sa fie stabil, plan, protejat de umiditatea
produsa prin capilaritate sau de fenomenele meteorologice si sa nu fie inghetat.

La indepartarea resturilor de mortar sau beton de pe suport, lucratorii vor purta ochelari, manusi de
protectie si masca contra prafului.

La prelucrarea uscata a tencuielilor in incaperi inchise, se vor lua masuri de ventilare permanenta, in
scopul evacuarii prafului.

Spatiul de circulatie va fi mentinut liber, pentru a se evita accidentarea prin impiedicare, lovire,
alunecare, cadere.

Pe dosul panourilor taiate [inaltimea = « h » incapere minus 0,015 m]| se aplica adezivul preparat
conform retetei. [lipita pe sacul de adeziv] In dreptul ferestrelor, lavoarelor, consolelor, cosurilor, etc.
panourile trebuie lipite pe intreaga suprafata.

Inainte de prepararea adezivului, lucratorii vor citi cu atentie indicatiile de pe ambalaj si vor respecta
cu strictete precautiile referitoare la manipularea si prepararea adezivului respectiv.

La prepararea adezivilor sub forma de pulbere, muncitorii vor purta masti de protectie contra prafului.

In timpul prepararii adezivului este interzis lucratorilor, sa fumeze, sau sa manance. Dupa prepararea
adezivului lucratorii se vor spala pe maini si pe fata cu apa si sapun.
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Se interzice utilizarea pigmentilor vatamatori sanatatii oamenilor [minium de plumb, galben de crom,
oxid sau acetat de cupru], la prepararea mortarelor colorate necesare la tencuire.

Panourile prevazute cu adeziv se ridica la perete si se bat usor cu ciocanul de cauciuc si bagheta de
pozitionare pentru a le aseza vertical si in acelasi plan. La pardoseala trebuie sa ramana, gratie unui
distantier, un rost de cca 5 mm [pentru ventilare in timpul prizei].

Lucratorii vor purta in mod obligatoriu manusi, ochelari si masca de protectie.

LLa manipularea obiectelor sanitare, lucratorii vor fi atenti pentru evitarea accidentarii prin caderea sau
rasturnarea acestora.

Inainte de inceperea lucrarilor la bai, se va opri alimentarea cu apa rece si fierbinte, pentru evitarea
accidentarii lucratorilor, in cazul fisurarii unei conducte.

La utilizarea grundului, lucratorii vor purta manusi de protectie.

La operatia de slefuire a zonelor prelucrate cu spaclul, lucratorul va utiliza masca de protectie contra
prafului si ochelarii de protectie.

Depozitarea adezivilor, diluantilor si vopselelor se va face numai in locuri ferite de caldura sau surse
de foc deschis.

Fumatul, lucrul cu foc deschis sau executarea de operatiuni ce pot provoca scantei sunt cu desavrasire
interzise in zonele in care sunt depozitate sau se lucreaza cu adezivi, vopsele, diluanti sau alte
materiale inflamabile.

7.8 Lucrari de instala;ii sanitare si termice

Principalele riscuri identificate:

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- Improscarea cu materiale

- inhalarea de praf sau substante toxice
- electrocutare

- incendiu-explozie

- cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire §i protectie

1.

La lucririle de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in apropierea unor mase metalice sau
retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcirilor electrice. In timpul ploilor insotite de
descarcari electrice va fi intrerupt lucrul, iar muncitorii se vor adaposti in locuri protejate.

Toate locurile de munca unde existd pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la
inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit fata de
zona inconjuritoare prin bariere, balustrade etc.
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Toate suprafetele pe care se circula [podete, pasarele, platforme etc.] vor fi in permanenta mentinute
in stare de curitenie, indepartandu-se orice urma de noroi sau grasimi care ar putea provoca caderea
prin alunecare a personalului muncitor.

Locurile de munca de pe ciile publice vor fi astfel amenajate incat sa asigure circulatia pietonilor si
vehiculelor in deplina siguranta.
Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii

riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot
produce in timpul lucrului sau din alte cauze.

Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi
iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clard a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de
masuri si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile,
tablitele avertizoare etc.

Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la tensiune
joasa de maximum 24 V.

Incarcarea, descircarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor pentru instalatii
tehnico - sanitare si de incalzire se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament
individual de protectie corespunzitor.

Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau
miscirilor necontrolate.

Transportul sculelor de mana se va face in lidite sau truse speciale a caror masa nu va depasi 20 kg.

Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului si in mod special
a celor aflate in sapaturi adanci sau pe schele. Acestea vor fi ridicate sau coborate cu grija pentru
evitarea accidentelor.

Inainte de inceperea operatiilor de incircare si descircare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si
vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente.

Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi
dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu
dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

In cazul cand operatiile de incarcare si descircare a unor materiale se executa manual, podetele
inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 30 - 40 cm intre ele sau cu alte mijloace
care sa impiedice alunecarea lucritorilor.

Inainte de inceperea operatiilor de incircare si descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi
asigurat contra deplasarii necontrolate.

Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de incarcare si descarcare.

Distanta minima liberd dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca
simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de
transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie
exclusi posibilitatea de accidentare.

In cazul in care este posibild o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul muncitor
va fi prevenit i instruit special in privinta masurilor de protectie.

Se vor opri lucririle §i se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor, puturilor, santurilor etc.
atunci cand se constata existenta gazelor.

Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completi a gazelor din zona sapaturilor i numai dupa
luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii ulterioare.

Operatiile de prelucrare a tevilor [tdierea, indoirea, fasonarea etc.] vor fi executate numai pe bancul de
lucru, de preferinta in ateliere.

Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de montaj, cu exceptia ajustarii
racordurilor intre conducte, in vederea definitivarii pozitiei de montaj.
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Prelucrarea tevilor metalice in vederea executdrii "pozitiilor" sau a prefabricatelor, precum si operatiile
de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive si
utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii
privitoare la operatiile respective.

Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive si utilaje
in buna stare de functionare si se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru
prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare.

Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucririle de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire
vor f1 obligatoriu conectate la instalatia de legare la pamant. in astfel de cazuri se vor respecta
prevederile standardelor in vigoare ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva electrocutarii la
utilajele si echipamentele mobile sau fixe, precum si a Normelor specifice de securitate a muncii
pentru utilizarea energiei electrice.

La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri:

- pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori;

- racirea cu api a tevilor incalzite va fi ficutd de la distantd cu ajutorul causilor cu manere lungi.
La utilizarea lampii de benzina cu care se executa lipiturile se vor respecta urmatoarele:

- umplerea cu benzina a rezervorului nu va depasi trei sferturi din capacitatea acestuia.

- este interzisd umplerea rezervorului, demontarea i montarea lampii, desfacerea busonului in
apropierea unei flacari deschise.

- este interzisa introducerea benzinei prin arzator in scopul unei amorsari rapide a flacarii.

- este interzisa aprinderea limpii de benzina cu busonul rezervorului desfacut sau incomplet
insurubat.

- este interzisd desfacerea arzatorului limpii de benzind cand rezervorul acesteia se afld sub
presiune.

In spatii cu conducte in exploatare, vor fi afisate in locuri vizibile schemele instalatiilor [conductelor]
precum si instructiunile de deservire a lor in conditii normale de functionare si procedurile ce trebuie
urmate in situatii de avarie.

Ventilele de inchidere si suberele vor avea marcate in mod vizibil, chiar pe ele, semne care s indice
sensul de rotire al dispozitivului de inchidere, precum si sensul de miscare a fluidului in conducta.

Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier [cazane, schimbatoare de caldura, recipienti de
hidrofor, pompe, vase de expansiune etc.] , coborarea sau ridicarea acestora in vederea montajului se
vor face sub supravegherea directd a conducatorului formatiei de lucru.

Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi obligatoriu doua trolii,
unul de tractiune si unul de franare. Este interzisa franarea numai cu ajutorul penelor.

Este interzis sa se lase echipamentele sau utilajele pe plan inclinat fira sa se blocheze frana troliului si
fird sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori corespunzatori.

Pe timpul ridicarii si montarii, elementele in miscare ale utilajelor se blocheaza.

Schelele si scirile necesar a fi montate pe utilaje in scopul executarii unor lucrari de imbinari sau
finisaje se vor monta inaintea ridicarii lor.

Daca montarea scarilor sau schelelor nu se poate face din considerente tehnologice se vor folosi
schele suspendate. Personalul muncitor ce lucreaza pe acestea este obligat sa foloseasca centuri de
siguranta legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei.

Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice.

In cazul In care este necesar si se execute lucriri de montaj cu ajutorul unor scule mecanice, sub
utilajele tehnologice in curs de montare sau pe acestea, se vor lua masuri de sprijinire a utilajelor
tehnologice, astfel incat sa se evite posibilitatea producerii unor accidente de munca.

Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice si care raman deschise
se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente.
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Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina, in mod obligatoriu se vor
asigura urmatoarele conditii:

- iluminat corespunzator;

- Indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa;
- asigurarea dispozitivelor de protectie;

- ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor;

- existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta, masura si control
prevazute in proiecte;

- avertizarea zonelor de lucru periculoase §i organizarea corespunzitoare a pazei la efectuarea
probelor tehnologice.

Personalul muncitor care ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in prealabil asupra modului lor
de functionare.

Dupa pornirea de proba, utilajul trebuie deconectat de la reteaua electrica sau alta sursa de energie. Pe
utilaj se va afisa: "Utilaj in revizie". Se interzice punerea in functiune.

Lucritorii care executd operatii de curitare mecanica a conductelor sunt obligati a purta manusi si
ochelari de protectie.

Incercarea conductelor, instalatiilor tehnico - sanitare si de incalzire va fi executatd sub supravegherea
conducatorului lucririlor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la
sectoarele instalatiei care se incearca.

In general conductele se incearca la presiune hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este admisa
numai in cazuri exceptionale [iarna sau in lipsa de apa] si va fi executata dupa instructiuni speciale
prevazute.

Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi prevazute cu
semne distinctive.

Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi verificate
hidraulic in prealabil.

Lucratorilor care participa la incercirile de presiune a conductelor li se va face inaintea inceperii
lucrului un instructaj in legatura cu:

- asezarea armaturilor si flanselor oarbe;

- metodele de evacuare a aerului din instalatii;

- modul de mirire si micgorare treptata a presiunii din instalatii;

- interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune;
- presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

- procedeele de ciocinire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

- interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub
presiune.

Piesele fasonate si armaturile conductelor care urmeaza a se monta sub cai de comunicatie sau in
locuri greu accesibile vor f1 incercate la presiune inainte de montaj.

Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executatd numai dupa asezarea elementelor profilate
si a armaturilor care au fost in prealabil incercate hidraulic.

Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si
armaturi langa marginea santului.

Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor
se vor amplasa la o distantd de cel putin 10 m de conducta care se incearca.

Conductele de legaturd dintre compresor si conducta care se incearcd vor fi verificate in prealabil prin
presiune hidraulica.
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In timpul Incercarii cu aer comprimat, sectoarele respective de conducti vor fi supravegheate de
conducatorul locului de munca.

Urmiarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel
putin 5 m. Se interzice coborarea muncitorilor in santuri sau puturi, precum si ciocnirea conductelor
in timpul Incercarii.

Inainte de Incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat aparatajul [regulatoare,
manometre], cat si etanseitatea conductelor si armaturilor.

Inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va face dupa reducerea
presiunii.

In timpul Incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea conductelor
in curs de incercare §i a instalatiei de aer comprimat in functiune.

7.9 Lucrari de instala;ii electrice

Principalele riscuri identificate:

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- inhalarea de praf sau substante toxice
- electrocutare

- cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
- manusi / incaltaminte dielectrice

- salopeta

- masca protectie fata

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip “ham” [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1.
2.

Instalatiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificati si care sunt autorizati intern.

Instalatiile electrice izolate aparent, cu conductori izolati si montati pe izolatori, se vor executa la o
inaltime de cel putin 2.5 m deasupra solului si in locuri ferite de deteriorari mecanice.

Inaltimea minima de la sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de 4 m. La trecerea
b > >
peste caile carosabile, distanta minima trebuie sa fie de 6 m.

Distantele intre conductorii izolati sau alte obiecte neizolate si partile instalatiei legate de pamant
trebuie sa fie de cel putin 1 cm.

Conductorii neizolati nu sunt admisi in interiorul cladirilor.

In zonele unde necesitatile de lucru pot produce atingerea sau agatarea conductorilor in timpul
transportului si al montajului obiectelor voluminoase, folosirea conductorilor neizolati este interzisa.

Locurile de intrare a conductorilor in fise sau la receptor trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa
apere conductorii de intindere sau rupere prin indoire.

In toate cazurile, intrerupatoarele vor avea carcase protectoare, confectionate din materiale rezistente
la foc si electroizolante. Intrerupatoarele cu carcase metalice se vor lega la pamant sau la protectie [de
nul].
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Nu se admite montarea intrerupatoarelor pe conductori mobili [pe snururi, cordoane etc.]

. Legaturile conductorilor intre ei, cat si cu aparatele respective se vor executa in aga fel incat sa

prezinte aceeasi siguranta ca $i cea a izolatiei.
> >
Locurile de conectare si derivare [dozele] vor trebui ferite de eforturi mecanice si lovituri.

Tablorile electrice de distributie amplasate in exterior [pe stalpi, baraci, imobile] se vor monta tinand
seama de normele de mai sus, iar protectia lor se va face prin cutii metalice, prevazute cu usa si cheie.

Constructia cutiilor de protectie va fi executata astfel incat sa permita introducerea conductorilor de
jos in sus [pentru ca ploaia sa nu patrunda in interiot].

Toate cutiile metalice de protectie vor fi legate la pamant.

Lucrarile la tablourile de distributie se executa dupa ce partea respectiva din instalatie a fost scosa de
sub tensiune. Pentru a se preantampina o inchidere gresita a unui intrerupator deschis, se pun la
fiecare dintre cutitele mobile si contactele fixe garnituri electroizolante si se asaza pe maner o placa
avertizoare cu inscriptia “ Nu Inchideti se Lucreaza”

Se interzice legarea directa la tabloul de distributie a diferitelor masini sau lampi portative,
electromotoare sau alte aparate si dispozitive consumatoare de energie electrica.

La tablourile de distributie cu acces prin spate, intrarea se va face printr-o usa cu cheie. Daca tabloul
este montat intr-o incapere separata pe dusumea se va amplasa un covor de cauciuc sau un gratar de
lemn uscat.

Folosirea conductorilor electrici cu izolatia deteriorata sau innadirea lor fara a se completa izolatia cu
banda izolanta este interzisa.

Se interzice cu desavarsire folosirea capetelor de conductori in loc de fise la introducerea in prize.

Este interzis a se pune in exploatare instalatii provizorii, indiferent de motivul care ar determina acest
provizorat.

La executarea instalatiilor electrice interioare strapungerile de plangee din beton monolit se vor
executa numai de jos in sus, iar lucratorii vor purta ochelari de protectie contra prafului si
sfaramaturilor de beton.

7.10 Instalatii de apa si canal

Principalele riscuri identificate:

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- improscarea cu materiale

- inhalarea de praf sau substante toxice
- electrocutare

- incendiu-explozie

cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- cascd

- bocanci cu bombeu metalic

- salopeta

- ochelari de protectie [daca este cazul]

- manusi

- centura de siguranta tip HAM [dace este cazul]

- antifoane [daca este cazul]
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Principalele masuri de prevenire si protectie
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La lucririle de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in apropierea unor mase metalice sau
retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcarilor electrice. In timpul ploilor insotite de
descarcari electrice va fi intrerupt lucrul, iar muncitorii se vor adaposti in locuri protejate.

Toate locurile de munca unde existd pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la
inaltime vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit fata de zona
inconjuratoare prin bariere, balustrade etc.

Toate suprafetele pe care se circula [podete, pasarele, platforme etc.] vor fi in permanenta mentinute
in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi sau grasimi care ar putea provoca caderea
prin alunecare a personalului muncitor.

Locurile de munci de pe ciile publice vor fi astfel amenajate incat sa asigure circulatia pietonilor si
vehiculelor in deplina siguranta. Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator si dupa caz vor fi
ventilate, in vederea eliminarii riscului de accidentare sau imbolnavire profesionald datorat gazelor
nocive sau explozive ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte cauze.

Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi
iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de
masuri si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile,
tablitele avertizoare etc.

Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la tensiune
joasd de maximum 24 V.

Incdrcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor pentru instalatii
tehnico - sanitare si de incdlzire se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament
individual de protectie corespunzitor.

Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau
miscirilor necontrolate.

Transportul sculelor de mana se va face in lidite sau truse speciale a caror masa nu va depasi 20 kg. Se
interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului si in mod special a
celor aflate in sapaturi adanci sau pe schele. Acestea vor fi ridicate sau coborate cu grija pentru
evitarea accidentelor.

Inainte de inceperea operatiilor de incircare si descircare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si
vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente.

Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi
dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu
dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

In cazul cand operatiile de incarcare si descircare a unor materiale se executa manual, podetele
inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 30 - 40 cm intre ele sau cu alte mijloace
care sa impiedice alunecarea lucritorilor.

Inainte de inceperea operatiilor de incircare si descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi
asigurat contra deplasarii necontrolate.

Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de incarcare si descarcare.

Distanta minima liberd dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca
simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de
transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie
exclusa posibilitatea de accidentare.

In cazul in care este posibild o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul muncitor
va fi prevenit i instruit special in privinta masurilor de protectie.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

Se vor opri lucririle §i se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor, puturilor, santurilor
atunci cand se constata existenta gazelor.

Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completd a gazelor din zona sapaturilor si numai dupa
luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii ulterioare.

Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de montaj, cu exceptia ajustarii
racordurilor intre conducte, in vederea definitivarii pozitiei de montaj.

Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii "pozitiilor" sau a prefabricatelor, precum si operatiile
de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive si
utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii
privitoare la operatiile respective.

Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive si utilaje
in buni stare de functionare si se vor respecta instructiunile specifice de securitate a muncii pentru
prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare.

Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire
vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legare la pimant. In astfel de cazuri se vor respecta
prevederile standardelor in vigoare ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva electrocutarii la
utilajele si echipamentele mobile sau fixe, precum si a instructiunilor specifice de securitate a muncit
pentru utilizarea energiei electrice.

La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri:

- pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori;

- racirea cu api a tevilor incalzite va fi ficutd de la distantd cu ajutorul causilor cu manere lungi.
La utilizarea lampii de gaz cu care se executa lipiturile se vor respecta urmatoarele:

- este interzisd, demontarea si montarea lampii, desfacerea busonului etc. in apropierea unei
flacari deschise.

- este interzisd aprinderea lampii cu busonul rezervorului desficut sau incomplet insurubat.
- este interzisa desfacerea arzatorului lampii cand rezervorul acesteia se afla sub presiune.

Ventilele de inchidere si suberele vor avea marcate in mod vizibil, chiar pe ele, semne care sa indice
sensul de rotire al dispozitivului de inchidere, precum si sensul de miscare a fluidului in conducta.

Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier [cazane, schimbitoare de caldura, recipienti de
hidrofor, pompe, vase de expansiune etc.] , coborarea sau ridicarea acestora in vederea montajului se
vor face sub supravegherea directd a conducatorului formatiei de lucru.

Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi obligatoriu doua trolii,
unul de tractiune si unul de franare. Este interzisa franarea numai cu ajutorul penelor.

Este interzis sa se lase echipamentele sau utilajele pe plan inclinat fara si se blocheze frana troliului si
fird sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori corespunzatori.

Pe timpul ridicarii si montarii, elementele in miscare ale utilajelor se blocheaza.

Schelele si scirile necesar a fi montate pe utilaje in scopul executarii unor lucrari de imbindri sau
finisaje se vor monta inaintea ridicarii lor.

Daca montarea scarilor sau schelelor nu se poate face din considerente tehnologice se vor folosi
schele suspendate. Personalul muncitor ce lucreaza pe acestea este obligat sa foloseasca centuri de
siguranta legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei.

Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice.

In cazul in care este necesar sa se execute lucriri de montaj cu ajutorul unor scule mecanice, sub
utilajele tehnologice in curs de montare sau pe acestea, se vor lua masuri de sprijinire a utilajelor
tehnologice, astfel incat sd se evite posibilitatea producerii unor accidente de munca.

Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice si care raiman deschise
se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina, in mod obligatoriu se vor
asigura urmatoarele conditii:

- iluminat corespunzator;

- Indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa;
- asigurarea dispozitivelor de protectie;

- ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor;

- existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta, masura si control
prevazute in proiecte;

- avertizarea zonelor de lucru periculoase si organizarea corespunzatoare a pazei la efectuarea
probelor tehnologice.

Personalul muncitor care ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in prealabil asupra modului lor
de functionare.

Dupa pornirea de proba, utilajul trebuie deconectat de la reteaua electrica sau alta sursa de energie. Pe
utilaj se va afisa: "Utilaj in revizie". Se interzice punerea in functiune.

Lucritorii care executd operatii de curitare mecanica a conductelor sunt obligati a purta manusi si
ochelari de protectie.

Incercarea conductelor, instalatiilor tehnico - sanitare si de incalzire va fi executatd sub supravegherea
conducatorului lucririlor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la
sectoarele instalatiei care se incearca.

In general conductele se incearca la presiune hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este admisa
numai in cazuri exceptionale [iarna sau in lipsa de apa] si va fi executata dupa instructiuni speciale
prevazute.

Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi prevazute cu
semne distinctive.

Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi verificate
hidraulic in prealabil.

Lucratorilor care participa la incercirile de presiune a conductelor li se va face inaintea inceperii
lucrului un instructaj in legatura cu:

- asezarea armaturilor si flanselor oarbe;

- metodele de evacuare a aerului din instalatii;

- modul de mirire si micgorare treptata a presiunii din instalatii;

- interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune;
- presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

- procedeele de ciocinire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

- interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub
presiune.

Piesele fasonate si armaturile conductelor care urmeaza a se monta sub cai de comunicatie sau in
locuri greu accesibile vor f1 incercate la presiune inainte de montaj.

Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executatd numai dupa asezarea elementelor profilate
si a armaturilor care au fost in prealabil incercate hidraulic.

Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si
armaturi langa marginea santului.

Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor
se vor amplasa la o distantd de cel putin 10 m de conducta care se incearca.

Conductele de legaturd dintre compresor si conducta care se incearcd vor fi verificate in prealabil prin
presiune hidraulica.
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49. In timpul incercdrii cu aer comprimat, sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate de
conducatorul locului de munca.

50. Urmarirea conductei in timpul incercdrii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel
putin 5 m. Se interzice coborarea muncitorilor in santuri sau puturi, precum si ciocnirea conductelor
in timpul Incercarii.

51. Inainte de incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat aparatajul [regulatoare,
manometre], cat si etanseitatea conductelor si armaturilor.

52. Inldturarea defectelor observate in timpul Incercarii cu aer comprimat se va face dupa reducerea
presiunii.

53. In timpul incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea conductelor
in curs de incercare §i a instalatiei de aer comprimat in functiune.

7.11 Lucrari de montare tamplarie lemn /aluminiu / PVC

Principalele riscuri identificate:
- cadere de obiecte de la inaltime
- cadere de la inaltime
- inhalarea de praf sau substante toxice
- electrocutare

- cadere de la acelasi nivel, impiedicare

Echipament individual de protectie
- casca
- bocanci
- salopeta
- ochelari
- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip “ham” [daca este cazul]

antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie
b

1. Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare trebuie si fie in
perfecta stare si sd corespunda specificului lucrarii.

2. Zilnic, Inainte de inceperea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si sculele din dotare sunt
in stare tehnica corespunzatoare.

3. Uneltele si sculele care nu corespund din punctul de vedere al securitatii muncii se vor scoate din uz,
repara [cele care se pot reconditiona] sau casa.

4. Sculele si uneltele de mana vor fi confectionate conform standardelor in vigoare, din materiale
corespunzatoare operatiilor care se executa, fird a se permita deformari, fisuri sau desprinderi de
aschii, bavuri.

5. Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fira maner, precum si folosirea aceluiasi maner la mai
multe scule.

6. Este interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite,
precum si a uneltelor de mana cu improvizatii.

7. In timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mana cu taisuri, varfuri etc.
vor fi protejate cu aparitori sau teci adecvate.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect in raport cu
operatia de executat.

Sculele de perforat vor fi verificate daca au profilul corect in raport cu operatia de executat

. Sculele si dispozitivele de taiat trebuie sa indeplineascd urmatoarele conditii:

- sanu fie degradate, cu crapituri sau ruginite;

- foarfecele pentru taiat vor avea lamele stranse astfel incat si preseze una pe alta, fara joc in axul de
fixare;

Sculele si uneltele de mana vor fi pastrate - dupa caz - in dulapuri, lazi, rastele sau suporturi speciale si
orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu pirtile active ale acestora.

Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucritorii care cunosc bine atat
metodele de lucru cat si pe cele de protectie a muncii.

Este interzis ca in timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile, schele, tablouri
electrice etc.

Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sd corespunda debitului si presiunii de lucru, iar fixarea
lor pe racorduri se va face numai cu coliere metalice.

Sculele si uneltele vor fi pastrate in truse sau cutii, pentru a se evita imprastierea lor sau caderea de la
inaltime.

Sculele de dimensiuni mici pot f1 prinse si de ochiuri special prevazute in centurile de siguranta,
adaptate pentru fiecare unealtd in parte, in asas fel incat lucratorul sa le aiba la indemana, luandu-se,
totodata, masuri ca in timpul lucrului aceste scule sa nu incomodeze si sa nu impiedice miscarile libere
ale mainilor.

Nu se admite folosirea unor scule si unelte improvizate in timpul montajului.

Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului, de catre muncitorii insarcinati
a le folosi, impreuna cu seful echipei de montaj. Verificarea va urmari si constate daca dispozitivele
nu prezinta fisuri, suruburi sau piulite defecte, fire rupte la cabluri, deformatii sau dezaxari.

Daci in jurul locurilor in care se sudeaza electric nu se pot aseza paravane protectoare pentru vedere
se va imprejmui locul de munci si se vor monta panouti avertizoare pe care se va inscrie: "Nu va
uitati, se sudeaza";

Pentru sudurile executate in pantele exterioare ale constructiei, conducatorul locului de munca va
indica fiecarui sudor in parte locul de prindere a franghiei centurii de siguranta;

Traseele conductorilor si cablurilor aparatelor de sudura vor fi degajate de orice ar putea duce la
deteriorarea lor.

Cablurile de alimentare i elementele de conectare ale echipamentelor actionate electric trebuie sa fie
intacte si sa nu prezinte deteriorari.

Cablurile de alimentare a instalatilor actionate cu aer comprimat trebuie sa contina sigurante impotriva
desprinderii accidentale.

7.12 Lucrari de sudura si tiiere

Principalele riscuri identificate:

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- inhalarea de praf sau substante toxice
- electrocutare

- cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
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- bocanci

- sort pentru sudor

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]
- antifoane [daca este cazul]

- masci sudurid

Principalele masuri de prevenire §i protectie
b

1.

9.

10.
11.
12.

Fiecare categorie de tuburi de gaze ce se utilizeaza trebuie sa aiba carucioare separate pe timpul
utilizarii.

Deporzitarea tuburilor de gaze se va face pe categorii de tuburi iar in cadrul fiecirei categorii se va face
separare intre tuburile goale si cele pline. Locurile de depozitare vor fi semnalizate corespunzator.
Sudorii care lucreaza la inaltime vor purta centuri de tip ham care vor f1 ancorate

Inainte de inceperea lucrului sudorul va verifica buna functionare si etanseitatea arzatorului, respectiv
a aparatului de sudat.

Este interzis ca in timpul lucrului furtunurile de cauciuc sa fie tinute sub brat sau sa fie incolacite pe
picioare.

Este interzisa folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers.
Este interzisa folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grasime.

Folosirea furtunurilor defecte, precum si infasurarea acestora cu banda izolatoare sau alte materiale
este interzisa.

Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudare se face numai prin coliere metalice bine stranse.
Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala.
Arzatorul aprins nu se va lasa din mana nici un moment.

La sudare prin arc electric aparatele de sudura trebuie contina impamantare, iar atat cablurile de
alimentare, cele de sudura, cat si elementele de conexiune, sa nu fie deteriorate.

7.13 Lucrari de hidroizola;ii si termoizolg;ﬁ

Principalele riscuri identificate:

- cadere de obiecte de la inaltime

- cadere de la inaltime

- Improscarea cu materiale

- inhalarea de praf sau substante toxice
- electrocutare

- incendiu-explozie

- cadere de la acelasi nivel , impiedicare

- imbolnaviri datorate conditiilor meteo excesiv

Echipament individual de protectie

- casca
- bocanci
- salopeta

- ochelari
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- manusi [daca este cazul]
- centura de siguranta tip “ham” [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire §i protectie
b

1.

11.

12.

13.
14.

15.

Pentru folosirea materialelor si substantelor care sunt de natura combustibila, inflamabila, exploziva
sau toxica, in toate fazele de lucru prevazute in fisele tehnologice de executie, vor fi respectate
obligatoriu masurile de prevenire si stingere a incendiilor conform reglementarilor in vigoare.

La toate locurile de munca unde exista pericol de incendiu, atat in punctele de lucru cat si in zonele de
depozitare a materialelor, se vor asigura spatii libere pentru interventia formatiilor organizatiei in
conformitate cu Legea nr. 307/2006.

In toate incaperile in care se afla depozitate sau se lucreaza cu materiale inflamabile sau explozive se
va afisa la loc vizibil planul de evacuare in caz de incendiu.

La locurile de munca unde se utilizeaza materiale combustibile sau inflamabile se vor depozita
cantitati ce vor fi consumate in executia imediata i nu mai mult decat necesarul pentru un schimb de
lucru, cu respectarea sarcinii admisibile de incarcare a schelei sau platformei de lucru.

Materialele usor inflamabile [solventi organici, chituri, rasini, produse petroliere] nu se depoziteaza in
recipient deschise sau in apropierea locurilor de munca. Dupa golire, recipientele se umplu cu apa.

Toate depozitele destinate recipientelor pentru gaze trebuie sa aiba cel putin 3,2 m inaltime si sa fie
dotate cu geamuri mate. Trebuie luate masuri astfel incat temperatura interioroara in aceste spatii sa
nu depaseasca 40 grade Celsius.

Este cu desavarsire interzisa depozitarea recipientelor cu gaze sau substante inflamabile 1n locuri
expuse direct radiatiilor solare [in special pe timp de vara].

In timpul agezarii i fixarii elementelor de izolatie termica pe elemente de constructie aflate in
apropierea conductorilor electrici, se intrerupe alimentarea cu energie electrica in zona de lucru.

Este interzisa folosirea de butelii neomologate.

. Furtunul standard de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie sa prezinte pori, fisuri sau semne de

imbatranire, care sa conduca la pierderi de gaz lichefiat.

Arzatorul pentru incalzirea foliilor pentru lipit trebuie sa aiba robinetul de reglaj in buna stare de
functionare.

Este interzisa lasarea deschisa a vreunui robinet in intervalul de pregatire a frontului de lucru intre
doua lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de masa.

Butelia de gaz lichefiat se va amplasa la minimum 10 m de punctul de lucru cu flacara dechisa.

Este interzis fumatul si flacara dechisa in apropierea materialelor inflamabile care se utilizeaza [adezivi
si lichid P.V.C.].

Lucrarile de izolatii prezentate nu se executa pe timp de ploaie, ceata, vant puternic sau temperaturi
sub +5 grade Celsius.

7.14 Lucru la inalgime

Principalele riscuri identificate:

- cadere de la inaltime

- cadere de obiecte de la inaltime

Echipament individual de protectie

-  casca
-  bocanci

- salopeta
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- ochelari
- manusi [daca este cazul]
- centura de siguranta tip HAM

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie
b

1.

Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de
munci, astfel incat sa fie asigurata securitatea executantului.

Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si individuala, corespunzatoare riscurilor locului de munca
si a lucririlor executate.

Toate persoancle care lucreaza la inalfime trebuie sa primeasca din partea unui medic de medicina
muncii avizul « APT PENTRU LUCRU LA INALTIME »

Organizarea locului de munca

4.

10.

Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere
tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la indltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a
lucratorilor.

Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol existent si de conditiile
concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munci trebuie si fie
facutd luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul
la inaltime, astfel ca pericolul caderii in gol a lucritorilor si fie eliminat.

Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca trebuie sa verifice daca au fost asigurate
toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii i imbolnavirii lucratorilor.

Daci in timpul lucrului la indltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive [toxice sau
inflamabile], lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucritorii trebuie evacuati, luandu-se toate masurile de
evitare a accidentelor si a incendiilor, pana la indepartarea cauzelor care au provocat aparitia
emanatiilor.

Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munci, trebuie
marcate si semnalizate atat ziua cat i noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare.

In jurul locurilor unde se desfasoara lucrari la inaltime se va institui o zona de siguranta. in zona de
siguranta este interzisa circulatia sau stationarea de persoane, autovehicule sau uitlaje precum si
depozitarea de marteriale sau echipamente tehnice care pot fi afectate de eventualele cideri de obiecte
de la inaltime.

Manipulare, transport, depozitare

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Daci in timpul efectudrii operatiilor de manipulare, transport si depozitare se produc modificari
privind conditiile de muncid, conducitorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou
instructaj de lucru §i de protectie a muncii, corespunzator noilor conditii.

Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legati de aceasta activitate la locul de
manipulare a materialelor.

Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie
rezistente, astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila.

Grinzile, planele inclinate, podetele etc. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura,
tiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului.

Mijloace colective de protectie [schele, esafodaje, cofraje, podine]

Pentru podinele executate din metal se va utiliza tabla expandata sau nervurata.
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17. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. Rosturile intre panourile sau dulapii podinei nu
trebuie s fie mai mari de 1 cm. Pe suprafata podinelor in panta sau in curba se fixeaza sipci impotriva
alunecarii la distante de 30- 40 cm.

18. Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau
alunecirii el.

19. Se interzice agezarea podinelor in consola.

20. Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se facd numai pe rampe si sciri de acces
executate conform prescriptiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fara a se alerga
si a se produce balansuri sau socuri.

21. Se vor folosi numai schele omologate si dotate cu toate elementele de siguranta, balustrade de
protectie si elemente de protectie impotriva caderii de materiale sau scule de pe schela..

22. Schelele vor fi stabilizate, ancorate si asezate numai pe suprafete plane si solide.

23. Schelele vor fi prevazute in mod obligatoriu cu scari, urcarea si coborarea realizandu-se numai cu
ajutorul acestora. Sunt cu desarvarsire interzise urcarea sau coborarea pe elementele schelei.

24. Schelele amplasate in exterior vor fi prevazute cu plase de protectie.
Rampe de acces si scari rezemate

25. Pentru evitarea deplasirilor longitudinale si transversale, rampele de acces trebuie fixate pe reazeme
special previzute.

26. In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, acestea trebuie sa fie obligatoriu prevazute cu
balustrade solide, bine fixate pe podina, pe ambele pirti ale rampei.

27. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Rampele trebuie
intretinute §i curdtate in permanenta.

28. Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in vigoare. Pentru cele
executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.

29. Lungimea totald a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe
o treapta care se afld la o distanta de cel putin 1 m de capatul superior al scarii.

30. Picioarele scarilor trebuie sa fie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.

31. In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale.

32. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la
caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.

33. Scirile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care si nu permita desfacerea lor
accidentald in timpul lucrului.

34. Cand se lucreaza la o indltime mai mare de 2m, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli
alunecoase, la baza scarii trebuie sd stea un lucritor care va asigura stabilitatea scarii. La sol se va
asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu o suprafati stabilitd in functie de inaltimea maxima de
lucru, accesul oricarei persoane striine in zona fiind interzis.

35. 11.Fixarea scarii in partea superioara a acesteia este obligatorie, iar In cazurile in care acest lucru nu
este posibil este obligatorie utilizare unei persoane care sa sustina scara la baza acesteia.

36. Nu se vor utiliza sciri confectionate manual.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie [E.I.P]

37. Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in consideratie, in mod
obligatoriu, situatia de lucru la inaltime. Astfel rolul EIP poate fi:

- de pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;
- de limitare a deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;
- de pozitionare i suspendare a lucratorului in timpul lucrului.

38. EIP corespunzitoare situatiilor nominalizate mai sus se utilizeazd numai pentru prevenirea

accidentarii lucritorului prin cadere de la inaltime.
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39.

Daca in cazul utilizarii E.LP. exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc
ce nu pot fi eliminati, mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul
individual de protectie pentru oprirea caderii.

Utilizarea E.L.P. pentru lucru la inaltime

40.
41.

42.

43.

44,
45,

46.

47.
48.

Este interzisa utilizarea E.I.P. nestandardizate $i neomologate.

Lucratorii din cadrul santierului trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la inaltime, "Centura de siguranta
pentru constructori si montatori tip ham", conform standardelor in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale
E.LP. defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de citre
producatorii de E.I.P. autorizati.

Utilizarea E.LP. trebuie sa se facd conform instructiunilor de utilizare emise de catre producitor si
prevederilor normelor speciale de securitatea muncii.

Este interzisa utilizarea E.IP. care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.

Conducitorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de utilizare a E.IP. cu
prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale fiecarui loc de munca respectiv.
Indiferent de domeniul de activitate si de tipul E.I.P., locul [punctul] de ancorare [fix sau mobil]
trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe
toata perioada lucrului.

Sistemele de legatura [franghii, cabluri, lanturi] trebuie sa aibd o lungime maxima desfasurata de 2m.
Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca, dupa petrecerea peste elementul de constructie
[stalp, cheson, profil metalic] distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de
maximum 0,5 m.

Casca de protectie

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de
protectie.

Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca
de protectie atunci cand isi desfasoari activitatea in conditiile lucrului la inaltime.

Pentru lucrul la indltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de periculozitate si in conditiile
concrete de muncd, lucratorii trebuie dotati cu casci de protectie.

Daci se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca amplasat la inaltime mica,
se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stinga-dreapta, proportional cu inaltimea maxima de lucru
si se va purta obligatoriu casca de protectie.

Purtarea castii de protectie la inaltime mica este obligatorie atunci cand la cotele superioare se
lucreaza.

La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison
calduros.

Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de citre lucritor a integritatii castii de
protectie, a sistemului de amortizare si a posibilititii de reglare a acesteia si a curelelor de prindere.

Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.

Este interzisa folosirea castii de protectie daci aceasta prezintd sparturi, fisuri ale calotei, defectiuni ale
sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie scoasd imediat din uz.

Centura de siguranta - tip “ham”

58.

59.

60.

Pentru lucrul la indltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie, dacd masurile integrate de
amenajare $i de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

Daci in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cidere
in gol se poate manifesta, lucritorii trebuie si poarte obligatoriu centura de sigurantd impreuna cu

franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucritorului in zona cu pericol, pe toata perioada
lucrului.

Daci locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate pentru
eliminarea pericolului de cadere in gol, lucritorii trebuie sa poarte centuri de siguranta de tipul si in
componenta specific activitatilor desfasurate.
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61. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin
suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este
interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata.

62. Lucritorii trebuie sd foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucririlor
pentru care au fost dotati cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea conducitorului
locului de munca.

63. Inainte de utilizare, centurile de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu de catre
conducatorul locului de munca.

64. Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice, franghiile, carligele de
siguranta, niturile etc.

65. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

- prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsd sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii,
ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.;

- au fost odata solicitate dinamic [suspendarea corpului lucratorului cazut de la indltime]; au fost

scurtate prin coasere [bucle].

66. Centurile de siguranta si franghiile acestora [cordoanele de legitura] trebuie pastrate la loc uscat, fara
umezeald sau temperaturi excesive, respectand instructiunile producatorului.

67. Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioadd mai mare [peste 1 an],
inainte de folosire, se supun la incercari dinamice conform instructiunilor producitorului.
Echipamente individuale de protectie, altele decat cele specifice lucrului la inaltime

68. Daci, in timpul lucrului la inaltime, exista pericole de accidentare, altele decat pericolul caderii in gol,
lucratorii trebuie sd poarte E.I.P. specifice acestor pericole.

69. Conducatorul locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se
manifesta si sa doteze lucritorii cu E.L.P. capabile s elimine aceste pericole.

70. Purtarea E.I.P., altele decat cele specifice pericolului ciderii in gol, nu trebuie s influenteze in nici un
fel capacitatea de protectie a E.I.P. specifice pericolului caderii in gol.

71. In functie de natura pericolului existent la lucrul la inaltime, altul decat cel de cadere in gol [de ex.:

mecanic, electric, chimic] trebuie ales E.L.P. in conformitate cu prevederile IPSSM specific activitatilor
n

CAP. VIII - MASURI DE COORDONARE

Pentru asigurarea respectirii prevederilor prezentului Plan SSM, precum si pentru minimizarea se vor avea
in vedere:

8.1. Verificati zilnice
1. Inaintea inceperii programului de lucru:
- Starea drumurilor de acces
- Existenta si purtarea echipamentelor de protectie

- Starea tehnica a utilajelor

2. La terminarea zilei de lucru:
- Eliberarea caiilor de acces

- Inchiderea transeelor
- Semnalizarea lucririlor nefinalizate (statii de pompare de pe traseu)

- Starea Imprejmuirii santierului statiei de epurare
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8.2. Vizite SSM de inspecgie in santier:

Vizitele vor fi programate si se vor realiza de catre Coordonatorul SSM impreuna cu responsabilii SSM ai
Antreprenorilor si Sefii de santier.

8.3. Sedinge cu tematica de securitatea si sanatatea muncii:

La sedinte, unde se vor dezbate aspectele relevante de SSM de pe santier, vor participa Coordonatorul SSM
din partea Managerului de proiect si reprezentantii Antreprenorilor.

CAP. IX - MASURI CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR DIN
PERIMETRUL SANTIERULUI $I DIN AFARA ACESTUIA

Interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legate de modul de utilizare a :
- cailor de circulatie ;
- locurilor de depozitare materiale si deseurt ;
- locurilor destinate pentru activititi administrative ;

modul in care se realizeaza :

- transportul materialelor catre locul de punere in opera ;
- transportul deseurilor citre locul de depozitare din incinta santierului ;
- activitatile care se desfasoara in aceeasi zona de lucru.

Regula general valabild pentru aceste tipuri de interactiuni este aceea ca toate activitatile trebuie realizate
astfel incat sa nu se puna in pericol lucratorii care-si desfisoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni
ale conducatorilor de munca.

In acest sens, toate persoanele care au calitatea de conducitor al locului de munci pe santier au obligatia
de a-si coordona activitatile cu ceilalti conducatori ai locurilor de muncid, cand desfisoard activititi in zone
comune, care pot avea caracter temporar sau continuu pe parcursul unei zile de lucru.

In cazul in care complexitatea acestora le depiseste competentele pe care le au, sunt obligati sa
informeze imediat managerul de proiect.

In materie de coordonare, obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. pe santier revine
persoanei cu atributii in conducerea si / sau coordonarea procesului de munci, daci prin activititile pe care le
desfisoard sau urmeaza a le desfasura induce riscuri suplimentare $i pentru alti lucratori decat cei proprii.

De la aceasti obligatie se face exceptie numai intr-un singur caz si anume atunci cand un antreprenor /
subantreprenor incepe lucrari intr-un front de lucru liber de sarcini, in mod continuu si in care nu-si desfidsoara
activitatea alt antreprenor / subantreprenot.

In orice situatie care presupune riscuri deosebite, conducitorul locului de munci are obligatia de a-si
informa imediat angajatorul asupra situatiei create, iar acesta trebuie si informeze imediat managerul de proiect,
pentru a se lua cele mai bune masuri de prevenire. Pentru astfel de situatii manangerul trebuie si consulte
imediat coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor.

Orice deficientd sesizatd de coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata
executiei lucririlor, adusd la cunostinta managerului de proiect §i transmisa angajatorului trebuie remediata
imediat sau in termenul stabilit, sub sanctiunea raspunderii in cazul producerii unui accident de munca sau avarii
tehnice.

In cazuri justificate, coordonatorul in materie de securitate si sinitate desemnat pe durata executiei
lucrarilor se poate adresa in mod direct oricarui conducator de loc de munca care isi desfasoara activitatea pe
santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt timp, managerul de proiect asupra masurii dispuse.
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CAP. X - PROTECTIA MEDIULUI

10.1 Abordarea problemelor potentiale de mediu

Pentru a aborda potentialele probleme de impact asupra mediului, legate de executarea lucrarilor, planul
abordeaza urmatoarele probleme:

1.

A

10.

11.
12.
13.

identificarea materialelor ce urmeaza a fi folosite;

definirea regulilor aplicabile in timpul executiei lucrarilor;

definirea responsabilitatilor personalului implicat in activitati cu impact asupra mediului;
implementarea unei proceduri de gestionare a deseurilor;

instruirea programata a personalului;

evacuarea deseurilor solide ale tuturor materialelor de constructie in locuri amenajate pentru evacuarea
deseurilor si materialelor in exces, intr-o modalitate sigura si ecologica;

administrarea deseurilor lichide aferente potentialelor scurgeri de combustibili si chimicale folosite pe
durata construirii, intr-o modalitate ecologica, in afara santierului;

diminuarea influentei utilajelor grele relativ la sanatatea umana si mediul ambiant. Aceasta include
diminuarea potentialelor pagube asupra vegetatiei, emisiilor de zgomote, prafului si scurgerilor
accidentale de combustibili care pot duce la contaminarea apei potabile;

perturbarea potentiala a traficului vehiculelor si deplasarii pe jos precum si riscurile aferente pentru
siguranta publicului;

evacuarea deseurilor sanitare pentru toate reziduurile umane de pe amplasamentul de constructie, intr-
un mod ecologic;

eroziunea solului, contaminarea sursei de apa etc.;
orice obiecte de patrimoniu cultural/arheologic care ar putea fi gasite in locul de constructie;

peisajul si biodiversitatea in zona de construit;

10.2. Aspecte pentru evitarea si/sau reducerea surselor de poluare

S S o

Instalatii sanitare pentru personalul de santier;

Eliminarea surplusului de materiale excavate;

Depozitarea in siguranta a materialului excavat pana la eliminare;
Poluarea apelor, apa poluata, materiale de constructie si produse chimice;
Poluarea apelor subterane, ca urmare a activitatilor de constructii;
Zgomote;

Poluarea aerului;

Curatenia santierului;

Antreprenorul General se va asigura ca sunt luate toate masurile rezonabile pentru a proteja mediul (atat pe

santier cat si in afara acestuia), precum si pentru a limita daunele si tulburarile cauzate persoanelor si

proprietatilor care ar putea rezulta in urma poluarii, zgomotelor si alte rezultate ale operatiunilor sale.

Evaluarea impactului a luat in considerare cerintele pe care Antreprenorul General trebuie sa le

indeplineasca in conformitate cu: specificatiile de proiectare; legislatia romana si cerintele legale.
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10.3. Protectia factorilor de mediu

In timpul lucrarilor de constructii Antreprenorul General va desemna o persoana care va fi responsabila pe

probleme de mediu. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata sa rezolve problemele legate de mediu si va

respecta ierarhia stabilita, sub comanda sefului de santier.

Antreprenorul General se va asigura ca personalul este instruit periodic cu privire la masurile de protectie

a mediului ce trebuie respectate.

Perturbarea serviciilor publice pe timpul executarii lucrarilor va fi redusa la minimum. Pentru orice

defectiune potentiala, vor fi anuntate autoritatile inainte de a se intampla.

10.4. Protectia calitatii apei

Lucrarile reprezinta o sursa potentiala de poluare.

Lucrarile pot avea un impact important asupra apei cum ar fi:

1.

scurgeri accidentale sau neintentionate de combustibili, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte
materiale poluante, in timpul manipularii sau depozitarii acestora;

Orice material folosit in lucrarile de constructii va fi stocat in zone inchise. Utilizarea oricaror substante

toxice in procesul de constructie se va face numai dupa obtinerea aprobarilor necesare, in functie de

caracteristicile acestora, incluzand si masuti de stocare.

10.5. Protectia atmosferei

Impactul asupra calitatii aerului in timpul lucrarilor de constructii este generat de pulberile, praful si gazele

de esapament emise de utilajele de constructii.

Caile de transport utilizate precum si rutele de circulatie trebuie sa fie curatate zilnic pentru a reduce riscul

de antrenare a prafului.

In plus, se va elabora un plan de control al prafului, inclusiv stropirea cailor de acces si a rutelor din

santiet.

Pentru a mentine poluarea atmosferei la un nivel admisibil, toate instalatiile si echipamentele vor avea

inregistrarea/certificarea emisa de catre autotitatea competenta, care in mod direct confirma faptul ca:

1.

2
3.
4

Instalatiile si echipamentele sunt autorizate pentru executarea lucrarilor;
Din punct de vedere tehnic instalatiile si echipamentele nu produc zgomot peste limitele admise;
Instalatiile si echipamentele care nu lucreaza ( stationeaza) vor avea motoarele oprite;

Este interzisa arderea deseurilor pe santier.

10.6. Protectia impotriva zgomotelor si a vibratiilor

1.

2.

3.

4.

In timpul lucrarilor de constructie va exista un nivel de zgomot si vibratii mai mare produs de
utilajele de constructii, in special in timpul lucrarilor de excavare.

Prin urmare, masurile trebuie luate pentru minimizarea acestora prin: stabilirea echipamentului de
lucru, volumul si metodele de lucru ale echipamentelor, si producerea energiei electrice.

Circulatia vehiculelor grele spre si de pe santier se limiteaza doar la utilizarea in timpul zilei, pe rute
fixe, stabilita impreuna cu toti factorii implicati.

Personalul va f1 instruit cu privire la evitarea producerii zgomotului peste limita admisa.
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10.7 Protectia solului si a subsolului

Efectele potentiale asupra solului sau a apei subterane sunt similare cu cele specificate la paragraful
referitor la apele de suprafata (nepurificarea apelor eliminate, a substantelor chimice si a apei incarcate cu
suspensii), precum si aceleasi mijloace de control pot fi solutii eficiente pentru o reducere a efectelor negative.

Exista, de asemenea, poluarea solului rezultata din scurgerea din echipamentele existente cat si din
instalatiile de pe santier.

Vor ramane, cu siguranta, riscuri minore de contaminare a solului prin scurgeri de combustibil sau de
carburant utilizat pentru vehicule de transport sau alte echipamente.

10.8. Managementul deseutrilor solide

In timpul executarii lucrarilor, se vor genera urmatoarele tipuri de deseuri:
1. Deseurile menajere de la personalul de pe santier:
- hartie,
- folie de polietilena,

- materiale anorganice;

Pentru a asigura buna gestionare a deseurilor sunt planificate urmatoarele masuri:
- Deseurile menajere vor fi colectate de catre firme specializate;

- Deseurile rezultate de pe santier: folie de polietilena, deseuri metalice, cabluri electrice, ambalaje
PET, resturi de materiale de constructii (moloz, tigla, beton,.), resturi vata minerala, deseuri de
cartoane de la ambalaje, ambalaje din tabla de la bidoanele de ulei vor fi depozitate pe categoril,
eliminate prin firme autorizate iar deseurile inerte vor fi transportare la gropile de gunot
autorizate, respectand cerintele in domeniu.

10.9. Evacuare deseuri

Definitii:
1. Degeu - substanta (materialul) rezultat in urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai

poate fi folosita ca atare;

2. Deseu periculos - este un deseu toxic, inflamabil, exploziv, infectios, etc. care introdus in mediu
5 > b) 5 >
poate deveni diunétor;

3. Gestionarea - este colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor inclusiv
supravegherea zonelor de depozitare;

4. Colectarea - este strangerea, sortarea si gruparea deseurilor in vederea transportului.

Responsabilititile pentru identificarea $i gestionarea deseurilor la proiect sunt in obligatia

antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd incheie contract cu o firma de salubritate pentru a elimina deseurile
rezultate in procesul de executie a lucrarilor de constructie.
Antreprenorul are obligatia si prezinte managerului de proiect documente care si ateste cantititile de
deseuri eliminate si natura acestora.
Rumegusul si toate deseurile vor fi adunate intr-o zona de colectare din care vor fi transportate regulat.
Deseurile nu vor fi aruncate de la nivelele superioare catre nivelele inferioare sau catre pamant.
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Ori de cate ori este posibil, se recomanda reutilizarea acestora, precum si recuperarea materialelor utile
inainte de a le arunca la gropile de gunoi. Astfel, orice impact asupra mediului care rezulta trebuie sa fie la un
nivel admisibil (neglijabil sau minor).

10.10. Protectia ecosistemului

Ocuparea temporara a terenului va fi determinata de necesitatea de a organiza spatii de campare pentru
lucratori, respectiv, pentru birouri pe santier si pentru depozitarea materialelor. Acest lucru se va realiza pe un
teren pus la dispozitie de autoritatile locale.

Antreprenorului General nu ii este permis sa lucreze in afara spatiilor existente, decat in cazuri
exceptionale si prin acordul scris al autoritatilor locale.

Lucrarile propuse pentru constructie se vor efectua in perimetrul demarcat prin proiect.

Dupa finalizarea lucrarilor se vor efectua activitati specifice de reabilitare ecologica a zonei.

10.11 Protectia habitatului uman si a altor obiective de interes public

In timpul realizarii lucrarilor, efectele asupra zonelor locuite si sanatatii populatiei ar putea fi poluarea
atmosferica si fonica. Acest impact va fi minimalizat prin masurile adoptate si de durata lucrarilor.

Deteriorarea drumurilor, terenurilor, proprietatilor si a vegetatiei poate sa apara in urma circulatiei
vehiculelor grele in zona.

Se vor aplica masuri administrative in vederea diminuarii acestor efecte.

Pentru reducerea efectelor negative asupra habitatelor umane si asupra sanatatii populatiei se vor lua
urmatoarele masuri:

5. Se va stabili un program de lucru cunoscut de comunitate, iar lucrarile care impun urgente se vor
executa in afara programului numai cu acordul partilor implicate.

6. Programul de lucru va fi stabilit astfel incat sa se reduca la minimum sursele de zgomot in afara
perioadei de lucru. Se va acorda atentie deosebita mentinerii pe santier a nivelului redus de zgomot si
de vibratii;

7. Pentru limitarea la maximum a emisiilor de gaze se vor folosi echipamente certificate;

8. Transportul de beton va fi controlat pentru a se evita orice deversare accidentala;

9. In momentul in care se vor gasi artefacte arheologice/istorice, lucrarile se vor sista si se vor anunta
autoritatile locale.

CAP. XI - MENTINEREA SANTIERULUI N ORDINE SI CURAIENIE

Firmele care executa lucrarile de constructii raspund direct de pastrarea in ordine si curatenie a locului de
munca unde isi desfasoara activitatea. Materialele de constructie si deseurile rezultate sunt un potential pericol
de accidentare pentru cadere la acelasi nivel sau de la indltime prin impiedicare sau pericol de intepare.

Antreprenorul/subantreprenorul va asigura strangerea zilnici a deseurilor din zona proprie de lucru,
depozitate in lizi, pe sortimente, avand grija asupra potentialilor factori de poluare conferite de proprietatile
acestora.

Curatenia trebuie inceputa inca din stadiul de inceput al constructiei si reprezinta resonsabilitatea fiecarei
persoane implicate in proiect.
Urmatoarele masuri de siguranta vor fi impuse in totalitate:

1. Iesirile de siguranta vor fi mentinute libere.
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2. Zonele de lucru, pasajele, scarile si toate celelalte zone vor fi eliberate de deseurile si alte materiale.
Spatiile de depozitare vor fi mentinute curate iar materialele vor fi depuse in locuri curate.

4. Zonele de trecere sau alte zone la care personalul are acces vor fi eliberate de orice echipament sau

alte materiale care ar putea cauza accidente.
5. Materialele de constructii vor fi depozitate ordonat.

6. Sforile, cablurile electrice si alte asemenea sisteme temporare nu vor fi depozitate pe suprafetele de
trecere si vor fi amplasate in locuri unde nu reprezinta un potential pericol pentru oameni sau unde
pot cauza deteriorari ale echipamentului.

7. Cherestelei nefolosite i se vor scoate cuiele inainte de a fi depozitata, cat mai curand, fara alte

manevrati;

8. Materialele pastrate in interiorul cladirii ar trebui sa fie la o distanta de cel putin 2 metri de orice
deschidere in pardoseala.

CAPXII - DISPOZITII FINALE

Masurile de securitate si sanatate a muncii cuprinse in prezentul plan sunt minime si nu exonereaza
antreprenorul general de intocmirea instructiunilor specifice pentru activitatile desfasurate, echipamentele de
munca utilizate si efectuarea instructajelor pe linie SSM.

Declararea, cercetarea, inregistrarea, raportatea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor
profesionale se face in conformitate cu prevederile H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

Tot personalul aflat pe santier va fi informat operativ despre schimbarea conditiilor de lucru sau
despre executarea unor activitati care pun in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor. Pentru anunturi si
informari se va infiinta un avizier care va fi actualizat zilnic de catre responsabilii de contract.

La terminarea lucrarilor contractate antreprenorul general va preda lucrarea pe baza de proces
verbal beneficiarului care verifica si luarea masurilor de securitate si sanatate in munca. Prezentul plan de
securitate si sanatate in munca se va completa ori de cate ori este nevoie, la introducerea unui nou procedeu
tehnic de executie sau echipament de munca.
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