Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45., Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIREA LUCRARII

DENUMIREA OBIECT

FAZA

NR. PROIECT

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT

PROIECTAT

DESENAT

DESIGN BANK — REABILITARE Sl
REFUNCTIONALIZARE UNITATE
ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE

INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE 3l
ALARMARE INCENDIU

P.Th.

61/2023

520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS
SI KOROSI CSOMA SANDOR, BL. 13., SC. BDC,
JUD. COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

S.C. OPENWORKS S.R.L.

S.C. VIS PROIECT S.R.L.

ING. HALMAGHI T. ZSOLT

ING. MILIK ARNOLD



;é E e RS Ik S Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-

climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45., Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

LISTA DE SEMNATURI
BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
R romani " | Digitally signed
5979 |byAron-Lorant
PROIECTANT GENERAL ARH. TOROK ARON | Arontérant | Torok
___TOROK | Date: 2024.04.23
cu drep/::gjgrtnnéturé 1 00849 +O3I00'
PROIECTANT INSTALATII ING. HALMAGHI T. ZSOLT

ING. MILIK ARNOLD



o ¥ climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

EE b AR e Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
PROISCT ||
i

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45., Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

BORDEROU
PIESE SCRISE
Foaie de prezentare
Borderou
Memoriu tehnic
Breviar de calcul
Caiet de sarcini
Program de control
PIESE DESENATE
Plan parter — Instalatii electrice E-01
Plan etaj 1 — Instalatii electrice E-02
Plan etaj 5 — Instalatii electrice E-03
Plan parter — Instalatie de legare la pamant E-04
Schema bloc BMPT — Instalatii electrice E-05
Schema monofilara TEG — Instalatii electrice E-06
Schema monofilara TEV — Instalatii electrice E-07
Schema monofilara TECT — Instalatii electrice E-08
Schema monofilara TEP1 — Instalatii electrice E-09
Schema monofilara TEP2 — Instalatii electrice E-10
Schema monofilara TEP3 — Instalatii electrice E-11
Schema monofilara TEP4 — Instalatii electrice E-12

Schema monofilara TEE1 — Instalatii electrice E-13



;é E Sk W i Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
PROTITECT

] S | climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45., Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

Schema monofilara TEE2 — Instalatii electrice E-14
Schema monofilara TEE3 — Instalatii electrice E-15
Detaliu montaj tablou electric E-16
Detaliu montaj pat cablu E-17
Detaliu pozare cablu in sant (asfalt) E-18
Plan parter — Instalatii electrice de curenti slabi Cs-01
Plan etaj 1 — Instalatii electrice de curenti slabi Cs-02
Schema bloc voce/date — Instalatii electrice de curenti slabi Cs-03
Plan parter — Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Ei-01
Plan etaj 1 — Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Ei-02
Plan etaj 5 — Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Ei-03

Schema bloc ECS — Instalatii de detectare, semnalizare

si alarmare incendiu Ei-O4

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold



o Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
1;@—{ D O T 6 C T . . . . . .
UL O U climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

r Y
|
1

Brasov, Str. 1 Mai, Nr.45., Tel 0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

DATE GENERALE

Documentatia prezentata trateaza modul de executie a lucrarilor instalatii electrice aferente
obiectivului ,,DESIGN BANK — REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA
CENTRU DE INOVATIE” situat in 520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS SI KOROSI CSOMA
SANDOR, BL. 13., SC. BDC, JUD. COVASNA.

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
BAZA DE PROIECTARE

Documentatia s-a intocmit la solicitarea beneficiarului, iar la intocmire s-au avut in vedere
actele normative in vigoare la data elaborarii proiectului dupa cum urmeaza:

Normativ 17-2023 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor.

Normativ 118-2001 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladarilor civile si productie.

Normativ P118-99 norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor impotriva
focului.

Normativ P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Ill-a — Instalatii
de detectare, semnalizare si alarmare incendiu.

Normativ NTE 007/08/00 pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

Normativ C-56 privind verificarea si receptia lucrarilor de C+M.

STAS 7132 - 86 — privind masurile de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa avand

temperatura maxima de 115°C.

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii.

STAS — 8591-91 Amplasarea in loc. a retelelor subterane.

STAS — 4163-95 Retele exterioare de distributie.

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.

PE119-1990. Norme de protectia muncii pentru instalatiile electrice

- ISO/IEC IS 11801 Information Tehnology- Generic Cabling for Customer Premises

- Compatibilitate cu BS 7718, EN 50173 si EN 50174

DATE DE IDENTIFICARE ALE CLADIRII

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ="II" - conf. P118-99
CATEGORIA DE IMPORTANTA ="C" - conf. HG766-97
CLASA DE IMPORTANTA = "lll" - conf. P100-1/2013
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. SITUATIA EXISTENTA

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI EXISTENTE, SITUATIA LUCRARILOR INCEPUTE

Constructia existenta se incadreaza la categoria normala ,,C” de importanta si la clasa normala
L7 de importanta.

Fostul sediu al sucursalei Bancii Nationale Romane a fost amenajat pe primele 2 niveluri ale
blocului de locuinte cu regim de Tnaltime S+P+7 amplasat la colful strazilor Kossuth Lajos si K&rosi
Csoma Sandor unde acesta a functionat pana in anul 2003. Constructia existenta a fost proiectata in
1986, iar lucrarile de executie s-au finalizat in anul 1989.

Dupa schimbarea a mai multi proprietari, in 2016 Municipiului Sfantu Gheorghe, impreuna cu
Asociatia IT Plus, au lansat proiectul de transformare a fostului sediul al BNR intr-un centru de inovare
si start-up, sub denumirea de Design Bank. Procesul de proiectare si autorizare s-a demarat in anul
2017, iar in data de 14.05.2020 s-a obtinut Autorizatia de construire cu nr. 65/14.05.2020. in baza
cdruia au inceput lucrarile de executie. Tn perioada 29.05.2020 — 02.06.2020 la santier a fost realizat
un control curent al lucrdrilor de catre ISC Covasna, constatandu-se unele neconformitati privind
modul de executie a lucrarilor de demolare iar in data de 10.06.2020 au fost oprite lucrarile de
executie.

Tn urma proiectului tehnic de instalatii electrice realizat in anul 2017 a fost executate doar
desfaceri si demontari ale instalatiilor existente.

Lucrarile de demontare si desfacere a instalatiei electrice au fost realizate partial, respectiv:
demontare a tablourilor electrice, a corpurilor de iluminat, a intrerupdtoarelor, a prizelor electrice de
forta, a prizelor electrice de curenti slabi (date, telefon, televizor, etc.) si a cablurilor de alimentare cu
energie electrica.

Il. SITUATIA PROPUSA

SOLUTII DE PROIECTARE

La adresa sus mentionata se doreste reabilitarea si refunctionalizarea a unei unitati
administrativa ca centru de inovatie situat in Sfantu Gheorghe pe strada Kossuth Lajos pe primele 2
niveluri a blocului 13.

Pentru asigurarea conditiilor de functionare se doreste realizarea instalatiilor electrice.

Instalatiile electrice proiectate sunt urmatoarele:

- Instalatii electrice de iluminat

- Instalatii electrice de forta / prize

- Instalatie de legare la pamant

- Instalatie de curenti slabi voce/date

- Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu

[I.1. INSTALATII ELECTRICE
Prezenta documentatie reprezinta actualizarea proiectului tehnic anterior pentru terminarea
lucrarilor de instalatii electrice aferente investitiei sus mentionate.



Sé E T Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
PROFECT ||

S » climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare
1
|

Brasov, Str. 1 Mai, Nr.45., Tel 0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Racordarea obiectului la sistemul energetic national se va realiza conform studiului de solutie
ce se va intocmi de furnizorul de energie electrica din zona sectia de proiectare si consultanta sau de
catre o firmad autorizata de cdtre aceasta.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un racord la reteaua electrica de joasa
tensiune prin intermediul unui cablu electric de tip CYABY 3x240+120mmp. Punctul de masura si
separare intre furnizor si beneficiar este un bloc de masura si protectie trifazat BMPT existent la nivelul
punctului de alimentare. Din acest BMPT existent se va alimenta tabloul electric general al cladirii

Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul
de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la firida de bransament pana la ultimul
punct de consum.

Tensiunea de alimentare a cladirii va fi de joasa tensiune de Un=230/400V, puterea instalata
va fi de Pi=229.30kW, iar puterea consumata totald va fi de Pc=80.25kW.

Tabloul general se va amplasa pe exteriorul cladirii pe o zond marcatad, protejata si accesibila
pentru interventii in caz de incendiu, conform planurilor. Pentru tablou general se va prevede un
dispozitiv de protectie diferentiald de 300mA, conform schemelor monofilare si Normativului 17-2011
art.4.2.2.8.

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul electric general — TEG catre tablourile
electrice secundare prevadzute in cladire, din care se alimenteaza circuitele de iluminat si prize,
conform planurilor si schemelor monofilare.

Tablourile secundare alimentate sunt urmatoarele:

e Tablou electric secundar vitali TEV
o Pi=16.72kW
o Pc=15.05kW
e Tablou electric secundar centrala termica TECT

o Pi=7.28kW
o Pc=5.82kW

e Tablou electric secundar spatiu comercial TESC
o Pi=10.00kW
o Pc=6.00kW

e Tablou electric secundar parter TEP1
o Pi=8.62kW
o Pc=6.00kW

e Tablou electric secundar parter TEP2
o Pi=13.52kW
o Pc=5.41kW

e Tablou electric secundar parter TEP3
o Pi=12.55kwW
o Pc=5.02kW

e Tablou electric secundar parter TEP4
o Pi=24.9kW
o Pc=9.96kW

e Tablou electric secundar etajl TEE1
o Pi=40.30kW
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o Pc=16.12kW

e Tablou electric secundar etajl TEE2
o Pi=22.96kW
o Pc=9.18kW

e Tablou electric secundar etajl TEE3
o Pi=38.29kW

o Pc=15.32kW

INSTALATII DE ILUMINAT INTERIOR

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor si valorilor indicate Tn Normativul
NP 061/2002.

Instalatia de iluminat va asigura nivele de iluminat Tntre 100 - 500 lux in functie de destinatia
incaperiilor. Pentru asigurarea iluminadrii necesare a incaperilor se vor folosi corpuri de iluminat cu LED
intre 1x4W-1x100W.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor
de iluminat au o putere instalata de maxim 1000W si sunt separate de cele pentru alimentarea
prizelor.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.
Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat
sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decét a corpurilor de iluminat, dar cel putin
10 kg.

Gradul de protectie al corpurilor va fi in concordanta cu locul montarii, conform Normativului
17-2011. In grupurile sanitare si in exterior se vor monta corpuri de iluminat etanse, cu grad de
protectie minim IP54.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor sau automat prin
intermediul senzorilor de prezents. Intrerupatoarele corespund modului de pozare a circuitelor si
gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Indltimea de montaj a intrerup&toarelor si
comutatoarelor va fi de 1.1m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana tn axul aparatului si la cel
putin de 0.6m fata de o sursa de apa.

Circuitele electrice de 230V, care alimenteaza corpurile de iluminat din interior vor fi realizate
cu cablu CYY-F 3x1.5mmp, conform schemelor monofilare. Pentru protejarea circuitelor electrice de
iluminat se vor utiliza disjunctoare cu protectie diferentiala.

INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA

Se prevad urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:

Pentru marcarea cdilor de evacuare si marcarea butoanelor de incendiu se va prevedea
iluminat de securitate pentru evacuare inscriptionat si neinscriptionat montat pe cdile de evacuare, la
fiecare usa de iesire, in grupuri sanitare cu suprafata peste 8mp si in grupuri sanitare pentru persoane
cu dizabilitati. Se vor monta luminoblocuri 1x4W cu o perioada de functionare de minim 180 de
minute.

Pentru marcarea hidrantiilor de incendiu interiori se va prevedea iluminat de securitate
Tnscriptionat cu ,HIDRANT” montat deasupra fiecarui hidrant de incendiu. Se vor monta luminoblocuri
1x4W cu o perioada de functionare de minim 180 de minute.
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Pentru incaperile cu suprafatda mai mare de 60 mp se va asigura iluminat de securitate
Tmpotriva panicii prin montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat,
acest kit va asigura functionarea iluminatului pe o perioada de minim 180 de minute. Corpurile de
iluminat vor asigura 10% din nivelul de iluminare normal, dar nu mai mic de 20 Ix. Scoatere din
functiune a iluminatului de securitate Tmpotriva panicii se va face dintr-un singur punct prin apasarea
butoanelor/intrerupatorelor destinate acestora, conform planurilor si schemelor monofilare.

Pentru Tncaperea unde se va amplasa centrala de semnalizare si detectie incendiu si langa
centralelor de tratare a aerului se va prevede iluminat de securitate pentru continuarea lucrului prin
montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit va asigura
functionarea iluminatului pe o perioada de minim 180 de minute. Corpurile de iluminat vor asigura
20% din nivelul de iluminare normal, dar nu mai putin de 200lIx.

Pentru incdperea unde se va amplasa centrala termica se va prevede iluminat de securitate
pentru interventii prin montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat,
acest kit va asigura functionarea iluminatului pe o perioada de minim 180 de minute. Corpurile de
iluminat vor asigura un nivelul de iluminare de minim 50 Ix.

INSTALATII DE FORTA/PRIZE

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie de tip diferential cu declansare la un curent de defect de 30mA, cu
exceptia circuitelor dedicate, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize 230V, care alimenteaza prizele cu impamantare vor fi realizatd cu cablu
de cupru cu izolatie de tip CYY-F 3x2.5mmp, iar circuitele electrice de 400V, care alimenteaza
receptoarele electrice vor fi realizate cu cablu de cupru cu izolatie CYY-F 5x2.5mmp, CYY-F 5x4mmp,
CYY-F 5x6mmp, CYY-F 5x10mmp, respectiv CYY-F 5x16mmp pozate in tuburi de protectie din COPEX,
conform schemelor monofilare. Alimentarea tablourilor electrice vor fi realizate cu cablu din cupru de
tip CYY-F.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar la intersectarea cu acestea se va pastra o distanta minima de 12cm.
Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta sub cele de incalzire si deasupra celor
de curenti slabi la o distanta de minim 25cm.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzdtor gradului de
importantd a acestora. In zonele tehnice, in grupuri sanitare cat si in zonele exterioare s-au previzut
prize cu grad de protectie sporit tip IP54 sau IP65, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip
IP20.

Traseele circuitelor electrice vor fi protejate cu teava de protectie si vor fi pozate Tngropat in
tencuiald, aparent pe tavan sau pozate pe pat cablu/jgheab metalic.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii iar muncitorii vor avea de
efectuat instructajul de protectia muncii la zi, precum si normativele de mai sus si toate legile aferente
in vigoare.

ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

Alimentarea tabloului electric de consumatori vitali (clapete antifoc, module adresabile, liftul,
sistemul de desfumare) se va face dinaintea intreruptorului general aferent cladirii. Pentru asigurarea
alimentarii din doua surse independente, conform Normativului 17-2011 art.7.22.1, se propune
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amplasarea unui generator de curent de 50kVA care asigura dubla alimentare cu energie electrica si
functionarea pe o perioada in care tensiunea de alimentare de la retea este intrerupta. Comutarea
sistemului de alimentare se va realiza printr-un automat de tip AAR 80A, prevazut pe exteriorul cladirii,
iar amplasarea generatorului se va face Tn exteriorul cladirii pe o platformad amenajata langa aceasta,
conform planurilor. Cablul de alimentare al echipamentelor cu rol de securitate la incendiu se va face
cu cablu avand performanta imbunatatita la foc conform Normativului 17-2011.

Alimentarea echipamentelor cu rol de securitate la incendiu (echipament de control si
semnalizare incendiu, sursa dispozitivelor de alarmare exterioare) se va face Tnaintea intrerupatorului
general, cu cablu rezistent la foc tip NHXH FE180 E90 si sistem de pozare rezistent la foc (cleme sau
tub de protectie).

Traseele circuitelor electrice vor fi protejate cu teava de protectie si vor fi pozate Tngropat in
tencuiald, aparent pe tavan sau pozate pe pat cablu/jgheab metalic.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii iar muncitorii vor avea de
efectuat instructajul de protectia muncii la zi, precum si normativele de mai sus si toate legile aferente
in vigoare.

11.2. INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Imobilul este prevazut cu instalatie de legare la pamant artificiala prin pozarea unei platbande
din Ol-Zn 40x4 mm pe marginea imobilului la care sunt racordati electrozi de legare la pamant. De la
instalatia de legare la pamant existent se vor conecta tabloul electric general, generatorul de curent,
centrala de tratare a aerului, chiller-ul si liftul prin platbanda de Ol-Zn cu sectiunea de 40x4mm.
Platbanda se va monta la o adancime de 0.7-0.8m iar la aceasta se vor suda/racorda electrozi de
Tmpamantare din Ol-Zn avand forma de cruce cu lungimea de 1.5-2.0m. La conectarea la priza de
pamant se vor prevedea piese de conexiune. In momentul realizrii sistemului de legare la pdmant se
va verifica rezistenta sistemului de legare la pdmant care trebuie s fie mai micd de 1 ohm. in cazul in
care aceasta nu este realizata, se vor introduce electrozi suplimentari. Montarea si interconactarea
sistemului se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului 17-2011.

11.3. INSTALATIE DE PARATRASNET
Imobilul este prevazut cu instalatie de protectie la trasnet.

I1.4. INSTALATII DE CURENTI SLABI

Cablarea cladirii se va realiza prin racordare cu fibra optica pana in incaperea PC.7-Birou/IDSAI
de la parter unde se va amplasa un modem. Din acest modem se conecteaza cu cablu FTP,
echipamentele propuse de date.

[.4.1. Instalatia de voce date, TV

Amplasarea prizelor de date se vor face pe langd fiecare acces point, respectiv in zone
administrative, conform planurilor. Cablarea sistemului de date se va face cu cablu FTP cat.6, montate
in tub de protectie. Prizele de date se prevdad modulare si se vor amplasa in rama comuna, daca este
posibil, cu restul prizelor de date, curent, etc. Pentru accesul la sistemul de date internet se vor
prevedea mai multe acces point-uri wireless.

Alimentarea sistemelor de curenti slabi se va face prin intermediul unei surse de rezerva cu
regulator de tensiune de tip UPS.
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11.4.2. Instalatia de alarmare impotriva efractiei
Tn conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G. nr. 301/2012, cu modificarile si completarile
ulteriore, privind cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati,
obiectivele din aceastd categorie trebuie sa aiba urmatoarele masuri de securitate:
- Subsistem de alarmare la efractie
- Subsistem de supraveghere video

11.4.2.1 Subsistemul de alarmare la efractie

Subsistemele de detectie si alarmare la efractieva fi de tip conventional (pe fir), de cate 8 zone
de detectie prevazut pentru centrala efractie (expandibila la 88 zone), cat si pentru modulelor
expandoare. Centrala de efractie se va realiza Intr-o cutie metalica amplasat in incaperea PC.7
Birou/IDSAI de la parter, conform planurilor. Sistemul va fi compus din urmatoarele:

- Centrald de detectie si alarmare la efractie;

- Tastatura de alarmare;

- Detectori de miscare PIR;

- Contactoare magnetice;

- Module expandoare;

- Dispozitiv de alarmare de interior si exterior, optic si acustic;

- Modul GSM pentru semnalarea evenimentelor din obiectiv la dispeceratul firmei de paza

si protectie;

Pentru armarea si dezarmarea de spatii distincte ale obiectivului, sistemul propus va avea
partitii:

- Zonal:Parter—-PB.1

- Zona 2: Parter—PC.1; PC.3

- Zona 3: Parter—PC.6; PC.7

- Zonad4:Parter—PD.1

- Zona 6: Parter—PD.10

- Zona 7:Parter+ Etaj1—-PC.2; EC.1

- Zona8:Etaj1-EB.3; EB.2

- Zona9:Etaj1-EB.1

- Zona 10: Etaj1—-EC.4; EC.3; EC.2

- Zonall:Etaj1-EC.6; EC.7

- Zonal2:Etaj1-ED.1

- Zonal13:Etajl1—-ED.2; ED.3

Subsistemul de detectie si semnalizare la efractie va asigura urmatoarele functiuni si facilitati:

Asigurarea protectiei impotriva patrunderii prin efractie prin:

- Detectarea patrunderii in spatiile protejate;

- Alarmarea pazei locale sau oricarei alte forte de interventie care poate actiona in sensul
protejarii spatiilor respective.

- Indicarea punctului in care au aparut aceste evenimente, prin afisajul digital, la nivelul
tastaturii sistemului de paza la efractie;

7
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- Semnalizarea acustica si vizuala a aparitiei evenimentelor;

- Asigurarea transmiterii alarmei si a starii centralei catre un dispecerat al unei firme
specializate de paza se va face prin GPRS, de preferabil catre firma care asigura si paza
locala a cladirii. Daca nu se poate la aceeasi firma, se va colabora cu firma care asigura paza
umana a cladirii, pentru transmiterea alarmei de panica si interventia cat mai rapida;

- Asigurarea inregistrarii evenimentelor (data/ora/eveniment) in vederea pastrdrii unei
evidente;

Sursa principalad de alimentare a sistemului trebuie sa fie reteaua electrica de tensiune, iar cea
de rezerva va asigura functionarea normala a acestuia minim 24 de ore, cu 30 de minute in starea de
avertizare sonora.

Accesul la functiile subsistemului se face pe baza de parole clasificate pe nivele.

Se va folosi 0 unitate centralad dotatd cu modul de comunicatie radio care sa permita extinderea
sistemului si cu echipamente wireless (telecomenzi de alarmare/dezarmare radio).

Alimentarea sistemelor de curenti slabi se va face prin intermediul unei surse de rezerva cu
regulator de tensiune de tip UPS.

Montarea centralei de detectie si semnalizare la efractie:

Centrala se va monta intr-o cutie metalica cu cheie amplasat in incaperea PC.7 Birou/IDSAI de
la parter, conform planurilor. La intrarea in centrald, fiecarui cablu i se va prevede o rezerva de minim
10 cm. Racordarea la tabloul electric al sistemului de alarmare impotriva efractiei va fi efectuata de un
electrician autorizat. Cablurile vor fi notate corespunzator.

Montarea modulelor expandoare:

Modulele se vor monta intr-o cutie metalica cu cheie amplasat pe fiecare nivel, conform
planurilor. La intrarea n module, fiecarui cablu i se va prevede o rezerva de minim 10 cm. Cablurile
vor fi notate corespunzator.

Montarea detectorilor de miscare:

Nu vor fi obstructionati prin amplasarea diverselor obiecte in raza de detectie. Nu vor fi
acoperiti cu vopsea / lavabila etc. Prinderile nu vor afecta integritatea cablurilor. Cablurile vor fi notate
corespunzator.

Montarea sirenei:
Nu va fi acoperita cu vopsea / lavabild. Va fi amplasata astfel incat anihilarea acestuia sa fie cat
mai dificild. Prinderile nu vor afecta integritatea cablului. Cablul va fi notat corespunzator.

1.4.2.3 Subsistemul de supraveghere video

Pentru a avea o vizualizare corespunzatoare a tuturor spatiilor de circulatie din imobil se
doreste realizarea unui sistem de monitorizare video. Sistemul se va realiza din echipamente (1xNVR +
24xcamere video) ce se vor amplasa pentru a monitoriza zonele de acces in cladire/incinta,
coridoare/holuri si incaperiile, conform planurilor.
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Subsistemul de supraveghere video va asigura urmatoarele functiuni si facilitati:

- Sd asigure monitorizarea video a spatiilor de interes din incinta obiectivului;

- Sd asigure inregistrarea video a evenimentelor aparute;

- Timpul minim de stocare a evenimentelor in memoria interna a sistemului este de 23 zile;

- Sd aiba posibilitatea arhivarii imaginilor video achizitionate pe un dispozitiv digital pentru
a permite transmiterea si pastrarea acestora ca probe;

- Sd permitd regasirea rapida a imaginilor cautate;

- S3 permita redarea inregistrarilor cu o calitate care sa asigure indeplinirea cerintelor
minimale pentru observarea, recunoasterea sau identificarea persoanelor, conform
standardelor europene;

- Sd permita monitorizarea on/off line, de la distanta, a evenimentelor;

- S3d permita tiparirea / exportarea anumitor imagini capturate.

Realizarea instalatiei de supraveghere video

Reteaua de intercomunicare intre echipamentele subsistemului de supraveghere video este
realizatd cu:

- Cablu RG6 + modul video balun sau cablu FTP cat.6 pentru conectarea camerelor ( in

functie de echipamentul ales)

- Cablu electric pentru alimentarea NVR-lui

- Cablurile vor fi protejate in tuburi de protectie pozate ingropat/aparent

Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee
separate fatd de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

Interconectari ale sistemului:

Acest sistem va fi interconectat prin reteaua de internet astfel incat vizualizarea datelor sa se
poata face si de la distanta.

Pentru vizualizare locald se propune ca pentru NVR sa se prevede 2 monitoare pe care sa se
poata vedea activitatea preluata de la fiecare camera.

Amplasarea sistemului se va realiza intr-un rack amplasat in incdperea PC.7 Birou/IDSAI de la
parter, conform planurilor. Tn acest rack se vor amplasa echipamantele aferente sistemului video.

Alimentarea sistemelor de curenti slabi se va face prin intermediul unei surse de rezerva cu
regulator de tensiune de tip UPS.

I1.6. INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A UNUI EVENTUAL INCENDIU

Conform Normativul P118/3 - 2015 art.3.3.1(1) lit. a) este necesara echiparea cu instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu constructiilor prevazute cu sisteme de evacuare a
fumului.

Conform Normativul P118/3 - 2015 art.3.3.1(1) lit. e) este necesara echiparea cu instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu cladirilor administrative, cu aria desfasurata mai mare de
600m?.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferente IDSAIl (instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu) se va amplasa in incaperea PC.7 Birou/IDSAI de la parter, conform
planurilor. Conform Normativului P118/3 — 2015 art.3.9.2.1 alin.g accesul la ECS este permis doar
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persoanelor specializate si desemnate in conditiile legii. De la aceasta centrala se va realiza conectarea
sistemului de detectie incendiu. Centrala de detectie prevazuta va fi cu minim 2 bucle de detectie.

functii:

Conditii generale

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu este astfel conceput pentru a realiza urmatoarele

e Detectia din timp a Inceputurilor de incendiu.
e Protectia spatiilor cu detectoare adecvate.
e Avertizarea sonora si optica in cazul unei posibile alarme de incendiu.
e Inchiderea clapetelor antifoc in caz de incendiu.
e Actionarea sistemului de desfumare in caz de incendiu.
e Oprirea sistemului de ventilatie in caz de incendiu.
Nivelul de acoperire este: acoperire totala.

Descrierea sistemului de detectie si avertizare incendiu

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu de fatd are ca scop realizarea protectiei contra

incendiilor a tuturor spatiilor protejate. La realizarea proiectului s-a avut in vedere faptul ca
manipularea sistemului se va realiza de catre personalul autorizat. Pentru sistemul de detectie si
semnalizare incendiu s-au avut in vedere urmatoarele masuri de securitate:

utilizarea detectoarelor de fum in fiecare spatiu cu pericol de incendiu, montate pe
planseu/ tavan, in spatiu din tavan, sub pardoseald suprainaltata si in tubulatura de
ventilare;

utilizarea detectoarelor de fum prin aspiratie;

utilizarea sirenelor locale interioare si exterioare;

prevederea butoanelor manuale de alarmare pe cdile de evacuare;

prevederea module adresabile pentru comandarea echipamentelor conventionale,
inchiderea clapetelor antifoc, actionarea sistemului de desfumare, oprirea
sistemului de ventilatie etc;

Structura sistemului de detectie si semnalizare incendiu
Sistemul este structurat astfel:

K/

+* 1 centrala adresabild de incendiu cu minim 2 bucle - 127 adrese/bucla (fiecare detector se
va asimila pe cate o adresa diferita):

¢ dispozitive de detectie (notate prescurtat in planse):
e detectoare de fum optice montate pe tavan, in spatiu din tavan si in tubulatura de
ventilare DF
e detectoare de fum + temperatura DT
e detectoare de gaz DG

+¢ dispozitive manuale de alarmare:

e butoane manuale de alarmare incendiu Bl

10
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e buton actionare a procedurii de desfumare BD

¢ dispozitive de avertizare la incendiu:
e sirene alarmare locale SI
e sirene alarmare exterioare SE
e dispozitive de alarmare optice exterioare AO

% dispozitive de comanda
e module adresabile pentru comandarea echipamentelor cu rol de securitate la incendiu
e comunicator GSM la distanta

Descrierea echipamentelor

Centrala de detectie si semnalizare incendiu

Centrala de supraveghere si alarmare va fi de tip adresabild cu minim 2 bucle. Fiecare detector
va fi asimilat unei adrese din centrala de incendiu.

Alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare si detectie incendiu este realizata
prin circuit separat conectat inaintea intrerupatorului general (sigurantei principale) din tabloul
electric general prin cablu rezistent la foc. Inciperea in care se amplaseazd centrala de detectie
incendiu va fi dotata cu iluminat de securitate pentru continuarea lucrului avand nivel de iluminat min
200Ix.

Tn functionarea sa centrald interogheazd ciclic fiecare adres3 din sistem (fiecare detector,
buton de alarmare manuala, etc). Memorarea evenimentelor detectate se face in memoria interna a
centralei.

Avertizarea acustica in caz de incendiu se va realiza prin sirene amplasate astfel incat sa se
asigure alarmarea tuturor persoanelor din imobil.

Tn caz de incendiu centrala de detectie va comanda urmatoarele lucruri prin modulul de
intrare/ iesire:

- alarmarea acustica si optica

- anuntarea personalului de serviciu si a brigazii de pompieri

- inchiderea clapetelor antifoc

- actionarea sistemului de desfumare

- oprirea sistemului de ventilatie

Detectoare optice de fum

Detectoarele de fum optice adresabile functioneaza pe principiul detectiei fotoelectrice a
particulelor de fum, care patrund in interiorul unui sistem optic de detectie. Exista o sursa de lumina
(LED), un sistem optic de dirijare a fascicolului de lumina si un fotoreceptor. Detectorul emite impulsuri
modulate de lumina la fiecare 0.5 secunde si in functie de semnalul receptionat la celula fotoelectrica
se determina existenta unui nivel de fum normal sau care depdseste nivelul de alarma. Este de
remarcat faptul ca, in momentul cand semnalul detectat depaseste un prag de prealarma, impulsurile
de lumina sunt emise la cate 2 secunde.

11
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Aceste detectoare se utilizeaza pentru detectia incendiilor care se produc cu degajare de fum
la Tnceputul incendiului, fum produs de majoritatea materialelor utilizate Th constructii; spre deosebire
de cele cu ionizare, acestea sunt mai putin sensibile la fumul de tigara (in cantitati mici).

Detectorul este alimentat pe 2 fire si prezintd un consum de curent foarte mic in caz normal
de veghe, in caz de alarma curentul consumat creste, LED-ul indicator local se aprinde, alarma fiind
transmisd tocmai prin nivelul crescut al curentului consumat. In stare de alarma detectorul ramane
blocat pana cand se intrerupe pentru scurt timp alimentarea 1i dispare fumul care a cauzat alarma.

Spre deosebire de cele conventionale, aceste detectoare realizeaza o comunicatie digitala
periodica pe 2 fire (pe care se si alimenteaza) cu centrala adresabila. Detectorul emite impulsuri
modulate de lumina la fiecare 0,5 secunde si in functie de semnalul receptionat de celula fotoelectrica
se determina nivelul de fum. Semnalul analogic proportional cu nivelul de fum este convertit digital
pentru transmisia la centrala.

Protocolul este realizat pe 16 biti. Fiecare detector are o adresa care se programeaza din
microswitch-uriintre 1 si 126 (7 biti).

Protocolul contine datele de interogare a detectoarelor conectate pe bucld (adresa specifica
unui detector), cand detectorul isi recunoaste adresa el trimite semnalul (sirul de biti) pregatit deja;
acest semnal contine informatia numerica reprezentand nivelul de fum.

Soclu pentru detectori adresabili
Soclul este pentru detectori de incendiu adresabili cu izolator. Pentru montarea aparenta sau
pentru montarea pe suprafete, diametrul cablului este de panala 1,5mm.

Declansator manual de alarmare

Butonul de semnalizare manuala este folosit pentru activarea imediata a alarmei de incendiu
sau a procesului de stingere. Pentru aplicatii interne sau externe. Pentru montare ingropate sau pe
suprafete, In spatii usor accesibile.

Activarea directa a alarmei prin apasarea placutei de geam. Prin Tnlocuirea geamului butonul
se resetaza si este gata de functionare.

Pentru actionarea manuala se propune amplasarea a mai multor butoane de incendiu prin
respectarea distantelor:

e de maxim 15m din orice punct al cladirii pana la cel mai apropiat declansator de alarma

Amplasarea butoanelor se face langa usile de acces si pe caile de circulatie, sa fie amplasate la
vedere usor de identificat, montate la o inaltime intre 1.2m si 1.5m deasupra pardoselii.

Tn spatiile unde se afld persoane cu dizabilititi locomotorii declansatoarelor manuale de
alarmare se vor amplasa astfel incat sa fie accesibile acestora.

Sirend interioara de avertizare la incendiu (opto-acustic)

Sirena este de Tnalta performanta destinat in special pentru avertizarea interioara la incendiu
sau evacuare. Sunt prevazute mai multe sirene interioare astfel incat avertizarea sa fie realizata pe
ntreg imobilul.

Sirend exterioara de avertizare la incendiu (opto-acustic)
Sirena exterioara este cu acumulator inclus. Sirena dispune de o carcasa exterioara din
policarbonat si o carcasa interioara metalica, fiind amplasata o sirena exterioara pe imobil.

12
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Modul adresabil

Modulul adresabil are 4 intrare/ 4 iesiri monitorizate. Modulul cu 4 iesire de control cu contacte
de releu fara potential pentru actionarea echipamentelor cu rol de securitate la incendiu. Modulul cu
4 intrare de contact monitorizata pentru mesajul cu starea tehnica sau pentru actionarea alarmei.

Tn cazul de fat3 se va folosi pentru inchiderea clapetelor antifoc, oprirea sistemului de ventilatie
si anuntarea personalului de serviciu si a brigazii de pompieri.

Zone de detectie

Sistemul proiectat permite determinarea starilor la nivel de detector pentru spatiul
supravegheat. Supravegherea se realizeaza cu detectoare de tipul celor mentionate anterior, starea
fiecdrei zone fiind permanent monitorizata la centrala.

Supravegherea zonelor constituite din detectoare adresabile, permite sesizarea continua a
nivelului de fum si transmiterea la centrala a informatiei numerice proportionale cu acest nivel.

Tn cazul in care apare un scurtcircuit pe bucla sau se intrerupe bucla nici un detector nu va fi
afectat in configuratia buclei. Bucla va functiona ca doua ramuri independente pana cand defectul este
remediat. Aceasta modificare in functionare este posibild datorita existentei izolatorilor in fiecare
element.

Fiecare element are propria adresa, acest lucru permitand identificarea rapida si usoara a
detectorului care a semnalat alarma. Raportarea alarmei si informatiile apar cu texte specifice pe
display-ul centralelor si a repetorului. Informatiile textuale aditionale simplificd organizarea alarmelor
si permit unui operator mai putin experimentat actionarea intr-un timp scurt.

Alimentarea echipamentelor se va asigura direct de la bucla de incendiu din sursa de
alimentare a centralei. Sursa de alimentare a centralei de incendiu, contine acumulatoare tampon
pentru asigurarea autonomiei sistemului de detectie si semnalizare incendiu in caz de intrerupere a
tensiunii de alimentare de la retea.

Zonarea sistemului

Suprafata

Zona | Nivel Destinatie Tip detector (m?)

1x buton de incendiu
Spatii inchiriabile PB.2 4x detector de fum 99.94
1x modul adresabil

1x buton de incendiu

2x detector de fum

Expozitii si coworking 1x modul adresabil
Parter PB.1

AU | IWIN|[F

65.83

2x detector de fum
7 montat in tubulatura de
ventilare

L 1x buton de incendiu
Casa scarii PB.4 - 18.75
9 1x modul adresabil

10 Centrali termic PC.3 Lx detector de 9.80
fum+temperatura

13
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11 1x detector de gaz
12 1x modul adresabil
13 4x buton de incendiu
14 Vestibul / Receptie 7x detector de fum
15 PC 1 1x modul adresabil 19452
Cafenea PD.1 2x detector de fum
16 montat Tn tubulaturd de
ventilare
17 o 2x buton de incendiu
18 PEi;elr 2222 zzg;:: Egi 2x detector de fum 31.63
19 1x modul adresabil

20 G.S. PC.4 Lx detector de fum 3.62
montat in spatiu din tavan

21 G.S.PC5 2x detector de fum 3.26
montat n spatiu din tavan

2x detector de fum

22 G.S.PC.6 . L 7.98
montat Tn spatiu din tavan
23 _ 1x detector de fum
Birou / IDSAI PC.7 : 11.37
24 2x modul adresabil
25 Multimedia PD.2 2x detector de fum 29.68
26 1x detector de fum
27 Spalitor PD.3 Lx detector de fum 8.05
montat in spatiu din tavan
28 1x modul adresabil
29 Parter 1x detector de fum
20 Bucatarie PD.4 1x detector de fum 12.23
montat in spatiu din tavan
31 1x detector de fum
- Preparare PD.5 1x detector de fum 5.09
montat in spatiu din tavan
33 1x detector de fum
24 Depozit PD.6 1x detector de fum 3.86

montat in spatiu din tavan

1x detector de fum

35 G.S.PD.7 N o 1.89
montat in spatiu din tavan

36 1x detector de fum

2 Vestiar PD.8 1x detector de fum 2.41

montat in spatiu din tavan

14
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38 1x detector de fum
29 Vestiar PD.9 2x detector de fum 3.81
montat in spatiu din tavan
40 1x buton de incendiu
41 1x detector de fum
Antreu PD.10 6.34
4 1x detector de fum
montat in spatiu din tavan
43 Depozit PD.12 1x detector de fum 0.94
44 1x detector de fum
Ventilatie PD.11 2x detector de fum 24.27
45 montat in tubulatura de
ventilare
46 y 1x buton de incendiu
Casa scarii PD.13 - 17.15
47 1x modul adresabil

+
48 1x detector de fum

temperatura
Chicineta EB.6 6.68
49 1x detector de fum
montat in spatiu din tavan
50 y 1x detector de fum
Cabina de comunicare
c1 EBS 1x detector de fum 2.61
' montat Tn spatiu din tavan
52 1x detector de fum
Cabina de comunicare
c3 B4 1x detector de fum 2.59
montat in spatiu din tavan
54 Sala sedinta EB.3 1x detector de fum 16.23
56 Etaj 1 2x buton de incendiu
57 bx detector de fum
58 Birou EB.1 1x modul adresabil 1238
2x detector de fum
59 montat in tubulatura de
ventilare
60 Birou EB.2 1x detector de fum 11.19
61 Chicinets EC.4 Ix detector de fum + 11.75
temperatura
62 Foaier EC.2 2x buton de incendiu
63 Sala multifunctionala 9x detector de fum 198.86
64 EC3 1x modul adresabil

15
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2x detector de fum

65 montat in tubulatura de
ventilare
65.1 Putul liftului 1x detector de fum

66 G.S.EC5 1x detector de fum 5.03
montat n spatiu din tavan

67 Toaleta EC.6 4x detector de fum 10.77
montat in spatiu din tavan

2x detector de fum

68 Toaleta EC.7 N o 11.19
montat in spatiu din tavan
69 1x detector de fum
20 Depozit EC.8 1x detector de fum 1.74
montat in spatiu din tavan
71 2X buton de incendiu
72 bx detector de fum
73 Birou ED.1 1x modul adresabil 124 51
2x detector de fum
74 montat in tubulatura de
ventilare
75 Birou ED.2 1x detector de fum 11.96
76 1x detector de fum +
temperatura
Chicineta ED.6 6.76
1x detector de fum
76.1 . .
montat in spatiu din tavan
77 Sala sedinta ED.3 1x detector de fum 16.79
78 1x detector de fum
Cabina de comunicare
29 £D.S 1x detector de fum 3.02
' montat in spatiu din tavan
80 1x detector de fum
Cabina de comunicare
81 £D.4 1x detector de fum 3.03
' montat Tn spatiu din tavan
82 ECS 2x modul adresabil

Autonomie energetica

Sistemul este echipat cu doua acumulatori tampon de 12V/65Ah, montate in serie, amplasati
n cutia metalica a centralei, protejatad cu contact, care in lipsa tensiunii retelei de alimentare va asigura
alimentarea sistemului minim 48 ore n conditiile cele mai grele de consum ale detectoarelor si
sirenelor asigurand alarmarea optoacustica.
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Conditii tehnice de montaj

Centrala sistemului de detectie si semnalizari incendiu va fi amplasat in incaperea PC.7
Birou/IDSAI de la parter, la o Indltime care sa permita:

- accesul usor la indicatiile si controalele centralei de detectie si semnalizare incendiu;

- 53 permita citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale.

Sirena de exterior, cu avertizor optic si autoalimentare cu acumulator, s-a montat Tnh exterior
langa fiecare intrare in cladire la o Tnaltime ce Tngreuneaza sabotarea ei si permite vizualizarea usoara.

Toate conexiunile la aparate se vor realiza in interiorul acestora, in dozele cu contact de
protectie (sau ingropate), pentru a asigura protectia si siguranta maxima a instalatiei.

Retelele de cabluri se vor realiza conform planurilor din proiect.

Tubulatura aferenta pentru sistemelor de detectie si semnalizare incendii, se va poza ingropat
in tub de protectie 18...25mm pozat sau aparent in canale de protectie, la o distanta de minim 30 +
50 cm de circuitele electrice si de prize (230 Vca) pentru a se evita posibilele alarme false datorate
interferentelor.

Pozarea cablurilor se va face conform normativelor in vigoare.

SOLUTIA TEHNICA

Instalatia va fi executatd in conformitate cu normativul P118/3-2015 si cu prevederile de
completare ale brigazii locale de pompieri.

Sistemul de avertizare la incendiu se bazeaza pe o centrald de alarmare incendiu adresabila,
centrala va fi echipata cu minim 2 bucle de detectie conform planselor desenate. Sistemul va realiza
detectia si avetizarea in caz de incendiu pe intreagul imobil.

Detectie se va realiza prin:

- detectori de fum, fum + temperatura, gaz

- butoane de incendiu manuale amplasate n locurile de circulatie maxima culoare acces, usi
acces etc. Se acorda atentie faptului ca accesibilitatea butoanelor de alarma manuala sa fie de
maxim 15 metri.

- hupe piezoelectrice (alarme incendiu) amplasate astfel incat sa se asigure o avertizare sonora
pe intreaga suprafata a imobilului. Se monteaza mai multe alarme de incendiu in interior si
exterior, conform planurilor.

- module adresabile pentru comandarea echipamentelor cu rol de securitate la incendiu

- comunicator la distanta ce va anunta personalul de serviciu in cazul unei alarmare de incendiu

POZAREA CIRCUITELOR ELECTRICE ALE INSTALATIEI DE DETECTARE SI SEMNALIZARE INCENDIU

IDSAI

- Alegerea traseelor circuitelor electrice destinate IDSAI trebuie sa permita montajul usor al
acestora, introducerea si scoaterea cu usurintd a conductoarelor electrice. Montajul circuitelor
electrice ale IDSAI se poate face in tuburi, canale, ghene etc.

- Circuitele electrice destinate IDSAI trebuie pozate astfel incat sa fie evitate efecte adverse
asupra acesteia.

- La pozarea circuitelor electrice ale IDSAI trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:

a)protectia impotriva perturbatiilor electromagnetice care pot afecta functionarea corecta a
sistemului;

b) protectia impotriva incendiilor;
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- Circuitele sistemului de alarma la incendiu se separa de alte circuite electrice prin

intermediul ecranelor izolate sau legate la priza de pamant sau prin pozarea acestora la o
distanta adecvata.

- Pentru protectia mecanica, protectia la foc si reducerea perturbatiilor electromagnetice din
cauza apropierii de circuitele electrice de joasa tensiune, circuitele IDSAl se separa prin:

a) montarea in tuburi, canale, ghene distincte etc;

b) elemente despartitoare mecanice continue si rigide din materiale care au clasa de reactie la
foc minimum B-s1,dO clasificate conform SR EN 13501 1+A1:2010;

c) distante de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme;

d) utilizarea cablurilor ecranate electric.

- Circuitele electrice ale IDSAl trebuie :

a) sa aiba mantaua sau invelisul exterior colorat distinctiv (rosu sau portocaliu) pe intreaga lor
lungime; sau

b) marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica functia si
cerinta de separare; sau

c) pozate in tuburi, canale rezervate pentru IDSAI si marcate astfel incat sd se indice aceasta
rezervare; in acest caz, circuitele trebuie sa fie inchise complet, iar capacele canalelor de cablu trebuie
fixate ferm.

Cablarea sistemului se va realiza astfel:
- Conectarea detectoarelor se face cu cablu ignifug JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8, destinat
sistemului de detectie incendiu.
- Conectarea sirenelor se face cu cablu ignifug JE-H(St)H FE180/ES0 1x2x0.8, destinat
sistemului de avertizare incendiu.(sirene)
Cablurile se monteaza in tub PVC ignifug pozat ingropat in tavan/perete sau pozat pe pat
cablu/jgheab metalic. Sistemul de pozare va fi rezistent la foc.

Etichetare

Fiecare detector, buton si sirena vor fi etichetate conform standard ex:

- DF-01/01 — numadr zona de detectare / numar detector din zona

Echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele standardului Vds si a normei europene EN54.
Instalatia trebuie montata conform prevederilor in vigoare.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.1.

Documentatia de proiectare a fost intocmita sa permita executarea si utilizarea instalatiei
proiectate in conditii in care, la o0 exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca
si imbolnavirile profesionale.

FACTORI DE RISC

Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei au fost urmatorii:
e Caderea obiectelor de la inaltime;

e Curentul electric: atingere indirecta si directa;

e Lucru la indltime;

e Lucru n spatii Tnguste;
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e Contact cu corpuri ascutite;

Proiectantul a avut in vedere acest factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca.

Beneficiarul este obligat sa refacd analiza cu datele concrete, conform NGPM/1996 art. 8-11 si
16, sa identifice complet toate riscurile si sa ia masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul
de executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderea partilor.

MASURILE INDIVIDUALE S| COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII

Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele
mijloace individuale de protectia muncii care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS:

e Casca de protectie rezistenta la foc si penetratie;

einciltdminte de protectie la electrocutare JT;

e Manusi de protectie rezistente la uzura;

e Centura de siguranta pentru lucrul la ndltime;

eSalopeta de protectie;

Personalul de executie va utiliza numai scule si utilaje sigure din punct de vedere al securitatii
muncii, cumparate cu declaratie de conformitate din punct de vedere al securitatii muncii si cu marca
de securitate.

Ca mijloace colective de protectie se recomandd: semnalizarea locurilor periculoase si
atentionare vizibild a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii
la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea sirespectarea
unui program de securitatea si sanatatea in munca, utilizarea de scule si utilaje certificate, control
permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de legare la
pamant si/sau la nulul de protectie conform STAS 6271-81 sau STAS 12604/4-89 sau STAS 122604/5-
90. Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamaént este corespunzatoare si sd se
Tngrijeasca sa faca masuratori periodice ale prizei de pamant.

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII

La Tntocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii aflata
in vigoare. Tnsd atragem atentia ca executantul lucrdrii si in special beneficiarul, ca utilizitor al
instalatiei proiectate, trebuie sa respecte cu strictete aceasta legislatie. Dam mai jos o listd a acestei
legislatii, care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar. Beneficiarul si executantul trebuie
de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii.

e |egea Protectiei Muncii nr. 90/1996;

e Normele Metodologice de aplicare a Legii 90/1996;

e Normele Generale de Protectia Muncii/1996;

e Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie, ordinul

MMPS nr. 225/1995;

e Normele specifice de protectia muncii indicate in anexa nr.2 la Legea 90/1996;

e Standardele specifice de securitatea muncii in anexa 49 la MGPM/1996

e Normativele PE 119/90, I-7/11, 1-18/01.
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MASURI DE PREVEDERE SI STINGERE A INCENDIILOR

La Tntocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica Tn
vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:

- Ordinul M.I. 381/1994 si M.L.P.A.T. 1219/1994 pentru aprobarea “Normelor generale de
prevenire si stingere a incendiilor” ;

- “Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor” aprobate cu Decretul nr. 290/1977 ;

- Ordinul M.T.Tc. nr.1650/1988 privind masurile P.S.I. in domeniul instalatiilor de telecomunicatii

- Normativul I-18/2001 pentru proiectarea si executarea Instalatiilor de telecomunicatii ;

- Normativul I-7/2011 pentru proiectarea si executarea Instalatiilor electrice pentru cladiri;

- S-a avut in vedere Tnldturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile de
semnalizare.

S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului:

- folosirea de echipamente electrice corespunzdtoare mediului Tn care se monteaz3,
respectandu-se prevederile 1-7/2011 ;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din
mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse nu propagarea flacarii.

S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora,
iar la trecerile prin plansee si pereti s-a prevazut etansarea ignifuga a golurilor.

S-au respectat distantele si separdrile impuse de [-18/2001 si 1-7/2011 intre conductele
instalatiilor proiectate si constructiile si instalatiile vecine.

Tn Tncdperile unde s-au montat dulapurile de telecomunicatii vor exista mijloace de prima
interventie (stingatoare cu COy) in cazul initierii unui incendiu la sursele de alimentare cu energie
electrica. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative
mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. Tn cazuri de absolutd necesitate, orice lucrare cu
foc deschis se va face numai pe baza de “permis de foc” Intocmit conform prevederilor Tn vigoare si
numai sub supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare, respectandu-se prevederile art.
56 din Ordinul M.I. 381/1994, mentionate mai sus.

Receptia lucrarilor se va efectua respectandu-se prevederile din Decretul nr. 290/1997 art. 6
pct.c si art. 58 din Ordinul M.I. nr. 381/1994 in conformitate cu art.50.51 si 52 din Ordinul M.I.
381/1994.

Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu si
instructiunile de interventie ( pentru personalul unitatii beneficiare).

Tn timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare.

La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificarea
spatiilor n vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functiilor
instalatiei de semnalizare incendiu (a se vedea art. 56 din Ordinul M.1.381/1994).

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
Categoria de importanta C - Constructii de importanta normala

20



Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
f S o O | climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

Brasov, Str. 1 Mai, Nr.45., Tel 0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

VERIFICAREA DE CALITATE TEHNICA A PROIECTULUI
Tn conformitate cu H.G. nr. 925/95 proiectul va fi supus verificarii tehnice atestate, prin grija
beneficiarului la toate cerintele aferente exigentei le.

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI

Titlu proiect:
DESIGN BANK — REABILITARE S| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU
DE INOVATIE
Amplasament:
520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS SI KOROSI CSOMA SANDOR, BL. 13., SC. BDC,
JUD. COVASNA
Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
Determinarea sectiunii cablurilor electrice folosite in circuite si coloane electrice rezulta

din conditia de stabilitate termica la incalzire. Sectiunile astfel determinate se verifica la
caderea de tensiune.

A. Alegerea sectiunii la incalzire

Determinarea curentului de calcul I se face astfel:
Pentru circuit monofazat, cu relatia:

lc=Pi/ (Us® cos ¢)
Exemplu priza generala:
lc=2000/ (230 * 0.8) = 10.8695 A

Pentru circuit trifazat, cu relatia:

lc=Pi/ (V3 e ULecos o)
Exemplu alimentare CTA:
lc=17700/(1.732 * 400 * 0.8) =31.9356 A
Pentru coloana monofazata, cu relatia:
lc=Pi * ks / (Us ® cos )

Pentru coloana trifazata, cu relatia:

lc=Pi*ks/ (V3 e ULecos o)
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Exemplu coloana intre TEG si TEE1:
lc=16120 * 0.8/(1.732 * 400 * 0.8) = 23.2678 A

in care: In — curent nominal [A]
Pi— puterea instalatd [W]
ks — coeficient de simultaneitate
Us — tensiune de faza [V]
UL —tensiune de linie [V]
cos ¢ —factor de putere

B. Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune

Determinarea pierderii de tensiune AU % se face astfel:
Pentru circuit monofazat, cu relatia:

AU % = [(2 * 100)/(y * Us2)] » 2 [Pi * Li / Si]

Exemplu priza generala:
AU % = [(2 * 100)/(57 * 2302)] * £ [2000 * 20/ 2.5] = 1.0612 %

Pentru circuit trifazat, cu relatia:

AU % = [(100)/(y * Ui?)] » 2 [Pi * Li / Si]
Exemplu alimentare CTA:
AU % = [(100)/(57 * 4002)] * £ [17700 * 80/ 16] =0.9703 %

Pentru coloana monofazata, cu relatia:
AU % = [(2 * 100 * ks)/(v * U?)] ® 2 [Pi * Li / S]]
Pentru coloana trifazata, cu relatia:
AU % = [(100 * ks)/(y * U?)] » £ [Pi * Li / S]

Exemplu coloana intre TEG si TEE1:
AU % = [(100 * 0.8)/(57 * 4002)] * 5 [16120 * 45/ 10] = 0.6363 %

unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:
AU % - pierdere de tensiune [%)]
y - conductivitatea materialului [m/Q*mm?]
Li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana [m]
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul [mm?]
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Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la cofretul de bransament de
joasa tensiune pana la ultimul receptor nu trebuie sa depaseasca:
m 3% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la firida de bransament;
m 5% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la firida de bransament;
m 6% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la post de transformare;
m 8% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la post de transformare;

Prin calcul se determina sectiunea conductorului activ (fazad) care in cazul distributiei
monofazate este egala cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele de iluminat trifazic
cu patru conductoare pand la o sectiune de 25mm? a conductoarelor de fazd, sectiunea
conductorului nulului de lucru va fi egala cu sectiunea conductoarelor de faza.

Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decat sectiunile
minime admise in Anexa 6 din Normativul 17-2011.

C. Protectia circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele si coloanele pentru iluminat si prize se vor proteja Tmpotriva supracurentilor
care apar datorita scurtcircuitelor sau suprasarcinilor. Protectia se face cu sigurante fuzibile
sau cu intrerupatoare automate mici prevazute cu relee termice. Valoarea curentului nominal
al Intrerupatorului automat mic prevazut cu relee termice va fi cel mult egala cu valoarea
curentului maxim admis in conductele ce trebuie protejate, dupa relatia:

|ni < |max ad
in care: Ini curentul nominal al intrerupatorului automat mic [A];
Imax ad curentul maxim admis in conductele de protejat [A];

Valoarea curentului nominal al fuzibilului sigurantei Inu, va fi egala cu cel mult 80% dar
nu mai putin de 60% din valoarea curentului maxim admis in regim permanent in conductele
de protejat Imaxad, dupa relatia:

0,6 |ma><ad < |nfuz < 0,8 |maxad

Dispozitivele de protectie se vor monta in urmatoarele locuri:

- laiesirea din contorul de tarifazare, daca lungimea coloanei pana la tabloul de distributie este
mai mare de 20m;

- laintrarea in tablourile de distributie cu puterea instalatd mai mare de 8kW;

- la intrarea in tablourile de iluminat cu mai mult de 5 circuite alimentate direct din reteaua de
joasa tensiune a furnizorului;

- la plecarile din tablourile de distributie;

-in toate punctele in care sectiunea coloanei descreste; fac exceptie cazurile in care dispozitivul
de protectie din amonte de punctul respectiv, asigura sectiunea cea mai mica a ramificatiei;

- la plecarile racordate la tablourile de distributie inaintea sigurantelor generale sau direct la
bornele de intrare Tn tablou (de exemplu coloana sau circuitul iluminatului de siguranta);

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Titlu proiect:
DESIGN BANK — REABILITARE S| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU
DE INOVATIE
Amplasament:
520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS SI KOROSI CSOMA SANDOR, BL. 13., SC. BDC,
JUD. COVASNA
Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
Pentru calculul energetic sistemului de detectie si avertizare la efractie s-au luat in

vedere urmatoarele subsisteme:
e Sistem de supraveghere video

Calculul capacitatii de stocare a inregistrarilor video

Conform cerintelor minime de securitate prevazute in Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru anumite categorii de obiective, stocarea
imaginilor video trebuie sa fie asigurata pentru o perioadd de minim 23 zile.

Astfel, in vederea determinarii capacitatii HDD-ului din dotarea NVR-ului, vom folosi
urmatoarea formula:

Varianta de calcul: (folosirea formulei pe baza de frame)

((((((Nfps X Dfps) x 3 600 sec) x 24 h) x 23 zile) X Ncam)/1 048 576 = Chpp
((((((25x 6.075) x 3 600 sec) x 24 h) x 23 zile) x 24 camere)/1 048 576 = 6.908 GB

Legenda:

Dfps — dimensiunea (marimea) unui frame (KBytes);

Nfps — numadrul de frame-uri pe secunda setat sau ales;

23 —numarul de zile pentru care trebuie stocate inregistrarile;
Ncam— numarul de camere video;

Chpp — capacitate HDD (GB)

Pentru calcularea dimensiunii unui frame, vom folosi urmatoarea formula:
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Dips = (Pv x P1 x RGB)/1 024
Dsps = (1 080 x 1 920 x 3)/1 024 = 6.075 KBytes
Legenda:

Py —numar de pixeli pe verticalg;

P — numadr de pixeli pe orizontala;

RGB — numarul de componente de culoare (3 — color, 2 —alb/negru)

Tn conditiile Tn care nu se stabilesc aceleasi rezolutii si/sau numere de frame-uri
pentru toate camerele video din componenta sistemului de supraveghere, se vor efectua
calcule pentru fiecare situatie in parte, urmand ca in final sumele obtinute (capacitati
intermediare) sa fie adunate in vederea obtinerii capacitatii totale de stocare.

Ambele variante de calcul conduc la obtinerea capacitatii de stocare in conditii de
inregistrare continug, fara algoritm de compresie.

Din teste s-a stabilit ca in regim "motion detection” se inregistreaza imagini pentru
fiecare camerd, in medie, 8 ore pe zi.

Tn ceea ce priveste formatul de comprimare (MPEG4, H.264, etc) se va lua in calcul rata
de compresie specifica formatului respectiv.

Calculul energetic al sistemului de supraveghere video

Puterea reala a sistemului de supravghere se calculeaza pe baza consumului NVR-ului
si a camerelor video n cazul cel mai defavorabil (IR alimentat).
Puterea consumata de sistem este:

Prvci= Pcam X Ncam + Pnvr X Nnvr + Prpp X NHpp

Prvai=18x24+175x1+20x4 =687 W
Legenda:
Prvci — puterea reald consumatd de sistemul de supraveghere video (W);
Pcam — puterea reala consumata de o camera video (W);
Pnvr — puterea reald consumata de NVR (W);
PHpp — puterea reald consumata de HDD (W);
Ncam- numarul de camere video;
Nupp- numarul de HDD;

ATENTIE !
Puterea consumata de NVR, nu contine si puterea consumata de HDD!

n general, HDD-urile cele mai performante consuma intre 15-20 W |

Tn conditiile Tn care fisele tehnice ale echipamentelor nu contin informatii despre
puterea consumatad, aceasta se poate obtine Tn baza formulei:

P=UxI

Legenda:
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U —tensiunea de alimentare a echipamentului (V);

| — curentul maxim consumat de echipament (A);

Functionarea sistemului de supraveghere video in conditiile intreruperii alimentarii de
la reteaua nationald, va fi asigurata de una sau mai multe surse neintreruptibile UPS.

UPS-urile sunt comercializate avand puterea exprimata in Volt-Amperi (VA), care este
unitatea de masura a puterii aparente !

Relatia dintre puterea activa (W) si cea aparenta (VA) este datd de formula:
KVA = KW/ cos ¢
unde, cos ¢ — este defazajul dintre cele 2 puteri sau factorul de putere; In mod normal, cos ¢

este considerat 0.8.
Prin urmare rezulta:

Pups = Prvci / 0.8
Pups = 687 / 0.8 = 858.75 VA

Pentru mentinerea functionarii echipamentelor CCTV si curentilor slabi de voce/date
se va asigura un UPS de 3000 VA cu o autonomie de minim 1 ora.

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold



o L climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

;é S Kk RE R A S Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
D D M oWl T
|
|

Brasov, Str. 1 Mai, Nr. 45., Tel 0745.092.201, e-mail:office @visproiect.ro, www.visproiect.ro

BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE
S| ALARMARE INCENDIU

Titlu proiect:

DESIGN BANK — REABILITARE S| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU
DE INOVATIE

Amplasament:

520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS SI KOROSI CSOMA SANDOR, BL. 13., SC. BDC,
JUD. COVASNA

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

CALCUL ENERGETIC CENTRALA DE INCENDIU

Tensiune de
. . Consum Nr. Consum total
Nr. | Echipament alimentare BUc
Principala | Rezerva Veghe Alarma Veghe Alarma
Central
1 entraia 240Vac | 12Vee | 200 |mA | 320 | mA| 1 | 200 |mA| 320 |maA
semnalizare
Detect
2 etector 12 Vee 50 |uA| 9 | mA| 102 | 510 |mA| 918 |mA
multicriterial
5 | Butoanede 12 Ve 45 |uA| 9 |mA| 16 | 072 |mA| 144 | mA
alarma
4 MOd:g'S'irr‘itra”‘ 12 Vee 45 |mA| 120 | mA| 13 | 585 |mA| 1560 | mA
5 _Sirene 12 Ve 55 | uA | 350 | mA | 11 | 061 | mA| 3850 | mA
interioare
6 Consum total 792 mA 6792 mA

Conform Normativului P118/3-2015 cap.4 punctul 4.3.2. sursa de alimentare de
rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure autonomia in functionare
ainstalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute
in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune).

Calculul pentru o autonomie de functionare de 48 ore in stare de veghe:
Curent consumat: 0.792A
Notam cu ,X” numarul de Ah necesari:
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Xah /0.792A=48h => X=48h*0.792A => X=38.016Ah

Calculul pentru o autonomie de functionare timp de 30 minute in stare de alarma.
Curent consumat: 6.792A
30min =0.5h
Notam cu ,X” numarul de Ah necesari:
Xah/6.792A=0.5h => X=0.5h*6.792A => X=3.396Ah

Capacitatea total a bateriei:
38.016Ah + 3.396Ah = 41.412Ah

Pentru asigurarea autonomiei cerute sistemul va fi prevazut cu 2 acumulatoare de
12Vcc 65Ah, legati in serie pentru a avea tensiunea de alimentare de 24Vcc.

Calculul pentru o autonomie de functionare timp de 30 minute in stare de alarma a
sirenelor exterioare si dispozitivelor de alarmare optice:

Curent consumat: 1500mA (6 buc * 250mA)
30min=0.5h
Notam cu ,X” numarul de Ah necesari:

Xah /1.5A=0.5h => X=0.5h*1.5A => X=0.75Ah
Echipamentele exterioare vor fi echipate cu o baterie de 12V cu o capacitate de 7.5Ah.

Echiparea cu acumulator de 7.5Ah respecta cerinta conform legislatiei in vigoare de asigurare
a functionarii in stare de alarma pentru 30 de minute.

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI

GENERALITATI
Tn cadrul documentatiei se prevad lucrérile de instalatii electrice interioare aferente prezentei
investitii si sunt stabilite solutiile tehnice pentru:
e Distributia in cladire;
e Instalatii de iluminat si forta(prize)
e Instalatii de curenti slabi voce/date
e Instalatii de curenti slabi supraveghere video
e Instalatii de curenti slabi alarmare la efractie
e Instalatie de legare la pamant
Puterea instalata pentru cladire Pi=229.30kW; iar puterea absorbita este Pc=80.25kW.
Tensiunea de alimentare este Un=230/400V.

DESCRIEREA INSTALATIEI ELECTRICE

Circuitele electrice de iluminat si prize se vor executa conform planselor de instalatii electrice.
La trecerile prin ziduri se vor monta tuburi de protectie, iar trecerile vor fi etanse, ignifuge.

Tablourile electrice vor fi executate conform schemelor monofilare. Se vor monta protectii
diferentiale pe fiecare circuit cu exceptia celor dedicate.

Corpurile de iluminat vor fi de tipul indicat pe planse. Corpurile de iluminat de siguranta vor fi
dotate cu baterii de acumulatori proprii.

STANDARDE, NORMATIVE S| PRESCRIPTII DE REFERINTA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR
Pentru instalatii electrice se vor folosi numai materiale si aparate omologate in conformitate

cu standardele in vigoare.

SREN 60947-2-93 Intrerupdtoare automate de joas3 tensiune

PE 107 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice

STAS 6865 Conducte cu izolatie PVC pentru instalatii electrice fixe

STAS 8114/2-2 Corpuri de iluminat, corpuri de iluminat incastrate, conditii tehnice speciale

STAS 12604/3 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirectd. Instalatii electrice
fixe. Prescriptii de proiectare si de executie

| 7-2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalasiilor electrice pentru cladiri

NPGM-96 Norme generale de protectia muncii

P118-99 Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor impotriva focului

PE 119 Normele de protectia muncii in instalatii electrice
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MATERIALE SI ECHIPAMENTE

Tnaintea inceperii executarii instalatiilor electrice se vor examina certificatele de calitate
eliberate de catre fabricile producdtoare pentru echipamente electrice, precum si pentru materialele
electrice ca tuburi, conducte, cabluri, bare, canale de cabluri etc.

Se vor folosi numai materiale si aparate omologate in conformitate cu standardele in vigoare.

LIVRARE, DEPOZITARE

Materialele si echipamentele electrice se pastreaza in magazii inchise. Manipularea
materialelor se efectueaza cu respectarea normelor de protectia muncii, utilizand echipamentul de
protectie prescris, avand grija sa nu se deterioreze sau sa se sparga.

EXECUTAREA LUCRARILOR

MONTARE TUBURI DE PROTECTIE SI CABLURI

a) cablurile se vor monta in tub de protectie

b) cablurile in tub de protectie vor avea posibilitate de miscare pentru tragere

c) legaturile la doze sa fie realizate prin cleme, nu se admit derivatii izolate cu banda izolatoare.
d) conductele pentru corpurile de iluminat sd aiba si rezerva de lungime necesara (10...20 cm).

MONTARE APARATE

Tntrerupatoarele si comutatoarele manuale ale instalatiei de iluminat trebuie s3 se gdseascd in
partea accesibila la deschiderea usii, centrul lor fiind situat la 15 cm de la tocul usii (golul usii) si intre
0,6 - 1,50 m Tnatlime de la pardoseala.

Toate prizele vor fi cu contact de protectie. Locul exact de montare se va fixa de catre
executantul general si beneficiar.

MONTARE CORPURI DE ILUMINAT
Corpurile de iluminat cu LED se vor fixa ferm de tavan, respectiv perete lateral, dupa caz.

VERIFICARI S| INCERCARI

VERIFICARILE DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele si utilaje vor fi controlate separat pentru a
corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale garantate de fabricant. Toate
conductele, cablurile, tuburile, barele si accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care reprezinta
defectiuni iremediabile vor fi respinse, la cabluri se va verifica continuitatea electricd, precum si
eventualele scurtcircuite intre faze.

Tnainte de pozare, toate cablurile se vor verifica la rezistenta de strdpungere.
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VERIFICARILE DE EFECTUAT PE FAZE DE LUCRARI

Verificarile si probele se fac la incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor
portiuni din instalatie, care pot functiona sau se pot proba independent.

Verificarile si probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se Tnscriu
n registrul de procese verbale.

Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi
sau montate pe pod de cablu. Se va verifica rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si
pamant. Rezistenta de izolatie se considera admisibild dacd are valoarea de cel putin 500.000 ohmi.

Se leagd la bara de echipotentializare toate elementele metalice si ale altor instalatii, precum
si elementele metalice ale constructiei si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

VERIFICARILE DE EFECTUAT LA RECEPTIA PRELIMINARA A LUCRARILOR

Se va verifica functionarea corecta a instalatiilor. Executantul va preda beneficiarului toate
actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de instalatii electrice (procese verbale de lucrari
ascunse, certificate de calitate, buletine de incercari etc.) acte care vor fi folosite la intocmirea ,Cartii
tehnice” a constructiei.

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Executarea instalatiilor si montarea echipamentelor electrice trebuie sa respecte normativele,
standardele, regulamentele in vigoare. Lucrarile de instalatii electrice (executie, verificare, reparare,
conectare etc.) se executd numai de cdtre personal calificat si autorizat.

Se interzice:

- folosirea cu defectiuni sau improvizatii a instalatiilor si echipamentelor electrice de orice fel;

- Tncarcarea instalatiilor electrice (conductor, cabluri), peste sarcina admisa;

- lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice;

- mentinerea sub tensiune a utilajelor si echipamentelor electrice, dupa terminarea folosirii
lor sau dupa programul de lucru al acestora;

- folosirea sigurantelor si a dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau improvizatii.

- tablourile electrice de distributie se amplaseazd cu carcase de protectie. In apropierea
tablourilor electrice se interzice pdstrarea materialelor si substantelor combustibile si blocarea
accesului la acestea. La tablourile capsulate, garniturile de etansare se mentin in buna stare si bine
stranse (fixate). Se va urmari si asigura ca temperatura invelisului de protectie al conductelor si
cablurilor electrice sa nu depaseasca sub sarcina limitele admise. Instalatiile pentru iluminat de
siguranta trebuie sa fie bine intretinute.

Instalatiile electrice se vor verifica obligatoriu:

a) preliminar, in timpul executiei si inaintea de punere in functiune;

b) definitiv, dupa executarea operatiilor de punere in functiune;

c) periodic pe timpul exploatarii.

La aceste verificdri se vor urmari daca instalatiile electrice respective sunt executate in conditii
de securitate Tmpotriva incendiilor, iar defectiunile constatate se inlaturda inaintea de repunerea
instalatiilor in functiune. Tn caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru
stingerea acestora se scot de sub tensiune instalatiile afectate si cele din imediata vecinatate. Pentru
stingerea incendiilor se folosesc stingatoare cu bioxid de carbon.
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impuse

PROTECTIA MUNCII

Constructorul si beneficiarul vor lua masurile specifice de paza si protectie impotriva incendiilor
de normativele in vigoare, folosind dotarile P.S.I. deja existente, pichet de incendiu, etc.

La executie se va respecta Regulamentul privind protectia si igiena muncii Tn constructii

aprobat cu Ordinul nr. 9/N/93 al M.L.P.A.T., Capitolul 33, articolele 1583+1758 si capitolul 35,
articolele 1928, 1963+1965 si 1971.

Intocmit,
Ing. Milik Arnold
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
VOCE/DATE

GENERALITATI

Constructorul are obligatia sa efectueze lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului si
reglementarile tehnice in vigoare.

Prevederile caietului de sarcini nu sunt limitative, urmand ca executantul sa indeplineasca toate
obligatiile privind executia, masurile de protectia muncii si PSI din actele normative si legislative n
vigoare.

Pe parcursul executiei lucrarilor beneficiarul trebuie sa urmareasca calitatea lucrdrilor executate,
sd incheie documentele necesare specificate prin lege in vederea receptiei definitive.

Investitorul sau antreprenorul va sesiza proiectantul pentru orice nepotrivire cu proiectul.

NORME S| STANDARDE DE REFERINTA
17/2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
- 118/2001 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladarilor civile si productie;
- NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
- P118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- (C56/2002 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
- L10/1995 + L123/2007 — privind calitatea an constructii;
- L 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- L 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

CALITATEA MATERIALELOR, APARATAJELOR, ECHIPAMENTELOR

Materialele, echipamentele si aparatele vor fi folosite pentru realizarea instalatiilor numai daca
corespund cerintelor tehnice impuse, daca sunt Tn perfectd stare, daca au fost avizate de organele in
drept si dacd au agrementele tehnice necesare (certificate de agreere in Romania sau in CE - pentru
materialele din import).

Cerintele tehnice si calitative necesare materialelor, echipamentelor sunt cele prezentate in
caietul de sarcini, in listele de materiale, in memoriul tehnic precum si in piesele desenate din cadrul
proiectului.

La procurare, toate materialele, echipamentele, aparatele ce urmeaza a fi folosite in realizarea
instalatiilor trebuie sa fie Tnsotite de certificatul de calitate al furnizorului, certificatul de garantie,
cartea tehnica a produsului, instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare produs.

Toate aparatele fabricate care au sigilii de protectie vor fi montate ca atare, pastrand intact sigiliul
n vederea receptiei.

Cablurile de energie ce se vor utiliza vor fi cu conductoare din cupru, cu izolatie si manta din PVC,
cu Intarziere marita la propagare flacara, iar pentru tipurile de instalatii prevdazute in documentatie si
memoriul tehnic vor fi din cupru, de tipul rezistente la foc.
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RETEAUA DE VOCE - DATE
Reteaua de cablare structuratd de voce-date consta din urmatoarele elemente principale:
- prize voce-date, RJ45, categorie 6, modulare, ecranate;
- sistem cablare - cabluri FTP categorie 6, 4 perechi torsadate, invelis PE;
- rack comunicatie complet echipat cu usa de sticla cu rama metalica, si kit suport pentru
perete, 1 Patch Panel 19”, RJ45 ecranat si kit impamantare pentru rack, set montaj — amplasat in
incaperea PC.7 Birou/IDSAI de la parter;

TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, MANIPULAREA, VERIFICAREA MATERIALELOR

- Transportul, depozitarea materialelor, echipamentelor si aparatelor electrice se va face fara
deteriorarea acestora, cu respectarea conditiilor de temperatura si umiditate impuse de furnizor.

- Constructorul va asigura spatiile de depozitare a materialelor, paza acestora si incadrarea n
norme PSI.

- Manipularea materialelor, echipamentelor se va face cu respectarea normelor de tehnica
securitatii muncii, asigurandu-se totodata sa nu existe pericolul de deteriorare prin lovire a acestora;

- Materialele ce pot fi deteriorate de conditiile atmosferice se vor depozita sub soproane si vor
fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena;

- Materialele pretentioase, echipamentele se vor pastra in magazii inchise;

- Tnainte de inceperea lucrdrilor se va verifica cu atentie starea materialelor si aparatelor pentru
a depista eventualele deteriorari ale acestora datorate transportului sau depozitarii
necorespunzatoare.

EXECUTIA LUCRARILOR

Instalatiile electrice de curenti slabi se vor realiza in conformitate cu documentatia anexata, in
conditiile respectarii normelor si prescriptiilor indicate la capitolul 2 precum si respectarii
instructiunilor de montare, probare ale furnizorilor de echipamente, aparataj, cabluri.

Instalatiile de curenti slabi vor fi realizate si verificate de firme specializate in astfel de instalatii,
care au competenta profesionala atestata din partea organelor abilitate.

La executie se vor avea in vedere si urmatoarele reguli generale:

- Studierea proiectului de executie, astfel ca eventualele neconcordante din documentatie, in
raport cu normativele in vigoare sa fie comunicate proiectantului pentru rezolvarea lor;

- Verificarea calitativa si cantitativa a aparatelor, echipamentelor si materialelor de montaj
aferente;

- Verificarea finalizarii lucrarilor la structura de rezistenta inclusiv planseele, zidaria portanta si
neportanta si obtinerea avizului de incepere a lucrarilor de montaj;

- La alegerea traseului se va verifica daca lungimea traseului este cea mai scurta, daca au fost
respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, intre cablurile diferitelor
instalatii de curenti slabi si cabluri electrice de energie, pana la instalatii legate la pamant, sau pana la
elementele de contructie - conform prevederi 17/2011; NTEO07/08/00; 118/1-2001 si 118/2-2002 ;

- Executarea de protectii la treceri prin pereti si etansarea acestora;

- La trecerile cablurilor prin pereti si plansee, golurile se vor inchide etans cu elemente
incombustibile CO (CA1) avand rezistenta la foc egala cu cea a elementului de constructie strabatut;

- Golurile pentru trecerea cablurilor instalatiilor de curenti slabi prin plansee sau pereti vor fi
protejate, dupa montarea cablurilor, cu materiale care sa asigura o etanseitate corespunzatoare

27



Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

bty T @
[/_{—TV j; . N

Brasov, Str. 1 Mai, Nr.45., Tel 0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

pentru evitarea propagarii flacarilor, trecerii fumului;

- Nu se vor face imbinari ale tuburilor de protectie la traversarile de pereti, plansee, in rosturi de
dilatatie ;

- Tuburile metalice (PEL) de protectie cabluri se vor lega la instalatia de impamantare la ambele
capete;

- La pozarea cablurilor se va prevedea o rezerva de lungime pentru compensarea eventualelor
deformatii datorate cresterii temperaturii ;

- Se vor respecta razele de curbura minime admise la manevrarea si pozarea cablurilor conform
instructiuni furnizori ;

- Cablurile vor fi marcate cu etichete de un model tipizat, la fiecare capat, la incrucisari, la
schimbari de directie, pentru a putea fi usor identificate ;

- Etichetarea aparatajelor si echipamentelor conform zonei de detectie sau alarmare deservite
sau a locului de montaj.

- Reteaua de voce date se va executa in cabluri pozate aparent, in plafonul fals

Pe portiunile unde cablurile se pozeaza ingropat si la coborari ele vor fi protejate in tuburi PVC
flexibile;

- Distanta intre traseele retelei de voce-date si cele de instalatii electrice va fi de min. 25cm, pe
traseele comune instalatiile de voce-date amplasandu-se sub cele de electrice;

- Se vor respecta prevederile Normativului 118/1-2001 la executia instalatiei — pozarea cablurilor,
lungimi maxim admise pentru cabluri, rezerva de cablu necesara, etichetarea cablurilor, conectarea
lor etc.;

La trecerile prin elementele de constructii rezistente la foc se vor realiza inchideri rezistente la
foc la golurile de trecere ale traseelor instalatiilor electrice.

In acest sens este necesar ca:

e Toate lucrarile de realizare a inchiderilor rezistente la foc la trecerile diferitelor elemente ale
instalatiilor prin elemente de constructie RF sa fie facute numai de o firma agrementata /
autorizata pentru executia unor astfel de lucrari, pentru scopul si durata de rezistenta la foc
cerute ;

e Metodologia si procedurile de lucru ale executantului trebuie sa fie atestate de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta — Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie
Civila, firma fiind autorizata sa efectueze astfel de lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor ;

e Materialele folosite la astfel de lucrari trebuie sa fie agrementate, sa fie insotite de certificatele
de calitate ale furnizorului, certificatul de garantie, instructiuni de montaj, proba ;

e Fiecare inchidere rezistenta la foc realizata va fi individualizata prin marcare si pentru fiecare se
va incheia un proces verbal sau se va da un certificat de calitate de catre firma autorizata in
executia unor astfel de lucrari;

e Pe parcursul realizarii lucrarilor, executantul va lua masurile necesare pentru asigurarea
respectarii normelor de protectia muncii specifice, a prevederilor legii L 319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca; a legii L 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
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VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE

Dupa terminarea executarii montajului (si pe parcursul executiei acolo unde este posibil) se va
face verificarea lucrarilor realizate:

- materialele, aparatele, echipamentele vor fi controlate pentru a corespunde caracteristicilor
prevazute in proiect, specificatiilor tehnice precum si calitatii garantate de furnizor;

- se va verifica amplasarea corecta a dispozitivelor si echipamentelor, conf. cu prevederile
proiectului;

- se va verifica respectarea traseelor cablurilor instalatiilor de curenti slabi precum si folosirea
tipului de cablu indicat in proiect, protejat corespunzator ;

- verificarea etichetarii corecte a fiecarui echipament

- se va verifica functionarea corespunzatoare a echipamentelor si dispozitivelor, a dispozitivelor
de alarmare — cu masurarea si inregistrarea valorii presiunii acustice;

- seva verifica realizarea si functionarea retelei de voce-date, inclusiv in situatia in care sursa de
baza de alimentare cu energie cade ;

- realizarea corecta si eficienta a legarilor la priza de impamantare;

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe durata executiei lucrarilor si a exploatarii instalatiilor realizate, executantul si respectiv
beneficiarul lucrarilor vor urmari respectarea cu strictete a prevederilor cu privire la securitatea si
sanatatea in munca L319/2006, cu privire la aparararea impotriva incendiilor L307/2006.

Intocmit,
Ing. Milik Arnold
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
SUPRAVEGHERE VIDEO

Descrierea sistemului

Sistemul de supraveghere video este destinat pentru a monitoriza zonele de acces in
cladire/incinta, curtea interioara si coridoarele.

Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi si de noapte astfel incat sa se realizeze
detectia si identificarea oricarei incercari de vandalism conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile
ulterioare, a Dispozitiei IGPR 422/2006, precum si a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Functia de inregistrare video se va realiza pentru supravegherea cdilor de acces si a zonelor
perimetrale, iar imaginile preluate vor fi stocate pe un echipament de stocare astfel Tncat sa permita
0 analiza ulterioara, in caz de necesitate.

Caracteristici tehnice
Sistemul de supraveghere video va contine:
a) camere video de exterior cu urmatoarele specificatii tehnice minime:
e Infrared;
e iluminare IR 50 m;
e rezolutie minim 1080 px;
e temperatura de functionare: -30°C ~ +60°C;
e grad de protectie IP65;
e BLC, AGC, HLC;
Toate camerele video vor fi prevazute cu functia de detectie de miscare si terminale de alarma.
Toate incintele pentru camerele video vor fi confectionate din materiale usoare dar rezistente si
prevazute cu sistem de montare si vor fi dotate cu obiectiv autoiris varifocal pentru a putea regla
imaginea zonei/zonelor a caror supraveghere se doreste. Toate camerele video vor fi echipate cu
izolatoare pe circuitul de semnal video si vor fi protejate antivandal si la intemperii.
b) NVR rackabil (incluzand si display de minim 22" pentru monitorizarea video, HD SATA
— preinstalat — de minim 8TB si UPS de 3000VAh), cu minim 32 canale video, compresie video H264,
un mouse pt. navigare in meniu, telecomanda, TV-OUT, VGA/HDMI, HDMI, 2 porturi USB 2.0, 1 port
RJ45, alarma, sistem de operare propriu pentru realizarea functiilor sistemului de supraveghere video
conform celor specificate mai jos:
e supravegherea video atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte (in spectru vizibil si invizibil)
e declansarea preludrii si stocarii de imagini video la detectia miscarii in raza de actiune a
camerei si atentionarea operatorilor;
e inregistrarea si stocarea, in format digital, a imaginilor primite de la camere;
e inregistrarea video in timp real si la detectarea miscarii de pe toate camerele de supraveghere
video (time-lapse, eveniment, alarma, detectarea de miscare etc.), inregistrarea tuturor activitatilor
monitorizate efectuandu-se pentru o perioada de minim 23 de zile;
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e exportarea (copierea) clipurilor video inregistrate, coroborate cu celelalte evenimente
inregistrate de sistem automat, zilnic, sdptamanal si la comanda operatorului, indexate dupa perioade
de timp prestabilite, cdtre mijloace de stocare externa (de tipul HD, Memory stick etc.);

e vizualizarea grafica in timp real a evenimentelor monitorizate — imagini video simultane ale
tuturor camerelor; vizualizarea selectiva a camerelor;

e interogarea facila a activitatii inregistrate (supraveghere video) si cautarea rapida a
Tnregistrarilor dupa data/ora sau eveniment (miscare, obiect lipsa etc.).

Monitorizarea video se va putea face din spatiul unde se afla, asigurate mecanic,
echipamentele centrale de comanda, control si stocare.

Monitorizarea video, alarmele de miscare sesizate si starea sistemului (imagini video, starea de
functionare a camerelor video, starea alimentarii cu energie electrica etc.) vor fi inregistrate automat
de sistem si vor putea fi vizualizate grafic in cadrul interfetei aplicatiei de monitorizare a sistemului
integrat.

Sistemul trebuie sa fie operational permanent, cu posibilitate de back-up (de sustinere) in
momentul caderilor de tensiune pe reteaua de alimentare cu energie electrica si sa fie echipat cu
functia de reluare automata a inregistrarii la revenirea alimentarii cu energie electrica.

Comunicatii si alimentare electrica

Reteaua de legaturi fizice, necesara conectarii si alimentarii tuturor subansamblelor va asigura
urmatoarele facilitati:

e transmiterea semnalului video de la camerele instalate pe perimetru la echipamentele
centrale de comanda, control si stocare;

e alimentarea din tabloul electric general pe un circuit comun, separat de cele destinate altor
scopuri, a tuturor dispozitivelor si echipamentelor sistemului. Acest circuit va fi executat
corespunzator de catre furnizor.

Alte cerinte necesare instalarii si functionarii sistemului de supraveghere video

e Furnizorul va asigura toate materialele (de ex: suruburi, splittere, extendere, repeatere,
adaptoare, convertoare, cabluri, pat cablu etc.) necesare instalarii, punerii in functiune si testarii
sistemului.

e Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului un set de instructiuni de exploatare si
intretinere a sistemului si a echipamentelor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, redactate in
limba romana.

Termen de livrare si de executie

e Furnizorul va prezenta procedura de punere in functiune si de receptie a produselor in
conformitate cu specificatiile caietului de sarcini si ale fabricantilor produselor, inclusiv testele de
functionare si performanta conform specificatiilor caietului de sarcini si ofertei, pentru receptia
produselor.

e Furnizorul va prezenta procedura pentru gestiunea incidentelor si repararea echipamentelor,
n conformitate cu cerintele caietului de sarcini si ale fabricantului echipamentelor.

e Furnizorul, in conditiile legii, va prezenta, la livrare, impreuna cu factura, urmatoarele:

a) certificat de garantie de la producator/distribuitor/furnizor;
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b) certificate de calitate/conformitate;
c) rezultatele testelor de functionare si performanta conform specificatiilor caietului de sarcini
si ofertei, vizate de comisia de receptie a beneficiarului.

Receptia si controlul echipamentelor si serviciilor

Receptia finala a produselor va fi cantitativa, pentru fiecare reper livrat si instalat, si calitativa.
Calitatea este atestata prin:

a) certificate de calitate si garantie;

b) instructiunile de exploatare si intretinere;
c) planul de control de calitate;
)
)

d) verificari siincercari puse la dispozitie de catre furnizor;
e) trecerea testelor de functionare si performanta conform specificatiilor caietului de sarcini si
ofertei.

Garantie si mentenanta

Perioada de garantie a sistemului este de minim 24 luni de la receptia finala a sistemului.
Garantia va fi asiguratd de catre furnizor (distribuitor sau producator) in mod direct, avand in vedere
prevederile Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Furnizorul va asigura in perioada de garantie remedierea defectiunilor si piesele de schimb.
Daca datorita unor defectiuni se va intrerupe exploatarea vreunui echipament achizitionat, furnizorul
se va obliga sa extinda perioada de garantie cu durata intreruperii.

Produsele care, in perioada de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua
perioada de garantie, incepand cu data inlocuirii produsului.

In perioada de garantie ofertantul are obligatia de a efectua conform specificatiilor
producatorilor echipamentelor.

Reviziile se executa cel putin lunar.

n cadrul reviziei se vor efectua minim operatiuni de:

- Verificare vizuala a elementelor din componenta sistemului.

- Verificare a pozitiei camerelor (repozitionare, daca este cazul), stare a elementelor de
fixare/blocare precum si verificarea mufelor si a alimentarii acestora.

- Verificare a setarilor inregistratorului si Tnregistrarilor arhivate (indeplinirea conditiei legale de
arhivare pentru minim 23 zile) si eventual, modificare a setarilor pentru cresterea
performantelor.

- Verificare a calitatii inregistrarilor.

- Verificare a calitatii imaginii afisate de monitoare.

- Verificare a tensiunilor de alimentare.

- Verificare a functionarii si intretinerea echipamentelor din cornponenta sistemelor complexe.

- Executarea micilor lucrari de corectie/retusuri (repozare cablaj, fixare elemente, prindere in
cleme etc.).

- Executarea lucrarilor de intretinere generala a elementelor din compunerea sistemelor.

Intocmit,
Ing. Milik Arnold
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CAIET DE SARCINI
INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDIU

Sistemul pentru siguranta cladirii este compus din sistemul de detectie si avertizare incendiu.
La confirmarea unei situatii reale de incendiu se vor declansa automat sirenele de semnalizare.

In concordanta cu arhitectura si designul constructiei, s-au definit arii de incendiu. In functie
de destinatia spatiilor protejate, se vor instala detectoare de fum cu principii adecvate de detectie a
unui inceput de incendiu.

Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate caile de acces-
evacuare respectand normativele interne si internationale in vigoare.

Sistemul propus este de tip adresabil, complet digitalizat si programabil, corespunzand integral
standardelor din seria EN 54.

Sistemul acopera intreaga cladire, reteaua de semnalizare fiind pozata ingropat sau la vedere
utilizand unde este posibil traseele verticale si orizontale existente. Sunt acoperite integral cerintele
EN 54, functiile de stocare/inregistrare evenimente (stari/alarme/defecte).

ZONAREA SISTEMULUI IN FUNCTIE DE RISCUL PRODUCERII UNUI INCENDIU
In momentul in care a fost aleasa solutia propusa au fost luate in calcul riscurile de producere a
incendiului pentru o cladire cu aceasta destinatie functionala.

Sursele potentiale de producere a incendiilor:

= surse de aprindere de natura termica (obiecte incadescente, caldura degajata de aparatele
termice, etc.);

= surse de aprindere de naturad electrica (arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate
statica);

= surse de aprindere naturale (caldura solara, trasnet);

= surse de autoaprindere (de natura chimica, fizico-chimica si biologica, reactii chimice
exoterme);

= surse de aprindere datorate exploziilor si compozitiilor incendiare;

In conformitate cu normativele romanesti in domeniul protectiei impotriva incendiilor,
butoanele manuale de semnalizare a unui incendiu sunt de tip adresabil cu semnalizare prioritara a
starii de alarma. Butoanele manuale pentru semnalizarea unui incendiu sunt amplasate pe caile de
evacuare in asa fel incat sa permita o rapida actionare in caz de sesizare a unui incendiu inainte de a fi
detectat de catre detectoarele adresabile.

Spatiile incintei

Zonele din imobil sunt protejate ca orice cladire cu aceasta destinatie prin intermediul
detectoarelor adresabile de fum. Aceste zone prezinta un risc mic de incendiu. Fiecare spatiu, in
functie de suprafata protejata este protajat de unul sau mai multe detectoare adresabile de fum, astfel
incat sa nu existe nici un spatiu care sa nu fie acoperit de aceste detectoare.

Au fost prevazute sirene pentru semnalizarea unui incendiu.
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PARTI COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU
Sistemul de detectie si avertizare realizeaza:

— detectarea incendiilor, atat pe cdile de circulatie pentru functionarea normala a
constructiei, cat, mai ales, in spatiile si incaperile auxiliare, precum si in acele incaperi in
care incendiul ar putea evolua nestanjenit, fara a fi observat in timp util;

— anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanentd, automat si/sau prin
declansatoare manuale de alarma si telefoane de interior, precum si dupa caz, la unitatea
de pompieri;

— alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sd organizeze si sa asigure
prima interventie si evacuarea persoanelor din cladire in conformitate cu planurile de
evacuare;

— avertizarea sonora a persoanelor din cladire asupra pericolului de incendiu;

— semnalizarea/comanda altor instalatii auxiliare (trape de fum, grup pompare incendiu,
portile de aprovizionare)

— memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)

Sistemul de detectie si avertizare este constituit din:

— centrala de alarmare incendiu de tip adresabila

— detectoare de fum adresabile, montate in toate incaperile cu risc de incendiu

— butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate in locuri vizibile, la
iesiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile P118/3-2015, la maxim 15m in
zone unde au acces persoanele cu dizabilitati si 30m in general

— sirene adresabile de interior pentru semnalizarea unui incendiu

— sirene conventionale de exterior pentru semnalizarea unui incendiu

—  cabluri de semnalizare din cupru J-Y(st), 2x2x0.8mm?, cu intarziere la propagarea flacarii,
rezistent la foc 30 minute.

—  cabluri de semnalizare din cupru JEH(st) E30, 2x2x0.8mm?, cu intarziere la propagarea
flacarii, rezistent la foc 30 minute.

CONDITII RESPECTATE DIN NORMATIVUL P118/3-2015

Conform normativului de specialitate P118/3-2015, s-a prevazut instalatie automata de
semnalizare-avertizare incendii. Centrala semnalizare incendii respecta urmatoarele:

- incaperea centralei respecta art 5.8.4: exista personal permanent de interventie, amplasata
la parter, incapere separata prin pereti Co-rezistenti la foc 60 minute, URF 30 minute (spre exterior)

- amplasarea detectoarelor automate de incendiu —intre 8-40cm fata de tavan etc, asigurandu-
se distanta minima de siguranta la foc fata de, corpuri de iluminat, materiale combustibile etc

- respectarea distantelor minime (30cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 50cm
fata de echipamente-instalatii de curenti tari)

- pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 1 ohm (art 8.2)

- liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii (rezistente la foc minim 30 minute);
s-au prevazut si butoane de avertizare incendiu (manuale)

- alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare (nu face obiectul proiectului): din
tabloul general, cu respectarea 17-2011-cap 7.5 (cu dubla alimentare, respectiv alimentare de baza =
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din tabloul general de distributie al beneficiarului, prin circuit propriu alimentat inaintea
intreruptorului general; alimentarea de rezerva = se realizeaza automat prin baterii de acumulatoare
(24Vcce), asigurand autonomia in functionare a instalatiei timp de 48 ore in conditii normale (stare de
veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu; toate partile
componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aiba agremente tehnice

- in incaperea centralei de semnalizare incendiu trebuie sa existe: iluminat siguranta pentru
continuarea lucrului, (de tip 2), conform 17-2011-art 7.13.9+7.13.8 (pct 2a-baterie locala cu comutare
automata-luminoblocuri etc); s-a prevazut si iluminat de siguranta pentru evacuare, pentru marcarea
hidrantilor interiori de incendiu de tipul 3 (cu luminoblocuri-baterie locala de acumulatori).

Receptoarele cu rol de siguranta la foc: tabloul electric aferent centralei de semnalizare
incendii (analizata deja) trebuie alimentata pe traseu ferit de pericolul de incendiu.

NORME SI STANDARDE DE REFERINTA
Proiectul a fost intocmit cu respectarea urmatoarelor acte normative:
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1kV, 17— 2011
- Normativ privind serviciile proprii de curent continuu 1 E—Ip 25 —95;
- STAS 12604/4 — 87 Protectia contra electrocutarii. Prescriptii generale;
- STAS 12604/5 — 90 Protectia contra electrocutarii prin atingere indirect la instalatii electrice
fixe. Prescriptii de proiectare si executie;
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului,
P118 —99;
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor persoanelor;
- HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
- P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilo, Partea a lll-a — Instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- SR EN 54-x Sisteme de detectie si alarmare incendii. Norme tehnice;
- C300/94-Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
- Ordinul 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor;
- Ordinul 80/2009 Privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila
- Legea 316/2006 privind protectia si securitatea muncii
- HG 955/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare pentru protectia si securitatea muncii a
Legii 316/2006;
- Scenariul de securitate la incendiu pentru obiectivul mentionat
Lista acestei norme si legi nu este exhaustiva. Vor fi avute in vedere toate actele normative in
vigoare.
Verificarea proiectului s-a efectuat in conformitate cu Legea privind calitate in constructii
(Legea nr. 177/2015) si cu HG nr.925/1995 ce inlocuieste HG nr.731/1991.
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Proiectul se va verifica pentru exigenta le, plansele fiind stampilate si semnate de Verificatorul
Atestat M.T.C.T.

DESCRIEREA SISTEMUL DE SEMNALIZARE A INCEPUTULUI DE INCENDIULUI

Sistem de semnalizare a inceputurilor de incendiu

a. Sistemul de detectie

Detectia se face prin detectoarele de fum adresabile, detectoarele de fum+temperatura
adresabil, detectoarele de gaz si asigura supravegherea automata a aparitiei unui inceput de incendiu
(aparitia fumului, a schimbarii de temperatura si a gazului in incaperile supravegheate).

Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza urmatoarele
functiuni:

— detectarea incendiilor, atdt pe cdile de circulatie pentru functionarea normala a
constructiei, cat, mai ales, in spatiile si incaperile auxiliare, precum si in acele incaperi in
care incendiul ar putea evolua nestanjenit, fara a fi observat in timp util;

— anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanentd, automat si/sau prin
declansatoare manuale de alarma si telefoane de interior, precum si dupa caz, la unitatea
de pompieri;

— alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure
prima interventie si evacuarea persoanelor din cladire in conformitate cu planurile de
evacuare;;

— avertizarea sonora a persoanelor din cladire asupra pericolului de incendiu;

b. Centrala de alarmare incendiu

Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip adresabila, asigura urmatoarele
functii :

-achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoarele de fum, detectoarele
de fum+temperatura, detectoarele de gaz cu modul autoadresare si butoanele manuale de
semnalizare incendiu.

-afisarea starii de alarma pe fiecare adresa (detector de fum, detector de temperatura,detector
de gaz, buton de semnalizare incendiu si sirena de interior), a prezentei alimentarii principale sau
trecerea pe alimentarea de rezerva si starea de defect a unei adrese (detector de fum, detector de
temperatura, detector de gaz, buton de semnalizare incendiu si sirena de interior).

-display LCD (cristale lichide)

-parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda

-autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de
comanda

-memorie de evenimente.

-starea de veghe, cand echipamentul de control si semnalizare este alimentat de o sursa de
alimentare electrica si in absenta semnalizarii oricarei alte stari;

-starea de dezactivare, cand este semnalizata o dezactivare;
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-starea de testare, cand este semnalizata o testare a functionarii.
c. Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face :

-optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei

-sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior

-optic, la nivelul butoanelor manuale adresabile de semnalizare a incendiului
-optic, la nivelul detectoarelor adresabile

-optic si sonor la nivelul sirenei conventionale de exterior

d. Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:

Tn camera n incdperea PC.7 Birou/IDSAI de la parter se va instala centrala de detectie si
avertizare incendiu.

Detectoarele adresabile de fum, detectoarele de fum+temperatura, detectoarele de gaz cu
modul autoadresare vor fi amplasate in toate incaperile cu risc de incendiu.

In toate constructiile unde exista pericol de scapari si acumulari de gaz sau vapori inflamabili,
se vor monta detectoare de concentratie pentu gaze sau vapori inflamabili care, in anumite
concentratii, pot deveni periculoase (explosive sau toxice). Aceste detectoare trebuie sa avertizeze
optic si acustic atingerea pragului de 20 % din limita inferioara de explozie(LIE).

Detectorul de fum nu trebuie montat in incaperi in care condensul poate afecta detectorul, iar
in incaperile de tipul:bucatarii, garaj, magazine de sudura si centrala termica nu se vor monta
detectoare de fum ci de temperature.

Pe holuri si/sau caile de acces se vor amplasa butoanele adresabile si sirenele conventionale
de interior.

Instalarea sistemului

a. Cablarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu

Sistemul de detectie va dispune de cablaje specifice :

-cabluri de alimentare de la reteaua de 230V/50Hz, pentru alimentarea sistemului.

-cablu pentru semnalizarea incendiului 2x2x0.8mm?, care este rezistent la foc si nu intretine
arderea.

-tub de protectie PVC 16mm (sau pat de cablu)

Cablurile aferente sistemului de detectie incendiu se vor monta la cel putin 25cm de cablurile
instalatiilor de 0.4KV ale cladirii.
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b. Executia sistemului de detectie si semnalizare incendiu

Montajul echipamentelor si punerea in functiune va fi realizata de catre o firma autorizata,
care asigura garantia pentru lucrare si garantia pentru echipamente. Prevederile proiectului nu pot fi
modificate.

c. Retelele exterioare aferente instalatiilor de securitate (daca este cazul)

Cablurile care fac legatura intre cladiri se vor monta ingropat in pamant sau aparent pe aceste
cladiri. La subtraversarea drumurilor si a platformelor betonate, cablurile se vor proteja in tuburi PVC
inglobate in beton sau in canale de cabluri, cu amplasare de camere de tragere.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PSI SI SIGURANTA IN EXPLOATARE

La executarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta normele MEE — PE 119/92.
Pentru protectia impotriva atingerilor directe se prevad:

-izolarea electrica (conductoare si cabluri izolate)

-carcasarea de protectie (tablouri electrice, surse de alimentare, etc)

-amplasarea la inaltimi inaccesibile a unor elemente ale instalatiilor
Pentru protectia contra electrocutarii prin atingere indirecta s-au prevazut:

-legarea la pamant a partilor metalice ale instalatiilor care in mod normal nu se afla sub
tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune periculoasa (tablouri electrice, carcase matalice ale
ventilatoarelor, echipamente de climatizare, pompe, etc). Aceste elemente se leaga la priza de
pamant, prin intermediul centurii de legare la pamant din cladire, prevazuta special in acest sens.

-legarea la nulul de protectie, ca mijloc principal de protectie in instalatiile electrice de joasa
tensiune legate la pamant. Se utilizeaza conductorul de nul de protectie din compunerea circuitelor
electrice la care se leaga aparatele sistemului de securitate, conform STAS 12604 — 87/3,4,5.

Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, s-au respectat prevederile normativului 17 —
2011 privind:

-alegerea materialelor circuitelor functie de categoria de pericol de incendiu a procesului
tehnologic si categoria de mediu

-alegerea modului de pozare a circuitelor

-distantele de protectie intre instalatiile de securitate si alte categorii de instalatii electrice

Atat pe timpul executiei cat si pe timpul exploatarii, in afara prevederilor Legii Securitatii si
Sanatatii Muncii nr.319/2006, a Normei Metodologice de Aplicare a Legii 319/2006 se vor respecta si
urmatoarele prevederi cuprinse in HG1028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de Vvizualizare,
HG1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucrator a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, HG1051/19.08.2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri
pentru lucratori in special dorsolombare, HG1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru locul de munca, HG1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice, HG1146/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca:
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- Delimitarea materiala a zonei de lucru

- Masuri tehnice de securitate si sanatate a muncii in zona de lucru pentru evitarea accidentelor
de munca de natura neelectrica

- Masuri organizatorice de protectia muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice cu
scoaterea de sub tensiune a acestora (persoanele participante la interventie)

- De la caz la caz se vor respecta prevederile referitoare la Obligatii de serviciu — OS

- Lucrari pe proprie raspundere — PR

- In situatia in care interventiile nu se pot face cu scoaterea de sub tensiune, se vor respecta
masurile din instructiunile proprii

- La deranjamente se vor avea in vedere masurile din instructiunile proprii

- In situatia executarii lucrarilor la inaltime se vor respecta masurile specifice lucrului la inaltime

- Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor electrice, a instalatiilor electrice
de utilizare si a componentelor acestora se vor respecta masurile din legislatia in viguare.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE IN TIMP A ECHIPAMENTELOR

Verificari generale. Mentenanta preventiva

a. Verificarea centralei de semnalizare incendiu

-Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni

-Pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii
interne a acesteia

-Deconectarea alterntiva a alimentarii primare si a celei secundare a centralei

-Indepartarea prafului si a murdariei din interiorul si exteriorul centralei

-Examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraincalziri,
intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni

-Examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor
de acumulator

-Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor
imperfecte

-Reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal

-Examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau obsevand listing-ul
imprimantei (unde este cazul)

-Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi,
a afisajului si a buzzer-ului intern

-Preventiv se vor curata si contactele sursei de rezarva (acumulator)

b. Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu

-Verificarea integritatii zonelor/adreselor si a numarului de componente din sistem

-Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, in cazul in care unul sau mai
multi detectori au ajuns la pragul de prealarma

-Se vor curata pentru aducerea lor la pragul normal
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-Procedura va fi mentionata in jurnalul de evenimente si se vor nota explicit zonele detectorilor
sau componentele schimbate

-Se vor actiona unul sau mai multe detectoare sau butoane manuale la alarma de incendiu si
la defect spre a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei si actionarea dispozitivelor
auxiliare corespunzatoare. In cadrul acestui test este indicata izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi
mentionata in jurnalul de evenimente. La urmatoarele verificari se vor actiona alte dispozitive decat
cele verificate anterior pentru o acoperire cat mai mare a sistemului

-In cazul identificarii unor conditii de mediu nespecifice (particule in suspensie, curenti de aer)
functionarii sistemului de detectie si semnalizare incendiu, se vor notifica in scris beneficiarului

-Conform standardelor in vigoare, intr-un interval de un an de zile, vor fi verificate toate
elementele de detectie a inceputului de incendiu.

VERIFICARI SPECIFICE

a. Verificari specifice in caz de alarma

-ldentificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu

-Gasirea si analizarea cauzei care a declansat dispozitivul si, daca este cazul, indepartarea ei

-In cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul (daca mai este posibil)
sau se va inlocui cu unul de rezerva

-In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de evenimente, dupa ce sistemul va
fi repus in functiune

-In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la care a fost solicitata
interventia pompierilor militari) se vor oferi toate informatiile necesare catre beneficiar si numai cu
acordul beneficiarului catre terti

-Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara acordul expres
al beneficiarului in cauza

b. Verificari specifice in caz de defect

-ldentificare tipului de defect si a locatiei acestuia
-Gasirea si analizarea cauzei care a produs defectul
-Inlaturarea cauzei si remedierea defectului
-Notificarea in jurnalul de evenimente

c. Verificari trimestriale

-Verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si semnalizare
incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service sa nu ramana nici un dispozitiv
neverificat

-Verificare sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare

-Curatarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii de particule
de praf sau fum de tigara. Se vor notifica in jurnalul de evenimente seriile detectorilor ce au fost
curatati. In cazul in care, unul sau mai multi detectori dintre cei care au fost curatati la verificarea
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trimestriala anterioara, au ajuns din nou la pragul de prealarma din cauze ca: fumatului abuziv (in locuri
nepermise sau peste un nivel maxim acceptat), praf abundent sau de zugravire, operatia de curatare
a detectorilor se va factura separat fata de contractul de service la un pret stabilit la semnarea
contractului

-La fiecare verificare trimestriala se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi specificate
starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

TESTARI FUNCTIONALE

a. Testarea starii de alarma la incendiu

-Initierea si resetarea unei stari de alarma de incendiu de la un dispozitiv de detectie
-Verificarea conformitatii semnalizarii si activarea iesirilor spre echipamentele auxiliare

b. Testarea starii de defect

-Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la: pierderea unei surse de alimentare
electrica, un scurtcircuit spre un circuit de detectie, intrerupere spre un circuit de detectie si scoaterea
unui detector/dispozitiv din zona

-Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activarea iesirilor spre
echipamentele auxiliare.

c. Testarea starii de deconectare

-Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie

-Deconectarea secventiala a surselor de alimentare

-Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a unui circuit de

semnalizare sonora.

ALTE VERIFICARI

La exploatarea siintretinerea instalatiilor de securitate mai trebuie tinut seama de urmatoarele
verificari :

-valorile reglate ale intrerupatoarelor automate si calibrarea sigurantelor fuzibile

-verificarea periodica a legaturilor electrice la bornele tablourilor electrice de distributie

-verificarea periodica a rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant, precum si a
racordarii instalatiei de protectie impotriva electrocutarii si a trasnetului

-verificarea periodica a legaturilor la nulul de protectie ale aparatelor si echipamentelor
elecrice

Dupa expirarea termenului normal de exploatare se vor verifica si inlocui elementele
instalatiilor in functie de uzura fizica si morala la momentul respectiv.

Materialele si aparatele rezultate din inlocuiri vor fi valorificate, distruse sau pastrate, dupa
caz, in conformitate cu normele in vigoare la data executarii lucrarilor de inlocuire.
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Prezenta documentatie se va verifica din punct de vedere al prevederilor Legii 177/2015 si HG
925/1995 pentru exigenta le, si se vor urmarii in principal:

-distantele de protectie

-incarcari termice ale circuitelor

-amplasarea echipamentelor si a circuitelor

-protectia prin legarea la pamant

-carcasarea de protectie

-masuri de protectie PSI si cele privind sanatatea oamenilor

Lucrarile de instalatii electrice cuprinse in prezentul volum, nu necesita supravegherea speciala
a exploatarii in timp, in sensul normativului PI 130/90 privind calitatea constructiei.

VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII CALITATII INSTALATIILOR ELECTRICE

Toate verificarile si testarile implica folosirea testerului pentru detectoare, aparat de masura
digital, trusa de scule, scara si/sau schele si dispozitive pentru curatarea detectoarelor si a centralei.

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice se va efectua conform prevederilor : Legii nr.
177/2015, Normativelor 17 — 2011, PE 107/95, P118/3-2015, Legea investitiilor C56/2000,

La controlul calitatii pe santier se vor efectua in mod special urmatoarele :

-verificarea pozarii circuitelor electrice conform proiectului

-verificarea existentei instalatiei de protectie prin legare la nul si pamant

-verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor electrice conform proiectului

-executarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a subsistemelor

Convocarea proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, se va
face in acord cu Legea nr. 177/2015, si anume

-proces verbal de lucrari ascunse

-buletine de masuratori si verificari care sa confirme caracteristicile echipamentelor si
instalatiilor prevazute in proiect

-certificate de calitate ale tuturor echipamentelor si prefabricatelor.

Pentru neconcordante intre prescriptiile din proiect si situatia din teren ce ar putea afecta
calitatea lucrarii se va consulta proiectantul de specialitate

TIPUL SIPRODUCATORUL ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI DE AVERTIZARE INCENDIU

Echipamentele de detectie si semnalizare, precum si semnalizatoarele acustice de interior si
exterior ale instalatiei de detectie si semnalizare a aparitiei incendiului se gasesc in specificatiile
tehnice de aparate.

Toate aparatele sunt din import si corespund normelor romanesti si europene.

GARANTIA SI SERVICE-UL

Garantia echipamentelor este de 12 luni. Tn aceastd perioad3 se asigurd gratuit repararea sau
inlocuirea oricarui subansamblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de fabricatie, de instalare
sau de proiectare. Garantia nu se aplica in cazul in care defectiunea provine ca urmare a nerespectarii
instructiunilor de exploatare sau a deteriorarii componentelor.
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Timpul maxim de interventie pentru remedierea defectiunilor este de 12 ore (in zilele
lucratoare) de la sesizarea defectiunii. Defectiunile minore vor fi remediate pe loc iar componentele
defecte se vor inlocui.

Fiecare interventie va fi consemnata in "Jurnalul de evenimente" al sistemului.

Se poate asigura service-ul instalatilor realizate si in perioada de postgarantie, pe baza unui
contract de mentenanta (mentenanta este definitd ca o operatiune de intretinere, inspectie tehnica
programata si reparatie a sistemului).

RECEPTIA SISTEMULUI

La finalizarea instalarii se va face receptia sistemului prin verificarea functionarii tuturor
componentelor si afisarea / transmiterea informatiilor corespunzatoare, pe baza unui tabel de probe
(verificari), in conformitate cu cerintele Beneficiarului. Probele se vor executa de catre personalul
Executantului in prezenta membrilor comisiei de receptie. Comisia de receptie intocmeste un Proces
Verbal de receptie si punere in functiune.

Serviciile efectuate, care nu corespund — la receptie — cerintelor de calitate, vor fi remediate
de executant in termen de 5 zile lucratoare de la constatare.

Executantul va transmite Beneficiarului documentele care insotesc produsele:

- Certificatele de garantie;
- Certificatele de conformitate;

Instructiuni de utilizare ale produselor si echipamentelor instalate.

Executantul va instrui personalul care utilizeaza sistemele. Instruirea se refera la modul de
utilizare a sistemelor si va fi consemnata in procesul verbal de receptie. Executantul nu raspunde
pentru nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a sistemului, dacad aceasta a fost cauzata
de nerespectarea de catre beneficiar a instructiunilor de utilizare a echipamentelor sau de
manipularea, modificarea amplasamentului acestora ori efectuarea de reparatii de catre terti, altii
decét reprezentantii autorizati ai Executantului.

DETALII DE EXECUTIE

Centrala de detectie si semnalizare incendiiva fi montata n loc accesibil pentru operare si
ferita de eventuale distrugeri.

Se vor inchide liniile de detectoare cu rezistente de 3.8 Kohm montate pe detectorul cap de
linie. Liniile de detectie din centrala ramase libere se vor inchide cu rezistente de 3.8 Kohm, similar
procedandu-se si cu iesirile de alarma neutilizate.

Alimentarea cu energie se va face din amonte de intrerupatorul general al obiectivului prin
siguranta bipolara de 16 A.

Traseele de cabluri se vor efectua in tub copex PVC ignifugat cu prindere pe plafonul de beton.
Nu se vor prinde cablajele de tevi, tiranti sau sa se lase libere pe tavanul din rigips (acolo unde este
cazul).

Detectorul de incendliu este o componentd a sistemului de detectare a incendiului care contine
cel putin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizeaza cel putin un parametru fizic
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si/sau chimic asociat cu incendiul, si care furnizeaza un semnal corespunzator la echipamentul de
control si semnalizare (centrala de incendiu).

Tipul de detector se alege in functie de:

= materialele din spatiul protejat si clasa de reactie la foc a acestora;
= configuratia spatiului;

= efectele sistemelor si instalatiilor de ventilare si incalzire;

= conditiile ambientale in incaperile supravegheate;

= posibilitatea declansarii alarmelor false.

Detectoarele trebuie sa reactioneze rapid si sigur in conditiile ambientale existente din spatiile
unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel Tncat produsele degajate de incendiul din suprafata
supravegheatd sa ajunga la detectoare fara dilutie, atenuare sau cu intarziere (distantele orizontale
recomandate pentru detectoarele in functie de inaltimea incaperii sunt date in tabelul nr.1 din
normativul P118/3-2015). Fiecare incapere trebuie sa fie echipata cu cel putin un detector. Trebuie
montate detectoare si in spatiile ascunse, unde incendiul se poate initia sau de unde se poate raspandi.
Aceste spatii pot include locuri sub pardoseli false sau deasupra tavanelor false.

Zona de supraveghere a fiecarui detector este limitata de o serie de factori:

= suprafata protejatd (performanta detectorului);

= distanta orizontala dintre orice punct din spatiul supravegheat si cel mai apropiat detector;
= distanta fata de pereti;

= Tnaltimea si configuratia tavanului;

= ventilarea si miscarea aerului in spatiul respectiv;

= obturatiile miscarii de convectie a produselor de ardere.

Nu se recomanda montarea detectoarelor de fum sau caldura in apropierea peretilor, la o
distanta mai mica de 500 mm. Pentru tavane cu denivelari (grinzi sau plansee casetate) se aplica
urmatoarele reguli:

= grinzile cu Tnaltimi mai mari de 5% din naltimea incaperii vor fi tratate ca pereti
despartitori, cu exceptia cazurilor cand acestea nu intarzie declansarea detectoarelor;
= n cazul planseelor casetate, o anumita zona dintre casete poate fi supravegheatd de un
singur detector; volumul intern al casetelor acoperite de un detector nu trebuie sa depa-
seasca produsul a 6 m2 cu inaltimea grinzii pentru detectoarele de caldura si 12 m2 cu
Tnaltimea grinzii pentru detectoarele de fum.
Tavanele false impun doua cerinte:
= protectia impotriva incendiilor initiate sub tavanele false;
= protectia impotriva incendiilor initiate deasupra tavanelor false.

Daca Tn tavanul fals exista perforatii mici si nu exista posibilitati de ventilare care sa transporte
fumul deasupra tavanului fals, atunci trebuie montate detectoare sub tavanul fals. Daca exista riscuri
de initiere a unui incendiu deasupra tavanului fals trebuie montate detectoare si deasupra tavanului
fals. Daca perforatiile din tavanele false sunt suficient de mari, se pot utiliza detectoarele de deasupra
tavanelor false pentru detectarea incendiilor initiate sub aceste tavane. In acest caz este posibil ca
detectoarele de sub tavanele false sa fie omise. Asemenea cazuri necesita o tratare individuala bazata
pe tipul, numarul si aria perforatiilor, tipul si cantitatea de combustibil si ventilatia care sa transporte
fumul deasupra tavanului fals.
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Declansatorul manual de alarmd (buton de semnalizare) este o componenta a sistemului de
semnalizare a incendiilor si este utilizata pentru semnalizarea manuala a unui incendiu.

Declansatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spatiul protejat trebuie, in mod
normal, sa aiba aceeasi metoda de functionare si, preferabil, sa fie de acelasi tip. Declansatoarele
manuale de la care se pot initia semnale de incendiu se marcheaza clar, vizibil, pentru a putea fi
diferentiate de dispozitive prevazute in alte scopuri, astfel incat sa fie identificate usor si trebuie sa fie
accesibile.

Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat declansator manual
nu va depdsi 30 m. Tn cazul clidirilor inalte, foarte inalte si cu aglomerari de persoane si la clddirile cu
persoane cu handicap locomotor distanta nu va dep3si 15 m. In3ltimea de montare pentru butoane
trebuie sa fiedela 1,2 la 1,5 m de pardoseala.

Declansatoarele manuale se amplaseaza pe cdile de evacuare la interiorul sau la exteriorul
fiecarei usi, pe scara de evacuare, (palierele de acces) si la fiecare iesire spre exterior. Ele pot fi
amplasate langa spatiile care prezinta riscuri mari de incendiu. Declansatoarele se amplaseaza in locuri
usor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice si/sau optice ale sistemului de semnalizare
a incendiilor si care sunt utilizate pentru avertizarea in caz de incendiu.

Tipul, numarul si amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizeaza astfel incat
semnalizarea produsa de acestea sa fie audibilad in spatiile in care sunt instalate, chiar in prezenta altor
semnalizari sau zgomote de fond existente Tn aceste locuri. Sunetul emis de dispozitivele acustice de
alarmare Tn caz de incendiu trebuie sa fie distinct si usor de identificat fata de celelalte sunete emise
de dispozitivele acustice utilizate in alte scopuri.

Dispozitivele optice de alarmare se utilizeaza suplimentar fata de cele acustice.

Sunetul emis de dispozitivele de alarma trebuie sa fie continuu, chiar daca are amplitudinea si
frecventa variabila.

Surse de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de semnalizare a incendiilor se realizeaza de la
doua surse independente (baza si rezerva). Energia electrica furnizata de echipamentul de alimentare
trebuie sa fie suficienta pentru satisfacerea cerintelor de alimentare ale sistemului.

Sursa principala de energie pentru sistem trebuie sa fie reteaua publica de alimentare. Sursa
principala trebuie sa fie conectata cu sistemul printr-un cablu dedicat si protejat, sa aiba dispozitive
de protectie dedicate care trebuie sa fie etichetate si accesibile numai de catre personal autorizat, sa
fie independenta de orice dispozitiv general de separare a cladirii.

Sursa de rezerva trebuie sd preia in mod automat alimentarea instalatiei de semnalizare, atunci
cand sursa de baza cade sau nu mai asigura tensiunea nominald de functionare.

Capacitatea sursei de rezerva trebuie sa fie suficientd pentru ca sistemul sa functioneze normal
pe timpul intreruperii sursei principale si sa permita luarea masurilor de restabilire a sursei principale.

Comutarea de pe o sursa pe alta nu trebuie sd conduca la modificari in starea instalatiilor
(alarme false, pierderi de informatii, initierea comenzii de actionare a dispozitivelor de protectie etc.).

Instalatiile de semnalizare a incendiilor se realizeaza in executie Tngropatd sau aparenta,
cablurile utilizate fiind conforme cu cerintele specificate de producatorul echipamentelor.
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Cablurilecare trebuie sa ramana in functiune mai mult de 1 minut dupa detectarea incendiului
trebuie sa reziste la efectele focului un timp de 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceasta
perioadd. Aceste cabluri sunt cele care asigura:

= conectarea dintre echipamentul de control si semnalizare si echipamentul de alimentare
cu energie electricd daca se gasesc in carcase diferite;

= conectarea dintre parti ale echipamentului de control si semnalizare daca se gdsesc in
carcase diferite;

= conectarea dintre echipamentul de control si semnalizare si panourile repetoare de
semnalizare si/sau de comanda;

= functionarea intr-o zona cu risc mare de incendiu.

Cablurile trebuie protejate corespunzator in functie de mediul si locul de amplasare. Cablurile
se instaleaza Tn spatii protejate de tip: tubulaturi de cabluri, ghene, etc. Cablul trebuie sa aiba o
rezistentd mecanica suficienta pentru modul de pozare ales.

Pentru evitarea defectelor si alarmelor false, cablurile si echipamentele nu se instaleaza in
spatii care prezintd niveluri ridicate ale campului electromagnetic. Daca acest lucru nu este posibil,
trebuie prevadzuta o protectie electromagnetica adecvata prin ecranare si legare la pamant conform
PE 107 .

Acolo unde cablurile traverseaza (penetreazd) pereti si plansee cu rol de rezistenta la foc
(antifoc), golurile trebuie asigurate impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului de
compartimentare traversat sa nu se reduca.

Conexiunile de cabluri, altele decét cele din carcasele echipamentelor, se evitd; in cazul in care
acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejata printr-o cutie de conexiune, accesibila si
identificabila. Metoda de conexiune nu trebuie sa reduca fiabilitatea si rezistenta la foc a cablului fara
conexiune.

Se evita instalarea cablurilor instalatiilor de semnalizare a incendiilor in lungul conductelor
calde, interzicandu-se instalarea pe suprafete calde.

De asemenea, se evita traseele expuse la umezeala.

Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde (minimum 40°C) sau la traversari
ale acestora, distanta intre circuitele instalatiilor de semnalizare a incendiilor si sistemelor de alarma
Tmpotriva efractiei trebuie sa fie de minim 12 cm sau se adopta masuri de izolare termica.

Se evita instalarea cablurilor instalatiilor de semnalizare a incendiilor in tuneluri sau canale
tehnice n care se gdsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000 V. in cazurile in care nu este
posibila o altd solutie, cablurile se instaleaza n tuneluri sau canale tehnice pe peretii opusi sau pe
aceeasi parte cu cablurile electrice la o distanta de circa 40 cm, sub cele electrice.

La stabilirea traseelor se evita trecerile prin spatii cu pericol de explozie, medii corozive sau
zone in care existd pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora nvelisul cablurilor sau ar
prezenta pericol de incendiu, alegandu-se solutii de montaj pe peretii exteriori acestor spatii (cu
conditia protejarii impotriva efectelor de radiatii termice in caz de incendiu si deteriordrilor mecanice
), si anume, in spatiile de circulatie, anexe tehnice sau alte spatii fara pericol.

Pentru realizarea circuitelor de alarma la incendiu destinate conectarii dispozitivelor de alarma
se utilizeaza acelasi tip de cablu.
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Cablul de joasa tensiune pentru alimentarea echipamentului de control si semnalizare la
incendiu se monteaza pe o intrare separata in carcasa echipamentului, fata de toate celelalte cabluri
ale sistemului de detectare si de alarma la incendiu.

Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie sa fie marcate pentru a putea fi usor identificate.

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold
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PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI SI CALITATII LUCRARILOR
SI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE PENTRU
INSTALATIILE ELECTRICE DE CURENTI TARI

Titlu proiect:

DESIGN BANK — REABILITARE S| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE
INOVATIE

Amplasament:

520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS SI KOROSI CSOMA SANDOR, BL. 13., SC. BDC,

JUD. COVASNA

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

INVESTITOR

Nr. . ISC Diriginte | Bene | Antre | Proiec Obs
Crt DENUMIREA LUCRARII santier | ficiar | prenor | tant

0 1 2 3 4 5 6 7
1 | STUDIEREA PROIECTULUI X X X

2 CIRCUITE, APARATE, ECHIPAMENTE INTERIOARE
2.1 | Predare amplasament (constructia la rosu) X X
2.2 | Localizarea traseelor de circuite X X
53 Executarea de slituri in zidarie (tencuieli), y y

pentru circuite si aparate

Verificarea materialelor si aparatelor
2.4 | principale, in sensul corespondentei acestora X X
cu prevederile proiectului

Montajul tuburilor de protectie, paturilor de

2.5 | cabluriin plafoanele false, dozelor de circuite X X
si aparate

55 Montajul conductoarelor in tuburile de y y
protectie

2.6 | Montajul cablurilor electrice X X

57 Montajul aparatelor (intrerupatoare, prize, y y
' etc.), inclusiv racordarea la circuite
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Montajul si racordarea corpurilor de iluminat,
2.8 | numai dupa efectuarea zugravelilor finale si X X
montarea plafoanelor false

Verificarea preliminara a instalatiilor (circuite,
aparate, corpuri iluminat), inclusiv coexistenta
2.9 . .. X X X X
cu celelalte instalatii

FAZA 1 DETERMINANTA

2.10 | Verificarea prizei de pamant si a legaturilor de
impamantare a cladirii

3 TABLOURI ELECTRICE SI ECHIPAMENTE

Receptia tablourilor si echipamentelor
3.1 | energetice (componentd, caracteristici X X X
tehnice aparate, borne, barete N si PE, etc.)

39 Amenajarea locurilor de amplasare (suporti, y y
' nise, console)

33 Montajul echipamentelor, tablourilor y y
' electrice si racordarea la circuite

Tncercarea individual3 a circuitelor racordate

3.4 | la echipamente si tablouri (continuitate, X X
izolatie) fara si cu tensiune
4 | RECEPTIA FINALA X X X X
Intocmit,
Ing. Milik Arnold
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PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI SI CALITATII LUCRARILOR
SI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE PENTRU
INSTALATIILE ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Titlu proiect:
DESIGN BANK — REABILITARE S| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE
INOVATIE
Amplasament:
520027 SF. GHEORGHE, STR. KOSSUTH LAJOS SI KOROSI CSOMA SANDOR, BL. 13., SC. BDC,
JUD. COVASNA
Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

Tn conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si Regulamentul privind controlul de stat al
calitatii in constructii (HG 272/1994), si a Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor se stabileste prezentul program de control
pentru lucrarea mai sus mentionata. Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte

de ajungerea n faza de executie determinata, sau care se receptioneaza, prin grija Antreprenorului
General.

Nr. o .. .. Metoda de | Partici | Docu -
Faza de lucrari de urmarit . . Precizari
Crt. verificare panti | mente
. . Predare
1 Lucrari pregatitoare B,E P.V.
amplasament
Verificarea documentelor de certificare a P.V.L.
5 conformitatii cu standardele tehnice si a Constatarila | B,E,PI, A.
buletinelor de calitate a materialelor si vedere | P.V.F.
echipamentelor puse in opera D.
Lucrari de pozare tubulatura si jgheaburi de
cabluri:
. . , - . P.V.L
- fixarea jgheabului, verificarea elementelor de Constatari la PLB E A
3 | imbinare; vedere ’l’ ’ p V.F
- pozarea tuburilor (coturi, prindere) Masuratori .D. '
- respectarea distantei de montaj fata de celelalte '
instalatii conform normativelor in vigoare
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Testele de categorie pentru instalatiile de o .
4 8 P ’ Masuratori B,E P.V.C.
voce-date
Instalarea cablurilor: Constatari la PV LA
5 | - Instalarea cablurilor si protejarea lor vedere B,E P V C '
- Jonctionare in doze si masuratori finale Mdsuratori T
Verificarea conexiunii conductoarelor, a Constatari la
6 culorilor de indentificare a acestora, a vedere B,E P.V.C.
succesiunii fazelor Masuratori
- Instalarea si verificarea echipamentelor
de avertizare incendiu
- Instalarea si verificarea echipamentelor
de supraveghere video Constatari la
7 pravegnere vi | B,E P.V.C
- Instalarea si verificarea echipamentelor vedere
de alarmare efractie
- Instalarea si verificarea echipamentelor
de Voce-Date
Verificarea realizarii inst. de curenti slabi
conf. planurilor inaintea receptiei ..
) p . Py Constatari la
8 preliminare, verificarea traseelor P,B,E,I P.V.R.C
. . C fow . .. vedere
circuitelor, distanta fata de alte instalatii,
distanta intre punctele de fixare
Probe de functionare pentru o .
instalatiile de curenti slabi si Constatari |a
9 o el C ’ vedere PI,E, B P.V.C
masuratori de categorie . e
Masuratori
pentru retelele de voce-date
_ . . PI,B,E,
10 | Receptia lucrarilor pG P.V.R
LEGENDA :

B — beneficiar (reprezentantul beneficiarului)

Pl — proiectant instalatii

PG — proiectant general

E — executant

| —inspector ISC

P.V.L.A. — proces verbal lucrari ascunse
P.V.F.D. — proces verbal fazd determinata
P.V.C. — proces verbal constatare

P.V.R.C. — proces verbal receptie calitativa
P.V.R. — proces verbal receptie calitativ
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NOTA :

1. Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care lucrarea odata ajunsa nu se mai poate
continua farad incheierea documentelor inscrise in col. 5 a tabelului.

2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor cu minim 3 zile inainte de
termenul propus.

3. La receptia finala a obiectivului, prezentul program impreuna cu documentele incheiate se
vor anexa la CARTEA CONSTRUCTIEL.

4. Alte faze de control prevazute in norme, vor face obiectul programului propriu de verificare
a calitatii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrarii si al beneficiarului prin dirigintele de
santier. Rezultatele acestui program, se concretizeaza in P.V. de lucrdri ascunse, evidenta certificatelor
de calitate si toate documentele de santier prevadzute de legislatia in vigoare.

5.Executantul nu este Indreptatit a face inlocuiri de materiale sau aparate fara avizul scris al
proiectantului.

6.Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 10 zile
Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

7.Atat pentru problemele cuprinse in prezenta lista, cat si pentru toate celelalte lucrari de
executie, analiza permanenta a calitatii revine beneficiarului.

8.Acest program nu este limitativ, el putand a fi completat cu masuri suplimentare de control
si verificare prevazute de legislatia in vigoare.

9.La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea
constructiei.

Tntocmit,
Ing. Milik Arnold
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Nivel de iluminare:
® :
q | 7 g=ap > -Expozitii si coworking PB-01 388/x (min. 3001x)
@ ") oy N7 94 777 __— hit -Vestibul/receptie PC-01 397Ix (min. 3001x)
o\ . - & = [ -Casa scarii PC-02 100Lx (min. 1001x)
X / _—— \ -Centr. term. PC-03 /43/x (min. 1001x)
ak ‘ N = — -G.S. PC-04 237Ix (min. 2001x)
-0,760 P -G.S. PC-05 200ix (min. 2001x)
= -G.S. PC-06 290Ix (min. 2001x)
. -Birow/IDSAI PC-07 597x (min. 5001x)
- -Cafenea PD-01 244/x (min. 2001x)
1 e 1 -Multimedia PD-02 508/x (min. 5001x
& & N e 2 W 4 & bell 2 EE (i 300
P -Spalator PD-03 357/x (min. 3001x)
-Bucatarie PD-04 356/x (min. 3001x)
-Preparare PD-05 271/x (min. 2001x)
v, Priza electrica cu contact de protectie, -Depozit PD-06 723[x (min. 1001x)
tensiune nominala Up=230V -G.S. PD-07 266/x (min. 2001x)
-G.S. PD-08 246/x (min. 2001x)
Priza electrica cu contact de protectie, -Dus PD-09 259/x (min. 2001x)
o incastrat in pardoseala, _Coridor PD-10 1491x (min. 1001x)
Corp de iluminat de tip Spot LED 1x20W . . ” .
. o . tensiune nominala Un=230V Ventilatie PD-11 268/x (min. 2001x)
Nota: Legenda: fa>) flux luminos 1827Im, Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W, -ventlatie FD- X (min. X
grad de protectie IP54, montaj aparent pe tavan flux luminos 3867 Im, Priza simpla electrica cu capac de protectic
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte planse — . —— . —— Cabluelectric de alimentarea tablourilor electrice o ' o grad de protectie IP40, montaj suspendat de tavan T tensiune nominala Uy=230V NOTA:
si cu partea scrisa din prezenta documentatie, impreuna cu tema Cablu electric de aliment oarelor electri gorpl de }lumlzn;;;le tip Pendul/Liniar LED 1x21W, Corp de iluminat de tin P LED 1x40W J Intrerupator simplu, curent nominal [=10 A, Corpurile de iluminat de securitate pentru marcarea cailor de evacuare se vor monta la max. 0.5m deasupra usii
i i i —— . —— - —— Cablu electric de alimentarea receptoarelor electrice —_— ux luminos m ilumin ip Pan : _ : . : } . . . . L
de executie a beneficiarului. P Sty . O1p de tuminat ¢e up ranou X, . montaj la Hn=1.1m €  Senzor de prezenta, unghi de detectare 360° de grade Corpurile de iluminat de tip banda LED incastrat din bai se vor monta la max. 0.2m deasupra oglinzi.
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui material grad de protectie IP40, montaj suspendat de tavan cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului, Proiectant :
R S . — ; ; s vitali ; : . . . roiectant general:
si echipament, precum si indicatiile producatorului. Cablu electric de alimentarea consumatori vitali o o autonomie de 3. ore, flux lumlpos 3867 Im, Intrerupator dublu, curent nominal ;=10 A, Traseu pat cablu/jgheab metalic SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
3.Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect tehnnic o . Corp de ¥1um1nat de tip Liniar LED 1x36W, grad de protectie [P40, montaj suspendat de tavan g montaj la Hm=1.1m Nume S : nr. 11, jud. COVASNA
se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei note de gorpl de }1um13n3a(‘; (lie tip Iian'da LEDf 1X14~4“é/ m, LI}“’“;R; 230V D ﬂu)((ilgmmos 382 IIIEISIZ ) dat d de iluminat d o ) \ Sensul de parcurgere al coloanei Verificator emnatura cui, RO 2371301 1, 1. reg. com. 114/196/2008
santier semnate de catre Beneficiar, Antreprenor si Proiectant. _ ux luminos m, inclusiv traps ormator de t‘ensmne - , grad de protectie , montaj suspendat de tavan Corp de iluminat e securitate inscriptionat(pictograme) Intrerupator cap-scara simplu, curent nominal I,=10 A, / expert = cpernota tel: +40 751 011 486, e-mail: opemworks arhitecture@gmail com
4.Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere pentru modificarile pozat in profil cu grad de protectie IP54, montaj aparent pe perete/tavan o o pentru marcarea gallor de evacuare, cu LED 1x4W, montaj la Hm=1.1m Indicele de parcurgere al coloanei ]
facute de executant fara acordul sau Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x36W, flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore S.C VIS PROIECT S.R.L Beneficiar: Project
. . . . . . . . . . AN L. 1
Se vor respecta: Corp de }lummat de tip Spot LED 1x20W ou kit de securitate pentru interventit, . : L Intrerupator cap-scara dublu, curent nominal In=10 A, ECS[_—] Echipament de control si semnalizare incendiu . MUNICIPIUL SF. GHEORGHE nr.
_Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de O flux luminos 18271m, autonomie de 3 ore, flux luminos 3821 Im, Corp de iluminat de securitate nenscriptionat montaj la Hm=1.1m J-08/1508/2005, Brasov Str. 1 Mai, nr.45 61/2023
. e ; ; ; ; ; : . . Tel.0745.092.201, e-mail:offi isproiect.
Mlnlgtgml Muncii si Protectiei Sociale in colaborare grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan grad de protectie IP54, montaj suspendat de tavan ] gentliu marcarea c.allcl)r1 gle i\{:]cuaie, cu LEdD 13x4W, TEC=]  Tablou electric, cu grad de protectie IP65 . ! ¢1.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro e
cu Ministerul Sanatatii. L ) o o ux [uminos minim /W, autonomie de 5 ore Intrerupator cap-cruce simplu, curent nominal I,=10 A, TEG 5= Specificatie Nume Semnatura Scara: DESIGN BANK: REAB. SI REFUNCT. UNITATE Faza:
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare. Corp de 11um1n.at dg tip Sppt LE]? IXZOW“ Corp de 11umlqat dg tip Liniar LED 1>'<36W, ‘ o S montaj la Hm=1.1m Tablou electric general, cu grad de protectie IP65 Sef Proiect| Arh. Torok Aron L 1:75 ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE D.T.A.C+
-Prevederile Legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii. cu kit de securitate inclus impotriva panicii, cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului, Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT" rh. 10rok Aron L. : 520027 Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, Nr. 10, Bloc 13/BCD, judetul Covasna P.Th.
-Prevederile Normativului I7-2011 pentru proiectarea, executia si @ autonomie de 3 ore, flux luminos 18271m, autonomie de 3 ore, flux luminos 3821 Im, pentru marcarea hidranti, cu LED 1x4W, Intrerupator cap-cruce dublu, curent nominal =10 A, Generator de curent diesel, 50kVA / 40kW, Proiectat | Ing. Milik Arnold Titlu plansei: PLAN PARTER Plansa
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan grad de protectie IP54, montaj suspendat de tavan flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 1 ora montaj la Hm=1.1m tensiune de alimentare 400V Data INSTAL ATI] ELECTRICE nr.
Desenat | Ing. Milik Arnold 2023 E-01
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2 \ CIL3/TEE2ly 7 xBX CIL3/TEE2/y 1xN2XH\‘ CIL3/TEE2/y 2
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scurgere apa pluv Alimentare Hin=0.4m : Hm=0.4m : ¢—sclrgere apad pluviald Nivel de iluminare:
@ vee CPI3/TEE2 N CP13/TEE2
H4 Un=230V %)ﬂ Alimentare E(;# Alimentare 1 . .
% i i - — i iI VC( i i S VCCT | 5 -Birou EB-01 509Ix (mln. SOOIX)
' o % /;/ I = I |J Llw | \lJ; ;/ llw m \lljn:BOVll I = \|J 4 = | llﬂ—v—v—r/ /;/ -Birou EB-02 500Ix (mln SOOIX)
6;} 7% [ & i I L —_ s -Sala sedinta EB-03 504/x (min. 5001x)
/ \ _G.S. EB-04 258Ix (min. 2001x)
Avavavay I= -G.S. EB-05 242[x (min. 2001x)
-Chicineta EB-06 300Ix (min. 3001x)
-Casa scarii EC-01 775/x (min. 1001x)
-Sala multifunctionala/Foaier EC-02/03 500/x (min.
-Chicineta EC-04 374/x (min. 3001Ix)
ARy & e 2 % = s = 3 W @ G5 ECh o B
S B D D D D .
B B BAC c c c c c -G.S. EC-06 289Ix (min. 2001x)
-G.S. EC-07 247Ix (min. 2001x)
-EC-08 2/4Ix (min. 2001x)
-Birou ED-01 500Ix (min. 5001x)
-Birou ED-02 500Ix (min. 5001x)
Levend -Sala sedinta ED-03 500Ix (min. 5001x)
Legenda: Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme) -G.S. ED-04 241ix (min. 2001x)
— . —— . — Cabluelectric de alimentarea tablourilor electrice pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x4W, -G.S. ED-05 242/x (min. 2001x)
flux luminos minim 110Im/W, autonomie de 2 ore Chici _ :
Corp de iluminat de tip Spot LED 1x20W > Chicineta ED-05 300Ix (min. 3001x)
Nota: _ . — i i i i itate i i ; icii S . _ . . .
Cablu electric de alimentarea receptoarelor electrice @ cu kit de .Securltate inclus lmp()trlva panicii, Corp de iluminat de securitate nenscriptionat ¥ Priza electrica cu contact de protectle,
autonomie de 3 ore, flux luminos 18271m, tensiune nominala Up=230V NOTA:

1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte planse
si cu partea scrisa din prezenta documentatie, impreuna cu tema
de executie a beneficiarului.

2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui material
si echipament, precum si indicatiile producatorului.

3.0rice modificare fata de prevederile prezentului proiect tehnnic
se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei note de
santier semnate de catre Beneficiar, Antreprenor si Proiectant.
4.Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere pentru modificarile
facute de executant fara acordul sau.

Se vor respecta:

-Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare

cu Ministerul Sanatatii.

-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare.

-Prevederile Legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii.
-Prevederile Normativului 17-2011 pentru proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Cablu electric de alimentarea consumatori vitali

Corp de iluminat de tip Banda LED 1x14.4W/m, Lmax=5m,
flux luminos 330 Im, inclusiv transformator de tensiune 24V->230V,

pozat in profil cu grad de protectie IP54, montaj aparent pe perete/tavan

Corp de iluminat de tip Spot LED 1x11W
flux luminos 7411m,
grad de protectie IP40, montaj suspendat de tavan

Corp de iluminat de tip Spot LED 1x20W

grad de protectie P40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Spot LED 1x20W

(4] flux luminos 1827Im,
grad de protectie IP54, montaj aparent pe tavan
Corp de iluminat de tip Pendul/Liniar LED 1x21W,
———— flux luminos 2899111’1,

grad de protectie IP40, montaj suspendat de tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x38W,

flux luminos 1827Im,

flux luminos 3200 Im,

grad de protectie [P40, montaj suspendat de tavan pe sina magnetica

Corp de iluminat de tip Spot LED 1x20W
flux luminos 1827Im,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

grad de protectie IP40, montaj suspendat de tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x97W,
flux luminos 9120 Im,
grad de protectie IP40, montaj suspendat de tavan

pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x4W,
flux luminos minim 110Im/W, autonomie de 2 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x4W,
flux luminos minim 110Im/W, autonomie de 1 ora

Intrerupator simplu, curent nominal I,=10 A,
montaj la Hm=1.1m

Intrerupator dublu, curent nominal [h=10 A,
montaj la Hm=1.1m

Intrerupator cap-scara simplu, curent nominal I,=10 A,
montaj la Hm=1.1m

Intrerupator cap-scara dublu, curent nominal [,=10 A,
montaj la Hm=1.1m

TEE=A

Priza electrica cu contact de protectie,

Corpurile de iluminat de securitate pentru marcarea cailor de evacuare se vor monta la max. 0.5m deasupra usii

Corpurile de iluminat de tip banda LED incastrat din bai se vor monta la max. 0.2m deasupra oglinzi.

incastrat in pardoseala,
tensiune nominala Uy=230V

Priza simpla electrica cu capac de protectie,
tensiune nominala Uy=230V

Senzor de prezenta, unghi de detectare 360° de grade

Traseu pat cablu/jgheab metalic

Sensul de parcurgere al coloanei

Indicele de parcurgere al coloanei

Tablou electric, cu grad de protectie IP65

Proiectant general:
SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
‘ Nume Semnatura nr. 11, jud. COVASNA,
Verificator . 3 cui. RO 23713011, nr. reg. com. J14/196/2008,
/ expert tel: +40 751 011 486, e-mail: openworks.arhitecture@gmail.com
Beneficiar:
S.C.VIS prOIECT SR.L. Proicct
J-08/1508/2005, Brasov Str. 1 Mai, nr.45 MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 61/31(523
Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro
. . Titlu proiect: .
Specificatie Nume Semnatura g, ... DESIGN BANK: REAB. SI REFUNCT. UNITATE Faza;
Sef Proi a1 4 175 ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE D.T.A.C+
ef Proiect | Arh. T6rok Aron L. . 520027 Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, Nr. 10, Bloc 13/BCD, judetul Covasna P.Th.
. o Titlu plansei: Plansa
Proiectat | Ing. Milik Arnold Data PLAN ETAJ o
Desenat Ing. Milik Arnold 2023 INSTALATII ELECTRICE E-02
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Nota:
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte
planse si cu partea scrisa din prezenta documentatie,
impreuna cu tema de executie a beneficiarului.
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui
material si echipament, precum si indicatiile producatorului.
3.0rice modificare fata de prevederile prezentului
proiect tehnnic se va face numai cu avizul proiectantului Proiectant general:
pe baza unei note de santier semnate de catre Beneficiar, SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
Antreprenor si Proiectant. Verificator Nume Semnatura \ nr. 11, jud. COVASNA,
4.Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere / ex (r:t 0 e L) cui. RO 23713011, nr. reg. com. J14/196/2008,
pentru modificarile facute de executant fara acordul sau. Legenda: pe tel: +40 751 011 486, e-mail: openworks.arhitecture@gmail.com
Se vor respecta: S.C VIS PROIECT S.R.L Beneficiar: .
. . o L. .R.L. Proiect
-Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de Cablu ignifug JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8, , P
; ; ; J-08/1508/2005, Brasov Str. 1 Mai, nr.45 MUNICIPIUL SF. GHEORGHE or.
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare destinat sistemului de desfumare. Tel0745.092.201 offio @i ot 61/2023
cu Ministerul Sanatatii. Cablul se monteaza in tub PVC pozat pe tavan e Titlu proiect
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare. si pe patul de cablu dedicat curentilor slabi Specificatie Nume Semnatural g, . DESIGN BANK: REAB. SI REFUNCT. UNITATE b ;‘Kaé |
-Preveder@le Legii nr. 10- 1.995 privind calitatea in cpnstructii. \ ) Sef Proiect | Arh. Térok Aron L. 1:50 520027 Sf Ghﬁgﬁ?ﬁf %;I,Z: Lﬁﬁfiﬁ?}%ﬁf %‘%‘é’;ﬂfm, Covasna PTh
-Prevederile Normativului P118/3-2015 pentru proiectarea, Sensul de parcurgere al coloanei Proiectat | Ine. Milik Amold Titlu plansei: Plansa
executia si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare ) ) rolecta ng. VIHK Ao Data PLAN ETAJ 5 or.
si alarmare incendiu. Indice de parcurgere al coloanei Desenat | Ing. Milik Arnold 2023 INSTALATII ELECTRICE E-03
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infroducere aer proaspadt prin infroducere aer proaspat prin /
suprafatd liberd min. 0,78 m? — suprafatd liberd min. 0,78 m? ;99??“33@"1‘»‘—%‘?9
. - . L . - . - 1n-caz de incendiu o
] cu act. electrica si manual@ ¢u act. electrica si manuald clapeta RF
: manda deschidere
\ in
\
j introd. aer proaspadt prin | Comanda deschideré
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DET Detector de fum + temperatura optic adresabil,
Legenda: montat pe tavan/tavan fals
Nota: Cablu ignifug JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8, DG (G)  Detector de gaz adresabil, montat pe tavan
destinat sistemului de detectie incendiu.
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte ~ ~ 7 7 7 77 Cablul se monteaza in tub PVC pozat pe tavan BI [T] Buton de incendiu analog adresabil, inclusiv izolator,
planse si cu partea scrisa din prezenta documentatie, si pe patul de cablu dedicat curentilor slabi montat pe perete Hm=1.5m
impreuna cu tema de executie a beneficiarului.
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui Cablu ignifug JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8, BD [7] Buton actionarea procedurii de desfumare complet echipat,
material si echipament, precum si indicatiile producatorului. destinat sistemului de desfumare. inculsiv izolator, montaj pe perete Hm=1.5m
3.0Orice modificare fata de prevederile prezentului Cablul se monteaza in tub PVC pozat pe tavan
proiect tehnnic se va face numai cu avizul proiectantului si pe patul de cablu dedicat curentilor slabi MA Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri, montat pe perete Proiectant general:
pe baza unei note de santier semnate de catre Beneficiar, intr-o cutie metalica SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
Antreprenor si Proiectant. Cablu ignifug JE-H(St)H FE180/E90 1x2x0.8, ) Nume Semnatura nr. 11, jud. COVASNA,
4.Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere destinat sistemului de avertizare incendiu(sirene). SA Sursa de alimentare 24V, montat pe perete /Verlﬁcator gl Lo cui. RO 23713011, nr. reg. com. J14/196/2008,
pentru modificarile facute de executant fara acordul sau. Cablul se monteaza in tub PVC pozat pe tavan intr-o cutie metalica expert tel: +40 751 011 486, e-mail: openworks.arhitecture@gmail.com
Se vor respecta: si pe patul de cablu dedicat curentilor slabi Beneficiar:
-Normele Ié}enerale de Protectia Muncii elaborate de pep S Dﬂ Sirena semnalizare opto-acustica adresabila de interior, SCVIS PROIECT S.R.L. MUNICIPIUL SF. GHEORGHE Prgie“
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare DF (Q)  Detector de fum optic adresabil, montat pe tavan/tavan fals montat pe perete ECS =] Echipament de control si semnalizare incendiu J-08/1508/2005, Brasov Str. 1 Mai, nr.45 ’ 61/2023
cu Ministerul Sanatatii Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro
.. .. . . . \l/ . . . . . . . Titlu proiect: .
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare. Detector de fum cu led de semnalizare optic adresabil, SE | ] Sirena semnalizare opto-acustica conventionala de exterior, & Electrovalva de gaz Specificatie Nume Semnatura g, ... DESIGN BANK: REAB. SI REFUNCT. UNITATE b ;azaé |
- i i - i i i i DFS @ i iu di montat pe perete . v r X . ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE T.AC
grevegeq}e II:Iegu ntr 101 1.93 151%?;/1;1 (()1 lcsahtat;i n cgnitructu. montat in spatiu din tavan pep \ Sensul de parcurgere al coloanei Sef Proiect | Arh. Torok Aron L. V75 | 520027 51 Gheorghe, str. Kossuth Lajos, Nv. 10, Bloc 13/BCD, judepul Covasna | P.Th.
-Prevederile Normativului - pentru proiectarea, Titla -

.. . .. . . . . : o : : : : ; ; plansei: PLAN PARTER Plansa
executia si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare DEV Detector de fum cu led de semnalizare optic adresabil, AO (Dﬂ Dispozitiv semnalizare optica conventionala de exterior, Proiectat | Ing. Halmaghi Zsolt Data or
si alarmare incendiu montat in tubulatura de ventilare montat pe perete Indice de parcurgere al coloanei e INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE Fi-01

‘ Desenat | Ing. Milik Arnold 2023 ST ALARMARE INCENDIU
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Legenda:
Nota:
Cablu ignifug JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8,
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte destinat sistemului de detectie incendiu.
planse si cu partea scrisa din prezenta documentatie, Cablul se monteaza in tub PVC pozat pe tavan
impreuna cu tema de executie a beneficiarului. si pe patul de cablu dedicat curentilor slabi
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui
material si echipament, precum si indicatiile producatorului. DF @ Detector de fum optic adresabil, montat pe tavan/tavan fals
3.0Orice modificare fata de prevederile prezentului
proiect tehnnic se va face numai cu avizul proiectantului Detector de fum cu led de semnalizare optic adresabil,
pe baza unei note de santier semnate de catre Beneficiar, DFS @ montat in spatiu din tavan Proiectant general: ) )
Antreprenor si Proiectant. SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
4 Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere DF Detector de fum cu led de semnalizare optic adresabil, Verificat Nume Semnatura nr. 11, jud. COVASNA,
. . \'% . . eriticator cui. RO 23713011, nr. reg. com. J14/196/2008,
pentru modificarile facute de executant fara acordul sau. montat in tubulatura de ventilare / expert £ opermcti g ; . .
Se vor respecta: tel: +40 751 011 486, e-mail: openworks.arhitecture@gmail.com
-Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de BI m Buton de incendiu analog adresabil, inclusiv izolator, SCVIS PROIECT S.R.L. Beneficiar: Proiect
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare montat pe perete Hm=1.5m 1-08/1508/2005. Brasov Str. 1 Mai. nr.45 MUNICIPIUL SF. GHEORGHE or.
cu Ministerul Sanatatii. st ] Sirena semnalizare opto-acustica adresabila de interior, Tel0745.092.201 e_mail:Ofﬁce@vispr’oiectm 61/2023
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri, montat pe perete montat pe perete A ) Titlu proiect:
. .. N 7 . . .. MA . A . i Specificatie Nume Semnatural . ’ . Faza:
-Prevederile Legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii. M intr-o cutie metalica p Scara: e N oA DTACAH
' ivului i i Sef Proiect| Arh. Térék Aron L 1:75 o v :
-Prevederile Normativului P118/3-2015 pentru proiectarea, Sensul de parcurgere al coloanei ¢ . 1oro on L. : 520027 Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, Nr. 10, Bloc 13/BCD, judetul Covasna P.Th.
executia si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare SA Sursa de alimentare 24V, montat pe perete Proiectat | Ing. Halmaghi Zsolt Titlu plansei: PLAN ETAJ Plansa
si alarmare incendiu. intr-o cutie metalica Indice de parcurgere al coloanei — 12)a2ta INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE E?I(iz
Desenat | Ing. Milik Arnold 023 ST ALARMARE INCENDIU
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Nota:
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte
planse si cu partea scrisa din prezenta documentatie,
impreuna cu tema de executie a beneficiarului.
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui
material si echipament, precum si indicatiile producatorului.
3.0rice modificare fata de prevederile prezentului
proiect tehnnic se va face numai cu avizul proiectantului Proiectant general:
pe baza unei note de santier semnate de catre Beneficiar, SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
Antreprenor si Proiectant. Verificat Nume Semnatura \ nr. 11, jud. COVASNA,
4.Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere eriticator el cui. RO 23713011, nr. reg. com. J14/196/2008,
. . . / expert tel: +40 751 011 486, e-mail: openworks.arhitecture@gmail.com
pentru modificarile facute de executant fara acordul sau. Legenda: : g - op : smail.

Se vor respecta: S.C VIS PROIECT S.R.L Beneficiar: .
-Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de Cablu ignifug JE-H(SHH FE180/E90 2x2x0.8, T o Protect
. o - L : : : J-08/1508/2005, Brasov Str. 1 Mai, nr.45 MUNICIPIUL SF. GHEORGHE or.
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare destinat sistemului de desfumare. Tel.0745.092 20’1 L ff' o 61/2023

cu Ministerul Sanatatii. Cablul se monteaza in tub PVC pozat pe tavan - B loe@visproiect.o Titlu project
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare. si pe patul de cablu dedicat curentilor slabi Specificatie Nume Semnatural g, . " DESIGN BANK: REAB. SI REFUNCT. UNITATE b ;‘Kaé |
-Preveder@le Legii . 10- 1.995 privind calitatea in cpnstructii. \ ) Sef Proiect | Arh. Térok Aron L. 150 | sap007 5 Gh’:ggfljf 1}([0\;%? Lij’szvf%UBZE %%‘gg?}f dejul Covasna PTh
-Prevederile Normativului P118/3-2015 pentru proiectarea, Sensul de parcurgere al coloanei , . Titlu plansei:
executia si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare Proiectat | Ing. Halmaghi Zsolt Data ’ . PLAN ETAJ 5 Plansa
exccuta si exploatar , : Indice de parcurger al coloanei T M — e | INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE | M.

) csena ng. MLk Armo SI ALARMARE INCENDIU
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Legenda: CE em Centrala de efractie 8 zone
Nota:
pc——pCc——  Cablu voce/date pentru sistem internet FTP cat.6 ME == Modul expandor 8 iesiri + sursa de alimentare
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate
celelalte planse si cu partea scrisa din prezenta documentatie, Cablu de alarma pentru sistem antiefractie PIRB Senzor PIR pentru alarma
impreuna cu tema de executie a beneficiarului. LiY(St)Y 2x0.5mmp + 2x0.22mmp (alimentare + comanda senzor PIR, tastatura)
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui I T LiY(St)Y 2x0.22mmp (comanda contact magnetic + sirena interioara) CM I Contact magnetic usa/fereastra
material si echipament, precum si indicatiile producatorului. LiY(St)Y 2x0.5mmp + 4x0.22mmp (alimentare + comanda sirena exterioara)
3.0rice modificare fata de prevederile prezentului TA X Tastatura de alarma
proiect tehnnic se va face numai cu avizul proiectantului Cablu de alarma pentru sistem antiefractie
pe baza unei note de santier semnate de catre Beneficiar, LiY(St)Y 2x0.5mmp + 2x0.22mmp (alimentare + comanda modul expandor) SI E Sirena avertizare interioara Proiectant general:
Antreprenor si Proiectant. SF. GHEORGHE, 520055, str. TANCSICS MIHALY,
4.Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere Cablu de date pentru sistem supraveghere video FTP cat.6 SE E Sirena avertizare exterioara Verificat Nume Semnatura nr. 11, jud. COVASNA,
pentru modificarile facute de executant fara acordul sau. ) een é;a ot i cui. RO 23713011, nr. reg. com. J14/196/2008,
Se vor respecta: ————————— —  Cablu de audio pentru sistem de sonorizare MYYUP 2x1.5mmp BA © Boxa audio montat pe tavan *P tel: +40°751 011 486, e-mail: openworks arhitecture@gmail.com
-Normele Generale de Protectia Muncii elaborate I Beneficiar:
o L L . L. PROIECT S.R.L. i
de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare PC Y Priza internet RJ45 (PC) S.C V S OIEC S MUNICIPIUL SF. GHEORGHE Prﬁ}“t
cu Ministerul Sanatatii. Dulap rack 19" 1-08/1508/2005, Brasov Str. 1 Mai, nr.43 ' 61/2023
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 in vigoare. AP @ Acces point : ,T61'0745'092'201’ emailoffice@visproiectro Titlu protect:
-Prevederile Legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii. \ Specificatie Nume Semnatura g, ... DESIGN BANK: REAB. SI REFUNCT. UNITATE 5 ;aia(:: .
_Prevedirile Nor:rlla‘iiylllluill lﬁ/ 1-29?1 pentru proiectarea CCTV D<] Camera de supraveghere video interior Sensul de parcurgere al coloanei Sef Proiect | Arh. Toérék Aron L. 1:75 520027 1. Gh’:ggggf%;?{ﬁiﬁs’cﬁz%’ljﬁi gg\éggfdml Covasna | P.Th.
si executarea instalatiilor electrice interioare : -
jrea s e o8 : : : , , i i Titlu plansei: Pl
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie. CCTV D<I Camera de supraveghere video exterior Indice de parcurgere al coloanei Proiectat | Ing. Halmaghi Zsolt Data PLAN PARTER .
Desenat Ing. Milik Arnold 2023 INSTALATH ELECTRICE DE CURENTI SLABI Cs-01
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Nota:
Legenda:
1.Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate
celelalte planse si cu partea scrisa din prezenta documentatie, pc——pCc——  Cablu voce/date pentru sistem internet FTP cat.6
impreuna cu tema de executie a beneficiarului.
2.Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui Cablu de alarma pentru sistem antiefractie
material si echipament, precum si indicatiile producatorului. LiY(St)Y 2x0.5mmp + 2x0.22mmp (alimentare + comanda senzor PIR, tastatura)
3.0rice modificare fata de prevederile prezentului LiY(St)Y 2x0.22mmp (comanda contact magnetic + sirena interioara)
proiect tehnnic se va face numai cu avizul proiectantului LiY(St)Y 2x0.5mmp + 4x0.22mmp (alimentare + comanda sirena exterioara) _
pe baza unei note de santier semnate de catre Beneficiar, Proiectant general: S, GHEORGHE. $20055. str. TANCSICS MIHALY
Antreprenor si Proiectant. Cablu de alarma pentru sistem antiefractie ' e d (jgv ASNA ’
4 Proiectantul nu isi asuma nici o raspundere LiY(St)Y 2x0.5mmp + 2x0.22mmp (alimentare + comanda modul expandor) ME == Modul expandor 8 iesiri + sursa de alimentare | verificator Nume Semnatura i RO 23;;011]1;' reg. com 114/196/2008
pentru modificarile facute de executant fara acordul sau. PIR / expert N tel: +40 751 011 486, c-mail: o‘pen\;vorks'.arhitecture@g’mail.com
Se vor respecta: Cablu de date pentru sistem supraveghere video FTP cat.6 Senzor PIR pentru alarma Bensfiar:
-Normele Generale de Protectia Muncii elaborate E SCVIS PROIECT S.R.L. ’ Proicct
de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare —————————— —  Cablu de audio pentru sistem de sonorizare MY YUP 2x1.5mmp SI Sirena avertizare interioara 1.08/1508/2005. Brasov Str. 1 Mai. nr.45 MUNICIPIUL SF. GHEORGHE nr.
.. .. ’ : > 61/2023
cu Ministerul Sanatatii. Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro
.. .. . . E 1 . . Titl iect:
-Legea Prgtecnel. .Muncu nr.90/1 996 in vigoare. ) PC Y Priza internet RJ45 (PC) BA © Boxa audio montat pe tavan Specificatie Nume Semnatura Scara: itlu proiect ESIGN BANK. REAB. S| REFUNCT. UNITATE Faza:
—Prevederlle Legll nr. 1 O' 1 995 pI’lVlnd Cahtatea 1n constructii. \ S f P . . , 1 75 : ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE D.T.A.C+
-Prevederile Normativului I 18/1-2001 pentru proiectarea AP @ Acces point Sensul de parcurgere al coloanei ef Proiect| Arh. T6rok Aron L. : 520027 Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, Nr. 10, Bloc 13/BCD, judeful Covasna P.Th.
si executarea instalatiilor electrice interioare Proiectat | Ing. Halmaghi Zsolt Dat Titlu plansei: PLAN ETAJ Plansa
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie. CCTV Di] Camera de supraveghere video interior Indice de parcurgere al coloanei ata .
Desenat | Ing. Milik Arnold 2023 INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI | Cs-02




	Sheets and Views
	Electrice

	Sheets and Views
	Electrice

	Sheets and Views
	Electrice

	Sheets and Views
	Detectie

	Sheets and Views
	Detectie

	Sheets and Views
	Detectie

	Sheets and Views
	Curenti slabi

	Sheets and Views
	Curenti slabi

	fghe_design-bank_pt_el.pdf
	CAIET DE SARCINI
	DESCRIEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE

	CAIET DE SARCINI
	ZONAREA SISTEMULUI IN FUNCTIE DE RISCUL PRODUCERII UNUI INCENDIU
	PARTI COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU
	CONDITII RESPECTATE DIN NORMATIVUL P118/3-2015
	NORME SI STANDARDE DE REFERINTA

	- Ordinul 80/2009 Privind aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civila
	DESCRIEREA SISTEMUL DE SEMNALIZARE A INCEPUTULUI DE INCENDIULUI
	Sistem de semnalizare a inceputurilor de incendiu
	Instalarea sistemului
	MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PSI SI SIGURANTA IN EXPLOATARE
	Verificari generale. Mentenanta preventiva
	VERIFICARI SPECIFICE
	TESTARI FUNCTIONALE
	ALTE VERIFICARI
	TIPUL SI PRODUCATORUL ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI DE AVERTIZARE INCENDIU



		2024-04-23T10:08:49+0300
	Aron-Lorant Torok




