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MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

Documentatia prezentata trateaza modul de executie a lucrarilor : instalatii sanitare

aferente obiectivului ,,DESIGN BANK — REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE UNITATE
ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE” situatd in 520027 Sf. Gheorghe, Str. Kossuth
Lajos si Korosi Csoma Sandor, Bl. 13., Sc. BDC, Jud. Covasna

vedere

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

BAZA DE PROIECTARE

Documentatia s-a intocmit la solicitarea beneficiarului, iar la intocmire s-au avut in
actele normative in vigoare la data elaborarii proiectului dupa cum urmeaza:

Normativ 19-2022 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor

Normativ I-13-23 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
Normativ C 142 — 1985 privind termoizolatiile
Normativ C-56 privind verificarea si receptia lucrarilor de C+M.

Normativ P118-99 Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor
impotriva focului

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii

STAS — 8591 - 1997 Amplasarea in loc. a retelelor subterane
STAS — 4163 - 95 Retele exterioare de distributie

STAS — 6002 - 88 Camine ptr. contoare

STAS — 2308 - 83 Capace ptr. camine de vizitare

STAS 7132 - 86 — privind masurile de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa avand
temperatura maxima de 115°C

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea n constructii

Date de identificare ale cladirii:

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ="II" - conf. P118-99
CATEGORIA DE IMPORTANTA ="C" - conf. HG766-97
CLASA DE IMPORTANTA ="lll" - conf. P100-1/2013
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SOLUTI!I DE PROIECTARE

La adresa sus mentionatad se reamenajarea unei cladiri existente.

Pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare in interior se doreste executarea
instalatiilor sanitare.

SITUATIA LUCRARILOR INCEPUTE
Constructia existenta se incadreaza la categoria normala ,C” de importanta si la clasa

normala ,IllI” de importanta.

Fostul sediu al sucursalei Bancii Nationale Romane a fost amenajat pe primele 2
niveluri ale blocului de locuinte cu regim de Tnaltime s+p+7 amplasat la coltul strazilor
Kossuth Lajos si K&rosi Csoma Sandor unde acesta a functionat pana in anul 2003.
Constructia existentad a fost proiectata in 1986, iar lucrdrile de executie s-au finalizat in anul
1989.

Dupa schimbarea a mai multi proprietari, in 2016 Municipiului Sfantu Gheorghe,
impreuna cu Asociatia IT Plus, au lansat proiectul de transformare a fostului sediul al BNR
intr-un centru de inovare si start-up, sub denumirea de Design Bank. Procesul de proiectare
si autorizare s-a demarat in anul 2017, iar in data de 14. 05. 2020 s-a obtinut Autorizatia de
construire cu nr. 65/14.05.2020. in baza cdruia au nceput lucrdrile de executie. n perioada
29.05.2020 — 02.06.2020 la santier a fost realizat un control curent al lucrarilor de catre ISC
Covasna, constatandu-se unele neconformitati privind modul de executie a lucrarilor de
demolare iar in data de 10.06.2020 au fost oprite lucrarile de executie.

Prezenta documentatie reprezinta actualizarea proiectului tehnic anterior pentru
terminarea lucrarilor de executie.

Lucrarile de executie referitoare la instalatii realizate in perioada 29.05.2020 —
02.06.2020 executate conform proiectului realizat au constat in demontarea si desfacerea
partiala a instalatiilor sanitare existente respectiv demontarea obiectelor sanitare si
demontarea partiala a conductelor de apa si canalizare. In afara de aceste lucrari de
desfacere nu au fost realizate lucrari de instalatii sanitare proiectate.

Deoarece din perioada 14.05.2020 (cand a fost obtinuta autorizatia de construire si
pana in prezent normativele de proiectare 19 si P118/2 au suferit modificari/ actualizari se
reproiecteaza instalatia sanitara conform cerintelor normativelor in vigoare .

SITUATIE PROPUSA

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza prin bransamentul de apa existent al cladirii ce intra
in subsolul cladirii. Dupa punctul de racord se vor schimba conductele de alimentare cu apa
interioare. Prin conducta de alimentare se asigura ape pentru consum menajer si apa pentru
stingerea unui eventual incendiu cu hidranti interiori.
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Reteaua de canalizare menajera:

Evacuarea apelor menajere de la prezenta investitie se va realiza prin conducte noi
prevazute ce se vor conecta in caminele de canalizare existente in jurul cladirii de unde
apele se vor deversa in reteaua de canalizare menajera a localitatii.

Canalizarea pluviala:

Evacuarea apelor pluviale conventional curate de pe acoperis si terase se va realiza
prin conducte noi prevazute ce se vor conecta in caminele de canalizare pluviala
conventional curate existente in jurul cladirii de unde apele se vor devarsa in reteaua de
canalizare pluviala a localitatii.

Evacuarea apelor pluviale posibil poluate de pe zonele carosabile se vor colecta prin
guri de scurgere existente.

Instalatii sanitare

La executarea instalatiilor sanitare se prevede alimentarea cu apa si evacuarea apelor
menajere de la zona grupurilor sanitare echipate corespunzator, dupa caz, cu: lavoar, pisoar
Si vas wc.

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face prin bransamentul existent al cladirii.
Deoarece bransamentul de apa existent va alimenta atat hidrantii de incendiu cat si
instalatia sanitara, se va prevede cate o vana de inchidere pe fiecare conducta iar
alimentarea apei menajere se va face prin intermediul unei electrovane in pozitie normal
deschisa care la caderea tensiunii de alimentare se va inchide ( comanda fiind data de
centrala de semnalizare si detectie incendiu).

Apa caldd menajera necesara grupurilor sanitare amenajate se va asigura de la un
boiler de apa caldd menajera cu capacitatea de 300 | amplasat in camera centralei termice.
Se va prevedea circuit de recirculare apa calda menajera cu pompa aferenta.

Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare se va face prin conducte din
polipropilena montate ingropat in nise tehnice, sub tavanul fals din zona de birouri si vor fi
obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului si a Tnghetului.

Pentru preluarea dilatarilor din reteaua de alimentare cu apa se vor prevedea lire de
dilatare.

Distributia va fi realizata prin conducte din polipropilena montate aparent si ingropat
in functie de indicatiile de pe plan, nise tehnice sau in slituri practicate in zidarie si vor fi
obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului si a Tnghetului. Distributia va fi cu teava
PPR avand diametre @ 20- 50 mm

Necesarul de presiune pentru functionarea instalatiei de alimentare cu apa este de
2.3 bar. iar pentru functionarea instalatiei de preparare apa calda menajera va fi de 2.5 bar.

Pentru asigurarea permanenta a apei calde manejere la consumatori se va prevedea
o conducta de recirculare apa calda menajera cu diametrele cuprinse intre 20 =32 mm. Pe
aceasta conducta se va prevedea o pompa de recirculare apa calda menajera ce va asigura
parametrii de Q= 0.5..1.0 mc/h, H=15 mCA.

Obiectele sanitare: lavoarele (cu latimea de 600 mm) vor fi din portelan sanitar cu
picior iar vasele de closet vor fi tot din portelan sanitar in constructie cu rezervor din portelan
montat pe vasul de closet sau rezervor ingropat, la alegerea beneficiarului. Grupurile sanitare
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vor avea oglinzi semicristal, etajere, port-hartie, port-prosop, savoniere. in bdi se vor monta
sifoane de pardoseala din polipropilena la care se va racorda lavoarul sau cada de dus.

Grupurile sanitare vor avea oglinzi semicristal, etajere, port-hartie, port-prosop,
savoniere.

Tn bai se vor monta sifoane de pardoseald din polipropilend la care se va racorda
lavoarul.

Evacuarea apelor menajere se va face de la fiecare obiect sanitar prin coloane iar
apele se vor deversa prin caminele de canalizare menajera prevazute in incinta Tn reteaua
de canalizare menajera a localitatii.

Evacuarea condensului de la echipamentele de climatizare se va face prin conducte
de polipropilena si conducte de PVC KG iar in punctele de racordare la reteaua de canalizare
se vor prevedea sifoane cu bila pentru retinerea mirosurilor.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute obligatoriu cu compensatoare de dilatatie
(mufe de compensare PP) si cu piese de curatire din PP corespunzatoare diametrului
conductei, montate conform normativului la o distanta de 0.4-0.8 m fata de pardoseala si
obligatoriu cu caciuli de aerisire la capetele superioare ale coloanelor. Reteaua de canalizare
menajera se va prevedea din tuburi de scurgere PVC KG 110-160 mm si camine de canalizare.

Conducta de canalizare prin care se evacueaza apa menajera din imobil va fi trecuta

prin fundatie, printr-un tub de protectie, amplasate la o adancime de minim 0.80 m fata de
cota terenului natural.

Conductele de canalizare se vor monta cu o panta minima de curgere de 2% in
interiorul cladirii si de minim 0,6% Tn exteriorul cladirii.

Conductele de alimentare cu apa si canalizare ce se monteaza Tn sapatura se vor poza
sub adancimea de Tnghet, adica -1.10 m, si se vor poza intr-un strat de nisip cu grosimea de
0,10 m atat sub conducta cat si peste aceasta.

Dupa executia lucrarilor si montarea obiectelor sanitare se vor face probele de
presiune si etanseitate la functionare.

Lucrarile se vor executa de personal specializat si autorizat iar in timpul lucrarilor de
executie se vor respecta normele de protectia muncii si PSI in vigoare, iar personalul care
participa la executia acestora va avea instructajul de protectia muncii efectuat ce se va tine la
zi de responsabilul cu protectia muncii al firmei care va executa lucrarea.

Executia lucrarilor de sapatura in domeniul public si privat se va face numai dupa ce
beneficiarul va obtine avizele de la proprietarii acestora si de la detinatorii de retele edilitare
(RENEL; ROMTELECOM; ROMGAZ) si autorizatia de sapdtura de la primaria localitatii

Daca pe directia conductelor exterioare se intalnesc cabluri electrice, telefonice sau
conducte de gaz, acestea se vor proteja conform conditiilor impuse prin avize.

Hidranti de incendiu exteriori

Conform normativului P118/2-2013 se va dota cladirea cu hidranti de incendiu
exteriori pentru stingerea unui eventual incendiu. Pentru clddire este necesara asigurarea
unui debit de Q=10 I/s de la hidrantii exteriori, conform Anexa 7 din P118/2-2013. Debitul de
apa asigurat de la un hidrant de incendiu Dn 80 mm  este de minim 5 I/s. In zona cladirii
sunt existenti hidranti de incendiu de la care se va putea asigura acest debit. Debitul si
presiunea necesara pentru functionare se va asigura de la reteaua publica.

4



L) A climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

; : ; ST S Proiectare instalatii — sanitare, termice, ventilare-
D) r’_‘VD_Ir_'/T\ mn> ‘]_ |

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45., Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www.visproiect.ro

Raza de actiune a hidrantilor este considerata de maxim 120 ml.  Perioada de
functionare a hidrantilor de incendiu exteriori este de 3 ore(180 min), conform P118/2.

Hidranti de incendiu interiori

Conform Normativului P118/2 -2013 este necesara asigurarea protectiei imobilului
fmpotriva unui eventual incendiu cu hidranti de incendiu interiori Dn 2”.

Pentru acest imobil este necesara asigurarea a unui jet de apa 1x2.1 I/s.

Apa va fi asigurata de la reteaua de alimentare cu apa publica prin bransamentul de
apa existent.

Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor interiori se prevede din OL Dn 2”. Se
prevad astfel hidranti interiori Dn 2” cu furtun plat avand lungimea de 20 ml, conform
planurilor. Alimentarea retelei de hidranti este realizata printr-un racord de alimentare OL
Dn 2 1/2” de la statia de pompare incendiu. Hidrantii de incendiu interiori se pot monta
aparent sau ingropat, marcandu-se corespunzator. Marcarea hidrantilor se va face prin
iluminat de securitate montat deasupra acestora.

Calculul debitelor si presiunilor necesare pentru instalatiile de stins incendiu cu apa

Instalatii de hidranti interior

Debit necesar este de 2.1 |/s;
Timpul teoretic de functionare 10 min;

H necesar = Hg+ Hu + Hp furtun + Hp conducte

in care:

Hg = Tndltimea geodezica = 5.7 m H20

Hu = presiunea de utilizare = 0.22 MPa= 22mH20 (conform P118/2-2013, Anexa 5, presiunea
minima necesara la ajutajul hidrantului interior, echipat cu furtun plat si ajutaj cu duza @
13mm, pentru ca acesta sa asigure formarea unui jet de apa compact sau pulverizat cu
debitul de 2,1 1/s

Hp furtun = pierderi de presiune in furtun

Hpf = Algih? = 0,0154 x20 x 2,1 = 0.646m H20 (furtun tip C in lungime de 20 m)

Hp conducte =2.5mH20( de la caminul de apometru pana la hidrantul interior)

H necesar=5.7 + 22 + 0.64 + 2.5 =30.84 ~3.1 m H20 ( 3.1 bar)
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII §I P.S.I.

Constructorul si beneficiarul vor lua masurile specifice de paza si protectie impotriva
incendiilor impuse de normativele in vigoare, folosind dotarile P.S.I. deja existente, pichet de
incendiu, etc.

La executie se va respecta Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii aprobat cu Ordinul nr. 9/N/93 al M.L.P.A.T., Capitolul 33, articolele 1583+1758 si
capitolul 35, articolele 1928, 1963+1965 si 1971.

VERIFICAREA DE CALITATE TEHNICA A PROIECTULUI
In conformitate cu H.G. nr. 925/95 proiectul va fi supus verificarii tehnice atestate,
prin grija beneficiarului la toate cerintele aferente exigentei Is.

Tntocmit,
Ing. Halmaghi T. Zsolt
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BREVIAR DE CALCUL

Determinarea debitului necesar de apa, canal conform STAS 1478-90 si STAS 1343/1-95
pentru obiectivul: ,DESIGN BANK — REABILITARE S| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA
CA CENTRU DE INOVATIE”.

Amplasament: 520027 Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos si Koroési Csoma Sandor, Bl. 13., Sc. BDC,
Jud. Covasna

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHORGHE

Necesarul de apa potabila conform STAS 1343/1-95

Pentru un nr. de :50 persoane

Necesarul de apa pentru cladiri este de:

Qg= 20 |I/om/zi;

(NxQ,)
1000

= 0. ea. ¥ K, =1.15 mc/zi;

=1 mc/zi;

zimed. ~

Debitul zilnic mediu: O —Z

Debitul zilnic maxim: O
K;i=1.15

zi max.

Conform datelor furnizate de beneficiar in imobil au fost instalate urmatoarele obiecte
sanitare:

Nr. | Denumirea punct de Nr. Echivalent Total
crt. consum buc. El E2 El E2
0 1 2 3 4 5 6
1 | Baterie lavoar 14 0.35 - 4.90
2 | Baterie spalator 7 1 - 7.00
3 | Baterie cada dus 0 0.5 - 0
4 | Rob.serv. Dn 25 1 - 1.00 1.00
5 | Robinet WC. 14 - 0.50 7.00
Robinet masina de
spalat 0 - 1 0
Pisoar 3 - 0.35 1.05
Total pozitie 39+42: 11.9 9.05
a= 0.15 b= 1 c= 1.6
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E=E1+E2=11.9 + 9.05=20.95
Debitul de calcul conform STAS 1478/90 este:

gc=0.24VE=1.101/s

Debitul total pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu apa este de 1.10/s;
Din nomogramele de calcul reiese o conducta de alimentare cu apa de PEHD De 50 mm

Debit apa incendiu
Debitul necesar stingerii incendiului cu hidranti interiori conform normativului P118/2 — 2013 este de
2.101/s.

Debit total bransament de apa

Debitul este egal cu necesarul de apa potabila + debitul necesar pentru incendiu
Q=1.10+2.10

Q=3.201/s

Dimensiunea bransamentului va fi de PEHD De 63 mm.

Determinarea debitului de apa uzata menajera

Debitul zilnic mediu este: O = lmc/ zi,

zimed..

Debitul zilic maxim este: QO =1.15mc/ zi;

zi max.

Intocmit,
Ing. Halmaghi T. Zsolt
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CAIET DE SARCINI
INSTALATIE DE ALIMENTARE CU APA A HIDRANTILOR DE STINS
INCENDIU DIN OTEL

Lucrari pregatitoare

Analiza pieselor scrise si desenate si confruntarea solutiei proiectate cu situatia din teren. Prin
grija beneficiarului se va obtine autorizatiile de executie in zona instalatiilor existente, de la detinatorii
acestora, precum si acordul Primariei Localitatii.

Se va Intocmi graficul de executie in concordanta cu conditiile din autorizatiile mentionate mai
sus. Se trece apoi la procurarea materialelor, depozitarea lor, pregatirea acestora (izolare, etc.)
organizarea locului de munca, pregatirea sculelor si utilajelor necesare, precum si formarea echipelor de
lucru.

Standarde, normative, prescriptii tehnice, ce guverneaza executia

Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbindrilor sudate la
conducte, indicativ R-27 (buletinul constructiilor 10/1982)

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ 1-9-13

Normativ P118/2-2013 Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor impotriva
focului

SR EN 12845 — 2004 privind proiectarea instalatiilor fixe de lupta inpotriva incendiului, Sisteme
automate de stingere tip sprinkler, calcul, instalare si intetinere.

Normativ pentru verficarea calitatii, receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente,
indicativ C-56-85

Regulamentul pentru receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
HG. Nr. 273/1994

STAS 6898/1-2-90 Tevi din otel sudate elicoidale pentru uz general (respective pentru conducte)
STAS 404/1-87 Tevi din otel fara sudura laminate la cald
STAS 1518 Robineti cu sertar pana cu corp oval din fonta cu flanse

STAS 7353/3-82, Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate — izolarea
exterioara cu bitum a conductelor din otel

STAS 4163-88 Alimentare cu apa, retele exterioare de distributie

STAS 8591-1-91 Alimentare in localitati a retelelor subterane executate in sapatura

STAS 2308-81, Capace cu rama din fonta pentru camine la alimentare cu apa si canalizare
Legea nr.10/95 privind calitatea in constructii.

Legea 319/2006 ,,Legea securitatii si sanatatii in munca”
1
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HG 1425/2006,,Norme metodologice de aplicare a L319/2006"

Materiale utilizate

Tevi din otel sudate elicoidal STAS 6898/1-2 respectiv tevi din otel laminate la cald STAS 404/82
Tevi din otel zincat STAS 404-82

Robinet din fonta/ otel cu sferd sau sertar pana

Vane din otel, robinet de golire, manometre

Piesa de legatura din polietilena, teuri, reductii, coturi, flanse cu git si alte materiale specifice
lucrarilor de polietilena.

Armaturi din bronz sau otel ce se vor utiliza in functie de legaturile la retele existente sau
instalatia la care se racordeaza

Toate materialele ce se vor utiliza vor fi acceptate de normativele romanesti sau vor fi insotite de
certificate de calitate de la producator

Toate materialele folosite Tn lucrarile de alimentare cu apa vor fi avizate de politia sanitara.

Executia lucrarilor

Tnbinarea conductelor din otel
Generalitati

Tmbindrile sudate se vor realiza utilizdnd tehnologii omologate conform STAS 11400/80 si
prescriptiile ISCIR-CR 9/96.

Sudurile cap la cap pot fi executate electric sau autogen.

Operatii premergatoare sudurii

Tn conditii de santier se foloseste sudura electricd manuald cu electrozi inveliti, sau sudura
autogena cu flacara oxiacetilenica.

Tevile introduse 1n lucru vor avea certificate de calitate de calitate care sa ateste caracteristicile
de sudabilitate si se vor verifica daca au marginile deformate sau ovale; capetele defecte vor fi
Tnlaturate prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau cu un sistem mecanic. La conductele cu grosimea
peretelui mai mare de 4 mm se verifica daca s-a facut sanfrenul de 30°.
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Formarea tronsoanelor din teava sudata se va realiza dupa urmatoarele considerente:

Lungimea tronsoanelor se va stabili in functie de distanta intre punctele de racordare sau ale
schimbarilor de directie impuse de situatiile concrete de pe teren, locul vanelor de sectionare sau alte
conditii particulare de executie;

Tnainte de sudare capetele tevilor se curdta de grasimi, gudron, bavuri, prin mijloace adecvate
(perie de sarma, polizor portabil, etc.)

dupa curatire, apropiere si pregatirea rosturilor pentru sudura (conf. STAS 6674/74) cele 2 tevi
se fixeaza intre ele prin 4 puncte de sudura executate in cruce. Punctarea se face cu acelasi tip de
sudura — electric sau autogen — cu care se executa intreaga sudura.

Sudarea electrica

Se utilizeaza la tevi sau table cu un continut de max. 0,27% carbon, folosind ca materiale de
aport electrozi STAS 1125/2/87 cu caracteristici corespunzatoare materialului tevilor si a felului
curentului electric (alternativ sau continuu, dupa tipul aparatului), care sa permita executarea sudurilor
la pozitie. Deschiderea rostului va fi de 2 mm, sanfren de 30°, iar indltimea netesita a rostului de 2 mm.

Grosimea electrozilor se alege in functie de grosimea peretelui tevii astfel:

grosimea peretelui s (mm) 3-4 4-7 7-10

3,25 3,25

diametru electrod (mm) 3,25 4.0 5,0

Se vor utiliza electrozi conform STAS 1125/2/87 de tipul SUPERBAZ sau SUPERTIT.

Dupa asigurarea masurilor de tehnica securitatii specifice acestor operatii si dupa pregatirea
locului de munca, se poate incepe sudarea electrica cu amorsarea arcului de proba. Daca suprafetele de
sudat sunt curatate, se trece la aplicarea primului strat de sudura cu electrodul de 3,25 mm pe fundul
tesiturilor prin deplasarea electrodului in zig-zag, de la un cap la celdlalt. Grosimea primului strat nu va
depasi 3 mm. Stratul trebuie sa fie uniform si neted, fara pori, incluziuni de zgura, fisuri sau crapaturi si
cu marginile fara praguri de metal.

Dupa incheierea stratului, sudorul indeparteaza zgura cu ciocanul de zgura si curdta apoi cu peria
de sarma stratul aplicat si tesiturile.

Daca se observa pori, goluri de zgura sau alte defecte, stratul depus se inlaturad cu dalta sau cu
polizorul portativ pe o lungime de max. 20 mm pe fiecare parte a defectului si se reface stratul de
sudura corect. Sudurile urmatoare se executd in acelasi mod ca si primul strat, insa cu electrozi mai
grosi.

Sudura se executd fard preincadlzire la temperaturi ale mediului ambiant peste 5°C. La
temperaturi intre -5°C si +5°C se va efectua preincalzirea materialului de baza la o temperatura de 120-
150°C.



mailto:office@visproiect.ro

Proiectare instalatii — sanitare, termice ,ventilare-
| climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

JE: de ol o
D D M T O
1] ‘ﬁfx‘% AL U

Y e

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45. Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www. visproiect.ro

Atentie !!!
Nu se va suda la temperaturi sub 5 °C!

Pentru asigurarea corespondentei electrozilor cu caracteristicile materialului tevilor si conditiile
de sudare, este necesara consultarea prevederilor STAS 7240 ,,Electrozi inveliti pentru sudarea otelurilor
carbon si slab aliate” cat si a Fisei Tehnice elaboratd de producator, referitoare la caracteristicile tehnice
ale marcii electrozilor.

Electrozii transportati si depozitati vor fi protejati de umezelda (se pastreaza n cutii
termoizolante).

Se recomanda ca electrozii cu invelis bazic care au venit in contact cu atmosfera umeda, sa fie
reuscati timp de o ora la temperatura de 250-300°C, Thainte de folosire.

Sudarea oxiacetilenica

Procedeul se utilizeaza la tevi sau table cu continut mai scazut de carbon (max. 0,12%) si cu
grosimea pana la 8-10 mm.

Pentru cunoasterea calitatii otelurilor se vor verifica certificatele de calitate de la furnizor sau, in
lipsa acestora, se vor face probe de sudurd cu sdrma moale de sudura STAS 1126/87. Diametrul sarmei
de sudura se alege functie de grosimea peretelui tevii, dupa cum urmeaza:

grosimea peretelui s (mm) 3 4-6 6-8 8-10

diametru sarma sudura (mm) 3 4 5 6

Dupa pregatirea aparaturii de sudura, asigurarea masurilor de tehnica securitatii specifice
acestor operatii si dupa pregatirea locului de munca, se trece la efectuarea cordonului de sudura intr-un
singur strat, care la terminare trebuie sa fie bombat peste fata conductei si cu marginile racordate la
fata conductei, fara pori sau santuri.

Se interzice executarea sudurilor in exterior — electricd sau autogena — pe timp nefavorabil
(temperaturi sub 5°C, ploaie, vant puternic, etc.).

De asemenea, este interzisa racirea fortata a sudurilor cu apad, curent de aer sau alte gaze reci.

Controlul executiei sudurilor si receptia
Tnainte de sudare se vor controla:

verificarea practica a capacitatii sudorilor admisi la aceste operatii, Tn conformitate cu
instructiunile ISCIR CR 9/78;
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calitatea materialelor de baza, calitatea materialelor de adaos, dimensiunile materialelor de
baza, dimensiunea rostului de sudare;

starea de curatire a capetelor tevilor, a rostului si a materialului de sudare;

Tn timpul sudarii se va verifica:

daca se realizeaza sudurile conform fisei tehnologice si a celorlalte norme tehnice specifice;
controlul vizual dupa fiecare strat depus si controlul parametrilor de sudare;

Dupa sudare se vor controla:

aspectul exterior si dimensiunile sudurii;

controlul prin metode nedistructive conform clasei de calitate prescrise in normativul C 150/84,
STAS 6606, 8538, 9552, 10138, 10507, prescriptiile tehnice CR 4, CR 20, | 27 sau alte metode de control
nedistructiv, legal aprobate.

Rezultatele controlului nedistructiv, efectuat n situatiile Tn care se specifica, se vor consemna in
buletinele de verificare.

Sudurile ce nu corespund vor fi refacute!!

Instalarea cutiilor de hidrant

Cutiile de hidranti interior se vor amplasa cu partea superioara la o inaltime cuprnsa intre 0.8-1.5
m, respectand P 118/2-2015 si precizarile producatorului.

Punerea in functiune a instalatiei

Cand sistemul este instalat, trebuie sa se verifice ca temperatura de functionare sa fie adecvata
si sa se ia toate masurile pentru a se evita Tnghetul sau deteriorarea.

1. Se verifica sa fie inchise scurgerile auxiliare si sa nu existe scapari.

2. Se deschide robinetul de verificare al sistemului (si orice robineti auxiliari montati) pentru a
permite eliminarea aerului din conducte atunci cand are loc umplerea cu apa.

3. Se deschide treptat vana principala a sursei de alimentare cu apa.

4. Se permite umplerea completda cu apad a sistemului. Permiteti scurgerea apei prin
robinetul de verificare al sistemului si orice alte ventile deschise prevazute, pana cand se elimina in
totalitate aerul din sistem.

5. Dupa ce tot aerul a fost eliminat din sistem se inchide robinetul de verificare si toate celelalte
ventile auxiliare ce au fost deschise.

6. Asigurati toti robinetii in pozitiile normale de functionare.

7.Se anunta autoritdtile competente, statiile si sistemele de monitorizare precum si personalul
din zona afectata ca instalatia este 1n stare de functionare.

5
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Inspectii si verificari

Nota: Responsabil cu mentinerea in stare buna de functionare a sistemului anti-incendiu si
dispozitivelor atasate acestuia este proprietarul instalatiei. Instalatia din care face parte trebuie ferite de
nghet, atmosfera coroziva, apa contaminata si alte conditii ce ar putea dauna functionarii normale si ar
afecta sistemul.

Este imperativ ca sistemul sa fie inspectat si verificat periodic. Frecventa inspectiilor poate varia
n functie de gradul de contaminare a apei, proprietatile de coroziune ale apei si aerului. Pentru
proceduri minime de intretinere si inspectie trebuie consultate standardele nationale cat si cele
internationale (N.P.F.A), documente ce descriu procedeele de intretinere pentru sistemele cu sprinklere.

Inspectia
Se recomanda efectuarea unei inspectii vizuale externe o data pe luna.

1. Se verificd manometrele sa indice valoarea normald a presiunii apei de alimentare.
Manometrul montat Tn partea sistemului in care se deschide clapeta trebuie sa indice o presiune cu
valoare egald sau mai mare decat cea indicatd de manometrul instalat in partea de alimentare cu apa.

2. Se verificd existenta deteriordrii mecanice si/sau a coroziunii. Detectarea acestora va implica
efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii adecvate si, daca este necesar, inlocuirea componentei
afectate.

3. Se verificd fincadrarea temperaturii instalatiei in valorile normale si se verifica
masurile de protectie la Tnghet si la deteriorari mecanice.

4. Pentru sistemele cu presiune variabila se verifica sa nu existe scapari nedorite din orificiul de
scurgere restrictionat al camerei de intarziere. Este normal ca astfel de scapari sa apara in urma unor
suprapresiuni care duc la depasirea debitului maxim permise prin montajul by-pass.

5. Verificati ca vana sursei de apa sa fie deschisa si ca toti robinetii sunt asigurati Tn pozitiile
normale de functionare.

Verificarea scurgerii principale

Verificarea trimestriald a sistemului de scurgere este recomandata si uneori impusa de catre
autoritatile competente.

1. Se instiinteaza autoritdtile competente, statiile de monitorizare si personalul din zona afectata
despre inceperea verificarilor.

2. Se efectueaza inspectia vizuald lunard (v.paragraful 8-a).

3. Se verifica orificiul de evacuare al scurgerii principale.

4. Se noteaza indicatiile manometrului montat pe reteaua de alimentare cu apa.
5. Se DESCHIDE complet scurgerea principala localizata pe ACS.

6. Cand curgerea atinge debitul maxim, se inregistreaza valoarea presiunii din conductele de

6
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alimentare.
7. Cand verificarea ia sfarsit se INCHIDE INCET scurgerea principala.

8. Se compara rezultatele verificarii cu cele anterioare. Dacd se detecteaza vreo deteriorare a
parametrilor sursei de apa se vor lua masurile necesare pentru restabilirea acestor parametri.

9. Se verifica restabilirea presiunii normale a sursei de apa si asigurarea tuturor dispozitivelor de
alarma si a vanelor in pozitie normala de functionare.

10. Se instiinteaza autoritatile competente, statiile de monitorizare si personalul din zona
afectata despre incheierea verificarilor. Se inregistreaza rezultatele verificarilor si/sau se aduc la
cunostinta autoritatilor competente.

Tntocmit,
Ing. Halmaghi T. Zsolt
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII SANITARE- APA RECE + CALDA

1. Generalitati

Lucrari pregatitoare

Tnainte de a Incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare, cu planurile celorlalte
tipuri de instalatii in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor.

De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de
arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul de a se preciza pozitiile si dimensiunile ghenelor, niselor
si a golurilor pentru trecerea conductelor.

Dupa analizarea si insusirea proiectului se trece la intocmirea graficului de executie a instalatiilor
in concordanta cu lucrarile de constructie astfel incat sa se asigure front de lucru continu pentru
instalator.

2. Prescriptii privind executarea si receptia lucrarilor

Lucrarile de instalatii pentru distributia apei reci si calde executate din teava de cupru izolata si se
vor executa in conformitate cu urmatoarele prescriptii tehnice :

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare | 9-22

- STAS 1504-85 instalatii sanitare - Distanta de amplasare a obiectelor sanitare si accesoriilor.

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-
85.

Se vor mai respecta:

- 273/1994-"Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- NRPM -”"Norme generale de protectia muncii, ed.1996".

- Legea 90 / 1996 a Protectiei Muncii si Normele Metodologice de aplicare

- Legea 10/ 1995 - privind calitatea in constructii.

- Instructiuni tehnice privind modul de executie, probe si verificari aferente tipului de tevi si tuburi
utilizate puse la dispozitie de catre furnizor.

3. Materiale utilizate

La executarea instalatiilor interioare de distributie a apei (rece si calda) se vor folosi :
-tevi din cupru

-tevi din polipropilena

-teva din polietilena pentru bransamentul de apa

- robinete de retinere cu ventil

- robineti de inchidere cu sfera tip FI-Fl

La reteaua exterioard de alimentare cu apa se vor folosi conducte din polietilena tip PEHD Pn 10
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bar.

4. Mod de prezentare

-Tevile din polietilena tip PEHD se livreaza in colaci, au diametre cuprinse intre 20 si 63 mm (1/4"-
2”). Pentru Tmbinare sunt prevazute fitinguri demontabile din PE pentru PEID si racorduri de tip
“strangere” (coturi, teuri, reductii, nipluri, etc.) dintr-un aliaj special de alama si garnituri de cauciuc, inele
de strangere pentru etansare.

Tevile de Cupru se livreaza in bare de 3.0 m. Pentru inbinare sunt prevazute fitinguri cu inbinare
prin lipire (coturi, teuri, reductii, nipluri, etc.)

Sistemul contine si piesele speciale pentru imbinare si racordare la armaturile obiectelor sanitare.
Sunt destinate pentru executarea instalatiilor sanitare (apa rece si calda) interioare pentru trasee
Tngropate (sub pardoseald sau in pereti) sau aparente.

5. Executia lucrarilor

Instalatii interioare

5.1. Trasarea instalatiilor

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

- Traseul va fi in general paralel cu peretii sau linia stalpilor in cazul executarii instalatiilor aparent,
sau indiferent n cazul folosirii tuburilor montate inglobat (in pardoseala, sau in peretii de rigips).

Pentru coloane se vor utiliza ghenele de instalatii prevazute prin volumul de arhitectura

- Amplasarea obiectelor sanitare si a armaturilor se va face conform prevederilor din partea
desenata respectiv STAS 1504-85 si | 9-15;

5.2. Montarea conductelor
Tn functie de tevile folosite se vor folosi tehnologiile de imbinare, sustinere, si probarea instalatiei
indicate de catre furnizorul tevilor si a fitingurilor aferente.

6. Instalatii sanitare

6.1. Montarea conductelor din tevi de otel sau polipropilena pentru distributia apei reci
Conductele de apa rece se instaleaza aparent sau ingropat, montarea lor facandu-se inainte de
tencuiala peretilor tinandu-se cont de grosimea tencuielii, astfel ca dupd tencuiald, conductele,
inclusiv izolatia lor, sa se afle la o distanta de 3 cm de la suprafata finala a peretelui.
Montarea retelei interioare de alimentare cu apa incepe cu conducta principald de distributie,
se continua cu coloanele si se termind cu conductele de legatura al punctele de consum.

6.1.2Montarea conductei principale de distributie

Conducta se prinde de pereti sau de plafon asa cum se prevede in proiect.

Pag 2


mailto:office@visproiect.ro

. Proiectare instalatii — sanitare, termice ,ventilare-
climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

-

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45. Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www. visproiect.ro

Conductele orizontale se suspenda pe console fixate in zid sau, cand se monteaza sub plafonul
incdperilor, se prind cu ancore sau sustindtoare speciale.
Consolele se aseaza la distanta de 1-2 m intre ele pentru.
Conductele verticale se prind cu cate doua bratarai la fiecare etaj.
Bratadrile si consolele se fixeaza in gaurile respective cu mortar de ciment.

6.1.3Montarea coloanelor
La montarea coloanelor trebuie prevazuta posibilitatea izolarii fiecareia dintre ele de restul
instalatiei si golirea in cazul reparatiilor.
Pentru aceasta, la baza fiecarei coloane se monteaza cate un robinet de inchidere cu descarcare.
Dupd aceasta se monteaza racord olandez, pentru a se demonta robinetul in caz de nevoie.

6.1.4Montarea conductelor de legdturd

Conductele de legdturd la obiectele sanitare se monteaza aparent. Ele se vor monta cu panta
pentru a putea fi descarcate Tn punctele cele mai joase si pentru a se evita formarea sacilor de aer.

La intersectarea cu alte conducte pe pereti, sau sub plafon, conductele de ap3a orizontald se
vor aseza cu cel putin 15 cm deasupra celor de canalizare si cu cel putin 20 cm sub coloanele sau
cablurile electrice.

Conductele de legaturd dintre coloanele de alimentare si obiectele sanitare pot pleca de la
coloane la diferite inaltimi, dupa felul obiectelor sanitare pe care le leaga.

Lavoarele se alimenteaza cu apa prin conducte de legdturd asezate sub nivelul lor.

Rezervoarele de closet, spalatoarele, pisoarele se alimenteaza cu apd prin conducte asezate
deasupra nivelului lor.

7.Montarea conductelor de distributie a apei calde de consumator

Conductele de apa calda si recirculare apa calda se executd din tevi de cupru iar Tmbinarile se
realizeaza prin lipire.

Armaturile folosite la apa cald3d sunt aceleasi ca la apa rece.

Fixarea sau sprijinirea conductelor de pereti si plafoane se realizeazad in acelasi mod ca la
conductele de apa rece.

Conductele retelei de apa caldd urmaresc, in general, traseele conductelor de apa rece. Pe
traseele orizontale, conductele de apd caldd se monteaza deasupra celor de apa rece lasandu-se o
distanta de 8-10 cm intre peretii exteriori ai celor doud conducte. Pe traseele verticale ,conductele de
apa calda se vor monta paralel cu cele de apd rece si la o distantd masuratd intre izolatiile lor de
minimum 3 cm.

Conductele orizontale se monteaza cu pantd ascensionald cdtre robinetele de consum ale apei
calde de cel putin 1 mm/m.

La trecerea conductei prin planseu sau pereti se vor monta tuburi de protectie pentru a se
asigura dilatarea liberd a conductelor
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8. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constd in verificarea executiei si functionarea instalatiilor la parametrii
proiectati.

Aceasta se va face in conformitate cu prescriptiile normativului pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C 56- 85.

Pe parcursul executdrii lucrarilor verificarile de calitate se efectueaza de cdtre conducatorul
tehnic al lucrarii si controlorii din cadrul compartimentului CTC al executantului.

Pentru instalatiile care se ingroapa sau se ascund verificarea calitatii se efectueazd conform
instructiunilor pentru lucrari ascunse.

Pe parcursul executdrii lucrarilor se vor efectua urmatoarele verificari :

- verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate.

- verificarea traseelor conductelor si amplasamentului armaturilor si aparatelor.

- verificarea calitatii si corespondentei cu proiectul de instalatii

Toate materialele, aparatele, prefabricatele pot fi introduse Tn lucrare numai dacd sunt conform
prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si dacd in cursul depozitirii nu au
suferit deteriorari.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa se verifica astfel :

- se verificd distantele minime intre conductele de apa si elementele de constructii si conductele
altor instalatii, care vor trebui sa corespunda prevederilor respective;

- se va verifica modul de fixare, stabilitate, distantele de sustinere a conductelor fixate pe pereti,
paralelismul conductelor si distantele intre conducte, tindnd seama de natura materialelor si de
prevederile prescriptiilor respective;

- se verificd modul in care au fost tratate trecerile prin pereti si daca existd poibilitdti de lucru si
trecere liberd a conductelor.

Lucrarile de verificare a etanseitatii si rezistentei se vor efectua astfel :

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;

- incercarea de functionare.

Tncercarea la rece de etanseitate si presiune se va efectua inainte de montarea arm3turilor de
serviciu si aparatelor, pozitiile acestora fiind busonate.

Presiunea pentru incercarea de etanseitate la rece va fi egald cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu
mai mica de 6 bari.

Instalatiile se vor tine sub aceasta presiune timp de 20 min, timp in care nu se admite nici o
scadere a presiunii.

Instalatiile interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari :

- incercare de etanseitate

- incercare de functionare.

Tncercarea etanseitatii se va face controland traseele conductelor si punctele de imbinare.

Tn timpul Tncercarii de etanseitate, instalatiile se umple cu apd pan3 la nivelul de refulare prin
obiectele sanitare sau sifoanele de evacuare a apelor.

Tncercarea de functionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare in masura s3
realizeze debitul de calcul a instalatiei.
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Cu prilejul incercarii de functionare se vor controla si pantele, piesele de curatire, sustinerile, etc.

9. Probarea instalatiilor interioare de alimentare cu ap3 rece si cald3

Instalatiile de distributie a apei reci si calde se supun la urmatoarele probe:

— de etanseitate la presiune, efectuatd al 1,5 x presiunea de regim, insd min. 6 at. (dupa
aerisirea instalatiei) timp de 20 min.:

— de functionare a instalatiei care consta in verificarea bunei functionari la fiecare robinet in
parte.

Probarea la presiunea conductelor interioare se face cu pompa hidraulicd cu pistol. Proba se
efectueazad deodata la toata cladirea.

Tn vederea probei, capetele conductelor se astupd cu dopuri de fontd maleabild, punandu-se
robinete de dezaerisire in punctele cele mai sus.

10. Probele instalatiilor de distributie a apei calde de consum

Probele partiale ale conductelor de apa calda se efectueaza odatd cu probele conductelor de
apad rece, separat pe coloane.

Tntocmit,
Ing. Halmaghi T. Zsolt
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CAIET DE SARCINI
INSTALATI!I DIN POLIPROPILENA
pentru executia sistemului de instalatii sanitare interioare

1.GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini este aplicabil pentru lucrarile de executie a instalatiilor interioare
de canalizare realizate cu conducte din polipropilena si fonta pentru prezentul proiect.

2. ACTE NORMATIVE SI STANDARDE
La executie se vor respecta normativele si standardele in vigoare privind instalatiile ce se
realizeaza si in special urmatoarele:
e [9-22 ,Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare"
e 19/1-22 ,Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare”
e STAS 1478-90 ,Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare".
e STAS 1504-85 ,Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor lor’
e DIN 1988 ,Standardul pentru instalatiile de apa potabild”
e DIN 4109 ,Standardul pentru eliminarea zgomotului”
e DIN 18381, Instalatii de gaz, apa si canalizare”
e DIN 16928 ,Racorduri, Fitinguri, Instalatii”
e DVS 2207 ,Sudarea materialelor”
e DVS 2208 ,Masini si dispozitive de sudura pentru materialele termoplastice”
e DIN 8077 ,Tevi din polipropilena (PP), Dimensiuni”
* DIN 8078 ,Tevi din polipropilend (PP), Conditii generale de calitate”
e DIN 16962 , Ansambluri de tevi si fitinguri pentru tevi sub presiune din polipropilena”
e SAAMP 52 ,Manualul procedurilor utilizate pentru produsele aferente instalatiilor de apa si
canalizare”

7

INSTALATII SANITARE INTERIOARE DE CANALIZARE

3. MATERIALE UTILIZATE

Se vor utiliza materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere
calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau poseda certificate de omologare si vor fi
insotite de certificate de calitate.

Se vor utiliza tuburi din polipropilena si fonta pentru coloane si racorduri.

Evaluarea conditiilor de montare si functionare

Polipropilena este un material caracterizat printr-un coeficient de dilatare liniara ridicat.
Valoarea sa este 1,1x10°C care echivaleaza cu o alungire de 0,11 mm la 1 metru de teava, pentru
1 grad celsius de diferenta de temperatura.

Ca titlu de comparatie se considerd, ca exemplu, tevile de otel utilizate in mod curent
pentru instalatiile de incalzire, care au un coeficient de dilatare liniard mediu, de 1x10°C ,ceea ce

Pag 1 din 12


mailto:office@visproiect.ro

Proiectare instalatii — sanitare, termice ,ventilare-
| climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

4 s G
D D M T 0 M
L W 1
! L

1j IN Y

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45. Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www. visproiect.ro

echivaleaza cu 0,01 mm pentru 1 metru si 1 grad celsius. Se poate calcula, cu usurinta, ca in
aceleasi conditii, o teava din polipropilena are o alungire de 11 ori mai mare decat o teava de
otel.

Pentru aplicatiile la exteriorul cladirilor (in conditii atmosferice) unde putem avea variatii
mari de temperaturd, datorita coeficientului de dilatare pentru tubulatura din polipropilena se
poate observa ca variatiile de lungime pot fi importante. in canalizarile interioare de asemenea
pot apare diferente mari de temperatura si deci alungiri mari, deoarece teava poate fi parcursa
de apa de spalare a unui WC la temperatura de 15+20 °C sau scurgerea unei chiuvete de
bucatarie la temperatura de 70°C si altele.

Tn mod analog, va fi luat in consideratie faptul c3 punerea in oper3 a tevilor pe santier
poate fi efectuatd in perioada de iarnd, cu temperaturi foarte joase (situatie in care nu sunteti
sfatuiti sa efectuati lucrari datorita fragilitatii marite a materialului) sau in perioada de vara cu
temperaturi ridicate ca si in toate conditiile de temperatura intermediare.

Luand in consideratie cele expuse mai sus, se dovedeste necesar evaluarea efectelor de
functionalitate si stabilitate a instalatiei la variatia de lungime provocata de diferenta dintre
temperatura de lucru a tevii si temperatura de instalare.

Aceste consideratii fac referire la conditii teoretice, pentru situatia reala trebuie tinut
cont ca pe langa conditiile teoretice comportamentul tubulaturii de polipropilena este influentat
de o serie de factori. in fapt, se considera ca in coloanele verticale si in colectoare, sectiunea nu
este niciodatd complet plina si ca polipropilena este un slab conducator de caldura.

Daca la aceasta se adauga ca scurgerea la un obiect sanitar este de scurta durata si ca la
interiorul tevilor este prezenta o anumita circulare a aerului (vezi capitolul "Ventilare") se poate
considera ca temperatura reald de lucru a tevii are o valoare inferioara cu circa 10 - 20 °C fata de
cea teoreticd. Printre altele, se considera ca inertia termica a elementelor de constructie este
importanta si cd, in general tevile de scurgere sunt in locuri inchise n ziduri, pardoseli, ceea ce
contribuie la schimbarea ulterioarda a conditiilor teoretice. Va trebui apoi tinut cont cd si
modalitatile de executie pot determina un comportament diferit al tevilor; in fapt daca teava
este Tngropata direct in perete este evident ca va fi exclusa orice posibilitate de dilatare, cu
consecinta supunerii la solicitari mecanice suplimentare, in special la compresie axiala. Acest tip
de solicitare nu reprezinta o problema pentru tubulatura din polipropilena.

Daca tubulatura va fi acoperita cu carton ondulat sau chiar cu hértie simpla presata (de
tipul celei de la sacii de ciment de exemplu) va exista posibilitatea de dilatare, si deci evitarea
suprasolicitarilor compresiunii axiale.

Tn concluzie, la instalare se poate face o distinctie intre tevile destinate scurgerii apelor
reziduale cu temperaturd limitatd (lavabouri, bideuri, dusuri, cazi) si tubulaturi pentru
spalatoare, chiuvete de bucatarie, instalatii de laborator sau tehnologice in care se pot descarca
lichide la temperaturi ridicate. Pentru primele, in functie de lungimea avuta, este posibila o
punere in opera de tip rigid (tevi inecate direct in ciment) in timp ce, pentru celelalte este de
preferat asigurarea posibilitatii de dilatare.

n concluzie, pentru o corectd evaluare a conditiilor termice de punere in oper3 se va tine
cont de:

- determinarea temperaturii mediului Tn momentul punerii in opera;
- luarea in considerare a temperaturii la care se banuieste ca va lucra teava montata;
- calcularea coeficientului At de diferenta intre temperatura de lucru a tevii si temperatura
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mediului Tn momentul instalarii (valoarea poate fi pozitiva sau negativa);

- determinarea alungirii tevii multiplicand lungimea in metri cu coeficientul de dilatare liniar
[0,11 mm/(m °C)] si pentru At determinat anterior. Daca valoarea obtinutd este pozitivd se va
avea alungire, daca este negativa se va avea contractie sau retragere.

Criterii de folosire a tubulaturii din poljpropilend

Instalatiile de canalizare interioara folosite in constructii, case, vile, imobile cu mai multe
etaje sau pentru constructii mai complexe, pot fi realizate integral cu tevi din polipropilena cu
imbinare prin mufa. Alegerea este motivata de urmatorii factori:

- simplitate la montare;

- nu necesita dispozitive sau unelte speciale;

- rapiditate la punerea in opera, usurintd Tn transport si depozitare datorata greutatii mici a
produselor si a modului de impachetare;

- existenta unei game diverse de piese speciale, care permit realizarea oricarui tip de traseu;

- compatibilitate cu o mare majoritate de substante chimice prezente in mod normal in apele de
scurgere, stabilitate la actiunea microorganismelor;

- pierderi de sarcind minime, reducerea posibilitatii de depuneri sau de dezvoltare a florei
bacteriene datoritad rugozitatii reduse a suprafetelor interne;

- absenta problemelor cauzate de curenti vagabonzi.

Pentru ca instalatia, Tn totalitate sa prezinte caracteristici bune, este necesar ca
instalatorul sa-si faca evaluarea tuturor detaliilor conditiilor de functionare.

De exemplu: cazul unor portiuni de scurgere situate in exteriorul cladirilor, tronsoanele
de tevi care formeaza conducta pot fi conditionate de o alta sapaturd vecing, care sa nu permita
accesul usor pentru pozarea si mufarea tevilor sau sa fie afectate de tasari ulterioare ale
terenului. In aceastd problematicd se recomandd realizarea de gropi rectilinii, sau trasate in
forme care sd
permita o instalare usoara a pieselor cu unghiuri determinate (15°, 30°, 45° etc). Printre altele
sunteti sfatuiti sa prevedeti pe fundul sapaturii un strat de beton neted, cu inclinare stabilita si
suporturi pentru tevi, in asa fel incat sarcina sa fie relativ uniform distribuita pe toata lungimea
tubului.

Se pune la dispozitia proiectantilor si instalatorilor o gama completa de tevi si racorduri
cu mufa si garnitura din polipropilend si de asemenea o serie variatda de accesorii: sifoane,
racorduri flexibile, coloane de scurgere si racorduri pentru cuplarea tubulaturii din polipropilena
cu tevi preexistente din alte materiale precum PVC, fontd, etc. in aceasta gama, instalatorii pot
gasi cu usurinta posibilitati convenabile pentru rezolvarea diferitelor situatii intalnite in practica.
Va rezulta o instalatie bine realizatd, in masura sa asigure pentru multi ani, functionarea fara
inconveniente.

Criterii de transport si stocare

Tuburile sunt aranjate pentru transport in mod ordonat, avand grija sa fie prinse
convenabil pe toata lungimea (suficient distantate daca este vorba de tuburi cu mufe) si care la
manipulare sa se evite pe cat posibil lovirile. O astfel de recomandare va fi subliniatd Tn particular
in ceea ce priveste perioadele de iarna sau, oricum, perioadele care presupun temperaturi ce

Pag 3 din 12


mailto:office@visproiect.ro

Proiectare instalatii — sanitare, termice ,ventilare-
| climatizare, electrice, alimentare cu apa si canalizare

4 s G
D D M T 0 M
L W 1
! L

1j IN Y

Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45. Tel 0745.092.201, e-mail: office@visproiect.ro, www. visproiect.ro

maresc rigiditatea materialului. In santier, manipulati tevile si racordurile cu grija astfel incat s3
evitati orice posibild deteriorare a produselor sau murdarirea lor (in special pe garnituri si la
interiorul mufelor) cu noroi, pietricele sau alte materiale straine.

Depozitati tevile cat mai protejat de intemperii, temperaturi joase, lumina solara directs3,
stivuindu-le pe suprafete orizontale si uniforme in mod normal pe traverse de lemn (sau pe
elementele de Tmpachetat). Pentru a evita deformari sau alterari ale geometriei tuburilor si a
mufelor (ceea ce ar prejudicia functionalitatea garniturilor si tinuta corecta a imbinarilor), in caz
de stocari prelungite evitati formarea de stive de naltime mai mare de 1,70 m. Nu l3sati
materialul Tn spatii deschise si expus la lumina solara directa pe perioade lungi (cca.18 luni).

Criterii de transport si stocare

Tuburile sunt aranjate pentru transport in mod ordonat, avand grija sa fie prinse
convenabil pe toata lungimea (suficient distantate daca este vorba de tuburi cu mufe) si care la
manipulare sa se evite pe cat posibil lovirile. O astfel de recomandare va fi subliniatad in particular
in ceea ce priveste perioadele de iarna sau, oricum, perioadele care presupun temperaturi ce
maresc rigiditatea materialului.

Tn santier, manipulati tevile si racordurile cu grija astfel incat s3 evitati orice posibild
deteriorare a produselor sau murdarirea lor (in special pe garnituri si la interiorul mufelor) cu
noroi, pietricele sau alte materiale straine.

Depozitati tevile cat mai protejat de intemperii, temperaturi joase, lumina solara directsd,
stivuindu-le pe suprafete orizontale si uniforme in mod normal pe traverse de lemn (sau pe
elementele de impachetat). Pentru a evita deformari sau alterari ale geometriei tuburilor si a
mufelor (ceea ce ar prejudicia functionalitatea garniturilor si tinuta corecta a imbinarilor), in caz
de stocari prelungite evitati formarea de stive de naltime mai mare de 1,70 m. Nu l3sati
materialul Tn spatii deschise si expus la lumina solara directa pe perioade lungi (cca.18
luni).Criterii de punere Tn opera

Fiind vorba de tevi cu Tmbinare prin mufare, montarea este o operatie extrem de simpla
constand in introducerea n extremitatea tevii, in mufa, a unei alte tevi sau a unei piese speciale.
O garnitura inelara cu baza dubla prevazuta cu inel de prindere, asigura etansarea Tmbinarii.
Chiar si ia o0 montare asa de simpla sunt de remarcat cateva recomandari care au scopul de a
conferi instalatiei caracteristicile tehnice si de calitate dorite. Ele sunt urmatoarele:

a) taierea tuburilor se face cu fierastrau cu dinti fini, respectand obtinerea perpendicularitatii
taieturii;

b) extremitatea tubului va trebui curatata si debavurata cu un unghi de aproximativ 15 grade,
folosind aparatul de sanfrenat sau o pila cu dinti fini. Suprafetele sanfrenate trebuie sa fie
netede pentru a evita deteriorarea garniturii inelare de etansare a mufei in care tubul va fi fixat;
c) capetele pieselor speciale nu trebuie tdiate pentru a se evita o imbinare slabita datorita unei
insuficiente mufari;

d) asigurati-va ca mufa sa fie curata la interior, de curatenia garniturii de etansare si de curdtenia
capatului introdus in mufa depinde siguranta etansarii. La introducerea in mufa ungeti capatul
tevii ce urmeaza a fi introdus cu produsul specializat pentru aceasta sau cu apa cu sapun. Nu
folositi uleiuri sau grasimi minerale;

e) evitati devieri excesive ale tevilor, garnitura va lucra in conditii proaste si nu va asigura o
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etansare perfecta;

f) este bine sa acoperiti imbinarea in asa fel incat la turnarea betonului sa se evite penetrarea
acestuia;

g) tuburile trebuie sa fie corect introduse in mufe, avandu-se in vedere posibilele dilatari. O
introducere scurta poate sa nu garanteze etansarea imbinarii si sa nu permita deplasari mari, in
timp ce o introducere completa impiedica dilatarea tevilor.

e)

f)

Criterii de fixare

Pentru micile ramificatii interioare la bai si bucatarii, s-a vazut ca tevile pot fi ingropate
direct in sapad fara sa apard inconveniente. Pe tevile care se transporta continuu lichide la
temperaturi ridicate este preferabild acoperirea cu hartie groasa sau carton ondulat astfel incat
sa permita dilatarea in mod liber.

Canalizari verticale

Pentru coloanele verticale nu exista probleme speciale. in fapt, prezenta mufelor (care
preiau Tn practica si functionarea mansoanelor de dilatare) precum si lungimea redusa a
bucatilor de tubulatura nu cer adoptarea de dotari speciale.

Tn general in instalatiile normale se pot intalni dou3 cazuri:
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a) coloana ingropata in pereti cu legaturi la ramificatiile din etaje.
b) coloana libera.

Tn primul caz, ramificatia constituie un punct fix si nu sunt deci necesare alte amenajari.
n fapt, eventuala dilatare a partii de coloand de dedesubt va fi preluatd de mufa de la planseul
inferior si nu se vor naste solicitari In ramificatii. Pentru ca aceasta conditie sa fie indeplinita este
important ca, in prealabil sa se determine alungirea tevii datorita efectului temperaturii, cum a
fost descris anterior. Este evident cd dacd teava este fixata pe gatul mufei (vedeti "Criterii de
punere n opera a tevilor din PP" - punctul g) va fi exclusd orice posibilitate de dilatare cu
consecinta de a supune la forfecare ramificatiile orizontale. Este de remarcat ca in caz de dilatatii
evidente este posibila chiar deformarea tubulaturii. O bratard care este de fapt un reazem mobil
este montata la urma, intre plansee, cu functia de ghidare a tevii.

Tn al doilea caz se recurge la realizarea unui reazem fix intre mufa si ramificatia de la
planseu (punct f ix).

Canalizari orizontale

S-a vazut anterior cd datorita lungimii reduse a bucatilor de tevi si a prezentei mufelor nu
sunt necesare, in general, prinderi speciale de instalare. La tubulatura din PP mufa are functia de
manson de dilatare (alta decat aceea de a garanta o imbinare perfectd). Diferitele ramificatii sunt
de lungimi convenabile si fiecare au mufe care pot prelua dilatarile. Pentru ca aceasta sa se
intdmple este necesar ca mufa sa fie legata de structura suport in mod rigid in scopul de a forma
un "punct fix". Portiunile de tub dintre mufe sunt in schimb legate de structura prin intermediul
unor suporti care permit o anumitd deplasare axiald si au functia, in afara de sustinere, si de
ghidare.

"Punctele fixe" sunt realizate la fiecare derivatie care se afla pe conducta. Distanta dintre
suportii intermediari va fi de circa 10 diametre; in aceste conditii teava, in afara de a fi sustinuta
bine este si bine ghidata si se evitd dezaxadrile intre un suport si altul. Tipul de prindere cel mai
folosit este format din coliere in doud bucati, placutd de prindere Tn structurd si tirant de
sustinere dar pot f i adoptate si alte variante, in functie de diametrul tevii, de tipul de structura si
de spatiul pus la dispozitie etc. in orice caz este bine ca, in acord cu panta prevazutd pentru
conducta, distanta intre conducta si structura de care aceasta este fixata, sa fie redusa Tn scopul
de a evita momentele de incovoiere ridicate datorate sarcinii tirantului.

Ventilarea instalatiilor de canalizare interioare

Cu aceasta denumire, sunt cuprinse modurile de legare a coloanelor pentru a impiedica
formarea variatiilor de presiune n coloane, lucru ce influenteaza negativ functionarea scurgerii,
ducand la aparitia aerului urat mirositor in incaperi.

Aceste fenomene sunt influentate de inaltimea inchiderii hidraulice a sifonului, in sensul
ca va fi mai expus la inconvenientele de mai sus un sifon cu nivelul apei in interiorul sau scazuta
decat unul cu nivelul apei mai mare.

Sisteme de ventilare

Fenomenele de mai sus sunt accentuate cand coloana are o sectiune insuficienta pentru
sarcina pe care trebuie sa o preia sau cand intervine o reducere de sectiune pe aerisire in dreptul
ramificatiei de mai sus.
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O Tnrautatire a conditiilor de scurgere poate fi determinata si de prezenta sifoanelor la
baza coloanei. Tn acest caz constructia pentru sifoanele de la obiectele sanitare trebuie s
permitd o coloana de lichid mai Tnaltd decat la un sifon normal, si anume cu o Tnaltime egala cu
garda hidraulica a sifonului de la baza coloanei.

De asemeni nu trebuie uitat ca, conductele de care ne ocupam descarca pe langa lichide
care nu reprezinta o problema, si materii organice in stare semisolida. Aceste materii parcurg cu
dificultate un sifon datorita devierilor din interior si pot sd lase depozite sau sedimente in
sifoane. Unde este posibil, este deci de preferat sa nu se instaleze sifoane la piciorul coloanei dar
sa se prevada racordul la reteaua orizontald cu doua semicoturi de 452, Adoptand aceasta
solutie, pentru o exploatare mai usoara este indicat de a prevedea in apropierea schimbarii de
directie, o piesa de curatire care permite, Tn caz de necesitate interventia pentru evitarea
obstructionarii cotului. Un alt fenomen in ramificatiile orizontale de lungime excesiva, este
autosifonarea. In acest caz apa de descarcare, umpland complet sectiunea ramificatiei, produce
in spatele sau o depresiune care aspira si apa continuta in sifoane si care ar trebui sa garanteze
garda hidraulica.

Acest fenomen este influentat si de alti factori ca forma sectiunii aparatelor, cu atat mai
important cu cat este mai mare lungimea ramificatiei si cu cat este mai redusa sectiunea sa.
Pentru a evita producerea acestor fenomene este deci necesar ca, fie Tn coloane fie in
ramificatii, sa fie adoptate masuri care sa compenseze presiunile din sifoane. Aceasta se obtine
prin instalarea unor tevi separate numite retele de ventilare.

O instalatie de descarcare fara ventilare sau cu ventilare prost dimensionata este imediat
identificata de zgomotul care insoteste descarcarea coloanei. Astfel cand apa, descarcandu-se
dintr-un aparat, produce zgomot ca un galgait, aparatul este supus la autosifonare.

Cand apa dintr-un sifon galgaie fara ca aparatul sa functioneze, inseamna ca un alt aparat
racordat la aceeasi coloana produce sifonarea prin aspirare. Cand sifonul galgaie se produce
sifonarea prin compresie. Cu o instalatie cu ventilare corect dimensionata si realizata,
descarcarea aparatelor se produce in mod absolut silentios.

Efectele fenomenelor de sifonare sunt evidentiate in unde este posibild observarea
variatiei de nivel a apei in sifoane.

Ventilare primarad

Este Tn mod principal alcatuita de prelungirea aceleiasi coloane de scurgere pana la
acoperisul edificiului. Este absolut necesar ca diametrul coloanei de deasupra ultimului aparat sa
fie egal cu cel al coloanei de scurgere (in general 110 mm). Nu exista prescriptii speciale pentru
tronsonul de aerisire de deasupra acoperisului cu exceptia faptului de a evita ca iarna sa fie
acoperit de zapada. Acest sistem, Tn general potrivit pentru constructiile de Thaltime modestd, nu
constituie de fapt o adevadratad instalatie de ventilare intru-cat, daca este in masura sa reduca si in
anumite cazuri sa anuleze fenomenului de sifonare prin aspirare, nu este in aceeasi masura n
stare sa elimine sifonarea prin compresie.

Ventilare secundard

Constd intr-o tubulatura verticald paralela cu coloana de canalizare. Diametrul acestei
coloane secunde este in general mai mic decat cel al coloanei de canalizare, dar poate, pentru
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conditii speciale de simultaneitate prevazute, sa aibad acelasi diametru cu aceasta din urma.
Tubulatura de ventilare este introdusa cu extremitatea sa inferioara la baza coloanei de
descarcare, in timp ce extremitatea superioara trebuie facuta sa iasa din acoperisul edificiului in
acelasi fel ca si coloana de descarcare descrisad anterior.

0 varianta a acestui sistem care prevede introducerea extremitatii superioare a coloanei

de ventilare in coloana de descarcare. Acest tip de racord, care este realizat deasupra cotei
descarcarii aparatului cel mai de sus, permite iesirea pe acoperis cu o singura teava in loc de
doua. 1n orice caz cum am spus anterior, tubulatura de ventilare trebuie sa aiba diametrul
constant pe toata inaltimea sa.
Din punctul de vedere al functionarii este de intuit ca dopul care vine Tn lungul coloanei de
descarcare, nu mai produce depresiune in spatele sau putand aspira aer de la extremitatea
superioard a coloanei si in acelasi fel, nu produce compresie in fata sa, pentru ca aerul, Tmpins
spre partea inferioara a coloanei de descdrcare, poate iesi in exterior prin coloana de ventilare.
in cazul unor cladiri foarte Tnalte, data fiind importanta variatiilor de presiune care se produc in
coloanele de canalizare, este indicata realizarea de racorduri intermediare intre coloanele de
descarcare si cele de ventilare. Aceste racorduri care se fac in mod normal la fiecare 4 sau 5
etaje au scopul de a echilibra diferentele de presiune existente la diferitele cote ale coloanei de
canalizare n special Tn caz de descarcari simultane de obiecte apartindnd diferitelor nivele ale
edificiului.

Tn ceea ce priveste obiectele instalate Tn interiorul unei cldiri si care pot s& fie supuse in
mod
individual fenomenului de sifonare sau autosifonare, este necesara racordarea sifoanelor la
coloana
de ventilare.

Tn acest caz sistemele posibile sunt dous:

- ventilare individuald
- ventilare cu colector

Tn primul caz ventilarea este aplicata sifonului fiecarui obiect sanitar, care traversand o
tubulatura comuna, este racordata la coloana principala de ventilare.

Tn cazul al doilea, care cuprinde mai multe obiecte in serie deservite de un singur
colector, se face numai ventilarea colectorului cu o tubulatura care racordeaza partea terminala
cu coloana de ventilare la o cotd superioara celei a obiectelor.

Daca numarul obiectelor sanitare racordate este mai mare de trei, este indicata
efectuarea unui racord intermediar. Aceasta este necesar pentru cd, in caz de descarcare
simultana a ultimelor doua obiecte, celelalte vor ramane fara ventilare si vor fi deci, supuse la
sifonare. Din cate s-a ardtat pana acum rezulta cu evidenta ca modul cel mai bun de realizare a
unei instalatii de canalizare este acela de a prevedea si o ventilatie, care in afara de a asigura o
functionare silentioasd, mareste si capacitatea de descarcare a coloanelor. Natural, realizarea
instalatiei de ventilare unitard comporta o anumita dificultate care deriva de la material si din
executie, ca si de la implicatiile asupra peretilor cladirii.

Tn concluzie, utilizarea instalatiei de ventilare este limitatd la constructii de important3
deosebitd, pentru care proiectarea se face de firme specializate in instalatii. Pentru celelalte
tipuri de constructii se utilizeaza distributii orizontale (cele interioare la camerele de baie sau
bucatarii) fara ventilare individuala.
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Tn aceastd situatie sunteti sfatuiti s3 utilizati tevi cu diametru mai mare decat cele
utilizate in cazul existentei ventilarii. Daca, spre exemplu, pentru a descdrca un bideu sau un
lavoar poate f i suficientd o teava de 35 mm ventilata cu o teava de acelasi diametru, fata de
cazul unei instalatii neventilate unde se va folosi o teava de 50 mm. Procedand astfel, exista
posibilitatea ca scurgerea pe tub sd nu fie la sectiune plind si sa nu produca fenomenul de
sifonare sau autosifonare. in realitate aceste conditii nu se verifica intotdeauna, comportamentul
lichidului care se descarca fiind influentat si de alte conditii ca viteza de descarcare a aparaturii
eventualele devieri ale tevii sau lungimea tevilor.

In orice caz, in situatia in care nu este prevazutd o ventilare unitard, este necesar ca
descarcarile de obiecte individuale sa se realizeze legate direct de 050 la coloana Tn timp ce nu
sunt recomandate ramificatii lungi legate la coloana, ramificatii in care aparatele vor fi supuse in
masurd diferitd |a toate tipurile de sifonare expuse anterior. in acest mod se evitd, sau cel putin
se reduc fenomenele de sifonare prin compresie si prin aspirare in confruntarea cu alte
aparaturi, dar existd In permanenta riscul de autosifonare. Este indicat ca, coloana de ventilare
secundara sa fie totdeauna instalata la cladiri cu mai multe etaje, in schimb nu este necesara la
cladirile cu unul sau doua etaje care pot utiliza doar ventilarea unitara.

La sfarsit se aminteste ca ceea ce a fost expus pana aici are valabilitate pentru toate
obiectele sanitare Tn afard de cele asa-zise "cu absorbtie". Functionarea acestora din urma se
bazeaza in fapt chiar pe autosifonare, fenomen care este compromis dacad aparatura este
racordata la o retea de ventilare.

La aceste aparate, cu descdrcare intamplatoare, un dispozitiv special al aparaturii de
spalare incepe automat sa refixeze inchiderea hidraulica a sifonului.

7. CARACTERISTICI SPECIALE ALE TEVILOR S| RACORDURILOR DIN PP

Caracteristicile de baza ale materiei prime si tehnologia folositd la fabricare confera
produsului calitati deosebite:

- greutatea moleculara mare a materiei prime folosite are in consecinta eliminarea fenomenului
de imbatranire;

- usurinta la montarea pieselor speciale si a tuburilor datoratd sistemului de asamblare prin
mufare, a greutdtii reduse a acestor piese si a geometriei favorabile;

- rezistenta sporita la detergenti si la 0 gama variata de substante chimice;

Tn general PP nu este atacatd de acizi si baze minerale, chiar foarte concentrate si la
temperaturi chiar superioare de 60 °C. Produsul este sensibil numai la actiunea reactivilor
oxidanti ca acidul clorosulfuric, oleum la 100%, acid nitric si halogeni chiar si la temperatura
mediului. La temperatura mediului nu exista practic un solvent al PP.

- garniturile cu care sunt dotate tevile din PP asigurd o etansare perfectd. Materialele folosite
pentru garnituri, asigura aceeasi durata de viata ca si la PP;

- tevile si racordurile sunt ambalate in asa fel incat sa usureze operatiile de stocare si transport si
sa evite ovalizarea sau zgarierea;

- gama de diametre si lungimi, si tipurile de racorduri, permit rezolvarea oricarei geometrii de
instalatie de scurgere in modul cel mai rapid si economic;

- montarea este extrem de simpla si exclude folosirea de adezivi sau masticuri care sunt
costisitoare si pot genera la temperaturi ridicate gaze adeseori nocive reparatiile si reamenajarile
sunt usor de executat;

- tipul de Tmbinare si gama diversa de piese speciale permite realizarea unui ansamblu rapid si
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simplu chiar si cu tubulaturi din alte materiale;

- rezistenta buna la socuri;

- rezistenta optima la ape fierbinti descarcate de masini de spalat sau de chiuvete;

- rugozitatea scazuta a suprafetei interioare favorizeaza curgerea fluidelor evitdndu-se formarea
de depuneri si incrustatii;

- tendintd scazuta de formarea a condensului, datorita conductibilitati termice scazute.

Tuburi si racorduri - marcare si ambalare

Aspect si culoare - Tevile si racordurile din PP cu etansare prin garnitura sunt de culoare
gri, stabile la lumina solard, cu luciu superficial.

Marcaj - Tuburile sunt marcate printr-o linie continud si inscriptionate cu diametrul
tubului, lotul si denumirea firmei cu culoare rosie. Racordurile sunt marcate in relief prin
stamtare.

Ambalare - Pentru un transport si o stocare usoara si corecta, impachetarile sunt realizate
astfel:
e Tevile:
-n suport de lemn pentru dimensiuni mari;
- legate si grupate cu banda din plastic;
- Tn cutii de carton (lungimi mici si diametre reduse);
e Racorduri. Piese speciale si sifoane:
- cutii de carton
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Tuburile - dimensionare

Tubulatura si fitingurile sunt realizate intr-o gama variata de dimensiuni atat pentru
lungimi cat si pentru diametre. n tabelele urmatoare sunt prezentate caracteristicile
dimensionale pentru tuburi si pentru garnituri.

 at— 7 - » }

T b

8. PROBE, VERIFICARI S| RECEPTIA INSTALATIILOR DE CANALIZARE

Instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere se supun probelor de etanseitate si de
functionare.

Proba de etanseitate necesita umplerea instalatiei cu apa, pana la nivelul de refulare prin
obiectele sanitare, dupa care se probeaza toate punctele de Tmbinare. Punctele de Tmbinare ce
se inchid cu masti, se incearca pe parcursul lucrarii, Tnainte de inchiderea acestora.

Proba de functionare se executda prin punerea in functiune a obiectelor sanitare. Cu
prilejul Tncercarii de functionare se controleaza si pantele, piesele de curatire, sustinerea
conductelor, etc.

9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII $| NORME P.S.l.

Tn documentatia tehnicd s-au prevdzut solutii care s& asigure conditii de executie fira
pericol de accidentare si cu siguranta maxima in exploatare, cu respectarea legislatiei si a actelor
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normative referitoare la proiectarea si executia lucrdrilor privind protectia muncii si PSI, dupa
cum urmeaza:

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 19;

- Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Normele Metodologice de Aplicare;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, elaborat de MLPAT cu
ordinul nr. 9/N/15.03.1993;

- Norme specifice de protectie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale — Departamentul Protectiei Muncii, referitoare la activitatile de: sudare si taierea
metalelor; transportul si depozitarea oxigenului; activitati de vopsire; constructii si
confectii metalice (anul 1994);

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu ordinul MMPS nr. 578/DB/5840 din
20/26.11.1996;

- Norme generale de protectie Tmpotriva incendiilor, la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor, Decret nr. 290/1997;

- Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P 118 — 99;

- Ordonanta Guvernului privind apdrarea Tmpotriva incendiilor, aprobata cu Legea nr.
212/1997.

Tn timpul executiei lucrdrilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii si PSI, astfel
incat desfasurarea lucrarilor sa se faca in deplinad siguranta atat pentru personalul de executie
cat si pentru constructiile, instalatiile, cdile de circulatie si personalul din zona.

10. STABILIREA NIVELULUI CALITATIV PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Proiectul prevede respectarea urmatoarelor reglementari:

- Legea 10/1995;

- Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii;

- Regulament privind controlul de stat al calitatii constructiilor;

- Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Regulament privind agrementul tehnic pentru produse si echipamente noi in constructii;

- C56 - Caiet 29 Normativ pentru verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente (C56 — 85);

- Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de distributie a gazelor naturale din
conducte de polietilena 16 PE — 2000;

- C167/1997 —intocmirea si pastrarea cartii tehnice a constructiilor.

Intocmit,
Ing. Halmaghi T. Zsolt
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PROGRAM DE CONTROL - Instalatii sanitare

al calitatii lucrarilor pe faze de executie efectuate in conformitate cu Legea nr. 10/1995

Nr. Actul Ci
] Denumirea fazei Metoda de verificare . ¢ u |'n¢ . Observatii
crt. incheiat | participa
0 1 2 3 4 5
1. | Predarea si primirea amplasamen-tului | Conform planului de arhitectura P.V.A. B+E+P
2. | Trasarea instalatiilor I\/Iasu'ratorl Si co‘nfrunta?rea cu prg— | PV LA BAE+P
vederile din proiect (caiet de sarcini)
3 Verificarea instalatiilor ce se aco-pera I\/Iasgr:at.orl §.l obs'ervatn. A se.vgdea ! P.V.LA. B+E+P
precizarile din caietul de sarcini.
4. | Proba de presiune la rece a insta-latiei | Conform C56 - 85 P.V.P.P B+E
> Proba‘ ‘de' func't;|f)r'1‘are la cald a in- Conform C56 - 85 PV.P.P B+E+P+l | Faza determinanta
stalatiei si canalizarii aferente
6. | Verificarea docgmentelor incheiate pe ] ] BAE+P Faza determinants
fazele de executie de la pct. 1+5

NOTA: e La toate fazele de executie, controlul calitatii se va efectua in conformitate cu standardele si normativele precizate in caietul de sarcini.
e Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse (P.V.L.A.) pentru toate lucrarile ce devin ascunse chiar daca acestea nu constituie faze de executie

in programul de control.
B — Beneficiar
E — Executant
P — Proiectant

NOTA:

P.V.A.

- Proces verbal de predare traseu
P.V.L.A. - Proces verbal de lucrari ascunse

P.V.P.P. — Proces verbal pentru probe de presiune

Beneficiarul va anunta in scris, cu cel putin 48 de ore inainte, prezenta pe santier a reprezentantilor institutiilor sus mentionate, cu precizarea, datei, orei si locului de Intilnire

Proiectant,
Ing. Halmaghi T. Zsolt

Beneficiar,

Constructor,
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e Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse (P.V.L.A.) pentru toate lucrarile ce devin ascunse chiar daca acestea nu constituie faze de executie in

programul de control.
B — Beneficiar
E — Executant
P — Proiectant

P.V.A.

- Proces verbal de predare traseu
P.V.LA. - Proces verbal de lucrari ascunse

P.V.P.P. —Proces verbal pentru probe de presiune

Beneficiarul va anunta in scris, cu cel putin 48 de ore inainte, prezenta pe santier a reprezentantilor institutiilor sus mentionate, cu precizarea, datei,

locului de intflnire

Proiectant,

. Halmaghi T. Zsolt

Beneficiar,

Constructor,
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