Sistemul de Gospodarire a Apelor Covasna
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Catre: Ervin Impex S.R.L.
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Domiciliu: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

str. Constructorilor, judetul Covasna
Tel.: 072970091
e-mail: ervinimpex@gmail.com

Spre stiinta: S.C. EUROCAD S.R.L.

Sediul: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
str. Godri Ferenc, nr. 19, bl. 5, scara E, etaj 2, ap. 5

Tel.: 0744527587
Email: eurocadproiect@gmail.com

Avand in vedere solicitarea dumneavoastra si a documentatiei, intocmita de catre S.C.
EUROCAD S.R.L., inregistrata la SGA Covasna cu nr. 3504/10.06.2024., privind investitia
“PUZ REGLEMENTAREA ZONEI DINTRE STRAZILE EPRESTETO SI PAPP LEHEL”, va

comunicam urmatoarele:

SITUATIA EXISTENTA:

Terenurile sunt situate in Municipiul Sfantu Gheorghe, strada Constructorilor, si are o
suprafata totala de 83800 mp. Categoria de folosinta actuala a terenurilor sunt curti,

constructii.

Tn zona studiata exista retea de distributie apa, canalizare menajera si canalizare pluviala.
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SITUATIA PROIECTATA:

Se propune extinderea retelei de apa existente prin racordarea la conducta PEID 110 mm
din strada Eprestetd, respectiv extinderea retelei de canalizare menajera cu racordare la
canalul menajer Dn 250 mm din str. Papp Lehel.

Pentru asigurarea necesarului de apa si a rezervei intangibile pentru nevoi P.S.1. se
propune executarea unui sistem de alimentare cu apa pentu incendiu format din:

- Rezervor de apa cu un volum intangibil de cca 300 mc
- Statie de pompare, respectiv grup electrogen
- Retea de distributie pe care se vor amplasa hidrantii de stins incendiu exterior.

Pentru alimentarea cu apa a acestui rezervor pentru nevoi P.S.|. se propune racordarea la
conducta PEID 160 mm din str. Constructorilor.

Apele pluviale provenite de pe acoperisuri si de pe zonele carosabile din incinta se vor
evacua gravitational partial la canalul pluvial cu Dn = 250 mm amplasat pe Str. Papp
Lehel, respectiv la canalul pluvial Dn 500 mm din str. Constructorilor, iar restul vor fi
dirijate spre zonele verzi.

Suntem de acord cu solutiile prezentate

Prezenta constituie consultantd tehnicd emisa pe baza Ordinului MAP 828/2019 privind
aprobarea Procedurii si competentelor de emitere a avizelor si nu se refera la partea de
rezistenta si stabilitate a constructiei.
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