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REFERAT GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL “REGENERARE

URBANA A ZONEI STRAZILOR
SPORTURILOR, NARCISELOR, NUFERILOR,
LILIACULUI”
Localizarea: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Beneficiar: Primaria Municipiului Sf. Gheorghe
Proiectant general: V&K S.R.L., Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic P.U.Z.

Prezentul referat geotehnic a fost intocmit pe baza informatiilor obtinute din
forajele geotehnice executate anterior in zond (strézile Sporturilor, Puskas
Tivadar, Lacramioarei) si contine date informative despre conditile geotehnice
generale pentru amplasamentul studiatin P.U.Z..

in faza de proiectare a lucrarilor este obligatorie investigarea conditiilor
geotehnice concrete pe amplasamentele constructiilor proiectate.

2. DATE PRIVIND PROIECTUL

Planul urbanistic zonal prevede o analizd complexa si in perspectiva a
problemelor urbanistice ale subzonei, avand in vedere prevederile Temei de
prolectare intocmite cu initiatorul lucrdrii Primaria Municpiului Sfantu Gheorghe si
planurile de dezvoltare aferente; propune solutii tehnice privind rezolvarea
problemelor functionale, tehnice si estetice ale subzonei si stabileste
amplasamentele viitoarelor constructii din aceasta zona.

3. CONDITII NATURALE

Zona investigata se situeaza pe terasa inferiocard din dreapta raului Olt,

intr-un cadru mai larg, la alcituirea geologica a zonei iau parte formatiunile
sedimentare ale depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul
cretacic al bazinului de sedimentare sunt dispuse depozite pliocene de molas3
(argile, marne, nisipuri) de cateva sute de metrii, apoi urmeazd depozitele
pleistocene si holocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietrisuri,
nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se situeaza pe lunca
raului Olt, prin urmare pamanturile care ne intereseazd din punct de vedere
geotehnic apartin depozitelor aluvionare holocene ale raului.
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Nivelul freatic se situeazd la 2.0 — 4.0 m adancime (in functie de litologia
zonei si de conditiile morfologice).

Din punct de vedere al cadastrului apelor, zona se situeaza in bazinul
hidrografic al raului Olt (cod cadastral VIII-1).

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadreaza in
cadrul climatic general temperat — continental al depresiunii, cu influente oceanice
din vest. Datoritd varietatii conditiilor fizico — geografice din judef, conditiile
climatice au o distributie neuniforma.

In depresiune temperatura medie multianuald a aerului este 7,0 - 7,5 °C, n
luna ianuarie temperaturile medii scad la — 6,2 °C. Temperatura medie a lunii iulie
depaseste 18 °C. In functie de circulatia atmosfericd generald, temperatura aerului
poate varia foarte mult fatd de mediile multianuale. Temperaturile exireme
inregistrate ating -30 °C si + 37°C.

Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145
zile /an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 -550 mm/an, uneori
cu valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare
se Tnregistreaza n luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20 mm/luna).
Pe l&nga extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0,2 si 198,0 mm), au fost
inregistrate valori extreme ale maximei zilnice de =80 mm.

Vanturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu frecventa mai mare
larna si primavara) si sud-vest, canalizate in lungul Raului Negru. Viteza vantului
depinde de formele de relief, in depresiuni, valorile medii anuale variaza intre 2,2
- 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depasesc frecvent 7 m/s. larna aceste
vanturi produc troienirea si inzépezirea drumurilor.

Fenomene atmosferice deosebite:

inversiuni termice: Tn medie 10 — 14 zile Tn lunile ianuarie i februarie

ceatad — in medie intre 20 -35 zile/an

bruméa — in medie 30 —40 zile/an

grindina

4. CONDITIl GEOTEHNICE, RECOMANDARI

In zona studiatd In PUZ, zona situdndu-se pe lunca raului Olt, conditiile
geotehnice sunt determinate de prezenta pdmanturilor aluvionare holocene ale
raului. Terenul este orizontal, stabil, fara accidente subterane majore (beciuri,
hrube), local insa pot exista umpluturi de grosimi de pana la 2 m.
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Partea infericard a depozitelor aluvionare Tn general este grosiers,
necoeziva (nisip, nisip cu pietris, pietrig cu nisip), cu indesarea mijlocie si
indesate. Orizontul se se extinde pana la adancimi de 4-5 m. Aceste pdmanturi se

caracterizeaza prin compresibilitate medie si redusd (modulul de deformatie
lineara E = 10-30 MPa).

Deasupra acestui orizont grosier, necoeziv, urmeazd pamanturi de
granulatie mai fina, coezive (argila, nisip argilos, praf) si necoezive (nisip, nisip
prafos), cu o stratificatie incrucisata, posibil cu intercalatii de pAmanturi maloase in
care se observa resturi vegetale. Pamanturile necoezive din acest orizont au
gradul de indesare afanat sau cu indesarea mijlocie, care Tn conditii submersate
pot fi susceptibile la lichefiere. Pamanturile coezive in general au consistenta
plastic consistentd sau consistentd spre moale si compresibilitate mare si foarte
mare (modulul de deformatie lineara E = 3-10 MPa).

in partea superioara a stratificatiei, in urma lucrarilor de terasamente exist3
un orizont de umpluturd de grosime considerabild (1-1.5 m), intr-un foraj de pe
strada Sporturilor ajungand pand la adancimea de 2.00 m. P&manturile de
umpluturéd de provenientd necunoscutd, depuse Tn mod necontrolat, reprezinta
terenuri dificile de fundare.

Nivelul freatic se situeaza la 2.0 — 4.0 m adancime (in functie de litologia
zonei si de conditile morfologice) si in functie de conditiile hidrometeorologice
poate prezenta variatii insemnate de nivel.

Executarea sapaturilor in astfel de pamanturi se va face cu respectarea
masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Tn cazul pAmanturilor

argiloase se poate sapa cu pereti verticali, nesprijiniti pana la adancimea de 2.00
m.

Adéncimea de Tnghet in zona conform STAS 6054-77 este 100 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei
orizontale a terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 0.7 s.

Conform SR 11100/1-1993 "Zonarea seismica-Macrozonarea teritoriului
Romaniei" municipiul Sf. Gheorghe se situeaza in zona 7; grade scara MSK, cu
perioada de revenire de 50 ani (minimum).

Sf. Gheorghe, noiembrie, 2022
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