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REFERAT GEOTEHNIC

-LI-Amplasamentul hicririi

Amplasamentul in studiu este situat in judetul Covasna Or.Sfantu Gheorghe, Str.
JOKAI MOR Fn , inscrisi cu CF 39647, 33928, 27278,38299, 38306, 38305,
27664,33899,39648,33967, 30149, 38269, 30146, 37642,38187, 38184, 33974,
38185, 38358, 38344, 38354, 38292, 38303, 38359, 38300, 38297, 38298,
38302,:38357, 38308, 38307, 38355, 38304, 38309, 38301, 38310. si inregistrat
cu Nr. Top 39647; 33928; 27278, 27278-C1; 38299: 38306; 38305;
TOP:519/1/2, 520/2/2; TOP:519/2; 39648, TOP:515/3/1; CAD:45 0; CAD:451;
449; 37642 Nr. Top: CAD: CAD:455; CAD: 452; TOP: 519/ 171, 520/1/2; CAD:
454; 38358; 38344; 38354; 38292; 38303; 38359.

: - -Seare in vedere proiectarea si executarea unui P.U.Z in vederea

“construirii unui ansamblu de locuinte .

Pentru stabilirea conditiilor de fundare ale obiectivului au fost executate 5
sondaje dispuse In teren conform planului.

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu Normativul NP 074/2014 privind
PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE
A TERENULUI DE FUNDARE.

L2 SCOPUL CERCETARILOR EFECTUATE:

- Prezentul studiu are ca scop determinarea conditiilor geotehnice, geologice
, geomorfologice din perimetrul de teren in oragul Sfantu Gheorghe, Jud.
Covasna, in scopul furnizarii datelor necesare pentru proiectarea unui “P.U.Z in
vederea construirii unui ansamblu de locuinte si functiuni complementare”, in
conditii de maxima siguranti in exploatare.

“Datele elaborate se refera in'principal urmatoarele aspecte:

stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale
amplasamentelor ;
* depistarea eventualelor discontinuitati stratigrafice generate
‘in urma proceselor de eroziune sau a celor cu efect destabilizator;
* stabilirea structurii geologice, cuprinzand: stratigrafia, litologia inclusiv
tectonica, compozitia pdménturilor sau a altor roci;
* structura terenului in addncime, cu delimitarea grosimii diverselor strate
intalnite;
* clementele referitoare la hidrologia, hidrogeologia zonei cu privire speciald
asupra regimului apelor subterane si de suprafata; variatiei in timp a
nivelurilor,
efectul apelor agresive asupra terenului de fundare si a constructiilor;



* determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa

depistarea eventualelor aspecte specifice alunecarilor de teren, precum si a

vegetatiei caracteristice terenurilor de diferite categorii;

* incadrarea terenurilor in categoriile de clasificare dupi natura lor, a
proprietéfilor privind coezivitatea si modul de comportare la sapat.
Pentru determinarea elementelor de fundare s-au luat in considerare
urmatorii factori:

*+ adancimea de inghet corelatd cu adincimea impusa de particularititile
locale ale paménturilor;

* caracterul stratificatiei (capacitatea portants a paménturilor din diferite
straturi si proprietatile lor fizico-mecanice sau natura lor deosebita);

* determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o influen{s
negativi asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatarea obiectivului
proiectat ;

It CADRUL NATURAL:

IL1 Date geografice si morfologice:

Municipiul Sfintu Gheorghe, se afli tn interiorul curburii Carpatilor
Orientali, in Depresiunea cu acelasi nume, pe cele doud maluri ale raului Olt, la
altitudine de 520-580 m. Municipiul se invecineazi cu comunele Vélcele, Valea
Crigului,-Ghidfaldu, Reci; Ozun, Chichis si llieni.

Zonallieni - Sfantu Gheorghe - Bodoc, situat in Bazinetul Sfantu Gheorghe, este
caracterizat prin prezenta depozitelor de umplutura molasici de vérsta Pliocen -
Pleistocend, respectiv Holocena, formate pe un fundament cretacic inferior, al
Stratelor de Sinaia, din cadrul Panzei de Ceahlan, apartinand F ligsului intern al

- Carpatilor Orientali. -

Fundamentul - Depozitele Panzei de Ceahlau sunt reprezentate prin depozite
cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia, dezvoltate n facies de flis, larg
dezvoltate la suprafatii in zonele Muntilor Baraolt si Bodoc.

Aceste formatiuni sunt alcituite din depozite de gresii,
-microconglomerate, sisturi argiloase, conglomerate de vérsts Valanginian-
‘Hauteriviene si Barremian-Aptiene. Aceste depozite reprezinti limita la

suprafata a terenului cercetat.
Pliocenul - Umplutura bazinului intramontan este format3 din depozite Pliocen-
Pleistocene de tip molas, care stau discordant peste depozitele fundamentului.

Depozitele Pliocene sunt formate in principal din marne, marno-argile, argile,

argile-nisipoase, nisipuri, carbuni (lignit), reprezentind depozite lacustre de
vérstd Romaniana. in cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele
niveie litostratigrafice:brecie bazald, orizontul inferior argilo-nisipos, orizontul
mediu marno-argilos si orizontul, superior argilo-nisipos. Determinarile de

‘vérstd efectuate pentru aceste depozite demonstreaza varsta Romanian3 a acestor
formatinni.



Grosimea maxima a depozitelor pliocene rezultati din investigatiile
geofizice i din lucrarile de foraj fiind cuprinsi intre 150-350 m in zona Stantu
‘Gheorghe. Aceste depozite lipsesc din aria terenului cercetat.

Pleistocenul - Este dispus discordant peste depozitele pliocenului, in zona Sfintu
Gheorghe si este reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafics
regresivd, formate din depozite -argiloase nisipoase de culoare bruna, verzuie, in
partea inferioara si pietriguri, bolovanisuri polimictice, nisipuri nesortate, cit si
depozite de origine glaciari in partea superioard. Virsta pleistocend a
depozitelor este acordatd numai pe considerente geologice regionale si pe baza
resturilor de mamifere. In zona centrali a orasului Pleistocenul; este reprezentat
din argile brune continentale urmate de depozite detritice resedimentate, cu
granulozitate diferit3 (pietrisuri, bolovanisuri, nisipuri grosiere, medii si fine),
respectiv. depozite lacustre argiloase, argiloase-prifoase- nisipoase, cu intercalati
de depozite fine cu continut de material organic (carbunoase). Aceste depozite
formeazi terasa vestici a rdului Olt, avind o grosime de 8-12 m. In zona
cercetatd succesiunea litologica pleistocend prezint3 o serie de particularititi
litologice, dependente de evolutia vaii care prezints amprenta unei eroziuni
rapide, cu o evolutie a vaii ghidati de elementele structural-tectonice din zond.
Terenul cercetat se situeazi pe depozite continentale préfoase, nisipoase,
pleistocene, care constituie terasa superioar# a zonei Cserealj si Kolcagadar.
Depozitele pleistocene prezinti o grosime medie cuprinsd intre 5 i 8 m in zona
cercetata.
Holocenul - Depozitele holocene din bazin sunt reprezentate prin sesurile
aluvionare ale vaii Oltului, avand caracter predominant nisipos, argilos, iar in
albia minord, pe alocuri apar rezerve considerabile de pietrisuri andezitice.
Zonele de mlasting, care se extindeau pand in zona pietei de mérfuri si a
Directiunii pentru sport a judetului Covasna (cursul riului fiind drenat maj
térziu), iar in dreptul localititii zona de lunci fiind umplut cu materiale de
constructii) sunt de asemenea caracteristice zonelor de luncs ale viii Oltului in
aval de localitate. Tn zona paraului Simeria valea prezintd tendinte de deschidere
spre bazinetul Sf. Gheorghe, ce atrage dupi sine o incetinire a cursului raului.
Aceasta a generat alternativ, dup conditiile climaterice si de precipitatie
sedimentarea unor aluviuni lacustre s.i aluvionare detritice bine evident.iate.

Tectonica - Din punct de vedere geologic zona este situati pe depozite
sedimentare Pleistocen-Holocene ale Bazinului Sfantu Gheorghe, caruia 1i este
caracteristicd o tectonicé rupturald, care-i conferd un stil tectonic de tip
mozaicat. Acestea sunt impregnate de citre tectonica rupturald a fundamentului
bazinului,

Depresiunea Sfantu Gheorghe este o unitate de relief in judetul
Covasna, Transilvania, Roménia, ce ocupi partea central-nordici a Depresiunii
Bragovului. Ea se caracterizeazi prin prezenta unui piemont cunoscut sub
numele de Campu Frumos si o regiune de lunci si mlasting drenati de cursurile
raurilor. Olt, Raului- Negru, Tarlung.



Depozitele fundamentului depresiunii Tarii Barsei sunt cutate, incélecate si
faliate in fazele orogenetice austric $i laramic3.Depozitele de umplutur,
pliocene ale bazinului sunt intens solicitate de tectonica rupturald, ca urmare ele
sunt intens faliate . Aceste misciri tectonice au afectat 0 mare parte si din cadrul
depozitelor Pleistocene antepasadene.

Din punct de vedere geologic amplasamentul in studiu se situeaza in
Depresiunea Brasovului, depresiune intramontand, formats prin afundarea in
Pliocenul Superior a unui sector de la interiorul zonei de curbura a Carpatiilor
Orientali,

Depresiunea Brasov este o depresiune intracarpatici de origine
tectono-eroziva, situata pe raul Olt si afluentii si: Barsa si Raul Negru. Este
limitatd de Muntii Bodoc si Baraolt la nord, de Muntii Ciucag, Barsei, Bucegi si
Piatra Craiului la sud, de Muniii Vrancei la est si Persani la vest. Suprafata
depresiunii este de circa 1.800 km2. Relieful este unul de
piemonturi,gesuri,terase si lunci.

Datoriti prezentei a doud zone de ingustare si anume Poarta Sanpetru (cu o
1atime de circa 7 km, cuprinsi intre Dealul Lempes si Tampa) si Poarta de la
Reci (latd de 8 km cuprins intre localittile Anghelus si Migherus),
Depresiunea Bragsovului se fmparte in trei subdiviziuni cu o orientare
aproximativa NE-SV: Tara Barsei la vest, Depresiunea Sfantu Gheorghe in
centru si Depresiunea Targu Secuiesc 12 est.

Depresiunea Brasovului are drept umplutura o suita de depozite reprezentate
prin argile, marme, nisipuri, pietrisuri, piroclastice, andezitice si in anumite zone
strate de carbuni. _

In Cuaternar si Postcuaternar apele de siroire, torentii si organismele moarte
au contribuit la acumularea unor depozite propice agriculturii cu inclinare usoara
de la sud catre nord si de la vest catre est.

Din punct de vedere tectonic Depresiune Brasovului prezinti o structura
foarte simpla. Practic deformari tectonice nu se cunose, stratele avand o pozitie
aproape orizontala. Eventuale falii nu pot fi detectate totul fiind acoperit de
depozitele actuale.

Dupé formarea depozitelor Pliocene, aceste formatiuni au fost supuse unor
procese de exondare si faliere, la limita Pliocen - Pleistocena, cu ocazia fazei
tectonice valahe.

Principalele falii care au apirut in aceasts fazi tectonics au fost in principal
decrogdrile orientate perpendicular peste faliile cu directia nord - sud. Aceste
miscari s- au soldat in majoritatea cazurilor cu compartimentarea depozitelor si o
cadere in trepte inspre centrul bazinului. in acelasi timp vechile sisteme de falii
au fost reactivate, contribuind si ele Ia compartimentarea depozitelor Pliocene.
Cursul superior al pardului Simeria reliefeazi in totalitate prezenta tectonicii
mozaicate al zonei.



Formatiunile Pleistocenului superior i ale Holocenului nu sunt afectate de
fracturi, ele acoperd constant depozitele mai vechi, forménd depozite
cvaziorizontale. Depozitele Pleistocenului au fost partial erodate, lipsind In
anumite zone, sau in zona luncii Oltului.

Fata de nivelul marii zona in care este amplasat obiectul de studiu, se

situeaza in jurul cotei de 521-524m.

Succesiunea litologica pusi in evidentd de cele 5 sondaje este urmatoarea:

S1:

10,00m - 0,20m

sol vegetal

| 0,20m- 2,00m -

-argila nisipoasd plastic vartoasd de culoare gilbuie cafenie, nisip

argilos cafeniu plastic, lentile de pietris cu elemente de dimensiuni mici
si medii cu Indesare medie

2,00m - 3,70m

pietris, lentile de argild prifoasd cafenie, plastic consistentd, boloviinis

de terasi cu indesare medie, nisip mediu grosier cafeniu, plastic,
¥

consistentd vartoasd

| 3,70m- 6,00m

nisip fin cafeniu ruginiu, afinat, lentile de pietrig, bolovanis cu
elemente rulate de dimensiuni medii si mari cu indesare ridicat,
consistent fare

82

0,00m - 0,30m |

sol vegetal

0,30m- 1.90m

argild nisipoasi plastic vartoasa de culoare gilbuie, lentile de pietrig cu
elemente de dimensiuni mici si medii cu indesare medie, nisip argilos
cafeniu plastic

1,90m - 3,80m-

pietris, lentile de argila prifoasi cafenie, plastic consistentd, bolovanis
de terasd cu indesare medie, nisip mediu grosier cafeniu, plastic,
vartoasd

3,80m- 5,90m

nisip fin cafeniu ruginiv, afinat, lentile de pietris, bolovanis cu
elemente rulate de dimensiuni medii si mari cu indesare ridicata,
consistent tare




S3:

0,00m - 0,30m

Sol vegetal, pféifos, nisipos, cafeniu

‘argild prafoasd maronie, plastic

consistentd, praf nisipos, slab argilos,
brun inchis.

1,80m - 3,30m

‘consistent, galben, nisip préfos, uscat, compact, galben;

Argils prifoasd cafenie, plastic consistenta spre vartoasa
Nisip préifos, mediu indesat, galben, praf nisipos, slab plastic,

3.30m- 5,80m

“Argild prafoasd cafenie rogietica, plastic vartoasa lentile de ‘

pietrig cu elemente de dimensiuni mici si medii cu indesare
medie.

S4:

0,00m - 0,20m

Sol vegetal, prafos, nisipos, cafeniu

0,20m- 1,70m

Praf nisipos, slab argilos, bruni
nchis,argild prafoasa argila prafoasd
maronie, plastic consistenta

1.70m - 3.20m

Nisip prafos, mediu indesat, galben, praf nisipos, slab plastic,
consistent, galben, nisip préafos, uscat, compact, galben;

Argila prafoas3 cafenie, plastic consistentd spre vartoasa

3,20m- 5,70m Argila nisipoas galbui roscata, plastic vartoasd lentile de
pietris cu elemente de dimensiuni mici si medii cu indesare
medie.
SS:
10,00m - 0,20m | sol vegetal
| 0,20m- 2.40m | Prafnisipos, argila nisipoasa plastic vartoasd de culoare cafenie , lentile
de pietris cu elemente de dimensiuni mici si medii cu indesare medie, |
nisip argilos cafeniu plastic
2,40m - 3.90m | lentile de argila prifoasa cafenie, plastic consistentd, lentile de pietris,
boloviinis de terasd cu indesare medie, nisip mediu grosier cafeniu, |
plastic, vartoasa _
3,90m - 5.20m | misip fin cafeniu ruginiu, afanat, lentile de pietris, bolovanis cu ‘
elemente rulate de dimensiuni medii si mari cu indesare ridicat,
consistent tare




Adéincimea- finald a forajului este de 6,00 m.

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit pana la adancimea aceasta si nu s-au prelevat
probe de pamanturi.

Sub adancimea de 6,00 avansarea sapei a fost din ce in ce mai dificila.

Pe baza rezultatelor -analizelor de laborator i a penetrarilor dinamice ugoare
(PDU) au rezultat urmatoarele valori caracteristice ale parametrilor geotehnici
pentru pamanturile coezive din zona de influenta a fundatiilor:

Pe baza acestor rezultate se apreciaza ci paménturile coezive din amplasament
care:suporta:fundatiile si in.care se dezvolts zona de influentd a acestora au:
- plasticitati ,medii”,
- consistente in domeniul ,plastic consistent” si , plastic vartos”,

- umiditdti naturale ce situeazad pAmanturile in domeniul ,foarte umed” si
- ,saturat”;

- compresibilitate ,,mare”.

1. P&manturi coezive cu plasticitate redusa (lp<10%): Terenuribune

Pira’furi. rafun nisipoase, avand e<0,7 i lc»=0,75,
n condiiile unei stratificatii

uniforme siorizontale

2. Pamanturi coezive cu plasticitate medie (10%<Ip<20%, Terenuri medii
€<1,0 ¢i 0,5<1¢<0, 75, in conditile unei stratificatii
uniforme si orizontale. Prafuri nisiooase, arafuri aroiloase.

3. "Pamanturi nisipoase, nisipuri fine prafoase, cu indesare | Terenun medii
' medie: nisip fin saturat in apa, in conditiite unei stratificatii
uniforme si orizontale

incadrarea pamaintarilor in categorii, conform Ts - 1994
Conform normativului “Ts” — editia 1994 elaborat de 1.S.P.C.F. in
colaborare cu LN.C.E.R.C.-Bucuresti si aprobata de M.L.P.A.T. cu ordinul

1/N din 03.04.1992, pamanturile in care se vor executa sapaturi se incadreaza
in urmatoarele categorii:



| Denumirea | Propriet. Categeria de teren Greut, Afinare|
| pamanturilor| coezive dupd modui de comportare la sipat medie 'n|  aduopi
si altor roci situ execut. |
dezagregate. (kg/m?) Sapatur
ii
Manuat
Mecanizat
Cu lopata, Excavator Buldozer, Moto-
cazma, cu lingura aviogreder sau|  screper
tarndicop, sau echip, greder cu cu
rangi de tractor tractor
draglind
Sof vegetal slab coeziv]  Usor I I i 1200 - 14-28
1400 %
- Argil prafoasa iCoeziune Tare 1] I It 1800- 24 -~ 30
- {tug): . mijlogic " - 2000 %
Argila prafoasi Coeziune Tare t I ] 1800- 2430
risipoass mijtocie 1900 4%
{fug)
Argila Coeziune Tare I [ i 1800- 26-32%
nisipoasi mijlocie 2000 |
Praf argilos stab coezivy  Mijlociu i II [ H 1600- 8-17%
[ 1700
Nisip fin slab coezivi  Mijlociu I ]| il 1400 - 8-17%
prifos 1700
| Nisip eu slab Mijlociu i1 ] I 1706 - 1900 i4-28
'l pistris coezive | %

I1.2 Date hidrotehnice:
Date de ordin general

Din punct de vedere:hidrogeologie, bazinul formeaz3 un acvifer multistrat sub
‘presiune.

Alimentarea orizonturilor acvifere se realizeazi in zonele de contact cu rama
bazinului, att prin infiltrarea apelor din refeaua hidrografics, cat si din precipitatii.

Hidrogeologie; bazinul se caracterizeazi prin prezenta a doua unitdti acvifere, care se
disting dupd modul de circulatie a apei subterane i dupa complexul litologic in care se
dezvolta.

Acviferul de adéncime este situat In complexul depozitelor de fundament si in
sectoarele din flancurile nordic si sudic al terenului cercetat, circulatia avand loc in mediu
fisurat si are caracter multistrat, sub presiune.

Acviferul din complexul depozitelor pliocen - pleistocene, prezintd o serie de strate
permeabile, nisipoase, forméand un acvifer multistrat, cu nivel liber sau sub presiune. In
acest acvifer se deosebesc:



Acviferul freatic, cantonat in depozite Pleistocene si Holocene, cu o largd dezvoltare
in cadrul bazinului. Acesta este alimentat din precipitatii si din principalele cursuri de
apd (raul Oltul, paraul Debrenului, pardul Acris si pariul Simeria).

Acviferul de medie adancime, aflat sub presiune, evidentiat in mai multe foraje, prezintd
alimentare, in mare parte, la capete de strat de la rama bazinului, sau intr-o mics masurd
prin zonele de falii majore.

In zona terenului cercetat acviferul nu a fost interceptat. in fantanile din apropiere
nivelul freaticului se situeazi la -11,60-17,00 m adancime. Stratificatia fiind relativ
orizontald si fiind in acelasi timp constituit din niveluri impermeabile sau semipermeabile
acestea se prezintd uscat si fird acvifere pand la adincimi de 11-12 m. Apa pluvial are
tendinta de a se drena spre marginea amplasamentului din vale, pe suprafata solului,
afecténd nivelul superior al succesiunii litologice prin imbibare.

Masurdtorile hidrostatice i piezometrice efectuate nu au interceptat nivelul apei

freatice. Acesta se afld sub adancimea de 11-12 m in fanténile din Zona.,

Se va avea in vedere colectarea si drenarea apelor pluviale si evitarea infiltrarii

acestora sub baza fundatiei cladirii.
Tot in.aceste perioade depozitele geologice de natura predominant psefitico-psamitici
mentin o umezeald ridicatd mai ales in perioadele cu precipitatii bogate si timp indelungat.

I1.3 Adéncimea de inghet:
In zona Sfintu Gheorghe, adancimea de inghet de care trebuie s3 se tind seama la
proiectarea ﬁmdati__ilor confor__rr_z STAS 6054/84 este de 1,00..1.10m.
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IL4 Intensitatea seismici:

Conform cod P.100-1/2013 privind proiectarea antiseismica a constuctiilor-

valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenti IMR=225ani, este as=0,20g.
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Zona Sfantu Gheorghe se incadreazi in zona seismica de calcul “D” caracterizata prin
intensitate seismica [=7, coeficient Ks=0,16 si perioada de colt Te= 0,70sec.

Terenul se incadreaza in zona de macroseismicitate I = 7; pe scara MSK (unde
corespunde unei perioade de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1 ~ 93:

2l

ILS Climatul regiunii :
Judetul Covasna are o climd moderata, cu veri cilduroase §i ierni geroase.

Temperatura medie anuala este de +7,6°C, Maxima absolutd a temperaturii a fost de
39,3 grade, iar minima absoluts, de -35.2 grade.



Precipitatiile atmosferice inregistreazi o medie anuald cuprinsi Intre 650 - 750
mm. Veriie au caracter secetos. Perimetrul se poate incadra in functie de adincimea
maxima de inghet la limita dintre valoarea de 100 si 110 cm

Circulatia generala a aerului este caracterizata prin frecventa mare a curentilor de
aer temperat - oceanic dinspre vest (mai ales in sezonul cald) si de patrunderi frecvente
de aer temperat - continental dinspre est (mai ales in sezon rece).

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este de peste 700 ml, cele mai multe
precipitatii cad in luna junie iar cele mai putine in februarie.
Directiile dominante ale vantului sunt dinspre nord si nord - est (iarna) si sud -vest,
vest (vara).
Conform STAS 1709/1-90, zona studiati are tip climatic I11, cu indicele de umiditate
" Thornthwaite Im > 20,
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Din punct de vedere al potentiatului de producere al alunecirilor de teren, imobilul
in studiu se afld in zona de risc mediu, cu probabilitatea moderati redusi de alunecare
(conform GT 007):
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Procesul de Incilzire globali ce se manifesti in aceasts perioadd va determina
modificéri privind temperatura medie anuala, precum si regimul de precipitatii, astfel
incat vor apirea perioade cu temperaturi foarte ridicate in alternanté cu perioade cu
temperaturi scazute. Anotimpurile de tranzitie (primavar, toamna) se vor caracteriza
prin perioade cu precipitatii cu debite foarte mari in alternanta cu perioade secetoase.

‘In conformitate cu NP — 082, valoarea caracteristicy ale presiunii de referinta a

véantului mediat pe 10 minute, avind 50 ani interval mediu de recurentd, este de 0,4
kPa.
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CLASIFICAREA CONSTRUCTIEI DUPA IMPORTANTA

in functie de factorii. de teren (conditii de teren, apa subterani etc.) sl
factorii legati de structuri si de vecinititi, constructia se va incadra in
urmatoarea categorie geotehnici:
Conform cu HG nr. 766/1997, anexa nr. 2 constructia (constructie civila —
casd de locuit) intrd in categoria de importanti a constructiei normala (C).

. Conform Ord. 17/2006, pentru modificarea si completarea art. 2 din Ord.
Ministrului transporturilor, constructiilor nr, 2228/2005. Cod de proiectare,
obiectivul de investitie intri in clasa de importantii III (PUZ-ansambiu locuinte)
de expunere la cutremur pentru clidiri.

 STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE
In functie de factorii de teren (conditii de teren, apa subterani etc.) si
factorii legati de structurd §i de vecinatiti, constructia se va incadra in
urmétoarea categorie geotehnici:
‘Conform Normativului NP074/2014, toate lucrarile ce se vor executa pe acest sector se
“incadreazi in categoria geotehnici 1, cu risc geotehnic redus dupa cum rezulti din
urmatorul punctaj: -



., Stabilirea Car i
Factorii de avut ! egor

. Geotehnice

in vedere Punctaj
Conditii de teren ;f;z:.hm 3

Apa subterani ggfiizmen e |1
Clasificarea

constructiei dups Normala 3

categoria de

importan{
Vecinatiti Risc moderat | 3
- Zona D

Zona seismicds ag=10,16..0,25)¢ _2

Riscul geotehmic | moderat 12

Total
i Riscul geotehnic Categoria
erl [ ip Limite punctaj geotehnicd
1. | Redus 6..9 i
2. | Moderat 10...14 2
3. | Major 15...21 3

(*) Incadrarea in categoria de importanta a constructiei va fi facuta
de proiectant, conform HG 766/1997, Anexa 2.

Conform Normativului NP074/2014, toate lucrérile ce se vor executa pe acest sector se
prezintd din calcule cu un risc geotehnic de tip “moderat”, vespectiv o incadrare in
“categoria geotehnica 27, cu un calcul total de 12 puncte.

IL7. Conditiile de fundare si recomandiri legate de executia acestora :

in conformitate cu STAS 3300/2 - 85, Anexa B, tinind cont de valorile principalilor
‘parametrii geotehnici ai terenului de fundare, valoarea de baza a presiunii conventionale

de calcul, pentru o adancime de fundare Df = -2,00 m si o latime B = 1,00 m poate avea

valori orientative a presiunii pe stratul respectiv (argila prafoasi maronie, nisip prifos)-

Pconv-220-260 kPa)

Pentru alte valori ale presiunii convetionale se aplici corectii de latime si adancime
conform STAS 3300/2-85, astfel relatia de verificare devine:

pconv = pconv + CB + CD

unde:

- pconv = este valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren, conform tabelului A2,
in kilopascali (kPa);



- CB= este cdrécﬁé.de I.atime, in kilopaskali (kPa);
- CD = este corectia de adancime, in kilopascali (kPa).

Alimentarea cu apa

» alimentarea cu apa: brangamente propuse din reteaua stradala, str.Jokai Mor

Canalizare menajera si pluviala

» Canalizarea menajera si pluviala prin brangamente propuse din reteaua stradala, str.Jokai
Mor, cénd acestea vor fi extinse pana la limita intravilanului propus

« Canalizarea menajera se va rezolva deocamdati in fose septice vidanjabile

« Canalizarea pluviala : apele meteorice se vor conduce prin sisteme inchise spre santul de
pe marginea strizii Jokai Mor- deocamdati

Alimentarea cu gaz metan

* Nu exista alimentare cu gaz metan in zona

Alimentarea cu energie electrica

« alimentarea cu energie electrica de la reteaua stradala existenta in str.Jokai Mor, prin
bransamente subterane

Alimentarea cu energie termica

* incalzirea si prepararea apei calde cu centrale termice proprii pe baza de energie electrica
,combustibil solid, lichid, energii alternative

Telecomunicatii

* telecomunicatii electronice din retele stradale existente

Gospodaria comunala

* Deseurile menajere vor fi colectate in tomberoane inchise,amplasate in incinte si golite
periodic pe baza contractului cu Gosp. Com.

* Toate lucrdrile de infrastructura cad in sarcina investitorului

La data efectudrii studiului geotehnic perimetrul cercetat este stabil, neafectat
de aluneciri, curgeri superficiale de pamant, eroziuni sau alte fenomene geologice care sa
puna in pericol exploatarea terenului pe care se construieste .

Pentru imobilele previzute in cadrul PUZ-ului (“ELABORARE DOCUMENTATIE DE
'URBANISM “P.U.Z. - ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE?)
se vor executa studii geotehnice individuale care vor stabili caracteristiciile solului cét 5i
conditiile de fundare in conformitate cu calculul de presiune conventionali si a celui de
rezistentd, precum si eventualele masuri particulare in procesul construirii.
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