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NOTATII SI ABREVIERI

A Autoturisme

ADR Agentia pentru Dezvoltare Regionala

AEM Agentia Europeana de Mediu

AFC Scenariu "A face ceva"

AFM Scenariu "A face minim"

AJOFM Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca

ANFN Scenariu "A nu face nimic"

ARR Autoritatea Rutiera Romana

BERD Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

CE Comisia Europeana

CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica

CFR Caile Ferate Romane

CNAIR Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(6{0) Monoxid de carbon

CO; Dioxid de carbon

CORINAIR (engl.) Core inventory of air emissions (Inventarul principal al emisiilor din aer)
CSNR Cadrul Strategic National de Referinta

D.E.P.A.B.D. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date
DALI Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

dB Decibel

DC Drum Comunal

DE Detalii de executie

D] Drum Judetean

DN Drum National
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Fondul de coeziune
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Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regionala
Fondul european de dezvoltare regionala

Fondul social european
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Gaze cu efect de sera

Hotarare de Consiliu Local

Hidrocarburi

Hertz

Intelligent Energy — Europe

Intreprinderi mici si mijlocii

Institutul National de Statistica

International Standard Book Number (Numar de carte standard international)

Improving seamless energy-efficient mobility chains for all (Imbunititirea
lanturilor de mobilitate eficiente din punct de vedere energetic pentru toti)

Inspectoratul Teritorial de Munca

Intelligent Transport Systems (Sisteme Inteligente de Transport)
kilometru

kilometru pe ora

Masa totala maxima autorizata

Master Planul General de Transport al Romaniei

Mega tone

Media Zilnica Anula

Nomenclature for reporting (Nomenclatorul pentru raportare)
Dioxid de azot

Origine - Destinatie

Ordinul Ministrului Transporturilor

Organizatia Natiunilor Unite
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PT Proiect tehnic
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SR Standard Romanesc
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1. INTRODUCERE

1.1. Scopul si rolul documentatiei

In ultima perioad3 tot mai multe foruri de specialitate solicitd aplicarea unor masuri de
utilizare eficienta a energiei In mediul urban, care sa contribuie la combaterea schimbarilor
climatice, solicitare intemeiata pe fapte obiective, daca se tine cont de faptul ca aproximativ
72% dintre cetadtenii europeni locuiesc in mediul urban, unde se consuma 75% din energia
totala si unde 98% dintre calatoriile urbane efectuate au o lungime mai mica de 5 km.
Asadar, cu o densitate mare a populatiei si o pondere mare a calatoriilor pe distante scurte,
orasele prezinta un mare potential de orientare spre un transport cu emisii reduse de
carbon, comparativ cu sistemul de transport In ansamblu (prin reorientarea catre
deplasarile pietonale, cu bicicleta, folosind transportul in comun, precum si prin
introducerea rapida pe piata a vehiculelor propulsate cu combustibili alternativi).

Numarul accidentelor rutiere mortale in Uniunea Europeana ramane foarte ridicat,
situdndu-se la aproximativ 26000 evenimente in anul 2013. O pondere de 38% dintre
accidentele rutiere mortale din Europa se concentreaza in zonele urbane, unde
participantii la trafic vulnerabili, precum pietonii, sunt expusi in mod special. in
majoritatea accidentelor mortale sau grave din zonele urbane sunt implicati participanti
vulnerabili la trafic -pietoni si biciclisti. In ultimul deceniu, numarul pietonilor decedati in
urma accidentelor rutiere a scazut cu numai 39% comparativ cu 49% in cazul
conducatorilor auto, progresele in reducerea numarului de accidente rutiere in zonele
urbane situandu-se sub medie. Indicatorul exprimat prin numarul de victime raportat la un
milion de locuitori, situeaza Romania pe primul loc In randul statelor membre ale Uniunii
Europene, cu o valoare de 92 victime la 1 milion de locuitori, in anul 2013, in conditiile in
care valoarea medie la nivelul Uniunii Europene in acelasi an a fost de 52 victime la 1
milion de locuitori. Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a spori
siguranta rutiera urbana si pentru a evita decesele si accidentele grave, In special in randul
participantilor la trafic vulnerabili.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 11
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Este necesara o schimbare radicala in ceea ce priveste modul de abordare a mobilitatii
urbane pentru a se asigura ca zonele urbane ale Europei se dezvolta pe o traiectorie mai
sustenabila si ca obiectivele pentru un sistem european de transport competitiv si eficient
din punct de vedere al resurselor sunt indeplinite. In acest sens, Comisia Europeani
sprijind orasele europene in incercarea acestora de a solutiona problemele de mobilitate
urbana, recomandand elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila.

Un Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD), asa cum este definit In documentul
recunoscut de Comisia Europeana "Orientdri. Dezvoltarea si implementarea unui Plan de
Mobilitate Urband Durabild", este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de
mobilitate a cetatenilor si companiilor in orase si In imprejurimile acestora, In vederea
cresterii calitatii vietii. Acesta se bazeaza pe practicile existente de planificare si ia in
considerare principiile de integrare, participare si evaluare. Planul de Mobilitate Urbana
Durabila are un profund caracter strategic, defineste prioritati, tipologii de actiuni, prevede
scenarii viitoare de evolutie si identifica masuri necesare pentru atingerea obiectivelor in
termenele specificate.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Sfantu Gheorghe stabileste modul
in care se vor pune in aplicare conceptele moderne de planificare si management al
mobilitatii urbane durabile, asa cum au fost definite si implementate la nivel european.
Aceste concepte sunt particularizate la specificul Municipiului Sfantu Gheorghe, urmarind
maximizarea efectelor aduse prin imbunatatirea indicatorilor de mobilitate pe termen
scurt (2020), mediu (2025) si lung (2035).

Totodata, planul stabileste mecanismul de monitorizare care va permite evaluarea
continua si revizuirea acestuia, inclusiv posibilitatea de a corecta abaterile sau reformula
obiectivele intr-o adaptare permanenta la dinamica mediului urban. Spre deosebire de
abordarile traditionale de planificare a transporturilor, noul concept pune un accent
deosebit pe implicarea cetatenilor si a tuturor partilor interesate, pe coordonarea
politicilor intre sectoare (transport, utilizarea teritoriilor, mediu inconjurator, dezvoltare
economica, politici sociale, sanatate, siguranta etc.), intre diferitele niveluri de autoritate
publica si intre autoritatile invecinate.

Prezentul plan prezinta o viziune sustenabila de dezvoltare pentru zona urbana a
Municipiului Sfantu Gheorghe si tine cont de costurile si beneficiile sociale, prin
“internalizarea costurilor externe”. Nu in ultimul rand, trebuie subliniat faptul ca
planificarea pentru viitorul orasului in cadrul PMUD este centrata pe cetafeni. Cetafenii
Municipiului Sfantu Gheorghe, in calitate de calatori, oameni de afaceri, consumatori,
clienti, sau orice rol ar putea avea ei, sunt parte a solutiei, realizarea planului de mobilitate
urbana durabild insemnand “Planificare pentru Oamenii din Municipiul Sfantu
Gheorghe”.

Scopul esential al PMUD este definit de Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, republicatda cu completarile si modificarile ulterioare in anul
2013. Potrivit acestui document legislativ, Planul de Urbanism General (PUG) trebuie sa

12 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING
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includa printre altele si un Plan de Mobilitate Urbana (Art. 46, lit. e, introdusa prin punctul
23 din Ordonanta de Urgenta nr. 7/2011 incepand cu 13.07.2013). Acesta reprezintd o
documentatie complementara strategiei de dezvoltare teritoriala si planului urbanistic
general.

Totodatd, scopul PMUD este de a permite dezvoltarea sustenabild a mobilitatii in aria de
studiu, acesta urmand a functiona ca un suport pentru pregatirea si implementarea
proiectelor si masurilor finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020 (si
programele operationale din viitoarele perioade de programare) si alte surse asociate
bugetelor locale, dar si pentru sustinerea implementarii unor proiecte de interes national
care influenteaza mobilitatea in aria de studiu. Urmare a abordarii integrate sustinuta de
catre Comisia Europeand, elaborarea corelata a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbana
si a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) reprezinta o conditie necesara de
baza in vederea finantarii proiectelor de mobilitate urbana prin FEDR (Fonduri Europene
pentru Dezvoltare Regionald), In cadrul Programului Operational pentru Dezvoltare
Regionala 2014 - 2020. Conform prevederilor Ghidul solicitantului, Conditii specifice de
accesare a fondurilor n cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Axa
Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de
carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urbana durabild, existenta documentului strategic "Plan de mobilitate urband durabild”
reprezinta criteriul fundamental pentru finantarea proiectelor care vizeaza Imbunatatirea
mobilitatii la nivel urban prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020,
obiectivul specific mentionat. In acest context, PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe are
un rol esential in accesarea finantarii alocate acestui municipiu resedinta de judet, care
potrivit Anexei 1 a Documentului cadru de implementare a dezvoltarii urbane durabile -
Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, este de 22.005.300 EUR. In cadrul
PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe se identifica si se precizeaza clar care sunt
componentele portofoliul de masuri / actiunile de interventie finantabile prin POR 2014-
2020. Prin implementarea masurilor / actiunilor de interventie propuse se estimeaza
solutionarea problemelor identificate in etapa de analiza a situatiei actuale sau care sunt
considerate ca strategice in contextul asigurarii unei mobilitati urbane durabile in aria de
studiu, acoperind perioada 2017 - 2035.

Arealul planului de mobilitate este reprezentat de teritoriul unitatii administrativ-
teritoriale Sfantu Gheorghe, resedinta judetului cu acelasi nume, situat in Regiunea de
Dezvoltare Centru a Romaniei (figura 1.1). Alegerea arealului acoperit de PMUD al
Municipiului Sfantu Gheorghe s-a realizat prin corelarea cu prevederile Planului de
Urbanism General, aflat in curs de elaborare, si tinand seama de relatiile de transport cu
teritoriul Invecinat.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 13
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De asemenea, la alegerea arealului selectat al PMUD - teritoriul unitatii administrativ-
teritoriale al Municipiului Sfantu Gheorghe - s-a tinut seama de omogenitatea crescuta in
ceea ce priveste dezvoltarea sociald, economica, dezvoltarea transporturilor (inclusiv a
sistemului de transport public), considerente de utilizarea teritoriului. Zona functionala
urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe (care include localitatile Arcus, Valea Crisului,
Ghidfalau, Moacsa, Ilieni, Reci, Bodoc, Micfalau, Malnas, Ozun, Borosneu Mare, Bixad,
Chichis)! nu poate constitui arealul PMUD, deoarece exista diferente majore in ceea ce
priveste gradul de dezvoltare socio-economica a acestor UAT-uri in comparatie cu
municipiul. De asemenea, in aceste orase si comune nu exista sistem de transport public
local, iar traseele din Municipiului Sfantu Gheorghe nu exced limita teritoriului
administrativ, neajungand in toata zona functionala urbana definita mai sus.

Sinetizdnd, scopul Planului de Mobilitate Urbana Durabild pentru Municipiul Sfantu
Gheorghe este de imbunatatire a accesibilitatii in zonele urbane si asigurare a mobilitatii
durabile, precum si a unor servicii de transport de calitate ridicata in interiorul zonelor
urbane si pe arterele de penetratie catre acestea, obiectiv realizabil cu ajutorul
caracteristicilor descrise mai sus si reprezentate in figura 1.2.

® porc ¥
/ "YAY
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Orasul tuturor!
Universalitate

Economie activa
Oras plin de viata !

SISTEM DE
MOBILITATE
URBANA
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SFANTU GHEORGHE

Sustenabilitate

Competitivitate

Siguranta

"

Protejarea mediului * Calitatea vietii
Oras curat ! Oras prietenos !
\
[

[

Figura 1.2. Caracteristicile generale ale PMUD pentru Municipiul Sfantu Gheorghe.

! Conform "Anexei 3 - Zone Functionale Urbane. Propunere de delimitare a zonelor functionale urbane
conform studiului Cadrul metodologic pentru implementarea eficientd a activitdtilor de dezvoltare urband
durabild (Banca Mondiala, 2015)" a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile -
Axa Prioritara 4 Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile, ianuarie 2017.
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MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbanda durabilda
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

PMUD pentru Municipiul Sfantu Gheorghe urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective
fundamentale:

9

Accesibilitate - sistemul de transport si mobilitate va facilita accesul catre
destinatii in care se desfasoara activitati esentiale pentru toate categoriile de
utilizatori;

Eficienta economica - sistemul de transport si mobilitate va sprijini in continuare
desfasurarea activitatilor economice in Sfantu Gheorghe, in conditii de dezvoltare
durabila;

Siguranta - sistemul de transport si mobilitate va urmari reducerea numarului de
victime provenite din accidentele rutiere, cu precadere din randul participantilor la
trafic vulnerabili;

Protejarea mediului - sistemul de transport si mobilitate va urmari reducerea
impactului negativ asupra mediului (emisii de poluanti, de gaze cu efect de ser3,
zgomot);

Calitatea vietii - sistemul de transport si mobilitate va fi orientat catre indeplinirea
obiectivelor fundamentale de mai sus, contribuind la dezvoltarea urbana durabila si
la cresterea calitatii vietii In Municipiul Sfantu Gheorghe.

Pornind de la caracteristicile generale ale planurilor de mobilitate si tinand cont de
obiectivele urmadrite pentru Municipiul Sfantu Gheorghe, se poate evidentia faptul ca
masurile recomandate prin PMUD urmaresc dezvoltarea unui sistem de transport urban

care:

9

-
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R

Este accesibil si raspunde nevoilor de baza ale tuturor utilizatorilor in ceea ce priveste
mobilitatea;

Echilibreaza si satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate si transport
provenite de la cetdteni, intreprinderi si industrie;

Traseazd o dezvoltare echilibratd si o mai bund integrare a diferitelor moduri de
transport;

Intruneste cerintele de durabilitate, pundnd in balantd nevoia de viabilitate
economicd, echitate sociald, sandtate si calitate a mediului inconjurdtor;

Optimizeazad eficienta si eficacitatea costurilor;

Utilizeazd mai bine spatiul urban, precum si infrastructura si serviciile de transport
existente;

Imbundtdteste atractivitatea mediului urban, calitatea vietii si sdndtatea publicd;
Imbundtdteste siguranta si securitatea traficului;

Reduce poluarea aerului si poluarea fonicd, emisiile de gaze cu efect de serd si
consumul de energie;

Contribuie la o performantd generald mai bund a retelei transeuropene de transport si
a sistemului european de transport ca intreg.

Mobilitatea persoanelor si a marfurilor reprezinta rezultatul evolutiei globale cu care ne
confruntdam. Municipiul Sfantu Gheorghe a cunoscut in ultimele decenii mari schimbari

16
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MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabilad
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

sociale, culturale si economice care au influentat in mod clar modelele de mobilitate.
Factori precum cresterea veniturilor, dezvoltarea pietelor de consum, aparitia locurilor de
munca, cresterea indicelui de motorizare, genereaza provocari continue pentru a satisface
noile nevoi de mobilitate. Astfel, congestia a devenit endemica in orase si i sunt asociate
externalitati precum: poluarea atmosfericd, poluarea sonord, consumul de energie,
impactul negativ asupra sanatatii, deteriorarea spatiilor comune, costuri, pierderea de
competitivitate, excludere sociala, etc. Acest plan strategic este realizat pentru a construi o
viziune de dezvoltare a Municipiului Sfantu Gheorghe, care sa i asigure calitatea de oras
model din punct de vedere al durabilitatii. Acesta reprezinta un plan de lucru care
urmadreste schimbari ale comportamentului de deplasare al cetatenilor prin corectarea
abaterilor, astfel incat acestia sa isi recapete teritoriul urban dedicat In momentul actual in
mare parte autovehiculelor.

Planul de Mobilitate Urbana Durabilda pentru Municipiul Sfantu Gheorghe reprezinta
instrumentul de planificare si management pe care autoritatile publice il pot folosi pentru a
structura politicile de mobilitate In ceea ce priveste atingerea obiectivelor generale de
tehnologii de informare si comunicare care conduc la sustenabilitatea sistemului urban.
Din punct de vedere structural cuprinde analiza starii initiale, construirea viziunii,
stabilirea obiectivelor si {intelor, alegerea politicilor si a masurilor, comunicarea activa,
monitorizarea si evaluarea, precum si identificarea lectiilor invatate.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Sfantu Gheorghe cuprinde actiuni
grupate in planuri sectoriale privind urmatoarele tematici de mobilitate:

1. Interventii majore asupra retelei stradale - sunt propuse solutii de adaptare a
retelei existente astfel incat sa se asigure imbunatatirea circulatiei, ca urmare a
distributiei fluxurilor de trafic, cresterea accesibilitatii teritoriale si reducerea
costurilor externe;

2. Transport public - planul ofera o strategie pentru a Imbunatati calitatea,
securitatea, integritatea si accesibilitatea serviciilor de transport public,
acoperind componente de infrastructura, mijloace de transport si tehnici de
operare (managementul traficului);

3. Transport de marfd - prezinta masuri de translatare catre zona periferica a
traseelor pe care este permis accesul vehiculelor de marfa, precum si de
imbunatatire a eficientei logisticii urbane (livrarea marfurilor in mediul urban,
reducand factori externi adiacenti precum zgomot, emisiile de CO2, emisiile de
substante poluante);

4. Mijloace (sisteme) alternative de mobilitate - planul include un pachet de masuri
de crestere a atractivitatii, sigurantei si securitatii mersului pe jos si cu bicicleta.
Dezvoltarea de noi infrastructuri velo, amenjarea de trasee pietonale ia in
considerare si alte optiuni in afara celor amplasate de-a lungul rutelor de
transport motorizat (piste de biciclete pe digul Raului Olt). Cu scopul cresterii
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6.

7.

8.

gradului de siguranta a circulatiei, sunt propuse campanii de informare si
comunicare a tuturor participantilor la trafic asupra modului preventiv de
utilizare a spatiilor dedicate circulatiei publice si pentru orientarea catre
modurile de transport durabile (bicicleta). Se va pune accent pe formarea unei
conduite preventive a conducatorilor auto vis-a-vis de prezenta in trafic a
biciclistilor;

Managementul traficului - element cheie pentru planificarea mobilitatii urbane,
managementul traficului sprijind factorii de decizie in realizarea obiectivelor
asumate si gestionarea operatiunilor de trafic, ajutand totodata utilizatorii finali,
cetitenii, prin prezentarea unor optiuni de mobilitate durabild. In ceea ce
priveste siguranta circulatiei, la elaborarea PMUD pentru Municipiul Sfantu
Gheorghe acest aspect a fost considerat in toate etapele de elaborare, masurile
de reglementare si educare in domeniul sigurantei rutiere completand paleta de
proiecte propuse in domeniul managementului traficului;

Zone cu nivel ridicat de complexitate - complementar solutiilor deja
implementate in zonele cu nivel ridicat de complexitate, sunt propuse amenajari
ale spatiului public si reglementari ale circulatiei, astfel incit sa se asigure
accesibilitate si siguranta pentru deplasdrile pietonale (inclusiv pentru
persoanele cu nevoi speciale) si cu bicicleta;

Structura intermodald si operatiuni urbanistice necesare — masurile propuse in
PMUD contribuie la o mai buna integrare intre modurile de transport
disponibile;

Aspecte institutionale - sunt propuse interventii pentru monitorizarea
implementarii planului de actiune si pentru aplicarea legislatiei europene si
nationale in domeniul transporturilor.

Analiza efectelor mobilitatii propuse s-a realizat prin dezvoltarea unui singur scenariu,
denumit "A face ceva". Potrivit Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitdti, orasul Sfantu
Gheorghe nu este municipiu de rang I si nu se impune dezvoltarea a mai mult de un

scenariu.

Costurile totale necesare acoperirii in intregime a masurilor / actiunilor de interventie
propuse in cadrul scenariului definit pentru perioada 2017-2035 sunt de 72.004.627 EUR.

In urma implementirii Planului de Mobilitate Urbani Durabils, locuitorii Municipiului
Sfantu Gheorghe se vor bucura de o viatd mai sandtoasa si de un mediu urban mai atractiv,
in care spatiul public va fi utilizat intr-un mod mai eficient.

18
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1.2. Incadrarea in prevederile documentelor de planificare spatiali

In legislatia nationald, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, actualizata in iulie 2013, Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD)
reprezinta instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care sunt corelate
dezvoltarea teritoriald a localitatilor din zona periurbana / metropolitana cu nevoile de
mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor. Conform articolului 46,
planul urbanistic general cuprinde piese scrise si desenate cu privire la:

a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evolutiei istorice, precum si a
previziunilor economice si demografice, precizdnd nevoile identificate in materie de
dezvoltare economicd, sociald si culturald, de amenajare a spatiului, de mediu, locuire,
transport, spatii si echipamente publice si servicii;

b) strategia de dezvoltare spatiald a localitdtii;

c¢) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;

d) planul de actiune pentru implementare si programul de investitii publice;

e) planul de mobilitate urbanad.

Conform Normelor de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, actualizata in iulie 2013:

— Planul de mobilitate urbana durabilda are ca ftinta principala Imbunatatirea
accesibilitatii localitatilor si a relatiei intre acestea, diversificarea si utilizarea
sustenabild a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din
punct de vedere social, economic si de mediu, precum si buna integrare a diferitelor
moduri de mobilitate si transport;

— Planul de mobilitate urbana durabila se adreseaza tuturor formelor de transport,
incluzand transportul public si privat, de marfa si pasageri, motorizat si nemotorizat, in
miscare sau in stationare;

— PMUD este realizat pentru unitatea administrativ-teritoriala inifiatoare si poate fi
realizat si pentru teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale aflate in zona
periurbana sau metropolitand, care este deja instituitd sau care poate fi delimitata
printr-un studiu de specialitate;

— Pe baza referatelor elaborate de catre structura de specialitate in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului si de catre structura de specialitate in domeniul
transportului, PMUD se analizeaza in cadrul unei sedinte comune la care participa
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Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism, Comisia de circulatii/ Comisia
de siguranta rutiera si fluidizare a traficului, organizate conform legii la nivelul
primariilor sau consiliilor judetene, si se aprobi de citre consiliile locale. In situatia in
care PMUD a fost realizat pe teritoriul unei structuri asociative a unitatilor
administrativ-teritoriale, documentatia se avizeaza de catre acestea si se aproba de
catre structura asociativa, daca are stabilita aceasta competenta in statut;

— Avand in vedere complementaritatea prevederilor din cadrul PUG si PMUD, acestea pot
fi elaborate concomitent, bazandu-se pe o viziune de dezvoltare integrata la nivelul
teritoriului studiat. In acest sens, autorititile publice locale pot organiza grupuri de
lucru comune;

— Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilitatii pentru persoane si
marfa se face prin preluarea/ integrarea/ analizarea datelor din toate sursele
existente, inclusiv de la ultimul recensamant al populatiei si locuintelor si din P.U.G., la
nivel de unitate administrativ-teritoriala si la nivel de unitate teritoriala de referint3,
necesare in vederea realizarii prognozei distributiei In profil spatial a populatiei si
locurilor de munca, precum si prin:

= efectuarea interviurilor privind mobilitatea populatiei (esantion minim 1,0 % din
total populatie);

= realizarea recensamintelor de circulatie in intersectiile principale si la intrdrile in
localitate;

= realizarea anchetelor privind originea/ destinatia deplasdrilor in trafic la intrdrile
in localitate si in interiorul localitdtilor, la nivel de unitate teritoriald de referintad.

— PMUD se elaboreaza printr-o abordare transparenta si participativa, in toate etapele de
elaborare fiind consultati toti actorii relevanti, cetateni si reprezentanti ai societatii
civile, operatori de transport public si agenti economici din teritoriul studiat, care au
potential major de atragere si generare a traficului;

— PMUD are rolul de planificare si modelare a mobilitdtii in raport cu nevoile si
prioritatile de dezvoltare spatiala de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale si
urmareste urmatoarele 5 obiective:

= imbundtdtirea eficientei serviciilor si infrastructurii de transport;

= reducerea necesitdtilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra
mediului si reducerea consumului de energie pentru activitdtile de transport;

= asigurarea unui nivel optim de accesibilitate in cadrul localitdtii si in cadrul
zonelor metropolitane/ periurbane;

= asigurarea unui mediu sigur pentru populatie;

» asigurarea accesibilitdtii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru cele cu
dizabilitati.

— PMUD utilizeaza masuri organizationale, operationale si de infrastructura pentru
atingerea celor 5 obiective, luand in considerare urmatoarele arii de interventie:
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= corelarea modurilor de transport cu densitatea urband;

" crearea unor artere ocolitoare localitdtilor si inchiderea inelelor rutiere
principale;

= promovarea si crearea retelelor de infrastructuri si servicii pentru biciclisti si
pentru trafic nemotorizat;

" reorganizarea arterelor de circulatie in raport cu cerintele de trafic, cu cerintele
transportului public, ale deplasdrilor nemotorizate si cu exigente de calitate a
spatiului urban;

" organizarea stationdrii si a infrastructurilor de stationare;

® organizarea intermodalitdtii si a polilor de schimb intermodal;

= stabilirea zonelor cu restrictii de circulatie (limitdri ale vitezei, limitdri si/ sau
taxdri ale accesului, restrictionarea accesului vehiculelor poluante, prioritate
acordatd deplasdrilor nemotorizate etc.);

= restructurarea mobilitdtii in zonele centrale istorice si in zona gdrilor, autogdrilor
si aerogdrilor;

= dezvoltarea retelelor de transport public;

= valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee
feroviare dezafectate, zone logistice etc.) si integrarea acestora in reteaua majord
de transport public de la nivelul localitdtilor si al zonelor periurbane ale acestora
pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan;

= dezvoltarea de politici si infrastructurd pentru a sustine siguranta pietonilor;

* [Imbundtdtirea conditiilor pentru transport si pentru livrarea mdrfurilor,
organizarea transportului de mdrfuri si a logisticii urbane;

= utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de
parcare si pentru transportul public.

In cele ce urmeazi este prezentat modul in care PMUD al Municipiului Sfintu Gheorghe se
coreleaza cu alte documente de planificare spatiala relevante, la nivelurile european,
national, regional si local. Planul de mobilitate Intocmit sustine politicile adoptate la nivel
regional si national, tintele stabilite si restrictiile legale.

1.2.1. Cadrul european

Cunoscandu-se faptul ca transportul urban este un important consumator de energie si
emitdtor de gaze poluante si cu efect de sera, se poate sublinia ca zonele urbane joaca un
rol esential in atingerea obiectivelor privind imbunatdtirea eficientei energetice si
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera asumate de Comisia Europeana prin
documentele publicate. Potrivit acestor documente, o abordare strategica presupune
integrarea politicilor de planificare a transporturilor cu alte politici sectoriale, cum ar fi
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protectia mediului, amenajarea teritoriului, locuinte, aspectele sociale ale accesibilitatii si
mobilitatii, precum si dezvoltarea economica. Documentele cheie care fac referire la
planificarea mobilitatii urbane la nivel european sunt prezentate in ordine cronologica in
tabelul 1.1.

Tabelul 1.1. Documente care fac referire la planificarea mobilitdtii urbane — Comisia Europeand.
An Document

Cartea Verde Europeana a Transportului Urban - “Spre o Noua Cultura a Mobilitatii
Urbane”

2009 | Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urbana

2007

Strategia Europa 2020 - “O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si

2010 favorabila incluziunii”

Cartea Alba - “Foaie de Parcurs pentru un Spatiu European Unic al Transporturilor -

2011 Catre un Sistem de Transport Competitiv si Eficient din punct de vedere al Resurselor”

Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si
2013 | Social European si Comitetul Regiunilor - “Impreuna pentru o mobilitate urbana
competitiva care utilizeaza eficient resursele”

Linii directoare pentru dezvoltarea si implementarea Planurilor de Mobilitate Urbana

2014 Durabila

1.2.1.1. Cartea Verde Europeana a Transportului Urban - “Spre o Noud Culturd a Mobilitatii
Urbane”

Potrivit acestui document, mobilitatea urbana trebuie sa permita dezvoltarea economica a
oraselor, imbunititirea calititii vietii locuitorilor si protectia mediului din orase. In acest
sens, orasele europene se confrunta cu cinci provocari, la care trebuie sa se raspunda in
cadrul unei abordari integrate:

— Orase cu trafic fluid;

— Oragse mai putin poluate;

— Transport urban mai inteligent;
— Transport urban accesibil;

— Transport urban in conditii de sigurantd si securitate.

In contextul dezvoltirii durabile, zonele urbane se confrunti cu o provocare imensa: aceea
de a reconcilia dezvoltarea economica a oraselor si accesibilitatea, pe de o parte, cu
ameliorarea calitatii vietii si cu protectia mediului, pe de alta parte. Astfel, crearea unei “noi
culturi a mobilitatii urbane” se va putea realiza prin imbunatatirea cunostintelor
referitoare la mobilitatea durabila si imbunatatirea procesului de colectare a datelor cu
privire la mobilitate.
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1.2.1.2. Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urband

Acest document vine in completarea Cartii Verzi si a Comunicatului Comisiei Europene
intitulat “Un viitor sustenabil pentru transporturi: cdtre un sistem integrat, bazat pe
tehnologie si usor de utilizat”, prin care se solicita o coordonare a actiunilor la nivel local,
regional si national.

Recomandarile prevazute in Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urbana reprezinta
rezultatul feedback-ului primit de la partile interesate pe parcursul consultarilor publice
ale celor doua documente care il preced si ofera un pachet cuprinzator de sprijin pentru a
ajuta autoritatile locale, regionale si nationale pentru atingerea obiectivelor de durabilitate
a mobilitatii urbane.

In cadrul acestui document se face referire la planuri de mobilitate urband durabild.

Pe langa provocarile generate de sectorul transporturilor, respectiv abordarea unui
transport durabil din punct de vedere al protectiei mediului (poluare atmosferica, emisii de

......

documentul recunoaste, de asemenea, ca prioritati sanatatea cetatenilor, nevoile
persoanelor varstnice, ale celor cu handicap si ale familiilor acestora, precum si coeziunea
sociald, in general. Aceste provocari se regasesc concentrate in urmatoarele obiective
principale:
— promovarea de politici integrate pentru a face fata complexitatii sistemelor de
transport;
— optimizarea mobilitatii urbane pentru a incuraja integrarea efectiva intre diferitele
retele de transport;
— diseminarea experientelor si cunostintelor.
In scopul atingerii obiectivelor prezentate, documentul recomanda 20 de actiuni
structurate in 6 teme principale, dupa cum urmeaza:
— Tema 1 - Promovarea unei politici integrate
= Actiunea 1 - Accelerarea implementdrii planurilor de mobilitate urband sustenabild
= Actiunea 2 - Mobilitatea urband sustenabild si politica regionald
»  Actiunea 3 - Transporturi pentru un mediu urban sdndtos
— Tema 2 - Centrarea pe cetateni

" Actiunea 4 - O platformd privind drepturile cdldtorilor din reteaua de transport
public urban

» Actiunea 5 - Imbunadtdtirea accesibilitdtii pentru persoanele cu mobilitate redusd
= Actiunea 6 - Imbunditdtirea informatiilor privind cdldtoriile

= Actiunea 7 - Accesul in zonele verzi
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»  Actiunea 8 - O campanie pe tema comportamentelor care favorizeazd mobilitatea
sustenabild

= Actiunea 9 - Condusul eficient din punct de vedere energetic, ca parte a formdrii
conducdtorilor auto
— Tema 3 - Transport urban mai ecologic

® Actiunea 10 - Proiecte de cercetare si de demonstratie pentru vehicule cu emisii
reduse sau cu emisii zero

® Actiunea 11 - Un ghid on-line privind vehiculele nepoluante si eficiente din punct de
vedere energetic

= Actiunea 12 - Un studiu pe tema aspectelor urbane ale internalizdrii costurilor
externe

® Actiunea 13 - Schimburi de informatii privind schemele tarifare urbane

— Tema 4 - Consolidarea finantarii
® Actiunea 14 - Optimizarea surselor de finantare existente

® Actiunea 15 - Analiza nevoilor de finantare viitoare

— Tema 5 -Schimbul de experienta si de cunostinte
® Actiunea 16 - Actualizarea datelor si a statisticilor
= Actiunea 17 - Crearea unui observator al mobilitatii urbane

" Actiunea 18 - Participarea la dialogul international si la schimbul de informatii

— Tema 6 - Optimizarea mobilitatii urbane
»  Actiunea 19 - Transportul urban de marfd

= Actiunea 20 - Sistemele inteligente de transport (ITS) pentru mobilitatea urband

1.2.1.3. Strategia Europa 2020 - “O strategie europeand pentru o crestere
inteligentd, ecologicas si favorabild incluziunii”

Strategia Europa 2020 subliniaza importanta unui sistem de transport european durabil
care sa contribuie la dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene si evidentiaza necesitatea
explicitarii dimensiunii urbane a transporturilor. Strategia prevede cinci obiective
principale formulate la nivelul Uniunii Europene si transpuse In obiective nationale,
reflectandu-se astfel nivelul contributiei fiecarui stat membru la indeplinirea obiectivelor
globale. Dintre acestea obiectivul privind Schimbarile climatice si utilizarea durabila a
energiei interactioneazi cu domeniul transporturilor. In tabelul 1.2 sunt prezentate
valorile tinta prevazute a fi atinse prin sub-obiectivele acestui obiectiv principal in anul
2020, l1a nivelul Uniunii Europene si la nivelul Romaniei.
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Tabelul 1.2. Obiectivul privind Schimbdrile climatice si utilizarea durabild a energiei - Europa 2020.

L Surse Eficienta energetica -
Obiectivele statelor Reducerea . .
. regenerabile de reducerea consumului de
membre/ UE emisiilor de CO; . .
energie energie [Mtone]
Uniunea Europeana | Reducere cu 20%* 20% Crestere cu 20%
Romania Reducere cu 19% 24% Crestere cu 10%

*comparativ cu valorile inregistrate in anul 1990

1.2.1.4. Cartea Alba - “Foaie de Parcurs pentru un Spatiu European Unic al Transporturilor -
Cdtre un Sistem de Transport Competitiv si Eficient din punct de vedere al Resurselor”

Cartea Albd - “Foaie de Parcurs pentru un Spatiu European Unic al Transporturilor — Cdtre
un Sistem de Transport Competitiv si Eficient din punct de vedere al Resurselor” reprezinta
succesorul documentelor Cartea Alba - “Politica europeand in domeniul transporturilor
pentru anul 2010: momentul deciziilor”, respectiv Comunicarea Comisiei Europene
intitulata "Un viitor sustenabil pentru transporturi: cdtre un sistem integrat, bazat pe
tehnologie si usor de utilizat”. Cartea Alba completeaza, de asemenea, documentul intitulat

"

oaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon in 2050",

Cartea Alba publicata in anul 2011 solicitd o reducere a emisiilor de CO; generate de
sectorul transporturilor de cel putin 60% pana in 2050 (comparativ cu valorile Inregistrate
in anul 1990), in conditiile asigurarii dezvoltarii sistemului de transport global si
satisfacerii nevoilor de mobilitate. Documentul puncteaza diverse obiective referitoare la
retelele de transport, inclusiv pentru cele din mediul urban, pentru care se propune
modificarea substantiald a parcului de autovehicule, astfel:

— Injumadtdtirea utilizdrii autovehiculelor "alimentate in mod conventional” in transportul
urban pdnd in 2030; disparitia lor progresivd din orase pdnd in 2050;

— Implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO; in marile aglomerdri urbane
pand in 2030;

Alte obiective includ stabilirea unui cadru pentru functionarea unui sistem de transport

multimodal la nivel european dotat cu facilitati de informare, gestionare si plata precum si

reducerea accidentelor rutiere si implicit a victimelor implicate, in proportie de 50 % pana

in anul 2020, respectiv "zero decese" in transportul rutier pana in 2050.

Cartea Alba identifica necesitatea existentei unor strategii de dezvoltare urbana complexe
care sa conduca la reducerea congestiei si a emisiilor de substante poluante si gaze cu efect
de serd, strategii rezultate in urma unei abordari integrate, care implicdA amenajarea
teritoriului, sisteme de tarifare, servicii de transport public mai eficiente, infrastructura
pentru modurile de transport nepoluante (nemotorizate), facilititi de incarcare /
alimentare cu energie electrica / combustibil pentru autovehiculele ecologice.
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Documentul prevede ca orasele care depasesc o anumita dimensiune, ar trebui Incurajate
sa dezvolte planuri de mobilitate urbana care aduc toate aceste elemente impreuna. Aceste
planuri trebuie sa fie pe deplin aliniate cu planurile de dezvoltare urbana integrata.

Un aspect foarte important este faptul ca acest document prevede stabilirea la nivel
european a unor proceduri si mecanisme de sprijin financiar destinate pregatirii de
Audituri privind mobilitatea urbana si de Planuri privind mobilitatea urbana si
instituirea unui Tablou de bord european al mobilitatii urbane (European Urban Mobility
Scoreboard) bazat pe obiective comune. De asemenea, este propusa examinarea, in cazul
oraselor cu o anumita dimensiune, a posibilitatii impunerii unei abordari conforme cu
standardele nationale si bazate pe orientarile UE:

«Conditionarea acorddrii fondurilor de dezvoltare regionald si a fondurilor de coeziune de
prezentarea de cdtre orase si regiuni a unui certificat de audit valabil, emis in mod
independent, care sd confirme performanta acestora in materie de mobilitate urband si de
sustenabilitate».

1.2.1.5. Comunicare a Comisiei cdtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si
Social European si Comitetul Regiunilor - “Impreund pentru o mobilitate urband competitivd
care utilizeazd eficient resursele”

Comunicarea emisa In decembrie 2013 a fost transmisa institutiilor europene cu scopul de
a Incuraja statele membre sa ia masuri mai hotarate si mai bine coordonate.

Anexa acestui document prezinta conceptul de Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD),
creionat in urma unui amplu proces de consultare intre experti in mobilitate durabila si
factori interesati la nivelul Uniunii Europene. Conceptul reflecta un larg consens in privinta
principalelor caracteristici ale unui plan de mobilitate urbana durabild, recomandand
adaptarea la circumstantele individuale ale statelor membre si ale zonelor urbane.

«Este necesard o schimbare radicald:

— Prezenta comunicare urmdreste sd solidifice sprijinul care se acordd oraselor europene in
incercarea lor de a solutiona problemele de mobilitate urband. Este necesard o schimbare
radicald in ceea ce priveste modul de abordare a mobilitdtii urbane pentru a se asigura cd
zonele urbane ale Europei se dezvoltd pe o traiectorie mai sustenabild si cd obiectivele
pentru un sistem european de transport competitiv si eficient din punct de vedere al
resurselor sunt indeplinite;

— Este de asemenea esential sd se depdseascd aborddrile fragmentate si sa se dezvolte piata
unicd a solutiilor inovatoare de mobilitate urband prin abordarea unor problematici cum
ar fi standardele si specificatiile comune sau achizitiile publice comune;

— Comunicarea stabileste modul in care Comisia isi va consolida actiunile privind
mobilitatea urband durabild in domeniile in care existd o valoare addugatd pentru UE.
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Comisia incurajeazd totodata statele membre sa adopte madsuri mai ferme si mai
bine coordonate».

1.2.1.6. Linii directoare pentru dezvoltarea si implementarea

Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila

In cadrul proiectului ELTISplus - EACI/IEE/2009/05/S12.558822, finantat de Comisia
Europeand, a fost elaborat ghidul “Orientdri. Dezvoltarea si implementarea unui plan
sustenabil de mobilitate urband”.

Ghidul este destinat specialistilor din domeniul transportului si mobilitatii urbane, precum
si altor actori implicati In dezvoltarea si implementarea planurilor de mobilitate urbana
durabila. Acesta face referire la o baza de date solida cu exemple de bune practici, ilustrand
modul cum au fost abordate in practica activitdtile de dezvoltare si implementare ale
planului.

«Spre deosebire de aborddrile traditionale de planificare a transporturilor, noul concept pune
un accent deosebit pe implicarea cetdtenilor si a tuturor pdrtilor interesate, pe coordonarea
politicilor intre sectoare, intre diferite niveluri de autoritate si intre autoritdtile invecinate».

Sintetizand cele prezentate mai sus, rezulta ca in ultimii ani Comisia Europeana a promovat
in mod activ conceptul de planificare a mobilitatii urbane durabile. Initiative finantate de
Uniunea Europeana au reunit parti interesate si experti cu scopul de a analiza abordarile
actuale, de a discuta aspecte problematice si de a identifica practicile optime de planificare.
Cu sprijinul Comisiei Europene, au fost elaborate orientdrile pentru dezvoltarea si
implementarea planurilor de mobilitate urbana durabila, care ofera, de exempluy,
autoritatilor locale propuneri concrete cu privire la modul in care sa implementeze
strategii pentru mobilitatea urbana, care se bazeaza pe o analiza detaliata a situatiei
actuale, precum si pe o perspectiva clara asupra dezvoltarii durabile a zonei lor urbane.
Existd un consens larg in legatura cu faptul ca planificarea mobilitatii urbane durabile
contribuie la cresterea calitatii vietii si este o modalitate de abordare a problemelor de
transport in orase. in acord cu aceasti abordare, un rol major in sistemele de transport
urban viitoare trebuie sa il aiba modurile de transport durabile - transportul public,
pietonal, cu bicicleta, transportul privat cu autovehicule mai putin poluante, precum si
transportul intermodal, motiv pentru care orasele ar trebui sa aplice diferite masuri pentru
a promova utilizarea acestor moduri.

Astfel, Planurile de Mobilitate Urbana Durabild au castigat importanta deosebita pe scena
europeand, diferentierea intre statele membre din acest punct de vedere fiind data de
gradul de implementare.
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1.2.2. Cadrul national

La nivel national, In scopul definirii unei viziuni cu privire la domeniile in care ar trebui sa
se investeasca cu prioritate in perioada de programare 2014-2020 din fondurile acordate
de Uniunea Europeana (reglementate de Cadrul Strategic Comun), recent au fost realizate
strategii la nivel national si regional. Documentele din aceasta categorie care vizeaza
domeniile conexe mobilitatii si transporturilor, de care s-a tinut cont in elaborarea Planului
de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe sunt specificate in tabelul
1.3.

Tabelul 1.3. Documente strategice sectoriale — nivel national.

Anul Documentul Autoritatea publica emitenta
2013 Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Ministerul Mediului si
Climatice 2013 - 2020 Schimbarilor Climatice

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014 - Ministerul Dezvoltarii

2013 2020 Reglcl)nale si Administratiei
Publice
2014 | Acordul de Parteneriat cu Romania, 2014 - 2020 Comisia Europeana
Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei, Romania Ministerul Dezvoltarii
2014 | policentrica 2035, Coeziune si competitivitate teritoriald, | Regionale si Administratiei
dezvoltare si sanse egale pentru oameni Publice
Ministerul Dezvoltarii
2015 | Programul Operational Regional 2014 - 2020 Regionale si Administratiei
Publice
2016 | Master Planul General de Transport al Romaniei Ministerul Transporturilor

1.2.2.1. Strategia Nationald a Romaniei privind Schimbadrile Climatice 2013 - 2020

In anul 2013 Guvernul Romaniei a aprobat "Strategia nationald privind schimbdrile
climatice 2013 - 2020", care prevede atat componente de adaptare, cat si de atenuare.
Masurile de reducere sunt elaborate pentru urmatoarele sectoare economice: energie,
transport, procese industriale; solventi si utilizarea de alte produse; agricultura; folosinta
terenurilor, schimbarea folosintei terenurilor si silviculturd; managementul deseurilor.
Componenta de adaptare a Strategiei enumera 13 sectoare prioritare pentru monitorizarea
impacturilor schimbarilor climatice: industrie; agricultura si pescuit; turism; sanatate
publicd; infrastructurd, constructii si planificare urbanistica; transport; resurse de apa;
paduri; energie; biodiversitate; asigurari; activititi recreative; educatie. In cadrul acestei
componente sunt identificate si masurile de adaptare care sa orienteze elaborarea de
politici pentru sectoarele sus-mentionate. Acestea includ:
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— integrarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice In momentul
implementarii si modificarea legislatiei si politicilor actuale si viitoare;

— revizuirea tuturor strategiilor si programelor nationale astfel incat sa includa
cerintele de modificare a politicilor sectoriale;

— cresterea nivelului de constientizare publica si dezvoltarea comunicarii pentru
implementarea masurilor de adaptare la nivel local.

«Componenta de adaptare la efectele schimbdrilor climatice din Strategia nationald privind
schimbdrile climatice 2013-2020 este menitd sd reprezinte o abordare generald si practicd a
adaptdrii la efectele schimbdrilor climatice in Romdnia, furnizdnd directia si orientdrile
diferitelor sectoare pentru a stabili planuri specifice de actiune care vor fi actualizate
periodic, tindnd seama de cele mai recente concluzii stiintifice privind scenariile climatice
precum si de necesitdtile sectoriale. Aceastd abordare este o integrare a adaptdrii in toate
sectoarele relevante si va ldsa fiecdrui sector libertatea de a gdsi cele mai bune solutii pentru
adaptarea la nivel sectorial».

La elaborarea strategiei s-a avut In vedere procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de sera In scopul atingerii obiectivelor nationale asumate si adaptarea la efectele
schimbarilor climatice, tinand cont de politica Uniunii Europene in domeniul schimbarilor
climatice si de documentele relevante elaborate la nivel european si mentionate anterior,
precum si de experienta si cunostintele dobandite in cadrul unor actiuni de colaborare cu
parteneri din strainatate si institutii internationale de prestigiu.

1.2.2.2. Strategia Nationald pentru Dezvoltare Regionald 2014 - 2020

In anul 2013 a fost publicati versiunea draft a "Strategiei Nationale de Dezvoltare
Regionald”, potrivit careia Regiunile de Dezvoltare reprezinta cadrul pentru elaborarea,
implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor de dezvoltare regionala, inclusiv a
strategiilor de dezvoltare regionala si a programelor de coeziune economica si sociala. La
stabilirea obiectivelor acestei strategii s-a urmarit corelarea cu obiectivele europene
marginalizarii zonelor cu probleme de dezvoltare economica si sociala. Astfel, obiectivul
general este:

«Imbundtdtirea continud a calitdtii vietii, prin asigurarea bundstdrii, protectiei mediului i
coeziunii economice §i sociale pentru comunitdti sustenabile capabile sd gestioneze resursele
in mod eficient si sd valorifice potentialul de inovare si dezvoltare echilibratd economicd i
sociald al regiunilor».

Pentru atingerea obiectivului general au fost propuse sapte obiective specifice, care
sprijind dezvoltarea si integrarea economiilor regionale, prin sustinerea oraselor si prin
incurajarea tuturor initiativelor de dezvoltare, menite sa sprijine relatiile dintre judetele
invecinate:
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—> Cresterea rolului si functiilor oraselor si municipiilor in dezvoltarea regiunilor prin
investitii care sd sprijine cresterea economicd, protejarea mediului, imbundtdtirea
infrastructurii edilitare urbane si coeziunea sociald;

— Cresterea eficientei energetice in sectorul public si/sau rezidential pentru a contribui la
reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 in conformitate cu Strategia Europa 2020;

—> Cresterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin imbundtdtirea mobilitdtii regionale
si asigurarea serviciilor esentiale pentru o dezvoltare economicd sustenabild si inclusivd;

— Regenerarea zonelor defavorizate si stimularea incluziunii sociale a comunitdtilor
marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea serviciilor esentiale si
conditiilor decente de trai;

— Cresterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovdrii si

s Stimularea dezvoltdrii competitive si durabile a turismului la nivel regional si local
prin valorificarea durabild a patrimoniului cultural, cu potential turistic si
crearea/ modernizarea infrastructurii specifice de turism;

" Protectia si imbundtdtirea mediului prin cresterea calitdtii serviciilor de apd,
reabilitarea siturilor industriale poluate si abandonate si luarea unor mdsuri de
prevenire a riscurilor si crestere a capacitdtii de interventie in situatii de urgenta.

1.2.2.3. Acordul de Parteneriat cu Romdnia, 2014 - 2020

Pentru obtinerea finantarii proiectelor de investitii din fondurile disponibile in perioada de
programare 2014 - 2020, intre Romania si Comisia Europeana a fost Incheiat un acord de
parteneriat in care sunt incluse cinci fonduri structurale si de investitii europene (fonduri
ESI): (i) Fondul european de dezvoltare regionald (FEDR), (ii) Fondul de coeziune (FC), (iii)
Fondul social european (FSE), (iv) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald (FEADR)
si (v) Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (EMFF).

Acordul de parteneriat vizeaza urmatoarele provocari si prioritatile aferente:

— Promovarea competitivitdtii si a dezvoltdrii locale in vederea consoliddrii sustenabilitatii
operatorilor economici si a imbundtadtirii atractivitdtii regionale;

— Dezvoltarea capitalului uman prin cresterea ratei de ocupare a fortei de muncd si a
numdrului de absolventi din invdtdmdntul tertiar, oferind totodatd solutii pentru
provocdrile sociale severe si combaterea sdrdciei, in special la nivelul comunitdtilor
defavorizate sau marginalizate ori din zonele rurale;

— Dezvoltarea infrastructurii fizice, atat in sectorul TIC, cat si in sectorul transporturilor, in
vederea sporiril accesibilitdtii regiunilor din Romdnia si a atractivitdtii acestora pentru
investitori;

— Incurajarea utilizdrii durabile si eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficientei
energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protectiei mediului si a adaptdrii
la schimbdrile climatice;
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— Consolidarea unei administratii publice moderne si profesioniste prin intermediul unei
reforme sistemice, orientatd cdtre solutionarea erorilor structurale de guvernantd.

O cota semnificativa din fondurile ESI va fi alocata extinderii si modernizarii infrastructurii
de transport a Romaniei, in acord cu planul general pentru viitor care va creiona reteaua
existenta pana in anul 2030.

1.2.2.4. Strategia de dezvoltare teritoriald a Romdniei, Romdnia policentricd 2035,

Coeziune si competitivitate teritoriala, dezvoltare si sanse egale pentru oameni

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei a fost initiata de Guvernul Romaniei in anul
2012. Reprezinta documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei si directiile de implementare pentru o
perioada de timp de peste 20 de ani, la scara regionald, interregionala si nationala, cu
integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si transnational. La momentul
aprobarii, Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei va reprezenta viziunea asumata a
Guvernului Romaniei privind dezvoltarea teritoriului national pentru orizontul de timp
2035. Obiectivul principal al procesului de planificare strategica consta in:

«Crearea cadrului necesar pentru sprijinirea si ghidarea procesului de dezvoltare teritoriald
la nivel national, cu scopul valorificdrii oportunitdtilor si a nivelului de dezvoltare al fiecdrui
teritoriu, tindnd cont de prevederile principalelor documentele strategice europene si
nationale».

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Teritorialda a Romaniei este structurat pe
doua niveluri: tehnic si politic. Nivelul tehnic presupune elaborarea studiilor de
fundamentare, care conduc la un proces de planificare strategica teritoriald cu caracter
tehnico-stiintific, iar nivelul politic intervine in etapele ce privesc formularea de obiective
strategice.

In cadrul studiilor de fundamentare se regiseste "Studiul 13. Cdi de comunicatii si
transport”, al carui scop este pe de o parte, sa prezinte sintetic o analiza-diagnostic a
dezvoltarii retelelor de transport, cu evidentierea disfunctionalitatilor, si pe de alta parte,
tinand cont de oportunitatile, potentialul de dezvoltare teritoriala si de obiectivele de
amenajare echilibrata a teritoriului national, racordate la obiectivele strategice ale
spatiului comunitar, sa identifice viziunea, obiectivele si prioritatile pentru dezvoltarea
retelelor de transport, pentru orizontul de planificare teritoriala 2020-2035. Sunt
sintetizate cercetari si studii realizate de centre si institute de cercetare si de departamente
specializate din cadrul institutiilor cu responsabilitati in amenajarea teritoriului si
urbanism, precum si documente strategice ale comunitdtii europene din domeniul
amenajarii teritoriale si transporturilor.
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1.2.2.5. Programul Operational Regional 2014 - 2020

Programul Operational Regional 2014-2020 isi propune sd asigure continuitatea viziunii
strategice privind dezvoltarea regionala In Romania, prin completarea si dezvoltarea
directiilor si prioritatilor regionale continute In PND si CSNR 2007-2013 si implementate
prin POR 2007-2013, precum si prin alte programe nationale. Aceasta abordare are la baza
una dintre principalele recomandari ale Raportului de evaluare ex-ante POR 2007-2013, in
care se afirma ca pe termen lung obiectivul global al politicii de dezvoltare regionala va
putea fi atins daca se urmadresc in continuare prioritatile majore de dezvoltare stabilite in
perioada 2007-2013. Totodata, programul propune o serie de prioritati de investitii care
asigura convergenta cu Strategia Uniunii Europene pentru o crestere inteligenta, durabila
si favorabila incluziunii, precum si cu scopul specific al Fondului European de Dezvoltare
Regionald, in conformitate cu obiectivele Tratatului, in ceea ce priveste coeziunea
economicd, sociala si teritoriala. Astfel, Programul Operational Regional 2014-2020 isi
propune sa abordeze toate provocdrile pentru dezvoltare identificate in Acordul de
Parteneriat elaborat pentru Romania (si aprobat in data de 6 august 2014), adresand 9 din
cele 11 Obiective tematice formulate in Strategia UE 2020.

Obiectivul general al Programul Operational Regional 2014-2020 se coreleaza cu obiectivul

......

«Cresterea competitivitdtii economice si imbundtdtirea conditiilor de viatd ale comunitdtilor
locale si regionale prin sprijinirea dezvoltdrii mediului de afaceri, a conditiilor
infrastructurale si a serviciilor, care sd asigure o dezvoltare sustenabild a regiunilor, capabile
sd gestioneze in mod eficient resursele, sd valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare
a progresului tehnologic».

Analizele intreprinse cu privire la elementele determinante ale cresterii economice la nivel
regional identifica o serie de factori critici de crestere economica, printre care se numara
infrastructura conectiva, capitalul uman, inovatia si procesele de aglomerare/ economiile
de aglomerare.

Imbunititirile in infrastructura conectivi la nivel regional nu conduc in mod automat la
0 mai intensa crestere economica, dar faciliteaza cresterea si dezvoltarea economica la
nivel regional, asigurand in acelasi timp accesul la servicii din zona educatiei si sanatatii.
Totodatd, conditiile minime infrastructurale reprezintd o premiza esentiala pentru calitatea
vietii. Investitiile destinate infrastructurii de transport au ca scop, in primul rand,
imbunatatirea accesibilitatii inspre si dinspre regiuni si cresterea mobilitatii regionale,
pentru a se putea valorifica cat mai bine oportunitatile oferite de TEN-T si sporirea
contributiei acestor regiuni la cresterea comerfului intern si international.

Prin activitatile care se vor finanta se va avea In vedere realizarea unor interventii
concentrate si fundamentate care sa se bazeze pe importanta accesibilitaii unui numar
important de locuitori, pentru conectarea zonelor rurale si urbane cu oportunitatile oferite
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de centrele economice importante din regiune, asigurand si accesul spre zonele cu Inalt
potential turistic, inclusiv extinderea catre piete internationale, prin accesul la retelele de
transport international. Totodatd, prin investitiile cofinantate de POR va fi acordata o
atentie deosebita realizarii conexiunilor (prin modernizare si crestere a portantei
drumurilor judetene respective) retelei de transport rutier secundar, direct sau prin
intermediul retelei de transport principal cu reteaua TEN-T si cresterii sigurantei rutiere.
Axele prioritare aflate in stransa relatie cu dezvoltarea si implementarea Planurilor de
Mobilitate Urbana Durabila sunt:

— Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon:

Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe
planurile de mobilitate urband durabild;

Obiectiv specific 3.3: Cresterea calitdtii vietii in zonele urbane;

— Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile:

Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet
prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urband durabild;

Obiectiv specific 4.2: Cresterea calitdtii vietii in zonele urbane.

1.2.2.6. Master Planul General de Transport al Romdniei

Master Planul General de Transport al Romaniei, aprobat de Comisia Europeana, reprezinta
un document strategic integrat care va sta la baza planificarii investitiilor in domeniul
transporturilor pentru perioada 2014 - 2030, a carui existen{a conditioneaza accesarea
fondurile structurale aferente perioadei 2014 - 2020.

In cadrul planului sunt stabilite priorititile pentru investitii in reteaua TEN-T central3 si
extinsa. Master Planul trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Romaniei intr-un
mod durabil. Rezultatele estimate ale Master Planului sunt:

— Rezultatul 1: Un plan pe termen lung care va contribui la dezvoltarea economicd a
Romdniei intr-un mod durabil;

— Rezultatul 2: Utilizarea mai eficientd a resurselor financiare in sectorul
transporturilor;

— Rezultatul 3: Conexiuni imbundtdtite si, astfel, un comert imbundtdtit cu tdrile vecine;

— Rezultatul 4: O productivitate crescutd pentru industria si serviciile din Romania s,
implicit, o crestere economicd mai pronuntatd si un nivel de trai imbundtdtit;

— Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil (sustenabil).

Propunerile de dezvoltare a retelei majore de transport din zona de influenta a PMUD al
Municipiului Sfantu Gheorghe se incadreaza in prevederile strategice si in politica nationala
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care se regasesc in Master Planul General de Transport al Romaniei pentru orizontul de
timp considerat.

In scenariile "A face minim" si "A face ceva" ale Planului de Mobilitate Urbana Durabild
pentru Municipiul Sfantu Gheorghe au fost considerate proiectele de interes national,
angajate prin Master Planul General de Transport, a caror finalizare este programata pana
in anul 2035:

— Varianta de ocolire Sfantu Gheorghe;

— Drum TransRegio Harghita: Sfdntu Gheorghe - Bdile Tusnad - Miercurea Ciuc -
Gheorghieni - Ditrdu.

1.2.3. Cadrul regional

Documentele existente la nivel regional care vizeaza domeniile conexe mobilitatii si
transporturilor, ale caror politici si tinte sunt sustinute de catre Planul de Mobilitate
Urbana Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe, sunt specificate in tabelul 1.4.

Tabelul 1.4. Documente strategice sectoriale — nivel regional.

Anul Documentul Autoritatea publica emitenta

2014 Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru Agentia pentru Dezvoltare
perioada 2014-2020 Regionala Centru

2014 Planul POTSA - Strategia de dezvoltare a judetului Consiliul Judetean Covasna

Covasna 2015-2020

1.2.3.1. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 - 2020

Acest document strategic reprezinta principalul instrument de planificare si programare
elaborat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru pentru perioada 2014-2020. Acest
document - cadru la nivel regional stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivul global si
obiectivele specifice care se doresc a fi atinse la finalul perioadei de programare,
propunand directiile de actiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul
de Dezvoltare cuprinde inclusiv o lista a proiectelor strategice din regiune care vor putea fi
finantate in perioada 2014-2020.

Printre domeniile de investitii abordate in Plan este si cel specific transporturilor si
mobilitatii. Astfel, in cadrul domeniului de investitii "Dezvoltarea infrastructurii de
transport regionale si locale”. Planul precizeaza ca se doreste ca proiectele dezvoltate sa
duca la cresterea mobilitatii regionale prin extinderea, reabilitarea si modernizarea retelei
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de drumuri rutiere si feroviare, construirea de centuri ocolitoare in vecinatatea oraselor
precum si construirea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea de aeroporturi. Pe langa
transportul functional aici se include si partea de dezvoltare a transportului intermodal la
nivel regional.

Lista proiectelor prioritare in domeniul infrastructurii de transport cuprinde proiecte
specifice urmatoarelor domenii:

— Infrastructura regionald de acces la reteaua TEN-T - cuprinde investitii in
reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene de la nivel regional care fac
legatura directa si indirecta la reteaua TEN-T si investitiile majore in constructia de
autostrazi si drumuri expres care sa fluidizeze traficul la nivel regional si sa permita
conectarea localitatilor si a regiunii cu retelele europene si nationale;

— Infrastructura regionald intermodald de conectare la reteaua TEN-T - cuprinde
investitii In dezvoltarea de centre intermodale la nivelul Regiunii Centru, care sa
faciliteze schimbul intermodal de marfuri;

— Infrastructura aeroportuard de conectare la reteaua TEN-T - cuprinde investitii in
constructia / dezvoltarea / extinderea / modernizarea de terminale aeroportuare in
Brasov, Targu-Mures si Sibiu.

Planul propune, de asemenea, sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, a zonelor adiacente
acestora si a celor de influenta de la nivelul Regiunii Centru prin promovarea oraselor
verzi, sustinerea transportului urban sustenabil, dezvoltarea iluminatului public, eficienta
energetica a cladirilor si amenajarea spatiilor pentru agrement.

1.2.3.2. Planul POTSA - Strategia de dezvoltare a judetului Covasna 2015-2020
Documentul de planificare denumit in onoarea comitelui J6zsef Potsa, prevede urmatoarele
6 obiective strategice:
i. Imbundtdtirea accesibilitdtii judetului si a infrastructurii tehnico-edilitare,
educationale, de sdndtate si sociale;
ii. Dezvoltarea economiei judetului si cresterea competitivitdtii acesteia;
iil. Dezvoltarea sustenabild a spatiului rural;
iv. Dezvoltarea durabild a turismului;
v. Dezvoltarea teritoriald coerentd si cresterea capacitdtii administrative;

vi. Protejarea si conservarea mediului natural.

Primul obiectiv strategic cuprinde 5 prioritati, printre care si unul care se refera la sistemul
de transport si mobilitate: "Imbundtdtirea accesibilitdtii judetului si a mobilitdtii locuitorilor
si mdrfurilor prin dezvoltarea si modernizarea retelei de infrastructurd rutierd din judet”.

Printre masurile propuse se regasesc si cele care sunt In acord cu obiectivele strategice ale
Planului de Mobilitate al Municipiului Sfantu Gheorghe, si anume:
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— Reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de drumuri interjudetene in vederea
asigurdrii accesului la reteaua de transport TEN-T, respectiv a asigurdrii conectivitatii
interjudetene;

— Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene in vederea imbundtadtirii
conexiunii rutiere intre localitdtile din judet;

— Reabilitarea, modernizarea si extinderea drumurilor ce deservesc obiective turistice.

In cadrul celui de-al cincilea obiectivul strategic se regaseste prioritatea: "Cresterea
coeziunii interne a oragselor judetului si consolidarea rolului si influentei de centre urbane
pentru comunitdtile rurale din sfera de influentd”, care prevede printre masuri si:

— Sprijinirea reabilitdrii infrastructurii de toate tipurile;
— Sprijinirea transportului in comun,
in concordanta cu primele doua tematici ale PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe.

De asemenea, obiectivul strategic "Protejarea si conservarea mediului natural” incurajeaza
dezvoltarea durabild, orientata catre imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor in
armonie cu mediul natural, propunand printre masuri:

— Sprijinirea utilizdrii mijloacelor de transport mai putin poluante/nepoluante;
— Sprijinirea plantdrii de perdele forestiere pe marginea drumurilor cu trafic intens;
— Sprijinirea monitorizdrii indicilor de poluare a aerului, apei si solului.

Planul de actiune al PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe contine proiecte de interventie
care sustin aceste masuri.

1.2.4. Cadrul local

Documentele existente la nivel local cu care a fost corelat Planul de Mobilitate Urbana
Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe, sunt specificate in tabelul 1.5.

Tabelul 1.5. Documente strategice sectoriale — nivel local.

An Document

2012 Actualizare Plan Urbanistic General - Municipiul Sfantu Gheorghe

2013 Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe 2013 - 2020

Modul in care PMUD a fost corelat cu aceste documente strategice este prezentat mai jos.
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1.3. Incadrarea in prevederile documentelor strategice sectoriale

1.3.1. Planul Urbanistic General al Municipiului Sfantu Gheorghe

Documentul de planificare spatiala de baza de care s-a tinut cont la realizarea PMUD este
Planul Urbanistic General al Municipiului Sfantu Gheorghe, care se afla In curs de
elaborare. Planul Urbanistic General contine printre altele si propuneri de investitii In
infrastructura de transport a municipiului, mai ales in cea specifica modului rutier.

Propunerile planului de mobilitate se incadreaza in prevederile PUG al Municipiului Sfantu
Gheorghe si sprijina atingerea unor prioritati asumate prin acesta.

Planul de mobilitate a luat in considerare toate propunerile din PUG care vor conduce la
rezolvarea disfunctionalitatilor de mobilitate identificate, precum si pe acelea care au un
important rol strategic. De asemenea, s-a tinut cont de anvelopa bugetara disponibila in
perioada de implementare a PMUD, adica pana in anul 2035.

In Tabelul 1.6 se prezinti modul de corelare a propunerilor din PMUD cu cele din PUG al
Municipiului Sfantu Gheorghe in domeniul transporturilor si mobilitatii.

Tabelul 1.6. Corelarea propunerilor PUG Sfdntu Gheorghe - PMUD Sfdntu Gheorghe.

Proiect / Masura de interventie similar(a)
propus(a) in PMUD sau care sustine propunerea /
proiectul / masura PUG

Propuneri / Proiecte / Masuri
cuprinse in PUG

Realizarea centurii de ocolire a

Municipiului Sfantu Gheorghe, pentru

ca traficul de tranzit Brasov-Miercurea | 1.11./3.4. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12
Ciuc, respectiv Brasov - Bacau sa nu

mai afecteze localitatile traversate

1.8. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt
(Str. Mica - Str. Lalelei)

1.9. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt
dedicata mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal
si cu bicicleta (Str. Mica - Str. Lalelei)

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor
pentru care se va solicita finantare in cadrul POR 2014-
2020, AP 4.1

Realizarea a doua poduri peste Raul
Olt, pentru a se asigura accesarea
optima a municipiului resedinta a
judetului si potential pol de polarizare
la nivel regional

Modernizarea retelei rutiere existente, | 1.1. Modernizare strazi fard transport public - Pachet 1
realizarea de noi elemente de 1.2. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 2
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Propuneri / Proiecte / Masuri
cuprinse in PUG

infrastructura in perspectiva, pentru a
se asigura fluenta, accesibilitatea
circulatiei prin municipiu, in municipiu,
legaturi facile intre diferitele zone
functionale, cartiere

Modernizari profile stradale, refacere
structuri (carosabil, trotuare, utilitati)

Amenajare intersectii majore
(semaforizare sau sensuri giratorii)
Modernizari si amenajari ale
intersectiilor principale

Organizarea circulatiei In zona centrala

Realizare / modernizare locuri de
parcare in zonele de locuinte colective,
zonele de locuinte individuale, zona
centrald, zonele comerciale, zonele
industriale, In functie de gradul de
motorizare In zona respectiva

Organizarea traseelor de circulatie
pentru transportul in comun (cu
autobuze) pe teritoriul Municipiului
Sfantu Gheorghe

Realizarea de piste de biciclisti pe
anumite trasee

Proiect / Masura de interventie similar(a)
propus(d) in PMUD sau care sustine propunerea /
proiectul / masura PUG

1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circula transportul public

1.4. Modernizare strazi Chilieni
1.5. Modernizare strazi Coseni

1.6. Realizare artera majora de legatura intre Str.
Nicolae lorga si intersectia Str. Banki Donat - Str. Kriza
Janos

1.7. Amenajare trama stradala in cartierele cu extindere
a intravilanului

1.10. Realizare artera perimetrala de legatura intre Str.
1 Decembrie 1918 (DN 12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D]
112)

1.12. Realizarea unui Plan multianual pentru lucrari
necesare de intretinere/mentenanta a retelei
pietonale/stradale, cu prioritizare in functie de zong,
complexitate si resurse financiare necesare

4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor
pentru care se va solicita finantare in cadrul POR 2014-
2020, AP 4.1

5.1. Implementare sisteme de management al traficului

5.2. Realizarea unei aplicatii informatice care sa ofere
informatii in timp real cu privire la problemele de trafic

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor
pentru care se va solicita finantare in cadrul POR 2014-
2020,AP 4.1

5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park & Ride

5.4. Construire parcari multietajate (subterane si/sau
supraterane)

5.5. Elaborare politica de parcare la nivel urban

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor

pentru care se va solicita finantare in cadrul POR 2014-
2020,AP 4.1

2.5. Modernizarea transportului in comun prin
implementare sistem de management informatizat

2.7. Studiu privind eficientizarea sistemului de
transport public
5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor

pentru care se va solicita finantare in cadrul POR 2014-
2020,AP 4.1

4.2./6.1. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei
bicicletelor
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Proiect / Masura de interventie similar(a)
propus(d) in PMUD sau care sustine propunerea /
proiectul / masura PUG

4.3. Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing)

Propuneri / Proiecte / Masuri
cuprinse in PUG

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor
pentru care se va solicita finantare In cadrul POR 2014-
2020,AP 4.1

4.4./6.2. Amenajarea de zone cu prioritate pentru
pietoni ("shared space" - spatii partajate/ reglementari

Prevederea unor zone de strazi de tip | de tip zona rezidentiala)

"shared streets” 5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor
pentru care se va solicita finantare in cadrul POR 2014-
2020,AP 4.1

1.3.2. Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe

Planul de Actiune pentru Energie Durabila (PAED) al Municipiului Sfantu Gheorghe
2013-2020 reprezinta un document strategic prin care se asuma procesul de imbunatatire
a eficientei energetice pe teritoriul municipiului, in vederea atingerii si depasirii tintelor
propuse de Uniunea Europeana pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Raportat la valoarea de referinta specifica anului 2008, tinta de reducere a emisiilor de CO>
pentru Municipiul Sfantu Gheorghe pana in anul 2020 este de minim 21,11%. in PAED sunt
sunt definite masuri concrete care trebuiesc implementate in scopul reducerii emisiilor de
CO2, precum si calendarul si responsabilitatile atribuite. Planul contine seturi de masuri
punctuale de eficientizare a utilizarii resurselor la nivel local, de introducere a surselor de
energie regenerabild, de dezvoltare de programe locale si actiuni destinate reducerii
consumurilor de energie in sfera serviciilor comunitare de utilitati publice. Astfel, strategia
prevede concentrarea pana in anul 2020 pe urmatoarele domenii:

— Modernizarea energetica si eficientizarea consumurilor din cladirile publice
administrate de Municipiul Sfdntu Gheorghe;

— Sustinerea initiativelor private in domeniul modernizdrii energetice a imobilelor din
municipiu;
— Serviciu de iluminat public performant pentru toti locuitorii, cu utilizarea celor mai

eficiente tehnologii pentru un consum redus de energie, costuri reduse de intretinere si
duratd mare de viatd a intregii infrastructuri;

\

Transport putin poluant si incurajarea mijloacelor alternative de deplasare;

\

Educatie la toate nivelurile pentru constientizarea si cdstigarea comunitdtii locale de
partea administratiei locale, pentru o dezvoltare sdndtoasd a intregii societdti.
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Pentru sectorul transporturi, planul de actiune prevede un set de propuneri care au ca scop
reducerii emisiilor de noxe si a amprentei ecologice aferente. Principalele masuri propuse,
in deplin acord si cu cele specifice Planului de Mobilitate Urbana Durabild, sunt:

= modernizarea parcului auto al institutiilor publice locale, inclusiv a celui de transport
public urban de cdldtori, prin introducerea unor noi tipuri de vehicule;

" realizarea unor arii dedicate deplasdrilor pietonale sau cu mijloace alternative de
mobilitate (de exemplu, biciclete);

= dezvoltarea sistemelor de parcare adecvate, inclusiv a celor din zonele periferice
dedicate navetistilor;

= facilitdti financiar-economice aditionale celor nationale, pentru incurajarea innoirii
parcului de vehicule personale;

= dezvoltarea de piste pentru circulatia bicicletelor;
* Infiintarea unui serviciu public de inchiriere biciclete;
* fincurajarea utilizdrii transportului public prin mdsuri de management optimizat al

acestuia, care sd asigure: regularitate, previzibilitate, program de transport adecvat,
informarea cdldtorilor, optimizarea gradului de incdrcare a mijloacelor de transport;

= cresterea calitdtii serviciului de transport public prin modernizarea sistemelor de
taxare, a celor de ticketing si facilitarea sistemelor electronice de taxare, asigurarea
unor facilitdti pentru persoanele cu dizabilitdti sau cerinte speciale in cadrul
mijloacelor de transport;

= dezvoltarea unei artere de circulatie ocolitoare a municipiului;

" monitorizarea traficului urban pe principalele artere de circulatie.

1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economica, sociala
si de cadru natural din documentele de planificare ale UAT

Asa cum s-a precizat, la elaborarea PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe s-a tinut seama
de prevederile de dezvoltare economicd, socialda si de cadru natural care apar in
documentele de planificare valabile la nivelul arealului de studiu: Planul de Actiune pentru
Energie Durabild al Municipiului Sfdntu Gheorghe si Planul Urbanistic General al
Municipiului Sfdntu Gheorghe - aflat in curs de elaborare.

1%

In anul 2016 a fost elaboratd "Strategia Integratd de Dezvoltare Urband a Municipiului
Sfantu Gheorghe". In cadrul acesteia se identificid nevoile de dezvoltare socio-economice si
directiile strategice de dezvoltare, respectiv obiectivele specifice, care vor determina
imbunatatirea sistemelor de planificare si dezvoltare, atragerea si alocarea resurselor
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financiare, sprijinirea mediului economic si turistic, dezvoltarea resurselor umane, in
vederea transformarii Municipiului Sfantu Gheorghe intr-un oras definit prin calitatea
vietii, un spatiu comunitar capabil sa asigure locuitorilor sai un loc placut in care sa isi
doreasca sa locuiasca, sa lucreze si sa isi petreaca timpul liber.

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Sfantu Gheorghe In urmatorii 5-7 ani urmareste
patru obiective strategice:

1. Dezvoltarea economiei locale si cresterea competitivitdtii acesteia;

2. Imbundtdtirea infrastructurii tehnico-edilitare, educationale, culturale, de sdndtate si
sociale a municipiului;

3. Dezvoltarea teritoriald coerentd si cresterea capacitdtii administrative;

4. Protejarea si conservarea mediului natural.

Toate aceste obiective strategice propuse pentru dezvoltarea Municipiului Sfantu Gheorghe
sunt in deplin acord cu obiectivele fundamentale ale Planului de Mobilitate Urbana
Durabila: Accesibilitate, Eficienta economica, Siguranta, Mediu si Calitatea vietii.
Prevederile Planului de Mobilitate Urband Durabild al Municipiului Sfdntu Gheorghe vor fi
preluate in Strategia Integratd de Dezvoltare Urband a Municipiului. Ambele documente
sustin dezvoltarea economica, sociala si de mediu prin identificarea si propunerea de
masuri si actiuni de interventie care vor conduce la dezvoltarea integrata si durabila a
Municipiului Sfantu Gheorghe.

1.5. Metodologia de elaborare a PMUD
pentru Municipiul Sfantu Gheorghe

Planul de mobilitate urbana durabila reprezinta un document strategic care defineste
caracteristicile retelelor de transport existente, obiectivele la nivel global si directiile de
actiune pentru atingerea obiectivelor, in concordanta cu studiile de specialitate eleborate la
nivel zonal si sectorial. In acord cu cadrul strategic si normativ valabil la nivel national si
international, Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe este
structurat in 3 parti principale, corespunzatoare urmatoarelor etape:

— Etapal, care cuprinde sapte capitole:
(1) Introducere
(2) Analiza situatiei existente
(3) Modelul de transport
(4) Evaluarea impactului actual al mobilitatii

(5) Viziunea de dezvoltare a mobilitdtii urbane
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(6) Directii de actiune si proiecte de dezvoltare a mobilitdtii urbane

(7) Evaluarea impactului mobilitdtii pentru cele 3 nivele teritoriale

In capitolul introductiv sunt stabilite scopul si rolul documentatiei, urmarind incadrarea in
cadrul strategic si normativ valabil la nivel nafional si international si In prevederile
documentelor de planificare asumate la nivel local. In capitolele 2, 3 si 4 se realizeazi
caracterizarea si diagnosticarea situatiei actuale. Caracteristicile socio-economice si
demografice, respectiv caracteristicile sistemelor de transport existente reprezinta date de
intrare in cadrul modelului de transport cu ajutorul caruia sunt evaluate efectele mobilitatii
asupra societatii (mediu, cadru social, dezvoltare urbana).

Dezvoltarea unui model de transport urban permite identificarea relatiei dintre cererea si
oferta de transport pentru fiecare element al retelei de transport analizate, facilitand astfel
evidentierea disfunctionalitatilor. Odata calibrat si validat, modelul de transport ofera
rezultate demne de Incredere cu privire la impactul diferitelor masuri propuse pentru
atingerea obiectivelor planului de mobilitate In contextul scenariilor de dezvoltare testate.
Urmarind reducerea disfunctionalitatilor cu privire la mobilitatea durabila in zona de
studiu si avand in vedere contextul elaborarii planului de mobilitate, sunt stabilite
obiectivele acestuia.

Acestora le sunt asociate directii de actiune si masuri grupate in scenarii de evolutie, care
sunt testate cu ajutorul modelului de transport validat, astfel fiind posibila evaluarea
fezabilitatii masurilor propuse.
— Etapa a II-a, care cuprinde doua capitole:
(8) Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu si lung
(9) Planul de actiune

Prioritizarea si gruparea masurilor propuse in functie de contribufia pe care o aduc la
desfasurarea unei mobilitati durabile se constituie sub forma unui Plan de actiune.

— Etapa a IlI-a, care cuprinde doua capitole:

(10) Stabilirea procedurii de evaluare a implementdrii Planului de Mobilitate Urband
Durabila

(11) Stabilirea actorilor responsabili cu monitorizarea
Implementarea planului de actiune va fi monitorizata pe toata perioada alocata planului.

Planul de Mobilitate Urbana Durabilda al Municipiului Sfantu Gheorghe este conceput
pentru perioada 2017-2035, perioada care include valabilitatea altor documente de
planificare la nivel local, national si european, dar si perioada de programare stabilita de
Comisia Europeana.

Procesul metodologic descris mai sus este reprezentat grafic in figura 1.3.
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Figura 1.3. Schema metodologicd de elaborare a PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe.
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2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

2.1. Contextul socio-economic cu identificarea
densitatilor de populatie si a activitatilor economice

2.1.1. Date demografice

Variatia demografica in profil teritorial Inregistrata in ultimii 15 ani evidentiaza reducerea
cu 5,5% a numadrului de locuitori cu domiciliul stabil in Municipiul Sfantu Gheorghe,
tendinta de variatie similara cu cea inregistrata la nivel national (-2,1%) si judetean (-
1,9%), Insa mult mai accentuata.

In figura 2.1 este reprezentati variatia numarului de locuitori in perioada 2002 - 2016
pentru Romania, judetul Covasna si localitatile urbane din acest judetf. Valorile extreme
sunt date de reducerea usoari a populatiei in orasul Intorsura Buziului (-0,2%), respectiv
de reducerea accentuatd inregistratd in orasele Baraolt (-7,3%) si Covasna (-7,8%). In
aceasta perioada in Municipiul Targu Secuiesc reducerea numarului de locuitori a fost de
6,5%.

Datele privind numarul total de locuitori disponibile pentru anul 2016, sunt prezentate in
tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Numdrul de locuitori, anul 2016.

Localitatea Num'fxr d.e Sursa
locuitori
65.118 Institutul National de Statistica, TEMPO On-line

Municipiul Sfantu
Gheorghe 63.927 Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor

de Date, Ministerul Afacerilor Interne
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Figura 2.1. Variatia numdrului de locuitori in intervalul 2002 - 2016, zonele urbane din Jud. Covasna.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

In ce priveste Municipiul Sfintu Gheorghe, in figura 2.2 este prezentati distributia pe clase
de varsta (18 categorii) a numarului total de locuitori pentru fiecare an din intervalul 2002
- 2016. Valorile corespund datelor determinate prin metodologia publicata pe site-ul INS -
Baza de date TEMPO, indicatorul "Populatia dupd domiciliu”.
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Figura 2.2. Distributia populatiei pe grupe de vdrstd in intervalul 2002 - 2016, Municipiul Sfdntu
Gheorghe. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
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Analiza distributiei ponderilor anuale pe care le reprezinta principalele grupe de varsta de-
a lungul perioadei analizate (figura 2.3), releva scaderea semnificativa (cu 48%) a ponderii
populatiei tinere, cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 ani, concomitent cu majorarea
accentuata a procentului care revine locuitorilor cu varsta de peste 65 ani (cu 66%), aspect
care reflectd fenomenul de imbaitranire demograficd. In general, aceste persoane sunt
caracterizate de mobilitate redusa, necesitand facilitati in sensul cresterii accesibilitatii
sistemului de transport.

100% -

90% -

80% -

70% T~

60% -

50% -

40% -

Ponderea populatiei din grupa de varsta

30% +-

20% |-

10% -

0% -
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anul
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Figura 2.3. Ponderea populatiei din principalele grupe de vdrstd, perioada 2002-2016.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

Ca urmare a solicitarii Municipiului Sfantu Gheorghe, Directia pentru Evidenta Persoanelor
si Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a
pus la dispozitie situatia cu numarul total de locuitori cu domiciliul stabil si flotant in
Municipiul Sfantu Gheorghe inregistrati la sfarsitul anului 2016. Datele au fost defalcate la
nivel de adresa (strada, numar, bloc).

Intrucat la elaborarea modelului de transport (Capitolul 3), in etapa de generare a
calatoriilor, este necesara distributia populatiei pe zone de traficl, In continuare, vor fi
luate in calcul valorile furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea
Bazelor de Date. Distributia pe clase de varsta a acestor date (figura 2.4) s-a facut
respectand proportia detinuta de fiecare clasa pentru anul 2016, conform datelor publicate
de Institutul National de Statistica.

1 Tn cadrul modelului de transport aferent planului de mobilitate (Capitolul 3), teritoriul a fost impartit
teritoriul a fost impartit in 63 zone de trafic, 56 zone interne in Municipiul Sfantu Gheorghe si 7 zone externe
reprezentand potentialul de deplasare al localitatilor deservite in raport cu arealul de studiu de drumurile
nationale si judetene care penetreaza acest teritoriu.
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Figura 2.4. Distributia populatiei inregistrate in anul 2016 pe grupe de vdrstd, Municipiul Sfantu
Gheorghe. Sursa datelor: D.E.P.A.B.D.; INS, TEMPO On-line.

Conform datelor statistice existente (Institutul National de Statistica, TEMPO On-line),
teritoriul intravilan al Municipiului Sfantu Gheorghe este de 1441 ha. Prin raportarea
numarului total de locuitori la suprafata teritoriului intravilan, rezulta ca densitatea
populatiei la nivelul anului 2016 este de 4519 persoane /km?2.

Distributia spatiala a numarului de locuitori constituie un factor cu impact semnificativ in
domeniul mobilititii urbane. In acest context, este esentiald analiza datelor demografice
prin prisma urmatorilor indicatori:

— populatia totald;
— populatia pe grupe de vdrstd.

— densitatea populatiei.

In cadrul PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe distributia spatiald a indicatorilor
demografici (valorile pentru anul 2016) a fost realizata prin raportare la zonele de analiza
a traficului din interiorul teritoriului intravilan (figurile 2.5-2.7). Se observa ca valori
ridicate ale numarului de locuitori sunt concentrate in zonele de locuinte colective, dintre
care se detaseaza cartierele Olt, Simeria si Ciucului. Acestea reprezinta zone cu potential
ridicat de generare/ atragere a calatoriilor, pentru care trebuie sa se acorde atentie
deosebita in ce priveste oferta de transport public necesara pentru satisfacerea
deplasadrilor pe distanta medie si facilitatile pentru modurile de transport nemotorizate
(pietonal, cu bicicleta) specifice deplasarilor pe distanta scurta.
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Figura 2.5. Distributia teritoriald a populatiei. Sursa datelor: D.E.P.A.B.D.
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Figura 2.6. Distributia teritoriald a populatiei pe grupe de varstd.
Sursa datelor: D.E.P.A.B.D.
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Figura 2.7. Densitatea populatiei la nivelul zonelor de trafic.

Sursa datelor: D.E.P.A.B.D.
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2.1.2. Activitati economice

Desfasurarea activitatilor economice implica generarea de calatorii cu pondere importanta
atat in cazul transportului de persoane, cat si al celui de marfuri (prin asigurarea fluxului
de materii prime, materiale si produse finite).

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Munca Covasna, la nivelul anului
2016, in Municipiul Sfantu Gheorghe au fost Inregistrati 21.403 salariati activi, distribuiti
celor 2.560 angajatori cu sediul in aceasta localitate.

La nivelul teritoriului de analiza ponderea populatiei ocupate reprezinta 42% din totalul
numarului de locuitori, in timp ce la nivel judetean acest indicator are valoarea de 21%
(tabelul 2.3). Datele utilizate pentru aceasta analiza, reprezinta date statistice aferente
anului 2015 (cele mai recente - publicate de Institutul National de Statistica, baza de date
TEMPO On-line).

Tabelul 2.2. Ponderea populatiei ocupate, anul 2015. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

Numar Ponderea

. - . Lo Numar -
Unitatea Administrativ-Teritoriala L de populatiei
Salariati | 4cyjtori ocupate
Municipiul Sfantu Gheorghe 27.205 65.118 42%
Judetul Covasna 47.500 228.852 21%

Principalii angajatori, categorie in care sunt considerati cei cu peste 200 de salariati,
concentreaza 25% din numarul total de locuri de munca ocupate la nivelul localitatii
(tabelul 2.3), desi constituie numai 1% din numarul total de unitati economice si institutii
publice care activeaza in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Cu execeptia serviciilor oferite de autoritdti sau institutii publice, principalii angajatori
activeaza In industrie (industria auto, textila, alimentarad) si servicii (comert, transporturi).
Din randul institutiilor publice, Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof”este al
doilea angajator dupa numarul de salariati activi.

Tabelul 2.3. Principalii angajatori, anul 2016. Sursa datelor: ITM Covasna.

Principalul Forma de Numar
ngajator obiect de activitate proprietate Sal?w.m
activi

Fabricarea de echipamente electrice si
S.C. Valkes S.R.L. electronice pentru autovehicule si Privata 950
pentru motoare de autovehicule

Spitalul Judetean de Urgenta “Dr.

ivitati i 3 spitali 3 Stat 845
Fogolyan Kristof” Activitati de asistenta spitaliceasca

Comert cu ridicata al carnii si
produselor din carne

S.C. Bertis S.R.L. Privata 486
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) Principalul Forma de Numar
e obiect de activitate proprietate Salal,.“,m
activi
S.C. Textila Oltul S.R.L. Finisarea materialelor textile Privata 480
S.C. Covalact SA. Fabricarea p}'odusel.or lactate si a Privati 401
branzeturilor
S.C. TEGA S.A. Colectarea deseurilor nepericuloase Stat 348
Gospodarie comunala Captarea, tratarea si distributia apei Stat 342
Directia Generala de Asistenta o . < s
Sociali si Protectia Copilului Alte activitati de asistenta sociald, cu Stat 287
cazare
Covasna
Fabricarea altor articole de
S.C.LRO S.R.L. imbracaminte (exclusiv lenjeria de Privata 237
corp)
SC Internatlopa}le Transporte Transporturi rutiere de marfuri Privata 233
Popovici S.R.L.
Directia de Asistenta Comunitara Servicii de admlnls‘Era‘;le publica Stat 224
’ ’ generala
S.C. SPC Escort S.R.L. Activitati de protectie si garda Privata 221
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor C e
S.C. Madexport S.R.L. b pray Privata 201

si a produselor proaspete de patiserie

Din totalul celor 2.560 angajatori, 2128 au capital privat, iar dintre acestia 32% nu au
salariati. Frecventa cea mai ridicata de aparitie se Intdlneste in randul angajatorilor cu un
singur salariat activ, situatie in care sunt inregistrate 1590 cazuri, constituind 63% din
numadrul total (figura 2.8).

1800
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Numar angajatori

1000
800

600
400 +

200 +

$ $ Num.ar'
salariati

Figura 2.8. Distributia angajatorilor dupd numdrul de salariati. Sursa datelor: ITM Covasna.

Distributia in teritoriu a locurilor de munca (la nivelul zonelor de trafic in care a fost
impartit teritoriul Municipiului Sfantu Gheorghe) este prezentata in figura 2.9.
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Figura 2.9. Distributia teritoriald a locurilor de muncd. Sursa datelor: ITM Covasna.
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Pe baza datelor statistice existe a fost studiata dimanica numarului de salariati la nivel local
si judetean In ultimii 15 ani (figura 2.10). Rezultatele indicad o cresterea a ponderii
numarului de salariati din Municipiul Sfantu Gheorghe din totalul celor inregistrati la nivel
judetean, de la 51% in anul 2002, la 57% in anul 2015, valoare stabilizata in perioada
2012-2015, ceea ce se traduce prin cresterea atractivitatii mediului urban analizat, si In
consecinta cresterea numarului de deplasari realizate In scopul de a merge la serviciu.

70000 -

60000

50000

Numarul de salariati

40000

30000

20000

20000 === === === == oo

‘ Anul

0 T T T T T T T T T
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

——— Judetul Covasna - date inregistrate —— Municipiul Sfantu Gheorghe - date inregistrate

= = = Judetul Covasna - date prognozate CNP = = = Municipiul Sfantu Gheorghe - date prognozate Consultant

Figura 2.10. Variatia numdrului de salariati, perioada 2002-2015; 2016-2020.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line; Comisia Nationald de Prognoza (CNP).

Cunoscand datele istorice privind numarul de salariati inregistrati la nivel judetean si local
in ultimii 15 ani si date prognozate? ale acestui indicator pentru judetul Covasna, a fost
estimat numarul anual de salariati la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe in perioada
2016-2020. Se observa tendinta crescatoare, care conduce la cresterea cu 29% a numarului
de salariati din Municipiul Sfantu Gheorghe in anul 2020 comparativ cu valoarea
inregistrata in anul 2015.

In cea mai mare parte salariatii din judet (36,50%) sunt angajati ai unor unititi economice
al caror principal domeniu de activitate este reprezentat de industria prelucrdtoare.
Urmeazad, in ordinea descrescatoare a ponderii din totalul salariatilor, comertul cu ridicata
si cu amanuntul (15,75%), invagamantul (8,17%) si constructiile (6,8%). Sectorul sanatate
si asistentd sociala cuprinde 6,50% din totalul salariatilor (figura 2.11).

In ce priveste tipul activititilor desfisurate la nivelul economiei locale, din analiza realizatd
in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Municipiului Sfantu Gheorghe
(figura 2.12), rezulta ca industria prelucratoare si comertul reprezinta domeniile de
activitate in care activeaza peste 50% din salariati, situatie similara celei intalnite la nivel
judetean.

Z Comisia Nationalad de Prognoza, Proiectia principalilor indicatori economico - sociali in PROFIL TERITORIAL
pdnd in 2020, mai 2017;
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Figura 2.11. Structura ocupationald pe sectoare de activitate - judetul Covasna, 2015.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
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Figura 2.12. Tipul activitdtilor economice locale. Sursa datelor: SIDU Sfdntu Gheorghe.
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Conform Institutului National de Statistica3, varstele de munca considerate sunt
urmatoarele:

— pentru populatia de gen feminin, grupele de varsta de la 15 la 59 ani;
— pentru populatia de gen masculin, grupele de varsta de la 15 la 64 ani.

Totodata, In cadrul analizei au fost prelucrate date privind variatia numarului de someri
inregistrati la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe, rezultidnd ca in perioada analizata
2010-2016 (cea pentru care sunt publicate date statistice) s-a instalat o tendinta
descrescitoare a numirului de persoane incadrate in aceasti categorie (figura 2.13). in
ipoteza translatdrii acestor persoane in categoria salariatilor, putem concluziona ca in
ultimii ani s-a produs cresterea deplasarilor pendulare domiciliu - loc de munca.
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Figura 2.13. Variatia numdrului de someri, perioada 2010-2016. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

In ce priveste cauzele somajului in Municipiul Sfantu Gheorghe, acestea sunt cele clasice:
numarul redus al locurilor de munca, dezechilibre intre pregatirea profesionala a fortei de
munca disponibile (somerii provin, de regulda, din disponibilizarile colective sau
individuale, fiind persoane care si-au pierdut locul de munca prin restrangerea activitatii)
si cerintele specifice locurilor de munca ce constituie oferta, raportul dintre nivelul salarial
minim pentru care populatia este dispusa sa munceasca si nivelul ajutoarelor sociale
oferite de stat. In vederea sustinerii dezvoltarii activititilor economice, actiune ce aduce
beneficii sociale ca urmare a reducerii somajului in zona de analiza, se vor propune masuri
de imbunatatire a accesibilitatii si eficientizare a sistemului de transport la nivel urban.

Ca urmare a analizei zonificarii functionale realizate In cadrul Reglementarilor Urbanistice
aferente PUG al Municipiului Sfantu Gheorghe (versiunea aflata in curs de elaborare)
(figura 2.14), se constata concentrarea functiunilor de tip activitati economice, industrie si

3 Forta de munca sau resursa de munca reprezintd acea categorie de populatie care dispune de ansamblul
capacitatilor fizice si intelectuale care 1i permit sa desfasoare o munca utila in una din activitatile economie
nationale - sursa INS;
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depozitare in zona de Est a localitatii (teritoriul delimitat de traseele drumurilor nationale
12 si 13E). Astfel de activitdsi mai apar in zonele de Sud (teritorii deservite de Str.
Tigaretei, Str. Fabricii) si Nord (de-a lungul drumului national 12) ale teritoriului urban.

Concentrarea locurilor de munca in zone compacte implica probleme de mobilitate, In
sensul constituirii unor poli de atragere si generare a calatoriilor.

Zonele in care se desfasoara activitati comerciale reprezinta de asemenea poli de interes, in
special pentru calatoriile locale. Cele care includ magazine de tip hypermarket sunt
amplasate pe latura de Est a localitatii. Aceste obiective sunt racordate la artere principale
de circulatie - Str. Grigore Balan, Str. Lacramioarei, Str. Lunca Oltului (figura 2.15). Pe langa
centrele comerciale, se impun ca poli de atractivitate Piata Agroalimentara Centrala (Str.
Banki Donat) si Magazinul Sugas situate in zona centrala si Piata Europa aflata in cartierul
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Figura 2.14. Functiuni de utilizare a teritoriului.
Sursa: PUG al Municipiului Sfantu Gheorghe, versiunea in curs de elaborare.
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Figura 2.15. Localizarea celor mai importante zone comerciale din Municipiul Sfdntu Gheorghe.
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Unitatile de invatamant reprezinta poli de atragere / generare a calatoriilor la nivelul unei
localitati, carora trebuie sa li se acorde atentie deosebitd din punct de vedere al
accesibilitatii si sigurantei circulatiei. In total, in Municipiul Sfintu Gheorghe functioneazi
18 unitati de invatamant preuniversitar (liceal - 9, gimnazial - 5, prescolar - 4) In care sunt
tnmatriculati 10.365 elevi si prescolari. Invitdmantul universitar este prezent la nivelul
localitatii prin filialele Universitatilor "Babes-Bolyai" si "Sapientia" din Cluj-Napoca.

Localizarea in arealul de studiu a unitatilor de invatamant centralizate in tabelul 2.4 se
regaseste in figura 2.16.

Nr.

crt.

Tabelul 2.4. Unitdti de invdtdmdnt. Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.

Unitatea de invatamant cu
personalitate juridica / arondata

invitamant prescolar

invitimant gimnazial / prescolar (arondat)

Gradinita cu Program Prelungit "Benedek

Elek"

Grddinita cu Program Normal Nr.3

Gradinita cu Program Prelungit "Csipike"

Gradinita cu Program Prelungit "Gulliver"

Grddinita cu Program Normal Nr. 5

Gradinita cu Program Prelungit
"Hofeherke"

Grddinita cu Program Normal Nr. 7

Scoala Gimnaziala "Ady Endre"

Grddinita cu Program Prelungit
"Napsugar"

Grddinita cu Program Normal Sfdntu
Gheorghe

Grddinita cu Program Normal Nr. 6
Grddinita cu Program Normal Cogeni
Grddinita cu Program Normal Chilieni

Scoala Primard Chilieni

Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc"

Grddinita cu Program Prelungit
"Arvacska”

Scoala Gimnaziala "Neri Szent Fulop”

Adresa

Str. Oltului, nr. 36 - 38

Str. Oltului, nr. 19
Str. Kriza Janos, nr.1
Str. Dealului, nr. 24

Str. Kos Karoly, nr.78
Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orban Balazs, nr. 4

Str. Armata Romana,
nr. 25

Str. Armata Romana,
nr. 15

Cartierul Campul
Frumos, nr. 1

Str. Armata Romana,
nr. 15

Coseni, Str. Principal3,
nr.5

Chilieni, Str.
Principal3, nr. 72

Chilieni, Str.
Principalg, nr. 72

Str. Aleea Elevilor, nr.
1

Str. Romulus Cioflec,
nr. 14

Str. Varadi Jozsef, nr.
92

Numar
prescolari 2 <
el Numar in plansa
Studenti
1
204
la (arondatala 1)
244 2
3
277
3a (arondata la 3)
4
226
4a (arondata la 4)
5
5a (arondatd la 5)
5b (arondata la 5)
575 5c (arondata la 5)
5d (arondata la 5)
5e (arondatd la 5)
5f (arondatd la 5)
6
431
6a (arondatd la 6)
502 7
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9.

Grddinita cu Program Normal "Neri Szent

Fulop"
Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan"”

Grddinita cu Program Prelungit
"Pinocchio”

Grddinita cu Program Normal
"Cenusdreasa”

Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef"

Str. Brazilor, nr. 46
Str. Lalelei, nr. 1

Str. Lalelei, nr. 1

Str. Lalelei, nr. 1

Str. Benedek Elek, nr.
20

invitamant liceal / prescolar (arondat) si postliceal (arondat)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Colegiul National "Mihai Viteazul"

Liceul Teoretic "Szekely Miko"

Liceul Teologic "Reformat"

Grddinita cu Program Prelungit "Korosi
Csoma Sandor"

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen"

Liceul de Arte "Plugor Sandor”

Liceul Tehnologic Economic
Administrativ "Berde Aron"

Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi"
Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar"

Scoala Postliceala "Sanitara" Sfantu
Gheorghe

Liceul Tehnologic "Kos Karoly"

inviatimant universitar

19.

20.

Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-
Napoca, Filiala Sfantu Gheorghe

Universitatea Sapientia Cluj-Napoca,
Filiala Sfantu Gheorghe

Alte institutii de educatie si formare

21.

22.

Clubul Sportiv Scolar

Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe

Str. Kos Karoly, nr. 22

Str. Grof Miko Imre,
nr. 1

Str. Grof Miko Imre,
nr.1

Str. Korosi Csoma
Sandor, nr. 40

Str. Kriza Janos, nr. 1 -
3

Str. Kossuth Lajos, nr.
15

Str. Crangului, nr. 30

Str. Libertatii, nr. 11

Str. Pescarilor, nr. 41
Str. Pescarilor, nr. 41

Str. Gabor Aron, nr. 18

Str. Stadionului, nr.14

Str. Ciucului, nr. 50

Str. Victor Babes

Str. Korosi Csoma
Sandor, nr. 19

710

998

1071

1233

521

1103

563

447

377

533

350

n.a.

44

404

1570

7a (arondatd la 7)
8

8a (arondata la 8)

8b (arondata la 8)

10

11

12

12a (arondatd la
12)

13
14

15

16
17

17a (arondata la
17)

19

19

20

21

22
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Figura 2.16. Localizarea unitdtilor de invdtdmant pe teritoriul Municipiului Sfdntu Gheorghe.
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Analiza privind populatia scolard, realizatd pe baza datelor statistice existente, releva
reducerea numadrului de elevi cu exceptia celor incadrati in invatamantul primar si
profesional, care Incepand cu anul 2011 urmeaza o tendinta usor crescatoare. Reducere
accentuata se Inregistreaza in randul elevilor de liceu si al prescolarilor (figura 2.17).
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Figura 2.17. Variatia populatiei scolare din Municipiul Sfdntu Gheorghe, 2002-2015.

Principala cauza a reducerii populatiei scolare este data de rata scazuta a natalitatii, care se
reflecta in populatia tandra, cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 ani, a carei pondere din
numadrul total de locuitori a scazut considerabil in perioada de analiza (figura 2.3).
Scaderea populatiei de elevi de la nivel liceal de dupa 2011 este generata de cresterea
atractivitatii scolilor profesionale, numarul acestora fiind intr-o ascensiune puternica dupa
reintroducerea invatamantului profesional.

Cunoscand tendinta de variatie a numarului de elevi si studenti, bazata pe date istorice
inregistrate in perioada 2002-2015 si tinand seama de prognoza de evolutie a populatiei la
nivel national pana la orizontul anului 20604 (prognoza care are la baza populatia stabila
pe sexe si grupe de varsta inregistrata in cadrul recensamantului desfasurat in octombrie
2011 si fenomenele demografice: natalitatea, mortalitatea si migratia externa din statistica
curenta) pe termen scurt s-au prognozat reduceri ale numarului de elevi din invatamantul
preuniversitar si ale numarului de studenti (figura 2.18). Desi in perioada urmatoare ne
asteptam la reducerea populatiei scolare, nu acelasi lucru se poate estima in legatura cu
numadrul deplasdrilor realizate pentru scolarizarea persoanelor incadrate in aceasta
categorie a populatiei. Tot mai frecvent, n situatia actuald, se intalnesc cazuri in care copii
nu urmeaza scoala primara sau gimnaziald din zona de rezidentd, orientandu-se catre

4 Institutul National de Statistica, Proiectarea populatiei Romdniei la orizontul anului 2060, ISBN: 978-606-
8590-01-1,2013.
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unitati de invatamant din alte cartiere (in general in functie de prestigiul acestora), motiv
pentru care deplasarile avand ca scop ,Ducerea / aducerea copiilor la / de la scoald” devin
tot mai numeroase si sunt realizate cu autovehiculul personal.
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Figura 2.18. Variatia populatiei scolare din Municipiul Sfdntu Gheorghe - date prognozate.

Amplasarea in arealul de studiu a unei statiuni turistice necesita analiza activitatii turistice,
prin prisma indicatorilor care pot fi utilizati In estimarea calatoriilor generate si atrase de
zonele de trafic in care se desfisoara servicii turistice. In prezent unititile de primire turisti
(hoteluri, pensiuni, cabane) ofera o capacitate de 458 locuri/ zi. De-a lungul perioadei
analizate (pentru care exista date statistice — ultimii 15 ani), capacitatea de cazare din
Municipiul Sfantu Gheorghe a variat neuniform in plaja 327-482 locuri de cazare/ zi (figura
2.19).
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Figura 2.19. Variatia capacitdtii de cazare, 2002-2016. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
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Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (baza de date Tempo-Online),
numadrul anual de turisti sositi in Municipiul Sfantu Gheorghe a cunoscut o variatie
neuniforma in jurul valorii medii de 16.526 turisti/ an (figura 2.20).
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Figura 2.20. Variatia numdrului de turisti sositi anual, 2002-2016. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

Din figura 2.20 se observa ca valorile de varf ale acestui indicator au fost inregistrate in
2004, 2008, 2011 si 2014. Valoarea specifica anului 2016 se situeaza sub cea medie anuala
(2002-2016), in ultimii 3 ani ai perioadei de analiza conturandu-se o tendinta

descrescatoare.

In figura 2.21 este prezentatd variatia lunari a valorilor aceluiasi parametru, in perioada
pentru care exista date statistice disponibile, 2010-2016. Se observa o crestere a numarului
de turisti in perioada mai-octombrie a fiecarui an, perioada in care se detaseaza luna iulie,
cu numar maxim de turisti care viziteaza Municipiul Sfantu Gheorghe.
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Figura 2.21. Variatia numdrului de turisti sositi lunar, 2010-2016. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
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Valoarea medie anualda a indicelui de utilizare a capacitatii de cazare, calculat prin
raportarea numarului de Innoptari realizate la capacitatea de cazare turistica in functiune,
este reprezentatad in figura 2.22.
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Figura 2.22. Variatia anuald a indicelui de utilizare a capacitdtii de cazare, 2002-2016.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

Avand 1n vedere valorile parametrilor analizati mai sus, se poate concluziona ca activitatea
turistica nu reprezinta o compomenta care sa ridice probleme pentru mobilitatea urbang,
insa potentialul cadrului natural existent si amenajarile realizate recent in Statiunea Sugas
Bai constituie premizele cresterii atractivitatii acestei zone de agrement, in special pentru
locuitorii Municipiului Sfantu Gheorghe si ai localitatilor limitrofe. Din aceste considerente
se impun masuri de mobilitate urbana durabilda care sa sustind dezvoltarea activitatii
turistice si sa asigure un echilibru intre satisfacerea nevoii de mobilitate si impactul asupra
mediului.

In contextul socio-economic descris mai sus, modelul de dezvoltare a orasului imbraca
prioritatile strategice si principiile de interventie tratate in cadrul PUG al Municipiului
Sfantu Gheorghe (versiunea aflata in curs de elaborare), respectiv:

— Abordarea integratd in dezvoltarea urband, ca o conditie chieie pentru o dezvoltare
durabild;

Crearea si asigurarea unor spatii publice de bund calitate;

Modernizarea retelelor de infrastructurd si cresterea eficientei energetice;

Inovatia pro-activd si politici educationale;

Acordarea unei atentii speciale pentru zonele defavorizate in contextul orasului ca tot;
Consolidarea economiei locale si a politicii locale legatd de piata fortei de muncd;

Politici de educatie pro-activd si pregdtire pentru copii i tineri;

N I

Promovarea unui transport urban eficient si ieftin:
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® Planificarea transportului si managementul traficului rezolvat in mod corect si
deservind toate zonele in mod eficient si util pentru locuitorii zonei;

® Retele care sd stimuleze mersul cu bicicleta, piste de biciclete;

= Trotuare si spatii/ strdzi agreabile urbanistic, architectural, spatii verzi care sd
stimuleze “plimbatul”, adicd mersul pe jos;

= Rezultanta: spatii sdndtoase si prietenoase pentru locuitorii orasului, intr-un
mediu curat.

2.1.3. Indicele de motorizare

Indicele de motorizare reprezintd un indicator utilizat in evaluarea dezvoltarii economice a
unei unitati administrativ teritoriale. Valoarea acestuia exprima numarul de autoturisme
detinute de grupe de 1000 de locuitori. In figura 2.23 este prezentati valoarea indicelui de
motorizare inregistrata in anul 2016, in Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si la
nivel national.

Indice Motorizare
[autoturisme/ 280.0 yd
1000 locuitori] /»f"

270.0 7
260.0

e
H’/
2500 {7
f’/
t’/
J’//

2400 7

#

230.0 7

220.0 v .

7

2100 w x :
Mun. Sfantu Gheorghe Jud. Covasna Romania

Figura 2.23. Indice de motorizare, 2016.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe; INS, TEMPO On-line.

Se observa ca numarul de autoturisme detinute de 1000 de locuitori ai Municipiului
Municipiul Sfantu Gheorghe este cu 17% mai mare decadt valoarea medie judeteang,
respectiv cu 10% mai mare decat valoarea medie nationala. Concentrarea autovehiculelor
in Municipiul Sfantu Gheorghe demonstreaza dezvoltarea economica superioara a acestei
unitati administrativ-teritoriale comparativ cu celelalte localitati ale judetului Covasna.
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In ce priveste detalierea analizei la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe, au fost obtinute
date referitoare la detfinerile de autovehicule, la nivelul certierelor, pe categorii, asa cum
sunt Inregistrate la serviciul Impozite si Taxe Locale.

Disponibilitatea utilizarii unui vehicul prezinta un rol vital si omniprezent in alegerile
privind deplasarile pe care indivizii aleg sa le efectueze. Acest lucru se manifesta atat in
planificarea deplasarilor pe termen scurt, cat si pe orizonturi de timp medii si lungi. In
modelul de estimare a cererii de deplasare, acest parametru intervine in etapele de
generare a deplasarilor, distributie pe destinatie si alegere modala (Capitolul 3).

In figurile 2.24- 2.26 sunt reprezentate pentru fiecare zona de analizi a traficului valorile

inregistrate in anul 2016 pentru:

—> numdrul total de autovehicule;
— numdrul de autoturisme;
—> indicele de motorizare.

Din figurile de mai jos se observa faptul ca valori ridicate ale detinerii de autovehicule sunt
inregistrate in cartierele Olt si Ciucului, In care predomina locuintele colective.
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Figura 2.24. Distributia autovehiculelor la nivelul zonelor de trafic, Municipiul Sfantu Gheorghe.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Figura 2.25. Distributia autoturismelor la nivelul zonelor de trafic, Municipiul Sfadntu Gheorghe.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

70

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE

Plan de mobilitate urband durabila
al Municipiului Sfantu Gheorghe

r————
\ s o
r—

LEGENDA

Indicele de motorizare -
pe zone
[nr. autot. /1000 loc. / zond]

Il -
B i-116 1
B 1:7-227
228-252
253-270
271-284

| 285-321
N 322-376
B 377432
B 433-531

~ _ Retea rutiera

Zona de trafic -
o

ISE s |

Figura 2.26. Distributia indicelui motorizare la nivelul zonelor de trafic, Municipiul Sfdntu Gheorghe.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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2.2. Reteaua stradala

La nivelul retei globale de transport rutier, Municipiul Sfantu Gheorghe se racordeaza prin
Dn 12 (E578) la reteaua Trans-Europeand de Transport Extinsa (TEN-T Comprehensive)
(figura 2.27).

P ™

Chisinau
y P o}
e o AT )
Baia Mare

Comprehensive ~ore Comprehensive Core

U Road/ Completed i i Ports. ( Airports
- = = - .
— Road / To be upgraded O . RRT
— — — Road / Planned
— TENtec

Figura 2.27. Reteaua TEN-T rutierd in zona Municipiului Sfantu Gheorghe.
Sursa: Comisia Europeand, 2017.

In cadrul Master Planului General de Transport al Romaniei, in arealul retelei TEN-T din
jurul Municipiului Sfantu Gheorghe sunt prevazute urmaroarele interventii:

— Varianta de ocolire Sfantu Gheorghe;
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— Drum TransRegio Harghita: Sfantu Gheorghe - Bdile Tusnad - Miercurea Ciuc -
Gheorghieni - Ditrau.

Infrastructura rutiera majora din zona de analiza este formata din traseele drumurilor
nationale si judetene care asigura conexiunea cu teritoriul invecinat (figura 2.28, tabelul
2.5). Sectoarele stradale pe care sunt suprapuse traseele drumurilor nationale si judetene
sunt cele mai solicitate din punct de vedere al traficului si, In acelasi timp, cele pe care se

inregistreaza frecvent evenimente de circulatie soldate cu victime.

Tabelul 2.5. Reteaua de drumuri care asigurd relatia cu teritoriul invecinat.

Drum Origine Destinatie Traseu
DN 12/ | Km 0+000, Chichis Km 166+625, Sfantu Gheorghe - Miercurea Ciuc -
E578 (DN 11) Toplita (DN 15) Gheorghieni
Km 0+000, Feldioara Km 89+117, intorsura " .
DN 13E (DN 13) Buzului (DN 10) Sfantu Gheorghe - Covasna - Barcani
DJ 103B Km 17+750, Limita jud. | Km 33+150, Chileni (DN Dobérliu - Bicfalu - Ozun (DN 11)
Brasov 12)
Km 10+100, Limita jud. | Km 20+600, Sfantu . ..
DJ 112 Brasov Gheorghe (D] 103) Dobolii de Jos - Ilieni (D] 112B)
Km 0+000, Sfantu Km 4+960,
DJ 121B ! Arcu
J Gheorghe (DN 12) Valea Crisului (D] 121A) s
pj121c | Km 0+000, Sfantu Km 8+800, Biile Sugas

Gheorghe

Deficienta majora a retelei rutiere din zona Municipiului Sfantu Gheorghe este generata de
lipsa unei variante de ocolire, care sa conduca la eliminarea totala din reteaua urbana a
traficului de vehicule de marfa aflate in tranzit, diminuand in acest fel externalitatile
suportate de locuitori.

Cursul Raului Olt reprezinta o bariera naturald care divizeaza reteaua stradala urbang,
separand zona istorica de Cartierul Gara, si zona industriald. Reteaua stradala interna
contine numai o structura de traversare, pe care se suprapun traseele drumurilor nationale
12 si 13E. Pe acest sector al infrastructurii stradale, utilizat atat de fluxurile locale, cat si de
cele de tranzit, este permisa inclusiv circulatia vehiculelor grele de marfa.

Reteaua feroviara sectioneaza teritoriul intravilan al Municipiului Sfantu Gheorghe pe
latura de Est, conducand la reducerea conectivitatii retelei stradale urbane (numarul
legaturilor posibile intre nodurile retelei rutiere) pe relatiile Est-Vest. Intersectia dintre
reteaua de cale ferata si DN 13E, care asigura legatura cu Targu Secuiesc, Covasna si
accesul catre Parcul Industrial CAmpu Frumos se realizeaza la nivel, generand timpi de
asteptare si probleme de siguranta circulatiei.

In figura 2.29 sunt reprezentate aceste infrastructuri de traversare.
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Figura 2.28. Reteaua majord de circulatie din zona de studiu.

Zona situata la Est de Raul Olt este ocupata de unitati economice care desfasoara activitati
din sfera industriei si serviciilor, constituind un pol de atractivitate a calatoriilor din zona
urband. Asa cum se poate observa din figura 2.29, conectarea acestei zone cu potential
ridicat de atragere/ gerenare a deplasarilor la reteaua stradala a orasului este asigurata de
0 singura structura de traversare, cea reprezentata de Str. 1 Decembrie 1918, a carei
capacitate de circulatie adesea are un grad ridicat de utilizare, manifestandu-se fenomenul
de congestie insotit de toate efectele negative asociate (cresterea duratelor de deplasare,
cresterea costurilor de exploatare a autovehiculelor, cresterea poluarii si concentratiilor de
gaze cu efect de sera in zona).
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Figura 2.29. Traversdri ale Rdului Olt, ale cdii ferate si ale arterelor rutiere.
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Potrivit datelor furnizate de Beneficiar, Primadria Municipiului Sfantu Gheorghe, reteaua
stradald are o lungime de aproximativ 84 km si este formata din strazi al caror sistem
rutier are imbracaminte din asfalt pentru 74,2% din lungimea totala a strazilor, restul fiind
din beton sau macadam (figura 2.30).

0.3%

Tmbriciaminte
m Asfalt de calitate buna

B Asfaltdegradat
4.0%
1.1% m Pavaj piatra cubica
0.3% degradata
m Pavaj piatra cubica in stare
buna
® Imbrécaminte de beton
degradat
13.4% B Macadam

= Dale de piatra degradata

Figura 2.30. Ponderea strdzilor in functie de tipul imbdcdmintii.

Faptul ca aproximativ 20% din lungimea strazilor care compun reteaua urbana sunt din
macadam, constituie disfunctie majora din punct de vedere al calitatii mediului urban.
Aceste strazi se regasesc cu precadere in satele apartinatoare Chilieni si Coseni si in zonele
periferice ale teritoriului urban. De asemenea, se observa ca exista strazi amplasate in
zona centrald a cdror imbracaminte din beton se aflda In stare degradata, aspect care
constituie disfunctie majora din punct de vedere al calitatii mediului urban (figura 2.31).

Figura 2.31. Strdzi din beton in stare degradatd (Str. Puskas Tivadar, Str. Tancsics Mihaly ).

Distributia strazi in functie de imbracaminte este reprezentata in figura 2.32.
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Figura 2.32. Distributia strdzilor in functie de tipul imbrdcdmintii.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.
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In ultimii 5 ani, imbunititirea stirii tehnice a suprafetei de rulare a constituit un obiectiv la
nivel local caruia i s-a acordat atentie deosebita. Acesta afirmatie poate fi sustinuta de
faptul ca lungimea elemente de infrastructura reabilitate/ modernizate (figura 2.33)
reprezintd aproximativ 39% din lungimea totala a retelei stradale.

Figura 2.33. Strdzi reabilitate (Str. Oltului, Str. Nicolae Bdlcescuy).

Repezentarea graficd a strazilor modelate in graful retelei pe care au fost efectuate
interventii de imbunatatire a suprafetei de rulare (reabilitare, modernizare) in ultimii 5 ani
se regaseste in figura 2.34.

Se observa ca strazile reabilitate/ modernizate reprezinta artere principale de circulatie,
axe de cartiere (care asigura conexiunea acestor unitati teritoriale la reteaua majora de
circulatie) si strazi de folosinta locald, amplasate in cartierele cu densitate ridicata de
locuire sau In zone marginalizate.

Lucrarile de imbunatatire a starii infrastructurii stradale au fost realizate utilizand
urmatoarele surse de finantare: buget local, buget de stat, credit BERD, fonduri europene si
combinatii ale acestora.

Repezentarea grafica a strazilor modelate in graful retelei pe care au fost efectuate
interventii de Imbunatatire a suprafetei de rulare (reabilitare, modernizare) in ultimii 5
ani, clasificate in functie de sursa de finantare se regaseste in figura 2.35.
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Figura 2.34. Strdzile reabilitate/ modernizate recent.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.
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Figura 2.35. Clasificarea strdzilor reabilitate/ modernizate recent in functie de sursa de finantare.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Siguranta circulatiei a fost analizata in raport cu accidentele inregistrate la nivelul retelei
de transport in perioada 2010-2016, date existente in baza de date a Politia Municipiului
Sfantu Gheorghe, obtinute la solicitarea Municipiului Sfantu Gheorghe. In cea de-a doua
parte a perioadei analizate (2013-2016) se remarca instalata o tendinta generala de
reducere a numarului de accidente grave. Variatia anualda a numarului de accidente din
aceasta categorie se regaseste in figura 2.36.
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Figura 2.36. Variatia numdrului de accidente grave, 2010-2016.
Sursa datelor: Politia Municipiului Sfantu Gheorghe.

Pe intreaga perioada de analiza si-au pierdut viata in accidente de circulatie 19 persoane,
reprezentand o valoare medie de aproximativ 3 decese anual, valorile extreme
inregistrandu-se in anul 2013, cand a existat o singura victima din aceasta categorie si in
anul 2010, cand 5 persoane au decedat ca urmare a implicarii in accidente de circulatie.
Comparativ cu situatia intalnita in anul 2010, la finele perioadei de analiza s-a produs o
crestere de 20%, inregistrandu-se 4 decese. Acest lucru trebuie sa motiveze realizarea de
actiuni care sa conduca la reducerea victimelor asociate circulatiei in mediul urban.

Alte categorii in care sunt incadrate victimele accidentelor, in functie de gravitate, sunt cele
ale ranitilor usor si ranitilor grav. Variatia anuala a celor doua categorii de victime urmeaza
tendinta manifestata in variatia numarului de accidente grave, valoarea maxima ajungand
in anul 2013 la 26 cazuri (figura 2.37).

Din totalul numarului de accidente, cele in care au fost implicati pietoni si biciclisti
constituie pondere de 34% (figura 2.38). Pietonii si biciclistii reprezinta participanti la
trafic cu vulnerabilitate ridicata carora trebuie sa li se acorde prioritate ridicata in
propunerile de Imbunatatire a gradului de siguranta a circulatiei. Acestea accidente sunt
generate preponderent de neacordarea de prioritate pietonilor de catre conducatorii auto
si de comportamentul imprudent al pietonilor si biciclistilor (traversare neregulamentara).
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Figura 2.37. Variatia numdrului de victime, 2010-2016.
Sursa datelor: Politia Municipiului Sfdntu Gheorghe.
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Figura 2.38. Variatia numdrului de accidente generate de pietoni si biciclisti, 2010-2016.
Sursa datelor: Politia Municipiului Sfantu Gheorghe.

Sectoarele retelei stradale caracterizate de incidenta ridicata de producere a accidentelor
de circulatie (figura 2.39) sunt amplasate pe principalele artere rutiere, pe care se intalnesc
valori ridicate ale fluxurilor de trafic (Capitolul 3). Strada Locotenent Pdius David, parte a
traseului DN 12 pe teritoriul localitatii, reprezintd segmentul in care s-a inregistrat
numarul maxim de accidente in perioada analizata. Acesta traverseaza zona in care sunt
concentrate cele mai multe locuri de munca. O altd zona cu probleme de siguranta
circulatiei este Str. 1 Decembrie 1918, ce asigura legatura intre zona garii si centrul
orasului. Artera este caracterizata de atractivitate ridicata pentru fluxurile de pietoni.
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Figura 2.39. Distributia spatiald a accidentelor, 2010-2016.
Sursa datelor: Politia Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Conform datelor de trafic masurate, arterele mentionate mai sus ca fiind caracterizate de
incidenta ridicata de producere a accidentelor sunt cele pe care se inregistraza valori
ridicate ale fluxurilor de trafic, in special la nivelul orelor de varf de trafic.

Exista elemente ale infrastructurii stradale (segmente de strazi sau intersectii) pe care in
anumite intervale orare volumele fluxurilor de trafic reprezinta peste 50% din capacitatea
de circulatie. O artera pe care se constata astfel de cazuri este Str. 1 Decembrie 1918, pe
toata lungimea sa, intre Str. Garii si Str. Kossuth Lajos. Aceasta reprezinta singura
traversare a Raului Olt la nivelul teritoriului de influenta al Municipiului Sfantu Gheorghe,
asigurand legatura iIntre zona centrald si principalele zone cu functiuni de locuire,
amplasate pe malul drept al Raului Olt si zona industriala, cartierul de locuinte din
vecinatatea statiei de cale ferata si satele apartinatoare Chilieni si Coseni, care se afla pe
malul stand al Raului Olt. Potrivit datelor de trafic inregistrate cu ocazia anchetelor de
trafic desfasurate la nivelul retelei stradale (Capitolul 3), intr-o zi medie din an, sectorul
Str. 1 Decembrie 1918, care reprezinta podul peste Raul Olt atrage in jur de 12.000
autovehicule etalon pe sens. Acestea includ pe de o parte fluxurile de autoturisme si
vehicule de marfa aflate In tranzit (DN 12 si DN 13E), iar pe de alta parte fluxurile de trafic
interne, intre zone aflate in teritoriul administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, in care
sunt incluse si vehicule de transport public local. 16 linii de transport public (din totalul
celor 19 functionale la nivelul retelei), cele 4 principale plus alte 11, utilizeaza zilnic acest
sector de infrastructura. Vehiculele de transport public local care opereaza pe aceste linii,
care deservesc intregul areal urban traverseaza aceastd zona cu probleme de fluenta
circulatiei, efectele negative refletiandu-se in cresterea duratei de deplasare, nerespectarea
programului de circulatie al mijloacelor de transport public, atractivitatea scazuta a
transportului public. Tmbunititirea conditiilor de circulatie se poate obtine prin
construirea unui nou pod peste Raul Olt si implementarea unui sistem integrat de
management al traficului.

O alta zona in care se concentreaza probleme de siguranta circulatiei este Str. Locot. Paius
David. Acest sector al infrastructurii rutiere, impreuna cu Str. Lunca Oltului, care de
asemenea este caracterizat de grad ridicat de incidenta a accidentelor de circulatie se afla
pe traseul DN 12 (E 578). Conform datelor de trafic monitorizate cu ocazia intocmirii
prezentului plan, in medie, In decursul unei zile lucratoare, zona este tranzitata de
aproximativ 900 vehicule grele si 1500 vehicule usoare de marfa.

Probleme de fluenta a circulatiei, exprimate prin Inregistrarea unor viteze medii de
deplasare la nivelul orelor de varf de trafic de sub 20 km/h se intalnesc si pe strazile ce
delimiteaza insula centrald, Str. Grof Miko Imre - Str. 1 Decembrie 1918 - Str. Kossuth
Lajos. In aceasti situatie capacitatea de circulatie a infrastructurii stradale este redusi ca
urmare a existentei trecerilor de pietoni suucesive si a intersectiilor aflate la distanta
redusa. De asemenea, circulatie ingreunata la nivelul orelor de varf de trafic se intalneste si
pe axa de legitura pe directia Sud-Nord, Str. G-ral Grigore Balan - Str. Ciucului. In aceast3
situatie capacitatea de circulatie a infrastructurii stradale este redusa ca urmare a parcarii
autovehiculelor pe partea carosabila sau in vecinatatea acesteia.
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Potrivit datelor furnizate de Directia de Gospodarire Comunald din cadrul Primariei
Municipiului Sfantu Gheorghe, parcarile amenajate din Municipiul Sfantu Gheorghe sunt
incadrate in urmatoarele categorii:

— parcari de resedinta cu plata;

— parcari publice cu plata;

— parcdri publice fara plata.
In total, la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe sunt amenajate 4652 locuri de parcare,
incadrate in categoriile de mai sus conform distributiei din figura 2.37.
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Figura 2.37. Capacitatea parcdrilor, 2016.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.

Conform regulamentului de functionare al sistemului de stationare si parcare cu plata a
vehiculelor/ autovehiculelor in parcdrile publice cu plata din Municipiul Sfantu Gheorghe
aprobat prin H.C.L. Nr. 218 /2017, care aduce modificari si completari asupra H.C.L. nr. 4/
2017, aceste parcari sunt amplasate in zona centrald, In vecindtatea obiectivelor de interes
socio-economic, pe amplasamentele mentionate in tabelul 2.6. si in figura 2.38.

Tabelul 2.6. Parcdri publice cu platd. Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfaéntu Gheorghe.

Nr. Crt. Strada Reper

1. Str. Ciucului Intre Str. 1 Decembrie 1918 si Str. Bisericii
2. Str. Oltului Intre Str. 1 Decembrie 1918 si Str. Podului
3. Str. Godri Ferenc

4. Str. lozef Bem Intre Str. Banki Donat si Magazinul Sugas

in fata Liceului Teoretic ,Mikes Kelemen” si a Judecatoriei

> Str. Kriza Janos Municipiului Sfantu Gheorghe

6. Str. Nicolae Balcescu Intre Str. 1 Decembrie 1918 si Str. Oltului

7. Str. Korosi Csoma Sandor intre Teatrul ,Andrei Muresanu” si Str. Bisericii

8. Piata Mihai Viteazul Parcarea din fata CEC Bank, Sucursala Sfantu Gheorghe
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Nr. Crt. Strada Reper
9. Str. Bisericii
10. Str. 1 Decembrie 1918 Parcarea din fata Hotelului Bodoc
11. Str. Gabor Aron
12. Piata Libertatii In fata Bisericii Unitariene
13. Str. 1 Decembrie 1918 Intre B.R.D. si sediul Primariei Municipiului Sfintu Gheorghe
14. In fata Magazinului Sugas
15. Str. Grof Miko Imre
16. Str. Tavaszi Sandor
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Figura 2.38. Distributia teritoriald a parcdrilor publice cu platd, 2016.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Potrivit acestui regulament prin parcare se intelege spatiul destinat in mod special
stationarii vehiculelor/ autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare/ marcaje care il
delimiteaza de partea carosabila a drumului sau restul domeniului public si privat.
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Programul de functionare a parcarilor in sistem cu plata este de luni pana vineri, in
intervalul orar 08:30 - 16:30. In afara acestui interval, in zilele de sAimbati, duminic3 siin
cele de sarbatori legale sau declarate nelucratoare, parcarea este fara plata.

Utilizarea parcarilor publice cu platd, in perioada in care se percepe taxa, este permisa
numai dupa achitarea contravalorii acesteia, operatiune care poate fi realizata in sistem de
autotaxare, in baza tichetului sau abonamentului de parcare obtinute anticipat si expuse la
loc vizibil in interiorul/ exteriorul vehiculului sau prin trimiterea unui SMS de pe telefonul
mobil la un numar scurt (figura 2.39). Nivelul taxei de parcare si al obonamentelor eferente
utilizarii parcarilor cu plata se stabilesc si se aproba anual prin hotarare de catre consiliul
local, indiferent de modalitatea de plata a acestora.

In tabelul de mai jos sunt prezentate tarifele percepute in situatia actuald pentru parcarea
in spatiile amenajate la nivel urban.

Tabelul 2.7. Taxe de parcare

(autotaxare).
Durata Cuantumul
taxei
Automat
15 minute 0,5 Lei
30 minute 1,0 Lei
45 minute 1,5 Lei
1ora 2,0 Lei
1zi 10,0 Lei
SMS
1ora 0,45 Euro+TVA
17zi 2,20 Euro+TVA

Figura 2.39. Sistem de autotaxare - parcare publicd.

in cadrul reglementdrilor amintite, se considera ca parcarea unui autovehicul este
regulamentarad, daca utilizatorul indeplineste cumulative urmatoarele obligatii:
— pozitionarea autovehiculului se face cu respectarea marcajelor care delimiteaza

spatiul aferent unui loc de parcarea precum si cu respectarea modului/ pozitiei de
parcare, respectiv perpendicular sau oblic fata de axul drumului;

— afiseaza pe bord tichetul de parcare, in loc vizibil din exterior, la Inceputul perioadei
de stationare;

— nu depaseste timpul de stationare la care are dreptul conform termenului de
valabilitate a tichetului.
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In zonele de parcare cu plati sunt semnalizate prin indicatoare si marcaje specifice locuri
pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap (figura
2.40). Abonamentele pentru persoanele cu handicap se elibereaza gratuit persoanelor
fizice care sufera de un handicap fizic sau transporta asemenea persoane si care fac dovada
ca poseda permis de conducere si sunt proprietarii autoturismului sau au contract de
leasing pentru vehiculul/ autovehiculul respectiv.

Figura 2.40. Semnalizare loc de parcare pentru persoane cu handicap - parcare cu platd.

Parcarile de resedinta reprezinta o alta categorie a parcarilor Intalnite la nivelul localitatii.
Parcarile de resedinta sunt acele spatii destinate parcarii autovehiculelor situate la mai
putin de 30 m de frontul imobilelor, destinate utilizarii de locatarii acestor imobile, cu
exceptia celor incluse in lista parcarilor publice cu plata. Distributia spatiala a parcarilor de
resedintd, in situatia actualad este reprezentata in figura 2.41. Capacitatea acestora este de
2387 locuri.

Cunoscandu-se numarul locurilor de parcare si valorile indicatorului "detineri de
autoturisme”, s-a calculat raportul dintre numarul de autoturisme detinute de locuitori si
numarul locurilor de parcare disponibile (tabelul 2.8). Aceasta analiza a fost realizata in
urmadtoarele ipoteze:

— au fost considerate numai autoturismele inmatriculate la adrese situate in locuinte
colective (blocuri), cele ale caror adrese corespund locuintelor individuale putand fi
parcate in interiorul proprietatii;

— au fost considerate locurile de parcare aferente parcarilor de resedinta si celor
publice fara plata; parcarile publice cu plata prezinta accesibilitate redusa in raport
cu zonele rezidentiale in care se intalnesc valori ridicate ale detinerilor de
autovehicule;
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Tabelul 2.8. Raportul dintre numdrul de autoturisme si numdrul locurilor de parcare, 2016.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Numar autoturisme/

Numar Locuri de parcare | Numar autoturisme < .
Numar Locuri de parcare

3.955 12.831 3,24

Astfel, s-a determinat faptul ca unui loc de parcare amenajat ii revin 3,24 autoturisme, ceea
ce semnifica un deficit semnificativ al locurilor de parcare in raport cu necesarul existent.
Acete probleme se manifesta in cartierele de locuinte colective, in care sunt concentrate
valori ridicate ale detinerilor de autovehicule - cartierele Ciucului, Oltul, zona Garii (figura

2.22).
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Figura 2.41. Distributia spatiald a parcdrilor de resedintad.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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In ultima perioada zona centrald este cea in care capacitatea parcarilor cu platd a cunoscut
o crestere semnificativa, In aceasta zona fiind amenajate parcari publice destinate
deservirii obiectivelor socio-economice si administative. In situatia actuald, aceasti zona
prezintd atractivitate ridicata a deplasarilor cu autoturismul personal, aspect care poate fi
dedus din variatia gradului mediu de utilizare a capacitatii parcarii amenajate In zona
hotelului Bodoc in decursul unei zile lucratoare (figura 2.42).
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Figura 2.42. Grad de utilizare - parcare zona centrald.

Se observa ca in intervalul 11:00 - 14:00 gradul de ocupare a locurilor de parcare este de
peste 96%, iar dupa orele 14:00 locurile de parcare incep sa se elibereze. Gradul minim de
ocupare, este atins dimineata.

Actuala politica tarifara a sistemului de parcare, potrivit careia tariful orar perceput pentru
accesul In parcdrile cu plata amplasate in zona centrald este uniform de-a lungul intregii
zile, inclusiv la nivelul orelor de varf de trafic, incurajeaza utilizarea autovehiculului
personal pentru deplasari cu destinatia in centrul orasului, contrar principiilor dezvoltarii
durabile. In consecints, in scopul sustinerii mobilititii durabile la nivelul localititii se
impune aplicare unei politici de parcare care sa diminueze prezenta autoturismelor in zona
centrald, oferind totodata cetatenilor alternative atractive prin Imbunatatirea calitatii
sistemului de transport public si a ofertelor privind intermodalitatea (parcari de tip
Park&Ride).

In concluzie, principalele aspecte identificate in urma analizei retelei stradale sunt:

— reteaua de transport rutier prezintd conexitate ridicatd fiind racordatd la reteaua
Trans-Europeand de Transport extinsd (TEN-T Comprehensive) prin DN 12, sector cu
lungime de aproximativ 3,5 km intre teritoriul administrativ al Municipiului Sfantu
Gheorghe si DN 11;

— existd sectoare stradale suprapuse peste traseele drumurilor europene (nationale) si
judetene, pe care se inregistreazd valori mari de trafic si numdr crescut de accidente;
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— ponderea ridicatd a lungimii strdazilor nemodernizate din totalul retelei stradale (pe
aproximativ 20% din lungimea totald, strazile sunt din macadam);

— afectarea conectivititii retelei stradale de cdtre reteaua de transport feroviar si cursul
Raului Olt, numdr redus al legdturilor posibile intre nodurile retelei rutiere;

lipsa unei variante de ocolire reprezintd deficienta majord a retelei de circulatii;

1

insuficienta locurilor de parcare, in conditiile cresterii indicelui de motorizare, cu
consecinte negative privind ocuparea spatiilor pietonale si siguranta circulatiei. In
medie 3,24 autoturisme sunt alocate unui loc de parcare amenajat;

— tendinta de crestere a numdrului de persoane rdnite in accidente de circulatie
conturatd in ultimii doi ani;

— existenta locurilor de parcare dedicate persoanelor cu mobilitate redusd (handicap) si
gratuitatea acordatd;

— lipsa unei politici de parcare, care sd sustind diminuarea cdldtoriilor cu autoturismele
in zona centrald.

2.3. Transport public

In arealul de studiu transportul public de calitori la nivel local, regional, national si
international este asigurat de modurile de transport rutier si feroviar. Sistemul de
transport public urban este reprezentat de reteaua de autobuze aflate in gestiunea
operatorului S.C. Multi-Trans S.A. Sfantu Gheorghe, companie al carei actionar unic este
Consiliul Local Sfantu Gheorghe.

La nivel regional, serviciul de transport public este asigurat prin servicii regulate de
transport public rutier judetean si interjudetean, precum si prin servicii de transport
feroviar. Transportul public rutier prin servicii regulate la nivel judetean este administrat
de Consiliul Judetean Covasna, iar cel interjudetean se afla in administrarea Autoritatii
Rutiere Romane. Reteaua de transport feroviar este administrata de Compania Nationala
de Cai Ferate CFR - SA, reprezentata in teritoriu de Regionala CF Brasov, iar operarea este
asigurata de operatorul public CFR Calatori.

2.3.1. Transport public local

Sistemul de transport public local din Municipiul Sfantu Gheorghe este format din
infrastructura, mijloace de transport si tehnici de exploatere specifice modului de transport
public de suprafata - autobuz.
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In baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate, Incheiat intre Municipiul Sfantu Gheorghe si operatorul de
transport S.C. Multi-Trans S.A. Sfantu Gheorghe aprobat prin H.C.L. 133/ 2013, operatorului
de transport 1i revine dreptul si obligatia de a efectua serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate cu autobuze, conform programului de transport pentru
reteaua de trasee principale si secundare, respectiv dreptul de utilizare si exploatare a
bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Sfantu Gheorghe, constand in
mijloacele de transport in comun (autobuze) si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Societatea comerciala Multi-Trans S.A. Sfantu Gheorghe, al carei actionar unic este
Consiliul Local Sfantu Gheorghe, are ca principal obiect de activitate transportul public de
persoane pe raza municipiului Sfintu Gheorghe. In afara de activitatea principald societatea
ofera urmatoarele servicii:

— servicii de inchirieri microbuze si autocare pentru pentru deplasari in tara si
strdinadtate pe baza de comenzi ferme (transport ocazional, excursii, turism);

— servicii de publicitate pentru persoane juridice prin inchirierea unor suprafete de
reclame pe mijloacele de transport;

— servicii de inchirierea spatii;
— servicii de reparatii in ateliere proprii pe baza de comanda.
Variatia cifrei de afaceri anuala inregistrata de operatorul de transport public, in perioada

de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii (2013-2016) este prezentata in figura
2.43. Valoarea maxima a fost atinsa in anul 2015, iar cea minima este specifica anului 2016.
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Figura 2.43. Cifra de afaceri, S.C. Multi-Trans S.A., 2013-2016.
Sursa datelor: https://www.listafirme.ro/

In cadrul societitii delegate, activitatea de transport este realizati pe baza structurii
organizatorice prezentate in figura 2.44, cu 50 angajati, dintre care 21 soferi.
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Figura 2.44. Structura organizatoricd, S.C. Multi-Trans S.A..
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate in Municipiul Sfantu Gheorghe a fost incheiat in la data de 16.06.2013, pe o
perioada de 6 ani. Acest contract prevede ca operatorul datoreaza o redeventa anuala, a
carei valoare (stabilita semestrial) este echivalenta cu cheltuielile de amortizare a
bunurilor puse la dispozitie de catre delegatar. Valoarea redeventei poate fi utilizata de
delegat, In integime sau partial, pentru realizarea de investitii, dotari si modernizari ale
mijloacelor fixe concesionate In vederea mentinerii activitatii la standardele de calitate si
eficientd, cu acordul prealabil al delegatarului.

Prevederile contractului nu concorda in totalitate cu cele ale Regulamentului (CE) nr.
1370/ 2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
serviciile publice de transport feroviar si rutier de cilitori. In acest sens, se mentioneazi
faptul ca, printre obligatiile delegatarului, Municipiul Sfantu Gheorghe, nu se regasesc cele
referitoare la plata compensatiei, determinata ca diferenta intre cheltuielile de exploatare
la care se adauga un profit rezonabil si veniturile operatorului asociate obligatiei de
serviciu public. De asemenea, acest contract nu prevede ca pentru fundamentarea
decontarilor aferente diferentelor de tarif, Operatorul trebuie sa faca dovada numarului de
titluri de calatorie cu valoare redusa vandute si a numarului de calatorii efectuate de
fiecare categorie de pasageri care beneficiaza de gratuitati, prin rapoarte lunare furnizate
de un sistem electronic de taxare.
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Alinierea la normativele europene privind calitatea serviciilor de transport public prin
adaptarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, astfel incat prevederile acestuia
sa fie In concordanta cu specificatiile Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 al Parlamentului
European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport
feroviar si rutier de calatori reprezinta conditie sine qua non pentru organizarea si
finantarea serviciilor publice de transport. O aplicare coerenta si corecta a dispozitiilor sale
este importanta atit din punct de vedere tehnico-economic, cat si din punct de vedere
politic. Serviciul de transportului public este piatra de temelie a unei politici sociale,
economice si de mediu eficace.

Reprezentarea grafica a retelei de transport public local este realizata in figura 2.45 (linia 5
nu este operatd, infrastructura rutiera pe care este prevazut traseul acestei linii fiind in
proces de modernizare). Aceasta este formata din 4 linii principale si 15 si linii secundare,
cu lungimea totala de a traseelor (dus-intors) de 156,2 km (tabelul 2.9).

Tabelul 2.9. Traseele liniilor de transport public. Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.

Nr. Linie Traseu Lungime [km]
1 Str. Berzei - Gara CFR 8,8
2 Str. Berzei - Cartierul Ciucului - Gara CFR 11,7
3 Tribunal - Gara CFR - Coseni 21,8
4 Str. Berzei - Gara CFR - Campul Frumos 18,6
6 Str. Berzei - Casa cu Arcade- ISAMA 6,5

6B Str. Berzei - Cartierul Ciucului- ISAMA 8,2
7 Cartierul Ciucului - ISAMA 3,6
8 Str. Berzei - Dreiconf 5,6
9 Cartierul Ciucului - Dreiconf 3,5

10 Str. Berzei - Casa cu Arcade - Leineweber 5,8

10B Casa cu Arcade - Cartierul Ciucului- Leineweber 7,4

10* B-dul N. Iorga - Leineweber 4.5

11 ISAMA - B-dul N. lorga 4.2

12 Gara CFR - B-dul N. Iorga - Str. J6kai Mé6r 5,2

12B Cartierul Ciucului - Casa cu Arcade - Str. J6kai Mér 5,3
13 Simeria Veche - Cartierul Ciucului - ISAMA 7,9
15 Str. Berzei - B-dul N. lorga - TTC 8,6
15B Str. Berzei - Cartierul Ciucului - TTC 7,5
18 Tribunal - Sugéas Bai 11,5
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Figura 2.45. Traseele de transport public.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Din figura 2.45 se observa ca exista un grad de suprapunere ridicat al liniilor de transport
public. In acest sens se evidentiazi urmitoarele sectoare ale retelei:

— Str. 1 Decembrie 1918, sectorul reprezentat de podul peste Raul Olt, caracterizat de
suprapunerea a 16 din cele 19 linii ale retelei. Traseele care nu se regaseste pe acest
sector al retelei sunt cele asociate liniilor secundare 12B (Cartierul Ciucului - Casa
cu Arcade - Heidemann), 15B (Str. Berzei - TTC) si 18 (Tribunal - Sugas Bai);

— Str. 1 Decembrie 1918, intre Str. Lunca Oltului si Str. General Grigore Balan, sector
utilizat de 15 liniile, In care sunt incluse cele 4 linii principale;

— Str. Piata Libertatii este utilizata de urmatoarele 13 linii: 1, 2, 3, 4, 6, 6B, 8, 10, 10B,
12B, 13, 15B si 18;

— Str. Vasile Goldis - Str. Stadionului, sector al retelei stradale pe care circulad 9 linii de
transport public: 1, 2, 4, 6, 6B, 8, 10, 15, 15B.

Aceasta situatie prezinta avantaj pentru utilizatorii segmentelor retelei caracterizate de
concentrarea ofertei de transport public, in detrimentul potentialilor calatori localizati in
zone mai slab nedeservite de reteaua de transport public.

In cadrul retelei stradale urbane sectoarele mentionate mai sus, pe care sunt concentrate
liniile de transport public, sunt localizate in zone care in orele de varf de trafic sunt
caracterizate de valori ridicate ale fluxurilor de trafic (Capitolul 2.2). Acestea sunt afectate
de intarzieri care conduc la reducerea vitezei comerciale a transportului public. Ca urmare
a numarului mare al liniilor de transport public care traverseaza aceste zone cu gatuiri ale
fluxurilor de trafic, este redusa performanta serviciului de transport public local la nivelul
intregii localitati. Reducerea acestor disfunctionalitati poate fi realizata prin
implementarea sistem de management al traficului care sa prioritizeze accesul vehiculelor
de transport public si prin relocarea fluxurilor de trafic de pe artera reprezentata de Str. 1
Decembrie 1918, ca urmare a realizarii unei infrastructuri noi de traversare a Raului Olt.

Traseele de transport public utilizeaza in general principalele artere de circulatie din
Municipiului Sfantu Gheorghe, asigurand transportul dinspre zona industriald, Gara Sfantu
Gheorghe, cartierele Oltul si Ciucas. Preponderent, traseele liniilor de transport public
utilizeaza infrastructura stradala a carei suprafata de rulare este din asfalt - calitate buna
(figura 2.29).

O alta componenta a infrastructurii din cadrul sistemului de transport public este
reprezentata de statii. La nivelul retelei de transport public se Intdlnesc atat statii amenjate
cu addposturi pentru calatori si panouri de informare (figura 2.46), cat si statii
reprezentate numai prin sisteme de semnalizare verticald, fara sa existe informatii cu
privire la traseele care utilizeaza statia respectiva sau la programul de circulatie (figura
2.47). Astfel de disfunctii se Intdlnesc inclusiv in statii care deservesc un numar important
de trasee (Str. Stadionului, Str. Vasile Goldis, Str. 1 Decembrie 1918).
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Figura 2.47. Statie de transport public fard dotdri pentru cdldtori (exemplificare).

La nivelul retelei de transport public sunt intalnite situatii In care elementele de
infrastructura care contribuie la imbunatatirea accesibilitatii, sigurantei si securitatii
calatorilor in statiile de transport public lipsesc sau acolo unde exista (alveole) sunt
utilizate in alte scopuri, precum parcarea autovehiculelor. In aceste situatii, vehicule de
transport public sunt constranse sa opreasca pe partea carosabild, calatorii care urca/
coboari fiind stanjeniti de prezenta autovehiculelor parcate (figura 2.48). Imbunatatirea
sigurantei si securitatii calatorilor in statii poate fi realizata prin amenajarea acestora cu
adaposturi, mobilier pentru locuri de asteptare, sistem de supraveghere video, etc., alveole
destinate opririi mijloacelor de transport public si utilizate in acest scop ca urmare a
implementarii unei politici de parcare care sa prevada eliminarea locurilor de parcare din
zona statiilor de transport public si sanctiuni drastice pentru parcarea autovehiculelor in
statiile de transport public.
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Figura 2.48. Statii de transport public fard alveole (exemplificare).

Operarea serviciului de transport public, in zilele lucratoare este realizata in intervalul orar
4:30-24:00. Variatia orara a frecventei de circulatie a vehiculelor care deservesc cele 19
linii de transport public este reprezentata in figura 2.49.
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Figura 2.49. Frecventa de circulatie orard a liniilor de autobuz.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Linia 1 este cea care ofera cea mai ridicata frecventa de circulatie, de-a lungul intregii zile.
in intervalul 07:00-08:00, pe acesta linie vehicule au un interval de succedare de 15
minute, dupa care pana la orele 22:00 frecventa de circulatie este de 3 vehicule pe ora
(interval de succedare constant de 20 minute). Din categoria liniilor principale, cu exceptia
Liniei 2 pe care se circula in intervalul 06:00-22:00, cu o frecventa constanta de 1 vehicul
pe ora, pe celelalte linii se opereaza numai in perioadele de varf de trafic, cu frecventa
maxima de 1 vehicul pe ora.

Pe liniile secundare programul de functionare corespunde serviciului de tip navets,
vehiculele circuland dimineata si dupa-amiaza.

Lungimea medie a interstatiei pentru liniile principale este de 700 m, aceasta variind intre
470 m si 950 m in functie de traseele liniilor, valori mai mari fiind specifice liniilor care
deservesc zona industriali si satele apartinitoare. In tabelul de mai jos sunt prezentate
informatii privind duratele medii de calatorie specifice fiecarei linii principale. Se observa
ca in zona urbana viteza comerciala este foarte redusa, valorile inregistrate fiind de 11,7
km/h in cazul liniei 2 si de 13,2 km/h la nivelul liniei 1. In ce priveste liniile 3 si 4, a caror
viteza comerciala medie depaseste 20 km/h, pe sectoarele comune cu traseele liniilor 1 si
2, de asemenea se Inregistreaza valori reduse ale vitezei comerciale, insa valoarea medie
este ridicata ca urmare a deplasarii cu viteze ridicate in afara zonei urbane (DN 12, Str.
Constructorilor, DN 13E).

Tabelul 2.10. Duratele medii de cdldtorie - linii principale.
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Viteza comerciala scazuta a vehiculelor de transport public, care se Inregistreaza in situatia
actuald in zona urbang, reprezintda o disfunctiei majora a sistemului de transport public
local, asociata cu atractivitate scazuta a modului de transport. Valorile acestui parametru
pot fi imbunatatite prin implementarea unui sistem integrat de management al traficului,
care sa prioritizeze accesul vehiculelor de transport public si prin implementarea unui
sistem de e-ticketing, care va conduce la reducerea timpului de stationare asociat verificarii
de catre conducatorul auto a valabilitatii legitimatiei de calatorie.

Operarea serviciului de
transport public de catre
S.C. Multi-Trans S.A., este
realizata cu un parc format
din 25 autovehicule, cu
capacitati (atat locuri pe
scaune, cat si in cioare) ce

12%

32%
16%

Capacitate - locuri in
picioare si pe scaune

o ] B <18 locuri
Varla'za . Intre 13 si 103 B 18-50 locuri
locuri (figura 2.50). ¥ 51-70 locuri
m 71-90 locuri
28%
= >90 locuri

Figura 2.50. Structura parcului de vehicule dupd capacitate.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Mijloacele de transport au vehime cuprinsa intre 9 si 35 ani, avand depdsita durata
normala de functionare de 8 ani®. Structura parcului de vehicule in functie de vechime este
prezentata in figura 2.51.

Vechime
m 9-10 ani
12% 11-15ani
16-20 ani
12% W 21-25 ani
W 26-30 ani

4% M 31-35ani

32%

Figura 2.51. Structura parcului de vehicule dupd vechime.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Mentinerea in circulatie a mijloacelor de transport a caror vechime depaseste durata
normala de functionare atrage dupa sine sporirea costurilor de mentenanta. Totodata, anul
de fabricatie are implicatii asupra performantelor privind impactul asupra mediului,
exprimate prin norma de depoluare in care se incadreaza vehiculul. Din totalul parcului de
vehicule 40% nu respecta nicio norma de depoluare (Non EURO 5), iar restul se Incadreaza
in normele Euro 2 si Euro 3 (figura 2.52).

40%

Norma de depoluare

H Non Euro
B EURO?2

EURO 3

32%

Figura 2.52. Structura parcului de vehicule dupd norma de depoluare.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

® Hotirarea Guvernului Romaniei Nr. 2139 din 30.11.2004, publicati in Monitorul Oficial Nr. 46 din 13
ianuarie 2005.

102 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabild
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

Cererea de transport cuantificata la nivelul anului 2015, este de 1.511.714 calatorii.
Fluxurile de vehicule care au preluat aceasta cerere ajung la valori maxime de aproximativ
220 vehicule zilnic. La nivelul orei de varf de trafic, pe sectoarele cele mai incarcate (Str. 1
Decembrie 1918) sunt inregistrate (conform masuratorilor de trafic - Capitolul 3 si
programului de circulatie) valori maxime de 26 vehicule de transport public (in sectiune),
intervalul mediu de urmarire intre vehicule fiind de 4,6 minute. Valori medii zilnice ridicate
ale fluxurilor de transport public se intalnesc si pe Str. Vasile Goldis, Str. Stadionului, Str.
Berzei.

Veniturile asociate realizarii acestei prestatii se ridica la valoarea totala de 3,36 milioane
RON, fiind obtinute din urmatoarele surse:

— Vanzarea legitimatiilor de calatorie (bilete si abonamente): 31% din totalul
incasarilor;

— Subventii: 69% din totalul Incasarilor;

Variatia lunara a veniturilor, distribuita pe cele doua surse este reprezentata in figura 2.53.
Se observa o variatie semnificativa a incasarilor in jurul valorii medii lunare inregistrata in
lunile octombrie si noiembrie. In restul lunilor, veniturile si implicit numarul de utilizatori
au o variatie cvasiconstanta.

In ce priveste valoarea subventiilor acordate de citre Municipiul Sfantu Gheorghe, acestea
reprezinta ponderi cuprinse intre 62% si 75% din valoarea totala a veniturilor lunare
aferente activitatii de transport public local.
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Figura 2.53. Distributia veniturilor - activitate de transport public.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Sistemul de tarifare prevede valabilitatea legitimatiei de calatorie numai pentru caldtoria in
cauza. Tipurile de legimitatii valabile Incepand cu data de 01.02.2013, aprobate prin H.C.L.
Nr. 288/ 27.12.2012 si caracteristicile acestora sunt prezentate in tabelul 2.11. In afara
biletelor, sistemul de tarifare include legitimatii de caldtorie pentru doud saptamani si

lunare.
Tabelul 2.11. Legitimatii de cdldtorie, conform H.C.L. Nr. 288/ 27.12.2012.
Tip legitimatie Numar calatorii | Cost [Lei]

Bilet (disponibil numai la automat) 1 2
Bilet (achizitionat In afara autovehiculului) 2 4
Bilet (achizitionat In afara autovehiculului) 10 17
Bilet (achizitionat in autovehicul) 1 4
Bilet Sfantu Gheorghe - Sugas Bai 1 2,5
Abonament lunar urban nelimitat, 1 linie 60
Abonament lunar urban nelimitat 84
Abonament lunar Sfantu Gheorghe - Campul Frumos nelimitat 60
Abonament lunar Sfantu Gheorghe - Coseni nelimitat 60
Abonament lunar Sfantu Gheorghe - Sugas Bai nelimitat 80
Abonament 2 saptamani Sfantu Gheorghe - Sugas Bai nelimitat 40
Abonam.ent lunar urban pentru pensionari cu pensie mai mica de nelimitat Gratuit
1250 Lei
Abonament lunar urban pentru pensionari cu pensie cuprinsa .
intre 1251 si 2500 Lei nelimitat 30
Abonament lunar urban pentru elevi si studenti care frecventeaza .

¢ ’ nelimitat 30

unitatile de Invatamant din Municipiul Sfantu Gheorghe

Legitimatiile de calatorie care pot fi utilizate pe liniile de transport public sunt puse in
vanzare astfel:

— vanzarea biletelor in autobuz, la conducatorul auto;

— vanzarea legitimatiilor de cdlatorie (bilete si abonamente) la automate. Acestea sunt
ampasate In doua puncte: Statia Sala Sportului Szabo Kati si Statia Casa cu Arcade;

— vanzarea legitimatiilor de caldtorie (bilete si abonamente) la chioscurile proprii ale
operatorului amplasate In urmatoarele statii: Cap linie Cartier Simeria, Casa cu
Arcade, Gara C.F.R;

— vanzarea legitimatiilor de calatorie (bilete si abonamente) In unitati economice
aflate In parteneriat cu operatorul amplasate in urmatoarele statii: Str. Dealului, Str.
Sporturilor, Str. Stadionului (Policlinica), Str. Vasile Goldis, Str. Grof Miko Imre
(Magazinul Sugas), Str. General Grigore Balan (AJOFM Covasna), Piata Centralg,
Institutul de proiectare, Chilieni, Coseni, Campul Frumos, Debren, Cartier Ciucului;
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— vanzarea abonamentelor pentru elevi, studenti si pensionari se realizeaza numai in
urmatoarele chioscuri proprii ale operatorului: Centru (Casa cu Arcade), Gara C.F.R,,
Cap linie Cartier Simeria (Str. Berzei, Nr. 1), Sediul Multi-Trans S.A. (Str. Csaszar
Ballint, Nr. 6).

Activitatea de control a valabilitatii legitimatiilor de calatorie se realizeaza de catre
conducdtorul autovehiculului, urcarea In autobuz fiind permisa doar prin usa din fata.
Supracontrolul este realizat de catre controlorii de bilete. La nivelul intregii societati, in
situatia actuald, sunt inregistrati 3 salariati care ocupa aceasta functie.

Finantarea operarii este suportata din venituri proprii (incasari din vanzarea legitimatiilor
de calatorie si subventii acordate de autoritatea locala).

In anul 2015 costurile totale de exploatare s-au ridicat la valoarea de 3,39 milioane RON.
Distributia lunara a acestor costuri este reprezentata in figura 2.54.
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Figura 2.54. Variatia lunard a costurilor de exploatare activitate de transport public.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

2.3.2. Transport public judetean prin servicii regulate

Sistemul de transport public judetean prin servicii regulate se regaseste pe teritoriul de
analiza operand curse care 1si au originea/ destinatia in Municipiul Sfantu Gheorghe. Acest
serviciu de transport public este gestionat de Consiliul Judetean Covasna, avand operatori
privati.
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Conform programului de transport publicat de Consiliul Judetean Covasna pentru
intervalul 2014 - 2019, in decursul unei zile lucratoare numarul total de curse care
deservesc cererea de transport generata/ atrasa de Municipiul Sfantu Gheorghe este 108,
acestea fiind distribuite pe 27 trasee (tabelul 2.12).

Tabelul 2.12. Trasee de transport public judetean. Sursa datelor: Consiliul Judetean Covasna.

_ _ _ Lungime NF. Ca_p.'flcitate

Nr. Cod Locz.lll.tate . Locallta.te 5 Loca.lltat.e traseu Curse/ minima de

crt. | traseu Origine intermediara Destinatie [km/ Zi transport

sens] [locuri]

1 001 Sfantu Gheorghe - Arcus 8 12 23
2 002 Sfantu Gheorghe Zoltan Anghelus 20 6 23
3 003 Sfantu Gheorghe Sancraiu Dobolii de Jos 18 10 23
4 004 Sfantu Gheorghe Bodoc Zalan 16 2 23
5 005 Sfantu Gheorghe Dalnic Tg. Secuiesc 39 3 23
6 006 Saciova Reci Sfantu Gheorghe 24 1 10
7 007 Sfantu Gheorghe | Valea Crisului Calnic 17 12 23
8 008 Sfantu Gheorghe Araci Batanii Mari 64 2 23
9 009 Sfantu Gheorghe | Covasna-Zagon | Sfantu Gheorghe 75 2 23
10 010 Sfantu Gheorghe Tg. Secuiesc Bretcu 49,28 7 10
11 011 Zagon Covasna-Let Sfantu Gheorghe 48 1 23
12 012 laras Haghig Sfantu Gheorghe 30 1 10
13 013 Valea Mare Borosneu Mare | Sfantu Gheorghe 27 4 23
14 014 Zagon Borosneu Mare | Sfiantu Gheorghe 30 8 23
15 015 Filia Hamor Malnas Sfantu Gheorghe 61 1 23
16 016 Bixad Olteni Sfantu Gheorghe 31 1 23
17 017 Filia Ariusd Sfantu Gheorghe 73 3 23
18 018 Doboseni Valcele Sfantu Gheorghe 66 1 23
19 019 Int. Buzaului Ozun Sfantu Gheorghe 45 3 10
20 020 Dobarlau Ozun Sfantu Gheorghe 24 4 10
21 021 Santionlunca Ozun Sfantu Gheorghe 16 9 10
22 022 Covasna Brates Sfantu Gheorghe 31 6 23
23 023 Bacel Chichis Sfantu Gheorghe 15 1 10
24 024 Aita Medie Valcele Sfantu Gheorghe 45 1 10
25 055 Bicfalau Lisndu Sfantu Gheorghe 24 2 10
26 056 Ozun - Sfantu Gheorghe 12 2 10
27 058 Sfantu Gheorghe Olteni Malnas Bai 23 3 10
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Din datele prezentate in tabelul de mai sus, se observa ca traseele pe care se circula cu
frecventa cea mai ridicatd sunt Sfantu Gheorghe - Arcus, Sfantu Gheorghe - Valea
Crisului - Calnic si Sfantu Gheorghe - Sancraiu - Dobolii de Jos.

Distributia orara a ofertei de transport asigurata pe aceste trasee in zilele lucratoare este
prezentata grafic in figurile 2.55-2.57. Se observa ca frecventa cea mai ridicata este de 2
vehicule pe ora, oferta care este Intilnita in intervalele de varf de trafic de dimineata si
dupa-amiaza pe traseele Sfantu Gheorghe - Arcus, Sfantu Gheorghe - Valea Crisului -

Calnic.

Frecventa vehiculelor
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Figura 2.55. Numdrul de curse pe ord, traseul Sfdntu Gheorghe - Arcus.
Sursa datelor: Consiliul Judetean Covasna.
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Figura 2.56. Numdrul de curse pe ord, traseul Sfantu Gheorghe — Valea Crisului - Calnic.

Sursa datelor: Consiliul Judetean Covasna.
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Figura 2.57. Numdrul de curse pe ord, traseul Sfdntu Gheorghe - Sancraiu — Dobolii de jJos.
Sursa datelor: Consiliul Judetean Covasna.

Cursele asociate Municipiului Sfantu Gheorghe au capat de traseu Autogarile Interlogistics
S.A. (Str. Garii) - 22 trasee si Transbus S.A. (Str. General Grigore Balan) - 5 trasee.
Amplasarea in teritoriu a autogarilor si statiilor intermediare se regaseste in figura 2.58.

Pe langa cele doua puncte terminus, pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sfantu
Gheorghe vehiculele care deservesc traseele de transport public judetean pot utiliza
urmatoarele statii publice pentru imbarcarea/ debarcarea calatorilor: Str. Kos Karoly - in
fata imobilului Nr. 51, Str. Kos Karoly - in fata imobilului Nr. 70, Str. Lunca Oltului -
restaurant Castel, Str. Arcusului - Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor Covasna, DN 13E - intrarea in Cartierul Campul Frumos, DN 12 - Chilieni. Se
observa faptul ca autogara Transbus S.A. se afla in apropierea zonei centrale, iar traseele
vehiculelor de transport public judetean deservite de aceasta autogara se suprapun peste
traseele de transport public urban. Efectele externe produse de circulatia acestor vehicule
sunt suportate de locuitorii Municipiului SfAntu Gheorghe. In scopul reducerii acestor
efecte externe se recomanda realizarea transferului intermodal la periferia zonei urbane,
degrevand reteaua stradala interna de vehiculele care deservesc transportul public
judetean prin servicii regulate.
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Figura 2.58. Autogadri si statii intermediare - transport public judetean.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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2.3.3. Transport public interjudetean prin servicii regulate

Serviciul de transport public interjudetean prin servicii regulate este gestionat de
Autoritatea Rutiera Romana (ARR), avand operatori privati. Conform programului de
transport publicat de ARR, In Municipiul Sfantu Gheorghe sunt prevazute zilnic 45 curse.
Acestea au plecari/ sosiri/ statii intermediare autorizate in autogarile Multitrans S.A.,
Interlogistic S.A. si Transbus S.A..

Autogarile Multitrans S.A. si Transbus S.A. prezinta deficiente din punct de vedere al al
amplasamentului la nivelul retelei stradale, fiind in situata in interiorul cartierelor de
locuinte. Efectele externe produse de circulatia vehiculelor care deservesc traseele de
transport interjudetean ce utilizeaza aceste autogari sunt suportate de locuitorii
Municipiului Sfantu Gheorghe. Ca si in cazul transportului judetean, in scopul reducerii
acestor efecte externe se recomanda realizarea transferului intermodal la periferia zonei
urbane, degrevand reteaua stradald internad de vehiculele ce deservesc transportul public
interjudetean prin servicii regulate.

2.3.4. Transport public auxiliar. Taxi

Transportul public In regim de taxi din Municipiul Sfantu Gheorghe este gestionat de
Compartimentul pentru autorizarea transportului public local din cadrul Directiei Urbanism,
care functioneaza la nivelul Primadriei Municipiului Sfantu Gheorghe. Conform datelor
furnizate de acest compartiment, pe raza Municipiului Sfantu Gheorghe sunt autorizate sa
functioneze 23 statii de taxi, cu o capacitate de 111 autovehicule (tabelul 2.13). Nu este
permisa depasirea capacitatii niciuneia dintre statiile de asteptare. Statiile de taxi sunt
marcate prin placute pe care este inscriptionat numarul locurilor reglementate (figura
2.59). Amplasarea statiilor de taxi in cadrul retelei de transport poate fi observata in figura
2.60. Se observa ca acestea se regasesc pe arterele principale de circulatie, in zonele cu
densitate ridicata de locuire si in vecinatatea obiectivelor socio-economice si
administrative. La nivelul intregii localitdti sunt autorizate sa functioneze in regim de taxi
pentru 186 autovehicule.

Tabelul 2.13. Statii de taxi in Municipiul Sfantu Gheorghe.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Nr. Crt. Statia Reper Nr. locuri

1. Zona Garii 10
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Nr. Crt. Statia Reper Nr. locuri
2. P-ta Sf. Gheorghe In fata magazinului Sugas 8
Str. Vanatorilor Langa Sala Sporturilor 10
4 Str. Banki Dénath ;éArfgé Piata Centrala - 1n fata S.C. GOSPCOM 6
5. Str. Romulus Cioflec In fata pietei 6
6. Str. 1 Deccembrie 1918 Statia de autobuz ,Berarie” 2
7. B-dul Gen. Grigore Balan In fata magazinului Bertis 6
8. Str. Libertatii Intre Casa cu arcade si statia de autobuz 4
9, Str. Godri Ferenc De la coltul Str. Kriza Janos 2
10, Intersec‘,ciz.al str. Bénki Dénath, 3
Pescarilor si lozef Bem
11. Str. 1 Decembrie 1918 Vis-a-vis de Str. Arany Janos 5
12. B-dul Gen. Grigore Balan Intersectia cu Str. Mikes Kelemen 4
13. Str. 1 Decembrie 1918 Vis-a-vis de Blocul 15 (Farmacie) 4
14. Str. Vasile Goldis Vis-a-vis de Proiect Covasna S. A. 3
15. Str. Dealului Intersectia cu Str. Vasile Goldis 6
16. Str. Vasile Goldis Stadionul Mic - prelungirea Str. Umbrei 5
17. P-ta Kalvin 3
18. Str. Kés Karoly Fabrica de de Tigarete 5
109. Str. Fabricii Vis-a-vis de Biserica catolica 3
20. Str. N. Torga SD:é)jn s(;clz;ﬁa de autobuz (centrul de tratament 5
21. Str. 1 Decembrie 1918 Langa Blocul 12, Scara B, langa Billa
22. Str. Gabor Aron In fata bibliotecii Bod Péter
23. Str. Libertatii Intre Biserica catolici si statia de autobuz

Figura 2.59. Statie taxi in Municipiul Sfadntu Gheorghe.
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165988 Statie taxi / numar locuri

Figura 2.60. Amplasarea statiilor de taxi in Municipiul Sfantu Gheorghe.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.
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2.3.5. Transport feroviar

Teritoriul de analiza este racordat la refeaua nationala de cale ferata in statia Sfantu
Gheorghe amplasata pe linia 400: Brasov - Sfantu Gheorghe - Ciceu - Deda - Dej - Baia Mare
- Satu Mare.

in decursul unei zile lucritoare, in intervalul orar 00:00 - 23:59, statia Sfantu Gheorghe
reprezinta punct de plecare/ sosire pentru 42 de trenuri operate de SNTFC. Acestea sunt
incadrate in rangurile Regio (R, 26 cazuri) si Interregio (IR, 16 cazuri). Variatia orara a
ofertei de transport in statia Sfantu Gheorghe este prezentata in figura 2.61. Se detaseaza
intervalalul de varf de trafic de dupa-amiaza 14:00 - 15:00, in care oferta este reprezentata
de 4 trenuri Regio si 1 Interregio. Intervalele 05:00 - 06:00 si 16:00 - 17:00 sunt cele in care
3 trenuri Rregio tranziteaza statia Sfantu Gheorghe. Acestea sunt trenuri care faciliteaza
deplasirile in scop de navetd, pe distante scurte. In cele mai multe cazuri acestea circuli pe
relatia Gheorghieni - Brasov.
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Figura 2.63. Distributia ofertei de transport, statia Sfdntu Gheorghe. Sursa datelor: CFR Cdldtori.

Amplasarea statiei de cale ferata la nivelul teritoriului de analiza este prezentata in figura
2.62.
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Figura 2.62. Localizarea statiei de cale feratd in Municipiul Sfadntu Gheorghe.
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In ce priveste cererea de transport, potrivit datelor puse la dispozitie de operatorul public
de transport feroviar, SNTFC, numarul total de calatori care au tranzitat statiile din
Municipiul Sfantu Gheorghe (urcati/ coborati) in anul 2016 este 170.019.

Variatia lunara a numarului de calatori Inregistrati in cele doua statii este reprezentata in
figura 2.63. Se observa ca valoarea medie lunara, de 7.529 calatori urcati, respectiv 6.640
calatori coborati este specifica lunii mai. Pe perioada sezonului cald (lunile iulie-august) s-
au inregistrat valori ale fluxurilor de calatori superioare valorii medii lunare. Numarul
minim de calatori corespunde lunii noiembrie. La nivelul anului 2016 un numar mediu de
465 calatori au utilizat zilnic trenurile operate de CFR Calatori in statia Sfantu Gheorghe
(conform datelor furnizate de C.F.R. Calatori S.A., S.R.T.F.C. Brasov). La acestia se adauga
105 calatori urcati si 179 calatori coborati in/ din trenurile operate de S.C. Regiotrans S.R.L.
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Figura 2.63. Variatia lunard a numdrului de cdldtori - statia Sfdntu Gheorghe.
Sursa datelor: C.F.R. Caldtori S.A., S.R.T.F.C. Brasov.

La nivel local, statia de cale ferata prezinta conexiune buna cu reteaua de transport public,
toate cele 4 linii principale de transport public local avand punct terminus/ punct de oprire
in statia de cale ferata. Deficiente din punct de vedere al intermodalitatii sunt date de slaba
conexiune cu sistemele de transport public judetean si interjudetean care utilizeaza
autogarile amplasate in apropierea zonei centrale.

In concluzie, principalele aspecte identificate in urma analizei transportului public sunt:
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— vechimea mijloacelor de transport si incadrarea motoarelor acestora in norme de
depoluare reduse - cu consecinte negative asupra confortului resimtit de cdldtori si cu
impact negativ asupra mediului;

— existenta unui sistem de tarifare, care nu prezintd accesibilitate si atractivitate
ridicate pentru utilizatori;

— delegarea serviciului de transport public in baza unui contract care nu prevede in
totalitate aspectele mentionate in Regulamentul (CE) nr. 1370/ 2007 al Parlamentului
European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport
feroviar si rutier de caldtori;

— sustinerea utilizdrii transportului public local de cdtre municipalitate prin acordarea
de facilitdti pentru pensionari si pentru elevi si studenti;

— existenta unor autogdri utilizate in cadrul sistemelor de transport public judetean si
interjudetean prin servicii regulate amplasate in cartiere de locuinte, in vecindtatea
zonei centrale;

— amplasarea statiilor de taxi in cadrul retelei de transport in concordantd cu cererea
de transport;

— accesibilitate ridicatd a statiei de cale feratd facilitatd de conexiunea cu reteaua de
transport public local.

2.4. Transport de marfa

Principalul mod de transport utilizat in cazul transportului de marfuri din zona
Municipiului Sfantu Gheorghe este cel rutier.

Desfasurarea transportului de marfa pe reteaua rutiera din localitatea Sfantu Gheorghe
este reglementata de Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe prin Hotararea Nr.
115/ 2008. Potrivit acestui document, circulatia strazile cu regim de restrictie a
autovehiculelor de marfa a caror masa totala maxima autorizata (M.T.M.A.) depaseste 3,5
tone se face in baza autorizatiei speciale de transport, eliberata de Primaria Municipiului
Sfantu Gheorghe. Traseele pe care este permis, in mod neconditionat, accesul vehiculelor
de marfa cu M.T.M.A. mai mare de 3,5 tone sunt reprezentate in figura 2.64. Se observa ca
in lipsa unei variante de ocolire pe latura de Est, care sa preia traficul de tranzit de pe DN
12 (E578), Municipiul Sfantu Gheorghe este caracterizat de situatia in care vehiculele grele
de marfa traverseaza cartiere rezidentiale si zone vulnerabile, precum zona de traversare a
Raului Olt, in care regasim densitate ridicata de pietoni si biciclisti, constituind un aspect
negativ din punct de vedere al calitatii vietii (figura 2.65).
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Figura 2.64. Trasee pe care este permis accesul vehiculelor cu M.T.M.A.>3,5 tone in Municipiul Sfantu
Gheorghe. Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Figura 2.65. Traseu pe care este permis accesul vehiculelor cu M.T.M.A.>3,5 tone in Municipiul Sfantu
Gheorghe, Zona podului peste Raul Olt.

Conform datelor de trafic monitorizate cu ocazia Intocmirii prezentului plan (Capitolul 3),
in medie, In decursul unei zile lucratoare, podul peste Raul Olt este tranzitat de 900
vehicule grele si 1500 vehicule usoare de marfa.

Aceeasi disfunctie se intdlneste si in zona de Sud a localitatii, cartierul Oltul, zona de
locuinte colective cu densitate ridicata de locuitori este traversata de traseul vehiculelor
grele de marfa. La momentul elaborarii PMUD Str. Lacramioarei, parte a respectivului
traseu a fost inchisa pentru efectuarea lucrarilor de modernizare, iar traseul vehiculelor de
marfa pe zona de SE a localitatii a fost deviat pe strazi de legatura din interiorul zonei
urbane, respectiv Str. 1 Decembrie 1918 - Str. General Grigore Balan. Diferenta intre cele
doua cazuri este data de valoarea mai redusa a volumelor de trafic de tranzit specifice
zonei de SE, comparativ cu valoarea asociata DN 12 (Str. Locotenent Paius David - Str. 1
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Decembrie 1918 - Str. Lunca Oltului). Zilnic, aproximativ 150 vehicule grele de marfa
interfereaza cu fluxurile de vehicule de transport public si pietoni din cartierul de locuinte,
generand probleme de congestie (insotite de efecte negative severe: poluare atmosferica si
fonica, emisii de CO2, cresteri ale duratelor de deplasare) si siguranta circulatiei.

Principala zona care atrage si genereaza volume de marfuri la nivelul localitatii este zona
industriald delimitata de arterele rutiere suprapuse peste traseele drumurilor nationale 12
si 13E. Legatura intre cele doua drumuri nationale pe care este permis accesul vehiculelor
grele de marfa este Str. Constructorilor. Activitati de productie si servicii care polarizeaza
fluxuri importante de vehicule de marfa se regasesc si in zona de Nord-Eest a localitatii, de-
a lungul arterei Lunca Oltului (traseu DN 12/ E 578). In arealul mentionat functioneazi un
centru logistic pentru produse lactate, cu o capacitate de 1.400 palete, echivalentul a peste
700 tone de produse.

In ce priveste transferul intermodal de marfi, acesta poate fi realizat intre modul rutier si
cel feroviar. Cel mai apropiat terminal multimodal functional este in statia Brasov Triaj.
Acesta este dotat cu doua macarale in functiune. Potrivit datelor publicate in Master Planul
General de Transport al Romaniei, in anul 2011, in terminalul Brasov Triaj au fost operate
3.900 unitati de transport multimodal, reprezentand 17,8% din totalul celor operate la
nivel national. Fluxurile de marfuri din aceasta categorie distribuite la nivelul retelei
nationale sunt prezentate in figura 2.66. Relatia Brasov - Constanta Port este cea
majoritara din punct de vedere al cantitatilor de marfuri transportate, care la nivelul anului
2011 au atins valoare de 62.499 tone.

~
X

Figura 2.66. Fluxul de transport feroviar de containere, tone - 2011.
Sursa: Master Planul General de Transport al Romdniei, 2016.
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La nivel local, aspecte privind logistica urbana sunt reglementate prin H.C.L. Nr. 115/ 2008.
Conform acestei hotarari, aprovizionarea agentilor economici situati in centrul
Municipiului Sfantu Gheorghe (perimetrul delimitat de: Str. Kriza Janos - Str. Banki Donat -
Str. Nicolae Balcescu - Str. Oltului - Str. Podului - B-dul Gen. Grigore Balan - Str. Bisericii -
Str. Soimului, Str. Konsza Samu - Str. Varadi J6zsef - Str. Gabor Aron si Str. Libertitii) se
efectueaza intre orele 04:00 - 07:00, cu autovehicule avind masa totala maxima autorizata
mai mica sau egald cu 3,5 tone. Extinderea zonei de actiune a reglementarii, precum si
completarea cu mentiuni privind norma de depoluare a vehiculelor utilizate pentru
aprovizionare constituie masuri necesare pentru implementarea unei logistici urbane
practic lipsite de CO2 - unul dintre cele zece obiective identificate In Cartea alba a
transporturilor in scopul formarii unui sistem de transport competitiv si sustenabil.
Aplicarea acestor masuri impune dezvoltarea infrastructurii care sa permita
descompunerea unitatilor de incarcatura si restructurarea fluxurilor de transport la nivel
local - centru de distributie a marfurilor.

In concluzie, principalele aspecte identificate in urma analizei transportului de marfa sunt:

— sunt instituite restrictii privind circulatia autovehiculelor de marfd a cdror masd
totald maximd autorizatd depdseste 3,5 tone pe strdzile din zona urband;

— lipsa arterelor ocolitoare, care sd preia fluxurile de autovehicule de marfd cu masa
totald maximd autorizatd mai mare de 7,5 tone aflate in tranzit, conduce la situatii in
care volume ridicate de vehicule grele de marfd tranziteazd zone cu densitate mare de
locuire, respectiv zone utilizate frecvent de pietoni si biciclisti;

— existd reglementdri privind logistica urband, insd pentru obtinerea rezultatelor
asteptate trebuie extinse.

2.5. Mijloace alternative de mobilitate

Masura in care orasul ca un Intreg este accesibil tututor rezidentilor sai, incluzand aici
persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, persoane cu venituri reduse sau care sunt
insotite de copii, caracterizeaza In mare masura mobilitatea. Optimizarea mobilitatii este
direct dependenta de amplasarea in teritoriu a diverselor functiuni (locuire, comert, locuri
de munc3, locuri de agrement etc.), de tipul si caracteristicile infrastructurii, de siguranta
circulatiei. Astfel, tindnd cont de cele mentionate, locuitorii opteaza pentru modul de
transport cu care Isi efectueaza deplasarile.

Orasele, in special cele 1n care se efectueaza frecvent calatorii pe distante scurte, reprezinta
mediul propice pentru utilizarea modurilor de transport nemotorizate, contribuind astfel la
realizarea unei mobilititi durabile. In aceastd perioadi de relocare modali a cilitoriilor, in
care se formeaza cultura cetatenilor catre dezvoltarea durabila, este esentiala oferta
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privind utilizarea modurilor de transport nemotorizate care le este pusi la dispozitie. In
acest sens, se impune amenajarea spatiului public intr-o maniera care sa atraga cetatenii
catre deplasarea pe jos sau cu bicicleta, asigurandu-le:

— spatii pietonale generoase;
— marcarea / indicarea traseelor pietonale cdtre principalele puncte de interes;

— siguranta in deplasare (iluminat public stradal, semnalizarea trecerilor de pietoni,
amenajarea pasajelor denivelate);

— accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati (borduri semi-ingropate la trecerile de
pietoni, rampe de acces, marcaj tactil la trecerile de pietoni, semnale acustice la
semafoare);

2

amenajarea pistelor pentru biciclete care sd asigure siguranta in deplasare;

\

parcdri pentru biciclete in vecindtatea principalelor puncte de interes (statii de
transport public extraurban, centre comerciale, institutii publice, scoli, locuri de
agrement).

Reteaua de transport rutier a Municipiului Sfantu Gheorghe este prevazuta cu trotuare
pentru deplasarea pietonald. In ultimii ani aceste elemente de infrastructurd au primit o
atentie deosebit trotuarele de pe arterele principale fiind reabilitate odata cu infrastructura
carosabild (figura 2.34). In plus, au existat situatii in care infrastructura pietonali a fost
modernizata, fara a include si partea dedicata circulatiei autovehiculelor. Au fost realizate
lucrari de reabilitate pe arterele principale de circulatie: Str. 1 Decembrie 1918 (intre Str.
General Grigore Balan si Podul peste Raul Olt), Str. Armata Romana (intre Str. Garii si Str.
Constructorilor), Str. Bisericii, Str. Gabor Aron, Str. General Grigore Balan (intre Str. Nicolae
lIorga si Str. Crangului), Str. Kriza Janos, Str. Libertatii (intre Str. Kés Karoly si Str. Vasile
Goldis), Str. 1 Mai, Str. Nicolae Balcescu, Str. Nicolae Grigorescu, Str. Nicolae lorga, Str.
Oltului, Piata Fantanii, Piata Kalvin, Piata Sfantu Gheorghe, Str. Spitalului, Str. Stadionului,
Str. Vasile Goldis etc. Astfel, aproximativ 68% din lungimea totala a trotuarelor se afla in
stare buna (figura 2.67).

3%

imbracaminte

m Asfalt de calitate buna
18% B Asfaltdegradat
Beton degradat

Macadam

m Dale de piatra calitate
buna

Figura 2.67. Suprafatd de rulare trotuare.
Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.
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In situatia actuald, in Municipiul Sfintu Gheorghe intalnim sectoare ale retelei pietonale
care Incurajeaza utilizarea acestui mod de deplasare (figura 2.68), respectiv trotuare largi,
cu imbracaminte In stare tehnica foarte buna, care asigura accesibilitate si siguranta pentru
toate categoriile de cetateni, inclusiv pentru cei cu probleme de mobilitate, dar si sectoare
care prezinta un grad ridicat de deteriorare sau care lipsesc (figura 2.69).

7 o ] '1"} “ .\h_‘\‘ ; : - 5-{‘ l“ ~ : = < i‘q&’ e
Figura 2.68. Trotuare modernizate (Exemplificare: Str. Grof Miko Imre, Piata Kalvin).

Figura 2.69. Trotuare in stare necorespunzdtoare (Exemplificare: Str. Sporturilor, Str.Crangului).

Referitor la infrastructura pietonala din cartierele rezidentiale, principala problema este
generatd de lipsa locurilor de parcare, care produce consecinte negative privind
accesibilitatea si siguranta deplasarilor pietonale. Adesea, trotuarelor sunt utilizate pentru
parcarea autovehiculelor, iar pietonii sunt nevoiti si se deplasese pe carosabil. In figura de
mai jos sunt exemplificate astfel de situatii surprinse in cartierele Simeria si Olt.
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Redarea spatiului public catre cetadteni este posibila prin aplicarea unor politici agresive de
penalizare a abaterilor privind parcarea neregulamentard, masura fezabild numai in
situatia oferirii unei alternative pentru cei care in prezent parcheaza vehiculele pe spatii cu
alta destinatie - locuri de parcare amenajate astfel incat impactul asupra spatiului public sa
fie minim (parcari subterane sau supraterane).

Figura 2.70. Trotuare acaparate de autovehicule parcate
(Exemplificare: Str. Dealului - cartier Simeria, Str. Crdngului- cartier Olt).

In ceea ce priveste facilitarea deplasirii persoanelor cu mobilitate redusd (persoane cu
dizabilitati, persoane varstnice, persoane insotite de copii, etc.), cladirile principalelor
institutii din oras sunt dotate cu rampe pentru accesul carucioarelor, pentru aceasta
categorie de locuitori fiind asigurate in mai multe locuri din oras facilitati speciale, precum
borduri ingropate sau semi-ingropate la trecerile de pietoni, rampe pentru carucioare
(figura 2.71).

S Fx .

Figura 2.71. Treceri de pietoni accesibilizate (Exemplificare: Str. 1 Decembrie 1918).

In situatia actuald, existd in continuare zone cu deficiente de accesibilitate a spatiului
urban, insa trebuie mentionat aspectul pozitiv de demarare a actiunilor de accesibilizare a
zonelor cu densitate ridicata de pietoni si preocuparile administratiei de extindere a
acestora. Continuarea interventiilor de modernizare/ reabilitare a infrastructurii pietonale,
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inclusiv a zonele semi-pietonale si exclusiv pietonale este justificatd de ponderea modala
ridicata a deplasarilor efectuate pe jos, care reprezinta conform anchetelor privind
mobilitatea populatiei (Capitolul 3) aproximativ 49% din numarul total de deplasari.
Totodata imbunatdtirea calitatii infrastructurii pietonale constituie un factor care
contribuie la orientarea populatiei catre acest mod de transport, in detrimentul utilizarii
autovehiculelor personale, in special pentru deplasarile pe distante scurte. De asemenea,
spatiul public, care implica in primul rand infrastructura pietonala si cadrul aferent
acesteia (mobilier urban, spatii verzi etc), reprezinta una dintre componentele
infrastructurii de turism din mediul urban. In acest sens, pentru atingerea obiectivului
SIDU privind consolidarea si cresterea sustenabilitatii turismului in Municipiul Sfantu
Gheorghe, este necesara dezvoltarea unei retele pietonale de calitate, care sa conecteze
principalele obiective turistice, favorizand descoperirea/ cunoasterea orasului la pas,
mergand pe jos.

Spatii cu prioritate pentru pietoni, pietonale sau cu utilizare in comun (de tip “shared-
space”), sunt amenajate numai In zona centrald - Piata Libertatii. Reconfigurarea spatiului
public din aceastd zona a fost realizata recent.

In cartierele rezidentiale, in special in cele de locuire colectivi, lipsesc spatiile comunitare
de calitate, amenajate exclusiv sau cu prioritate pentru pietoni. Spatiile publice sunt
organizate In mare parte pentru satisfacerea cererii de circulaiie si parcare a
autovehiculelor private ceea ce face ca acestea sa fie sardcite de calitatea peisagistica si
ambientald necesara unei bune calitatii a locuirii.

Siguranta circulatiei la nivelul retelei pietonale a fost analizata prin raportare la numarul
de victime ale accidentelor de circulatie din ultimii 7 ani. Din analiza statistica realizata a
rezultat ca pietonii implicati in accidente de circulatie reprezinta 20% din numarul total de
victime (persoane ranite usor, ranite grav sau decedate). Principalele cauze generatoare de
accidente rutiere vizeaza atat conducarii auto - “neacordare prioritate pietoni”, cat si
pietonii - “traversare neregulamentara pietoni”, care prin angajarea in traversare prin
locuri neamenjate sau fara sa se asigure au contribuit la producerea accidentelor. Pentru
diminuarea acestor aspecte negative, pe langa realizarea unui sistem integrat de
management al traficului, se recomanda realizarea de campanii de informare si comunicare
a tuturor participantilor la trafic asupra modului preventiv de utiliare a spatiilor dedicate
circulatiei publice si pentru orientarea catre modurile de transport durabile (pietonal,
bicicleta).

Sistemul de transport dedicat ciclismului ocupa un loc prioritar in categoria sistemelor
alternative de mobilitate, mijloacele de transport aferente acestuia prezentand
accesibilitate ridicata in randul populatiei comparativ cu mijloace de transport ecologice
autopropulsate (autovehicule electrice). La nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe a fost
demarati realizarea infrastructurii destinate utilizirii bicicletelor. In situatia actuali este
functionala o retea de aproximativ 14,5 km de benzi delimitate pe trotuare sau pe
carosabil. Traseele ciclabile amplasate pe trotuare sau strazi reabilitate au fost realizate

124 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MI{NICIPIUL Plan de mobilitate urband durabila
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

prin traserea unui marcaj liniar de culoare alba sau galbena care separa zona pentru
biciclete de cea pentru pietoni sau vehicule. Pe langa semnalizarea orizontald, care In unele
cazuri este deficitara (marcajele fiind sterse), infrastructura pentru biciclete pe alocuri este
este insotitd de semnalizare verticald de reglementare a circulatiei (figura 2.72). In scopul
cresterii sigurantei circulatiei se recomanda imbunatdtirea semnalizarii orizontale si
verticale aferente infrastructurii ciclabile, in cadrul unui sistem integrat de management al
traficului.

Figura 2.72. Piste de biciclete - semnalizare (Exemplificare: Str. 1 Decembrie 1918, Str. Primdverii).

Reprezentarea sectoarelor de infrastructura pe care sunt amenjate piste pentru biciclete
este realizata in figura 2.73. Se observa ca aceste sectoare nu formeaza o retea continua,
care sa deserveasca principalele obiective de interes la nivel local (unuitati de invatamant,
zone de petrecere a timpului liber, zone comerciale).
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Figura 2.73. Infrastructurd pentru circulatia bicicletelor - situatia actuald.
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O alta componenta a infrstructurii dedicate acestui mod de transport o reprezinta parcarile
pentru biciclete. Astfel de facilitati sunt amplasate in principalele puncte polarizatoare de
trafic din interiorul localitatii (primarie, parc) (figura 2.74).

Figura 2.74. Parcare pentru biciclete
(Exemplificare: Zona centrald - Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe).

Distributia spatiala a cererii de transport pentru acest mod de deplasare excede zonele in
care sunt amenjate piste, circulatia bicicletelor desfasurandu-se pe partea carosabila, pe
benzile de circulatie dedicate autovehiculelor, aspect care pune in pericol siguranta
circulatiei pentru toti participantii la trafic (figura 2.75).

Figura 2.75. Circulatia bicicletelor pe partea carosabild. (Exemplificare: Str. 1 Decembrie 1918).
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Benzile dedicate circulatiei bicicletelor constituie infrastructura din cadrul sistemului de
transport in cauza, pentru intregirea acestuia fiind necesare mijloace de transport si tehnici
de exploatare aferente. Astfel, pentru dezvoltarea acestui sistem de transport alternativ, pe
langa realizarea retelei este necesara functionarea unor centre de inchiriere a bicicletelor si
desfasurarea unor campanii de promovare a utilizarii acestui mod de transport.

Siguranta deplasarii cu acest mod de transport a fost analizata prin raportare la numarul
de victime ale accidentelor de circulatie din ultimii 7 ani. Din analiza statistica realizata a
rezultat ca biciclistii implicati in accidente de circulatie reprezinta 4% din numarul total de
victime (persoane rdnite usor, ranite grav sau decedate). Din analiza statistica realizata a
rezultat ca “abaterile biciclistilor” constituie cea de patra cauza de producerea a
accidentelor rutiere. Ca si in cazul pietonilor, pentru diminuarea acestor aspecte negative,
pe langa realizarea unui sistem integrat de management al traficului, se recomanda
realizarea de campanii de informare si comunicare a tuturor participantilor la trafic asupra
modului preventiv de utiliare a spatiilor dedicate circulatiei publice si pentru orientarea
catre modurile de transport durabile (pietonal, bicicleta).

Printre mijloacele alternative de mobilitate se inscriu si autovehiculele cu propulsie
electrica sau hibrida, care necesita infrastructura pentru alimentarea cu energie electrica.
Potrivit datelor furnizate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a
Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la finele anului 2015 in Municipiul
Sfantu Gheorghe erau inmatriculete 8 autoturisme cu propulsie hibrida (5 detinute de
persoane fizice si 3 de persoane juridice). In situatia actuali, la nivelul Municipiului Sfantu
Gheorghe nu sunt disponibile facilitati pentru alimentarea cu energie a vehiculelor din
aceasta categorie.

In concluzie, principalele aspecte identificate in urma analizei sistemelor alternative de
mobilitate sunt:

— existenta unei retele de trotuare aflate in stare bund - aproximativ 68 % din lungimea
totald a trotuarelor (multe dintre acestea au fost reabilitate in ultimii 5 ani);

— prezenta redusd a spatiilor cu prioritate pentru pietoni, pietonale sau cu utilizare in
comun (semi-pietonale, de tip “shared-space”);

— existenta unor solutii de sporire a accesibilitdtii spatiilor pietonale (reducerea
diferentei de nivel intre trotuar si carosabil in zona trecerilor pentru pietoni, etc.);

— cladirile principalelor institutii sunt dotate cu rampe pentru accesul persoanelor cu
mobilitate redusd;

— limitarea accesibilitdtii pietonilor si periclitarea sigurantei acestora de cdtre
autovehiculele parcate neregulamentar pe trotuare;

— existenta problemelor de siguranta circulatiei asociate modurilor de transport
alternativ (pietonal, cu bicicleta), principalele cauze de producere a accidentelor fiind
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“neacordare prioritate pietoni”, “traversare neregulamentard pietoni”, “abateri
biciclisti”;

— existenta procupdrilor pentru crearea unei retele destinate circulatiei bicicletelor, prin
delimitarea unor benzi pe trotuarele principalelor artere rutiere (lungime de
aproxmativ 14,5 km);

— absenta infrastructurii publice necesare utilizdrii autovehiculelor cu propulsie
electricd (puncte de incdrcare cu energie, locuri de parcare in vecindtatea punctelor
de incdrcare).

2.6. Managementul traficului

Amenajarea intersectiilor in mediul urban are consecinte directe asupra nivelului de
calitate al serviciilor oferite de infrastructura de transport, conditionand fluenta circulatiei
si siguranta participantilor la trafic - pietoni, biciclisti, conducatori auto si pasageri in
vehicule. Reglementarile privind organizarea si controlul traficului in intersectiile urbane
se Inscriu In doua categorii principale: reglementari pe baza indicatoarelor de prioritate si
reglementdri prin semaforizare. In prezent, sistematizarea circulatiei la nivelul retelei
stradale a Municipiului Sfantu Gheorghe este realizata prin sisteme incadrate in cele doua
categorii mentionate mai sus.

Intersectiile semaforizate identificate in teritoriu sunt amplasate la nivelul retelei stradale
conform figurii 2.76. Acestea nu prevad cicluri de semaforizare pentru vehicule,
coordonate in mod corelat Intr-un sistem inteligent de management al traficului, integrat,
care sa optimizeze functionarea intersectiilor in functie de valorile fluxurilor de trafic
inregistrate pe bratele de patrundere in intersectie si de caracteristicile de prioritate ale
vehiculelor (vehicule de transport public, vehicule pentru situatii de urgenta - ambulanta,
pompieri etc).
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Figura 2.76. Sistemele de semaforizare - situatia actuald.
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Viteza de deplasare a autovehiculelor reprezinta unul dintre factorii cu influenta
semnificativa asupra sigurantei circulatiei, iar stabilirea valorilor limita in functie de
specificul zonei (functiune de utilizare a teritoriului, categoriile de persoane care
frecventeaza teritoriul, caracteristicile tehnice ale infrastructurii rutiere) reprezinta
aspecte care tin de managementul traficului. Studiile de specialitate demonstreaza faptul ca
reducerea limitelor de viteza scade indicele de producere a accidentelor si a victimelor
acestora. Pentru pietoni exista sanse mai mari de supravietuire in situatia in care vin in
interactiune cu vehicule care se deplaseaza cu viteza de pana la 30 km/h comparativ cu
situatiile in care viteza de deplasare depdseste aceasta valoare. Astfel, se impune limitarea
vitezei de deplasare pe tronsoanele de infrastructura unde se Inregistreaza numar
important de pietoni si unde nu exista amenajari speciale pentru pietoni. La nivelul retelei
stradale a Municipiului Sfantu Gheorghe se intilnesc astfel de zone, in care viteza maxima
de circulatie este limitata la 30 km/h, in special in jurul unitatilor de invatamant (figura
2.77). In continuare se recomandi intensificarea implementirii unor acestei solutii de
siguranta a circulatiei, cu precadere in zonele rezidentiale si in cele cu valori ridicate ale
fluxurilor de pietoni.

Figura 2.77. Reglementdri privind viteza maximd admisd in zone vulnerabile (Exemplificare: Str.
Gabor Aron, Str. Crangului).

In ceea ce priveste transportul public, in situatia actuald nu sunt implementate functiuni
privind managementul acestui mod de transport (de exemplu: monitorizarea vehiculelor,
informarea in timp real a calatorilor in statii, e-ticketing etc).

La nivelul municipiului nu sunt folosite sisteme inteligente de gestionare a traficului,
programele de semaforizare sunt fixe, iar datele de trafic nu pot fi inregistrate in mod
automatizat in timp real. Nu exista un centru de monitorizare si gestionare a traficului.

Sunt montate 35 de camere de supraveghere, care monitorizeaza intrarile in oras,
intersectiile aglomerate si pietele.
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In teritoriul de analizi functioneaza un sistem de supraveghere format din 35 camere video
amplasate la intrarile in oras, in intersectiile aglomerate si in jurul obiectivelor de interes
social (piete, parcuri, unitati de Invatamant) si un dispecerat pentru operarea intregului
sistem dotat cu: software central pentru gestionarea imaginilor, echipamente de protectie
la caderi de tensiune, echipamente de stocare a imaginilor video, echipamente de
comunicatii de banda larga (fibra optica), retea de fibra optica pentru comunicatii de banda
larga. Acest sistem nu permite monitorizarea fluxurilor de trafic prin contorizarea
vehiculelor si inregistrarea vitezei de deplasare a acestora, Insa constituie o infrastructura
de bazd, care ar putea fi extinsa In cadrul unui sistem complex, care sa includa si
componenta de management al traficului.

Din punct de vedere institutional/ organizational, Consiliul Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe are atributii privind asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate public, printre care si cel
de transport public local. Directia de Gospodarire Comunald din cadrul Primariei
Municipiului Sfantu Gheorghe reprezinta structura responsabild de organizarea si
gestionarea infrastructurii stradale si a parcarilor.

In concluzie, principalele aspecte identificate in urma analizei managementului traficului
sunt:

— existentd zonelor in care este instituitd reducerea vitezei de circulatie la maxim 30
km/h;

— Inexistenta unui sistem integrat care sd optimizeze functionarea in functie de valorile
fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de pdtrundere in intersectie si de
caracteristicile de prioritate ale vehiculelor;

— lipsa unui sistem flexibil si accesibil de achizitie a legitimatiilor de cdldtorie pentru
transportul public (e-ticketing);

— Inexistenta unei structuri adecvate pentru monitorizarea si controlul eficient al
vehiculelor de transport public in timp real.

2.7.Zone cu nivel ridicat de complexitate

Complexitatea zonelor functionale din punct de vedere al mobilitatii durabile a fost
analizatda urmarind aspecte precum: (i) cererea manifestatd pentru modurile de transport
public, (ii) densitatea pietonilor, (iii) parcarea autovehiculelor utilizate pentru deplasarile
specifice transportului privat, (iv) siguranta si securitatea cetatenilor in spatiul public.
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2.7.1. Zona centrala

Zona identificata ca avand complexitate ridicata a mobilitatii reprezinta zona centrala, zona
delimitata in cadrul Planului Urbanistic General al Municipiului Sfantu Gheorghe
(versiunea in curs de elaborare) conform reprezentarii din figura 2.78.
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Figura 2.78. Zona centrald cu nivel ridicat de complexitate a mobilitdtii.
Sursa: PUG al Municipiului Sfantu Gheorghe, versiunea in curs de elaborare.

Aceasta zona contine functiuni mixte, reunind obiective cu valenta istorica si culturala
(Monument istoric: 1426/ CV-II-a-B-13086 Ansamblul urban “Zona Centrala“, Municipiul
Sfantu Gheorghe, N - Str. Bisericii; E - Str. Ciucului si Str. Oltului; S - Str. Gréf Miké Imre si
Str. Spitalului; V - Str. Kossuth Lajos si Str. Gabor Aron), educationald (Liceul Teoretic
"Szekely Miko", Liceul Teologic "Reformat"), recreationala (Parcul Elisabeta) si
administrativa (Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe, Consiliul Judetean Covasna,

6 Ministerul Culturii, Lista Monumentelor Istorice din judetul Covasna, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
Nr. 113 Bis/ 15.02.2016.
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Institutia Prefectului - Judetul Covasna, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului
Covasna).

Recent, zona centrala a trecut printr-un proces de reconfigurare, in cadrul caruia spatiul
public dedicat circulatiei pietonale din Piata Libertatii a fost extins pe latura estica a
Parcului Elisabeta, incluzand Str. Libertatii. Din studiul de evaluare si reorganizare a
circulatiei din zona centrala si din vecinatatea acesteia elaborat in anul 2015, se observa ca
in scenariul corespunzator "situatiei actuale" (momentului de timp la care a fost intocmit
documentul) Str. Libertatii facea parte din graful retelei stradale destinate circulatiei
autovehiculelor, asigurand legitura dintre Str. 1 Decembrie 1918 si Str. Grof Miko Imre. In
figura de mai jos este prezentat un extras din planul de fluxuri corespunzatoare orei de varf
de trafic.
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Figura 2.79. Plan de fluxuri - amenajare circulatie pietonald. Sursa: Studiu de evaluare si reorganizare a
circulatiei din zona centrald si din vecindtatea acesteia in municipiul Sf. Gheorghe, 2015.
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Imagini concludente privind transformarile functionale ale zonei centrale sunt prezentate
mai jos. Se observa ca spatiul initial acaparat de autovehicule (aflate in circulatie sau in
stationare), 1n situatia actuala este dedicat oamenilor, fiind amenajat cu facilitati pentru
deplasare pietonala si recreere. Prin eliminarea celor aproximativ 700 de autovehicule care
utilizau Str. Libertatii la nivelul orei de varf de trafic (figura 2.79), s-a obtinut reducerea
poludrii atmosferice si fonice din zona cu atractivitate ridicata pentru pietoni.

Piata Libertatii - 2012
. i ‘.w . i

®
o

5
{4sna County Council

Google

Piata Libertitii - 2017

Figura 2.80. Amenajare Piata Libertdtii 2012/ 2017.

In situatia actuald nucleul zonei centrale, delimitat de Str. Libertitii, Str. Gréf Miké Imre si
Str. 1 Decembrie 1918 constiuie un spatiu degradat, arondat proprietatilor din zona sau
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deschis publicului. Acesta este nefructificat, pe alocuri este ocupat de constructii provizorii
neingrijite, aspect care constituie o disfunctie majora a zonei centrale (figura 2.81).
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Figura 2.81. Teritoriu urban degradat - zona centrald.

Din punct de vedere functional acest teritoriu se preteaza a fi amenajat sub forma unei
piatete pietonale care sa comunice prin ganguri si deschideri cu cele trei strazi care
inconjoara inima orasului, pe care sunt amplasate majoritatea dotarilor culturale si
administrative (Teatrul, Prefectura, Galeria de arta, Primadrie, Biblioteca judeteana etc.).
Concentrarea acestor obiective intr-un perimetru relativ restrans formeaza o congruenta
functionala sporit3, care necesita integrare cu zona pietonala recent modernizata.

Cererea de transport aferenta modului pietonal cuantificata cu ocazia derularii anchetelor
de trafic efectuate pe parcursul elaborarii planului atinge valori de 400 pietoni pe ora la
nivelul intervalelor orare de varf de trafic (exemplificare in figura 2.82).

Densitatea ridicata a fluxului de pietoni din teritoriul de analiza (figura 2.83) reclama
acordarea, in continuare, unei atentii deosebite din punct de vedere al mobilitatii.
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Figura 2.82. Variatie orard a fluxurilor de pietoni.

Figura 2.83. Zona centrald cu densitate ridicatd de pietoni (Str. 1 Decembrie 1918).

Implementarea masurilor de reorganizare a zonei centrale in scopul extinderii zonei
pietonale si a infrastructurii pentru biciclete constituie o etapa esentiala in sustinere
mobilitatii urbane durabile in Municipiul Sfantu Gheorghe. Actiunile viitoare iIn domeniul
mobilitatii trebuie sa conduca la reducerea valorilor de trafic auto din zona centrala.
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2.7.2. Piata Garii

Piata Garii reprezinta principalul nod intermodal pentru transportul de calatori din
Municipiul Sfantu Gheorghe (figura 2.84). In aceasti zoni se produce interactiunea dintre
transportul de lunga distantd, pentru care se utilizeaza preponderent modul feroviar si
transportul local prezent prin 9 linii de autobuz (din care toate cele 4 principale), care iriga
teritoriul urban si satele apartinatoare Chilieni si Coseni. Conform mersului de tren in
vigoare, In decursul unei zile 42 de trenuri au punct de oprire In statia Sfantu Gheorghe
(plecari/ sosiri/ trenuri in tranzit), iar acestea transporta in medie 750 calatori cu originea

sau destinatia In aceasta statie.

Statia de cale ferata Sfantu Gheorghe este amplasata pe linia magistrala 400: Brasov -
Sfantu Gheorghe - Ciceu - Deda - Dej - Baia Mare - Satu Mare. Aceasta a fost modernizata
recent In cadrul proiectului "Modernizarea statiilor de cale feratd Sfantu Gheorghe, Targu
Mures”, finantat prin Programul Operational Sectorial - Transporturi, Axa prioritara 2 -
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare
TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport, in cadrul Fondul

European de Dezvoltare Regionala (FEDR).
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Figura 2.84. Zona intermodald. Piata Gdrii Sfdntu Gheorghe.
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Conform Documentului de Referinta al Retelei C.F.R., Anexa 9, versiunea 5.5 actualizata la
data de 01 aprilie 2016, statia Sfantu Gheorghe prezinta urmatoarele caracteristici: statie
de gradul I, amplasata pe sectie de circulatie interoperabila, deschisa traficului de calatori
si marfuri (figura 2.85).

Figura 2.85. Statia de cale feratd Sfdntu Gheorghe - amenajdri.

La nivel local, conectarea acestei piete la reteaua de transport public printr-o statie care
deserveste linii de autobuz care ajung In toate cartierele orasului, i asigura o buna
accesibilitate teritoriala prin intermediul transportului public. Deficiente privind
transportul intermodal sunt date de lipsa infrastructurii pentru biciclete (piste, centre de
inchiriere biciclete).

In concluzie, principalele aspecte identificate in urma analizei zonei cu nivel ridicat de
complexitate sunt:

— Iimplementarea de curdnd a unui proiect de amenjare urbanisticd, modernizare a
zonei centrale;

— existenta unor sectoare de infrastructurd cu densitate ridicatd a pietonilor, pentru
care trebuie sd se aplice mdsuri de imbundtdtire a confortului si sigurantei acestei
categorii de utilizatori;

— existenta unui spatiu in inima zonei centrale cu potential ridicat de atragere a
deplasdrilor pietonale, care in situatia actuald nu este amenajat corespunzdtor,
ocupat de constructii provizorii neingrijite, aspect care constituie o disfunctie majord
a zonei centrale;

— deficiente privind transportul intermodal in zona statiei de cale feratd - lipsa
infrastructurii pentru biciclete.
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3. MODELUL DE TRANSPORT

Modelarea transporturilor constituie o reprezentare abstractizata a deplasarii persoanelor
si marfurilor in cadrul sistemului de transport. Aceasta are rolul de a crea o imagine a

modului in care cererea de transport va reactiona in timp la schimbari aduse la nivelul

ofertei de transport, exprimata prin politici de transport, infrastructura si servicii de

operare.

Aplicatiile din domeniul transporturilor sunt utilizate cu precadere pentru:

e

%

VB RN

\

previzionarea fluxurilor de trafic;

testarea diferitelor scenarii privind organizarea circulatiei, configuratia retelei de
transport, dezvoltarea socio-economicd a zonei, utilizarea teritoriului, politici de
dezvoltare;

planificarea proiectelor, propunerea traseelor pentru coridoarele de transport;
reglementarea utilizdrii teritoriului;

identificarea comportamentului utilizatorilor sistemelor de transport;

luarea deciziilor la nivel local, regional, international privind politicile de transport;

estimarea fluxurilor de trafic in absenta unor date.

In cadrul PMUD pentru Municipiul Sfintu Gheorghe, s-a realizat un model de transport cu
ajutorul caruia au fost testate scenariile de evolutie socio-economica, demografica, de
amenajare a teritoriului si de configurare a retelei de transport, la diferite orizonturi de

analiza.

3.1. Prezentare generala si definirea domeniului

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism publicate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 233/2016, specifica
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faptul ca elaborarea unui model de transport in cadrul planurilor de mobilitate urbana este
obligatorie pentru localitatile de rang 0 si I. Potrivit Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de
localitdti, Municipiul Sfantu Gheorghe este localitate de rang II.

Desi realizarea unui model de transport implica alocarea unor resurse substantiale, iar
dimensiunea zonei de studiu permite utilizarea unor metode calitative de analiza, {inand
cont de faptul ca testarea masurilor propuse pe baza unui model de transport va genera
raspunsuri mai viabile, care vor fundamenta obiectivele si directiile de actiune ale planului
de mobilitate, In cadrul PMUD pentru Municipiul Sfantu Gheorghe s-a recurs la realizarea
unui model de transport.

In functie de capacitatile operationale pe care le ofera, modelele de transport se inscriu in
urmatoarele categorii principale:

— Modele macroscopice unimodale, in care este luat In considerare un singur mod de
transport, iar prognoza cererii de transport este de natura exogena;

— Modele macroscopice multimodale, in care sunt luate in considerare mai multe
moduri de transport, iar prognoza cererii este de natura exogenad; interactiunile
modelate sunt limitate la competitia pentru utilizarea unei retele comune;

— Modele macroscopice in patru pasi, in care atat cererea de transport, cat si alegerea
intre modurile alternative este de natura endogend. Modificarilor care apar in
functiunile de utilizarea teritoriului le sunt asociate modele exogene;

— Modele macroscopice integrate - transport si utilizarea teritoriului, care, suplimentar
fata de modelele in patru pasi, iau in considerare feedback-ul dintre sistemul de
transport si utilizarea teritoriului. Modificarile care apar in functiunile de utilizare a
teritoriului sunt de natura exogena;

— Modele microscopice, care permit simularea fiecarui vehicul, pe baza caracteristicilor
infrastructurii de transport, a nivelului de congestie si a comportamentului
psihologic al conducatorului auto.

Alegerea celui mai potrivit model de transport este influentata de aspecte precum
obiectivele studiului, problematica abordatd, dimensiunea arealului, gradul de acuratete si
nivelul de detaliere a rezultatelor asteptate, disponibilitatea datelor si a resurselor
necesare, etc.

Modelul de transport din cadrul PMUD pentru Municipiul Sfantu Gheorghe include o retea
plurimodala pentru transportul public si privat. Acesta formalizeaza alegerile utilizatorului
referitoare la (patru pasi):

— decizia de a efectua sau nu deplasarea pentru un anumit motiv sau scop;

— destinatia deplasdrii;

— modul de transport folosit;

— itinerariul strabdtut intr-un interval de timp de referintad.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 141



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbanda durabilda
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Sfantu Gheorghe este conceput
avand anul de baza 2016, urmatoarele orizonturi de analiza fiind anul 2025 si 2035.
Modelarea este realizatd la nivel MZA (Media Zilnica Anula) si la nivelul orei de varf de
trafic (determinata conform datelor Inregistrate in teren) respectand recomadarile
ghidului publicat de JASPERS in acest domeniu "The Use of Transport Models in Transport
Planning and Project Appraisal: JASPERS: 2014". Din punct de vedere geografic, modelul de
transport este elaborat la nivelul teritoriului admnistrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Rezultatele obtinute prin modelare au fost folosite pentru cuantificarea indicatorilor
privind performantele sistemului de transport precum: intensitatea traficului de calatori si
marfuri, durate de deplasare la nivelul retelei, fluxuri de transport (relatii origine-
destinatie), ponderea modala a deplasarilor, emsii de substante poluante, emisii de gaze cu
efect de sera (CO2) etc.

3.2. Colectarea de date

Cererea pentru serviciile de transport prezinta un inalt grad de calitate si diferentiere.
Exista o arie larga de tipuri de cereri de transport, diferentiate pe perioade ale zilei, pe zile
din sdaptamana, in functie de scopul calatoriei, tipul marfurilor, importanta vitezei si
frecventei de deplasare si nu numai.

Cererea de transport este derivatd, nefiind un scop in sine. Cu exceptia deplasarilor
efectuate pentru recreere, indivizii calatoresc cu scopul satisfacerii diferitelor nevoi
(serviciu, scoald, cumparaturi, sanatate etc.).

Pentru a intelege si evalua cererea de transport, este necesar a intelege modul in care
facilitatile utilizate pentru a satisface nevoile umane sau industriale sunt distribuite in
spatiu, atat in context urban, cat si regional. Un sistem de transport performant mareste
oportunitatile de satisfacere a acestor nevoi, un sistem cu putine conexiuni sau foarte
congestionat reduce optiunile si limiteaza dezvoltarea socio-economica a regiunii
deservite.

Cererea de transport ocupa un loc in spatiu. Spatialitatea cererii conduce deseori la lipsa de
coordonare, rezultand un puternic dezechilibru intre cererea si oferta de transport.

Cererea si oferta de transport prezinta caracteristici dinamice. O pondere insemnata a
cererii de transport este concentrata, in special, in zonele urbane, in perioadele de varf de
trafic. Acest caracter variabil in timp al cererii de transport face mai dificila analiza si
previzionarea acesteia. Fiecare caldtorie este rezultatul unei serii de alegeri multiple
realizate de catre individ. Cererea este determinata de alegerea de a face o deplasare
pentru un anume motiv, pe un anume itinerariu si Intr-o anumita perioada a zilei, in
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situatia in care utilizatorul este dependent de automobil, iar pentru cel care nu poseda
automobil, acesta alegere va contine si etapa optiunii pentru un anumit mod de transport.

Avand 1n vedere caracteristicile cererii de transport mentionate, pentru a putea identifica
particularitatile specifice arealui de studiu, este necesara cunoasterea unor seturi de date
din categoriile descrise mai jos.

3.2.1. Date privind comportamentul de deplasare

Comportamentul de deplasare al indivizilor este influentat de o serie de factori de natura
socio-economicd si demograficd, precum: varsta, venitul, detinerea permisului de
conducere, detinerea de vehicule, etc.

Obtinerea unor informatii pe baza carora sa se creioneze comportamentul de deplasare
este posibila prin intermediul anchetelor in gospodarii, in cadrul carora se culeg informatii
cu privire la caracteristicile gospodariilor si obiceiurile membrilor acestora cu privire la
deplasarile pe care le-au efectuat in ziua precedenta interviului. Interviul este structurat in
trei parti principale referitoare la:

— Informatii generale privind mdrimea gospodariei, incluzand numar de persoane,
autovehicule disponibile, nivelul veniturilor etc.;

— Informatii caracteristice despre fiecare membru al gospodariei, cum ar fi: varsta,
sexul, ocupatia, definerea permisului de conducere auto, locul de munca sau de
studiu etc.;

— Informatii caracteristice privind deplasdrile efectuate de cdtre fiecare membru al
gospodadriei, in ziua precedentd, intr-o perioadd de 24 de ore. Informatiile includ
originea deplasarii, destinatia deplasarii, ora de plecare si ora de sosire, modul
de transport utilizat, scopul deplasarii, etc.

Cu ocazia acestui studiu au fost intervievate 2009 persoane, reprezentand 3,6% din
numadrul total de locuitori Inregistrati In Municipiul Sfantu Gheorghe la Recensamantul
populatiei si al locuintelor din 2011 (Institutul National de Statistica).

Marimea esantionului depdseste limita de 1% specificata In recomandarile din Normele de
Aplicare a Legii 350/ 2001 actualizata in anul 2013. Numarul gospodariilor anchetate la
nivelul fiecarui carteier din Municipiul Sfantu Gheorghe a fost stabilit in functie de
densitatea rezidentiala.

in urma prelucrdrii datelor, a rezultat ca in medie o gospodarie este formata din 2,73
membri. Detalierea interviului cu privire la comportamentul de mobilitate in acord cu
metodologia specifica acestui tip de ancheta sociologica, a avut ca subiecti persoanele cu
vasta de peste 5 ani care fac parte din gospodariile selectate. Structura pe clase de varsta a
persoanelor care fac parte din gospodariile anchetate este prezentata in figura 3.1.
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12% 12%

18%
Varsta
M 5-16 ani
W 16-25 ani
M 25-65 ani

B> 65ani

Figura 3.1. Distributia pe clase de vdrstd a membrilor gospoddriilor anchetate.

Din totalul persoanelor anchetate 53% sunt de sex feminin, iar 47% de sex masculin.

Din categoria informatiilor generale privind gospodaria, au fost culese date referitoare la
venitul mediu net lunar. Distributia gospodariilor pe clase de venit este prezentata in
diagrama din figura 3.2.

4.3%

Venit mediu lunar/
gospodarie

m 801-1200RON
. M 1201-1600 RON
d ()
m1601-2000 RON

H2001-3000 RON

M 3001-5000 RON

®5001-10000 RON

Figura 3.2. Distributia gospodadriilor in functie de venitul mediu net.

Un alt factor de natura socio-economica, care influenteaza mobilitatea (numar de deplasari,
alegerea modului de transport) este disponibilitatea unui vehicul personal. In setul de
intrebari destinate clarificarii situatiei socio-economice a gospodariilor s-a regasit si cea
legatid de numarul de autovehicule detinute la nivel de gospodarie. In urma prelucrarii
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datelor culese, rezulta ca in medie o gospodarie din Municipiul Sfantu Gheorghe detine 0,9
autoturisme.

Potrivit datelor declarate, In medie, in decursul unei zile lucratoare, un locuitor al
Municipiului Sfantu Gheorghe realizeza 2 calatorii. Din totalul persoanelor anchetate, 36 nu
au realizat nicio calatorie.

Pe langa factorii analizati, decizia de efectuare a unei calatorii si modul de transport ales
sunt influentate si de accesibilitatea sistemului de transport public. In cadrul anchetei
efectuate s-a solicitat respondentilor sa estimeze durata deplasarii de la resedinta pana la
cea mai apropiata statie de transport public. Valoarea medie rezultata la nivelul intregului
esantion este de 7,2 minute, in timp ce valoarea maxima declarata a fost de 20 minute.

Pentru surprinderea comportamentului de deplasare al utilizatorilor au fost solicitate
informatii privind deplasarile efectuate de catre fiecare membru al gospodariei, in ziua
precedenta interviului, intr-un interval de 24 de ore.

Distributia orara a numarului total de calatorii initiate este prezentata in figura 3.3. Se
evidentiaza intervalele de varf ale calatoriilor generate: 7:00 - 8:00 si 16:00 - 17:00.

900

1 S,

FOO, --mmmmmmmm el e oo

600 - B

Numarul de calatorii

500 --mmmmmmmm el e e
400 ----mmmmmmmme el L W
300 t-----emeeeo- e W

200 1----------l- - B MR

100 | 1 I I I I I I I I | 77777777777777777777
0 +—— I H e - -
ntervalul

"’@@’\@‘b&q@Q&@@Q’&@@@@x‘b&&'@@@@i”&@ orar

@@@@0&@@%@@&@@@@&@@@
Y%

Figura 3.3. Distributia orard a cdldtoriilor (dupd ora de initiere).

Din totalul calatoriilor 69% au durate mai mici de 30 minute. Distribufia numarului de
calatorii pe intervale ale duratei cdlatoriei este reprezentata in figura 3.4. Frecventa cea
mai ridicata o au calatoriile a caror durata este cuprinsa intre 10 si 20 minute. Acestea
reprezinta 36% din totalul calatoriilor.
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Figura 3.4. Distributia cdldtoriilor dupd duratd.

In cadrul anchetei au fost indicate 10 scopuri principale ale cilitoriilor, completate de unul
general pentru calatoriile in alt scop decat cele specificate, respectiv:

— Domiciliu;

— Serviciu;

Afaceri in interes de serviciu;
Educatie / Formare;
Cumpdrdturi;

Afaceri personale;

Vizitarea prietenilor;
Recreere;

Ducerea / aducerea copiilor la / de la scoald;

N 2 2 N R A A

Casd de vacantad;
— Altul.

Proportia calatoriilor realizate in scopuri regasite printre cele mentionate este
reprezentata In figura 3.5. Exceptidnd deplasdrile de intoarcere la domiciliu, in urma
prelucrarii datelor a rezultat ca ponderea cea mai ridicata este atinsa de deplasarile
efectuate pentru ajungerea la serviciu (36,6% din calatorii), urmate de cele pentru
cumparaturi (26,5% din calatorii) si de cele in scop educational, care reprezinta 10,2% din
totalul calatoriilor.
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8.9%

6.3%

4.6%

3.7%
2.2%

B Catre serviciu
B Educatie/ Formare
36.6% m Cumparaturi
M Vizitarea prietenilor
W Recreere
W Interes personal
1 Ducerea/Aducerea copiilor la
/de la scoala

W Catre casa de vacanta

Altul

Figura 3.5. Distributia cdldtoriilor dupd scop.

Un indicator care descrie comportamentul de mobilitate al cetatenilor la nivelul unei

localitati este distributia modala a calatoriilor.

In cadrul anchetelor in gospodirii au fost predefinite 7 moduri de transport specifice
arealului de studiu din care respondentul le-a indicat pe cele utilizate pentru fiecare
calatorie declaratd. Acestea sunt: Pietonal; Bicicleta; Autoturism; Autobuz serviciu;

Transport public local, Taxi.

Distributia calatoriilor declarate pe moduri de transport este prezentata in diagrama din

figura 3.6.

5.3%

38.9%

2.2%

2.8%

48.8% H Pietonal
M Bicicleta
B Autoturism
B Autobuz serviciu
B Transport public

Taxi

Figura 3.6. Distributia modald a cdldtoriilor.
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Amplasarea resedintelor in raport cu localizarea activitatilor socio-economice,
administrative, comerciale si de recreere faciliteaza deplasarile pietonale in interiorul
zonelor principale In care este impartit teritoriul intravilan al orasului, fapt care se
demonstreaza prin ponderea ridicata a utilizarii acestui mod de transport, de aproximativ
49%. Urmatorul mod de transpor (ca proportie din totalul deplasarilor), care apare in
preferintele cetatenilor Municipiului Sfantu Gheorghe este autoturismul. Acesta este folosit
pentru aproximativ 39% din totalul deplasarilor realizate, fiind considerata atat situatia in
care se calatoreste in calitate de conducator auto, cat si cea in care respondentul este
pasager. La aceasta pondere specifica utilizarii autovehiculului personal se adauga la
categoria autoturism o pondere de 2,2% specifica deplasarilor cu taxi. La nivel urban,
numai 5,3% din totalul deplasarilor zilnice sunt atrase de transportul public.

Dupa deplasarile realizate pe jos, cu autovehiculul personal sau cu transportul public, din
datele inregistrate rezulta ca deplasarile pentru care se utilizeaza bicicleta reprezinta o
pondere de 2,8% din totalul deplasarilor zilnice.

3.2.2. Date privind volumele de trafic

Volumele si structura fluxurilor de trafic specifice sistemului de transport care face
obiectul studiului reprezinta elemente de iesire in cadrul unui model de transport.
Calibrarea si validarea unui astfel de model necesita cunoasterea unui set de date
caracteristice cererii de transport ex-post, cu privire la acesti parametri, cat mai
reprezentative din punct de vedere al esantionului considerat si al preciziei de inregistrare.

Exista o gama larga de metode de culegere a datelor de trafic in vederea estimarii cererii
ex-post. In functie de amplasarea observatorilor fati de calea de rulare, acestea pot fi
clasificate in doua categorii principale:

— metode intruzive — presupun amplasarea observatorului in contact cu calea de
rulare;

— metode neintruzive - presupun utilizarea tehnicilor de observare de la distanta.

In cadrul prezentului studiu datele de trafic au fost culese prin metoda neintruzivi, care
consta In contorizare manuald. Aceasta este o metoda traditionald care implica ca un
observator uman sa contorizeze numarul vehiculelor care tranziteaza o anumita sectiune a
retelei.

In cazul clasic observatorii utilizeaza formulare de inregistrare in care noteazi numarul si
tipul autovehiculelor (figura 3.7). Prin aceasta metoda se poate realiza o monitorizare a
traficului detaliata pe tipuri de vehicule si directiile de deplasare.
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Figura 3.7. Anchetd de trafic in intersectie, Post 16 (exemplificare).

Anchetele de trafic s-au derulat in perioada februarie - aprilie 2017, pe durata de 8 ore, in
intervalele orare 07:00 - 11:00 si 14:00 - 18:00, in 24 posturi (20 intersectii, 11-120 si 4
sectiuni, S1-S4) amplasate in puncte cheie din cadrul retelei stradale (figura 3.8).
Vehiculele din compunerea fluxurilor de trafic au fost incadrate in 10 categorii principale
(tabelul 3.1). In figurile 3.9 si 3.10 sunt prezentate pentru exemplificare, distributiile
temporale ale volumelor de trafic, pe categorii, Inregistrate in posturile de ancheta I5
(intersectie) si S1 (sectiune).

In scopul corelirii cu valorile de trafic caracteristice retelei majore de transport din zona
periurbana a Municipiului Sfantu Gheorghe, au fost utilizate valorile fluxurilor de trafic
inregistrate pe sectoarele drumurilor nationale si judetene invecinate Municipiului Sfantu
Gheorghe cu ocazia recensamantului general de circulatie realizat la nivel national de
CESTRIN - CNAIR/ Consiliul Judetean Covasna in anul 2015. Datele structurate pe
categoriile descrise in tabelul 3.1, au fost preluate din urmatoarele posturi de ancheta:

Drumuri nationale:

— Post 501, DN 12, km 7+085, sector DN 11 - Mun. Sfantu Gheorghe;
— Post 532,DN 12, km 11+600, sector Mun. Sfantu Gheorghe - retea stradals;
— Post 502, DN 12, km 12+200, sector Mun. Sfantu Gheorghe - D] 122;

— Post 552, DN 13E, km 9+800, sector DN 13 - Mun. Sfantu Gheorghe;

N

Post 553, DN 13E, km 30+500, sector Mun. Sfantu Gheorghe - DN 11.
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Drumuri judetene:

— Post 2733, D] 103B, km 27+900, sector DN 11 (Ozun) - DN 12 (Chilieni);
— Post 2736, D] 112, km 14+000, sector Lim. Jud. Brasov - Mun. Sfantu Gheorghe (DN

13E);
— Post 2753, D] 121B, km 1+000, sector Mun. Sfantu Gheorghe - Valea Crisului (D]
121A).
Tabelul 3.1. Categorii de vehicule contorizate.
Nr. crt. Categorie
- B | V6 &%
1./1" Biciclete / Motociclete, scutere, etc. Gs 8 ¥ y '

2. Autoturisme

3. Microbuze calatori E'%

Autocamionete si autospeciale cu
MTMA <=3,5 tone

6. Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 axe m m
v Vehicule articulate (tip TIR) si
) remorchere cu trailer, cu peste 4 axe
8. Autobuze si autocare @
9 Tractoare cu/fara remorca si vehicule
) speciale »
10 Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe cu
' remorca (tren rutier) :

5. Autocamioane si derivate cu 2 axe _%
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LEGENDA

Localizarea punctelor de

contorizare a traficului rutier
@ Punct de ancheta in intersectie - camere video
9 Punct de ancheta in intersectie - teren
. Punct de ancheta in sectiune - teren

- Punct de ancheta Origine-Destinatie - teren

——
i._._.1 Limitaintravilan

Figura 3.8. Amplasarea posturilor de anchetd.
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POST I5 - Intersectia Str. 1 Decembrie 1918, Str. G-ral Grigore Balan
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B Vehicule articulate (tip TIR) si remorchere cu trailer, cu peste 4 axe
M Tractoare cu/fara remorca si vehicule speciale

Figura 3.9, a. Distributia volumelor de trafic. Postul 15_1, Brat - Str. G-ral Grigore Bdlan - stdnga.
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i Autobuze siautocare M Tractoare cu/fara remorca §i vehicule speciale
M Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe cu remorca (tren rutier)

Figura 3.9, b. Distributia volumelor de trafic. Postul 15_1, Brat - Str. G-ral Grigore Bdlan - inainte.
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Figura 3.9, c. Distributia volumelor de trafic. Postul 15_1, Brat - Str. G-ral Grigore Bdlan - dreapta.

POST S1 - Str. Locotenent Paius David (intre Str. Constructorilor si Str. 1 Decembrie 1918)
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M Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 axe B Vehicule articulate (tip TIR) si remorchere cu trailer, cu peste 4 axe
i Autobuze siautocare M Tractoare cu/fara remorca si vehicule speciale
M Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe cu remorca (tren rutier)

Figura 3.10, a. Distributia orard a volumelor de trafic. Postul S1_1, sensul Spre Str. 1 Decembrie 1918.
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4 Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe cu remorca (tren rutier)

Figura 3.10, b. Distributia orard a volumelor de trafic. Postul S1_2, sensul Spre Str. Constructorilor.

3.2.3. Anchete Origine - Destinatie

In scopul colectarii unor date relevante
tranzit, precum si pentru calibrarea si

necesare pentru estimarea valorilor de trafic de
validarea modelului de transport, in paralel cu

desfasurarea anchetelor de trafic prezentate anterior (in sectiuni si intersectii), in punctele
de contorizare situate la intrarea si la iesirea In/din Municipiul Sfantu Gheorghe (figura

3.8), au fost desfasurate anchete privind o

riginea si destinatia deplasarilor (figura 3.11).
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Gara =
a Vasutallomas

Figura 3.11. Desfdsurarea anchetelor Origine - Destinatie fn Postul OD3 (exemplificare).

Astfel, cu ajutorul autoritatilor locale indrituite in acest sens, In aceste puncte au fost oprite
unele dintre vehiculele din componenta fluxului de trafic, iar operatorii de interviu au
consemnat informagii rezultate din observarea directa si din raspunsurile date de
conducatorii intervievati, asupra urmatoarelor aspecte:

— locul inmatriculdrii vehiculului (in Romania sau in strainatate);
— tipul vehiculului (conform categoriilor specificate in tabelul 3.1);

— gradul de incdrcare al vehiculului (exprimat in procente din total masa utila
maxima autorizata - in cazul vehiculelor de marfa - si exprimat in numar calatori
din total locuri disponibile in vehicul, inclusiv conducatorul auto - in cazul
autoturismelor si vehiculelor de transport persoane);

— originea cdldtoriei;
— destinatia cdldtoriei;
— scopul cdldtoriei.

Un aspect important din punct de vedere al mobilitatii urbane durabile este dat de gradul
de incdrcare al autoturismelor. Potrivit datelor culese cu ocazia desfasurarii anchetelor
Origine - Destinatie, valoarea acestui indicator este mica (In 50% din autoturisme se
deplaseaza numai conducatorul), ceea ce se traduce prin numar mare de vehicule regasite
in trafic si cerere ridicata pentru locuri de parcare, constituind o disfunctie a sistemului de
mobilitate actual. Proportia autorismelor care se incadreaza in fiecare din clasele de
incarcare posibile (1-5) este prezenta in diagrama din figura 3.12.
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2%

6%

Graduldeincarcare -
Autoturisme

50% H 1 persoana
Bl 2 persoane
3 persoane
4 persoane

M 5 persoane

Figura 3.12. Gradul de incdrcare al autoturismelor.

In decursul unei zile, autovehiculele surprinse in trafic in posturile de anchetid Origine-
Destinatie amplasate la principalele intrari in localitate sunt utilizate in proportie de 17%
pentru deplasare la serviciu si In proportie de 45% in interes de serviciu (afaceri).
Distributia deplasarilor pe toate scopurile considerate este reprezentata in figura 3.13.

e Scopul deplasarilor
2% | Catre serviciu
3%
H Interes de serviciu

Cumparaturi

16%
Interes personal

W Vizitarea prietenilor

Recreere
7% ,
B Ducerea/Aducerea copiilor la

/dela scoala
m Altul

Figura 3.13. Scopurile cdldtoriilor.

Avand disponibile informatiile referitoare la marimea intregul flux de vehicule (ca numar si
structura) si la marimea esantionului pe care s-au aplicat anchetele Origine - Destinatie, a
fost posibil a extrapola informatiile referitoare la originea, destinatia si scopul calatoriilor
la intreg fluxul de vehicule care a tranzitat cele patru puncte de ancheta.
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3.2.4. Date privind parcarile

Incepand cu anul 2009 in Municipiul Sfintu Gheorghe au fost introduse sisteme de
autotaxare pentru locurile de parcare din zona centrald. Acestea permit inregistrarea
numarului de utilizatori pe intervale orare in fiecare dintre zonele de parcare cu plata.
Pentru analiza distributiei orare a gradului de utilizare a parcarii din zona centrala, au fost
efectuate masuratori cu privire la numarul de autovehicule care intra si ies in/ din parcarea
amplasata pe Str. Kossuth Lajos, in vecinatatea hotelului Bodoc (figura 3.14).

Figura 3.14. Parcare cu platd monitorizatd.

Contorizarea numarului de autovehicule care utilizeaza parcarea a fost realizata in zile
lucratoare din luna februarie 2017, in intervalul 07:00-19:00. Datele culese au fost utilizate
in analizele privind cererea de parcare din zona centrald. Conform acestor informatii a
rezultat ca In intervalul 11:00-14:00 locurile de parcare sunt ocupate in proportie de peste
95%.

Date despre capacitatea parcdrilor de resedinta au fost obtinute de la Compartimentul
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Directia de Gospodarire
Comunala din cadrul Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 157



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabila
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

3.2.5. Date privind timpii de parcurs

Pentru calibrarea retelelor de transport, formalizate prin grafuri cu arce si noduri, din
cadrul modelelor de transport, este necesar a cunoaste vitezele medii de deplasare ale
autovehiculelor pentru diferite segmente ale retelor de transport modelate, precum si
lungimile acestora.

In cadrul modeldrii traficului la nivelul arealului studiat - municipiul Sfantu Gheorghe - au
fost realizate Inregistrari ale distantelor si duratelor medii de deplasare pe diferite rute ale
retelei, in cazul deplasarii cu autoturismul si cu transportul public (tabelul 3.2). Cele 8
trasee pe care s-au facut masuratori ale timpilor de parcurs sunt detaliate in tabelul de mai
jos si reprezentate grafic in figura 3.15.

Tabelul 3.2. Traseele pe care s-au mdsurat timpii de parcurs.

Traseul Parametrul

Nr. Modul de Viteza
traseu A . transport Durata Distanta | medie
bela Pand la Via [h:minsec] | [km] | [km/h

1

Str. Berzei,
Str. Stadionului, Autoturism 0:12:50 4,3 20,1

. Str. Vasile Goldis, Str.
Intersectie ’

. " Spitalului,
1. gg Berzei - gﬂgif;zt“ Piata Liberttii,
Primaverii Str. Libertatii,
Str. Grof Miko Imre,
Str. 1 Decembrie

1918

Autobuz 0:20:00 4,4 13,2

Str. Berzei,
Str. Stadionului,
Str. Vasile Goldis, Str.
Spitalului, Autoturism | 0:20:35 6,6 20,2
Piata Libertatii,
Str. Libertatii,
Str. Grof Miko Imre,
Intersectie Str. 1 Decembrie
Str. Berzei - Gara Sfantu 1918,
Str. Gheorghe Str. Kossuth Lajos,
Primaverii Str. Podetului,
Str. Erege,
Str. Romulus Cioflec,
Str. Ciucului, Autobuz 0:30:00 46 13,0
Str. G-ral Grigore
Balan,
Str. Str. 1 Decembrie
1918
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Traseul Parametrul
Nr. Modul de _ Viteza
traseu Dela Pani la Via transport Durata Distanta | medie
[h:min:sec] [km] [km/h
1
Str. Kriza Janos, Autoturism 0:14:45 8,3 33,7
Str. Kos Karoly,
Str. Libertatii,
Intersectie Coseni Str. Grof Miko Imre,
3 Str. Kriza Bi Y I ’ Str. 1 Decembrie
" |Janos-ser. | REU! L1918, Gara, Autobuz 0:20:00 8,9 26,7
Godri Ferenc Str. 1 Decembrie
1918,
Str. Locotenent Paius
David, DN 12
Str. Berzei,
Str. Stadionului,
Str. Vasile Goldis,
Intersectie St.r. Spl.tahmfl‘.. Autoturism 0:17:15 7,3 25,4
. Piata Libertatii,
Intersectie Str. T Ceen
o . Str. Libertatii,
Str. Berzei - Constructoril -
4, Str. Grof Miko Imre,
Str. or, - Str. .
R Str. 1 Decembrie
Primaverii Armata
Romans 1918, Gara,
Str. 1 Decembrie
1918, Str. Locotenent | Autobuz 0:20:00 7,4 22,2
Paius David,
Str. Constructorilor
Str. Kos Karoly,
Str. Andrei Saguna,
Intersectie Intersectie Str. Va§11e Go_ldlg, Autoturism 0:11:55 51 25,7
Str. Spitalului,
Str. Jozef Str. Lunca . . e
5. . . Piata Libertatii,
Attila - Str. Oltului, - Str. . o
Kos Karol Izvorului Str. Libertatii, Str.
y Grof Miko Imre, Str. 1
Decembrie 1918’ Pletonal 1:04'30 4,9 4,5
Str. Lunca Oltului
. . Str. Kos Karoly,
Intersectie | Intersectie | g parauluj, Autoturism | 0:11:20 46 24,4
6 Str. Jozef Str. Lunca Str. Ti tei
" Auila-Str. | Oltului-Str. | o 08%F Zreigore
Kos Karoly Izvorului Bilan, Str. Ciucului Pietonal 0:58:15 4,8 4,9
Intersectie Str. Crangului, .
~ Str. Banki Gara Sfantu Str. G-ral Grigore Autoturism 0:09:10 2,8 18,3
’ Donat - Str. Gheorghe Balan, Str. 1 ;
Crangului Decembrie 1918, Pietonal 0:36:35 2,8 4,6
Str. Oltului, Str. 1
Decembrie 1918,
Intersectie | St Kossuth Lajos, Autoturism |  0:08:55 2,8 18,8
. . Str. Gabor Aron,
Intersectie Str. Nicolae . .
K 9 Str. Vasile Goldis,
Str. Lunca Balcescu - . .
8. . Str. Spitalului,
Oltului - Str. Str. 1 . . s
. . Piata Libertatii,
Oltului Decembrie ’ ;
1918 Str. Kos Karoly,
Str. Kriza ]an()S, Pietonal 0:37:15 2,9 4,7
Str.Banki Donat,
Str. Nicolae Balcescu
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Figura 3.15. Traseele pe care s-au mdsurat timpii de parcurs.
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3.3. Dezvoltarea retelei de transport

Una dintre etapele preliminare necesare pentru realizarea unui model de transport este
formalizarea retelei de transport considerate, prin intermediul teoriei grafurilor. Refeaua
de transport modelata la nivelul PMUD pentru Municipiul Sfantu Gheorghe contine reteaua
de drumuri publice, configuratia si tipul de control al intersectiilor si reteaua de transport
public.

Modelarea retelei majore de transport presupune un proces complex de analiza a
parametrilor fizici ai fiecarei strazi, a functionalitatii In retea si a reglementarilor de
circulatie.

Reteaua urbana cuprinde un nivel de detaliere adecvat unui model de determinare a cererii
in 4 pasi, fiind conectata la reteaua majora de transport formata din drumurile europene,
nationale si judetene care interactioneaza cu teritoriul de analiza (figura 2.28).

In ceea ce priveste reteaua majord de transport, s-a avut in vedere conexiunea cu
elementele de infrastructura modelate in cadrul modelului national de transport dezvoltat
in cadrul Master Planului General de Transport al Romaniei (sectoare reprezentate prin
zone externe). Astfel, reteaua modelata este alcatuita din elemente de infrastructura cu
functiuni de artere majore (artere de penetratie, coridoare de tranzit) si elemente de
infrastructura cu rol de colectare si distributie spatiala a traficului la nivelul cartierelor,
respectiv de alimentare a coridoarelor majore de ciculatie. Reteaua de transport public
utilizeaza atat sectoare ale arterelor majore, cat si sectoare ale infrastructurii de cartier, cu
rol colector.

Caracteristicile retelei, precum capacitatea de circulatie, numarul de benzi/ sens, viteza
libera, viteza maxima admisa, modurile de transport carora le este permis accesul,
existenta parcarilor laterale, regimurile de circulatie (sens unic, dublu sens), interdictiile de
virare, tipul de control al intersectiilor au fost introduse pe fiecare element de
infrastructura pe baza datelor culese din teren si a specificatiilor tehnice corespunzatoare
categoriilor de strazi conform normativelor in vigoare.

Graful retelei de transport, la elaborarea caruia s-a tinut cont de aspectele tehnice si
functionale mentionate mai sus este prezentat in figura 3.16.
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Figura 3.16. Graful retelei din zona de analizd.

In cadrul modelului de transport aferent Plan de mobilitate urbana durabili al Municipiului
Sfantu Gheorghe, capacitatea de circulatie a elementelor retelei de transport a fost stabilita
in acord cu prevederile ,STAS 10144/5-89 privind Calculul capacitdtii de circulatie a
strazilor”. Variatia capacitatii de circulatie in raport cu distanta intre intersectii/ accese
laterale In situatiile In care viteza medie de deplasare variaza intre 30 si 50 km/h, conform

acestui document este reprezentata in figura 3.17.

Capacitatea de circulatie reprezinta numarul maxim de vehicule care pot tranzita o
sectiune a infrastructurii de transport (drum/ strada/ banda de circulatie/ intersectie/
sectie de circulatie feroviard) intr-o unitate de timp considerata. Capacitatea de circulatie a

strazilor este determinata in raport cu:

— viteza de proiectare;
— elementele geometrice ale strazii (profil longitudinal, profil transversal) stabilite in
functie de viteza de proiectare si de conditiile de relief;

162 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabild
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

— distanta dintre doud intersectii consecutive;
— modul de organizare si dirijare a circulatiei;
— accesele laterale;

— existenta parcdrilor laterale (paralel sau in unghi).

5500

5000 +

4500 +

4000

3500 +

Capacitatea de circulatie [PCU/h]

2500 +

2000 +

1500

1000

500 <

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Distanta intre intersectii [m]

—— Categoria |, viteza 30 km/h — -6— Categoria ll, viteza 30 km/h —& — Categoria lll, viteza 30 km/h
—— Categoria |, viteza 40 km/h — - Categoria ll, viteza 40 km/h —4& — Categoria lll, viteza 40 km/h

Categoria |, viteza 50 km/h Categoria Il, viteza 50 km/h Categoria Ill, viteza 50 km/h

Figura 3.17. Variatia capacitdtii de circulatie a strdzilor.

Se observa reducerea substantiala a capacitatii unei strazi atunci cand aceasta este
fragmentata de intersectii succesive aflate la distanta de panala 500 m.

Unitatea de masura utilizata pentru exprimarea capacitatii de circulatie in cazul sistemului
rutier este vehiculul etalon - autoturism (engl PCU - Private Car Unit). Aceasta
caracteristicd a retelei de transport prezinta importan{da deosebitda in activitatea de
proiectare a infrastructurii si in cea de control al traficului. In cadrul studiilor de trafic si
circulatie, fluxurile de trafic rutier se exprima prin numarul si tipul vehiculelor care
tranziteazd un element de infrastructurd intr-un anumit interval de timp. In scopul
obtinerii unei valori unitare a fluxului de trafic, se recurge la echivalarea tuturor tipurilor
de vehicule prezente in flux in vehicule etalon de tip autoturism, conform SR 7348 / 2001 !
si OMT 49/1 998°. Prevederile standardului sunt aplicabile pentru toate categoriile si clasele
tehnice de drumuri si strazi. Pentru echivalarea vehiculelor fizice In vehicule etalon de tip

1Standard SR 7348 din 2001 - “Lucrdri de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitdtii de
circulatie”.

20rdinul Ministrului Transporturilor, Nr. 49 din 27.01.1998 referitor la "Normele tehnice privind proiectarea
si realizarea strdzilor in localitdtile urbane” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 138 din 06.04.1998".
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autoturism s-au folosit coeficientii stipulati in SR 7348/2001. Astfel, bicicletele, motoretele,
scuterele si motociclete au fost echivalate cu 0,5 autoturisme, autovehiculele usoare de
marfa au fost echivalate cu 1,2 autoturisme, iar pentru autovehiculele grele de marfa s-au
folosit coeficienti de echivalare intre 3,5 si 4 (in functie de tipul acestora). Microbuzele de
transport public au fost echivalate cu 1,2 autoturisme, iar autobuzele cu 3 autoturisme.

3.4. Cererea de transport

O etapa preliminara necesara pentru estimarea cererii de transport este constituirea
zonelor de analizi a traficului. In cadrul procesului de zonificare a teritoriului s-a tinut
seama de principiile generale recomandate de literatura de specialitate, avand in vedere in
acelasi timp constrangerile generate de datele disponibile, pornind de la sistemul de
zonificare / reglementarile urbanistice considerate in Planul Urbanistic General, versiunea
aflata in proces de elaborare (figura 3.18).

-LIMITE
/ ZONA DE PROTECTIE CURS DE APA

LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL

UNITATI| TERITORIALE DE BAZA -j ZONA PROTEJATA - PROPUNERE
wemmmm—— L|IMITA INTRAVILANULUI CONSTRUIBIL PROPUS 1 ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTULU| SAU

|

LIMITA INTRAVILANULU| CONSTRUIBIL A ANSAMBLULUI - PROPUNERE
B EXISTENT 1995-2012 (CONFORM PUG ZONA CU TRAMA STRADALA S|

APROBAT + PUZ-URI APROBATE) 2 PARCELARE CU VALOARE ISTORICA

TRUPA, B,
ol TRUPUR| PROPUSE [ simuri arnEOLOGICE
—
-ZONIFICARE FUNCTIONALA y ZONA DE SIGURANTA A OBIECTIVELOR MILITARE
----- LIMITA TEREN AFLAT IN ADMINISTRAREA M.Ap.N.

= ZONA CENTRALA

SIT NATURA 2000 - SPA MUNTII BODOC-BARAOLT (ROSPA0082)
I ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICI|, COMERT, INVATAMANT

ifi

SIT NATURA 2000 - SC| OLTUL SUPERIOR (ROSCI0329)
VL ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICI|, COMERT S| LOCUINTE

__ ZONA SERVICI, COMERT(INCLUSIV RETAIL CASH&CARRY) -CIRCULATII
@ S| ACTIVITAT| ECONOMICE FARAIMPACT SEMNIFICATIV mmmmmmm CA| DE COMUNICATIE RUTIERA - DRUM NATIONAL
ASUPRA ME%'UL;” ======CAl DE COMUNICATIE RUTIERA - DRUM JUDETEAN
ZONA SERVICI|, COMERT S| [— ;
B 20 SRy SOMERT S oRT ————— CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - DRUM COMUNAL
===== CAI DE COMUNICATIE RUTIERA EXISTENTE
[ T] ZONA LOCUINTE S| FUNCTIUN| COMPLEMENTARE s CAl DE COMUNICATIE FEROVIARA

[ | ZONA ACTIVITATI ECONOMICE INDUSTRIE S| DEPOZITARE CAl DE COMUNICATIE RUTIERA MAJORA
EXISTENTE PROPUSE PENTRU MODERNIZARE

I ZONA UNITATI AGRICOLE S| ZOOTEHNICE
CAl DE COMUNICATIE RUTIERA PRINCIPALE
JI ZONA CONSTRUCTII PRODUCTIE / HORTICOLE EXISTENTE PROPUSE PENTRU MODERNIZARE
CAl DE COMUNICATIE RUTIERA PROPUSE TIP CENTURA
CAl DE COMUNICATIE RUTIERA MAJORA PROPUSE
CAl DE COMUNICATIE RUTIERA PRINCIPALE PROPUSE
MODERNIZARE/PROPUNERE INTERSECTIE

[ ZONA GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

- ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA S|
AMENAJARI AFERENTE

[ sPATII VERZI, AGREMENT, SPORT, PROTECTIE T ) PODURI PROPUSE

ZONA AGREMENT CULTURAL-EDUCATIV, CAl DE COMUNICATIE RUTIERA TRASATE ORINETATIV,

LOISIR, SPORT, SPATII VERZI I pROPUSE IN PUZ-URI APROBATE
== ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR PENTRU

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA S| CU GAZ METAN -REGLEMENTARI - RESTRUCTURARE
I /e [EE=--] ZONARESTRUCTURARE UNITAT| AGRICOLE
[ ] ZONA CU DESTINATIE SPECIALA (ZDS MAP.NJMA.L) ZONA RESTRUCTURARE

UNITATI INDUSTRIALE/DEPOZITARE
-ZONE DE PROTECTIE / INTERDICTIE/ SERVITUTI - ALTE REGLEMENTARI SI MASURI
P i

ZONE DE PROTECTIE PE BAZA NORMELOR DE |GIENA 7 ZONA INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA
INTOCMIRE DOCUMENTAT|E DE URBANISM

[Z5277] IMPADURIRI CU ROL DE STABILIZARE

L ; (STATII DE EPURARE APE UZATE R=300m,SURSELE DE APA,
N STATIILE DE TRATATRE, INMAGAZINARI, CIMITIRE R=50m)

Figura 3.18, a. Zone functionale, PUG Municipiul Sfantu Gheorghe - Legenda (Sursa: PUG al Municipiului
Municipiului Sfdntu Gheorghe, versiunea aflatd in proces de elaborare).
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Figura 3.18, b. Zone functionale, PUG Municipiul Sfadntu Gheorghe. (Sursa: PUG al Municipiului Sfantu

Gheorghe, versiunea aflatd in proces de elaborare).
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Astfel, in cadrul modelului de transport aferent planului de mobilitate, teritoriul a fost
impartit in 63 zone de trafic, 56 zone interne In Municipiul Sfantu Gheorghe si 7 zone
externe reprezentand potentialul de deplasare al localitatilor deservite In raport cu arealul
de studiu de drumurile nationale si judetene care penetreaza acest teritoriu. Sistemul de
zonificare aferent modelului de transport creat este prezentat in figura 3.19.

Fiecare zona de trafic are asociat un punct de localizare numit centroid de zona in care este
concentrat intregul nivel de activitate al zonei pe care acesta o reprezinta. Centroidul de
zond poate fi identificat ca centrul de greutate al suprafefei asociate si prezinta
urmatoarele particularitati:

— parametrii care caracterizeazd zonele sunt localizati in centroizi;

— distanta dintre doud zone reprezintd distanta dintre centroizii asociati zonelor
respective;

— In cazul conectdrii zonelor la o retea de transport, centroizii au rolul de a
reprezenta localizarea zonelor.

<

75 - DN 13E Valcele

LEGENDA

Zonificarea teritoriului

Zone interne de trafic

71-DJ103B | Zone externe de trafic

!____| Limitaintravilan

Figura 3.19. Zonele de trafic create in cadrul modelului de transport.
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La nivelul anului de baza matricele de cerere au fost constituite pentru fiecare mod de
transport pe baza datelor culese din anchete si completate cu informatii extrase din
modelul national (Master Planul General de Transport al Romaniei). Calatoriile interne au
fost reconstituite din anchetele in gospodarii, prin extrapolarea acestora la populatia totala
a zonelor de trafic, fiind partajate pe principalele scopuri declarate. Calatoriile de
penetratie si de tranzit au fost extrase din anchetele Origine-Destinatie realizate la
principalele intrari in oras si din modelul national de transport. Din agregarea matricelor
astfel obtinute, au rezultat matricele modale, care au fost utilizate pentru calibrarea
matricelor rezultate din aplicarea primelor trei etape ale modelului "in patru pasi". In
Anexa 1 sunt prezentate matricele modale Origine-Destinatie rezultate din anchetele
efectuate la nivelul teritoriului de analiza.

In scopul conturarii laturii teoretice a modelului de transport dezvoltat, in subcapitolele
urmatoare sunt descrise caracteristicile tehnice ale etapelor specifice modelului "in patru
pasi”realizat In cadrul PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe.

3.4.1. Generarea si atragerea deplasarilor

Generarea deplasarilor reprezinta prima etapa a modelului de transport in patru pasi de
estimare a cererii de transport. In aceasti etapid se estimeazi numirul de deplasiri
generate (O;) si atrase (D;) de fiecare zong, Intr-un interval de referinta dat.

Deplasarile care au ca scop in origine sau in destinatie, resedinta, deseori sunt desemnate
ca deplasari cu scop principal, iar toate celelalte deplasari cu alte scopuri, in origine sau
destinatie, sunt numite deplasdri secundare. Caracterizarea unei deplasari ca un cuplu de
scopuri permite, in acelasi timp, identificarea cu o precizie mai mare a variabilelor
sistemului de activitati la care se face referire. O mare parte a modelelor de generare
utilizate In practica sunt descriptive, deoarece pe de o parte, pentru deplasarile asa-zis
sistematice sau "in migratie alternanta” (domiciliu - loc de munca si invers), efectuarea
deplasarii nu implica de fapt o alegere si deoarece, pe de alta parte, pentru motivele
(scopurile) pentru care existd optiuni, alegerea este influentata de multe alte variabile,
dificil de cuantificat (figura 3.20).
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Figura 3.20. Deplasdri generate - atrase.
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In general, modelul pentru cilitoriile produse intr-o zon4, indiferent de destinatia acestora,
este influentat de urmatorii factori:

— caracteristicile populatiei: venit, structurd familiald, detinerea de autovehicule, etc.;

— caracteristicile teritoriului: modul de utilizare al zonelor, pretul terenurilor,
densitatea rezidentiald, rata de urbanizare, etc.;

— accesibilitatea: calitatea retelei stradale si rutiere, densitatea retelei stradale si
rutiere, etc.
Pentru determinarea numarului de deplasari generate si atrase de fiecare zona de trafic, a
fost aplicat un model de regresie liniara multipla in cadrul caruia variabilele independente
sunt numdrul de locuitori, detinerea de autovehicule, numdrul locurilor de muncd, centrele
comerciale, unitdtile de fnvdtdmdnt etc. Forma functionala a acestui model este data in
relatia 3.1:

Ndep_generate Jatrase d, +Zai 'Xi [deplasari/ora] (31)

1

in care:

- Xi reprezintd variabilele independente specifice unei zone (numdrul de locuitori,
detinerea de autovehicule, numdrul locurilor de muncd, centrele comerciale, unitdtile
de invdtdmant);

- Qg ay, Az..., a; sunt coeficienti ai modelului.

Calibrarea numarului de deplasari generate si atrase de zonele de trafic a fost facuta
utilizand date si informatii rezultate din anchetele in gospodarii.

3.4.2. Distributia pe destinatii

Modelele de repartitie pe destinatii sunt utilizate pentru a estima alegerile pe care le fac
calatorii in stabilirea destinatiilor, rezultand astfel matricea origine - destinatie. Cel mai
cunoscut model din aceasta categorie este modelul gravitational, generat prin analogie cu
Legea atractiei gravitationale a lui Newton. Prin intermediul acestui model sunt estimate
calatorii pentru fiecare pereche de zone Origine - Destinatie (celula din matricea 0-D) pe
baza potentialelor de generare si atragere a calatoriilor specifice fiecarei zone e trafic.

Pentru repartitia pe destinatii a deplasarilor estimate in etapa anterioara a fost utilizat
modelul gravitational a carui expresie este de forma:

t,=g a f(di].) (3.2)

unde:
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- g = Ztij reprezintd volumul cererii "generate” de zona i;
j

- ;= Ztii reprezintd volumul cererii “atrase” de zona j;

1

- f(d,) este functia dificultdtilor intdmpinate la efectuarea deplasdrilor intre zonele i i j.

Functia dificultdtilor intdmpinate la efectuarea deplasarilor intre oricare doua zone de
trafic, Intdlnita in literatura si sub denumirile de “functie de impedantda” sau “functie de
rezistentd la deplasare” utilizata in aceasta aplicatie a fost o functie putere cu exponent
negativ al carei argument reprezinta distanta dintre zonele de trafic. Calibrarea modelului
de distributie s-a facut cu ajutorul informatiilor din cadrul anchetelor In gospodarii
(privind numarul de deplasari la nivel de O-D) In combinatie cu distanta, timpul si costurile
deplasarii intre zonele de Origine si Destinatie.

3.4.3. Alegerea modala

Prin intermediul modelelor de alegere modala se obtine proportia din totalul deplasarilor
care, provenind dintr-o anumita zona de origine se efectueaza catre o zona de destinatie,
pentru un anumit motiv, cand se utilizeaza un anume mod de transport.

Modelele cele mai simple simuleaza o alegere binara, tipica, intre mijloacele private -
individuale si cele publice - colective. Cele complexe considera deplasarile efectuate pe jos,
cu bicicleta, In automobil ca pasager, in automobil ca sofer, cu autobuzul sau o combinatie
de diferite mijloace.

Factorii care influenteaza alegerea modului de transport si constituie atribute ale
alternativelor decidentului pentru modelarea acestei alegeri, pot fi impartiti in trei grupe:

— dupa caracteristicile utilizatorului: posesia autoturismului; posesia permisului de
conducere sau disponibilitatea unui conducdtor auto; caracteristicile si structura
familiei; venitul familiei; constrdngeri de naturd exogend (necesitatea de a folosi
autoturismul pentru deplasdrile la locul de muncd depdrtat sau pentru a duce copiii la
scoald); densitatea rezidentiald a zonei de domiciliu;

— dupad caracteristicile deplasdrilor: scopul cdldtoriei — pentru deplasarea la locul de
muncd este mai facild uneori folosirea transportului public cu cale exclusivd, datoritd
regularitdtii serviciului, iar pentru alte scopuri, cum este cazul cumpdrdturilor de la
sfarsit de sdptdmadnd, folosirea autoturismului; perioada zilei in care se efectueazd
deplasarea - deplasdrile la ore tdrzii sunt efectuate mai dificil cu transportul public;
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— dupa caracteristicile alternativelor de transport si a utilitatilor fizice ale

sistemului de transport; acestea pot fi divizate in urmdtoarele categorii: atribute
cu exprimare cantitativd: durata deplasdrii (in vehicul, in asteptarea acestuia precum si
deplasarea pentru accesul la statia de transport public sau la autoturism); costurile
totale monetare (pentru combustibil sau biletul de cdldtorie); frecventa serviciului
public si gradul de ocupare a vehiculelor; atribute evaluate calitativ: confortabilitate si
comoditate; regularitate; securitate si sigurantd a deplasdrii.

Ultima categorie de atribute influenteaza decisiv alegerea modala, cercetarea din domeniu
dezvoltand numeroase metode de estimare care folosesc date de preferinta declarata
obtinute din anchetele de trafic.

Modelul multinomial Logit estimeaza probabilitatea alegerii unui anumit mod de transport,
probabilitate care se determina cu relatia:

_Bcli;
P=—— [%] (3.3)

e

m

in care: Cf =Y @, - X, [um] (3.4)

P

unde:

CE reprezintd costul generalizat pentru efectuarea deplasdrii utilizand modul de
transport k;

¢, este parametrul de echivalare pentru variabilele de timp, cost monetar al
deplasdrii;

Xy, sunt componente ale costului generalizat al deplasarii;

k reprezinta autovehicul personal, mijlocul de transport in comun, etc.;

B este coeficient al modelului.

Modelul a fost calibrat utilizand informatiile din cadrul anchetelor in gospodarii. Modelul
de transport trateaza atat modurile de transport privat, cat si modul de transport public
disponibil, cu autobuze. Pentru fiecare dintre modurile de transport disponibile, sunt
introduse vehicule din toate clasele intalnite in trafic:

— Transport de persoane: privat (autoturisme); public (autobuze);

— Transport de marfa: vehicule usoare de marfa; vehicule grele de marfa.
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3.4.4. Distributia pe itinerarii

Ultimul pas din cadrul modelului de estimare a cererii de transport "in patru pasi"
presupune stabilirea unui echilibru intre cererea si oferta de transport. Metodele de
afectare distribuie valorile de trafic In functie de un set de constrangeri care includ (figura
3.21): capacitatea de transport; timpul de cdldtorie; costul efectiv (sau generalizat) al

cdldatoriei.
. =Costuri
=Timpi
s Numdr conexiuni
Generare .
A A
> >

/ Care cale?

Figura 3.21. Principiul de afectare a cdldtoriilor.

Atragere
’

In cadrul acestei etape, pe langd estimarea rutelor utilizate pentru fiecare relatie din
matricea modala O - D, se urmareste:

— analiza relatiilor de trafic care solicitd un anumit segment al retelei;

— estimarea raportului debit/capacitate la nivelul retelelor modale si identificarea
celor mai solicitate arce;

— estimarea costurilor generalizate pentru fiecare pereche O - D.
Afectarea cererii pe itinerarii necesita cunoasterea unui set minim de date de intrare:
— caracteristicile retelei de transport, formalizatd printr-un graf cu arce si noduri,
specifice orizontului de timp pentru care sunt estimate matricele modale O - D;

— matricele modale O - D corespunzdtoare intervalului de timp de referintd pentru
care se face afectarea;

— principiile de afectare a cererii de transport adoptate.

Alegerea rutei de transport este influentata de caracteristicile de natura socio-economica
specifice arealului de analiza si de caracteristicile ofertei de transport: accesibilitate
modala, viteze curente de deplasare, timpi curenti de deplasare 1n retea, distante, costuri
monetare, durate de asteptare, durate pentru manevre necesare, tipul legaturilor asigurate
in noduri, tehnici de reglementare a accesului la serviciul de transport, etc.
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Calibrarea valorilor de trafic s-a realizat pe baza datelor de trafic descrise in Capitolul 3.2.

Prin afectarea cererii de transport, obtinuta prin procedeele descrise mai sus, pe refeaua
actuala de transport modelatd, au fost obtinute configuratiile fluxurilor de trafic pe
ansamblul retelei, corespunzatoare situatiei curente.

In cele ce urmeazi sunt prezentate volumele de trafic inregistrate pe intreaga retea
modelata, pentru categoriile de vehicule:

—> autoturisme;

— vehicule usoare de marfa;
— vehicule grele de marfd;

— vehicule etalon - autoturism;
— vehicule de transport public.

atat la nivel de medie zilnica anuala (MZA) (figurile 3.22, 3.24, 3.26, 3.28), cat si la nivelul
orei de varf de trafic (figurile 3.23, 3.25, 3.27, 3.29). Fluxurile formate din vehiculele de
transport public local sunt reprezentate in figurile 3.30 si 3.31. Reprezentarile grafice ale
fluxurilor de trafic la cele 2 niveluri orare de analiza au configuratii asemanatoare (nu
identice), insa valorile sunt semnificativ diferite (24 ore versus 1 ord). Acest fapt se poate
observa din legenda. Din analiza fluxurilor de trafic reprezentate in figurile de mai jos, se
observa canalizarea acestora pe principalele artere de circulatie. Strazile cu functiune
locala, care alimenteaza cartierele de locuinte preiau volume de trafic substantial reduse
comparativ cu cele principale, motiv pentru care in reprezentarea grafica latimea benzilor
asociate acestora nu confera vizibilitate.

Axa retelei stradale care asigura legatura pe directia Est-Vest este formata din sectoare de
infrastructura care atrag la nivelul unei zile medii anuale aproximativ 11.000 autovehicule
etalon/ sens, reprezentand atat deplasari locale, a caror origine si destinatie se afld in
Municipiul Sfantu Gheorghe, insa sunt localizate in cele doua zone principale ale orasului
separate de valea Raului Olt, cat si deplasarile de penetratie (origine sau destinatia in zona
urbana) si de tranzit (originea si destinatia in afara zonei urbane). Cea din urma categorie
ar putea fi relocata ca urmare a existentei unei variante de ocolire, degrevand astfel reteua
stradald. In plus, pe aceste sectoare sunt planificate traseele liniilor de transport public,
adaugand aproximativ 110 vehicule/ sens.

Pe directia Nord-Sud se detaseaza axa formata din Str. Ciucului - Str. G-ra Grigore Balan,
care conecteaza cartierele Oltul si Ciucului (in care se Inregistreaza numadr mare de
locuitori) cu zona centrala si reteaua majora de circulatie.

Pe latura de Vest a localitati, Str. Stadionului constituie artera colectoare, care deserveste
zonele de locuinte si obiective sociale si recreationale care atrag fluxuri importante de
trafic (Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof® Sf. Gheorghe, Stadionul
Municipal, Sala Polivalenta).
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Figura 3.22. Fluxuri de trafic, autoturisme, MZA 2016.
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Figura 3.29. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, ora de varf de trafic, 2016.
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3.5. Calibrarea si validarea datelor

Concordanta dintre datele de trafic obtinute in urma modelarii fizico-matematice si datele
inregistrate in urma anchetelor de trafic este evidentiata de rezultatul functiei GEH Statistic
(de la numele descoperitorului acesteia, Geoffrey E. Havers), functie statistica utilizata
pentru analiza traficului incepand cu anul 1970. Expresia acestei functii este:

CEH = 2-(M-Cy’ (3.5)
M+C

in care:
- M sunt valorile de trafic rezultate in urma modeldrii;

- Csuntvalorile de trafic mdsurate.

Interpretarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii functiei GEH pentru valorile fluxurilor
de trafic sunt urmatoarele:

— GEH < 5 - indicd o bund reprezentare a realitdtii prin intermediul modeldrii.
Conform Manualului de Proiectare a Drumurilor si Podurilor ("Design Manual for
Roads and Bridges”) din Marea Britanie, un model de trafic este valid dacd 85%
din valoarea volumelor de trafic modelate au GEH < 5;

— 5 < GEH < 10 - recomandd investigatii in cadrul proiectului;

— GEH > 10 - indicd probleme in modelul de evaluare a cererii de cadldtorie.

Prin compararea valorilor de trafic masurate si modelate, pentru toate cele trei categorii de
autovehicule considerate (autoturisme, vehicule usoare de marfa si vehicule grele de
marfa), In cadrul modelului de transport realizat pentru Municipiul Sfantu Gheorghe s-au
obtinut valori ale functiei GEH mai mici decat 5, pentru toate cazurilor, fapt care confirma
valabilitatea modelului (tabelul 3.3).

O alta modalitate de evaluare a concordantei dintre datele masurate si cele modelate o
reprezinta analiza afectarii cererii de transport pe retea. Rezultatele acestei analize sunt
prezentate in figurile 3.32 - 3.34, pentru fiecare dintre modurile de transport considerate.
Asa cum se poate observa din figuri, abaterea medie patratica are valori cuprinse intre
0,91 si 0,99 - ceea ce demonstreaza o foarte buna concordanta intre sirurile de date
masurate si cele modelate, rezultand faptul ca modelul realizat este valid.
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In cazul transportului public, afectarea pe retea a fost realizati pe baza graficelor de
circulatie ale mijloacelor de transport pe linii. Aceasta procedura asigura rezultate foarte
precise, abaterea medie patratica avand valoarea 1.

Tabelul 3.3. Rezultatele testului de concordantd GEH intre valorile modelate si cele mdsurate.

s Valori masurate Valori modelate GEH

o Sens Categorie vehicule* Categorie vehicule* Categorie vehicule*
A VM1 vmz A VM1 vmz A VM1 VM2
S41 728 173 18 641 143 31 3,33 2,39 2,63
* S4 2 778 173 18 751 157 31 0,98 1,25 2,63
S5 S5_1 4542 500 2 4462 476 0 1,19 1,09 2,00
S6 S6_1 4850 431 2 4848 465 0 0,03 1,61 2,00
I3 13_1 9465 1747 315 9859 1600 251 4,01 3,59 3,80
14 14_1 9886 1136 90 10328 | 1145 74 4,40 0,27 1,77
I5_1 4496 554 3 4359 536 0 2,06 0,77 2,45
15_2 8420 1107 71 8057 1057 75 4,00 1,52 0,47
0 15_3 5742 692 0 5877 672 0 1,77 0,77 N.A.
15_4 5992 744 92 5648 631 74 4,51 4,31 1,98
I6_1 890 126 0 1019 172 0 4,18 3,77 N.A.
16 16_2 4469 275 5 4429 247 0 0,60 1,73 3,16
16_3 4367 284 0 4632 324 0 3,95 2,29 N.A.
191 3643 613 11 3867 704 0 3,66 3,55 4,69
19 19_2 5700 849 186 5992 896 251 3,82 1,59 4,40
19_3 9023 1581 217 8997 1708 250 0,27 3,13 2,16
112_1 966 195 23 989 195 31 0,74 0,00 1,54
112 112_2 1484 248 21 1569 248 26 2,18 0,00 1,03
112_3 2179 321 32 2365 321 55 3,90 0,00 3,49
114_1 960 183 68 987 183 104 0,87 0,00 3,88
114 114_2 2400 541 26 2365 639 7 0,72 4,03 4,68
114_3 2454 468 63 2607 551 101 3,04 3,68 4,20
116_1 2427 170 0 2251 174 0 3,64 0,30 N.A.
e 116_2 8571 483 0 8260 531 0 3,39 2,13 N.A.

*A- autoturisme, VM1 - Vehicule usoare de marfd, VM2 - Vehicule grele de marfd
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Figura 3.32. Rezultatele analizei afectdrii, autoturisme.
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Figura 3.33. Rezultatele analizei afectdrii, autovehicule usoare de marfd.
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Figura 3.34. Rezultatele analizei afectdrii, autovehicule grele de marfa.

Datele de trafic modelate, care au fost utilizate in relatiile de calcul de mai sus, prin care s-a
demonstrat validitatea modelului, au rezultat in urma unor proceduri de calibrare, in
cadrul carora valorile parametrilor modelului (variabile dependente) au fost ajustate In
functie de datele specifice arealului de analiza (comportament de deplasare, valori ale
fluxurilor de trafic).

Datele de trafic utilizate in calibrarea modelului au fost cele Inregistrate in posturile de
ancheta S1-S3 si I1-12, 17-18, 110-111, 113, 115, 117-120 (figura 3.8) si cele inregistrate pe
sectoarele drumurilor nationale si judetene Invecinate Municipiului Sfantu Gheorghe cu
ocazia recensamantului general de circulatie realizat la nivel national de CESTRIN -
CNAIR/ Consiliul Judetean Covasna in anul 2015 (Post 501 - DN 12, Post 532 - DN 12, Post
502 - DN 12, Post 552 - DN 13E, Post 553 - DN 13E, Post 2733 - D] 103B, Post 2736 - D]
112, Post 2753 - D] 121B).

Datele de trafic utilizate in validarea modelului au fost cele inregistrate in posturile S4-S6 si
[3-16, 19, 112, 114, 116 (tabelul 3.3), amplasate conform figurii 3.8 in puncte diferite ale
retelei comparativ cu punctele in care au fost amplasate posturile de ancheta in care au fost
culese date care au stat la baza procesului de calibrare.
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3.6. Prognoze

Fluxurile de trafic de perspectiva se obtin prin confruntarea dintre cererea de transport
prognozata la orizontul de perspectiva pentru care se realizeaza analiza si oferta de
transport materializata prin refeaua de transport prognozata la acelasi orizont de timp
(figura 3.35).

FLUXURI DE
TRAFIC DE
PERSPECTIVA

-

CERERE DE
TRANSPORT
VIITOARE

RETEA DE
TRANSPORT
VIITOARE

Figura 3.35. Obtinerea fluxurilor de trafic de perspectivd.

Prognoza traficului reprezinta procesul de estimare a numarului de vehicule sau calatori
care vor utiliza o infrastructurd de transport la un moment de timp dat. In cadrul
prezentului plan de mobilitate este necesara estimarea fluxurilor de trafic la orizontul de
prognoza 2035.

Punctul de plecare In realizarea procesului de prognoza a traficului il reprezinta
cunoasterea nivelului actual al volumelor de trafic asociate retelei de transport existente.
Aceste valori ale volumelor de trafic pot fi determinate fie prin Inregistrari manuale sau
automate, fie aplicand modele matematice.

Avand la dispozitie un model de transport valid pentru anul de baza pentru care s-a realizat
analiza, precum si prognoza principalilor indicatori socio-economici si demografici specifici
zonei studiate, a putut fi estimata cererea de transport la nivelul diferitelor orizonturi de
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prognoza. Nevoia de mobilitate viitoare a fost determinata de valorile prognozate ale
indicatorilor socio-economici, demografici si de utilizare a teritoriului (figura 3.36).

A
. ‘\1,3"6 2
et CEREREA DE
307 X
\50? TRANSPORT
&5 . .
Qf&(‘b 0000
So @
&
S
e}
¥ e

Figura 3.36. Prognoza cererii de transport - proces.

Prognoza principalilor parametri socio-economici si demografici cu influenta semnificativa
asupra nevoii de mobilitate a fost realizata pe baza datelor publicate de institutiile
specializate (Comisia Natioald de Prognoza, Institutul National de Statistica, Eurostat),
datelor prognozate sau datelor istorice din care reies tendinfe de evolutie.

Pentru determinarea nevoii de mobilitate viitoare, a fost estimata tendinta de evolutie a
principalilor indicatori socio-economici si demografici care determina caracteristicile de
mobilitate ale persoanelor si bunurilor: produsul intern brut, numdrul de locuitori, indicele
de motorizare, parcursul mediu anual al vehiculelor.

— Produsul Intern Brut (PIB) national si judetean

Periodic, Comisia Nationala de Prognoza elaboreaza prognoze privind dezvoltarea
economico-sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung, in corelare cu prevederile
Programului de guvernare, a strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe
baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala.

In cadrul acestui studiu au fost utilizate cele mai recente tendinte de evolutie pe termen
lung si mediu ale PIB-ului national si ale celui aferent judetului Covasna.

Prognoza cea mai recenta, pe termen mediu (,,Proiectia principalilor indicatori economico -
sociali In PROFIL TERITORIAL pana in 2020”) prevede evolutia PIB-ului numai pana in anul
2020. Avand la baza aceste date, s-a estimat tendinta de evolutie a indicatorului analizat
pana in anul 2035, rezultand valorile reprezentate grafic in figurile 3.37 si 3.38.
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Figura 3.37. Prognoza PIB national. Sursa: Comisia Nationald de Prognozd, 2017.
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Figura 3.38. Prognoza PIB al judetului Covasna. Sursa: Comisia Nationald de Prognozd, 2017.

Pe baza datelor prognozate s-au determinat valorile coeficientilor globali de variatie a
indicatorului PIB 1n perioada 2017-2035, de 4,04 in cazul Produsului Inter Brut judetean si
de 3,77 in cazul Produsului Inter Brut national.
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— Numadarul de locuitori la nivelul arealului studiat

Studiile de specialitate indica faptul ca intre caracteristicile deplasarilor (numar, distributie
in timp, mod de transport utilizat) si caracteristicile populatiei rezidente intr-un areal de
studiu (numarul de locuitori, varsta, venit) existd o stinsa corelatie. In acest sens, pentru
analiza nevoilor viitoare de mobilitate s-a avut in vedere si estimarea evolutiei numarului
de locuitori rezidenti la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe.

Reprezentarea grafica a valorilor prognozate este realizata in figura 3.39.
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Figura 3.39. Prognoza numdrului de locuitori - Municipiul Sfdntu Gheorghe.

In estimarea numarului de locuitori la nivelul anului 2035 s-a pornit de la datele istorice
inregistrate in intervalul 2002 - 2016 si de la datele privind populatia Romaniei pana la
orizontul anului 2060 prognozate de Institutul National de Statistica (prognoza in care s-a
tinut seama de populatia stabila pe sexe si grupe de varsta inregistrata in cadrul
recensamantului desfasurat in octombrie 2011 si de fenomenele demografice: natalitatea,
mortalitatea si migratia externa din statistica curenta).

Astfel, avand ca baza numarul de locuitori inregistrati in Municipiul Sfantu Gheorghe in
anul 2016 (65.118 locuitori, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica,
TEMPO On-line) s-a estimat valoarea acestui indicator demografic la nivelul anului 2035:
61.985 locuitori.

In concluzie, tendinta de variatie a numérului de locuitori din Municipiul Sfantu Gheorghe
este una descrescatoate.
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— Indicele de motorizare la nivelul arealului studiat

Indicele de motorizare constituie unul dintre factorii care influenteaza direct numarul de
deplasari generate la nivelul unei zone de studiu. Valorile acestui indicator sunt strans
corelate cu cele ale PIB.

La nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe, a fost determinatd valoarea indicelui de
motorizare la nivelul anului 2016 (figura 2.23). Avand in vedere prognoza PIB national si
judetean tratata mai sus (figurile 3.37 si 3.38) si politica internationala de reducere a
gradului de utilizare a transportului individual, s-au estimat valorile anuale ale indicelui de
motorizare pana la orizontul de prognoza 2035.

Plecand de la valoarea indicelui de motorizare de 270,5 autoturisme / 1000 locuitori in
anul 2016, In anul 2035 este estimata o valoare medie de 411 autoturisme / 1000 locuitori
(figura 3.40).
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Figura 3.40. Prognoza indicelui de motorizare — Municipiul Sfdntu Gheorghe.

— Parcursul mediu anual al vehiculelor la nivel national

Parcursul mediu anual al vehiculelor rutiere reprezinta exprimarea cererii de transport
aferenta modului rutier, mod de transport cu pondere semnificativa in transportul de
calatori si marfuri din Romania. Plecand de la valorile masurate in anul 2010, CNAIR -
CESTRIN a realizat estimari ale acestui indicator pana la orizontul de prognoza 2035.
Pentru acest studiu, consultantul a determinat coeficientii de variatie ai parcursului mediu
anual exprimat ca distanta parcursa de toate vehiculele, respectiv ca produs dintre
numadrul total de vehicule si distanta parcursa de acestea (pe categorii), avand ca an de
baza 2010 (figurile 3.41 si 3.42). CNAIR contorizeaza vehiculele care utilizeaza drumurile
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publice la interval de 5 ani. In anul 2015 s-a desfisurat o astfel de actiune, insa coeficientii
de prognozi a traficului cu baza in anul 2015 nu au fost inci publicati. In consecinti, in
cadrul acestui studiu, pentru estimarea nevoii de mobilitate viitoare s-au considerat
coeficientii de variatie a traficului cu baza in anul 2010.
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Figura 3.41. Coeficientii de variatie ai parcursului mediu anual [km]
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Figura 3.42. Coeficientii de variatie ai parcursului mediu anual [vehicule*km].

(Sursa: CNADNR - CESTRIN, 2010).

Luand in considerare prognoza indicatorilor socio-economici si demografici descrisi
anterior, a fost realizata prognoza cererii de transport pentru persoane si marfuri la nivelul

anilor 2020, 2025 si 2035.
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Scenariile de mobilitate de referinta specifice perioadelor de analiza 2020, 2025 si 2035,
denumite in continuare scenarii "A face minim", evidentiaza rezultatul interactiunii dintre
cererea de transport prognozata si refeaua de transport de perspectiva care ia in
considerare ca finalizate proiecte angajate (adaptand caracteristicile tehnice in modelul de
transport, unde este cazul), proiecte aflate in derulare sau stabilite pentru implementare de
autoritatea locala sau centrala, dupa cum urmeaza:

— Orizontul 2020:

®  Lucrdri de intretinere si reparatii strdzi in Municipiul Sfantu Gheorghe

Proiectul consta in realizarea de lucrari anuale de intretinere si reparatii pentru
infrastructra rutiera (plombari covoare asfaltice, turnare covoare asfaltice,
intretinere strazi nemodernizate), efectuate in perioada 2017-2020.

Implementare: Municipiul Sfantu Gheorghe

®»  Modernizare Str. Ldcrdmioarei

Proiectul consta in realizarea de lucrari de modernizare a Str. Lacramioarei din
Municipiul Sfantu Gheorghe. Devizului general actualizat conform prevederilor
Programului National de Dezvoltare Locala pentru lucrarea de investitii
mentionata a fost aprobat prin H.C.L. nr. 188/ 2017.

Implementare: Municipiul Sfantu Gheorghe

*  Modernizare Str. Infrdtirii

Proiectul consti in realizarea de lucriri de modernizare a Str. Infritirii din
Municipiul Sfantu Gheorghe. Devizului general actualizat conform prevederilor
Programului National de Dezvoltare Locala pentru lucrarea de investitii
mentionata a fost aprobat prin H.C.L. nr. 189/ 2017.

Implementare: Municipiul Sfantu Gheorghe

®»  Modernizare Str. Kés Kdroly

Proiectul consta in realizarea de lucrari de modernizare a Str. Kés Karoly din
Municipiul Sfantu Gheorghe. Proiectul Tehnic cu Detalii de Executie (PT+DE) si
indicatorii tehnico - economici intocmit conform prevederilor Programului
National de Dezvoltare Locala pentru lucrarea de investifii mentionata a fost
aprobat prin H.C.L. nr. 146/ 2016.

Implementare: Municipiul Sfantu Gheorghe
— Orizontul 2025:

®  Lucrdri de intretinere si reparatii strdzi in Municipiul Sfdntu Gheorghe
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Proiectul consta in realizarea de lucrari anuale de Intretinere si reparatii pentru
infrastructra rutiera (plombari covoare asfaltice, turnare covoare asfaltice,
intretinere strazi nemodernizate), efectuate in perioada 2021-2025.

Implementare: Municipiul Sfantu Gheorghe

= Realizare Drum Trans-Regio Harghita (TR41)

Proiectul consta in realizarea Drumului Trans-Regio 41, Sfantu Gheorghe-Baile
Tusnad-Miercurea Ciuc-Gheorghieni-Ditrau. Potrivit planificarii din cadrul
Master Planului General de Transport, realizarea studiului de fezabilitate este
programata pentru anul 2021, iar implementarea in perioada 2022-2023.
Drumurile transregio asigura conectivitatea intre regiunile de dezvoltare ale
Romaniei, intre pricipalele centre urbane si economice si conecteaza polii de
crestere economicda la reteaua nationalda de autostrazi si drumuri expres.
Realizarea acestora consta in reabilitarea/ modernizarea infrastructurii
existente, avand In vedere urmatoarele interventii: eliminarea trecerilor la nivel
cu calea ferata, realizarea de variante de ocolire pentru satele sau comunele dens
populate, marcaj rezonant in zonele cu limitari de viteza sau zonele periculoase,
cresterea razelor de curbura (acolo unde acest lucru este posibil), adaugarea
celei de-a treia benzi de circulatie pentru vehicule lente in zonele in care
declivitatea este de peste 8%, insule de calmare a traficului la intrarea in
localitati si in zona trecerilor de pietoni, separatoare de sens pentru sectoarele
de drum cu patru benzi de circulatie sau pentru cele cu doua benzi de circulatie
in zonele in care depasirea este interzisa, eliminarea trecerilor de pietoni prin
constructia de pasarele pietonale, realizarea de benzi reversibile pentru
sectoarele de drum cu trafic ridicat (ex: vineri 2+1, duminica 1+2), introducerea
de elemente rutiere de siguranta (parapeti laterali, iluminarea drumului in
zonele periculoase, supralargirea si supraindltarea drumului in curbe,
introducerea de sensuri giratorii In zonele cu conflict de trafic), district de
interventie, management si gestiune propriu pentru fiecare drum.

Implementare: Ministerul Transporturilor

— Orizontul 2035:

»  Lucrdri de intretinere si reparatii strazi in Municipiul Sfdntu Gheorghe

Proiectul consta in realizarea de lucrari anuale de intretinere si reparatii pentru
infrastructra rutiera (plombari covoare asfaltice, turnare covoare asfaltice,
intretinere strazi nemodernizate), efectuate in perioada 2026-2035.

Implementare: Municipiul Sfantu Gheorghe

In figura de mai jos se pot observa coridoarele prioritare de transport rutier identificate in
cadrul Master Planului National de Transport. Proiectul selectat in cadrul scenariului "A
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face minim" PMUD Sfantu Gheorghe, reprezinta componente ale acestor infrastructuri
prioritare la nivel national.
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Figura 3.43. Harta proiectelor rutiere propuse la nivel national.
Sursa: Master Planul General de Transport, 2016.

Luand in calcul proiectele mentionate mai sus, au fost obtinute configuratii ale fluxurilor de
trafic pe ansamblul retelei, la nivelul anilor 2020, 2025 si 2035, scenariul "A face
minim"(AFM). Fluxurile de trafic estimate pentru o zi medie anuala (MZA) si pentru
intervalul de varf de trafic, exprimate in vehicule etalon sunt prezentate in figurile 3.44 -
3.46.

Implementarea proiectelor care compun scenariile "A face minim" va conduce la cresterea
conectivitatii si accesibilitatii teritoriului de analiza In raport cu reteaua nationala de
transport, dar in acelasi timp va incuraja cresterea prestatiei realizate cu mijloace de
transport poluante, ceea ce semnifica Indepartarea fata de principiile mobilitatii durabile,
(tabelul 3.4). Potrivit estimarilor realizate, la nivelul Intregii retele analizate, pornind de la
anul de baza 2016 se va produce cresterea utilizarii transportului privat cu 15% pana in
anul 2025, respectiv cu 30% pana in anul 2035.

Indicatorul ,Utilizarea transportului privat” tine seama atat de cererea de transport
(numar de calatorii), cat si de interactiunea acesteia cu reteaua de transport (lungimea
calatoriilor, influentata de conditiile de desfasurare a circulatiei). Acesta reprezinta
produsul dintre valoarea fluxului de trafic inregistrat pe un segment al retelei si lungimea
segmentului respectiv.
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In concluzie, realizarea numai a interventiilor angajate (scenariul "A face minim") nu este
suficienta pentru a contrabalansa cresterea prognozata a nevoilor de mobilitate.

Tabelul 3.4. Evolutia activitdtii de transport, 2016-2020-2025-2030.

Scenariul de Scenariul "A face minim"

Indicator

bazd, 2016 2020 2025 2035
utilizarea transportului privat 258.518 285.573 297.060 335.711
[vehicule-km]
Utilizarea modurilor de transport
prietenoase cu mediul (transport 58,9 572 55,5 54,0

public, cu mijloace nemotorizate -
bicicleta si pietonal) [%]
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3.7. Testarea modelului de transport in cadrul unui studiu de caz

Dezvoltarea scenariilor de perspectiva va include schimbari ale retelei de transport. Odata
calibrat si validat pentru anul de baza, modelul de transport reprezinta un instrument util
in evaluarea impactului diferitelor modificari, atat la nivelul ofertei de transport, cat si la
nivelul cererii de transport.

Specificatiile referitoare la acest capitol in Anexa 6 - Continut cadru Plan de mobilitate
urband durabild a Documentului cadru de implementare a dezvoltdrii urbane durabile — Axa
prioritard 4 - Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, POR 2014-2020, recomanda analiza
simularilor realizate in cadrul scenariilor "A nu face nimic" (ANFN) 2020, 2025 si 2035,
care sunt caracterizate de cererea de transport prognozata dupa metodologia din
Subcapitolul 3.6 si oferta de transport aferenta anului de baza 2016, fara a include noi
elemente de infrastructura sau modificari asupra tehnologiilor de operare.

Rezultatele simularii, reprezentand fluxurile de trafic, exprimate in vehicule etalon, la nivel
de medie zilnica anuala si la nivelul orei de varf de trafic, sunt reprezentate in figurile 3.50
- 3.55. Problemele in zonele cu gatuiri ale fluxurilor de trafic (in special traversarea raului
Olt si in zona centrald) se vor accentua.

Mentinerea ofertei de transport in starea actuala pana in anul 2035, va conduce la
inregistrarea unui impact negativ major al transporturilor asupra mediului urban,
comparativ cu celelalte situatii analizate. Se va produce o crestere sustinuta a utilizarii
autovehiculului personal pentru efectuarea deplasarilor zilnice, Insotita de reducerea
vitezei medii de deplasare. Numarul mare al vehiculelor aflate in circulatie, pe de o parte si
viteza redusa de deplasare, pe de alta parte, vor conduce la cresterea accentuata a emisiilor
de noxe si de CO; pentru care sectorul transporturilor este responsabil.

In urma simulirilor a rezultat ci in acest scenariu de analiz3, utilizarea autoturismelor va
cunoaste o crestere fata de valoarea inregistrata in anul 2016 de 17% pana in anul 2025 si
de 32% pana in anul 2035, in timp ce transportul public si cel pietonal vor pierde din
utilizatori.

Sporirea prezentei in trafic a autoturismelor va ingreuna desfasurarea traficului inclusiv
pentru vehiculele de marfa, cu efecte negative asupra eficientei economice (cresterea
duratei de parcurs a marfurilor intre punctul de origine si cel de destinatie) si asupra
calitatii aerului (deplasarea cu viteza redusa si opririle/ demararile succesive in cazul
vehiculelor de marfa implica emisii ridicate de noxe si de CO3).
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4. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL
AL MOBILITATII

Ca urmare a cresterii continue in ultimele doua decenii a numarului de autovehicule
proprietate privata, tendinta de evolutie inregistrata la nivel global, care s-a manifestat si in
Romania prin cresterea indicelui de motorizare de la 63 de autovehicule / 1000 locuitori in
1991 la 231 de autovehicule / 1000 locuitori in anul 2015, astazi in secolul XXI, ne
confruntam cu situatia in care sectorul transporturilor este puternic responsabil pentru
probleme de sanatate ale locuitorilor din mediul urban provocate de substantele poluante
existente in atmosfera, de zgomot si accidente rutiere. Prin utilizarea intensiva a
infrastructurilor, sectorul transporturilor este o componenta importanta a economiei si un
instrument care contribuie la dezvoltarea societatii. Acest lucru apare cu precadere la
nivelul economiei globale, in care oportunitatile economice sunt strans legate de
mobilitatea persoanelor, bunurilor si informatiilor.

Lipsa unei planificari cuprinzatoare a sistemelor de transport, care sa tina cont de elemente
sociale, economice, de mediu si culturale ale zonelor urbane, poate duce la Intreruperi in
tesatura urbana a comunitatilor si la consolidarea excluziunii sociale.

Masura In care sistemul de transport asigura buna functionare a celor doua elemente cu
care se afla In interactiune este evaluata in etapa de analiza a situatiei actuale si de
identificare a disfunctionalitatilor. Rezultatele acestei etape stau la baza stabilirii Intr-un
mod ragional si transparent a obiectivelor privind evolutia viitoare a mobilitatii. Criteriile
cheie utilizate pentru caracterizarea situatiei actuale sunt cele prin care se evalueaza
atingerea obiectivelor asumate de Comisia Europeana privind dezvoltarea durabila a
sistemului de transport. Aceste criterii care descriu calitatea vietii In mediul urban sunt
grupate in patru categorii principale:

— Impactul asupra mediului:
» Emisii de substante poluante;
= Zgomot;
= (Consum de energie; Emisii de CO3;

— Nivelul de accesibilitate;
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— Siguranta circulatiei;

— Eficienta economica (influentata de manifestarea fenomenului de congestie).

Evaluarea impactului pe care il are activitatea de transport asupra societatii este realizata
prin intermediul unei serii de indicatori asociati acestor criterii, a caror cuantificare
monetara In economie reprezinta costuri externe, suportate de societate in ansamblu.
Valorile monetare ale acestor categorii de costuri externe sunt particulare fiecarui stat,
fiind influentate de disponibilitatea de plata a cetatenilor fata de serviciul care face obiectul
analizei si de produsul intern brut pe cap de locuitor.

In acest capitol este analizat impactul mobilititii din arealul de studiu (la nivelul anului de
baza - 2016 si la nivelul orizonturilor de prognoza - 2020, 2025 si 2035, ipoteza de
evolutie specifica scenariului "A face minim" (caracteristicile acestui scenariu in ceea ce
priveste atat cererea de transport, cat si oferta de transport considerate sunt descrise in
Capitolele 3 si 5). Cele doua situatii analizate descriu situatia mobilitatii in cazul in care nu
sunt propuse interventii prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila.

4.1. Eficienta economica

Eficienta economica a activitatii de transport este data in principal de valoarea timpului de
deplasare intre diferite puncte de origine - destinatie. La randul sau, aceasta variabila este
influentata de conditiile de desfasurare a circulatiei, exprimate prin valoarea raportului
dintre volumele de trafic care solicitda un element al retelei si capacitatea de circulatie a
acestuia.

Fluxul de trafic reprezinta rezultatul interactiunii dintre vehicule, conducatorii acestora si
infrastructura de transport (cale de rulare, sisteme de semnalizare, dispozitive de control
al traficului). Traficul este caracterizat de trei variabile: vitezd, debit (volum) si densitate.

Diagramele fluxurilor de trafic reprezinta instrumentul care ofera informatii cu privire la
capacitatea necesara infrastructurilor rutiere sau la modificarile care se produc din punct
de vedere al desfasurarii circulatiei atunci cand se aplica noi reglementari de circulatie la
nivelul retelei de transport analizate. Acestea exprima relationarile grafice dintre
urmatoarele perechi de parametri:

— flux de trafic - densitate;

— viteza - interval de urmarire intre vehicule;
— timp de parcurs - flux de trafic;

— flux de trafic - viteza.
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Diagrama flux de trafic - viteza de deplasare ofera informatii despre valoarea optima a
vitezei de deplasare, cea pentru care reteaua de transport asigura inregistrarea debitului
maxim de vehicule. Cresterea fluxului de trafic atrage dupa sine cresterea densitatii
traficului, concomitent cu reducerea vitezei de deplasare, generatd de interactiunea dintre
vehicule. Capacitatea este atinsa atunci cand se inregistreaza valori ale vitezei de circulatie
sau ale densitatii traficului carora le corespund valori maxime ale debitului de vehicule.
Reprezentarea curbelor de variatie ale perechilor de parametri mentionate mai sus se
regaseste in figura 4.1.
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Figura 4.1. Diagramele fluxurilor de trafic®.

Gradul de utilizare a capacitatii se determina pe baza valorilor raportului dintre volumul de
trafic (v) si capacitatea disponibild (c). In functie de aceste valori, in literatura de
specialitate sunt stabilite cinci clase, asa cum sunt prezentate in tabelul 4.1. In cazul in care
volumul de trafic depaseste capacitatea disponibild, se manifesta congestia, ale carei
costuri reprezintd costuri externe activitatii de transport.

Tabelul 4.1. Clasele privind gradul de utilizare a capacitdtii de circulatie.

Conditii de circulatie Raport Debit / Capacitate

Clasa 1l < 0,25
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Conditii de circulatie Raport Debit / Capacitate
Clasa 2 0,25<=v/c<0,5
Clasa 3 0,5<=v/c<0,75
Clasa 4 0,75<=v/c<1
Clasa 5 v/c>=1

Documentul de lucru al Comisiei Europene privind evaluarea impactului propunerilor din
Cartea Alba a Transporturilor! precizeaza ca la nivelul Uniunii Europene costurile anuale
cu congestia reprezinta aproximativ 130 de miliarde de euro, ceea ce Inseamna peste 1%
din PIB.

Valorile medii ale costurilor cu congestia, la nivelul statelor membre EU28 in anul 2010
sunt prezentate in tabelul 4.2.

Tabelul 4.2. Costuri asociate congestiei la nivelul EU28, in anul 2010.

Costuri cu congestia [EuroCent/Veh*km]

Tipul de Mediul Tipul de
vehicul infrastructura Clasa 1. Flux Clasa 4. Limita Clasa 5
. . Capacitate
liber de capacitate ..
depasita
Autostrada 0,0 26,8 61,5
. Drumuri
Metropolitan L 0,9 141,3 181,3
principale
Alte drumuri 2,5 159,5 242,6
Strazi principale 0,6 48,7 75,8
Autoturism Urban
Alte strazi 2,5 139,4 230,5
Autostrada 0,0 13,4 30,8
Drumuri
Rural L 0,4 18,3 60,7
principale
Alte drumuri 0,2 42,0 139,2
Autostrada 0,0 50,9 116,9
Autovehicul Metropolitan
usor de marfi P prumurl 18 268,5 344,4
principale ’ ’ ’

1 European Commission, Staff working paper IMPACT ASSESSMENT, Accompanying document to the White
Paper Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport
system, 2011.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 213



MI{NICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabila
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

Costuri cu congestia [EuroCent/Veh*km]
Tipul de . Tipul de
Mediul
vehicul o infrastructura Clasa 1. Flux Clasa 4. Limita Clasa 5
. . Capacitate
liber de capacitate e
depasita
Alte drumuri 4,7 303,0 460,9
Strazi principale 1,2 92,5 144,1
Urban
Alte strazi 4,7 264,9 438,0
Autostrada 0,0 25,4 58,4
Drumuri
Rural L 0,8 34,8 115,3
principale
Alte drumuri 0,4 79,8 264,5
Autostrada 0,0 77,6 178,4
. Drumuri
Metropolitan L 2,7 409,8 525,6
principale
Alte drumuri 7,2 462,5 703,5
Autovehicul Strazi principale 1,8 141,1 219,9
. Urban
greu de marfa Alte strizi 72 404,4 668,6
Autostrada 0,0 38,8 89,2
Drumuri
Rural o 1,2 53,1 176,0
principale
Alte drumuri 0,6 121,9 403,8
Autostrada 0,0 66,9 153,8
. Drumuri
Metropolitan L 2,3 353,3 453,1
principale
Alte drumuri 6,2 398,7 606,4
Strazi principale 1,6 121,7 189,6
Autobuz Urban
Alte strazi 6,2 348,6 576,3
Autostrada 0,0 33,5 76,9
Drumuri
Rural L 1,0 45,8 151,7
principale
Alte drumuri 0,5 105,0 348,1

Reteaua rutiera din zona de analiza este contine categoriile de infrastructura din tabelul de
mai sus, cu exceptia autostrazilor .
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La nivelul retelei se intalnesc sectoare in care autovehiculele sunt parcate neregulamentar
(fie nu respecta indicatiile de parcare conform locurilor amenajate, fie sunt parcare in
locuri neamenajate), fapt care reduce capacitatea de circulatie (prin ocuparea partii
carosabile sau prin manevrele realizate pentru parcarea vehiculelor) si genereaza
probleme de siguranta a circulatiei (figura 4.2).

Figura 4.2. Situatii de parcdri neregulamentare cu consecinte asupra reducerii
capacitdatii de circulatie si sigurantei rutiere (Str 1 Decembrie 1918, Str. Banki Donat).

In tabelul 4.3 sunt determinate efectele economice (componenta de costuri) ale congestiei
manifestate pentru intreaga retea rutiera considerata in decursul unei zile medii din an, la
nivelul celor doua scenarii analizate. Pentru cuantificarea acestora, pe fiecare arc al retelei
stradale s-a determinat gradul de utilizare a capacitatii de circulatie, care a fost Incadrat in
una din clasele mentionate in tabelul 4.1. Produsul dintre valorile costurilor cu congestia
specifice fiecarei clase (tabelul 4.2) si volumele de trafic pe categorii de vehicule
inregistrate pe sectorul de infrastructura analizat (rezultat al modelului de transport)
reprezinta costul cu congestia aferent fiecarui elementului de infrastructura.

Tabelul 4.3. Costurile congestiei, MZA (valori medii zilnice anuale).

Costuri generate de congestie [EUR]

Categorie de vehicule Scenariul "A face minim"
S iul de baza 2016
cenariut de baza 2020 2025 2035
Autoturisme 3718 5345 6928 9501
Autovehicule usoare de marfa 788 936 1430 2141
Autovehicule grele de marfa 179 242 375 529
Autobuze/ Microbuze 325 356 401 447
TOTAL [EUR] 5.010 6.878 9.134 12.618
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Se observa ca nivelul tuturor orizonturilor de prognoza efectele pozitive aduse de
implementarea proiectelor angajate nu compenseaza impactul negativ generat de cresterea
cererii de transport, Inregistrandu-se cresterea costurilor generate de congestie in zona
urbana a Municipiul Sfantu Gheorghe. in anul 2035 valoarea acestui indicator este de 2,5
ori mai mare decat valoarea specifica anului de baza 2016, cresterea semnificativa (peste
valoarea medie) fiind asociata autovehiculelor de marfa.

Crestere costurilor de congestie In perioada 2017-2035 este generata atat de fluxurile de
tranzit (In special vehicule de marfa), cat si de cele locale formate din autoturisme, mod de
transport care in lipsa unor interventii substantiale in domeniul transportului public va
castiga tot mai multi utilizatori. In anul 2035, transportul individual cu autoturismul
constituie principala componenta generatoare de costuri cu congestia. Aceste costuri
afecteaza In mod negativ eficienta economica a sistemului de transport si se rasfrang in
costurile generalizate asociate unei deplasari.

In urma prelucrarii datelor din anchetele Origine-Destinatie efectuate in posturi amplasate
la limita exterioara a teritoriului urban, a rezultat ca aproxmativ 70% din autotrurisme au
avut ca origine sau destinatie zone interne din Municipiul Sfantu Gheorghe. Aceste vehicule
constituie fluxuri de penetratie la nivelul retelei stradale urbane, contribuind la cresterea
densitatii traficului si la aparitia congestiei.

Carentele componentei de infrastructura a sistemului de transport in ce priveste existenta
facilitatilor de parcare de tip Park & Ride, amplasate in vecinatatea principalelor artere de
intrare 1n oras, care sa preia o parte din aceasta cerere, constituie un factor responsabil cu
generarea congestiei.

In ceea ce priveste eficienta economica a serviciului de transport public, se constata
urmatoarele:

— Veniturile operatorului aferente realizarii serviciilor de transport public se compun
din:

= |ncasari rezultate din vanzarea titlurilor de calatori;

= Subventii pentru protectia sociala: gratuitati la transportul In comun
(acordate pe baza unor legi speciale, acordate pe baza de hotarari ale
consiliului local);

Distributia veniturilor Incasate in anul 2016 in functie de sursa acestora este prezentata in
figura 4.3 (datele au fost puse la dispozitie de catre Municipiul Sfantu Gheorghe). Valoarea
totala a incasarilor este de 3,36 milioane Lei, in timp ce costurilor totale suportate pentru
operarea serviciului de transport s-au ridicat la valoarea de 3,39 milioane Lei (fara TVA).
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Figura 4.3. Situatia financiard - incasdri rezultate din operarea serviciului de
transport public local [Lei]. Sursa datelor: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.

In scopul alinierii la normativele europene privind calitatea serviciilor de transport public,
se va avea in vedere adaptarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, astfel Incat
prevederile acestuia sa fie in concordanta cu specificatiile Regulamentului (CE) nr. 1370/
2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar si rutier de calatori. Aceste reglementari se refera inclusiv la
valoarea compensatiilor financiare pe care operatorii de transport trebuie sa le primeasca
pentru a presta servicii la un Tnalt nivel de calitate.

Principala problema care afecteaza eficienta economica a sistemului de transport este
congestia, produsa de gatuirea fluxurilor de trafic pe sectoare ale retelei de transport la
orele de varf de trafic, atunci cind capacitatea de circulatie a infrastructurii este utilizata In
proportie de peste 50%. Acesta situatie este generata de valorile ridicate ale fluxurile locale
formate din autoturisme, mod de transport care in lipsa unor interventii substantiale in
domeniul transportului public va castiga tot mai multi utilizatori. Costurile cu congestia
afecteaza in mod negativ eficienta economica a sistemului de transport si se rasfrang in
costurile generalizate asociate unei deplasari.

Accentuarea problemei identificate mai sus este realizata si de fluxuri de penetratie la
nivelul retelei stradale urbane, care in lipsa unor facilitati de parcare de tip Park & Ride,
amplasate in vecinatatea principalelor artere de intrare in oras, care sa preia o parte din
aceasta cerere, constituie un alt factor responsabil cu generarea congestiei.

In conditiile descrise mai sus, este afectd si eficienta economici a sistemului de transport,
care din cauza vitezei comerciale reduse, inregistrate ca urmare a parcurgerii unor
sectoare stradale congestionate, se confruntd cu atractivitate scazuta (alocare modala -
5,3%, figura 3.6).
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In rezumat, principale probleme pertinente, prioritizate, care afecteazi eficienta economica
a sistemului de transport (Capitolul 2), pentru care urmeaza sa fie dezvoltate masurile

cuprinse in plan sunt:

9

9

9
%

inexistenta unui sistem integrat care sd optimizeze functionarea in functie de valorile
fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de pdtrundere in intersectie si de
caracteristicile de prioritate ale vehiculelor;

delegarea serviciului de transport public in baza unui contract care nu prevede in
totalitate aspectele mentionate in Regulamentul (CE) nr. 1370/ 2007 al Parlamentului
European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport
feroviar si rutier de cdldtori;

inexistensa unei structuri adecvate pentru monitorizarea si controlul eficient al
vehiculelor de transport public in timp real;

lipsa unui sistem flexibil si accesibil de achizitie a legitimatiilor de cdldtorie pentru
transportul public (e-ticketing);

afectarea conectivititii retelei stradale de cdtre reteaua de transport feroviar si cursul
Raului Olt, numdr redus al legdturilor posibile intre nodurile retelei rutiere;

lipsa unei variante de ocolire reprezintd deficienta majord a retelei de circulatii;

ponderea ridicatd a lungimii strazilor nemodernizate din totalul retelei stradale (pe
20% din lungimea totald strdzile sunt din macadam).

Sistemul de transport, prin componentele sale, infrastructurd, tehnologii de operare si
mijloace de transport, este un sistem tehnic mare, a carui eficienta este data de

functionarea interdependenta a tuturor componentelor.

Avand in vedere particularitatile privind eficienta economica a sistemului de transport
desprinse din analizele realizate mai sus, evaluarea impactului mobilitatii din punct de
vedere al criteriului Eficientd economicd se va realiza prin prisma indicatorului:

-

Durata medie a deplasdrii - durata medie a unei calatorii la nivelul unei zile medii
din an.

Acest indicator inglobeaza efectele produse de functionarea conjugata a tuturor
componentelor sistemului de transport.

Valorile duratei medii a deplasarii specifice anului de baza si orizonturilor de prognoza
analizate 1n scenariul “A face minim” sunt prezentate in tabelul 4.4.

Tabelul 4.4. Indicator de eficientd economicd.

S Scenariul "A face minim"
Indicator bazi 2016
2020 2025 2035
Durata medie a 10,7 10,6 10,5 10,7

deplasarii, min

218

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabilad
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

4.2. Impactul asupra mediului

Efectele generate de desfasurarea activitatilor de transport asupra mediului sunt diverse si
cuprinzatoare. Cele mai importante se refera la calitatea aerului, zgomot, schimbari
climatice si consum de resurse neregenerabile.

Structura parcului de autovehicule este un factor cu rol decisiv al impactului asupra
mediului generat de sectorul transporturilor. Vechimea, combustibilul utilizat, capacitatea
cilindrica a motorului, norma de depoluare sunt parametri specifici fiecarui autovehicul,
care influenteaza direct cantitatea de emisii poluante deversate in atmosfera pe durata
functionarii.

Categoriile de autovehicule pentru care sunt estimate emisiile poluante conform Agentiei
Europene de Mediu, in cadrul proiectului CORINAIR (CORe INventory of AIR emissions)
sunt cele din Nomenclatorul pentru raportare (NFR - Nomenclature For Reporting), asa
cum sunt folosite pentru raportarea emisiilor in conformitate cu Organizatia Natiunilor
Unite (ONU), Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (UNECE - United
Nations Economic Commission for Europe), linii directoare pentru raportarea datelor de
emisie In conformitate cu “Conventia CEE-ONU privind poluarea atmosfericd
transfrontalierd pe distante lungi pentru a reducere gradul de acidificare, eutrofizare si
nivelul de ozon troposferic”.

Date referitoare la structura parcului de autovehicule (numarul de autovehicule
inmatriculate, clasificate in functie de categoria nationald, capacitatea cilindrica, vechimea
si carburantul utilizat) la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe au fost obtinute de la
Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor, cu sprijinul Municipiului Sfantu Gheorghe, Serviciul Integrare
Europeana si Strategii de Dezvoltare.

In scopul utilizérii in cadrul modelului de estimare a emisiilor provenite din traficul rutier,
aceste date au fost prelucrate astfel incat sa se obtina clasificarea tuturor autovehiculelor
inmatriculate in functie de: combustibilul utilizat; capacitatea cilindricd; anul fabricatiei;
standardul de depoluare. In intervalul analizat, 2011-2015, parcul inventar de autovehicule
inmatriculate in localitatea Sfantu Gheorghe a avut o evolutie pozitiva, valoarea inregistrata
in anul 2015 fiind cu 79,3% mai mare fata de cea corespunzatoare anului 2011.

Distributia anuala a numarului de autovehicule in functie de combustibilul utilizat este
prezentatd in figura 4.4. In toati perioada analizats, in parcul de vehicule din Municipiul
Sfantu Gheorghe au fost Inmatriculate 8 autovehicule cu propulsie hibrida. Vehicule
electrice Inca nu sunt Inregistrate, iar lipsa infrastructurii dedicate alimentarii cu energie a
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acestor vehicule nu Incurajeaza cetatenii sa se indrepte catre utilizarea vehiculelor
electrice.
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Figura 4.4. Situatia parcului inventar de autovehicule in functie de combustibilul utilizat.
Sursa datelor: Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Bucuresti.

In intervalul analizat s-a inregistrat o crestere semnificativd a numirului de autovehicule
alimentate cu motorind, in anul 2015 acestea numarand cu 97,8% mai mult decat in anul
2011, in timp ce numarul autovehiculelor alimentate cu benzind, in aceeasi perioada, a
crescut cu numai 65,7%.

Referitor la tipurile de autovehicule din compunerea parcului inventar, din totalul celor
12.439 autovehicule Inregistrate in anul 2015, 10.303 sunt autoturisme. Numarul de
autovehicule din celelalte 9 categorii existente (In total 2.046 autovehicule) este prezentat
in diagrama din figura 4.5.

46 43 42191
4726 ™ _

79
M Automobil mixt

M Autospeciala

M Autotractor

M Autoutilitara

i Autovehicul special
M Autobuz

i Microbuz

K Motocicleta

Id Tractor

1724

Figura 4.5. Autovehiculele din compunerea parcului inventar, altele decdt autoturisme, 2015.
Sursa datelor: Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti.
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Din totalul autovehiculelor inmatriculate la sfarsitul anului 2015, 26% aveau vechime
cuprinsa intre 6 si 10 ani, iar 35% intre 11 si 15 ani. Reprezentarea numarului de
autovehicule In functie de anul de fabricatie este realizata in figura 4.6.
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fabricatiei

M Total autovehicule Autoturisme

Figura 4.6. Structura parcului de autovehicule in functie de anul de fabricatie, 2015.
Sursele datelor: Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti.

Caracteristicile parcului de vehicule de transport public sunt prezentate detaliat in
subcapitolul 2.3.1. Concluziile referitoare la acest subiect indica faptul ca serviciul de
transport public din Municipiul Sfantu Gheorghe este realizat cu un parc de vehicule a
caror vehime este mai mare de 8 ani (in totalitate). Functionarea acestora are asociat un
impact ridicat asupra mediului exprimat prin emisii crescute de substante poluante, gaze
cu efect de sera si zgomot. Proiectele identificate in scenariul “A face minim” nu aduc
imbunatatiri privind parcul de vehicule de transport public, motiv pentru care interventii
in acest sens trebuie avute in vedere la nivelul propunerilor din scenariul “A face ceva”.

4.2.1. Emisii de substante poluante

Calitatea aerului este un factor important in asigurarea dezvoltarii durabile a unui oras.
Avand 1n vedere ca emisiile de substanfe poluante pot avea efecte negative atit asupra
mediului, cat si asupra sanatatii populatiei, care In mediul urban prezinta densitate
ridicata, acestui aspect negativ al transporturilor trebuie sa i se acorde o atentie deosebita.

Potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu?, substantele din atmosfera urbana care
ridica probleme privind calitatea aerului pe termen scurt sunt dioxidul de azot, particulele
materiale aflate in suspensie si ozonul. Totodatd, monoxidul de carbon apare printre

2 European Environment Agency - EEA, Strategia AEM 2009-2013, Programul de lucru multianual, 2009.
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substantele emise de vehicule. Potentiale efecte ale acestor compusi chimici sunt descrise
pe scurt in continuare:

— NOg2: expunerea populatiei la concentratii ridicate de dioxid de azot poate duce la
aparifia tusei si a dificultatilor in respiratie. Pe termen lung acest lucru
genereaza risc ridicat de instalare a bolilor respiratorii. De asemenea, a fost
demonstrat faptul ca in urma reactiilor dintre NO: si alte substante din
atmosfera apar ploile acide, care au efecte negative asupra plantelor si
animalelor;

— PM;5 si PM1o: dimensiunea acestor particule, de cel mult 2,5 pm, respectiv 10
um, permite inhalarea lor de catre om, existdnd posibilitatea de a ajunge in
plamani si cauza probleme de sanatate, precum atacuri mai frecvente de astm,
disfunctii respiratorii, moarte prematura;

— HC: hidrocarburile rezulta din combustia materiilor fosile (combustibili utilizati
pentru autopropulsarea vehiculelor) sub forma gazoasa sau de particule. Aceste
substante sunt cunoscute drept cancerigene pentru om;

— CO: monoxidul de carbon Impiedica transportul oxigenului catre organele vitale
ale organismului. Expunerea la monoxid de carbon provoaca ameteli, oboseal3,
dureri de cap si amplifica efectele generate de afectiunile cardiace. Inspirarea in
concentratii mari, este fatala.

Cantitatea de emisii specifica fiecarui factor de emisie, deversata in atmosfera de
autovehiculele aflate in circulatie, variaza in functie de caracteristicile parcului de
autovehicule (capacitate cilidrica, vechime, norma de depoluare, tipul de combustibil
utilizat), viteza medie de deplasare, volumul si structura fluxurilor de trafic. Pentru calculul
acestor indicatori a fost aplicatd o metoda integrata3, care tine seama de ecuatiile de
variatie a cantitdtilor de emisii, elaborate in cadrul proiectului CORINAIR (Agentia
Europeana de Mediu).

Astfel, tinand cont de particularitatile parcului de autovehicule si de caracteristicile
fluxurilor de trafic (categoriile vehiculelor din compunerea acestora, viteza medie de
deplasare etc. - rezultate din modelul de transport) au fost calculate cantitatile de emisii la
nivelul intregii retele, Intr-o zi medie din an, atat in scenariul de baza - anul 2016, cat si in
scenariul "A face minim" - orizonturile 2020, 2025 si 2035. Rezultate pentru fiecare factor
de emisie analizat sunt prezentate in tabelul 4.5. Se observa ca se obtin cresteri accentuate
ale emisilor de hidrocarburi si monoxid de carbon, incepand cu anul 2020.

Segmentele populatiei cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt
reprezentate de copii, varstnici, persoane cu afectiuni respiratorii si cardiovasculare,
persoane anemice.

3 MITRAN Gabriela - Modelarea poludrii atmosferice asociatd fluxurilor de autovehicule rutiere in mediul urban
- Teza de doctorat, Universitatea din Pitesti, 2012.
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Tabelul 4.5. Emisii de substante poluante, MZA.

Cantitatea de emisii [kg]

Factor de . .
emisie e i e Scenariul ,A face minim
2016 2020 2025 2035
NO; 4472 455 462 478
PM 11 12 12 13
HC 88 98 101 115
Cco 786 871 895 1027

Distributia spatiala a acestora este relationata intensitatii traficului (Capitolul 3), fiind
emise cantitati ridicate de noxe pe sectoarele cu valori ridicate de trafic, in zona centrala
(Str. 1 Decembrie 1918, Str. Libertatii, Str. Grof Miko Imre, Str. Banki Donat), pe strazile de
legatura (Str. G-ral Grigore Balan, Str. Ciucului, Str. Str. Kossuth Lajos, Str. Podetului), si pe
sectoarele pe care este permisa circulatia vehiculelor de marfa.

4.2.2. Zgomot

In ultima perioad3, cresterea gradului de urbanizare si a mobilititii populatiei, reprezinta
factori care au contribuit semnificativ la cresterea nivelului de zgomot in mediul urban.

Nivelul de zgomot asociat sectorului transporturi reprezinta o problema de mediu de
importanta tot mai mare. Expunerea oamenilor la zgomot nu este doar o dezutilitate in
sensul ca acestia resimt un disconfort, ci contribuie la aparitia deficientelor de sanatate, la
reducerea productivitatii muncii si la ineficienta timpului alocat activitatilor de recreere.

Zgomotul se defineste ca un sunet sau amestec de sunete, discordante, puternice,
neplacute, galagie, vacarm, vuiet, tunet etc. Zgomotul este un sunet nedorit si neplacut
auzului. Este caracterizat de cele doua Insusiri importante ale sale: intensitatea, masurata
in decibeli [dB], si frecventa, masurata in hertzi [Hz]. Scara de masurda a intensitatii
zgomotului este logaritmica. O conversatie normala are circa 65 dB, iar strigatul are in jur
de 80 dB. Desi diferenta dintre conversatia normala si strigat este de numai 15 dB,
intensitatea strigatului este de 30 de ori mai mare. In general, se pot distinge dou tipuri de
impact negativ al zgomotului asociat transporturilor, cuantificate prin:

— Costurile de stres: zgomotul asociat transportului induce tulburari, rezultand
costuri sociale si economice, precum restrictii ale activitatilor recreationale si de
petrecere a timpului liber, disconfort sau inconveniente fizice (dureri), etc;
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—> Costurile de sdndtate: zgomotul asociat transporturilor poate cauza, de
asemenea, probleme de sanatate. Vatamarea auzului poate fi cauzata de un nivel
al zgomotului de peste 85 dB(A), in timp ce un nivel de peste 65 dB(A) poate
avea ca rezultat reactii de stres precum modificarea ritmului cardiac, cresterea
tensiunii arteriale si tulburari hormonale, cresterea riscului aparitiei de boli
cardiovasculare si reducerea calitatii somnului.

Impactul zgomotului produs de activitatea de transport este direct influentat de urmatorii
factori cheie:

— Perioada din zi in care se produce: tulburarile cauzate de zgomot in timpul noptii
vor avea un impact mai mare fata de cele din timpul zilei;

— Densitatea populatiei din apropierea sursei de zgomot: schimbarile nivelului de
zgomot vor avea impact numai asupra celor care il pot auzi;

— Nivelul zgomotului de fond din zona analizata.

In tabelul 4.6 sunt prezentate valorile costurilor cu zgomotul produs de diferite vehicule
utilizate in transportul rutier si feroviar de calatori si de marfuri, valori specifice Romaniei,
exprimate in [EuroCent/veh*km)].

Tabelul 4.6. Valoarea monetard a costurilor de zgomot asociate sectorului transporturi pe uscat, la
nivelul anului 2010, Conform Master Planul General de Transport al Romdniei, 2014.

Perioada din zi i Mediul
Modul de Tipul de cear::z;e;:)r:)l(lhzllclen
. Urb

st vehicul zgomotul Metropolitan Su;uillal ; N Rural
Zi 0,35 0,05 0,005

Autoturism
Noapte 0,63 0,10 0,01
Zi 0,70 0,11 0,01

Motocicleta
Noapte 1,27 0,20 0,02
Zi 1,74 0,27 0,03

Rutier Autobuz
Noapte 3,17 0,50 0,06
Vehicul usor Zi 1,74 0,27 0,03
de marfa Noapte 3,17 0,50 0,06
Vehicul greu Zi 3,20 0,50 0,06
de marfa Noapte 5,83 0,91 0,10
Tren Zi 10,78 9,40 1,17
transport
cilitori Noapte 35,56 15,68 1,96
Feroviar
Tren Zi 19,12 18,26 2,28
transport

marfi Noapte 78,00 30,87 3,85
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Aplicand aceste valori asupra rezultatelor modelului de transport (structura si volumele
fluxurilor de trafic pe fiecare segment al refelei considerate) aferent zonei de studiu la
nivelul anului de baza - 2016 si la nivelul orizonturilor de prognoza - 2020, 2025 si 2035,
scenariul "A face minim", s-au obtinut efectele traficului actual zilnic din arealul de studiu
asupra mediului generate de zgomot, exprimate in unitati monetare [EUR] (tabelul 4.7).

Tabelul 4.7. Efectele traficului mediu zilnic asupra mediului - zgomot.

Costuri cu Poluarea fonica [EUR]

Categorie de vehicule Scenariul "A face minim"

Scenariul de

bazi 2016 2020 2025 2035
Autoturisme 140 154 160 181
Autovehicule usoare de marfa 96 107 113 122
Autovehicule grele de marfa 33 37 40 42
Autobuze/ Microbuze 4 4 4 4
Total 273 302 317 349

Distributia spatiala a acestora este relationata intensitatii traficului (Capitolul 3), fiind
inregistrate valori ridicate ale costurilor cu poluarea fonica pe sectoarele cu valori ridicate
de trafic, In zona centrala (Str. 1 Decembrie 1918, Str. Libertatii, Str. Grof Miko Imre), pe
strazile de legatura (Str. G-ral Grigore Balan, Str. Ciucului, Str. Str. Kossuth Lajos, Str.
Podetului) si pe sectoarele pe care este permisa circulatia vehiculelor de marfa. Cresterea
cererii de transport prognozata la nivelul anilor 2020, 2025 si 2035, conduce la cresterea
costurilor cu poluarea fonica cu 28% la nivelul retelei considerate.

4.2.3. Emisii de gaze cu efect de sera

Schimbarile climatice reprezinta una dintre cele mai mari provocari ale omenirii in anii
urmatori. Cresterea temperaturilor, topirea ghetarilor, secetele si inundatiile din ce in ce
mai frecvente sunt toate semne ca schimbarile climatice se petrec cu adevarat. Riscurile
pentru intreaga planeta si pentru generatiile viitoare sunt enorme, astfel ca trebuie a se
actiona urgent. Modelarea fenomenelor climatice si a impactului economic al schimbarilor
climatice reprezinta preocupari de interes major la nivel mondial. Problema centrala a
evaludrii impactului tuturor sectoarelor de activitate asupra schimbarilor climatice este
cuantificarea realista a pretului carbonului. Efectele transporturilor care influenteaza
schimbarile climatice si incalzirea globala sunt, in principal, cauzate de emisiile de gaze cu
efect de ser3, dintre care cel mai important este dioxidul de carbon (CO2).
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Cantitatea de CO2 deversata in atmosfera de autovehiculele aflate in circulatie variaza in
functie de caracteristicile parcului de autovehicule (capacitate cilidrica, vechime, norma de
depoluare, tipul de combustibil utilizat), viteza medie de deplasare, volumul si structura
fluxurilor de trafic. Pentru calculul acestor indicatori a fost aplicatd o metoda integrata,
care tine seama de ecuatiile de variatie a emisiilor elaborate in cadrul proiectului
CORINAIR (Agentia Europeana de Mediu).

Cantitatile de gaze cu efect de sera (GES) calculate la nivelul intregii retele din zona
Municipiului Sfantu Gheorghe pe baza modelului de calcul publicat in Anexa 6a,b - Ghid de
evaluare JASPERS (Transport), Instrument pentru Calcularea Emisiilor de Gaze cu Efect de
Serd din Sectorul Transporturilor a Documentului cadru de implementare a dezvoltdrii
urbane durabile - Axa prioritard 4 - Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, POR 2014-2020/
Anexa 4.1.4.a,b - Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor a
Ghidului solicitantului Obiectiv Specific 4.1, pentru zi medie din an, atat in scenariul de baza
- anul 2016, cat si in scenariul "A face minim" - orizonturile 2020, 2025 si 2035 sunt
prezentate in tabelele 4.8 - 4.11 si sunt centralizate in tabelul 4.12.

Tabelul 4.8. Emisii de GES, MZA, 2016.

Emisiile totale GES (tCO2e) ‘ 63.97
Emisir foinde de GEY peato fviregyel moded de refic peota ool 2076

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
[clasa Autoturisme LGV 0GV1 0Gv2 PS5V Troleibuz  Autobuz electric Tramvai
|Emisii GES (tcOze) 45.019] 8.616 0.000] 8] 2 o] o] 0

Seabi-y iy fent peavires eoncsile GES et frevice clsd e welvitale peaines Give So forotzde dode ous jes peai oo 2006

Date de intrare

Aavial e wefiertofi peain datele de Faafic

Kilom etri parcurgi de vehicule b nivel anual
Musrvadieasd Troind de o prancecsi dhe fiecove cfasi e webicabe fo ool et

| COMBUSTIBILI CONVENTIONALI [ ELECTRIC |
|Tipu| vehiculelor Autoturisme LGV OGV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
|Ki|umelri parcursi de vehicule

Viteze medi
Witz de oveendir aheofinnite whe colilErn o pes i pidie i e o, 8 e we JT Gyl Erfeaedor pectasei ke wefite

Categoriade [Descrierea
viteza km/h

Unilizares eategoriilor de drumuri
Tmpdicgtren ool forol de & i ¥ e welicle fo fuocge de cotegonle de viem mesdia
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI

LGV 0GV1 0oGV2

ELECTRIC
Troleibuz Autobuz electric Tramvai

Autoturisme

Urbana
Suburbanad
Rurald
Autostradd

100% 100% 100%
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Tabelul 4.9. Emisii de GES, MZA, Scenariul ,A face minim” 2020.

Emisiile totale GES (tCO2e) I 62.87|
Evnisi sviaple ike GES peatie fodregel oaeded de frofiic peatos ool 2020

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
|ﬂasa Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 PSV Troleibuz buz electric Tramvai
|Emisii GES (tCO2e) 43.116] 8.717 0.000] Bl 2 of of 0

S -Trinnfisrt peodrn emiisile GES peotn fiecoce chsd de velhicle pevin coce Saot fntzoie dofe sk jos peain ool 2020

Date de intrare

|Ar||.|| evaludrii
Aaveal e wecfeingil pesviae dhyiede de foofi

Kilometri parcursi de wehicule b nivel anual
Poesaviiiest v sind ahe o puvncescyn e freowe it ihe webitole G ool ek
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ‘ ELECTRIC |

|Tipul vehiculelor Autoturisme LGV 0GV1 0Gv2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
| Kilometri parcursi de vehicule

Viteze medii

Witezele avvexdi chegfinite e oilteod o peain pod codeno e desys, B e wor ft Snpdct Elooetar povcocy e webhicole
Categoriade  [Descrierea
vitezd km/h

Unilizarea categornidlor de dnmmuri
ol fices svesdivealend wesiod de kilsereened pawtasest e webicade fo foocfie e comgoale de wiene medi
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Autoturisme LGV 0GV1 0Gv2 Troleibuz buz electric Tramvai

100% 100% 100%

Tabelul 4.10. Emisii de GES, MZA, Scenariul ,A face minim” 2025.

Emisiile totale GES (tCO2e) I 57.57|
Erwisi sviple ity GES peadies fodregye oaoeded de frofii pesatoes il A025

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
|ﬂasa Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 PSV Troleibuz buz electric Tramvai
|Emisii GES (tCO2e) 37.901] 8.049 0.000] Bl 2 of of 0

Sushh-Trinnfisrt peoirn emiiside GEY peotn fiecoee chsd de vehicsle pemvin cove Saot fentzaie dofe o jos penirs oms 2025

Date de intrare

[Anul evaluirii
Aol de refernfi penn dotele de faafic

Kilometri parcurgi de wehicule b nivel anual
Peamiiivnsl vovind de ko poncoegs de frecore clost de webicole B ool ekt
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ‘ ELECTRIC |

|Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
| Kilometri parcursi de vehicule

Viteze medi

Wieaede: avvexhi cheofinite: e colilEon o e i Qo e dke: sy, 8 e wor T Sl EleanedT povtonst e wedicole
Categoriade  [Descrierea
vitezd km/h

Unilizarea categornidlor de dnmmuri
ol fices svesdivealend wesiod de kilsereened pawtasest e webicade fo foocfie e comgoale de wiene medi
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Autoturisme LGV 0GV1 0Gv2 Troleibuz buz electric Tramvai

100% 100% 100%
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Tabelul 4.11. Emisii de GES, MZA, Scenariul ,,A face minim” 2035.

Emisiile totale GES (tCO2e) ‘ 57.97|
Emisir foinde de GES peatos fviregel moded de fregfic pemtng ool 2035

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC

[clasa Autoturisme LGV 0GV1 0Gv2 PS5V Troleibuz  Autobuz electric Tramvai
|Emisii GES (tcOze) 38.255] 7.719 0.000] 10] 2 o] o] 0
Seabi-y iy fewt peavires eonisile GES peatino frevoce ol e welviale peais Give S fovotzode ode o jes peaia aom 2005

Date de intrare

[Anul evaluarii
Aavial e wefiertofi peain datele de Faafic

Kilom etri parcurgi de vehicule b nivel anual
Musrvadieasd Troind de o prancecsi dhe fiecove cfasi e webicabe fo ool et

| COMBUSTIBILI CONVENTIONALI [ ELECTRIC |
|Tipu| vehiculelor Autoturisme LGV OGV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
|Ki|umelri parcursi de vehicule

Viteze medi

Witz de oveendir aheofinnite whe colilErn o pes i pidie i e o, 8 e we JT Gyl Erfeaedor pectasei ke wefite
Categoriade [Descrierea
viteza km/h

Unilizares eategoriilor de drumuri

Tmpdicgtren ool forol de & i ¥ e welicle fo fuocge de cotegonle de viem mesdia

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC

Autoturisme LGV 0OGV1 0GV2 Troleibuz Autobuz electric Tramvai

Urbana
Suburbana
Rurald
Autostradd

100% 100% 100%

Din datele centralizate in tabelul de mai jos se observa ponderea deosebita a contributiei
autoturismelor, acestea fiind responsabile pentru aproximativ 65-70% din gazele cu efect
de sera deversate in atmosfera.

Tabelul 4.12. Emisii de GES, MZA.

Cantitatea de GES [Kkg]

Categorie o S
autovehicul Scenariul de bazi Scenariul "A face minim
UL 2020 2025 2035
Autoturisme 45.019 43.116 37.901 38.255
Autovehicule
usoare de marfi 8.616 8.717 8.049 7.719
Autovehicule
grele de marfa 7.887 8.632 9.215 9.610
Autobuze/
Microbuze 2.448 2.410 2.403 2.382
Total 63.971 62.875 57.569 57.966

In ansamblu, analizand impactul mobilititii actuale asupra mediului prin prisma emisiilor
de substante poluante, a zgomotului si a emisiilor de gaze cu efect de serd, se desprinde
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concluzia ca autoturismele reprezinta categoria de autovehicule cu impact major asupra
mediului. Cresterea cererii de transport prognozata la nivelul anilor 2020, 2025 si 2035,
este compensata de imbunatatirea performantelor tehnice ale autovehiculelor cu privire la
emisiile de CO3, aspect care pe ansamblu conduce la diminuarea impactului negativ asupra
mediului produs de activitatea de transport. Pentru amplificarea acestei tendinte de
evolutie este nevoie de implementarea unor politici de sporire a ponderii autovehiculelor
care utilizeaza energie din surse alternative. Impactul asupra mediului (nivelul emisiilor de
substante poluante evacuate In atmosfera, zgomotul, nivelul emisiilor de gaze cu efect de
serd) se poate reduce semnificativ prin imbunatatirea serviciilor de transport public
(eficienta - respectarea programului de circulatie, tarifare integratd e-ticketing, costuri de
exploatare, managementul traficului; confort - vehicule, sistem de informare, sistem achizitie
legitimatii de cdldtori, amenajare statii; siguranta - sistem de monitorizare video, amenajare
statii, vehicule), respectiv prin transpunerea in practica a unor politici si strategii de mediu
prin care sa fie Incurajate achizitionarea si utilizarea autovehiculelor cu propulsie electrica
in zona urbana, atat pentru institutiile publice, cat si pentru societatile private. De
asemenea, pentru sustinerea obiectivului de reducere a poluarii produse de autovehiculele
utilizate in mediul urban, Municipiul Sfantu Gheorghe se poate implica prin elaborarea si
implementarea unui regulament de promovare a taxiurilor electrice (in sensul acordarii
unui punctaj maxim pentru vehiculele electrice), respectiv prin conceperea si
implementarea unor campanii orientate catre partajarea utilizarii autoturismelor ("car
pooling"), In special in randul elevilor/ studentilor, functionarilor publici si angajatilor din
mediul privat.

In rezumat, principale probleme pertinente, prioritizate, care determini cresterea
impactului negativ al activitatii de transport asupra mediului (Capitolul 2), pentru care
urmeaza sa fie dezvoltate masurile cuprinse in plan sunt:

— vechimea mijloacelor de transport public si incadrarea motoarelor acestora in norme
de depoluare reduse - cu impact negativ asupra mediului;

— sisteme alternative de transport slab dezvoltate - retea de piste pentru biciclete,
sisteme de inchiriere biciclete, spatii partajate, trasee pietonale;

— afectarea conectivititii retelei stradale de cdtre reteaua de transport feroviar si cursul
Raului Olt, numdr redus al legdturilor posibile intre nodurile retelei rutiere;

— lipsa unei variante de ocolire reprezintd deficienta majord a retelei de circulatii;
— Inexistenta unui sistem integrat care sd optimizeze functionarea in functie de valorile
fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de pdtrundere in intersectie si de

caracteristicile de prioritate ale vehiculelor;

— Inexistensa unei structuri adecvate pentru monitorizarea si controlul eficient al
vehiculelor de transport public in timp real;

\

deficiente privind organanizare logisticii urbane;

\

ponderea ridicatd a lungimii strdazilor nemodernizate din totalul retelei stradale (pe
20% din lungimea totald strdzile sunt din macadam).
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In continuare, pentru a evalua impactul asupra mediului, se vor cuantifica urmatorii
indicatori:

— Emisii de gaze poluante - Cantitatea de emisii poluante asociate desfasurarii
activitatii de transport, exprimata in [kg] - NO, PM, HC, CO;

— Emisii gaze cu efect de serd - Cantitatea de gaze cu efect de sera asociate desfasurarii
activitatii de transport, exprimata in [tone].

Acesti indicatori Inglobeaza efectele asupra mediului produse de functionarea
conjugata a tuturor componentelor sistemului de transport.

Valorile emisiilor de gaze poluante si cu efect de sera specifice anului de baza si
orizonturilor de prognoza analizate in scenariul “A face minim” sunt prezentate in tabelul
4.13.

Tabelul 4.13. Indicatori - evaluare impact asupra mediului, MZA.

Scenariul
. Scenariul de "A face minim"
I
ndicator bazi 2016
2020 2025 2035
NO: 442 455 462 478
PM 11 12 12 13
Emisii de gaze poluante, kg
HC 88 98 101 115
Cco 786 871 895 1027
Emisii de gaze cu efect de sera, tone 63,97 62,87 57,57 57,97

4.3. Accesibilitate

Accesibilitatea este o caracteristica a sistemului de transport, fiind dependenta atat de
retea, cat si de parametrii tehnici si calitativi specifici mijloacelor de transport utilizate si
de tehnologiile de exploatare (orarii de circulatie, in special) in cazul transportului public
indiferent de aria geografici (locald, zonald, interzonald). In literatura de specialitate exista
0 gama variata de abordari ale accesibilitatii, dintre care poate fi mentionata#:

"Accesibilitatea se referd la posibilitatea oamenilor de a ajunge la bunuri, servicii si activitdti
pe care le au de intreprins, cu alte cuvinte atingerea scopului activitdtilor de transport.

4 European Commission, DG MOVE, Study to support an impact assessment of the urban mobility package,
Activity 3.1. Sustainable Urban Mobility Plan, Final report, 2013.
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Reprezintd o conditie prealabild pentru participarea cetdtenilor la dezvoltarea socio-
economicd la nivel local, regional, national”,

Fiecare deplasare se compune din cateva elemente care functioneaza sub forma unui lant,
numit "lantul mobilitatii" (figura 4.7). Este extrem de important ca fiecare element din
compunerea lantului sa fie caracterizat de accesibilitate ridicata, altfel este ingreunat intreg
procesul.

inainte de a Dupa efectuarea
efectua deplasarea deplasarii
: Planificarea :| Identificarea sl;l:)ig:::?l:)era Depozitarea Parcarea H Furnizare H
- o= i treseului bagajel tovehiculului |3 :
: deplasaru : reseului detelnow agajelor autovehiculului : feedback :

: Organizarea

! deplasarii : Deplasarepe Identificare locuri Depozitare mijloace Birou .
E ruta aleasa pentruodihna auxiliare de mobilitate obiecte
Rezervarea :

biletelor H

LR R RN ERERRR R L I

in timpul deplasirii

Figura 4.7. Lantul mobilitatii.

Accesibilitatea sistemului de transport influenteaza semnificativ functionalitatea spatiului
public, prin intermediul valorilor parametrului prin care se exprima durata de deplasare
catre/ de la obiective socio-economice. In acest sens, a fost analizati accesibilitatea zonelor
in care sunt localizate principalele obiective socio-economice din Municipiul Sfantu
Gheorghe in raport cu durata medie de deplasare catre acestea (in minute), la nivelul orei
de varf de trafic, in scenariul de baza - anul 2016 si in scenariul "A face minim" -
orizonturile 2020, 2025 si 2035.

Impactul scenariului "A face minim" (AFM) fata de situatia anului de baza a fost analizat
prin intermediul variatiilor relative ale accesibilitatii, exprimate in procente. Aceasta
reprezentare este utild pentru a evidentia zonele de trafic pentru care durata de deplasare
fatd de un obiectiv analizat creste sau scade ca urmare a implementarii proiectelor
agregate in scenariul "A face minim" fata de situatia de baza. Calculul variatiilor relative s-a
realizat cu relatia:

Variatia relativa = [(Val_AFM-Val_Baza)/Val_Baza]*100 [%]

5 ISEMOA (Improving seamless energy-efficient mobility chains for all) Project Brochure, 2013.
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In figurile de mai jos este prezentati accesibilitatea urmatoarelor zone:

— Zona centrald - centrul civic al localititii. In interiulul arealului selectat se regdsesc

obiective de importanta sociala (zone de promenada, parcul central), economico-
administrativa (Isi desfasoara activitatea diferite institutii ale administratiei publice
locale si judetene) si culturala (muzee, biserici).

Zonele pentru care centrul orasului prezinta accesibilitate scazuta sunt localitatile
apartinatoare Chilieni si Coseni si zona indistriala (figura 4.8). Aceste zone sunt
caracterizate de faptul ca sunt amplasate pe latura de Est a teritoriului
administrativ, cursul Raului Olt separand acest areal de cel in care este localizata
zona centrala. Deficienta de accesibilitate evidentiata este generata in principal de
slaba conexiune a retelei rutiere din cele doua areale delimitate de Raul Olt.
Limitarea, in continuare, a legaturilor retelei la o traversare a Raului Olt, va accentua
cresterea duratelor de deplasare intre zonele amplasate pe malul stang al Raului si
centrul localitatii (figurile 4.9 - 4.11). Din figurile de mai jos se observa ca in
scenariul "A face minim" - durata de deplasare fata de zona centrala va creste in
cazul zonelor de trafic amplasate in zona de Est a localitatii, cu exceptia cazului
specific orizontului de analiza 2025, in care este luata in considerate realizarea
Drumului Trans-Regio 41, Sfantu Gheorghe-Bdile Tusnad-Miercurea Ciuc-
Gheorghieni-Ditrau. Cresterea maxima estimata fata de valorile specifice anului de
baza 2016 este de 3,3% (zonele localitatilor apartinatoare Chilieni si Coseni) la
nivelul anului 2020, respectiv de 6,5% la nivelul anului 2035 - zona industriala Est.
Aceste caracteristici privind durata de deplasare fatd de zona centrala se propaga si
la nivelul retelei majore de circulatie aflata in conexiune cu reteaua stradala pe
latura de Est a teritoriului administrativ: DN 12 Sud, DN 13E Est, D] 103B. Atat
zonele interne, cat si cele reprezentate de drumurile nationale si cel judetean
afectate de cresterea duratei de deplasare, prezinta potentiale ridicate de atragere si
generare a calatoriilor fata de centrul localitatii.

Imbunititiri ale duratelor de deplasare fati de obiectivul analizat, se obtin pentru
zonele de trafic amplasate in zona de Sud a localitatii, aspect datorat deschiderii
circulatiei pe Str. Kos Karoly, care in scenariul de baza 2016 se afla in curs de
modernizare.

Cresterea duratelor de deplare pentru o parte importanta a calatoriilor efectuate la
nivelul retelei de transport analizate demonstreaza faptul ca proiectele specifice
scenariului "A face minim" (orizonturile 2020, 2025 si 2035) nu au capacitatea de a
rezolva problemele de mobilitate din Municipiul Sfantu Gheorghe.
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Figura 4.8. Accesibilitatea cdtre Zona Centrald in scenariul de bazd 2016.
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Figura 4.9. Variatia relativd a accesibilitdtii,
scenariul "A face minim" 2020 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Zona Centrald.
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Figura 4.10. Variatia relativd a accesibilitdtii,
scenariul "A face minim" 2025 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Zona Centrald.
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— Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe - unitate
sanitara de capacitate ridicata, care prezinta atractivitate atat pentru locuitorii
Municipiului Sfantu Gheorghe, cuantificata prin calatorii interne, cat si pentru
cetatenii judetului Covasna, cuantificata prin calatorii de penetratie la nivelul retelei
urbane. Este cea mai importanta unitate sanitara din judet, avand 31 de specialitati
-medicale si chirurgicale. In cadrul acestei unititi functioneaza unicul Serviciu de
Urgenta din judet.

Reprezentarea duratelor de deplasare fata de obiectivul vizat indica valori ridicate
in raport cu localitatile apartinatoare si zona industrialda. Ca si In cazul zonei
centrale, aceste deficiente remarcate la nivelul perechilor Origine-Destinatie
mentionate sunt generate de necesitatea traversarii Raului Olt, pe trasee care
includ un singur pod la nivelul intregii retele de transport din zona de influenta a
Municipiului Sfantu Gheorghe (figura 4.12). In scenariul "A face minim" 2025 se
obtine Imbunatatirea accesibilitatii pentru zonele de trafic amplasate in partea de
Est a localitatii (figura 4.14), imbunatatire atribuita in special cresterii capacitatii de
circulatie produsa ca urmare a modernizarii DN 12, parte a Drumului Trans-Regio
41, Sfantu Gheorghe - Badile Tusnad - Miercurea Ciuc - Gheorghieni - Ditrau.
Reduceri ale duratelor de deplasare se obtin ca urmare a reorganizarii fluxurilor de
trafic generate de deschiderea circulatiei pe Str. Kos Karoly si Str. Licramioarei. In
ansamblu se obtine un impact pozitiv redus asociat acestui scenariu din punct de
vedere al accesibilitatii.

— Zona Garii Sfantu Gheorghe - zona amplasata in zona de est a orasului, conectata
la reteaua stradala urbana prin Str. 1 Decembrie 1918, sector care se suprapune
peste traseul DN 13E. Piata garii constituie zona cu complexitate ridicata din punct
de vedere al mobilitatii, in proximitatea acestei piete fiind amplasata una dintre
autogarile utilizate de sistemul de transport public judetean prin servicii regulate.

Din figura 4.16 in care sunt reprezentate duratele de deplasare fata de obiectivul
vizat, se observa ca se inregistreaza valori ridicate in raport cu zonele amplasate pe
latura de Vest a localitatii, (cartiere cu densitate de locuire ridicata). Prin
implementarea proiectelor grupate in scenariul "A face minim" (2020, 2025 si
2035) se obtine imbunatatirea accesibilitatii pentru zonele de trafic din partea
sudica a teritoriului, cele pentru care traseele de deplasare includ Str. Lacramioarei
si Kos Karoly (figurile 4.17-4.19). In cazul localititilor apartinitoare, imbunititirea
conditiilor de circulatie este asociata realizarii Drumului Trans-Regio 41, Sfantu
Gheorghe - Baile Tusnad - Miercurea Ciuc - Gheorghieni - Ditrau (modernizare DN
12). In schimb, pentru celelalte zone de trafic, cresterea valorilor de trafic nu este
compensata de Imbunatatirile aduse ofertei de trasport prin Scenariul "A face
minim", fapt care conduce la reducerea durata de deplasare fata de obiectivul
analizat. In concluzie, in scenariul "A face minim" se obtine un impact pozitiv redus
din punct de vedere al accesibilitatii.
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Figura 4.12. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Spitalul Judetean de Urgentd
Sfantu Gheorghe, scenariul de bazd 2016.
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Figura 4.13. Variatia relativd a accesibilitdtii,
scenariul "A face minim" 2020 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Spitalul Judetean Sfdntu Gheorghe.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 239



MI{NICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabila
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

LEGENDA 1
Variatia relativa a accesibi-
litatii 2025 AFM - 2016 [%] 1
fata de zona Spitalului

B -13.24->-7.13
B 73->-231

-2.31-->-1.17
-1.17-->-0.76
-0.76 --> -0.52
-0.52-->0.27
027 -->0.70 =
0.70-->1.63

B 1.63->238 A
B 235> 2.99

Zona de trafic/ procent
242 populatie din total

S Retea rutiera

Zona de trafic -

e .
i | Limita intravilan

Figura 4.14. Variatia relativd a accesibilitadtii,
scenariul "A face minim" 2025 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Spitalul Judetean Sfdntu Gheorghe.
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Figura 4.15. Variatia relativd a accesibilitdtii,
scenariul "A face minim" 2035 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Spitalul Judetean Sfdntu Gheorghe.
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Figura 4.16. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Garii Sfdntu Gheorghe,
scenariul de bazd 2016.
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Figura 4.17. Variatia relativd a accesibilitdtii,
scenariul "A face minim" 2020 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Zona Garii Sfantu Gheorghe.
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Figura 4.18. Variatia relativd a accesibilitadtii,
scenariul "A face minim" 2025 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Zona Garii Sfdntu Gheorghe.
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Figura 4.19. Variatia relativd a accesibilitdtii,
scenariul "A face minim" 2035 vs. Anul de bazd 2016, fatd de Zona Garii Sfantu Gheorghe.
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Accesibilitatea retelei de transport public local care deserveste teritoriul din zona de studiu
este estimata cu ajutorul izocronelor (locul geometric al punctelor egal departate ca timp
de parcurs de un punct de interes) aferente statiilor de autobuz, specifice unor raze de 335
m, considerandu-se o viteza medie de deplasare pietonala de 4 km/h (figura 4.20).
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Figura 4.20. Izocrone pentru statiile de transport public local.
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Coroborarea informatiilor privind aria de deservire a transportului public si densitatea
rezidentialg, realizata In figura 4.21, indica faptul ca in zonele cu deficiente de accesibilitate
exista potential ridicat pentru cererea de transport public. Proiectele angajate, care descriu
scenariul "A face minim" la nivelul orizonturilor 2020, 2025 si 2035 nu implica modificari
ale configuratiei retelei de transport public, fapt care atrage dupa sine analiza accesibilitatii
retelei la nivelul anului de baza 2016. Din figura 4.21, care exprima ariile de deservire a
retelei de transport public, se observa ca mare parte a teritoriului urban este bine acoperit
de aria de reprezentativitate a transportului public, insa se evidentiaza zone de locuinte din
zonele de Vest si Sud ale teritoriului urban care sunt amplasate la distante mari fata de
statiile de transport public. Pentru asigurarea accesului tuturor locuitorilor la serviciile de
transport public, deziderat al mobilitatii urbane durabile, este necesara reorganizarea
sistemului de transport public, astfel Incat sa aria de deservire sa cuprinda si aceste zone
deficitare.
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Figura 4.21. Deservirea populatiei de cdtre reteaua de transport public.
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O alta masura a accesibilitatii sistemului de transport public este data de facilitatile pentru
persoanele cu mobilitate redusa pe care le prezinta infrastructura de transport si
vehiculele: peroane, rampe de acces in vehicule, sisteme de siguranta in vehicule pentru
carucioare, modul de amplasare a sistemelor de validare a biletelor astfel incat sa poata fi
utilizate de persoanele cu mobilitate redusa sau nevazatori, sisteme de informare, atat
vizuale, cit si acustice. In situatia actuald, sistemul de transport public prezinti deficiente
de accesibilitate. Dintre vehiculele de transport public aflate In parcul inventar 11 sunt
prevazute cu sisteme care permit accesul persoanelor cu dizabilitati si au rezervate locuri
spatii pentru fotoliul rulant, Insa celelalte componente ale sistemului nu ofera facilitati
pentru aceasta categorie de utilizatori.

Zone nevralgice din punct de vedere al accesibilitatii sistemului global de transport public
le reprezinta statiile de transfer intre modurile de transport public urban, intrajudetean si
interjudetean. Transferul Intre mijloacele de transport specifice acestor moduri trebuie sa
se realizeze facil, in conditii de sigurantd si securitate. In acest sens, este necesara
amenajarea unui terminal intermodal 1n care sa fie prevazute sali de asteptare, puncte de
vanzare a legitimatiilor de calatorie, grupuri sanitare, toate adaptate pentru a fi utilizate si
de catre persoanele cu probleme de mobilitate.

Pe langa modurile de transport public si privat, a caror accesibilitate a fost tratata mai sus,
in mediul urban transportul pietonal reprezinta un mod de deplasare care se preteaza
pentru cilitoriile pe distante scurte. In situatia actuald, ghidarea utilizatorilor citre acest
mod de transport benefic pentru sanatate este deficitara, nefiind implementat un sistem de
orientare a traseelor pietonale catre obiective socio-economice din zona centrala si
cartiere.

In rezumat, principale probleme pertinente, prioritizate, care limiteaza accesibilitatea
sistemului de transport (Capitolul 2), pentru care urmeaza sa fie dezvoltate masurile
cuprinse In plan sunt:

— sisteme alternative de transport slab dezvoltate - retea de piste pentru biciclete,
sisteme de inchiriere biciclete, spatii partajate, trasee pietonale;

— lipsa unui sistem flexibil si accesibil de achizitie a legitimatiilor de cdldtorie pentru
transportul public (e-ticketing);

— accesibilitatea teritoriald scdzutd intre zonele urbane amplasate pe cele doud maluri
ale Rdaului Olt; existenta a unei singure traversdri a Rdului OIt limiteazd
accesibilitatea;

— limitarea accesibilitdtii pietonilor si periclitarea sigurantei acestora de cdtre
autovehiculele parcate nerequlamentar pe trotuare;

— lipsa unui terminal de transport intermodal in care sd se realizeze transferul intre
transport regional, interjudetean si intrajudetean si cel local in conditii de sigurantd si
confort pentru cdldtori, a cdrui amplasare sd confere impact redus asupra desfdsurdrii
circulatiei urbane;
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— Inexistenta unui sistem integrat care sd optimizeze functionarea in raport cu valorile
fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de pdtrundere in intersectie si de
caracteristicile de prioritate ale vehiculelor;

— ponderea ridicatd a lungimii strdazilor nemodernizate din totalul retelei stradale (pe
20% din lungimea totald strdzile sunt din macadam)..

Avand in vedere particularitatile accesibilitatii sistemului de transport, pentru evaluarea
impactului mobilitatii din acest punct de vedere se vor utiliza urmatorii indicatori:

— Media duratelor de deplasare din fiecare zond cdtre obiectivele de interes socio-
economic la nivel de MZA, exprimatd in minute;

— Accesibilitatea sistemului de transport public: proportia vehiculelor de transport
public dotate cu facilitdti pentru persoanele cu mobilitate rudusd.

Valorile duratei medie a deplasarii specifice anului de baza si orizonturilor de prognoza
analizate In scenariul “A face minim” sunt prezentate in tabelul 4.14.

Tabelul 4.14. Indicatori - evaluare accesibilitate, MZA.

Scenariul Scenariul
Indicator de baza "A face minim"
2016 2020 2025 2035
) Zona centrala 7,4 7,2 7,1 7,3
Media

duratelor de Spitalul de

deplasare Urgenta Sfantu 8,3 8,3 8,3 8,4
din fiecare Gheorghe
zona catre o
obiectivele Zona Garii

oy N Sfantu 8,2 79 7,9 8,2
Gheorghe

Accesibilitatea sistemului de 44 44 44 44

transport public, %

4.4, Siguranta

in ciuda eforturilor care s-au ficut la nivel european in ultimii ani, concretizate cu
reducerea cu 39% a numarului de decese Inregistrate In urma accidentelor rutiere produse
in mediul urban In anul 2010 comparativ cu anul 2001, in aceste tragedii In anul 2010, la
nivelul statelor membre EU19 si-au pierdut viata 10830 de persoane®. Datele statistice cu

6 European Road Safety Observatory, Traffic Safety Basic Facts 2012. Urban areas, 2012.
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privire la acest subiect, situeaza Romania pe primul loc in functie de valoarea raportului
dintre numarul de morti inregistrati la 1 milion de locuitori. Valoarea acestui raport
asociatd Romaniei este de 69,6, in conditiile in care nivelul mediu la nivelul statelor
membre EU24 este de 23,3, iar valoarea corespunzatoare Suediei este de 9,6 (figura 4.22).
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Figura 4.22. Numdrul de decese / 1 milion de locuitorli, statele membre EU 24, anul 2010.

Un alt motiv de ingrijorare privind siguranta circulatiei in orasele din Romania este faptul
cd 69% din numarul total de accidente rutiere soldate cu morti au loc in mediul urban,
situatie care de asemenea ne situeaza pe loc fruntas in clasamentul european.

Revenind la principiul care guverneaza PMUD "Planificare pentru oameni!", caracterizarea
situatiei existente la nivelul anului 2010 privind siguranta locuitorilor oraselor din
Romania indica faptul ca din totalul celor 1492 de persoane care si-au pierdut viata in
accidente rutiere, 700 sunt pietoni.

Evaluarea impactului accidentelor este realizata prin cuantificarea costurile asociate
acestora, percepute drept costuri externe activitatii de transport. Principalele componente
ale costurilor cu accidentele sunt costurile serviciilor medicale, costurile asociate
pagubelor materiale produse, costurile generate de pierderea / reducerea capacitatii de
munca. Valoarea acestor costuri nu depinde numai de gravitatea accidentului, ci si de
sistemul de asigurari care activeaza in domeniu si de disponibilitatea de plata a cetagenilor
pentru sigurantd, fapt care atrage dupa sine diferente semnificative ale costurilor cu
accidentele in functie de tara in care sunt produse.

250 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabild
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

In tabelul 4.15 sunt prezentate valorile costurilor cu accidentele produse in Romania, in
functie de gravitatea acestora.

Tabelul 4.15. Valoarea monetard costurilor cu accidentele, Romdnia, 2010.

Costuri [Euro]

Gravitatea
accidentului Master Planul de Transport | Update of the Handbook on External
pentru Romania, 2014 Costs of Transport, 2014
Pierderea vietii 635.972 1.048.000
Ranire grava 87.963 136.000
Ranire usoara 7.114 10.400

Valorile acestor categorii de costuri estimate pentru fiecare stat membru EU28, la nivelul
anului 2010 sunt reprezentate grafic in figurile 4.23 - 4.25. Analizand aceste valori se poate
observa ca pentru toate cele trei categorii in care sunt incadrate accidentele in functie de
gravitate, costurile estimate pentru Romania sunt situate la limita inferioara a plajei de
valori specifice statelor membre EU28.
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Figura 4.23. Costul echivalent pierderii unei vieti omenesti, statele membre EU 28, anul 2010.
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Figura 4.24. Costul echivalent unei rdniri grave, statele membre EU 28, anul 2010.
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Figura 4.25. Costul echivalent unei rdniri usoare, statele membre EU 28, anul 2010.
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Conform datelor furnizate de Politia Municipiului Sfantu Gheorghe, in aceasta localitate in
anul 2016 au fost inregistrate 13 accidente, in care au fost ranite 23 persoane, iar 4 si-au
pierdut viata. Variatia numarului total de accidente si a victimelor acestora In perioada
2010-2016 este prezentata in tabelul 4.16.

Tabelul 4.16. Accidente inregistrate in Municipiul Sfantu Gheorghe, in perioada 2010-2016.

_— Nl-lmél' Victime
accidente Total Morti Raniti grav Riniti usor

2010 14 21 5 14 2
2011 20 21 2 19 0

2012 19 21 3 16 2

2013 21 27 1 22 4

2014 13 22 2 12 8

2015 18 25 2 18 5

2016 13 27 4 11 12

Aplicand costurile unitare cu accidentele prevazute in Master Planul General de Transport
(tabelul 4.15) pentru numarul de victime inregistrate in fiecare categorie (morti, raniti
grav, raniti usor) au fost calculate costurile cu accidentele in care au fost implicate victime
la nivelul retelei rutiere a Municipiului Sfantu Gheorghe in anul 2016. Aceste costuri se
ridica la 7,88 milioane Euro (tabelul 4.17).

Tabelul 4.17. Costul cu accidentele, Municipiul Sfdntu Gheorghe, 2016.

Morti | Raniti grav | Raniti usor | Total

Numarul de victime 4 11 12 27
Costul unitar [EUR] 635.972 87.963 7.114 -
Costul in anul 2016 [EUR] | 2.543.888 967.593 85.368 3.596.849

Localizarea spatiala a numarului total de accidente produse anual in intervalul de analiza
2010-2016 este realizata in figura 4.26.
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Figura 4.26. Distributia spatiald a evenimentelor soldate cu pierderea vietii, 2010-2016.
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Se observa ca la nivelul retelei stradale se contureaza artere cu grad ridicat de incidenta a
accidentelor - Str. Locotenent Paius David, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Lunca Oltului, Str. G-
ral Grigore Balan. Relationarea acestor sectoare rutiere cu distributia fluxurilor de trafic
(prezentate in Capitolul 3) releva o corelatie ridicata intre intensitatea traficului si
incidenta accidentelor de circulatie. Aceste sectoare stradale gazduiesc sau intersecteaza
reteaua de transport public. Conform datelor furnizate de operatorul de transport public,
implicarea vehiculelor de transport public In accidente de circulatie este redusa.

Asa cum a fost afirmat mai sus, problema de fond in ceea ce priveste incidenta accidentelor
este intensitatea traficului. Aceasta problema este amplificatda de modul de operare, care in
situatia actuald, prezinta deficiente din punct de vedere al organizarii circulatiei printr-un
sistem complex de management al traficului, corelat cu valorile fluxurilor de trafic de
vehicule si pietoni. Se estimeaza amplificarea acestei probleme pe fondul cresterii traficului
in situatiile prognozate in scenariile "A face minim", tinand seama de faptul ca prin
interventiile angajate nu se regasesc proiecte care sa conduca la reducerea traficului auto.

La nivel local, Politia Municipiului Sfantu Gheorghe reprezinta structura organizationala cu
atributii In colectarea si raportarea datelor accidentelor de circulatie. Politia Locala sprijina
unitatile structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea
fluentei si sigurantei traficului. Atributiile acestui serviciu sunt canalizate -catre
identificarea si atenuarea riscurilor privind siguranta rutiera.

In rezumat, principale probleme pertinente, prioritizate, care afecteazi siguranta
sistemului de transport (Capitolul 2), pentru care urmeaza sa fie dezvoltate masurile
cuprinse in plan sunt:

— tendinta de crestere a numdrului de persoane decedate conturatd in ultimii patru ani
(tabelul 4.16);

— existenta problemelor de siguranta circulatiei asociate modurilor de transport
alternativ (pietonal, cu bicicleta), principalele cauze de producere a accidentelor fiind
“neacordare prioritate pietoni”, “traversare neregulamentard pietoni”, “abateri
biciclisti”;

— Inexistenta unui sistem integrat care sd optimizeze functionarea in functie de valorile
fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de pdtrundere in intersectie si de
caracteristicile de prioritate ale vehiculelor;

— limitarea accesibilitdtii pietonilor si periclitarea sigurantei acestora de cdtre
autovehiculele parcate nerequlamentar pe trotuare;

— lipsa unei variante de ocolire reprezintd deficienta majord a retelei de circulatii;

—> existenta unor sectoare stradale suprapuse peste traseele drumurilor europene
(nationale) si judetene, pe care se inregistreazd valori mari de trafic si numdr crescut
de accidente.
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Urmadrind cele prezentate mai sus, pentru evaluarea impactului mobilitatii din punct de
vedere al sigurantei circulatiei se va utiliza indicatorul:

— Intensitatea traficului - numdrul mediu zilnic de [vehicule-km] inregistrat la nivelul
retelei.

Acest indicator inglobeaza efectele produse de functionarea conjugata a tuturor
componentelor sistemului de transport.

Valorile intensitatii traficului specifice anului de baza si orizonturilor de prognoza analizate
in scenariul “A face minim” sunt prezentate in tabelul 4.18.

Tabelul 4.18. Indicator - evaluare sigurantd.

Scenariul de Scenariul "A face minim"
Indicator bazi 2016
2020 2025 2035
Intensitatea
traficului, vehicule- 258.518 285.573 297.060 335.711
km, MZA

4.5. Calitatea vietii

In literatura de specialitate?, relationarea mobilititii cu aspecte ale calitatii vietii este
realizatda prin evaluarea impactului activitatii de transport asupra mediului (poluare
chimica, fonica, consum de energie, gaze cu efect de serd), a accesibilitatii teritoriului si a
serviciilor de transport, a sigurantei cetatenilor (in special componenta de siguranta a
circulatiei) si a eficientei economice. Toate aceste aspecte ale mobilitatii din Municipiul
Sfantu Gheorghe au fost tratate mai sus, desprinzandu-se concluzia c3, in general, calitatea
mediului urban este afectata de forma actuala a mobilitatii, dominata de utilizarea
autoturismului, cu urmatoarele consecinte:

— alocare majord a spatiului stradal pentru circulatia si stationarea automobilelor in
dauna altor utilizdri ale spatiului urban, pentru pietoni, biciclisti amenajdri
peisagistice, artd urband, activitdti in aer liber;

— Infrastructura pentru pietoni in numeroase cazuri este subdimensionatd si ocupatd
abuziv, prin parcare neregulamentard sau cu alte tipuri de obstacole (stdlpi, panouri
publicitare etc.);

7 Methodology and indicator calculation method for sustainable urban mobility, World Business Council for
Sustainable Development, Sustainable Mobility Project 2.0 (SMP2.0), 2015.
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— degradarea peisajului urban si devalorizarea patrimoniului arhitectural valoros, in
special din zona central, in care intdlnim numeroase monumente istorice;

— degradarea ambiantei urbane ca urmare a zgomotului, vibratiilor, poludrii,
semnalelor luminoase.

Recent, la nivelul Municipiului Sfintu Gheorghe au fost realizate interventii notabile in
domeniul mobilitatii urbane durabile: amenajarea spatiului public din Piata Libertatii astfel
incat deplasarile nemotorizate au devenit prioritare (figura 2.47), modernizarea de artere
stradale, inclusiv trotuarele aferente; dezvoltarea sistemului de taxare a parcarilor;
demararea amenajarii unei retele de piste pentru biciclete. Toate proiectele realizate
conduc la cresterea calitatii vietii In mediul urban, efectele manifestandu-se gradual,
acestea fiind in interactine cu alte interventii necesare si cu capacitatea de adaptare a
cetatenilor.

Figura 4.27. Amenajare care favorizeazd deplasdrile nemotorizate.

La polul opus, de asemenea in zona centrald, in figura 4.28 sunt ilustrate situatii surprinse
intr-o zi lucratoare, In care cu exceptia acestei oaze de verdeata si zona de confort pentru
cetateni, restul spatiului public este acaparat de autovehicule.
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Figura 4.28. Zona centrald acaparatd de autovehicule (Str. 1 Decembre 1918, Str. Josef Bem).

Disfunctia descrisa mai sus poate fi corectata prin aplicarea unei politici de parcare
agresive, care sa prevada interzicerea parcarii pe strazile din zona centrala si tarifarea
diferentiata pe zone, cu valori ridicate in zona centrald, insa este dependenta de asigurarea
unor alternative, insemnand sporirea atractivitatii serviciilor de transport public
(reducerea timpilor de calatorie, cresterea accesibilitatii, sporirea confortului in mijloacele
de transport), promovarea intermodalitatii (realizarea de parcari de tip Park&Ride care sa
permita persoanelor din afara localitatii sa parcheze autovehiculul si sa ajunga in zona
centrala cu transportul public), ceea ce se traduce prin proiecte complementare.

Din perspectiva problemelor identificate, acestea au fost detaliate in sectiunile referitoare
la parciri si la spatiul urban (Capitolul 2). in rezumat, principale probleme pertinente,
prioritizate, care limiteaza calitatea vietii In Municipiul Sfantu Gheorghe, pentru care
urmeaza sa fie dezvoltate masurile cuprinse in plan sunt:

— lipsa unei politici de parcare, care sd sustind diminuarea cdldtoriilor cu autoturismele
in zona centrald;
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— limitarea accesibilitdtii pietonilor si periclitarea sigurantei acestora de cdtre
autovehiculele parcate nerequlamentar pe trotuare;

— prezenta redusd a spatiilor cu prioritate pentru pietoni, pietonale sau cu utilizare in
comun (semi-pietonale, de tip “shared-space”);

— nivelul ridicat de zgomot in zonele riverane arterelor majore de circulatii, fiind
afectate in aceeasi mdsurd si zone cu caracter profund rezidential;

— existenta problemelor de siguranta circulatiei asociate modurilor de transport
alternativ (pietonal, cu bicicleta), principalele cauze de producere a accidentelor fiind
“neacordare prioritate pietoni”, “traversare neregulamentard pietoni”, “abateri
biciclisti”;

— ponderea ridicatd a lungimii strdzilor nemodernizate din totalul retelei stradale (pe
20% din lungimea totald, strazile sunt din macadam);

Din analizele asupra problemelor identificate in acest domeniu, precum si din analizele
realizate in subcapitolele 4.1 - 4.4 in care au fost tratate subiecte care influenteaza calitatea
vietii In mediul urban, reiese ca transportul individual cu autoturismul afecteaza negativ in
cea mai mare masura calitatea vietii. Efectele produse de utilizarea acestuia pentru
deplasarile din mediul urban, precum emisii de noxe, zgomot, emisii de gaze cu efect de
serd, etc. actioneazad asupra sanatatii populatiei, criteriu fundamental in caracterizarea
nivelului atins de calitatea vietii.

Asadar, o imagine complexa asupra calitatii vietii cetatenilor poate fi creata prin prisma
indicatorului care exprima ponderea de utilizare a modurilor de transport prietenoase cu
mediul (transport public, cu mijloace nemotorizate - bicicleta si pietonal) din totalul
calatoriilor zilnice. In situatia anului de bazi aceste moduri de transport cumuleazi o
pondere de 58,9% din totalul deplasarilor zilnice.
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5. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
A MOBILITATII URBANE

5.1. Viziunea prezentata pentru cele 3 nivele teritoriale

Dezvoltarea generald a orasului are un efect major asupra nevoilor de transport si
comportamentului de mobilitate, atat in cazul persoanelor, cat si al marfurilor. Sistemul de
transport constituie baza unui oras performant, un factor cu importanta semnificativa
asupra modelului de dezvoltare economica si a calitatii mediului, parte componenta a
politicii urbane adoptate.

Viziunea de dezvoltare: Obiective strategice:

J
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SFANTU GHEORGHE VA AVEA e
UN SISTEM DE TRANSPORT <
™)
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LOCALA, CU IMPACT REDUS EFICIENTA ECONOMICA

ASUPRA MEDIULUL,
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CARACTERIZAT DE .
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SIGURANTEI SI A CALITATII

VIETII TUTUROR ‘
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TURISTILOR DIN MUNICIPIUL r

i !
\ SFANTU GHEORGHE! /‘ CALITATEA VIETII
\.

MEDIU

T T T
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Viziunea de dezvoltare a sistemului de transport si mobilitate din Municipiul Sfantu
Gheorghe la orizontul anului 2035 va urmari ca acesta sa fie caracterizat de urmatoarele
atribute esentiale:

— Sistemul de transport va fi viabil, durabil si accesibil;
— Sistemul de transport va sprijini dezvoltarea si economia locald;

— Sistemul de transport nu va afecta sandtatea locuitorilor si vizitatorilor Municipiului
Sfdntu Gheorghe;

— Sistemul de transport va conduce la cresterea gradului de sigurantd locuitorilor si
vizitatorilor Municipiului Sfantu Gheorghe;

— Sistemul de transport va contribui la imbundtdtirea calitdtii vietii locuitorilor si
vizitatorilor Municipiului Sfdntu Gheorghe.

La stabilirea obiectivelor de dezvoltare a transporturilor si mobilitatii din Municipiului
Sfantu Gheorghe s-a avut in vedere inscrierea in liniile directoare recomandate de Comisia
Europeana pentru statele membre, respectiv:

“Obiectivul principal al politicii europene a transporturilor este de a contribui la crearea unui
sistem care sd sprijine progresul economic european, sd consolideze competitivitatea si sd
ofere servicii de mobilitate de inaltd calitate, asigurdnd in acelasi timp o utilizare mai
eficientd a resurselor.

In practicd, transporturile trebuie sd foloseascd energie mai putind si mai curatd, sd
exploateze mai bine o infrastructurd modernd si sd reducd impactul negativ pe care il au
asupra mediului si asupra unor componente fundamentale ale patrimoniului natural precum
apa, solul si ecosistemele.”

Obiectivele strategice din domeniul mobilitatii care contribuie la atingerea viziunii
urmaresc:

Accesibilitatea reprezinta usurinta cu care oamenii sau bunurile materiale pot ajunge dintr-
un punct de origine Intr-un punct de destinatie utilizdnd modurile de transport disponibile
la nivelul teritoriului, a caror conexiune in raport cu criteriul ales este favorabila
intereselor beneficiarului transferului sau ale exploatarii sistemului. Modul in care orasele
faciliteaza accesul prin formele lor urbane si sistemelor de transport disponibile, prezinta
impact direct asupra dezvoltarii urbane si bunastarii populatiei, componente prin care se
descrie calitatea vietii.

Prin acest obiectiv strategic, se urmareste ca sistemul de transport din Municipiul Sfantu
Gheorghe sa asigure accesibilitate ridicata pentru toate categoriile de utilizatori.

Eficienta economica se refera la sprijinul sistemului de transport in desfasurarea
activitatilor economice, cu impact pe termen lung prin generarea de venituri si locuri de
munca in Municipiul Sfantu Gheorghe.
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Functionarea sistemului de transport, astfel incat sa se asigure parametrii de eficacitate,
eficienta si calitate a deplasarilor persoanelor si bunurilor catre/ de la unitatile economice
si zonele turistice constituie unul dintre pilonii dezvoltarii durabile.

Siguranta reprezinta notiunea inversa vulnerabilitatii participantilor la trafic la implicare
in accidente de circulatie (soldate cu raniri sau pierderi de vietii omenesti, respectiv
pagube materiale). Strategia Nationala de Siguranta Rutiera pentru perioada 2016 - 2020
are ca obiectiv general reducerea la jumatate a numadrului de decese provenite din
accidente rutiere pana in anul 2020 fata de anul 20101. Atingerea acestei tinte propuse la
nivel national este posibild prin transpunerea obiectivului la nivel local si cuantificarea
rezultatelor.

Mediu se refera la desfasurarea activitatii de transport prin asigurarea unui echilibru intre
satisfacerea nevoilor de mobilitate manifestate la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe si
impactul asupra mediului. Obiectivul privind protectia mediului, care se exprima prin
reducerea valorilor indicatorilor asociati (emisii de substante poluante, gaze cu efect de
sera, zgomot) contribuie la atingerea dezvoltarii urbane durabile si implicit la cresterea
calitatii vietii.

Calitatea vietii se refera la calitatea mediului urban, coroborata cu aspecte privind
accesibilitatea teritoriului si a serviciilor de transport, sigurantei cetatenilor, calitatea
aerului, eficienta economica a serviciilor de transport.

Atingerea viziunii de dezvoltare urbana va fi posibila prin aplicarea acesteia si a
obiectivelor asociate in domeniul mobilitatii atat la scara localitatii, cat si la nivelul
periurban (prin raportare la relatiile cu teritoriul invecinat), respectiv la nivelul
cartierelor/ zonelor cu nivel ridicat de complexitate.

Actiunile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse trebuie sa directioneze
utilizatorii sistemului de transport (atat cei care constituie traficul local, cat si navetistii)
catre moduri de transport prietenoase cu mediul - pietonal, cu bicicleta, cu transportul
public.

Aceasta viziune a fost formulata luand in considerare ca finalizate o serie de proiecte
angajate, care definesc scenariul "A face minim", asa cum au fost descrise in subcapitolul
3.6. Costurile de realizare a proiectelor angajate nu sunt considerate in estimarea costurilor
totale necesare pentru implementarea PMUD. Anvelopa bugetara estimata ca fiind
disponibila pentru finantarea PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe este determinata
eliminand aceste costuri.

IMnisterul Transporturilor, Proiectul de Hotdrdre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale pentru
Sigurantd Rutierd pentru perioada 2016 - 2020 si a Planului de actiuni pentru implementarea acesteia, aprilie
2016, Bucuresti.

http://mt.gov.ro/web14 /transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1166-
hg28042016dtr.
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Proiectele angajate definesc scenariul de referinta "A face minim" la nivelul orizonturilor de
analiza 2020, 2025 si 2035, constituind aspectele de diferentiere a acestui scenariu
comparativ cu scenariul "A nu face nimc”, in care este analizata situatia viitoare (la aceleasi
orizonturi de timp), care cuprinde doar sistemul de transport existent la nivelul anului de
baza 2016 (si nicio alta infrastructura noua sau modificari in tehnologiile de operare), dar
care include o crestere prognozata a cererii de transport in raport cu evolutiile socio-

economice si demografice.

Interventiile propuse pentru atingerea viziunii, asociate obiectivelor strategice identificate,
sunt analizate integrat in cadrul scenariului "A face ceva" 2020, 2025 si 2035. Acest
scenariu surprinde situatia viitoare, care cuprinde scenariul "A face minim", plus un pachet

de proiecte si masuri propuse (figura 5.1).
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Figura 5.1. Schema scenariilor de analizd in cadrul PMUD al Municipiului Sfdntu Gheorghe*.

* Scenariul ANFN - Scenariul “A nu face nimic” (descriere in Etapa 1, Capitolul 3.7)
Scenariul AFM - Scenariul “A face minim” (descriere in Etapa I, Capitolul 3.6)
Scenariul AFC - Scenariul “A face ceva” (descriere in Etapa I, Capitolul 2)
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Conform specificatiilor din Anexa 6 - Continut cadru Plan de mobilitate urband durabild a
Documentului cadru de implementare a dezvoltdrii urbane durabile — Axa prioritard 4 -
Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, dezvoltarea a mai mult de un scenariu alternativ "A
face ceva" este necesara pentru municipiile de rang 1. Potrivit Legii nr. 351 din 6 iulie 2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de
localitati, Municipiul Sfantu Gheorghe nu este municipiu de rang I, fapt care permite analiza
efectelor mobilitatii propuse prin dezvoltarea unui singur scenariu "A face ceva".

In tabelul de mai jos este realizata o descriere a fiecaruia dintre scenariile analizate,
impreuna cu proiectele aferente.

Tabelul 5.1. Descrierea scenariilor.

Denumire . Orizont de . . AR
. Descriere - Proiecte specifice scenariului
scenariu prognoza
Scenariile de mobilitate de - Lucrdri de intretinere si reparatii strdzi in
referintd "A face minim" Municipiul Sfdntu Gheorghe

sunt specifice perioadelor 2020

de analiza la orizonturile derni St infratirii
anilor 2020, 2025 si 2035. - Modernizare Str. Infratirii

in Cadrul acestora este = MOdernizare Str. KéS Kdrol_y

evidentiat rezultatul
interactiunii dintre cererea
de transport prognozata si

" reteaua de transport de - Lucrdri de intretinere si reparatii strdzi in

A face o S A

minim" - perspectlva. Sur.l.t 2025 Municipiul Sfdntu Gheorghe

AFM considerate ca fiind - Realizare Drum Trans-Regio Harghita (TR41)
finalizate proiecte
angajate, adaptand
caracteristicile tehnice in
modelul de transport -
unde este cazul (proiecte
aflate in derulare sau
stabilite pentru 2035
implementare de
autoritatea locald sau
centrala).

- Modernizare Str. Ldcramioarei

- Lucrdri de intretinere si reparatii strdzi in
Municipiul Sfantu Gheorghe

Denumire . Orizont de . e . .
. Descriere o Proiecte specifice scenariului
scenariu prognoza

In cadrul acestui scenariu
este consideratd cerereade | 2020
transport prognozata la
orizonturile anilor 2020,
"Anuface | 2025si2035,1n timp ce
nimic" - oferta de transport ramane | 2025
ANFN cea aferenta anului de baza
2016, fara a include noi
elemente de infrastructura
sau modificari asupra 2035
tehnologiilor de operare.

In acest scenariu nu sunt considerate proiecte - nu
se aduca modificari fata de situatia anului de baza
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Denumire . Orizont de . . A
. Descriere < Proiecte specifice scenariului
scenariu prognoza
Acest scenariu cuprinde - Modernizare/ Reabilitare strdzi si trotuare
interven‘,c%ile propuse - Amenajare tramd stradald in cartierele cu
pentru atingerea viziunii, extindere a intravilanului
asociate obiectivelor . o SR
) e - Realizare arterd majord de legdturd intre Str.
strategice stabilite: . .. : .
- o Nicolae lorga si intersectia Str. Banki Donat - Str.
Accesibilitate, Eficientd ; ’ ’
s o Kriza Janos
economicd, Sigurantd, 5 5 o
Mediu, Calitatea vietii. 2020 - Realizare arterd perimetrald de legdturd intre
Acestea sunt analizate Str. 1 Decembrie 1918 (DN 12, DN 13E) si Str.
integrat, la cele trei Jokai Mor (D] 112)
orizonturi de prognoza - Realizare infrastructurd de traversare a Rdului
2020, 2025 si 2035. Olt dedicatd mijloacelor alternative de mobilitate
Scenariul "A face ceva" - pietonal si cu bicicleta (Str. Mica - Str. Lalelei)
surp-rlniie situatia viitoare, - Realizare infrastructurd de traversare a Raului
cuprln?alnq PAI’(;IECtel‘? . Olt (Str. Locot. Pdius David - Str. Tigaretei)
scenariului "A face minim", . . .
. . - Realizare Varianta de Ocolire - DN 12
plus pachetul de proiecte si
masuri definite si descrise - Realizarea unui Plan multianual pentru lucrdri
in portofoliul Planului de necesare de intretinere/mentenantd a retelei
Mobilitate Urband Durabild pietonale/stradale, cu prioritizare in functie de
al Municipiului Sfantu zond, complexitate si resurse financiare necesare
Gheorghe. Analiza efectelor 2025 - Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente
mobilitatii propuse s-a de arbori si arbusti) de-a lungul principalelor
realizat prin dezvoltarea artere rutiere in vederea reducerii emisiilor de
unui singur scenariu "A CO2 si a poludrii generate de traficul rutier
"A face face ceva. - Achizitie autobuze electrice
ceva" - AFC - Infrastructurd pentru transportul public local
- Sistem de management al traficului pentru
transportul public
- Derularea de campanii de informare publica
referitoare la utilizarea transportului public
- Reglementare logistica de aprovizionare
- Realizare centru de distributie a marfurilor in
vederea reducerii volumelor traficului de mdrfuri
in zonele rezidentiale
- Reorganizarea traseelor pentru accesul
vehiculelor cu masa totald maximd autorizatd
mai mare de 3,5 tone
- Realizarea unor trasee pietonale
2035 -

Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei
bicicletelor

Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing)

- Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni
("shared space” - spatii partajate/ reglementdri
de tip zond rezidentiald)

Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizdrii
autovehiculelor electrice si electrice hibride

Plan Local de Actiune pentru implementarea
utilizdrii vehiculelor electrice, inclusiv pentru
companiile private
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- Adaptarea regulamentelor de transport urban cu
taxi in vederea stimuldrii achizitiondrii de
vehicule electrice/hibrid in cadrul furnizorilor de
servicii de taxi

- Derularea de campanii de informare publicd
pentru promovarea conceptului "car pooling”
(partajare a autoturismelor)

- Implementare sisteme de management al
traficului

- Realizarea unei aplicatii informatice care sa
ofere informatii in timp real cu privire la
problemele de trafic

- Amenajare parcarei de tip Park&Ride

- Construire parcdri multie tajate (subterane
si/sau supraterane)

- Elaborare politica de parcare la nivel urban

- Elaborare si implementare de reglementari

privind introducerea de restrictii ale vitezei de
circulatie in zonele vulnerabile

- Elaborare si impletare reglementari privind
programul de realizare a serviciilor de utilitati
publice

- Derulare campanii de educatie rutiera

- Incheierea unui contract de servicii publice
conform Regulamentului CE 1370 pentru
transportul public de cdldtori

5.2. Cadrul / metodologia de selectare a proiectelor

Metodologia de selectare a proiectelor care vor constitui planul de actiune presupune
parcurgerea urmatoarelor etape:

— Analiza situatiei actuale si identificarea disfunctionalitatilor

Caracterizarea mobilitatii actuale cu referire la contextul socio-economic si
demografic, reteaua stradala, transportul public, transportul de marfa, mijloacele
alternative de mobilitate, managementul traficului, zonele cu nivel ridicat de
complexitate si evaluarea impactului actual al mobilitatii, au fost tratate in
Capitolele 2 - 4.

Stabilirea viziunii de evolutie a mobilitatii

In anul 2035 localitatea Sfantu Gheorghe va avea un sistem de transport eficient, care
va sprijini dezvoltarea economicd locald cu impact redus asupra mediului. Sistemul de
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transport, caracterizat de accesibilitate ridicatd, va contribui la fmbundtdtirea
sdnatdtii, sigurantei si a calitdtii vietii tuturor locuitorilor si turistilor din Municipiul
Sfantu Gheorghe!

— Stabilirea obiectivelor

Pentru atingerea viziunii asumate, au fost identificate urmatoarele obiective
strategice in domeniul mobilitatii: accesibilitate, eficientd economicd, sigurantd,
mediu, calitatea vieti.

— Identificarea temelor de mobilitate pentru care se propun interventii

Pornind de la analiza situatiei actuale, pentru orientarea catre o mobilitate durabila,
se vor propune interventii Incadrate In tematicile abordate in caracterizarea
situatiei actuale, respectiv: interventii majore asupra retelei stradale, transport
public, transport de marfa, mijloace alternative de mobilitate, managementul
traficului, zone cu nivel ridicat de complexitate, structura intermodala si operatiuni
urbanistice necesare, aspecte institutionale.

— Identificarea de masuri/actiuni de interventie care sa contribuie la atingerea
obiectivelor

Lista cuprinzatoare a interventiilor (masuri si proiecte) este dezvoltata pe baza
analizei problemelor (evidentiate in urma prelucrarii datelor primare, a elaborarii
modelului de transport) si a aspectelor stategice privind evolutia mobilitatii la
nivelul teritoriului de studiu. Acestea sunt proiecte majore de infrastructura, dar si
proiecte sau masuri de natura organizationala si institutionala.

— Prioritizarea interventiilor propuse
Prioritizarea proiectelor propuse este realizata pe baza unei analize multicriteriale.

Analiza multicriteriala permite luarea unei decizii in functie de o diversitate de
factori, care pot proveni din domenii de analiza diferite si pot avea unitati de masura
diferite. Scopul acestui instrument este acela de a structura si combina diferitele
evaluari care trebuie sa fie luate In considerare in procesul de luare a deciziilor,
atunci cand avem de ales intre mai multe alternative, iar tratamentul aplicat
fiecareia dintre acestea condifioneaza in mare masura decizia finala. Din punct de
vedere metodologic, analiza multicriteriala porneste de la structurarea problemei,
respectiv identificarea obiectivului general, identificarea obiectivelor specifice si
identificarea criteriilor necesare in analiza. O a doua faza consta in standardizarea
valorilor fiecarui criteriu, pentru ca toate criteriile utilizate In analiza sa poata fi
comparate si ierarhizate in functie de importanta pe care o prezinta pentru
obiectivul principal al studiului.

In cadrul PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe au fost identificate 8 criterii
principale de care se tine seama In evaluarea atingerii obiective strategice ale
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planului. In tabelul de mai jos este realizatd o scurtd descriere a indicatorilor
asociati criteriilor care urmeaza sa fie utilizate in analiza. Metodologia aplicata
permite combinarea tuturor celor 8 indicatori care constituie criteriile, facand
posibila stabilirea unor scor final pentru fiecare proiect, pe baza acestuia fiind apoi

definit nivelul de prioritate.

ID
criteriu

C1

C2

C3

C4

C5

Cé6

Tabelul 5.2. Criterii de analizd multicriteriald utilizate.

Obiectiv
strategic

Accesibilitate

Eficienta
economica

Siguranta

Mediu

Criteriu

Accesibilitatea
teritoriului

Accesibilitatea
sistemului de
transport public

Durata medie de
deplasare

Valoare
investitie

Intensitatea
traficului

Emisiile de gaze
poluante

Scurta descriere

Se exprima prin media duratelor de
deplasare din fiecare zona catre
obiectivele de interes socio-
economic considerate la
subcapitolul 4.3, la nivel de MZA. Se
exprima in [minute].

Exprima proportia vehiculelor de
transport public dotate cu facilitati
pentru persoanele cu mobilitate
rudusa. Se exprima in [%].

Sursele pe baza cdrora se va estima
indicatorul cuprind documentatii
referitoare la autovehicule de
transport public.

Reprezinta timpul mediu necesar
pentru efectuarea unei calatorii cu
mijloacele de transport privat, la
nivel de MZA, pentru intregulul areal
de studiu. Se exprima in [minute].

Reprezinta valoarea monetara
estimata pentru realizarea
proiectului, exprimata in [Euro].
Sursele de cuantificare:
documentatii tehnico-economice
aferente proiectelor (in cazul in care
existd), estimari ale consultantului
pe baza consultarii pietei.

Dat fiind faptul ca incidenta aparitiei
accidentelor rutiere este, in general,
proportionala cu intensitatea
traficului, indicatorul se exprima
prin totalul zilnic de [vehicule-km]
inregistrate la nivelul retelei.

Se va considera traficul la nivel de
MZA.

Reprezinta cantitatea de emisii
poluante estimatd in urma
implementarii proiectului,
exprimata In [kg] la nivelul unei zile
medii din an (MZA).

Rezultate
urmarite

Reducerea
valorilor

Cresterea
valorilor

Reducerea
valorilor

Costuri cat
mai reduse
pentru
investitie

Reducerea
valorilor

Reducerea
valorilor
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ID Obiectiv L - . Rezultate
. . Criteriu Scurta descriere - .
criteriu | strategic urmarite
Se vor considera urmatorii factori de
emisie: NOy, PM, HC, CO, fiecaruia
alocandu-i-se cate o pondere egala
in cadrul criteriului.
Reprezinta cantitatea de gaze cu
o Emisiile de gaze efect de serd aso.c1atev sAectorulul Reducerea
cu efect de sera .transportmv‘l ?stlm'ata hrurma valorilor
implementarii proiectului,
exprimatd In [tone] - echivalent CO».
Ponderea de Rep?ezmta proport.la deplasarilor
o realizate cu modurile de transport
utilizare a rietenoase cu mediul (transport
Calitatea modurilor de priet .. SP Cresterea
C8 N public, cu mijloace nemotorizate - -
vietii transport . L . valorilor
’ . bicicleta si pietonal) din totalul
prietenoase cu Cxa e oo
: calatoriilor zilnice.
mediul

Se exprima in [%)].

Estimarea valorilor acestor indicatori are la baza simularile efectuate cu ajutorul

modelului
dobandita

de transport validat (unde este cazul) si/ sau experienta consultantului
cu ocazia Intocmirii altor studii similare, precum si din consultarea

studiilor de caz existente in literatura de specialitate. Valorile efective estimate sunt
incadrate in 6 clase, notate de la 0 1a 5, obtinandu-se matricea de performanta.

Pentru stabilirea utilitatii asigurata de indicatorii analizati, se considera ca utilitatea
este proportionalda cu valorile consecintelor, deci pentru estimarea utilitatilor
intermediare se aplica interpolarea liniard, cunoscandu-se faptul ca utilitatea este o
functie cu valori cuprinse in intervalul [0, 1] (figura 5.2).
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Figura 5.2. Reprezentarea graficd a functiei de utilitate.
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In procesul de stabilire a importantei fiecirui criteriu s-a tinut cont de faptul ci prin
implementarea planului se urmareste orientarea catre o mobilitate durabila la
nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe. Astfel, fiecarui criteriu i-a fost alocata
ponderea din tabelul de mai jos.

Tabelul 5.3. Ponderile alocate criteriilor de analizd.

Criteriu C1 C2 C3 C4 C5 Cé6 C7 C8
Pondere
o 10% | 10% | 10% | 10 % 20 % 10% | 10% 20 %

criteriu
Oblectl_v Accesibilitate Ef1c1en?av Siguranta Mediu Calitatea vietii
strategic economica
Pond

oncere 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
obiectiv

Prin aplicarea acestei metodologii, punctajul maxim pe care poate sa il atinga un
proiect este 1. Proiectele care vor obtine punctaj mai mic de 0,10 vor fi eliminate din
lista care va defini portofoliul de proiecte al PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Definitivarea listei finale a interventiilor (masuri si proiecte) propuse, se va realiza tinand
cont si de anvelopa bugetara disponibild estimata la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe
pentru perioada 2017 - 2035, luand In considerare urmatoarele componente:

%

-

Fonduri UE - POR 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investitie 4.1, perioada de accesare 2017-2023

Potrivit informatiilor disponibile la momentul intocmirii raportului - "Documentul
cadru de implementare a dezvoltarii urbane durabile - Axa prioritara 4 - Sprijinirea
dezvoltdrii urbane durabile, Anexa 1. Alocarea orientativa pentru municipiile
resedinta de judet", Municipiului Sfantu Gheorghe ii revine suma de 22,00 mil. EUR.
Pentru Prioritatea de Investitie 4.1 s-a considerat 85% din valoarea alocata Axei 4,
respectiv 18,70 mil. EUR.

Fonduri UE - similare POR 2014-2020, disponibile incepand cu anul 2021

Se considera mentinerea constanta a alocarii financiare anuale comparativ cu cea
aferenta POR 2014-2020, Prioritatea de Investitie 4.1.

Programul National de Dezvoltare Locala

In urma analizelor privind bugetul total disponibil in cadrul acestei surse de
finantare si a tipologiilor de proiecte eligibile, s-a estimat ca Municipiul Sfantu
Gheorghe poate obtine finantare in domeniul mobilitatii in valoare de 3,83 mil. EUR.

Bugetul Municipiului Sfantu Gheorghe - o pondere din bugetul total anual al
Municipiului Sfantu Gheorghe (estimata pe baza datelor istorile privind investitiile
in domeniul mobilitatii suportate din bugetul local) ce variaza intre 4% si 7%, in
functie de costurile aferente interventiilor planificate si de disponibilitatea altor
surse de finantare
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Valoarea bugetului total pentru anul 2017 este preluata din anexele Hotdrarii
Consiliului Local Nr. 68/ 2017.

Valorile bugetului total anual pentru perioada 2018-2035 sunt estimate pe baza

datelor specifice anului 2017.

In tabelul 5.4 sunt centralizate valorile anuale estimate pentru sursele de finantare
mentionate mai sus, a caror suma se ridica la 72,83 milioane Euro.

Tabelul 5.4. Anvelopa bugetard anuald estimatd pentru a fi alocatd implementdrii PUMD.

Componenta / Anul 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Fonduri europene, POR 2014'2020, P.L 4'1, perioada 0.00 300 700 762 1.08 0.00 0.00
de accesare 2017-2023 [Mil. Eur] ' ' ' ' ' ' '

Fonduri europene similare POR, valabile incepénd cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474 4.74
anul 2021 [Mil. Eur] ' ' ' '

Programul National de Dezvoltare Local, [Mil. Eur] 0,00 | 032 | 032 | 040 | 1,20 | 0,80 | 0,80
valoarea totald anuald)[Mil. Eur] ' ' ' ' ' ' '
Componenta / Anul 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Fonduri europene, POR 2014'2020, P.L 41, perioada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de accesare 2017-2023 [Mil. Eur] ' ' ' ' ' ' '

Fonduri europene similare POR, valabile incepand cu 470 452 000 0.00 0.00 000 | 000
anul 2021 [Mil. Eur] ’ ’ ’ , ) ) ,

Programul National de Dezvoltare Local, [Mil. Eur] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Buget Mun. Sfantu Gheorghe (intre 4% si 6% din 197 | 197 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155

valoarea totala anuald)[Mil. Eur] ' ' ' ' ' ' '
Componenta / Anul 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035

Fonduri europene, POR 2014-2020, P.1. 4.1, perioada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de accesare 2017-2023 [Mil. Eur] ' ' ' ' '

Fonduri europene similare POR, valabile incepand cu 000 | 000 | 000 | 000 | 000
anul 2021 [Mil. Eur] ’ ’

Programul National de Dezvoltare Local, [Mil. Eur] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Buget Mun. Sfantu Gheorghe (intre 4% si 6% din 155 | 155 | 155 | 155 | 155

valoarea total anuali)[Mil. Eur] ' ' ' ' '
Total 2017-2035 [Mil. Eur] 72,83

In scopul evaludrii masurii in care interventiile propuse conduc la atingerea viziunii de
dezvoltare a mobilitatii la nivelul anului 2035, pentru fiecare dintre indicatorii selectati
pentru evaluarea impactului mobilitatii din punct de vedere al eficientei economice,
impactului asupra mediului, accesibilitatii, sigurantei si calitatii vietii sunt setate valorile
tinta prezentate in tabelul de mai jos.
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Tabelul 5.5. Mdsuri - Indicatori - Tinte, 2035.

Obiectiv strategic: EFICIENTA ECONOMICA

Masurile de interventie identificate - specifice
tematicilor de mobilitate

1. Interventii majore asupra retelei stradale: reablitare
de strazi si trotuare, construirea de noi artere rutiere
(inclusiv varianta de ocolire), extinderea tramei stradale,
plan multianual pentru lucrari de intretinere/ mentenanta
aretelei, plantarea de perdele vegetale-verzi

2. Transport public: achizitie mijloace de transport
electrice, dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, sistem de management al traficului pentru
transportul public, derularea de campanii de informare
publica referitoare la utilizarea transportului public

3. Transport de marfa: reglementare logistica de
aprovizionare, realizare centru de distributie a marfurilor,
reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor de
marf3, realizare varianta de ocolire

5. Managementul traficului: implementare sisteme de
management al traficului, realizarea de aplicatii
informatice pentru problemele de trafic, amenajare
parcare de tip Park&Ride, construire parcari multietajate,
elaborare politica de parcare la nivel urban, introducerea
de restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile,
programul de realizare a serviciilor de utilitati publice,
derularea de campanii de educatie rutiera

7. Structura intermodala si operatiuni urbanistice
necesare: dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, amenajare parcdri colective de tip Park&Ride

8. Aspecte institutionale: crearea unei structuri interne
avand responsabilititi de monitorizare a implementarii
planului de mobilitate, Incheierea unui contract de servicii
publice conform Regulamentului CE 1370 pentru
transportul public de célatori

Obiectiv strategic: MEDIU

Masurile de interventie identificate - specifice
tematicilor de mobilitate

1. Interventii majore asupra retelei stradale:
reablitare de strazi si trotuare, construirea de noi
artere rutiere (inclusiv varianta de ocolire), extinderea
tramei stradale, plan multianual pentru lucrdri de
intretinere/mentenanta a retelei, plantarea de perdele
vegetale-verzi

2. Transport public: achizitie mijloace de transport
electrice, dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, sistem de management al traficului pentru
transportul public, derularea de campanii de informare
publica referitoare la utilizarea transportului public

3. Transport de marfa: reglementare logistica de
aprovizionare, realizare centru de distributie a
marfurilor, reorganizarea traseelor pentru accesul
vehiculelor de marfa, realizare varianta de ocolire

Indicator

Emisiile
de gaze
poluante

Emisiile de gaze
cu efect de sera

Valori Valori
de estimate

referinta 2035
2016 sc. AFM

Indicator U.M.

Durata medie
a deplasarii -
durata medie
a unei
calatorii la
nivelul unei
zile medii din
an

[minute] 10,7 10,7

Valori
estimate
2035
sc. AFM
442 478

PM 11 13
[kg]
HC 88 115
1027

Cco 786

Valori de
referinta
2016

U.M.

[tone] 63,97 57,97

Valori
tinta
2035

SC.
AFC

9,5

Valori
tinta
2035

sc. AFC

450
11,5
80
650

45,00
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Obiectiv strategic: MEDIU

. . . . . Valori de Va_llori V?lori
Masurile de interventie identificate - specifice Indicator UM referinti estimate tinta
tematicilor de mobilitate o 2016 2035 2035

sc. AFM sc. AFC
4. Sisteme alternative de mobilitate: realizare trasee
pietonale, dezvoltare retea de piste de biciclete, sistem
de finchiriere biciclete, amenajare spatii partajate,
campanii pentru incurajarea partajarii a
autoturismelor, dezvoltarea infrastructurii necesare
utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibride,
incurajarea achizitionarii de autovehicule cu propulsie
electrica
5. Managementul traficului: implementare sisteme
de management al traficului, realizarea de aplicatii
informatice pentru problemele de trafic, amenajare
parcare de tip Park&Ride, construire parcari
multietajate, elaborare politica de parcare la nivel
urban, introducerea de restrictii ale vitezei de
circulatie in zonele vulnerabile, programul de realizare
a serviciilor de utilitati publice, derularea de campanii
de educatie rutiera
6. Zone cu nivel ridicat de complexitate: dezvoltarea
retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor,
amenajare spatii partajate
7. Structura intermodala si operatiuni urbanistice
necesare: dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, amenajare parcari colective de tip
Park&Ride
Obiectiv strategic: ACCESIBILITATE
Valori Valori ‘i?::;l
Masurile de interventie identificate - Indicator UM de estimate é035
specifice tematicilor de mobilitate " | referinta 2035 sc.
2016 sc. AFM AFC
2. Transport public: achizitie mijloace de | Media Zona 73 70
transport electrice, dezvoltare infrastructura | duratelor de centrali 7.4 ’ ’
pentru transportul public local, sistem de | deplasare -
management al traficului pentru transportul | din fiecare Spitalul
public, derularea de campanii de informare | zoni citre Judetean . 83 84 7,5
publica referitoare la utilizarea transportului | obiectivele de Urgena | [min]
public de interes
4. Sisteme alternative de mobilitate: realizare | S0C10- Zona Girii 8,2 8,2 7,0
trasee pietonale, dezvoltare retea de piste de | economicla
biciclete, sistem de inchiriere biciclete, | hivelde MZA
amenajare spatii partajate, campanii pentru
incurajarea  partajarii  a  autoturismelor,
dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii
autovehiculelor electrice si electrice hibride,
incurajarea achizitionarii de autovehicule cu | Accesibilitatea sistemului
propulsie electrica de transport public:
6. Zone cu nivel ridicat de complexitate: proportia vehiculelor de [%] 44 44 100
dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei trap'sl:io'r t public dotate cu
bicicletelor, amenajare spatii partajate fac111ta§_1 Pentru pergoanele
cu mobilitate rudusa
7. Structura intermodala si operatiuni
urbanistice necesare: dezvoltare infrastructura
pentru transportul public local, amenajare
parcare colectiva de tip Park&Ride
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Obiectiv strategic: ACCESIBILITATE

Masurile de interventie identificate -
specifice tematicilor de mobilitate

8. Aspecte institutionale: crearea unei structuri
interne avand responsabilitati de monitorizare a
implementarii planului de mobilitate, incheierea
unui contract de servicii publice conform
Regulamentului CE 1370 pentru transportul
public de calatori

Obiectiv strategic: SIGURANTA

Masurile de interventie identificate - specifice
tematicilor de mobilitate

1. Interventii majore asupra retelei stradale:
reablitare de strazi si trotuare, construirea de noi artere
rutiere (inclusiv varianta de ocolire), extinderea tramei
stradale, plan multianual pentru lucrari de intretinere/
mentenanta a retelei, plantarea de perdele vegetale-verzi

2. Transport public: achizitie mijloace de transport
electrice, dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, sistem de management al traficului pentru
transportul public, derularea de campanii de informare
publica referitoare la utilizarea transportului public

3. Transport de marfa: reglementare logistica de
aprovizionare, realizare centru de distributie a
marfurilor, reorganizarea traseelor pentru accesul
vehiculelor de marf3, realizare varianta de ocolire

4. Sisteme alternative de mobilitate: realizare trasee
pietonale, dezvoltare retea de piste de biciclete, sistem
de inchiriere biciclete, amenajare spatii partajate,
campanii pentru Incurajarea partajarii a autoturismelor,
dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii
autovehiculelor electrice si electrice hibride, incurajarea
achizitionarii de autovehicule cu propulsie electrica

5. Managementul traficului: implementare sisteme de
management al traficului, realizarea de aplicatii
informatice pentru problemele de trafic, amenajare
parcare de tip Park&Ride, construire parcari
multietajate, elaborare politica de parcare la nivel urban,
introducerea de restrictii ale vitezei de circulatie in
zonele vulnerabile, programul de realizare a serviciilor
de utilitati publice, derularea de campanii de educatie
rutierd

6. Zone cu nivel ridicat de complexitate: dezvoltarea
retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor,
amenajare spatii partajate

Indicator

Indicator

Intensitatea
traficului -
numarul
mediu zilnic
de [vehicule-
km]
inregistrat la
nivelul
retelei

Valori Valori V?lof |
de estimate finta
U.M. referinta 2035 2235
2016 sc. AFM AFC
Valori de Va_llo” Vi.ﬂof !
UM referinti estimate tinta
o 2016‘ 2035 2035
sc. AFM sc. AFC
[vehi-
cule- 258.518 335.711 250.000
km]
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Obiectiv strategic: CALITATEA VIETII

Masurile de interventie identificate - specifice
tematicilor de mobilitate

1. Interventii majore asupra retelei stradale:
reablitare de strazi si trotuare, construirea de noi
artere rutiere (inclusiv varianta de ocolire), extinderea
tramei stradale, plan multianual pentru lucrari de
intrefinere/ mentenanta a retelei, plantarea de perdele
vegetale-verzi

2. Transport public: achizitie mijloace de transport
electrice, dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, sistem de management al traficului pentru
transportul public, derularea de campanii de informare
publica referitoare la utilizarea transportului public

3. Transport de marfa: reglementare logistica de
aprovizionare, realizare centru de distributie a
marfurilor, reorganizarea traseelor pentru accesul
vehiculelor de marf3, realizare varianta de ocolire

4. Sisteme alternative de mobilitate: realizare trasee
pietonale, dezvoltare refea de piste de biciclete, sistem
de inchiriere biciclete, amenajare spatii partajate,
campanii pentru fncurajarea partajarii a
autoturismelor, dezvoltarea infrastructurii necesare
utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibride,
incurajarea achizitionarii de autovehicule cu propulsie
electrica

5. Managementul traficului: implementare sisteme de
management al traficului, realizarea de aplicatii
informatice pentru problemele de trafic, amenajare
parcare de tip Park&Ride, construire parcari
multietajate, elaborare politica de parcare la nivel
urban, introducerea de restrictii ale vitezei de circulatie
in zonele vulnerabile, programul de realizare a
serviciilor de utilitati publice, derularea de campanii de
educatie rutiera

6. Zone cu nivel ridicat de complexitate: dezvoltarea
retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor,
amenajare spatii partajate

7. Structura intermodala si operatiuni urbanistice
necesare: dezvoltare infrastructura pentru transportul
public local, amenajare parcare colectivd de tip
Park&Ride

8. Aspecte institutionale: crearea unei structuri
interne avand responsabilitditi de monitorizare a
implementdrii planului de mobilitate, incheierea unui
contract de servicii publice conform Regulamentului CE
1370 pentru transportul public de calatori

Analiza riscurilor

. Valori Valori
VAT estimate tinta
Indicator U.M. referinta ’
201 6’ 2035 2035
sc. AFM sc. AFC
Ponderea de
utilizare a
modurilor de
[%] 58,9 54,0 70,0
transport
prietenoase cu
mediul
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Buna desfasurare a implementarii interventiilor incluse in planul de actiune poate fi
afectata de aparitia riscurilor legate de:

— neobtinerea finantdrii din surse externe (fonduri europene);
— valori ale costurilor de realizare si intretinere a interventiilor neconforme;
— reticenta cetdtenilor la implementarea interventiilor;

— neincadrarea in graficul de timp planificat pentru implementarea interventiilor.

Neobtinerea finantarii din surse externe (fonduri europene)

Anvelopa financiara identificata pentru interventii in domeniul mobilitatii la nivelul UAT
Municipiul Sfantu Gheorghe in perioada 2017-2035 are in compunere, in proportie de
(51%), fonduri europene disponibile in cadrul Programului Operational 2014-2020
(perioada de accesare 2017-2023) si dupa 2021.

Potrivit documentatiilor publicate?, actiunile finantabile prin Prioritatea de investitie 4.1 -
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate
urband si a unor mdsuri relevante pentru atenuarea adaptdrilor sunt:

A. Investitii destinate imbundtdtirii transportului public urban (local/ zonal) de cdldtori:

1. Achizitionarea de material rulant;

2. Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
3. Achizitionarea de troleibuze;

4. Achizitionarea de autobuze;

5. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport public
electric (5.1. Modernizarea/ reabilitarea/ extinderea cdii de rulare a tramvaielor, 5.2.
Modernizarea/ reabilitarea/ extinderea retelei de troleibuz, 5.3. Construirea/
modernizarea/ extinderea statiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric);

6. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public urban
de calatori, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;

7. Construirea si modernizarea statiilor de transport public urban de calatori (tramvai,
troleibuz, autobuz);

8. Crearea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori (,e-
bilete” sau ,e-ticketing”);

9. Construirea/ modernizarea/ extinderea de trasee separate, folosite exclusiv pentru
vehiculele de transport public;

10. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ reamenajarea infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de transport public) pentru cresterea nivelului de siguranta si
eficienta in circulatie si exploatare al retelei de transport (cu asigurarea construirii/
modernizarii traseelor pentru pietoni si biciclisti, acolo unde este posibil) - Construire si
modernizare a coridoarelor separate, din punct de vedere fizic, dedicate transportului
public urban, Construire/ modernizare a traseelor/ pistelor pentru biciclisti si a traseelor
pentru pietoni, Construirea/ modernizarea/ amplasarea de elemente pentru imbunatatirea

2 Ghidul solicitantului Obiectiv Specific 4.1, versiunea aflata in consultare publicd, aprilie 2017.
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sigurantei rutiere, Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere, respectiv a partii
carosabile a strazilor urbane cu coridoare separate;

11. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere
utilizate prioritar de transportul public de cdlatori - Construirea/ modernizarea traseelor/
pistelor pentru biciclisti si a traseelor pentru pietoni, care vor fi rezervate acestor moduri
de transport si separate de traficul rutier motorizat, Componente/ sisteme de
managementul traficului, pentru prioritizarea mijloacelor de transport public local de
calatori, Construirea/ modernizarea/ amplasarea de elemente pentru imbunatatirea
sigurantei rutiere, de ex. amplasare de semnalistica verticala si orizontalg, limitatoare de
vitezd, modernizarea trecerilor de pietoni, creare facilitati pentru persoane cu mobilitate
redusa, pentru nevazatori sau hipoacuzici etc, Construirea/ modernizarea/ reabilitarea
infrastructurii rutiere, respectiv a partii carosabile utilizate in comun de autoturismele
proprietate personala ale populatiei si de mijloacele de transport public local de calatori,
care vor primi prioritate in trafic;

12. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea podurilor si pasajelor supra si subterane
utilizate prioritar de transportul public de cadlatori.

B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat:

1. Achizitionarea si instalarea punctelor de reincarcare a autovehiculelor electrice si
electrice hibride (1.1.,Punct de reincarcare cu putere normald, 1.2.,,Punct de reincarcare cu
putere Tnalta);

2. Construirea/ modernizarea/ extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclisti
(Construirea/ modernizarea/ extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclisti, inclusiv
construirea/ modernizarea/ extinderea de poduri/ pasaje/ pasarele pentru biciclisti (sau
atat pentru biciclisti, cat si pentru pietoni), faira componenta de trafic rutier, dar doar ca
parte a unui traseu pentru biciclisti (nu ca investitie separata); Achizitionarea si instalarea
de rastele si doar optional a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor
(doar daca solicitantul detine un sistem functional de supraveghere video care poate fi
extins pentru parcarea bicicletelor); Modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public
care deserveste aceste piste;

3. Crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete (sisteme de tip
,bike-sharing”) (Statii de Inchiriere/chioscuri de inchiriere biciclete amplasate in zonele de
referintd ale municipiului/Z.F.U.,, biciclete, dotari dispecerat de tip hardware si software,
rastele pentru biciclete etc.);

4. Construirea/ modernizarea/ extinderea de zone si trasee pietonale, inclusiv masuri de
reducere a traficului auto In anumite zone (Construirea/ modernizarea/ extinderea de zone
exclusiv pietonale, Construirea/ modernizarea/ extinderea de zone cu caracter prioritar
pietonal (semi-pietonale), Construirea/ modernizarea/ extinderea unor trasee pietonale,
Construirea/ modernizarea/ extinderea de poduri/ pasaje/ pasarele pietonale (sau pentru
biciclete si pietoni), fara componenta de trafic rutier, doar daca sunt parte a unui traseu/
zone exclusiv pietonale (nu ca investitie separata); Instalarea de sisteme de reducere/
interzicere a circulatiei autoturismelor in zonele centrale (semi-) pietonale/ pietonale ale
solicitantului/liderului de parteneriat; Amplasarea de panouri de informare si/ sau
indicatoare de orientare pentru traseele pietonale ale solicitantului; In cadrul traseelor/
zonelor (semi-)pietonale se poate instala mobilier urban, se pot amenaja sau moderniza
spatii verzi si se poate moderniza/ extinde iluminatul public aferent zone/ traseului
acestora.
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C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO; in zona urband:

1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a
sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme inteligente de transport (SIT)
(Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales in intersectii; Sisteme de semnalizare si
semaforizare adaptiva si sincronizata, ce poate asigura prioritizarea mijloacelor de
transport in intersectiile semnalizate /semaforizate; Sisteme de localizare a vehiculelor de
transport public urban si de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.); Sisteme de
informare In timp real a pasagerilor, amplasate in mijloacele de transport in comun si/sau
in statiile de transport public; Crearea de aplicatii software pentru informarea in timp real a
utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport in comun; Alte sisteme de
informare (VMS - sisteme de mesaje variabile); Amplasarea de senzori de detectare a
vehiculelor; Dotarea centrului de comanda pentru managementul traficului, cu componente
specifice software si hardware);

2. Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti (Plantarea de aliniamente de arbori si
arbusti In corpul drumurilor (In special, strazi urbane, dar nu numai), in zonele pietonale si
semi-pietonale, in lungul pistelor de biciclete, trasee pietonale, parcari de tip ,park and
ride” etc., Realizarea de Tnierbari in locatia proiectului, mai cu seama in arealele unde au
fost plantati arbori si arbusti (de exemplu, din zona de protectie a drumului, traseul de
tramvai, unde e cazul), inclusiv sistemele de irigatii aferente;

3. Construirea parcarilor de tip ,park and ride” - ,parcheaza si calatoreste cu transportul in
comun/moduri nemotorizate de transport” (construirea parcarilor de transfer de tip ,park
and ride” (de reguld, parcare terand), construirea sistemelor de iluminat pentru parcare,
precum si realizarea tuturor investitiilor complementare acesteia).

Interventiile propuse in planul de actiune, eligibile pentru a obtine finantare din fondurile
detaliate mai sus, vor fi in special proiecte de infrastructura si de natura operationala
(vehicule electrice, sisteme de management al traficului, sisteme de e-ticketing,
infrastructura pentru deplasari cu mijloace prietenoase cu mediul), reprezentand proiecte
de baza privind orietarea spre durabilitate a mobilitatii In Municipiul Sfantu Gheorghe.
Lipsa finantdrii pentru aceste proiecte majore este o amenintare cu impact semnificativ
pentru atingerea viziunii de evolutie a mobilitatii. Probabilitatea de aparite a acestui risc se
apreciaza ca fiind redusa, avand in vedere experinta similara dobandita de Municipiul
Sfantu Gheorghe 1n accesarea finantarilor in exercitiul financiar anterior in cadrul POR
2007-2013. Strategia de raspuns propusa are ca obiectiv minimizarea acestui risc, ceea ce
impune acordarea unei atentii deosebite in elaborarea documentatiilor tehnico-economice
prin care se justificd necesitatea si oportunitatea investitiilor pentru care se solicita
finantare si adaptarea acestora la cerintele ghidurilor de finantare.

Valori ale costurilor de realizare si intretinere a interventiilor neconforme

Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a
propunerilor (masuri si proiecte) fiind adaptat in consecinti. In faza de implementare a
PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe va fi necesara elaborarea de documentatii tehnico-
economice pentru investitiile propuse, conform legislatiei si standardelor in vigoare. Cu
toate acestea, in etapa de planificare si prioritizare a propunerilor este necesara alocarea
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financiara pentru fiecare interventie. Estimarea unor valori de investitie neconforme cu
realitatea conduce la prioritizarea nerealista a interventiilor si implicit la obtinerea unor
efecte diferite de cele asteptate ca urmare a implementarii planului de actiune. Impactul
acestui risc de natura financiara este moderat. Probabilitatea de aparitie se considera
redusa. Pentru o parte din interventiile majore (din punct de vedere al costurilor) au fost
elaborate recent studii de fezabilitate/ prefezabilitate, care au stat la baza fundamentarii
costurilor. Pentru minimizarea acestui risc, s-a avut in vedere documentarea cu privire la
costurile de realizare a interventiilor pentru care nu exista studii tehnico-economice
recente, prin raportare la proiectele similare implementate recent in orase din Romania.

Reticenta cetatenilor la implementarea interventiilor

Obtinerea rezultatelor asteptate, respectiv un caracter durabil al mobilitatii in Municipiul
Sfantu Gheorghe, este conditionata de adaptarea in acest sens a comportamentului de
mobilitate al cetitenilor. In consecintd, este imperios necesard participarea activd a
locuitorilor la punerea in aplicare a politicilor de mobilitate promovate prin PMUD.
Reticenta acestora fata de nou, fata de solutii care aparent par ca 1i defavorizeaza, ca le
ingreuneaza modul de desfasurare a activitatilor cotidiene, dar care pe termen mediu si
lung vor conduce la imbunatatirea mediului In care traiesc, la imbunatatirea gradului de
sdnatate a acestora, la reducerea impactului negativ asupra societatii, reprezinta un risc in
faza de implementare a planului. Desi se apreciaza ca avand atat un impact redus asupra
efectelor generale ale planului, cat si o probabilitate scazuta de aparitie, este un risc care nu
trebuie ignorat Intrucat una dintre particularitatile elaborarii acestui tip de documentatie
strategica este "planificarea pentru oameni".

Se urmareste minimizarea riscului prin consultarea publicului in toate etapele de elaborare
a planului, propunerea de masuri constand In campanii de constientizare a efectelor
pozitive generate de utilizarea transportului public, campanii de educatie rutiera cu accent
pe conduita In deplasare a tuturor participantilor la trafic (conducatori auto, biciclisti,
pietoni, persoane aflate in cdrucioare etc). De asemenea, se propune continuarea
comunicarii proactive si bidirectionale cu toate partile interesate si in fazele de
implementare si monitorizare a planului.

Neincadrarea in graficul de timp planificat pentru implementarea interventiilor

Masurile si proiectele selectate pentru atingerea viziunii de evolutie a mobilitatii produc
efecte optime atunci cand lucreaza in mod conjugat, sub forma unui pachet complex,
atingand diferite domenii care definesc sistemul de transport urban. Intarzieri in
implementarea unor propuneri pot genera reducerea efectelor asteptate ca urmare a
functionarii altor interventii, In final accentudnd diminuarea efectelor generale ale
planului. Acest aspect constituie un risc de nivel mediu, atidt din punct de vedere al
impactului, cat si a probabilitatii de aparitie.
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Strategia de raspuns adoptatd urmareste minimizarea acestui risc. In acest sens, la nivelul
municipalitatii au fost realizate/ actualizate recent o serie de documente de planificare care
interactioneaza cu domeniul mobilitatii (Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a
Municipiului Sfantu Gheorghe, Planul de Urbanism General al Municipiului Sfantu
Gheorghe), astfel incat interventiile propuse la nivel urban sa fie integrate si armonizate
din punct de vedere al planificarii temporale, eficientizand Intocmirea documentatiilor
necesare pentru implementare. Totodatd, in etapa a Ill-a - Monitorizarea implementarii
planului - sunt prevazute activitati de evaluare a masurii in care implementarea
propunerilor corespunde graficului initial si de reesalonare in timp, urmarind maximizarea
efectelor generale ale planului.
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6. DIRECTII DE ACTIUNE SI PROIECTE
DE DEZVOLTARE A MOBILITATII URBANE

Directiile de actiune si masurile/ actiunile de interventie identificate astfel incat sa
raspunda obiectivelor de mobilitate stabilite in acord cu viziunea de dezvoltare urbana a
Municipiul Sfantu Gheorghe se incriu In urmatoarele tematici de mobilitate:

Transport public

Transport de marfa

Sisteme alternative

de mobilitate
Managementul traficului
Zone cu nivel ridicat

de complexitate

operatiuni logistice necesare
Aspecte institutionale

Retea stradala
1 Intermodalitate si

MOBILITATE URBANA DURABILA
IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

In aceastd etapi - de planificare a mobilitdtii - este important si se ajungi la un set
echilibrat, cuprinzator si exhaustiv de grupuri structurate de masuri si / sau proiecte.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 281



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbanda durabilda
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

La nivelul intregului plan exista interventii care corespund mai multor tematici. Acestea
contribuie la rezolvarea problemelor din domenii complementare ale mobilitatii.

In total au fost identificate 46 masuri/ actiuni de interventie care sunt centralizate in Anexa
2. Fiecare propunere este insotita de informatii referitoare la: tematica in care se
incadreaza (conform figurii de mai sus), obiectivele strategice la care raspunde, un rezumat
privind continutul acesteia/ modul de implementare, nivelul teritorial in care se incadreaza
(scara periurband, a localitatii de referintd, cartierelor/ zonelor cu nivel ridicat de
complexitate), unitatea de masura, cantitatea, costurile (costul/ unitate de masura, costul
total), posibile surse de finantare identificate, eligibilitatea finantarii prin POR 2014-2020,
Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4e.

Propunerile au fost prioritizate pe baza metodologiei descrise in subcapitolul 5.2,
rezultatele fiind prezentate structurat la nivel de masuri/ actiuni de interventie de
infrastructurd, operationale si organizationale (tabelele 6.1 - 6.3).

Referitor la Incadrarea pe nivele teritoriale a propunerilor (tabelele 6.4 - 6.6), trebuie
mentionat faptul ca in situatia In care un proiect are interferente in mai mult de un nivel
teritorial dintre cele considerate, acesta a fost alocat tuturor celor in care apare.

6.1. Directii de actiune si proiecte pentru infrastructura de transport

Sistemul de transport este format din trei componente majore - infrastructura, mijloace de
transport si tehnici de exploatare ale acestora. Infrastructurii de transport ii revine rolul
esential in ceea ce priveste accesibilitatea sistemului de transport in ansamblu.

Proiectele de infrastructura, insotite de matricea de performanta si de matricea utilitatilor
pe care acestea le ating in raport cu indicatorii selectati, sunt centralizate in tabelul 6.1.
Efectele fiecarui proiect au fost cuantificate prin analiza functionarii independente, fara a
interfera cu alte proiecte propuse. Reprezentarea grafica a acestora este realizata in figura
6.1

In aceasti categorie au fost analizate 29 interventii. Ca urmare a faptului ci toate au atins
punctajul prag de 0,10 mentionat in metodologia aplicatd, acestea vor fi introduse in
totalitate in planul de actiune.
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Figura 6.1. Propuneri - Infrastructurd.
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Primele masuri care se impun petru atingerea obiectivelor de mobilitate durabila se refera
la imbunatatirea sistemului de transport public local prin achizitia de mijloace de
transport, implementarea de sisteme de management al traficului si dezvoltarea de
infrastructura. Se propune innoirea parcului de mijloace de transport cu autobuze electrice,
actiune care va conduce la reducerea poluarii si a emisiilor de CO;. Totodatd, prin
modernizarea parcului de vehicule va creste confortul si siguranta pe care calatorii le vor
regasi in mijloacele de transprt public, aspecte care vor contribui la Imbunatatirea
atractivitatii acestui mod de transport. Pentru functionarea vehiculelor cu propulsie
electricd este necesara infrastructurd specifici. In acest sens, se propune realizarea unui
depou. Implementarea acestei propuneri va conduce la cresterea calitatii serviciilor
aferente transportului public contribuind la diminuarea costurilor cu intretinerea si
operarea mijloacelor de transport. In categoria investitiilor in infrastructurd intrd si
modernizarea statiilor de transport public. Acestea vor fi dotate cu sisteme de informare a
calatorilor, parte componenta a unui sistem de management al traficului care sa contina cel
putin urmatoarele componente: sistem centralizat e-ticketing, sistem informare a
calatorilor, sistem de supraveghere video, dispecerate video. Implementare sistemului va
facilita orientarea calatorilor catre utilizarea serviciilor de transport public, prin usurarea
achizitiondrii legitimatiei de cilitorie. In plus, acesta va conduce la generarea de
instrumente care sa asigure informatii obiective referitoare la toate componentele sarcinii
de transport si fluxurile de calatori in vederea asistarii procesului de management
decizional cu informatii actualizate.

Tabelul 6.1. Mdsuri/ actiuni de interventie in domeniul infrastructurii.

Criteriu—- | C1 C2 C3 C4 Cc5 Cé6 C7 C8
Pondere - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20%

Punctaj
Matricea de performanta
Masura/ Actiune de interventie |
Matricea de utilitate

2.1. Modernizarea transportului in 5 5 4 4 4 0 3 4

comun prin achizitionare de autobuze 0,48
electrice, etapa | 0,0 1,0 0,2 0,2 0,2 1,0 0,4 0,8

2.2. Modernizarea transportului in 5 5 4 4 4 0 3 4

comun prin achizitionare de autobuze 0,48
electrice, etapa I1 00 | 1,0 | 02 | 02 | 02 | 1,0 | 04 | 08

4.2. Dezvoltarea retelei de piste 4 0 4 3 4 4 4 5 036

dedicate circulatiei bicicletelor 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 1,0

1.9. Realizare infrastructura de

traversare a Raului Olt dedicata

mijloacelor alternative de mobilitate - 0,34
pietonal si cu bicicleta (Str. Mica - Str. 0,2 0,0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8

Lalelei)

4 0 4 2 4 4 4 4

2.3. Amenajarea/ modernizarea 4 0 > ! 4 4 4 4 034

statiilor de transport public 0,2 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 0,2 0,8
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Criteriu» | C1 C2 C3 Cc4 C5 cé6 Cc7 C8
Pondere - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% .
Punctaj
Matricea de performanta
Masura/ Actiune de interventie |
Matricea de utilitate
3 0 5 0 5 5 5 5
4.1. Realizarea unor trasee pietonale 0,34
0,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
5 3 5 1 5 5 5 5
4.6. Accesibilizarea spatiilor publice 034
pentru persoanele cu dizabilitati 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 !
2.5. Modernizarea transportului in 4 0 4 3 4 4 4 4
comun prin implementare sistem de 032
management informatizat 0.2 0,0 0,2 0,4 0.2 0.2 0,2 0.8
4.4. Amenajarea de zone cu prioritate 5 0 5 3 3 5 5 5
pentru pietoni ("shared space” - spatii 0.32
partajate/ reglementari de tip zona 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 10 ’
rezidentiali) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
4.10. Amenajarea spatiilor pietonale 3 0 5 2 5 4 4 4 030
din inima orasului 04 | 00 | 00 | 06 00|02 02 08
1.3. Reabilitare si amenajare cale de 3 0 4 4 4 4 4 3
rulare a infrastructurii rutiere pe care 028
circula transportul public 0.4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.6
2.4. Modernizarea transportului in 4 0 5 4 4 4 4 4
comun prin construirea unui depou 028
pentru vehiculele de tansport public 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
2.6. Realizare terminal de transport 4 0 5 2 4 4 4 3
public urban/ judetean/ 028
interjudetean 0,2 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 0,2 0,6
4.3. Sistem de inchiriere biciclete 4 0 3 2 4 4 4 3 028
(bike-sharing) 02 | 00 | 00 06| 02 021/ 02/ 06
. 4 0 3 4 4 3 3 2
5.1. Implementare sisteme de 028
management al traficului 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 ’
5.3. Amenajare parcare colectiva de 4 0 4 1 4 4 4 2 028
tip Park&Ride 02 1 00 | 02 1 081021 021 02 04 ’
1.13. Plantarea de perdele vegetale-
verzi (aliniamente de arbori si 5 0 5 2 5 0 0 0
arbusti) de-alungul principalelor 026
artere rutiere in vederea reducerii ’
emisiilor de COz si a poluarii generate | 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 1,0 1,0 0,0
de traficul rutier
4.5. Dezvoltarea infrastructurii 5 0 5 2 5 0 0 0
necesare utilizarii autovehiculelor 0,26
electrice si electrice hibride 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 10 10 0,0
1.11. Realizare Varianta de Ocolire - 4 0 3 5 3 3 3 0 022
DN 12 02 | 00 | 04 | 00 | 04 | 04 | 04 | 00
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Criteriu > | C1 C2 C3 C4 C5 Cé C7 C8
Pondere - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% .
Punctaj
Matricea de performanta
Masura/ Actiune de interventie |
Matricea de utilitate
1.10. Realizare arterd perimetrald de 4 0 4 3 4 3 3 0
legatura intre Str. 1 Decembrie 1918 0.20
(DN 12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 0,2 0,0 0,2 0.4 0,2 0.4 0.4 0,0
112)
3.2. Realizarea unui centru de 4 0 4 1 4 4 4 0
distributie a marfurilor in vederea 020
reflucerl'lAl volumelor t.raf1c1.11u1 de 0,2 0,0 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,0
marfuri in zonele rezidentiale
1.6. Realizare arterd majora de 4 0 4 2 4 4 4 0
legatura intre Str. Nicolae lorga si 018
1nt.ersec',c1a Str. Banki Donat - Str. 0,2 0,0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,0
Kriza Janos
1.8. Realizare infrastructura de 4 0 4 4 3 4 4 0
traversare a Raului Olt (Str. Locot. 018
Paius David - Str. Tigaretei) 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0
1.7. Amenajare trama stradala in 3 0 4 3 5 4 4 1
cartierele cu extindere a 018
intravilanului 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2
1.1. Modernizare strazi fard transport 4 0 4 4 4 4 4 0 014
public - Pachet 1 02 | 00| 02|02 0202/ 02 00
4 0 4 4 5 4 4 1
1.4. Modernizare strazi Chilieni 014
0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2
4 4 4 4 4
1.2. Modernizare strazi fara transport 0 > 0 012
public - Pachet 2 02 | 00 02 | 00| 02 02 02 00
4 0 4 3 5 4 4 0
1.5. Modernizare strazi Coseni 012
0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0
. s . 4 0 4 3 5 4 4 0
5.4. Construire parcari multietajate 012
(subterane si/sau supraterane) 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 ’
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6.2. Directii de actiune si proiecte operationale

Performantele sistemului de transport sunt determinate pe de o parte de aspecte
cantitative si calitative ale infrastructurii, iar pe de altd parte de modul de operare aplicat la
nivelul acestora. In cadrul Planului de Mobilitate Urbani Durabild pentru Municipiul Sfantu
Gheorghe au fost identificate o serie de interventii de organizare a serviciilor de transport,
atat in domeniul transportului public, cat si al celui privat.

In lista prioritizatd se detaseazi interventia privind reglementarea functionarii serviciului
de transport public in baza unui contract de servicii publice care sa respecte prevederile
Regulamentului CE 1370. Potentarea atractivitatii transportului public este sustinuta de
campanii de informare a populatiei asupra avantajelor sociale aduse de reorientarea catre
utilizarea transportului public in defavoarea transportului individual cu autoturismul.

Interventiile de natura operationald, in domeniul managementului traficului contin masuri
referitoare la realizarea si aplicarea unei politici de parcare, care sa aiba ca obiectiv
reducerea atractivitatii transportului privat pentru deplasarile urbane, reglementare
logisticii de aprovizionare astfel incat sa nu stanjeneasca pietonii si autovehiculele aflate in
circulatie, reglementari privind reducerea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile si
instituirea acestora, reglementdri privind programul de realizare a serviciilor de utilitati
publice. De asemenea, pentru Imbunatatirea modului de desfasurare a circulatiei, se
propune realizarea unei aplicatii informatice gazduita pe site-ul primariei, care sa ofere
informatii in timp real cu privire la zonele congestionate, blocajele din trafic, sectoarele
stradale pe care se executa lucrari etc. In scopul maximizarii efectelor obtinute ca urmare a
realizarii de investitii in domeniul infrastructurii rutiere se propune ca planificarea
acestora sa se efectueze 1n cadrul unei planificari multianuale.

Prin masura de reorganizate a traseelor pentru accesul vehiculelor de marfa se va urmari
reducerea impactului negativ asupra mediului urban (poluare chimicd, polare fonica,
degradarea arterelor rutiere, ocuparea benzilor de ciculatie, etc.). Aceasta madsura are
caracter repetitiv, fiind actualizata ori de cate ori dezvoltarile la nivelul retelei rutiere
permit relocarea traseelor catre zone cu nivel scazut de locuire. De exemplu, dupa aparitia
variantei de ocolire/ arterei perimetrale de legatura intre Str. 1 Decembrie 1918 (DN 12,
DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112). Cu scopul cresterii gradului de siguranta a circulatiei,
sunt propuse campanii de informare si comunicare a tuturor participantilor la trafic asupra
modului preventiv de utiliare a spatiilor dedicate circulatiei publice si pentru orientarea
catre modurile de transport durabile (bicicleta). Se va pune accent pe formarea unei
conduite preventive a conducatorilor auto vis-a-vis de prezenta in trafic a biciclistilor.
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Lista proiectelor si masurilor operationale prioritizate este prezentata in tabelul 6.2.

Tabelul 6.2. Mdsuri/ actiuni de interventie de naturd operationald.

Criteriu-» | C1 Cc2 C3 C4 C5 Cé6 Cc7 C8
Pondere - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% Punctaj
. . . . Matricea de performanta
Masura/ Actiune de interventie | — e utilitat
atricea de utilitate
2.7. Studiu privind eficientizarea 4 4 4 0 4 4 4 4 046
sistemului de transport public 02 08 02 10 02 02 02 08 ’
8.2. Incheierea unui contract de 5 5 5 0 5 5 5 5
servicii publice conform 040
Regulamentului CE 1370 pentru 00 10 00 10 00 00 00 10 !
transportul public de célatori ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
5.5. Elaborare politica de parcare la 5 0 4 0 4 3 3 2 032
nivel urban 00 | 00 | 02| 10| 02 04 04 | 04 '
5.6. Studii de trafic/ circulatie 4 0 4 1 4 4 4 2
aferente proiectelor pentru care se va 028
solicita finantare in cadrul POR 2014- g
2020, AP 4.1 0,2 0,0 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4
2.8. Derularea de campanii de 5 0 5 0 5 5 5 4
informare publica referitoare la 0,26
utilizarea transportului public 00 00 | 00 10 | 00 | 00 | 00 | 08
1.12. Realizarea unui Plan multianual
pentru lucriri necesare de 4 0 4 0 4 4 4 0
intretinere/mentenanta a retelei 022
pietonale/stradale, cu prioritizare in !
functie de zona, complexitate si 0,2 0,0 0,2 1,0 0,2 0,2 0,2 0,0
resurse financiare necesare
3.1. Reglementare logistica de 4 0 4 0 4 4 4 0 022
aprovizionare 02 | 00| 02| 10 02 02 02 00 '
3.3. Reorganizarea traseelor pentru
accesul vehiculelor cu masa totala 4 0 4 0 4 4 4 0 022
maxima autorizata mai mare de 3,5 i’
tone 0,2 0,0 0,2 1,0 0,2 0,2 0,2 0,0
5.2. Realizarea unei aplicatii 4 0 4 0 4 4 4 0
informatice care sa ofere informatii in 022
Eimp real cu privire la problemele de 02 0.0 02 10 02 02 02 0.0 !
rafic

5.8. Elaborar.e si 1r.nplementare 4 0 4 0 5 4 4 0
reglementari privind programul de 018
realizare a serviciilor de utilitati !
publice 0,2 0,0 0,2 1,0 0,0 0,2 0,2 0,0
4.7. Plan local de actiune pentru 5 0 5 0 5 3 3 0
incurajarea utilizarii vehiculelor 018
ele.ctrlce, inclusiv pentru companiile 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,4 0,4 0,0
private
4.8. Adaptarea regulamentelor de
transport urban cu taxi in vederea 5 0 5 0 5 3 3 0 018
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Criteriu—-» | C1 Cc2 C3 C4 C5 Cé6 C7 C8
Pondere - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20%

Punctaj
L Matricea de performanta
Masura/ Actiune de interventie |
Matricea de utilitate

stimularii achizitionarii de vehicule
electrice/hibrid in cadrul furnizorilor 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 0,4 0,0
de servicii de taxi
5.7.Elaborare si implementare de 5 0 5 0 4 5 5 1
reglementari privind introducerea de 018
restrictii ale Vlte.Zel de circulatie in 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,2
zonele vulnerabile
5.9. Derulare campanii de educatie 5 0 5 0 5 5 5 2 018
rutiera adresate tinerilor 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,4
5.19. Derulare campanii de educ.;?tle 5 0 5 0 5 5 5 )
rutiera adresate tuturor categoriilor

- . ) . 0,18
de participanti la trafic (conducatori 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.4
auto, pietoni, biciclisti) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
4.9. Derularea de campanii de 5 0 5 0 5 4 4 0
informare publica pentru 014

promovarea conceptului "car

o . . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,2 0,0
pooling” (partajare a autoturismelor)

6.3. Directii de actiune si proiecte organizationale

In scopul maximizirii impactului interventiilor propuse in domeniul infrastructurii si in
domeniul operational, este necesara asigurarea unui cadru institutional adecvat. In acest
sens, se propune crearea unei structurii interne din cadrul Primariei Municipiului Sfantu
Gheorghe cu responsabilitati In implementarea si monitorizarea Planului de Mobilitate
Urbana Durabila. Punctajul obtinut de acesta masura este prezentat in tabelul 6.3.

Tabelul 6.3. Mdsuri/ actiuni de interventie de naturd organizationald.

Criteriu-» | C1 C2 Cc3 C4 C5 Cé6 C7 C8
Pondere - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20%

. _ Punctaj
L . ) ) Matricea de performanta
Masura/ Actiune de interventie | . -
Matricea de utilitate
8.1. Crearea unei structuri interne 4 5 4 1 4 4 4 5
avand responsabilitati de 0.50

monitorizare a implementarii PMUD 02 10 02 08 02 02 02 10
al Municipiului SfAntu Gheorghe ' ’ ’ ’ ' ’ ’ ’
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Pe langa urmadrirea activitatii de transport public, structra interna (departament/
compartiment/ serviciu) va avea un rol semnificativ in realizarea campaniilor propuse,
interventii incadrate in domeniul operational:

— Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea transportului
public;

— Derularea de campanii de informare publica pentru promovarea conceptului "car
pooling" (partajare a autoturismelor);

\

Derularea de campanii de educatie rutiera adresate tinerilor;

— Derularea de campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor de
participanti la trafic (soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede);

Totodata, reprezentantii acestui deparatament in colaborare cu factorii interesati, vor
elabora/ adapta o serie de reglementari locale cu privire la: logistica de aprovizionare,
reducerea vitezei de circulatie In zonele vulnerabile, programul de realizare a serviciilor de
utilitati publice, sustinerea utilizarii vehiculelor electrice.

6.4. Directii de actiune si proiecte partajate pe nivele teritoriale

6.4.1. Directii de actiune si proiecte la scara periurbana

Realizarea si implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila urmareste o abordare
integrata a mobilitatii cu zonele adiacente si coridoarele de transport nationale si
europene, pentru toate modurile de transport existente, aviand in vedere importanta
conexitatii si conectivitatii retelei de transport multimodale asupra dezvoltarii economice
si sociale in regiune.

In acest sens, au fost propuse proiecte a ciaror implementare va conduce la imbunititirea
accesibilitatii populatiei, la reducerea costurilor de transport pentru persoane si bunuri, la
reducerea poludrii atmosferice si fonice la nivel urban, contribuind astfel la orientarea
dezvoltarii transporturilor in directia durabilitatii.

Proiectele cu implicatii la scara periurbana, grupate dupa tematicile de mobilitate din care
fac parte, sunt centralizate in tabelul 6.4 si reprezentate grafic in figura 6.2.

290 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabila
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

Tabelul 6.4. Mdsuri/ actiuni de interventie la scard periurband.

Tematica Masura/ actiune de interventie

1.10. Realizare artera perimetrala de legatura intre Str. 1 Decembrie 1918 (DN 12,
1. Interventii majore DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112)
asupra retelei stradale

1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12

2. Transport public 2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean

3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea reducerii
volumelor traficului de marfuri in zonele rezidentiale

3. Transport de marfa
3.3. Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totald maxima

autorizata mai mare de 3,5 tone
3.4./ 1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12

5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride

5. Managementul
traficului 5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor pentru care se va solicita

finantare In cadrul POR 2014-2020, AP 4.1

7.1./2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean

7. Structura intermodala
si operatiuni urbanistice
necesare

7.2./ 5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride

7.3./ 3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea reducerii
volumelor traficului de marfuri in zonele rezidentiale
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e 1.10. Artera de leg.: Str. 1 Dec. 1918 - Str. J. Mor
© 111 Varianta de ocolire - DN12

. 2.6. Terminal TP urban/ jud./ interjud.

- 3.2. Centru de distributie a marfurilor
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. 5.3. Parcare Park & Ride

Limita intravilan

Figura 6.2. Propuneri - scard periurband.
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6.4.2. Directii de actiune si proiecte la scara localitatii

Actiunile propuse la scara localitatii vizeaza in principal cresterea ponderii modale a
transportului public, concomitent cu reducerea intensitatii traficul auto motorizat prin
cresterea calitativa a ofertei de transport public, amenajarea infrastructurii dedicate
deplasarilor pietonale si cu bicicleta. Reglementarea aproviziondrii cu marfa si
reglementarea realizarii serviciilor de utilitati publice vor contribui la atingerea
obiectivului de redare a spatiului public pentru folosinta cetatenilor. Printre masurile
propuse se regasesc campaniile de informare a cetatenilor, de educare a participantilor la
trafic, astfel incat implementarea planului sa intdmpine rezistentd minima din partea
acestora. O atentie deosebita a fost acordata accesibilizarii intregului sistem de transport
(sistem rutier si pietonal, mijloace si statii de transport public) pentru toate categoriile de
persoane. Implementarea unor sisteme de management al traficului, care presupun
gestiunea traficului si informarea calatorilor, au fost de asemenea prevazute ca si masuri de
eficientizare a proiectelor de investitii In infrastructura, vehicule, dotari, astfel incat sa se
obtind optimizarea resurselor necesare pentru realizarea deplasarilor si procesul de
planificare a calatoriei.

Masurile/ actiunile de interventie propuse, organizate in functie de arealul de influents,
sunt prezentate in tabelul 6.5. Reprezentarea grafica a acestora este realizata in figura 6.3.

Tabelul 6.5. Mdsuri/ actiuni de interventie la scara localitdtii.

Tematica Masura/ actiune de interventie

1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care
circula transportul public

1.6. Realizare artera majora de legatura intre Str. Nicolae lorga si intersectia
Str. Banki Donat - Str. Kriza Janos

1.8. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt (Str. Locot. Paius
David - Str. Tigaretei)

1.9. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt dedicata mijloacelor

1. Interventii majore asupra | alternative de mobilitate - pietonal si cu bicicleta (Str. Mic - Str. Lalelei)
retelei stradale

1.10. Realizare artera perimetrala de legatura intre Str. 1 Decembrie 1918
(DN 12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112)

1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12
1.12. Realizarea unui Plan multianual pentru lucrari necesare de intretinere/
mentenanta a refelei pietonale/ stradale, cu prioritizare in functie de zong,

complexitate si resurse financiare necesare

1.13. Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente de arbori si arbusti)
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Tematica Masurad/ actiune de interventie

2. Transport public

3. Transport de marfa

4, Sisteme alternative de
mobilitate

de-a lungul principalelor artere rutiere in vederea reducerii emisiilor de CO»
si a poluarii generate de traficul rutier

2.1. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapa |

2.2. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapa Il

2.3. Amenajarea/ modernizarea statiilor de transport public

2.4. Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de tansport public

2.5. Modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de
management informatizat

2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean
2.7. Studiu privind eficientizarea sistemului de transport public

2.8. Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea
transportului public

3.1. Reglementare logistica de aprovizionare

3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea reducerii
volumelor traficului de marfuri in zonele rezidentiale

3.3. Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 3,5 tone

3.4./ 1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12

4.1. Realizarea unor trasee pietonale

4.2. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor
4.3. Sistem de Inchiriere biciclete (bike-sharing)

4.4. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space” - spatii
partajate/ reglementari de tip zona rezidentiala)

4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor electrice
si electrice hibride

4.6. Accesibilizarea spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitati

4.7. Plan local de actiune pentru incurajarea utilizarii vehiculelor electrice,
inclusiv pentru companiile private

4.8. Adaptarea regulamentelor de transport urban cu taxi in vederea
stimularii achizitionarii de vehicule electrice/hibrid in cadrul furnizorilor de
servicii de taxi

4.9. Derularea de campanii de informare publicd pentru promovarea
conceptului "car pooling"” (partajare a autoturismelor)
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Tematica Masura/ actiune de interventie

5. Managementul traficului

6. Zone cu nivel ridicat de
complexitate

7. Structura intermodala si
operatiuni urbanistice
necesare

8. Aspecte institutionale

4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului
5.1. Implementare sisteme de management al traficului

5.2. Realizarea unei aplicatii informatice care sa ofere informatii in timp real
cu privire la problemele de trafic

5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride
5.4. Construire parcari multietajate (subterane si/sau supraterane)
5.5. Elaborare politica de parcare la nivel urban

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor pentru care se va solicita
finantare In cadrul POR 2014-2020, AP 4.1

5.7. Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de
restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

5.8. Elaborare si implementare reglementari privind programul de realizare
a serviciilor de utilitati publice

5.9. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

5.10. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor de
participanti la trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti)

6.1./ 4.2. Dezvoltarea refelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor

6.2./4.4. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space" -
spatii partajate/ reglementari de tip zona rezidentiala)

6.3/ 4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului

7.1./ 2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/
interjudetean

7.2./ 5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride

7.3./ 3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea
reducerii volumelor traficului de marfuri in zonele rezidentiale

8.1. Crearea unei structuri interne avand responsabilitati de monitorizare a
implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe

8.2. Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE
1370 pentru transportul public de calatori
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6.4.3. Directii de actiune si proiecte la nivelul cartierelor /
/ zonelor cu nivel ridicat de complexitate

La nivelul cartierelor sunt vizate interventii care sa conduca la crearea unui mediu de trai
mai sigur si mai atractiv. Sunt propuse masuri/ actiuni de interventie de imbunatatire a
calitatii infrastructurii pentru deplasari pietonale si cu bicicleta si crestere a sigurantei si
securitatii circulatiei pentru aceste moduri de transport. Atat la nivelul cartierelor, cat si in
zonele cu nivel ridicat de complexitate, vor fi amenajate centre de inchiriere si parcari
pentru biciclete racordate la refeaua de transport public. Totodatd, in zona centralg,
diagnosticata drept zona cu complexitate ridicatd, sunt propuse amenajari de extindere a
infrastructurii In care deplasarile pietonale au prioritate.

Masurile/ actiunile de interventie propuse la acest nivel teritorial sunt mentionate in

tabelul 6.6.

Tabelul 6.6. Mdsuri/ actiuni de interventie la scara cartierelor/ zonelor cu nivel ridicat de

Tematica

1. Interventii majore asupra
retelei stradale

4. Sisteme alternative de
mobilitate

5. Managementul traficului

6. Zone cu nivel ridicat de
complexitate

complexitate.

Masura/ actiune de interventie

1.1. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 1

1.2. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 2

1.4. Modernizare strazi Chilieni

1.5. Modernizare strazi Coseni

1.7. Amenajare trama stradala in cartierele cu extindere a intravilanului
4.1. Realizarea unor trasee pietonale

4.2. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor

4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor electrice
si electrice hibride

4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului

5.7.Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de
restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

6.1./ 4.2. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor

6.2./ 4.4. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space” -
spatii partajate/ reglementari de tip zona rezidentiala)

6.3/ 4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului
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7. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITATII
PENTRU CELE 3 NIVELE TERITORIALE

In cadrul acestui capitol este evaluat impactul masurilor/ actiunilor de interventie propuse
prin Planul de Mobilitate Urbana Durabilda al Municipiului Sfantu Gheorghe la nivelul
orizonturilor de analiza 2020, 2025 si 2035, atunci cand acestea lucreaza integrat in cadrul
scenariului "A face ceva", comparativ cu situatia corespunzatoare scenariului "A face
minim".

7.1. Eficienta economica

Cuantificarea beneficiului net al proiectelor propuse in cadrul Planului de Mobilitate
Urbana Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe (asa cum este specificat in Ghidul privind
pregatirea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila, elaborat de JASPERS!) este realizata
prin intermediul unei analize cost-beneficiu al carei an de baza este anul 2017 (toate
costurile si beneficiile considerate sunt actualizate la nivelul anului 2017). Analiza este
realizata pe o perioada de 30 de ani (care include si perioada de implementare a
proiectelor), perioada stabilita in acord cu recomandarile formulate de Comisia Europeana,
DG Regio si principiile metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu elaborate de
Ministerul Economiei si Finantelor din RomaniaZ2.

1JASPERS - parteneriat intre Comisia Europeana (Directia Generalad Politica Regionald), Banca Europeana de
Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Kreditanstalt fiir Wiederaufbau in scopul
oferirii de asisten{a tehnica pentru cele douasprezece tari care au aderat la UE in 2004 si 2007. Prin acest
instrument, statelor membre in cauza li se oferd sprijinul de care au nevoie pentru a pregati proiecte
importante de Tnalta calitate, care urmeaza a fi cofinantate din fonduri ale UE.

2 Ministerul Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Locuintelor, Ordin nr. 863 din 02/07/2008 pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de Interventii, Anexa nr.
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Ipoteza de realizare a analizei cost-beneficiu este aceea ca proiectele propuse in PMUD al
Municipiului Sfantu Gheorghe se finalizeaza esalonat in anii 2020, 2025 si 2035, acestea
generand beneficii incepand cu anii 2021, 2026 si 2036. Cheltuielile de investitie au fost
esalonate pe o perioada de 19 ani, in intervalul 2017-2035, in functie de specificul si
complexitatea fiecarui proiect. Costurile de intretinere pentru proiectele propuse sunt
estimate pentru Intreaga perioada de exploatare, incepand cu anul 2021.

Rata de actualizare sociala considerata in analiza este de 5%. Valoarea acesteia a fost
stabilitd in concordanta cu recomanddrile Comisiei Europene3 pentru tarile care
beneficiaza de politica de coeziune, situatie in care se afla si Romania.

Beneficiile rezultate ca urmare a reducerii costurilor de exploatare a vehiculelor, a duratei
de calatorie, a poluarii si a gazelor cu efect de sera au fost estimate cu ajutorul modelului de
transport realizat.

Cuantificarea monetara a beneficiilor mentionate mai sus s-a facut pe baza datelor privind
costurile externe ale sectorului transporturi, specifice Romaniei, care sunt prezentate
detaliat In Capitolul 4 al prezentului plan de mobilitate si care au fost preluate din Master
Planul General de Transport al Romaniei.

Rezultatele analizei cost-beneficiu, exprimate prin valorile indicatorilor economici Valoare
Neta Actualizata (VNA), Raport Beneficiu/Cost si Rata Internda de Rentabilitate (RIR)
(tabelul 7.1) justifica faptul ca implementarea interventiilor propuse in cadrul Planului de
Mobilitate Urbana Durabild al Municipiului Sfantu Gheorghe va conduce la imbunatatirea
conditiilor sociale resimtite de locuitori.

Tabelul 7.1. Indicatori economici.

Indicator | Valori specifice PMUD Sfiantu Gheorghe

VNA 79.006.662 EUR
B/C 1,75
RIR 6,3%

Pe langa indicatorii rezultati din analiza economica, pentru evaluarea impactului mobilitatii
din punct de vedere al eficientei economice, In Capitolul 4 a fost propus un indicator care
inglobeaza efectele produse de functionarea conjugata a tuturor componentelor sistemului
de transport:

— Durata medie a deplasdrii - durata medie a unei calatorii la nivelul unei zile medii
din an (tabelul 7.2).

2 <Principii metodologice privind realizarea analizei cost - beneficiu>", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I,
nr.524 din 11/07/2008.
® European Commission, "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for

Cohesion Policy 2014 -2020", 2014.
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Tabelul 7.2. Indicator de eficientd economicd.

Orizontul 2020 Orizontul 2025 Orizontul 2035
Indicator Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul

"A face "A face "A face "A face "A face "A face
minim" ceva" minim" ceva" minim" ceva"

Durata

L OE 10,6 9,8 10,5 9,3 10,7 9,0

deplasarii,
min

Se constata ca prin implementarea proiectelor din scenariul "A face ceva”, se va obtine
reducerea valorilor acestui indicator cu 11,3% la nivelul orizontului de prognoza 2025,
respectiv cu 16,2% la nivelul orizontului de prognoza 2035.

7.2. Impactul asupra mediului

Pentru evaluarea impactului produs asupra mediului de activitatea de transport, in
Capitolul 4 au fost propusi spre analiza urmatorii indicatori:

— Emisii de gaze poluante - Cantitatea de emisii poluante asociate desfasurarii
activitatii de transport, exprimata in [kg] - NO2, PM, HC, CO;

— Emisii de gaze cu efect de sera - Cantitatea de gaze cu efect de sera asociate
desfasurarii activitatii de transport, exprimata in [tone].

Aplicand metodologia de calcul descrisa in Capitolul 4 (care tine seama de caracteristicile
fluxurilor de trafic rezultate din modelul de transport), au fost cuantificate valorile acestor
indicatori la nivelul anilor 2020, 2025 si 2035, scenariul "A face ceva” (tabelul 7.3).

Tabelul 7.3. Indicatori - evaluare impact asupra mediului, MZA.

Orizontul 2020 Orizontul 2025 Orizontul 2035
Indicator Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul | Scenariul | Scenariul

"A face "A face "A face "A face "A face "A face

minim" ceva" minim" ceva" minim" ceva"
NO- 455 428 462 441 478 436
Emisii de gaze PM 12 12 12 11 13 11
poluante, kg HC 98 87 101 76 115 69
Cco 871 769 895 671 1027 616

Emisii de gaze cu efect 62,87 59,56 57,57 48,68 57,97 43,02

de sera, tone
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Prin raportare la valorile estimate a se inregistra la nivelul aceluiasi orizont de prognoza, in
situatia descrisa prin scenariul "A face minim”, se constata ca implementarea proiectelor
propuse va conduce la imbunatatirea calitatii aerului si la reducerea gazelor cu efect de
serd, contribuind astfel la atingerea tintelor europene si nationale.

Pentru emisiile de gaze cu efect de sera, se estimeaza reducerea cu 15% la orizontul de
analiza 2025, respectiv cu cu 26% la orizontul de analiza 2035.

Cantitatile de gaze cu efect de sera (GES) calculate la nivelul intregii retele din zona
Municipiului Sfantu Gheorghe pe baza modelului de calcul publicat in Anexa 6 a,b - Ghid de
evaluare JASPERS (Transport), Instrument pentru Calcularea Emisiilor de Gaze cu Efect de
Serd din Sectorul Transporturilor a Documentului cadru de implementare a dezvoltdrii
urbane durabile - Axa prioritard 4 - Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, POR 2014-2020/
Anexa 4.1.4.a,b - Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor a
Ghidului solicitantului Obiectiv Specific 4.1, pentru o zi medie din an, in scenariul "A face
ceva" - orizonturile 2020, 2025 si 2035 sunt prezentate in tabelele 7.4 - 7.6. Acestea,
impreuna cu valorile corespunzatoare scenariului "A face minim" - orizonturile 2020, 2025
si 2035 (tabelele 4.9 - 4.11) sunt centralizate in tabelul 7.3.

Tabelul 7.4. Emisii de GES, MZA, Scenariul , A face ceva” 2020.

Emisiile totale GES (tCO2e) ‘ 55.55|
Favvissir fvimvde ihe GES peatioes foviresyesl oaisded ife frofic peode el 203

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
|Clasa Autoturisme LGV 0OGV1 0GvV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
|Emisii GES (tcOze) 40.219] 8.768 0.000] Bl 0 of 2| 0

Seaby- i feset peairn emiside GEY peotn fiecoce chsd de veiaale pentin coce Saot fntzoie dofe ook jos peaia ool 2020

Date de intrare

|Anu| evaluarii
Avasl e vesfeatogil pesviae dhyiede de foofi

Kilometri parcurg de vehicule b nivel anual
Psorvaidivasd Dol ke o prveesnsi the fieiive it ok wefitole fo ool ek

| COMBUSTIBILI CONVENTIONALI [ ELECTRIC |
|Tipu| vehiculelor Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
|Kilnmelri parcursi de vehicule
Viteze medii
Viterele mesdir definite e ook o e podn codege e dosos, B e wor T gl Blometar povtasey de vebicasbe

Categoriade  |Descrierea

vitezd km/h
Utilizarea categoriilor de drumun

Tenpliagivens nesadicelof kool de Eilsoresd pocacg de velicole fo foocgie de cotegooite de vl medi
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI

Autoturisme LGV 0GV1 0GV2

Urbana

Suburbanad

Rurald

Autostradad

ELECTRIC
Autobuz electric

Troleibuz Tramvai

100% 100% 100%
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Tabelul 7.5. Emisii de GES, MZA, Scenariul ,A face ceva” 2025.

Emisiile totale GES (tCO2e) I 48.68|
Erwisi sviple ity GES peadies fodregye oaoeded de frofii pesatoes il A025

Kilometri parcursi de vehicule

Viteze medii

Witezele avvexdi chegfinite e oilteod o peain pod codeno e desys, B e wor ft Snpdct Elooetar povcocy e webhicole
Categoriade  [Descrierea
vitezd km/h

Unilizarea categornidlor de dnmmuri
ol fices svesdivealend wesiod de kilsereened pawtasest e webicade fo foocfie e comgoale de wiene medi

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Clasa Autoturisme LGV 0GV1 oGvV2 PSV Troleibuz buz electric Tramvai
Emisil GES (1C02e) 29.820] 7.882 0.000] Bl 0 of 2] 0
Sushh-Trinnfisrt peoirn emiiside GEY peotn fiecoee chsd de vehicsle pemvin cove Saot fentzaie dofe o jos penirs oms 2025
Date de intrare
Anul evaludrii
Aol de refernfi penn dotele de faafic
Kilometri parcurgi de wehicule b nivel anual
Peamiiivnsl vovind de ko poncoegs de frecore clost de webicole B ool ekt

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ‘ ELECTRIC |
Tipul vehiculelor Autoturisme LGV 0OGV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC

Autoturisme LGV 0GV1 0Gv2 Troleibuz Autobuz electric

Tramvai

Tabelul 7.6. Emisii de GES, MZA, Scenariul ,/A face ceva” 2035.

Emisiile totale GES (tCO2e) | 43.02
Ernia votale de GES peato foiregl saoded de frofic peatos ol 2035

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Clasa Autoturisme LGV 0GV1 oGv2 PSV Troleibuz buz electric Tramvai
Emisii GES (tCO2e) 24.213] 7.498 0.000] 10] 0| o] 2] 0
sl T ivlencd preeevies sl GES e freoce ol e veditele pesvire G Sooi forotade dode au jis peniro ool 2035
Date de intrare
Anul evaludrii _
Aol de refernfi penn dotele de faafic
Kilometri parcurgi de wehicule b nivel anual
Peamiiivnsl vovind de ko poncoegs de frecore clost de webicole B ool ekt

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ‘ ELECTRIC
Tipul vehiculelor Autoturisme LGV 0OGV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
Kilometri parcursi de vehicule
Viteze medi
Witerele avvexbi oheofinire i eolilErna o el g e dke sy, 8 e whe fT vl Elsonedt povtenst e wedicele

Categoriade [Descrierea
viteza km/h

Unilizarea categoriilor de dnmmuri
e il tovod de ik i ¥ e wehitale fo funciie de cotegonle de viem mesdi

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC

Autoturisme LGV 0GV1 oGvV2 PSV Troleibuz buz electric Tramvai
100% 100% 100%
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7.3. Accesibilitate

Imbunititirea accesibilititii pentru toate categoriile de utilizatori reprezintd unul dintre
obiectivele PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe. Pentru atingerea acestui obiectiv au
fost propuse o serie de proiecte/ masuri care vizeaza:

— accesibilitatea sistemului de transport public urban;

— accesibilitatea teritoriului (arterd noud de traversare a Raului Olt, arterd perimetrald
de legdturd intre Str. 1 Decembrie 1918 (DN 12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112),
arterd majord de legdturd intre Str. Nicolae lorga si intersectia Str. Banki Donat - Str.
Kriza Janos);

— accesibilitatea sistemului de transport urban: acces pietonal, trotuare pentru
persoanele cu mobilitate redusd, persoanele cu nevoi speciale;

— accesibilitatea intre retelele de transport local si regional, pentru cdldtori si mdrfuri
(terminal de transport intermodal, parcare de tip Park&Ride, variantd de ocolire).

Evaluarea impactului mobilitatii din punct de vedere al accesibilitatii este realizata prin
prisma valorilor urmatorilor indicatori:

— Media duratelor de deplasare din fiecare zond cdtre obiectivele de interes socio-
economic la nivel de MZA, exprimatd in minute

Au fost propuse spre analiza trei obiective de natura socio-economica, care prezinta
interes la nivel local:

= Zona centrald;
= Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe;
= Zona Garii Sfantu Gheorghe;
— Accesibilitatea sistemului de transport public: proportia vehiculelor de transport

public dotate cu facilitdti pentru persoanele cu mobilitate rudusd

Prin implementarea proiectelor propuse, la nivelul intregului sistem de transport se
estimeaza cresterea accesibilitatii prin reducerea duratelor de acces la obiectivele
analizate, respectiv prin accesibilizarea sistemului de transport pubic, achizitionarea de
vehicule de transport public dotate cu facilitati pentru persoanele cu mobilitate redusa
(tabelul 7.7).
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Tabelul 7.7. Indicatori - evaluare accesibilitate, MZA.

Orizontul 2020 Orizontul 2025 Orizontul 2035
Indicator Scenariul | Scenariul | Scenariul | Scenariul | Scenariul | Scenariul
"A face "A face "A face "A face "A face "A face
minim" ceva" minim" ceva" minim" ceva"
Zonma 7,2 6,8 7,1 6,6 7,3 6,5
Media centrala
duratelor de Spitalul de
d(.eplasare diVn Urgen;é 83 78 83 74 8.4 72
fiecare zona Sfantu
cdtre Gheorghe
oblectlyele ey Zona Garii
I Sfantu 7,9 7,2 79 6,8 8,2 6,7
Gheorghe
Accesibilitatea sistemului de 44 100 44 100 44 100

transport public, %

Reprezentarea grafica a impactului In raport cu primul indicator, la nivelul fiecarei zone de
trafic pentru cele trei obiective, obtinut ca urmare a implementarii proiectelor grupate in
scenariul "A face ceva”, este realizata in figurile 7.1 - 7.18. Acestea sunt relationate cu
ponderea din valoarea totala a populatiei inregistrate la nivelul fiecarei zone de trafic. Se
observa caracterul preponderent al variatiilor negative ale duratelor de deplasare fata de
obiectivele analizate, obtinute ca urmare a implementarii propunerilor incadrate in
scenariul "A face ceva” 2020, 2025 si 2035, comparativ cu scenariul "A face minim" la
aceleasi orizonturi de timp, ceea ce semnifica imbunatatirea accesibilitatii. Impactul
scenariului "A face ceva" (AFC) fata de situatia descrisa de scenariului "A face minim"
(AFM) a fost analizat prin intermediul variatiilor relative ale accesibilitatii, exprimate in
procente. Aceasta reprezentare este utila pentru a evidentia zonele de trafic pentru care
durata de deplasare fata de un obiectiv analizat creste sau scade ca urmare a implementarii
proiectelor agregate in scenariul "A face ceva" fata de situatia de baza, aferenta scenariului
"A face minim". Calculul variatiilor relative s-a realizat cu relatia:

Variatia relativa = [(Val_AFC-Val_AFM)/Val_AFM]*100 [%]

Efectele conjugate ale proiectelor propuse, conduc la imbunatatirea accesibilitatii intre
zone de trafic situate in cele doua areale urbane delimitate de bariera naturalda - Raul Olt.
Pentru toate obiectivele analizate se obtin reduceri ale duratelor de deplasare in raport cu
zonele de trafic considerate. Fata de zona centrald, accesibilitatea se Imbunatiteste
semnificativ pentru satele apartinatoare, zona industriala si accesele de pe drumurile
nationale - DN 12 Sud, DN 13E Est si DJ 103B. De asemenea, pentru aceste zone se
imbunatateste si accesibilitatea fata de Spitalul Judetea. O reducere semnificativa a duratei
de deplasare fata de Gara se inregistreaza pentru zonele amplasate in nordul localitatii.
Toate aceste zone pentru care in Scenariul , A face ceva” se obtin imbunatatiri semnificative
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ale duratelor de deplasare fata de obiectivele analizate sunt cele deficitare din punct de
vedere al accesibilitatii in Scenariul ,,A face minim” (figurile 4.8-4.19).

——
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Accesibilitatea fata .
de zona Centru /min.]
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B 1035247
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3.56--> 4.69
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6.60-->7.78
P 778> 11.28
B i1.28->1656
B i236-->23168

Zona de trafic/ procent
populatie din total

Retea rutiera

Zona de trafic
T
i Limita intravilan

T
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Figura 7.1. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Centrald,

it

LEGENDA
Variatia relativa a accesibi-
litatii 2020 AFC - AFM [%] 1
fati de zona Centru .

B 145151244 T
O 124451011
| -10.11-->-8.14 -
-8.14-->-5.76
-5.76 > -4.24 -
-4.24-->-326
-3.26 > -2.45 e
P 245> -1.65
P -165->-093 1
B 093000

Zona de trafic/ procent
2.42 populatie din total

Retea rutiera

Zond de trafic -
——
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Figura 7.2. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Zona Centrald,
scenariul "A face ceva” 2020 vs. scenariul "A face mimin" 2020.

LEGENDA

Accesibilitatea fata .

de zona Centru /min.]

e

B 000
B o4
| 248

3259
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[0 788

> 1.04 T
—>248
~>3.59 -
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->7.88 =
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populatie din total
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Zona de trafic
——
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Figura 7.3. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Centrald,

scenariul "A face minim" 2025.

.
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Figura 7.4. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Zona Centrald,
scenariul "A face ceva” 2025 vs. scenariul "A face mimin" 2025.
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Figura 7.5. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Centrald,

LEGENDA
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Figura 7.6. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Zona Centrald,
scenariul "A face ceva” 2035 vs. scenariul "A face mimin" 2035.
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Figura 7.7. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Spitalul Judetean Sfdantu Gheorghe,

scenariul "A face minim" 2020.
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Figura 7.8. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Spitalul Judetean Sfantu Gheorghe,
scenariul "A face ceva” 2020 vs. scenariul "A face mimin" 2020.
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Figura 7.9. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Spitalul Judetean Sfdantu Gheorghe,
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Figura 7.10. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Spitalul Judetean Sfantu Gheorghe,
scenariul "A face ceva” 2025 vs. scenariul "A face mimin" 2025.
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Figura 7.11. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Spitalul Judetean Sfantu Gheorghe,

scenariul "A face minim" 2035.
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Figura 7.12. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Spitalul Judetean Sfantu Gheorghe,
scenariul "A face ceva” 2035 vs. scenariul "A face mimin" 2035.
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Figura 7.13. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Gdrii Sfantu Gheorghe,

scenariul "A face minim" 2020.
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Figura 7.14. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Zona Gdrii Sfantu Gheorghe,
scenariul "A face ceva” 2020 vs. scenariul "A face mimin" 2020.
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Figura 7.15. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Gdrii Sfantu Gheorghe,

scenariul "A face minim" 2025.
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Figura 7.16. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Zona Gdrii Sfantu Gheorghe,
scenariul "A face ceva” 2025 vs. scenariul "A face mimin" 2025.
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Figura 7.17. Accesibilitatea in raport cu durata deplasdrii fatd de Zona Gdrii Sfantu Gheorghe,

scenariul "A face minim" 2035.
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Figura 7.18. Variatia relativd a accesibilitdtii fatd de Zona Gdrii Sfantu Gheorghe,
scenariul "A face ceva” 2035 vs. scenariul "A face mimin" 2035.

7.4. Siguranta

Avand in vedere Comunicarea Comisiei Europene cdtre Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Pentru un spatiu european
de sigurantd rutierd: orientdri pentru politica de sigurantd rutierd 2011-2020, care are ca
obiectiv reducerea la jumatate a numarului total de decese in accidente rutiere in Uniunea
Europeana pana in anul 2020, incepand din 2010, obiectiv preluat la nivel national in
Strategia Nationald de Sigurantd Rutierd pentru perioada 2016 - 2020, siguranta
imbunatatita constituie unul dintre obiectivele PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe.
Astfel, printre interventiile propuse in planul de actiune se regaseste o serie de masuri a
caror implementare sa conduca la cresterea sigurantei participantilor la trafic.

Pentru evaluarea impactului mobilitdtii din punct de vedere al sigurantei circulatiei, in
Capitolul 4 s-a propus analiza indicatorului Intensitatea traficului - numarul mediu zilnic
de vehicule-km inregistrat la nivelul retelei in decursul unei zile medii din an.

In tabelul 7.8 sunt prezentate valorile acestui indicator calculate la nivelul orizonturilor de
prognoza 2020, 2025 si 2035, pentru scenariile "A face minim" si "A face ceva”.

Tabelul 7.8. Indicator - evaluare sigurantd.

Orizontul 2020 Orizontul 2025 Orizontul 2035
Indicator Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul | Scenariul
"A face "A face "A face "A face "A face "A face
minim" ceva" minim" ceva" minim" ceva"
Intensitatea
traficului, 285.573 276.344 297.060 247.365 335.711 | 224.239
vehicule-km,
MZA

Prin implementarea tuturor proiectelor selectate se estimeaza reducerea intensitatii
traficului pe strazile din arealul de studiu cu cu 17% pana in anul 2025, respectiv cu 33%
pana in anul 2035. Diminuarea intensitatii traficului este asociata cu reducerea riscului de
producere a accidentelor, aspect semnificativ al sigurantei circulatiei.
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7.5. Calitatea vietii

Prin implementarea interventiilor selectate in cadrul Planului de Mobilitate Urbana
Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe se estimeaza reducerea impactului activitatii de
transport asupra mediului, concomitent cu imbunatatirea accesibilitatii si a sigurantei
circulatiei, in conditii de eficienta economica (capitolele 7.1 - 7.4). Tinand seama ca toate
aceste aspecte concura la definirea calitatii vietii din punct de vedere al mobilitatii, se poate
concluziona ca incepand cu anul 2020, ca urmare a functionarii sistemului de transport in
acord cu recomandarile PMUD ("A face ceva”), se asteapta cresterea calitatii vietii
locuitorilor din arealul de studiu comparativ cu situatia scenariului "A face minim".

Aceasta concluzie este intarita de evolutia crescatoare inregistrata de indicatorul exprimat
ca ponderea de utilizare a modurilor de transport prietenoase cu mediul (transport public,
cu mijloace nemotorizate - bicicleta si pietonal) din totalul calatoriilor zilnice realizate la
nivelul localitatii intr-o zi lucratoare medie din an, in scenariul "A face ceva”, fata de
scenariul "A face minim" (tabelul 7.9).

Tabelul 7.9. Indicator - evaluare a calitdtii vietii.

Orizontul 2020 Orizontul 2025 Orizontul 2035
Indicator Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul Scenariul
"A face "A face "A face "A face "A face "A face
minim" ceva" minim" ceva" minim" ceva"
Ponderea de
utilizare a
modurilor de 57,2 60,1 55,5 63,9 54,0 72,2
transport
prietenoase cu
mediul, %
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ETAPA A lla

P.M.U.D. - COMPONENTA
DE NIVEL OPERATIONAL
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1. CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA
PROIECTELOR PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG

1.1. Cadrul de prioritizare

Esalonarea implementarii propunerilor din compunerea planului de actiune este realizata
pe termen scurt (2020), mediu (2025) si lung (2035). Incadrarea interventiilor selectate in
cele trei perioade de implementare, (i) 2017-2020, (ii) 2021-2025 si (iii) 2026-2035 s-a
realizat avand in vedere urmatoarele aspecte:

— Maturitatea proiectului din punct de vedere al stadiului de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice

S-au considerat intr-un stadiu avansat proiectele pentru care exista/ sunt in
lucru studii de fezabilitate, documentatii de avizare a lucrarilor de interventie
etc.

— Anvelopa bugetara anuala estimata pentru a fi alocata implementarii PUMD

Potrivit calculelor realizate in Capitolul 5, pentru perioada 2017-2035 bugetul
disponibil este de aproximativ 72,83 milioane Euro.

— Valoarea totalda a costurilor de implementare a proiectelor selectate, proiecte
care descriu scenariul "A face ceva" 2020, 2025 si 2035

Costurile totale de realizare a proiectelor selectate sunt estimate la valoarea de
72,01 milioane Euro. Acestea nu includ costurile estimate pentru realizarea
Variantei de ocolire, interventie preluata din Master Planul General de Transport
al Romaniei, 2016, document care prevede alocarea de costuri pentru
implementare acestui proiect din alte surse (Fonduri structurale, Buget de stat,
Imprumuturi). Proiectele eligibile pentru finantare prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1 au asociate costuri de 38,72
milioane Euro.
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— Durata medie de implementare a propunerii, date rezultate din documente
tehnice (in cazul in care existd) sau estimate pe baza experientelor similare
realizate in orase din Romania

— Inderdependenta dintre propuneri; exista situatii in care implementarea unei
masuri/ interventii este conditionata de functionarea unei masuri/ interventii
implementate anterior.

1.2. Prioritatile stabilite

Parcurgand etapele de analiza prezentate mai sus, prin coroborarea datelor obtinute, se
recomanda urmatoarea alocarea in timp a interventiilor propuse:

— Perioada 2017-2020:

8.1. Crearea unei structuri interne avand responsabilitati de monitorizare
a implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe

2.1. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapa I

2.7. Studiu privind eficientizarea sistemului de transport public

8.2. Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului
CE 1370 pentru transportul public de calatori

4.2. Dezvoltarea retfelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor

1.9. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt dedicata
mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal si cu bicicleta (Str. Mica -
Str. Lalelei)

4.1. Realizarea unor trasee pietonale
5.5. Elaborare politica de parcare la nivel urban
4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului

1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe
care circula transportul public

4.3. Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing)

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor pentru care se va
solicita finantare in cadrul POR 2014-2020, AP 4.1

2.8. Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea
transportului public

4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor
electrice si electrice hibride

328

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabilad
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

= 1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12
= 3.1. Reglementare logistica de aprovizionare

= 5.8.Elaborare si implementare reglementari privind programul de
realizare a serviciilor de utilitati publice

= 4.7.Plan local de actiune pentru incurajarea utilizarii vehiculelor
electrice, inclusiv pentru companiile private

= 4.8. Adaptarea regulamentelor de transport urban cu taxi in vederea
stimularii achizitionarii de vehicule electrice/hibrid in cadrul furnizorilor
de servicii de taxi

= 5.10. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor
de participanti la trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti)

= 5.7.Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de
restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

= 5.9. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor
* 1.1. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 1
® 1.4. Modernizare strazi Chilieni

® 4.9.Derularea de campanii de informare publica pentru promovarea
conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

= 1.5.Modernizare strazi Coseni

— Perioada 2021-2025:
= 8.1.Crearea unei structuri interne avand responsabilitati de monitorizare
a implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe

= 2.2. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapa Il

= 2.3. Amenajarea/ modernizarea statiilor de transport public
= 4.6. Accesibilizarea spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitati

= 2.5.Modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de
management informatizat

= 4.4. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space" -
spatii partajate/ reglementari de tip zona rezidentiala)

= 2.4. Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de tansport public

= 2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/
interjudetean

= 5.1. Implementare sisteme de management al traficului
= 5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride

® 1.13. Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente de arbori si
arbusti) de-alungul principalelor artere rutiere in vederea reducerii
emisiilor de CO; si a poluarii generate de traficul rutier
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2.8. Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea
transportului public

4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor
electrice si electrice hibride

1.12. Realizarea unui Plan multianual pentru lucrari necesare de
intretinere/mentenanta a retelei pietonale/stradale, cu prioritizare in
functie de zona, complexitate si resurse financiare necesare

3.3. Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 3,5 tone

3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea
reducerii volumelor traficului de marfuri in zonele rezidentiale

1.7. Amenajare trama stradala in cartierele cu extindere a intravilanului

4.7. Plan local de actiune pentru incurajarea utilizarii vehiculelor
electrice, inclusiv pentru companiile private

5.10. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor
de participanti la trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti)

5.7. Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de
restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

5.9. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

4.9. Derularea de campanii de informare publica pentru promovarea
conceptului "car pooling” (partajare a autoturismelor)

5.4. Construire parcari multietajate (subterane si/sau supraterane)

— Perioada 2026-2035:

8.1. Crearea unei structuri interne avand responsabilitati de monitorizare
a implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe

2.8. Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea
transportului public

4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor
electrice si electrice hibride

1.12. Realizarea unui Plan multianual pentru lucrari necesare de
intretinere/mentenanta a retelei pietonale/stradale, cu prioritizare in
functie de zona, complexitate si resurse financiare necesare

3.3. Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 3,5 tone

5.2. Realizarea unei aplicatii informatice care sa ofere informatii in timp
real cu privire la problemele de trafic

1.10. Realizare artera perimetrala de legatura intre Str. 1 Decembrie 1918
(DN 12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112)

1.6. Realizare artera majora de legatura intre Str. Nicolae lorga si
intersectia Str. Banki Donat - Str. Kriza Janos

330

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbana durabilad
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

= 1.8. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt (Str. Locot. Paius
David - Str. Tigaretei)

= 5.7.Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de
restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

= 5.9. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

= 5.10. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor
de participanti la trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti)

= 1.2. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 2

Masurile/ actiunile de interventie propuse pentru implementare pe termen scurt pot fi
incadrate in urmatoarele categorii:

— Proiecte a caror implementare este programata numai in perioada 2017-2020:

2.1. Modernizarea transportului In comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapa I, 2.7. Studiu privind eficientizarea sistemului de transport
public, 8.2. Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului
CE 1370 pentru transportul public de calatori, 4.2. Dezvoltarea retelei de piste
dedicate circulatiei bicicletelor, 1.9. Realizare infrastructura de traversare a
Raului Olt dedicata mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal si cu bicicleta
(Str. Mica - Str. Lalelei), 4.1. Realizarea unor trasee pietonale, 5.5. Elaborare
politica de parcare la nivel urban, 4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima
orasului, 1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe
care circula transportul public, 4.3. Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing),
5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor pentru care se va solicita
finantare in cadrul POR 2014-2020, AP 4.1, 1.11. Realizare Varianta de Ocolire -
DN 12, 3.1. Reglementare logistica de aprovizionare, 5.8. Elaborare si
implementare reglementari privind programul de realizare a serviciilor de
utilitati publice, 4.8. Adaptarea regulamentelor de transport urban cu taxi in
vederea stimuldrii achizitionarii de vehicule electrice/hibrid in cadrul
furnizorilor de servicii de taxi, 1.1. Modernizare strazi fara transport public -
Pachet 1, 1.4. Modernizare strazi Chilieni, 1.5. Modernizare strazi Coseni.

Implementarea pana la sfarsitul anului 2020 a proiectelor propuse nu constituie
preconditie pentru demararea sau functionarea niciuneia dintre interventiile
planificate pe termen mediu, Insa Intarzierea acestora sau chiar
neimplementarea vor reduce impactul total al planului in ansamblu. Interventiile
programate in aceastad perioada care vizeaza transportul public (2.1.
Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice,
etapa [, 2.7. Studiu privind eficientizarea sistemului de transport public, 8.2.
Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE 1370
pentru transportul public de calatori, 1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare
a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public) si cele aferente
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mobilitatii alternative (4.2. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei
bicicletelor, 1.9. Realizare infrastructura de traversare a RAiului Olt dedicata
mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal si cu bicicleta (Str. Mica - Str.
Lalelei), 4.1. Realizarea unor trasee pietonale, 4.10. Amenajarea spatiilor
pietonale din inima orasului, 4.3. Sistem de Inchiriere biciclete (bike-sharing))
joaca un rol esential In implementarea propunerilor din aceste domenii
planificate pe termen mediu, toate conducand la cresterea atractivitatii
transportului public si a modurilor nemotorizate, respective la relocarea modala
a calatoriilor. Decalarea periodei de implementare va atrage dupa sine transferul
cu intarzieri in atingerea tintelor privind proportia calatoriilor realizate cu
moduri de transport prietenoase cu mediul, indicator prin care este evaluat
gradul de atingere al obiectivului strategic "Calitatea vietii".

— Proiecte care se desfasoara in perioadele 2017-2020, 2021-2025 si 2026-2035:

8.1. Crearea unei structuri interne avand responsabilitdti de monitorizare a
implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe, 2.8. Derularea de
campanii de informare publica referitoare la utilizarea transportului public, 4.5.
Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor electrice si
electrice hibride, 5.7. Elaborare si implementare de reglementari privind
introducerea de restrictii ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile, 5.9.
Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor, 5.10. Derulare
campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor de participanti la
trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti).

Dintre acestea, masura de naturda organizationala care vizeaza crearea unei
structuri interne avand responsabilititi de monitorizare a implementarii in
prima perioada de anliza (2017-2020) si sustinerea functiondrii acesteia pe
termen mediu si lung, joaca un rol semnificativ in aplicarea strategiei de
mobilitate, Intarzierile apdarute in constituirea cadrului organizational
reflectandu-se in gradul de implementare in timp al planului de actiune.

Masurile de natura operationala (campanii) sunt propuse in scopul pregatirii
populatiei pentru orientarea catre mobilitate durabila, astfel incit sa accepte cu
usurinta modificarile care se impun in comportamentul de deplasare ca urmare
a implementarii proiectelor majore. Neimplementarea acestora pe termen scurt
va reduce impactul global al planului, in special In ceea ce priveste relocarea
modala, decizia privind modul de transport pentru care se opteaza in efectuarea
unei deplasari in conditiile in care utilitatea are si o componenta subiectiva.

Din analiza datelor prezentate mai sus se observd cd prioritdtile propuse in cadrul PMUD
vizeazd in principal cresterea utilizdrii transportului public de cdldtori si a modurilor
nemotorizate, precum si imbundtdtirea sigurantei tuturor participantilor la trafic.
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2. PLANUL DE ACTIUNE

Planul de actiune este format din propuneri concrete a caror implementare se estimeaza ca
va conduce la atingerea obiectivelor propuse in acord cu viziunea privind mobilitatea
viitoare in Municipiul Sfantu Gheorghe. Aceste propuneri au fost cristalizate in cadrul
grupurilor de lucru la care au participat factori interesati la nivel local si in cursul
consultarilor publice.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a
propunerilor (masuri si actiunile de interventie) fiind adaptat in consecinta. Astfel, in faza
de implementare a PMUD va fi necesara dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice,
conform legislatiei si standardelor in vigoare, inclusiv in ceea ce priveste amplasamentul
exact si solutia tehnica optima, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru
proiectele relevante. La elaborarea propunerile s-a tinut seama de documentele de
planificare la nivel local privind zonele construite protejate. Se recomanda ca la intocmirea
proiectelor tehnice sa se respecte prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.
18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane si
reglementarile tehnice prevazute In Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiul
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap - NP 051-2012.

Actiunile propuse sunt grupate in planuri sectoriale privind:
— Reteaua stradald;
Transportul public;

Transportul de marfa;

N
>
— Mijloacele alternative de mobilitate;
— Managementul traficului;

—> Zone cu nivel ridicat de complexitate;

— Structura intermodald si operatiuni urbanistice necesare;
— Aspecte institutionale.

Codurile proiectelor sunt cele initiale acordate la intocmirea listei cuprinzatoare de
propuneri prezentata in Anexa 2 (Exemplificare: 1.1 - Tematica 1 "Interventii majore
asupra retelei stradale”, Actiunea de interventie 1). Acestea sunt prezentate in ordinea
stabilita in functie de punctajele obtinute in cadrul Capitolului 6.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 333



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbanda durabilda
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

2.1. Interventii majore asupra retelei stradale

In cadrul Planului de Mobilitate Urband Durabild pentru Municipiul Sfintu Gheorghe,
document cu abordare integratd, se propune asigurarea unei mobilitati urbane durabile,

prin considerarea tuturor modurilor de transport la nivel global, in sensul exploatarii

oportunitatilor de dezvoltare durabila si minimizarii componentelor cu impact negativ din

acest punct de vedere. Avand in vedere acest considerent, in ceea ce priveste infrastructura

rutiera din Municipiul Sfantu Gheorghe, se impune adaptarea retelei existente astfel incat

sa se

asigure imbunatatirea circulatiei, ca urmare a distributiei fluxurilor de trafic,

cresterea accesibilitatii teritoriale si reducerea costurilor externe.

Actiunile de interventie propuse in acest sector contribuie la atingerea obiectivelor
specifice privind Eficientd Economicd, Siguranta si Mediul:

-

%

1l

\

VLl

\

1.9. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt dedicata mijloacelor alternative de
mobilitate - pietonal si cu bicicleta (Str. Mica - Str. Lalelei)

1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula
transportul public

1.13. Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente de arbori si arbusti) de-a lungul
principalelor artere rutiere In vederea reducerii emisiilor de CO> si a poluarii generate de
traficul rutier

1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12

1.12. Realizarea unui Plan multianual pentru lucrari necesare de intretinere/mentenanta a
retelei pietonale/stradale, cu prioritizare in functie de zona, complexitate si resurse
financiare necesare

1.10. Realizare artera perimetrala de legatura intre Str. 1 Decembrie 1918 (DN 12, DN 13E)
si Str. Jokai Mor (D] 112)

1.6. Realizare artera majora de legatura intre Str. Nicolae lorga si intersectia Str. Banki
Donat - Str. Kriza Janos

1.8. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt (Str. Locot. Pdius David - Str.
Tigaretei)

1.7. Amenajare trama stradala in cartierele cu extindere a intravilanului
1.1. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 1

1.4. Modernizare strazi Chilieni

1.2. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 2

1.5. Modernizare strazi Coseni

Reprezentarea grafica a propunerilor din domeniul infrastructurii stradale este realizata in
figura 2.1.
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1.11. Varianta de ocolire - DN12
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1 | Limita intravilan

Figura 2.1. Propuneri - tematica Interventii asupra retelei stradale.
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Costurile totale necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura stradala sunt
estimate la valoarea de 32.745.000 Euro, din care 3.380.000 Euro revin proiectelor eligibile
a fi finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Prioritatea de Investitii
4.1. Propunerea privind realizarea Variantei de ocolire este preluata din documente de
planificare la national (Master Planul General de Transport al Romaniei), motiv pentru care
costurile estimate pentru realizarea acestei infrastructuri de interes regional nu sunt
asociate costurilor generale de implementare a PMUD pentru Municipiul Sfantu Gheorghe.

— 1.9. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt dedicata mijloacelor
alternative de mobilitate - pietonal si cu bicicleta (Str. Mica - Str. Lalelei)

Una dintre disfunctiile retelei majore de circulatie este data de numarul redus (1 pod) al
infrastructurilor de traversare a Raului Olt la nivelul teritoriului administrativ al
Municipiului Sfantu Gheorghe. Infrastructura existenta asigura atat desfasurarea traficului
local (Intre cartierul Gara CFR, zona industriala si zona centrald), cat si desfasurarea
traficului de penetratie (deplasari cu origine sau destinatia in teritoriul de analiza) si de
tranzit (DN12-DN12, DN 13E-DN 13E, DN 12 - DN 13E). Pe acest sector de infrastructura
este permis accesul inclusiv pentru vehiculele grele de marfa, care se intersecteaza cu
fluxurile de vehicule de transport public, biciclete si pietoni. In scopul diminuirii acestei
disfunctii se propune realizarea unei traversari a Raului Olt, care sa asigure legatura
pietonala si cu bicicleta Intre Str. Mica (malul stang al Raului Olt) si Str. Lalelei (malul drept
al Raului Olt). Astfel se faciliteaza relocarea deplasarilor pietonale si cu bicicleta efectuate
intre zona de sud a teritoriului aflat pe malul drept al Raului Olt si zona industriala unde
sunt concentrate locurile de munca.

Finantarea actiunii de interventie este eligibild prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1, rezultatele obtinute prin implementarea acestuia contribuind la atingerea
obiectivului specific al POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1 - reducerea emisiilor de
carbon.

Costuri estimate: 1.000.000 Euro.

— 1.3. Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care
circula transportul public

Propunerea are ca obiectiv asigurarea stdrii tehnice corespunzatoare a strazilor pe care
circula mijloacele de transport public. Prin realizarea investitiei se va obtine sporirea
capacitatii de circulatie si imbunatatirea gradului de confort si siguranta percepute de
utilizatori. De asemenea, se estimeaza reducerea timpului de deplasare la nivelul retelei de
transport. Astfel, se va Incuraja utilizarea acestui mod de transport pentru deplasarile in
interiorul orasului, care la momentul de fata se efectueaza in proportie considerabila
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folosind autoturismul personal, fapt care genereaza efecte negative (congestii, poluare
chimica, polare fonica, deversarea in atmosfera de CO, etc.). Sectoarele de infrastructura
propuse pentru amenajarea caii de rulare sunt: Str. Grigore Balan, Str. Fabricii, Str. Nicolae
lorga, Str. Tigaretei, Str. Ghioceilor, Str. Stadionului (intre Str. Vasile Goldis si Str. Dozsa
Gyorgy), Str. Dozsa Gyorgy, Str. Rozelor, Str. Oltului (intre Str. Lunca Oltului si Str. Gral.
Grigore Balan), Str. Ciucului. Aceste propuneri se afla intr-o faza avansata de maturitate,
pentru o parte dintre aceste sectoare fiind elaborate documentatii tehnico-economice.

Finantarea actiunii de interventie este eligibilal prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1, rezultatele obtinute prin implementarea acestuia contribuind la atingerea
indicatorului de rezultat al programului - "Pasageri transportati in transportul public urban
in Romdnia".

Costuri estimate: 4.600.000 Euro.

— 1.13. Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente de arbori si arbusti) de-a
lungul principalelor artere rutiere in vederea reducerii emisiilor de CO; si a
poluarii generate de traficul rutier

Actiunea de interventie are ca obiectiv plantarea plantarea de arbori si arbusti cu
capacitate mare de retentie a COg, in aliniament cu arterele majore de circulatie pe care se
inregistreaza volume ridicate de trafic si de-a lungul axelor de cartiere. Aceste perdele
vegetale vor avea rol de bariere naturale, stopand migrarea poluarii si zgomotului generate
de traficul rutier catre locuitorii din zona sau catre cei care utilizeaza trotuarele. Un
exemplu de bune practici este prezentat in figura 2.2, in care se observa un bogat
aliniament de arbori de-a lungul unei artere de circulatie, pe ambele parti.

Selectarea speciilor de arbori si arbusti care vor fi plantati se va face in functie de conditiile
pedo-climatice specifice Municipiului Sfantu Gheorghe si de gradul de adaptare a speciilor
propuse la aceste conditii; se vor indica inclusiv substante recomandate pentru protejarea
vegetatiei contra ghetii, care sa nu o distruga (de exemplu, trebuiesc excluse produsele pe
baza de sare). De asemenea, se va avea in vedere selectarea acelora cu capacitate specifica
mare de retentie a CO2, precum si integrarea in peisajul urban.

1 Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul
POR/2017/4/4.1/1: Cheltuielile pentru investitia de baza aferente sub-activitatii ,Construirea/
modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere” utilizate prioritar de transportul public de calatori din
cadrul activitatii 11 pot fi eligibile in procent de maximum 30% din suma cheltuielilor eligibile aferente
Categoriei 6 si Categoriei 15 (Anexa 4.1.6 - Detalierea si plafoanele maxime ale categoriilor si sub-categoriilor
de cheltuieli eligibile, sub-categoria 181 - Cheltuieli pentru infrastructura rutiera, poduri, pasaje destinate
prioritar transportului public urban de caladtori).
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Figura 2.2. Exemplu de amenajare de stradd cu perdele verzi.

Sursa: http://www.phillywatersheds.org/what_were_doing/green_infrastructure/programs/green_streets.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 1.000.000 Euro.

— 1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12

In scopul elimindrii traficului de tranzit din zona locuitd a Municipiului Sfantu Gheorghe se
propune realizarea unui Variante de Ocolire de-a lungul DN 12 (E578), ce constituie drum
de legitura intre centrul si nordul-estul tirii. In planul de actiune al Master Planului
General de Transport al Romaniei, acesta investitie care face parte din reteaua TEN-T
Extinsa (Comprehensive) este planificata a se realiza In perioada 2017-2018. Potrivit
acestei documentatii infrastructura propusa are 1 benda/ sens si o lungime de 8 km.

Implementarea propunerii va conduce la degrevarea retelei stradale urbane de fluxurile de
trafic de tranzit, atat in cazul celor compuse din vehicule de marfa, cat si in ce priveste
autoturismele (figura 2.3). In consecintd, prin degrevarea retelei interne de aceste
autovehicule, alocarea fluxurilor de trafic la nivel local va cunoaste alte trasee, rezultand
economii din reducerea duratelor de deplasare si a parcursului total al vehiculelor, aspect
care se reflecta in cresterea eficientei economice, respectiv in imbunatatirea gradului de
siguranta si accesibilitate la nivelul sistemului de transport urban. Efectele mentionate vor
conduce la reducerea emisiilor de substante poluante si de CO2.

Impactul proiectul excede UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, fiind prevazut in planul de
investitii la nivel national. Prin urmare costurile de realizare nu au fost considerate in
estimarea costurilor totale necesare pentru implementarea Planului de Mobilitate Urbana
Durabila al Municipiul Sfantu Gheorghe.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.
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Costuri estimate: 9.600.000 Euro.
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Figura 2.3. Relocarea fluxurilor de vehicule ca urmare a aparitiei Variantei de ocolire.
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— 1.12. Realizarea unui Plan multianual pentru lucrari necesare de intretinere/
mentenanta a retelei pietonale/ stradale, cu prioritizare in functie de zona,
complexitate si resurse financiare necesare

Scopul principal al actiunii de interventie consta in asigurarea maximizarii efectelor
obtinute ca urmare a realizarii de investitii in domeniul infrastructurii rutiere. Se propune
ca acestea sa se efectueze in cadrul unei planificari multianuale.

Identificarea necesarului de lucrari de intrefinere / mentenanta a retelei pietonale /
stradale si prioritizarea acestora in functie de localizarea in teritoriu, complexitate si
resurse financiare necesare, va conduce la o mai eficientd utilizare a resurselor alocate
acestor lucrdri, cu consecinte favorabile asupra starii tehnice a infrastructurii. De aici
deriva avantaje evidente pentru utilizatori: cresterea accesibilitatii, cresterea vitezei medii
de deplasare, inclusiv pentru vehiculele de transport public (cu consecinte favorabile
asupra eficientei economice), reducerea efectelor externe negative asociate activitatii de
transport.

Se propune realizare a cate unui asemenea plan multianual in fiecare dintre perioadele de
programare pe termen mediu si lung: 2021-2025 si 2026-2035.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 60.000 Euro.

— 1.6. Realizare artera majora de legatura intre Str. Nicolae Iorga si intersectia Str.
Banki Donat - Str. Kriza Janos

Propunerea are ca obiectiv prelungirea Str. Nicolae lorga si conectarea la artera coectoare
Str. Banki Donat, in zona intersectiei cu Str. Kriza Janos. Prin realizarea acestei interventii
va creste conexitatea retelei stradale, cu consecinte in reducerea parcursului vehiculelor si
implicit a consumului de combustibil, a poluarii atmosferice si a emisiilor de gaze cu efect
de sera.

Noua infrastructura se regaseste printre propunerile Planului Urbanistic General al
Municipiului Sfantu Gheorghe - versiunea in curs de elaborare.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 750.000 Euro.
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— 1.10. Realizare artera perimetrala de legatura intre Str. 1 Decembrie 1918 (DN
12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112)

In situatia actuald deplasarea vehiculelor de marfi aflate in tranzit pe DN 13E si intre D]
112 si drumurile nationale si judetene din zona Municipiului Sfantu Gheorghe se realizeaza
prin interiorul cartierelor de locuinte cu densitate ridicata a populatiei, inregistrandu-se
valori importante ale numarului de locuitori expusi la zgomot si poluare generata de
autovehicule. Pentru reducerea acestor disfunctii se propune realizarea unei artere de
legatura intre Str. 1 Decembrie 1918 (DN 12, DN 13E) si Str. Jokai Mor (D] 112), de-a lungul
albiei Raului Olt. Aceasta va fi conectata la noua infrastructura de traversare a raului Olt,
care leaga Str. Locotenent Paius David cu Str. Tigaretei.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 2.000.000 Euro.

— 1.8. Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt (Str. Locot. Paius David -
Str. Tigaretei)

Accesibilitatea teritoriului reprezinta unul dintre factorii majori care influenteaza
dezvoltarea unei zone. Una dintre disfunctiile retelei majore de circulatie este data de
numarul redus (1 pod) al infrastructurilor de traversare a Raului Olt la nivelul teritoriului
administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe. Infrastructura existentda asigura atat
desfasurarea traficului local (intre cartierul Gara CFR, zona industriala si zona centrald), cat
si desfasurarea traficului de penetratie (deplasari cu origine sau destinatia in teritoriul de
analizi) si de tranzit (DN12-DN12, DN 13E-DN 13E, DN 12 - DN 13E). In acest context, este
permis accesul vehiculelor de marfa prin cartierul Oltul, in care se intalneste densitate
ridicatd de locuitori, adesea fluxurile de pietoni fiind stanjenite de grele de marfa. In scopul
diminuarii acestei disfunctii se propune realizarea unei traversari a Raului Olt, care sa
asigure legatura intre Str. Locot. Paius David (malul stang al Raului Olt) si Str. Tigaretei
(malul drept al Raului Olt).

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 5.000.00 Euro.

— 1.7. Amenajare trama stradala in cartierele cu extindere a intravilanului

Accesibilitatea teritoriului reprezinta unul dintre factorii majori care influenteaza
dezvoltarea unei zone. Proiectul consta in realizarea lucrarilor de amenajare a unor strazi
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de folosinta locala (categoria IV conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Nr. 49 din
27 ianuarie 1998) in zona de Sud a localitatii, cartierul Fermei, teritoriu care se propune a
fi introdus in intravilanul unitatii administrativ-teritoiale, conform Planului Urbanistic
General al Municipiului Sfantu Gheorghe aflat in elaborare.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 3.000.000 Euro.

— 1.1. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 1

Asigurarea starii tehnice corespunzatoare a strazilor va conduce la sporirea capacitatii de
circulatie si la Tmbunatatirea gradului de confort si siguranta percepute de utilizatori.
Interventiile vor contine si lucrari de amenajare a trotuarelor aferente strazilor in vederea
asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv pentru
persoanele cu nevoi speciale, extinderea parcarilor pentru autoturisme si refacerea
marcajelor rutiere. In acest pachet sunt propuse sectoarele de infrastructura pentru care a
fost elaborata documentatia tehnico-economica (DALI, PT, DE): Str. Banki Donat (DALI
modernizare portiunea dintre str. Kriza Janos si str. Fabricii), Str. Berzei (DALI
modernizare portiunea dintre str. Primadverii si str. Brazilor), Str. Crangului (DALI
portiunea dintre Str. Banki Dénat si Str. General Grigore Balan), Str. Gradinarilor (PT
modernizare), Str. J6kai Mor (DALI), Str. Kokényes (PT modernizare), Str. Laszl6 Ferenc
(PT modernizare), Str. Losy Schmidt Ede (DALI, sectorul intre Str. Cserey Janosne si Str.
Vanatorilor), Str. Malik Jozsef (DALI), Str. Paraului (DALI), Str. Puskas Tivadar (DALI), Str.
Randunicii (PT reabilitare), Str. Soarelui (DALI), Str. Sporturilor (DALI pt. modern. Pe
portiunea dintre str. 1 Decembrie 1918 si str. Nuferilor), Str. Tancsics Mihaly (DALI), Str.
Tineretului (PT modernizare), Str. Tutunului (DALI), Str. Bem Josef (DALI), Str. Jézsef
Attila;

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 3.315.000 Euro.

— 1.4. Modernizare strazi Chilieni

Accesibilitatea teritoriului reprezinta unul dintre factorii majori care influenteaza
dezvoltarea unei zone. Proiectul consta in realizarea lucrarilor de reabilitare/ modernizare
a unor strazi colectoare si de folosinta locala (categoriile III si IV conform Ordinului
Ministerului Transporturilor, Nr. 49 din 27 ianuarie 1998), a caror lungime totalizeaza 7,20
km situate in localitatea apartinatoare Chilieni.
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Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 3.600.000 Euro.

— 1.2. Modernizare strazi fara transport public - Pachet 2

Asigurarea stdrii tehnice corespunzatoare a strazilor va conduce la sporirea capacitatii de
circulatie si la imbunatatirea gradului de confort si siguranta percepute de utilizatori.
Interventiile vor contine si lucrari de amenajare a trotuarelor aferente strazilor in vederea
asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv pentru
persoanele cu nevoi speciale, extinderea parcarilor pentru autoturisme si refacerea
marcajelor rutiere. In acest pachet sunt propuse urmitoarele sectoare de infrastructuri:
Str. Recoltei, Str. Ceferistilor, Str. Silozului, Str. Mica, derivatie Str. Mica, segment intre Str.
Tigaretei si DN 12, derivatii din Str. Tigaretei, Str. Energiei 2, Str. Fermei, derivatii din Str.
Jokai Mor, Str. Furcii, Str. Padurii, Str. Florilor, Str. Tancsics Mihaly, Str. Andrei Saguna, Str.
intre Vanatorilor si Str. Salcamilor, Str. Mileniului, Str. Irinyi Janos, Str. Digului, Str.
Malomgat, Str. Mioritei, Str. Puskas Tivadar (intre Str. Lalelei si Str. Luceafarului), Str.
Garoafei, derivatii Str. Mikes Kelemen, derivatie Str. General Grigore Balan, Str. Morii, Aleea
Caminului, Str. Crinului, Str. Gelei Jozsef, Str. Cimpului, derivatie Str. Ciucului, Str. Noug, Str.
Ferencvaros, Str. Toroczka Wigand Ede, derivatii Str. Lunca Oltului, Str. Izvorului (partial).

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 6.695.000 Euro.

— 1.5. Modernizare strazi Coseni

Accesibilitatea teritoriului reprezinta unul dintre factorii majori care influenteaza
dezvoltarea unei zone. Proiectul consta in realizarea lucrarilor de reabilitare/ modernizare
a unor strazi colectoare si de folosinta locala (categoriile III si IV conform Ordinului
Ministerului Transporturilor, Nr. 49 din 27 ianuarie 1998), a caror lungime totalizeaza 3,45
km situate in localitatea apartinatoare Coseni.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 1.725.000 Euro.
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2.2. Transport public

In cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabild pentru Municipiului Sfantu Gheorghe se
acorda prioritate ridicatda masurilor care faciliteaza orientarea catre tipare de mobilitate
durabilda. Atentie deosebita in acest sens revine transportului public. Acest mod de
transport are o contributie importanta la crearea unui mediu de viata sanatos si atractiv.

Potrivit legislatiei nationale si europene, serviciul de transport public local de persoane
face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica si cuprinde totalitatea
actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social, desfasurate la
nivel local, sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice
locale, in scopul asigurarii transportului public local de persoane.

Avand in vedere aspectele pozitive relationate transportului public, orientarea catre o
mobilitate durabila in aceastd urbe implica cresterea ponderii transportului public in
distributia modala a calatoriilor In defavoarea transportului cu autovehiculul personal.
Sporirea atractivitatii sistemului de transport public reprezinta un element cheie al viziunii
de dezvoltare urbana, in acest sens fiind propuse masuri care sa contribuie la cresterea
calitatii serviciilor oferite, respectiv un serviciului de transport public local:

— cu acoperire ridicatd din punct de vedere al teritoriului deservit;
racordat la un sistem integrat de informare a cdldtorilor;

armonizat din punct de vedere al transferului intermodal ;

VLol

operat cu vehicule nepoluante si accesibile pentru toate categoriile de utilizatori,
inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale.

Propunerea de operare a serviciului de transport public local cu vehicule electrice va
asigura satisfacerea nevoilor de mobilitate pentru un numar insemnat de utilizatori, in
conditiile unor niveluri reduse de poluare chimica si fonica.

Costurile totale de realizare a proiectelor propuse in aceasta tematica sunt de 22.100.000
Euro dintre care 22.035.000 Euro sunt aferente proiectelor eligibile pentru finantare prin
POR 2014 - 2020, Prioritatea de Investitii 4.1.

Amplasarea in teritoriu a proiectelor de transport public este realizata in figura 2.4.
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Figura 2.4. Propuneri - tematica Transport public.
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Proiectele propuse In acest domeniu contribuie la atingerea tuturor obiectivelor specifice
propuse, respectiv Accesibilitate, Mediu, Sigurantd, Eficientd economicd si, implicit, la
cresterea Calitdtii vietii cetatenilor:

2.1. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice, etapa |
2.2. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice, etapa Il
2.7. Studiu privind eficientizarea sistemului de transport public

2.3. Amenajarea/ modernizarea statiilor de transport public

VR R

2.5. Modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de management
informatizat

0

2.4. Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de
tansport public

2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean

VAl

2.8. Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea transportului
public

— 2.1. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapal

Introducerea in circulatie a vehiculelor de transport public electrice va conduce la
reducerea impactului asupra mediului. Necesitatea investitiei rezulta din faptul ca parcul
actual de mijloace de transport in comun (25 vehicule) este in totalitate invechit si depasit
din punct de vedere tehnic. Toate vehiculele au vechime mai mare de 8 ani, durata normala
de functionare a unui astfel de mijloc de transport?. In pripa etapd se propune
achizitionarea unui numar de 12 autobuze, care sa deserveasca liniile principale de
transport public. Prin realizarea acestei investitii, pe langa reducerea impactului asupra
mediului, vor creste confortul si siguranta pe care cdlatorii le vor regasi In mijloacele de
transprt public, aspecte care contribuie la imbunatatirea atractivitatii acestui mod de
transport.

Acesta investitie se regdseste printre cele eligibile pentru finantare prin POR 2014-2020,
Prioritatea de Investitii 4.1. Pana in anul 2020 este propusa achizitionarea unui numar de
12 astfel de mijloace de transport public.

Beneficiile estimate a fi obtinute in urma implementarii contribuie la atingerea obiectivului
specific al POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1. si, implicit, la atingerea tintelor
asumate in cadrul programului de finantare pentru indicatorii de rezultat:

= Pasageri transportati in transportul public urban in Romdnia;

2 Hotidrarea Guvernului Romaniei Nr. 2139 din 30.11.2004, publicata in Monitorul Oficial Nr. 46 din 13
ianuarie 2005.
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s Emisii GES provenite din transportul rutier.

Costuri estimate: 6.000.000 Euro.

— 2.1. Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze
electrice, etapa Il

Introducerea in circulatie a vehiculelor de transport public cu propulsie electrica va
conduce la reducerea impactului asupra mediului, in special prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera (CO:). Efectul produs de innoirea parcului de autobuze va fi
semnificativ, avand in vedere faptul ca in situatia actuald, in totalitate, autovehicule de
transport public sunt dotate cu motoare cu norma de depoluare inferioara. Totodata, prin
modernizarea parcului de vehicule vor creste confortul si siguranta pe care calatorii le vor
regasi in mijloacele de transprt public, aspect care va contribui la imbunatatirea
atractivitatii acestui mod de transport. In etapa a II-a se propune achizitia unui numir de
12 autobuze, care sa completeze parcul inventar.

Acesta investitie se regaseste printre cele eligibile pentru finantare prin POR 2014-2020,
Prioritatea de Investitii 4.1. Pana in anul 2025 este propusa achizitionarea unui numar de
12 astfel de mijloace de transport public.

Beneficiile estimate a fi obtinute in urma implementarii contribuie la atingerea obiectivului
specific al POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1. si, implicit, la atingerea tintelor
asumate in cadrul programului de finantare pentru indicatorii de rezultat:

= Pasageri transportati in transportul public urban in Romdnia;

= Emisii GES provenite din transportul rutier.

Costuri estimate: 6.000.000 Euro.

— 2.7.Studiu privind eficientizarea sistemului de transport public

In scopul orientirii cilitorilor citre modul de transport public, atat in cazul deplasarilor
interne, cat si al deplasarilor pendularela cu originea/ destinatia in Municipiul Sfantu
Gheorghe si destinatia/ originea in localitatile imediat invecinate se impune Imbunatatirea
accesibilititii sistemului de transport public. In acest sens, se propune elaborarea uni
studiu care sa fundamenteze reorganizarea retelei de transport public (trasee, program de
circulatie, adaptarea capacitatii mijloacelor de transport la nivelul cererii) astfel Incat sa
asigure accesibilitate ridicata pentru utilizatori si totodata eficientizarea serviciului. De
asemenea, se va avea in vedere deservirea obiectivelor de interes socio-economic (Spitalul
Judetean de Urgenta Sfantu Gheorghe, unitatile de invatamant, institutiile publice) si zonele
in care se desfasoara activitati de productie si servicii.
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In aceastd etapa de planificare este propusd o variantd preliminara de reorganizare a
retelei de transport public (figura 2.5), urmand ca varianta definitivata sa rezulte in urma

studiului de specialitate.
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Figura 2.5. Retea de transport public - propunere.
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Se observa acoperirea teritoriului urban nedeservit in situatia existenta.
Finantarea proiectului nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1.

Costuri estimate: 30.000 Euro

— 2.3. Amenajarea/ modernizarea statiilor de transport public

Actiunea de interventie are ca obiectiv modernizarea statiilor de transport public.
Amenajarea corespunzatoare a statiilor de transport public (asigurarea de mobilier urban
de calitate, sisteme de informare, sisteme de supraveghere video, etc.) (figura 2.6) va
contribui la cresterea atractivitatii si sigurantei acestui mod de transport.

=
/ | 52
o poawpd RS
N ]
G v = = )
o g
" 1 - Sistem de informare sonor
E 2 - Panou de informare tactil
4, YA 3 -Marcaj tactil
a4 .

A e

4 - Scaune

Figura 2.6. Exemplu de statie de transport public amenajatd dupd principiile mobilitdtii durabile.
Sursa: http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/Accessible-Bus-Stop-Pilot-Project.aspx.

Se va avea 1n vedere asigurarea accesibilitatii persoanelor cu mobilitate redusa (care se
deplaseaza in carucioare cu rotile, persoane in varsta, persoane cu deficiente de vedere si/
sau auz, persoane care transporta carucioare pentru copii etc.). Accesul la mobilitate
trebuie asigurat in mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de persoane amintite, iar
acest fapt este influentat direct de amenajarile existente 1n statiile de transport public.

Finantarea interventiei propuse este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii
4.1. Rezultatele estimate ca urmare a amenajarii statiilor de transport public se inscriu in
cele asteptate la nivelul programului de finantare: "Asigurarea accesibilitdtii la sistemul de
transport public pentru toti cetdtenii; cresterea atractivitdtii si imbundtdtirea calitatii
mediului si a amenajdrii spatiilor urbane”,

Costuri estimate: 500.000 Euro
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— 2.5. Modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de
management informatizat

Actiunea de interventie are ca obiectiv eficientizarea operarii sistemului de transport
public local in Municipiul Sfantu Gheorghe. Astfel, se propune implementarea unui sistem
de management al traficului care sa contina cel putin urmatoarele componente:

(i). sistem centralizat e-ticketing;

(ii). sistem informare a cdldtorilor;
(iii). sistem de supraveghere video;

(iv). dispecerate video.

Implementare sistemului va facilita orientarea calatorilor catre utilizarea serviciilor de
transport public, prin usurarea achizitionrii legitimatiei de cilitorie. In plus, acesta va
conduce la generarea de instrumente care sa asigure informatii obiective referitoare la
toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de calatori in vederea asistarii
procesului de management decizional cu informatii actualizate.

Sistemul integrat de tarifare (e-ticketing) propus va facilita orientarea calatorilor catre
utilizarea serviciilor de transport public, prin usurarea achizifionarii legitimatiei de
calatorie. Sistemul va fi unul bazat de tehnici moderne ITS (achizitie prin internet, SMS,
cartele preincarcate care se valideaza electronic la urcarea si coborarea in/ din mijlocul de
transport, sisteme de informare a calatorilor in vehicule si in statii, sistem de management
al vehiculelor de transport public, etc.). De asemenea, pentru sporirea atractivitatii
transportului public in Municipiul Sfantu Gheorghe, prin oferirea unui grad de securitate
ridicat, se propune dotarea statiilor si mijloacelor de transport cu sisteme de monitorizare
video.

Cresterea accesibilitatii si atractivitatii sistemului de transport public se va reflecta in
cresterea numarului de calatorii efectuate cu modul de transport public, in detrimentul
transportului cu autovehiculul personal.

In consecints, implementarea acestei interventii va conduce la reducerea poluirii si a
emisiilor de echivalent CO; in mediul urban. Rezultatele estimate permit incadrarea
investitiei In categoria celor eligibile prin POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1,
intrucat contribuie la atingerea tintelor stabilite la nivel national pentru indicatorii de
rezulat aferenti programului de finantare:

— Pasageri transportati in transportul public urban in Romdnia (nr. pasageri);
— Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent COz/an);

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 3.000.000 Euro.
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— 2.4. Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru
vehiculele de tansport public

Actiunea de interventie are ca obiectiv realizarea unui depou pentru vehiculele de
transport public. Se propune ca noua infrastructura sa contina cel putin urmatoarele
elemente: cladire pentru sediu administrativ, depou si ateliere de mententa si reparatii,
precum si dotarea acestora cu echipamente tehnice specifice, spalatorie ecologica pentru
autovehicule.

Implementarea noii infrastructuri va conduce la cresterea calitatii serviciilor aferente
transportului public contribuind la diminuarea costurilor cu intretinerea si operarea
mijloacelor de transport.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 5.000.000 Euro.

— 2.6. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean

Terminalul de transport public intermodal de schimb intre transportul inter / intra
judetean si cel local vor asigura preluarea fluxurilor de caldtori care sosesc din zonele
extraurbane si reimbarcarea acestora in mijloace de transport electrice, in vederea
reducerii impactului negativ al propulsiei bazate pe combustibili fosili asupra mediului
urban. Se propune amenajarea unui terminal intermodal amplasat pe DN 12 (Str.
Locotenent Pdius David), in zona de Sud a localitatii. Terminalul va fi echipat cu sdli de
asteptare pentru caldtori, mobilier, puncte de vanzare a legitimatiilor de calatorie,
automate pentru achizitionarea legitimatiilor de calatorie, sisteme de informare a
calatorilor, sisteme de supraveghere video, facilitati pentru persoanele cu dizabilitati,
semnalistica de orientare si ghidare a calatorilor, platforme de imbarcare/ debarcare,
facilitati pentru parcarea bicicletelor, construirea/ modernizarea/ reabilitarea trotuarelor
in vederea imbunatatirii accesului pietonilor in zona terminalului. Beneficiile estimate a se
inregistra in urma implementarii actiunii de interventie constau in principal in asigurarea
accesibilitatii la sistemul de transport public pentru tofi cetatenii si in cresterea
atractivitatii si iImbunatatirea calitatii mediului si a amenajarii spatiilor urbane.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1. Implementarea propunerii va contribui la atingerea obiectivului specific al
prioritatii de investitie, fiind insotita de reducerea emisiilor de carbon in mediul urban, ca
urmare a cresterii atractivitatii modului de transport public concomitent cu reducerea
numarului de autoturisme din compunerea fluxurilor de trafic utilizate pentru deplasarile
urbane. In consecintd, realizarea interventiei va aduce contributii la imbunititirea
valorilor indicatorilor de rezultat specifici programului:
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— Pasageri transportati in transportul public urban in Romdania (nr. pasageri);
— Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent COz/an);

In figura 2.7 se prezinti un model de terminal similar celui care se propune a fi
implementat la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe.

Figura 2.7. Exemplu de terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean.
Sursa: http://www.bizbrasov.ro/2015/12/29/, Municipiul Brasov.

Costuri estimate: 1.500.000 Euro

— 2.8. Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea
transportului public

Actiunea de interventie are ca obiectiv constientizarea populatiei asupra avantajelor
sociale aduse de reorientarea catre utilizarea transportului public in defavoarea
transportului individual cu autoturismul ("Public transport twice a week"). Campaniile se
vor adresa In special tinerilor (scoli, licee, institutii publice, unitati economice, etc.),
constituindu-se in sesiuni de educare si informare.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1. Realizarea interventiei va aduce contributii la Imbunatatirea valorilor
indicatorilor de rezultat specifici programului:

— Pasageri transportati in transportul public urban in Romdania (nr. pasageri);

— Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent COz/an);

Costuri estimate: 70.000 Euro.
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2.3. Transport de marfa

Eficienta si siguranta transportului de marfuri joaca un rol esential In economia nationala.
La nivel local, specializarea functionala a oraselor, cresterea volumului de servicii,
cresterea consumului, precum si standardele de viata tot mai ridicate sunt corelate cu o
crestere a cererii pentru transportul de marfuri in zonele urbane.

In cazul Municipiului Sfantu Gheorghe sunt propuse interventii in domeniul infrastructurii,
precum si de natura operationald, de reorganizare a accesului vehiculelor de marfa si de
reglementare a programului de aprovizionare a unitatilor comerciale amplasate in zone
locuite si In zona cu nivel ridicat de complexitate. Proiectele propuse in acest domeniu
contribuie la atingerea obiectivelor specifice Eficientd economicd, Mediu si Siguranta:

\

3.1. Reglementare logistica de aprovizionare

\

3.3. Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totalda maxima
autorizata mai mare de 3,5 tone

—> 3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea reducerii volumelor
traficului de marfuri in zonele rezidentiale

—> 3.4./ 1.11. Realizare Varianta de Ocolire - DN 12

Propunerea de dezvoltare a infrastructurii destinate preludrii traficului de marfa (3.4.
Realizare Varianta de Ocolire - DN 12) este incadrata totodata si In tematica “Interventii
majore asupra retelei stradale”, fiind tratata la punctul 1.11. Din figura 2.3 se observa
impactul major in redistribuirea fluxurilor de trafic adus de implementarea propunerii
mentionate, respectiv degrevarea retelei interne de traficul de tranzit, ca urmare a relocarii
acestuia pe elementele de infrastructura propuse.

Reprezentarea grafica a propunerilor din aceasta tematica este realizata in figura 2.8.
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— 3.1. Reglementare logistica de aprovizionare

Actiunea de interventie propune reglementarea logisticii de aprovizionare in Municipiul
Sfantu Gheorghe, prin stabilirea unor intervale orare bine determinate (in afara orelor de
varf de trafic sau pe timpul noptii), in care se sa desfasoare aceasta activitate.

De asemenea, se propune limitarea accesului vehiculelor de marfa in zonele centrale ale
orasului si pe arterele aglomerate.

Implementarea interventiei presupune realizarea de lucrari de executare a unor marcaje si
panouri de informare prin care sa se impuna desfasurarea logisticii de aprovizionare asa
cum s-a mentionat mai sus.

Aplicarea acestei masuri va avea caracter continuu, fiind posibila actualizarea periodica in
functie de implementarea diferitelor proiecte de infrastructura la nivel urban.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 20.000 Euro.

— 3.3. Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 3,5 tone

Prin aceasta actiune de interventie privitoare la reorganizarea a transportului de marfuri
cu autocamioane mari in Municipiul Sfantu Gheorghe, se urmareste reducerea impactului
negativ asupra mediului urban (poluare chimica, polare fonica, degradarea arterelor
rutiere, ocuparea benzilor de circulatie, etc.).

Implementarea interventiei presupune realizarea de lucrari de executare a unor marcaje si
panouri de informare prin care sa se impuna desfasurarea circulatiei vehiculelor grele de
marfa pe trasee identificate astfel incat impactul negativ sa fie minim.

Aplicarea acestei masuri este conditionata de realizarea altor infrastructuri (varianta de
ocolire, centre de distributiei a marfurilor etc).

Se propune a se reface reorganizarea traseelor de marfa dupa implementarea fiecarei
interventii cu impact in domeniul transportului de marfa.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 30.000 Euro.
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— 3.2. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea reducerii
volumelor traficului de marfuri in zonele rezidentiale

Transportul urban de marfuri contribuie la mentinerea si dezvoltarea functiilor economice
si sociale ale unui oras. Deoarece produce in acelasi timp efecte negative asupra locuitorilor
si mediului, amplasarea acestora trebuie sa se realizeze astfel incat sa conduca la cresterea
eficientei transportului de marfuri, la reducerea consumului de combustibil si a efectelor
externe negative. Configurarea spatiului logistic urban, in care amplasarea centrelor de
distributie urbana are un rol definitoriu, este de natura sa contribuie la cresterea calitatii
vietii In marile aglomerari urbane, ca urmare a reducerii traficului generat de
transporturile de marfuri si a limitarii efectelor externe negative produse de vehiculele
pentru transportul marfurilor in anumite perioade, ca si pe toata durata unei zilei.

In figura 2.9 se prezintid comparativ modalititile de organizare a lantului de distribuie in
variantele: L. fara centru de distributie (consolidare) si IL. cu centru de distributie
(consolidare). Este evident ca pentru distribuirea aceleeasi cantitati de marfa, de la acelasi
numar de furnizori, catre acelasi numar de beneficiari, parcursul necesar al vehiculelor de
dsitributie este sensibil redus in cazul functionarii unui centru de distributie, aducand
beneficii reale asupra cresterii calitatii aerului In oras, reducerii congestiei, zgomotului,
etc.,, conducand in final la cresterea calitatii vietii.

II. Cu centru de distributie @

Figura 2.9. Sisteme de distributie in variantele: I fard /Il cu centru de consolidare.
Sursa: https://www.slideshare.net/FrostandSullivan/mega-trends-impact-on-urban-logistics-for-

eyefortransports-3pl-summit-north-america.
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La nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe, prin aceasta actiune de interventie se propune
amenajarea unui astfel de centru in zona de Est a teritoriului administrativ, in interiorul
Parcului Industrial.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 250.000 Euro.

2.4. Mijloace alternative de mobilitate

Deplasarea pietonala si cu bicicleta sunt in mod intrinsec moduri de transport ecologice In
urma cdrora nu rezulta noxe sau gaze cu efect de sera. Acestea constituie o alternativa
atractiva la modurilor de transport individuale motorizate si o completare la transportul
public. Mersul pe jos si cu bicicleta sunt accesibile, ieftine si practice pentru orice utilizator,
contribuind In acelasi timp la mentinerea unei bune stari de sanatate a celui care le
practica. Prin urmare, la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe se doreste asigurarea unor
conditii de accesibilitate si siguranta ridicate pentru aceste moduri de transport.
Interventiile propuse in cadrul acestui sector al mobilitatii urbane durabile care contribuie
la indeplinirea obiectivelor specifice Accesibilitate, Mediu si Sigurantd sunt (figura 2.10):

— 4.2. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor

—> 4.1. Realizarea unor trasee pietonale

—> 4.6. Accesibilizarea spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitagi
%

4.4. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space” - spatii partajate/
reglementari de tip zona rezidentiala)

4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului
4.3. Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing)

V1

4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor electrice si electrice
hibride

—> 4.7. Plan local de actiune pentru incurajarea utilizarii vehiculelor electrice, inclusiv
pentru companiile private

— 4.8. Adaptarea regulamentelor de transport urban cu taxi in vederea stimularii
achizitionarii de vehicule electrice/hibrid in cadrul furnizorilor de servicii de taxi

— 4.9. Derularea de campanii de informare publica pentru promovarea conceptului "car
pooling" (partajare a autoturismelor)

Costurile totale necesare pentru implementarea proiectelor de sisteme alternative de
mobilitate sunt estimate la valoarea de 8.020.027 Euro, din care 7.153.027 Euro revin
proiectelor eligibile a fi finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020,
Prioritatea de Investitii 4.1.
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— 4.2. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor

Interventia implica amanajarea de infrastructura care sa permita deplasarea cu bicicleta in
conditii de siguranta, fiind structurata in urmatoarele trasee:

* Reteaua urbana (9 km);
= Traseu Digul Raului Olt (10,07 km);
* Traseu Sfantu Gheorghe - Sugas Bai (6,5 km);

Aceste sectoare vor fi integrate cu pistele pentru biciclete deja existente la nivelul
Municipiului Sfantu Gheorghe, rezultand o retea urbana continua care va oferi legaturi cu
zonele de importanti locald si turistici. In cadrul acestei interventii se va avea in vedere
inclusiv achizitionarea si instalarea rastelelor pentru parcarea bicicletelor. De-a lungul
infrastructurii nou amenajate se va moderniza/ extinde sistemul de iluminat public.
Pistele/ traseele vor avea o latime suficienta si vor fi separate de circulatia autovehiculelor,
fiind rezervate numai modului de deplasare velo. Construirea pistelor de biciclete nu va
realiza pe seama diminuarii trotuarelor; cand conditiile specifice nu permit acest fapt, se va
asigura o latime de minim de 1,5 m pentru fluxurile pietonale (conform OMT nr. 49/ 1998
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane). Se va urmari separarea
fizica intre pistele de biciclete si spatiile dedicate circulatiei pietonale, acolo unde este
cazul.Prin realizarea unei infrastructuri de transport care sa faciliteze mobilitatea
alternativa, nemotorizata si nepoluanta vor fi create conditiile unei reduceri semnificative a
emisiilor de CO, rezultate care concorda cu cele preconizate a se obtine prin proiectele
finantate din POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 1.615.032 Euro.

— 4.1. Realizarea unor trasee pietonale

Actiune de interventie propune crearea unor trasee dedicate circulatiei pietonilor care sa
lege obiectivele principale din Municipiul Sfantu Gheorghe (institutii publice, scoli, licee,
locuri pentru practicarea sporturilor, piete agroalimentare, centre comerciale, principalele
obiective turistice etc.). Aceste trasee vor fi marcate distinct si vor contine panouri de
informare si/ sau indicatoare de orientare catre obiectivele principale. Se recomanda ca
propunerea sa constituie activitate In cadrul unui proiect mai amplu care vizeaza
imbunatatirea mobilitatii pietonale. Pe langa sustinerea mobilitatii urbane durabile, prin
incurajarea deplasarilor alternative (pe jos), interventia va contribui, de asemenea, la
punerea in valoare potentialului istoric si cultural al Municipiului Sfantu Gheorghe.
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Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 75.000 Euro.

— 4.6. Accesibilizarea spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitati

Prin aceasta interventie se propun activitati ce vizeaza:

* evaluarea intersectiilor cu trafic intens si elaborarea unui plan de adaptare a
acestora cu sisteme de semnalizare sonora si vizuala;

= montarea de sisteme de semnalizare sonora si vizuald la intersectiile cu trafic
intens;

= accesibilitatea mediului public - cladiri, transportul in comun, servicii publice,
servicii de taxi etc., atat din punct de vedere fizic, cat si comunicational.
Prin implementarea acestei interventii se va obtine imbunatatirea accesibilitatii spatiului
public, respectiv cresterea ponderii de utilizarea a modurilor de transport prietenoase cu
mediul (pietonal, transport public), cu efecte de reducere a poluarii si a dioxidului de
carbon din atmosfera.

Costuri estimate: 500.000 Euro.

— 4.4. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space” - spatii
partajate/ reglementari de tip zona rezidentiala)

Aceasta interventie presupune crearea unor zone cu caracter prioritar pietonal (semi-
pietonale), care vor fi utilizate ca spatii partajate pentru pietoni si traseele transportului
public urban de calatori. Cu avizul autoritatilor competente in domeniul sigurantei rutiere
vor fi create spatii semi-pietonale, partajate de tip shared space dedicate atat circulatiei
pietonilor, cat si autoturismelor, fara diferente de nivel intre sectoarele dedicate celor doua
moduri. Pentru a face posibil acest fapt este necesar ca traficul rutier sa fie mult diminuat
in aceste zone. Astfel, acesta interventie va fi integratd cu altele care au ca obiectiv
descurajarea utilizarii autoturismului personal, urmarindu-se in acelasi timp ca problemele
de trafic sa nu fie relocate in alte zone. Se propune urmatoarea ordine a prioritatii in
circulatie in spatiile partajate: pietoni, mijloace nemotorizate (biciclete, trotinete, etc.),
mijloace motorizate cu propulsie electrica (biciclete speciale electrice cu auto-echilibru tip
Segway, autobuze de transport public electrice, autoturisme electrice), mijloace cu
propulsie clasica (scutere, motociclete, autovehicule). Astfel de amenjare se propune in
zona centrala, pe Str. 1 Decembrie 1918 (intre Piata Sfantu Gheorghe si Piata Libertatii).

Un bun exemplu de zona partajata este cel prezentat in figura 2.11 (Velden, 2016).
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Figura 2.11. Exemplu de amenajare a spatiului urban ca zond partajatd.
Sursa: http://www.aaps.at/projekte/shared-space/pilotprojekt-velden-am-worthersee/

Prin implementarea acestei interventii se incurajeaza realizarea deplasarilor pietonale,
obtinandu-se in final relocarea modala de la autoturism la modul de transport nepoluant
(pietonal), cu efecte de reducere a poluarii si a dioxidului de carbon din atmosfera.

Prin prisma rezultatelor estimate, care vor contribui la atingerea obiectivului specific al
POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1 - reducerea emisiilor de carbon, finantarea
acestei interventii este eligibila prin programul mentionat.

Costuri estimate: 2.520.000 Euro.

— 4.10. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului

Se propune reorganizarea spatiului reprezentat de insula urbana cuprinsa intre strazile
Libertatii, Grof Miké Imre Si 1 Decembrie 1918 intr-o retea de spatii pietonale care sa
comunice spre Vest cu parcul central si cu zona pietonald, istorica Promenada - Sétatér - in
fata Galeriei de arta si Consiliului judetean, respectiv teatrului Tamasi Aron si liceului Miké;
spre Nord, Nord-Est si Sud, cu strazile comerciale centrale ale municipiului, iar spre Est cu
zona bancilor si a centrului comercial Sugas. In prezent, terenul intravilan studiat, in afara
constructiilor existente este ocupat de constructii provizorii, anexe gospodaresti
abandonate, suprafete carosabile si pitonale, parcaje la suprafata, plantatii si terenuri
nefolosite.

Suprafata reamenajata va pastra caracterul de oras traditional prin efectele spatial -
volumetrice ale constructiilor valoroase pastrate si scara celor propuse, castigand in acelasi
timp prestanta si urbanitate prin disparitia constructiilor improvizate, ca si prin realizarea
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unor suprafete plantate si pavate de cea mai buni calitate. in anul 2010 a fost realizat un
studiu de fezabilitate pentru acest proiecte, fiind propuse solutiile prezentate in figura 2.12.
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Figura 2.12. Amenajare spatii pietonale in zona centrald — propunere.
Sursa: Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe, Studiu de fezabilitate, 2010.

Prin implementarea acestei interventii se incurajeaza realizarea deplasarilor pietonale,
obtinandu-se In final relocarea modala de la autoturism la modul de transport nepoluant
(pietonal), cu efecte de reducere a poluarii si a dioxidului de carbon din atmosfera.

362 AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING



MI{NICIPIUL Plan de mobilitate urband durabila
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

Prin prisma rezultatelor estimate, care vor contribui la atingerea obiectivului specific al
POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1 - reducerea emisiilor de carbon, finantarea
acestei interventii este eligibild prin programul mentionat.

Costuri estimate: 1.492.995 Euro.

— 4.3. Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing)

Actiunea de interventie urmareste facilitarea accesului utilizatorilor de biciclete catre acest
mod de transport si agrement prin asigurarea posibilitatii de a inchiria biciclete in 10
puncte de pe teritoriul Municipiului Sfantu Gheorghe: In zona centrala, la capetele traseelor
pistelor, in zone cu densitate ridicata de locuire, In zone cu atractivitate ridicata a
calatoriilor, 1n statiile terminus (de capat, terminal) ale retelei de transport public urban.

Interventia cuprinde componente de infrastructura (statii/ chioscuri de inchiriere, rastele),
mijloace de transport (biciclete) si componente de management (dotari dispecerat de tip
hardware si software). Un exemplu de astfel de centru modern pentru inchiriere biciclete,
pretabil a fi implementat in Municipiul Sfantu Gheorghe, este prezentat in figura 2.13.

Figura 2.13. Exemplificare centru de inchiriere biciclete.
Sursa: http://www.portaledicomo.it/como-parte-il-bike-sharing-nella-settimana-europea-della-mobilita/bike-
sharing-como-2013-6/.
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Pentru atragerea unui numar crescut de potentiali utilizatori, tarifele practicate vor fi
accesibilile si se vor asigura facilitati speciale categoriilor cu venituri reduse: elevi,
studenti, pensionari, etc. Va exista posibilitatea contractarii de abonamente pe diferite
perioade de timp. Modalitagile de plata vor include procedee moderne (autotaxare,
folosirea cardului bancar, al sistemului SMS, etc.).

Bicicletele inchiriate vor fi moderne, fiabile, cu costuri de intretinere reduse si vor permite
folosirea de catre o gama larga de utilizatori (indiferent de varsta, sex, aptitudini fizice,
etc.). Vor exista si biciclete pentru utilizatorii copii de diferite varste. Din incinta centrelor
se vor putea Inchiria si alte obiecte precum: casti de protectie, genunchiere, incaltaminte
speciald, etc. Bicicletele vor fi dotate cu mijloace inteligente de contorizare a distantei
parcurse, timpului parcurs si numarului de kilocalorii consumate de catre utilizator, etc.

Gestionarea sistemului va fi una inteligenta, oferind facilitatea de Tnapoia bicicleta si in alt
centru fata de cel de unde s-a preluat initial.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1. Prin realizarea acestei infrastructuri va fi sustinuta relocarea modala, de la
autovehicule la deplasarea cu bicicleta. Astfel, ca urmare a reducerii numarului de
autoturisme din compunerea fluxurilor de trafic local, se va obtine reducerea emisiilor de
substante poluante si echivalent CO2, rezultate care concorda cu obiectivul specific al POR
2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1.

Costuri estimate: 750.000 Euro.

— 4.5. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizarii autovehiculelor electrice si
electrice hibride

Actiunea de interventie este indreptata catre facilitarea utilizarii mijloacelor de transport
ecologice, cu propulsie electrica, prin dezvoltarea a 100 de infrastructuri specifice care sa
asigure posibilitatea de incircare rapidi a bateriilor. In cadrul acestei interventii se vor
achizitiona si instala puncte de reincarcare a vehiculelor electrice si electrice hibride,
accesibile publicului, de tip "punct de reincarcare cu putere normala” si de tip "punct de
reincarcare cu putere fnalta", asa cum sunt acestea definite in Directiva 2014/94/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Punctele/ statiile de Incarcare se vor amplasa in parcarile publice aflate in proprietatea sau
in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, asigurand un acces permanent si
nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor. Amplasarea acestor puncte de incarcare va fi
semnalizatd in mod corespunzator si se va aloca si marca un numar de locuri de parcare
destinate exclusiv pentru reincarcarea autovehiculelor electrice si electrice hibride. Statiile
de Incarcare vor trebui sa asigure utilizarea acestora in deplina siguranta de catre cetateni,
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indiferent de nivelul de instruire al acestora. Astfel, echipamentele vor con{ine elemente
mecanice, electrice si electronice care sa permitd indeplinirea dezidetatului legat de
deplina siguranta in utilizare. Terminalul de transport public si parcarea de tip Park & Ride
vor fi echipate cu astfel de facilitati.

Sustinerea transportului electric prin interventia propusa va conduce la reducerea poluarii
si a emisiilor de echivalent CO; produse de functionarea autovehiculelor propulsate cu
motoare termice. Implementarea propunerii va contribui la atingerea obiectivului specific
al prioritatii de investitie 4.1, fiind insotita de reducerea emisiilor de carbon in mediul urban.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 1.000.000 Euro.

— 4.7.Plan Local de Actiune pentru implementarea utilizarii vehiculelor electrice,
inclusiv pentru companiile private

Prin aceasta actiune de interventie se urmareste elaborarea si implementarea la nivelul
Municipiului Sfantu Gheorghe a unui Plan Local de Actiune prin care sa fie Incurajate
achizitionarea si utilizarea autovehiculelor cu propulsie electrica in zona urbana, atat
pentru institutiile publice, cat si pentru societdtile private. Finantarea actiunii de
interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1.

Costuri estimate: 30.000 Euro.

— 4.8. Adaptarea regulamentelor de transport urban cu taxi in vederea stimularii
achizitionarii de vehicule electrice/hibrid in cadrul furnizorilor de servicii de
taxi

In cadrul actiunii de interventie se propune elabora un studiu in care si se stabileascd un
nou set de criterii pentru promovarea taxiurilor electrice. In urma rezultatelor studiului, se
va modifica regulamentul actual, in sensul acordarii unui punctaj maxim pentru vehiculele
electrice. De asemenea, pentru criteriul referitor la gradul de poluare, autovehiculele
electrice vor fi cotate cu maxim de punctaj.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 10.000 Euro.
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— 4.9. Derularea de campanii de informare publica pentru promovarea conceptului
"car pooling"” (partajare a autoturismelor)

Partajarea autoturismului ("car-pooling") este un concept potrivit caruia persoanele care
au puncte de origine si de destinatie apropiate utilizeaza in comun acelasi autoturism
pentru deplasare, fiind folosit in special pentru calatoriile in migratie alternanta (domiciliu
- loc de munca si invers). In prezent existi putine astfel de situatii, iar derularea de
campanii de constientizare in acest sens va avea un impact pozitiv asupra reducerii
fluxurilor de vehicule, mai ales la orele de varf cand se inregistreaza in prezent valori de
trafic Insemnate.

Actiunea de interventie propune conceperea si implementarea unor campanii de informare
pubica orientate catre promovarea avantajelor aduse de partajarea utilizarii
autoturismelor ("car pooling"), In special in randul elevilor/ studentilor, functionarilor
publici si angajatilor din mediul privat.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 27.000 Euro.

2.5. Managementul traficului

Managementul traficului reprezinta un element cheie pentru planificarea mobilitatii
urbane. Acestea sprijina factorii de decizie in realizarea obiectivelor asumate si gestionarea
operatiunilor de trafic, ajutand totodata utilizatorii finali, cetatenii, prin prezentarea unor
optiuni de mobilitate durabild. In ceea ce priveste siguranta circulatiei, la elaborarea PMUD
pentru Municipiul Sfantu Gheorghe acest aspect a fost considerat in toate etapele de
elaborare, masurile de reglementare si educare in domeniul sigurantei rutiere completand
paleta de proiecte propuse in domeniul managementului traficului.

Costurile totale de realizare a proiectelor propuse mai jos sunt estimate la valoarea de
8.650.000 Euro, din care 6.120.000 sunt eligibile pentru finantare prin POR 2014-2020,
Prioritatea de Investitii 4.1. (elaborare studii de trafic, implementarea sistemelor de
management al traficului, realizarea parcarii de tip Park&Ride).

Reprezentarea grafica a propunerilor din aceasta tematica este realizata in figura 2.14.
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Figura 2.14. Propuneri - tematica Managementul traficului.
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Masurile si actiunile de interventie propuse in acest domeniu contribuie la atingerea
obiectivelor specifice Sigurantd, Mediu, Eficientd economica:

— 5.5. Elaborare politica de parcare la nivel urban
5.1. Implementare sisteme de management al traficului

5.3. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride

V4l

5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor pentru care se va solicita finantare in
cadrul POR 2014-2020, AP 4.1

0

5.2. Realizarea unei aplicatii informatice care sa ofere informatii in timp real cu privire la
problemele de trafic

\

5.7. Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de restrictii ale
vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

—> 5.8. Elaborare si impletare reglementari privind programul de realizare a serviciilor de
utilitati publice

—> 5.9. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

\

5.10. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor de participanti
la trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti)

—> 5.4. Construire parcdri multietajate (subterane si/sau supraterane)

— 5.5. Elaborare politica de parcare la nivel urban

In mod practic, fiecare deplasare a unui autoturism are ca punct final un spatiu de parcare.
In consecinta, gestionarea locurilor de parcare inseamni gestionarea cererii de utilizare a
autoturismului si a congestiei.

Actiunea de interventie presupune efectuarea unui studiu in vederea definirii politicii de
parcare care sa urmareasca reducerea calatoriilor efectuate cu autovehiculul personal care
au ca destinatie zona centrala si realizarea unui sistem unitar de management pentru
parcarile publice.

Pentru aplicarea unei politici de parcare la nivelul orasului este necesara existenta unui
sistem de tarifare, care sa descurajeze deplasarile cu autovehiculul personal in mediul
urban si in special In zona centrala.

Se recomanda aplicarea graduala a restictiilor de parcare, pe masura ce vor fi amenajate
locuri de parcare in acord cu politica adoptati. Intr-o primi etapa este imperios necesari
degrevarea retelei stradale de autovehiculele parcate pe carosabil in zone cu fluxuri
importante de pietoni si/ sau de vehicule grele de marfa, unde apar frecvent probleme de
siguranta a circulatiei.
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Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 100.000 Euro.

— 5.1. Implementare sisteme de management al traficului

Actiunea de interventie presupune crearea unui sistem integrat de management al
traficului In Municipiul Sfantu Gheorghe care sa inglobeze urmatoarele componente:
— (1) Sistem de semnalizare si semaforizare adaptivd si sincronizatd, care va asigura

prioritate de circulatie pentru mijloacele de transport public in intersectiile
semnalizate/ semaforizate;

— (2) Sistem de localizare a vehiculelor de transport public urban si de managementul
flotei (prin GPS, AVL, etc.);

— (3) Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor (contorizare si clasificare);

—> (4) Dotarea centrului de comandd pentru managementul traficului, cu componente
specifice software si hardware;

— (5) Extinderea sistemului de monitorizare video CCTV, cu precddere in intersectii;
— (6) Amenajare/ reamenajare intersectii;

— (7) Amenajarea de treceri de pietoni cu semnal controlat.

Sistemul integrat de management al traficului va urmari in principal acordarea prioritatii
in trafic pentru mijloacele de transport public In comun si pentru utilizatorii modurilor
nemotorizate, conducand la cresterea atractivitatii acestor moduri de transport.

Rezultatele estimate ca urmare a implementarii unui sistem de management al traficului la
nivel urban constau 1n optimizarea desfasurarii circulatiei cu efecte in reducerea costurilor
externe generate de congestie, poluare, emisii de dioxid de carbon.

Acesta reprezinta un proiect care va contribui la atingerea obiectivului specific al Prioritatii
de Investitii 4.1 din cadrul POR 2014-2020, costurile acestuia fiind eligibile pentru a fi
finantate prin acest program.

Costuri estimate: 5.500.000 Euro

— 5.3. Amenajare parcari colective de tip Park&Ride

Prin aceasta interventie se propune amenajarea unei parcari de tip Park&Ride la periferia
zonei urbane. Aceste facilitati vor fi dotate cu sisteme de iluminat precum si cu toate
elementele complementare necesare: sistem de supraveghere video, cabina de paza etc.
Astfel, se va obtine reducerea numadarului de caldtorii cu autovehiculul personal din
compunerea fluxurilor de penetratie in zona urbana. Totodata este facilitat transferul de la
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autoturismul personal catre transportul public urban, obtinandu-se descongestionarea
traficului, reducerea cererii de locuri de parcare din Municipiul Sfantu Gheorghe si, pe cale
de consecintd, reducerea emisiilor de echivalent CO; provenite din traficul rutier.
Facilitatile nou create nu vor fi destinate necesitatilor de parcare ale zonelor rezidentiale
sau ale zonelor turistice (cu caracter sezonier).

Valorile celor doi indicatori de rezultat propusi pentru monitorizarea gradului de
indeplinire al obiectivului Prioritatii de Investitii 4.1 din cadrul POR 2014-2020 (Pasageri
transportati in transportul public urban in Romania si Emisii GES provenite din transportul
rutier) vor fi influentate In mod favorabil ca urmare a implementarii acestei actiuni de
interventie.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 500.000 Euro.

— 5.6. Studii de trafic/ circulatie aferente proiectelor pentru care se va solicita
finantare in cadrul POR 2014-2020, AP 4.1

Avand in vedere necesitatea atasarii la fiecare cerere de finatare POR 2014-2020, AP 4.1 a
unui studiu de trafic/ circulatie aferent propiectului propus, prezenta interventie
recomanda realizarea de studii de trafic/ circulatie in cadrul carora sa se analizeze/
estimeze pentru aria de influenta a proiectului aspecte precum: problemele privind traficul
rutier, transportul public de calatori, fluxurile estimate de trafic rutier motorizat pe
categorii de vehicule si tip de combustibil, analize ale cererii de transport public, impactul
reorganizadrii/ reamenajarii circulatiei, analize si estimari ale numarului de pasageri,
impactul asupra zgomotului, etc., dupa caz.

Finantarea actiunii de interventie este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1, incadrandu-se in categoria cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica.

Costuri estimate: 120.000 Euro.

— 5.2. Realizarea unei aplicatii informatice care sa ofere informatii in timp real cu
privire la problemele de trafic

Se propune realizarea unei aplicatii informatii gazduita pe site-ul Primariei Municipiului
Sfantu Gheorghe, care sa ofere informatii in timp real cu privire la zonele congestionate,
blocajele din trafic, sectoarele stradale pe care se executa lucrari etc. si, totodata, sa ofere
posibilitatea utilizatorilor retelei de transport sa semnaleze zonele cu probleme de
infrastructura, care necesita interventii (lucrari de reabilitare etc).
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Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 30.000 Euro.

— 5.7.Elaborare si implementare de reglementari privind introducerea de restrictii
ale vitezei de circulatie in zonele vulnerabile

Interventia presupune realizarea unui studiu prin care sa se identifice zonele cu
vulnerabilitate ridicata (zonele aglomerate, zonele cu densitate rezidentiala mare, cele din
apropierea unitatilor de invatamant, a pietelor, etc.) din punct de vedere al sigurantei
circulatiei si prin care sa se stabileasca masurile necesare de management al traficului in
scopul reducerii vitezei de circulatie.

La nivelul retelei stradale a Municipiului Sfantu Gheorghe au fost identificate zone in care
viteza maxima de circulatie este limitata la 30 km/h. Prin aceasta propunere se recomanda
extinderea acestor zone si instituirea restrictiilor cu ajutorul echipamentelor care sa nu
genereze efecte negative la nivel urban (zgomot, poluare, emisii de CO2).

Interventia va asigura si implementarea masurilor necesare (semnalistica de restrictionare,
obstacole care obliga la reducerea vitezei de deplasare etc.).

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 100.000 Euro.

— 5.8. Elaborare si implementare reglementari privind programul de realizare a
serviciilor de utilitati publice

Se propune programarea orara a serviciilor de utilitati publice (maturat, spalat stradal,
colectarea gunoiului menajer, etc.), astfel Incat impactul acestora asupra desfasurarii
circulatiei sa fie minim. Astfel, se vor diminua sursele generatoare de blocaje in trafic la
nivelul orelor de varfsi / sau de incomodare a pietonilor si biciclistilor.

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 10.000 Euro.

— 5.9. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

Prin actiunea de interventie se propune educatia rutiera a tinerilor prin campanii derulate
in scoli, in spatiile publice, etc., in vederea deprinderii de catre acestia a conduitei
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preventive si a orientdrii catre modurile de transport durabile. Se propune derularea
anuala a acestor campanii In intervalul 2017-2035 (19 campanii).

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 95.000 Euro.

— 5.10. Derulare campanii de educatie rutiera adresate tuturor categoriilor de
participanti la trafic (conducatori auto, pietoni, biciclisti)

Cu scopul cresterii gradului de siguranta a circulatiei, actiunea de interventie propune
realizarea unor campanii de informare si comunicare a tuturor participantilor la trafic
asupra modului preventiv de utiliare a spatiilor dedicate circulatiei publice si pentru
orientarea catre modurile de transport durabile (bicicleta). Se va pune accent pe formarea
unei conduite preventive a conducatorilor auto vis-a-vis de prezenta in trafic a biciclistilor.
Se propune derularea anuala a acestor campanii in intervalul 2017-2035 (19 campanii).

Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 95.000 Euro.

— 5.4. Construire parcari multietajate (subterane si/sau supraterane)

Actiunea de interventie presupune crearea de parcadri multietajate (subterane si/ sau
supraterane) care: (i) sa constituie o alternativa a parcarii pe strada si sa asigure necesarul
de locuri de parcare a rezidentilor pe timp de noapte; (ii) sa conduca la reducerea
congestiei traficului pe arterele secundare de circulatie prin relocarea parcajelor
neregulamentare sau amenajate necorespunzator; (iif) sa conduca la eliberarea treptata a
unor suprafete de spatiu public care sa fie reamenajate In scopul cresterii calitatii locuirii
(corelat cu dezvoltarea spatiilor cu prioritate pentru pietoni), (iv) sa sustina descurajajarea
stationarii autovehiculelor in locuri nepermise (pe trotuar / pe prima banda de circulatie).

In functie de locatiile identificate se va propune construirea de parciri multietajate
subterane sau supraterane de tipul smart parking (sistem de parcare supraetajata
inteligenta din structura metalicd), in special in zonele cu rezerve de teren limitate. La
nivelul acestei etape de planificare se propun astfel de amplasamente pe Str. Nicolae
Balcescu (aproximativ 123 locuri) si in zona Pietei Centrale (aproximativ 187 locuri).
Stabilirea cu exactitate a locurilor pretabile pentru aceste parcari rezidentiale se va realiza
in cadrul unui studiu se specialitate. In aceste facilitati de parcare vor fi amenajate si
semnalizate vizibil locuri destinate exclusiv vehiculelor electrice, care vor avea acces la
infrastructura de Incarcare cu energie electrica.
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Finantarea actiunii de interventie nu este eligibila prin POR 2014-2020, Prioritatea de
Investitii 4.1.

Costuri estimate: 2.170.000 Euro.

2.6. Zone cu nivel ridicat de complexitate

Pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor se impun interventii in domeniul mobilitatii in
sensul diminuarii efectelor negative produse de autovehicule (atat de cele in miscare, cat si
de cele in stationare). Punerea in valoare a spatiului public prin intermediul mobilitatii
poate fi realizata prin atragerea cetatenilor, ca urmare a amenajarii intr-un mod atractiv si
accesibil. Complementar solutiilor deja implementate in zonele cu nivel ridicat de
complexitate, se propune amenjarea teritoriului si reglementarea circulatiei astfel Incit sa
se asigure accesibilitate si siguranta pentru deplasarile pietonale (inclusiv pentru
persoanele cu nevoi speciale) si cu bicicleta.

Masurile alocate acestei tematici s-au regasit si in cadrul altei tematici, tratatd mai sus,
respectiv "Mijloace alternative de mobilitate”, fiind detaliate in cadrul respectivului capitol:

— 6.1. Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor. Proiect tratat la punctul
4.2

—> 6.2. Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space" - spatii partajate/
reglementari de tip zona rezidentiald). Proiect tratat la punctul 4.4

— 6.3. Amenajarea spatiilor pietonale din inima orasului. Proiect tratat la punctul 4.10

Reteaua de piste pentru biciclete propusa deserveste ambele zone urbane caracterizate de
complexitate ridicata a mobilitatii. Implementarea proiectului va conduce la cresterea
accesibilitatii zonelor si a atractivitatii acestui mod de transport, in defavoare utilizarii
autovehiculului personal. In zona centrald, pe langd dezvoltarea infrastructurii pentru
biciclete sunt propuse amenajdri ale spatiului public astfel incit sa faciliteze deplasarile
pietonale. Solutiile de mobilitate propuse incurajeaza realizarea deplasarilor pietonale si cu
bicicleta, obtinandu-se In final relocarea modala de la autoturism la modurile de transport
nepoluante, cu efecte de reducere a poluarii si a dioxidului de carbon din atmosfera. Prin
prisma rezultatelor estimate, care vor contribui la atingerea obiectivului specific al POR
2014-2020, Prioritatea de Investitii 4.1 - reducerea emisiilor de carbon, finantarea acestor
interventii este eligibila prin programul mentionat.

Reprezentarea grafica a interventiilor care interfereaza cu acesta tematica este realizata in
figura 2.15.
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Figura 2.15. Propuneri - tematica Zone cu nivel ridicat de complexitate.
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2.7. Structura intermodala si operatiuni urbanistice necesare

Dezvoltarea unui terminal intermodale de transport public urban/ judetean/
interjudetean, amenajarea unei parcari de tip Park&Ride si realizarea unui centru de
distributie a marfurilor in vederea reducerii volumelor traficului de marfuri in zonele
rezidentiale constituie proiecte a caror implementare va conduce la dezvoltarea
intermodalitatii. Interventiile propuse in acest domeniu contribuie la atingerea obiectivelor
specifice Accesibilitate, Eficientd economicd, Mediu:

— 7.1. Realizare terminal de transport public urban/ judetean/ interjudetean. Proiect
tratat la punctul 2.6

— 7.2. Amenajare parcare colectiva de tip Park&Ride. Proiect tratat la punctul 5.3

— 7.3. Realizarea unui centru de distributie a marfurilor in vederea reducerii volumelor
traficului de marfuri in zonele rezidentiale. Proiect tratat la punctul 3.2

Proiectele identificate au fost alocate si tematicilor "Transport public”, "Transport de
marfda"” si "Managementul traficului”, in cadrul carora au fost detaliate.

Reprezentarea grafica a interventiilor care interfereaza cu acesta tematica este realizata In
figura 2.16.
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Figura 2.16. Propuneri - tematica Structura intermodald si operatiuni urbanistice necesare.
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2.8. Aspecte institutionale

Avand 1n vedere ca implementarea propunerilor din planul de actiune este o etapa foarte
importanta In procesul de orientare catre o mobilitate durabila, este necesara asigurarea
unui cadru institutional adecvat. Sunt propuse masuri organizationale structurate in doua
interventii:

— 8.1. Crearea unei structuri interne avand responsabilitati de monitorizare a
implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe

— 8.2. Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE 1370 pentru
transportul public de calatori

— 8.1. Dezvoltarea unui departament avand responsabilitati de monitorizare a
implementarii PMUD

Se propune crearea unei structuri interne (departament, compartiment, serviciu) ale carei
responsabilitati sa se axeze pe monitorizarea implementdrii interventiilor (proiecte/
masuri) stipulate in PMUD. Monitorizarea va avea caracter repetitiv, structura interna va
elabora un raport de monitorizare in fiecare an al perioadei de implementare.

Costuri estimate: 159.600 Euro

— 8.2.1Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE 1370

Se recomanda ca functionarea serviciului de transport public sa se realizeze in baza unui
contract de servicii publice care sa respecte prevederile Regulamentului CE 1370.

Masura propusa consta In achizitia de servicii de consultanta pentru incheierea unui
contract de servicii publice pentru transportul public de calatori, care sa respecte
prevederile Regulamentului CE 1370.

Costuri estimate: 30.000 Euro
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ETAPA A llla

P.M.U.D. - MONITORIZAREA
IMPLEMENTARII P.M.U.D.
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1. STABILIRE PROCEDURI DE EVALUARE
A IMPLEMENTARII P.M.U.D.

Monitorizarea este un instrument de management folosit pentru urmarirea progresului
facut in realizarea activitatilor proiectului. Aceasta se concentreaza asupra analizei
performantelor pe termen scurt, comparate cu ceea ce s-a planificat. Ghidul de elaborare a
PMUD aloca o sectiune speciala etapei de monitorizare in cadrul procesului de elaborare a
acestui document strategic (figura 1.1).

Etapa intermediars:
Concluzia evaludrii
impactului final

1.1 Actualizafi planul curent in mod regulat

Revinuiti ceea o2 afi realizat -

HE intelegeti reusitele 5i esecurile

Identificati noi provocar
1.3 peptru urmatoarsa
generatie de SLIMP

11 Irwstati

10,1 Gestionati implemantarea planului lectiile
10.2  Informati 5i implicati cetatenii

Veificati evolutia "l'::l‘“‘;?n“;ﬁ' .

atingeri obiectivelor Sgen
comunicars
adecvate | Implementarea PMUD
Etapd intermediard: Sfantu Gheorghe
Aprobarea

Figura 1.1. Etapele elabordrii PMUD - monitorizarea implementdrii?.

Procedura de monitorizare a planului de actiune presupune parcurgerea unui set de
activitati, dupa cum urmeaza:

! Comisia Europeand, Orientqri - dezvoltarea si punerea in aplicare a unui plan de mobilitate urband durabild,
2013.

AVENSA CONSULTING & SIGMA MOBILITY ENGINEERING 379



MUNICIPIUL Plan de mobilitate urbanda durabilda
SFANTU GHEORGHE al Municipiului Sfantu Gheorghe

— colectarea datelor;

— prelucrarea si analiza datelor;

— evaluarea mdsurii in care implementarea proiectelor corespunde graficului propus;
— elaborarea unui raport de monitorizare.

Intregul mecanism de monitorizare propus are caracter repetitiv, raportul de monitorizare
fiind elaborat anual pe parcursul perioadei de implementare. Demararea procesului de
monitorizare si evaluare a planului de actiune si programarea in timp a activitatilor se va
realiza de catre echipa de monitorizare, astfel Incat raportul de monitorizare anual sa se
incheie In primul trimestru al anului urmator celui care este supus analizei.

Monitorizarea implementdrii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe are urmatoarele
obiective:

— Adaptarea implementdrii: Compararea performantelor reale ale masurilor
implementate cu beneficiile asteptate si ajustarea in consecintda a ritmului de
implementare In perioada de timp disponibila;

— Actualizarea PMUD: Fundamentarea variantei actualizate a PMUD (literatura de
specialitate recomanda actualizarea PMUD cel putin o data la 5 ani?);

— Calibrarea modelului de transport: Datele colectate in procesul de monitorizare vor
permite actualizarea parametrilor modelului de transport utilizat pentru evaluarea
indicatorilor;

— Planificarea procesului participativ pentru implementarea proiectelor.

Principalii indicatori care ofera o imagine asupra performantelor obtinute ca urmare a
implementarii proiectelor propuse in planul de actiune sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 1.1. Indicatori de monitorizare a implementdrii PMUD al Municipiului Sfdntu Gheorghe.

Valoare Valoare tinta
2; Indicator U::;z;erge re fe(:fian - Sursa datelor
2016‘ 2020 2025 2035

Autobuze Documente de

1. . autobuz 0 12 24 24 implementare a
electrice . ..
interventiei

. Documente de

Sisteme de e- . .

2. . . unitate 0 1 1 1 implementare a
ticketing . -
interventiei

Terminal de Documente de

3. | transport public terminal 0 0 1 1 implementare a
urban / judetean interventiei

Z Comisia Europeans, Orientdri - dezvoltarea si punerea in aplicare a unui plan de mobilitate urband durabild,
2013.
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Valoare Valoare tinta
(l:.l; Indicator U::;:frge e fe(:'(iantﬁ Sursa datelor
2016’ 2020 2025 2035
/ interjudetean
Sistem de Documente de
4. | managementla unitate 0 0 1 1 implementare a
traficului interventiei
Campanii de
informare
publica Documente de
5. | referitoare la campanie/an 0 2 5 7 implementare a
utilizarea interventiei
transportului
public
Piste dedicate Documente de
6. circulatiei km 14,5 14,5 28 28 implementare a
bicicletelor interventiei
Infrastructura
necesara
utilizarii Documente de
7. | autovehiculelor unitati 0 30 70 100 implementare a
hibrid sau interventiei
electrice (statii
de incarcare)
Ponderea de
utilizare a Determinare
8 modurilor de % 58,9 60,1 63,9 72,2 analitica,
transport modelarea
prietenoase cu transporturilor
mediul
276.344 247.365 224.239
Parcursul mediu (Scenariul | (Scenariul | (Scenariul | ~Determinare
9. | zilnical Vehicule*km 258.518 »A face »A face »A face analitica,
autoturismelor mlnlm mlnlm mlnlm mOdelare_a
2020" | 2025": | 20357 | transporturilor
285.573) | 297.060) | 335.711)
. Determinare
Pasageri .
transportati in analitica,
10. ; Pasageri/an | 1.511.714 | 2.196.264 | 2.909.336 | 4.563.665 modelarea
transportul :
ublic urban transporturilor/
P Anchete de trafic
21,74 17,77 15,70
Emisii GES " (Scenariul | (Scenariul | (Scenariul Determinare
. . mii tone N
11. | provenite din echivalent 2335 JA face LA face A face analitic3,
transportul CO,/an ’ minim minim minim modelarea
rutier z 2020”: 2025”: 2035”: transporturilor
22,95) 21,01) 21,16)
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Evaluarea valorilor indicatorilor 9-11 (tabelul 1.1) este realizata pe baza modelului de
transport, care necesita calibrare periodica pe baza datelor inregistrate in teren referitoare
la:

— Parametrii tehnici ai proiectelor implementate;

— Functiunile de utilizare a teritoriului;

— Parametrii de operare si tarifare a serviciului de transport public;

— Volumele de trafic inregistrate in sectiuni cheie ale retelei de transport.

Actualizarea modelului de transport, ca parte componenta a procesului de monitorizare a
implementarii PMUD necesita dotarea cu instrumente software specializate si instruirea
personalului din echipa de monitorizare, astfel incat sa dobandeasca competentele tehnice
necesare pentru desfasurarea acestei activitati. O alta solutie care poate fi aplicata pentru
realizarea acestei etape a PMUD este externalizarea, astfel incat sa se asigure desfasurarea
fazelor de implementare pana la momentul in care dotdrile tehnice si competentele
personalului intern permit desfasurarea in conditii bune a etapei de monitorizare a
implementarii PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Ca si efort financiar, externalizarea presupune existenta unui contract de asistenta tehnica,
care sa contina urmatoarele activitati:

— Realizarea periodica a serviciului de monitorizare a implementarii PMUD;
— Realizarea periodica a serviciului de actualizare a modelului de transport;

— Realizarea la comanda a serviciului de testare in model a implementarii proiectelor
(date necesare la fundamentarea cererilor de finantare);

— Realizarea la comanda de training pentru compartimentul specializat in
implementarea PMUD.
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2. STABILIRE ACTORI RESPONSABILI
CU MONITORIZAREA P.M.U.D.

In vederea monitorizirii Planului de Mobilitate (conform ghidului european), pentru
implementarea si asigurarea unei coordonadri coerente si rapide atat pe orizontala, cat si pe
verticald, se propune constituirea unui comitet de monitorizare la nivel local.

Comitetul de monitorizare pentru PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe va include, in
functie de caracterul discutiilor tehnice, reprezentanti ai urmatorilor actori locali, cu
urmatoarele responsabilitati:

— Reprezentanti ai Primdriei Municipiului Sfantu Gheorghe - din rdndul cdrora va fi
desemnat un coordonator

Personalul tehnic din cadrul departamentului responsabil cu desfasurarea activitatii
de transport la nivel urban si din departamente care interactioneaza cu mobilitatea
(Directia Urbanism, Biroul de Proiecte, Programe, Directia de Gospodarire
Comunala, Compartimentul de Dezvoltare, Investitii).

Reprezentantii acestor structuri vor participa la culegerea datelor pentru
cuantificarea indicatorilor. De asemenea, vor oferi informatii cu privire la stadiile de
implementare a proiectelor si masurilor la momentul intocmirii raportului de
monitorizare.

— Reprezentanti ai Politiei Municipiului Sfdntu Gheorghe / Politiei Locale Sfdntu
Gheorghe

Unul dintre obiectivele strategice ale PMUD se refera la siguranta cetatenilor. Prin
participarea activa in cadrul comitetului de monitorizare, reprezentantii Politiei
Municipiului Sfantu Gheorghe / Politiei Locale Sfantu Gheorghe vor putea
identificare aspecte care necesita adaptarea continutului bazei de date actuale
privind statistica accidentelor (de exemplu, introducerea in baza de date a unui
camp nou care relationeaza accidentul cu obiective sociale din oras - scoli, gradinite,
spitale).
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De asemenea, vor evalua componentele de siguranta circulatiei din studiile tehnico-
economice care vor sta la baza proiectelor.

Reprezentanti ai operatorilor de transport public (local, judetean)

Interventiile propuse in domeniul transportului public constituie o parte
consistenta a PMUD al Municipiului Sfantu Gheorghe. Operatorii de transport public
vor oferi date pentru cuantificarea indicatorilor propusi pentru monitorizarea
efectelor planului.

Reprezentanti ai administratorului si operatorului de de transport feroviar (CFR
Infrastructurd, CFR Caldtori, operatori privati)

Reprezentatii transportului feroviar vor oferi date pentru cuantificarea indicatorilor
propusi pentru monitorizarea efectelor planului.

Reprezentanti ai mediului educational (nivel universitar si preuniversitar)

Vor participa la analizele privind evolutia mobilitatii in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd "Mihai Viteazul"” Sfantu
Gheorghe

Vor participa la analizele privind evolutia mobilitatii in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Reprezentanti ai societdtii civile

Vor participa la analizele privind evolutia mobilitatii in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfantu Gheorghe va asigura finantarea anuald a urmatoarelor activitati ale
comitetului de monitorizare:

\

VR 2 R

dezvoltarea de tehnologii si tehnici de colectare a datelor;
colectarea efectiva a datelor;

prelucrarea datelor;

actualizare permanentad a modelului de transport;

analize periodice ale sistemului de transport;

raportare transparenta.

Periodic vor fi realizate ajustarile necesare in Planul de Actiune, in functie de evolutia

procesului de implementare si dinamica economiei locale si regionale.

384
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ANEXE
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ANEXA 1.

MATRICELE ORIGINE DESTINATE
REZULTATE DIN ANCHETE
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ANEXA 2.

LISTA CUPRINZATOARE
DE ACTIUNI DE INTERVENTIE
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