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Comisia Tehnico — Economica de Avizare a SDEE Transilvania Sud S.A - SROR Covasna, in sedinta din
data de 15.05.2020 a analizat documentatia:

e —

Studiu tehnic de coexistenta si AEE PUZ

lotizare locuinte individuale Chilieni, jud.Covasna

Documentatia completata a fost depusa in data de 08.04.2020

Prezenta documentatie a fost analizata si avizata in Comisia Tehnico-Economica a: SROR Covasna
in data de . 15.05.2020 . cu avizul CTE nr. . L e,

Elaborator/Sef de proiect / proiectanti de specialitate):  SC Electroconstructia ELCO SA Sf.Gheorghe,
Proicctant ing. Kopis Zoltin
[n urma examindrii documentatiei si a avizelor ce insotesc lucrarea, se constata urmatoarele:

{. Date generale:

=

" Tema de Proiectare: .eeraneeess avizata in CTE — SDEE Transilvania Sud cu aviz nr.
[nstiintare \R.70602008880/25.02.2020:
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"

5 [ucrari propuse:

~ realizare linie electrica subterana LES 0.4kV dt_a distributie publica racordata la PT 9 Chilieni condusa

| P{mﬁ la amplasamentul loturilor propuse, cu realizarea buclarii cu LES 0.4kV existent din Str. Campului;

" montare 6 buc. cutii de distributie CD(E3)0,4kV + 6 buc. cutii de distributie — contorizare stradale

| FDCS(4a,5a), alatur de CD-ur, langa incinta loturilor pe domeniul public;

|| _ alimentarea consumatorilor (locuinte) din FDCS prin linii (coloane) electrice subterane (cablu)
ndividuale.

‘ Coexistenta cu retele electrice existente, alte instalatii si constructii

_ quprafata amplasamentul studiat, zona edificabila, este liber de orice retele sau constructii.

| _ pentru portiuni noi de retele electrice se vor respecta prescriptiile normativului NTE 007/08/00 privind
Jistantele si conditiile de pozare subterana a cablurilor.

- (aracteristicile tehnice si constructive ale instalatiilor propuse
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. Eﬂﬂlt electrice subterane de distributie si de racord LES 0,4kV se vor realiza cu cabluri tip ACYABY |

Cod FTS-DR-02-09
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cu sectiunca de IXTSO470mmp pentru distributic spre CD-uri. 4x50mmp pentru FDCS-url:

de 4x Tommp pentru racord locuinte,

- Cutiile tablourilor electrice CD si FDCS se vor monta pe domeniul public |
loturtlor, .
- Prizele de pamdant de protectie la CDAFDCS vor i cele prevazule in normativele st pro
4.0 Ohmt. o
atul exccutartl
ninarca exacl

Hyrictate d
1 limita de propt ietal

oicctele Up

existente in vigoare, si anume: - prizd de pimant de protectic cu valoarea Rp =
Pentia 1-t-H]1L=L~[LIl‘Lt;1 conditilor de coexistenta cu alte I‘Lfli..'.'h.: Ulli“till*ﬂ P“Hihilﬂ, la mome
lucrarilor de alimentare cu enrgic clectrica, se impune efectuarca de sondaje pentru determ
h acestor sondaje (
arianta optima de re
consultared

aa

R L . Ul . yin
Cadancimilor de pozare a acestora in functic de constatari clectuate cu ocazia 1

determinarea exactd a adancimilor de pozare ale acestor instalatit), st sc¢ alege v .
a lucrdnlor de alimentare cu encergie clectricd, cu respectarca normativelor in vigoare st ¢t
personalulut de exploatare al acestor instalatii edilitare.

Masuri de protectie a instalatiilor:

Protectia conductoarelor liniei electrice subterane LES de joasd tensiune |
va realiza cu sigurante MPR cu fuzibile calibrate conform schemelor clec
urt st FDCS-un.,

Firidele de distributie si de contorizare staradale FDCS-ur1 se va cchip
iIntrerupator automat 32A, intrerupdtor diferential 300mA, dispozitiv de protectic contra suprd
DPST s1 contor de energie clectned, _ . H
Priza de pamant se va realiza langd cutia tabloulu clectric FDCS, utilizand materiale de otel zincat,
platbandd OL-Zn 40x4 mm si clectrozi teava OL-Zn 0 2.0" de 2.5 m lungime. |
Valoarea rezistentei de dispersic a prizei de pamant artificiale trebuic sa fie Rd < 4,0 Ohmi,
Delimitarea instalatiilor si masurarea encergici clectrice 1 _

In amonte de punctul de delimitare instalatitle de alimentare propuse vor fi trecute in gestiunea s

qlizare

feircult se

ate in CD-

a supracurent s la scu
trice monofilare, mont

1 .~ consumator cu
a pentru hiecare consumator ¢

tensiuni

exploatarca S.D.E.E. Covasna. o |
Punctul de delimitare dintre furnizor st consumatort se va stabili la bornele de 1esire din contoare, 1al

coloanele individuale vor fi in gestiunea consumatortlor.
Decontarea energiei electrice se va face prin intermediul contoarelor de e.c. montate in FDCS.

3. Categoria de importantaa constructiei:
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