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AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 26 /29.06.2020

Privind proiectul:
,PLAN URBANISTIC ZONAL -LOTIZARE LOCUINTE INDIVIDUALE CHILIENI, MUN.SF. GHEORGHE , JUD. COVASNA"

Date generale:

Solicitantul avizului [UGA ROXANA si IUGA FLORIN LIVIU a inaintat documentatia spre avizare din punct de vedere al
gospodaririi a apelor inregistrat la S.G.A. Covasna, str. Lunca Oltului, nr.41, Mun. Sfantu Gheorghe cu nr. 3240/22.06.2020.
Titularul si beneficiarul investitjei:

1UGA ROXAN, QS S ) FLORIN- IVI, CNP
E— . it Gheorghe, tr S

Proiectant general:

S.C. EUROCAD S.R.L Sf. Gheorghe tel .0744 527581,e-mail :eurocadproiect@gmail.com

Proiectant de specialitate:

S.C.EUROCAD S.R.L Sf. Gheorghe tel .0744 527581,¢e-mail :eurocadproiect@gmail.com, beneficiar al certificatului de atestare
cu nr.114 /20.12.2017 valabil 3 ani.

Localizarea obiectivului:

Terenul este amplasat la sud de strada Campului.

Vecinatati:

e Vest: drum de exploatare partial in intravilan, partial in extravilan
e kst teren arabil in extravilan

e Sud: drum de exploatare si terenuri arabile in extravilan

*  Nord: str. Campului

Caracterizarea zonei de amplasare:
Zona studiata se afla in bazinul hidrografic Raul Olt, cod cadastral VIII-1, in sat. Chilieni ce apartine municipiului Sfantu
Gheorghe.

Necesitatea si oportunitatea lucrarii:
Obiectivul general al proiectului este “LOTIZARE LOCUINTE INDIVIDUALE CHILIENI , MUN.SF. GHEORGHE |, JUD.
COVASNA” cu o suprafatd totald de 16800 mp.

Acte emise anterior:
-Certificat de Urbanism nr. 29 / 21.01.2020, emisé de Priméria Mun. Sfantu gheorghe.
- Decizia etapei de Tncadrare nr. 20 / 05.06.2020, emisa de A.P.M.
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Urmare solfcitarii si documentatiei tehnice inaintata si inregistrata la S.G.A. Covasna sub nr. 3240/ 22.06.2020, in
conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completirile ulterioare, Legea nr. 243/2018 privind
aprobarea Ordonanter de urgentd a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, a
0.U.G. 73/29.07.2005 pentru modificarea si completarea 0.U.G. 107 din 2002 privind infiintarea A.N. Apele Romane” si a nr.
826/2019 al Ministerului Apelor si Padurilor privind procedura si competentele de emitere a avizelor de gospadirire a apelor,
se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

privind investitia “PLAN URBANISTIC ZONAL -LOTIZARE LOCUINTE INDIVIDUALE CHILIENI, MUN.SF. GHEORGHE
,JUD. COVASNA "

care conform documentatjei prevede:
o functiune principala: case de locuit individuale;
o Functiuni complementare: anexe gospoddresti, garaje, foisoare, parcari acoperite, retele edilitare

Situatia existenta:

Alimentare cu apa

Pe strada CAmpului existd retea de alimentare cu apa PE- 110 mm respectiv PE- 63 mm, la care sunt racordate constructiile
de pe strada. Pe reteaua de distributie apa PE- Dn 110 mm este amplasat un hidrant de incendiu exterior Dn 65 mm.
Canalizare menajera

Pe strada Campului exista retea de canalizare menajera din PVC — KG 200 mm, cu deversare la colectorul menajer din Dn 12
mm. La acestd retea sunt racordate constructiile de pe strada.

Canalizare pluviala

Pe strada Campului nu existd canalizare pluviald, apele meteorice sunt colectate prin intermediul santurilor de colectare (
aferente strazii Campului) si evacuate la santul colector de ape pluviale al DN 12.

Alimentare cu energie electrici

Pe strada Campului existd retea de distributie energie electricé, cladirile din zond sunt racordate la retea.

Alimentare cu gaze naturale

in zona nu exista retele de alimentare cu gaz.

Situatia proiectata:

Se propune lotizarea pentru construirea a douazeci si sase de locuinte unifamiliale. Avand in vedere numérul mare

de loturi i cerintele indentificate pe piata imobiliara de catre peoprietarul terenului se propun mai multe tipuri de

loturi:

Lotizare intr-un singur rand, cu acces direct din strada: loturi dreptunghiulare cu un front stradal de 15m sio
adancime de 47-48 m, cu suprafete de aprox.710 mp

la nord dou loturi cu acces direct de pe strada Campului
la sud dou loturi cu acces direct de pe strada propusi prin PUZ aprobat

Lotizare pe doud randuri: loturi patratoase, cu un front stradal de 21 m, cu suprafate de aprox. 510-525 mp. Loturile B
din spate vor avea acces printr-o alee carosabild comuna pentru 2 case, alee prevazuti cu zoni de intoarcere in ot A A

portilor.
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Regimul maxim de indltime al cladirilor:
- P+1+M, cu sau fara subsol pentru locuinte si alte functiuni admise (servicii, sediu firmd, comert)

- P pentru anexe
Inéltimi maxime admise pentru locuinte si alte functiuni secundare admise

- Inéltimea maxima la streasind: 7.5 m

- Inaltimea maximé la coama: 14 m
sarpanta va avea o panta de max. 45°pentru anexe

- Tndltimea maxim la streaging: 3 m

- nltimea maxima la coamé: 6 m

Alimentare cu apa
-Necesarul de apa potabild conform breviarului de calcul este urmatorul :
Necesarul total pentru zona studiata
Q0 zi med. =21,84 me/zi
Q zi max. =28,39 me/zi
Q h max. =2,36mc/h = 0,661/s

MASURI P.S.I
Pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum menajer si incendiu exterior s-a propus realizarea unei
retele de distributie PEHD-De-110 mm pe intreaga lungime a strézii aferente zonei de locuinte cu racordare
la reteaua de apa PEHD -De 110 mm amplasata pe str. Campului.
La aceasté conducta de distributie propusa urmand a se racorda cldirile din zona studiata ( cu exceptia
celor doua cu deschidere la str.Campului care se vor racorda la conducta de apé din str.Campului)
Racordarea cladirilor la reteaua de distributie propusa se va realiza prin intermediul a cate 1 buc bransament
pentru fiecare proprietate.
Masurarea consumului de apa se va realiza prin intermediul a cate unui apometru montat in camin la limita
proprietatii.
Pentru asigurarea debitului de incendiu exterior aferent zonei studiate respectiv Qince=5,0 I/s, s-a propus
montarea a 2 buc hidranti de incendiu exterior Dn 65 mm, racordati la conducta de distributie PEHD -100
mm propusa.
Canalizarea menajera
Canalizarea menajera este propusa a fi realizata prin extinderea retelei publice de pe str. Campului avind
in vedere complexitatea realizarii canalizdrii menajere stradale cu racordare la canalizarea menajera
existentd in str.Campului ( fiind necesard si realizarea unei statii de pompare ape uzate menajere) Se
propune ca intr-o primé etapd apele uzate menajere provenite de la instalatiile sanitare interioare sa fie
colectate si evacuate la cate un bazin vidanjabil cu un volum de V=10 mc (aferent fiecrei cladiri cu exceptia
celor 2 loturi cu deschidere la str.Campului care urmeazi sé se racordeze la canalizare menajerd din
str.Campului) Aceste bazine vidanjabile (izolate corespunzator) vor fi evacuate prin vidanjare ori de céte ori
este cazul de céitre o firm autorizata in acest domeniu. fn momentul cand se va realiza reteaua de canalizare
menajerd stradala PVC-KG-200 mm, toate cladirile din zona studiata se vor racorda la aceasta.
-Debitul de apd uzatd menajerd conform breviarului de calcul este:
Total apa uzatd menajera aferent zonei studiate:
Q veai med. =21,84 me/zi
Q vaai max. =28,39 me/zi
Q wz.tmax. =2,36 me/h = 0,66 I/s
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Debitul de apa uzatd menajera pe cladire :
Q wzzimes. =0,84 me/zi
0 uz.zi max. =1,09 me/zi = 0,013"
Q uz. hmax =0,09 me/h = 0,025 1/
Canalizarea pluviala
Colectarea apelor meteorice de pe partea carosabila a noii strézi se va putea face prin rigole deschise .
Apele meteorice colectate de pe acoperisuri sunt ape conventional curate, vor fi colectate, prin jgheaburi si
burlane si deversate in fiecare incinta spre zonele verzi, respectiv spre rigolele stradale.Realizarea lucrérilor
de alimentare cu apa si canalizare menajera se va face tinand cont de toate Normativele i STAS-rile in
vigoare existente la data elaborarii etapelor urmétoare de proiectare.
Gospodaria comunali
in zona studiata se va rezolva in mod corespunzitor colectarea si depozitarea temporard a deseurilor menajere.
Acestea se vor colecta containerizat si se vor depozita apoi in depozite agrementate din zona.
Materialele refolosibile , PET-uri ,textile sticld si metal se vor colecta separate si se vor preda la unitati specializate de
colectare.

Avizul de gospodarire a apelor se emite cu urmatoarele conditii:

- respectarea amplasamentului obiectivelor din investitie prevdzut in planul de situatie din documentatje;
- beneficiarul va anunta in scris S.G.A. Covasna cu 10 zile inainte de data de incepere a lucrérilor;
- lucrrile vor fi incepute dupa obtinerea tuturor avizelor si autorizatjilor necesare conform legislatiei in vigoare;

Avizul de gospodérire a apelor isi mentjne valabilitatea pe toatd durata de realizare a lucrarilor, daci executia
acestora a inceput la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului si dacé au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in
caz contrar isi pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage réspunderea administrativa dupa caz, precum si rispunderea
civila sau penald conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare.

Un exemplar din documentatje, stampilat si semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, impreuna cu un
exemplar din aviz.

DIRECTOR,
Dr. ing. loan
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