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REFERAT GEOTEHNIC

I.1 Amplasamentul lucririi;

Amplasamentul in studiu este situat in judetul Covasna, Loc. Sfantu Gheorghe, Sat
Chilieni , inscris cu CF 39649 si inregistrat cu Nr.Cad. 39649.
Se are in vedere elaborarea documentatie de urbanism pentru intocmire PUZ~ LOTIZARE
LOCUINTE INDIVIDUALE”, pe un teren ce are o forma dreptunghiulara, cu suprafata
cumulatd de 16800 mp.

Pentru stabilirea conditiilor de fundare ale obiectivului au fost executate 2 sondaje

dispuse in teren conform planului.
Documentafia s-a intocmit in conformitate cu Normativul NP 074/2014 privind
PRINCIPIILE ,EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A
TERENULUI DE FUNDARE.

1.2 SCOPUL CERCETARILOR EFECTUATE:

Prezentul studiu are ca scop determinarea conditiilor geotehnice, geologice,
geomorfologice din perimetrul de teren in Sfantu Gheorghe Sat Chilieni, jud. Covasna, in
scopul furnizarii datelor necesare pentru proiectarea si elaborarea documentatie pentru
intocmire PUZ-LOTIZARE LOCUINTE INDIVIDUALE, in conditii de maxima sigurantd in
exploatare.

Datele elaborate se refera in principal urmatoarele aspecte:

* stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale
amplasamentelor ;

* depistarea eventualelor discontinuitati stratigrafice generate
in urma proceselor de eroziune sau a celor cu efect destabilizator;

* stabilirea structurii geologice, cuprinzand: stratigrafia, litologia inclusiv tectonica,
compozitia pamanturilor sau a altor roci;

* structura terenului in adancime, cu delimitarea grosimii diverselor strate intalnite;

* elementele referitoare la hidrologia, hidrogeologia zonei cu privire speciald asupra
regimului apelor subterane si de suprafata; variatiei in timp a nivelurilor, efectul
apelor agresive asupra terenului de fundare si a constructiilor;

* determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa

* depistarea eventualelor aspecte specifice alunecarilor de teren, precum si a
vegetatiei caracteristice terenurilor de diferite categorii;

* iIncadrarea terenurilor in categoriile de clasificare dupi natura lor, a proprietatilor
privind coezivitatea si modul de comportare la sépat.
Pentru determinarea elementelor de fundare s-au luat in considerare
urmatorii factori:

* adéncimea de inghet corelatd cu adincimea impusa de particularitatile
locale ale paméanturilor;

* caracterul stratificatiei (capacitatea portantd a pAmanturilor din diferite
straturi si proprietatile lor fizico-mecanice sau natura lor deosebita);



* determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o
influentd negativa asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatarea
obiectivului proiectat ;

II CADRUL NATURAL:

IL.1 Date geografice si morfologice:

Chilieni este un sat ce apartine municipiului Sfintu Gheorghe, Transilvania si este
situatd pe malul sting al rdului Olt,

Depresiunea Sfintu Gheorghe este o unitate de relief in judetul
Covasna, Transilvania, Romania, ce ocup3 partea central-nordici a Depresiunii Brasovului.
Ea se caracterizeazi prin prezenta unui piemont cunoscut sub numele de Campu Frumos si
o regiune de lunca si mlastind drenata de cursurile raurilor Olt, Raului Negru, Térlung .

Din punct de vedere geologic amplasamentul in studiu se situeaza in Depresiunea
Bragovului, depresiune intramontand, formata prin afundarea in Pliocenul Superior a unui
sector de la interiorul zonei de curbura a Carpatiilor Orientali.

Fig.1-Harta Geologica a Roméniei

Depresiunea Brasov este o depresiune intracarpatica de origine tectono-eroziva, situata pe
rdul Olt si afluentii sai: Barsa si R4ul Negru. Este limitatd de Muntii Bodoc si Baraolt la
nord, de Muntii Ciucas, Bérsei, Bucegi si Piatra Craiului la sud, de Muntii Vrancei la est si
Pergani la vest. Suprafata depresiunii este de circa 1.800 km? Relieful este unul de
piemonturi, sesuri,terase si lunci.



Datoritd prezentei a doud zone de ingustare si anume Poarta Sanpetru (cu o latime de
circa 7 km, cuprinsi intre Dealul Lempes si Témpa) si Poarta de la Reci (latd de 8 km
cuprinsd intre localitatile Anghelus si Magherus), Depresiunea Bragovului se imparte in trei
subdiviziuni cu o orientare aproximativi NE-SV: Tara Birsei la vest, Depresiunea Sfantu
Gheorghe in centru si Depresiunea TArgu Secuiesc la est.

Depresiunea Bragovului are drept umplutura o suita de depozite reprezentate prin
argile, marme, nisipuri, pietrisuri, piroclastice, andezitice si in anumite zone strate de
carbuni.

In Cuaternar si Postcuaternar apele de siroire, torentii si organismele moarte au
contribuit la acumularea unor depozite propice agriculturii cu inclinare usoara de la sud catre
nord si de la vest catre est.

Din punct de vedere tectonic Depresiune Bragovului prezinti o structura foarte simpla.
Practic deformari tectonice nu se cunosc, stratele avand o pozitie aproape
orizontala.Eventuale falii nu pot fi detectate totul fiind acoperit de depozitele actuale.

Fata de nivelul marii zona in care este amplasat obiectul de studiu, se situeaza in jurul
cotei de 522-525m.

Succesiunea litologica pusi in eviden{d de cele 2 sondaje este urmatoarea:

S1:
0,00m-0,20m | Sol vegetal, prifos, nisipos, cafeniu galbui
0,20m- 2.10m | Praf argilos cafeniu inchis; argila prafoas3

2,10m - 4.10m | Argild prafoasa, nisip prifos, mediu indesat, galben, praf
nisipos, consistent, cafeniu.

4,10m- 5,90m | Nisip argilos, argila nisipoasi lentile de pietrig cu elemente de
dimensiuni mici si medii cu indesare medie.

S2:
0,00m - 0,30m | Sol vegetal, prifos, nisipos, cafeniu galbui
0,30m- 1.90m | Praf argilos cafeniu inchis; prafnisipos, plastic consistent, cu
precipitate calcaroase albe.

1,90m - 3,90m | Nisip prafos, mediu indesat, galben, prafnisipos, slab plastic,
consistent, rugini, argila prifoasa.

3,90m- 5.80m | Nisip argilos, argild nisipoasé lentile de pietris cu elemente de
dimensiuni mici si medii cu indesare medie.

II.2 Date hidrotehnice:

Date de ordin general

In zona terenului cercetat acviferul nu a fost interceptat. Stratificatia fiind relativ
orizontald si fiind in acelasi timp constituit din niveluri impermeabile sau semipermeabile
acestea se prezintd uscat si fard acvifere pani la adancimi de 10-12 m.



Apa pluviald are tendinta de infiltrare in nivelurile inferioare. Avand in vedere
sensibilitatea nivelurilor superioare la fenomene de umiditate si gelive se recomandi
proiectarea unei rigole de colectare si drenare a apelor pluviale din jurul obiectivului.

Imobilul in studiu nu este afectat de nici o artera hidrografica.

II.3 Adéncimea de inghe:
In zona Chilieni , addncimea de inghet de care trebuie si se tind seamd la proiectarea
fundatiilor conform STAS 6054/84 este de 1,00-1.10m.
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IL4 Intensitatea seismici:
Conform cod P.100-1/2013 privind proiectarea antiseismica a constuctiilor- valoarea

de vérf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurentd IMR=225ani, este a;=0, 20g.
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Zona Chilieni, se incadreazd in zona seismicd de calcul “D” caracterizata prin
intensitate seismica I=7, coeficient Ks=0,16 si perioada de colt Te= 0,7sec.
Terenul se incadreazi in zona de macroseismicitate I = 7 pe scara MSK (unde ,,i~
corespunde unei perioade de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1 — 93:
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IL5S Climatul regiunii :

Judetul Covasna are o climd moderata, cu veri cilduroase §i ierni geroase.
Temperatura medie anuala este de +7,6°C, Maxima absoluta a temperaturii a fost de 39,3
grade, iar minima absoluta, de -35,2 grade.

Circulatia generala a aerului este caracterizata prin frecventa mare a
curentilor de aer temperat - oceanic dinspre vest (mai ales in sezonul cald) si de
patrunderi frecvente de aer temperat - continental dinspre est (mai ales in sezonul
rece),

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este de peste 700 ml, cele mai multe

precipitatii cad in luna iunie iar cele mai putine in februarie.

Procesul de incalzire globald ce se manifesté in aceasta perioada va determina

modificéri privind temperatura medie anuald, precum si regimul de precipitatii, astfel
incat vor apdrea perioade cu temperaturi foarte ridicate in alternanti cu perioade cu
temperaturi scazute. Anotimpurile de tranzitie (primavara, toamna) se vor caracteriza prin
perioade cu precipitatii cu debite foarte mari in alternantd cu perioade secetoase.
Conform STAS 1709/1-90, zona studiat3 are tip climatic III, cu indicele de umiditate
Thornthwaite Im>20.
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Din punct de vedere al potenialului de producere al alunecirilor de teren,

imobilul in studiu se afld Tn zona de risc mediu, cu probabilitatea moderati de alunecare
(conform GT 007): o

ZONAREATERITORILLL
DIN PUNCT DE VEOERE A,
POTENTIALULLY D€ PROCUCERE A [
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NermaivOT 007

In conformitate cu NP — 082, valoarea caracteristica ale presiunii de referinta a vantului
mediatd pe 10 minute, avand 50 ani interval mediu de recurentd, este de 0,4 kPa.
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CLASIFICAREA CONSTRUCTIEI DUPA IMPORTANTA

In functie de factorii de teren (conditii de teren, apa subterani etc.) si factorii
legati de structurd §i de vecinatafi, constructia se va incadra in urmitoarea categorie
geotehnica:

Clasa de importanté a constructiei conform normativului P100-1-2013 este "[V" cu
a=0.8. §i categoria de importantd din punct de vedere al « Regulamentului pentru

stabilirea categoriei de importanta a constructiilor » aprobat prin H.G.766-1997 este "D"
(importanta redusa).



Riscul in degradarea constructiilor existente invecinate si a retelelor subterane este
inexistent.

STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

In functie de factorii de teren (conditii de teren, apa subterani etc.) si factorii
legati de structurd §i de vecinititi, constructia se va incadra in urmitoarea categorie
geotehnica:

Conform Normativului NP074/2014, toate lucririle ce se vor executa pe acest sector
se incadreaza in categoria geotehnici 1, cu risc geotehnic redus dupa cum rezulti
din urmatorul punctaj:

R Stabilirea Categorzet

. Geotehnice

in vedere -
Punctaj

- -~ Terenuri
Conditii de teren Medii 3
Apa subterani Faré. 1
epuizmente

Clasificarea

constru.cnel dupa — 3

categoria de

importan{a

Vecinatafi Fara riscuri 1

S Zona D

Zona seismicd ag=(0,15.0.25)s 1

Riscul geotehnic | Redus 9

Total

Nr. | Riseul geotehnic Categor.ia
¢l Tip Limite punctaj geotehnicd
1. | Redus 6...9 1
2. | Moderat 10...14 2
3. | Major 15...21 3

(*) Incadrarea in categoria de importanta a constructiei va fi facuta
de proiectant, conform HG 766/1997, Anexa 2.

Conform Normativului NP074/2014, toate lucririle ce se vor executa pe acest sector se
prezintd din calcule cu un risc geotehnic de tip “redus”, respectiv o incadrare in “categoria



geotehnica 1”, cu un calcul total de 9 puncte, cu conditia ca apele pluviale si nu aiba
posibilitatea de a se infiltra sub baza fundatiei obiectivului de investitie.

Inclinarea stratelor si a nivelurilor de terenuri nu depageste 3-5°, morfologia terenului
insd prezinté pante de pana la 9-10°. Imobilul in studiu nu prezinta aluneciri de teren si nu
s-au constatat nici migcéri reologice ale nivelurilor coezive de pamanturi.

IL.7. Conditiile de fundare §i recomandiiri legate de executia acestora:

La data efectudrii studiului geotehnic perimetrul cercetat este stabil, neafectat de
alunecdri, curgeri superficiale de pdmant, eroziuni sau alte fenomene geologice care sa
pund in pericol exploatarea terenului pe care se construieste .

Pentru imobilele prevazute in cadrul PUZ-ului (locuinte individuale) se vor executa
studii geotehnice individuale care vor stabili caracteristiciile solului cat si conditiile de
fundare in conformitate cu calculul de presiune conventionala si a celui de rezistenta,
precum si eventualele masuri particulare in procesul construirii.

Pe suprafata amplasamentului in studiu exista lucréri de utilitati ca si curent electric,
conducte de gaz.
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Plan de situatie
Sc.1:1000
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Plan de incadrare in zona
Sc.1:10000
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Schita de incadrare in zoni
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