PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

PROIECT TEHNIC
AMENAJARE LOCURI DE JOACA
— STRADA LACRAMIOAREI
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

2023




PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajare locuri de joaca — Strada Lacramioarei

AMPLASAMENT: Jud. Covasna, intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, nr. F.N

TITULARUL INVESTITIEI: Municipiul Sfantu Gheorghe

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Primaria municipiului Sfantu Gheorghe

ELABORATORUL STUDIULULI: Cone Landscape Studio s.r.l., Odorheiu Secuiesc, Judetul Harghita

PROIECTANT GENERAL: Cone Landscape Studio s.r.I.

NUMARUL PROIECTULUI: Proiect nr. 59/2023

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

ARHITECTURA: Slitm Archimetric s.r.l.

PEISAGISTICA: Cone Landscape Studio s.r.I.

INSTALATII ELECTRICE- CAMERE DE SUPRAVEGHERE: Cabsat s.r..
INSTALATII SANITARE SI SISTEM DE IRIGARE: Future Home Solutions s.r.I.

FAZA DE PROIECTARE: PT+DE

DATA ELABORARII PROIECTULUI: ianuarie 2023




PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

LISTA DE SEMNATURI
PROIECTANT GENERAL: CONE LANDSCAPE STUDIO S.R.L.
SEF PROIECT: ARH.PEIS.SZABO BOTOND
PROIECTANT DE SPECIALITATE:
ARHITECTURA: S.C SLLTM ARCHIMETRIC S.R.L.

ARH. SZELL TAMAS

PEISAGISTICA: CONE LANDSCAPE STUDIO SR.L.

ING. PEIS.MANYA KINCSO
ING.PEIS.MANYA CSENGELLE

INSTALATII ELECTRICE: CABSATSR.L.
ING. FANCSALI ISTVAN

INSTALATII SANITARE $I FUTURE HOME SOLUTIONS SRR.L
SISTEM DE IRIGARE : ING. BALINT ZSOLT




PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) N CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentului;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;




PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

c) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
e) organizarea de santier.

IIl. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

a) Memoriu de peisagistica

b) Memoriu instalatii electrice
¢) Memoriu instalatii sanitare
d) Memoriu sistem de irigare

lll. BREVIARE DE CALCUL
IV. CAIETE DE SARCINI

V. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6)

B. PIESE DESENATE

NR DENUMIRE PLANSA NR.PLANSA FORMAT  SCARA

1. Plan de incadrare in zona P-01 A4 1:2000
2. Plan de situatie existenta si interventie P-02 A2 1:200
3. Plan de situatie propusa general P-04 705x594mm 1:150
4. Sectiune S1 P-05 1:150
5. Sectiune S2 P-06 1:150
6. Plan de trasare P-06 705x594mm 1:150
1. Profie transversale tip P-09 590x397mm 1:50
8. Plan de inbracaminti EPD P-07 695X420mm 1:100
9. Plan de inbracaminti SBR P-08 695X420mm 1:100
10. Detaliu movila P-10 A2 1:50 1:25
11. Detaliu distantier P-11 A3 1:50
12. Plan de plantare P-12 705x594mm 1:200
13. Detaliu plantare propusa P-13 A3 1:50
14. Vizualizare 3D P-14 A3 -
15. Vizualizare 3D P-15 A3 -
16. Vizualizare 3D P-16 A3 -
7. Detaliu Carusel satelit EO1 A3 1:50
18. Detaliu Leagan hexagonal E02 A3 1:100
19 Detaliu Leagén bebelus E03 A3 1:50,1:150
20. Detaliu Balansoar 4 persoane E04 A3 1:50,1:150
21. Detaliu Leagan pt persoane in scaun cu rotile E05 A3 1:30,1:50
2. Detaliu Balansoar pe arc tip1 E06 A3 1:50,1:150




23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32,
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52,
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59,

Detaliu Complex de joaca vaca cu tobogan

Detaliu Leagan sfoara

Detaliu Trambulina

Detaliu Complex de joaca cu toboggan pt copii mari
Detaliu Tunel

Detaliu Tobogan pe panta

Detaliu Carusel pendulum

Detaliu Tiroliana

Detaliu Echipament de joaca pt.nisip

Detaliu Balansoar pe arc tip 2

Detaliu Excavator

Detaliu Hamac

Detaliu Palasolar nisipar

Detaliu Banca fara spatar

Detaliu Banca cu spatar

Detaliu Masa picnic mare

Detaliu Cos de gunoi

Detaliu Cismea de apa

Detaliu Banca rotunda

Detaliu Suport biciclete

Detaliu Fundatie carusel satelit

Detaliu Fundatie leagan hexagonal

Detaliu Fundatie leagan bebelus

Detaliu Fundatie balansoar 4 persoane

Detaliu Fundatie leagan pt persoane in scaun cu rotile
Detaliu Fundatie balansoar pe arc

Detaliu Fundatie complex de joaca vaca cu tobogan
Detaliu Fundatie leagan sfoara

Detaliu Fundatie trambulina

Detaliu Fundatie complex de joaca cu tobogan pt copii mari
Detaliu Fundatie tobogan pe panta

Detaliu Fundatie carusel pendulum

Detaliu Fundatie tiroliana

Detaliu Fundatie tiroliana

Detaliu Fundatie echipament de joaca pt. nisip
Detaliu Fundatie excavator

Detaliu Fundatie hamac

E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
MO1
M02
MO03
MO4
MO05
MO06
MO7
FO1
F02
FO3
F04
F05
F06
Fo7
F08
F09
F10
F11
F12
F13.1
F13.2
F14
F15
F16

PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
Ad
A4
Ad
A4
Ad
A4
Ad
Ad
A3
Ad
Ad
A3
A3
Ad
Ad
A3
A3
Ad
A3

1:50,1:100
1:75,1:100
1:30
1:50,1:100
1:30,1:200
1:75,1:150
1:100,1:150
1:75,1:100
1:75,1:100
1:30,1:200

1.50,1:150
1:50,1.150
1:20

1:20

1:20

1:20

1:10

1:50

1:20

1:50

1:100

1:50
1:50,1:200
1:50

1:20
1:50,1:200
1:50

1:30
1:50,1:200
1:20,1:50,1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:25

1:100




PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

I.  MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1

1.2

1.3

DENUMIREA OBICTIVULUI DE INVESTITII

 AMENAJARE LOCURI DE JOACA” - STRADA LACRAMIOAREI

AMPLASAMENTUL (JUDETUL, LOCALITATEA, STRADA, NUMARUL)

JUDETUL COVASNA, ORASUL SFANTU GHEORGHE, STRADA LACRAMIOARE],
NR.FN

ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT(A),IN CONDITIILE LEGII,
STUDIUL DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

Anterior prezentei documentatie s-a intocmit Studiul de fezabilitate in care s-a aprobat

in conditiile legii valoarea de investitie.

1.4

1.5

1.6

1.7

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Nu este cazul.

INVESTITORUL

ORASUL SFANTU GHEORGHE

BENEFICIARUL INVESTITIEI

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC

CONE LANDSCAPE STUDIO S.R.L., Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
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2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

21 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a. Descrierea amplasamentului

Terenul se afla in intravilanul localitatii Sfantu Gheorghe, str. Lacramioarei, domeniu public al
localitatii Sfantu Gheorghe, nr. FN. identificat prin plan de incadrare in zona vizat O.C.P.l. cuo
suprafata totala de 3988,06 metri patrati, Nr. C.F.:26840.

Terenul studiat este relativ plat, stabil, fara accidente de relief.

Folosinta actuala: Curti constructii, Teren de joaca pentru copii-Zona rezidentiala

Zona de impozitare fiscala ,,A,,.

Nu sunt prevazute reglementari fiscale speciale pentru zona in cauza.

fn momentul de faté, terenul se afld intr-o stare avansata de degradare, atat din punct de vedere al
dotarilor urbane existente cat si din punct de vedere peisagistic al spatiului, elementele de joaca si
mobilierul urban este intr-o stare deteriorata contribuind la aspectul neingrijit al zonei.
Echipamentele de joaca existente prezinta o uzura fizica si morala accentuata, cu deteriorari locale
ale finisajelor si materialelor componente si cu un aspect neplacut ca urmare a actjunii intemperiilor si
de asemenea ca urmare a actelor de vandalism.

Suprafetele de joaca prezinta denivelari si elementele de joaca sunt amplasate fara un concept
peisagistic, sub ele nu exista suprafatd antisoc, pietris este prezent doar pe alocuri.

Spatiile verzi au un aspect neingrijit, fara plantatii, un punct pozitiv este populatia de arbori existenti
care par ingrijite, toaletate si estetice.

Lipsa totala delimitarii a terenului de joaca fata de terenurile, strazile, locuri de parcare adiacente.
In prezent, potentialul sitului este neexploatat, cu spatii libere voluminoase nerezonabile.

Elemente existente pe teritoriu:

Complex de joaca cu tobogan mare — 1 buc.

Complex de joaca cu tobogan mic — 1 buc.

Catarator tip 1 - 2 buc.

Catarator tip 2 - 1 buc.

Leagan dublu - 1 buc.

Nisipar - 1 buc.
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- Cos de gunoi - 4 buc.

- Banca - 15 buc.

- Stélp de iluminat - 11 buc.

Suprafata Suprafav;a

intabulata gc:p.atga in | Delimitat |
Denumi | Nr CF/ | conf.extras | Categoria edInIIIV i) Defimitat fa
re nr.cadastra | CF de cadru tului
obiect |l folosinta protectulul

m2 m2 Nord Vest Sud Est
Teren
de Blocuri deBlocuri  de
joaca Cp.- Blocuri  de |Blocuri  de [@partamenjapartamente
strada 26840 3988,06 mp intravilan 3988,06 mp apartamente |apartamente [t
Tineret
ului

BILANT TERITORIAL SUPRAFETE EXISTENTE

Utilizare Suprafata exisjenté

mp % din total
Existente pastrate 0.00 0.00%
.. |Existente desfiintate 0.00 0.00%

Constructii

Propuse 0.00 0.00%
Total constructii 0.00 0.00%
Alei, trotuare 829.00 20.79%
Borduri 0.00 0.00%
Suprafata cauciuc 0.00 0.00%
Gazon artificial 0.00 0.00%
Nisip 9.00 0.23%
Gazon natural 2678.56 67.16%
Strat de plante 0.00 0.00%
Pietris 471.50 11.82%
TOTAL 3988.06 100.00%
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Vegetatia
Pe terenul de joacad zona verde se compune din cateva arbori dezvoltati, intr-un numar de 36 buc.,
(acestea se mentine) dar in general spatiile verzi au un aspect neingrijit, fara plantatii, un punct pozitiv

este populatia de arbori existenti care par ingrijite, toaletate si estetice.

Din perspectiva componentei vegetale deci, se observa o monotonie accentuata, majoritatea zonei avand
un aspect nediferentiat, fara puncte focale sau elemente de contrast cromatic sau textural, fara
diferentieri sezoniere. Aspectul general al vegetatiei este unul neingrijit, cu multe exemplare si specii
dendrologice crescute spontan, cu o dezvoltare haotica. Lipseste cu desavarsire vegetatia de talie medie
si mica —subarbusti,ierburi decorative, material floricol peren, astfel, imaginea este una monotona, lipsita

de caracter peisager sau arhitectural.

b. Topografia
Orasul Sfantu Gheorghe este situat in Depresiunea Brasovului , in partea de sud-est a Transilvaniei, pe
ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai
important fiind DN12 ce leaga municipiul Brasov de municipiul Miercurea Ciuc.
Terenul in cauza se afla pe partea estica a localitatii.
Din punct de vedere topografic, terenul studiat este dominata de suprafata plan-orizontala. Terenul are
aspect stabil, fara accidente naturale sau artificiale.
Vezi studiul topografic atasat cuprinzénd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere
in sistem de referinta nationala.

Rezultatele lucrarilor geodezice sunt furnizate in sistem de proiectie Stereografic 1970, si cotele de
referinta altimetrica Marea Neagra 1975.
Masuratorile pentru determinarea coordonatelor plane ale punctelor retelei de indesire au fost executate

prin tehnologia GPS, determinarea cotelor s-a realizat prin masuratori de nivelment geometric.

Cotele amenajate sunt concepute intr-un fel ca lucrarile de miscarea terasamentelor sa fie minime i
scurgera apelor meteorice sa fie asigurate.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-1984 si a altor standardele si
normativele in vigoare, la data executiei, materile folosite pentru umplutura sa fie pamant necoeziv,

balast, nisip grosier cu pietris si bolovanis razlet, rezultat din sapaturi.
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c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Judetul Covasna se incadreaza in zona climatica temperat — continentala, cu influente oceanice din vest.
Resursele climatice au o distributie neuniforma datorita diversitatii conditjilor fizico — geografice din judet.
Temperatura medie anuala a aerului este 7,5 grade C. Temperaturile medii anuale cele mai ridicate se
inregistreaza in sectoarele centrale ale depresiunilor Sf.Gheorghe si Baraolt ( 7-8 grade), iar cele mai
scazute in Muntji Vrancei, la peste 1500 m alt.

Temperatura medie anuala

Statia meteo Temperatura aerului °C
Medie Maxima Minima
anuala absoluta absoluta
Sfantu Gheorghe | 7,6 34,0/20.08 2337124.01
Targu Secuiesc | 7,4 336/ 2008 -22.4/24.01
Lacauti i I 24,7/ 20.08 -25,5/24.01
Baraolt i 32,04 /20.08 -26,5/24.01
Precipitatiile

Cantitati lunare de precipitatii.

Statia meteo Cantitati lunare de precipitatii (I/mp)

| 1l 1] v Vv Vi Vii VI IX X Xl | Xl
Sfantu 164 | 14.0 | 436 | 462 | 622 | 626 | 894 | 1325|371 | 184 154 | 7.9
Gheorghe
Targu 18273 | 204|367 527|579 | 356 | 1040|275 233 | 149 | 8.1
Secuiesc
Lacauti 377 | 524 | 858 | 27.4 | 69.0 | 1154 | 110,0 | 2094 | 901 | 43,0 | 449 | 855
Baraolt 152 | 15.4 | 416 | 696 | 57.6 | 832 | 397 | 1152 | 39.3 | 144 | 26,6 | 11.4

Vanturile

Vantul dominant este cel din sector vestic, care depaseste anual 30 %, iar in cadrul acestuia directjile
vest si sud — vest au cea mai mare pondere. Vanturile din sectorul estic au deasemenea o frecventa
ridicata (in jur de 30%), cu precadere din directia N-E, care in depresiunea Tg.Secuiesc depaseste 20
%. Viteza vantului depinde de formele de relief, astfel, in depresiuni, valorile medii anuale variaza intre
2,2 - 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depasesc frecvent 7 m/s. In anul 2006 masuratorile efectuate

la statiile meteorologice din judet, indica valori medii sub mediile multianuale.

d. Geologia si seismicitatea zonei

Din punct de vedere geologic, judetul Covasna aparine unitatii Carpatilor Orientali a carei evolutie
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desfasurata in mai multe cicluri de sedimentare afectate de cicluri tectonice, faze de activitate vulcanica
si eroziune, a determinat complexitatea structurala si petrografia.

Sub aspect stratigrafic, depozitele acumulate apartin mezozoicului si paleogen —neogenului (zona flisului,
zona vulcanitelor neogene si extremitatea vestica a zonei cristalino-mezozoice, care se suprapun
reliefului muntos ) si cuaternarului ( zona depresiunilor post tectonice Brasov si intorsura Buzaului).

In ansamblu formatjunile geologice de suprafata din judetul Covasna sunt reprezentate de:

roci eruptive - 31.232 ha (9% din suprafata judetului)
roci sedimentare mezozoice - 145.028 ha (4%)

roci sedimentare paleogene - 23.122 ha (6%)

roci sedimentare cuaternare - 122.960 ha (38 %)

oo G0 B £

Din punct de vedere geotehnic, conform Normativului NP 074/2014, lucréarile se incadreaza in categoria

geotehnica 1, cu risc geotehnic redus, dupa cum rezultd din urmatorul tabel:

Factorii de avut in vedere pentru Punctaj
stabilirea categoriei geotehnice

Conditiile de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa Normala 3

categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1

Zona seismica P-100-1-2013 Acceleratia seismica a 2
terenuluia; = 0,15 g

Riscul geotehnic Moderat 9

Categoria geotehnica este 1.

e. Devierile si protejarile de utilitati afectate

Energie electrica

In zona in care urmeaza de a se efectua lucrarile preconizate DEER-Sucursala Covasna, COR
MT/JT Sf. Gheorghe, are in exploatare linii electrice subterane. In consecinta, trebuie respectate

urmatoarele conditii:

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf.
Gheorghe pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta
ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei

tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

12
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- La inceperea lucrarilor, in colaborare cu COR MT/JT Sf. Gheorghe, se vor efectua sondaje pentru
identificarea precisa a traseelor LES 0,4 kV.

- Sapaturile se poate incepe doar in prezenta delegatului DEER-Sucursala Covasna, cu informarea

in timp util asupra sectorului in care urmeaza a se lucra .

- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri LES 0,4 kV, se vor face manual,
numai in prezenta delegatului DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf. Gheorghe si cu

respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM . In caz contrar, beneficiarul ( sau
executantul ,dupa caz ) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si

raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrica .
- Fata de LES 0,4 kV din zona se va pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 —
Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor electrice afectate de lucrarea, se vor face
printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia

la Serviciul Monitorizare Investitii Sucursala Covasna.

- Beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate
care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau
constructorul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor
deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a

consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate.
Gaze naturale
Lucrarile propuse nu afecteaza reteaua de distributie gaze naturale.

Amplasarea de obiective noi, constructii noi si lucrari de orice natura in zona de protectie a
conductelor de distributie a gazelor naturale, a statiilor de reglare sau reglare — masurare a gazelor
naturale, a racordurilor sau a instalasiilor de utilizare agazelor naturale se realizeaza numai cu
respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea , executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPEE-20188 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distante minime
admise pentru regimul de medie presinue, conform Tabel nr.1 si nr 2) a prevederilor Legii energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a
Ordinului MEC nr. 47/2003.
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Apa si canalizare

Lucrarile de construire propuse nu afecteaza conductele de apa si de canalizare publice, in

amplasament nu exista retele hidroedilitare apa/canalizare publice.

f.  Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari

definitive si provizorii
Alimentarea cu apa a sistemului de irigatii si cismelor de apa va fi realizat printr-un racord de polietilena
racordat |a reteaua de alimentare cu apa a localitatii. In teren este amplasat un camin de apometru
pentru contorizarea consumului de apa. Dupa caminul de apometru va fi amplasat caminul de vane

unde va fi realizat distributia apei si posibilitatea de golire a retelelor.

g. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Pentru realizarea investitiei se utilizeaza drumurile publice existente. Locul de joaca amenajat va fi
accesibil in mod curent pietonal, acesta are 6 buc. accese pietonale. Se va asigura accesul auto
ocazional pe céile de accese existente (pentru intretinere, mijloace de interventie rapida) pe latura

nordica dinspre strada Narciselor si dinspre strada Lacramioarei de pe partea estica a sitului.

h. Caile de acces provizorii

Nu este cazul.

i.  Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2 SOLUTIA TEHNICA
a. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

in momentul de fata, terenul se afla intr-o stare avansaté de degradare, atét din punct de vedere al
dotarilor urbane existente cat si din punct de vedere peisagistic al spatiului, elementele de joaca si
mobilierul urban este intr-o stare deteriorata contribuind la aspectul neingrijit al zonei.

Echipamentele de joaca existente prezinta o uzura fizica si morala accentuata, cu deteriorari locale
ale finisajelor si materialelor componente si cu un aspect neplacut ca urmare a actjunii intemperiilor si
de asemenea ca urmare a actelor de vandalism.

Suprafetele de joaca prezinta denivelari si elementele de joaca sunt amplasate fara un concept

peisagistic, sub ele nu exista suprafatd antisoc, pietris este prezent doar pe alocuri.
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Spatiile verzi au un aspect neingrijit, fara plantatii, un punct pozitiv este populatia de arbori existenti

care par ingrijite, toaletate si estetice.

Prin proiect, se propune urmatoarele elemente:

Cod |Denumire echipament de joacd Cantitate
EO1 |Carusel satelit I buc
£02 |Leagan hexagonal I buc
EO3 |Leagan bebelus 2 buc
EO4 |Balansoar 4 persoane 1 buc

Leagan pt persoanele in scaun cu
EO5  rotile 1 buc
EQ4 |Balansoar pe arc tip 1 1 buc
E07 |Complex de joaca vaca cu tobogan |1 buc
EO8 |Leagan sfoara 1 buc
E0? |Trambulina I buc
E10 Complex de joaca cu tobogane pt

copii mari Tbuc
E11 |Tunel 1 buc
E12 (Tobogan pe panta 1 buc
E13 |Carusel pendulum 1 buc
El4 |Tiroliana I buc
£15  |[Echipament de joaca pt nisip I buc
E16 |Balansoar pe arc tip 2 1 buc
E17 |Excavator nisip 1 buc
E18 |Hamac 3buc
E19 |Parasolar nisipar 3 buc
E20 |Masa ping pong 1 buc
Cod |Denumire mobilier urban Cantitate
MO1 [Banca fara spatar 7 buc
MO02 |Banca cu spatar 16 buc
MO03 |Masa picnic mare 4 buc
M04 |Cos de gunoi 12 buc
MO5 |Cismea de apa 1 buc
MO0é6 |Bancarotunda 2 buc
MO7 |Suport bicicleta 10 buc
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Nr. Denumire Latind Buc. Distanta
plantare cm
Plante perene
1| Salvia nemorosa 215 50
2|Carex morrowii ,Ice Dance, 89 50
3|Perovskia atriplicifolia 64 60
4|Pennisetum alopecuroides, Hameln, 103 60
5|Stipa tenuissima 254 40
6|Lavandula angustifolia ,Hidcote, 17 50
7|Santolina chamacyparissus 99 60
8|Rudbeckia fulgida ,Goldstrum, 37 70
9|Miscanthus sinensis 78 100
10|Bergenia cordifolia 156 40
Total plante perene 1112
Arbusti
11|Juniperus horizontalis ,Prince of Wales, 38 100
12|Pinus mugo 49 80
13|Spirea x vanhouttei 30 80
14|Cornus sanguinea ,Midwinter fire, 17 80
15|Spirea japonica ,Little princess, 46 60
16|Philadelphus coronarius 10 -
17|Hydrangea paniculata , Limelight, 24 80
18|Hypericum calicinum 70 50
Total arbusti 284
Arbori
19|Tilia cordata, Greenspire, 6 -
20|Fraxinus ornus ,Mecsek, 1 -
21|Acer platanoides ,Olmsted, 1 -
22|Prunus serrulata ,Amanogawa, 1 -
Total arbori 9
Total plante 1405
- Suprafata existenta | Suprafata propusa
Utilizare P . : P fap .p
mp % din total mp % din total
Existente pdastrate 0.00 0.00% 0.00 0.00%
.. |Existente desfiintate 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Constructii
Propuse 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total constructii 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Alei, trotuare 829.00 20.79% 905.20 22.70%
Borduri 0.00 0.00% 89.00 2.23%
Suprafata cauciuc 0.00 0.00%| 1049.94 26.33%
Gazon artificial 0.00 0.00% 46.93 1.18%
Nisip 9.00 0.23% 142.00 3.56%
Gazon natural 2678.56 67.16%| 1150.73 28.85%
Strat de plante 0.00 0.00% 555.26 13.92%
Pietris 471.50 11.82% 49.00 1.23%
TOTAL 3988.06 100.00%| 3988.06 100.00%

POT EXISTENT: 0 %
CUT EXISTENT: 0 %
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POT PROPUS: 0 %
CUT PROPUS: 0 %

Categoria si clasa de importanta

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,D” , redusa (constructji cu functji
obisnuite, a caror neindeplinire afecteaza un numar redus de oameni.) conform HGR 766/1997, legii nr
10/1995 si Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesara verificarea lor la
categoriile B1,ls, le .

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, ,,Leagea privind
calitatea in constructii,, cu respectarea ,,Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor-Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor,, aprobat cu
Ord.MPLAT nr31/N/1995 si HG 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind ,,Stabilitatea

categoriilor de importanta a constructiilor,,.

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

Prin acest proiect se propune amenajarea si dotarea spatiului studiat, prin realizarea urmatoarelor
lucrari:
1. desfiintare echipamente de joaca si mobilier urban existent deteriorat:

Complex de joaca cu tobogan mare - 1 buc.

Complex de joaca cu tobogan mic — 1 buc.

Catarator tip 1 - 2 buc.

Catarator tip 2 - 1 buc.

Leagan dublu - 1 buc.

Nisipar - 1 buc.

Cos de gunoi - 4 buc.

Banca - 15 buc.
Echipamentele de joaca si elementele de mobilier urban se vor transporta intr-o forma si intr-un mod

definit prealabil de catre administratia locala, pe locatia stabilita de acesta.

Sistemul de alei existent se demoleaza complet, (202 mp) cu exceptia acelor parti la care acesta coincide
cu sistemul de alei proiectat, unde se elimina stratul superior de beton asfaltic si substructura intr-o

grosime de 10-15 c¢m, (627 mp) in vederea crearii cotelor proiectate.
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N

realizare alei din asfalt pentru circulatie pietonala
3. realizare spatiu verde (gazon, straturi de plante)

4. realizare suprafete antisoc din tartan turnat si nisip
5. dotare cu mobilier urban, echipamente de joaca

6. dotare cu sistem de irigare

7. dotare cu sistem de supraveghere
Stélpurile de iluminat existente pe teritoriu nu fac obiectul proiectului de fatd, ele se mentin in conditia si
pe locul actual.
Amenajarile se realizeaza avand in vedere cablurile electrice subterane, cat si retele edilitare subterane

de mica adancime ca canalizare, retele electrice si fibra optica de telefonie si de televiziune prin cablu.

Sapaturile manuale sunt indicate a se executa in zonele in care utilajele de sapat nu au loc de manevra
de exemplu sapaturile manuale se vor executa obligatoriu in zonele cu radacini ale arborilor existenti.
Terenul va fi nivelat. Se traseaza aleile si suprafetele, se balasteaza, se monteaza bordurile din beton,
se vor asfalta, se va instala sistemul de irigare, se va monta echipamentele de joaca si mobilierul
urban. Apele meteorice vor fi evacuate cétre spatiile verzi amenajate.

Elementele si zonele diferite sunt conectate intre ele prin suprafete asfaltate destinate circulatiei
pietonale, care ne conduce in jurul terenului de joaca. Suprafata asfaltata proiectatad are dimensiunea
de 905,20 mp.

Se vor amplasa diferite tipuri de echipamente de joaca, selectate conform grupelor de vérsta, si
mobilier urban. Echipamentele de joaca sunt amplasate pe suprafete antisoc, nisip sau cauciuc
turnat.

Vor fi create dealuri pentru amplasare tobogane. Se va instala sistem de irigare pentru intretinerea

potrivita a plantelor aflate pe sit si a gazonului.

Utilizare Suprafata eijenia Suprafata prqpusa

mp % din total mp % din total
Existente pastrate 0.00 0.00% 0.00 0.00%
.. |Existente desfiintate 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Constructii

Propuse 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total constructii 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Alei, trotuare 829.00 23.53% 905.20 22.70%
Borduri 0.00 0.00% 89.00 2.23%
Suprafatd cauciuc 0.00 0.00%| 1049.94 26.33%
Gazon artificial 0.00 0.00% 46.93 1.18%
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Nisip 9.00 0.23% 142.00 3.56%
Gazon natural 2678.56 75.01%| 1150.73 28.85%
Strat de plante 0.00 0.00% 555.26 13.92%
Pietris 471.50 1.23% 49.00 1.23%

TOTAL 3988.06 | 100.00% | 3988.06| 100.00%

8. Trasarea lucrarilor

Trasarile se vor efectua conform planurilor de trasare corespunzétoare proiectului catre un topograf

specializat. Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se

transpune pe teren atat desenul in plan al proiectului cét si cotele viitoarei amenajari. (vezi lista de

coordonate)

Ca prima etapa, se delimiteaza pe teren zonele care vor fi amenajate, conform proiectului. Dupa

efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in etape,

conform esalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului liniilor importante ale

desenului:axele principale si schema generald, terminand cu detaliile. Pe suprafete intinse, pichetarea

se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale.

Lista coordinate :
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NR.

20
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C.X c.Y
562238.5194 484919.2548
562298.7646 484929.6370
562259.8156 484980.2205
562265.9580 484978.8970
562300.5517 484929.2635
562305.5975 484962.9554
562256.6565 484972.6803
562249.9124 484941.3808
562298.7493 484931.1726
5622443794 484915.7019
562269.1817 484902.6571
562257.5796 484904.9700
562279.7781 484935.1381
562275.8217 484935.9651
562271.9470 484936.7750
562257.2992 484939.8367
562300.8586 484930.7317
562302.6919 484930.3485
562304.9740 484960.0616
562303.9938 484955.5127
562300.3249 484938.4613
562299.7023 484935.5959
562291.9425 484932.5954
562263.8954 484971.2419
562264.3626 484971.1491
562289.6306 484966.1282
562298.6126 484964.3434
562255.8520 484968.9465
562255.1020 484965.4655
562255.0177 484965.0742
562251.5020 484948.7579
562250.4358 484943.8097
562249 .3826 484938.9217
562250.3781 484936.7055
562246.2224 484924.2551
562245.1834 484919.4333
562244.8427 484917.8519
562246.7184 484913.8003
562252.5316 484909.0741
562259.2809 484904.6308

C.1
521.51
521.73
521.75
521.73
521.69
521.89
521.81
521.73
521.80
521.60
521.55
521.61
521.77
521.77
521.76
521.74
521.76
521.73
521.88
521.87
521.82
521.81
521.79
521.82
521.82
521.86
521.88
521.80
521.79
521.79
521.75
521.74
521.72
521.72
521.64
521.62
521.61
521.60
521.61
521.60

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

562266.7299 484903.1459
562278.1181 484900.8756
562271.6334 484902.1683
562274.9492 484931.5882
562269.6704 484905.1089
5622721179 484917.3858
562273.4383 484924.0094
562264.6550 484972.6203
562264.0703 484969.6779
562298.3203 484962.8721
562298.9049 484965.8146
562304.9714 484955.3021
562303.0163 484955.7234
562299.3424 484938.6729
562301.2975 484938.2517
562291.6356 484931.1272
562292.2494 484934.0637
562257.6061 484941.3050
562256.9923 484938.3685
562250.0356 484949.0738
562252.9683 484948.4419
562256.4840 484964.7583
562253.5513 484965.3902
562254.3857 484969.2625
5622554318 484966.9964
562250.1753 484968.1192
562253.0032 484967.5152
562248.9694 484944.1256
562247.9162 484939.2377
562248.9704 484937.0088
562246.3090 484917.5359
562244.7560 484924.5710
562240.8056 484920.4794
562241.1914 484922.2703
562251.9007 484908.2982
562253.1624 484909.8500
562247 .3492 484914.5763
562256.2335 484906.0643
562256.8644 484906.8402
562259.4764 484905.6115

521.56
521.51
521.54
521.74
521.57
521.65
521.69
521.81
521.84
521.89
521.86
521.86
521.88
521.83
521.81
521.78
521.81
521.76
521.73
521.73
521.76
52181
521.78
521.79
521.80
521.76
521.74
521.72
521.70
521.71
521.63
521.63
521.51
521.49
521.62
521.60
521.61
521.61
521.60
521.59
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
?1
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

21

562266.9254 484904.1266
562271.8289 484903.1490
562268.6897 484905.3044
562270.6511 484904.9134
562275.9299 484931.3926
562273.9684 484931.7837
562290.6380 484967.4573
562289.2650 484967.7220
562308.3246 484963.9428
562310.1281 484965.6236
562304.8630 484964.6307
562305.2528 484966.5923
562305.9515 484959.8510
562307.7102 484961.0063
562300.6799 484935.3852
562305.8230 484959.2544
562305.1237 484956.0089
562303.6293 484949.0733
562302.9300 484945.8278
562301.4355 484938.8921
562300.7362 484935.6466
562301.3814 484935.5076
562302.0807 484938.7531
562303.5751 484945.6887
562304.2745 484948.9342
562305.7689 484955.8699
562306.4682 484959.1154
562302.9988 484931.8168
562295.4267 484930.3347
562295.0175 484928.3770
562299.9346 484927.3492
562271.6401 484935.3067
562261.0691 484937.5163
562279.4712 484933.6698
562272.5202 484934.9718
562273.2953 484934.3327
562270.9288 484906.3063
562271.5779 484909.5623
562273.0202 484916.7973
562273.6693 484920.0532

521.556
521.53
521.56
521.58
521.75
521.73
521.85
521.85
521.93
521.90
521.90
521.88
521.87
521.90
521.80
521.87
521.86
521.84
521.83
521.81
521.80
521.80
521.81
521.83
521.83
521.85
521.86
521.75
521.75
521.73
521.60
521.75
521.73
521.76
521.74
521.74
521.59
521.61
521.65
521.67

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

562275.1116 484927.2882
562275.7606 484930.5441
562276.4079 484930.4151
562275.7588 484927.1591
5622743165 484919.9242
562273.6675 484916.6682
562272.2251 484909.4332
562271.5761 484906.1773
562272.4576 484924.2050
562271.1371 484917.5813
562272.8877 484926.3626
562272.6922 484925.3818
562267.6802 484918.2704
562269.0073 484924.9261
562247.7652 484911.6605
562250.3412 484909.5661
562244.0547 484914.6771
562241.4787 484916.7715
562241.0623 484916.2594
562243.6384 484914.1650
562247.3488 484911.1484
562249 .9249 484909.0540
562256.8829 484980.8524
562255.0689 484972.4333
562253.0551 484972.8672
562252.8008 484966.5749
562253.2134 484968.4923
562252.1578 484968.7028
5622474653 484941.8923
562247.7873 484943.3574
562247.1433 484940.4272
562291.8983 484973.1974
562290.5276 484973.4829
562309.0046 484960.7491
562312.4559 484963.9655
562313.5880 484968.8480
562303.8857 484931.6314
562303.1230 484928.7260
562302.2530 484925.6180
562300.8602 484925.5394

521.72
521.74
521.74
521.72
521.67
521.65
521.60
521.58
521.68
521.64
521.69
521.69
521.60
521.64
521.58
521.60
521.55
521.53
521.53
521.55
521.58
521.60
521.74
521.77
521.75
521.73
521.75
521.75
521.73
521.75
521.72
521.86
521.86
521.91
521.86
521.83
521.73
521.71
521.51
521.58
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

22

562278.8820 484901.7430
562278.4910 484899.7816
562252.8542 484904.8923
562239.3355 484922.6702
5622443830 484941.0041
562245.0095 484943.9380
5622499753 484967.1829
562250.3750 484969.0557
562280.5690 484905.2770
562280.8340 484915.1470
562263.1020 484902.7050
562248.8300 484905.4970
562238.0390 484907.6010
562283.6880 484928.9240
562300.0030 484925.4910
562239.8250 484924.7210
562240.7970 484928.5830
562252.4100 484977.2620
562271.8460 484977.3510
562281.8000 484975.3020
562310.7670 484956.6820
562307.8150 484942.9260
562309.1170 484942.5250
562307.2730 484934.4790
562310.7510 484969.4410
562300.8260 484971.3370
562263.8503 484954.8773
562292.1631 484949.1044
562278.5381 484899.7110
562289.2645 484967.7302
562283.7317 484965.7710
562283.0911 484963.6003
562283.6901 484961.1092
562286.4735 484959.5303
562288.3908 484959.9174
562289.1955 484960.4425
562290.5470 484961.6482
562293.2683 484961.9375
562292.5593 484962.2480
562295.1288 484960.7125

521.51
521.51
521.60
521.48
521.74
521.74
521.77
521.76
521.73
521.59
521.55
521.54
521.53
521.64
521.63
521.53
521.54
521.73
521.83
521.84
521.86
521.79
521.81
521.73
521.86
521.81
521.88
521.93
521.51
521.85
521.87
521.87
521.88
521.89
521.89
521.89
521.89
521.89
521.89
521.90

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

562296.5382 484960.3054
562298.8063 484961.3073
562299.6525 484962.4408
562267.5581 484968.9848
562267.0536 484967.6773
562265.5594 484965.5746
562263.1484 484965.4078
562261.2102 484966.9451
562259.4635 484966.9983
562258.1643 484966.0839
562256.8600 484966.1071
562255.0501 484958.1036
562255.8125 484957.7995
562258.2503 484957.4183
562259.7836 484957.2486
562260.6161 484955.7104
562258.8932 484954.4218
562257.5793 484954.3169
5622541209 484953.7911
562260.6840 484940.6617
562260.6950 484942.5516
562261.3808 484944.3794
562263.7337 484945.7641
562266.8591 484945.3577
562269.8396 484943.3740
562271.8589 484941.2415
562272.9396 484940.8355
5622741792 484940.7376
562277.3183 484939.5567
562275.5442 484940.6158
562278.4745 484936.9430
562285.8561 484935.4000
562286.6502 484937.5324
562287.7193 484938.3751
562290.5674 484938.6427
562292.0946 484938.3520
562294.0609 484937.4068
562294.6692 484936.3632
562294.8254 484935.2787
562294.6689 484934.0563

521.90
521.89
521.89
521.84
521.85
521.85
521.84
521.83
521.82
521.81
521.81
521.79
521.80
521.82
521.84
521.84
521.83
521.81
521.78
521.76
521.77
521.79
521.81
521.82
521.81
521.80
521.80
521.80
521.80
521.81
521.79
521.80
521.82
521.83
521.84
521.84
521.83
521.82
521.81
521.81
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241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

23

562295.4830 484948.9499
562293.4914 484948.8410
562291.8873 484947.3468
562291.1641 484944.7620
562291.7186 484942.0345
562292.6929 484940.4051
562294.8831 484940.8434
562294.0983 484940.0248
562295.1712 484942.1574
562295.4741 484943.5763
562296.0579 484944.7942
562296.6786 484946.1468
562296.7481 484947.3940
562281.6506 484956.7775
562283.2585 484956.6914
562284.6963 484953.6114
562282.5232 484951.5097
562281.0258 484951.9868
562279.5630 484953.3443
562277.0195 484952.2409
562278.4878 484953.4619
562276.5723 484950.5743
562276.2297 484949.9389
562274.5763 484949.4890
562273.5815 484950.8079
562274.1869 484951.9832
562275.3065 484952.8315
562276.2330 484953.5731
562275.6586 484954.6728
5622741214 484955.0427
562273.3302 484956.4609
562274.9689 484957.2292
562276.3478 484956.5985
562277.7647 484955.9216
562279.0403 484955.8082
562280.3418 484956.2887
562247.7486 484924.2170
562249.5733 4849232374
562251.3007 484922.6924
562253.0974 484922.6940

521.90
521.92
521.91
521.89
521.87
521.86
521.86
521.85
521.87
521.88
521.88
521.88
521.89
521.80
521.89
521.90
521.91
521.90
521.90
521.90
521.90
521.89
521.88
521.87
521.88
521.89
521.89
521.89
521.89
521.89
521.88
521.88
521.89
521.89
521.89
521.89
521.64
521.64
521.63
521.63

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

562254.6167 484923.6689
5622551976 484924.7310
562255.5884 484926.2334
562256.1764 484928.2032
562257.2589 484929.6164
562259.7388 484931.6001
562260.6637 484932.5612
562261.4838 484934.7950
562253.9833 484938.9974
562271.7378 484934.1894
562271.2819 484934.0536
562272.4449 484933.4823
562271.0773 484933.0747
562261.4039 484927.7414
562264.0604 484935.5630
562263.8558 484934.5842
562262.2853 484934.4017
562263.2641 484934.1971
562262.2035 484934.0103
562263.1823 484933.8056
562263.5694 484933.2139
562263.3648 4849322351
562271.4002 484931.5771
562271.1956 484930.5983
562271.5827 484930.0065
562272.5615 4849298019
5622724797 484929.4105
562271.5009 484929.6151
562270.9092 484929.2280
562270.7046 484928.2492
562268.9515 484929.6372
562268.7469 484928.6584
562262.0996 484931.0695
562261.8950 484930.0906
562260.3244 484929.9081
562261.3032 484929.7035
562260.2425 484929.5166
562261.2214 4849293119
562261.6085 484928.7202
562247.0220 484920.8449

521.64
521.65
521.66
521.67
521.68
521.69
521.70
521.71
521.72
521.74
521.73
521.74
521.72
521.66
521.72
521.71
521.71
521.71
521.71
521.71
521.70
521.69
521.71
521.70
521.70
521.70
521.70
521.70
521.69
521.68
521.69
521.68
521.69
521.68
521.68
521.68
521.68
521.68
521.67
521.63
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361 562289.9511 484949.4308 521.92
321 562252.0872 484910.7242 521.60 362 562288.8348 484944.7854 521.88
322 562251.6572 484911.5546 521.60 363 562265.8937 484947.7742 521.83
323 562249.0813 484915.4372 521.62 364 5622743818 484953.8217 521.89
324 562247.2228 484919.5544 521.63 365 562267.4129 4849440173 521.81
325 562264.6054 484904.5891 521.56 366 562255.6495 484952.3029 521.79
326 562268.4746 484907.3889 521.59 367 562259.0689 484952.9312 521.83
327 562269.3373 484908.5529 521.60 368 562255.0688 484948.2098 521.78
328 562280.2090 484905.7530 521.72 369 562258.3138 484945.7906 521.79
329 562278.6937 484907.7765 521.68 370 562257.8209 484943.8582 521.77
330 562278.9601 484912.7433 521.61 371 562263.2893 484953.1508 521.86
331 562279.4307 484916.4107 521.61 372 562263.5762 484949.1258 521.83
332 562281.6944 484927.4854 521.65 373 562259.8051 484959.8101 521.84
333 562285.2394 484929.8228 521.68 374 562259.9016 484964.5611 521.83
334 562289.4405 484928.9567 521.69 375 562268.4024 484964.1731 521.86
335 562293.1440 484928.4779 521.72 376 562270.7256 484960.2023 521.87
336 562256.0076 484927.6434 521.66 377 562266.1073 484960.2023 521.86
337 562272.2394 4849743745 52183 378 562275.6734 484963.8642 521.87
338 562267.6701 484975.7360 521.80 379 562281.9896 484962.6105 521.88
339 562265.6532 484977.4286 521.75 380 562291.1277 484955.7491 521.91
340 562274.9024 484974.6929 521.83 381 562300.5217 484957.2720 521.89
341 562277.4390 484974.4513 521.84 382 5622962145 484937.2684 521.82
342 562281.5475 484973.1401 521.84 383 562276.0264 484943.8652 521.83
343 562287.6877 484971.9993 521.85 384 562285.4237 484947.4054 521.89
344 562290.1706 484971.8539 521.86 385 562278.6383 484950.3943 521.89
345 562291.5851 484971.7711 52186 386 562282.4240 484939.1741 521.82
346 562292.0018 484971.7467 521.86 387 562271.7933 4849458539 521.84
347 562299.5827 484970.0971 521.83 388 562267.6704 484945.7201 521.82
348 562300.7005 484969.6635 521.83 389 562253.0472 484936.8490 521.72
349 562307.8686 484968.0414 521.87 390 562253.2081 484931.4149 521.69
350 562310.0256 484967.8793 521.87 391 562249.9762 484929.6784 521.68
351 562311.6904 484967.0796 521.87 392 562255.8435 484928.5043 521.67
352 562262.6526 4849421662 521.78 393 562248.6079 484923.7047 521.64
353 562262.3152 484940.3207 521.76 394 562249.8881 4849258178 521.65
354 562264.7422 4849427336 521.79 395 562250.4740 484926.9703 521.66
355 562265.8287 484941.4722 52178 396 562253.6270 484927.7805 521.67
356 562268.3121 484939.9087 521.78 397 562259.2296 484933.1737 521.70
357 562269.2889 484939.6447 521.78 398 562255.2475 484920.2646 521.62
358 562273.1908 484939.3819 521.79 399 562257.0369 484924.2233 521.64
359 562276.8450 484937.6146 521.79 400 562256.9835 484916.5982 521.61
360 562277.0720 484937.2361 521.78 401 562251.0603 484919.4222 521.62

9. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor de santier

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finald, constructorului fi revin ca obligatie protejarea
materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiilor de executie si a prevederilor din caitele

de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.
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In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:
-Depozitarea materialelor in spatii amenajate

-Transportul si punerea in opera in timp optim
-Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor

pluviale in zonele de baltire.

Lucrarile de betoane si mortare vor fi executate in perioada optima, lundndu-se masuri speciale de

protectie ale acestora daca este cazul.

In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari asigurarea scurgerii apelor
din zona drumului. Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va

fi depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci).

Se vor lua masuri speciale de protectie daca perioada de executie se suprapune cu perioada de iarna.
Lucrarile care includ turnare tartan se poate face numai cand temperatura este peste 10 grade.(vezi

caietul de sarcini atasat - tartan turnat).

Produsele utilizate si lucrarile de constructii vor indeplini cerinte esentiale:
-rezistanta si stabilitate mecanica

-siguranta in cazul unui incendiu

-siguranta in utilizare

10. Organizarea de santier

Consideratii generale privind organizarea executiei lucrarilor

Organizarea executiei lucrarilor cuprinde complexul de masuri prin care se asigura realizarea acestora,

in conformitate cu proiectele respective, in limita valorilor si termenelor planificate.
Principalele obiective, urmarite de o organizare rationala a executiei lucrarilor, sunt:

11. realizarea lucrarilor la termenele stabilite;
12. imbunatatirea calitatii lucrarilor;
13. reducerea costurilor, fata de prevederile din deviz;

14. scurtarea termenului de executare;
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15. ridicarea productivitatii muncii si a utilajelor;

16. folosirea unui procent maxim de mecanizare;

Problemele de baza ale organizarii lucrurilor, care se rezolva prin proiectul de organizare, sunt:

o stabilirea metodelor optime de executare a lucrarilor, cu folosirea intensiva a utilajelor necesare,
micii mecanizari si a sculelor speciale, aplicand tehnica cea mai avansata si metoda de lucru in

flux continuu, in vederea industrializarii acestor lucrari;

o stabilirea unui plan calendaristic rational de esalonare a executarii lucrarilor pentru respectarea
termenelor de date in folosinta a fiecareia din principalele parti ale lucrarii. Din acest plan
calendaristic trebuie sa rezulte o folosire cat mai uniforma a mijloacelor de productie - materiale,
forte de munca si utilaje;

Organizarea rationala a teritoriului Santierului, pentru asigurarea legaturilor prin:

o folosirea cailor de comunicatie existente;

e amplasarea cea mai indicata a bazelor de productie si a instalatiilor provizorii de deservire;
Determinarea necesarului si stabilirea corespunzatoare a mijloacelor pentru executarea la timp a

lucrarilor, si anume:
o utilaje de constructie si mijloace de transport;

e forte de munca;

o stabilirea necesarului si a surselor de aprovizionare a santierului cu energie electrica, apa, aer

comprimat, abur etc.;

o stabilirea naturii, volumului si programului de executare a constructiilor provizorii necesare si a
costului lor, tindnd cont de folosirea maximala a tuturor resurselor locale.

Problema calitatii lucrarilor trebuie sa constituie o preocupare permanenta a constructorului.

Lucrarile se pot incepe numai dupa aprobarea legala a proiectului, obtinerea autorizatiei de construire.

fnainte de elaborarea primei faze este necesara examinarea amanuntits a situatiei locale.

Pentru a se putea realiza lucrari de calitate, constructorul lucrarii are datoria sa foloseasca personal cu
calificare corespunzatoare, sa respecte prevederile proiectului de baza si de organizare a lucrarilor,

precum si standardele, normativele si prescriptiile tehnice de specialitate.

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un diriginte de santier
atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia
atestat MLPAT.
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Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon

Pe perioada executarii lucrarilor, curentul electric se va bransa de la reteaua electrica existenta,
conform documentatiei proiectata si avizata de S.C. Electrica toate aceste lucrari se vor executa cu
societati autorizate; se vor intocmi procese verbale care se vor anexa cartii tehnice a constructiei; se
vor respecta cu strictete normele de protectie a muncii in vigoare.

Alimentarea cu apa va fi realizat printr-un racord de polietilena racordat la reteaua de alimentare cu apa
a localitatii.

Program de executie a lucrarilor, grafice de lucru, programul de receptie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Investitor, grafic care face parte

integranta din conditiunile speciale de executie din cadrul contractului.

Ofertantul (Antreprenorul) dupa ce a primit comunicarea de acceptare din partea Beneficiarului, in
maximum 30 zile, va supune aprobarii acestuia un grafic de executare al lucrarilor, in care acestea sunt
esalonate in ordinea tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte, component al intregii lucrari

ofertate.

Curatenia in santier

Pe toate durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si acelea care fac parte din

contract, vor fi tinute in mod permanent in stare de curatenie.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei

si ale Primariei, in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.

Terenul afectat se va preda in starea avuta initial. Degeurile rezultate din lucrarile de constructji vor fi
ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata si depozitate in locuri special amenajate conform

prevederilor in vigoare.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finald nu va fi semnat
catre primaria orasului care trebuie sa ateste cé lucrarile au fost executate conform contractului,

caietului de sarcini si dispozitiilor consultantului.

Pe teren se va monta o baraca metalica unde se vor amplasa: biroul, magazia, vestiarul, precum si un

laborator pentru probe. in imediata apropiere a baracii metalice se va amplasa un wc ecologic.

La iesirea din incinta santierului a masinilor-drumul de servitute,va fi amenajata o platforma de curatire

a cauciucurilor auto.
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Se vor amplasa containere si pubele pentru colectarea materialelor ce nu mai pot fi puse in opera si a

gunoaielor in containere.

Materialele de constructie vor fi achizitionate in limitele capacitatii organizarii de santier, conform

planului de situatie anexat.

Beneficiarul si constructorul vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare, precum si normele

de protectie si stingerea incendiilor - norme P.S.1. - in vigoare.

Semnalizarea, iluminarea si paza

Santierul si lucrarile vor fi iluminate in intregim pana la 1/2 ore dupé rasaritul soarelui sau ori de cate ori
vizibilitatea este slaba in scopul de a se evita accidentele de circulatie ale personalului de santier sau
ale publicului care au acces in incinta. Lampile vor fi mentinute tot timpul intr-o stare de curatenie
corespunzatoare. Obiectele de investitie vor fi semnalizate cu pancarte, care vor arata denumirea i

caracteristicile geometrice si functionale ale acestora.

La toate lucrarile unde este o circulatie mare, se vor semnaliza pericolele de accidentare, prin semne

speciale si placarde, foarte vizibile, atét ziua cat si noaptea.

De asemenea Antreprenorul mai este obligat sa planteze pancarte avertizoare cu masuri de prevenire
impotriva accidentelor de muncd, la fiecare obiect in parte, in functie de caracteristicile constructive ale

acestuia.

Santierul va fi inzestrat cu paznici de noapte si de sfarsit de saptaméana, numarul acestora fiind stabilit
de Antreprenor in functie de marimea si configuratia teritoriului imprejmuit, incét acesta sa fie asigurat

impotriva furturilor sau al actelor negative.

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructie si montaj, locuintele existente in imediata apropiere a

santierului vor fi protejate fonic prin inscrierea programului de lucru in intervalul de timp impus de legile

Relatiile cu alti antreprenori

Antreprenorul general este obligat sa asigure toate conditiunile pentru activitatea celorlalti antreprenori,
fie a subantreprenorilor, fie a Antreprenorilor angajati direct de Investitor, pentru realizarea lucrarilor din

incinta santierului sau pentru lucrari adiacente acestuia.

Antreprenorul general va asigura acces adecvat si spatiu de lucru, in conformitate cu directivele

Consultantului.( daca este cazul).

Antreprenorul general va tine seama in devizul oferta ca lucrarile mentionate mai sus sa fie incluse sub

forma de costuri suplimentare.
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Antreprenorul general sau Antreprenorul este raspunzator fata de Investitor pentru respectarea de

catre Subantreprenorii sai a prevederilor legale si profesionale.
Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii.

Daca in cursul derularii contractului se produce o dauna unei pérti terte, atunci partile contractuale
raspund solidar, dupa gradul de vinovatie al fiecarui partener, daca in clauzele contractului nu s-a

prevazut altfel.

Litigiile dintre partile contractului sunt de competenta instantei judecatoresti in raza careia se situeaza
lucrarea respectiva. Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj, daca

partile Tn litigiu convin astfel, arbitrii trebuind sa fie alesi de parti de comun acord.

Inspectia consultantului si a investitorului

Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a abilita pe Beneficiar, sau pe
reprezentantii acestora, pentru ca ei sa-si indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori

de céte ori acestia le solicitd pe timpul derularii contractului.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul ziua si ora cand intentioneaza sa efectueze inspectia lucrarilor in

perioada de garantie.

Antreprenorul este obligat sa fie reprezentat la inspectie, la data si ora notificata, de un reprezentant

autorizat cu raspundere pentru masurile care urmeaza sa fie luate.

Orice notificare se considera ca este facuta in momentul in care reprezentantul beneficiarului depune
pe biroul responsabilului tehnic cu exceptia, al Antreprenorului nota scrisa, pe care acesta semneaza

de primire, marcand inclusiv data, pe copia notei.

Curatenia finala a santierului

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata

si depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele prescriptii:
1. Legea nr. 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca.

2. HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 .

3. HGR nr.1091/2006 privind cerintele minimale de securitate si sanatate pentru locul de munca.
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4. HGR nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la

locul de munca.

5. HGR nr.1028/2006 privind cerintele minimale de securitate si sanatate in munca referitoare la

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

6. HGR nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a

maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special cu afectiuni dorsolombare.

7. HGR nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

8. HGR nr.1146/2006 privind cerintele minimale de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de

catre lucratori a echipamentului de munca.

9. Ordinul ministrului muncii ,solidaritatii sociale si familiei nr. 753/2006 privind protectia tinerilor in

munca.

10. Ordinul ministerului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea formularului

pentru inregistrarea accidentului de munca-FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia.

11. Directiva Consiliului Comunitatilor Europene 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru

promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii la locul de munca.

12. Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
ordinele nr. 34/1975 si respectiv 60/1975,cu modificarile aduse prin Ordinnr. 39/77si 110/30/77(b.d.i. 3-
477 si 5-6/79).

13. Norme de protectia a muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate de M.C. Ind. Cu Ordinul
nr. 1233/D.1980.

14. Ordinul MMPS 57/1996 privind norme generale de protectia muncii.

15. Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii-ed. 1995.

16. Ordinul MMPS235/1995privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime

17. Ordinul MMPS 255/1995-normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.

18. Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M | nr. 775/22.07.
1998.

19. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii.
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20. Decretul nr.466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice.

21. Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive.

22. Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu zise a lucrarilor.
23. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

24. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind avizarea si autorizarea privind securitatea la incendiu si protectia civila.
25. P118-1999-Normativ privind siguranta la foc a constructiilor.

26. NP 086-2005-Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor de stingerea

incendiilor.

27. C300-1994-Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de

constructii si instalatii aferente acestora.
28. Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
29. Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -ed. 1995;

30. Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml
nr.775/22.07.1998;

31. Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

32. Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

IIl. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

1. PEISAGISTICA - Amenajare spatii verzi

1.1. SITUATIA EXISTENTA
Terenul se afla in intravilanul localitatii Sfantu Gheorghe, str. Lacramioarei, domeniu public al
localitatii Sfantu Gheorghe, nr. FN. identificat prin plan de incadrare in zond vizat O.C.P.l. cuo
suprafata totala de 3988,06 metri patrati, Nr. C.F.:26840.
Terenul studiat este relativ plat, stabil, fara accidente de relief.
Folosinta actuala: Curti constructii, Teren de joaca pentru copii-Zona rezidentiala
Zona de impozitare fiscala ,,A,,.

in momentul de fata, terenul se afla intr-o stare avansaté de degradare, atét din punct de vedere al
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dotarilor urbane existente cat si din punct de vedere peisagistic al spatiului, elementele de joaca si
mobilierul urban este intr-o stare deteriorata contribuind la aspectul neingrijit al zonei.

Echipamentele de joaca existente prezinta o uzura fizica si morala accentuata, cu deteriorari locale
ale finisajelor si materialelor componente si cu un aspect neplacut ca urmare a actjunii intemperiilor si
de asemenea ca urmare a actelor de vandalism.

Suprafetele de joaca prezinta denivelari si elementele de joaca sunt amplasate fara un concept
peisagistic, sub ele nu exista suprafatd antisoc, pietris este prezent doar pe alocuri.

Spatiile verzi au un aspect neingrijit, fara plantatii, un punct pozitiv este populatia de arbori existenti

care par ingrijite, toaletate si estetice.

1.2 SITUATIA PROPUSA
Prin amenajarea peisagistica se urmareste crearea unor spatii optim rezolvate functional si estetic, cu
impact pozitiv deosebit asupra mediului natural i social, marirea confortului urban si imbunatatirea
calitatii mediului.
Documentatia trateaza lucrarile pentru amenajarea unui loc pentru desfasurarea de activitati fizice,
joaca, recreere, socializare.
Prin acest proiect se propune amenajarea si dotarea spatiului studiat, prin realizarea urmatoarelor
lucrari:
1. desfiintare echipamente de joaca si mobilier urban existent deteriorat:
Complex de joaca cu tobogan mare - 1 buc.
Complex de joaca cu tobogan mic — 1 buc.
Catarator tip 1 - 2 buc.
Catarator tip 2 — 1 buc.
Leagan dublu - 1 buc.
Nisipar — 1 buc.
Cos de gunoi - 4 buc.
Banca - 15 buc.
Echipamentele de joaca si elementele de mobilier urban se vor transporta intr-o forma si intr-un mod

definit prealabil de catre administratia locala, pe locatia stabilita de acesta.

Sistemul de alei existent se demoleaza complet, (202 mp) cu exceptia acelor parti la care acesta coincide
cu sistemul de alei proiectat, unde se elimina stratul superior de beton asfaltic si substructura intr-o

grosime de 10-15 c¢m, (627 mp) in vederea crearii cotelor proiectate.
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N

realizare alei din beton asfaltic pentru circulatie pietonala
3. realizare spatiu verde (gazon, straturi de plante)

4. realizare suprafete antisoc din tartan turnat si nisip

5. dotare cu mobilier urban, echipamente de joaca

6. dotare cu sistem de irigare

7. dotare cu sistem de supraveghere
Stélpurile de iluminat existente pe teritoriu nu fac obiectul proiectului de fatd, ele se mentin in conditia si
pe locul actual.
Amenajarile se realizeaza avand in vedere cablurile electrice subterane, cat si retele edilitare subterane

de mica adancime ca canalizare, retele electrice si fibra optica de telefonie si de televiziune prin cablu.

Sapaturile manuale sunt indicate a se executa in zonele in care utilajele de sépat nu au loc de manevra

de exemplu sapaturile manuale se vor executa obligatoriu in zonele cu radacini ale arborilor existenti.

Bilant teritorial

Utilizare Suprafata exisjenié Suprafata prqpusé
mp % din total mp % din total
Existente pastrate 0.00 0.00% 0.00 0.00%
. |Existente desfiintate 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Constructii
Propuse 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total constructii 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Alei, trotuare 829.00 20.79% 205.20 22.70%
Borduri 0.00 0.00% 89.00 2.23%
Suprafata cauciuc 0.00 0.00%| 1049.94 26.33%
Gazon artificial 0.00 0.00% 46.93 1.18%
Nisip 9.00 0.23% 142.00 3.56%
Gazon natural 2678.56 67.16%| 1150.73 28.85%
Strat de plante 0.00 0.00% 555.26 13.92%
Pietris 471.50 11.82% 49.00 1.23%
TOTAL 3988.06 100.00% | 3988.06 100.00%
MATERIALE FOLOSITE

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect.
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Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre proiectant si
beneficiar.

Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certficat de calitate.

Inainte de punerea in opera se vor face verificari vizuale, materialele necorespunzatore urmand a fi
inlaturate.

SISTEMATIZAREA VERTICALA

Prin solutia de sistematizare verticala s-a urmarit 0 asezare cat mai rationalad pe terenul natural

asigurandu-se indepartarea apelor de pe alei si suprafete betonate, asfaltate catre spatiile verzi.

1.2.1. SUPRAFETE PROIECTATE
Suprafata asfaltata - Alei, trotuare

Suprafata asfalt destinat circulatiei pietonale iar marcat pentru doud sensuri de directie pentru a se
poate utiliza inclusiv de diferite jucérii si echipamente de sport cu roti.

Aceasta are o suprafata totala de 905,2 mp cu latime variabila, ne conduce in jurul amplasamentului si
conecteaza intre ele toate zonele.

Suprafata asfaltata va avea borduri prefabricate de dimensiunea de 50x20x6 cm pe o fundatie de beton
C12/1520 x 16 cm.

Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea succesiune

tehnologica:

- decaparea stratului vegetal intr-o grosime necesara
- aplicare strat de fundatie balast 15 cm

- aplicare strat de piatra sparta 15 cm

- aplicare strat de beton asfaltic BA8 — 6cm

Panta transversala va fi 1,0% spre exterior, spre sau spatii verzi.
Suprafata din tartan (cauciuc) - Spatii de joaca
Jucariile pentru copii vor fi amplasate pe suprafata din tartan turnat, pe o suprafata de 1049,94 mp de

culori solide, potrivite mediului inconjurator, pentru a preveni accidentarea grava a copiilor in timpul

jocului.

Covorul elastic din cauciuc este un amestec din granule de cauciuc si liant poliuretanic turnat la fata
locului in culori si forme diverse. Culorile tartanului vor fi urmatoarele: RAL7035,340,82 mp, RAL6011,
411,80 mp, RAL 6005, 297,32 mp.
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Covorul elastic din cauciuc montat prin turnare continua este format din doua straturi:
- primul strat (stratul de baza SBR negru) de 20-110 mm este format din granule de cauciuc de 2-7 mm,
malaxat cu adeziv poliuretanic incolor;

- al doilea strat (stratul superior) de 10 mm este format din granule fine de cauciuc colorat de 1-3 mm,
malaxat cu adeziv poliuretanic.

Stratul superior adera foarte bine la stratul de baza formand o legatura puternica cu acesta, pentru a
evita eventualele desprinderi.

Suprafata din cauciuc va avea bordura din beton prefabricate 50x20x6 cm pe fundatie de beton C12/15
20x16 cm.

Suprafata va avea panta transversala de 0,5-1,5 %.

Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea succesiune tehnologica:

- decaparea stratului vegetal intr-o grosime necesara

- aplicare strat de fundatie balast de 20 cm

- aplicare un strat de beton armat C16/20 de 13 cm

- aplicare strat de granule cauciuc reciclate SBR de 20-110 mm
- aplicare - strat colorat EPDM de 10 mm.

Suprafata de nisip - Spatii de joaca
Teritoriul acoperit cu nisip va avea dimensiunea de 142 mp si va functiona ca suprafata antisoc.

Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea succesiune
tehnologica:

- decaparea stratului vegetal intr-o grosime necesara

- aplicare strat de piatra sparta intr-o grosime de 15 cm
- aplicare un strat de geotextil

- aplicare strat de nisip 0-1 mm intr-o grosime de 20 cm

Nisiparul va avea bordura inaltatd din lemn de stejar rotund 40x10 cm diametru pe fundatie de beton
C12/15 20x30 cm.

Suprafata de gazon artificial cu SBR - Dealuri

Anumite locuri ale terenului de joaca o sé fie utilizate foarte intens si de aceea gazonul natural nu s-ar

dezvolta optim, rezultand o suprafata inestetica si nonutilizabila. Gazonul artificial cu dimensiunea
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suprafetei de 46,93 mp ofera o consecventa pe tot parcursul anului, in toate conditiile meteorologice,

rezistand utilizarii prelungite fara intreruperi pentru refacere.

Pe terenul de joaca s-a proiectat deal pentru tobogane, fapt care nu beneficieaza plantarea gazonului
natural, din cauza intretinerii dificile si a utilizarii intensiva de catre copii, pe acest loc se va amplasa
suprafatd cu gazon sintetic. Aceasta optiune sintetica ofera joc nelimitat, intretinere redusa si

performanta garantata.
Montarea se va face dupa amenajarea terenului, conform instructiunii producatorului.

Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea succesiune
tehnologica:

- decaparea stratului vegetal intr-o grosime necesara

- aplicare strat de fundatie balast variabil 25-100 cm

- aplicare un strat de beton armat C16/20 de 13 cm

-aplicare de cauciuc turnat SBR negru - 20 mm

- aplicare strat de gazon sintetic , inaltime fir 40-60 mm, rezistent UV (granule cauciuc, nisip cuartos)
Suprafata pietris — labirint de joaca

In cadrul locului de joac s-a proiectat o suprafata de tip labirint de joaca din ierburi decorative cu

crestere inalta. Acest labirint va avea alee si straturi de plante din pietris.

Pietris alei
Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea succesiune
tehnologica:

- decaparea stratului vegetal intr-o grosime necesara

-aplicare piatra sparta in grosime de 10 cm
-aplicare pietris 8-16mm in grosime de 6 cm.

Pietris straturi de ierburi decorative
Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea succesiune
tehnologica:

- decaparea stratului vegetal intr-o grosime necesara

-aplicare strat geotextil antiburuieni min. 100gr./mp

36




PT+DE ~AMENAJARE LOCURI DE JOACA — STRADA LACRAMIOAREI SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

--aplicare pietris 8-16mm in grosime de 6 cm.

Labirintul de joaca va avea delimitare din stalpuri din lemn de stejar, 100x10x10 cm tratat pentru
exterior, conectate intre ele cu franghie din iuta de 18 mm. Stalpurile vor avea intre ele o distanta de

max. 200 cm.

1.2.2 DOTARI - ECHIPAMENTE DE JOACA SI MOBILIER URBAN

Pe terenul de joaca sunt amplasate diferite tipuri de echipamente de joaca selectate conform grupelor
de varsta, oferind oportunitati pentru diferite activitati care stimuleaza invatarea prin joc si prin procese
interactive si zone comune, cu jucarii destinate pentru toti copii cu scopul de a asigura un loc de

adunare pentru toate grupele de varsta in activitati diferite chiar si impreuna cu parinti.

Se vor utiliza urmatoarele elemente de joaca, in total, 25 buc.:

Cod |Denumire echipament de joaca Cantitate

EO1 |Carusel satelit 1 buc

E02 |Leagan hexagonal 1 buc

EO3 |Leagan bebelus 2 buc

EO4 |Balansoar 4 persoane 1 buc
Leagan pt persoanele in scaun cu

EOS5 rotile buc

|

EO6 |Balansoar pe arc tip 1 1
E07 |Complex de joaca vaca cu tobogan |1 buc

|

|

EO8 |Leagan sfoara
EO? [Trambulina
Complex de joaca cu fobogane pt

o

: copii mari Ibuc
E11 (Tunel 1 buc
E12 |Tobogan pe panta 1 buc
E13 |Carusel pendulum 1 buc
E14 [Tiroliana 1 buc
E15 |Echipament de joaca pt nisip 1 buc
E16 |Balansoar pe arc tip 2 1 buc
E17 |Excavator nisip 1 buc
E18 |Hamac 3 buc
E19 |Parasolar nisipar 3 buc
E20 |Masa ping pong 1 buc

Toate jucariile proiectate sunt fabricate din material durabil de culoare naturala, nistridenta, sunt

rezistente la folosiri si intemperii si prezinta securitate in exploatare.
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Toate echipamentele au certificate de conformitate EN1176:2006, EN1176:2008, TUV sau certificate
nationale echivalente cu cele ISCIR CERT conform HG 435/2010.

Caracteristicile detaliate ale echipamentelor si a mobilierului urban sunt descrise in fisele tehnice.

Amplasarea elementelor de joaca vor fi realizate pe baza specificatiilor si a manualului de instructiuni al

producatorului.

Se propune dotarea cu piese de mobilier diversificate realizate din materiale naturale, cu aspect
retinut, forme simple, care s& accentueze imaginea naturista a locului de joaca. Culorile vor fi neuter iar

materialele folosite vor fi predominant lemn si metal.

Materialele din care este realizat mobilierul si dotarile are in vedere o durabilitate cat mai buna in timp
si o intretinere redusa. Astfel suprafetele si elementele metalice vor fi tratate anticoroziv prin zincare si

vopsire in camp electrostatic. Lemnul folosit va fi tratat specific pentru exterior.

impotriva intemperiilor pentru a se evita decolorarea prematura si degradarea.
Se vor amplasa cosuri de gunoi si rastele de bicilete in proximitatea intrarilor.

Se va amplasa regulamentul de utilizare a spatiului de joaca pentru copii. (Vezi plansa nr. P-03-Plan de

situatie generala). Acest regulament va fi intocmit de catre Primaria orasului Sfantu Gheorghe.

Cod |Denumire mobilier urban Cantitate
MO1 |Banca fara spatar 7 buc
MQ02 |Banca cu spatar 16 buc
MO03 |Masa picnic mare 4 buc
M04 |Cos de gunoi 12 buc
MO5 |Cismea de apa 1 buc
MQ0é6 |Banca rotunda 2 buc
MO7 |Suport bicicleta 10 buc

Elementele enumerate sunt detaliate in fise tehnice si toate elementele propuse pentru amenajare vor

respecta in totalitate normele europene in vigoare.
Montarea lor se va face dupa amenajarea terenului, conform instructiunii producatorului.

1.2.3. ACCESE

Teritoriul locului de joaca proiectat se poate accesa din toate directiile (Nord, Est, Vest, Sud) si are 6

buc. accese.

1.2.4 VEGETATIE - Spatiu verde
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Amenajarea de spatiu verde prevazute cuprind:

- pregatirea terenului , curatarea solului de deseuri si imbunatatirea substratului pentru dezvoltarea

plantelor prin adaos de pamant vegetal, strat de minim 10 cm cu sol fertil, bogat in nutrienti.

- plantarea de material dendrologic de calitate-plante perene, arbori si arbusti din specii de foiosi si
rasinosi care indeplinesc cerintele functionale si estetice ale zonei. Alegerea acestora s-a facut pe

critetii de adecvare la conditile de mediu si crearea unei ambiante placute, atractive.
- plantarea de garduri vii din arbusti foiosi

- gazonare

- amenajare straturi de plante cu scoarta de brad si geotextil

ARBORI

Arbori existenti trebuie protejate. Sapaturile manuale sunt indicate a se executa in zonele in care utilajele
de sapat nu au loc de manevra de exemplu sapaturile manuale se vor executa obligatoriu in zonele cu

radacini ale arborilor existenti.

RESTRICTE DE LUCRAR] DE CCRHETRUCTINIM ARLL ZCHE
CE RADA CIMA LA ARBOR EXSTENTI

Perturibareosclului § ranrearadacinilor este

S _. — Sapaturile ot fi efectuate nurnai incazuri justificote § cu atenfie sporita

Tdierearododiniler md groass de 2 cm este
imterdsd Rodacinile rd sulstii de 2 cm se foie
Fofesic:-nﬂ_ ML 58 D, U 52 tde cu commol

+

in jurul arborilor existenti si propusi, care se afla pe suprafete pavate in zonele de radacini se vor
amenaja zona de protectie de 60 cm amenajate cu pietris de marime 8-16 mm.
Arborii propusi vor fi fixate cu sistem de fixare copac. Acesta va fi compus din urmatoarele elemente

pentru 1 arbore: 3 elemente de ancorare vertical din lemn de pin/molid — ascutite la capetele inferioare,
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slefuite, impregnate (diam. 8 cm, lungime 200 cm), 3 elemente de ancorare orizontala din lemn (diam.8

cm, lungime 50 cm), 3 elemente banda elastica din material sintetic (gros.1,5 mm, latime 20 mm).
Parametrii arbori propusi

Inaltime totala:minim 3 m

Diametru coroana: 70 cm

Diametru trunchi:16/18

Numar de replantari: minim 3

Partea inferioara a coroanei va fi la o inaltime de cel putin 2,5m

PLANTE PERENE
Plantele prevazute pentru noua amenajare indeplinesc urmatoarele conditii:
- necesita eforturi minime de intretinere (rezistenta naturala la factori fizico-chimici ai amplasamentului)

- au rezistentd buna la agresiunea antropica la 3 ani de la instalare (sistemul radicular se extinde

suficient de rapid in sol pentru a le asigura toleranta la tasarea solului.)

- nu sunt toxice

- in general,speciile de arbori selectate pot asigura umbrirea la scurt timp de la plantare
- impactul estetic si social in peisajul de destinatie este optim pe termen mediu si lung.

Materialul dendro-floricol propus este:
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Nr. Denumire Latind Buc. Distanta
plantare cm
Plante perene
1| Salvia nemorosa 215 50
2|Carex morrowii ,Ice Dance, 89 50
3|Perovskia atriplicifolia 64 60
4|Pennisetum alopecuroides, Hameln, 103 60
5|Stipa tenuissima 254 40
6|Lavandula angustifolia ,Hidcote, 17 50
7|Santolina chamacyparissus 99 60
8|Rudbeckia fulgida ,Goldstrum, 37 70
9|Miscanthus sinensis 78 100
10|Bergenia cordifolia 156 40
Total plante perene 1112
Arbusti
11|Juniperus horizontalis ,Prince of Wales, 38 100
12|Pinus mugo 49 80
13|Spirea x vanhoutteij 30 80
14|Cornus sanguinea ,Midwinter fire, 17 80
15|Spirea japonica ,Little princess, 46 60
16| Philadelphus coronarius 10 -
17|Hydrangea paniculata, Limelight, 24 80
18|Hypericum calicinum 70 50
Total arbusti 284
Arbori
19|Tilia cordata, Greenspire, 6 -
20|Fraxinus ornus ,Mecsek, 1 -
21|Acer platanoides ,Olmsted, 1 -
22|Prunus serrulata ,Amanogawa, 1 -
Total arbori 9
Total plante 1405

Straturi de plante
Amenajarea straturilor de plante consta in :

-pregatirea terenului , curatarea solului de deseuri si imbunatatirea substratului pentru dezvoltarea

plantelor prin adaos de pamant vegetal, strat de minim 10 cm cu sol fertil, bogat in nutrienti.

-plantarea de material dendrologic de calitate-plante perene si arbusti din specii de foiosi si rasinosi
care indeplinesc cerintele functionale si estetice ale zonei. Alegerea acestora s-a facut pe critetii de
adecvare la conditiile de mediu si crearea unei ambiante placute, atractive.

-amenajare straturi de plante cu geotextil dupa plantare

-ultima etapa este amenajarea straturilor de plante cu mulci, culoare naturala (nu colorat!) intr-o
grosime minima de 5 cm.

Arbusti si plante perene in general necesita toaletari de 2 ori/an, primavara si toamna.
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Straturile de plante vor avea urmatoarea compozitie:

STRATURI DE PLANTE
NR. Denumire u.M Cantitate
1 | Geotextil mp | 555,26
2 |Scoarta de brad mc 25
3 | Sol fertil mc 45
4 |ingrésamant kg 6

Speciile utilizate in amenajare:

1. Tilia cordata 'Greenspire’

inaltime: 12-20 m, crestere rapida

Coroana: piramidala, mai tarziu ovala spre ovoida

Scoarta si ramuri: maro inchis, ramurile tinere de culoare verde, mai tarziu brun-roscat
Flori parfumate — iunie, iulie

Tolereaza uscéciunile de sol, pavajul, gerul, rezistenta la vanturi
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2. Fraxinus ornus

inaltime: 8-15 m

Coroana: ovala spre aproape rotunda
Scoarta si ramuri: neteda, cenusie
Flori: decorative, parfumate, panicule terminale, de culoare alb cremos, mai-iunie
Tolereaza uscaciunile de sol, pavajul, vanturile

3. Acer platanoides 'Olmsted’

inaltime: 10-12 m

Coroana: columnard, mai tarziu ovala

Scoarta si ramuri: scoarta gri inchis, ramuri maro deschis
Frunze: decorative toamna — culoare galben auriu
Rezista la inundatii scurte
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Tolereaza pavajul, vanturile, inghetul

4. Prunus serrulata ’Amanogawa’

fnaltime: 6 m

Coroana: columnara

Scoarta si ramuri: scoarta netedd, maro, ramuri de culoare rosu-maronie
Frunze: decorative toamna — culoare portocaliu

Flori: decorative in aprilie - inceputul lunii mai, culoare roz deschis
Tolereaza pavajul, ingetul
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5. Pinus mugo

inaltime: 2-3 m
Coroana: sferica

Sgoag;g si ramuri: culoarea gri, negricios; are ramuri elastice, nu sufera de rupturi la depunerile de
zapada

Are temperament de lumina.

Nu este pretentios fata de sol.

Rezista bine la inghet.

45 Cone, .
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6. Juniperus horizontalis 'Prince of Wales’

Acoperitor de sol, cu diametru de 1-2 m

Frunzisul este de obicei de culoare verde pana la albastru-verzui (in perioada de crestere), cu nuante
violet in timpul iernii.

Tolereaza bine solul stancos. Preferd zonele calde si uscate.

7. Vinca minor

Planta perena cu tulpini taratoare

Frunze: ovale, lucioase, verzi si pe timpul iernii
Inflorire: luna aprilie — mai, flori albastre
Temperament de umbra

Nu are pretentii fata de sol

46 ggpf_.
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8. Miscanthus sinensis

larba ornamentala la o inaltime de 0,8-2 m
Perioada de inflorire: august - septembrie

Temperament de lumina

9. Carex morrowii 'lce Dance’

larba ornamentala de talie mica, la maturitate la 30-50 cm de inaltime.

47 ons,
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Creste si raspandeste usor, nu are nevoie de intretinere.

Temperament de semi-umbra/lumina

Prefera soluri umede dar bine drenate.

10. Pennisetum alopecuroides 'Hameln’

inaltime si diametru: 45-75 cm
Temperament de luming, tolereaza semi-umbra
Tolereaza uscaciunea, prefera sol destul de uscat, dar vegeteaza bine si intr-un sol umed dar bine drenat.

Flori: panicule de culoare verde-crema, apare la mijlocul verii
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11. Stipa tenuissima 'Pony Tails’

inaltime la maturitate: 60 cm
Periada de inflorire: iulie — august

Temperament de lumina

12. Salvia nemorosa 'Caradonna’

Flori: mai-iulie, de culoare violet-albastru
Foliaj aromatic, pana la inaltimea de 45-60 cm

Temperament de luming, tolereaza semi-umbra

Prefera soluri bine drenate, rezista la uscaciune
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13. Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’

Arbust decorativ cu frunze aromatice, formeaza tufisuri dense si ramificate, la 30-50 cm
Frunze: profund divizate in nuante de verde-gri

Flori: mici, albastre, cresc dens pe varful tulpinilor

Temperament de lumina

14. Lavandula angustifolia "Hidcote Blue’

inaltime: 50-60 cm

Temperament de luming, nu tolereaza umbrire

Prefera soluri bine drenate, tolereaza perioadele de seceta si ingheturile
Flori: albastre, iunie — iulie

Foliaj de culoare gri — verde, fragrant
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15. Santolina chamaecyparissus

Formeaza tufe compacte si bogate, la inaltime de 30-60 cm la maturitate
Frunze: mici, alterne, destul de carnoase, argintii la culoare, placut parfumate
Flori: iunie — august, de culoare galben

Temperament de lumina

Rezistent la seceta

16. Rudbeckia fulgida

Planta perena cu crestere compacta, la inaltimea de 60-80 cm

Flori: culoare de galben-portocaliu, inflorire de inceputul verii pana la primele geruri
Temperament de lumina

Soluri fertile, bine drenate, usoare, nisipoase, rezista bine la seceta

Gazon rulou -1150,73 mp

Pregatirea terenului se face prin frezare cu adancimea de circa 10-15 cm, greblare si tavalugire, pentru
ca suprafata s& fie netedd, foarte ugor compactat, fertila. Temperatura solului trebuie s fie scazuta,
dar sa nu fie inghetat. Montarea se face presand usor marginile rulourilor unele in altele. Dupa montaj,

gazonul se va tavalugi, dupa irigare abundenta.

Tunderea se va face minim o data pe saptdmana / la doua saptamani, in perioada calda, la 3+5 cm

inaltime. Portjuni afectate pot fi inlocuite tot cu rulouri de gazon. (local).
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Pamantul pe care se vor amplasa rulourile trebuie sa fie:

-foarte bine maruntit, fara bolovani, fara pietre;

-nivelat, fara denivelari, greblat (indreptarea se face cu dosul greblei, apoi se folosesc dintii);
-usor compactat, eventual prin folosirea unui tavalug;

-compozitia trebuie sa fie echilibratd, daca pamantul este argilos se va intinde un strat de nisip de 1-2

cm si se va nivela (pentru drenaj si stimularea inradacinarii).
intretinerea spatiilor verzi
Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii se fac de catre administratorii spatiilor verzi respective.

Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere la zona verde amenajata cuprinde intervalul de timp la

care lucrarea respectiva se repeta, pentru acelasi obiectiv.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Protectia calitatii apelor

Nu este cazul.
Protectia aerului

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe
perioada de constructie, ca urmare a excavarii si manipularii pamantului.

De asemenea, mijloacele de transport si utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor vor genera poluanti
caracteristici arderii combustibililor inmotoare (NOx, SOx, CO, pulberi, etc.).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de pulberi generate de excavari,
dependent denivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta , de la ofaza
la alta a procesului de constructie.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului,fenomen care insoteste lucrarile
de constructie. Fenomenul apare datorita existentei suprafetelor de teren expuse actiunii vantului,
urmare a decopertarii solului.

Tinand cont de anvergura investitiei si conditile de dispersie din zona se apreciaza ca nu vor exista

influente majore, cuantificabile, in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Se impune utilizarea de echipamente si utilaje perfomante, care sa genereze nivele minime de zgomot.
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Protectia impotriva radiatjilor
Nu este cazul.

Protectia solului si a subsolului
Activitatea seva desfasura strict in zona avizata prin actele de reglementare obtinute pentru investitie.
Se interzice ocuparea unor alte suprafete, necuantificateca fiind necesare in economia investitiei.
Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport siechipamente la locul lucrarii pentru
a evita scapari accidentale de produs petrolier sise va achizitiona material absorbant. Se va interveni
prompt in cazul scurgerilor deproduse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol.
Suprafetele prevazute in proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate siredate circuitului initial. La
finalul lucrarilor de constructie nu trebuie sa existe pe amplasament alte suprafete ocupate definitiv
decat cele necesare functionarii obiectivului.
Nu se vor lasa pe amplasament depozite de agregate sau de pamant rezultat din excavatii.
-continutul si concentratia maxima admisa a substantelor nocive trebuie sa respecte prevederile STAS
1481
-conditji de calitate a conductelor exterioare de canalizare:
esa reziste la solicitari mecanice
53 fie impermeabile
33 reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive i a apelor cu temperaturi de peste 40
grade Celsius
.esa reziste la eroziunea suspensiilor din apa

54 aiba o suprafata interioara cat maineteda
Protectia ecosistemelor terestre i acvatice

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28,din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007,
privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu

modificarile si completarile ulterioare.
Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public

Toate masurile definite pentru protectia aerului, protectia impotriva zgomotuluisunt masuri cu efecte si
in cazul protectiei asezarilor umane.In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va
avea invedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm

corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizarii impului necesar pentru implementare.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

53 Cone
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Pe perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere raportarea modului de

gestionare a

deseurilor si a surplusului de pamant excavat, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier.

PROGRAM DE CONTROL
pentru investia: AMENAJARE LOCURI DE JOACA - STRADA SFANTU GHEORGHE, JUD.

COVASNA

DOCUMENTUL SRIS | CINE iNTOC.V Sl | NUMARUL
LUCRARI CE SE CONTROLEAZA, VERIFICA SAU RECEPTIO- | CF SEINTOCMESTE | SEMNEAZA E(':%ISI
NEAZA CALITATIV $I PENTRU CARE TREBUIESC - ISCLPUAT .
INTOCMITE DOCUMsENTE SCRISE (FAZA CONTROLATA) | PVLA-PROCES INCHEIAT
VERBAL DE | B-BENEFICIAR
= LUCRARI 6. GEOLOG
Z ASCUNSE
= PVR-PROCES VERBAL DE P- PROIECTANT
RECEPTIE CALITATIV. E- EXECUTANT
PV-PROCES VERBAL R- RESP. TEH. EXEC.
L- LABORATOR
0 1 2 3 4
1 | Predare-primire amplasament PVLA B+E
2 | Receptia si verificarea calitétii tuturor materialelor folosite CERTIFICAT E+B
3 | Trasarea lucrdri PVT B+E+P
4 | Receptia straturilor de baza - la suprafete PVLA E+B
5 | Receptia montare borduri, pavaje PVLA E+B+R+P
6 | Receptia gazonului, material saditor PVLA E+B+P
7 | Verificarea calitétii lucrérilor executate:
-elementelor geometrice;
-calitatea pavaje si borduri;
-calitate supr.tartan PV E+R+B
-calitate gazon si gazon artificial
-calitate straturi de plante
-calitate mobilier urban, echipamente de joaca
8 | Receptie la terminarea lucrarii PVR E+R+B+P+l
INSPECTIA N CONSTRUCTII BENEFICIAR
PROIECTANT ANTREPRENOR
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IIl. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

2. INSTALATII SANITARE

Vezi atasat documentatiei.

3. INSTALATII ELECTRICE

Vezi atasat documentatiei.

4. SISTEM DE IRIGARE

Vezi atasat documentatiei.

Ill. BREVIARE DE CALCUL
Nu este cazul.

IV. CAIETE DE SARCINI
Vezi atasat documentatiei.
V. LISTE CU CANTITATI

Vezi atasat documentatiei.

VI.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr. . . ANUL 1
Denumire obiect
Crt. L.1 L.2 L.3 L.4 L5 L.6 L.7
1 intocmire Proiect tehnic
2 Demolare elemente existente
3 Lucrari de terasamente

Instalare mobilier urban si
4 echipamente de joaca

5 Executarea imbracamintelor
Amenajare spatiu verde

Organizare de santier

Tntocmit,
Cone Landscape Studio

ing. peis.Manya Csengelle
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