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Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;
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Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
562100

AutoCAD SHX Text
2-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
191.1217g

AutoCAD SHX Text
450.000

AutoCAD SHX Text
31.429

AutoCAD SHX Text
31.429

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
62.757

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484059.998N 562097.755E

AutoCAD SHX Text
484029.696N 562089.413E

AutoCAD SHX Text
484088.846N 562110.229E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484059.998N 562097.755E

AutoCAD SHX Text
484029.696N 562089.413E

AutoCAD SHX Text
484088.846N 562110.229E

AutoCAD SHX Text
3-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
192.6058g

AutoCAD SHX Text
450.000

AutoCAD SHX Text
26.163

AutoCAD SHX Text
26.163

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484152.205N 562137.625E

AutoCAD SHX Text
484128.191N 562127.241E

AutoCAD SHX Text
484174.854N 562150.722E

AutoCAD SHX Text
484152.205N 562137.625E

AutoCAD SHX Text
484128.191N 562127.241E

AutoCAD SHX Text
484174.854N 562150.722E



Pista de biciclete existenta

Pista de biciclete existenta

 K
m 

0+
73

1.7
3

Te  K
m 

0+
75

4.
65

Ti

v[km/h]
U[grd]
R[m]
Ti[m]
Te[m]
i[%]

CoordonateVcb

Ti

Te

Li[m]

C[m]
lcs[m]
sl[m] i

e

Le[m]

Va

Tai
Tae

v[km/h]U[grd]R[m]Ti[m]Te[m]i[%]

Coordonate

Vcb

Ti

Te

Li[m]
C[m]lcs[m]sl[m] i

e

Le[m]

Va

TaiTae

Km
 0

+7
00

.0
0

Km
 0

+7
20

.0
0

Km
 0

+7
40

.0
0

Km
 0

+7
60

.0
0

Km
 0

+7
80

.0
0

Km
 0

+8
00

.0
0

Km
 0

+8
20

.0
0

Km
 0

+8
40

.0
0

Km
 0

+8
60

.00CIV216
BETON
DN1000

c.t.=519.83
c.r.=517.93
a.s.=2.00
0+938

CIV215
BETON
DN1000

c.t.=520.18
c.r.=518.12
a.s.=2.16
0+878

CIV214
BETON
DN1000

c.t.=520.39
c.r.=518.31
a.s.=2.18
0+818

CO-PL-1 - PVC SN8 D500 - L=60m
D500 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=3.2‰ - L=60.14m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:500

5 -

Plan de Situatie 
Canalizare Pluviala

PS05

LEGENDA:
Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
562100

AutoCAD SHX Text
484300

AutoCAD SHX Text
3-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
192.6058g

AutoCAD SHX Text
450.000

AutoCAD SHX Text
26.163

AutoCAD SHX Text
26.163

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
52.267

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484152.205N 562137.625E

AutoCAD SHX Text
484128.191N 562127.241E

AutoCAD SHX Text
484174.854N 562150.722E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484152.205N 562137.625E

AutoCAD SHX Text
484128.191N 562127.241E

AutoCAD SHX Text
484174.854N 562150.722E

AutoCAD SHX Text
4-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
168.7985g

AutoCAD SHX Text
350.000

AutoCAD SHX Text
87.529

AutoCAD SHX Text
87.529

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
171.539

AutoCAD SHX Text
30.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484270.470N 562206.010E

AutoCAD SHX Text
484194.697N 562162.195E

AutoCAD SHX Text
484316.698N 562280.336E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484270.470N 562206.010E

AutoCAD SHX Text
484194.697N 562162.195E

AutoCAD SHX Text
484316.698N 562280.336E



Supratraversare conducta

Pista de biciclete existenta

 K
m 

0+
92

6.
19

PR
C

v[km/h]
U[grd]
R[m]
Ti[m]
Te[m]
i[%]

Coordonate
Vcb

Ti

Te

Li[m]

C[m]
lcs[m]
sl[m] i

e

Le[m]

Va

Tai
Tae

Km
 0

+8
60

.0
0

Km
 0

+8
80

.0
0

Km
 0

+9
00

.0
0

Km
 0

+9
20

.0
0

Km
 0

+9
40

.0
0

Km
 0

+9
60

.0
0

Km
 0

+9
80

.0
0

Km
 1
+0

00
.0
0

Km 1+020.00

Km 1+040.00

Km 1+060.00

CIV214
BETON
DN1000

c.t.=520.39
c.r.=518.31
a.s.=2.18
0+818

CIV213
BETON
DN1000

c.t.=520.70
c.r.=518.50
a.s.=2.30
0+758

CIV212
BETON
DN1000

c.t.=520.88
c.r.=518.70
a.s.=2.28
0+698

CIV211
BETON
DN1000

c.t.=521.05
c.r.=518.89
a.s.=2.26
0+638

CO-PL-1 - PVC SN8 D400 - L=360m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=
3.2‰ - L

=60.00m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:500

6 -

Plan de Situatie 
Canalizare Pluviala

PS05

LEGENDA:
Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
562300

AutoCAD SHX Text
484300

AutoCAD SHX Text
171.539

AutoCAD SHX Text
30.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484270.470N 562206.010E

AutoCAD SHX Text
484194.697N 562162.195E

AutoCAD SHX Text
484316.698N 562280.336E

AutoCAD SHX Text
484270.470N 562206.010E

AutoCAD SHX Text
484194.697N 562162.195E

AutoCAD SHX Text
484316.698N 562280.336E

AutoCAD SHX Text
5-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
143.9221g

AutoCAD SHX Text
185.000

AutoCAD SHX Text
87.193

AutoCAD SHX Text
87.193

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
162.961

AutoCAD SHX Text
25.000

AutoCAD SHX Text
0.500

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484362.749N 562354.376E

AutoCAD SHX Text
484316.698N 562280.336E

AutoCAD SHX Text
484449.166N 562365.982E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484362.749N 562354.376E

AutoCAD SHX Text
484316.698N 562280.336E

AutoCAD SHX Text
484449.166N 562365.982E



Pista de biciclete existenta

Pista de biciclete existenta

Strada Nicolae Iorga

 K
m 

1+
08

9.
15

Te

 K
m 

1+
12
7.
21

Ti

Km
 1
+0

40
.0
0

Km
 1
+0

60
.0
0

Km
 1
+0

80
.0
0

Km
 1
+1
00

.0
0

Km
 1
+1
20

.0
0

Km
 1
+1
40

.0
0

Km
 1
+1
60

.0
0

Km
 1
+1
80

.0
0

Km
 1
+2

00
.0
0

Km
 1
+2

20
.0
0

CIV210
BETON
DN1000

c.t.=521.13
c.r.=519.37
c.r.=519.08
a.s.=1.86
a.s.=2.15
0+058
0+578

CIV209
BETON
DN1000

c.t.=521.23
c.r.=519.27
a.s.=2.06
0+518

CIV208
BETON
DN1000

c.t.=521.35
c.r.=519.46
a.s.=1.99
0+458

CIV211
BETON

DN1000
c.t.=521.05
c.r.=518.89
a.s.=2.26
0+638

A_
0
1
_
0
4

0
.0
8
1
[h
a
]

CIV221
BETON

DN1000
c.t.=521.07
c.r.=519.56

a.s.=1.61
0+000

CO-PL-1 - PVC SN8 D400 - L=180m

CO
-PL-1B - PVC SN

8 D315 - L=58m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m

D400 - I=3.2‰ - L=60.00mD315 - I=3.2‰
 - L=57.90m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:500

7 -

Plan de Situatie 
Canalizare Pluviala

PS05

LEGENDA:
Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
484500



Pista de biciclete existenta

Pista de biciclete existenta

v[km/h]
U[grd]
R[m]
Ti[m]
Te[m]
i[%]

Coordonate
Vcb

Ti

Te

Li[m]

C[m]
lcs[m]
sl[m] i

e

Le[m]

Va

Tai
Tae

Km
 1
+2

20
.0
0

Km
 1
+2

40
.0
0

Km
 1
+2

60
.0
0

Km
 1
+2

80
.0
0

Km
 1
+3

00
.0
0

Km
 1
+3

20
.0
0

Km
 1
+3

40
.0
0

Km
 1
+3

60
.0
0

Km
 1
+3

80
.0
0

Km
 1
+4

00
.0
0

CIV208
BETON
DN1000

c.t.=521.35
c.r.=519.46
a.s.=1.99
0+458

CIV207
BETON
DN1000

c.t.=521.47
c.r.=519.66
a.s.=1.91
0+398

CIV206
BETON

DN1000
c.t.=521.59
c.r.=519.85
a.s.=1.84
0+338

CIV205
BETON
DN1000

c.t.=521.75
c.r.=520.04
a.s.=1.81
0+278

D400 - I=3.2‰ - L=60.00m D315 - I=3.2‰ - L=60.00m
D315 - I=3.2‰ - L=60.00m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:500

8 -

Plan de Situatie 
Canalizare Pluviala

PS05

LEGENDA:
Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
484700

AutoCAD SHX Text
6-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
189.4441g

AutoCAD SHX Text
1800.000

AutoCAD SHX Text
149.574

AutoCAD SHX Text
149.574

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
298.462

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484635.126N 562390.958E

AutoCAD SHX Text
484486.883N 562371.048E

AutoCAD SHX Text
484784.622N 562386.127E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484635.126N 562390.958E

AutoCAD SHX Text
484486.883N 562371.048E

AutoCAD SHX Text
484784.622N 562386.127E



Pista de biciclete existenta

 K
m 

1+
42

5.
67

PR
C

v[km/h]U[grd]
R[m]
Ti[m]
Te[m]i[%]

CoordonateVcb

Ti

Te

Li[m]

C[m]
lcs[m]
sl[m] i

e

Le[m]

Va

Tai
Tae

Km
 1
+3

80
.0
0

Km
 1
+4

00
.0
0

Km
 1
+4

20
.0
0

Km
 1
+4

40
.0
0

Km
 1
+4

60
.0
0

Km
 1
+4

80
.0
0

Km
 1
+5

00
.0
0

Km
 1
+5

20
.0
0

Km
 1
+5

40
.0
0

Km
 1
+5

60
.00

CIV205
BETON
DN1000

c.t.=521.75
c.r.=520.04
a.s.=1.81
0+278

CIV204
BETON

DN1000
c.t.=521.95
c.r.=520.23
a.s.=1.82
0+218

CIV203
BETON

DN1000
c.t.=522.16
c.r.=520.42
a.s.=1.84
0+158

CIV202
BETON
DN1000

c.t.=522.37
c.r.=520.62
a.s.=1.85
0+098

CO-PL-1 - PVC SN8 D315 - L=398m

D315 - I=3.2‰ - L=60.00m

D315 - I=3.2‰ - L=60.00m

D315 - I=3.2‰ - L=60.00m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:500

9 -

Plan de Situatie 
Canalizare Pluviala

PS05

LEGENDA:
Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
484900

AutoCAD SHX Text
7-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
168.5874g

AutoCAD SHX Text
400.000

AutoCAD SHX Text
100.738

AutoCAD SHX Text
100.738

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
197.371

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484885.307N 562382.873E

AutoCAD SHX Text
484784.622N 562386.127E

AutoCAD SHX Text
484975.523N 562427.697E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484885.307N 562382.873E

AutoCAD SHX Text
484784.622N 562386.127E

AutoCAD SHX Text
484975.523N 562427.697E



Str. Lacramioarei

LID
L

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Parcare

Pista de biciclete existenta

 K
m 

1+
62

3.
04

Te
 K

m 
1+
62

3.
38

Ti

 K
m 

1+
65

2.
06

Te
 K

m 
1+
65

3.
26

Ti

 Km 1+694.94Te

 Km 1+712.00
Sfarsit

v[km/h]
U[grd]
R[m]
Ti[m]
Te[m]
i[%]

Coordonate

Vcb

Ti

Te

Li[m]

C[m]
lcs[m]
sl[m] i

e

Le[m]

Va

Tai
Tae

v[km/h]
U[grd]
R[m]
Ti[m]
Te[m]
i[%]

Coordonate

Vcb

Ti

Te

Li[m]

C[m]
lcs[m]
sl[m] i

e

Le[m]

Va

Tai
Tae

Km
 1
+5

60
.0
0

Km
 1
+5

80
.0
0

Km
 1
+6

00
.0
0

Km
 1
+6

20
.0
0

Km
 1
+6

40
.0
0

Km
 1
+6

60
.0
0

Km
 1
+6

80
.0
0

Km 1+700.00

Km 1+712.00

CIV202
BETON
DN1000

c.t.=522.37
c.r.=520.62
a.s.=1.85
0+098

CIV201
BETON

DN1000
c.t.=522.59
c.r.=520.81
a.s.=1.88
0+038

CIV200
BETON
DN1000

c.t.=522.35
c.r.=520.93
a.s.=1.52
0+000

D315 - I=3.2‰ - L=60.00m

D315 - I=3.2‰ - L=38.31m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:500

10 -

Plan de Situatie 
Canalizare Pluviala

PS05

LEGENDA:
Racord cameră de cădere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn315 mm, proiectat;
Racord gură de scurgere, apă pluvială din PVC-KG SN8, având Dn160 mm, proiectat;
Rețea de canalizare pluvială din PVC-KG SN8 Dn315mm si Dn400mm, proiectată;
Cămin din beton Dn1000mm pentru canalizare pluvială, proiectat;
Cotă teren amenajat;
Cotă radier;
Adâncime săpătură;
Gură de scurgere, proiectată;
Separator de hidrocarburi, proiectat;
Gură de vărsare, proiectată;
Cameră de cădere, proiectată;
Conductă de canalizare pluvială, lestată în masiv de beton;

CP
c.t.
c.r.
a.s.

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
562500

AutoCAD SHX Text
485100

AutoCAD SHX Text
8-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
187.8314g

AutoCAD SHX Text
150.000

AutoCAD SHX Text
14.380

AutoCAD SHX Text
14.380

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
28.672

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484988.708N 562434.248E

AutoCAD SHX Text
484975.830N 562427.850E

AutoCAD SHX Text
485000.135N 562442.976E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
484988.708N 562434.248E

AutoCAD SHX Text
484975.830N 562427.850E

AutoCAD SHX Text
485000.135N 562442.976E

AutoCAD SHX Text
9-Tronsonul 2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
151.7583g

AutoCAD SHX Text
55.000

AutoCAD SHX Text
21.897

AutoCAD SHX Text
21.897

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
41.678

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
485018.493N 562456.998E

AutoCAD SHX Text
485001.091N 562443.707E

AutoCAD SHX Text
485040.268N 562454.692E

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
485018.493N 562456.998E

AutoCAD SHX Text
485001.091N 562443.707E

AutoCAD SHX Text
485040.268N 562454.692E



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]
Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

519
518
517
516

0+
00

0
51

7.
30

1.
52

51
7.

40
1.

10
51

8.
82

0.00
34.86

0+
03

5
51

7.
19

1.
56

51
7.

29
1.

15
51

8.
75

34.86
60.00

0+
09

5
51

7.
00

1.
62

51
7.

10
1.

20
51

8.
61

94.86
60.00

0+
15

5
51

6.
80

1.
66

51
6.

90
1.

25
51

8.
46

154.86
60.00

0+
21

5
51

6.
61

1.
70

51
6.

71
1.

29
51

8.
31

214.86
60.00

0+
27

5
51

6.
42

1.
74

51
6.

52
1.

24
51

8.
16

274.86
60.00

0+
33

5
51

6.
23

1.
79

51
6.

33
1.

29
51

8.
01

334.86

D315 - I=3.2‰
Qmax=77.6l/s
Vmax=1.1m/s

D400 - I=3.2‰
Qmax=145.9l/s
Vmax=1.3m/s

CIV100
BETON

DN1000

CIV101
BETON
DN1000

CIV102
BETON
DN1000

CIV103
BETON

DN1000

CIV104
BETON
DN1000

CIV105
BETON
DN1000

CIV106
BETON
DN1000

CO-PL-2 - PVC SN8 D315 - L=275m CO-PL-2 - PVC SN8 D400 - L=169m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

1 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]
Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

519
518
517
516
515

0+
33

5
51

6.
23

1.
79

51
6.

33
1.

29
51

8.
01

334.86
60.00

0+
39

5
51

6.
04

1.
88

51
6.

14
1.

38
51

7.
91

394.86
42.60

0+
43

7
51

5.
90

2.
17

51
6.

00
1.

67
51

8.
07

437.46

6.40

0+
44

4
51

5.
88

1.
74

51
5.

98
1.

24
51

7.
61

443.86

D400 - I=3.2‰
Qmax=145.9l/s
Vmax=1.3m/s

CIV106
BETON
DN1000

CIV107
BETON
DN1000

CIV108
BETON
DN1000Evacuare

CO-PL-2 - PVC SN8 D400 - L=169m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

2 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]

Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

523
522
521
520
519

0+
00

0
52

0.
83

1.
52

52
0.

93
1.

10
52

2.
35

0.00
38.31

0+
03

8
52

0.
71

1.
88

52
0.

81
1.

47
52

2.
59

38.31
60.00

0+
09

8
52

0.
52

1.
85

52
0.

62
1.

44
52

2.
37

98.31
60.00

0+
15

8
52

0.
32

1.
84

52
0.

42
1.

42
52

2.
16

158.31
60.00

0+
21

8
52

0.
13

1.
82

52
0.

23
1.

41
52

1.
95

218.31
60.00

0+
27

8
51

9.
94

1.
81

52
0.

04
1.

39
52

1.
75

278.31
60.00

0+
33

8
51

9.
75

1.
84

51
9.

85
1.

42
52

1.
59

338.31

D315 - I=3.2‰
Qmax=77.6l/s
Vmax=1.1m/s

CIV200
BETON
DN1000

CIV201
BETON

DN1000

CIV202
BETON
DN1000

CIV203
BETON
DN1000

CIV204
BETON
DN1000

CIV205
BETON
DN1000

CIV206
BETON

DN1000

CO-PL-1 - PVC SN8 D315 - L=398m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

3 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]

Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

522
521
520
519
518

0+
33

8
51

9.
75

1.
84

51
9.

85
1.

42
52

1.
59

338.31
60.00

0+
39

8
51

9.
56

1.
91

51
9.

66
1.

41
52

1.
47

398.31
60.00

0+
45

8
51

9.
36

1.
98

51
9.

46
1.

48
52

1.
35

458.31
60.00

0+
51

8
51

9.
17

2.
05

51
9.

27
1.

55
52

1.
23

518.31
60.00

0+
57

8
51

8.
98

2.
15

51
9.

08
1.

65
52

1.
13

578.31
60.00

0+
63

8
51

8.
79

2.
27

51
8.

89
1.

77
52

1.
05

638.31

D315 - I=3.2‰
Qmax=77.6l/s
Vmax=1.1m/s

D400 - I=3.2‰
Qmax=145.9l/s
Vmax=1.3m/s

CIV206
BETON
DN1000

CIV207
BETON
DN1000

CIV208
BETON

DN1000

CIV209
BETON
DN1000

CIV210
BETON
DN1000

CIV211
BETON
DN1000

Se
 ra

co
rd

. c
u 

CO
-P

L-
1B

51
9.

37
 m

CO-PL-1 - PVC SN8 D315 - L=398m CO-PL-1 - PVC SN8 D400 - L=180m CO-PL-1 - PVC SN8 D400 - L=360m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

4 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]

Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

522
521
520
519
518
517

0+
63

8
51

8.
79

2.
27

51
8.

89
1.

77
52

1.
05

638.31
60.00

0+
69

8
51

8.
60

2.
29

51
8.

70
1.

79
52

0.
88

698.31
60.00

0+
75

8
51

8.
40

2.
30

51
8.

50
1.

80
52

0.
70

758.31
60.00

0+
81

8
51

8.
21

2.
18

51
8.

31
1.

68
52

0.
39

818.31
60.00

0+
87

8
51

8.
02

2.
16

51
8.

12
1.

66
52

0.
18

878.31
60.14

0+
93

8
51

7.
83

2.
00

51
7.

93
1.

40
51

9.
83

938.45

D400 - I=3.2‰
Qmax=145.9l/s
Vmax=1.3m/s

CIV211
BETON
DN1000

CIV212
BETON

DN1000

CIV213
BETON
DN1000

CIV214
BETON
DN1000

CIV215
BETON
DN1000

CIV216
BETON
DN1000

CO-PL-1 - PVC SN8 D400 - L=360m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

5 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]

Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000
1:

20
0

520
519
518
517
516

0+
93

8
51

7.
83

2.
00

51
7.

93
1.

40
51

9.
83

938.45
60.00

0+
99

8
51

7.
49

2.
01

51
7.

59
1.

41
51

9.
51

998.45
60.00

51
7.

63
1.

87
51

7.
73

1.
27

1+
05

8
51

7.
30

1.
91

51
7.

40
1.

31
51

9.
21

1058.45
60.00

1+
11

8
51

7.
11

1.
88

51
7.

21
1.

28
51

8.
99

1118.45
60.00

1+
17

8
51

6.
92

1.
95

51
7.

02
1.

35
51

8.
87

1178.45

8.05

1+
18

7
51

6.
89

1.
71

51
6.

99
1.

11
51

8.
60

1186.50

D500 - I=3.2‰
Qmax=263.0l/s
Vmax=1.5m/s

CIV216
BETON

DN1000

CIV217
BETON
DN1000

CIV218
BETON
DN1000

CIV219
BETON
DN1000

CIV220
BETON
DN1000Evacuare

Se
 ra

co
rd

. c
u 

CO
-P

L-
1A

51
7.

59
 m

CO-PL-1 - PVC SN8 D500 - L=60m CO-PL-1 - PVC SN8 D500 - L=188m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

6 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05



Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]
Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

522
521

520
519
518

0+
00

0
51

9.
46

1.
61

51
9.

56
1.

20
52

1.
07

0.00
57.90

0+
05

8
51

8.
98

2.
15

51
9.

08
1.

74
52

1.
13

57.90

51
9.

27
1.

86
51

9.
37

1.
44

D315 - I=3.2‰
Qmax=77.6l/s
Vmax=1.1m/s

CIV221
BETON
DN1000

CIV210
BETON
DN1000

Se
 ra

co
rd

. c
u 

CO
-P

L-
1

51
9.

08
 m

CO-PL-1B - PVC SN8
D315 - L=58m

Profil [km+m]

Cotă excavație [m]

Adâncime săpătură [m]

Cotă inferior tub [m]

Acoperire [m]

Distanțe
Cumulate [m]
Parțiale [m]

Cotă teren [m]

Date hidraulice

Date conductă

1:1000

1:
20

0

520
519
518

517
516
515

0+
00

0
51

6.
93

1.
61

51
7.

03
1.

20
51

8.
55

0.00
25.38

0+
02

5
51

6.
85

2.
66

51
6.

95
2.

24
51

9.
51

25.38

D315 - I=3.2‰
Qmax=77.6l/s
Vmax=1.1m/s

CIV222
BETON
DN1000

CIV217
BETON
DN1000

CO-PL-1A - PVC
 SN8 D315 - L=25m

Ing. Bogdan DEMIAN

BENEFICIAR :

 Data: SUBIECT

Scara:

REV.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

FAZAPROIECT NR.

Numar Proiect: TITLU PROIECT: 

FAZA:

TITLU PLANSA:

LOT OBIECT

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.
Mun. Cluj-Napoca, Str. Vântului nr. 30, jud. Cluj

C.U.I: RO24509002,
Nr.Reg. Com:J12/3872/2008

Sef Proiect:

Pr
oie

cta
nti

:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 520008 
Tel: 0267 316 957 

R036/2025

Decembrie 2025 SF R036/'25  STUDIU DE FEZABILITATE -

Sfântu Gheorghe  - Drum de legătură autostrada A13-Tronson II”
"Decongestionarea traficului din zona sud-est a municipiului 

ing. Dan SIMA
 

1:1000/1:200

7 -

Profil Longitudinal
Canalizare Pluviala

PL05


	CANAL
	1
	Sheets and Views
	Plan


	2
	Sheets and Views
	Plan


	3
	Sheets and Views
	Plan


	4
	Sheets and Views
	Plan


	5
	Sheets and Views
	Plan


	6
	Sheets and Views
	Plan


	7
	Sheets and Views
	Plan


	8
	Sheets and Views
	Plan


	9
	Sheets and Views
	Plan


	10
	Sheets and Views
	Plan



	lung
	1
	Sheets and Views
	Lung
	ViewExtents



	2
	Sheets and Views
	Lung


	3
	Sheets and Views
	Lung


	4
	Sheets and Views
	Lung


	5
	Sheets and Views
	Lung


	6
	Sheets and Views
	Lung


	7
	Sheets and Views
	Lung




