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MEMORIU GEOTEHNIC 

 
 
 
 
 
 

1. DATE GENERALE 

 

Denumirea proiectului: PUZ Schimbare destinație din zonă agricolă 

în zonă industrială și servicii 

Localizarea:  str. Constructorilor, Sf. Gheorghe, jud. Covasna  
Beneficiarul investiţiei: S.C. MADEXPORT S.R.L., Sf. Gheorghe, jud. 

Covasna 
Proiectant general: S.C. CAD PROJECT S.R.L., Sf. Gheorghe 

Faza de proiectare:  studiu geotehnic PUZ  

 
 
Prezenta documentație geotehnică a fost întocmită conform contractului nr. 

1293/2020, pe baza informațiilor din foraje executate în zonele adiacente celei 
studiate în PUZ.  

În faza de proiectare se impune investigarea terenului cu foraje geotehnice și 
încercări in situ. 
 

Conform PUG și Regulamentul Local de Urbanism aprobat în proiect "PUG 
SF.GHEORGHE", zona studiată în care se află terenul ce face obiectul prezentei 
documentații se află în UTR ZONA AGRICOLA.  

Destinația nou propusă în cadrul prezentei documentații pentru suprafața de 
20.000 mp aflată în proprietatea SC MADEXPORT SRL, pe baza reconversiei 
funcționale va fi ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI SERVICII. 

Tema de proiectare propune realizarea unei documentații de urbanism care să 
reglementeze o reconversie funcțională în vederea creării unei zone industriale și 
servicii, cu regim mic de înălțime. 
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2. CONDIŢII NATURALE 

 
Amplasamentul se situează la marginea estică a municipiului Sf. Gheorghe, la 

marginea zonei industriale. 
Sub aspect geologic zona face parte din depresiunea Sf. Gheorghe, parte 

integrantă a sistemului depresionar intracarpatic Ţara Bârsei. Cursurile principale de 
apă care au modelat relieful actual sunt râul Olt şi Râul Negru. Câmpul Frumos este 
amplasat pe terasa comună a celor două râuri, la cotele de 530 – 540 m. 

Într-un cadru mai larg, la alcătuirea depresiunii iau parte depozite cretacice, 
pliocene şi cuaternare. 

Depozitele cretacice, dezvoltate în facies de fliş, formează rama muntoasă şi 
fundamentul depresiunii.  

Peste fundamentul cretacic urmează depozitele pliocene, care în zona studiată 
nu aflorează la suprafaţă. Pliocenul s-a dezvoltat predominant în facies lacustru, 
litologic fiind alcătuite dintr-o alternanţă de argile, argile nisipoase, marne şi nisipuri 
cenuşii, pe alocuri cu intercalaţii cărbunoase. Grosimea lor atinge 400-450 m. 

Cuaternarul este dispus peste depozitele pliocene şi s-a dezvoltat într-un facies 
fluviatil-lacustru. Este alcătuit din argile, nisipuri argiloase şi depuneri masive de nisip 
şi pietriş. Grosimea acestor depozite pe alocuri atinge 100 m. 

Holocenul este dezvoltat pe suprafaţa teraselor (argile prăfoase, nisipuri 
prăfoase cu o grosime de 2-10 m) şi pe luncile cursurilor de apă.  

Din punct de vedere morfologic incinta aparține terasei râului Olt. Terenul este 
orizontal. 

Nivelul apei subterane în zonă se situează la adâncimile de 15 - 20 m. 
La ora actuală pe terenul aflat în proprietatea SC MADEXPORT SRL există o 

parcare pentru autocamioanele unității, restul terenului fiind teren agricol. Nu există 
clădiri pe terenul studiat. 
 

 
3. CONDIŢII GEOTEHNICE GENERALE 

 
Zona studiată în PUZ se incadrează în cadrul geologic general al Câmpului 

Frumos. 
Astfel, în partea superioară a stratificației (până la adâncimea de cca 2-3 m) se 

situează un orizont alcătuit din pământuri coezive plastic consistente și vârtoase, spre 
baza orizontului trecând în general la nisip prăfos afânat. 

Sub adâncimea de 2-3 m urmează nisipuri cenușii cu îndesarea mijlocie și 
îndesate. 

Nivelul apei subterane se situează la adâncimi de 15-20 m, deci în afara zonei 
active a fundațiilor. 
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În astfel de condiții, pentru orizontul superior apreciem ca valoare de bază a 
presiunii convenționale 150-250 kPa. 

Pentru orizontul inferior alcătuit din nisip mediu îndesat și îndesat se poate 
calcula cu valoarea de bază a presiunii convenționale de 350-400 kPa. 

Studiul geotehnic pentru faza de proiectare va urmări delimitarea zonelor 
omogene pentru fundare. 

 
Valoarea de bază a presiunii convenţionale corespunde pentru fundaţia 

având lăţimea tălpii B = 1.0 şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului 

sistematizat  Df = 2.0 m. Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare, 

presiunea convenţională se calculează aplicând corecţiile prezentate în 

normativul NP 112-2014, anexa D (sau STAS 3300/2-85,  anexa B). 

 
Adâncimea de îngheț din zonă conform STAS 6054-77 este 110 cm. 
Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a 

terenului ag este 0.20 g iar perioada de control (colţ) TC este 0.7 s. 
 
 
             geol. Fekete Tibor 






