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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. VIl /2975 / 22.11.2021.
Sata Lorand
Adresa: Str. Gabor Aron nr. 6, Targu Mures

REFERAT

privind verificarea calitatii la cerinta Af a studiului geotehnic:

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
EXTINDERE CIMITIR DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

(762 / 2021)

Faza: P.U.Z.
1. Date de identificare:
Executant: S.C. GEODA S.R.L. SF. GHEORGHE
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Amplasament: mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Data prezentarii la verificare:  22.11.2021.

2. Caracteristicile principale:

Constructii:  extindere cimitir

Conditii de amplasament: in municipiul Sfantu Gheorghe, la nord-vest de localitatea Arcus, in zona
de ramad a Bazinului Sf. Gheorghe, tinut care reprezint digitatia Depresiunii Tarii Barsei in treapta
inaltd, teren inclinat cu cca. 6-7 % dinspre nord est spre sud vest, fara goluri carstice, hurube, saruri
solubile. Nu au fost interceptate alunec3ri de teren cu efecte negative asupra constructiilor.

3. Descrierea amplasamentului

Conform hartilor de zonare seismic3 (P100/1-2013), obiectivul este situat intr-o zon4 ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,20g, cu o perioads de colt a spectrului seismic Tc=0,7 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire
in 50 de ani.

Fenomene de instabilitate pot sa apard local in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din
sapaturi/umpluturi. Toate sdpaturile se executi sprijinite cu elemente calculate.
Stratificatia:

Forajul geotehnic FG — 1:

0,00 - 0,40 - Sol vegetal

0,40 - 1,40 - Argila nisipoas3d bruna vartoas3

1,40 - 3,60 - Nisip prafos cu pietris

3,60 - 5,00 - Nisip argilos

Forajul geotehnic FG — 2:

0,00 - 0,40 - Sol vegetal

0,40 - 0,80 - Argila nisipoasa cafenie

0,80 - 2,80 - Argila nisipoasa bruna-cafenie vartoasa




2,80 - 4,60 - Argild nisipoasa cu concretiuni calcaroase
4,60 - 5,00 - Nisip prafos cu pietris

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate.

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de Hi=1,00..1,10 m.

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza in categoria de ,Risc Redus”.
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria unu (GK1), care
corespunde unui grad de dificultate redus, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocod 7 Partea
1, Proiectare Geotehnica: Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocod 7 Partea 2, Proiectare
Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

4. Documente ce se prezinti la verificare:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fise foraj geotehnic / diagrame penetriri dinamice
- Diagrame distributie granulometric3

5. Recomandari privind conditiile de fundare:

Se va tine cont de recomanddrile prezentate in studiul geotehnic.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua masuri de asigurare a
stabilitatii terenului din jur. Tn perioada executirii sapdturilor in rocile prifoase, argiloase,
nisipoase, cu pietrisuri, daca addncimea excavatiei depdseste adancimea de 2,00m se recomand3
sprijinirea sapaturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1,0:1:1.5.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, recomandim luarea misurilor constructive
de siguranta.

6. Concluzii asupra verificarii proiectului:

in urma verificirii se considers documentatia corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pdmant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate.

Am primit 3 exemplare
Beneficiar/Proiectant




STUDIU GEOTEHNIC

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE

EXTINDERE CIMITIR DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,

JUDETUL COVASNA

I. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geotehnic conform normativului, Indicativ NP 074-2014

$i Eurocode 7, cu scopul de a clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor

geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea

descrierii proprietatilor esentjale ale terenului si pentru estimarea domeniuiui de siguranta a valorilor

parametrilor care vor fi utilizate in proiectarea geotehnicé si in executia constructiilor.

Pe baza datelor obtinute se vor definitiva conditile de fundare in corelare cu terenul de

fundare.

Adresa amplasamentului: Zona cimitirului comun, municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

Covasna.

Etapa de realizare a lucrarii: P.U.Z.
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Tel: 0367 — 620 154; Mobil tel: 0746 — 046 896.

in faza actuald au fost executate urmatoarele lucrari:

documentare si recunoasterea amplasament

doua foraje geotehnice ( FG-1 si FG-2 );

@)
0%
asistentd geologica, interpretarea si sintetiza v- cu caracter
geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:

Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1: 5 000;

- Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc. 1: 200 000;
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- Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1: 2000:
- Plansa nr. 4.1 Fisa forajelui geotehnic FG-1, sc. 1: 50:

- Plansa nr. 4.2 Fisa forajelui geotehnic FG-2, sc. 1: 50:

- Sectiunea geotehnica 1-1';

- Modelarea stabilitatii terenului natural.

1. AMPLASAMENTUL

Adresa amplasamentului: terenul se afld in municipiul Sfantu Gheorghe, identificat prin
C.F. nr. 30087, 30125, 37614, 39567, 37611, 30122, 42104, nr. Top. Cad. 30087, 30125, 37641,
37611, 30122, 42104 ( conform plansei nr. 3 ).

Il. CONDITII NATURALE
I.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreazi in zona de rama a Bazinului Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta
digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Perimetrul se situeazi la nord-vest de localitatea Arcus. Terenul de
fundare se afla in zona de contact a depozitelor pleistocen superioare si holocene cu cele cretacice
din rama bazinului.

Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat incadrandu-se
in treapta inalta, caracterizandu-se cu vai care prezinti maluri evidentiate.

Terenul este inclinat cu cca. 6-7 % dinspre nord est spre sud vest.

Il.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

In perimetrul studiat sunt prezente depozite de molasa de varsts pliocen-pleistocena, care
stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de formatiuni cuaternare.

In suita depozitelor cretacice cu ocazia lucrarilor de explorare prin foraje s-au identificat
orizonturi litologice formate din: argile micacee fin stratificate, urmate de un pachet de gresii
micacee calcaroase fine spre grosiere si cu trecere spre microconglomerate: avand o grosime de
100 - 150 m.

Acestea sunt urmate de o stiva groasa de conglomerate polimictice ce apare in petice, fiind
erodat in mare parte si dispuse dupé un aliniament SV - NE. in constitutia sa petrografica intra
fragmente grosiere semirotunjite de metamorfite alterate, originare din zona cristalino - mezozoici a
Muntilor Persani (Garbova) si intr-un procentaj mai scazut gresii micacee, calcaroase, fragmente de
calcare. Ultima secventa identificatd din cadrul depozitelor cretacice din zond este calcarul
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compact, fosilifer urgonian, de culoare albad, care a fost identificat in cateva lentile prezente in
conditii alohtone, formand un nivel dispus pe directia NE — SV,

Depozitele mai sus mentionate apartin Stratelor de Sinaia (valanginian - hauteriviene),
Stratele de Bistra (barremian - albiene) si Stratelor de gresii si conglomerate (turonian-senoniene).

Depozitele cretacice formeaza fundamentul depozitelor pliocen - pleistocene, dezvoltate
intr-o structura intens tectonizata.

Depozitele pliocene sunt reprezentate in bazi prin formatiunea breciei bazale formata din
argile si nisipuri argiloase cu fragmente de marne argile cretacice alterate avand o culoare
caracteristica de verde - maroniu. Grosimea acestei prime secvente litologice este foarte variata,
fiind cuprinsa intre 0 - 10 m. In succesiunea litologica a pliocenului urmeaza o stiva groasa de
2 - 25 m, formata din marne compacte, marne argiloase, argile nisipoase cenusii - apartinatoare
complexului marnos.

Cuaternarul: in zona este dispus discordant peste depozitele pliocenului, find reprezentat
prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

— Pleistocenul se dispune discordant peste depozitele pliocene, alcétuind o serie
nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii
cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic.

— Holocenul este reprezentat prin depozite cu caracter predominant argilos cu caracter
loessoid si nisipos-argilos.

Tectonica: Depresiunea s-a format la inceputul pliocenului prin scufundarea in trepte, de tip
graben, de a lungul unor falii gravitationale regionale, cu orientare preferentiala nord-sud, paraleld
cu principalele unitati structurale ale Carpatilor Orientali.

Depozitele cretacice ce alcatuiesc fundamentul depresiunii sunt cutate, faliate si incdlecate
in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald (sunt intens faliate). Aceste migcari tectonice au afectat si
depozitele pleistocene antepasadene.

Dupa formarea depozitelor pliocene, cu ocazia fazei tectonice valahe (la limita pliocen-
pleistocend).aceste formatiuni au fost supuse unor procese de exondare si faliere.

Principalele falii care au aparut in aceastd faza au fost decrosarile orientate in general
perpendicular pe primele falii gravitationale, adica de la vest spre est. Aceste miscari s-au soldat in
majoritatea cazurilor cu compartimentarea depozitelor si cu o cadere in trepte Tnspre centrul
bazinului. In acelasi timp vechile sisteme de falii au fost reactivate, contribuind si ele la
compartimentarea depozitelor pliocene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.
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lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
lll.1. Volumul de lucrari realizate

In faza actuala s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice: doua foraje geotehnice ( FG-1
si FG-2 ), asistentd geologicd, modelarea stabilitatii a terenului natural cu suprafatd de alunecare
circulara si poligonald, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic,
hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

ll.2. Metodele, utilajele gi aparatura folosite

Pentru saparea gaurii la forajul executat s-a folosit instalatia de foraj geotehnic Atlas Copco
Cobra TTe.

lIL.3. Datele calendaristice, intre care s-au efectuat lucririle de teren
Lucrarile de teren s-au efectuat in luna noiembrie 2021.
lll.4. Stratificatia pusa in evidenta

in faza actuala a fost executat un foraj geotehnic:

Forajul geotehnic FG — 1, prezentat in plansa nr. 04.1, a interceptat urméatoarea
succesiune litologica:
0,00 - 0,40 - Sol vegetal
0,40 - 1,40 - Argila nisipoasa bruna vartoasa
1,40 - 3,60 - Nisip prafos cu pietris
3,60 - 5,00 - Nisip argilos
Adancimea finald a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la
adancimea de 5,00 m.
Forajul geotehnic FG - 2, prezentat in plansa nr. 04.2, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:
0,00 - 0,40 - Sol vegetal
0,40 - 0,80 - Argila nisipoasa cafenie
0,80 - 2,80 - Argila nisipoaséa bruna-cafenie vartoasi
2,80 - 4,60 - Argila nisipoasa cu concretiuni calcaroase
4,60 - 5,00 - Nisip prafos cu pietris
Adancimea finald a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la
adancimea de 5,00 m.
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lIL5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C: media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitia medie anualid a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a dous unitati acvifere, care se

disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolti.

— Acviferul de adéncime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural
si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de
la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si sistemele de
fracturi existente;

— Acviferul din complexul pliocen - cuaternar formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber
sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizats pe la
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.
— Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o largd dezvoltare, alimentat din

precipitatii si din principalele cursuri de apa.
Nivelul apei freatice nu a fost atins pana la adancimea investigata.
IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE
IV. 1. incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)
in cazul constructiilor de categorie de importantd a constructiilor normale, in functie de

factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructiile se vor incadra in

categoria geotehnica 1 (risc geotehnic redus).
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TABEL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria |
S vl S I . ___geotehnica
_Conditile de teren i sl Terenuri bune DA ———
_ Apa subterana e e W] Fara epuismente e . o

Clasificarea constructiei dupa cat. de

_importantd . Redusa o 2 S
(Vecinatati . Fararscuri N . e
- Zona seismica de calcul . ag=020g(m/s*) | 2 ]
Riscul geotehnic S el Redus 8 1

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucririlor

Terenul se prezintd relativ constant din punct de vedere geotehnic, obiectivele se pot
amplasa in orice zond a perimetrului cercetat. Depozitele interceptate se caracterizeaza cu
capacitate portanta buna.

Conditiile de fundare si de executie a constructilor se vor definitiva in urma realizarii studiilor
geotehnice detaliate, insofite de analize de laborator efectuate pe probele prelevate din lucrari.

Valoarea de bazid ale presiunii conventionale de calcul Pconv de baza variazi intre

250 - 350 kPa (pentru latimea reala a talpii si adancimea de fundare aleas3, corectiile de rigoare se
vor aplica conform NP 112-14). Presiunea conventionald de calcul la cota minim4 de fundare Df
=1,10m (considerata de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula: Pconv = P'conv +
Cs + Cp, kPa, in care P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren. La
calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia: Pef < Pconv
- pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenitd din
incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

— Din punct de v ismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

Figura 1. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale accelera/si Figura 2. Zonarea teritcriulul Romaniei in termeni de pericada de control
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta (calt). TC a spectrului de raspuns J
IMR = 100 ani
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- Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a

terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratiei terenului

pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s? ).

- Adancimea de inghet in zona este la 1,00 ....1,10 m (STAS 6054-85).

- Nivelul hidrostatic fost ana la adancimi
- Incadrarea terenului dupa natura lor, dupé proprietatiile lor coezive i modul de comportare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

TABEL CU INCADRAREA TERENULUI

| NI Denumirea Propriet. Categoria de teren Greut. | Afanarea
| crt. | Pamanturilor coezive dupa modul de comportare la sipat medie dupi
! in situ execut.
' Manual Mecanizat (kg/m®) | sapaturii
Excavator Buldozer, Moto-
culinguréd | autogre-der | screper |
sau echip. | sau greder | cu tractor I!
de draglind | cu tractor
1 | Pamant vegetal Slab usor I I I 1200- | 14-28%
coeziv 1400 |
2 | Argila prafoasa coeziune tare Il 1] ] 1800- | 24-30 %ﬁ;
. mijlocie 2000
' 3. | Argil nisipoasa Idem Tare [ [ [ 1800- 26-32%
| (up) | S _ | 2000 |
4. | Nisip argilos Idem Tare | | | 1500- 8-17%
L | | | 1700 \ !s

V. CONCLUZII $| RECOMANDARI

Scopul lucrérilor in aceasta faza a fost verificarea stabilitatii terenului in zona de investitie si
determinarea caracteristicilor geotehnice generale ce se vor lua in considerare in faza PUZ.

Cercetarea geotehnicd a stabilit, cd in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri
carstice, hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative
asupra constructiilor. Depozitele interceptate in cele doua foraje pana la adancimea de -5,00 m se
caracterizeaza prin capacitate portanta buna.

Modelarea stabilitatii terenului studiat a evidentiat ca terenul este stabil. Datele si formulele
utilizate pentru modelarea stabilitatii terenului au fost prezentate pe fisele.ane

Terenul se prezintd relativ constant din punct de vedere e&Q‘IRA
amplasa in orice zona a perimetrului cercetat.

In cazul realizarii unor constructii, adancimea optima d
caz, pentru fiecare obiectiv in parte, conditiile de fundare fiind
terenului vizat.
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S.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Zona cimitirului comun

Cota: 545,00 m
Data: Noiembrie 2021

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fat de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
bl (m) stratulull forajului pamantului
(m) | 0,00 | 0,00 (m)
foraj | N.M.N
0.40 WALTZ740,00 - 0,40 - Sol vegetal
B = :, 0,40 - 1,40 - Argila nisipoasa bruna vartoasa
L1.00 1,00 = :::.’:'.‘
= 7"// //57 1,40 - 3,60 - Nisip prafos cu pietris
fifsh o,
-2,00 //" // '7,_’;;’/_
L
= 2.20 '."/:-"7'_5 :/‘_- 5
/o .“‘. 4 -é.
-3,00 f // /af/ /
/. o/;' :/_'-/. ..,)
Eo e {3,60 - 5,00 - Nisip argilos
4,00 '___'q_ __
140 2=
5,00 i
- 540,00 Adancime finala: 5,00 m
-6,00
-7,00
-8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  [Contract nr.
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S.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
Punct de lucru: Zona cimitirului comun

Cota: 553,50 m
Data: Noiembrie 2021

Fisa forajului FG- 2. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratuluil  forajului p&mantului
(m) | 0,00 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
040 40,00 - 0,40 - Sol vegetal
i 040 F—=— 0,40 - 0,80 - Argila nisipoasa cafenie
1.00 ———— 10,80 -2,80 - Argila nisipoasa bruna-cafenie vartoass
200
2,00 i
L3 00 = :‘ - -_":':f-:.: 2,80 - 4,60 - Argila nisipoasa cu concretiuni
' calcaroase
1,80 R
-4,00
0,40 !./ // o/ / 4,60 - 5,00 - Nisip prafos cu pietris
~5.00 lepkayiGy
- 548,50 Adancime finali: 5,00 m
-6,00
7,00
-8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE EXTINDERE CIMITIR DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, 762/2021
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT | ing. geol. Ivacson Ef =17 1:50 FISA FORAJULUI FG- 2. PU.Z
VERIFICAT | ing. Dévid Judit 4/ | Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. David A. QC 2 Noi. 2021 04.2




. Studiu geotehnic
ing.geol. Ivacson Endre SC Geoda SRL
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ing.geol. lvacson Endre

Studiu geotehnic
SC Geoda SRL

Analiza stabilitatii taluzului

Introducere date

Proiect

Tema: Studiu geotehnic

Partea : SC Geoda SRL

Descriere : Modelarea stabilitatii terenului natural pentru extinderea cimitirului
Utilizator : Municipiul Sfantu Gheorghe

Autor : ing.geol. lvacson Endre

Data : 2021. 11. 21,

ID Proiect : 762/2021
Numar proiect : 762

Setari
Standard - fact. de sigur.

" Analiza stabilitatii

Analiza seismica : Stand
Metodologie de verificare : Fact.

Fact. de stab. :

ard

de sigur. (ASD)

Interfata

. 0,00
% 39,01

100,73
136,95

2 | 0,00

N —"'g“"‘

. 0,00

554,00
552,00
546,00
542,00

548,80
541,85

54224
541,85

5,84
61,69 550,00
110,34 545,00
155,76 540,00
29,00 548,90

119,78 541,55
29,00 542,50

81,33
119,65
164,40
105,70
164,40

115,98

548,00
544,00
538,00
542,69
536,97

541,85

Caracteristicile pamantului - starea efectiva de eforturi

1 Argila nisipoasa (CS), va

2 Nisip prafos cu pietris

3 Nisp argilos (SC)

rtoasa, Sr> 0,8

18,00

5,00

8,00

18,50

18,00

18,50
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Studiu geotehnic
ing.geol. Ivacson Endre SC Geoda SRL

Caracteristicile pamantului - subpresiune

2 Nisip prafos cu pietris

3 Nisp argilos (SC) 21 %y 18,50

Caracteristicile pamantului
™ Argila nisipoasi (CS), vartoasi, Sr > 0,8

Greut. volum. : Y = 18,50 kN/m3

Stare de tensiuni : efectiv

Unghiul frecarii interne : Pef = 2450°

Coeziunea pamantului : Cef = 18,00 kPa

Gr. volumica in st. saturatd :  yea = 18,90 kN/m3

Nisip préfos cu pietris

Greut. volum. : Y = 18,00 kN/m3

Stare de tensiuni : efectiv

Unghiul frecarii interne : Pef = 29,00°

Coeziunea pamantului : Cef = 5,00kPa

Gr. volumica in st. saturats:  ygy = 18,00 KN/m3

Nisp argilos (SC)

Greut. volum. : Y = 18,50 kN/m3

Stare de tensiuni : efectiv

Unghiul frecarii interne : Per = 27,00°

Coeziunea pamantului : Cef = 8,00 kPa
"7 Gr.volumica In st. saturatd:  ye = 18,50 kN/m3

Atribuire si suprafete

i 29,00 54250 11598 54185 .. . AN
M 116,08 541,85 105,70 542 69 NIS|p prafos cu pietris
29,00 548,90 0,00 548,80
- 29,00 54890 10570 542,69 Argila nisipoass (CS),
M 116,08 54185 11978 54155 varoasa Sr> 0.8

164,40 536,97 16440 539,00
155,76 540,00 136,95 542,00
119,656 654400 110,34 54500
100,73 546,00 81,33 548,00

6169 550,00 39,01 552,00

- 2l
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ing.geol. Ivacson Endre

Studiu geotehnic
SC Geoda SRL

29,00 542,50 Argila nisipoasa (CS),
0,00 531,97 vartoass, Sr> 0,8

164,40 536,97

0,00 554,00
3 115,98 541,85
0,00 54224
164,40 531,97
119,78 541,55
Apa

Tipul apei : Fara apa

Setari ale etapei de constructie
Sit. de proiectare : permanent

Rezultate (Etapa de constructie 1)

Analiza 1
Suprafata de alunecare circulari

x= 10342 [m]

z= 621,91 [m]
R= 92,00 [m

Verificarea stabilitatii taluzului (Fellenius / Petterson)
Suma fortelor active:  Fg = 1927,66 KN/m

Suma forelor pasive: Fp=  11121,12 kN/m

Moment de alunecare: M, = 177344,28 kNm/m

Moment de stabilitate : M, = 1023143,26 kNm/m
" Factor de stabilitate = 5,77 > 1,50

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL

ar= 40,11 []
o= 28,32 []

3
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Studiu geotehnic

ing.geol. Ivacson Endre SC Geoda SRL

Analiza 2

Suprafata de alunecare circulari

105,42 [m] aq= -39,54 [°]

Unghiuri ;
623,91 [m] el = 27,73 []
94 00 [m

Verificarea stabilitatii taluzului (Bishop)
Suma fortelor active : Fy = 1930,02 kN/m

__Sumaforelor pasive: Fp=  11744,72 kN/m

Moment de alunecare : My = 181422,19 kNm/m
Moment de stabilitate : M, = 1104003,84 kNm/m
Factor de stabilitate = 6,09 > 1,50

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL

L 4]
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Studiu geotehnic
ing.geol. Ivacson Endre SC Geoda SRL

Analiza 3

Suprafata de alunecare poligonala

37,29 552,09 37,32 552,07 42,55 548,84 64,16

2 541,38 104,97 534,23
136,86 533,49 160,09 539,50

Verificarea stabilititii taluzului (toate metodele)

Sarma : FS=5,93> 1,50 ACCEPTABIL
Spencer : FS=5,92> 150 ACCEPTABIL
—.Janbu : FS=5,89>150 ACCEPTABIL

‘Morgenstern-Price : FS=5,89 > 1,50 ACCEPTABIL

-

5]
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